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Szamitogép modell: Inspiron 5521/5537

megrendelt szamitégépek konfiguraciotdl fliggben eltérék lehetnek.



Miiszaki adatok Nézetek

Elolnézet
EléInézet
12
Bal oldal
34 5
Jobb oldal
Alap 1 Bekapcsolas allapot jelzéfény 3 Akkumulator allapotjelz6 fény
A szamitégép mikodési allapotat jelzi. Az akkumulator miikodési allapotat jelzi.
Fehér fény — A tapadapter csatlakoztatva van, és az Allandé. ;érga fény — Az akkumulator toltottsége alacsony
akkumulator teljesen fel van téltve. vagy kritikus.
2 Mereviemez meghajt6 aktivitas jeIzéSfény Villogo sarga fény — Az akkumulator toltttsége kritikus.
Monitor Akkor vilagit, amikor a szamitégép olvas vagy ir 4 Vezeték nelkiili allapot jelzéfeny

a merevlemez-meghaijton. Akkor vilagit, amikor a vezeték nélkili halézat elérése be
van kapcsolva.

5 Médiakartya-olvaso
Biztositja médiakartyak olvasasat és irasat.



Miszaki adatok

Elolnézet

Bal oldal

Jobb oldal

Alap

Monitor

Nézetek

Bal oldal

Tapadapter port

A tapadapter csatlakoztatasaval izemeltetheti
a szamitogépet és toltheti az akkumulatort.

HDMI port

Csatlakozast biztosit TV-készilékre vagy
mas HDMI bemenettel rendelkez6 eszkozre.
Video- és audiokimenetet biztosit.

Halozati port
A halézati vagy internetes hozzaférés érdekében

csatlakoztasson egy, a routerrél vagy széles savu
modemrdl érkezd Ethernet (RJ45) kabelt.

A csatlakoz6 melletti két jelzéfény jelzi a vezetékes
halézati csatlakozas allapotat és aktivitasat.

USB 3.0 portok (2 db)

Csatlakozast biztosit perifériak, példaul adattarold
eszkdzok, nyomtatok stb. szamara. Maximum 5 Gbps
adatatviteli sebességet biztosit.

USB 2.0 port

Csatlakozast biztosit perifériak, példaul adattarolé
eszk6zok, nyomtatok stb. szamara. Maximum 480 Mbps
adatatviteli sebességet biztosit.

Fejhallgaté port

Csatlakozast biztosit fejhallgatd, mikrofon, vagy
fejhallgaté-mikrofon kombinacié (headset) szamara.



Miiszaki adatok N ézete k

Jobb oldal
EléInézet
1 2 3
Bal oldal
Jobb oldal
Alap 1 USB 2.0 port (Windows hibajavitast tamogat) 2 Optikai meghajté
Csatlakozast biztosit perifériak, példaul adattarolé CD, DVD és Blu-ray lemez olvasasara és irasara szolgal.
eszkdzok, nyomtatok stb. szamara. Maximum 480 Mbps . c iz
3 Biztonsagi kabel foglalata

adatatviteli sebességet biztosit.
Egy biztonsagi kabelt csatlakoztatva elézheti meg

Ez az USB hasznalhaté Windows hibajavitasra. o e
a szamitogép eltulajdonitasat.

Monitor
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Alap

EléInézet
1—-
Bal oldal
Jobb oldal
2
Alap 1 Bekapcsolégomb
Nyomja meg a szamitogép bekapcsolasahoz, ha az
kikapcsolt vagy készenléti allapotban van.
Nyomja meg a szamitogép készenléti allapotba
kapcsolasahoz, ha az bekapcsolt allapotban van.
Miutan lenyomta, tartsa lenyomva 10 masodpercig
Monitor a szamitégép leallasanak kényszeritéséhez.

Ei MEGJEGYZES: Az Energiagazdalkodasi lehetéségekben személyre
szabhatja a bekapcsolégomb viselkedését. Tovabbi tajékozédasért
lasd: En és a Dell szémitégépem a dell.com/support weboldalon.

Erintépad
Az ujjat az érintépanelen elhuzva mozgathatja az egér
mutatéjat. Kattintashoz koppintsunk az érintépanelre.
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Monitor
EléInézet 1\ T /3
Bal oldal
Jobb oldal
Alap 1 Digitalis mikrofon 3 Kamera
Kivalé minéségu digitalis hangbemenetet biztosit Lehetévé teszi a videocsevegést, fényképek készitését és
hangfelvételekhez, hanghivasokhoz stb. videok rogzitését.

2 Kamera éallapot jelz6fény
Akkor vilagit, amikor a kamera hasznalatban van.

Monitor
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Méretek és suly

Magassag (6-cellas akkumulatorral):

Nem érintéképernyds 25,40 mm (1 huvelyk)
Erint6képernyés 27,90 mm (1,10 havelyk)
Szélesség 376 mm (14,80 huvelyk)
Mélység 259 mm (910,20 hiivelyk)
Suly 4-cellas akkumulatorral (maximum):
Nem érintéképerny8s 2,35 kg (5,18 font)
Erintéképernyés 2,65 kg (5,84 font)
Suly 6-cellas akkumulatorral (maximum):
Nem érintéképernyds 2,20 kg (4,85 font)
Erintéképernyés 2,50 kg (5,51 font)

MEGJEGYZES: A laptop stlya a megrendelt konfiguraciétol és a gyartasi eltérésektol
fuggben valtozhat.

Portok és

Méretek és suly Rendszerinformacio Memoria X Kommunikacié Videokartya Hangkartya Tarolas
csatlakozok
Médiakartya- Monitor Billentytizet Kamera Erintopad Akkumulator Tapadapter Szamitogep
olvasé kérnyezete



Nézetek

Rendszerinformacio

Szamitégép modell

Processzor

L1 cache

L2 cache
L3 cache
Chipkészlet

Méretek és suly

Médiakartya-
olvaso

Miszaki adatok

Inspiron 5521/5537

Inspiron 5521

Intel Celeron Dual Core

(2. és 3. generacio)

Intel Pentium kétmagos

(2. és 3. generacio)

Intel Core i3 ULV (3. generacio)
Intel Core i5 ULV (3. generacio)
Intel Core i7 ULV (3. generacio)

32 KB
256 KB
Maximum 4 MB
Intel HM76
Rendszerinformacio Memoéria Portok es
csatlakozok
Monitor Billentylzet Kamera

Kommunikacio

Erintépad

Inspiron 5537

* Intel Celeron Dual Core (4. generacid)
* Intel Pentium Dual Core (4. generacio)

* Intel Core i3 ULV (4. generacio)
 Intel Core i5 ULV (4. generacid)
* Intel Core i7 ULV (4. generacid)

Magonként 64 KB

Magonként 256 KB
Maximum 4 MB
Integralt processzor

Videokartya

Hangkartya

Akkumulator Tapadapter

Tarolas

Szamitégép
kérnyezete
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Memoria

Csatlakozok:

Inspiron 5521

Inspiron 5537

Kapacitas
Tipus:

Inspiron 5521

Inspiron 5537

Sebesség

Tamogatott konfiguraciok

Két belllrél elérheté DDR3 SODIMM csatlakozé
Két beliilrél elérheté DDR3L SODIMM csatlakozo

Maximum 16 GB

Kétcsatornas DDR3
Kétcsatornas DDR3L
Maximum 1600 MHz

2GB,4GB, 6 GB, 8GB, és 16 GB

e N\ A N\ N\ A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas

L ) U y ) \_ csatlakozék ) | ) L
e N\ A N\ N\ A

Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Séam'togep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete
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Miszaki adatok

Portok és csatlakozok

Kiils6:
Halozat Egy RJ45 port
USB + Két USB 3.0 port
» Egy USB 2.0 port
» Egy darab USB 2.0 port (Windows hibajavitast tamogat)
HDMI Egy HDMI port
Hangkartya Egy fejhallgatd és mikrofon kombinalt port (headset)
Belsé:
Mini-Card Egy Mini-Card foglalat
( N\ ) N\ N\ ) )
| Méretek és suly | [Rendszeinformécio Memoria | | csP;)tTaokzizk || Kommunikacio | | - Videokarya Hangkartya Tarolas
( N\ ) N\ N\ ) )
Médiakér’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Séém"tégép
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete )
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Miszaki adatok

Kommunikacio

Ethernet

Vezeték nélkuli

10/100 Mbps Ethernet vezérl6 az alaplapba integralva

+ Wi-Fi 802.11 b/g/n
* Bluetooth 4.0

* Vezeték nélkili monitor (opcionalis)

e N N N N A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
¢ q Y, ) \_ csatlakozék ) | ) )
e N N N N A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete )




Miszaki adatok

Nézetek
Videokartya
Vezérl6:
Integralt Intel HD Graphics 5100/4200/4400 sorozat
Kulénallo * AMD Radeon HD 8670M
* AMD Radeon HD 8850M
Memoéria:
Integralt Megosztott rendszermemoria
Kulénalld Maximum 2 GB
e N\ A N\ e A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
¢ q Y, ) | csatlakozdk L ) )
e N\ A N\ e A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L L ) kornyezete )




Miszaki adatok

Nézetek

Hangkartya
Vezérld ALC3223
Hangszorok Kett6
Hangsz6ré kimenet:

Atlagos: 2 Watt

Csucs: 2 Watt
Mikrofon Egy digitalis mikrofon a kamera szerkezetben

Hangerd szabalyozas

Program mentuk és a billentylizet médiavezérlé gombijai

e N N N e A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
¢ q Y, ) | csatlakozdk L ) )
e N N N e A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L L ) kornyezete )
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Miszaki adatok

Tarolas

Csatolo

Merevlemez-meghajté
Optikai meghajtok

» SATA 1,5 Gbps

» SATA 3 Gbps
+ SATA 6 Gbps

Egy 2,5 hivelykes meghajté (Intel Smart Response technoldgia tdmogatassal)
Egy 9,5 mm-es SATA meghaijtd

Tamogatott meghajtok + DVD+/-RW
* Blu-ray RW
e N N N N A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
L ) U y ) \_ csatlakozék ) | ) L )
e N N N N A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete )
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Médiakartya-olvasé

Tipus

Tamogatott kartyak

Egy 8 az 1-ben foglalat

Secure Digital (SD) memoariakartya
SD nagy kapacitasu (SDHC) kartya

Secure Digital Extended Capacity (SDXC) kartya ultranagy sebességgel (UHS)

Memory Stick

Memory Stick PRO

Memory Stick XC (MSXC)
MultiMedia Card (MMC)
MultiMedia Card plus (MMC+)

e N\ A e N\ A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
L ) U y ) \_ csatlakozék ) | ) L
e N\ A e N\ A

Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Séam'togep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete




Nézetek

Monitor

Tipus

Felbontas (maximum)

Méretek:
Magassag
Szélesség
Atlo
Frissitési frekvencia
Mikodeési szog
Képpont méret
Vezeérldk

Méretek és suly | |Rendszerinformacio

Médiakartya-
olvaso

Monitor

Miszaki adatok

* 15,6 hlvelykes HD

* 15,6 huvelykes HD érint6funkciéval
* 15,6 hivelykes teljes HD

+ HD — 1366 x 768

+ Teljes HD — 1920 x 1080

224,30 mm (8,83 huvelyk)

360 mm (14,17 hivelyk)

396,24 mm (15,60 huvelyk)

60 Hz

0 fok (bezarva) és 140 fok kozott

0,252 mm x 0,252 mm

A fényerd gyorsbillenty(ik segitségével vezérelhetd.

Meméria Portok s Kommunikacio Videokartya Hangkartya
csatlakozok

Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter

Tarolas

Szamitégép
kérnyezete



Nézetek

Billentylizet
Tipus

Billentylikombinaciok

Méretek és suly

Médiakartya-
olvaso

Rendszerinformacio

Monitor

Meméria

Billenty(izet

Miszaki adatok

Chiclet billenty(izet

A billentylizet némely billenty(jét két szimbdlum talalhatd. Ezek a billenty(ik alternativ
karakterek beirasara, vagy masodlagos funkciok elvégzésére hasznalhatdk. Az alternativ
karakter beirasahoz nyomja meg a Shift gombot és a kivant billenty(t. A masodlagos
funkcio végrehajtasahoz nyomja meg az Fn gombot és a kivant billenty(it.

MEGJEGYZES: A gyorsbillenty( elsédleges viselkedését meghatarozhatja ugy, hogy
megvaltoztatja a Funkcidébillentyi viselkedését a Rendszerbeallitasokban.

Portok és

csatlakozok Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas

Szamitégép

Kamera Erintépad Akkumulator Téapadapter -
kérnyezete



Miszaki adatok

Nézetek
Kamera
Felbontas:
Alldkép 0,92 megapixel
Videokartya 1280 x 720 (HD) 30 kép/mp mellett (maximum)
Atl6s latészog 74 fok
e N\ A N N A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
¢ q Y, ) \_ csatlakozék ) | ) )
e N\ A N N A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) kornyezete )




Miszaki adatok

Nézetek
Erintépad
Felbontas:
Vizszintes 1261 dpi
Flggbleges 1810 dpi
Méretek:
Szélesség 54 mm (2,13 havelyk)
Magassag 98 mm (3,86 huvelyk)
e N\ A N e A A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
¢ q Y, ) | csatlakozdk L ) )
e N\ A N e A A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter S%amltogep
L olvaso ) | ) ) L L ) kornyezete )
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Akkumulator

Tipus

Méretek:
Magassag (érintéképernyds)
Magassag (nem érintéképernygés)
Szélesség
Mélység

Suly (maximum)

Fesziltség

Uzemidé

Elettartam (koriilbeliil)
Hémérséklet tartomany:
Mikodési
Tarolas
Gombelem

Méretek és suly | |Rendszerinformacio

Médiakartya-
olvaso

Monitor Billenty(izet

Miszaki adatok

» 4 cellas ,intelligens® litium-ion (40 wattéra) — csak nem érint6képernyds modell esetén
* 6 cellas ,intelligens® litium-ion (65 wattéra)

4 cellas 6 cellas

n/a 27,4 mm (1,08 havelyk)

20 mm (0,79 havelyk) 24,9 mm (0,98 hivelyk)
272,40 mm (10,72 hivelyk) 272,40 mm (10,72 hiuvelyk)
49,30 mm (1,94 havelyk) 49,30 mm (1,94 hivelyk)
0,26 kg (0,57 font) 0,36 kg (0,79 font)

14,80 volt egyenaram 11,10 volt egyenaram

Fligg az lizemi kortilményektdl, és jelentésen csokkenhet bizonyos nagy aramfelvételi
korliimények kozott.

300 lemertlés/ujratoltés

0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
—40 °C - 65 °C (40 °F - 149 °F)

CR-2032
Portok e? Kommunikacié Videokartya Hangkartya Tarolas
csatlakozok
Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Szamitogép

kérnyezete
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Tapadapter

Tipus

Bemeneti feszlltség

Bemeneti frekvencia

Bemeneti aramerésség

Kimeneti aramerdsség

Névleges kimeneti feszlltség

Hémeérséklet tartomany:

s 65W
+ 9OW

100-240 volt valtéaram

50 Hz-60 Hz

1,50A/1,60A/1,70A/2,50A

3,34 A/ 4,62 A
19,50 volt egyenaram

Mikodési 0°C-40°C (32 °F-104 °F)
Tarolas —40°C-70 °C (-40 °F - 158 °F)
e N\ A N\ N\ N\
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
L ) U y ) \_ csatlakozék ) | ) L
e N\ A N\ N\ N\
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Séam'togep
L olvaso ) | ) ) L ) L ) L kornyezete
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Miszaki adatok

Szamitégép kornyezete

Légkorszennyezési szint

Hémérseéklet tartomany

Relativ paratartalom (maximum)

Rezgés (maximum)

Razkédas (maximum)f

Magassag (maximum)

G1-es osztalyu az ISA-S71.04-1985 jelli szabvany szerint
Miikodeési
0°C-40°C (32°F - 104 °F)
10 % - 90 % (nem lecsapodo)
0,66 GRMS

110G

—15,2 m - 3048 m (50 lab - 10 000 lab)

* Mért rezgés, a felhasznaloi kdrnyezetet szimulalo, véletlenszerl rezgési spektrumot hasznalva

Tarolas

—40 °C - 70 °C (~40 °F - 158 °F)

10 % - 95 % (nem lecsap6do)
1,30 GRMS

160 G

-15,2m - 10 668 m (=50 lab - 35 000 lab)

T Maximalis razkodas, mikodd merevlemez-meghajtd mellett mérve egy 2 milliszekundumos fél-szinusz hullam erejéig. Mérve tovabba parkold allasban Iévd
merevlemez-meghajtoval, és 2-ms-os félszinuszos behatassal, tarolashoz

e N\ A N\ e A
) o . s - Portok és S ) . . s
Méretek és suly | |Rendszerinformacio Memoéria X Kommunikacio Videokartya Hangkartya Tarolas
. \ y, ) | csatlakozdk L )
e N\ A N\ e A
Med|akar’tya- Monitor Billenty(izet Kamera Erintépad Akkumulator Tapadapter Séam'togep
L olvaso ) | ) ) L L ) kornyezete




