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1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการท่ีแสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง 
และติดตอ Dell™ ถามีรายการใดหายไป

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 1.8 ม. (VGA เปน VGA)

รีโมทคอนโทรล แผน CD คูมือผูใช & เอกสาร

แบตเตอรี่ AAA (2)
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครือ่งใชอ่ืนท่ีสรางความรอนปริมาณสงู
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณท่ีมีปริมาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

3 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรติดในบรเิวณท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทํางานระหวางชวงอุณหภมูิหอง (5ºC ถึง 35ºC)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เนือ่งจากชองนีอ้าจรอนขึน้มากหลังจากท่ีเปด
โปรเจ็กเตอร หรอืทันทีหลังจากท่ีปดเครื่อง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรเปดอยู เนื่องจากอาจทําใหตาของคณุบาดเจ็บได

1 แผงควบคุม

2 แท็บซูม

3 แหวนโฟกัส

4 เลนส

5 ตัวรับสัญญาณ IR 

6 ฝาปดเลนส

7 รยูึดสําหรบัยึดเพดาน: รูสกร ูM3 ความลึก 4.6 มม. แรงบิดท่ีแนะนํา <8 kgf-cm

8 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC

9 ฝาปดหลอด

10 ลอปรับความเอียง

1

2

3

4
6

5

110.00±0.15

55.00±0.10

8
2
.3
0
±
0
.1
5

14.00±0.10

7
8

9

10

มุมมองดานบน มุมมองด านลาง
โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 7



8 อยาวางวัตถุใดๆ ใกล หรือวางไวขางหนาโปรเจ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะท่ีโปรเจ็กเตอรเปดอยู 
เนือ่งจากความรอนอาจทําใหวัตถุนัน้หลอมละลาย หรือไหมได

 หมายเหตุ: 
• อยาพยายามยึดโปรเจก็เตอรบนเพดานดวยตัวคุณเอง ควรทําการติดต้ังโดยชางเทคนคิทีม่ี
ความเชีย่วชาญ

• ชดุยึดเพดานโปรเจก็เตอรทีแ่นะนํา (หมายเลขผลติภัณฑ: C3505) สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ดู
เวบ็ไซตสนับสนุนของ Dell ที ่support.dell.com

• สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ด ูขอความเพ่ือความปลอดภัย ทีส่งมอบมาพรอมกับโปรเจก็เตอรของคุณ
8 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



2
การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่
ความปลอดภยั ตามที่อธบิายไวใน หนา 7

1 ขัว้ตออินพุต VGA-B (D-sub) 6 เอาตพตุ VGA-A 
(มอนเิตอรลูป-ทรู)

2 ขัว้ตออินพุต VGA-A (D-sub) 7 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง

3 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 8 สล็อตสายเคเบลิเพื่อความปลอดภัย

4 ขัว้ตอคอมโพสิตวิดีโอ 9 ขั้วตออินพุตเสียง

5 ขัว้ตอรีโมท USB 10 ขั้วตอสายเพาเวอร

3 4 51 2 6 7

810 9
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การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบลิ VGA

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ

 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถาคุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาขึ้น และ 
เล่ือนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 

3 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 

1

2

3

10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอ มอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิล VGA เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกบัโปรเจ็กเตอรของคณุ 
คุณสามารถซื้อสายเคเบิล VGA เพิ่มเติมบนเว็บไซต Dell ไดท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 

1

22
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การเชือ่มตอไปยังเครื่องเลน DVD 

การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเอส-วดิีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้สาย
เคเบลิเอส-วิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) บนเว็บไซต Dell ท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิลเอส-วดิีโอ

1

2

12 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อ
สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเว็บไซต Dell ท่ี dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ

1

2
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การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณ
สามารถซือ้สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอท่ียาวขึ้น (50 ฟตุ/100 ฟุต) ไดบนเว็บไซต Dell ท่ี 
dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ

1

2

14 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคุณจะเปดแหลงกําเนดิสัญญาณ (คอมพิวเตอร, เครื่อง
เลน DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพริบเปนสีน้ําเงินจนกระทั่งถูกกด

1 แกะฝาปดเลนสออก 
2 เช่ือมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสัญญาณท่ีเหมาะสม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
โปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 

3 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 20 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
4 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
5 เช่ือมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลท่ีเหมาะสม ดูหัวขอ

"การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 สําหรบัขั้นตอนในการเชื่อมตอแหลงสัญญาณเขากับ
โปรเจ็กเตอร

6 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาเปน VGA-A  เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
อินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

7 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สญัญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพือ่เลือกแหลงสัญญาณท่ีตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 20 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 22 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอสังเกต: ถอดปล๊ักโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร 
 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอร
เพื่อปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรือคุณ
สามารถกดปุม เมนู เพือ่ใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
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3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาที ในขณะที่พัดลมทํา
ความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยังคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วนิาทีเพือ่ปลอยใหอุณหภูมิ
ภายในคงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพที่ฉาย

การเพิ่มความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึ้นไปยงัมุมการแสดงผลท่ีตองการ และใชลอปรับความเอียงดานหนาเพื่อ
ปรบัมุมการแสดงผลอยางละเอียด

2 ใชลอปรับความเอียง 2 อันเพื่อปรับมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ลดระดับโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงดานหนาเพื่อปรบัมุมการแสดงผลอยาง
ละเอียด

1 ลอปรับความเอียงดานหนา
(มุมการเอียง: -4 ถึง 4 องศา)

2 ลอปรับความเอียง

1

2

1

2
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การปรับซมูและโฟกัสของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพือ่หลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวา
เลนสซมู และขาปรับระดับน้ันหดเขาไปจนสุด กอนที่จะยายโปรเจก็เตอร หรือวาง
โปรเจก็เตอรไวในกระเปาใส

1 หมุนแท็บซูมเพือ่ซมูเขาและออก
2 หมุนแหวนโฟกัสจนกระท่ังภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดท่ีระยะทางระหวาง 3.28 ฟุตถึง 39.37 ฟตุ 

(1 ม. ถึง 12 ม.)

1 แท็บซูม

2 แหวนโฟกัส

1

2
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การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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หนาจอ 
(ทแยงมุม)

สูงสุด 25" 
(63.5 ซม.)

76" 
(193.04 ซม.)

126"
 (320.04 ซม.)

177" 
(449.58 ซม.)

227"
 (576.58 ซม.)

303" 
(769.62 
ซม.)

ต่ําสุด 22.9"
 (58.17 ซม.)

69" 
(175.26 ซม.)

114" 
(289.56 ซม.)

160"
 (406.4 ซม.)

206" 
(523.24 ซม.)

275" 
(698.5 ซม.)

ขนาด
หนาจอ

สูงสุด 
(กxส)

20.08" X 
14.96"

60.63" X 
45.28"

100.79" X 
75.59"

141.34" X
 105.91"

181.89" X 
136.22"

242.13" X 
181.89"

(51 ซม. X
 38 ซม.)

(154 ซม. X 
115 ซม.)

(256 ซม. X
 192 ซม.)

(359 ซม. X 
269 ซม.)

(462 ซม. X 
346 ซม.)

(615 ซม. X 
462 ซม.)

ต่ําสุด 
(กxส)

18.5" X 
13.78"

55.12" X 
41.34"

91.73" X
 68.5"

128.35" X 
96.06"

164.96" X 
123.62"

219.69" X 
164.96"

(47 ซม. X 
35 ซม.)

(140 ซม. X 
105 ซม.)

(233 ซม. X 
174 ซม.)

(326 ซม. X 
244 ซม.)

(419 ซม. X 
314 ซม.)

(558 ซม. X 
419 ซม.)

Hd

สูงสุด 17.32" 
(44 ซม.)

52.36" 
(133 ซม.)

87.01" 
(221 ซม.)

122.05" 
(310 ซม.)

156.69" 
(398 ซม.)

209.06" 
(531 ซม.)

ต่ําสุด 15.75" 
(40 ซม.)

47.24" 
(120 ซม.)

79.13" 
(201 ซม.)

110.63" 
(281 ซม.)

142.13"
 (361 ซม.)

189.37" 
(481 ซม.)

ระยะทาง 3.28' 
(1.0 ม.)

9.84' 
(3.0 ม.)

16.40' 
(5.0 ม.)

22.97' 
(7.0 ม.)

29.53' 
(9.0 ม.)

39.37' 
(12 ม.)

* กราฟน้ีใชสําหรับใชในการอางองิเทาน้ัน
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การใชแผงควบคุม

1 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 15 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 15

2 ขึน้  /การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

3 ไฟเตอืนหลอด ถาไฟแสดงสถานะหลอดสเีหลืองตดิ หรือกะพริบ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หลอดถึงจุดสิ้นสุดอายกุารใชงานแลว
• ไมไดติดตั้งโมดูลหลอดอยางเหมาะสม
• หลอดทํางานลมเหลว
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 42 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 46 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

1 3

5

2

10

4

7

6

9 8
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4 ไฟเตอืนอุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 42 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 46 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

5 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการท่ีเลือก

6 ตัวรับสญัญาณ IR เล็งรีโมทคอนโทรลเขาหาตัวรับสัญญาณ IR และกดปุม

7 ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

 หมายเหตุ: ปรับอตัโนมัติ จะไมทํางานถาเมนท่ีู
แสดงบนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

8 ลง  / การปรับแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

9 ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสญัญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต, 
คอมโพเนนต (YPbPr ผาน VGA), และเอส-วิดีโอ เม่ือมีแหลง
สญัญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

10 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนท่ีภายใน OSD
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 15 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 15

2 ปอน กดเพื่อยืนยนัการเลือก

3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

4 ลง กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

11

12

13

4

3

1

5

7

8
9

2

6

10
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5 อัตราสวนภาพ กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง

6 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรือเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร

7 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับ,
การแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวิดีโอ (ภาพยนตร
เกม ฯลฯ)
กดปุม Video Mode (โหมดวิดีโอ) เพื่อสลับระหวาง 
Presentation mode (โหมดการนําเสนอ), 
Bright Mode (โหมดสวาง), Movie Mode 
(โหมดภาพยนตร), sRGB หรือ Custom mode 
(โหมดกําหนดเอง)
การกดปุม Video Mode (โหมดวิดีโอ) ครั้งแรก 
จะแสดงโหมดที่แสดงอยูในปจจุบนั การกดปุม Video Mode 
(โหมดวิดีโอ) อีกครัง้ จะสลับระหวางโหมดตางๆ

8 เมาสขึ้น กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ USB ตองเชื่อมตออยู ถา
คณุตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาขึน้

9 เมาสลง กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนาถัดไป

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ USB ตองเชื่อมตออยู ถา
คุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาลง

10 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว

11 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/แสดงภาพ

12 ขอมูล กดเพื่อใหขอมูลความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร 

13 เอส-วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณเอส-วิดีโอ 

14 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

15 ซาย กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

16 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

17 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

18 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสติ, 
คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA) และเอส-วดิีโอ

19 ลดระดับเสียง กดเพื่อลดระดับเสยีง
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20 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

21 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

22 ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกับแหลงสญัญาณอินพุต ปรับ
อัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู

23 ซูม + กดเพื่อเพิ่มขนาดภาพ

24 ซูม - กดเพื่อลดขนาดภาพ

25 VGA กดเพื่อเลือกสญัญาณ VGA

26 วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณคอมโพสติวิดีโอ
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การติดต้ังแบตเตอรี่รโีมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดล้ินยดึ เพื่อยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสัญลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี่ 

3 ใสแบตเตอรี่ โดยใสขั้วใหถูกตองตามสัญลักษณในชองใสแบตเตอรี่ 

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่ท่ีมีชนิดแตกตางกันผสมกัน
หรือใชแบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคืน

1

2

3

4
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ระยะการทํางานดวยรโีมทคอนโทรล 

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนีแ้บตเตอรี่
ท่ีออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

ระยะการทำงาน
มุม ±30° 

ระยะทาง 7 ม./22.27 ฟุต

ระย
ะท

าง

มุม

มุม
ระ

ย
ะท

าง
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การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจก็เตอรมเีมนูทีแ่สดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาทีส่ามารถแสดงไดโดยมหีรอืไมมี
สัญญาณอนิพตุ 

• ในการเคล่ือนทีผ่านแทบ็ตางๆ ในเมนหูลกั, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร
ของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล

• ในการเลอืกเมนูยอย, กดปุม  บนแผงควบคุมโปรเจก็เตอรของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ในการเลอืกตัวเลอืก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจก็เตอรของคุณ หรอืรโีมท
คอนโทรล สีจะเปลีย่นเปนสีนํ้าเงนิเขม เมือ่รายการถกูเลอืก สีจะเปลีย่นเปนสีนํ้าเงนิเขม

• ใชปุม  หรอื  บนแผงควบคุมหรอืรโีมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการต้ังคา
• ในการกลบัไปยังเมนูหลกั, ไปทีแ่ทบ็ กลบั และกดปุม  บนแผงควบคุมหรอืรโีมทคอนโทรล 
• ในการออกจาก OSD, ไปทีแ่ทบ็ ออก และกดปุม  หรอืกดปุม เมน ูโดยตรงบนแผงควบคุม
หรอืรโีมทคอนโทรล

เมนูหลกั

AUTO-ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
ปรบัอัตโนมัติ จะปรับ Frequency (ความถี)่ และ Tracking (แทร็กก้ิง) ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC 
โดยอัตโนมัติ 
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INPUT SELECT (เลอืกสัญญาณเขา)

เมนู เลือกสญัญาณเขา อนุญาตใหคณุเลือกแหลงสญัญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Auto Source (สัญญาณอตัโนมัติ) —
เลือก Off (ปด) (คาเริม่ตน) เพื่อล็อค
สัญญาณเขาปจจุบัน ถาคณุกดปุม 
สัญญาณ ในขณะท่ีโหมด Auto 
Source (สญัญาณอตัโนมติั) ถูกตั้ง
คาเปน Off (ปด), คุณสามารถเลือก
สัญญาณเขาดวยตัวเองได เลือก On 
(เปด) เพือ่ตรวจจับสัญญาณเขาท่ีมี
โดยอัตโนมัติ ถาคุณกดปุม สัญญาณ 
เม่ือโปรเจ็กเตอรเปดอยู โปรเจ็กเตอร
จะคนหาสัญญาณเขาท่ีใชไดถัดไปโดย
อัตโนมัติ

VGA-A—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-A 

VGA-B—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-B 

S-Video (เอส-วิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณเอส-วิดีโอ

Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ)—กด  เพื่อตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ

Advanced (ขั้นสูง)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ูเลือกสัญญาณเขาขั้นสูง

INPUT SELECT ADVANCED (เลือกสัญญาณเขาขั้นสูง)

เมนู เลือกสญัญาณเขาขั้นสงู อนุญาตใหคณุเปดทํางานหรือปดทํางานแหลงสญัญาณเขาได

VGA-A—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-A 

VGA-B—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-B 

S-Video (เอส-วิดีโอ)—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุตเอส-วดิีโอ 

Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ)—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพตุ
คอมโพสิตวิดีโอ 
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 หมายเหตุ:  คุณไมสามารถปดทํางานแหลงสัญญาณเขาปจจุบันได ในขณะใดๆ ตองมีแหลง
สญัญาณเขาอยางนอยท่ีสุด 2 แหลงเปดทํางานอยู

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู รูปภาพ มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Video mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคุณปรบัการแสดงภาพใหเหมาะสมท่ีสุด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีท่ีมีความเท่ียงตรงมาก
กวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาตามความตองการของคณุ)

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรบั Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ
Advanced (ขั้นสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ

Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

Advanced (ขั้นสูง)—กด  เพื่อ เปดทํางานเมน ูPicture Advance (รูปภาพข้ันสูง)  ดู 
"PICTURE ADVANCED (รูปภาพขัน้สงู)" ในหนา 30

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู รูปภาพ มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Video mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคุณปรบัการแสดงภาพใหเหมาะสมท่ีสุด: Presentation 
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(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีท่ีมีความเท่ียงตรงมาก
กวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตัง้คาตามความตองการของคณุ)

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรบั Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ
Advanced (ขั้นสูง), โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ

Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

Saturation (ความอิม่ของสี)—อนญุาตใหคุณปรับแหลงสัญญาณวิดีโอจากสีดําและสีขาว เพื่อใหสีมี
ความอ่ิมอยางสมบูรณ กด  เพื่อลดปรมิาณของสีในภาพ และ  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีในภาพ 

Sharpness (ความชัด)—กด  เพื่อลดความชัด และ  เพือ่เพิม่ความชัด

Tint (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีเขยีวในภาพ และ  เพื่อเพิ่มปรมิาณของสีแดงในภาพ 
(ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้)

Advanced (ขั้นสูง)—กด  เพื่อ เปดทํางานเมน ูPicture Advance (รูปภาพข้ันสูง)  ดู 
"PICTURE ADVANCED (รูปภาพขัน้สงู)" ดานลาง

 หมายเหตุ: Saturation (ความอิ่มของสี) ี, Sharpness (ความชดั) และ Tint (โทนสี) ใช
ไดเฉพาะเมื่อแหลงสญัญาณเขามาจากคอมโพสติ หรอืเอส-วดิีโอเทานั้น

PICTURE ADVANCED (รูปภาพขั้นสูง)

ดวยการใชเมนู รูปภาพขัน้สูง คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได เมน ู
รปูภาพขั้นสูง มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

White Intensity (ความเขมสีขาว)—ใช  และ   เพื่อปรับความเขมสีขาวของหนาจอ

Color Temp (อณุหภูมิสี)—อนุญาตใหคณุปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็นขึ้นท่ีอุณหภมูิสสีูงขึ้น 
และอุนขึน้เมื่ออุณหภูมิสีต่ําลง เม่ือคุณปรับคาในเมนู Color Adjust (ปรับสี), โหมด กําหนดเอง จะเปด
การทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเก็บในโหมด กําหนดเอง
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Custom Color Adjust (ปรับคาสีเอง)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว และสีน้ําเงินดวยตัวเอง

Color Space (ปริภูมสิี)—อนญุาตใหคุณเลือกปรภิูมิสี โดยมีตัวเลือกคือ: RGB, YCbCr และ YPbPr

DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมด PC)

ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู รูปภาพ มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะท่ีภาพจะ
ปรากฏ

•  Original (ดัง้เดมิ) — เลอืกดัง้เดมิ เพือ่รกัษาอตัราสวนภาพทีฉ่ายตามแหลงสัญญาณ
อนิพตุ

•  4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอตัราสวน 4:3 

•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่
ฉายภาพแบบไวดสกรนี

Zoom (ซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู ซูม

เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพือ่ดูภาพที่ซมู

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom 
Navigation (การเล่ือนซูม)

ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ



Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย และ  เพือ่เลื่อน
ภาพไปทางขวา

Vertical Position (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพลง และ  เพื่อเลื่อนภาพขึน้

Frequency (ความถี่)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพือ่ใหตรงกับ
ความถ่ีของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเห็นคลื่นกะพริบในแนวตั้ง, ใชการควบคุม 
Frequency (ความถี่) เพื่อลดแถบรบกวนใหเหลือนอยท่ีสุด นีเ่ปนการปรบัอยางหยาบ 

Tracking (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด ถาคุณมีปญหา
ภาพไมนิง่ หรือภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กก้ิง) เพื่อทําการแกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด
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DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมดวิดีโอ)

ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู รูปภาพ มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะท่ีภาพจะ
ปรากฏ

•  Original (ดัง้เดมิ) — เลอืก ดัง้เดมิ เพือ่รกัษาอตัราสวนภาพของภาพทีฉ่ายใหเปนไปตาม
สัญญาณภาพอนิพตุ

•  4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอตัราสวน 4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่
ฉายภาพแบบไวดสกรนี

Zoom (ซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู ซูม  

เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพือ่ดูภาพที่ซมู ปรับขนาดภาพโดยการกด 
 หรอื  และกด  เพื่อแสดง

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom 
Navigation (การเล่ือนซมู)

ใช     เพื่อเลื่อนหนาจอการฉายภาพ



LAMP (หลอด)

ดวยการใชเมนู Lamp (หลอด) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู หลอด มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Lamp Mode (โหมดหลอด)—อนุญาตใหคุณเลือกระหวางโหมด ปกต ิและ อีโค 

โหมดปกต ิใชระดับพลังงานเต็มท่ี โหมดอีโค ทํางานท่ีระดับพลังงานต่ํากวา ซึง่ชวยยืดอายุการใชงาน
หลอดใหยาวนานขึน้, การทํางานเงียบลง และใหเอาตพุตแสงท่ีจางลงบนหนาจอ 

Lamp Hour (ชัว่โมงหลอด)—แสดงชั่วโมงการทํางานนบัตั้งแตรีเซ็ตตวัตั้งเวลาหลอดครั้งสุดทาย

Lamp Hour Reset (รีเซ็ตชั่วโมงหลอด)—เลือก Yes (ใช) เพือ่รเีซ็ตตัวตั้งเวลาหลอด

SET UP (ต้ังคา)

เมนู ตัง้คา อนุญาตใหคุณปรับการตัง้คาตางๆ สําหรับ ภาษา, โหมดโปรเจ็กเตอร, การแกภาพบิดเบี้ยว, 
พืน้ท่ีสูง และเอาตพุต VGA สแตนดบาย
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Language (ภาษา)—ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language
(ภาษา)

Projector Mode (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะท่ี
โปรเจ็กเตอรถูกยึด

•  การฉายดานหนา-ต้ังโตะ — น่ีเปนตัวเลอืกมาตรฐาน

•  การฉายดานหนา-ยึดเพดาน — โปรเจก็เตอรจะพลกิภาพกลับหัว สําหรบัการฉายภาพ
ทียึ่ดบนเพดาน

•  การฉายดานหลัง-ต้ังโตะ — โปรเจก็เตอรจะกลบัภาพ เพือ่ทีคุ่ณสามารถฉายภาพจาก
ดานหลงัของหนาจอก่ึงทบึแสงได

•  การฉายดานหลงั-ยึดเพดาน — โปรเจก็เตอรจะกลบัภาพ และพลกิภาพกลบัหัว คุณ
สามารถฉายภาพจากดานหลงัของหนาจอก่ึงทบึแสงดวยการฉายแบบยดึเพดานได

V. Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวแนวต้ัง)—ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพในแนวตั้ง ซึ่งเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร

High Altitude (พื้นท่ีสูง)—เลือก เปด เพื่อเปดโหมดพื้นท่ีสูง ใหพดัลมทํางานท่ีความเรว็เต็มท่ีอยาง
ตอเนื่อง เพือ่ใหอากาศในพื้นท่ีสูงทําใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงอยางเหมาะสม

Standby VGA Output (เอาตพุต VGA สแตนดบาย)—เลือก เปด หรอื ปดฟงกชั่นเอาตพุต VGA ท่ี
สถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคือ ปด
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INFORMATION (ขอมูล)

เมนูขอมูล แสดงการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรในปจจุบัน

OTHERS (อื่นๆ)

เมนูอ่ืนๆ อนญุาตใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ เมน,ู เสียง, พลังงาน และระบบปองกัน 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทํากระบวนการ รูปแบบทดสอบ และ รีเซต็คาโรงงาน ไดดวย

Menu Settings (การต้ังคาเมนู)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาเมนู การตั้งคาเมนู
ประกอบดวยตวัเลือกตอไปนี้:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนญุาตใหคุณเปล่ียนตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ
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Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพือ่เปลี่ยนระดับความโปรงแสง
ของพื้นหลัง OSD

Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรบัไทมเอาตของ OSD ตาม
คาเริ่มตน OSD จะหายไปหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที

Menu Lock (ล็อคเมนู)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางาน ล็อคเมน ูและซอนเมนู OSD เลือก
OFF (ปด) เพื่อปดทํางาน ล็อคเมนู ถาคณุตองการปดทํางานฟงกชั่น ล็อคเมน ูและทําให 
OSD หายไป, กดปุม เมนู บนแผงควบคุม หรอืรีโมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาที จากนั้น
ปดทํางานฟงกชั่น

Audio Settings (การต้ังคาเสียง)—เลือกและกด  เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสยีง เมนูการตั้งคา
เสยีง ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสียง และ  เพื่อเพิ่มระดับเสียง

Speaker (ลําโพง)—เลือก เปด เพือ่เปดทํางานลําโพง เลือก ปด เพือ่ปดทํางานลําโพง

Mute (ปดเสียง)—ใชเพือ่ปดเสียงสําหรับสัญญาณเสยีงเขาและเสียงออก

Power Settings (การต้ังคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาพลังงาน เมนกูาร
ตั้งคาพลังงาน ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพือ่ปดทํางานโหมดการประหยัด
พลังงาน ตามคาเริม่ตน โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสูโหมดการประหยดัพลังงานหลังจากท่ี
ไมมีกจิกรรมเปนเวลา 120 นาที ขอความเตอืนจะปรากฏบนหนาจอ แสดงการนบัถอยหลัง 60 
วินาทีกอนท่ีจะเปลี่ยนไปยังโหมดการประหยัดพลังงาน กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนับ
ถอยหลัง เพื่อหยดุโหมดการประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ คณุสามารถตั้งคาชวงการหนวงเวลาที่แตกตางออกไป เพื่อเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาท่ีคุณตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดยไมมีสัญญาณ
อินพุตใดๆ การประหยัดพลังงานสามารถตัง้คาเปน 30, 60, 90 หรอื 120 นาที 
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ถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปดหลอด 
และเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน ถาเครื่องตรวจพบสัญญาณอินพตุภายในชวงการหนวง
เวลา โปรเจ็กเตอรจะเปดโดยอัตโนมัต ิถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพตุภายใน 2 ชั่วโมง
ระหวางโหมดการประหยัดพลังงาน โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนจากโหมดการประหยดัพลังงาน 
ไปเปนโหมดปดเครือ่ง ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร

Quick Shutdown (การปดเครือ่งอยางเร็ว)—เลือก Yes (ใช) เพื่อปดโปรเจ็กเตอรดวยการ
กดปุม เพาเวอร เพียงครั้งเดียว ฟงกชั่นนีอ้นญุาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเรว็ ดวยการ
เรงความเร็วพัดลมใหเร็วขึ้น คาดหมายไดวาจะมีเสียงรบกวนที่สูงขึน้เล็กนอยระหวางการปด
เครื่องอยางเร็ว

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วนิาทีเพือ่ปลอยใหอุณหภูมิภาย
ในคงท่ีกอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง ถาคุณพยายามเปดเครื่องทันที 
พดัลมทําความเย็นจะหมุนท่ีความเร็วเต็มท่ีเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เพื่อทําใหอุณหภูมิ
ภายในคงที่

Security Settings (การต้ังคาระบบปองกัน)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาระบบ
ปองกัน เมนกูารตั้งคาระบบปองกัน อนญุาตใหคณุเปดทํางาน และต้ังคาการปองกันดวยรหัสผาน

Password (รหัสผาน)—เม่ือ ปองกันดวยรหัสผาน เปดทํางาน, หนาจอ ปองกันดวยรหัสผาน 
ท่ีขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึ้นเม่ือเสยีบปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปด
เครื่องโปรเจ็กเตอรเปนครั้งแรก ตามคาเริ่มตน ฟงกชั่นนีจ้ะปดทํางาน คณุสามารถเปดทํางาน
คุณสมบัตินีโ้ดยการเลือก Enabled (เปดทํางาน) ถารหัสผานเคยถูกตัง้คามากอน แรกสุดให
ปอนรหัสผานเขาไป จากนั้นเลือกฟงกชั่น คณุสมบัตริะบบปองกนัดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปด
ทํางานในครั้งหนาท่ีคุณเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร ถาคณุเปดทํางานคุณสมบัตินี้ คุณจะถูกขอให
ปอนรหัสผานของโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีคุณเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร:

1การขอใหปอนรหสัผานครัง้แรก:
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a ไปท่ีเมนู Others (อ่ืนๆ), กด  จากน้ันเลือก Password (รหัสผาน) เพื่อ 
Enable (เปดทํางาน) การตั้งคารหัสผาน

b การเปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน จะแสดงหนาจอตัวอักษรข้ึนมา, ใหปอนตัวเลข 4 
หลักจากหนาจอ และกด 

c เพื่อที่จะยนืยัน ใหปอนรหัสผานอีกคร้ัง 

d ถาการตรวจสอบรหสัผานสําเร็จ คุณสามารถเรียกใชฟงกชั่นและยูทิลิตีต้างๆ ของ
โปรเจ็กเตอรตอไปได

2 ถาคณุปอนรหสัผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 คร้ัง หลงัจากที่ปอนรหสัไม
ถูกตอง 3 คร้ัง โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELLTM หรือเจาหนาท่ีบริการที่มี
คุณสมบตัิ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหสัผาน, เลือก Off (ปด) เพื่อปดทํางานฟงกชั่น

4 ในการลบรหัสผาน, เลอืก Delete (ลบ)
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Change Password (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานเดิม จากนั้นปอนรหัสผานใหม และ
ยืนยันรหสัผานใหมอีกครั้ง

Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—รปูแบบทดสอบ ใชเพือ่ทดสอบโฟกัสและความละเอียด
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คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก ปด, 1 หรือ 2 
คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคมุ
คางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที คุณสามารถเรียก รูปแบบทดสอบ 2 โดยการกดปุม  และ  
บนแผงควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที

Factory Reset (การรีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือกและกด  เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาท้ังหมดกลับเปน
คาเริม่ตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึน้ 

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวดิีโอ 

รูปแบบทดสอบ 1:

รูปแบบทดสอบ 2:
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
DellTM (ดู การติดตอ DellTM ในหนา 53)

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาถอดฝาเลนสออก และโปรเจ็กเตอร
เปดอยู 

• ตรวจดูใหแนใจวา เลือกอินพุต ถูกตั้งคาอยางถูกตอง
ในเมน ูOSD

• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน
อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา DellTM, ใหกด 

 (Fn+F8) สําหรับคอมพิวเตอรยี่หออ่ืน ให
ดูเอกสารของคอมพิวเตอร สัญญาณเอาตพตุจาก
คอมพิวเตอรไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ขึน้ ใหอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอ
ของคอมพิวเตอร สําหรบัคอมพิวเตอร Dell, ใหดูที่ 
support.dell.com

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบลิท้ังหมดเชื่อมตออยาง
แนนหนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก 
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งหลอดอยางแนนหนา (ดู

"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 47) 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมน ูOthers 

(อืน่ๆ)  ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนั้น
ถูกตอง

แหลงสัญญาณอินพุตหายไป ไม
สามารถเปลี่ยนไปยังแหลงสัญญาณ
อินพตุท่ีตองการได

ไปท่ี เปดทํางาน/ปดทํางานสัญญาณขั้นสงู, ตรวจดูให
แนใจวาแหลงสัญญาณอินพุตท่ีตองการถูกตั้งคาเปน 
เปดทํางาน
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัต) ิ 
บนรีโมทคอนโทรลหรือแผง
ควบคุม

2 ถาคณุกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา DellTM ใหตั้งความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน XGA (1024 x 768): 
a คลกิขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลกิ Properties (คณุสมบติั) จากนัน้
เลอืกแทบ็ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการต้ังคาเปน 1024 x 768 พกิเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคณุมีปญหาในการเปล่ียนความละเอียด หรอืจอภาพ
ของคณุคาง ใหเริ่มอุปกรณท้ังหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคณุไมไดใชคอมพวิเตอรพกพา DellTM ใหดูเอกสารของ
คอมพวิเตอรของคุณ สัญญาณเอาตพตุจากคอมพิวเตอร
อาจไมเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ถาเกิดเหตุ-
การณเชนนีข้ึ้น ใหอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพวิเตอร 
สําหรับคอมพวิเตอร Dell, ใหดูท่ี support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคณุ ถาคณุกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิง่ หรือกะพริบ ปรบัแทร็กกิ้งในเมนูยอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานัน้) 

ภาพมีแถบกะพรบิในแนวตัง้ ปรบัความถี่ในเมนูยอย Display (หนาจอ) ของ OSD (ใน
โหมด PC เทานั้น) 

สขีองภาพไมถูกตอง •  ถาจอแสดงผลไดรับสัญญาณเอาตพุตไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดตั้งคาชนิดสญัญาณเปน RGB ใน
แท็บ Display (หนาจอ) ของ OSD

•  ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมน ูOthers 
(อืน่ๆ)  ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

ภาพไมไดโฟกสั 1 ปรับแหวนโฟกัสท่ีเลนสของโปรเจ็กเตอร
2  ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง

ท่ีตองการจากโปรเจ็กเตอร (3.28 ฟุต [1 ม.] ถึง 39.37 
ฟุต [12 ม.])

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพถูกยืดในขณะท่ีแสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรูปแบบสญัญาณอินพุตโดย
อัตโนมัติ เครือ่งจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพท่ีฉาย
ตามรปูแบบสัญญาณอินพตุเปนการตั้งคาด้ังเดิม

ถาภาพยังคงถูกยืดออก ใหปรบัอัตราสวนภาพในเมน ู
Set Up (ต้ังคา) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Set Up (ต้ังคา) จาก OSD และปรับโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรอืสงเสยีงดัง เม่ือหลอดถึงอายุการใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสยีงดงั ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ขึน้ โปรเจ็กเตอรจะไม
สามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ดูหัวขอ
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 47 

ไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ถาไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ใหเปลี่ยนหลอด 

ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอโมดูล
หลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูหลอด และ
ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม

ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ 

ถาไฟ หลอด และ อุณหภมูิ กะพรบิเปนสีเหลือง และ
ไฟ เพาเวอร ตดิเปนสีน้ําเงิน หมายความวาลอสีทํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไวเปน
เวลา 10 วินาที

ไฟ อุณหภูม ิติดเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครือ่งโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครั้งหลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เยน็ลง ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอ DellTM

ไฟ อุณหภูม ิกะพริบเปนสีเหลือง พดัลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรด
รอเปนเวลาประมาณ 5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครั้ง 
ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ DellTM

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
44 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ



OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมนู บนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วนิาทีเพื่อ
ปลดล็อค OSD ตรวจสอบวา เมนูล็อค เปดอยูหรือไม 
หนา 37

รโีมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพียงภายในระยะที่จํากดั
เทานั้น

แบตเตอรีอ่าจเหลือนอย ตรวจสอบวาลําแสงเลเซอรจาก
รโีมทนัน้จางเกินไปหรือไม ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรีใ่หม
ดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร
คําอธิบาย ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อุณหภูมิ
(เหลอืง)

หลอด 
(เหลอืง)

โหมดสแตนดบาย โปรเจก็เตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมท่ีจะเปด
เครื่อง

น้ําเงิน
กะพริบ

ดบั ดับ

โหมดอุนเครื่อง โปรเจก็เตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุนเครื่อง และเปด
เครื่องขึ้นมา

น้ําเงิน ดบั ดับ

หลอดติด โปรเจก็เตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดงภาพ
 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถึงเมน ูOSD ได

น้ําเงิน ดบั ดับ

โหมดทําความเย็น โปรเจก็เตอรกําลงัทําใหเครื่องเย็นลงเพื่อปดเครือ่ง น้ําเงิน ดบั ดับ

โหมดการประหยัด
พลังงาน

โหมดการประหยัดพลังงานเปดทํางาน โปรเจ็กเตอรจะ
เขาสูโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ ถาเครือ่งตรวจไม
พบสญัญาณอินพตุใน 2 ชั่วโมง

เหลอืง
กะพริบ

ดบั ดับ

การทําใหเย็นลง
กอนโหมดการ
ประหยัดพลงังาน

โปรเจก็เตอรใชเวลา 60 วนิาทีในการทําใหเครื่องเย็น
ลงกอนท่ีจะเขาสูโหมดการประหยัดพลงังาน

เหลอืง ดบั ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรอือุณหภูมิสิง่แวด
ลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจก็เตอรจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ ตรวจดใูหแนใจวาชองระบายอากาศไมถูก
ปดก้ัน และอุณหภมูิสิ่งแวดลอมอยูภายในชวงท่ีทํางาน
ได ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดบั เหลอืง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูกปดก้ัน 
โปรเจก็เตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เปดจอแสดงผล
อีกครัง้หลงัจากท่ีโปรเจก็เตอรเย็นลง ถาปญหายังคง
มีอยู, ติดตอ Dell

เหลอืง เหลอืง ดับ

พัดลมเสีย พดัลมตัวใดตัวหนึ่งทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดบั เหลอืง
กะพริบ

ดับ

หลอดเสยี หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดย
อัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลงัจาก 3 นาที แลว
จงึเปดจอแสดงผลอีกครั้ง ถาปญหานีย้ังคงมีอยู, ติดตอ
Dell

เหลอืง
กะพริบ

ดบั เหลอืง
กะพริบ

ลอสีเสยี ลอสีไมสามารถเริ่มได โปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว 
และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ ถอดปลัก๊
สายเพาเวอร หลงัจาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอร
อีกครัง้ ถาปญหานี้ยังคงมีอยู, ติดตอ Dell

น้ําเงิน เหลอืง
กะพริบ

เหลอืง
กะพริบ

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ DC
(+12V)

เพาเวอรซพัพลายถูกขัดจังหวะ โปรเจก็เตอรจะปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลงัจาก 
3 นาที แลวจงึเปดโปรเจก็เตอรอีกครั้ง ถาปญหานี้ยัง
คงมีอยู, ติดตอ Dell

เหลอืง
กะพริบ

เหลอืง เหลอืง
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การเปล่ียนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่
ความปลอดภยั ตามที่อธบิายไวใน หนา 7

เปลี่ยนหลอดเมื่อขอความวา "หลอดใกลหมดอายุการใชงานท่ีทํางานอยางมีประสิทธภิาพแลว 
แนะนําใหเปล่ียนหลอด! www.dell.com/lamps" จะปรากฏบนหนาจอ ถาปญหานีย้ังคงมีอยูหลัง
จากท่ีเปลี่ยนหลอด, ติดตอ DellTM สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ดู การติดตอ DellTM ในหนา 53

 ขอควรระวัง: 
• ใชหลอดของแท เพ่ือใหมัน่ใจถึงสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและดีที่สุด

ของโปรเจ็กเตอรของคุณ

• ในขณะที่ใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหลี่ยนหลอดจน
กระทั่งปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

• อยาสัมผัสที่หลอด หรือสวนที่เปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ หลอด
ภาพโปรเจ็กเตอรมคีวามเปราะบาง และอาจแตกละเอียดได หากสัมผัส ช้ินแกวทีแ่ตก
ละเอยีดมีความคม และสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําช้ินแกวที่แตกออกจากโปรเจ็กเตอรทั้งหมด 
และทิ้งหรือนําไปรีไซเคิลตามกฎหมายทองถิ่น ในประเทศ หรอืของรัฐ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออก 
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดฝาปดหลอดออก จากนั้นแกะฝา
ออก 

4 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดหลอดออก 
5 ดึงหลอดขึ้นโดยจับท่ีท่ีจับโลหะ

 หมายเหตุ: DellTM อาจระบุใหคณุสงคนืหลอด
ท่ีเปลี่ยนภายใตการรบัประกันไปยัง DellTM ไม
เชนนั้น ใหติดตอหนวยงานทิ้งของเสยีในทองถิ่น
ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับท้ิงของเสีย
ท่ีใกลท่ีสุด

6 เปลี่ยนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรู 2 ตวัท่ียึดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรู 2 ตัวใหแนน
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9 รเีซ็ตเวลาการใชงานหลอด โดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหรับ Lamp Reset (รีเซต็หลอด) ใน
แท็บ Lamp (หลอด) ของ OSD (ดูเมนู หลอด ในหนา 34) เม่ือเปลี่ยนโมดูลหลอดใหมเรียบรอย
แลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรีเซ็ตชั่วโมงหลอดโดยอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง: การทิ้งหลอด (สําหรับสหรัฐเทาน้ัน)
 หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ ประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล หรือทิ้ง

ตามวิธีที่กําหนดโดยกฎหมายในทองถิ่น รัฐ หรือประเทศของคุณ  สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม ใหไปยัง WWW.DELL.COM/HG หรือติดตอพันธมิตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ที่ WWW.EIAE.ORG  สําหรบัขอมลูการทิ้งหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบท่ี 
WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.55" SVGA S450 DMD, DarkChipTM

ความสวาง 2500 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต ท่ัวไป 2200:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)

ความสมํ่าเสมอ ท่ัวไป 90% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 800 x 600 (SVGA)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี

ความเร็วลอสี 2X

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.41~2.55
ความยาวโฟกัส, f=21.8~24 มม.
เลนสซมูแมนนวล 1.1X 
อัตราขยาย =1.95~2.15 ไวดและเทเล

ขนาดหนาจอการฉาย 22.9-303 นิว้ (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 3.28~39.37 ฟุต (1 ม. ~ 12 ม.)

ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ: NTSC (M, 3.58, 4.43), PAL (B, 
D, G, H, I, M, N, 4.43), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4))
คอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA : 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC90-264 50/60 Hz พรอมอินพตุ PFC 

การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 234W ± 10% @ 110Vac 
โหมดอีโค: 209W ± 10% @ 110Vac
โหมดการประหยัดพลังงาน: <14W (ความเร็วพดัลมต่ําท่ีสุด)
โหมดสแตนดบาย: <1W

เสียง 1 ลําโพง x 2 วัตต RMS

ระดับเสียงรบกวน 37 dB(A) โหมดปกติ, 35 dB(A) โหมดอีโค

น้ําหนกั 5.3 ปอนด (2.4 กก.) 
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ขนาด (ก x ส x ล) 11.26 x 3.54 x 7.56 นิ้ว (286 x 90 x 192 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5ºC - 35ºC (41ºF- 95ºF)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะเกบ็รักษา: 0ºC ถึง 60ºC (32ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะขนสง: -20ºC ถึง 60ºC 
(-4ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซอ็กเก็ตเพาเวอร AC (3 ขา - ทางเขา C14)

อินพุต VGA: ขัว้ตอ D-sub 15 พนิ 2 ชอง (น้ําเงิน), VGA-A & 
VGA-B, สําหรบัสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต

เอาตพตุ VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) สําหรบั 
VGA-A ลูปทรู

อินพุตเอส-วิดีโอ: ขั้วตอเอส-วิดีโอ มิน-ิDIN 4 พิน สําหรับ
สัญญาณ Y/C

อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สเีหลืองหนึง่ชอง สําหรับ
สัญญาณ CVBS

อินพุตเสยีงอนาล็อก: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีเขยีว)

เอาตพตุเสียงคงที่: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีน้ําเงิน)

พอรต USB: USB สลาฟหนึ่งพอรต สําหรับการสนับสนุนรีโมท

หลอด หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนไดของ Philips 185W (อายกุารใช
งานนานถึง 4000 ชั่วโมงในโหมดอีโค)

3.54"(90mm)

11.26"(286mm)

7
.5
6
"
(1
9
2
m
m
)
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรบัโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลงของความสวางเทานัน้ 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาท่ีหลอดจะเสยี และไมสามารถสองสวางได อายุหลอด
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพือ่
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของคาลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับหลอดท่ีระบุ
อายุหลอดท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานที่แทจริงของหลอดโปร
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอรใน
เง่ือนไขท่ีสมบุกสมบัน เชน สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลายชั่วโมง
ตอวัน และการปดเครือ่งโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดสั้นลง หรือ
อาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได
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โหมดความเขากนัได (อนาล็อก/ดิจติอล) 

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz)
ความถี่ซิงคแนวนอน 

(KHz)
นาฬิกาพิกเซล 

(MHz)

 640 x 350  70.087 31.469 25.175
 640 x 480  59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175
 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400  70.087 31.469 28.322
 640 x 480  75.000 37.500 31.500
 848 x 480  60.000 31.020 33.750
 640 x 480  85.008 43.269 36.000
 800 x 600  60.317 37.879 40.000
 800 x 600  75.000 46.875 49.500
 800 x 600  85.061 53.674 56.250
 1024 x 768  60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720  59.855 44.772 74.500
 1024 x 768  75.029 60.023 78.750
 1280 x 800  59.810 49.702 83.500
 1366 x 768  59.790 47.712 85.500
 1360 x 768  60.015 47.712 85.500
 1024 x 768  84.997 68.677 94.500
 1440 x 900  59.887 55.935 106.500
 1152 x 864  75.000 67.500 108.000
1280 x 960  60.000 60.000 108.000

 1280 x 1024  60.020 63.981 108.000
 1152 x 864  85.000 77.095 119.651
 1400 x 1050  59.978 65.317 121.750
1280 x 800  84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024  75.025 79.976 135.000
1440 x 900  74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050  59.954 65.290 146.250
1280 x 960  85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080  60.000 67.500 148.500
1400 x 1050  74.867 82.278 156.000
 1280 x 1024  85.024 91.146 157.000
1440 x 900  84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200  60.000 75.000 162.000
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การติดตอ Dell 53

การติดตอ Dell
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเตอรเนต็ท่ีใชได คุณสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ 
Dell

DellTM มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการ
หลายชองทาง การใหบริการข้ึนอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยาง
อาจไมมีใหในพื้นท่ีของคุณ ในการติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนิค หรือฝาย
บริการลูกคาของ Dell:

1 เย่ียมชมเว็บไซต support.dell.com

2 ตรวจสอบประเทศ หรือภูมิภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region 
(เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ท่ีสวนลางของหนา 

3 คลิก Contact Us (ติดตอเรา) ท่ีดานซายของหนา

4 เลือกบริการหรือลิงคการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ

5 เลือกวิธกีารติดตอ Dell ท่ีคุณสะดวก



ภาคผนวก: คําศัพท
ANSI Lumens — มาตรฐานสําหรับการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบงภาพหนึง่
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ท่ีศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดท้ัง 9 จุดนี้

อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพที่เปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ 4:3 (4 คูณ 3) รูปแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการ
ฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อณุหภูมิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสท่ีีต่ํา ใหแสงท่ีมีลักษณะอุนกวา (มีสีเหลือง/สแีดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีท่ีสูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมูิสคีือ เคลวิน (K)

คอมโพเนนตวิดีโอ — วธีิในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบท่ีประกอบดวยสัญญาณแสง และ
สญัญาณสีท่ีแยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครื่องเลน DVD 

คอมโพสิตวิดีโอ — สญัญาณวิดีโอท่ีประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (สี), เบิรสต (การอางอิงสี) 
และซงิค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสญัญาณรูปคล่ืนท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว 
มีรูปแบบ 3 ชนิดท่ีชื่อ NTSC, PAL และ SECAM

ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียดปกติของ
โปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติ
ของการบบีขนาดในอุปกรณดิจิตอล คอืจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป

อตัราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวางคาสูงสดุและคาต่ําสุด 
มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบรูณ — วดัอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทัง้หมด (เปดสมบูรณ) และเอาตพตุ
แสงของภาพสีดําทัง้หมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วดัรปูแบบของสี่เหลีย่มสีดําและขาวทีป่รากฏสลบักัน 16 อนั เอาตพตุแสงเฉลีย่จากส่ีเหลีย่ม
สีขาว จะถกูหารดวยเอาตพตุแสงเฉลีย่ของส่ีเหลีย่มสีดํา เพือ่หาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซเิบล — หนวยท่ีใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่งโดย
ปกตคิือระหวางสญัญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มีคาเทากับ 10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของ
อัตราสวนของ 2 ระดับ 

หนาจอทแยงมุม — วธีิในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุม
ดานตรงขาม เชน หนาจอสูง 9 ฟุต, กวาง 12 ฟุต มีเสนทแยงมุมเปน 15 ฟตุ เอกสารนี ้สมมติวา
ขนาดเสนทแยงมุมเปนอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมของภาพบนคอมพิวเตอร ตามตัวอยางดานบน 

DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนท่ีพฒันาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท่ีเดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพที่ฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะท่ีซอนอยู

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส

ความถี ่— นีค่ืออัตราการซ้ําของสญัญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วดัในหนวย Hz (เฮิรตซ)

Hz (เฮิรตซ) — หนวยของความถี่

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบีย้ว (โดยปกติมักเปนในลักษณะท่ีมี
ดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพท่ีฉายซึง่เกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอท่ีไมเหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพที่มีเสถียรภาพ (สวางเพียง
พอ) ในหองท่ีมืดสนิท 

ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญท่ีสดุท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูก
จํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 

ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสดุท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมรกิาเหนือ สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนท่ี 30 เฟรมตอวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวปียุโรป สําหรบัวิดีโอและการแพรภาพ ดวยรปูแบบ
ท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวินาที

กลับภาพ — คุณสมบตัิท่ีอนญุาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมท่ีฉายไปขาง
หนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะยอนหลัง กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยท่ัวไปจะใชเพือ่อธิบายจอภาพท่ีจําเปนตองใชสัญญาณที่แยกกนั
สําหรับสแีตละสีท้ัง 3 สีนี้

เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสัญญาณวิดีโอท่ีใชขั้วตอ มิน-ิDIN 4 พิน เพื่อสงขอมูลวิดีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนท่ีเรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูกเรยีกอีก
อยางหนึ่งวา Y/C

SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรั่งเศส สําหรบัวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสท่ีีแตกตางกัน
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SSID — ตัวระบุชุดบรกิาร — ชื่อท่ีใชระบ ุLAN ไรสายซึง่ผูใชตองการเชื่อมตอ

SVGA — ซุปเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล

VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พกิเซล

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล

เลนสซมู — เลนสท่ีมีความยาวโฟกัสปรบัเปลี่ยนได ซึ่งอนญุาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 

อตัราซูมเลนส — คอือัตราสวนระหวางภาพท่ีเล็กท่ีสุดและใหญท่ีสดุ ท่ีเลนสสามารถฉายภาพจาก
ระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุท่ีไมมีการซูม จะมีขนาด 
14 ฟุตเมื่อมีการซูมเต็มท่ี 
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