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メ モ、 注意、 警告
 メ モ : 「メ モ」 は、 プ ロジ ェ ク タ の使用に際し て役立つ重要な情報で
す。

 注意 : 「注意」 は、 指示に従わない場合ハード ウ ェ アの損傷やデー タ
損失の可能性を示し ています。

 警告 : 「警告」 は、 物的損害、 負傷、 も し く は死の可能性を意味し ま
す。
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こ のプ ロジ ェ ク タ には次のものが付属し ています。 すべての付属品が揃っ て
いる こ と を ご確認 く だ さ い。 万一、 不足の品があ り ま し た ら、 Dell までご
連絡 く だ さ い。

プ ロジ ェ ク タ ボ ッ ク スの内容

1 Dell プ ロジ ェ ク タ について

1220/1450 に同梱されている もの

電源ケーブル VGA ケーブル (VGA か ら VGA)
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プ ロジ ェ ク タ の上方図と底面図 

 メ モ : 天井取り付けねじ穴 M3 x 6.5mm 深度。 推奨トル ク <15 kgf-cm。

1 ス テー タ イ ンジケー タ

2 IR レシーバ

3 2W ス ピー カー

4 レ ンズ

5 フ ォ ー カ ス リ ン グ

6 ズーム タ ブ

7 電源ボ タ ン

8 ラ ン プ カバー

9 取付ホール  ( 天吊り用 )

10 傾斜調整ホイール
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上方図 底面図
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プ ロジ ェ ク タ の接続

 注意 : こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 7 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

 メ モ : 5 V DC ア ウ ト コ ネ ク タ、 1450 プ ロジ ェ ク タ でのみ利用可能。

1 +5 V DC ア ウ ト コ ネ ク タ 6 HDMI コ ネ ク タ

2 VGA 出力 ( モ ニ タ ーループ ス
ルー ) コ ネ ク タ

7 オーデ ィ オ入力コ ネ ク タ

3 VGA 入力 (D サブ ) コ ネ ク タ 8 コ ンポジ ッ ト ビ デオ コ ネ ク タ

4 電源コード コ ネ ク タ 9 オーデ ィ オ出力コ ネ ク タ

5 ミ ニ USB ( ミ ニ タ イ プ B) コ ネ ク
タ  ( リ モー ト マ ウ スおよび フ ァ ー
ムウ ェ ア ア ッ プ グ レー ド用 )

5679

1 2 3 4

8
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 注意 : 安全上のご注意

1 プ ロジ ェ ク タ機器は熱を発するものの近 く では使用しないで く だ さい。

2 プ ロジ ェ ク タはほこ り の多い場所では使用しないで く だ さい。 ほこ り が原
因でシステムが故障し、 プ ロジ ェ ク タが自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と
があ り ます。

3 プ ロジ ェ ク タはよ く換気された場所に設置して く だ さい。

4 プ ロジ ェ ク タ にある通気口や開口部を塞がないで く だ さ い。

5 プ ロジ ェ ク タは 5ºC ～ 40ºC の周囲温度で操作し ます。

6 プ ロジ ェ ク タの電源をオンに した後、 またはオ フ に した直後は、 換気口が
きわめて高温にな っ ているため、 触れないよ う に し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間レンズをのぞき込まないで く だ さ い。
目を損傷する原因とな り ます。

8 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間、 プ ロジ ェ ク タ の前に物体を置かない
で く だ さい。 熱で物体が溶けた り燃える原因とな り ます。

9 レ ンズを拭 く と きはアル コールを使用しないで く だ さい。

 メ モ : 

•お客様自身でこのプ ロジ ェ ク タの天井取り付けを試みないで く だ さい。
取り付けは、 専門の取り付け業者に依頼して く だ さい。

•推奨されるプ ロジ ェ ク タ天井取り付けキ ッ ト  (P/N:C3505)。 詳細につ
いては、 Dell サポート  Web サイ ト  (dell.com/support) を参照して く だ
さい。

•詳細については、 プ ロジ ェ ク タ に付属する安全情報を参照して く だ さ
い。

•1220/1450 プ ロジ ェ ク タは室内専用です。
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投影画像の調整

プ ロジ ェ ク タ の高さ を上げる

1 プ ロジ ェ ク タ を任意の高さ まで上げ、 前面傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ
スプ レ イの角度を微調整し ます。

2 傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ スプ レ イの角度を微調整し ます。

プ ロジ ェ ク タ の高さ を下げる

1 プ ロジ ェ ク タ を下げ、 前面傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ スプ レ イの角度
を微調整し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ

1 前面傾斜調整ホイール  
( 傾きの角度 :-5 ～ 5 度 )

2 傾斜調整ホイール

1

2

1

2
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プ ロジ ェ ク タ の フ ォ ー カ ス調整

1 画像が鮮明になるまで フ ォ ーカ ス リ ン グを回し ます。 プ ロジ ェ ク タで焦点
が合う距離は 3.94 ft ～ 32.81 ft (1.2 m ～ 10 m) です。

1 ズーム タ ブ

2 フ ォ ー カ ス リ ン グ

2
1

プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ 9



画像サイズの調整
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(69.60 cm)
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画像形状の調整

投影距離 
(m)

[A]

小ズーム

画像サイズ プ ロジ ェ ク タ のベー
スか ら画像の上部ま

で  (cm)
[C]

プ ロジ ェ ク タ の
ベースか ら画像の
下部まで  (cm)

[D]

対角 
( イ ン チ /cm)

[B]

幅 (cm)
[W]

高さ  (cm)
[H]

1.2 27.4 イ ン チ  
(69.6 cm)

56 42 48 6

3 69 イ ン チ
(175.26 cm)

140 105 120 15

5 114 イ ン チ  
(289.56 cm)

233 174 201 27

7 160 イ ン チ  
(406.4 cm)

326 244 281 37

9 206 イ ン チ  
(523.24 cm)

419 314 361 47

10 229 イ ン チ  
(581.66 cm)

465 349 401 52

投影距離 
(m)

[A]

大ズーム

画像サイズ プ ロジ ェ ク タ のベー
スか ら画像の上部ま

で  (cm)
[C]

プ ロジ ェ ク タ の
ベースか ら画像の
下部まで  (cm)

[D]

対角 
( イ ン チ /cm)

[B]

幅 (cm)
[W]

高さ  (cm)
[H]

1.2 30 イ ン チ  
(76.2 cm)

62 46 53 7

3 76 イ ン チ  
(193.04 cm)

154 115 133 18

5 126 イ ン チ  
(320.04 cm)

256 192 221 29

7 177 イ ン チ  
(449.58 cm)

359 269 310 41

9 227 イ ン チ  
(576.58 cm)

462 346 398 52

10 252.4 イ ン チ  
(641.1 cm)

513 385 442 57

* こ の表はユーザーの参照用です。

* オ フ セ ッ ト比 ： 115 ± 5%
プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ 11
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リ モ コ ンの使用方法

1 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替え
ます。 詳し く は、 ページ 23 の 「プ ロジ ェ ク
タ の電源を入れる」 およびページ 23 の 「プ
ロジ ェ ク タ の電源を切る」 を参照し て く だ さ
い。

2 入力 こ のボ タ ン を押し て選択を確定し ます。

3 右 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

ZOOMZOOM INFO

VIDEOVGA HDMI

FREEZEAUTO ADJ.

KEYSTONE

SOURCE VIDEO MODE

ASPECTMENU

POWER

PAGE

BLANK
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4 下 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

5 縦横比 このボ タ ン を押し て、 表示された画像の縦横
比を変更し ます。

6 Mute こ のボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のス ピー
カ ーを消音に し た り消音を解除し ます。

7 Video mode プ ロジ ェ ク タ には、 デー タ  ( プ レゼン テー
シ ョ ン ス ラ イ ド ) やビ デオ  ( 映画、 ゲームな
ど ) の表示に 適なプ リ セ ッ ト設定があ り ま
す。

Video Mode ボ タ ン を押し て、 プ レゼン テー
シ ョ ン モー ド、 明る さ モー ド、 映画モード、
sRGB、 ま たはカ ス タ ムモー ド を切り替えま
す。

Video Mode ボ タ ン を 1 回押す と、 現在の表
示モードが表示されます。 も う一度 Video 
Mode ボ タ ン を押す と、 モー ドが切り替わ り
ます。

8 ページ上 こ のボ タ ン を押し て前のページへ移動し ます。

 メ モ : ページ上機能を使用する場合、 ミ
ニ USB ケーブルを接続する必要があ り ま
す。

9 ページ下 こ のボ タ ン を押し て次のページへ移動し ます。

 メ モ : ページ下機能を使用する場合、 ミ
ニ USB ケーブルを接続する必要があ り ま
す。

10 Freeze こ のボ タ ン を押し てス ク リ ーンの画像を一時
停止し ます。 「Freeze」 を も う一度押す と再
生に戻り ます。

11 何も う つ っ ていない
画面

こ のボ タ ン を押し て、 画像を表示した り非表
示に し ます。

12 情報 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のネー
テ ィ ブ解像度情報を表示し ます。

13 HDMI こ のボ タ ン を押し て HDMI ソース を選択し ま
す。

MUTE
14 プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ



14 上 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

15 左 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

16 Menu こ のボ タ ン を押し て OSD を起動し ます。

17 音量ア ッ プ  こ のボ タ ン を押し て音量を上げます。

18 Source こ のボ タ ン を押し て、 アナ ロ グ  RGB、 コ ンポ
ジ ッ ト、 コ ンポーネン ト （YPbPr、 VGA 経
由）、 HDMI ビ デオ ソース を切り替えます。

19 音量ダ ウ ン  こ のボ タ ン を押し て音量を下げます。

20 キース ト ーン調整 + ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きに よ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (+/- 40 度 )。

21 キース ト ーン調整 - ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きに よ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (+/- 40 度 )。

22 自動調整 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ と入力
ソース を同期化し ます。 OSD が表示されてい
る場合は、 自動調整は動作し ません。

23 Zoom + こ のボ タ ン を押し て画像を上げます。

24 Zoom - こ のボ タ ン を押し て画像を下げます。

25 VGA こ のボ タ ン を押し て  VGA ソース を選択し ま
す。

26 Video こ のボ タ ン を押し て コ ンポジ ッ ト ビ デオ ソー
ス を選択し ます。

VOL

VOL
プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ 15



リ モー ト コ ン ト ロ ールバ ッ テ リ の取り付け

 メ モ : 使用していない と きは、 リ モ コ ンか らバ ッ テ リ を取り外し て く
だ さ い。

1 タ ブ を押してバ ッ テ リ収納部のカバーを持ち上げます。

2 バ ッ テ リ の極性 (+/-) のマー ク をチ ェ ッ ク し ます。

3 バ ッ テ リ収納部のマーク に従っ て極性が合う よ う に、
バ ッ テ リ を挿入し ます。

 メ モ : 異なる種類のバ ッ テ リ を混合し た り、 新し
いもの と古いものを一緒に使用する こ と を避けて
く だ さ い。

4 バ ッ テ リ カバーを元に戻し ます。

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3

4
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リ モ コ ンの動作範囲

 メ モ : 実際の動作範囲は、 図と わずかに異なる こ と があ り ます。 バ ッ
テ リ残量が少ない場合も、 リ モ コ ンでプ ロジ ェ ク タ を適切に操作でき
ない原因と な り ます。

±30° ±30° 

7 m/22.97 7 m/22.97 
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VOL

MUTE
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プ ロジ ェ ク タ の接続

VGA と外部ス ピー カ ーに接続する

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

3 オーデ ィ オ ケーブル

123
18 プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ



HDMI で接続する

 メ モ : HDMI ケーブルは付属し ていません。 Dell Web サイ ト  
www.dell.com で  HDMI ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 HDMI ケーブル

12

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

ま たは
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コ ンポジ ッ ト AV で接続する

 メ モ : コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブル と コ ンポジ ッ ト オーデ ィ オ ケーブ
ルはプ ロジ ェ ク タ に付属し ていません。

1 電源コード

2 コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブル

3 コ ンポジ ッ ト オーデ ィ オ ケーブル

12

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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VGA ループ スルー経由で外部モ ニ タ に接続する

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ には VGA ケーブル 1 本のみが付属し ています。 追
加の VGA ケーブルは、 Dell Web サイ ト (www.dell.com) でご購入いた
だけます。

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

22 1
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HDMI 経由でワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タ に接続する  (1450 のみ )

1 レシーバーを HDMI ポート に接続し、その USB ケーブルを電力が供給された
USB ポート に接続し ます。

2 HDMI ソースモードに切り替えます。

3 レシーバーのセ ッ ト ア ッ プ指示に従い、 セ ッ ト ア ッ プ を完了し ます。

 メ モ : ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タはプ ロジ ェ ク タ に付属し てい
ません。 Dell Web サイ ト  www.dell.com でワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア
ダ プ タ を ご購入いただけます。

1 電源コード

2 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タ

3 USB-A - ミ ニ USB-B ケーブル

MOLEX

2

3 1
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プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の電源を オ ンに し てか ら、 ソース  ( コ ン ピ ュ ー
タ、 DVD プ レーヤーなど ) の電源をオ ンに し て く だ さ い。 電源ボタ
ン を押すまで、 ボ タ ンは白色で点滅し ます。

1 電源コード と適切な信号ケーブルを プ ロジ ェ ク タ に接続し ます。 プ ロジ ェ
ク タの接続については、 ページ 8 の 「プ ロジ ェ ク タのセ ッ ト ア ッ プ」 を参
照して く だ さい。

2 電源ボタ ン を押し ます ( 電源ボタ ンの位置については、 ページ 13 の 「 リ モ
コ ンの使用方法」 を参照して く だ さい )。

3 ソース （コ ン ピ ュ ー タ、 DVD プ レーヤーなど） の電源を入れます。

4 適切なケーブルを使用して、 プ ロジ ェ ク タ にソースを接続し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タ にソースを接続する方法については、 ページ 8 の 「プ ロジ ェ ク タ
のセ ッ ト ア ッ プ」 を参照して く だ さい。

5 デ フ ォ ルトで、入力ソースは VGA 入力に設定されています。必要に応じて、
プ ロジ ェ ク タの入力ソースを変更して く だ さい。

6 プ ロジ ェ ク タ に複数のソースが接続されている場合は、 リ モ コ ンの Source
ボタ ン を押して、 希望するソースを選択し ます。 Source ボタ ン を確認する
には、 ページ 13 の 「 リ モ コ ンの使用方法」 を参照して く だ さい。

プ ロジ ェ ク タ の電源を切る

 注意 : プ ロジ ェ ク タ の接続を外す前に、 次に説明する手順に従っ て正
し く シ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。

1 電源ボタ ン を押し ます。 プ ロジ ェ ク タ を適切にオ フ にするには、 ス ク リ ー
ンに表示される指示に従っ て く だ さい。

 メ モ : 「電源ボ タ ン を押し てプ ロジ ェ ク タ の電源を オ フ に し ます。」
メ ッ セージが画面に表示されます。 メ ッ セージは 5 秒後に消えるの
を待つか、 Menu ボ タ ン を押し て メ ッ セージを消去し ます。

2 電源ボタ ン をも う一度押し ます。 冷却フ ァ ンが 120 秒間作動し ます。

3 時間を掛けずにプ ロジ ェ ク タ の電源を切るには、 プ ロジ ェ ク タの冷却フ ァ
ンが作動中に電源ボタ ン を  1 秒間押し続けます。

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の電源を も う一度入れる場合は、 内部温度が安定
するまで  60 秒待ちます。

4 コ ンセン ト と プ ロジ ェ ク タか ら電源ケーブルの接続を外し ます。

3 プ ロジ ェ ク タ の使用方法
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メ ニ ュ ー設定
• プ ロジ ェ ク タ には多言語のオ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー

があ り、 入力ソースの有無に関わらず表示されます。

• リ モ コ ンの Menu ボ タ ン を押し て、 メ イ ン メ ニ ュ ーに移動し ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーの タ ブの間を移動するには、 リ モ コ ンの ボ タ ン ま たは
ボ タ ン を押し ます。

• サブ メ ニ ュ ーを選択するには、 リ モ コ ンの ボ タ ン ま たは ボ タ ン を押
し ます。

• オ プシ ョ ン を選択するには、 リ モ コ ンの ボ タ ン ま たは ボ タ ン を押
し ます。 項目を選択する と、 色が濃い青色にな り ます。

• リ モ コ ンの ま たは ボ タ ン を使っ て設定を調整し ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーに戻るには、 リ モ コ ンの ボ タ ン を押し ます。

• OSD を終了するには、 直接、 リ モ コ ンの Menu ボ タ ン を押し ます。

入力選択

入力選択メ ニ ュ ーを使っ てプ ロジ ェ ク タ の入力ソース を選択し ます。

自動ソース — を押し て有効にする と、 自動ソース オ プシ ョ ンが次の使
用可能な入力信号を自動検出し ます。

VGA— を押し て VGA 信号を検出し ます。

HDMI— を押し て  HDMI 信号を検出し ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ — を押し て コ ンポジ ッ ト ビ デオ信号を検出し ま
す。
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自動調整

自動調整を使っ て、 PC モー ドでプ ロジ ェ ク タ の水平、 垂直、 周波数、
ト ラ ッ キン グ モー ド を自動的に調整し ます。

輝度 / 明度差

輝度 / 明度差メ ニ ュ ーによ り、 プ ロジ ェ ク タ の輝度 / 明度差設定を調整でき
ます。

明る さ — や を使っ て画像の明る さ を調整し ます。

コ ン ト ラ ス ト — や を使っ てデ ィ ス プ レ イの コ ン ト ラ ス ト を調整し ま
す。

 メ モ : 明るさおよび コ ン ト ラ ス トの設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タは
自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。
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ビ デオ モー ド

ビ デオ モー ド メ ニ ュ ーでは、 デ ィ ス プ レ イ画像を 適化し ます : プ レゼン
テーシ ョ ン、 明る さ、 映画、 sRGB ( よ り精密な色を提供し ます )、 および
カ ス タ ム  ( お好みの色を設定し ます )。

オーデ ィ オ音量

オーデ ィ オ音量メ ニ ュ ーによ り、 プ ロジ ェ ク タ のオーデ ィ オ音量設定を調整
でき ます。

オーデ ィ オ音量 — を押し てオーデ ィ オ音量を上げ、 を押し てオー
デ ィ オ音量を下げます。

ア ドバン ス

ア ドバン ス メ ニ ュ ーは、 画像、 表示、 投写機、 メ ニ ュ ー、 パワー、 および
情報の設定を変更し ます。
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画像設定 (PC モー ドで )— を選択し て押し、 画面設定を起動し ます。
画像設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな り、
色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する と、
カ ス タ ムモー ドが起動し ます。 値はカ ス タ ムモー ドで保存されます。

カ ス タ ム カ ラ ー調節 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。

白の強度 — を押し、 と を使用し て白の強度を表示し ます。

カ ラ ースペース —色空間を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： RGB、 YCbCr、
および  YPbPr があ り ます。

 メ モ : 色温度、 カ ス タ ム カ ラ ー調節および白の強度の設定を調整する
と、 プ ロジ ェ ク タは自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。

画像設定 ( ビ デオ モー ド )— を選択し て押し、 画面設定を起動し ます。
画像設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな り、
色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する と、
カ ス タ ムモー ドが起動し ます。 値はカ ス タ ムモー ドで保存されます。

カ ス タ ム カ ラ ー調節 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。
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彩度 —ビ デオ ソース を白黒か ら彩度のある フ ル カ ラ ーに調整し ます。
を押し て画像の色の量を増やし、 を押し て画像の色の量を減ら

し ます。

鮮明度 — を押し て鮮明度を上げ、 を押し て鮮明度を下げます。

色合い — を押し て画像の緑の量を増やし、 を押し て画像の緑の
量を減ら し ます。

白の強度 — を押し、 と を使用し て白の強度を表示し ます。

カ ラ ースペース —色空間を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： RGB、 YCbCr、
および  YPbPr があ り ます。

 メ モ : 

1 色温度、 カ ス タ ム カ ラ ー調節、 彩度、 鮮明度、 色合いおよび白の強度
の設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タは自動的に カ ス タ ムモー ド に切り
替わ り ます。

2 彩度、鮮明度と色合いは、入力ソースが コ ンポジ ッ トや S ビ デオか ら出
ている場合のみ使用可能です。

表示設定 (PC モー ドで )— を選択し て押し、 表示設定を起動し ます。
表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

水平位置 — を押し て画像を右へ移動し、 を押し て画像を左へ移
動し ます。

垂直位置 — を押し て画像を上へ移動し、 を押し て画像を下へ移
動し ます。

周波数 —デ ィ ス プ レ イのデー タ ク ロ ッ ク周波数を変更し、 コ ン
ピ ュ ー タ のグ ラ フ ィ ッ ク ス カ ー ドの周波数と合わせます。 縦線がち ら
つ く 場合は、 周波数コ ン ト ロールを使っ て縦線を 小限に抑えます。
これは粗調整です。

ト ラ ッ キン グ —デ ィ ス プ レ イ信号の位相をグ ラ フ ィ ッ ク ス カ ー ド と
同期化し ます。 画像が不安定だ っ た り、 ち ら つ く 場合は、 ト ラ ッ キン
グ を使っ て修正し ます。 これは微調整です。
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縦横比 —縦横比を選択し て画像の表示方法を調整し ます。 オ プシ ョ
ン ： 元、 16:10、 16:9 および  4:3。

• 元 — 元を選択して入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タ の縦横比
を維持し ます。

•16:10 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 16:10 ス ク リ ー ン
画像を投影し ます。

•16:9 — 入力ソース を調製し て画面の幅に合わせ、 16:9 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。

•4:3 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 4:3 ス ク リ ーン画像
を投影し ます。

ズーム — と を押し て、 画像をズームし表示し ます。

または を押し て画像の倍率を調整
し、 を押し て リ モ コ ンでのみ表示し ま
す。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押し てズームナ
ビ ゲーシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用し てプ ロジ ェ ク シ ョ ン画面を
ナ ビ ゲー ト し ます。

3D デ ィ ス プ レ イ —オ ン を選択し て 3D デ ィ ス プ レ機能を有効に し ま
す ( デ フ ォ ル トはオ フ )。

 メ モ : 

1 3D を体験したい と き、 以下の機器が必要にな り ます :

a 120 Hz 信号出力四重化バ ッ フ ァ ーカード を搭載するデス ク
ト ッ プ PC/ ノ ート PC。

b DLP Link™ を装備した 「ア ク テ ィ ブな」 3D メ ガネ。

c 3D コ ン テ ン ツ。

d 3D プ レーヤー。

2 以下の条件をい く つか満たす と、 3D 機能が有効にな り ます :

a VGA ケーブルによ り 120 Hz信号で出力できるグ ラ フ ィ ッ ク
ス カード搭載の、 デス ク ト ッ プ  PC/ ノ ート  PC。

b ビデオによる一連の 3D コ ン テ ン ツ を入力し ます。

3 「3D デ ィ スプレ イ」 選択はプ ロジ ェ ク タが上記の入力のいず
れかを検出する と き、 「ア ドバンスの表示設定」 メ ニ ュ ーでの
み有効に されます。
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4 3D サポート と リ フ レ ッ シ ュ レー トは以下の通り です ：

a VGA/HDMI 1280x720、 1024x768、 800x600 (120 Hz)

b コ ンポジ ッ ト  (60 Hz)

5 ノ ー ト PC 用に推奨される VGA 信号は、 単一モード出力です 
( デ ュ アルモードはお勧めでできません )。

6 HDMI 1.4a 3D サポートサポート率 :

a 1280 x 720p @ 50 Hz フ レーム包装

b 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz フ レーム包装

c 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz フ レーム包装

d 1920 x 1080i @ 50 Hz 並んでハー フ

e 1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz 並んでハー フ

f 1280 x 720p @ 50 Hz 上ボタ ン

g 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz 上ボタ ン

h 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz 上ボタ ン

3D 形式 —3D デ ィ ス プ レ イ機能が有効にな っ ている と きは常に、 3D
フ ォ ーマ ッ ト を選択でき ます。 オ プシ ョ ン ： 並んで、 並んで フ ル、 フ
レーム順次、 フ ィ ール ド順次、 上ボ タ ン と フ レーム包装。

3D 同期反転 —DLP 3D メ ガネをかけている間、 離散的画像また
は重な り画像が見える場合、 「反転」 を実行し て左右画像シーケ
ン スのベス ト マ ッ チ を得て正しい画像が見える よ う に し ます。
(DLP 3D メ ガネの場合 )

表示設定 ( ビ デオ モー ド )— を選択し て押し、 表示設定を起動し ます。
表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

縦横比 —縦横比を選択し て画像の表示方法を調整し ます。

• 元 — 元を選択して入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タ の縦横比
を維持し ます。

•16:9 — 入力ソース を調製し て画面の幅に合わせ、 16:9 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。
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•16:10 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 16:10 ス ク リ ー ン
画像を投影し ます。

•4:3 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 4:3 ス ク リ ーン画像
を投影し ます。

ズーム — と を押し て、 画像をズームし表示し ます。

または を押し て画像の倍率を調整
し、 を押し て リ モ コ ンでのみ表示し ま
す。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押し てズームナ
ビ ゲーシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用し てプ ロジ ェ ク シ ョ ン画面を
ナ ビ ゲー ト し ます。

3D デ ィ ス プ レ イ —オ ン を選択し て 3D デ ィ ス プ レ機能を有効に し ま
す ( デ フ ォ ル トはオ フ )。

 メ モ : 

1 3D を体験したい と き、 以下の機器が必要にな り ます :

a 120 Hz 信号出力四重化バ ッ フ ァ ーカード を搭載するデス ク
ト ッ プ PC/ ノ ート PC。

b DLP Link™ を装備した 「ア ク テ ィ ブな」 3D メ ガネ。

c 3D コ ン テ ン ツ。

d 3D プ レーヤー。

2 以下の条件をい く つか満たす と、 3D 機能が有効にな り ます。

a VGA ケーブルによ り 120 Hz信号で出力できるグ ラ フ ィ ッ ク
ス カード搭載の、 デス ク ト ッ プ  PC/ ノ ート  PC。

b ビデオによる一連の 3D コ ン テ ン ツ を入力し ます。

3 「3D デ ィ スプレ イ」 選択はプ ロジ ェ ク タが上記の入力のいず
れかを検出する と き、 「ア ドバンスの表示設定」 メ ニ ュ ーでの
み有効に されます。

4 3D サポート と リ フ レ ッ シ ュ レー トは以下の通り です ：

a VGA/HDMI 1280x720、 1024x768、 800x600 (120 Hz)

b コ ンポジ ッ ト  (60 Hz)

5 ノ ート PC 用に推奨される VGA 信号は、 単一モード出力です
( デ ュ アルモードはお勧めでできません )。

6 HDMI 1.4a 3D サポートサポート率 :

a 1280 x 720p @ 50 Hz フ レーム包装
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b 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz フ レーム包装

c 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz フ レーム包装

d 1920 x 1080i @ 50 Hz 並んでハー フ

e 1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz 並んでハー フ

f 1280 x 720p @ 50 Hz 上ボタ ン

g 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz 上ボタ ン

h 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz 上ボタ ン

3D 形式 —3D デ ィ ス プ レ イ機能が有効にな っ ている と きは常に、 3D
フ ォ ーマ ッ ト を選択でき ます。 オ プシ ョ ン ： 並んで、 並んで フ ル、 フ
レーム順次、 フ ィ ール ド順次、 上ボ タ ン と フ レーム包装。

3D 同期反転 —DLP 3D メ ガネをかけている間、 離散的画像また
は重な り画像が見える場合、 「反転」 を実行し て左右画像シーケ
ン スのベス ト マ ッ チ を得て正しい画像が見える よ う に し ます。
(DLP 3D メ ガネの場合 )

投写機設定 — を選択し て押し て、 プ ロジ ェ ク タ設定を起動し ます。
プ ロジ ェ ク タ設定メ ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます。

自動ソース —オ フ  ( デ フ ォ ル ト ) を選択し て、 現在の入力信号を ロ ッ
ク し ます。 自動ソース モー ド を オ フ に設定し た状態で Source ボ タ ン
を押す と、 入力信号を手動で選択でき ます。 オ ン を選択する と、 使用
可能な入力信号を自動検出し ます。 プ ロジ ェ ク タ の電源が入っ た状態
で  Source ボ タ ン を押す と、 次の使用可能な入力信号を自動検出し ま
す。

投影モード —プ ロジ ェ ク タ の取り付け方法によ っ て投影モード を選
択でき ます。

• リ ア プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ  — プ ロジ ェ ク タは画像を反転表
示し ます。 透過画面の裏面か ら投影する こ と ができ ます。

• 背面投影 - 天井取り付け  — プ ロジ ェ ク タは画像を反転表示し、 上下
逆に し ます。 天井取り付けで透過画面の裏面か ら投影でき ます。
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• フ ロ ン ト プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ  — これは初期設定オプシ ョ
ンです。

• 前面投影 - 天井取り付け  — 天井取り付けで投影する場合に、 プ ロ
ジ ェ ク タ が画像を上下逆に し ます。

ス ピー カ ー —オ ン を選択し てス ピー カ を有効に し ます。 オ フ を選択
し てス ピー カ を無効に し ます。

テ ス トパ タ ーン —テ ス トパ タ ーンは、 フ ォ ー カ ス と解像度をテス ト
するために使用されます。

オ フ、 テス トパターン  1 ま たはテス トパターン  2 を選択する こ と で、
テス トパターンの有効 / 無効を切り替える こ と ができ ます。

出荷時に リ セ ッ ト —確認を選択し て   を押す と、 すべての設定が工
場出荷時デ フ ォ ル ト値に リ セ ッ ト されます。 以下の警告メ ッ セージ
が表示されます。

コ ン ピ ュ ー タ ソースやビ デオ ソース設定も リ セ ッ ト されます。

テ ス トパ タ ーン  1:

テ ス トパ タ ーン  2:
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メ ニ ュ ー設定 — を選択し て押し て、 メ ニ ュ ー設定を起動し ます。 メ
ニ ュ ー設定は、 次のオ プシ ョ ンで構成されます。

メ ニ ュ ー位置 —OSD メ ニ ュ ーの画面上の位置を変更し ます。

メ ニ ュ ー タ イムア ウ ト —OSD タ イ ムア ウ ト の遅延時間を調整し ます。
初期設定では、 20 秒操作しない と  OSD は非表示にな り ます。

メ ニ ュ ーの透明度 —OSD 背景の透明度レベルを変更し ます。

パス ワー ド —パス ワー ド保護が有効にな っ ている場合は、 電源プ ラ
グ を コ ンセン ト に挿入し、 プ ロジ ェ ク タ の電源が初めて入る と、 パ
ス ワー ドの入力を求めるパス ワー ド保護画面が表示されます。 初期
設定ではこ の機能は無効です。 有効を選択する こ と で、 こ の機能を
有効にでき ます。 パス ワー ド を前に設定し ている場合、 まずパス
ワー ド を入力し てか ら機能を選択し ます。 こ のパス ワー ドセキ ュ リ
テ ィ機能は、 次回プ ロジ ェ ク タ を オ ン にする と起動し ます。 こ の機
能を有効にする と、 プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる と パス ワー ドの入
力が求め られます。

1 初回パス ワー ド入力の要請。

a メ ニ ュ ー設定に移動し、 を押し た らパス ワー ド を選択しパス
ワー ド設定を有効化し ます。
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b パス ワー ド機能を有効にする と、 変更ス ク リ ーンがポ ッ プ ア ッ プ
表示されます。 ス ク リ ーンか ら 4 桁の数字を入力し、 を押し ま
す。

c 確認のため、 パス ワー ド を も う一度入力し ます。

d パス ワー ドが認証される と、 プ ロジ ェ ク タ の機能と ユーテ ィ リ
テ ィ に ア ク セスでき ます。

2 間違っ たパスワード を入力した場合、 あ と  2 回以内に正しいパスワード
を入力する必要があ り ます。 3 回無効なパスワード を入力する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にオ フ にな り ます。

 メ モ : パス ワー ド を忘れた場合は、 DELL ま たは正規サー ビ ス技
術者までご連絡 く だ さ い。

3 パスワード機能を無効にするには、 オ フ にするを選択して機能を閉じ ま
す。

4 パスワード を削除するには、 削除オプシ ョ ン を選択し ます。
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パス ワー ドの変更 —元のパス ワー ド を入力し ます。 次に、 新しいパ
ス ワー ド を入力し、 新しいパス ワー ド を再び確認し ます。

パワー設定 — を選択し て押し て、 電源設定を起動し ます。 電源設定メ
ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。
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オー ト シ ャ ッ ト ダ ウ ン —デ フ ォ ル ト で、 プ ロジ ェ ク タは 120 分間動
作しない と自動シ ャ ッ ト ダ ウ ン モー ド に入り ます。 画面に、 60 秒間
のカ ウ ン ト ダ ウ ンの後、 自動シ ャ ッ ト ダ ウ ン モー ド に切り替わる と
い う警告メ ッ セージが表示されます。 カ ウ ン ト ダ ウ ンの間に どれか
のボ タ ン を押す と、 自動シ ャ ッ ト ダ ウ ン モー ドは停止し ます。

自動シ ャ ッ ト ダ ウ ン モー ド に入る遅延時間は、 他にも設定でき ます。
遅延時間は、 入力信号がない状態でプ ロジ ェ ク タ が待機する時間で
す。

遅延時間の間に入力信号が検出される と、 プ ロジ ェ ク タはオ フ にな
り ます。 プ ロジ ェ ク タ の電源を入れるには電源ボ タ ン を押し ます。

ラ ン プ モー ド —ノ ーマルまたはエ コ モー ド を選択し ます。

ノ ーマルモー ドは、 全出力レベルで作動し ます。 エ コ モー ドは低電
力レベルで作動するため、 ラ ン プの寿命が延び、 操作が静かにな り、
また、 画面上のル ミ ナン ス出力が弱 く な り ます。

ラ ン プ時リ セ ッ ト — を押し て確認オプシ ョ ン を選択し、 ラ ン プ時
間を リ セ ッ ト し ます。

電源オ ン ビ ープ音 —オ ン を選択し て電源オ ン ビープ音を有効に し ま
す。 静音を選択して電源オ ン ビ ープ音を無効に し ます。

情報 —「情報」 メ ニ ュ ーには、 現在の 1220 または 1450 プ ロジ ェ ク タ設定
が表示されます。
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言語

OSD 用の言語を設定し ます。 を押し て言語メ ニ ュ ーを起動し ます。

ヘルプ

プ ロジ ェ ク タ に問題が発生した場合、 ヘルプ メ ニ ュ ーにア ク セス し て ト ラ ブ
ルシ ュ ーテ ィ ン グ を行う こ と ができ ます。
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プ ロジ ェ ク タ に問題が生じ た場合は、 次の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ を参照し
て く だ さ い。 問題が解消しない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い  (Dell 
へのお問い合わせはページ 51 を ご覧 く だ さ い )。

4 プ ロジ ェ ク タ の ト ラ ブルシ ュ ー
テ ィ ン グ

問題 解決方法

画面に画像が表示されない • 「入力選択」 メ ニ ュ ーで、 正しい入力ソー
スを選択している こ と を確認して く だ さ
い。

• 外部グ ラ フ ィ ッ ク スポートが有効にな っ
ている こ と を確認し ます。 Dell ノ ートパ
ソ コ ン をご使用の場合は  (Fn+F8) 
を押し ます。 その他のコ ン ピ ュ ー タ につ
いては、 それぞれの取扱説明書をお読み
く だ さい。 画像が正し く表示されない場
合、 コ ン ピ ュ ー タ のビデオ ド ラ イバを
ア ッ プ グレード して く だ さ い。 Dell コ ン
ピ ュ ー タ の場合、 support.dell.com を参
照して く だ さ い。

• すべてのケーブルがし っ か り と接続され
ている こ と を確認し ます。 ページ 8 の
「プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ」 をご覧 く
だ さ い。

• コ ネ ク タ のピ ンが曲が っ た り、 折れた り
し ていないこ と を確認し ます。

• ラ ン プがし っ か り と取り付けられている
かど う か確認して く だ さい ( ページ 44 の
「ラ ン プの交換」 をご覧 く だ さい )。

• 詳細設定の投写機設定メ ニ ュ ーのテス ト
パターン を使用し ます。 テス トパターン
の色が正しい こ と を確認し ます。

Fn

F8
CRT/LCD
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画像が一部しか表示されな
い、 ス ク ロールする、 ま た
は、 正し く表示されない

1 リ モ コ ンの自動調整ボタ ン を押し ます。

2 Dell ノ ートパソ コ ン をお使いの場合は、
コ ン ピ ュ ー タ の解像度を  SVGA (800 x 
600) または XGA (1024 x 768) に設定し
ます。

a Microsoft® Windows® デス ク ト ッ プの
使っ ていない部分を右ク リ ッ ク し、 プ
ロパテ ィ を ク リ ッ ク し て、 次に、 設定
タ ブを選択し ます。

b 外部モニ ターポートの設定が 800 x 
600 または 1024 x 768 ピ クセルにな っ
ている こ と を確認し ます。

c  (Fn+F8) を押し ます。

解像度を変更できない場合や、 モ ニ タ ーが
フ リ ーズする場合は、 すべての装置と プ ロ
ジ ェ ク タ を再起動し ます。

Dell ノ ー トパソ コ ン を ご使用でない場合
は、 取扱説明書をご覧 く だ さ い。 画像が正
し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー タ の ビ
デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド し て く だ さ
い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場合、
support.dell.com を参照し て く だ さ い。

画面にプ レゼン テーシ ョ ン
が表示されない

ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合は、  
(Fn+F8) を押し ます。

画像が不安定、 または、 ち
ら つ く

ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定でト
ラ ッ キン グ を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像に縦線が入る ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定で周
波数を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像の色が正し く ない • デ ィ ス プレ イがグ ラ フ ィ ッ ク ス カードか
ら間違っ た信号出力を受信する場合は、
ア ドバン ス タ ブの OSD 画像設定で信号
の種類を RGB に設定して く だ さ い。

• ア ドバン ス メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパ タ ーン を使用し ます。 テス トパター
ンの色が正しいこ と を確認し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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画像の焦点が合わない 1 プ ロジ ェ ク タ レ ンズの フ ォ ーカ ス リ ン グ
を調整し ます。

2 投影画面がプ ロジ ェ ク タか ら許容距離内
にある こ と を確認し ます (3.94 フ ィ ー ト  
[1.2 m] ～ 32.81 フ ィ ー ト  [10 m])。

16:9 DVD を表示する と画
像が伸びる

プ ロジ ェ ク タは自動的に入力信号形式を検
出し ます。 投影画像の縦横比を入力信号形
式に従っ て元の初期設定で維持し ます。

画像がそれでも伸びる場合、 OSD のア ド
バン ス メ ニ ュ ーの  表示設定で縦横比を調
整して く だ さ い。

画像が反転する OSD でア ドバン スの投写機設定を選択し、
投影モード を調整し ます。

ラ ン プが切れた、 ま たは、
音がする

ラ ン プの寿命がな く なる と、 切れた り音が
する こ と があ り ます。 こ の場合は、 プ ロ
ジ ェ ク タ の電源は入り ません。 ラ ン プ を交
換するには、 ページ 44 の 「ラ ン プの交
換」 を参照し て く だ さ い。

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点灯

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色で点灯する場合
は、 ラ ン プ を交換し ます。

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点滅

ラ ン プの ラ イ ト がオ レ ンジ色に点滅する場
合、 ラ ン プ モジ ュ ール接続が途切れている
可能性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールを
チ ェ ッ ク し、 適切に イ ン ス ト ール されてい
る こ と を確認し て く だ さ い。

ラ ン プ と  電源ラ イ トがオ レ ンジ色に点滅
し ている場合はラ ン プ ド ラ イバが失効し、
プ ロジ ェ ク タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンす
る こ と を示し ます。

ラ ン プおよび温度ラ イ トがオ レ ンジ色で点
滅し、 電源ラ イ トが青色で点灯する場合
は、 カ ラ ーホ イールが故障し、 プ ロジ ェ ク
タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と を示
し ます。

保護モード を消去するには、 電源ボ タ ン を
10 秒間押し続けます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点灯

プ ロジ ェ ク タ が過熱し ています。 デ ィ ス プ
レ イは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イの
電源をも う一度入れます。 問題が解消しな
い場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

温度 ラ イ トがオ レ ンジ色で
点滅

プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ンが故障する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的に停止し ます。 電源ボ タ
ン を 10 秒間押し続ける こ と で、 プ ロジ ェ
ク タ モー ド を消去し てみて く だ さ い。 5 分
間待っ てか ら、 再び電源をオ ン に し て く だ
さ い。 問題が解消しない場合は Dell まで
お問い合わせ く だ さ い。

リ モ コ ンがスムーズに動作
しない、 ま たは、 限られた
範囲でしか動作しない

電池の残量が少な く な っ ています。 レー
ザー ビ ームが弱い場合は、 新しい単 4 電池
2 本と交換し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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ガ イ ド信号

プ ロジ ェ ク
タ ーの状態

説明

コ ン ト ロ ール
ボ タ ン

イ ンジケー タ

電源
温度 

（オ レ ンジ色）
ラ ン プ  

（オ レ ンジ色）

ス タ ンバイ
モー ド

ス タ ンバイ モード のプ ロジ ェ ク タ。
電源を入れる準備ができ ま し た。

白の点滅 オ フ オ フ

ウ ォ ーム
ア ッ プ
モー ド

プ ロジ ェ ク タ を ウ ォ ームア ッ プ し て電源を入
れる までしばら く 時間が掛か り ます。 白 オ フ オ フ

ラ ン プ点灯 通常モードのプ ロジ ェ ク タ。 画像表示の準備
ができ ま し た。

 メ モ :OSD メ ニ ュ ーに ア ク セス し ていま
せん。

白 オ フ オ フ

冷却モー ド プ ロジ ェ ク タは冷却し てシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ま
す。

白 オ フ オ フ

プ ロジ ェ ク
タ が過熱

通気口が塞がれているか、 周囲温度が  35°C
を超えている こ と が考え られます。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 通気
口が詰ま っ てお らず、 周囲温度が動作範囲内
にある こ と を確認し ます。 問題が解消しない
場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ フ オ レ ンジ色 オ フ

ラ ン プ ド ラ
イバが過熱

ラ ン プ ド ラ イバが過熱し ています。 通気口が
詰ま っ ている こ と が考え られます。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イ の電源
をも う一度入れます。 問題が解消しない場合
は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色 オレ ンジ色 オ フ

フ ァ ンが
故障し てい
ます

フ ァ ンの 1 つが故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク タ
は自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 問題が解
消しない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ
い。

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
オ フ

ラ ン プ ド ラ
イバが故障
し ています

ラ ン プ ド ラ イバが故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク
タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分間
待っ てか ら電源コ ードの接続を外し、 デ ィ ス
プ レ イ を も う一度オ ンに し ます。 問題が解消
しない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ
い。

オ レ ンジ色で
点滅

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅

カ ラ ーホ
イールが
故障し てい
ます

カ ラ ーホイ ールは始動し ません。 プ ロジ ェ ク
タ が故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク タは自動的に
シ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分間待っ てか ら電
源コ ードの接続を外し、 次に、 プ ロジ ェ ク タ
を オ ン に し ます。 問題が解消しない場合は
Dell までお問い合わせ く だ さ い。

白
オレ ンジ色で

点滅
オ レ ンジ色で

点滅

ラ ン プが
故障し てい
ます

ラ ン プが故障し ています。 ラ ン プ を交換し ま
す。 オ フ オ フ オ レ ンジ色

エ ラ ー  - 
DC 供給 
(+12V)

電源供給が中断されま し た。 プ ロジ ェ ク タは
自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分間待っ
てか ら電源コ ードの接続を外し、 次に、 プ ロ
ジ ェ ク タ を オ ン に し ます。 問題が解消しない
場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色で
点滅

オレ ンジ色 オ レ ンジ色

ラ ン プ モ
ジ ュ ールの
接続が失敗

ラ ン プ モジ ュ ールの接続が途切れている可能
性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールをチ ェ ッ ク
し、 適切に イ ン ス ト ール されている こ と を確
認し て く だ さ い。 問題が解消しない場合は
Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ フ オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
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ラ ン プの交換

 注意 : こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 7 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

メ ッ セージ 「ラ ン プは全出力操作で耐用年数の終わ り に達し ています。 交換
をお勧めし ます。 www.dell.com/lamps」 が画面上に表示される と きは、 ラ
ン プ を交換し て く だ さ い。 ラ ン プ を交換し ても こ の メ ッ セージが表示される
場合は、 Dell までお問い合わせ く だ さ い。 詳し く は、 ページ 51 の 「Dell へ
のお問い合わせ」 を参照し て く だ さ い。

 注意 : オ リ ジナルの ラ ン プ を使用し て、 プ ロジ ェ ク タ の安全で 適な
作業環境を確実に し て く だ さ い。

 注意 : ラ ン プは使用中は大変熱 く な り ます。 ラ ン プ を交換する前に、
少な く と も  30 分間プ ロジ ェ ク タ を冷却し ます。

 注意 : 電球やラ ン プのガ ラ スには絶対に触れないで く だ さ い。 プ ロ
ジ ェ ク タ の ラ ン プは壊れやす く 、 触れる と破損する こ と があ り ます。
破損し た鋭いガ ラ スの破片で怪我をする こ と があ り ます。

 注意 : ラ ン プが壊れた場合は、 破片をすべてプ ロジ ェ ク タ か ら取り除
き、 州や地域、 国の法律に従っ て廃棄または リ サ イ ク ル し て く だ さ い。
詳し く は www.dell.com/hg を ご覧 く だ さ い。

1 プ ロジ ェ ク タの電源を切り、 電源コードの接続を外し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を少な く と も  30 分間そのままに して冷却し ます。

3 ラ ン プ カバーを固定している  1 本の
ネジを緩めて カバーを取り外し ます。

4 ラ ン プ を固定している  2 本のネジを
緩めます。

5 金属製のハン ドルを持っ て ラ ン プを
取り出し ます。

 メ モ : Dell は、 保証によ っ て交換
し た ラ ン プの返却をお願いする
場合がございます。 その他の場
合は、 お近 く のゴ ミ収集場所の
住所について、 お住まいの地域
のゴ ミ処理担当機関までお問い
合わせ く だ さ い。

6 新しいラ ン プ と交換し ます。

7 ラ ン プ を固定する  2 本のネジを締め
ます。

8 ラ ン プ カバーを元に戻して 1 本のネジを締めます。
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9 ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD パワー設定のラ ン プ リ セ ッ ト で 「はい」 を選
択して、 ラ ン プ使用時間を リ セ ッ ト し ます ( ページ 37 のア ドバンス メ
ニ ュ ーのパワー設定を参照 )。 新しい ラ ン プ モジ ュ ールを変更する と、 プ ロ
ジ ェ ク タはラ ン プ時間を自動的に検出し リ セ ッ ト し ます。

 注意 : ラ ン プの廃棄 ( 米国のみ )
 当製品内部の ラ ン プ には水銀が含まれています。 お住まいの地域、

州および国の規定に従っ て廃棄し て く だ さ い。 詳し く は、
WWW.DELL.COM/HG、 ま たは、 《米》 エ レ ク ト ロ ニ ク ス産業協議会の
ウ ェ ブサ イ ト  WWW.EIAE.ORG を ご覧 く だ さ い。 ラ ン プ別の廃棄方法
については WWW.LAMPRECYCLE.ORG を ご覧 く だ さ い。
プ ロジ ェ ク タ の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ 45



5 仕様

ラ イ トバルブ 1220: 0.55" SVGA S450 DMD、 DarkChip3™

1450: 0.55" XGA S450 DMD、 DarkChip3™

明る さ 1220: 2700 ANSI ルー メ ン  ( 大 )

1450: 3000 ANSI ルー メ ン （ 大）

コ ン ト ラ ス ト比 2200:1 標準 ( フ ルオ ン / フ ルオ フ )

均質性 85% 標準 ( 日本規格 – JBMA 日本事務機械工業会 )

画素数 1220: 800 x 600 (SVGA)

1450: 1024 x 768 (XGA)

縦横比 4:3

表示可能な色 10.7 億色

カ ラ ーホ イール速度 2 X

1 X （3D デ ィ ス プ レ イの場合）

投影レ ンズ F ス ト ッ プ ： F/ 2.41~2.55

焦点距離、 f=21.8 ～ 24 mm

1.1 倍マ ニ ュ アルズームレ ンズ

投影比 =1.95 ～ 2.15 ワ イ ドおよび望遠

オ フ セ ッ ト比 ： 115 ± 5%

投影画面サイズ 27.5 ～ 252.4 イ ン チ  ( 対角 )

投影距離 3.94 ～ 32.81 フ ィ ー ト  (1.2 ～ 10 m)

ビ デオ互換性 コ ンポジ ッ ト ビ デオ ：

NTSC ： M （3.58 MHz）、 4.43 MHz

PAL ： B、 D、 G、 H、 I、 M、 N、 4.43 MHz

SECAM ： B、 D、 G、 K、 K1、 L、 4.25/4.4 MHz

コ ンポーネン ト ビ デオ入力 (VGA 経由 ) ： 1080i 
(50/60 Hz)、 720p (50/60 Hz)、 576i/p、 480i/p

HDMI 入力 ： 1080p、 720p、 576i/p、 480i/p
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電力供給 ユニバーサル AC 100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz (PFC
入力付 )

消費電力 通常モード ： 230 W ± 10% @ 110 Vac

エ コ モー ド ： 195 W ± 10% @ 110 Vac

ス タ ンバイ モー ド ： < 0.5 W

オーデ ィ オ ス ピー カ ー  1 つ、 2 ワ ッ ト  RMS

ノ イ ズレベル 通常モード ： 34 dB(A)

エ コ モー ド ： 31 dB(A)

プ ロジ ェ ク タ の重量 5.4 lbs (2.4 kg)

寸法 ( 幅 x 高さ  x 奥行 ) 12.38 x 3.45 x 8.8 イ ン チ  (314.4 x 87.6 x 223.5 mm)

環境条件 動作温度 ： 5 °C ～ 40 °C (41 °F ～ 104 °F)
湿度 ： 80% 大

保管温度 ： 0 °C ～ 60 °C
(32 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

輸送温度 ： -20 °C ～ 60 °C
(-4 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

I/O コ ネ ク タ 電源 ： 1 つの AC 電源ソケ ッ ト  (3 ピ ン  - C14
イ ン レ ッ ト )

VGA 入力 ： 1 つの 15 ピ ン D-sub コ ネ ク タ
( 青 )、 VGA 入力、 ( アナ ロ グ RGB/ コ ンポーネン
ト入力信号用 )。

VGA 出力 ： 1 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ  ( 黒 ) 
(VGA-A ループ スルー用 )。

3.45"(87.6 mm)

12.38"(314.4 mm)

8.8"(2
23.5 m

m)
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 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の ラ ン プ寿命定格は明る さ の低下のみを測定し、
ラ ン プが故障し光の出力をやめる までの時間を計る仕様ではあ り ませ
ん。 ラ ン プの寿命は 50 パーセン ト以上の ラ ン プサン プル群が、 指定
された ラ ン プ に対し て約 50 パーセン ト の定格ルー メ ンの明る さ が減
少する までの時間と し て定義されます。 ラ ン プの寿命定格は、 いかな
る方法でも保証されません。 プ ロジ ェ ク タ ラ ン プの実際の動作寿命は
操作条件と使用パタ ーンによ り異な り ます。 埃っ ぽい環境、 高温下お
よび突然の電源遮断を含むス ト レ スの多い条件で、 長時間プ ロジ ェ ク
タ を使用する と、 ラ ン プの動作寿命が短 く な っ た り、 ラ ン プが故障す
る原因と な り ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ入力 ： 1 つの黄色 RCA ジ ャ ッ
ク  (CVBS 信号用 )。

HDMI 入力 ： 1 つの HDMI コ ネ ク タ  (HDMI 1.4a 仕
様 HDCP 準拠のサポー ト用 )。

アナ ロ グ オーデ ィ オ入力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ
オ ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 青 )。

可変オーデ ィ オ出力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ オ ミ
ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 緑 )。

USB ( タ イ プ B) ポー ト ： 1 つの ミ ニ USB ス レーブ  
( リ モー ト のサポー ト および フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ
グ レー ド )。

5V 出力 : ド ン グルをサポー トするための  USB 
タ イ プ  A 5V DC / 1 A 出力が  1 つ (1450 のみ )。

ラ ン プ OSRAM 190 W ユーザー交換可能なラ ン プ

ラ ン プ寿命 通常モード ： 長 5000 時間

エ コ モー ド ： 長 6000 時間
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互換モード  ( アナ ロ グ / デジ タ ル )
解像度

リ フ レ ッ シ ュ
レー ト  (Hz)

水平周波数 (KHz)
ピ ク セル･ク ロ ッ

ク  (MHz)

640 x 350 70.087 31.469 25.175

640 x 480 59.940 31.469 25.175

640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175

720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

720 x 400 70.087 31.469 28.322

640 x 480 75.000 37.500 31.500

848 x 480 60.000 31.020 33.750

640 x 480 85.008 43.269 36.000

800 x 600 60.317 37.879 40.000

800 x 600 75.000 46.875 49.500

800 x 600 85.061 53.674 56.250

1024 x 768 60.004 48.363 65.000

1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

1280 x 720 59.855 44.772 74.500

1024 x 768 75.029 60.023 78.750

1280 x 800 59.810 49.702 83.500

1366 x 768 59.790 47.712 85.500

1360 x 768 60.015 47.712 85.500

1024 x 768 84.997 68.677 94.500

1440 x 900 59.887 55.935 106.500

1152 x 864 75.000 67.500 108.000

1280 x 960 60.000 60.000 108.000

1280 x 1024 60.020 63.981 108.000

1152 x 864 85.000 77.095 119.651

1400 x 1050 59.978 65.317 121.750

1280 x 800 84.880 71.554 122.500

1280 x 1024 75.025 79.976 135.000

1440 x 900 74.984 70.635 136.750

1680 x 1050 59.954 65.290 146.250

1280 x 960 85.002 85.938 148.500

1920 x 1080 60.000 67.500 148.500

1400 x 1050 74.867 82.278 156.000

1280 x 1024 85.024 91.146 157.000

1440 x 900 84.842 80.430 157.000
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 メ モ : 120 Hz ( 灰色の領域 ) での タ イ ミ ン グの リ フ レ ッ シ ュ レー トは、
3D モー ドでサポー ト可能です。

1600 x 1200 60.000 75.000 162.000

800 x 600 119.972 76.302 73.250

1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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Dell へのお問い合わせ 51

米国内のお客様は 800-WWW-DELL (800-999-3355) までご連絡 く だ さ い。

 メ モ : イ ン タ ーネ ッ ト接続がない場合は、 発注書、 梱包明細書、 請求
書、 または Dell 製品カ タ ロ グにある連絡先情報をご覧 く だ さ い。

Dell では、 さ ま ざ まなオ ン ラ イ ンおよび電話サポー ト と サー ビ ス を提供し
てお り ます。 ご利用については、 お住まいの国および製品によ っ て異な り ま
す。 ま た、 お住まいの地域でご利用いただけないサー ビ ス も ご ざいます。 販
売、 技術サポー ト、 お客様サー ビ スに関する  Dell へのお問い合わせ :

1 www.dell.com/contactDell を参照し て く だ さ い。

2 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ マ ッ プで地域を選択し ます。

3 連絡先のセグ メ ン ト を選択し ます。

4 必要なサー ビ ス ま たはサポー ト リ ン ク を選択し ます。
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ANSI ルー メ ン  — 明る さ の単位です。 1 平方メー ト ルの画像を、 9 つの同じ
長方形に分割し、 各長方形の中心のル ク ス  ( または明る さ ) を測定し て、 9
つの点の平均値を求めて算出し ます。
縦横比 — も一般的な縦横比は 4:3 (4 x 3) です。 旧式のテ レ ビや コ ン
ピ ュ ー タ ビ デオの形式は 4:3 縦横比です。 つま り、画像の幅は画像の高さ の  
4/3 倍にな り ます。

明る さ  — デ ィ ス プ レ イや投影デ ィ ス プ レ イ、 ま たは投影デバイ スか ら発す
る光の量です。 プ ロジ ェ ク タ の明る さは ANSI ルー メ ンで表されます。

色温度 — 白光の色を表し ます。 色温度が低いほど暖色 ( 黄色または赤みが
強い ) である こ と を意味し、 色温度が高いほど寒色 ( 青みが強い ) を意味し
ます。 色温度の標準単位はケル ビ ン  (K) です。

コ ンポーネン ト ビ デオ  — 高品質の ビデオ を伝送する方法です。 ル ミ ナ ン ス
信号と  2 つの独立し た ク ロ ミ ナ ン ス信号か ら成り、 アナ ロ グ コ ンポーネン
ト では Y'Pb'Pr'、 デジ タ ル コ ンポーネン ト では Y'Cb'Cr' と定義されます。 コ
ンポーネン ト ビ デオは DVD プ レーヤーで使用でき ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ  — ルーマ （明る さ）、 ク ロ マ （色）、 バース ト （色参
照）、 シン ク （水平および垂直同期化信号） を  1 つのワ イヤペアで伝送され
る  1 つの波形に統合する ビ デオ信号です。 NTSC、 PAL、 SECAM の 3 つの形
式があ り ます。

圧縮解像度 — 入力画像の解像度がプ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度よ り も
高い場合に、 画像を プ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度に合わせて圧縮し ま
す。 デジ タ ルデバイ スで圧縮する と画像コ ン テ ン ツの一部が失われます。

コ ン ト ラ ス ト比 — 画像の明る さ の値と暗さ の値の範囲、 または、 大値と
小値の比率。 プ ロジ ェ ク タ業界では 2 つの コ ン ト ラ ス ト比の測定方法が

使われています。

1 フ ルオ ン / オ フ  完全に白い画像 （フ ルオン） の光出力と完全に黒い画像 （フ
ルオ フ） の光出力の比率を測定し ます。

2 ANSI — 16 の交互に並んだ黒と白の長方形のパターン を測定し ます。 白い
長方形からの光出力の平均を、 黒い長方形からの光出力の平均で割り、
ANSI コ ン ト ラ ス ト比を算出し ます。

同じ プ ロジ ェ ク タ では、 フ ルオ ン / オ フ コ ン ト ラ ス トは ANSI コ ン ト ラ ス ト
よ り も大きい値にな り ます。

7 付録 : 用語集
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dB — デジベル  — 通常は聴覚または電子信号の間で電力と強度の相対差異
を表す単位で、 2 レベルの比率の常用対数の 10 倍に相当し ます。

対角画面 — 画面サイズまたは投影画像のサイズを測定する方法です。 1 つ
の角か ら対角線上の角までを測定し ます。 9 フ ィ ー ト高、 12 フ ィ ー ト幅の
ス ク リ ーンの対角は 15 フ ィ ー ト です。 こ の文書では、 上の例のよ う に、 対
角寸法はコ ン ピ ュ ー タ画像の従来の 4:3 の比率用とみなし ます。

DHCP — 動的ホス ト構成プ ロ ト コ ル  — サーバを有効にするネ ッ ト ワー ク プ
ロ ト コ ルは TCP/IP ア ド レ ス をデバイ スに自動的に割り当てます。

DLP® - Digital Light Processing™ — 小型操作ミ ラ ーを使用する  Texas 
Instruments 社によ り開発された反射型デ ィ ス プ レ イ技術です。 光がカ ラ ー
フ ィ ル タ ーを通し て  DLP ミ ラ ーへ伝送されます。 DLP ミ ラ ーが  RGB 色を画
面に投影される画像に配色し ます。 DMD と も呼ばれます。

DMD — digital Micro-Mirror Device — 各 DMD には数千の傾斜角、 微小な
アル ミ合金ミ ラ ーが隠れた ヨ ー ク に搭載されています。

焦点距離 — レ ンズの表面か ら その焦点までの距離。

周波数 — 電気信号の 1 秒当た り の周期の繰返し速度です。 単位は Hz ( ヘル
ツ ) です。

HDCP — 広帯域デジ タ ル コ ン テ ン ツ保護 — DVI、 HDMI などのデジ タ ル イ
ン タ ー フ ェ イ ス を使いデジ タ ルエ ン タ テ イ ン メ ン ト を保護するために、
Intel™ 社が開発し た仕様です。

HDMI — High Definition Multimedia Interface ( ハイデ フ ィ ニシ ョ ン ・ マル
チ メ デ ィ ア ・ イ ン タ ー フ ェ ース ) — HDMI は、 デジ タ ルオーデ ィ オ付きの未
圧縮の高解像度ビデオ と デバイ ス コ ン ト ロールデー タ を  1 つの コ ネ ク タ で伝
送し ます。

Hz ( ヘルツ ) — 周波数の単位。

キース ト ーン補正 — プ ロジ ェ ク タ と画面の角度が不適切なために起こ る投
影画像の歪み （通常、 上部が広 く下部が細 く なる現象） を修正するデバイ ス
です。

大距離 — プ ロジ ェ ク タ が、 完全に暗い部屋で使用可能な （十分に明るい）
画像を投影でき る画面か ら の距離。

大画像サイズ  — 暗い部屋でプ ロジ ェ ク タ が投影でき る 大画像サイズ。
通常、 光学部品の焦点範囲によ っ て制限されます。

小距離 — プ ロジ ェ ク タ が画面上で画像の焦点を合わせる こ と のでき る
小距離。

NTSC — National Television Standards Committee ( 全米テレ ビ放送規格委
員会 )。 ビ デオおよび放送用の北米規格、 525 ラ イ ン ・ 30 フ レーム毎秒のビ
デオ形式。
用語集 53



PAL — Phase Alternating Line ( 走査線位相反転 )。 ビ デオおよび放送用の欧
州放送規格。 625 ラ イ ン ・ 25 フ レーム毎秒のビデオ形式。

画像の反転 — 画像を水平に反転する機能です。 通常の前向き投射で使用す
る と、 文字や画像などは後ろ向きにな り ます。 画像の反転は背面投射で使い
ます。

RGB — Red, Green, Blue （赤、 緑、 青） — 3 色それぞれに別々の信号を必要
と する モ ニ タ ーを指し ます。

SECAM — ビ デオおよび放送用の フ ラ ン スおよび国際的な放送規格、 PAL に
大変似ていますが、 色情報の伝送方法が異な り ます。

SVGA — Super Video Graphics Array ( スーパー ビ デオ グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ ) — 800 x 600 ピ ク セル。

SXGA —Super Extended Graphics Array （スーパー拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 1280 x 1024 ピ ク セル。

UXGA — Ultra Extended Graphics Array ( 超拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ ) — 
1600 x 1200 ピ ク セル カ ウ ン ト。

VGA — Video Graphics Array ( ビ デオ グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ ) — 640 x 480 
ピ ク セル カ ウ ン ト。

WEP — 有線と同等なプ ラ イバシー  — これは、 通信デー タ を暗号化するため
の方法です。 暗号化キーは通信されるユーザーに対し てのみ作成され通知さ
れるため、 通信デー タ が第三者によ り復号化される こ と はあ り ません。

XGA — Extended Video Graphics Array ( 拡張ビデオグ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ ) 
— 1024 x 768 ピ ク セル。

WXGA — Wide Extended Graphics Array （ワ イ ド拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 1280 x 800 ピ ク セル。
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