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โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกับรายการท่ีแสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมี
รายการครบทุกอยาง และติดตอ Dell ถามรีายการใดหายไป

สิ่งท่ีมีอยูในกลองโปรเจ็กเตอร

1 เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอร Dell 
ของคุณ

1220/1450 อุปกรณในกลอง

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA (VGA เปน VGA)
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มุมมองดานบนและดานลางของโปรเจ็กเตอร 

 หมายเหตุ: รูสกรู M3 แขวนเพดานความลึก 6.5 มม. แรงบิดท่ีแนะนํา 
<15 kgf-cm.

1 ตัวบอกสถานะ

2 ตัวรับสัญญาณ IR

3 ลําโพง 2W

4 เลนส

5 แหวนโฟกัส

6 แท็บซูม

7 ปุมเพาเวอร

8 ฝาปดหลอด

9 รูยึดสําหรับยดึเพดาน

10 ลอปรับความเอียง
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มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขัน้ตอนเพื่อความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 7

 หมายเหตุ: ขั้วตอ 5 V DC ออก มใีหเฉพาะในโปรเจ็กเตอรรุน 1450 เทานั้น

1 ขั้วตอ DC +5 V ออก 6 ขั้วตอ HDMI
2 ขัว้ตอเอาตพตุ VGA (มอนิเตอรลูป-ทร)ู 7 ขั้วตออินพุตเสียง
3 ขั้วตออินพุต VGA (D-sub) 8 ขั้วตอคอมโพสิตวดีิโอ
4 ขั้วตอสายเพาเวอร 9 ขั้วตอเอาตพุตเสียง
5 ขั้วตอมิน ิUSB (มนิิ ชนดิ B) 

สําหรับรีโมทเมาส และการอัพเกรด
เฟรมแวร

5679

1 2 3 4

8
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 ขอควรระวงั: ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภัย

1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครื่องใชอ่ืนทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทาํใหระบบทาํงาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนม ัติ

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรตดิในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทาํงานระหวางชวงอุณหภูมหิอง (5 °C ถงึ 40 °C)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เน่ืองจากช องน้ีอาจรอนขึน้มากหลังจากที่
เปดโปรเจ็กเตอร หรือทนัทหีลังจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาขอ
งคุณบาดเจ็บได

8 อยาวางวัตถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจ ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะทีโ่ป
รเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวัตถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชแอลกอฮอลเพือ่เช็ดเลนส

 หมายเหตุ: 

•อยาพยายามยดึโปรเจ็กเตอรบนเพดานดวยตัวคณุเอง ควรทาํการติดตัง้โดย
ชางเทคนิคทีม่คีวามเชีย่วชาญ

•ชุดยดึเพดานโปรเจ็กเตอรทีแ่นะนํา (หมายเลขผลิตภณัฑ: C3505) สําหรบั
ขอมลูเพิม่เติม ดูเวบ็ไซตสนับสนุนของเดลลท ี dell.com/support

•สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ด ูขอความเพือ่ความปลอดภัย ทีส่งมอบมาพรอมกบัโป
รเจ็กเตอรของคณุ

•โปรเจ็กเตอร 1220/1450 สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทาน้ัน
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การปรับภาพท่ีฉาย

การเพิม่ความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึน้ไปยงัมมุการแสดงผลท ีตองการ และใชลอปรบัความเอยีง
ดานหนาเพือ่ปรบัมมุการแสดงผลอยางละเอียด

2 ใชลอปรับความเอียงเพือ่ปรับมมุการแสดงผลอยางละเอยีด

การลดความสูงโปรเจก็เตอร 
1 ลดระดบัโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงดานหนาเพือ่ปรับมมุการแสดง
ผลอยางละเอียด

2 การติดต้ังโปรเจ็กเตอร

1 ลอปรับความเอียงดานหนา 
(มุมของการเอียง: -5 ถึง 5 องศา)

2 ลอปรับความเอียง

1

2

1

2
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การปรับโฟกัสของโปรเจก็เตอร 
1 หมนุแหวนโฟกัสจนกระทัง่ภาพชดั โปรเจ็กเตอรโฟก ัสไดทีร่ะยะทางระหวาง 3.94 
ฟุตถงึ 32.81 ฟุต (1.2 ม. ถงึ 10 ม.)

1 แท็บซูม

2 แหวนโฟกัส

2
1
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การปรับขนาดภาพท่ีฉาย
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การปรับรูปทรงภาพท่ีฉาย

ระยะทาง
การฉาย (ม.)

[A]

ซูมตํ่าสดุ

ขนาดภาพ ฐานโปรเจคเตอรถึง
สวนบนของภาพ 

(ซม.)
[C]

ฐานโปรเจคเตอรถึง
สวนลางของภาพ 

(ซม.)
[D]

เสนทแยงมุม 
(นิ้ว/ซม.)

[B]

ความกวาง 
(ซม.)
[W]

ความสูง (ซม.)
[H]

1.2 27.4"/69.6 ซม. 56 42 48 6

3 69"/ 175.26 ซม. 140 105 120 15

5 114"/ 289.56 ซม. 233 174 201 27

7 160"/ 406.4 ซม. 326 244 281 37

9 206"/ 523.24 ซม. 419 314 361 47

10 229"/ 581.66 ซม. 465 349 401 52

ระยะทาง
การฉาย (ม.)

[A]

ซูมสงูสดุ

ขนาดภาพ ฐานโปรเจคเตอรถึง
สวนบนของภาพ 

(ซม.)
[C]

ฐานโปรเจคเตอรถึง
สวนลางของภาพ 

(ซม.)
[D]

เสนทแยงมุม 
(นิ้ว/ซม.)

[B]

ความกวาง 
(ซม.)
[W]

ความสูง (ซม.)
[H]

1.2 30"/ 76.2 ซม. 62 46 53 7

3 76"/ 193.04 ซม. 154 115 133 18

5 126"/ 320.04 ซม. 256 192 221 29

7 177"/ 449.58 ซม. 359 269 310 41

9 227"/ 576.58 ซม. 462 346 398 52

10 252.4"/ 641.1 ซม. 513 385 442 57

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทาน้ัน

* อัตราสวนออฟเซ็ต: 115 ± 5%
การติดต้ังโปรเจ็กเตอร 11
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 23 และ 
"การปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 23

2 ปอน กดเพ่ือยืนยนัการเลือก

3 ขวา กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

4 ลง กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

5 อัตราสวนภาพ กดเพ่ือเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพท่ีแสดง

ZOOMZOOM INFO

VIDEOVGA HDMI

FREEZEAUTO ADJ.

KEYSTONE
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6 Mute กดเพ่ือปดเสียง 
หรือเลิกปดเสียงลําโพงโปรเจ็กเตอร

7 Video mode โปรเจ็กเตอรมกีารกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสุ
ดสําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) 
หรือวดีิโอ (ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)

กดปุม Video Mode เพ่ือสลับระหวาง 
โหมดการนําเสนอ, โหมดสวาง, 
โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมดกําหนดเอง

การกดปุม Video Mode คร้ังแรก 
จะแสดงโหมดท่ีแสดงอยูในปจจุบัน การกดปุม 
โหมดวิดีโอ อีกคร้ัง จะสลับระหวางโหมดตางๆ

8 เล่ือนหนาขึ้น กดเพ่ือเล่ือนไปยังหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมนิิ USB ตองเชื่อมตอ
อยู ถาคุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาขึ้น

9 เล่ือนหนาลง กดเพ่ือเล่ือนไปยังหนาถัดไป

 หมายเหตุ: สายเคเบิลมนิิ USB ตองเชื่อมตอ
อยู ถาคุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาลง

10 Freeze กดเพ่ือหยดุภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนั้นกด 
"Freeze" อีกคร้ังเพ่ือยกเลิกการหยุดภาพ

11 หนาจอวางเปลา กดเพ่ือซอน/เลิกซอนภาพ

12 ขอมลู กดเพ่ือใหขอมลูความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร

13 HDMI กดเพ่ือเลือกแหลงสัญญาณ HDMI

14 ขึน้ กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

15 ซาย กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบน
หนาจอ (OSD)

16 เมนู กดเพ่ือเปดทํางาน OSD

17 เพ่ิมระดับเสียง กดเพ่ือเพ่ิมระดับเสียง

18 สัญญาณ กดเพ่ือสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, 
คอมโพสิต, คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA), 
และ HDMI

19 ลดระดับเสียง กดเพ่ือลดระดับเสียง

20 การปรับแกภ
าพบิดเบ้ียว +

กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจาก
การเอียงโปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

MUTE

VOL

VOL
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21 การปรับแกภ
าพบิดเบ้ียว -

กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจาก
การเอียงโปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

22 ปรับอัตโนมัติ กดเพ่ือซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกับแหลงสัญญาณ
อินพุต ปรับอัตโนมติัไมทํางานถา OSD แสดงอยู

23 Zoom + กดเพ่ือเพ่ิมขนาดภาพ

24 Zoom - กดเพ่ือลดขนาดภาพ

25 VGA กดเพ่ือเลือกสัญญาณ VGA

26 Video กดเพ่ือเลือกสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
การติดต้ังโปรเจ็กเตอร 15



การใสแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: นําแบตเตอร่ีออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแทบ็ เพือ่ยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสญัลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี ่

3 ใสแบตเตอรี ่โดยใสขัว้ใหถกูตองตามสัญลักษณ ในชองใส
แบตเตอรี่ 

 
หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการใชแบตเตอร่ีท่ีมีชนดิแตกตาง
กันผสมกัน หรือใชแบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคนื

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3

4
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ชวงการทํางานของรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย 
นอกจากน้ี แบตเตอร่ีท่ีออนจะทําใหรีโมทคอนโทรลส่ังการโปรเจ็กเตอรไดอยาง
ไมเหมาะสม

ระยะการทำงาน
มุม ±30° 

ระยะทาง 7 ม./22.97 ฟุตถึง

มุม

ระ
ย
ะท

าง

ZOOM ZOOMINFO

VIDEO VGAHDMI

FREEZE AUTO ADJ.

KEYSTONE

SOURCEVIDEO MODE

ASPECT MENU

POWER

PAGE

BLANK

VOL

VOL

MUTE
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การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร

การเชือ่มตอดวัย VGA และลําโพงภายนอก

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA
3 สายเคเบิลเสียง

123
18 การติดต้ังโปรเจ็กเตอร



การเชือ่มตอกับ HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถ
ซ้ือสายเคเบิล HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI

12

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
หรือ
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การเชือ่มตอกับคอมโพสิต AV

 หมายเหตุ: สายเคเบิลคอมโพสิตวดีิโอและสายเคเบิลคอมโพสิตเสียงไมได
ใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ
3 สายเคเบิลคอมโพสิตเสียง

12

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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การเชือ่มตอกับหนาจอภายนอกผาน VGA Loop-Through

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิล VGA เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
ของคุณ คุณสามารถซ้ือสายเคเบิล VGA เพ่ิมเติมบนเว ็บไซตเดลลไดท่ี 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA

22 1
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การเชือ่มตอกับอะแดปเตอรแสดงผลไรสายผาน HDMI (เฉพาะ 1450 
เทาน้ัน)

1 เชือ่มตอเครือ่งรบัเขากับพอรท HDMI และสายไฟ USB ใชงานพอรท USB
2 สลับไปเปนโหมดสัญญาณ HDMI
3 ทาํตามการต้ังคาดงัตอไปน้ีตามคําแนะนําการตั้งคาเครื่องรบั

 หมายเหตุ: อะแดปเตอรแสดงผลไรสายไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ 
คุณสามารถซ้ืออะแดปเตอรแสดงผลไรสายบนเว็บไซตของ Dell ไดท่ี 
www.dell.com 

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอรแสดงผลไรสาย
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B

MOLEX

2

3 1
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การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ 
(คอมพิวเตอร, เคร่ืองเลน DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุมเพาเวอรกะพริบเปนสีขาว
จนกระท่ังถูกกด

1 เชือ่มตอสายเพาเวอร และสายเคเบิลสญัญาณทีเ่หมาะสมไปยงัโปรเจ็กเตอร สําหรบั
ขอมลูเกีย่วกับการเชือ่มตอโปรเจ็กเตอร, ใหด ู"การตดิตัง้โปรเจ็กเตอร" ในหนา 8 

2 กดปุม เพาเวอร (ด ู"การใชรโีมทคอนโทรล" ในหนา 13 เพือ่คนหาปุม เพาเวอร) 
3 เปดแหลงสญัญาณของคณุ (คอมพวิเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชือ่มตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบลิทีเ่หมาะสม ดู 

"การตดิตัง้โปรเจ็กเตอร" ในหนา 8 สําหรบัขัน้ตอนในการเชือ่มตอแหลงสญัญาณ
เขากับโปรเจ็กเตอร

5 ตามคาเริ่มตน แหลงสญัญาณอินพตุของโปรเจ็กเตอรถกูตั้งคาเปน VGA เขา เปล่ียน
แหลงสญัญาณอินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

6 ถาคณุเชือ่มตออปุกรณหลายชิ้นกับโปรเจ็กเตอร ใหกดปุม Source บนรโีมท
คอนโทรล เพือ่เลือกแหลงสญัญาณทีต่องการ ด ู"การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 13 
เพือ่หาปุม Source

การปดโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวงั: ถอดปล๊ักโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม 
ตามท่ีอธบิายในกระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร ปฏบัิติตามขัน้ตอนทีแ่สดงบนหนาจอ เพือ่ปดโปรเจ็กเตอร
อยางเหมาะสม

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector 
(กดปุมเพาเวอรเพ่ือปดโปรเจก็เตอร)" จะปรากฏหนาจอ ขอความจะหายไป
หลังจาก 5 วนิาที หรือคุณสามารถกดปุม เมนู เพ่ือใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พดัลมทาํความเยน็จะทาํงานตอไปเปนเวลา 120 วนิาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาท ี
ในขณะทีพ่ดัลมทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทาํงานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง ใหรอ 60 วินาทีเพ่ือปลอยให
อุณหภูมิภายในคงท่ีกอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

3 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
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การตั้งคาเมนู
• โปรเจ็กเตอรมเีมนท่ีูแสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาท่ีสามารถแสดงไดโดยมี
หรือไมมีสัญญาณอินพุต 

• กดปุมเมนบูนรีโมทคอนโทรลเพื่อเขาสูเมนูหลัก
• เคล่ือนผานแท็บตางๆ ในเมนูหลักโดยกดปุม  หรือ  บนรีโมทคอนโทรล
• เลือกเมนยูอยโดยกดปุม  หรือ  บนรีโมทคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกโดยกดปุม  หรือ  บนรีโมทคอนโทรล เมื่อรายการถูกเลือก 
สีจะเปล่ียนเปนสีน้ําเงินเขม

• ใชปุม  หรือ  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับการต้ังค า
• กลับไปยังเมนูหลักโดยกดปุม  บนรีโมทคอนโทรล 
• ออกจาก OSD โดยกดปุมเมนูโดยตรงบนรีโมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงส ัญญาณเขาของโป
รเจ็กเตอรของคุณ

AUTO SOURCE (สัญญาณอัตโนมัติ)—ถาคุณกด  เพ่ือเปดทํางาน, ตัวเลือก 
Auto Source (สัญญาณอัตโนมัติ) จะคนหาแหลงสัญญาณเขาท ี่ใชไดถัดไป
โดยอัตโนมัติ

VGA—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ VGA

HDMI—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณ HDMI

COMPOSITE (คอมโพสิต)—กด  เพ่ือตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวดีิโอ
24 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับคา แนวนอน, แนวต้ัง, ความถ่ี และ แทร็กกิง้ 
ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC โดยอัตโนมัติ

BRIGHTNESS/CONTRAST (ความสวาง/ความเขม)
เมนู Brightness/Contrast (ความสวาง/ความเขม) อนุญาตใหคุณปร ับการต้ังคา
ความสวาง/ คอนทราสตของโปรเจ็กเตอรของคุณ

BRIGHTNESS (ความสวาง)—ใช  และ  เพ่ือปรับความสวางของภาพ

CONTRAST (คอนทราสต)—ใช  และ  เพ่ือปรับความเขมของหนาจอ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการต้ังคาสําหรับ Brightness (ความสวาง) และ 
Contrast (คอนทราสต) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง โหมดกําหนดเอง 
โดยอัตโนมัติ
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VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)
เมนู Video Mode (โหมดวิดีโอ) อนุญาตใหคุณปรับภาพบนหนาจอใหเหมาะสมท่ีสุด: 
Presentation (การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB 
(ใหการแสดงสีท่ีมคีวามเท่ียงตรงมากขึน้) และ Custom (กําหนดเอง) 
(ต้ังคาการต้ังคาท่ีคุณชอบ)

AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)
เมนู Audio Volume (ระดับเสียง) ชวยใหคุณสามารถปรับการต้ังคาระดับเสียงของโป
รเจ็กเตอรของคุณ

AUDIO VOLUME (ระดับเสียง)—กด  เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง และ  เพ่ือ
ลดระดับเสียง
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ADVANCED SETTINGS (การตั้งคาข้ันสงู)
เมนู Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) อนญุาตใหคุณเปล ี่ยนแปลงการตั้งคา
สําหรับ Image (ภาพ), Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจ็กเตอร), 
Menu (เมนู), Power (พลังงาน) และ Information (ขอมูล)

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  
เพ่ือเปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) มีตัวเลือก
ใหดังตอไปนี้:

COLOR TEMPERATURE (อุณหภูมสีิ)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมสีิ หนาจอ
จะปรากฏเย็นขึ้นท่ีอุณหภูมิสีสูงขึ้น และอุนข ึ้นเมื่ออุณหภูมิสีตํ่าลง เมื่อคุณปรับ
คาในเมนู ปรบัสี, โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ 
จะถูกจัดเก็บในโหมด Custom (กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรบัสี RGB)—ใชสําหรับปรับคาสีแดง สีเขยีว 
และสีน้ําเงินดวยตัวเอง

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  
เพ่ือแสดงความเขมสีขาว

COLOR SPACE (ปริภมูสีิ)—อนุญาตใหคุณเลือกปริภูมสีิ ตัวเลือกตางๆ คือ: 
RGB, YCbCr และ YPbPr

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการต้ังคาสําหรับ Color Temperature (อุณหภูมสีิ), 
RGB Color Adjust (ปรับสี RGB) และ White Intensity 
(ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง โหมดกําหนดเอง โดยอัตโนมัติ
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IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  
เพ่ือเปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) 
มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

COLOR TEMPERATURE (อุณหภูมสีิ)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมสีิ หนาจอ
จะปรากฏเย็นขึ้นท่ีอุณหภูมิสีสูงขึ้น และอุนข ึ้นเมื่ออุณหภูมิสีตํ่าลง เมื่อคุณปรับ
คาในเมนู ปรับสี, โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ 
จะถูกจัดเก็บในโหมด Custom (กําหนดเอง)

RGB COLOR ADJUST (ปรบัสี RGB)—ใชสําหรับปรับคาสีแดง สีเขยีว 
และสีน้ําเงินดวยตัวเอง

SATURATION (ความอ่ิมของสี)—อนุญาตใหคุณปรับแหลงสัญญาณวิดีโอ
จากสีดําและสีขาว เพ่ือใหสีมีความอ่ิมอยางสมบ ูรณ กด  เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ของสีในภาพและ  เพ่ือลดปริมาณของสีในภาพ

SHARPNESS (ความชัด)—กด  เพ่ือเพ่ิมความชัดและ  เพ่ือลดความชดั

TINT (โทนสี)—กด  เพ่ือเพ่ิมปริมาณสีเขียวในภาพและ  เพ่ือลด
ปริมาณสีเขียวในภาพ

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพ่ือ
แสดงความเขมสีขาว

COLOR SPACE (ปริภมูสีิ)—อนุญาตใหคุณเลือกปริภูมสีิ ตัวเลือกตางๆ คือ: 
RGB, YCbCr และ YPbPr

 หมายเหตุ: 
1 ถาคุณปรับการต้ังคาสําหรับ Color Temperature (อณุหภมูิสี), RGB Color 

Adjust (ปรับสี RGB), Saturation (ความอ่ิมของสี),Sharpness 
(ความชัด), Tint (โทนสี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) 
โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยงัโหมดกําหนดเองโดยอัตโนมติั

2 Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) 
ใชไดเฉพาะเมือ่สัญญาณเขามาจากคอมโพสิต หรือเอส-วิดีโอ
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DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมด PC)—
เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการต้ังคาการแสดงผล เมนู Display Settings 
(การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลือกใหดังตอไปนี :

HORIZONTAL POSITION (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพ่ือเล่ือนภาพไป
ทางขวา และ  เพ่ือเล่ือนภาพไปทางซาย

VERTICAL POSITION (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพ่ือเล่ือนภาพขึน้ และ 
 เพ่ือเล่ือนภาพลง

FREQUENCY (ความถ่ี)—อนุญาตใหคุณเปล่ียนความถี่นาฬิกาขอมลูการแสดง
ผล เพ่ือใหตรงกับความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพิวเตอรของคุณ ถาคุณ
เห็นคล่ืนกะพริบในแนวต้ัง, ใช การควบคุม Frequency (ความถี่) เพ่ือลดแถบ
รบกวนใหเหลือนอยท่ีสุด นี่เปนการปรับอยางหยาบ

TRACKING (แทร็กกิ้ง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟ
ฟกการด ถาคุณมปีญหาภาพไมนิ่ง หรือภาพกะพร ิบ, ใช Tracking (แทร็กก้ิง) 
เพ่ือทําการแกไข นีเ่ปนการปรับอยางละเอียด

ASPECT RATIO (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ 
เพ่ือปรับลักษณะท่ีภาพจะปรากฏ ตัวเลือกตางๆ ค ือ: Origin (ด้ังเดิม), 16:10, 
16:9 และ 4:3

•Origin (ด้ังเดิม) — เลือก Origin (ด้ังเดิม) เพ่ือรักษาอัตราสวนของภาพบน
โปรเจ็กเตอรให เปนไปตามสัญญาณภาพอินพุต

•16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถกูปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ 
เพ่ือฉายภาพแบบ 16:10

•16:9 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ 
เพ่ือฉายภาพแบบ 16:9

•4:3 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3

ZOOM (ซมู)—กด  และ  เพ่ือซูมและดูภาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด 
 เพ่ือดูบนรีโมทคอนโทรลของคุณเทานั้น
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ZOOM NAVIGATION (การเลื่อนซูม)—กด  
เพ่ือเปดทํางานเมน ูZoom Navigation 
(การเล่ือนซูม) 
ใช     เพ่ือเล่ือนหนาจอการฉายภาพ

3D DISPLAY (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน 
การแสดง ผล 3D (คาเร่ิมตนเปน Off (ปด))

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คณุตองการสรางประสบการณ 3D คณุจําเปนจะต องมอีงคประกอบ
อ่ืนอีกสองสามอยาง ซึง่ประกอบดวย:
a คอมพวิเตอร/โนตบุคทีม่กีราฟฟกการดควอดบัฟเฟอรทีส่งสญัญาณ

เอาตพตุ 120 Hz
b แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
c เน้ือหา 3D 
d เครื่องเลน 3D

2 เปดทํางานฟงกชัน่ 3D เมือ่มคีณุสมบัตคิรบตามเง ื่อนไขทีร่ะบุดานลาง:
a คอมพวิเตอร/โนตบุคทีม่กีราฟฟกการดทีม่คีวามสามารถในการสง

สญัญาณเอาตพตุที ่120 Hz ผานสายเคเบิล VGA
b ใชชดุเน้ือหา 3D ผานทางวิดโีอ

3 การเลือก "3D Display (การแสดงผล 3D)" จะเปดทํางานเฉพาะใน 
"Display Settings (การตัง้คาการแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การตัง้คาขัน้สงู)" เมือ่โปรเจ็กเตอรตรวจจ ับสญัญาณเขาแบบ
ใดแบบหน่ึงทีก่ลาวถงึดานบนได

4 การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มดีงัน้ี:
a VGA/HDMI 1280x720, 1024x768, และ 800x600 ที ่120 Hz
b คอมโพสิตที ่60 Hz

5 สัญญาณ VGA ทีแ่นะนําสําหรบัโนตบุคคอืเอาตพตุโหมดเดีย่ว 
(ไมแนะนําโหมดคู)

6 อัตราการสนับสนุน HDMI 1.4a 3D:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคกิ้ง
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคกิง้
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคกิง้
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคยีงขางกันครึ่งจอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง
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3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—ชวยใหคุณสามารถเลอืกรปูแบบ 3D ไดเมือ่เปด
ใชงานฟงกช่ันการแสดงผล 3D ตัวเลอืกตางๆ คือ: Side By Side (วางดานขาง), 
Side By Side Full (ภาพซอนเหลือ่มดานขางเต็มจอ), Frame Sequential 
(ลาํดับโครงภาพ), Field Sequential (ฟลดซีเควนเชียล), Top/Bottom 
(จากดานบนลงลาง) และ Frame Packing (เฟรมแพคก้ิง)

3D SYNC INVERT (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคุณเห็นภาพไมชัด 
หรือภาพซอนในขณะท่ีสวมแวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําส่ัง 
"Invert (ยอนกลับ)" เพ่ือใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดีท ี่สุด 
เพ่ือใหไดภาพท่ีถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP)

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—
เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการต้ังคาการแสดงผล เมนู Display Settings 
(การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลือกใหดังตอไปนี :

ASPECT RATIO (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ 
เพ่ือปรับลักษณะท่ีภาพจะปรากฏ

•Origin (ด้ังเดิม) — เลือก Origin (ด้ังเดิม) เพ่ือรักษาอัตราสวนของภาพบนโป
รเจ็กเตอรใหเปนไปตามสัญญาณภาพอินพุต

•16:9 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ 
เพ่ือฉายภาพแบบ 16:9

•16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถกูปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ 
เพ่ือฉายภาพแบบ 16:10

•4:3 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3

ZOOM (ซมู)—กด  และ  เพ่ือซูมและดูภาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด 
 เพ่ือดูบนรีโมทคอนโทรลของคุณเทานั้น
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ZOOM NAVIGATION (การเลื่อนซูม)—กด  
เพ่ือเปดทํางานเมน ูZoom Navigation (การเล่ือนซูม) 

ใช     เพ่ือเล่ือนหนาจอการฉายภาพ

3D DISPLAY (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน 
การแสดง ผล 3D (คาเร่ิมตนเปน Off (ปด))

 หมายเหตุ: 
1 เมือ่คณุตองการสรางประสบการณ 3D คณุจําเปนจะต องมอีงคประกอบ
อ่ืนอีกสองสามอยาง ซึง่ประกอบดวย:
a คอมพวิเตอร/โนตบุคทีม่กีราฟฟกการดควอดบัฟเฟอรทีส่งสญัญาณ

เอาตพตุ 120 Hz
b แวน 3D แบบ "แอกทฟี" ทีม่ ีDLP Link™
c เน้ือหา 3D
d เครื่องเลน 3D

2 เปดทํางานฟงกชัน่ 3D เมือ่มคีณุสมบัตคิรบตามเง ื่อนไขทีร่ะบุดานลาง:
a คอมพวิเตอร/โนตบุคทีม่กีราฟฟกการดทีม่คีวามสามารถในการสง

สญัญาณเอาตพตุที ่120 Hz ผานสายเคเบิล VGA
b ใชชดุเน้ือหา 3D ผานทางวิดโีอ

3 การเลือก "3D Display (การแสดงผล 3D)" จะเปดทํางานเฉพาะใน 
"Display Settings (การตัง้คาการแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การตัง้คาขัน้สงู)" เมือ่โปรเจ็กเตอรตรวจจ ับสญัญาณเขาแบบ
ใดแบบหน่ึงทีก่ลาวถงึดานบนได

4 การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มดีงัน้ี:
a VGA/HDMI 1280x720, 1024x768, และ 800x600 ที ่120 Hz
b คอมโพสิตที ่60 Hz

5 สัญญาณ VGA ทีแ่นะนําสําหรบัโนตบุคคอืเอาตพตุโหมดเดีย่ว 
(ไมแนะนําโหมดคู)

6 อัตราการสนับสนุน HDMI 1.4a 3D:
a 1280x720p@50 Hz เฟรมแพคกิ้ง
b 1280x720p@59.94/60 Hz เฟรมแพคกิง้
c 1920x1080p@23.98/24 Hz เฟรมแพคกิง้
d 1920x1080i@50 Hz เคียงขางกันครึง่จอ
e 1920x1080i@59.94/60 Hz เคยีงขางกันครึ่งจอ
f 1280x720p@50 Hz บนและลาง
g 1280x720p@59.94/60 Hz บนและลาง
h 1920x1080p@23.98/24 Hz บนและลาง
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3D FORMAT (รูปแบบ 3D)—ชวยใหคุณสามารถเลือกรูปแบบ 3D ไดเมือ่เปด
ใชงานฟงกชัน่การแสดงผล 3D ตวัเลือกตางๆ คือ: Side By Side (วางดานขาง), 
Side By Side Full (ภาพซอนเหล่ือมดานขางเต็มจอ), Frame Sequential 
(ลําดับโครงภาพ), Field Sequential (ฟลดซเีควนเชยีล), Top/Bottom 
(จากดานบนลงลาง) และ Frame Packing (เฟรมแพคกิง้)

3D SYNC INVERT (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคุณเห็นภาพไมชัด 
หรือภาพซอนในขณะท่ีสวมแวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําส่ัง 
"Invert (ยอนกลับ)" เพ่ือใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดีท ี่สุด เพ่ือให
ไดภาพท่ีถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP)

PROJECTOR SETTINGS (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  เพ่ือเปด
ทํางานการต้ังคาโปรเจ็กเตอร เมนู Projector Settings (การตั งคาโปรเจ็กเตอร) 
มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้: 

AUTO SOURCE (สัญญาณอัตโนมติั)—เลือก Off (ปด) (คาเร่ิมตน) 
เพ่ือล็อคสัญญาณเขาปจจุบัน ถาคุณกดปุม Source ในขณะท่ีโหมด Auto 
Source (สัญญาณอัตโนมติั) ถูกต้ังคาเปน Off (ปด), คุณสามารถเลือก
สัญญาณเขาดวยตัวเองได เลือก On (เปด) เพ่ือตรวจจับสัญญาณเขาท่ีมี
โดยอัตโนมัติ ถาคุณกดปุม สัญญาณ เมื่อโปรเจ็กเตอรเปดอยู โปรเจ็กเตอร
จะคนหาสัญญาณเขาท่ีใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

PROJECTOR MODE (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโป
รเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะท่ีโปรเจ็กเตอรถ ูกยดึ

•การฉายดานหลัง-ต้ังโตะ — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับดานเพ่ือท่ีคุณ
สามารถฉายภาพจากดานหลงของหนาจอก่ึงทึบแสงได

•การฉายดานหลัง-ยดึเพดาน — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับดาน และ
พลิกภาพกลับหัว คุณสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอก่ึงทึบแสงดวย
การฉายแบบยดึเพดานได

•การฉายดานหนา-ต้ังโตะ — นี่เปนตัวเลือกเร่ิมตน

•การฉายดานหนา-ยึดเพดาน — โปรเจ็กเตอรจะพลิกภาพกลับหัว สําหรับ
การฉายโดยการยดึท่ีเพดาน

SPEAKER (ลําโพง)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดทํางานลําโพง เลือก Off 
(ปด) เพ่ือปดทํางานลําโพง
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TEST PATTERN (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใชเพ่ือ
ทดสอบโฟกัสและความละเอียด

คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) 
โดยการเลือก Off (ปด), รปูแบบทดสอบ 1 หรือ รปูแบบทดสอบ 2

FACTORY RESET (รีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือก Confirm (ยืนยัน) และกด 
 เพ่ือรีเซ็ตการต้ังคาท้ังหมดกลับเปนคาเร่ิมตนจากโรงงาน 

ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึ้น:

รายการท่ีรีเซ็ต ประกอบดวยการต้ังคาแหลงสัญญาณคอมพิวเตอรและแหลง
สัญญาณวิดีโอ 

รูปแบบทดสอบ 1:

รูปแบบทดสอบ 2:
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MENU SETTINGS (การต้ังคาเมนู)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการต้ังคา
เมนู Menu Settings (การต้ังคาเมนู) ประกอบดวยตัวเลือกต อไปนี้:

MENU POSITION (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคุณเปล่ียนตําแหนงของเมน ู
OSD บนหนาจอ

MENU TIMEOUT (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรับเวลาสําหรับไทมเอาต
ของ OSD ตามคาเร่ิมตน OSD จะหายไปหลังจากท่ีไมมีก ิจกรรมใดๆ 20 วินาที

MENU TRANSPARENCY (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพ่ือเปล่ียนระดับ
ความโปรงแสงของพ้ืนหลัง OSD

PASSWORD (รหัสผาน)—เมื่อ ปองกันดวยรหัสผาน เปดทํางาน, หนาจอ 
ปองกันดวยรหัสผาน ท่ีขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึน้เมื่อเสียบปล๊ัก
เพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเคร่ืองโปรเจ็กเตอรเปนคร้ังแรก 
ตามคาเร่ิมตน ฟงกช่ันนีจ้ะปดทํางาน คุณสามารถเปดทํางานคุณสมบัตินี้โดย
การเลือก Enabled (เปดทํางาน) ถารหัสผานเคยถูกต้ังคามากอน 
แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนั้นเลือกฟงก ช่ัน คุณสมบัติระบบปองกัน
ดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปดทํางานในคร้ังหนาท่ีคุณเปดเคร่ืองโปรเจ็กเตอร 
ถาคุณเปดทํางานคุณสมบัตินี ้คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผานของโป
รเจ็กเตอรหลังจากท่ีคุณเปดเคร่ืองโปรเจ็กเตอร:

1 การขอใหปอนรหัสผานคร้ังแรก:

a ไปท่ี Menu Settings (การต้ังคาเมนู), กด  จากนัน้เลือก 
Password (รหัสผาน) เพ่ือเปดทํางานการตั้งคารหัสผาน
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b การเปดทํางานฟงกช่ัน Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรับ
เปล่ียนแปลงขึน้มา ปอนหมายเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด .

c เพ่ือท่ีจะยืนยัน ใหปอนรหัสผานอีกคร้ัง 

d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเร็จ คุณสามารถเรียกใช ฟงกช่ันและยูทิลิต้ีตางๆ 
ของโปรเจ็กเตอรตอไปได

2 ถาคณุปอนรหัสผานไมถกูตอง คุณจะไดรบัโอกาสอีก 2 ครัง้ หลังจากทีป่อน
รหสัไมถกูตอง 3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอตัโนมตัิ

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL หรือเจาหนาท่ีบริการ
ท่ีมีคุณสมบัติ

3 ในการปดทาํงานฟงกชัน่รหัสผาน, เลือกตวัเลือก Disabled (ปดทํางาน) 
เพือ่ปดฟงกชัน่

4 ในการลบรหัสผาน, เลือกตวัเลือก Delete (ลบ)
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CHANGE PASSWORD (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานด้ังเดิมเขาไป 
จากนั้น ปอนรหัสผานใหม และยนืยันรหัสผานใหมอีกคร้ัง

POWER SETTINGS (การตั้งคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการ
ต้ังคาพลังงาน เมนู Power Settings (การต้ังคาพลังงาน) ม ีตัวเลือกใหดังตอไปนี:้
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AUTO SHUTDOWN (การปดอัตโนมติั)—ตามคาเร่ิมตน โปรเจ็กเตอรถูกต้ังคา
ใหเขาสูโหมดการปดเคร่ืองอัตโนมัติหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 นาที 
ขอความเตือนจะปรากฏบนหนาจอ แสดงการนับถอยหลัง 60 วนิาทีกอนท่ีจะ
เปล่ียนไปยังโหมดปดเคร่ืองอัตโนมัติ กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนบั
ถอยหลัง เพ่ือหยุดโหมดการปดเคร่ืองอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณสามารถต้ังคาชวงการหนวงเวลาที แตกตางออกไป เพ่ือเขาสู
โหมดการปดเคร่ืองอัตโนมัติไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาท่ีคุณตองการ
ใหโปรเจ็กเตอรรอโดยไมมสัีญญาณอินพุตใดๆ

ถาเคร่ืองตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอร
จะปด ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร

LAMP MODE (โหมดหลอด)—ชวยใหคุณสามารถเลือกระหวางโหมด 
Normal (ปกติ) หรือ ECO (ประหยดั)
โหมด Normal (ปกติ) ใชระดับพลังงานเต็มท่ี โหมด ECO (ประหยัด) 
ทํางานท่ีระดับพลังงานตํ่ากวา ซ่ึงชวยยืดอายุการใชงานหลอดใหยาวนานข้ึน, 
การทํางานเงียบลง และใหเอาตพุตแสงท่ีจางลงบนหนาจอ

LAMP HOUR RESET (รเีซต็ชั่วโมงหลอด)—กด  และเลือกตัวเลือก 
Confirm (ยืนยัน) เพ่ือรีเซ็ตช่ัวโมงหลอด

POWER ON BEEP (เสียงเตือนเมือ่เปดเคร่ือง)—เลือก On (เปด) เพ่ือ
เปดใชงานเสียงเตือนเมื่อเปดเคร่ือง เลือก Silent (เงยีบ) เพ่ือปดเสียงเตือน
เมือ่เปดเคร่ือง

INFORMATION (ขอมูล)—เมนู Information (ขอมูล) แสดงการต้ังคาโปรเจ็กเตอร 
1220 หรือ 1450 ในปจจุบัน
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LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรับต้ังภาษาสําหรับ OSD กด  เพ่ือเปดทํางานเมนู Language (ภาษา)

HELP (วิธีใช)
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็เตอรของคุณ, คุณสามารถเขาถงึเมน ูHelp (วิธีใช) สําหรับ
การแกไขปญหาได
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ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคน ิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ติดตอ Dell (ดู การติดตอ Dell ในหนา หนา 52)

4 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอร
ของคุณ

ปญหา ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได

ไมมภีาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดใูหแนใจวาคุณเลือกแหลง
สัญญาณเขาทีถ่กูตองบนเมนู INPUT SOURCE 
(สญัญาณเขา)

• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปด
ทํางานอยู ถาคณุกําลังใชคอมพวิเตอรแลป
ทอ็ป Dell, กด  (Fn+F8) สําหรบั
คอมพวิเตอรยี่หออ่ืน ใหดูเอกสารของ
คอมพวิเตอร ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอปัเกรดไดรเวอรวิดโีอของคอมพวิเตอร
ของคณุ สาํหรบัคอมพวิเตอร Dell, ใหดทูี ่
support.dell.com

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบิลทัง้หมดเชือ่มตอ
อยางแนนหนา ดู "การตดิตัง้โปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 8

• ตรวจดใูหแนใจวาขาตางๆ ของข้ัวตอไมงอหรือ
หัก 

• ตรวจดใูหแนใจวาติดตัง้หลอดอยางแนนหนา 
(ด ู"การเปลีย่นหลอด" ในหนา 45)

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน 
Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) 
ของเมนู Advanced Settings (การต้ังคา
ขั้นสูง) ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทด
สอบน้ันถูกตอง 

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน 
หรือแสดงไมถูกตอง

1 กดปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมตัิ) บนรโีมท
คอนโทรล

2 ถาคณุกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell 
ใหตัง้ความละเอียดของคอมพวิเตอรเปน SVGA 
(800 x 600) หรอื XGA (1024 x 768):
a คลิกขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป 

Microsoft® Windows®, คลิก คณุสมบัต ิ
จากน้ัน เลือกแทบ็ การตัง้คา

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 800 x 600 หรอื 
1024 x 768 พกิเซลสําหรับพอรตจอภาพ
ภายนอก

c กด  (Fn+F8) 

ถาคุณมีปญหาในการเปล่ียนความละเอียด 
หรือจอภาพของคุณคาง ใหเร่ิมอุปกรณท้ังหมด
และโปรเจ็กเตอรใหม

ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อป Dell 
ใหดูเอกสารของคอมพิวเตอรของคุณ ถาภาพ
ไมแสดงอยางเหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอร
วิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับ
คอมพิวเตอร Dell, ใหดูท่ี support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอ
ของคุณ

ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรือกะพริบ ปรับแทร็กก้ิงใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ภาพมีแถบกะพริบในแนวต้ัง ปรับความถ่ีใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสญัญาณเอาตพตุไมถกูตอง
จากกราฟฟกการด โปรดตัง้คาชนิดสัญญาณ
เปน RGB ใน OSD Image Settings 
(การตั้งคาภาพ) ของแทบ็ Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง)

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน 
Projector Settings (การต้ังคาโป
รเจ็กเตอร) ของเมนู Advanced Settings 
(การตั้งคาขั้นสูง) ตรวจดใูหแนใจวาสีของ
รูปแบบทดสอบน้ันถกูตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรบัแหวนโฟกัสทีเ่ลนสของโปรเจก็เตอร
2 ตรวจดใูหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายใน
ระยะทางท่ีตองการจากโปรเจ็กเตอร (3.94 ฟุต 
[1.2 ม.] ถงึ 32.81 ฟุต [10 ม.]).

ภาพถูกยืดในขณะท่ีแสดง 
DVD 16:9

โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรูปแบบสัญญาณอินพุต
โดยอัตโนมัติ เคร่ืองจะรักษาอัตราสวนภาพของ
ภาพท่ีฉายตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการต้ัง
คาด้ังเดิม

ถาภาพยังคงถกูยืดออก ใหปรับอัตราสวนภาพใน
เมน ูDisplay Settings (การต้ังคาจอแสดงผล) 
ของเมนู Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) 
ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโป
รเจ็กเตอร) ของ Advanced Settings 
(การตั้งคาขั้นสูง) จาก OSD และปรับโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถงึอายุการใชงาน หลอดอาจไหม 
และอาจสงเสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น 
โปรเจ็กเตอรจะไมสามารถกลับมาเปดไดอีก 
ในการเปล่ียนหลอด ดู "การเปล่ียนหลอด" 
ในหนา 45

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง
ตลอด

ถาไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ใหเปล่ียนหลอด

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเช่ือมตอ
โมดูลหลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโม
ดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดต้ัง
อยางเหมาะสม

ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปน
สีเหลือง ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโป
รเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ถาไฟ หลอด และ อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง 
และไฟ เพาเวอร ติดเปนสีน้ําเงนิ หมายความ
วาลอสีทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคาง
ไวเปนเวลา 10 วินาที

ไฟ อุณหภูม ิติดเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากท่ี
โปรเจ็กเตอรเยน็ลง ถาปญหายังคงมอียู, ติดตอ 
Dell

ไฟ อุณหภูม ิกะพริบเปน
สีเหลือง

ถาพดัลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะ
ปดโดยอตัโนมตั ิพยายามลางโหมดโปรเจก็เตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วนิาท ี
โปรดรอเปนเวลาประมาณ 5 นาท ีและลอง
เปดเครือ่งอกีครัง้ ถาปญหายงัคงมอียู, ตดิต อ Dell

รีโมทคอนโทรลทํางานไม
ราบร่ืน หรือทํางานไดเพียง
ภายในระยะท่ีจํากัดเทานั้น

แบตเตอร่ีอาจเหลือนอย ถาใช ใหเปล่ียน
แบตเตอร่ีใหมดวยแบตเตอร่ี AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา

สถานะโปรเจก็เตอร คําอธิบาย

ปุมควบคมุ ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อุณหภูมิ 
(เหลือง) หลอด (เหลือง)

โหมดสแตนดบาย โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมที่จะ
เปดเครื่อง สีขาวกะพริบ ดบั ดบั

โหมดอุนเครื่อง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเล็กนอยในการอุนเครื่อง 
และเปดเครื่องข้ึนมา สีขาว ดบั ดบั

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมทีจ่ะแสดง
ภาพ

 หมายเหต:ุ ไมสามารถเขาถงึเมนู OSD ได
สีขาว ดบั ดบั

โหมดทําความ
เย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเครื่องเย็นลงเพือ่
ปดเครื่อง สีขาว ดบั ดบั

โปรเจ็กเตอร
รอนเกนิไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออุณหภูมิ
สิ่งแวด ลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอร
จะ ปดเครื่องโดยอตัโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวา
ชองระบายอากาศไมถกูปดกั้น และอณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอยูภายในชวงทีท่ํางานได ถาปญหา
ยังคงมอียู, ตดิตอ Dell

ดับ เหลือง ดบั

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถกูปดกัน้ 
โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอตัโนมัติ เปดจอ
แสดงผลอกีครั้งหลังจากที่โปรเจ็กเตอรเย็นลง 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

เหลือง เหลือง ดบั

พัดลมเสีย พัดลมตวัใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว โปรเจก็เตอร
จะปดเครื่องโดยอตัโนมัต ิถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอ Dell

ดับ เหลือง กะพริบ ดบั

หลอดเสยี หลอดทํางานลมเหลว โปรเจก็เตอรจะปดเครื่อง
โดยอตัโนมัต ิถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลงัจาก 
3 นาท ีจากน้ันจึงเปดจอแสดงผลอีกครัง้ ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ตดิตอ Dell

เหลือง กะพริบ ดบั เหลอืง กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสีไมสามารถเริ่มได โปรเจก็เตอรทํางานลมเหลว 
และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัต ิถอด
ปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดโป
รเจ็กเตอรอีกครั้ง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

สีขาว เหลือง กะพริบ เหลอืง กะพริบ

หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสีย เปลี่ยนหลอด ดับ ดบั เหลอืง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ DC 
(+12V)

เพาเวอรซพัพลายถกูขัดจงัหวะ โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัต ิถอดปลัก๊สายเพาเวอร 
หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจก็เตอรอกีครั้ง 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

เหลือง กะพริบ เหลือง เหลอืง

การเชื่อมตอโม
ดลูหลอดลมเหลว

การเชื่อมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบโม
ดูหลอด และตรวจดูใหแนใจวาตดิตัง้อยางเหมาะสม 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดับ ดบั เหลอืง กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด

 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 7

เปล่ียนหลอดไฟใหมเมือ่มขีอความ "Lamp is approaching the end of its useful 
life in the operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps 
(หลอดไฟใกลหมดอายุการใชงาน แนะนําใหทําการเปล ี่ยน! 
www.dell.com/lamps)" ปรากฏบนหนาจอ ถาปญหาน้ียงัคงมอียูหลังจากที่
เปล่ียนหลอด, ตดิตอ Dell สําหรบัขอมลูเพิม่เตมิ ดู "การตดิตอ Dell" ในหนา 52

 ขอควรระวงั: ใชหลอดของแท เพ่ือใหมั่นใจถึงสภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและดีท่ีสุดของโปรเจก็เตอรของคุณ

 ขอควรระวงั: ในขณะที่ใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหล่ียน
หลอดจนกระท่ังปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวงั: อยาสัมผัสท่ีหลอด หรือสวนท่ีเปนแกวของหลอด ไมวา
เวลาใดๆ หลอดภาพโปรเจก็เตอรมคีวามเปราะบาง และอาจแตกละเอียด
ได หากสัมผัส ชิ้นแกวท่ีแตกละเอียดมีความคม และสามารถทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

 ขอควรระวงั: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิน้แกวท่ีแตกออกจากโป
รเจก็เตอรท้ังหมด และท้ิงหรือนําไปรไีซเคิลตามกฎหมายทองถ่ิน 
ในประเทศ หรือของรฐั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลัก๊สายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรหูน่ึงตวัทีย่ดึฝาปดหลอดออก 
จากน้ันแกะฝาออก

4 ไขสกร ู2 ตัวทีย่ดึหลอดออก 
5 ดงึหลอดขึน้โดยจับทีท่ีจั่บโลหะ

 หมายเหตุ: Dell อาจระบุใหคุณ
สงคืนหลอดท่ีเปล่ียนภายใตการรับ
ประกันไปยัง Dell ไมเชนนั้น ใหติดตอ
หนวยงานท้ิงของเสียในทองถิ่น
ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับ
ท้ิงของเสียท่ีใกลท่ีสุด

6 เปล่ียนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกร ู2 ตัวทีย่ดึหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรใูหแนน
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9 รเีซต็เวลาการใชหลอดไฟโดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหร ับ Lamp Reset 
(รเีซต็หลอด) ใน OSD Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ของเมนู 
Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ดู Power Settings (การตั้งคา
พลังงาน)ของเมนู Advanced Settings (การตัง้คาขัน้สงู)ในหนา 37) เมือ่เปล่ียน
โมดูลหลอดใหมเรยีบรอยแลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรเีซต็ชั่วโมงหลอด
โดยอตัโนมตัิ

 ขอควรระวงั: การท้ิงหลอดภาพ (สําหรับสหรัฐอเมริกาเทานั้น)
หลอดไฟภายในผลิตภณัฑ ประกอบดวยปรอท และตองนำไปรไีซเคิล 

หรือท้ิงตามวิธท่ีีกําหนดโดยกฎหมายในทองถ่ิน ร ัฐ หรอืประเทศของคุณ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไปยงั WWW.DELL.COM/HG หรือติดต อ
พันธมติรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ี WWW.EIAE.ORG สําหรับขอมลู
การท้ิงหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบท่ี WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 1220: 0.55" SVGA S450 DMD, DarkChip3™

1450: 0.55" XGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 1220: 2700 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

1450: 3000 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต ท่ัวไป 2200:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)

ความสม่ําเสมอ ท่ัวไป 85% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1220: 800 x 600 (SVGA)

1450: 1024 x 768 (XGA)

อัตราสวนภาพ 4:3

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี

ความเร็วลอสี 2 X

1 X สําหรับการแสดงผล 3D

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.41~2.55

ความยาวโฟกัส, f=21.8~24 มม.

เลนสซูมแมนนวล 1.1X

อัตราขยาย =1.95~2.15 ไวดและเทเล

อัตราสวนออฟเซต็: 115 ± 5%

ขนาดหนาจอการฉาย 27.5 ~ 252.4 นิ้ว (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 3.94 ~ 32.81 ฟุต (1.2 ~ 10 ม.)

ความเขากันไดทางวดีิโอ คอมโพสิตวิดีโอ:

NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz

PAL: B, D, G, H, I, M, N, 4.43 MHz

SECAM: B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 MHz

อินพุตคอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA : 1080i 
(50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 576i/p, 480i/p

อินพุต HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p
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เพาเวอรซัพพลาย สากล AC 100-240 V 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC

การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 230 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดอีโค: 195 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

เสียง 1 ลําโพง x 2 วตัต RMS

ระดับเสียงรบกวน โหมดปกติ: 34 dB(A)

โหมดอีโค: 31 dB(A)

น้ําหนกัโปรเจ็กเตอร 5.4 ปอนด (2.4 กก.)

ขนาด (ก x ส x ล) 12.38 x 3.45 x 8.8 นิ้ว (314.4 x 87.6 x 223.5 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C ถึง 40 °C 
(41 °F ถงึ 104 °F)
ความช้ืน: 80% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิในการเก็บรักษา: 0 °C ถึง 60 °C 
(32 °F ถงึ 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C 
(-4 °F ถึง 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซ็อกเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง 
(3 ขา - ทางเขา C14)

อินพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (น้ําเงนิ), 
VGA- สําหรับสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพ
เนนต

เอาตพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) 
สําหรับ VGA-A ลูปทรู

3.45"(87.6 mm)

12.38"(314.4 mm)

8.8"(2
23.5 m

m)
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของ
ความสวางเทานัน้ และไมไดเปนขอมลูจําเพาะสำหรับเวลาท่ีหลอดจะเสีย และ
ไมสามารถสองสวางได อายุหลอดถูกกําหนดเปนเวลาท่ีใชสําหรับหลอด
มากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพื อใหมีความสวางลดลง
โดยประมาณ 50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสท่ีแสดงไว สําหรับหลอดท่ีระบุ 
อายหุลอดท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานท่ีแทจริง
ของหลอดโปรเจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบ
การใชงาน การใชโปรเจ็กเตอรในเงื่อนไขท่ีสมบ ุกสมบัน เชน สภาพแวดลอมท่ี
มีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมสูิง, การใชหลายช่ัวโมงตอวนั และการปดเคร่ืองโดย
ทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดส้ันลง หรืออาจทําให
หลอดทํางานลมเหลวได

อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สีเหลืองหนึ่งชอง 
สําหรับสัญญาณ CVBS

อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI สําหรับสนับสนุน HDMI 
1.4a คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน HDCP

อินพุตเสียงอนาล็อก: แจ็คสเตอริโอมนิิโฟน 3.5 มม. 
หนึง่ชอง (สีน้ําเงิน)

เอาตพุตเสียงท่ีเปล่ียนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินโิฟน 
3.5 มม. หนึ่งชอง (สีเขียว)

พอรต USB (ชนิด B): พอรตมิน ิUSB สลาฟ หนึง่พอรต
สําหรับการสนับสนุนระยะไกล และการอัพเกรด
เฟรมแวร

เอาตพุต 5V: ชองตอ USB ประเภท A 5V DC / 1 A 
ออก ชอง สําหรบัรองรบัด็องเกิล (เฉพาะ 1450 เทานัน้)

หลอด หลอดไฟ OSRAM 190 วัตต ท่ีผูใชเปล่ียนเองได

อายุการใชงานของหลอดไฟ โหมดปกติ: ไมเกิน 5000 ช่ัวโมง

โหมดอีโค: ไมเกิน 6000 ช่ัวโมง
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โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล)

ความละเอียด
อัตรารีเฟรช 

(Hz)
ความถี่ซิงคแนวนอน 

(KHz)
นาฬิกาพิกเซล 

(MHz)
640 x 350 70.087 31.469 25.175
640 x 480 59.940 31.469 25.175

640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175
720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

720 x 400 70.087 31.469 28.322
640 x 480 75.000 37.500 31.500
848 x 480 60.000 31.020 33.750
640 x 480 85.008 43.269 36.000
800 x 600 60.317 37.879 40.000
800 x 600 75.000 46.875 49.500
800 x 600 85.061 53.674 56.250
1024 x 768 60.004 48.363 65.000

1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

1280 x 720 59.855 44.772 74.500
1024 x 768 75.029 60.023 78.750
1280 x 800 59.810 49.702 83.500
1366 x 768 59.790 47.712 85.500
1360 x 768 60.015 47.712 85.500
1024 x 768 84.997 68.677 94.500
1440 x 900 59.887 55.935 106.500
1152 x 864 75.000 67.500 108.000
1280 x 960 60.000 60.000 108.000
1280 x 1024 60.020 63.981 108.000
1152 x 864 85.000 77.095 119.651
1400 x 1050 59.978 65.317 121.750
1280 x 800 84.880 71.554 122.500
1280 x 1024 75.025 79.976 135.000
1440 x 900 74.984 70.635 136.750
1680 x 1050 59.954 65.290 146.250
1280 x 960 85.002 85.938 148.500
1920 x 1080 60.000 67.500 148.500
1400 x 1050 74.867 82.278 156.000
1280 x 1024 85.024 91.146 157.000
1440 x 900 84.842 80.430 157.000
50 ขอมลูจําเพาะ



 หมายเหตุ: สามารถสนับสนุนอัตราการรีเฟรชเวลาท่ี 120 Hz (พ้ืนท ี่สีเทา) 
ในโหมด 3D

1600 x 1200 60.000 75.000 162.000
800 x 600 119.972 76.302 73.250
1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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52 การติดตอ Dell

สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีใชได  คุณสามารถคนหา
ขอมลูผูติดตอไดจากใบส่ังซ้ือผลิตภัณฑ, สล ิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ 
หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของเดลล 

เดลลมีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการ
หลายชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจ
ไมมีใหในพ้ืนท่ีของคุณ ในการติดตอฝายขาย ฝ ายสนับสนนุดานเทคนิค หรือฝาย
บริการลูกคาของเดลล:

1 ไปที่เว็บไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภมิูภาคของคณุบนแผนท่ีอินเตอรแอกทีฟ

3 เลือกสวน สาํหรบัสถานท่ีตดิตอ

4 เลือกบรกิารหรอืลิงคการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ
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ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรับการวัดความสวาง มาตรฐานนีคํ้านวณโดยการแบง
ภาพหนึ่งตารางเมตรออกเปนส่ีเหล่ียม 9 รูปเทาก ัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือ
ความสวาง) ท่ีศูนยกลางของสี่เหล่ียมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดท้ัง 9 จุดนี้
อัตราสวนภาพ — อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ 4:3 (4 ค ูณ 3) รูปแบบ
การแสดงผลของโทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ ม ีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซ่ึง
หมายความวาความกวางของภาพเปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปริมาณของแสงท่ีปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ 
หรืออุปกรณการฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอร วดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อุณหภมูิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสีท่ีตํ่า ใหแสงท่ีมีลักษณะอุนกวา 
(มีสีเหลือง/สีแดงมากกวา) ในขณะท่ีอุณหภูมิสีที สูง ใหแสงท่ีมีลักษณะเยน็กวา (ฟา
มากขึ้น) หนวยมาตรฐานสําหรับอุณหภูมิสีคือ เคลว ิน (K)

คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวดีิโอคุณภาพในรูปแบบท่ีประกอบดวย
สัญญาณแสง และสัญญาณสีท่ีแยกกันสองสี และถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับ
สวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' สําหรับสวนประกอบดิจ ิตอล คอมโนเนนต
วดีิโอใชไดในเคร่ืองเลน DVD

คอมโพสิตวดีิโอ — สัญญาณวดีิโอท่ีประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (สี), 
เบิรสต (การอางอิงสี) และซิงค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวต้ัง) ไปเปน
สัญญาณรูปคล่ืนท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว มรูีปแบบ 3 ชนดิท่ีช่ือ NTSC, PAL และ 
SECAM

ความละเอียดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียด
ปกติของโปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของ
โปรเจ็กเตอร ธรรมชาติของการบีบขนาดในอุปกรณด ิจิตอล คือจะมีเนื้อหาภาพ
บางสวนสูญหายไป

อัตราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวาง
คาสูงสุดและคาตํ่าสุด มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพ่ือวัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพุตแสงของภาพสีขาวท้ังหมด 
(เปดสมบูรณ) และเอาตพุตแสงของภาพสีดําท้ังหมด (ปดสมบูรณ) 

2 ANSI — วดัรูปแบบของส่ีเหล่ียมสีดาํและขาวทีป่รากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพตุ
แสงเฉลีย่จากสีเ่หล่ียมสขีาว จะถกูหารดวยเอาต พตุแสงเฉล่ียของสีเ่หล่ียมสดีํา 
เพือ่หาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโป
รเจ็กเตอรเดียวกันเสมอ

7 ภาคผนวก: คําศัพท
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dB — เดซิเบล — หนวยท่ีใชเพ่ือแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงาน
หรือความเขม ซ่ึงโดยปกติคือระหวางสัญญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนีม้ีคา
เทากับ 10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของอัตราสวนของ 2 ระดับ 

หนาจอทแยงมุม — วธิีในการวดัขนาดของหนาจอ หรอืภาพทีฉ่าย โดยจะวัดจากมุ
มหน่ึงไปยงัมมุดานตรงขาม หนาจอทีค่วามสงู 9 ฟ ุต, กวาง 12 ฟุต มเีสนทแยงมมุ 15 ฟุต 
เอกสารน้ีสมมติวาขนาดเสนทแยงมุมเปนคาสําหร ับภาพคอมพวิเตอรทีม่อัีตราสวนภาพ 
4:3 แบบดัง้เดมิตามตวัอยางดานบน 

DHCP — โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต — โปรโตคอลเครือขายท่ีทําให
เซิรฟเวอรกําหนด TCP/IP แอดเดรสไปยงัอุปกรณโดยอัตโนมัติ

DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนท่ี
พัฒนาโดย Texas Instruments โดยใชกระจกเปล่ียนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท่ีเดิน
ทางผานตัวกรองสีจะถกูสงไปยังกระจก DLP ซ่ึงจะจ ัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉาย
ลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจก
อลูมิเนยีมอัลลอยดขนาดจ๋ิวสําหรับเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะที่ซอนอยู

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพ้ืนผิวของเลนสไปยงัจุดโฟกัส

ความถ่ี — นี่คืออัตราการซํ้าของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วัดในหนวย 
Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกันเนือ้หาดิจิตอลแบนดวิดธสูง — ขอกําหนดท่ีพัฒนาขึ้นโดย 
Intel™ Corporation เพ่ือปองกันเนื้อหาความบันเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล 
เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิช่ัน — HDMI สงท้ังสัญญาณวดีิโอ
ระดับไฮเดฟฟนิช่ันท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมทั งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุม
อุปกรณผานขั้วตอเพียงอันเดียว

เฮิรตซ — หนวยของความถี่

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบ้ียว (โดยปกติมกัเปน
ในลักษณะท่ีมดีานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพท่ีฉายซ่ึงเกิดจากการฉายภาพ
ดวยมุมหนาจอท่ีไมเหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพท่ีมี
เสถยีรภาพ (สวางเพียงพอ) ในหองท่ีมืดสนิท 

ขนาดภาพสูงสุด — ภาพใหญท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ 
ขนาดจะถูกจํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส

ระยะทางต่ําสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวปีอเมริกาเหนือ 
สําหรับวดีิโอและการแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีม ี525 เสนท่ี 30 เฟรมตอวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยุโรป สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอว ินาที
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กลับภาพ — คุณสมบัติทีอ่นุญาตใหคณุพลิกภาพตามแนวนอน เมือ่ใชในสภาพแวดลอม
ทีฉ่ายไปขางหนาตามปกต ิขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรบั
การฉายภาพจากดานหลัง

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยท่ัวไปจะใชเพ่ืออธิบายจอภาพท่ีจําเปนตองใช
สัญญาณท่ีแยกกันสําหรับสีแตละสีท้ัง 3 สีนี้

SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝร่ังเศส สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ PAL แต มีวิธีการสงขอมูลสีท่ีแตกตางกัน

SVGA — ซุปเปอร วดีิโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 
พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1600 x 1200 
พิกเซล

VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล

WEP — ความเปนสวนตัวท่ีเทียบเทาระบบมีสาย — นีเ่ปนวิธีการสําหรับการเขา
รหัสการส่ือสารขอมลู คียการเขารหัสถูกสรางขึ้น และแจงใหเฉพาะผูใชท่ีส่ือสาร
ดวยทราบ ดังนัน้ขอมูลการส่ือสารจะไมสามารถถ ูกถอดรหัสไดโดยบุคคลท่ีสาม

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล

WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
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