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メ モ、 注意、 警告
 メ モ ： 「メ モ」 は、 プ ロジ ェ ク タ の使用に際し て役立つ重要な情報で
す。

 注意 ： 「注意」 は、 指示に従わない場合ハード ウ ェ アの損傷やデー タ
損失の可能性を示し ています。

 警告 : 「警告」 は、 物的損害、 負傷、 も し く は死の可能性を意味し ま
す。
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こ のプ ロジ ェ ク タ には次のものが付属し ています。 すべての付属品が揃っ て
いる こ と を ご確認 く だ さ い。 万一、 不足の品があ り ま し た ら、 Dell までご
連絡 く だ さ い。

プ ロジ ェ ク タ ボ ッ ク スの内容
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プ ロジ ェ ク タ の上方図と底面図 

 メ モ ： 天井取り付けねじ穴 M3 x 6.5 mm 深度。 推奨トル ク
<15 kgf-cm。

1 IR レシーバ

2 ス テー タ イ ンジケー タ

3 電源ボ タ ン

4 20W (2 x 10W) ス ピー カ

5 レ ンズ

6 ズーム リ ン グ

7 フ ォ ー カ ス リ ン グ

8 取付ホール  ( 天吊り用 )

9 傾斜調整ホイール
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上方図 底面図
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プ ロジ ェ ク タ の接続

 注意 ： こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 7 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

1 RJ45 コ ネ ク タ 8 マ イ ク コ ネ ク タ

2 + 5V/1.8A DC ア ウ ト コ ネ ク タ 9 オーデ ィ オ出力コ ネ ク タ

3 ミ ニ  USB ( ミ ニ タ イ プ  B) コ ネ ク
タ  ( フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ グ レー
ド用 )

10 VGA 出力 ( モ ニ タ ーループ ス
ルー ) コ ネ ク タ

4 HDMI 2 コ ネ ク タ 11 RS232 コ ネ ク タ

5 HDMI 1 コ ネ ク タ 12 +12V DC ア ウ ト コ ネ ク タ

6 VGA 入力コネ ク タ 13 セキ ュ リ テ ィ ケーブルス ロ ッ ト

7 オーデ ィ オ入力コネ ク タ 14 電源コード コ ネ ク タ

1 2 3 4 5 6 7 8

14 13 9101112
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 注意 ： 安全上のご注意

1 プ ロジ ェ ク タ機器は熱を発するものの近 く では使用しないで く だ さい。

2 プ ロジ ェ ク タはほこ り の多い場所では使用しないで く だ さい。 ほこ り が原
因でシステムが故障し、 プ ロジ ェ ク タが自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と
があ り ます。

3 プ ロジ ェ ク タはよ く換気された場所に設置して く だ さい。

4 プ ロジ ェ ク タ にある通気口や開口部を塞がないで く だ さ い。

5 プ ロジ ェ ク タは 5°C ～ 40°C の周囲温度で操作し ます。

6 プ ロジ ェ ク タの電源をオンに した後、 またはオ フ に した直後は、 換気口が
きわめて高温にな っ ているため、 触れないよ う に し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間レンズをのぞき込まないで く だ さ い。
目を損傷する原因とな り ます。

8 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間、 プ ロジ ェ ク タ の前に物体を置かない
で く だ さい。 熱で物体が溶けた り燃える原因とな り ます。

9 レ ンズを拭 く と きはアル コールを使用しないで く だ さい。

 メ モ ： 

•お客様自身でこのプ ロジ ェ ク タの天井取り付けを試みないで く だ さい。
取り付けは、 専門の取り付け業者に依頼して く だ さい。

•推奨されるプ ロジ ェ ク タ天井取り付けキ ッ ト  (P/N ： C3505)。 詳細につ
いては、 Dell サポート  Web サイ ト  (dell.com/support) を参照して く だ
さい。

•詳細については、 プ ロジ ェ ク タ に付属する安全情報を参照して く だ さ
い。

•7760 プ ロジ ェ ク タは室内専用です。
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 警告 : レーザーの安全指示

•本プ ロジ ェ ク タは、 IEC 60825-1:2007 と  CFR 1040.10 および 1040.11 
に準拠する ク ラ ス  2 レーザー装置です。

•ク ラ ス  2 のレーザー製品 - レーザービームをのぞき込まないで く だ さ
い。

•本製品には、 ク ラ ス  4 のレーザーモジ ュ ールが内蔵されています。 こ
の製品を分解しないで く だ さい。

•特にユーザーガイ ドで指示されていない操作または調整は、 危険な
レーザー放射の被ば く の リ ス ク を生じ ます。

•プ ロジ ェ ク タがオンの と き、 光線をのぞき込まないで く だ さ い。 明る
い光が眼に一生残る障害を与える こ と があ り ます。

•制御、 調整、 操作の手順に従わない場合、 レーザー照射による損傷を
引き起こす可能性があ り ます。

•予防措置に関するわか り やすい警告など、 組み立て、 操作、 保守管理
のための適切な指示を与える こ と で、 ク ラ ス  2 の被ば く放出限界を超
えるよ う なレーザーまたは副次的放射に さ ら される可能性を回避して
く だ さい。
8 Dell プ ロジ ェ ク タ について



リ モ コ ン

1 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替え
ます。

2 上 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

3 右 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

Wireless VGA

Freeze

Blank
Screen

Video
Mode

Info

HDMI

1

2

316

20

22

24

26

15

17

18

19

21

23

25

4

5

6

7

9
8

11
10

12

13
14
Dell プ ロジ ェ ク タ について 9



4 下 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

5 レーザー  リ モ コ ン を画面に向け、 レーザーボ タ ン を押
し続けてレーザー ラ イ ト を起動し ます。

 警告 : レーザーがオ ン にな っ ている間、
レーザーをのぞき込まないで く だ さ い。
レーザーを自分の目に向けないで く だ さ
い。

6 フ リ ーズ こ のボ タ ン を押す と、 ス ク リ ーンの画像が一
時停止し ます。 も う一度押す と通常の投射に
戻り ます。

7 明る さ  + こ のボ タ ン を押し て、 明る さ を上げます。

8 キース ト ーン調整 + ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きに よ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (+/- 30 度 )。

9 明る さ  - こ のボ タ ン を押し て、 明る さ を下げます。

10 キース ト ーン調整 - ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きに よ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (+/- 30 度 )。

11 何も う つ っ ていない
画面

こ のボ タ ン を押し て、 画像を表示した り非表
示に し ます。

12 情報 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の情報を
表示し ます。

13 ビ デオ モー ド プ ロジ ェ ク タ には、 デー タ  ( プ レゼン テーシ ョ
ン ス ラ イ ド ) やビデオ  ( 映画、 ゲームなど ) の
表示に 適なプ リ セ ッ ト設定があ り ます。

ビ デオ モー ド  ボ タ ン を押し て、 プ レゼン テー
シ ョ ン モー ド、 明る さ モー ド、 映画モード、
sRGB、 ま たはカ ス タ ムモー ド を切り替えま
す。

ビ デオ モー ドボ タ ン を 1 回押す と、 現在の表
示モードが表示されます。 も う一度ビデオ
モー ドボ タ ン を押す と、 モー ドが切り替わ り
ます。

14 HDMI こ のボ タ ン を押し て  HDMI 1 ま たは HDMI 2 
ソース を選択し ます。

15 入力 こ のボ タ ン を押し て選択を確定し ます。
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16 左 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

17 メ ニ ュ ー  こ のボ タ ン を押し て OSD を起動し ます。

18 ソース  こ のボ タ ン を押し、 ソース  (VGA、 HDMI 1、
HDMI 2、 ワ イ ヤレ スデ ィ ス プ レ イ、 LAN 
デ ィ ス プ レ イ ) を切り替えます。

19 音量ア ッ プ  こ のボ タ ン を押し て音量を上げます。

20 ズーム  + こ のボ タ ン を押し て画像を上げます。

21 音量ダ ウ ン  こ のボ タ ン を押し て音量を下げます。

22 ズーム  - こ のボ タ ン を押し て画像を下げます。

23 消音 こ のボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のス ピー
カ ーを消音に し た り消音を解除し ます。

24 自動調整 押す と表示画像が自動調整されます。

25 ワ イヤレ ス こ のボ タ ン を押し て、 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ
イ ソース を選択し ます。

26 VGA こ のボ タ ン を押し て  VGA ソース を選択し ま
す。
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リ モ コ ンの動作範囲

 メ モ ： 実際の動作範囲は、 図と わずかに異なる こ と があ り ます。 バ ッ
テ リ残量が少ない場合も、 リ モ コ ンでプ ロジ ェ ク タ を適切に操作でき
ない原因と な り ます。
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投影ズームの調整

プ ロジ ェ ク タ の高さ を上げる

1 プ ロジ ェ ク タ を任意の高さ まで上げ、 前面傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ
スプ レ イの角度を微調整し ます。

プ ロジ ェ ク タ の高さ を下げる

1 プ ロジ ェ ク タ を下げ、 前面傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ スプ レ イの角度
を微調整し ます。

2 投影画像の調整

1 前面傾斜調整ホイール  
( 傾きの角度 :0 ～ 3.6 度 )

2 傾斜調整ホイール

1

2

1

2
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プ ロジ ェ ク タ のズーム と フ ォ ー カ スの調整
1 プ ロジ ェ ク タの前面の扉を開きます。

2 レ ンズシ フ ト を調整する前に、 レ ンズシ フ ト ロ ッ ク を解除し ます。

3 レ ンズを動かすには、 垂直 / 水平のレンズシ フ ト ノ ブ を回し ます。

4 レ ンズシ フ トの調整後、 レ ンズシ フ ト ロ ッ ク を固定し ます。

5 ズーム リ ン グ調整を上下に引 く と、 拡大縮小し ます。

6 画像が鮮明になるまで フ ォ ーカ ス リ ン グを回し ます。 プ ロジ ェ ク タで焦点
が合う距離は 4.27 フ ィ ー ト  ～ 26.25 フ ィ ー ト  (1.3 m ～ 8.0 m) です。

7 プ ロジ ェ ク タの前面の扉を閉じ ます。

1 フ ォ ー カ ス リ ン グ

2 ズーム リ ン グ

3 垂直レ ンズシ フ ト ノ ブ

4 水平レ ンズシ フ ト ノ ブ

5 前面の扉

6 レ ンズシ フ ト ロ ッ ク

2 3 4 5

6

1
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プ ロジ ェ ク タ位置の調整

プロジ ェ ク タの位置を選択する と き、 画面の大き さ と形状、 コ ンセン トの場
所、 プ ロジ ェ ク タ と他の機材の間の距離を考慮し ます。 次のガイ ド ラ イ ンに
従っ て く だ さい。

• 平らな場所に、 画面に対して正しい角度で、 プ ロジ ェ ク タ を置きます。 プ
ロジ ェ ク タ  ( 標準レンズ ) と投射画面の間を  3.28 フ ィ ー ト  (1 m) 以上にし ま
す。

• 必要な距離だけ画面から離してプ ロジ ェ ク タ を置きます。 プ ロジ ェ ク タの
レ ンズから画面までの距離、 ズーム設定、 動画形式によ り、 映写される画
像の大き さが決ま り ます。

• レ ンズス ローレシオ :1.2 ~ 2.13

• 360 度、 自由に向きを変え られます

次の方法で 7760 をセ ッ ト ア ッ プ または取り付けを行う こ と ができます。

ケース A ケース B

天井取り付け投影

机上投影
投影画像の調整 15



ケース C ケース D

上向き投影

下向き投影

ケース E ケース F

縦置き右投影 縦置き左投影
16 投影画像の調整



画像隅の調整

四隅設定を使っ て、 すべての辺が不均一な矩形である画像の形状およびサイズ
を調整する こ と ができ ます。

1 ア ドバンス  -> キース トーン設定 -> 4 コーナー

2 四隅画面で、 、 、 および を使っ て、 1 つの隅を選択し、 を押
して、 確認し ます。

3 必要に応じ て、 、 、 および を使っ て、 画像の形状を調整
し ます。

4 完了後、 「メ ニ ュ ー」 ボ タ ン を押して、 終了し ます。

 メ モ ： こ の機能は、 水平 / 垂直キース ト ーン を調整する場合に利用可
能です。
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画像サイズの調整

221"

(561.34 cm)

177"

(449.58 cm)

133"

(337.82 cm)

88"

(223.52 cm)

44"

(11
1.76 cm)

40.47"
(102.79 cm)

300.3"(762.76 cm)

240"(609.6 cm)

180"(457.2 cm)
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60"(152.4 cm)

55"(139.7 cm)
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m
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13
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と
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画像形状の調整

投影距離 
(m)

[A]

小ズーム

画像サイズ プ ロジ ェ ク タ のベー
スか ら画像の上部ま

で  (cm)
[C]

プ ロジ ェ ク タ の
ベースか ら画像の
下部まで  (cm)

[D]

対角 ( イ ン チ
/cm)

[B]

幅 (cm)
[W]

高さ  (cm)
[H]

1.3 27.2 イ ン チ  
(69.09 cm)

61 34 36 2

2.64 56 イ ン チ  
(142.24 cm)

124 70 73 3

3.98 84 イ ン チ  
(213.36 cm)

187 105 110 5

5.32 113 イ ン チ  
(287.02 cm)

250 140 148 8

6.66 141 イ ン チ  
(358.14 cm)

313 176 185 9

8 169 イ ン チ  
(429.26 cm)

376 211 222 11

投影距離 
(m)

[A]

大ズーム

画像サイズ プ ロジ ェ ク タ のベー
スか ら画像の上部ま

で  (cm)
[C]

プ ロジ ェ ク タ の
ベースか ら画像の
下部まで  (cm)

[D]

対角 ( イ ン チ /cm)
[B]

幅 (cm)
[W]

高さ  (cm)
[H]

1.3 49 イ ン チ  
(124.46 cm)

108 61 64 3

2.64 99 イ ン チ  
(251.46 cm)

220 124 130 6

3.98 150 イ ン チ  
(381 cm)

332 187 196 9

5.32 200 イ ン チ  
(508 cm)

443 249 262 13

6.66 251 イ ン チ  
(637.54 cm)

555 312 328 16

8 301.1 イ ン チ  
(764.79 cm)

667 375 394 19

* こ の表はユーザーの参照用です。

* オ フ セ ッ ト比 ： 105%~130%
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ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タ の取り付け

ご利用のプ ロジ ェ ク タ には、 ワ イヤレスデ ィ スプ レ イ ア ダ プ タ用のセキ ュ アな
内部コ ンパート メ ン トが付属しています。 ワ イヤレスデ ィ スプ レ イ ア ダ プ タ
は、 7760 プ ロジ ェ ク タ に付属していません。 中のコ ンパート メ ン ト に  
HDMI/USB パワーポートがあ り ます。

取り付けステ ッ プは以下の通り です :

1 前面の扉を開き、 プ ロジ ェ ク タの電源がオ フ にな っ ている こ と を確認し ま
す。

2 電源 USB ケーブルを ワ イヤレスデ ィ ス プレ イ ア ダ プ タ に接続し ます。

3 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ
プ タ の接続

前面の扉
ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タ の接続 21



3 ワ イヤレスデ ィ ス プレ イ ア ダ プ タ を接続し ます。

4 ト ッ プ カバーを元に戻してネジを締めます。
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ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ア ダ プ タ の設定
1 プ ロジ ェ ク タ に電源を入れます。

2 「ワ イヤレス」 ソースに切り替えます。

3 ス ク リ ーンの指示に従っ て、 ワ イヤレス投影に進みます。

1

2

3
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オ プシ ョ ンの Dell WR517 ワ イ ヤレ ス レシーバーの設定

Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーによ り、 Miracast 対応の Windows ノ ート
パソ コ ン、 Android スマート フ ォ ン またはタ ブレ ッ トの画面の画像を Wi-Fi 
Direct イ ン タ ー フ ァ イ ス を使っ て、 Dell 7760 に表示する こ と ができ ます。

Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーの特徴は次の通り です。

• IEEE 802.11 ac （Wi-Fi）、 Bluetooth および Screencast を介するワ イヤレス
接続。

• 接続性によ り、 従来システムおよび新規システム と シン プルかつ容易に接
続する こ と ができ ます。

• 追加的 /強化された HID共有機能をサポートする Windows 10、Windows 8.x
および Windows 7 用の Delll Wireless Monitor ド ラ イバー / ア プ リ が付属し
ています。

Dell ワ イヤレスモジ ュ ールは、 7760 プ ロジ ェ ク タ に付属していません。 Dell 
Web サイ ト (www.dell.com) でご購入いただけます。

Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーの Dell 7760 プ ロジ ェ ク タへの接続 ：

1 プ ラ ス ド ラ イバーを使っ て、 2 本のねじ （レシーバーに付属） をプ ロジ ェ ク
タ背面の取り付けラ ッ ク に締め付けます。

2 プ ロジ ェ ク タの背面に固定した 2 本のねじに Dell WR517 ワ イヤレスレシー
バーの取り付け穴を位置合わせし、 所定の位置に固定されるまで、 レシー
バーを下に押し ます。

3 電源を供給するため、 マ イ ク ロ USB ケーブル （レシーバーに付属） を使っ
て、 Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーのから プ ロジ ェ ク タ の USB ポート に
接続し ます。

4 HDMI ケーブル （レシーバーに付属） を Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーか
ら プ ロジ ェ ク タ に接続し ます。

5 USB ケーブルを Dell WR517 ワ イヤレスレシーバーから USB キーボードおよ
びマ ウスに接続し ます。

6 プ ロジ ェ ク タ をオ ンに切り替えます。 同時に Dell WR517 ワ イヤレスレシー
バーも起動し ます。
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デ ィ スプ レ イ を使っ て、 ワ イヤレスレシーバーを設定する。 ステ ッ プ 1
および 2。

デ ィ スプ レ イ を使っ て、 ワ イヤレスレシーバーを設定する。 ステ ッ プ 3、
4 および 5。

1

2

3
4
5
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LAN デ ィ ス プ レ イ の使用

 メ モ ： LAN デ ィ ス プ レ イの設定手順は、 Windows の場合も、 Mac の
場合も同じです。

プ ロジ ェ ク タ で  LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボタ ン を押し
ます。

 メ モ ： 、 、 、  ボ タ ン を使用し て   をナ ビゲー ト し選択
し ます。
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3 ア ドバンス メ ニ ュ ーの LAN 設定で  DHCP オプシ ョ ンがオ フ にな っ ている こ
と を確認し ます。

4 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ネ ッ ト ワーク ソースを選択し ます。

下の LAN ガイ ド画面が表示されます。
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お使いのコ ン ピ ュ ー タ上に  Dell Network Projection を イ ンス トールする

5 LAN ケーブルを プ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

 メ モ ： LAN ケーブルをハブ経由でプ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続
し ます。 次の手順で設定に進みます。

a DHCP オプシ ョ ン をオンに変更し ます。 ステ ッ プ ： ア ドバンス  -> 
LAN 設定 -> DHCP -> オン

この  IP ア ド レスは DHCP を介して生成され、 同じではあ り ません。

b 入力選択をネ ッ ト ワーク ソースに変更し ます。 ステ ッ プ ：入力選択 → 
ネ ッ ト ワー ク  ( 手順 4 と同じ )

c コ ン ピ ュ ー タ でイ ン タ ーネ ッ ト ブ ラ ウザを開き、 ア ド レスバーに
「192.168.100.10」 と入力し ます ( 画面と同じ )。

d ステ ッ プ  8 に進みます。
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6 コ ン ピ ュ ー タでイ ン ターネ ッ ト プ ロ ト コル (TCP/IP) を指定し ます。 IP ア ド
レス と サブネ ッ ト マス ク を入力し、 OK を ク リ ッ ク し ます。

7 コ ン ピ ュ ー タでイ ン ターネ ッ ト ブ ラ ウザを開き、 ア ド レスバーに
「10.0.50.100」 と入力し ます ( 既定 )。 Dell 7760 Web Management ページ
にジ ャ ン プ し ます。

8 7760 Web 管理ページが開きます。 初めて使用する場合、 ダ ウン ロード を ク
リ ッ ク し ます。
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9 ダ ウン ロードページで、 ご利用のオペレーテ ィ ン グシステムを選択し、
Download Network Projection App を ク リ ッ ク し、 コ ン ピ ュ ー タ に イ ンス
トールし ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ の不適切な権利のために、 ア プ リ ケーシ ョ ン を イ ン
ス トールできない場合、 ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合わせ く だ さ い。

10 実行を ク リ ッ ク し て、 ソ  フ ト ウ ェ アの  1 回限り のイ  ンス トールに進みます。

11 イ ンス トールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ ト
ア ッ プ を完了し ます。

Dell Network Projection App を起動する

イ ンス トールが完了した ら、 デス ク ト ッ プの  ア イ コ ン を ダ ブル ク リ ッ ク
し、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動できます。
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下の Dell Network Projection Screen が表示されます。

12 Dell Network Projection 画面で、 Find a Projector ( プ ロジ ェ ク タ を見つけ
る ) を ク リ ッ ク し、 Dell_42FE21E1 ( ラ ン ダム コ ード ) を選択し ます。
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13 ミ ラーオ フ オ プシ ョ ン を ク リ ッ ク し、 Dell 7760 ネ ッ ト ワー ク投射が開始し
ます。
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ボ タ ン を理解する

項目 説明

コ ン ト ロール ツールバー

ミ ラ ーオ フ / オ ン
ク リ ッ ク し てネ ッ ト ワー ク投影のオ ン / オ フ
と画面拡張を切り替えます。

画質 ク リ ッ ク し て高画質 / 低画質を切り替えます。

オーデ ィ オ
ク リ ッ ク し て オーデ ィ オのオ ン / オ フ を切り
替えます。

会議 ク リ ッ ク し て会議制御設定を有効に し ます。

環境設定 ク リ ッ ク し て簡易接続設定を有効に し ます。
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ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グの ヒ ン ト

プ ロジ ェ ク タ に問題が生じ た場合は、 次の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ を参照し
て く だ さ い。 問題が解消しない場合は、 Dell へのお問い合わせ。

4 ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ

問題 解決方法

画面に画像が表示されない • 「入力選択」 メ ニ ュ ーで、 正しい入力
ソース を選択し ている こ と を確認し て
く だ さ い。

• 外部グ ラ フ ィ ッ ク スポートが有効にな っ
ている こ と を確認し ます。 Dell ノ ートパ
ソ コ ン をご使用の場合は  (Fn+F8) 
を押し ます。 その他のコ ン ピ ュ ー タ につ
いては、 それぞれの取扱説明書をお読み
く だ さい。 画像が正し く表示されない場
合、 コ ン ピ ュ ー タ のビデオ ド ラ イバを
ア ッ プ グレード して く だ さ い。 Dell コ ン
ピ ュ ー タ の場合、www.dell.com/support 
を参照して く だ さ い。

• すべてのケーブルがし っ か り と接続され
ている こ と を確認し ます。 ページ 13 の
「投影画像の調整」 をご覧 く だ さ い。

• コ ネ ク タ のピ ンが曲が っ た り、 折れた り
し ていないこ と を確認し ます。

• 詳細設定の投写機設定メ ニ ュ ーのテス ト
パターン を使用し ます。 テス トパターン
の色が正しい こ と を確認し ます。

Fn

F8
CRT/LCD
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画像が一部しか表示されな
い、 ス ク ロールする、 ま た
は、 正し く表示されない

1 リ モ コ ンの自動調整ボタ ン を押し ます。

2 Dell ノ ートパソ コ ン をお使いの場合は、
コ ン ピ ュ ー タ の解像度を  1080p (1920 x 
1080) に設定し ます。

a Microsoft® Windows® デス ク ト ッ プの
空白部分を右ク リ ッ ク し、 プ ロパテ ィ
を ク リ ッ ク し て設定タ ブを選択し ます。

b 外部モニ ターポートの設定が 1920 x 
1080 ピ クセルにな っ ている こ と を確認
し ます。

c  (Fn+F8) を押し ます。

解像度を変更できない場合や、 モ ニ タ ーが
フ リ ーズする場合は、 すべての装置と プ ロ
ジ ェ ク タ を再起動し ます。

Dell ノ ー トパソ コ ン を ご使用でない場合
は、 取扱説明書をご覧 く だ さ い。 画像が正
し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー タ の ビ
デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド し て く だ さ
い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場合、
www.dell.com/support を参照し て く だ さ
い。

画面にプ レゼン テーシ ョ ン
が表示されない

ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合は、  
(Fn+F8) を押し ます。

画像が不安定、 または、
ち ら つ く

ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定でト
ラ ッ キン グ を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像に縦線が入る ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定で周
波数を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像の色が正し く ない • デ ィ ス プレ イがグ ラ フ ィ ッ ク ス カードか
ら間違っ た信号出力を受信する場合は、
ア ドバン ス タ ブの OSD 画像設定で信号
の種類を RGB に設定して く だ さ い。

• ア ドバン ス メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパ タ ーン を使用し ます。 テス トパター
ンの色が正しいこ と を確認し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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画像の焦点が合わない 1 プ ロジ ェ ク タ レ ンズの フ ォ ーカ ス リ ン グ
を調整し ます。

2 投影画面がプ ロジ ェ ク タか ら許容距離内
にある こ と を確認し ます (4.27 フ ィ ー ト  
[1.3 m] ～ 26.25 フ ィ ー ト  [8 m])。

16:9 DVD を表示する と画
像が伸びる

プ ロジ ェ ク タは自動的に入力信号形式を検
出し ます。 投影画像の縦横比を入力信号形
式に従っ て元の初期設定で維持し ます。

画像がそれでも伸びる場合、 OSD のア ド
バン ス メ ニ ュ ーの  表示設定で縦横比を調
整して く だ さ い。

画像が反転する OSD でア ドバン スの投写機設定を選択し、
投影モード を調整し ます。

温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点灯

プ ロジ ェ ク タ が過熱し ています。 デ ィ ス プ
レ イは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イの
電源をも う一度入れます。 問題が解消しな
い場合は、 Dell へのお問い合わせ。

温度 ラ イ トがオ レ ンジ色で
点滅

プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ンが故障する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的に停止し ます。 電源ボ タ
ン を 10 秒間押し続ける こ と で、 プ ロジ ェ
ク タ モー ド を消去し てみて く だ さ い。 5 分
間待っ てか ら、 再び電源をオ ン に し て く だ
さ い。 問題が解消しない場合は、 Dell への
お問い合わせ。

リ モ コ ンがスムーズに動作
しない、 ま たは、 限られた
範囲でしか動作しない

電池の残量が少な く な っ ています。 レー
ザー ビ ームが弱い場合は、 新しい単 4 電池
2 本と交換し ます。

LAN 制御サポー ト • Web 制御機能は IE9、 IE10、 IE11 で確認
されています。 その他のバージ ョ ンにつ
いては、 互換性の問題が発生する可能性
があ り ます。

• 互換表示設定を無効にする必要があ り ま
す。 無効にしない場合、 Web 制御ページ
でア イ コ ンやコ ンテ ン ツが正し く表示さ
れないこ と があ り ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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ガ イ ド信号

プ ロジ ェ ク
タ ーの状態

説明

コ ン ト ロール
ボ タ ン

イ ンジケー タ

電源
温度 

（オ レ ンジ色）
ラ ン プ  

（オ レ ンジ色）

ス タ ンバイ
モー ド

ス タ ンバイ モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 電
源を入れる準備ができ ま し た。

白の点滅 オ フ オ フ

ウ ォ ーム
ア ッ プ モー ド

プ ロジ ェ ク タ を ウ ォ ームア ッ プ し て電
源を入れる まで しばら く 時間が掛か り
ます。

白 オ フ オ フ

LD オ ン 通常モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 画像表示
の準備ができ ま し た。

メ モ ： OSD メ ニ ュ ーにア ク セス し
ていません。

白 オ フ オ フ

冷却モー ド プ ロジ ェ ク タは冷却し てシ ャ ッ ト ダ ウ
ン し ます。

白 オ フ オ フ

プ ロジ ェ ク タ
が過熱

通気口が塞がれているか、周囲温度が  
40°C を超えている こ と が考え られま
す。 プ ロジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト
ダ ウ ン し ます。 通気口が詰ま っ てお ら
ず、 周囲温度が動作範囲内にある こ と
を確認し ます。 問題が解消しない場合
は、 Dell へのお問い合わせ。

オ フ オ レ ンジ色 オ フ

フ ァ ンが故障
しています

フ ァ ンの 1 つが故障し ま し た。 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し
ます。 問題が解消しない場合は、 Dell
へのお問い合わせ。

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
オ フ

LD ド ラ イ
バー過熱

通気口が塞がれているか、 LD ド ラ イ
バーが過熱し ています。 プ ロジ ェ ク タ
は自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ
イの電源を も う一度入れます。 問題が
解消しない場合は、 Dell へのお問い合
わせ。

オ レ ンジ色 オ レ ンジ色 オ フ

カ ラ ーホ イー
ルが故障して
います

カ ラ ーホ イールは始動し ません。 プ ロ
ジ ェ ク タ が故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク
タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。
3 分間待っ てか ら電源コ ー ドの接続を
外し、 次に、 プ ロジ ェ ク タ を オ ン に し
ます。 こ の問題が解消しない場合は、
Dell へのお問い合わせ。

白
オ レ ンジ色で

点滅
オレ ンジ色で

点滅

LD 故障 LD が故障しています。 オ フ オ フ オ レ ンジ色

エ ラ ー  - DC 
供給 (+12V)

電源供給が中断されま し た。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ま
す。 3 分間待っ てか ら電源コ ー ドの接
続を外し、 次に、 プ ロジ ェ ク タ を オ ン
に し ます。 こ の問題が解消しない場合
は、 Dell へのお問い合わせ。

オ レ ンジ色で
点滅

オ レ ンジ色 オレ ンジ色
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リ モー ト コ ン ト ロールバ ッ テ リ の交換

 メ モ ： 使用していない と きは、 リ モ コ ンか らバ ッ テ リ を取り外し て く
だ さ い。

1 タ ブ を押してバ ッ テ リ収納部のカバーを持ち上げます。

2 バ ッ テ リ の極性 (+/-) のマー ク をチ ェ ッ ク し ます。

3 バ ッ テ リ収納部のマーク に従っ て極性が合う よ う に、
バ ッ テ リ を挿入し ます。

 メ モ ： 異なる種類のバ ッ テ リ を混合し た り、 新し
いもの と古いものを一緒に使用する こ と を避けて
く だ さ い。

5 メ ン テナン ス

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3
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4 バ ッ テ リ カバーを元に戻し ます。 4
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6 仕様

ラ イ トバルブ 0.65" 1080p S600HB DMD、 DarkChip3™

明る さ 5400 ANSI ルー メ ン （ 大）

コ ン ト ラ ス ト比 1800:1 標準 （フ ルオ ン / フ ルオ フ）
100000:1 高コ ン ト ラ ス ト比

均質性 85% 標準 （日本規格 – JBMA 日本事務機械工業会）

画素数 1920 x 1080 (1080p)

縦横比 16:9

表示可能な色 10.7 億色

カ ラ ーホ イール速度 2 倍 （通常）

1 倍 （3D デ ィ ス プ レ イの場合）

投影レ ンズ F ス ト ッ プ ： F/2.5 ～ 3.39

焦点距離、 f=17.63 ～ 31.36 mm

1.78 倍マ ニ ュ アルズームレ ンズ

投影比 =1.2 ～ 2.13 ワ イ ドおよび望遠

オ フ セ ッ ト比 ： 105%~130%

投影画面サイズ 27.2 ～ 301.1 イ ン チ （対角）

投影距離 4.27 ～ 26.25 フ ィ ー ト  (1.3 ～ 8 m)

ビ デオ互換性 コ ンポーネン ト ビ デオ入力 (VGA 経由 ) ： 1080i 
(50/60 Hz)、 720p (50/60 Hz)、 576i/p、 480i/p

HDMI 入力 ： 1080p、 720p、 576i/p、 480i/p

電力供給 ユニバーサル AC 100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz (PFC 入
力付 )

消費電力 通常モード ： 455 W ± 15% @ 110 Vac

エ コ モー ド ： 280 W ± 15% @ 110 Vac

ス タ ンバイ モー ド ： < 0.5 W

ネ ッ ト ワー ク ス タ ンバイ ： < 3 W

 メ モ ： デ フ ォ ル ト で、 プ ロジ ェ ク タは 20 分間
動作しない と省電力モード に入り ます。

オーデ ィ オ ス ピー カー  x2、 10 W RMS
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ノ イ ズレベル 通常モード ： 36 dB(A)

エ コ モー ド ： 32 dB(A)

プ ロジ ェ ク タ の重量 < 24.47 lbs (11.1 Kg)

寸法 （幅 x 奥行 x 高
さ）

15.94 x 15.24 x 5.08 イ ンチ  (405 x 387 x 129 mm)

環境条件 動作温度 ： 5 °C ～ 40 °C (41 °F ～ 104 °F)
湿度 ： 80% 大

保管温度 :0 °C ～ 60 °C (32 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

輸送温度 ： -20 °C ～ 60 °C (-4 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

I/O コ ネ ク タ 電源 ： 1 つの AC 電源ソケ ッ ト  (3 ピ ン  - C14 イ ン
レ ッ ト )

VGA 入力 ： 1 つの 15 ピ ン D-sub コ ネ ク タ
( 青 )、 VGA 入力、 ( アナ ロ グ RGB/ コ ンポーネン ト
入力信号用 )。

VGA 出力 ： 1 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ  ( 黒 ) 
(VGA-A ループ スルー用 )。

HDMI 入力 ： HDMI 1.4a 仕様 HDCP 準拠のサポー ト
用の  3 つの HDMI コ ネ ク タ  ( 内部コ ンポーネン ト に  
1 つ )。

アナ ロ グ オーデ ィ オ入力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ オ
ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 青 )。

可変オーデ ィ オ出力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ オ ミ ニ
電話ジ ャ ッ ク  ( 緑 )。

マ イ ク入力 :1 つの  3.5 mm ス テ レ オ ミ ニ電話ジ ャ ッ
ク  ( ピ ン ク )。

USB ( タ イ プ B) ポー ト ： フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ グ
レー ド用の  1 つの ミ ニ  USB ス レーブ。

5.08"(129 mm)

15.94"(405 mm)

15.24"(387 mm)
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5V/1.8A 出力 ： ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ド ン グルを
サポー トするための  2 つの  USB タ イ プ  A 5V DC/1.8 
A 出力 ( 内部コ ンポーネン ト に  1 つ )。

RS232 ポー ト ： RS232 通信用 9 ピ ン  D-sub 1 式。

RJ-45 ポー ト ： ネ ッ ト ワー ク コ ン ト ロ ール と  LAN 
デ ィ ス プ レ イの内蔵用の  RJ-45 コ ネ ク タ が  1 つ。

12 V 出力 : 自動画面の駆動用の  12V DC / 200 mA 
大リ レー出力が  1 つ。

光源 通常モードで 長 20,000 時間
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追加情報 43

プ ロジ ェ ク タ の使用方法に関する追加情報については、
www.dell.com/support/manuals にある  Dell プ ロジ ェ ク タ ユーザーガ イ ド
を ご覧 く だ さ い。
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44 Dell へのお問い合わせ

米国内のお客様は 800-WWW-DELL (800-999-3355) までご連絡 く だ さ い。

 メ モ ： イ ン タ ーネ ッ ト接続がない場合は、 発注書、 梱包明細書、 請求
書、 または Dell 製品カ タ ロ グにある連絡先情報をご覧 く だ さ い。

Dell では、 さ ま ざ まなオ ン ラ イ ンおよび電話サポー ト と サー ビ ス を提供し
てお り ます。 ご利用については、 お住まいの国および製品によ っ て異な り ま
す。 ま た、 お住まいの地域でご利用いただけないサー ビ ス も ご ざいます。 販
売、 技術サポー ト、 お客様サー ビ スに関する  Dell へのお問い合わせ ：

1 www.dell.com/contactDell を参照し て く だ さ い。

2 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ マ ッ プで地域を選択し ます。

3 連絡先のセグ メ ン ト を選択し ます。

4 必要なサー ビ ス ま たはサポー ト リ ン ク を選択し ます。

8 Dell へのお問い合わせ
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傾斜調整ホイール 13
前面傾斜調整ホイール  
13

ふ

プ ロジ ェ ク タ のズーム と フ ォ ー
カ スの調整

ズーム リ ン グ  14
フ ォ ー カ ス リ ン グ  14
レ ンズシ フ ト ロ ッ ク  14
垂直レ ンズシ フ ト ノ ブ  14
水平レ ンズシ フ ト ノ ブ  14
前面の扉 14

プ ロジ ェ ク タ の フ ォ ー カ ス調整 
14

プ ロジ ェ ク タ の接続

コ ン ピ ュ ー タ へ  19

ほ

本体 5
20W (2 x 10W) ス ピー カ  5
IR レシーバ 5
ズーム リ ン グ  5
ス テー タ イ ンジケー タ  5
フ ォ ー カ ス リ ン グ  5
レ ンズ  5
傾斜調整ホイール 5
取付ホール  ( 天吊り用 ) 5
電源ボ タ ン  5

り

リ モ コ ン  9
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