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1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการที่แสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง 
และติดตอ Dell™ ถามีรายการใดหายไป

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิลแปลง 24 พนิเปน VGA สากล

แผน CD คูมือผูใช และเอกสาร กระเปาถือ

อะแดปเตอร AC

DOCOMENTATION
DellTM M110/M110HD Projector

DellTM  M110/M110HD Projector

Quick Setup Guide

Informacion Importante

Dell TM Projectors
oduct Information Guide
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



อุปกรณเสริม

รีโมทคอนโทรล สายเคเบิลแปลงแจ็ค A/V 3.5 มม. เปน RCA

สายเคเบิล HDMI 1.2 ม. สายเคเบิลแจ็ค A/V 3.5 มม.

สายเคเบิล USB 1.2 ม. (USB-A เปน USB-A) สายเคเบิลแปลง 24 พนิเปน VGA และเสยีงออก
สากล

ขาตั้งสามขาขนาดมินิ ด็องเกิลไรสาย

FCC ID:

SUZ-WU5205C
โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 7



เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครือ่งใชอ่ืนที่สรางความรอนปริมาณสงู
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณท่ีมีปริมาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

3 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรติดในบรเิวณท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทํางานระหวางชวงอุณหภมิูหอง (5ºC ถึง 35ºC)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เนือ่งจากชองนีอ้าจรอนขึน้มากหลังจากที่เปด
โปรเจ็กเตอร หรอืทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรเปดอยู เนื่องจากอาจทําใหตาของคณุบาดเจ็บได
8 อยาวางวัตถุใดๆ ใกล หรือวางไวขางหนาโปรเจ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะท่ีโปรเจ็กเตอรเปดอยู 
เนือ่งจากความรอนอาจทําใหวัตถุนัน้หลอมละลาย หรือไหมได

9 อยาใชแอลกอฮอลเพือ่เช็ดเลนส
10 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ

1 แผงควบคมุ
2 แหวนโฟกัส
3 เลนส
4 ลอปรับความเอียง
5 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC

1

2

3

4

5

มมุมองดานบน มุมมองดานลาง
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11 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับอปุกรณทางการแพทย
12 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 
• ชุดขาตั้งสามขาของโปรเจ็กเตอรที่แนะนํา (VXJN3) สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดูเว็บไซตสนั

บสนุนของเดลลที่ support.dell.com
• สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดู ขอความเพื่อความปลอดภัย ที่สงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร

ของคณุ
โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 9



2
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่ความ
ปลอดภัย ตามที่อธิบายไวในหนา 8

1 สล็อต MicroSD การด สําหรับการเลน
มัลติมีเดีย (วิดีโอ/เสียง/ภาพถาย) และ
สนับสนนุการอัพเกรดเฟรมแวรสําหรับ
เลนมีเดียและโปรเซสเซอรภาพ

5 ขั้วตอ HDMI

2 ขัว้ตอ USB ชนิด A สําหรบัการแสดงผล
ผาน USB, การเลนมัลติมีเดีย (วิดีโอ/
เสยีง/ภาพถาย), การเขาถึงที่เก็บขอมูล
หนวยความจํา USB (USB แฟลชภายใน/
หนวยความจําภายใน), การอัพเกรด
เฟรมแวรโปรเจ็กเตอร และสนับสนุน
ด็องเกิลไรสาย และ mobishow ที่เปน
อุปกรณซื้อเพิ่ม

6 ขั้วตอ I/O สากลสําหรบัอินพุต VGA และ
เอาตพตุเสียง

3 ขัว้ตออินพุต DC 7 สล็อตสายเคเบลิเพื่อความปลอดภัย
4 ขัว้ตออินพุตเสยีง/วิดีโอ

34567

1 2
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การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบลิ VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิลแปลง 24 พินเปน VGA สากลเพยีงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับ
โปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบิลแปลง 24 พินเปน VGA สากล หรือสายเคเ
บลิแปลง 24 พินเปน VGA และเสียงออกบนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 สายเคเบิลแปลง 24 พนิเปน VGA 

สากล

2

1

3
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การเชือ่มตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบลิ USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย สายเคเบิล USB (USB A เปน A) ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอร
ของคณุ คณุสามารถซือ้สายเคเบิล USB (USB A เปน A) บนเว็บไซตเดลลไดที่ 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 สายเคเบิล USB-A เปน USB-A

2

1

3

MOLEX

MOLEX
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชด็องเกิลไรสาย (อุปกรณซื้อเพ่ิม)

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณควรมีขั้วตอไรสาย และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพื่อ
ตรวจจับการเชื่อมตอไรสายอีกจุดหนึ่ง ดูเอกสารของคอมพวิเตอรของคุณ
เกี่ยวกับวิธีการกําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: โปรเจ็กเตอรของคุณตองติดตั้งด็องเกิลไรสาย ถาคณุตองการใชจอแสดงผลไรสาย
ด็องเกิลไรสายไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อบนเว็บไซต
เดลลไดที่ www.dell.com

FCC ID:

SUZ-W
U5205C
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การเชือ่มตอไปยังเครื่องเลน DVD 

การเชือ่มตอไปยังเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล A/V เปน RCA

 หมายเหตุ: สายเคเบิลแปลงแจ็ค A/V 3.5 มม. เปน RCA ไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ 
คณุสามารถซือ้สายเคเบิลแปลงแจ็ค A/V 3.5 มม. เปน RCA บนเว็บไซตเดลลไดที่ 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 สายเคเบิลแปลงแจ็ค A/V 3.5 มม. เปน 

RCA

2

1

3

�
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การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI 

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ 
HDMI บนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 สายเคเบิล HDMI 

2

1

3

�
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การเชือ่มตอไปยังมัลติมีเดีย

การเชือ่มตอไปยังมัลติมเีดียโดยใช USB แฟลชดิสก

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 USB แฟลชดิสก

2

1

3
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การเชือ่มตอมัลติมีเดียโดยใช MicroSD การด

 หมายเหตุ: MicroSD การดไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 MicroSD การด

2

1

3
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3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนที่คุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน 
DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพริบเปนสีน้ําเงินจนกระทั่งถูกกด

1 เชื่อมตอสายเพาเวอรกับอะแดปเตอร AC และสายเคเบิลสัญญาณที่เหมาะสมไปยังโปรเจ็กเตอร 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 10

2 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 23 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
3 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชื่อมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลที่เหมาะสม สําหรบัขั้นตอนใน
การเชื่อมตอแหลงสญัญาณเขากบัโปรเจ็กเตอร ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 10 

5 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรถูกตัง้คาเปน VGA เปลี่ยนแหลงสัญญาณเขา
ของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

6 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สัญญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพื่อเลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 23 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล (อุปกรณซือ้เพิม่)" ในหนา 25 เพื่อคนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากที่ปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามที่อธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร  ปฏบิัติตามขั้นตอนที่แสดงบนหนาจอ เพื่อปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม
 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอรเพื่อ
ปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วนิาที หรือคุณสามารถ
กดปุม เมนู เพือ่ใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาที ในขณะที่พัดลม
ทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทํางานอยู
18 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพือ่ปลอยใหอุณหภูมิภายใน
คงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรและอะแดปเตอร AC จากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพที่ฉาย 
การเพิ่มความสูงโปรเจ็กเตอร 

1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึ้นไปยงัมุมการแสดงผลที่ตองการ และใชลอปรับความเอียงดานหนาเพื่อ
ปรบัมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร 
1 ลดระดับโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงดานหนาเพื่อปรับมุมการแสดงผลอยาง
ละเอียด

1 ลอปรับความเอียงดานหนา 
(มุมการเอียง: 0 ถึง 6 องศา)

1 1　
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การปรับโฟกัสของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายที่จะเกิดกับโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาลอปรับความ
เอียงหดเขาไปจนสุด กอนที่จะยายโปรเจ็กเตอร หรือวางโปรเจ็กเตอรไวในกระเปาใส

1 หมุนแท็บโฟกัสจนกระทั่งภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดที่ระยะทางระหวาง 3.18 ฟตุถึง 8.48 ฟุต 
(97 ซม. ถึง 258 ซม.)

1 แท็บ โฟกัส

1

20 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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หนาจอ (ทแยงมุม) 30" 
(76.2 ซม.)

40" 
(101.6 ซม.)

50" 
(127.0 ซม.)

60" 
(152.4 ซม.)

70" 
(177.8 ซม.)

80" 
(203.2 ซม.)

ขนาดหนาจอ 25.59" X 15.75" 33.86" X 21.26" 42.13" X 26.38" 50.79" X 31.89" 59.45" X 37.01" 67.72" X 42.52"

(65 ซม. X 
40 ซม.)

(86 ซม. X 
54 ซม.)

(107 ซม. X 
67 ซม.)

(129 ซม. X 
81 ซม.)

(151 ซม. X 
94 ซม.)

(172 ซม. X 
108 ซม.)

Hd 15.75"
(40 ซม.)

21.26"
(54 ซม.)

26.38"
(67 ซม.)

31.89"
(81 ซม.)

37.01"
(94 ซม.)

42.52"
(108 ซม.)

ระยะทาง 3.18'' 
(0.97 ม.)

4.23' 
(1.29 ม.)

5.28' 
(1.61 ม.)

6.36' 
(1.94 ม.)

7.41' 
(2.26 ม.)

8.48' 
(2.58 ม.)

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทาน้ัน

คว
าม

ส ูง
 (H

d) 
81

 ซ
ม.

ระย
ะทา

ง: 1
.94

 ม.
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การใชแผงควบคุม

1 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 18 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 18

2 ขึน้  /การปรับแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

3 ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

. หมายเหตุ: ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนทูี่แสดง
บนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

4 LED อุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
ดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 54 และ 
"สัญญาณแนะนํา" ในหนา 57 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม

5 LED ผิดพลาด LED ผิดพลาด กะพริบเปนสีเหลือง หมายความวาพัดลม
ตัวใดตัวหนึ่งทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ

3
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2

4
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6 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนที่ภายใน OSD

7 ลง  / การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว 

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

8 ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต 
และ HDMI เม่ือมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับ
โปรเจ็กเตอร

9 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการที่เลือก
24 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การใชรีโมทคอนโทรล (อุปกรณซื้อเพิ่ม)

1 ไฟ LED ไฟแสดงสถานะ LED 
2 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางแหลงสญัญาณอนาล็อก RGB, คอมโพสติ 

และ HDMI 
3 ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกบัแหลงสญัญาณอินพุต 

ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนู OSD (เมนทูี่แสดงบนหนาจอ) 
แสดงอยู

4 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)

5 ซาย กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)

6 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก
7 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

11

12

13

15

17

14

19

16

18

20
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8
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8 ลง กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)

9 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร
10 Aspect Ratio 

(อัตราสวนภาพ)
กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง

11 เพาเวอร เปดและปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 18 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 18

12 Video mode 
(โหมดวิดีโอ)

โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาที่เหมาะสมที่สดุ
สําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวิดีโอ
(ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ) 
กดปุม โหมดวิดีโอ เพื่อสลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, 
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมด
กําหนดเอง
การกดปุม โหมดวิดีโอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดที่แสดงอยู
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวดิีโอ อีกครั้ง จะสลับระหวาง
โหมดตางๆ

13 เลน/หยุดชั่วคราว กดเพื่อเลน/หยุดไฟลมีเดียชั่วคราว
14 Blank Screen 

(หนาจอวางเปลา)
กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ

15 หยุด กดเพื่อหยุดการเลนไฟลมีเดีย
16 ขวา กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
17 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
18 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง

โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)
19 ลดระดับเสยีง กดเพื่อลดระดับเสยีง
20 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง

โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)
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การติดต้ังแบตเตอรี่รโีมทคอนโทรล 
(อุปกรณซื้อเพิ่ม)

1 แกะท่ีใสแบตเตอรีอ่อก โดยการกดปุมคลายดานขาง
คางไวอยางมั่นคง และดึงที่ใสแบตเตอรีอ่อกมา

2 ใสแบตเตอรี่แบบเหรียญหมายเลข CR2032 และจัดวาง
ขัว้ใหถูกตองตามเครื่องหมายบนที่ใสแบตเตอรี่

 หมายเหตุ: เม่ือคุณใชรีโมทคอนโทรลเปนครั้งแรก มี
แผนพลาสติกกั้นระหวางแบตเตอรีแ่ละหนาสัมผัส นํา
แผนพลาสติกออกกอนใชงาน

3 ใสที่ใสแบตเตอรี่กลับคนื
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ระยะการทํางานดวยรโีมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานที่แทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนี ้แบตเตอรี่
ที่ออนจะทําใหรีโมทคอนโทรลสัง่การโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

ระย
ะท
าง

มุม
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การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาที่สามารถแสดงไดโดยมีหรือไมมี

สญัญาณอินพุต 
• กดปุมเมนูบนแผงควบคุม หรือรโีมทคอนโทรล เพือ่เขาสูเมนูหลัก
• ในการเลือกตัวเลือก, กดปุม  หรือ  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรโีมท

คอนโทรล
• ใชปุม  หรือ  บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการตั้งคา
• ในการออกจาก OSD, กดปุม เมนู โดยตรงบนแผงควบคุมหรอืรโีมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอร
ของคณุ

Auto Source (สัญญาณอัตโนมติั)— ถาคุณ
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางาน, ตัวเลือก 
Auto Source (สัญญาณอัตโนมัต)ิ จะคนหา
แหลงสัญญาณเขาที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ—
VGA —กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ 
VGA
DoUSB —อนุญาตใหคณุแสดงหนาจอ
คอมพิวเตอร/โนตบุคไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณ
ผานสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: เม่ือคุณเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอรเขาดวยกนัผานสายเคเบิล USB, 
ขอความ USB Connected (USB เชื่อมตอแลว) จะปรากฏขึน้ และอนุญาตใหคุณเลือกแหลง
สัญญาณเขาเปน DoUSB หรือ Storage (ที่เก็บขอมูล) 
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หนาจอ USB Connected (USB เชื่อมตอแลว) ที่แสดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

Storage Mode (โหมดที่เก็บขอมลู)—อนญุาตใหคณุดําเนนิการคดัลอก ลบ ยาย และ
สัง่การอื่นๆ อีกมากมายจากคอมพิวเตอรของคุณ (สนบัสนุนเฉพาะ MicroSD และ
หนวยความจําภายใน)

HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI
A/V IN (A/V เขา)—อนญุาตใหคณุแสดงแหลงสัญญาณเสียง/วิดีโอ ไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณผาน
สายเคเบิล A/V
USB —อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เสยีง หรอืวดิีโอจาก USB แฟลชดิสกของคุณ ดู
"แนะนํามัลตมีิเดีย" ในหนา 43
MicroSD (ไมโคร SD)—อนญุาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เสียง หรือวิดีโอจาก microSD ของคุณ ดู 
"แนะนํามัลตมีิเดีย" ในหนา 43
Internal Memory (หนวยความจําภายใน)—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เสยีง 
หรอืวิดีโอจากหนวย
ความจําภายในของโปรเจ็กเตอร ดู "แนะนํามัลติมีเดีย" ในหนา 43

AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับคา Horizontal (แนวนอน), Vertical (แนวตั้ง), Frequency 
(ความถี่) และ Tracking (แทร็กก้ิง) ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC โดยอัตโนมัติ
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VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)
เมนู Video Mode (โหมดวิดีโอ) อนญุาตใหคุณปรับภาพบนหนาจอใหเหมาะสมที่สุด ตัวเลือกตางๆ คือ: 
Presentation (การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีที่มีความ
เที่ยงตรงมากกวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตัง้คาตามความตองการของคุณ)

VOLUME (ระดับเสียง)
เมนู Volume (ระดับเสียง) อนุญาตใหคณุปรับการตั้งคาระดับเสียงของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสียง และ  เพือ่เพิม่ระดับเสยีง

AUDIO INPUT (เสียงเขา)
เมนู Audio Input (เสยีงเขา) อนญุาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: 
Auto Source (สัญญาณอัตโนมติั), Multimedia (มัลติมีเดีย), A/V In (A/V เขา) และ HDMI
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ADVANCED SETTINGS (การตั้งคาข้ันสูง)
เมนู Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรบั Image 
(ภาพ), Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจก็เตอร), Menu (เมนู), Power (พลังงาน) และ 
Information (ขอมลู)

Image Settings (การตั้งคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพ
เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:
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Brightness (ความสวาง)—กด  และ  เพือ่ปรับความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—กด  และ  เพือ่ปรับคอนทราสตของหนาจอ
Color Temperature (อุณหภูมสิี)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏ
เย็นขึ้นที่อุณหภูมิสีสูงขึน้ และอุนขึน้เมื่ออุณหภูมิสีต่ําลง
White Intensity (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพื่อแสดงความ
เขมสีขาว

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตัง้คาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Color Temperature (อุณหภูมสิี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) 
โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยังโหมด Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Image Settings (การตั้งคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาภาพ 
เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Brightness (ความสวาง)—กด  และ  เพือ่ปรับความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—กด  และ  เพือ่ปรับคอนทราสตของหนาจอ
Color Temperature (อุณหภูมสิี)—อนญุาตใหคณุปรบัอณุหภมิูส ีหนาจอจะปรากฏ
เย็นขึ้นที่อุณหภูมิสีสูงขึน้ และอุนขึน้เมื่ออุณหภูมิสีต่ําลง 
Saturation (ความอิม่ของสี)—อนญุาตใหคณุปรบัแหลงสญัญาณวดีิโอจากสดํีาและ
สีขาว เพือ่ใหสีมีความอิ่มอยางสมบรูณ กด  เพื่อเพิ่มปริมาณของสใีนภาพและ 

 เพื่อลดปริมาณของสีในภาพ
Sharpness (ความชัด)—กด  เพื่อเพิ่มความชัดและ  เพื่อลดความชัด
Tint (โทนสี)—กด  เพื่อเพิ่มปริมาณของสเีขียวในภาพและ  เพือ่ลดปรมิาณ
ของสีเขยีวในภาพ (ใชไดสําหรบั NTSC เทานั้น)
White Intensity (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพ่ือแสดงความ
เขมสีขาว
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 หมายเหตุ: 
1 ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรบั Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), Color 

Temperature (อณุหภูมิสี), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด), 
Tint (โทนสี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยังโหมด 
Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

2 Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชไดเฉพาะเมื่อ
แหลงสัญญาณเขามาจาก A/V เขาเทานั้น

Display Settings (การตัง้คาการแสดงผล) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการตัง้คา
การแสดงผล เมนู DisplaySettings (การตั้งคาการแสดงผล) มีตวัเลือกใหดังตอไปนี้:

Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพ่ือเล่ือนภาพไปทางขวา และ 
 เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย

Vertical Position (ตําแหนงแนวตั้ง)—กด  เพือ่เลื่อนภาพขึน้ และ  เพื่อ
เลื่อนภาพลง
Frequency (ความถี่)—อนญุาตใหคณุเปล่ียนความถีน่าฬกิาขอมูลการแสดงผล เพ่ือ
ใหตรงกับความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเห็นคลื่น
กะพริบในแนวตั้ง, ใช การควบคุม Frequency (ความถี่) เพื่อลดแถบรบกวนใหเหลือ
นอยที่สดุ นี่เปนการปรับอยางหยาบ
Tracking (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด 
ถาคุณมีปญหาภาพไมนิ่ง หรอืภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กกิ้ง) เพื่อทําการ
แกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด
Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคณุเลือกอตัราสวนภาพ เพ่ือปรบัลักษณะ
ที่ภาพจะปรากฏ ตวัเลือกตางๆ คอื: Origin (ดั้งเดิม), 16:9 และ 4:3
• Origin (ดั้งเดิม) — เลอืก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอร

ใหเปนไปตามสัญญาณภาพอนิพตุ
• 16:9 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ

แบบ 16:9 
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• 4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพ 4:3
Zoom (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซมูและดูภาพ

Zoom Navigation (การเล่ือนซูม)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ู
Zoom Navigation (การเล่ือนซูม)
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

Display Settings (การตั้งคาการแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการ
ตั้งคาการแสดงผล เมน ูDisplay Settings (การตั้งคาการแสดงผล) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคณุเลือกอตัราสวนภาพ เพ่ือปรบัลักษณะ
ที่ภาพจะปรากฏ ตวัเลือกตางๆ คอื: Origin (ดั้งเดิม), 16:9 และ 4:3
• Origin (ดั้งเดิม) — เลือก Origin (ดั้งเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอร

ใหเปนไปตามสัญญาณภาพอินพุต
• 16:9 — แหลงสญัญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ

แบบ 16:9 
• 4:3 — แหลงสัญญาณอินพตุถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3
Zoom (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซมูและดูภาพ

Zoom Navigation (การเล่ือนซูม)—กด  เพื่อเปดทํางาน
เมน ูZoom Navigation (การเล่ือนซมู)
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

Projector Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการตัง้คาโปรเจก็เตอร 
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เมนู Projector Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้: 

Projector Mode (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับ
ลักษณะที่โปรเจ็กเตอรถูกยึด

• การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ — โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ เพื่อที่คุณสามารถฉายจาก
ดานหลังของหนาจอโปรงแสงได

• การฉายดานหนา-ตั้งโตะ — นีเ่ปนตัวเลือกมาตรฐาน
Speaker (ลําโพง)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดทํางานลําโพง เลือก Off (ปด) เพ่ือปด
ทํางานลําโพง
Closed Caption (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานคําบรรยาย และ
เปดทํางานเมนู Closed Caption (คําบรรยาย) เลือกตัวเลือกคําบรรยายที่เหมาะสม: 
CC1, CC2, CC3 และ CC4

 หมายเหตุ: ตัวเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรบั NTSC เทานั้น
Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใชเพื่อทดสอบ
โฟกัสและความละเอียด
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คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการ
เลือก Off (ปด), 1 หรอื 2 นอกจากนี ้คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบ
ทดสอบ 1) โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 
2 วินาที คุณสามารถเรยีก รปูแบบทดสอบ 2 โดยการกดปุม  และ  บนแผง
ควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที

Factory Reset (การรีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือกและกด  เพ่ือรเีซต็การตัง้คา
ทั้งหมดกลับเปนคาเริม่ตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึ้น:

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลง
สัญญาณวิดีโอ 

รูปแบบทดสอบ 2:

รูปแบบทดสอบ 1:
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 37



Menu Settings (การต้ังคาเมนู)— เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาเมนู Menu Settings 
(การตั้งคาเมนู) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนญุาตใหคณุเปล่ียนตําแหนงของเมน ูOSD บน
หนาจอ
Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรับเวลาสําหรับไทมเอาตของ 
OSD ตามคาเริม่ตน OSD จะหายไปหลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที
Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมน)ู—เลือกเพื่อเปล่ียนระดับความโปรง
แสงของพื้นหลัง OSD
Menu Lock (ล็อคเมนู)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) 
และซอนเมน ูOSD เลือก OFF (ปด) เพื่อปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) ถาคณุ
ตองการปดทํางานฟงกชั่น Menu Lock (ล็อคเมน)ู และทําให OSD หายไป, กดปุม 
เมนู บนแผงควบคุม หรอืรโีมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาที จากนั้นปดทํางาน
ฟงกชั่น
Password (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปด
ทํางาน, หนาจอ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) ที่ขอใหคณุปอน
รหัสผาน จะแสดงขึน้เม่ือเสียบปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสยีบไฟฟา และเปดเครือ่ง
โปรเจ็กเตอรเปนครัง้แรก ตามคาเริ่มตน ฟงกชั่นนี้จะปดทํางาน คณุสามารถ
เปดทํางานคุณสมบัตินีโ้ดยการเลือก Enabled (เปดทํางาน) ถารหัสผานเคย
ถูกตั้งคามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนัน้เลือกฟงกชั่น คุณสมบตัิ
ระบบปองกันดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปดทํางานในครัง้หนาที่คุณเปดเครือ่ง
โปรเจ็กเตอร ถาคุณเปดทํางานคณุสมบตัินี้ คณุจะถูกขอใหปอนรหสัผานของ
โปรเจ็กเตอรหลังจากที่คณุเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร:
1 การขอใหปอนรหัสผานครั้งแรก:
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a ไปทีเ่มนู Menu Settings (การต้ังคาเมน)ู, กด  จากน้ันเลอืก Password (รหัสผาน) 
เพือ่ เปดทํางาน การต้ังคารหัสผาน

b การเปดทํางานฟงกชั่น Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรับเปล่ียนแปลง
ขึน้มา พิมพตัวเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด 

c เพือ่ท่ีจะยนืยัน ใหปอนรหัสผานอีกครั้ง 
d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเร็จ คุณสามารถเรยีกใชฟงกชั่นและยูทิลิตี้ตางๆ ของ

โปรเจ็กเตอรตอไปได
2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 ครัง้ หลังจากที่ปอนรหัสไมถูกตอง 

3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหสัผาน ใหติดตอ DELL หรอืเจาหนาที่บรกิารที่มีคณุสมบตัิ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดฟงกชั่น
4 ในการลบรหสัผาน, เลือกตัวเลือก Delete (ลบ)
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Change Password (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานดั้งเดิมเขาไป จากนั้น ปอน
รหัสผานใหม และยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง
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Power Settings (การตั้งคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการตัง้คาพลังงาน เมน ูPower 
Settings (การตั้งคาพลังงาน) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพื่อปดทํางานโหมด Power 
Saving (การประหยัดพลังงาน) ตามคาเริ่มตน โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 นาที ขอความเตอืนจะปรากฏบน
หนาจอ แสดงการนับถอยหลัง 60 วินาทีกอนที่จะเปลี่ยนไปยังโหมดการประหยดัพลังงาน 
กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนบัถอยหลัง เพือ่หยดุโหมดการประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งคาชวงการหนวงเวลาที่แตกตางออกไปเพือ่เขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาที่คุณตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดย
ไมมีสัญญาณอินพุตใดๆ การประหยดัพลังงานสามารถตั้งคาเปน 30, 60, 90 หรือ 120 นาที
ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปด ในการ
ปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร
LED Mode (โหมด LED)—อนุญาตใหคณุเลือกระหวางโหมด Normal (ปกติ) หรือ 
ECO (อีโค)
Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดับพลังงานเต็มที่ ECO Mode (โหมดอีโค) ทํางาน
ที่ระดับพลังงานต่ํากวา ซึ่งชวยยดือายุการใชงาน LED ใหยาวนานขึน้, การทํางาน
เงียบลง และใหเอาตพุตแสงที่จางลงบนหนาจอ

Information (ขอมลู)—เมนู Information (ขอมูล) แสดงการตั้งคาของโปรเจ็กเตอร M110 ในปจจุบัน
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LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  และ  เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ และกด  เพื่อเปล่ียน
ภาษา
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แนะนํามัลติมีเดีย
รูปแบบมัลติมีเดียที่สนับสนุน:
รูปแบบภาพถาย

รูปแบบวิดีโอ

รูปแบบเสียง

ชนิดภาพ 
(นามสกุล)

ชนดิยอย ชนิดการเขารหัส พิกเซลสูงสุด ขนาดสูงสุด

Jpeg / Jpg

เบสไลน

YUV420

ไมมีขอจํากัด 2GB
YUV422
YUV440
YUV444

โปรเกรสซฟี

YUV420

ความละเอียด
แผง 64x 2GB

YUV422
YUV440
YUV444

BMP ความละเอียด
แผง 64x

รูปแบบไฟล รูปแบบ
วิดีโอ

โปรไฟล & 
ระดับ

ความ
ละเอียด
สงูสุด

อัตราบิต
สูงสุด (bps)

รปูแบบเสียง

MOV, MP4, AVI, 
MKV, DIVX H264 นอยกวาเฟรม

อางอิง 4 เฟรม 1080P 20Mbps AC3, DTS, MP1, MP2, MP3, 
PCM, ADPCM

MOV, MP4 MPEG4 1080P 20Mbps AMR, PCM, ADPCM
WMV WMV3 1080P 20Mbps WMA2, WMA3

ชนดิเพลง (นามสกุล) อัตราการสุม (KHz) อัตราบติ (Kbps)
MP1 8-48 8-320
MP2 8-48 8-320
MP3 8-48 8-320
WMA 22-48 5-320
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย USB
 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาคณุตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย 

USB
ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ USB แฟลชดิสก เขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ
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3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตวัเลือก USB และกดปุม  
แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับไปยังเมนู Multimedia (มัลติมีเดีย)โดยอัตโนมัติ เม่ือตัวเลือก 
USB ถูกเลือกในขั้นตอนนี้

หนาจอ USB ที่แสดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: ภาพถาย, วิดีโอ หรือเพลง จากนัน้กด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก 
SETUP (ต้ังคา) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคาสําหรับ ภาพถาย, วดิีโอ หรือเพลง ดูหัวขอ "ตัง้คา
มัลติมีเดีย" ใน หนา 51
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย MicroSD
 หมายเหตุ: MicroSD ตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาคุณตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย 

MicroSD 
ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ MicroSD การดเขากับโปรเจ็กเตอรของคณุ แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับไปยังหนาจอ 
MicroSD โดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเสียบ MicroSD การดเขามา
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3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตวัเลือก MicroSD (ไมโคร SD) และ
กดปุม  แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับไปยังหนาจอ MicroSD โดยอัตโนมัติ เม่ือตัวเลือก 
MicroSD (ไมโคร SD) ถูกเลือกในขั้นตอนนี้

หนาจอ Micro SD (ไมโคร SD) ที่แสดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพถาย), Video (วิดีโอ) หรือ Music (เพลง), จากนัน้กด  
เพือ่เริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก SETUP (ต้ังคา) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคาสําหรับ Photo 
(ภาพถาย), Video (วิดีโอ) หรอื Music (เพลง) ดู "ตั้งคามัลติมีเดีย" ใน หนา 51
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวยหนวยความจําภายใน
ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตวัเลือก Internal Memory (หนวย
ความจําภายใน) และกดปุม  แหลงสญัญาณภาพเขาจะถูกสลับไปยงัหนาจอ Internal 
Memory (หนวยความจําภายใน) โดยอัตโนมัติเม่ือตัวเลือก Internal Memory 
(หนวยความจําภายใน) ถูกเลือกในขัน้ตอนนี้
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หนาจอ Internal Memory (หนวยความจําภายใน) ที่แสดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

3 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพถาย), Video (วิดีโอ) หรือ Music (เพลง), จากนัน้กด  
เพือ่เริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก SETUP (ต้ังคา) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคาสําหรับ Photo 
(ภาพถาย), Video (วิดีโอ) หรอื Music (เพลง) ดู "ตั้งคามัลติมีเดีย" ใน หนา 51
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Office Viewer สําหรับ USB, ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน
Office Viewer ทําใหคุณสามารถใชไฟล MS Excel, MS Word และ MS PowerPoint ได

 หมายเหตุ: ตองเสียบไมโคร SD การดลงในโปรเจ็กเตอร 
ถาคณุตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดียบนไมโคร SD

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุม ข้ึน, ลง, ซาย และขวา เพือ่เลื่อนไปในทิศทางตางๆ และปุม  
บนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอรหรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือก
ปุม ขึน้ ลง ซาย ขวา ปอน เมนู 

ไมมีเมนยูอย ขึน้ ลง ซาย ขวา พอดีหนา / 
พอดีความก
วาง

เมนูการใชงา
น

เมนูยอยที่ปรากฏ
ขึ้น

เลื่อนหนาขึ้
น

เลื่อนหนาลง ซูมเขา ซูมออก หมุน เลิก Office 
Viewer
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ต้ังคามัลติมีเดียสําหรับ USB, ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน
เมนู Multi-media Setup (ตั้งคามัลติมีเดีย) อนญุาตใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรับ 
ภาพถาย, วิดีโอ และเพลง

 หมายเหตุ: เมนู Multi-media Setup (ตั้งคามัลติมีเดีย) และการตั้งคานั้นเหมือนกันสําหรบั 
USB, ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน

PHOTO SETUP (ต้ังคาภาพถาย)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Photo Setup (ตั้งคาภาพถาย) เมนู Photo Setup (ตั้งคา
ภาพถาย) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Display Mode (โหมดการแสดงผล)—กด   หรอื  เพื่อเลือกโหมดการแสดงผลของภาพถาย
บนหนาจอ ตัวเลือกตางๆ คอื: File List (รายการไฟล), Browse Mode (โหมดเรียกดู), Thumbnail 
(ธมับเนล) และ Slideshow (สไลดโชว)
Display Ratio (อัตราสวนการแสดงผล)—กด  หรอื  เพื่อเลือกอัตราสวนการแสดงผลของ
ภาพถายเปน Auto (อตัโนมติั) (อัตราสวนดั้งเดิม) หรอื Full (เต็ม) (เต็มหนาจอ)
Slideshow Duration (ระยะเวลาสไลดโชว)—กด  หรอื  เพือ่เลือกระยะเวลาการแสดงสไ
ลดโชว ภาพจะสลับไปยังภาพถัดไปโดยอัตโนมัตหิลังจากเวลาหมด ตัวเลือกตางๆ คือ: 5 วินาที, 15 
วินาที, 30 วินาที, 1 นาที, 5 นาท ีและ 15 นาที
Slideshow Repeat (การซ้ําสไลดโชว)—เลือก On (เปด) เพื่อเลนสไลดโชวซ้ําเสมอ หรอืเลือก "Off 
(ปด)" เพื่อหยุดสไลดโชวเม่ือการเลนดําเนินไปถึงหนาสุดทาย
Slideshow Effect (เอฟเฟกตสไลดโชว)—กด  หรอื  เพื่อเลือกเอฟเฟกตการแสดงสไ
ลดโชวที่คุณตองการ ตัวเลือกตางๆ คือ: Random (สุม), Rect. (สี่เหล่ียม), Off (ปด), Snake (งู), 
Partition (สวน), Erase (ลบ), Blinds (บัง), Lines (เสน), GridCross (ตารางกริด), Cross 
(ตาราง) และ Spiral (หมุนวน)

 หมายเหตุ: ฟงกชั่น Slideshow Duration (ระยะเวลาสไลดโชว), Slideshow Repeat 
(การซ้ําสไลดโชว) และ Slideshow Effect (เอฟเฟกตสไลดโชว) สนบัสนุนเฉพาะโหมด 
Slideshow (สไลดโชว) เทานั้น
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VIDEO SETUP (ต้ังคาวิดีโอ)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Video Setup (ตั้งคาวดิีโอ) เมนู Video Setup (ตั้งคาวดิีโอ) มี
ตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Display Ratio (อัตราสวนการแสดงผล)—กด  หรอื  เพือ่เลือกอัตราสวนการแสดง
ผลของวิดีโอ

Auto (อตัโนมัติ)—รักษาอัตราสวนภาพดั้งเดิมไว
Original Size (ขนาดด้ังเดิม)—แสดงวิดีโอในขนาดดั้งเดิมของตนฉบับ

Play Mode (โหมดเลน)—กด  หรอื  เพื่อเลือกโหมดการเลนวิดีโอ ตัวเลือกตางๆ คือ: Once
(หน่ึงครั้ง), Repeat Once (ซ้ําหน่ึงครั้ง), Repeat (ซ้ํา) และ Random (สุม)
Auto Play (เลนอตัโนมัติ)—เลือก On (เปด) เพื่อเลนวดิีโอโดยอัตโนมัติในขณะที่เขาสูรายการวิดีโอ

MUSIC SETUP (ต้ังคาเพลง)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Music Setup (ตั้งคาเพลง) เมนู Music Setup (ตั้งคาเพลง) มี
ตัวเลือกใหดังตอไปนี้:
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Play Mode (โหมดเลน)—กด  หรอื  เพื่อเลือกโหมดการเลนเพลง ตวัเลือกตางๆ คือ: Once 
(หน่ึงครั้ง), Repeat Once (ซ้ําหน่ึงครั้ง), Repeat (ซ้ํา) และ Random (สุม)
Show Spectrum (แสดงสเปกตรัม)—เลือก On (เปด) เพื่อแสดงเสนสเปกตรัมในขณะที่กํา
ลังเลนเพลง
Auto Play (เลนอตัโนมัติ)—เลือก On (เปด) เพื่อเลนเพลงโดยอัตโนมัติในขณะท่ีเขาสูรายการเพลง

FIRMWARE UPDATE (เฟรมแวรอัพเดต)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนูเฟรมแวรอัพเดต เมนู Firmware Update (เฟรมแวรอัพเดต) 
มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Media (มีเดีย)—เลือก "Yes (ใช)" เพื่อเขาสูหนาจอเฟรมแวรอัพเดต, จากนั้นเลือกตัวเลือก Confirm 
(ยนืยัน) เพือ่อัพเดตเฟรมแวรมีเดียของคุณดวยไมโคร SD การด
Image Processor (โปรเซสเซอรภาพ)—เลือก "Yes (ใช)" เพือ่เขาสูหนาจอเฟรมแวรอัพเดต, 
จากนั้นเลือกตวัเลือก Confirm (ยืนยัน) เพื่ออัพเดตเฟรมแวรตัวเขารหัสวิดีโอของคุณดวยไมโคร SD 
การด

 หมายเหตุ: การอัพเดตเฟรมแวรโปรเซสเซอรภาพและมีเดีย 
สนับสนุนเฉพาะอินเตอรเฟซไมโคร SD เทานั้น โดยไฟล "firmware and upgradeinfo.inf" 
ตองอยูในไมโคร SD การด

 หมายเหตุ: คุณสามารถดาวนโหลดไฟลเฟรมแวร "มีเดียและโปรเซสเซอรภาพ" ไดจากไซต
สนับสนุนของ Dell ที่ support.dell.com
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell™ (ดู การตดิตอ Dell™ ในหนา 62)

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได
ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรเปดเครือ่งอยู

• ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกแหลงสญัญาณเขาที่ถูกตอง
บนเมน ูINPUT SOURCE (สัญญาณเขา) 

• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน
อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรแลปท็อป Dell™, 
กด  (Fn+F8) สําหรับคอมพิวเตอรยี่หออ่ืน 
ใหดูเอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอม-
พิวเตอรของคณุ สําหรับคอมพวิเตอรเดลล, ใหดูที่ 
support.dell.com

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบลิทั งหมดเชื อมตออยางแนน
หนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 10

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 

Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง)  ตรวจดู
ใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนั้นถูกตอง

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรลหรอืแผง
ควบคมุ

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell™ ใหตัง้ความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน WXGA (1280 x 800): 
a คลิกขวาที่สวนที่ไมไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลิก Properties (คุณสมบัติ), จาก
นั้นเลือกแท็บ Settings (การตั้งคา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1280 x 800 พิกเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณทั้งหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell™ ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูที่ support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งในเมน ูDisplay Settings (การตั้งคา
การแสดงผล) ของเมนู Advanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) บน OSD (ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถ่ีในเมนู Display Settings (การตั้งคาการ
แสดงผล) ของเมนู Advanced Settings (การต้ังคา
ข้ันสูง) บน OSD (ในโหมด PC เทานัน้) 

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสัญญาณเอาตพตุไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดตั้งคาชนิดสัญญาณเปน RGB 
(RGB) ในเมนู Display Settings (การตั้งคาการ
แสดงผล) ของแท็บ Advanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) บน OSD

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 
Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง)  ตรวจดู
ใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนั้นถูกตอง

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสที่เลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ที่ตองการจากโปรเจ็กเตอร 
(3.18 ฟุต [97 ซม.] ถึง 8.48 ฟตุ [258 ซม.])

ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาดั้งเดิม
ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู 
Display Settings (การตั้งคาการแสดงผล) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)
ของ Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) จาก OSD 
และปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

Error LED (LED ผิดพลาด) 
กะพริบเปนสีเหลือง

พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ

LED TEMP (อุณหภูมิ) 
ติดเปนสีเหลือง

โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell™

LED TEMP (อุณหภูมิ) 
กะพริบเปนสีเหลือง

ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดโดย
อัตโนมัติ ลางโหมดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม POWER 
(เพาเวอร ) คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรดรอเปนเวลา
ประมาณ 5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครั้ง ถาปญหายงั
คงมีอยู ติดตอ Dell™

OSD ไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม เมนู บนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพือ่ปลด
ล็อค OSD ตรวจสอบวา Menu Lock (เมนูล็อค) เปดอยู 
ในหนา 38

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น
หรือทํางานไดเพยีงภายในระยะที่
จํากัดเทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาตวัแสดงสถานะ 
LED จากรโีมทนัน้จางเกินไปหรือไม ถาใช ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหมดวยแบตเตอรี ่CR2032

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร
คําอธิบาย ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร
(นํ้าเงิน/เหลือง)

อุณหภูมิ
(เหลือง) (เหลอืง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมท่ี
จะเปดเคร่ือง

นํ้าเงิน
กะพริบ

ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเล็กนอยในการอุนเคร่ือง 
และเปดเคร่ืองข้ึนมา

นํ้าเงิน ดับ ดับ

LED ตดิ โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถงึเมนู OSD 
ได

นํ้าเงิน ดับ ดับ

โหมดทํา
ความเย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อ
ปดเคร่ือง

นํ้าเงิน ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอร
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวาชอง
ระบายอากาศไมถกูปดกั้น และอณุหภูมิสิง่
แวดลอมอยูภายในชวงที่ทํางานได ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ติดตอเดลล

ดับ เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตัวใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ
ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

ดับ เหลือง
กะพริบ

ดับ

LED ลมเหลว LED ปดเคร่ือง ดับ ดับ เหลอืง
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5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.45" WXGA S450 DMD, DarkChip3™
ความสวาง 300 ANSI ลูเมนส (สูงสดุ)
อัตราคอนทราสต ทั่วไป 10000:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสม่ําเสมอ ทั่วไป 80% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)
จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)
แฟลชภายใน หนวยความจํา 1 GB (สูงสุด)
สีที่สามารถแสดงได 1.073 พนัลานสี
เลนสสําหรับฉาย F-สตอ็ป: F/ 2.0

f=14.95 มม.
เลนสคงที่
อัตราขยาย = 1.5 ไวดและเทเล
อัตราออฟเซต็: 100%

ขนาดหนาจอการฉาย 30~80 นิ้ว (ทแยงมุม)
ระยะทางการฉาย 3.18~8.48 ฟตุ (97 ซม. ~ 258 ซม.)
ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ: NTSC (M, 3.58, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, 

M, N, 4.43), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25, 4.4)
อินพุตคอมโพเนนตวดิีโอผาน VGA : 1080i (50/60 Hz), 720p 
(50/60 Hz), 576i/p, 480i/p
อินพุต HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซพัพลาย AC 100-240 50-60 Hz สากล พรอมอะแดปเตอรเพาเวอร 65 W
การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 44 W ± 10% @ 110 Vac 

โหมดอีโค: 36 W ± 10% @ 110 Vac
โหมดการประหยัดพลังงาน: <10 W (ความเรว็พัดลมต่ําที่สุด)
โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W (ปด VGA ออก)

เสียง 1 ลําโพง x 1 วัตต RMS
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ระดับเสียงรบกวน 36 dB(A) ในโหมดปกติ, 32 dB(A) ในโหมดอีโค
น้ําหนกั 0.8 ปอนด  0.05 ปอนด (0.36 กก.  22.7 ก.)
ขนาด (ก x ส x ล) 4.14 x 1.43 x 4.09 นิ้ว (105.3 x 36.5 x 104 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5ºC - 35ºC (41ºF- 95ºF)
ความชื้น: 80% สูงที่สดุ
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 0ºC ถึง 60ºC (32ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: 90% สูงที่สดุ
อุณหภูมิขณะขนสง: -20ºC ถึง 60ºC (-4ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: 90% สูงที่สดุ

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: แจ็ค DC เพาเวอรหนึ่งชอง
อินพุต VGA: ขัว้ตอสากล 24 พิน (สีดํา) 
หนึ่งชองสําหรับสัญญาณอินพตุ RGB อนาล็อก และสนับสนุน
เอาตพตุเสียงง
อินพุต HDMI: ขัว้ตอ HDMI หนึง่ชองสําหรับสนบัสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกบั HDCP
อินพุต AV: ขัว้ตอ 3.5 มม. หนึง่ชองสําหรับสนับสนนุอินพุต
เสียง/วิดีโอ
พอรต USB (ชนดิ A): ขั้วตอ USB หนึ่งชองสําหรบัสนับสนุน
การแสดงผลผาน USB, การเลนมัลตมีิเดีย (วิดีโอ/เสียง/ภาพ
ถาย), และการเขาถึงที่เก็บขอมูลหนวยความจํา USB (USB 
แฟลชไดรฟ/หนวยความจําภายใน) และสนับสนุนด็องเกิลไรสาย
ซึ่งเปนอุปกรณซื้อเพิ่ม
USB ธัมบไดรฟสามารถสนับสนุนความจุไดสูงสดุ 32 GB

1.44"(36.5 mm)

4.14"(105.3 mm)

4.
09

"(
10

4 
m

m
)
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 หมายเหตุ: อายุ LED สําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาที่ LED จะเสีย และไมสามารถสองสวางได อายุ LED 
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวน LED ตัวอยาง เพื่อ
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสที่แสดงไวสําหรับ LED ที่ระบุ 
อายุ LED ที่แสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายกุารทํางานที่แทจริงของ LED 
โปรเจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใช
โปรเจ็กเตอรในเง่ือนไขที่สมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, 
การใชหลายชั่วโมงตอวัน และการปดเครือ่งโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางาน
ของ LED สั้นลง หรืออาจทําให LED ทํางานลมเหลวได

สล็อต MicroSD การด: ขั้วตอ MicroSD การดหนึ่งชอง สําหรับ
การเลนมัลติมีเดีย (วิดีโอ/เสียง/ภาพถาย) และสนบัสนนุการ
อัพเกรดเฟรมแวรสําหรบัเลนมีเดียและโปรเซสเซอรภาพ
ไมโคร SD-HC การดสามารถสนบัสนุนความจุไดสงูสุด 32 GB

ด็องเกิลไรสาย (อุปกรณซื้อเพิ่ม) มาตรฐานไรสาย: IEEE802.11b/g/n
ไรสาย: ขั้วตอ USB (ชนิด A) หนึ่งชอง สําหรับสนับสนุนด็องเกิล
ไรสาย (อินเตอรเฟซ USB, อุปกรณซื้อเพิ่ม) และ mobishow
สภาพแวดลอม OS: Windows 7/Vista/XP/2000, MAC OS X

แหลงแสง LED ไรสารปรอท (นานถึง 20000 ชั่วโมงในโหมดปกติ)
60 ขอมูลจําเพาะ



โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล) 

ความละเอียด อัตรารเีฟรช (Hz) ความถี่ซิงคแนวนอน (KHz) นาฬิกาพิกเซล (MHz)
 640 x 350  70.087 31.469 25.175
 640 x 480  59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400  70.087 31.469 28.322
 640 x 480  75.000 37.500 31.500
 640 x 480  85.008 43.269 36.000
 800 x 600  60.317 37.879 40.000
 800 x 600  75.000 46.875 49.500
 800 x 600  85.061 53.674 56.250
 1024 x 768  60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720  59.855 44.772 74.500
 1024 x 768  75.029 60.023 78.750
 1280 x 800  59.810 49.702 83.500
 1366 x 768  59.790 47.712 85.500
 1360 x 768  60.015 47.712 85.500
 1024 x 768  84.997 68.677 94.500
 1440 x 900  59.887 55.935 106.500
 1280 x 1024  60.020 63.981 108.000
 1400 x 1050  59.978 65.317 121.750
1280 x 800  84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024  75.025 79.976 135.000
1440 x 900  74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050  59.954 65.290 146.250
1280 x 960  85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080  60.000 67.500 148.500
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62 การตดิตอเดลล

การติดตอเดลล
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชได คุณสามารถคนหาขอมูลผูตดิตอได
จากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ, สลิปที่มาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ
ของเดลล 

Dell™ มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลาย
ชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภณัฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหใน
พื้นที่ของคณุ ในการติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนิค หรือฝายบริการลกูคาของเดลล:

1 เย่ียมชมเวบ็ไซต Support.dell.com
2 ตรวจสอบประเทศ หรือภูมิภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region 

(เลอืกประเทศ/ภมูิภาค) ที่สวนลาง
ของหนา 

3 คลกิ Contact Us (ติดตอเรา) ที่ดานซายของหนา
4 เลอืกบริการหรือลิงคการสนับสนุนที่เหมาะสม ตามความตองการของคุณ
5 เลอืกวิธีการติดตอเดลลทีคุ่ณสะดวก



ภาคผนวก: คําศพัท
ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรับการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดย
การแบงภาพหนึ่งตารางเมตรออกเปนสี่เหลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนัน้วัดการอานคาลักซ (หรอืความ
สวาง) ที่ศูนยกลางของสี่เหลี่ยมแตละรปู และหาคาเฉลี่ยของจุดทั้ง 9 จุดนี้
อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพที่เปนที่นิยมมากที่สุดคอื 4:3 (4 คูณ 3) รูปแบบ
การแสดงผลของโทรทัศนและคอมพวิเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความ
กวางของภาพเปน 4/3 เทาของความสงู
ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรอืจอฉายภาพ หรอื
อุปกรณการฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวัดโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส
อณุหภูมิสี — ลักษณะสขีองแสงสขีาว อุณหภูมิสีที่ต่ํา ใหแสงที่มีลักษณะ
อุนกวา (มีสีเหลือง/สีแดงมากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีที่สูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้)
หนวยมาตรฐานสําหรบัอุณหภูมิสีคอื เคลวิน (K)
คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรปูแบบที่ประกอบ
ดวยสัญญาณแสง และสญัญาณสีที่แยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบ
อนาล็อก และ Y'Cb'Cr' สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวดิีโอใชไดในเครื่องเลน DVD 
คอมโพสิตวิดีโอ — สญัญาณวิดีโอที่ประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา 
(ส)ี, เบิรสต (การอางอิงสี) และซิงค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสญัญาณรูปคลื่น
ที่สงผานบนคูสายเสนเดียว มีรูปแบบ 3 ชนดิที่ชื่อ NTSC, PAL และ SECAM
ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวา
ความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรบัขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของ
โปรเจ็กเตอร ธรรมชาติของการบีบขนาดในอุปกรณดิจิตอล คือจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป
อตัราคอนทราสต — ชวงของคาที่สวางและมืดในภาพ หรอือัตราสวนระหวางคา
สงูสดุและคาต่ําสุด มีวธีิ 2 วิธีที่ใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพื่อวัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบรูณ — วดัอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทัง้หมด (เปดสมบูรณ) และเอาตพตุ
แสงของภาพสดีําทัง้หมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วัดรปูแบบของสี่เหลี่ยมสดีําและขาวที่ปรากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพุตแสงเฉลี่ยจาก
สีเ่หลี่ยมสีขาว จะถูกหารดวยเอาตพุตแสงเฉลี่ยของสี่เหลี่ยมสีดํา เพื่อหาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซิเบล — หนวยที่ใชเพื่อแสดงความแตกตางสมัพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่ง
โดยปกติคือระหวางสัญญาณเสยีงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนีมี้คาเทากับ 10 เทาของลอการธึิมทั่วไป
ของอัตราสวนของ 2 ระดับ 
หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพที่ฉาย โดยจะ
วัดจากมุมหนึ่งไปยังมุมดานตรงขาม หนาจอที่ความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต มีเสนทแยงมุม 15 ฟุต
เอกสารนีส้มมติวาขนาดเสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพวิเตอรที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบ
ดั้งเดิมตามตัวอยางดานบน
DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยจีอแสดงผลแบบสะทอนที่พัฒนาโดย Texas
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงที่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพที่ฉายลงบนหนาจอ หรือที่รูจักกันวาคือ DMD
DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนียมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะที่ซอนอยู
ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส
ความถี ่— นี่คืออัตราการซ้ําของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วัดในหนวย 
Hz (เฮิรตซ)
HDCP — การปองกันเนือ้หาดิจิตอลแบนดวิดธสูง — ขอกําหนดที่พัฒนาขึน้โดย Intel™ 
Corporation เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI
HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิชั่น — HDMI สงทั้งสัญญาณวิดีโอระดับไฮเดฟ
ฟนิชั่นที่ไมมีการบีบขนาด พรอมทั้งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขั้วตอเพยีงอันเดียว
เฮิรตซ — หนวยของความถี่
การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณที่จะแกไขภาพที่มีการบิดเบี้ยว (โดย
ปกตมัิกเปนในลักษณะที่มีดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพที่ฉายซึง่เกิดจากการฉายภาพดวย
มุมหนาจอที่ไมเหมาะสม
ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพ
ที่มีเสถียรภาพ (สวางเพียงพอ) ในหองที่มืดสนิท 
ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญที่สุดที่โปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองที่มืด 
โดยปกติ ขนาดจะถูกจํากัดโดยระยะโฟกสัของเลนส 
ระยะทางต่ําสุด — ตําแหนงที่ใกลที่สุดที่โปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพ
ไปยังหนาจอ
NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื สําหรบัวิดีโอ
และการแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนที่ 30 เฟรมตอวินาที
PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยโุรป สําหรับวดิีโอและการแพรภาพ ดวย
รปูแบบที่มี 625 เสนที่ 25 เฟรมตอวินาที
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กลับภาพ — คุณสมบัติที่อนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพ
แวดลอมที่ฉายไปขางหนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรับการฉาย
ภาพจากดานหลัง
RGB — แดง, เขยีว, น้ําเงิน — โดยทั่วไปจะใชเพือ่อธิบายจอภาพที่จําเปนตองใชสัญญาณที่แยก
กันสําหรับสีแตละสทีั้ง 3 สนีี้
SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรั่งเศส สําหรับวดิีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสทีี่แตกตางกัน
SVGA — ซุปเปอร วดิีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล
SXGA — ซปุเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล
UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล
VGA — วดิีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล
XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล
WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
เลนสซมู — เลนสที่มีความยาวโฟกัสปรับเปลี่ยนได ซึ่งอนุญาตใหผูใชงานสามารถ
เลื่อนมุมมองเขาหรือออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรือใหญขึน้ 
อตัราซูมเลนส — คอือัตราสวนระหวางภาพที่เล็กที่สุดและใหญที่สุด ที่เลนส
สามารถฉายภาพจากระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟุต
ที่ไมมีการซูม จะมีขนาด 14 ฟุตเมื่อมีการซูมเตม็ที่
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