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โปรเจก็เตอรของคุณมาพรอมกับรายการทีแ่สดงดานลาง ตรวจดใูหแนใจวาคุณมรีายการครบทกุอยาง และ
ติดตอ Dell™ ถามรีายการใดหายไป

1 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิลแปลง 24 พนิเปน VGA สากล

กระเปาถือ แผน CD คูมือผูใช และเอกสาร

อะแดปเตอร AC
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เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ข้ันตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจก็เตอรใกลเครือ่งใชอืน่ทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจก็เตอรในบรเิวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจก็เตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมติั

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรติดในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจก็เตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรทํางานระหวางชวงอณุหภูมหิอง (5 °C ถงึ 35 °C)
6 อยาพยายามสัมผสัชองระบายอากาศออก เน่ืองจากช องน้ีอาจรอนข้ึนมากหลงัจากทีเ่ปดโปรเจ็กเตอร 
หรอืทนัทหีลงัจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาของคุณบาดเจบ็ได
8 อยาวางวตัถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจ ็กเตอร หรอืคลมุเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู 
เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวตัถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

1 แผงควบคุม

2 แท็บ โฟกัส

3 เลนส

4 ลอปรับความเอียง

5 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC

1

2

3

4

5

มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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9 อยาใชแอลกอฮอลเพือ่เชด็เลนส
10 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ
11 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับอปุกรณทางการแพทย
12 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 

•ชุดโปรเจ็กเตอรท่ีแนะนํา (หมายเลขผลิตภัณฑ: VXJN3) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ดูเว็บไซตสนับสนุนของเดลลท่ี dell.com/support

•สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดู ขอความเพือ่ความปลอดภัย ท่ีสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
ของคุณ

•โปรเจ็กเตอร M115HD สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทานัน้
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ข้ันตอนเพื่อ
ความปลอดภยั ตามที่อธบิายไวใน หนา 5

2 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

1 สล็อต ไมโคร SD การดสําหรบัการเลนมัลติมีเดีย 
(วิดีโอ/เพลง/ภาพถาย/Office Viewer) และ
การอัปเกรดเฟรมแวรมีเดียและหนวยประมวลผล
ภาพท่ีสนับสนุน

5 ลําโพง

2 ขั้วตอ USB ชนิด A สําหรับการแสดงผลผาน 
USB, การเลนมัลติมีเดีย (วิดีโอ/เพลง/ภาพถาย/
Office Viewer), การเขาถึงท่ีเก็บขอมูล
หนวยความจําผาน USB (USB แฟลชไดรฟ/
หนวยความจําภายใน) และการอัปเกรด
เฟรมแวรโปรเจก็เตอร มีเดีย และหนวยประมวลผล
ภาพท่ีสนับสนุน และด็องเกิลไรสายเสรมิ, 
MobiShow-Pro และ WiFi-Doc ท่ีสนับสนุน

6 ขัว้ตอ HDMI

3 ขั้วตออินพุต DC 7 ขัว้ตอ I/O สากลสําหรับอินพุต VGA 
และเอาตพุตเสียงเสรมิ

4 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง 8 สล็อตสายเคเบิลเพือ่ความปลอดภัย

346 578

1 2
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การเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบิลแปลง 24 พินเปน VGA สากลเพยีงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับ
โปรเจ็กเตอรของคุณ สามารถซื้อสายเคเบิลสากลแปลง 24 พนิเปน VGA หรอืสายเคเบิลแปลง 
24 พินเปน VGA และเสียงออกจากเวบ็ไซต Dell ท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 อะแดปเตอร AC
3 สายเคเบิลแปลง 24 พนิเปน VGA สากล

2

1

3

8 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย สายเคเบิล USB (USB A เปน A) ไมไดใหมากับ
โปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ USB (USB A เปน A) บนเว็บไซตเดลลไดท่ี 
www.dell.com

1 สายเพาเวอร

2 อะแดปเตอร AC

3 สายเคเบิล USB-A เปน USB-A

2

1

3

MOLEX

MOLEX
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การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชด็องเกิลไรสาย (เสริม)

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณควรมีขั้วตอไรสาย และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพื่อ
ตรวจจับการเชื่อมตอไรสายอีกจุดหนึ่ง ดูเอกสารของคอมพวิเตอรของคุณเกี่ยวกับวธีิการ
กําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: โปรเจ็กเตอรของคุณตองติดตั้งด็องเกิลไรสาย ถาคณุตองการใชการแสดงผลแบบ
ไรสาย ด็องเกิลไรสายไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอร ของคุณ คุณสามารถซื้อบนเว็บไซตเดลลไดที  
www.dell.com

FCC ID:

SUZ-W
U5205C
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การเช่ือมตอไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยใช ด็องเกิลไรสาย (เสริม)

 หมายเหตุ: Dell M115HD สนับสนุนฟงกชั่น MobiShow และ WiFi-Doc ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่น
ซึง่สงเนื้อหาท่ีรองรับการทํางานจากอุปกรณ Android หรือ iOS ของคุณแบบไรสาย หลังจาก
ท่ีติดตั้งและเปดแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือของคุณ เปดทํางาน Wi-Fi บนอุปกรณมือถือ 
และเชื่อมตอไปยงัเครือขายของโปรเจ็กเตอร, Dell M115HD สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซตสนับสนุนของ Dell ท่ี dell.com/support
รูปแบบไฟลที่สนับสนุน:

* โปรดติดต้ัง PtG2 Converter ในพีซีของคุณเพือ่แปลงไฟล ppt เปนรูปแบบ PtG2  
สามารถดาวนโหลด PtG2 Converter จาก dell.com/support

Mobi Show ภาพถาย jpeg / jpg
MS Powerpoint PtG2 (แปลงจาก ppt)*

WiFi-Doc ภาพถาย jpeg / jpg
MS Powerpoint / Word / Excel / 
Text / PDF

ppt / pptx / doc / docx / xls / xlsx / txt 
/ pdf

FCC ID:

SUZ-W
U5205C
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การเช่ือมตอไปยังเครือ่งเลน DVD

การเช่ือมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ 
HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร

2 อะแดปเตอร AC

3 สายเคเบิล HDMI

3

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

2

1

12 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอไปมัลติมีเดีย

การเช่ือมตอไปยังมลัติมเีดียโดยใช USB แฟลชดิสก

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร

2 อะแดปเตอร AC

3 USB แฟลชดิสก

2

1

3
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การเช่ือมตอไปมลัติมีเดียโดยใช ไมโคร SD การด

 หมายเหตุ: ไมโคร SD การดไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร

2 อะแดปเตอร AC

3 ไมโคร SD การด

2

3

1
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การเปดโปรเจ็กเตอร
 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคณุจะเปดแหลงกําเนิดสญัญาณ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน 

DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุมเพาเวอรกะพริบเปนสีขาวจนกระทั งถูกกด
1 เชื่อมตอสายเพาเวอรกับอะแดปเตอร AC และสายเคเบิลสัญญาณท่ีเหมาะสมไปยังโปรเจ็กเตอร 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 7 

2 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 20 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
3 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชื่อมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลท่ีเหมาะสม 
ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 7 สําหรับขัน้ตอนในการเชื่อมตอแหลงสัญญาณเขากับ
โปรเจ็กเตอร

5 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอร ถูกตัง้คาเปน VGA เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
เขาของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

6 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม แหลงสัญญาณ บนรีโมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพือ่เลือกแหลงสัญญาณท ี่ตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 20 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 22 เพือ่คนหาปุม สญัญาณ

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่แสดงบนหนาจอ เพือ่ปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอร
เพื่อปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรือคุณ
สามารถกดปุม เมน ูเพื่อใหขอความหายไปก็ได

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พดัลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาที 
ในขณะท่ีพัดลมทําความเย็นของโปรเจ็กเตอรยังคงทํางานอยู

3 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
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 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครัง้ ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภูมิ
ภายในคงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรและอะแดปเตอร AC จากเตาเสียบไฟฟ าและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพทีฉ่าย

การเพ่ิมความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึ้นไปยงัมุมการแสดงผลที ตองการ และใชลอปรับความเอียงดานหนา
เพือ่ปรบัมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ลดระดับโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงดานหนาเพื่อปรบัมุมการแสดงผลอยางล
ะเอียด

1 ลอปรับความเอียงดานหนา 
(มุมของการเอียง: 0 ถึง 6 องศา)

1 1　
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การปรับโฟกสัของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายตอโปรเจ็กเตอร ให ตรวจสอบวาไดหดลอปรบัความ
เอียงดานหนาเขาไปจนสุด กอนท่ีจะเคลื่อนยายโปรเจ็กเตอรหรือวางโปรเจ็กเตอรในกระเปาใส 

1 หมุนแท็บโฟกัสจนกระท่ังภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟก ัสไดท่ีระยะทางระหวาง 3.18 ฟุตถึง 8.48 ฟุต 
(97 ซม. ถึง 258 ซม.)

1 แท็บ โฟกัส

1
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การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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ระยะทางที่ตองการ (ม.) 
<A>

ขนาดหนาจอ ความสงู

เสนทแยงมุม (นิว้)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.)
จากฐานถึงสวนบนของภาพ 

(ซม.)
<C>

0.97 30 65 x 40 40
1.29 40 86 x 54 54
1.61 50 107 x 67 67
1.94 60 129 x 81 81
2.26 70 151 x 94 94
2.58 80 171 x 108 108

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทานั้น

* อัตราสวนออฟเซ็ต: 100 %

C

A

B

W

H

B

คว
าม

ส ูง
 (H

d)
 8

1 
ซม

.

เส นท
แยงม

 ุม: 60"

ระย
ะทา

ง: 1
.94

 ม.
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การใชแผงควบคุม

1 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
ดู "การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 15 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 15

2 ขึน้  / การปรับแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

3 ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสัญญาณอินพุต

 หมายเหตุ: ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนู-ท่ีแสดง
บนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

4 LED อุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรือกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสงูเกินไป
สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" 
ในหนา 50 และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 53

3

5

2

4

67

8

9

1
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5 LED ผิดพลาด LED ผิดพลาด กะพริบเปนสีเหลือง หมายความวาพัดลม
ตัวใดตัวหนึ่งทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ

6 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนท่ีภายใน OSD

7 ลง  / การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว 

กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพท่ีเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

8 ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสญัญาณ VGA, DoUSB, HDMI, USB, 
ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน เม่ือมีแหลง
สญัญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

9 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการท่ีเลือก
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 ไฟ LED ไฟแสดงสถานะ LED

2 Source กดเพื่อสลับระหวางแหลงสญัญาณ VGA, DoUSB, HDMI, 
USB, ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน

3 Auto adjust กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกบัแหลงสญัญาณอินพุต 
ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนู OSD (เมนท่ีูแสดงบนหนาจอ) 
แสดงอยู

4 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

5 ซาย กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

6 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก

7 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

11

12

13

15

17

14

19

16

18

20

1

2

3

5

7

4

9

6

8

10
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8 ลง กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

9 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร

10 Aspect ratio กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง

11 เพาเวอร เปดและปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 15 และ "การปดโปรเจก็เตอร" 
ในหนา 15

12 Video mode โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับ
การแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรอืวดีิโอ 
(ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ) 

กดปุม Video Mode เพือ่สลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, 
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ 
โหมดกําหนดเอง

การกดปุม Video Mode ครั้งแรก จะแสดงโหมดท่ีแสดงอยู
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวดีิโอ อีกครั้ง จะสลบัระหวาง
โหมดตางๆ

13 เลน/หยุดชั่วคราว กดเพื่อเลน/หยุดไฟลมีเดียชั่วคราว

14 Blank screen กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ

15 หยุด กดเพื่อหยุดการเลนไฟลมีเดีย

16 ขวา กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

17 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

18 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

19 ลดระดับเสียง กดเพื่อลดระดับเสยีง

20 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)
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การติดต้ังแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล (อุปกรณซื้อเพ่ิม)
1 แกะท่ีใสแบตเตอรีอ่อก โดยการกดปุมคลายดานขาง

คางไวอยางม่ันคง และดึงท่ีใสแบตเตอรีอ่อกมา

2 ใสแบตเตอรี่แบบเหรียญหมายเลข CR2032 และจัดวาง
ขัว้ใหถูกตองตามเครื่องหมายบนที่ใสแบตเตอร ี่

 หมายเหตุ: เม่ือคุณใชรโีมทคอนโทรลเปนครั้งแรก มี
แผนพลาสติกกั้นระหวางแบตเตอรีแ่ละหนาสัมผัส นํา
แผนพลาสติกออกกอนใชงาน

3 ใสท่ีใสแบตเตอรี่กลับคนื
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ระยะการทํางานดวยรีโมทคอนโทรลเสริม

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานที่แทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากน้ี 
แบตเตอรี่ที่ออนจะทําใหรีโมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

ระยะการทำงาน
มุม ±20° 

ระยะทาง 7 ม./22.97 ฟุตถึง

ระย
ะท
าง

มุม
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การใชเมนูทีแ่สดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมีเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาท่ีสามารถแสดงไดโดยมีหรือไมมีสญัญาณ

อินพตุ 
• กดปุมเมนูบนแผงควบคุม หรือรโีมทคอนโทรล เพือ่เขาสูเมนูหลัก
• ในการเลอืกตวัเลือก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอรของคณุ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ใชปุม  หรือ  บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการตั้งคา
• ในการออกจาก OSD, กดปุม เมนู โดยตรงบนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สญัญาณเขา) อนุญาตใหคณุเลือกแหลงส ัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

AUTO SOURCE (สัญญาณอัตโนมัติ)—
ถาคุณเลือกและกด  เพื่อเปดทํางาน, ตัวเลือก 
Auto Source (สัญญาณอัตโนมัต)ิ จะคนหา
แหลงสัญญาณเขาท่ีใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

VGA—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA

DOUSB—อนญุาตใหคุณแสดงหนาจอ
คอมพิวเตอร/โนตบุคไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณผ า
นสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: ถา DoUSB ไมสามารถแสดง, โปรดดู "การแกไขปญหา" ใน หนา 50
HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI

USB—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง หรอืวิดีโอจาก USB แฟลชดิสกของคุณ 
ดู "แนะนํามัลติมีเดีย" ในหนา 39

MICRO SD (ไมโคร SD)—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง หรอืวดิโีอจาก ไมโคร SD การดของคุณ 
ด ู"แนะนํามลัติมเีดยี" ในหนา 39

INTERNAL MEMORY (หนวยความจําภายใน)—อนญุาตใหคณุเลนไฟลภาพถาย เพลง หรือวิดีโอจาก
หนวยความจําภายในของโปรเจ็กเตอร ดู "แนะนํามัลต ิมีเดีย" ในหนา 39
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 หมายเหตุ: 
STORAGE MODE (โหมดที่เก็บขอมูล)—นอกจากนี ้คุณสามารถเชื่อมตอสายเคเบิล USB 
จากหนวยความจําภายใน เพือ่ทําการคดัลอก ลบ ยาย และดําเนินการอ่ืนๆ 
จากคอมพิวเตอรของคุณไปยังหนวยความจําภายใน และ SD การดของโปรเจ็กเตอรไดดวย

เม่ือคุณเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรและคอมพวิเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB, ขอความ 
USB Connected (USB เชื่อมตอแลว) จะปรากฏขึน้ และอนุญาตใหคุณเลือก DoUSB หรือ 
Storage Mode (โหมดท่ีเก็บขอมูล).

AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมติั)

Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับคา แนวนอน, แนวต้ัง, ความถ่ี และ แทร็กกิ้ง 
ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC โดยอัตโนมัติ

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)

เมนู Video Mode (โหมดวิดีโอ) อนุญาตใหคุณปรับภาพบนหนาจอใหเหมาะสมท่ีสุด ตวัเลือกตางๆ คือ: 
การนําเสนอ, สวาง, ภาพยนตร, sRGB (ใหการแสดงสีท่ีมีความเท่ียงตรงมากกวา) และ 
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กําหนดเอง (ตั้งคาตามความตองการของคณุ)

VOLUME (ระดับเสียง)

เมนู Volume (ระดับเสียง) อนุญาตใหคณุปรับการตั้งคาระดับเสียงของโปรเจ็กเตอรของคุณ

VOLUME (ระดับเสียง)—กด  เพือ่ลดระดับเสยีง และ  เพือ่เพิม่ระดับเสียง

ADVANCED SETTINGS (การต้ังคาขั้นสูง)

เมนู Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) อนุญาตใหคุณเปล ี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรบั Image 
(ภาพ), Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจก็เตอร), Menu (เมน)ู, Power 
(พลงังาน) และ Information (ขอมูล)
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IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการตัง้คาภาพ 
เมน ูImage Settings (การต้ังคาภาพ) มีตวัเลือกใหดังตอไปนี:้

BRIGHTNESS (ความสวาง)—กด  และ  เพือ่ปรับความสวางของภาพ

CONTRAST (คอนทราสต)—กด  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

COLOR TEMPERATURE (อุณหภมูิสี)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏ
เย็นขึ้นท่ีอุณหภูมิสีสูงขึน้ และอุนขึน้เม่ืออุณหภูมิสีต่ําลง

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพื่อแสดงความ
เขมสีขาว

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Color Temperature (อุณหภูมสีิ) และ White Intensity 
(ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอรจะสลบัไปยังโหมดกําหนดเองโดยอัตโนมัติ

IMAGE SETTINGS (การต้ังคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาภาพ 
เมน ูImage Settings (การตัง้คาภาพ) มีตัวเลอืกใหดังตอไปนี:้

BRIGHTNESS (ความสวาง)—กด  และ  เพือ่ปรับความสวางของภาพ

CONTRAST (คอนทราสต)—กด  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
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COLOR TEMPERATURE (อุณหภมูิสี)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏ
เย็นขึ้นท่ีอุณหภูมิสีสูงขึน้ และอุนขึน้เม่ืออุณหภูมิสีต่ําลง 

SATURATION (ความอิ่มของสี)—อนุญาตใหคณุปรับแหลงสญัญาณวิดีโอจากสีดําและสีขาว 
เพือ่ใหสีมีความอ่ิมอยางสมบรูณ กด  เพื่อเพิ มปริมาณของสใีนภาพและ  เพือ่ลด
ปรมิาณของสีในภาพ

SHARPNESS (ความชดั)—กด  เพื่อเพิ่มความชัดและ  เพื่อลดความชัด

TINT (โทนสี)—กด  เพื่อเพิ่มปริมาณสเีขียวในภาพและ  เพื่อลดปร ิมาณสีเขยีวในภาพ

WHITE INTENSITY (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพื่อแสดงความ
เขมสีขาว

 หมายเหตุ: ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), 
Color Temperature (อุณหภมูิสี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) โปรเจ็กเตอร
จะสลับไปยังโหมดกําหนดเองโดยอัตโนมัติ

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางาน
การตัง้คาการแสดงผล เมน ูDisplay Settings (การตั้งคาการแสดงผล) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

HORIZONTAL POSITION (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพือ่เลื่อนภาพไปทางขวา และ  
เพือ่เลื่อนภาพไปทางซาย

VERTICAL POSITION (ตําแหนงแนวต้ัง)—กด  เพือ่เลื่อนภาพขึ้น และ  เพื่อ
เลื่อนภาพลง

FREQUENCY (ความถี)่—อนญุาตใหคุณเปล่ียนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพื่อ
ใหตรงกับความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเห็นคลื่น
กะพริบในแนวตั้ง, ใช การควบคุม Frequency (ความถี่) เพ ือลดแถบรบกวนใหเหลือ
นอยท่ีสดุ นี่เปนการปรับอยางหยาบ
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TRACKING (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด 
ถาคุณมีปญหาภาพไมนิ่ง หรอืภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กกิ้ง) เพื่อทําการ
แกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด

ASPECT RATIO (อตัราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะ
ท่ีภาพจะปรากฏ ตวัเลือกตางๆ คอื: Origin (ด้ังเดิม), 16:10 และ 4:3

• Origin (ด้ังเดิม) — เลือก Origin (ด้ังเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอร
ให เปนไปตามสัญญาณภาพอินพุต

• 16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ
แบบ 16:10

• 4:3 — แหลงสัญญาณอินพตุถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3

ZOOM (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซมูและดูภาพ

ZOOM NAVIGATION (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู 
Zoom Navigation (การเลือ่นซูม) 

ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

DISPLAY SETTINGS (การต้ังคาจอแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางาน
การต้ังคาการแสดงผล เมนู Display Settings (การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลอืกใหดังตอไปนี้:

ASPECT RATIO (อตัราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะ
ท่ีภาพจะปรากฏ ตวัเลือกตางๆ คอื: Origin (ด้ังเดิม), 16:10 และ 4:3

• Origin (ด้ังเดิม) — เลือก Origin (ด้ังเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอร
ให เปนไปตามสัญญาณภาพอินพุต

• 16:10 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ
แบบ 16:10

• 4:3 — แหลงสัญญาณอินพตุถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3
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ZOOM (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซมูและดูภาพ

ZOOM NAVIGATION (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู 
Zoom Navigation (การเลือ่นซูม) 

ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

PROJECTOR SETTINGS (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคา
โปรเจ็กเตอร เมนู Projector Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้: 

PROJECTOR MODE (โหมดโปรเจ็กเตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับ
ลักษณะท่ีโปรเจ็กเตอรถูกยึด

• Rear Projection-Desktop (การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับ 
ดานเพือ่ท่ีคุณสามารถฉายภาพจากดานหลงของหน าจอกึ่งทึบแสงได

• Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-ตั้งโตะ) — นี่เปนตวัเลือกมาตรฐาน

TEST PATTERN (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใชเพื่อทดสอบ
โฟกัสและความละเอียด

คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก 
Off (ปด), 1 หรือ 2 นอกจากนี้ คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) 
โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคุมคางไวพรอมกนัเปนเวลา 2 วนิาที คุณสา
มารถเรยีก รปูแบบทดสอบ 2 โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคมุคาง
ไวพรอมกันเปนเวลา 2 วนิาที
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FACTORY RESET (รีเซ็ตคาจากโรงงาน)—เลือก Confirm (ยนืยนั) และกด  เพือ่รเีซต็การ
ตัง้คาท้ังหมดกลับเปนคาเริม่ตนจากโรงงาน ข อความเตอืนดานลางจะปรากฏขึน้:

รายการท่ีรีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวดีิโอ

MENU SETTINGS (การต้ังคาเมนู)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาเมน ูMenu Settings 
(การตัง้คาเมน)ู ประกอบดวยตวัเลอืกตอไปนี:้

รปูแบบทดสอบ 2:

รปูแบบทดสอบ 1:
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MENU POSITION (ตําแหนงเมนู)—อนญุาตใหคุณเปล่ียนตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ

MENU TIMEOUT (ไทมเอาตเมนู)—อนญุาตใหคุณปรับเวลาสําหรับไทมเอาตของ OSD 
ตามคาเริม่ตน OSD จะหายไปหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที

MENU TRANSPARENCY (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพือ่เปลี่ยนระดับความโปรง
แสงของพื้นหลัง OSD

MENU LOCK (ล็อคเมนู)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) 
และซอนเมน ูOSD เลือก Off (ปด) เพือ่ปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) ถาคุณ
ตองการปดทํางานฟงกชั่น Menu Lock (ล็อคเมน)ู และทําให OSD หายไป, กดปุม เมนู 
บนแผงควบคุม หรอืรโีมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาที จากนั้นปดทํางานฟงกชั่น

PASSWORD (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, 
หนาจอ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) ท่ีขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึน้เมื่อ
เสียบปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเครื่องโปรเจ็กเตอรเปนครั้งแรก
ตามคาเริม่ตน ฟงกชั่นนี้จะปดทํางาน คุณสามารถเปดทํางานคุณสมบตัินี้โดยการเลือก 
"เปดทํางาน" ถารหสัผานเคยถูกตั้งคามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนั้นเลือก
ฟงกชั่น คุณสมบัตริะบบปองกันดวยรหสัผานนี  จะถูกเปดทํางานในครั้งหนาท่ีคุณเปดเครื่อง
โปรเจ็กเตอร ถาคุณเปดทํางานคณุสมบตัินี้ คณุจะถูกขอใหปอนรหสัผานของโปรเจ็กเตอร
หลังจากท่ีคุณเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร:

1 การขอใหปอนรหัสผานครั้งแรก:

a ไปท่ี Menu Settings (การตัง้คาเมน)ู, กด  จากนัน้เลอืก Password (รหสัผาน) 
เพือ่เปดทํางานการตัง้คารหสัผาน
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b การเปดทํางานฟงกชั่น Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรับเปล่ียนแปลง
ขึน้มา ปอนหมายเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด 

c เพือ่ท่ีจะยนืยัน ใหปอนรหัสผานอีกครั้ง

d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเร็จ คุณสามารถเรยีกใช ฟงกชั่นและยูทิลิตี้ตางๆ ของ
โปรเจ็กเตอรตอไปได

2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 ครัง้ หลังจากท่ีปอนรหัสไมถูกตอง 
3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคณุลืมรหัสผาน ใหตดิตอ DELL หรือเจาหนาท่ีบริการท่ีมีคณุสมบัติ
3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดฟงกชั่น
4 ในการลบรหสัผาน, เลือกตัวเลือก Delete (ลบ)
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CHANGE PASSWORD (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานดั้งเดิมเขาไป จากนั้น ปอนรหสัผ าน
ใหม และยืนยนัรหสัผานใหมอีกครั้ง
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POWER SETTINGS (การต้ังคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาพลังงาน 
เมนู Power Settings (การตัง้คาพลังงาน) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

POWER SAVING (การประหยัดพลังงาน)—ตามคาเริ่มตน โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสู
โหมดการประหยดัพลังงานหลังจากท่ีไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 นาที ขอความเตือนจะ
ปรากฏบนหนาจอ แสดงการนบัถอยหลัง 60 วนิาทีกอนท ี่จะเปลี่ยนไปยังโหมดการประหยัด
พลังงาน กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนับถอยหล ัง เพื่อหยุดโหมดการประหยดัพลังงาน
นอกจากนี ้คณุสามารถตัง้คาชวงการหนวงเวลาที แตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมดการประหยดั
พลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คอืเวลาทีค่ณุตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดยไมมีสญัญาณ
อินพตุใดๆ
ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปด ในการปด
โปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร

LED MODE (โหมด LED)—อนุญาตใหคณุเลือกระหวางโหมด Normal (ปกติ) หรือ ECO 
(ประหยัด) Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดับพลังงานเต็มท่ี ECO Mode (โหมดอีโค) 
ทํางานท่ีระดับ พลังงานต่ํากวา ซึ่งชวยยดือายุการใชงาน LED ใหยาวนานขึน้, 
การทํางานเงียบลง และให เอาตพุตแสงท่ีจางลงบนหนาจอ

INFORMATION (ขอมลู)—เมนู Information (ขอมลู) แสดงการตัง้คาของโปรเจ็กเตอร  M115HD ในปจจุบัน
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LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  และ  เพื่อเลือกภาษาท่ีตองการ และกด  เพื่อเปล่ียน
ภาษา
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แนะนํามัลติมีเดีย
รปูแบบมัลตมีิเดียท่ีสนับสนุน:

รูปแบบภาพถาย

รูปแบบวิดีโอ

รูปแบบเพลง

ชนดิภาพ 
(นามสกุล)

ชนดิยอย ชนดิการเขารหัส พิกเซลสูงสุด ขนาดสูงสุด

Jpeg / Jpg เบสไลน YUV420 ไมมีขอจํากัด 2GB
YUV422
YUV440
YUV444

โปรเกรสซฟี YUV420 ความละเอียดแผง 
64x

2GB
YUV422
YUV440
YUV444

BMP ความละเอียดแผง 
64x

รปูแบบไฟล รปูแบบวดิโีอ ความละเอยีดสูงสุด อตัราบติสูงสุด 
(bps)

รปูแบบเสียง

MOV, MP4, 
AVI, MKV, DIVX

H264 1080P 20Mbps AC3, DTS, MP1, 
MP2, MP3, PCM, 
ADPCM

MOV, MP4 MPEG4 1080P 20Mbps AMR, PCM, ADPCM
WMV WMV3 1080P 20Mbps WMA2, WMA3

ชนดิเพลง (นามสกุล) อตัราการสุม (KHz) อตัราบติ (Kbps)
MP1 8-48 8-320
MP2 8-48 8-320
MP3 8-48 8-320
WMA 22-48 5-320
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย USB

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกตองเสยีบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาค ุณตองการใชฟงกชั่นมัลตมีิเดีย 
USB

ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ USB แฟลชดิสก เขากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ

3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตัวเลือก USB และกดปุม 
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USB Screen (หนาจอ USB) ท่ีแสดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photos (ภาพถาย), Video (วดีิโอ), Music (เพลง) หรือ 
Office Viewer จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก Setup (การติดต้ัง) 
เพือ่เปลี่ยนแปลงการตัง้คามัลตมีิเดีย ดู "ตั้งคามัลติมีเดีย" ใน หนา 47
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย ไมโคร SD การด

 หมายเหตุ: ไมโคร SD การดตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาคุณตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย 
ไมโคร SD

ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ ไมโคร SD การดเขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับ
ไปยังหนาจอ ไมโคร SD โดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเสียบ ไมโคร SD การดเขามา
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3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตวัเลือก Micro SD (ไมโคร SD) 
และกดปุม 

Micro SD Screen (หนาจอ ไมโคร SD) ท่ีแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photos (ภาพถาย), Video (วดีิโอ), Music (เพลง) หรือ 
Office Viewer จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก Setup (การติดต้ัง) 
เพือ่เปลี่ยนแปลงการตัง้คามัลตมีิเดีย ดู "ตั้งคามัลติมีเดีย" ใน หนา 47
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 43



วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวยหนวยความจําภายใน
ปฏิบตัิตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อเลนไฟลภาพถาย, วิดีโอ หรอืเพลงบนโปรเจ็กเตอรของคณุ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอรดวยอะแดปเตอร AC และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตัวเลือก Internal Memory 
(หนวยความจําภายใน) และกดปุม  
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Internal Memory Screen (หนาจอหนวยความจําภายใน ) ท่ีแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

3 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photos (ภาพถาย), Video (วดีิโอ), Music (เพลง) หรือ 
Office Viewer จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตัวเลือก Setup (การติดต้ัง) 
เพือ่เปลี่ยนแปลงการตัง้คามัลตมีิเดีย ดู "ตั้งคามัลติมีเดีย" ใน หนา 47
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Office Viewer สําหรับ USB, SD และหนวยความจําภายใน
คณุสมบัต ิOffice Viewer อนุญาตใหคุณใชไฟล MS Excel, MS Word, MS PowerPoint และ PDF ได

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุมขึน้, ลง, ซาย และขวาเพื่อเลื่อน และปุม  บนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอรของคณุ หรือรีโมท
คอนโทรล เพื่อเลือก

ปุม ขึ้น ลง ซาย ขวา ปอน เมนู 

ไมมีเมนยูอย ขึ้น ลง ซาย ขวา
พอดีหนา / 
พอดีความกวาง

เมนูการทํางาน

เมนูยอยปอปอัพ เลื่อนหนาขึน้ เลื่อนหนาลง ขยายเขา ขยายออก หมุน
ออกจาก 
Office Viewer
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ต้ังคามัลติมีเดียสําหรับ USB, ไมโคร SD และหนวยความจําภายใน
เมน ูMulti-media Setup (ตัง้คามัลตมีิเดีย) อนญุาตใหคณุเปลีย่นแปลงการตัง้คาตางๆ สําหรบั ภาพถาย, 
วดีิโอ และเพลง

 หมายเหตุ: เมนูตั้งคามัลติมีเดียและการตั้งคาตางๆ สําหรบั USB, ไมโคร SD และ
หนวยความจําภายในจะเหมือนกนั

PHOTO SETUP (ต้ังคาภาพถาย)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Photo Setup (ต้ังคาภาพถาย) เมนู Photo Setup (ต้ังคาภาพถาย) 
มตัีวเลือกใหดงัตอไปนี้:

DISPLAY MODE (โหมดการแสดงผล)—กด  หรอื  เพือ่เลือกโหมดการแสดงผลของภาพถาย
บนหนาจอ ตวัเลอืกตางๆ คอื: File List (รายการไฟล), Thumbnail (ธมับเนล) และ Slideshow 
(สไลดโชว)
DISPLAY RATIO (อัตราสวนการแสดงผล)—กด  หรอื  เพือ่เลือกอัตราสวนการแสดงผลของ
ภาพถายเปน Auto (อัตโนมัติ) (อัตราสวนดั้งเดมิ) หรือ Full (เต็ม) (เต็มหนาจอ)
SLIDESHOW DURATION (ระยะเวลาสไลดโชว)—กด  หรอื  เพือ่เลือกระยะเวลาการแสดงสไ
ลดโชว ภาพจะสลบัไปยงัภาพถดัไปโดยอัตโนมัตหิล ังจากเวลาหมด ตวัเลอืกตางๆ คอื: 
5 sec (5 วนิาท)ี, 15 sec (15 วนิาท)ี, 30 sec (30 วนิาท)ี, 1 min (1 นาท)ี, 5 min (5 นาท)ี และ 
15 min (15 นาท)ี
SLIDESHOW REPEAT (การซํ้าสไลดโชว)—เลือก On (เปด) เพื่อเลนสไลดโชวซ้ําเสมอ หรอืเลือก 
"Off (ปด)" เพือ่หยดุสไลดโชวเม่ือการเลนดําเนินไปถึงหนาสุดทาย
SLIDESHOW EFFECT (เอฟเฟกตสไลดโชว)—กด  หรือ  เพื่อเลือกเอฟเฟกตการแสดงสไ
ลดโชวท่ีคุณตองการ ตัวเลือกตางๆ คือ: Random (สุม), Rect (ส่ีเหลี่ยม), Off (ปด), Snake (งู), 
Partition (สวน), Erase (ลบ), Blinds (บงั), Lines (เสน), GridCross (ตารางกริด), Cross 
(ตาราง) และ Spiral (หมนุวน)

 หมายเหตุ: ฟงกชั่น Slideshow Duration (ระยะเวลาสไลดโชว), Slideshow Repeat 
(การซํ้าสไลดโชว) และ Slideshow Effect (เอฟเฟกตสไลดโชว) สนับสนุนเฉพาะโหมด 
Slideshow (สไลดโชว) เทาน้ัน
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VIDEO SETUP (ต้ังคาวิดีโอ)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Video Setup (ตั้งคาวดิ ีโอ) เมนู Video Setup (ตั้งคาวดีิโอ) มี
ตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

DISPLAY RATIO (อัตราสวนการแสดงผล)—กด  หรือ  เพื่อเลือกอัตราสวนการแสดง
ผลของวิดีโอ

AUTO (อตัโนมัติ)—รักษาอัตราสวนภาพด้ังเดิมไว

ORIGINAL SIZE (ขนาดด้ังเดิม)—แสดงวิดีโอในขนาดดั้งเดิมของตนฉบบั

PLAY MODE (โหมดเลน)—กด  หรือ  เพื่อเลือกโหมดการเลนวิดีโอ ตวัเลือกตางๆ คอื: 
Once (หนึ่งคร้ัง), Repeat Once (ซํ้าหนึง่คร้ัง), Repeat (ซํ้า) และ Random (สุม)
AUTO PLAY (เลนอัตโนมติั)—เลอืก On (เปด) เพือ่เลนวดิโีอโดยอตัโนมติัในขณะทีเ่ขาสูรายการวดิโีอ

MUSIC SETUP (ต้ังคาเพลง)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนู Music Setup (ตั้งคาเพลง) เมนู Music Setup (ตั้งคาเพลง) มี
ตัวเลือกใหดังตอไปนี้:
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PLAY MODE (โหมดเลน)—กด  หรือ  เพื่อเลือกโหมดการเลนเพลง ตัวเลือกตางๆ คือ: 
Once (หนึ่งคร้ัง), Repeat Once (ซํ้าหนึง่คร้ัง), Repeat (ซํ้า) และ Random (สุม)

SHOW SPECTRUM (แสดงสเปกตรัม)—เลือก On (เปด) เพื่อแสดงเสนสเปกตรมัในขณะที่กํา
ลังเลนเพลง

AUTO PLAY (เลนอัตโนมติั)—เลอืก On (เปด) เพือ่เลนเพลงโดยอัตโนมติัในขณะทีเ่ขาสูรายการเพลง

FIRMWARE UPDATE (อัปเดตเฟรมแวร)
เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมนูอัปเดตเฟรมแวร เมนูอัปเดตเฟรมแวรมีตวัเลือกดังตอไปนี้:

MEDIA (ส่ือ)—เลือก "Yes (ใช)" เพื่อเขาสูหนาจออัปเดตเฟรมแวร จากนั้นเลือกตัวเลือก ยนืยัน 
เพือ่อัปเดตเฟรมแวรมีเดียของคุณผานการดไมโคร SD และ USB แฟลชไดรฟ

IMAGE PROCESSOR (หนวยประมวลผลภาพ)—เลือก "Yes (ใช)" เพือ่เขาสูหนาจออัปเดตเฟรมแวร
จากนัน้เลอืกตวัเลอืก ยนืยนั เพือ่อัปเดตเฟรมแวรตวัถอดรหสัสญัญาณวดีิโอผานการดไมโคร SD และ 
USB แฟลชไดรฟ

 หมายเหตุ: อัปเกรดเฟรมแวรมีเดียและหนวยประมวลผลภาพสนับสนุนอินเตอรเฟซไมโคร SD 
และ USB แฟลชไดรฟ โปรดตรวจสอบวาเฟรมแวร Media (สื่อ) และ Image Processor 
(หนวยประมวลผลภาพ) (ไฟล *.bin and *.inf) อยูในไดเรกทอรีรากของการดไมโคร SD (หรือ 
USB แฟลชไดรฟ)

 หมายเหตุ: คุณสามารถดาวนโหลดไฟลเฟรมแวร "มีเดียและหนวยประมวลผลภาพ" 
จากเว็บไซตสนับสนุนของ Dell ท่ี dell.com/support
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ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคน ิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell (ดู การติดตอ Dell ในหนา หนา 58)

4 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรเปดเครือ่งอยู  
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกแหลงสญัญาณเขาท่ีถูกตอง

บนเมน ูINPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน

อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรแลปท็อป Dell, 
กด  (Fn+F8) สําหรับคอมพิวเตอรยี่หออ่ืน 
ใหดูเอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอม
พิวเตอรของคณุ สําหรับคอมพวิเตอร Dell, 
ดู dell.com/support

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยางแนน
หนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 7

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 

Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมน ู
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) ตรวจดู
ใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนั้นถูกตอง

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรลหรอืแผง
ควบคมุ

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell ใหตั้งความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน WXGA (1280 x 800):
a คลิกขวาท่ีสวนท่ีไมไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลิก Properties (คุณสมบัติ), จาก
นั้นเลือกแท็บ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1280 x 800 พิกเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8)
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณท้ังหมดและโปรเจ็กเตอรใหม

ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของค ุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอร Dell, ดู dell.com/support

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  (Fn+F8)

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งใน OSD Display Settings (การต้ังคา
จอแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) (ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถี่ใน OSD Display Settings (การต้ังคา
จอแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การ
ต้ังคาข้ันสูง) (ในโหมด PC เทานั้น) 

สีของภาพไมถูกตอง ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 
Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมน ู
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) ตรวจดูให
แนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้ถูกตอง

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสท่ีเลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ท่ีตองการจากโปรเจ็กเตอร (3.18 ฟตุ [0.97 ม.] ถึง 
8.48 ฟุต [2.58 ม.])

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของ 
Advanced Settings (การต้ังคาข้ันสูง) จาก OSD และ
ปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

LED ผิดพลาด กะพริบเปนสเีหลือง พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอร จะปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ

LED อุณหภูมิ ติดเปนสเีหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

LED อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดโดย
อัตโนมัติ ลางโหมดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม เพาเวอร 
คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรดรอเปนเวลาประมาณ 
5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครัง้ ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอ Dell

OSD ไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม เมนู บนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพือ่
ปลดล็อค OSD ดู Menu Lock (ล็อคเมนู) ในหนา 34

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพยีงภายในระยะท่ีจํากัด
เทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาตวัแสดงสถานะ 
LED จากรโีมทนัน้จางเกินไปหรือไม ถาใช ใหเปลี ยน
แบตเตอรี่ใหมดวยแบตเตอรี ่CR2032

DoUSB ไมแสดงขึ้นมา การแสดงผลผาน USB ควรรันโดยอัตโนมัติ ในการรนั
การแสดงผลผาน USB ดวยตัวเอง, ใหไปท่ี คอมพิวเตอร
ของฉัน และรัน "USB_Display.exe"

 หมายเหตุ: เพื่อท่ีจะติดตั้งไดรเวอร คณุอาจ
จําเปนตองมีสิทธ์ิการเขาถึงระดับผูดูแลระบบ 
ติดตอผูดูแลระบบเครอืขายของคุณเพื่อขอรับ
การสนบัสนุน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา

สถานะ
โปรเจ็กเตอร

คําอธิบาย

ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร
(สีขาว/เหลือง)

อุณหภูมิ
(เหลือง) (เหลอืง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอม
ท่ีจะเปดเคร่ือง

สีขาวกะพริบ ดับ ดับ

LED ตดิ โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

สีขาว ดับ ดับ

โหมด
ทําความเย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อ
ปดเคร่ือง

สีขาว ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออณุหภูมิ
สิ่งแวด ลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอร
จะ ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิตรวจดูใหแนใจวา
ชองระบายอากาศไมถกูปดกั้น และอณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอยูภายในชวงท่ีทํางานได ถา
ปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดับ เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตัวใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิ
ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอ Dell

ดับ เหลือง กะพริบ ดับ

LED ลมเหลว LED เสีย ดับ ดับ เหลอืง

ไดรเวอร R-LED 
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกปดกั้น หรือไดรเวอร 
R-LED รอนเกินไป  โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัต ิเปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจาก
ท่ีโปรเจ็กเตอรเย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอ Dell

เหลือง เหลือง ดับ
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5 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 0.45" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 450 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต ท่ัวไป 10000:1 (เปดสมบรูณ/ปดสมบูรณ)

ความสมํ่าเสมอ ท่ัวไป 80% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)

อัตราสวนภาพ 16:10

แฟลชภายใน หนวยความจํา 1 GB (สงูสุด)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พนัลานสี

เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.0
f=14.95 มม.
เลนสคงท่ี
อัตราขยาย = 1.5 ไวดและเทเล
อัตราสวนออฟเซ็ต: 100%

ขนาดหนาจอการฉาย 30~80 นิ้ว (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 3.18~8.48 ฟุต (97~258 ซม.)

ความเขากันไดทางวิดีโอ อินพตุ HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซพัพลาย AC 100-240 V 50-60 Hz สากล พรอมอะแดปเตอรเพาเวอร 65 W

การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 52 W ± 10% @ 110 Vac 

โหมดอีโค: 42 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดการประหยัดพลังงาน: < 0.5 W (ความเร็วพัดลมต่ําที สุด)

โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

เสียง 1 ลําโพง x 1 วัตต RMS

ระดับเสียงรบกวน โหมดปกติ: 36 dB(A) ท่ัวไป

โหมดอีโค: 32 dB(A) ท่ัวไป
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น้ําหนกั 0.8 ปอนด ± 0.05 ปอนด (0.36 กก. ± 0.02 กก.)

ขนาด (ก x ส x ล) 4.14 x 1.43 x 4.09 นิ้ว (105.3 x 36.5 x 104 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะเก็บรกัษา: 0 °C ถึง 60 °C (32 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: แจ็ค DC เพาเวอรหนึง่ชอง

อินพตุ VGA: ขั้วตอสากล 24 พนิ (สีดํา) หนึ่งชองสําหรับสั
ญญาณอินพุต RGB อนาล็อก และเอาตพุตเสียงท่ีสนับสนนุ

อินพตุ HDMI: ขัว้ตอ HDMI หนึง่ชองสําหรับสนบัสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกับ HDCP

ขัว้ตอเอาตพุต: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึ่งชอง

พอรต USB (ชนิด A): ข้ัวตอ USB หน่ึงชองสําหรับการแสดงผลผาน 
USB, การเลนมลัติมีเดยี (วิดโีอ/เพลง/ภาพถาย/Office Viewer), 
การเขาถึงทีเ่ก็บขอมูลหนวยความจํา USB (USB แฟลชไดรฟ/หนวย
ความจําภายใน) ที่สนับสนุน และการอัปเกรดเฟรมแวรโปรเจ็กเตอร 
มเีดยี และหนวยประมวลผลภาพทีส่นับสนุน และดอ็งเกิลไรสายเสรมิ,
MobiShow-Pro และ WiFi-Doc ที่สนับสนุน

USB ธัมบไดรฟท่ีสามารถสนบัสนุนความจุไดสูงถึง 32 GB

1.44"(36.5 mm)

4.14"(105.3 mm)

4.
09

"(
10

4 
m

m
)
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 หมายเหตุ: อาย ุLED สําหรบัโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาท่ี LED จะเสีย และไมสามารถสองสวางได อาย ุLED 
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวน LED ตวัอยาง เพื่อ
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของค าลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับ LED ท่ีระบุ 
อายุ LED ท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานท่ีแทจรงิของ LED โปร
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเง่ือนไขท่ีสมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมท่ีม ีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชั่วโมงตอวัน และการปดเครือ่งโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของ LED สั้น
ลง หรืออาจทําให LED ทํางานลมเหลวได

สล็อต ไมโคร SD การด: ขัว้ตอไมโคร SD หนึ่งชองสําหรับการเลน
มัลติมีเดีย (วิดีโอ/เพลง/ภาพถาย/Office Viewer) ท่ีสนับสนุน และ
การอัปเกรดเฟรมแวรมีเดียและหนวยประมวลผลภาพท่ีสนบัสนุน

ไมโคร SD การดสามารถสนับสนุนความจุไดสงูถึง 32 GB

ด็องเกิลไรสาย (เสริม) มาตรฐานไรสาย: IEEE 802.11b/g/n

ไรสาย: ขัว้ตอ USB (ชนิด A) หนึ่งชองสําหรบด็องเกิลไรสาย 
(อินเตอรเฟซ USB, อุปกรณเสริม) และ mobishow ท่ีสนับสนนุ

สภาพแวดลอม OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS X

สนับสนุนการฉาย MobiShow และ WiFi-Doc

แหลงกําเนิดแสง LED ท่ีปราศจากปรอท (นานถึง 30000 ชั่วโมงในโหมดปกติ)
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โหมดความเขากันได (ดิจิตอล) 

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz)
ความถี่ซิงคแนวนอน 

(KHz)
นาฬิกาพิกเซล 

(MHz)
640 x 350 70.087 31.469 25.175
640 x 480 59.940 31.469 25.175

720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

720 x 400 70.087 31.469 28.322
640 x 480 75.000 37.500 31.500
640 x 480 85.008 43.269 36.000
800 x 600 60.317 37.879 40.000
800 x 600 75.000 46.875 49.500
800 x 600 85.061 53.674 56.250
1024 x 768 60.004 48.363 65.000

1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

1280 x 720 59.855 44.772 74.500
1024 x 768 75.029 60.023 78.750
1280 x 800 59.810 49.702 83.500
1366 x 768 59.790 47.712 85.500
1360 x 768 60.015 47.712 85.500
1024 x 768 84.997 68.677 94.500
1440 x 900 59.887 55.935 106.500
1280 x 1024 60.020 63.981 108.000
1400 x 1050 59.978 65.317 121.750
1280 x 800 84.880 71.554 122.500
1280 x 1024 75.025 79.976 135.000
1440 x 900 74.984 70.635 136.750
1680 x 1050 59.954 65.290 146.250
1280 x 960 85.002 85.938 148.500
1920 x 1080 60.000 67.500 148.500
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สําหรับลูกคาในประเทศสหรฐัอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคณุไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีใชได  คุณสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล

Dell™ มีการสนับสนนุออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลายชองทาง 
การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหในพื้นท่ีของคณุ ในการ
ติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนคิ หรอืฝายบริการลูกคาของเดลล:

1 ไปท่ีเวบ็ไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภูมภิาคของคุณบนแผนท่ีอนิเตอรแอกทีฟ

3 เลือกสวน สําหรับสถานทีต่ดิตอ

4 เลือกบริการหรือลิงคการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ
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ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนีค้ํานวณโดยการแบงภาพหนึ่ง
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หล่ียม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ท่ีศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดทั ง 9 จุดนี้
อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดคอื 4:3 (4 คูณ 3) รปูแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรอืจอฉายภาพ หรอือุปกรณการ
ฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อณุหภูมิสี — ลักษณะสขีองแสงสขีาว อุณหภูมิสีท่ีต่ํา ใหแสงท ี่มีลักษณะอุนกวา 
(มีสเีหลือง/สีแดงมากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสทีี สงู ใหแสงท่ีมีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) 
หนวยมาตรฐานสําหรบัอุณหภูมิสีคอื เคลวิน (K)

ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพตุมีความละเอียดสงูกวาความละเอียดปกติของ
โปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีก ับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติ
ของการบบีขนาดในอุปกรณดิจิตอล คอืจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป

อตัราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสดุ 
มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบรูณ — วดัอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทัง้หมด (เปดสมบูรณ) และเอาตพตุ
แสงของภาพสีดําทัง้หมด (ปดสมบูรณ) 

2 ANSI — วดัรปูแบบของสี่เหลีย่มสีดําและขาวทีป่รากฏสลบักัน 16 อนั เอาตพตุแสงเฉลีย่จากส่ีเหลีย่ม
สีขาว จะถกูหารดวยเอาตพตุแสงเฉลีย่ของส่ีเหล ี่ยมสีดํา เพือ่หาคาอตัราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ

dB — เดซิเบล — หนวยท่ีใชเพื่อแสดงความแตกตางสมัพัทธในแง ของพลังงานหรือความเขม ซึ่ง
โดยปกติคือระหวางสัญญาณเสยีงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนีมี้คาเทากับ 10 เทาของลอการธึิมท่ัวไป
ของอัตราสวนของ 2 ระดับ

หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุม
ดานตรงขาม หนาจอท่ีความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต ม ีเสนทแยงมุม 15 ฟตุ เอกสารนีส้มมติวาขนาด
เสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพิวเตอรท่ีมีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตวัอยางดานบน 

7 ภาคผนวก: คําศัพท
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DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนท่ีพฒันาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท ี่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนียมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับท อนโลหะท่ีซอนอยู

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส

ความถี ่— นี่คืออัตราการซ้ําของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวนิาที วัดในหนวย Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกนัเนือ้หาดิจิตอลแบนดวดิธสงู — ขอกําหนดท่ีพฒันาขึน้โดย Intel™ Corporation 
เพือ่ปองกนัเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชือ่มตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิชั่น — HDMI สงท้ังสัญญาณวิดีโอระดับ
ไฮเดฟฟนชิั่นท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมท้ังเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขัว้ตอเพียง
อันเดียว

เฮิรตซ — หนวยของความถี่

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพที่มีการบิดเบี้ยว (โดยปกติมักเปนในลักษณะ
ท่ีมีดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพที่ฉายซึ่งเกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอท่ีไม
เหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพท่ีมีเสถียรภาพ (สวาง
เพยีงพอ) ในหองท่ีมืดสนทิ 

ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูก
จํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 

ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื สําหรับวิดีโอ
และการแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนท่ี 30 เฟรมต อวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยุโรป สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ ดวย
รปูแบบท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวินาที

กลับภาพ — คุณสมบัติท่ีอนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม ื่อใชในสภาพแวดลอมท่ีฉายไป
ขางหนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรบัการฉายภาพจากดานหลัง

SVGA — ซปุเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

SXGA — ซปุเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1600 x 1200 พกิเซล
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VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล

WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล

เลนสซมู — เลนสท่ีมีความยาวโฟกัสปรับเปลี่ยนได ซึ่งอน ุญาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น

อตัราซูมเลนส — คืออัตราสวนระหวางภาพท่ีเล็กท่ีสดุและใหญท ี่สุด ท่ีเลนสสามารถฉายภาพจาก
ระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุท่ีไมมีการซมู จะมีขนาด 
14 ฟุตเมื่อมีการซูมเต็มท่ี
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