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โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 5

1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการที่แสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง
และติดตอ Dell™ ถามีรายการใดหายไป 

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 1.8 ม. (VGA เปน VGA)

กระเปาถือ รีโมทคอนโทรล

แผน CD คูมือผูใช & เอกสาร แบตเตอรี่ AAA (2)



6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ข้ันตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครือ่งใชอ่ืนที่สรางความรอนปริมาณสงู
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณท่ีมีปริมาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

3 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรติดในบรเิวณท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทํางานระหวางชวงอุณหภมิูหอง (5ºC ถึง 35ºC)

1 แผงควบคมุ
2 แท็บซูม
3 แหวนโฟกัส
4 เลนส
5 ปุมยกระดับเพื่อปรับความสงู
6 ตัวรับสัญญาณ IR
7 ฝาปดเลนส
8 ฝาปดหลอด
9 ลอปรับความเอียง
10 ขายกระดับ

1

2

3

457

6

8 10

9

มมุมองดานบน มุมมองดานลาง



โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 7

6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เนือ่งจากชองนีอ้าจรอนขึน้มากหลังจากที่เปด
โปรเจ็กเตอร หรอืทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรเปดอยู เนื่องจากอาจทําใหตาของคณุบาดเจ็บได
8 อยาวางวัตถุใดๆ ใกล หรือวางไวขางหนาโปรเจ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะท่ีโปรเจ็กเตอรเปดอยู 
เนือ่งจากความรอนอาจทําใหวัตถุนัน้หลอมละลาย หรือไหมได

 หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดู ขอความเพื่อความปลอดภัย ที่สงมอบมาพรอมกับ
โปรเจ็กเตอรของคุณ



8 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

2
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่ความ
ปลอดภัย ตามท่ีอธิบายไวในหนา 6

1 ขัว้ตอรีโมท USB 6 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง
2 ขัว้ตออินพุต VGA (D-sub) 7 ขั้วตออินพุตเสียง
3 ขัว้ตอ HDMI 8 สล็อตสายเคเบลิเพื่อความปลอดภัย
4 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 9 ขั้วตอสายเพาเวอร
5 ขัว้ตอคอมโพสิตวิดีโอ

3 4 5 6 71 2

89



การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 9

การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบลิ VGA

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ USB ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ
 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบิล USB ถาคณุตองการใชคุณสมบัติ เลื่อนหนาขึน้ และ 
เลื่อนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 

1

2
3



10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

การเชือ่มตอไปยังเครื่องเลน DVD 
การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ 

 หมายเหตุ: สายเคเบลิเอส-วิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบิล
เอส-วิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟตุ) บนเว็บไซตเดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลเอส-วดิีโอ 

1

2
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การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิคอมโพสิตวดิีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้สาย
เคเบิลคอมโพสิตวิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเว็บไซตเดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ

1

2



12 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

การเชือ่มตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุ
สามารถซื้อสายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวดิีโอที่ยาวขึน้ (50 ฟุต/100 ฟตุ) ไดบนเว็บไซต
เดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ

1

2



การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 13

การเชื่อมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI 

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ 
HDMI บนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com.

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบลิ HDMI 

1

2



14 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ

3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนที่คุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ (คอมพวิเตอร, เครือ่งเลน
DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพริบเปนสีน้ําเงินจนกระทั่งถูกกด

1 แกะฝาปดเลนสออก 
2 เชื่อมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสัญญาณที่เหมาะสมไปยงัโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 8 

3 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 18 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
4 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
5 เชื่อมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลที่เหมาะสม สําหรบัขั้นตอนใน
การเชื่อมตอแหลงสญัญาณเขากบัโปรเจ็กเตอร ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 8 

6 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาเปน VGA  เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
อินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

7 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สัญญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพื่อเลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 18 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 21 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอสังเกต: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากที่ปดเครือ่งอยางเหมาะสม ตามที่อธิบายในกระบวน
การตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร  ปฏบิัติตามขั้นตอนที่แสดงบนหนาจอ เพื่อปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม
 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอรเพื่อ
ปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วนิาที หรือคุณสามารถ
กดปุม เมนู เพือ่ใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
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3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอร คางไวเปนเวลา 1 วินาที ในขณะท่ีพัดลม
ทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภมิูภายใน
คงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพที่ฉาย 
การเพิ่มความสูงโปรเจ็กเตอร 

1 กดปุม ยกระดับ  
2 ยกโปรเจ็กเตอรไปยังมุมการแสดงผลที่ตองการ จากนัน้ปลอยปุม เพือ่ล็อคขาปรับระดับใหเขา
ตําแหนง

3 ใชลอปรับความเอียงเพื่อปรับมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร 
1 กดปุม ยกระดับ  
2 ลดความสงูโปรเจ็กเตอรลง จากนั้นปลอยปุม เพื่อล็อคขาปรับระดับใหเขาตําแหนง

1 ปุมยกระดับ 
2 ขายกระดับ (มุมการเอียง: 0 ถึง 9.5 องศา)
3 ลอปรับความเอียง

3 3

1

2
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การปรับซมูและโฟกัสของโปรเจ็กเตอร 
 ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายที่จะเกิดกับโปรเจก็เตอร ใหแนใจวาเลนสซมู 
และขา ปรับระดับน้ันหดเขาไปจนสุด กอนที่จะยายโปรเจก็เตอร 
หรือวางโปรเจก็เตอรไวในกระเปาใส

1 หมุนแท็บซูมเพือ่ซมูเขาและออก
2 หมุนแหวนโฟกัสจนกระทั่งภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดที่ระยะทางระหวาง 3.28 ฟุตถึง 39.37 ฟตุ 

(1 ม. ถึง 12 ม.)

1 แท็บซูม
2 แหวนโฟกัส

1

2



การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 17

การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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การใชแผงควบคุม

หนาจอ 
(ทแยงมุม)

สูงสุด 25" 
(63.50 ซม.)

76" 
(193.04 ซม.)

126" 
(320.04 ซม.)

177" 
(449.58 ซม.)

227" 
(576.58 ซม.)

302.8" 
(769.11 ซม.)

ต่ําสุด 22.89" 
(58.14 ซม.)

69" 
(175.26 ซม.)

115" 
(292.10 ซม.)

160" 
(406.40 ซม.)

206" 
(523.24 ซม.)

275" 
(698.50 ซม.)

ขนาด
หนาจอ 

สูงสุด 
(กxส)

20.08" X 14.96" 60.63" X 45.28" 100.79" X 
75.59"

141.34" X 
105.91"

181.89" X 
136.22"

242.13" X 
181.89"

(51 ซม. X  
38 ซม.) 

(154 ซม. X 
115 ซม.)

(256 ซม. X 
192 ซม.)

(359 ซม. X 
269 ซม.)

(462 ซม. X 
346 ซม.)

(615 ซม. X 
462 ซม.)

ต่ําสุด 
(กxส)

18.50" X 13.78" 55.12" X 41.34" 91.73" X 68.50" 128.35" X 
96.06"

164.96" X 
123.62"

219.69" X 
123.62"

(47 ซม. X  
35 ซม.)

(140 ซม. X 
105 ซม.)

(233 ซม. X 
174 ซม.)

(326 ซม. X 
244 ซม.)

(419 ซม. X 
314 ซม.)

(558 ซม. X 
419 ซม.)

Hd

สูงสุด 17.32" 
(44 ซม.)

52.36" 
(133 ซม.)

87.01"  
(221 ซม.)

122.05" 
(310 ซม.)

156.69" 
(398 ซม.)

209.06" 
(531 ซม.)

ต่ําสุด 15.75" 
(40 ซม.)

47.24" 
(120 ซม.)

79.13"  
(201 ซม.)

110.63" 
(281 ซม.)

142.13" 
(361 ซม.)

189.37" 
(481 ซม.)

ระยะทาง 3.28' (1.0 ม.) 9.84' (3.0 ม.) 16.40' (5.0 ม.) 22.97' (7.0 ม.) 29.53' (9.0 ม.) 39.37' (12.0 ม.)

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทาน้ัน

1 3

5

2

7

10

9

4

8

6
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1 ไฟเตอืนหลอด ถาไฟแสดงสถานะหลอดสเีหลืองตดิ หรือกะพริบ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หลอดถึงจุดสิ้นสุดอายกุารใชงานแลว
• ไมไดติดตั้งโมดูลหลอดอยางเหมาะสม
• หลอดทํางานลมเหลว
• ลอสลีมเหลว
ดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 41 และ 
"สัญญาณแนะนํา" ในหนา 45 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม

2 ไฟเตอืนอุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
• ลอสลีมเหลว
ดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 41 และ 
"สัญญาณแนะนํา" ในหนา 45 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม

3 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 14 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 14

4 ขึน้  /การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

5 ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

 หมายเหตุ: Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) ไมทํางาน
ถาเมนทูี่แสดงบนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

6 ตัวรับสญัญาณ IR เล็งรีโมทคอนโทรลเขาหาตัวรับสัญญาณ IR และกดปุม
7 ลง  / การปรบัแกภาพ

บดิเบีย้ว 
กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)
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8 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนที่ภายใน OSD

9 ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต, 
คอมโพเนนต (YPbPr ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ เม่ือ
มีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

10 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการที่เลือก
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 14 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 14

2 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก
3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ

(OSD)
4 ลง กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ

(OSD)

1

3

5

6

8

9

10

2

4

7

11

15

17

20

12

13

14

16

18

19
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5 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว
6 เลื่อนหนาขึ้น กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนากอนหนา

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ตองเชื่อมตออยู ถาคุณ
ตองการใชคณุสมบัต ิเลื่อนหนาขึน้

7 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร
8 เลื่อนหนาลง กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนาถัดไป

 หมายเหตุ: สายเคเบิล USB ตองเชื่อมตออยู ถาคุณ
ตองการใชคณุสมบัต ิเลื่อนหนาลง

9 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาที่เหมาะสมที่สดุสําหรับ
การแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรอืวดิีโอ (ภาพยนตร
เกม ฯลฯ)
กดปุม โหมดวิดีโอ เพื่อสลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, 
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมด
กําหนดเอง
การกดปุม โหมดวิดีโอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดที่แสดงอยู
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวิดีโอ อีกครั้ง จะสลับระหวาง
โหมดตางๆ

10 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ
11 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
12 ซาย กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
13 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD
14 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
15 เลเซอร ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ, กดปุมเลเซอรคางไวเพื่อเปด

ทํางานแสงเลเซอร
 ขอควรระวัง: อยามองไปที่จุดเลเซอรในขณะที่กําลัง
ทํางาน หลีกเลี่ยงการสองแสงเลเซอรเขาไปในดวงตา

16 ลดระดับเสยีง กดเพื่อลดระดับเสยีง
17 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง

โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)
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18 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสติ, 
คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ

19 ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกบัแหลงสญัญาณอินพุต 
ปรับอัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู

20 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)
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การติดต้ังแบตเตอรี่รโีมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแท็บ เพื่อยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสัญลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี่ 

3 ใสแบตเตอรี่ โดยใสขั้วใหถูกตองตามสัญลักษณในชองใสแบตเตอรี่ 

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรีท่ี่มีชนดิแตกตางกันผสมกัน 
หรือใชแบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคืน

1

2

3

4
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ระยะการทํางานดวยรโีมทคอนโทรล 

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานที่แทจรงิอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนี้ แบตเตอรี่
ที่ออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

±45° 

ระย
ะท

าง

มุม

มุม

ระ
ย
ะท

างระยะการทำงาน
มุม

ระยะทาง 10 ม./32.8 ฟุต
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การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาที่สามารถแสดงไดโดยมีหรือไมมีสญัญาณ

อินพตุ 
• กดปุมเมนูบนแผงควบคุม หรือรโีมทคอนโทรล เพือ่เขาสูเมนูหลัก
• ในการเคลื่อนที่ผานแท็บตางๆ ในเมนูหลัก, กดปุม  หรือ  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอร

ของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ในการเลือกเมนูยอย, กดปุม  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอรของคณุ หรือรีโมทคอนโทรล
• ในการเลือกตัวเลือก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรโีมท

คอนโทรล เม่ือรายการถูกเลือก สจีะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเขม
• ใชปุม  หรือ  บนแผงควบคมุหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับการตั้งคา
• ในการกลับไปยังเมนูหลัก, ไปที่แท็บ Back (กลับ) และกดปุม  บนแผงควบคุมหรือรีโมท

คอนโทรล 
• ในการออกจาก OSD, ไปที่แท็บ EXIT (ออก) และกดปุม  หรอืกดปุม เมนู โดยตรงบนแผง

ควบคุมหรอืรีโมทคอนโทรล

เมนูหลกั

AUTO-ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับคา แนวนอน, แนวตั้ง, ความถี่ และ แทรก็ก้ิง ของโปรเจ็กเตอร
ในโหมด PC โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Auto Adjustment (ปรับอัตโนมัต)ิ กําลังทํางาน ขอความตอไปนี้
จะปรากฏบนหนาจอ:

INPUT SELECT (เลอืกสัญญาณเขา)
เมนู Input Select (เลือกสัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Auto Source (สัญญาณ
อตัโนมติั)—เลือก Off (ปด) 
(คาเริ่มตน) เพื่อล็อคสัญญาณ
เขาปจจุบัน ถาคณุกดปุม 
สัญญาณ ในขณะที่โหมด 
Auto Source (สัญญาณ
อตัโนมติั) ถูกตั้งคาเปน 
Off (ปด), คณุสามารถเลือก
สญัญาณเขาดวยตัวเองได 
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เลือก On (เปด) เพื่อตรวจจับสญัญาณเขาที่มีโดยอัตโนมัต ิถาคุณกดปุม สัญญาณ เม่ือโปรเจ็กเตอร
เปดอยู โปรเจ็กเตอรจะคนหาสัญญาณเขาที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ
VGA (VGA)—กด   เพือ่ตรวจจับสัญญาณ VGA 
S-Video (เอส-วิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณเอส-วิดีโอ
Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ)—กด  เพื่อตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI
Advanced (ข้ันสูง)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ูInput Select Advanced (เลอืกสัญญาณเขาขัน้สูง)

INPUT SELECT ADVANCED (เลือกสัญญาณเขาขัน้สูง)
เมนู Input Select Advanced (เลือกสญัญาณเขาขัน้สูง) อนุญาตใหคณุเปดทํางานหรือปดทํางานแหลง
สญัญาณเขาได

VGA—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA. 
S-Video (เอส-วิดีโอ)—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุตเอส-วดิีโอ 
Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ)—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรอืปดทํางานอินพตุ
คอมโพสิตวิดีโอ. 
HDMI—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต HDMI. 

.  หมายเหตุ:  คุณไมสามารถปดทํางานแหลงสัญญาณเขาปจจุบันได ในขณะใดๆ ตองมีแหลง
สญัญาณเขาอยางนอยที่สุด 2 แหลงเปดทํางานอยู

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:
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Video mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคุณปรบัการแสดงภาพใหเหมาะสมที่สุด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสทีี่มีความเที่ยงตรงมาก
กวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตัง้คาตามความตองการของคณุ) ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ 
Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness 
(ความชัด), Tint (โทนสี) และ Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยงั Custom (กําหนด
เอง) โดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ 
Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
Advanced (ข้ันสูง)—กด  เพื่อ เปดทํางานเมนู Picture Advance (รูปภาพขั้นสูง)  ดู "PICTURE 
ADVANCED (รูปภาพขัน้สูง)" ในหนา 29

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Picture (รปูภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Video mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคุณปรบัการแสดงภาพใหเหมาะสมที่สุด: Presentation (การ
นําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการนําเสนอสทีี่มีความเที่ยงตรงมากขึ้น), 
และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาตามที่คณุตองการ) ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness 
(ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชดั), 
Tint (โทนสี) และ Advanced (ข้ันสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดย
อัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ 
Advanced (ข้ันสูง), โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ
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Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
Saturation (ความอิม่ของสี)—อนญุาตใหคุณปรับแหลงสัญญาณวิดีโอจากสีดําและสขีาว เพื่อใหสีมี
ความอิ่มอยางสมบูรณ กด  เพื่อลดปรมิาณของสีในภาพ และ  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีในภาพ
Sharpness (ความชัด)—กด  เพื่อลดความชัด และ  เพือ่เพิม่ความชัด
Tint (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีเขยีวในภาพ และ  เพื่อเพิ่มปริมาณของสีแดงในภาพ 
(ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้)
Advanced (ข้ันสูง)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Picture Advanced (รูปภาพขั้นสูง) ดู "PICTURE 
ADVANCED (รปูภาพขัน้สูง)" ดานลาง

 หมายเหตุ: Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชได
เฉพาะเมื่อแหลงสัญญาณเขามาจากคอมโพสิต หรือเอส-วิดีโอเทานั้น

PICTURE ADVANCED (รูปภาพขั้นสูง)
ดวยการใชเมนู Picture Advanced (รูปภาพขั้นสูง) คณุสามารถปรบัการตั้งคาการแสดงผลของ
โปรเจ็กเตอรของคุณได เมน ูPicture Advanced (รูปภาพขัน้สูง) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

White Intensity (ความเขมสีขาว)—ใช  และ   เพื่อปรับความเขมสีขาวของหนาจอ
Color Temp (อณุหภูมิสี)—อนุญาตใหคณุปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็นขึ้นที่อุณหภมิูสสีูงขึ้น 
และอุนขึน้เม่ืออุณหภูมิสีต่ําลง เม่ือคุณปรับคาในเมนู Color Adjust (ปรับสี), โหมด Custom (กําหนด
เอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเกบ็ในโหมด Custom (กําหนดเอง)
Custom Color Adjust (ปรับคาสีเอง)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว และสีน้ําเงินดวยตัวเอง
Color Space (ปริภูมสิี)—อนญุาตใหคุณเลือกปรภิูมิสี โดยมีตัวเลือกคือ: RGB, YCbCr และ YPbPr
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DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Aspect Ratio (อตัราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ 
เพือ่ปรบัลักษณะที่ภาพจะปรากฏ
•  Original (ดั้งเดิม) — เลือก Original (ดั้งเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉายใหเปน

ไปตามสัญญาณภาพอินพุต
•  4:3 (4:3) — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรบัขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 

4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอินพุตปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ

แบบไวดสกรีน

Zoom (ซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Zoom (ซมู)  
เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพือ่ดูภาพที่ซมู

ปรบัขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom 
Navigation (การเล่ือนซูม)
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ
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Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย และ  เพือ่เลื่อน
ภาพไปทางขวา
Vertical Position (ตําแหนงแนวตั้ง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพลง และ  เพื่อเลื่อนภาพขึน้
Frequency (ความถี่)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพือ่ใหตรงกับ
ความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเห็นคลื่นกะพริบในแนวตั้ง, ใชการควบคุม 
Frequency (ความถี่) เพื่อลดแถบรบกวนใหเหลือนอยที่สุด นีเ่ปนการปรบัอยางหยาบ 
Tracking (แทร็กก้ิง)—ซงิโครไนซเฟสของสญัญาณการแสดงผลกบักราฟฟกการด ถาคณุมีปญหาภาพ
ไมนิง่ หรอืภาพกะพรบิ, ใช Tracking (แทรก็กิง้) เพือ่ทําการแกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด

DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลอืกอัตราสวนภาพ เพื่อปรบัลักษณะทีภ่าพจะปรากฏ
•  Original (ดั้งเดิม) — เลือก Original (ดั้งเดิม) เพือ่รกัษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉายใหเปน

ไปตามสัญญาณภาพอินพุต
•  4:3 (4:3) — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพในอัตราสวน 

4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอินพุตปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพื่อฉายภาพ

แบบไวดสกรีน

Zoom (ซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom (ซูม)  
เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพื่อดูภาพที่ซูม 

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Zoom 
Navigation (การเล่ือนซมู)
ใช     เพื่อเลื่อนหนาจอการฉายภาพ
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LAMP (หลอด)
ดวยการใชเมนู Lamp (หลอด) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Lamp (หลอด) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

Lamp Mode (โหมดหลอด)—อนุญาตใหคุณเลือกระหวางโหมด Normal (ปกติ) และ ECO (อีโค) 
Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดับพลังงานเตม็ที่ ECO Mode (โหมดอีโค) ทํางานที่ระดับพลังงาน
ต่ํากวา ซึ่งชวยยืดอายกุารใชงานหลอดใหยาวนานขึ้น, การทํางานเงียบลง และใหเอาตพุตแสงที่จาง
ลงบนหนาจอ 
Lamp Hour (ชัว่โมงหลอด)—แสดงชั่วโมงการทํางานนบัตั้งแตรีเซ็ตตวัตั้งเวลาหลอดครั้งสุดทาย
Lamp Hour Reset (รีเซ็ตชั่วโมงหลอด)—เลือก Yes (ใช) เพือ่รเีซ็ตตัวตั้งเวลาหลอด

SET UP (ต้ังคา)
เมนู Set Up (ตั้งคา) อนุญาตใหคุณปรับการตั้งคาตางๆ สําหรับ Language (ภาษา), Projector Mode 
(โหมดโปรเจ็กเตอร), Keystone (การแกภาพบิดเบี้ยว) และ 3D Display (การแสดงผล 3D)
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Language (ภาษา)—ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language 
(ภาษา)

Projector Mode (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะที่
โปรเจ็กเตอรถูกยึด
•  การฉายดานหนา-ตัง้โตะ — นีเ่ปนตัวเลือกเริ่มตน
•  การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับดาน

เพือ่ท่ีคุณสามารถฉายภาพจากดานหลงของหนาจอกึ่งทึบแสงได
Auto Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวอัตโนมัติ)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดทํางานการแกไขความผดิเพ้ียน
ของภาพแนวตัง้ท่ีเกดิจากการเอยีงโปรเจก็เตอรโดยอตัโนมตัิ
V. Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวแนวตั้ง)—ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพในแนวตั้ง ซึ่งเกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร
3D Display (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพื่อเริ่มฟงกชั่น 3D display (การแสดงผล 3D) คา
เริม่ตนคือ Off (ปด)

 หมายเหตุ: 
1. เม่ือคุณตองการสรางประสบการณ 3D คุณจําเปนจะตองมีองคประกอบอื่นอีกสองสามอยาง ซึง่

ประกอบดวย:
a PC/NB ที่มีกราฟฟกการดควอดบัฟเฟอรที่สงสัญญาณเอาตพตุ 120 Hz 
b แวน 3D แบบ "แอกทีฟ" ที่มี DLP Link
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c เนือ้หา 3D ดู "หมายเหตุ 4"
d เครื่องเลน 3D  (ตัวอยาง: Stereoscopic Player...)

2. เปดทํางานฟงกชั่น 3D เม่ือมีคุณสมบตัิครบตามเงื่อนไขที่ระบุดานลาง:
a PC/NB ที่มีกราฟฟกการดที่มีความสามารถในการสงสัญญาณเอาตพุตที่ 120 Hz ผานสาย

เคเบิล VGA หรอื HDMI
b อินพตุของเนื้อหา 3D ผานวิดีโอ และเอส-วิดีโอ

3. เม่ือโปรเจ็กเตอรตรวจพบสัญญาณอินพุต (ที่กลาวถึงดานบน), การเปดทํางานการแสดงผล 3D บน 
OSD "SETUP (ตั้งคา)" -> "3D Display (การแสดงผล 3D)" ก็จะทํางาน

4. ไทมม่ิง 3D ที่สนับสนุนในปจจุบันเปนดังนี:้
a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz
b คอมโพสิต/เอส-วิดีโอ 60 Hz
c คอมโพเนนต 480i

5. สัญญาณ VGA ที่แนะนําสําหรับ NB คือเอาตพตุโหมดเดี่ยว (ไมแนะนําโหมดคู)

3D Sync Invert (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคุณเห็นภาพไมชดั หรอืภาพซอนในขณะทีส่วมแวน 3D 
DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําสั่ง 'Invert (ยอนกลบั)' เพือ่ใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดีทีสุ่ด
เพื่อใหไดภาพทีถ่กูตอง (สําหรับแวน 3D DLP)
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INFORMATION (ขอมูล)
เมนู Information (ขอมูล) แสดงการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรในปจจุบัน

OTHERS (อ่ืนๆ)
เมนู Others (อ่ืนๆ) อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรบั Menu (เมนู), Screen (หนา
จอ), Audio (เสียง), Power (พลังงาน), Security (ระบบปองกัน) และ Closed Caption (คําบรรยาย) 
(สําหรับ NTSC เทานัน้) นอกจากนี้ คณุยังสามารถทํากระบวนการ Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) 
และ Factory Reset (รเีซ็ตคาโรงงาน) ไดดวย

Menu Settings (การต้ังคาเมนู)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาเมน ูMenu Settings (การ
ต้ังคาเมน)ู ประกอบดวยตัวเลอืกตอไปน้ี:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนญุาตใหคุณเปล่ียนตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ
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Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมนู)—
เลือกเพื่อเปล่ียนระดับความโปรงแสงของ พื้นหลัง OSD
Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรับไทมเอาตของ OSD ตามคา
เริ่มตน OSD จะหายไปหลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วนิาที
Menu Lock (ลอ็คเมน)ู—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) 
และซอนเมนู OSD เลอืก OFF (ปด) เพื่อปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) 
ถาคุณตองการปดทํางาน ฟงกชั่น Menu Lock (ล็อคเมนู) และทําให OSD หายไป, กดปุม เมน ู
บนแผงควบคุม หรอื รโีมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาท ีจากนั้นปดทํางานฟงกชั่น

Screen Settings (การตั้งคาหนาจอ)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาหนาจอ เมน ู
Screen Settings (การตั้งคาหนาจอ) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Capture Screen (จบัภาพหนาจอ)—เลือกและกด  เพ่ือจบัภาพหนาจอ, ขอความตอไปนีจ้ะ
ปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในภาพจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสัญญาณอินพตุที่เชื่อมตอเขากับ
โปรเจ็กเตอรมีความละเอียด 1024 x 768 

Screen (หนาจอ)—เลือก Dell เพื่อใชโลโก Dell เปนวอลลเปเปอร เลือก Captured 
(ที่จับไว) เพือ่ตั้งคาภาพที่จับไวเปนวอลลเปเปอร
Reset (รีเซ็ต)—เลือกและกด  เพือ่ลบภาพที่จับไว และตั้งคากลับไปเปนการตั้งคาเริ่มตน

Audio Settings (การตั้งคาเสียง)—เลือกและกด  เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียง เมนู Audio 
Settings (การตั้งคาเสยีง) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้



การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 37

Audio Input (เสียงเขา)—เลือกสัญญาณ Audio Input (เสียงเขา), ตัวเลือกตางๆ มีดังนี้: 
เสียง และ HDMI
Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสียง และ  เพือ่เพิม่ระดับเสียง
Mute (ปดเสียง)—ใชเพื่อปดเสียงสําหรับสญัญาณเสียงเขาและเสียงออก

Power Settings (การตั้งคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาพลังงาน เมนู 
Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพ่ือปดทํางานโหมด Power Saving 
(การประหยดัพลังงาน) ตามคาเริม่ตน โปรเจก็เตอรถูกตัง้คาใหเขาสูโหมดการประหยดั
พลังงานหลังจากทีไ่มมีกจิกรรมเปนเวลา 120 นาท ีขอความเตอืนจะปรากฏบนหนาจอ 
แสดงการนบัถอยหลัง 60 วินาทกีอนทีจ่ะเปล่ียนไปยงัโหมดการประหยดัพลังงาน กดปุมใดๆ 
ระหวางชวงเวลาการนบัถอยหลัง เพ่ือหยดุโหมดการประหยดัพลังงาน
นอกจากนี้ คณุสามารถตัง้คาชวงการหนวงเวลาที่แตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาที่คณุตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดย
ไมมีสญัญาณอินพตุใดๆ การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน 30, 60, 90 หรือ 120 นาที
ถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพตุระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปดหลอด 
และเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน ถาเครื่องตรวจพบสัญญาณอินพตุภายในชวงการหนวง
เวลา โปรเจ็กเตอรจะเปดโดยอัตโนมัต ิถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพตุภายใน 2 ชั่วโมง
ระหวางโหมดการประหยัดพลังงาน โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนจากโหมดการประหยดัพลังงาน 
ไปเปนโหมดปดเครือ่ง ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร
Quick Shutdown (การปดเครื่องอยางเร็ว)—เลือก Yes (ใช) เพื่อปดโปรเจ็กเตอรดวยการ
กดปุม เพาเวอร เพียงครัง้เดียว ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเร็ว ดวย
การเรงความเรว็พัดลมใหเรว็ขึ้น คาดหมายไดวาจะมีเสียงรบกวนที่สงูขึ้นเล็กนอยระหวาง
การปดเครือ่งอยางเร็ว

 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภมิูภาย
ในคงที่กอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง ถาคุณพยายามเปดเครื่องทันที 
พดัลมทําความเย็นจะหมุนที่ความเร็วเต็มที่เปนเวลาประมาณ 30 วินาที เพื่อทําใหอุณหภูมิ
ภายในคงที่
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Security Settings (การตั้งคาระบบปองกัน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาระบบปองกนั 
เมนู Security Settings (การตัง้คาระบบปองกนั) อนุญาตใหคุณเปดทํางาน และตัง้คาการปองกนัดวย
รหัสผาน

Password (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, หนาจอ 
Password Protect (ปองกันดวยรหสัผาน) ที่ขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึ้นเมื่อเสียบ
ปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเครื่องโปรเจ็กเตอรเปนครั้งแรก ตามคาเริ่มตน 
ฟงกชั่นนี้จะปดทํางาน คณุสามารถเปดทํางานคุณสมบัตินีโ้ดยการเลือก Enabled (เปด
ทํางาน) ถารหัสผานเคยถูกตัง้คามากอน แรกสดุใหปอนรหสัผานเขาไป จากนั้นเลือกฟงกชั่น 
คุณสมบัติระบบปองกันดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปดทํางานในครัง้หนาที่คุณเปดเครือ่งโปรเจ็ก-
เตอร ถาคุณเปดทํางานคุณสมบัตินี้ คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผานของโปรเจ็กเตอรหลังจาก
ที่คุณเปดเครื่องโปรเจ็กเตอร:
1 การขอใหปอนรหสัผานครั้งแรก:
a ไปที่เมนู Others (อ่ืนๆ), กด  จากนั้นเลือก Password (รหัสผาน) เพื่อ 

เปดทํางาน การตั้งคารหสัผาน
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b การเปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน จะแสดงหนาจอตัวอักษรขึ้นมา, ใหปอนตัวเลข 4 
หลักจากหนาจอ และกด .

c เพื่อที่จะยนืยัน ใหปอนรหัสผานอีกครั้ง 
d ถาการตรวจสอบรหสัผานสําเร็จ คุณสามารถเรียกใชฟงกชั่นและยูทิลิตีต้างๆ ของ

โปรเจ็กเตอรตอไปได
2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 คร้ัง หลังจากที่ปอนรหัส

ไมถูกตอง 3 คร้ัง โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL™ หรอืเจาหนาที่บรกิารที่มีคุณสมบตัิ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลอืก Off (ปด) เพื่อปดทํางานฟงกชั่น
4 ในการลบรหัสผาน, เลือก Delete (ลบ)
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Change Password (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานเดิม จากนัน้ปอนรหัสผานใหม และ
ยืนยันรหสัผานใหมอีกครั้ง

Closed Caption (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานคําบรรยาย และเปดทํางานเมนู 
Closed Caption (คําบรรยาย) เลือกตวัเลือกคําบรรยายที่เหมาะสม: CC1, CC2, CC3 และ CC4
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 หมายเหตุ: ตัวเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้
Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใชเพ่ือทดสอบโฟกสัและความละเอยีด
คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก Off (ปด), 1 
หรอื 2 นอกจากนี ้คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) โดยการกดปุม  และ 

 บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที คุณสามารถเรียก Test Pattern 2 (รูปแบบ
ทดสอบ 2) โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที

Factory Reset (การรีเซต็คาจากโรงงาน)—เลือกและกด  
เพือ่รเีซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตน จากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึน้ 

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวดิีโอ 

Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1):

Test Pattern 2 (รูปแบบทดสอบ 2):
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell™ ดู การติดตอ Dell™ ในหนา 53

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได
ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาถอดฝาเลนสออก และโปรเจ็กเตอร

เปดอยู 
• ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกแหลงสญัญาณเขาที่ถูกตอง

บนเมน ูINPUT SELECT (เลือกสัญญาณเขา) 
• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน

อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรแลปท็อป Dell™, 
กด  (Fn+F8) สําหรับคอมพิวเตอรยี่หออ่ืน 
ใหดูเอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิว-
เตอรของคุณ สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูที่ 
support.dell.com

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมตออยาง
แนนหนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 8

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก 
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งหลอดอยางแนนหนา (ดู 

"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 47) 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Others 

(อื่นๆ) ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

แหลงสัญญาณอินพุตหายไป ไม
สามารถเปลี่ยนไปยงัแหลงสัญญาณ
อินพุตที่ตองการได

ไปที่ เปดทํางาน/ปดทํางานสญัญาณขั้นสูง, ตรวจดูให
แนใจวาแหลงสญัญาณอินพุตที่ตองการถูกตัง้คาเปน เปด
ทํางาน
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม Auto Adjust (ปรับอตัโนมัติ) บนรโีมท
คอนโทรลหรอืแผงควบคุม

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรโนตบุค Dell™ ให
ตั้งความละเอียดของคอมพิวเตอรเปน XGA 
(1024 x 768): 
a คลิกขวาที่สวนที่ไมไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลิก Properties (คุณสมบัติ) จาก
นั้นเลือกแท็บ Settings (การตั้งคา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1024 x 768 พิกเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณทั้งหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรโนตบุค Dell™ ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูที่ support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรโนตบุค, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งในเมนยูอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถี่ในเมนูยอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานั้น) 

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสัญญาณเอาตพตุไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดตั้งคาชนิดสัญญาณเปน RGB 
ในแท็บ Display (หนาจอ) ของ OSD

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Others 
(อื่นๆ) ตรวจดูใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสที่เลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ที่ตองการจากโปรเจ็กเตอร 
(3.28 ฟุต [1 ม.] ถึง 39.37 ฟุต [12 ม.])

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาดั้งเดิม
ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู 
Set Up (ต้ังคา) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Set Up (ต้ังคา) จาก OSD และปรบัโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถึงอายกุารใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น โปรเจ็กเตอรจะไม
สามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ดูหัวขอ
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 47 

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ใหเปลี่ยนหลอด 
ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอโมดูล

หลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูลหลอด และ
ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม
ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ 
ถาไฟ หลอด และ อณุหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง และ
ไฟ เพาเวอร ติดเปนสนี้ําเงิน หมายความวาลอสทีํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ
ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไวเปน
เวลา 10 วนิาที

ไฟ อณุหภูมิ ตดิเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell™

ไฟ อณุหภูมิ กะพรบิเปนสเีหลือง พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที 
โปรดรอเปนเวลาประมาณ 5 นาที และลองเปดเครื่อง
อีกครั้ง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell™

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมน ูบนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพื่อ
ปลดล็อค OSD ตรวจสอบวา Menu Lock (เมนูล็อค) 
เปดอยู ในหนา 36

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพยีงภายในระยะที่จํากัด
เทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาลําแสงเลเซอรจาก
รีโมทนั้นจางเกินไปหรอืไม ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร คําอธิบาย
ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร เมนู อืน่ๆ อุณหภูมิ
(เหลือง)

หลอด 
(เหลือง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมท่ี
จะเปดเคร่ือง

นํ้าเงิน
กะพริบ ดับ ดับ ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุนเคร่ือง
และเปดเคร่ืองข้ึนมา นํ้าเงิน นํ้าเงิน นํ้าเงิน ดับ ดับ

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถงึเมนู OSD 
ได

นํ้าเงิน นํ้าเงิน ดับ ดับ ดับ

โหมดทําความ
เย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อปด
เคร่ือง นํ้าเงิน ดับ ดับ ดับ ดับ

โหมดการ
ประหยัดพลงังาน

โหมดการประหยัดพลังงานเปดทํางาน 
โปรเจ็กเตอรจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติ ถาเคร่ืองตรวจไมพบสัญญาณอินพุต
ใน 2 ช่ัวโมง

เหลือง
กะพริบ ดับ ดับ ดับ ดับ

การทําใหเย็นลง
กอนโหมดการ
ประหยัดพลงังาน

โปรเจ็กเตอรใชเวลา 60 วนิาทีในการทําให
เคร่ืองเย็นลงกอนที่จะเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงาน

เหลือง ดับ ดับ ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอร
จะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวา
ชองระบายอากาศไมถูกปดกั้น และอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมอยูภายในชวงที่ทํางานได ถา
ปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

ดับ ดับ ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูก
ปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิ
เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

นํ้าเงิน ดับ ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูกปด
กั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ เปด
จอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากที่โปรเจ็กเตอรเย็น
ลง ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง ดับ ดับ เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตวัใดตวัหน่ึงทํางานลมเหลว โปรเจ็ก-
เตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิถาปญหายังคง
มีอยู, ติดตอเดลล

ดับ ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ ดับ

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปด
เคร่ืองโดยอตัโนมัต ิถอดปลั๊กสายเพาเวอร 
หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดจอแสดงผลอกีคร้ัง
ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ ดับ ดับ ดับ เหลือง

กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสไีมสามารถเริ่มได โปรเจ็กเตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดย
อัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลงัจาก 3 
นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอีกคร้ัง ถาปญหา
น้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

นํ้าเงิน ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ

เหลือง
กะพริบ
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หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสีย เปลีย่นหลอด ดับ ดับ ดับ ดับ เหลือง

การเชื่อมตอ
โมดูลหลอด
ลมเหลว

การเชื่อมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบ
โมดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดตัง้อยาง
เหมาะสม ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

ดับ ดับ ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนเพื่อความ ปลอดภัย ตามที่อธิบายไวในหนา 6

เปลี่ยนหลอดเมื่อขอความวา "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. 
Replacement suggested! www.dell.com/lamps (หลอดใกลหมดอายุการใชงานที่ทํางาน
อยางมปีระสทิธิภาพแลว แนะนําใหเปล่ียนหลอด! www.dell.com/lamps)" จะปรากฏบนหนาจอ 
ถาปญหานี้ยงัคงมีอยูหลังจากที่เปลี่ยนหลอด, ติดตอ Dell™ สําหรับขอมูลเพิม่เติม, ดู การตดิตอ 
Dell™ ในหนา 53

 ขอควรระวัง: ใชหลอดของแท เพื่อใหมั่นใจถึงสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและดีท่ีสุดของ
โปรเจ็กเตอรของคุณ

.  ขอควรระวัง: ในขณะทีใ่ช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเปลีย่นหลอดจนกระทัง่ปลอย
ใหโปรเจก็เตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

.  ขอควรระวัง: อยาสมัผสัทีห่ลอด หรอืสวนทีเ่ปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ หลอดภาพ
โปรเจ็กเตอรมคีวามเปราะบาง และอาจแตกละเอยีดได หากสมัผสั ช้ินแกวทีแ่ตกละเอยีดมี
ความคม และสามารถทําใหเกดิการบาดเจ็บได

.  ขอควรระวัง: ถาหลอดแตกละเอยีด ใหนําช้ินแกวทีแ่ตกออกจากโปรเจ็กเตอรทัง้หมด และ
ทิง้หรอืนําไปรไีซเคลิตามกฎหมายทองถ่ิน ในประเทศ หรอืของรฐั สําหรบัขอมลูเพิม่เตมิ ด ู
www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออก 
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดฝาปดหลอดออก จากนั้นแกะฝา
ออก

4 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดหลอดออก 
5 ดึงหลอดขึ้นโดยจับที่ที่จับโลหะ

 หมายเหตุ: Dell™ อาจระบุใหคุณสงคืน
หลอดที่เปลี่ยนภายใตการรับประกนัไปยัง 
Dell™ ไมเชนนั้น ใหติดตอหนวยงานทิ้งของ
เสียในทองถิ่นของคุณ สําหรบัที่อยูของไซต
สําหรับทิ้งของเสียที่ใกลที่สดุ

6 เปลี่ยนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรู 2 ตัวใหแนน
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9 รเีซ็ตเวลาการใชงานหลอด โดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหรับ Lamp Reset (รีเซต็หลอด) ในแท็บ 
Lamp (หลอด) ของ OSD (ดูเมน ูLamp (หลอด) ในหนา 32) เม่ือเปลี่ยนโมดูลหลอดใหมเรียบรอย
แลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรีเซ็ตชั่วโมงหลอดโดยอัตโนมัติ

 ขอควรระวัง: การทิง้หลอด (สําหรับสหรัฐเทานัน้)
 หลอดไฟภายในผลติภณัฑ ประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล หรือทิง้ตามวธิี

ทีกํ่าหนดโดยกฎหมายในทองถิน่ รัฐ หรือประเทศของคณุ  สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ ใหไปยงั 
WWW.DELL.COM/HG หรือตดิตอพันธมิตรอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสที ่WWW.EIAE.ORG 
สําหรับขอมูลการทิง้หลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบที ่WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.55" XGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 2000 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)
อัตราคอนทราสต ทั่วไป 2100:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสม่ําเสมอ ทั่วไป 85% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)
จํานวนพิกเซล 1024 x 768 (XGA)
สีที่สามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
ความเร็วลอสี 2X
เลนสสําหรับฉาย F-สต็อป: F/ 2.41~2.55

ความยาวโฟกัส, f=21.8~24 มม.
เลนสซมูแมนนวล 1.1X 
อัตราขยาย =1.95~2.15 ไวดและเทเล

ขนาดหนาจอการฉาย 22.89-302.8 นิว้ (ทแยงมุม)
ระยะทางการฉาย 3.28~39.37 ฟุต (1 ม. ~ 12 ม.)
ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, 

H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
คอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 
480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC 100-240 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC 
การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 210W ±10% @ 110Vac 

โหมดอีโค: 166W ±10% @ 110Vac
โหมดการประหยัดพลังงาน: <12W
โหมดสแตนดบาย: <1W

เสียง 1 ลําโพง x 1 วัตต RMS
ระดับเสียงรบกวน 39 dB(A) โหมดปกติ, 32 dB(A) โหมดอีโค 
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น้ําหนกั 2.6 ปอนด (1.18 กก.)
ขนาด (ก x ส x ล) 8.07 x 2.99 x 6.10 นิ้ว (205 x 75.9 x 155 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5ºC - 35ºC (41ºF- 95ºF)
ความชื้น: สูงที่สดุ 80%
อุณหภูมิขณะเกบ็รักษา: 0ºC ถึง 60ºC (32ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: สูงที่สดุ 90%
อุณหภูมิขณะขนสง: -20ºC ถึง 60ºC (-4ºF ถึง 140ºF)
ความชื้น: สูงที่สดุ 90%

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซอ็กเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - ทางเขา C14)
อินพุต VGA: ขัว้ตอ D-sub 15 พนิ 1 ชอง (น้ําเงิน), สําหรับ
สัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต
อินพุตเอส-วิดีโอ: ขั้วตอเอส-วิดีโอ มิน-ิDIN 4 พิน 
มาตรฐานสําหรับสญัญาณ Y/C
อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สเีหลืองหนึง่ชอง สําหรับ
สัญญาณ CVBS
อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI หนึ่งชองสําหรับสนับสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกบั HDCP 
อินพุตเสยีงอนาล็อก: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีน้ําเงิน)
เอาตพตุเสียงที่เปลี่ยนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. 
หนึ่งชอง (สเีขียว)
พอรต USB: USB สลาฟหนึ่งพอรต สําหรับการสนับสนุนรีโมท

หลอด หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนไดของ OSRAM 165 W (อายุการใช
งานนานถึง 5000 ชั่วโมงในโหมดอีโค)

2.85"(72.5mm)

8.07"(205mm)

6.1
0"

(15
5m

m)
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรบัเวลาที่หลอดจะเสีย และไมสามารถสองสวางได อายุหลอด
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพือ่
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสที่แสดงไวสําหรับหลอดที่ระบุ 
อายุหลอดที่แสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานที่แทจริงของหลอดโปร-
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเงื่อนไขท่ีสมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชั่วโมงตอวัน และการปดเครื่องโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอด
สัน้ลง หรอือาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได
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โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล) 
ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz) ความถี่ซงิคแนวนอน 

(KHz) นาฬิกาพิกเซล (MHz)

 640 x 350    70.087 31.469 25.175

 640 x 480    59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400    70.087 31.469 28.322

 640 x 480    75.000 37.500 31.500

 848 x 480  60.000 31.020 33.750

 640 x 480    85.008 43.269 36.000

 800 x 600    60.317 37.879 40.000

 800 x 600    75.000 46.875 49.500

 800 x 600    85.061 53.674 56.250

 1024 x 768    60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720    59.855 44.772 74.500

 1024 x 768    75.029 60.023 78.750

 1280 x 800    59.810 49.702 83.500

 1366 x 768  59.790 47.712 85.500

 1360 x 768    60.015 47.712 85.500

 1024 x 768    84.997 68.677 94.500

 1440 x 900    59.887 55.935 106.500

 1152 x 864    75.000 67.500 108.000

1280 x 960  60.000 60.000 108.000

 1280 x 1024    60.020 63.981 108.000

 1152 x 864    85.000 77.095 119.651

 1400 x 1050    59.978 65.317 121.750

1280 x 800  84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024    75.025 79.976 135.000

1440 x 900  74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050    59.954 65.290 146.250

1280 x 960  85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080  60.000 67.500 148.500

1400 x 1050  74.867 82.278 156.000

 1280 x 1024    85.024 91.146 157.000

1440 x 900  84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200    60.000 75.000 162.000
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การติดตอเดลล 
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ใชได คณุสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ, สลิปที่มาพรอมผลิตภณัฑ, ใบสงของ หรอืแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล 

Dell™ มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลาย
ชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภณัฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหใน
พื้นที่ของคณุ ในการติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนิค หรือฝายบริการลกูคาของเดลล:
1 เยีย่มชมเว็บไซต support.dell.com
2 ตรวจสอบประเทศ หรือภมิูภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region (เลือก

ประเทศ/ภูมภิาค) ที่สวนลางของหนา 
3 คลิก Contact Us (ติดตอเรา) ที่ดานซายของหนา
4 เลือกบริการหรือลงิคการสนับสนุนที่เหมาะสม ตามความตองการของคุณ
5 เลือกวิธกีารติดตอเดลลที่คุณสะดวก
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ภาคผนวก: คําศพัท
ANSI Lumens  —มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนีค้ํานวณโดยการแบงภาพหนึ่ง
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ที่ศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดทั้ง 9 จุดนี้
Aspect Ratio (อตัราสวนภาพ) —อัตราสวนภาพที่เปนที่นยิมมากที่สุดคือ 4:3 (4 คณู 3) รูปแบบการ
แสดงผลของโทรทัศนและคอมพวิเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึง่หมายความวาความ
กวางของภาพเปน 4/3 เทาของความสงู
ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการฉาย
ภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวัดโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส
อณุหภูมิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสทีี่ต่ํา ใหแสงที่มีลักษณะอุนกวา (มีสีเหลือง/สแีดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีที่สูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมิูสคีือ เคลวิน (K)
คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบที่ประกอบดวยสญัญาณแสง และ
สญัญาณสีที่แยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครื่องเลน DVD 
คอมโพสิตวิดีโอ — สัญญาณวิดีโอที่ประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (ส)ี, เบริสต (การอางอิงสี) 
และซงิค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสญัญาณรูปคลื่นที่สงผานบนคูสายเสนเดียว 
มีรูปแบบ 3 ชนิดที่ชื่อ NTSC, PAL และ SECAM
ความละเอยีดการบบีขนาด — ถาภาพอนิพุตมีความละเอยีดสงูกวาความละเอยีดปกตขิองโปรเจก็เตอร 
ภาพผลลัพธจะถูกปรบัขนาดใหพอดกีบัความละเอยีดปกตขิองโปรเจก็เตอร ธรรมชาตขิองการบบีขนาด
ในอปุกรณดิจติอล คอืจะมเีนือ้หาภาพบางสวนสญูหายไป
อตัราคอนทราสต — ชวงของคาที่สวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวางคาสูงสดุและคาต่ําสุด มี
วิธี 2 วิธีที่ใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วดัอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทั้งหมด (เปดสมบูรณ) และ
เอาตพุตแสงของภาพสดีําทั้งหมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วัดรปูแบบของสี่เหลี่ยมสดีําและขาวที่ปรากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพุตแสงเฉลี่ยจาก
สีเ่หลี่ยมสีขาว จะถูกหารดวยเอาตพุตแสงเฉลี่ยของสี่เหลี่ยมสีดํา เพื่อหาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซเิบล — หนวยที่ใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่งโดย
ปกตคิือระหวางสญัญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มีคาเทากับ 10 เทาของลอการิธึมทั่วไปของ
อัตราสวนของ 2 ระดับ 
หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพที่ฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุมดาน
ตรงขาม ที่ความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต, หนาจอมีเสนทแยงมุม 15 ฟุต  เอกสารนีส้มมติวาขนาดเสน
ทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพวิเตอรที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตัวอยางดานบน
DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยจีอแสดงผลแบบสะทอนที่พัฒนาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงที่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพที่ฉายลงบนหนาจอ หรือที่รูจักกันวาคือ DMD
DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะที่ซอนอยู
ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส
ความถี ่— นีค่ืออัตราการซ้ําของสญัญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วดัในหนวย Hz (เฮิรตซ)
HDCP — การปองกันเนือ้หาดิจิตอลแบนดวิดธสูง — ขอกําหนดที่พัฒนาขึน้โดย Intel Corporation 
เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI
HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนชิั่น — HDMI สงทั้งสัญญาณวิดีโอระดับไฮเดฟฟนิชั่น
ที่ไมมีการบีบขนาด พรอมทั้งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขั้วตอเพยีงอันเดียว
Hz (เฮิรตซ) — หนวยของความถี่
การแกไขภาพบดิเบี้ยว — อุปกรณที่จะแกไขภาพทีม่ีการบิดเบ้ียว (โดยปกติมกัเปนในลักษณะทีม่ีดาน
บนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพทีฉ่ายซึ่งเกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอทีไ่มเหมาะสม
ระยะทางสงูสดุ — ระยะทางจากหนาจอทีโ่ปรเจก็เตอรสามารถฉายภาพทีมี่เสถยีรภาพ (สวางเพียงพอ) 
ในหองทีมื่ดสนทิ 
ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญที่สดุที่โปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองที่มืด โดยปกติ ขนาดจะถูกจํากัด
โดยระยะโฟกัสของเลนส 
ระยะทางต่ําสุด — ตําแหนงที่ใกลที่สดุที่โปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ
NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมรกิาเหนือ สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนที่ 30 เฟรมตอวินาที
PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวปียุโรป สําหรบัวิดีโอและการแพรภาพ ดวยรปูแบบ
ที่มี 625 เสนที่ 25 เฟรมตอวินาที
กลับภาพ — คุณสมบตัิที่อนญุาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมที่ฉายไปขาง
หนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง



56 คําศัพท

RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยทั่วไปจะใชเพือ่อธิบายจอภาพที่จําเปนตองใชสัญญาณที่แยกกนั
สําหรับสแีตละสีทั้ง 3 สีนี้
เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสญัญาณวิดีโอที่ใชขั้วตอ มิน-ิDIN 4 พิน เพื่อสงขอมูลวิดีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนที่เรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูกเรยีกอีก
อยางหนึ่งวา Y/C
SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรั่งเศส สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสทีี่แตกตางกัน
SVGA — ซุปเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล
SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล
UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล
VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล
XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล
เลนสซมู — เลนสที่มีความยาวโฟกัสปรบัเปลี่ยนได ซึ่งอนญุาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 
อตัราซูมเลนส — คอือัตราสวนระหวางภาพที่เล็กที่สุดและใหญที่สดุ ที่เลนสสามารถฉายภาพจาก
ระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุที่ไมมีการซูม จะมีขนาด 
14 ฟุตเมื่อมีการซูมเต็มที่
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