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โปรเจก็เตอรของคุณมาพรอมกับรายการทีแ่สดงดานลาง ตรวจดใูหแนใจวาคุณมรีายการครบทกุอยาง และ
ติดตอ Dell™ ถามรีายการใดหายไป

1 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล USB 1.2 ม. (USB-A เปน USB-A)

รีโมทคอนโทรล กระเปาถือ

แผน CD คูมือผูใช และเอกสาร ฝาปด
Informacion Importante
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เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจก็เตอรใกลเครือ่งใชอืน่ทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจก็เตอรในบรเิวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจก็เตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมติั

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรติดในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจก็เตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรทํางานระหวางชวงอณุหภูมหิอง (5 °C ถงึ 35 °C)

1 แผงควบคุม

2 แหวนโฟกัส

3 เลนส

4 ปุมยกระดับเพื่อปรับความสงู

5 ลําโพง 3 W 

6 ตัวรับสัญญาณ IR

7 รยูึดสําหรบัยึดเพดาน: รูสกร ูM3 ความลึก 6.5 มม.
แรงบิดท่ีแนะนํา <15 kgf-cm

8 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC

9 ขายกระดับ

1

2
3

4 
5 

6 

7 9

8

55.00 55.00

20
62

.3

มมุมองดานบน มุมมองดานลาง
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6 อยาพยายามสัมผสัชองระบายอากาศออก เน่ืองจากชองน้ีอาจรอนข้ึนมากหลงัจากทีเ่ปดโปรเจก็เตอร 
หรอืทนัทหีลงัจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาของคุณบาดเจบ็ได
8 อยาวางวตัถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจก็เตอร หรอืคลมุเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู 
เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวตัถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชแอลกอฮอลเพือ่เชด็เลนส
10 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ
11 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับอปุกรณทางการแพทย
12 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 
•อยาพยายามยดึโปรเจ็กเตอรบนเพดานดวยตัวคุณเอง ควรทําการติดตัง้โดยชางเทคนคิท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ
•ชุดยึดเพดานโปรเจ็กเตอรท่ีแนะนํา (หมายเลขผลิตภัณฑ: C3505) สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
ดูเว็บไซตสนับสนุนของเดลลท่ี dell.com/support
•สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดู ขอความเพือ่ความปลอดภัย ท่ีสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
ของคณุ
•โปรเจ็กเตอร M900HD สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทานัน้
6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม ข้ันตอนเพื่อ
ความปลอดภัย ตามท่ีอธิบายไวใน หนา 5

2 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

1 สล็อตสายเคเบิลเพือ่ความปลอดภัย 4 ขั้วตอ HDMI
2 ขัว้ตอสายเพาเวอร 5 ขั้วตอ USB ชนิด A สําหรับการแสดงผล

ผาน USB, การเลนมัลติมีเดีย (วดีิโอ/เพลง
/ภาพถาย/Office Viewer), การเขาถึง
ท่ีเก็บขอมูลหนวยความจํา USB (USB 
แฟลชไดรฟ/หนวยความจําภายใน) และ
การอัพเกรดเฟรมแวรโปรเจ็กเตอร

3 สล็อต SD การดสําหรบัการเลนมัลตมีิเดีย 
(วิดีโอ/ เพลง/ ภาพถาย/ Office Viewer)

6 ขั้วตอเสียงออก

1 32 4 5 6
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การเช่ือมตอไปยังคอมพิวเตอร

การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย ใหสายเคเบิล USB (ชนิด A เปน A) หนึ่งเสนมากับ
โปรเจ็กเตอรของคณุ คณุสามารถซือ้สายเคเบิล USB (ชนดิ A เปน A) เพิ่มเติมบน
เว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร

2 สายเคเบิล USB-A เปน USB-A

MOLEX

2

MOLEX

1

8 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใช Intel® WiDi หรือ Wi-Fi

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคณุควรมีขั้วตอไรสาย และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพื่อ
ตรวจจับการเชื่อมตอไรสายอีกจุดหนึ่ง ดูเอกสารของคอมพวิเตอรของคุณเกี่ยวกับวธีิการ
กําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรผาน Intel® WiDi, คอมพิวเตอรของคุณตองมี
คุณสมบัติ Intel® WiDi คอมแพทิเบิล
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 9



การเช่ือมตอไปยังสมารตโฟนหรือแทบ็เล็ตโดยใช Wi-Fi

 หมายเหตุ: Dell M900HD สนับสนนุฟงกชั่น MobiShow และ WiFi-Doc ซึ่งเปนแอปพลิเคชั่น
ซึง่สงเนื้อหาท่ีรองรับการทํางานจากอุปกรณ Android หรือ iOS ของคุณแบบไรสาย หลังจาก
ท่ีติดตั้งและเปดแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณมือถือของคุณ เปดทํางาน Wi-Fi บนอุปกรณมือถือ 
และเชื่อมตอไปยงัเครือขายของโปรเจ็กเตอร, Dell M900HD สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูเว็บไซต
สนับสนนุของเดลลท่ี dell.com/support
รปูแบบไฟลท่ีสนับสนุนคอื:

MobiShow รปูแบบภาพถาย รปูแบบ PtG

JPEG/JPG PtG2
WiFi-Doc รปูแบบเอกสาร รปูแบบภาพ

MS Word/Excel/PowerPoint/PDF/ขอความ JPEG/JPG
10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอไปยังเครือ่งเลน DVD

การเช่ือมตอเคร่ืองเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI

 หมายเหตุ: สายเคเบิล HDMI ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้สายเคเบิล
HDMI บนเว็บไซตเดลลไดท่ี www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

1
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การเช่ือมตอไปมัลติมีเดีย

การเช่ือมตอไปยังมลัติมเีดียโดยใช USB แฟลชดิสก

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 USB แฟลชดิสก

1
2

12 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร



การเช่ือมตอไปมลัติมีเดียโดยใช SD การด

 หมายเหตุ: SD การดไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร

2 SD การด

2

1
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การเปดโปรเจ็กเตอร
 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนท่ีคณุจะเปดแหลงกําเนิดสญัญาณ (คอมพวิเตอร, เครื่องเลน 

DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุมเพาเวอรกะพริบเปนสีขาวจนกระทั่งถูกกด
1 เชือ่มตอสายเพาเวอร และสายเคเบิลสัญญาณทีเ่หมาะสมไปยังโปรเจก็เตอร สําหรบัขอมลูเก่ียวกับ
การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร, ใหด ู"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 7 

2 กดปุม เพาเวอร (ด ู"การใชแผงควบคุม" ในหนา 19 เพือ่คนหาปุม เพาเวอร)
3 เปดแหลงสัญญาณของคุณ (คอมพวิเตอร, เครือ่งเลน DVD, ฯลฯ)
4 เชือ่มตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจก็เตอรโดยใชสายเคเบิลทีเ่หมาะสม สําหรบัข้ันตอนใน
การเชือ่มตอแหลงสัญญาณเขากับโปรเจก็เตอร ด ู"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 7 

5 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณเขาของโปรเจก็เตอรถกูต้ังคาเปน Intel® WiDi เปลีย่นแหลงสัญญาณ
เขาของโปรเจก็เตอร ถาจําเปน

6 ถาคุณมแีหลงสัญญาณหลายอยางเชือ่มตออยูกับโปรเจก็เตอร, กดปุม แหลงสัญญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรอืแผงควบคุม เพือ่เลอืกแหลงสัญญาณทีต่องการ ด ู"การใชแผงควบคุม" ในหนา 19 
และ "การใชรโีมทคอนโทรล" ในหนา 21 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: ถอดปล๊ักโปรเจ็กเตอรหลังจากท่ีปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร ปฏิบัติตามข้ันตอนทีแ่สดงบนหนาจอ เพือ่ปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม

 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอร
เพื่อปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรือคุณ
สามารถกดปุม เมน ูเพื่อใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครัง้ พดัลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วนิาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเรว็ ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาท ีในขณะทีพ่ดัลมทํา
ความเย็นของโปรเจก็เตอรยังคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนท่ีคุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครัง้ ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภูมิ
ภายในคงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสียบไฟฟาและโปรเจก็เตอร 

3 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
14 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การปรับภาพทีฉ่าย

การเพ่ิมความสูงโปรเจ็กเตอร
1 กดปุม ยกระดบั
2 ยกโปรเจก็เตอรไปยังมมุการแสดงผลทีต่องการ จากน้ันปลอยปุม เพือ่ลอ็คขาปรบัระดบัใหเขาตําแหนง

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร
1 กดปุม ยกระดบั
2 ลดความสูงโปรเจก็เตอรลง จากนัน้ปลอยปุม เพือ่ลอ็คขาปรบัระดบัใหเขาตําแหนง

1 ปุมยกระดับ

2 ขายกระดับ (มุมการเอียง: 0 ถึง 9.6 องศา)

2　
1
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การปรับโฟกสัของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายท่ีจะเกิดกับโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาขาปรับระดับ
นั้นหดเขาไปจนสุด กอนท่ีจะยายโปรเจ็กเตอร หรือวางโปรเจ็กเตอรไวในกระเปาใส

1 หมนุแหวนโฟกัสจนกระทัง่ภาพชดั โปรเจก็เตอรโฟกัสไดทีร่ะยะทางระหวาง 2.98 ฟตุถงึ 7.87 ฟตุ 
(91 ซม. ถงึ 240 ซม.)

1 แหวนโฟกัส

1

16 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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ระยะทางที่ตองการ (ม.) 
<A>

ขนาดหนาจอ ดานบน

เสนทแยงมุม (นิ้ว)
<B>

ก (ซม.) x ส (ซม.) จากฐานถึงสวนบนของภาพ (ซม.)
<C>

0.91 30 65 x 41 43

1.21 40 86 x 54 57

1.51 50 108 x 67 71

1.8 60 129 x 80 84

2.1 70 150 x 94 98

2.4 80 171 x 107 113

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทานั้น
* อัตราสวนออฟเซ็ต: 105±5%

C

A

B

W

H

คว
าม

ส ูง
 (H

d)
 8

4 
ซม

.

เส นท
แยงม

 ุม: 60"

ระย
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ง: 1
.8 ม

.
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การใชแผงควบคุม

1 LED อุณหภูมิ

2 LED ผิดพลาด

3 ขึน้  /การปรบัแกภ
บดิเบีย้ว

4 ขวา 

5 เพาเวอร

1 2

8
9

7

ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
ดู "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 71 และ 
"สัญญาณแนะนํา" ในหนา 74 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
LED ผิดพลาด กะพริบเปนสีเหลือง หมายความวา LED RGB 
ตัวใดตัวหนึ่งทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ

าพ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

4

6

3

5
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กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร ดู "การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 14 
และ "การปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 14 สําหรับขอมูลเพิม่เติม



20 การใชโปรเจ็กเต

6 ลง  / การปรบัแกภ
บดิเบีย้ว

7 เมน ู

8 ซาย  / สญัญาณ

9 ปอน 
าพ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)
กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนที่ภายใน OSD
กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสัญญาณ Intel® WiDi, Wi-Fi, DoUSB,
HDMI, USB, SD และหนวยความจําภายใน เม่ือมีแหลง
สญัญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร
กดเพือ่ยนืยันรายการที่เลือก
อรของคุณ



การใชรีโมทคอนโทรล

1 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางแหลงสญัญาณอนาล็อก RGB, คอมโพสติ 
และ HDMI

2 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ
สําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวิดีโอ 
(ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ) 

กดปุม โหมดวดิโีอ เพือ่สลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, 
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมดกําหนดเอง

การกดปุม โหมดวดิโีอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดท่ีแสดงอยู
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวดีิโอ อีกครั้ง จะสลับระหวาง
โหมดตางๆ

3 อัตราสวนภาพ กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง

4 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ

5 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD

13

1414

1515

1616

1717

1818

1
2

3

5

7

4

9

1111

6
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1212
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6 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

7 ซาย กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

8 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก

9 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

10 ลง กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

11 การปรับแกภาพบิดเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

12 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร

13 เพาเวอร เปดและปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดู 
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 14 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 14

14 เลน/หยุดชั่วคราว กดเพื่อเลน/หยุดไฟลมีเดียชั่วคราว

15 หยุด กดเพื่อหยุดการเลนไฟลมีเดีย

16 ขวา กดเพื่อเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนหนาจอ 
(OSD)

17 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

18 ลดระดับเสียง กดเพื่อลดระดับเสยีง
22 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



การติดต้ังแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
1 แกะท่ีใสแบตเตอรีอ่อก โดยการกดปุมคลายดานขาง

คางไวอยางมั่นคง และดึงท่ีใสแบตเตอรีอ่อกมา

2 ใสแบตเตอรี่แบบเหรียญหมายเลข CR2025 และจัดวาง
ขัว้ใหถูกตองตามเครื่องหมายบนที่ใสแบตเตอรี่

 หมายเหตุ: เม่ือคณุใชรโีมทคอนโทรลเปนครัง้แรก มี
แผนพลาสติกกั้นระหวางแบตเตอรีแ่ละหนาสัมผัส ใหนํา
แผนพลาสติกออกกอนใชงาน

3 ใสท่ีใสแบตเตอรี่กลับคนื
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ระยะการทํางานดวยรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภมิูเล็กนอย นอกจากนี้ แบตเตอรี่
ท่ีออนจะทําใหรีโมทคอนโทรลสัง่การโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

ระยะการทำงาน
มุม ±20° 

ระยะทาง 7 ม./22.97 ฟุต

ระย
ะท
าง

มุม

มุม

ระ
ย
ะท

าง
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การใชเมนูทีแ่สดงบนหนาจอ
• โปรเจก็เตอรมเีมนูทีแ่สดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาทีส่ามารถแสดงไดโดยมหีรอืไมมสัีญญาณ

อนิพตุ 
• กดปุมเมนูบนแผงควบคุม หรอืรโีมทคอนโทรล เพือ่เขาสูเมนูหลกั
• ในการเลอืกตัวเลอืก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ใชปุม  หรอื  บนแผงควบคมุหรอืรโีมทคอนโทรลเพ่ือปรบัการต้ังคา
• ในการออกจาก OSD, กดปุม เมน ูโดยตรงบนแผงควบคุมหรอืรโีมทคอนโทรล

INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลอืกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจก็เตอรของคุณ

Intel® WiDi—กด  เพื่อเขาถึงหนาจอ
คําแนะนํา Intel® WiDi ของโปรเจ็กเตอร 
(คาเริ่มตน)

Wi-Fi—กด  เพื่อเขาถึง Wireless Guide 
screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย) ของ
โปรเจ็กเตอร

DoUSB—อนุญาตใหคณุแสดงหนาจอ
คอมพิวเตอร/โนตบุคไปยังโปรเจ็กเตอรของคุณ
ผานสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: ถา DoUSB ไมสามารถแสดง, โปรดดู "การแกไขปญหา" ในหนา 71

HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI

USB—อนุญาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง หรอืวิดีโอจาก USB แฟลชดิสกของคุณ ดู 
"แนะนํามัลตมีิเดีย" ในหนา 35

SD—อนญุาตใหคุณเลนไฟลภาพถาย เพลง หรอืวดีิโอจาก SD การดของคุณ ดู "แนะนํามัลตมีิเดีย" 
ในหนา 35

Internal Memory (หนวยความจําภายใน)—อนุญาตใหคณุเลนไฟลภาพถาย เพลง หรือวิดีโอจาก
หนวยความจําภายในของโปรเจ็กเตอร ดู "แนะนํามัลตมีิเดีย" ในหนา 35

 หมายเหตุ: 
Storage Mode (โหมดที่เก็บขอมูล)—นอกจากน้ี คุณสามารถเชือ่มตอสายเคเบิล USB จาก
หนวยความจําภายใน เพือ่ทําการคัดลอก ลบ ยาย และดําเนินการอื่นๆ จากคอมพวิเตอรของ
คุณไปยังหนวยความจําภายใน และ SD การดของโปรเจก็เตอรไดดวย
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เมือ่คุณเชือ่มตอโปรเจ็กเตอรและคอมพวิเตอรเขาดวยกันผานสายเคเบิล USB, ขอความ USB 
Connected (USB เชือ่มตอแลว) จะปรากฏขึน้ และอนุญาตใหคุณเลอืก DoUSB หรอื Storage 
Mode (โหมดท่ีเก็บขอมลู)

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)

เมนู Video Mode (โหมดวิดีโอ) อนญุาตใหคุณปรับภาพบนหนาจอใหเหมาะสมท่ีสุด ตัวเลือกตางๆ คือ: 
การนําเสนอ, สวาง, ภาพยนตร, sRGB (ใหการแสดงสีท่ีมีความเท่ียงตรงมากกวา) และ กําหนดเอง 
(ตัง้คาตามความตองการของคุณ)

VOLUME (ระดับเสียง)

เมนู Volume (ระดับเสียง) อนุญาตใหคณุปรับการตั้งคาระดับเสียงของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสียง และ  เพือ่เพิม่ระดับเสยีง
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ADVANCED SETTINGS (การต้ังคาขั้นสูง)

เมนู Advanced Settings (การตั้งคาขัน้สูง) อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรบั Image (ภาพ), 
Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจ็กเตอร), Menu (เมน)ู, Power (พลงังาน), และ 
Information (ขอมลู).

Image Settings (การต้ังคาภาพ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพ เมน ูImage 
Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Brightness (ความสวาง)—กด  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ

Contrast (คอนทราสต)—กด  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

Color Temperature (อุณหภูมสิี)—อนุญาตใหคุณปรบัอณุหภูมสีิ หนาจอจะปรากฏเย็น
ข้ึนทีอ่ณุหภูมสีิสูงข้ึน และอุนข้ึนเมือ่อณุหภูมสีิตํ่าลง

White Intensity (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพือ่แสดงความเขม
สีขาว

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast 
(คอนทราสต), Color Temperature (อุณหภมูิสี) และ White Intensity (ความเขมสีขาว) 
โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยงัโหมดกําหนดเองโดยอัตโนมัติ
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ 27



Display Settings (การต้ังคาจอแสดงผล)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาการแสดงผล 
เมนู Display Settings (การต้ังคาการแสดงผล) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปนี:้

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนุญาตใหคุณเลอืกอตัราสวนภาพ เพือ่ปรบัลกัษณะที่
ภาพจะปรากฏ ตัวเลอืกตางๆ คือ: Origin (ดัง้เดมิ), 16:10 และ 4:3.
• Origin (ดัง้เดมิ) — เลอืก Origin (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอตัราสวนของภาพบนโปรเจก็เตอรให

เปนไปตามสัญญาณภาพอินพตุ
• 16:10 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ

แบบ 16:10
• 4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพ 4:3
Zoom (ซูม)—กด  และ  เพือ่ซูมและดภูาพ

Zoom Navigation (การเล่ือนซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมน ู
Zoom Navigation (การเลือ่นซมู) 
ใช     เพือ่เลือ่นหนาจอการฉายภาพ

Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร)—เลือกและกด  
เพือ่เปดทํางานการตั้งคาโปรเจ็กเตอร เมน ูProjector Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร) มีตวัเลือกให
ดังตอไปนี้: 
28 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ



Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร)—ใชสําหรบัเลอืกโหมดโปรเจก็เตอร ข้ึนอยูกับ
ลกัษณะทีโ่ปรเจก็เตอรถกูยึด
• Rear Projection-Desktop (การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) — โปรเจ็กเตอรจะกลับภาพ เพื่อท่ี

คุณสามารถฉายจากดานหลังของหนาจอโปรงแสงได
• Rear Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหลัง-ยึดเพดาน) — โปรเจ็กเตอรจะแสดง

ภาพกลับดาน และพลิกภาพกลับหัว คุณสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอก่ึงทึบ
แสงดวยการฉายแบบยดึเพดานได

• Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-ตัง้โตะ) — นีเ่ปนตัวเลือกมาตรฐาน
• Front Projection-Ceiling Mount (การฉายดานหนา-ยึดเพดาน) — โปรเจ็กเตอรจะพลิก

ภาพกลับหัว สําหรับการฉายโดยการยึดท่ีเพดาน

Auto Keystone (แกภาพบิดเบ้ียวอัตโนมัติ)—เลอืก On (เปด) เพือ่ปรบัความผดิเพีย้น
ของภาพโดยอัตโนมติั ซ่ึงเกิดจากการเอียงโปรเจก็เตอร

Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใชเพือ่ทดสอบโฟกัสและ
ความละเอยีด
คุณสามารถเปดทํางานหรอืปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลอืก Off 
(ปด), 1, หรอื 2 นอกจากน้ี คุณสามารถเรยีก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) โดย
การกดปุม  และ  บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วนิาท ีคุณสามารถเรยีก 
รปูแบบทดสอบ 2 โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 
วนิาที

รปูแบบทดสอบ 2:

รปูแบบทดสอบ 1:
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Factory Reset (รีเซ็ตคาจากโรงงาน)—เลอืก Confirm (ยืนยัน) และกด  เพือ่รเีซ็ตการ
ต้ังคาทัง้หมดกลบัเปนคาเริม่ตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึ้น:

รายการทีร่เีซ็ต ประกอบดวยการต้ังคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวดิโีอ 

Menu Settings (การต้ังคาเมนู)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการต้ังคาเมน ูMenu Settings 
(การต้ังคาเมนู) ประกอบดวยตัวเลอืกตอไปน้ี:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคุณเปลีย่นตําแหนงของเมน ูOSD บนหนาจอ

Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรบัไทมเอาตของ OSD ตาม
คาเริม่ตน OSD จะหายไปหลงัจากทีไ่มมกิีจกรรมใดๆ 20 วนิาที

Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมนู)—เลอืกเพ่ือเปลีย่นระดบัความโปรงแสง
ของพืน้หลงั OSD

Menu Lock (ล็อคเมนู)—เลอืก On (เปด) เพือ่เปดทํางาน Menu Lock (ลอ็คเมนู) และ
ซอนเมน ูOSD เลอืก Off (ปด) เพือ่ปดทํางาน Menu Lock (ลอ็คเมนู) ถาคุณตองการปด
ทํางานฟงกชัน่ Menu Lock (ลอ็คเมนู) และทําให OSD หายไป, กดปุม เมนู บนแผงควบคุม 
หรอืรโีมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วนิาท ีจากนัน้ปดทํางานฟงกชัน่

Password (รหัสผาน)—เมือ่ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, 
หนาจอ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) ทีข่อใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงข้ึนเมือ่
เสียบปลัก๊เพาเวอรเขากับเตาเสียบไฟฟา และเปดเครือ่งโปรเจก็เตอรเปนครัง้แรก ตามคา
เริม่ตน ฟงกชัน่น้ีจะปดทํางาน คุณสามารถเปดทํางานคุณสมบัติน้ีโดยการเลือก "เปดทํางาน" 
ถารหัสผานเคยถกูต้ังคามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากน้ันเลอืกฟงกชัน่ 
คุณสมบัติระบบปองกันดวยรหัสผานน้ี จะถกูเปดทํางานในครัง้หนาทีคุ่ณเปดเครือ่ง
โปรเจก็เตอร ถาคุณเปดทํางานคุณสมบัติน้ี คุณจะถกูขอใหปอนรหัสผานของโปรเจก็เตอร
หลงัจากทีคุ่ณเปดเครือ่งโปรเจก็เตอร:
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1 การขอใหปอนรหัสผานครั้งแรก:
a ไปที ่Menu Settings (การต้ังคาเมน)ู, กด  จากนัน้เลอืก Password (รหัสผาน) 

เพือ่เปดทํางานการต้ังคารหัสผาน

b การเปดทํางานฟงกชัน่ Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรบัเปลีย่นแปลงขึน้มา 
ปอนหมายเลข 4 หลกัจากหนาจอ และกด 

c เพือ่ทีจ่ะยืนยัน ใหปอนรหัสผานอกีครัง้ 

d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเรจ็ คุณสามารถเรยีกใชฟงกชัน่และยูทลิต้ีิตางๆ ของ
โปรเจก็เตอรตอไปได

2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คุณจะไดรับโอกาสอีก 2 ครั้ง หลังจากท่ีปอนรหัสไมถูกตอง 
3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคณุลืมรหัสผาน ใหตดิตอ DELL หรือเจาหนาท่ีบริการท่ีมีคณุสมบัติ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Disable (ปดทํางาน) เพือ่ปดฟงกชั่น
4 ในการลบรหสัผาน, เลือกตัวเลือก Delete (ลบ)
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Change Password (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหัสผานดัง้เดมิเขาไป จากนั้น ปอนรหัสผาน
ใหม และยืนยันรหัสผานใหมอกีครัง้
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Power Settings (การต้ังคาพลังงาน)—เลอืกและกด  เพือ่เปดทํางานการต้ังคาพลงังาน เมนู 
Power Settings (การต้ังคาพลงังาน) มตัีวเลอืกใหดงัตอไปน้ี:

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—ตามคาเริม่ตน โปรเจก็เตอรถกูต้ังคาใหเขาสู
โหมดการประหยดัพลงังานหลงัจากทีไ่มมกิีจกรรมเปนเวลา 120 นาท ีขอความเตือนจะ
ปรากฏบนหนาจอ แสดงการนบัถอยหลงั 60 วนิาทกีอนทีจ่ะเปลีย่นไปยังโหมดการประหยัด
พลงังาน กดปุมใดๆ ระหวางชวงเวลาการนบัถอยหลงั เพือ่หยุดโหมดการประหยัดพลงังาน
นอกจากน้ี คุณสามารถต้ังคาชวงการหนวงเวลาทีแ่ตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมดการประหยดั
พลงังานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาทีคุ่ณตองการใหโปรเจก็เตอรรอโดยไมมสัีญญาณ
อนิพตุใดๆ
ถาเครือ่งตรวจไมพบสัญญาณอนิพตุระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจก็เตอรจะปด ในการปด
โปรเจก็เตอร กดปุมเพาเวอร

LED Mode (โหมด LED)—อนุญาตใหคุณเลอืกระหวางโหมด Normal (ปกติ) หรอื ECO 
(ประหยัด)
Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดบัพลงังานเต็มที ่ECO Mode (โหมดอโีค) ทํางานทีร่ะดบั
พลงังานตํ่ากวา ซ่ึงชวยยืดอายุการใชงาน LED ใหยาวนานขึน้, การทํางานเงยีบลง และให
เอาตพตุแสงทีจ่างลงบนหนาจอ

Information (ขอมลู)—เมนู Information (ขอมลู) แสดงการต้ังคาของโปรเจก็เตอร M900HD ในปจจบัุน
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LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรบัต้ังภาษาสําหรบั OSD กด  และ  เพือ่เลอืกภาษาทีต่องการ และกด  เพือ่เปลีย่น
ภาษา
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แนะนํามัลติมีเดีย
รปูแบบมลัติมเีดยีทีส่นับสนุน:

รูปแบบภาพถาย

รูปแบบวิดีโอ

รูปแบบเพลง

ชนดิภาพ 
(นามสกุล)

ชนดิยอย ชนดิการเขารหัส พิกเซลสูงสุด

GIF 8000 x 8000
PNG 8000 x 8000
BMP 8000 x 8000
JPEG/JPG เบสไลน YUV420 8000 x 8000

YUV422
YUV440
YUV444

โปรเกรสซฟี YUV420 8000 x 8000
YUV422
YUV440
YUV444

รูปแบบไฟล ความละเอียดสูงสุด อตัราบิต
สงูสุด (bps)

การแสดงผล
สูงสุด

รูปแบบเสียง

JPEG เคลื่อนไหว 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz LPCM

MPEG-1 
Layer 3

AVI 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz
MPEG-4 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz
MOV 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz
ASF 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz
MKV 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz
WMV 1920 x 1080, 30fps 20Mbps 1080p, 60 Hz WMA

ชนดิเพลง (นามสกุล) อตัราการสุมสูงสุด (KHz) อตัราบติสูงสุด (Kbps)

LPCM 48 KHz 320 Kbps
MPEG-1 Layer 3 48 KHz 320 Kbps
WMA 48 KHz 320 Kbps
WAV 48 KHz 320 Kbps
OGG 48 KHz 320 Kbps
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย USB

 หมายเหตุ: USB แฟลชดิสกตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาคุณตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย 
USB 

ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจก็เตอรของคุณ:
1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอร และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ USB แฟลชดสิก เขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตัวเลือก USB, และกดปุม 
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USB Screen (หนาจอ USB) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพ), Video (วิดีโอ), Music (เพลง), หรอื Office Viewer, 
จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตวัเลือก Setup (การติดต้ัง) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา
มัลติมีเดีย ดู "ตัง้คามัลตมีิเดีย" ในหนา 43
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวย SD การด

 หมายเหตุ: SD การดตองเสียบอยูกับโปรเจ็กเตอร ถาคุณตองการใชฟงกชั่นมัลติมีเดีย SD 

ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจก็เตอรของคุณ:
1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอร และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เสียบ SD การดเขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับไปยังหนาจอ SD 
โดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเสยีบ SD การดเขามา

3 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตัวเลือก SD และกดปุม 
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SD Screen (หนาจอ SD) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพ), Video (วิดีโอ), Music (เพลง), หรอื Office Viewer, 
จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตวัเลือก Setup (การติดต้ัง) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา
มัลติมีเดีย ดู "ตัง้คามัลตมีิเดีย" ในหนา 43
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วิธีการต้ังคาชนิดไฟลสําหรับมัลติมีเดียดวยหนวยความจําภายใน
ปฏิบัติตามข้ันตอนเหลาน้ีเพือ่เลนไฟลภาพถาย, วดิโีอ หรอืเพลงบนโปรเจก็เตอรของคุณ:

1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอร และเปดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุมเพาเวอร

2 เขาไปยงัเมน ูInput Source (แหลงสัญญาณเขา), เลือกตัวเลือก Internal Memory 
(หนวยความจําภายใน) และกดปุม  
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Internal Memory Screen (หนาจอหนวยความจําภายใน ) ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏข้ึน:

3 เลือกไฟลมัลติมีเดีย: Photo (ภาพ), Video (วิดีโอ), Music (เพลง), หรอื Office Viewer, 
จากนั้นกด  เพื่อเริ่มเลน หรือเลือกตวัเลือก Setup (การติดต้ัง) เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งคา
มัลติมีเดีย ดู "ตัง้คามัลตมีิเดีย" ในหนา 43
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Office Viewer สําหรับ USB, SD และหนวยความจําภายใน
คุณสมบัติ Office Viewer อนุญาตใหคุณใชไฟล MS Excel, MS Word, MS PowerPoint และ PDF ได

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุมข้ึน, ลง, ซาย และขวาเพ่ือเลือ่น และปุม  บนแผงควบคุมของโปรเจก็เตอรของคุณ หรอืรโีมท
คอนโทรล เพือ่เลอืก

ปุม ข้ึน ลง ซาย ขวา ปอน เมนู 

ไมมีหนาท่ี ไมมีหนาท่ี หนา
กอนหนา

หนา
ถัดไป

ไมมีหนาท่ี กลับไป
ยังเมนู
กอนหนา
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ต้ังคามัลติมีเดียสําหรับ USB, SD การด และหนวยความจําภายใน
เมนู Multi-media Setup (ต้ังคามลัติมเีดยี) อนุญาตใหคุณเปลีย่นแปลงการต้ังคาตางๆ สําหรบั ภาพถาย, 
วดิโีอ และเพลง

 หมายเหตุ: เมนู Multimedia Setup (ตั้งคามัลติมีเดีย) และการตั้งคานัน้เหมือนกันสําหรับ 
USB, SD การด และหนวยความจําภายใน

Slideshow Display Interval (ชวงการแสดงสไลดโชว)—กด  หรอื  เพือ่เลือกระยะเวลา
การแสดงสไลดโชว ภาพจะสลับไปยังภาพถัดไปโดยอัตโนมัตหิลังจากเวลาหมด ตัวเลือกตางๆ คือ: 
5 seconds (5 วินาที), 10 seconds (5 วินาที), 30 seconds (5 วินาที), และ 1 minute (1 นาที)

Slideshow Repeat (การซ้ําสไลดโชว)—กด  หรอื  เพื่อเลือกการซ้ําของสไลดโชวเปน 
Repeat (ซ้ํา) หรือ No Repeat (ไมซ้ํา)

Movie Play Mode (โหมดเลนภาพยนตร)—กด  หรอื   เพือ่เลือกโหมดการเลนภาพยนตร 
ตัวเลือกตางๆ คอื: Once (หน่ึงครั้ง), Loop one (วนหน่ึงรายการ), Loop all (วนทั้งหมด) และ 
Shuffle (สลับ)

Music Play Mode (โหมดเลนเพลง)—กด  หรอื   เพื่อเลือกโหมดการเลนภาพยนตร 
ตัวเลือกตางๆ คอื: Once (หน่ึงครั้ง), Loop one (วนหน่ึงรายการ), Loop all (วนทั้งหมด) และ 
Shuffle (สลับ)
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การติดต้ัง Intel® Wireless Display (WiDi) 
 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคณุตองมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของระบบ Intel® 

Wireless Display ตอไปนี้:

สวนประกอบของระบบ ความตองการ

โปรเซสเซอร โปรเซสเซอรเคลื่อนท่ีแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

โปรเซสเซอร Intel® Core™ ยุคท่ี 3: โปรเซสเซอรเคลื่อนท่ีท้ังหมด

โปรเซสเซอร Intel® Core™ i7 ยุคท่ี 3: 640M; 660LM; 640LM; 620LM; 
620M; 610E; 690UM; 680UM; 660UM; 640UM; 620UM; 660UE; 
3610QM; 3770T; 3820QM; 3840QM; 2710QE; 2820QM; 2720QM; 
2635QM; 2630QM; 2657M; 2649M; 2629M; 2620M; 2617M; 2540M; 
2520M; 2510E; 2640LM; 2620LM; 2630UM; 2610UM; 2530UM; 
2920XM

โปรเซสเซอร Intel® Core™ i5 ยุคท่ี 3: 580M; 560M; 540M; 520M; 
480M; 460M; 450M; 430M; 580UM; 560UM; 540UM; 520UM; 
470UM; 430UM; 2540M; 2520M; 2410M; 2537M; 2430M; 2435M, 
2450M; 2467M

โปรเซสเซอร Intel® Core i3™ ยุคท่ี 3: 390M; 380M; 370M; 350M; 
330M; 330E; 3110M; 3120M; 3240; 3240T; 3217U; 3225; 3229Y; 
3220; 3220T; 2310E; 2310M; 2312M; 2328M; 2330E; 2330M; 
2340UE; 2348M; 2350M; 2357M; 2365M; 2367M; 2370M; 2377M

กราฟฟก Intel® HD กราฟฟก

Wireless (ไรสาย) โปรเซสเซอรแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้:

Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030, 2200 หรอื 2230

Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสกทอป

Intel® Centrino® Advanced-N 6200, 6205, 6230 หรือ 6235

Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับเดสกทอป

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
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สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ดเูวบ็ไซต Intel® WiDi ที ่www.intel.com/go/widi

เปดทํางาน Intel® WiDi บนโปรเจ็กเตอร
1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมน ูบนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอร หรือรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพื่อเคล่ือนท่ี และ  เพื่อเลือก

ซอฟตแวร เทคโนโลยี Intel® My Wi-Fi (Intel® MWT) และ Intel® Wireless Display 
ตองไดรับการติดตั้งลวงหนาและเปดทํางาน

ระบบปฏิบัตกิาร Windows 7 (64 บิต), Home Premium, Ultimate หรือ Professional
Windows 7 (32 บิต), Home Premium, Ultimate, Professional หรอื Basic
Windows 8 รุน 32 บติ และ 64 บิต

สวนประกอบของระบบ ความตองการ
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3 เลือกแหลงสญัญาณเขาเปน Intel® WiDi

หนาจอคําแนะนํา Intel® WiDi  ทีแ่สดงดานลางจะปรากฏขึน้:

4 จดบันทึก ADAPTER NAME (ช่ืออะแดปเตอร) และ PIN CODE (รหัส PIN) คณุจะจําเปน
ตองใชขอมูลนี้เพือ่ล็อกอินในภายหลัง

เปด Intel® WiDi บนคอมพิวเตอรของคุณ
5 พมิพ WiDi ในแถบคนหาของ Windows  ถาคอมพวิเตอรของคุณมี Intel® WiDi ในตัว คุณจะ

เห็นแอปพลิเคชั่น “Intel® WiDi” ในผลลัพธการคนหาของคณุ

6 เชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับ Dell M900HD
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Login (ล็อกอิน)
ลอ็กอนิดวยรหัส PIN ทีใ่หมาในขัน้ตอนที ่4 ของการติดต้ัง Intel® Wireless Display (WiDi), จากน้ันคลกิ 
OK (ตกลง)
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การติดต้ังการแสดงผลผาน Wi-Fi
 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคณุตองมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของระบบขั้นต่ํา:

ระบบปฏิบัติการ:
• Windows

Microsoft Windows XP Home หรอื Professional Service pack 2 (แนะนํา 32 บิต), Windows 
Vista 32 บิต และ Windows 7 Home หรอื Professional 32 บิต หรอื 64 บิต, Windows 8 32 บิต 
หรอื 64 บิต

• MAC
MacBook ข้ึนไป, MacOS 10.5~10.8

ฮารดแวรข้ันตํ่า:
a Intel ดอูลั คอร 1.8 MHz หรอืสูงกวา
b จําเปนตองใช RAM 256 MB, แนะนํา 512 MB ข้ึนไป
c พืน้ทีว่างบนฮารดดสิก 10 MB
d กราฟฟกการด nViDIA หรอื ATI ทีม่ ีVRAM 64 MB หรอืมากกวา
e อเีธอรเน็ตอะแดปเตอร (10 / 100 bps) สําหรบัการเชือ่มตออเีธอรเน็ต
f อะแดปเตอร WLAN ทีส่นับสนุนการเชือ่มตอ WLAN (และอุปกรณ Wi-Fi ทีส่อดคลองกับมาตรฐาน 

NDIS 802.11b หรอื 802.11g หรอื 802.11n)

เวบ็เบราเซอร
Microsoft Internet Explorer 6.0 หรอื 7.0 (แนะนํา) หรอื 8.0, Firefox 2.0, Safari 3.0 ข้ึนไป
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เปดทํางาน Wi-Fi บนโปรเจ็กเตอร
1 เชื่อมตอสายเคเบลิเพาเวอร และกดปุมเพาเวอร

2 กดปุม เมน ูบนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอร หรือรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพื่อเคล่ือนท่ี และ  เพื่อเลือก

3 เลือกแหลงสญัญาณอินพตุเปน Wi-Fi
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Wireless Guide Screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย) ท่ีแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น:

4 จดบันทึก เครอืขายไรสาย (SSID), IP แอดเดรส และ รหัสการเขาถงึ คุณจะจําเปนตองใช
ขอมูลนีเ้พื่อล็อกอินในภายหลัง
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ติดต้ัง โปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell บนคอมพิวเตอร
ของคุณ

5 เชื่อมตอคอมพวิเตอรของคุณไปยังเครือขายไรสาย M900HD 

 หมายเหตุ: 
•คอมพิวเตอรของคุณตองมฟีงกชัน่เครอืขายไรสายเพือ่ตรวจจบัการเชือ่มตอ
• เมือ่คุณเชือ่มตอไปยังเครอืขายไรสาย M900HD, คุณจะสูญเสียความสามารถในการเชือ่มตอ
ไรสายกับเครอืขายไรสายอืน่ๆ

.  หมายเหตุ: อยาลืม ปด พร็อกซีต่างๆ ท้ังหมด (ใน Microsoft® Windows Vista: 
คลิก Control Panel (แผงควบคุม)  Internet Options (ตัวเลือกอินเทอรเน็ต)  
Connections (การเชื่อมตอ)  LAN Settings (การต้ังคาแลน))

6 เปดอินเทอรเน็ตเบราเซอรของคุณ คุณจะถูกสงตรงไปยังเว็บเพจ M900HD Web Management 
(การจัดการเวบ็ M900HD) โดยอัตโนมัติ
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 หมายเหตุ: ถาเว็บเพจไมโหลดโดยอัตโนมัติ, ปอน IP แอดเดรส (IP แอดเดรสเริ่มตนคือ 
192.168.100.10) ท่ีบันทึกไวจากหนาจอของโปรเจ็กเตอรในแถบที่อยูของเบราเซอร

7 หนา M900HD Web Management (การจัดการเว็บ M900HD) จะเปดขึ้น สําหรบัการใช
ครัง้แรก, คลิก Download (ดาวนโหลด) 

8 เลือกระบบปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม, จากนัน้คลิก Download (ดาวนโหลด)
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9 คลิก Run (รนั) เพือ่ดําเนนิการติดตั้ง
ซอฟตแวรแบบครั้งเดียว

 หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกท่ีจะ
บันทึกไฟล และติดตั้งในภายหลัง
ก็ได ในการดําเนินการ, คลิก Save 
(บันทึก)

 หมายเหตุ: ถาคุณไมสามารถ
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดเนื่องจากสิทธ์ิบนคอมพิวเตอรไมเพียงพอ โปรดติดตอผูดูแลระบบ
เครือขายของคุณ

10 ซอฟตแวรการติดตั้งจะเปดขึน้มา ปฏิบตัิตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบรูณ
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เปดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell 

หลังจากท่ีการติดตั้งสมบรูณ โปรแกรมจะเปดและคนหาโดยอัตโนมัติ ถาโปรแกรมไมเปดโดยอัตโนมัติ 
คณุสามารถดับเบิลคลิกไอคอน  บนเดสกทอป เพือ่เริม่แอปพลิเคชั่นก็ได เลือก Dell M900HD 
Wireless Mobile, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

Login (ล็อกอิน)

ล็อกอินดวย รหัสการเขาถึง ท่ีใหมาในขัน้ตอนที่ 4 ของการติดตั้งการแสดงผลผาน Wi-Fi, จากนั้น
คลิก OK (ตกลง)
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การทําความเขาใจปุมตางๆ

หลงัจากทีล่อ็กอินสําเรจ็ หนาจอตอไปน้ีจะปรากฏขึน้:

รายการ คําอธิบาย

1 แถบสถานะ

การตั้งคา คลิกเพือ่เปดทํางานการตัง้คาแอปพลิเคชั่น

ปุมยอเล็กท่ีสดุ คลิกเพือ่ยอแอปพลิเคชั่นใหมีขนาดเล็กท่ีสุด

ปุมปด คลิกเพือ่ออกจากแอปพลิเคชั่น

2 แถบเครื่องมือควบคุม

ขอมูล คลิกเพือ่แสดงขอมูล SSID, IP และรหัสการเขาถึง 

โหมดการแชร คลิกเพือ่เปดทํางานโหมดการแชร

โหมดการแสดงผล คลิกเพือ่เปลี่ยนโหมดการแสดงผล

หยุดชั่วคราว คลิกเพือ่หยดุการฉายชั่วคราว

เลน คลิกเพือ่ฉายภาพแบบเตม็หนาจอ

เสียง คลิกเพือ่เปดทํางานเสียง
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การใชการต้ังคา

คลกิ  เพือ่แสดงเมนูการต้ังคา

Resolution (ความละเอียด)—อนญุาตใหคุณตั้งคาความละเอียด

Display Mode (โหมดการแสดงผล)—อนุญาตใหคุณตัง้คาโหมดการฉายเริม่ตน
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Audio (เสยีง)—อนุญาตใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาเสียง

USB Dongle (USB ด็องเกิล)—อนุญาตใหคุณสราง USB ด็องเกิล ดู "สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น" 
ในหนา 70
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About (เก่ียวกับ)—แสดงเวอรชัน่ของแอปพลเิคชัน่
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจากโปรแกรมจัดการบนเวบ็

การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย
ถาโปรเจก็เตอรเชือ่มตออยูกับเครอืขาย คุณสามารถเขาถงึโปรเจก็เตอรไดโดยการใชเวบ็เบราเซอร

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ
ใช Internet Explorer 6.0 ข้ึนไป หรอื Firefox 2.0 ข้ึนไป และปอน IP แอดเดรส ขณะน้ีคุณสามารถ
เขาถงึโปรแกรมจดัการบนเวบ็ และจัดการโปรเจก็เตอรจากสถานทีซ่ึ่งอยูหางไกลได

หนาหลัก

• เขาถึงหนาหลักของโปรแกรมจัดการบนเว็บโดยการปอน IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอรท่ี
เว็บเบราเซอร (IP แอดเดรสเริ่มตนคือ 192.168.100.10)

• เลือกภาษาสําหรบัการจัดการเว็บจากรายการ
• คลิกรายการเมนูใดๆ บนแท็บดานซายเพือ่เขาไปยงัหนา
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ดาวนโหลดโปรแกรมจัดการการเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของ Dell 

นอกจากน้ี ด ู"การติดต้ังการแสดงผลผาน Wi-Fi" ในหนา 48

คลกิปุม Download (ดาวนโหลด) ของระบบปฏิบัติการของคอมพวิเตอรของคุณ
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การจดัการคุณสมบัติตางๆ

Admin (ผูดูแลระบบ)

จําเปนตองใชรหัสผานผูดแูลระบบเพือ่เขาไปยังหนา Admin (ผูดแูลระบบ) 
• Admin Password (รหัสผานผูดแูลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ จากนั้นคลิก Login 

(ลอ็กอนิ) รหัสผานเริ่มตนคือ "admin" ในการเปลี่ยนรหัสผาน, ดู "Change Passwords 
(เปลี่ยนรหสัผาน)" ในหนา 66
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System Status (สถานะระบบ)

แสดงขอมลู Network Status (สถานะเครอืขาย), Connection Status (สถานะการเช่ือมตอ) และ 
Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร)
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Network Status (สถานะเครือขาย)

IP Setup (ต้ังคา IP)
• เลือก Obtain an IP address automatically (รับ IP แอดเดรสโดยอตัโนมัติ) เพื่อกําหนด 

IP แอดเดรสใหกับโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ หรือ Use the following IP address (ใช IP 
แอดเดรสตอไปน้ี) เพื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตัวเอง

DHCP Server Setup (ต้ังคา DHCP เซริฟเวอร)
• เลือก Auto (อัตโนมัติ) เพื่อตั้งคา Start IP (IP เริ่ม), End IP (IP สิ้นสุด), Subnet Mask 

(ซับเน็ต มาสก), Default Gateway (เกตเวยเริ่มตน) และ DNS Server (DNS เซริฟเวอร) 
แอดเดรสจาก DHCP เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัต ิหรือ Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางาน
ฟงกชั่นนี้
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Wireless Setup (ต้ังคาไรสาย)
• เลือก Enable (เปดทํางาน) เพื่อตั้งคา Region (ภูมภิาค), SSID, SSID Broadcast (SSID 

ออกอากาศ), Frequency Band (แถบความถี่), Channel (ชอง), Encryption 
(การเขารหัส) และ Key (คีย) เลือก Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางานการตั้งคาไรสาย
SSID: มีความยาวสูงสุดไดถึง 32 ตัวอักษร
Encryption (การเขารหัส): คุณสามารถปดทํางาน WPA คยี หรือเลือก 64 บิตหรือ 128 บิต
ในสตรงิ ASCII หรือ HEX ก็ได
Key (คีย): ถาการเขารหัสเปดทํางาน, คณุตองตั้งคาคียตามโหมดการเขารหัสท่ีคณุเลือก

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปลีย่นแปลง ตองเริม่โปรเจก็เตอรใหมเพือ่ใหการเปลีย่น
แปลงมผีล
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Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)

Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)
Login Code (รหัสเขาระบบ): เลอืกวาคุณตองการใหโปรเจก็เตอรสรางรหัสเขาระบบใหอยางไร 
มตัีวเลอืก 3 อยาง: 

• Disable (ปดทํางาน): ไมตองใชรหัสเขาระบบเมื่อเขาสูระบบ
• Random (สุม): คาเริ่มตนคือ Random (สุม) รหัสเขาระบบจะถูกสรางแบบสุม
• Use the following code (ใชรหัสตอไปนี)้: ปอนรหัส 4 หลัก รหสันี้จะถูกใชเพื่อเขาสูระบบ

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่บันทกึ และใชการเปลีย่นแปลง ตองเริม่โปรเจก็เตอรใหมเพือ่ใหการเปลีย่นแปลง
มผีล
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Change Passwords (เปล่ียนรหัสผาน)

หนาน้ีอนุญาตใหคุณเปลีย่นรหัสผานผูดแูลระบบ
• Enter New Password (ปอนรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานใหม
• Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานอีกครั้ง และคลิก Apply (ใช)

 หมายเหตุ: ติดตอเดลล ถาคุณลืมรหัสผานผูดูแลระบบ
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Reset to Default (รีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตน)

คลกิปุม Apply (ใช) เพือ่กูคืนการต้ังคาไรสาย/เครอืขายทัง้หมดกลบัเปนการต้ังคาเริม่ตนจากโรงงาน
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Firmware Upgrade (อัพเกรดเฟรมแวร)

ใชหนา Firmware Upgrade (อพัเกรดเฟรมแวร) เพือ่อพัเดตเฟรมแวร Wi-Fi และ Intel® WiDi ของ
โปรเจก็เตอรของคุณ

ในการเริม่การอปัเดตเฟรมแวร ใหดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี:้
1 คุณสามารถดาวนโหลดไฟลเฟรมแวรไดจาก dell.com/support
2 กด Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกไฟลท่ีจะอัปเดต

3 คลิกปุม Update (อัพเดต) เพื่อเริ่ม รอในขณะท่ีระบบอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณของคุณ

 ขอควรระวัง: อยาขัดจังหวะกระบวนการอัปเดต เน่ืองจากอาจทําใหระบบเสียหายได!

4 คลิก OK (ตกลง) เม่ือการอัปเดตสมบูรณ
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Reboot System (บูตระบบใหม)

คลกิ Reboot (บตูใหม) เพือ่บูตระบบใหม
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สรางแอปพลิเคช่ันโทเก็น
Application Token (แอปพลเิคชัน่โทเก็น) อนุญาตใหคุณทําการ เสียบและแสดง โดยใช USB โทเก็น

1 จากซอฟตแวรแอปพลิเคชัน่, คลิก  > USB Dongle (USB ด็องเกิล)
2 หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก Next (ถัดไป)

3 เสียบแฟลชไดรฟลงในพอรต USB ใดๆ บนคอมพิวเตอรของคุณ เลือกไดรฟจากรายการ, 
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

4 คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อปดตัวชวยสราง
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ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายังคงมีอยู,  
ติดตอ Dell (ดู การติดตอ Dell™ ในหนา 79)

4 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรเปดเครือ่งอยู 
• ตรวจดใูหแนใจวาคุณเลอืกแหลงสัญญาณเขาทีถ่กูตอง

บนเมนู INPUT SOURCE (สัญญาณเขา)
• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน

อยู ถาคุณกําลงัใชคอมพิวเตอรแลปทอ็ป Dell, กด 
 (Fn+F8) สําหรบัคอมพิวเตอรย่ีหออื่น ให

ดเูอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอปัเกรดไดรเวอรวดิโีอของคอมพวิเตอร
ของคุณ สําหรบัคอมพวิเตอรเดลล, ใหดทูี ่
support.dell.com

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบิลทัง้หมดเชือ่มตออยางแนน
หนา ด ู"การเชือ่มตอโปรเจก็เตอร" ในหนา 7

• ตรวจดใูหแนใจวาขาตางๆ ของข้ัวตอไมงอหรอืหัก 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 

Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การต้ังคาขัน้สูง) ตรวจดใูห
แนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนัน้ถกูตอง 

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell™ ใหตั้งความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน WXGA (1280 x 800): 

a คลกิขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลกิ Properties (คุณสมบัติ), จาก
น้ันเลอืกแทบ็ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการต้ังคาเปน 1280 x 800 พกิเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 

ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณท้ังหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell™ ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอร Dell, ดู dell.com/support

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งใน OSD Display Settings 
(การต้ังคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced Settings 
(การต้ังคาขัน้สูง) (ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถี่ใน OSD Display Settings 
(การต้ังคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced Settings 
(การต้ังคาขัน้สูง) (ในโหมด PC เทานั้น) 

สีของภาพไมถูกตอง ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 
Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขัน้สูง) ตรวจดูใหแนใจวาสีของ
รูปแบบทดสอบนั้นถูกตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรบัแหวนโฟกัสทีเ่ลนสของโปรเจก็เตอร
2 ตรวจดใูหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ทีต่องการจากโปรเจก็เตอร (2.98 ฟตุ [91 ซม.] ถงึ 
7.87 ฟตุ [240 ซม.])

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) ของ 
Advanced Settings (การต้ังคาขัน้สูง) จาก OSD และ
ปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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LED ผิดพลาด กะพริบเปนสเีหลือง พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปด
เครื่องโดยอัตโนมัติ

LED อุณหภูมิ ติดเปนสเีหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากท่ีโปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell

LED อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดโดย
อัตโนมัติ ลางโหมดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม เพาเวอร 
คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรดรอเปนเวลาประมาณ 
5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครัง้ ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอ Dell

OSD ไมปรากฏบนหนาจอ กดปุม เมนู บนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพือ่
ปลดล็อค OSD ดู Menu Lock (ลอ็คเมน)ู ในหนา 30

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพยีงภายในระยะท่ีจํากัด
เทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาตวัแสดงสถานะ 
LED จากรโีมทนัน้จางเกินไปหรือไม ถาใช ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหมดวยแบตเตอรี ่CR2025

DoUSB ไมแสดงขึ้นมา การแสดงผลผาน USB ควรรันโดยอัตโนมัติ ในการรนั
การแสดงผลผาน USB ดวยตัวเอง, ใหไปท่ี คอมพิวเตอร
ของฉัน และรัน "USB_Display.exe"

 หมายเหตุ: เพือ่ท่ีจะติดตั้งไดรเวอร คุณอาจ
จําเปนตองมีสทิธ์ิการเขาถึงระดับผูดูแลระบบ 
ตดิตอผูดูแลระบบเครือขายของคุณเพือ่ขอรับ
การสนับสนุน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ 73



สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร
คําอธิบาย ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

พลงังาน (ขาว/เหลือง) อุณหภูมิ 
(เหลือง) (เหลอืง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอม
ท่ีจะเปดเคร่ือง

สีขาว
กะพริบ

ดับ ดับ

LED ตดิ โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

สีขาว ดับ ดับ

โหมด
ทําความเย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อ
ปดเคร่ือง

สีขาว ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอาจอยูเหนือ 35°C โปรเจ็กเตอร
จะปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวา
ชองระบายอากาศไมถกูปดกั้น และอณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอยูภายในชวงท่ีทํางานได ถา
ปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell

ดับ สีเหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตัวใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิ
ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอ Dell

ดับ สีเหลือง
กะพริบ

ดับ

LED ลมเหลว LED เสยี ดับ ดับ สีเหลือง

ไดรเวอร R-LED
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกปดกั้น หรือไดรเวอร 
R-LED รอนเกินไป  โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัต ิเปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจาก
ท่ีโปรเจ็กเตอรเย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอ Dell

สีเหลือง สีเหลือง ดับ
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5 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 0.45" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 900 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)

อัตราคอนทราสต สงูสุด: 10000:1 APM

เนทีฟ: ท่ัวไป 700:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)

ความสมํ่าเสมอ ท่ัวไป 85% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)

จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)

อัตราสวนภาพ 16:10

แฟลชภายใน หนวยความจํา 2 GB (สงูสุด)

สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พนัลานสี

เลนสสําหรับฉาย เลนสความยาวโฟกัสคงท่ี, F/1.5
อัตราขยาย = 1.4 ไวดและเทเล
อัตราสวนออฟเซ็ต: 105% ฑ 5%

ขนาดหนาจอการฉาย 30~80 นิ้ว (ทแยงมุม)

ระยะทางการฉาย 2.98~7.87 ฟุต (91 ซม. ~ 240 ซม.)

ความเขากันไดทางวิดีโอ อินพตุ HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC 100-240 V 50/60 Hz พรอมอินพตุ PFC 

การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 142 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดอีโค: 106 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดการประหยัดพลังงาน: < 0.5 W (ความเร็วพัดลมต่ําท่ีสุด)

โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

เสียง 1 ลําโพง x 3 วตัต RMS
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ระดับเสียงรบกวน โหมดทํางานเต็มท่ี: 

ท่ัวไป: 36 dB(A), มากท่ีสุด: 38 dB(A)

โหมดอีโค: 

ท่ัวไป: 34 dB(A), มากท่ีสุด: 36 dB(A)

น้ําหนกั 3.5 ปอนด (1.59 กก.)

ขนาด (ก x ส x ล) 9.13 x 1.69 x 6.46 นิ้ว (232 x 43 x 164 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C - 35 °C (41 °F- 95 °F)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะเก็บรกัษา: 0 °C ถึง 60 °C

(32 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C
(-4 °F ถึง 140 °F)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสุด

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซ็อกเก็ตเพาเวอร AC หนึง่ชอง (3 ขา - ทางเขา C14)

อินพตุ HDMI: ขัว้ตอ HDMI หนึง่ชองสําหรับสนบัสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกับ HDCP

ขัว้ตอเอาตพุต: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึ่งชอง

พอรต USB (ชนิด A): ขัว้ตอ USB สําหรับการแสดงผลผาน USB, 
การเลนมัลติมีเดีย (วิดีโอ/เพลง/ภาพถาย/Office Viewer), การ
เขาถึงท่ีเก็บขอมูลหนวยความจํา USB (USB แฟลชไดรฟ/หนวย
ความจําภายใน) และการอัพเกรดเฟรมแวรโปรเจ็กเตอร

USB ธัมบไดรฟท่ีสามารถสนบัสนุนความจุไดสูงถึง 32 GB

1.69"(43 mm)

9.13"(232 mm)

6.46" 

(164 m
m)
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 หมายเหตุ: อายุ LED สําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของความสวางเทานัน้ 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรบัเวลาที่ LED จะเสยี และไมสามารถสองสวางได อายุ LED 
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวน LED ตัวอยาง เพื่อ
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสท่ีแสดงไวสําหรับ LED ท่ีระบ ุ
อายุ LED ท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายกุารทํางานท่ีแทจริงของ LED โปร-
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเงื่อนไขท่ีสมบุกสมบัน เชน สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชั่วโมงตอวนั และการปดเครื่องโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายกุารทํางานของ LED สั้น
ลง หรืออาจทําให LED ทํางานลมเหลวได

สล็อต SD การด: สล็อต SD การดสําหรับสนับสนุนการเลน
มัลติมีเดีย (วิดีโอ/ เพลง/ ภาพถาย/ Office Viewer)

SD การดสามารถสนบัสนุนความจุไดสูงถึง 32 GB

ไรสาย มาตรฐานไรสาย: IEEE 802.11a/b/g/n (2T2R)

สภาพแวดลอม OS: Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS X

สนับสนุนการฉาย MobiShow และ WiFi-Doc 

แหลงกําเนิดแสง LED ท่ีปราศจากปรอท (นานถึง 20000 ชั่วโมงในโหมดปกติ)
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โหมดความเขากันได (ดิจิตอล) 

 หมายเหตุ: สนบัสนุน HDMI 1024x768@120 Hz DLP ลิงค 3D, เฟรมซเีควนเชียล

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz) ความถี่ซิงคแนวนอน 
(KHz)

นาฬิกาพิกเซล 
(MHz)

 640 x 350 70.087 31.469 25.175

 640 x 480 59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400 70.087 31.469 28.322

 640 x 480 75.000 37.500 31.500

 640 x 480 85.008 43.269 36.000

 800 x 600 60.317 37.879 40.000

 800 x 600 75.000 46.875 49.500

 800 x 600 85.061 53.674 56.250

 1024 x 768 60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720 59.855 44.772 74.500

 1024 x 768 75.029 60.023 78.750

 1280 x 800 59.810 49.702 83.500

 1366 x 768 59.790 47.712 85.500

 1360 x 768 60.015 47.712 85.500

 1024 x 768 84.997 68.677 94.500

 1440 x 900 59.887 55.935 106.500

 1280 x 1024 60.020 63.981 108.000

 1400 x 1050 59.978 65.317 121.750

1280 x 800 84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024 75.025 79.976 135.000

1440 x 900 74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050 59.954 65.290 146.250

1280 x 960 85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080 60.000 67.500 148.500

1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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การติดตอเดลล 79

สําหรับลูกคาในประเทศสหรฐัอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเทอรเนต็ท่ีใชได คุณสามารถคนหาขอมูลผูติดตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล 

Dell™ มีการสนับสนนุออนไลน และบรกิารทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลายชองทาง 
การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหในพื้นท่ีของคณุ ในการ
ติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนคิ หรอืฝายบริการลูกคาของเดลล:

1 ไปท่ีเวบ็ไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภูมภิาคของคุณบนแผนท่ีอนิเตอรแอกทีฟ 

3 เลือกสวน สําหรับสถานทีต่ดิตอ

4 เลือกบริการหรือลิงคการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ
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ANSI ลูเมนส — มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบงภาพหนึ่ง
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ท่ีศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดท้ัง 9 จุดนี้

อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพท่ีเปนท่ีนยิมมากท่ีสดุคือ 4:3 (4 คณู 3) รูปแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง

ความสวาง — ปรมิาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการ
ฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส

อณุหภูมิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสีท่ีต่ํา ใหแสงท่ีมีลักษณะอุนกวา (มีสเีหลือง/สีแดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีท่ีสูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมิูสคีือ เคลวิน (K)

ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพุตมีความละเอียดสูงกวาความละเอียดปกตขิอง
โปรเจ็กเตอร ภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรมชาติ
ของการบบีขนาดในอุปกรณดิจิตอล คอืจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป

อตัราคอนทราสต — ชวงของคาท่ีสวางและมืดในภาพ หรอือัตราสวนระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสุด
มีวิธี 2 วิธีท่ีใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วัดอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบรูณ — วดัอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทัง้หมด (เปดสมบูรณ)  และเอาตพตุ
แสงของภาพสีดําทัง้หมด (ปดสมบูรณ) 

2 ANSI — วดัรปูแบบของสี่เหลีย่มสีดําและขาวทีป่รากฏสลบักัน 16  อนั เอาตพตุแสงเฉลีย่จากส่ีเหลีย่ม
สีขาว จะถกูหารดวยเอาตพตุแสงเฉลีย่ของส่ีเหลีย่มสีดํา เพือ่หาคาอตัราคอนทราสต ANSI

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต  ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ

dB — เดซิเบล — หนวยท่ีใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่ง
โดยปกติคือระหวางสัญญาณเสยีงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนีมี้คาเทากับ 10 
เทาของลอการธึิมท่ัวไปของอัตราสวนของ 2 ระดับ 

หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพท่ีฉาย โดยจะวดัจากมุมหนึง่ไปยงัมุม
ดานตรงขาม หนาจอท่ีความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต มีเสนทแยงมุม 15 ฟตุ เอกสารนีส้มมติวาขนาด
เสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพิวเตอรท่ีมีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตวัอยางดานบน
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DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนท่ีพฒันาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงท่ีเดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพท่ีฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD

DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะท่ีซอนอยู

ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพืน้ผิวของเลนสไปยงัจุดโฟกัส

ความถี ่— นี่คืออัตราการซ้ําของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวนิาที วัดในหนวย Hz (เฮิรตซ)

HDCP — การปองกันเนือ้หาดิจิตอลแบนดวิดธสูง — ขอกําหนดท่ีพัฒนาขึน้โดย Intel™ 
Corporation เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI

HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนชิั่น — HDMI สงท้ังสญัญาณวิดีโอระดับ
ไฮเดฟฟนชิั่นท่ีไมมีการบีบขนาด พรอมท้ังเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขัว้ตอเพียง
อันเดียว

เฮิรตซ — หนวยของความถี่

การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณท่ีจะแกไขภาพท่ีมีการบิดเบี้ยว (โดยปกติมักเปนในลักษณะ
ท่ีมีดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพที่ฉายซึ่งเกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอท่ีไม
เหมาะสม

ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพท่ีมีเสถียรภาพ (สวาง
เพยีงพอ) ในหองท่ีมืดสนทิ 

ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูก
จํากัดโดยระยะโฟกัสของเลนส 

ระยะทางตํ่าสุด — ตําแหนงท่ีใกลท่ีสุดท่ีโปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ

NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื สําหรบัวิดีโอ
และการแพรภาพ ดวยรูปแบบท่ีมี 525 เสนท่ี 30 เฟรมตอวินาที

PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยโุรป สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ ดวย
รปูแบบท่ีมี 625 เสนท่ี 25 เฟรมตอวินาที

กลับภาพ — คุณสมบัตท่ีิอนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมท่ีฉายไป
ขางหนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรบัการฉายภาพจากดานหลัง

SVGA — ซุปเปอร วดีิโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล

SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล

UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พกิเซล

VGA — วดีิโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พิกเซล

XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย —ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล
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WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล

เลนสซมู — เลนสท่ีมีความยาวโฟกัสปรับเปล่ียนได ซึง่อนุญาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 

อตัราซูมเลนส — คืออัตราสวนระหวางภาพท่ีเล็กท่ีสดุและใหญท่ีสุด ท่ีเลนสสามารถฉายภาพจาก
ระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุท่ีไมมีการซูม จะมีขนาด 
14 ฟุตเมื่อมีการซูมเต็มท่ี
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