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6 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการที่แสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง 
และติดตอ Dell™ ถามีรายการใดหายไป 

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 1.8 ม. (VGA เปน VGA)

เสาอากาศ รีโมทคอนโทรล

แผน CD คูมือผูใช & เอกสาร แบตเตอรี่ AAA (2)

สายเคเบิล USB



โปรเจ็กเตอร Dell ของคณุ 7

เก่ียวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจก็เตอรใกลเครือ่งใชอืน่ทีส่รางความรอนปรมิาณสงู
2 อยาใชโปรเจก็เตอรในบรเิวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจก็เตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมติั

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรติดในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจก็เตอรทํางานระหวางชวงอณุหภูมหิอง (5ºC ถงึ 35ºC)
6 อยาพยายามสมัผสัชองระบายอากาศออก เน่ืองจากชองน้ีอาจรอนข้ึนมากหลงัจากทีเ่ปดโปรเจก็เตอร 
หรอืทนัทหีลงัจากทีป่ดเครือ่ง

1 แผงควบคุม
2 แท็บ โฟกัส
3 เลนส
4 ตัวรับสัญญาณ IR
5 ฝาปดเลนส
6 เสาอากาศ
7 รยูึดสําหรบัยึดผนัง: รสูกรู M3 ความลึก 6.5 มม. แรงบดิที่แนะนํา <8 kgf-cm
8 รยูึดสําหรบัขาตั้งแบบสามขา: น็อตใส 1/4"*20 UNC
9 ฝาปดหลอด
10 ลอปรับความเอียง

1

2

6

3

4

5

มุมมองด านบน มุมมองดานล าง

110.00±0.15

55.00±0.10

14.00±0.10 7

10

89

110.00±0.15

55.00±0.10

82
.1

5±
0.

15
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7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาของคุณบาดเจบ็ได
8 อยาวางวตัถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจก็เตอร หรอืคลมุเลนสในขณะทีโ่ปรเจก็เตอรเปดอยู 
เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวตัถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเครือ่งชวยการเตนหัวใจ
10 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับอปุกรณทางการแพทย
11 อยาใชโปรเจก็เตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 
• อยาพยายามยดึโปรเจก็เตอรเขากับผนังดวยตัวคุณเอง ควรทําการตดิต้ังโดยชางเทคนคิทีม่ี
ความเชีย่วชาญ

• ชดุยึดผนังโปรเจก็เตอรทีแ่นะนํา (หมายเลขผลติภัณฑ: 4TVT8/V3RTH) สําหรบัขอมลูเพิม่
เติม ดเูวบ็ไซตสนับสนนุของเดลลที ่support.dell.com

• สําหรบัขอมลูเพิม่เติม ด ูขอมลูเพ่ือความปลอดภยั ทีส่งมอบมาพรอมกับโปรเจก็เตอรของคุณ
•โปรเจก็เตอร S300w สามารถใชไดเฉพาะภายในอาคารเทาน้ัน



การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 9

2
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

1 ขัว้ตอมินิ USB สําหรบัรีโมทเมาส และ
การอัปเกรดเฟรมแวร

12 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลขวา

2 ขัว้ตอ HDMI 13 สล็อตสายเคเบลิเพื่อความปลอดภัย
3 เอาตพุต VGA-A (มอนิเตอรลูป-ทร)ู 14 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลซาย
4 ขัว้ตออินพุต VGA-A (D-sub) 15 ขั้วตอไมโครโฟน
5 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 16 ขั้วตออินพุต VGA-B (D-sub) 
6 ขัว้ตอคอมโพสิตวิดีโอ 17 ขั้วตอจอแสดงผล USB ชนิด B
7 ขัว้ตอ RS232 18 ขั้วตอตัวแสดง USB ชนิด A
8 ขัว้ตออินพุตเสยีง-A 19 ขั้วตอ RJ45 
9 ขัว้ตอ DC +12V ออก 20 ขั้วตอสายเพาเวอร
10 แทงเพือ่ความปลอดภัย 21 ขั้วตอเสาอากาศ
11 ขัว้ตอเอาตพตุเสียง

3 4 5 6 7 8

14 12

1 2

13

9

101920 1521 161718 11



10 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่ความ
ปลอดภัย ตามท่ีอธิบายไวใน หนา 7

การติดตั้งเสาอากาศ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัเสาอากาศไรสายสําหรับระบบเครือขายไรสาย ใหดูหัวขอ
"การติดตั้งเครอืขายไรสาย" ในหนา 55

1 ไขสกรูเสาอากาศเขากบัขั้วตอเสาอากาศที่ดานหลังของโปรเจ็กเตอร

2 ยกเสาอากาศขึ้นไปยงัตําแหนงตามที่แสดงในรปู
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การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร
การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: สายเคเบลิมิน ิUSB ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ
 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบิลมินิ USB ถาคุณตองการใชคณุสมบัต ิเล่ือนหนาขึน้ และ 
เล่ือนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B  
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การเช่ือมตอ มอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบลิ VGA เพยีงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณ
สามารถซื้อสายเคเบิล VGA เพิม่เติมบนเว็บไซตเดลลไดที่ support.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 



การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร 13

การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล RS232

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ปรึกษาชางตดิตัง้
มืออาชีพสําหรบัสายเคเบิล และซอฟตแวรรีโมทคอนโทรล RS232

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RS232 
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชการแสดงผลผาน USB

 หมายเหตุ: จําเปนตองติดตั้งไดรเวอร USB, ดู "การตดิตัง้ไดรเวอรการแสดงผลผาน USB" 
ในหนา 63

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 

2

1
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การเช่ือมตอคอมพิวเตอรโดยใชระบบไรสาย

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีฟงกชั่นไรสาย และควรไดรบัการกําหนดคาอยาง
เหมาะสม เพื่อใหตรวจจับการเชื่อมตอแบบไรสายได ดูเอกสารของคอมพวิเตอรของคุณ
เกี่ยวกับวิธีการกําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย
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การเชื่อมตอไปยังเครือ่งเลน DVD 
การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบิลเอส-วิดีโอไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุสามารถซือ้สายเคเบิล
เอส-วิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) บนเว็บไซตเดลลที่ support.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบลิเอส-วิดีโอ
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การเช่ือมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิคอมโพสิตวดิีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้
สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเวบ็ไซตเดลลที่ 
support.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ
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การเช่ือมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุ
สามารถซื้อสายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเวบ็ไซต
เดลลที่ support.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ
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การเช่ือมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI 

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ HDMI ไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI 
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การเชือ่มตอเขากับระบบแลน
เพ่ือฉายภาพและควบคุมโปรเจ็กเตอรที่เช่ือมตอไปยังเครือขายผานสายเคเบิล 
RJ45

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RJ45 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RJ45

ระบบแลน (LAN)
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ตัวเลือกการติดตั้งแบบมืออาชีพ: 
การติดตั้งสําหรับหนาจอที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ใชปลั๊ก DC 12V ขนาด 1.7 มม. (ID) x 4.00 มม. (OD) x 9.5 มม. (แกน) เพือ่
เช่ือมตอหนาจออัตโนมัติกับโปรเจ็กเตอร

ปลั๊ก DC 12V

1 สายเพาเวอร
2 ปลั๊ก DC 12V  
3 หนาจออัตโนมัติ
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การเช่ือมตอกับกลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ปรกึษาชางเทคนคิ
มืออาชีพเพื่อหาสายเคเบิล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RS232 
3 กลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย
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3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนที่คุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ (คอมพวิเตอร, เครือ่งเลน 
DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพริบเปนสีน้ําเงินจนกระทั่งถูกกด

1 แกะฝาปดเลนสออก 
2 เช่ือมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสัญญาณที่เหมาะสม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอ
โปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 

3 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 28 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
4 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
5 เช่ือมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลท่ีเหมาะสม ดูหัวขอ

"การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9 สําหรบัขั้นตอนในการเชื่อมตอแหลงสัญญาณเขากับ
โปรเจ็กเตอร

6 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาเปน VGA-A  เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
อินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน

7 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สญัญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพือ่เลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 28 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 30 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอสังเกต: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากที่ปดเครือ่งอยางเหมาะสม ตามที่อธิบายในกระบวน
การตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร 
 หมายเหตุ: ขอความ "Press Power Button to Turn off Projector (กดปุมเพาเวอร
เพือ่ปดโปรเจ็กเตอร)" จะปรากฏบนหนาจอ ขอความจะหายไปหลังจาก 5 วินาที หรือคุณ
สามารถกดปุม เมนู เพือ่ใหขอความหายไปก็ได 

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาที ในขณะที่พดัลม
ทําความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยงัคงทํางานอยู
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 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภมูิภายใน
คงที่กอน 

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 

การปรับภาพที่ฉาย
การเพ่ิมความสูงโปรเจ็กเตอร

1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึ้นไปยงัมุมการแสดงผลที่ตองการ และใชลอปรับความเอียงสองอันดานหนา
เพือ่ปรบัมุมการแสดงผลอยางละเอียด

2 ใชลอปรับความเอียงสองอันเพือ่ปรับมุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร
1 ลดระดับโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงสองอันดานหนาเพื่อปรับมุมการแสดงผล
อยางละเอียด

1 ลอปรับความเอียงดานหนา 
(มุมของการเอียง: -1 ถึง 4 องศา)

2 ลอปรับความเอียง

2

1

2

1

1　
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การปรับโฟกัสของโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: เพือ่หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับโปรเจ็กเตอร ใหแนใจวาเลนสซูม 
และขาปรับระดับนัน้หดเขาไปจนสดุ กอนที่จะยายโปรเจ็กเตอร หรือวางโปรเจ็กเตอรไวใน
กระเปาใส

1 หมุนแท็บโฟกัสจนกระทั่งภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดที่ระยะทางระหวาง 1.64 ฟุตถึง 10.83 ฟตุ 
(0.5 ม. ถึง 3.3 ม.)

1 แท็บ โฟกัส

1



26 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ

การปรับขนาดภาพที่ฉาย
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หนาจอ 
(ทแยงมุม)

สูงสุด 44.6" 
(113.28 ซม.)

89" 
(226.06 ซม.)

134" 
(340.36 ซม.)

178" 
(452.12 ซม.)

223" 
(566.42 ซม.)

294" 
(746.76 ซม.)

ตํ่าสุด 44.6" 
(113.28 ซม.)

89" 
(226.06 ซม.)

134" 
(340.36 ซม.)

178"
(452.12 ซม.)

223"
(566.42 ซม.)

294"
(746.76 ซม.)

ขนาดหนาจ
อ

สูงสุด 
(กxส)

37.80" X 23.62" 75.59" X 47.24" 113.39" X 70.87" 151.18" X 94.49" 188.98" X 118.11" 249.21" X 155.91"

(96 ซม. X 
60 ซม.)

(192 ซม. X 
120 ซม.)

(288 ซม. X 
180 ซม.)

(384 ซม. X 
240 ซม.)

(480 ซม. X 
300 ซม.)

(633 ซม. X 
396 ซม.)

ตํ่าสุด 
(กxส)

37.80" X 23.62" 75.59" X 47.24" 113.39" X 70.87" 151.18" X 94.49" 188.98" X 118.11" 249.21" X 155.91"

(96 ซม. X 
60 ซม.)

(192 ซม. X 
120 ซม.)

(288 ซม. X 
180 ซม.)

(384 ซม. X 
240 ซม.)

(480 ซม. X 
300 ซม.)

(633 ซม. X 
396 ซม.)

Hd

สูงสุด 2.93"
(7.44 ซม.)

5.86"
(14.87 ซม.)

8.79"
(22.32 ซม.)

11.71"
(29.74 ซม.)

14.64"
(37.19 ซม.)

19.33"
(49.09 ซม.)

ตํ่าสุด 2.93"
(7.44 ซม.)

5.86"
(14.87 ซม.)

8.79"
(22.32 ซม.)

11.71"
(29.74 ซม.)

14.64"
(37.19 ซม.)

19.33"
(49.09 ซม.)

ระยะทาง 1.64'
 (0.5 ม.)

3.28'
 (1.0 ม.)

4.92' 
(1.5 ม.)

6.56'
 (2.0 ม.)

8.20'
 (2.5 ม.)

10.83'
 (3.3 ม.)

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทานั้น
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การใชแผงควบคุม

1 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 23 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 23

2 ขึน้  /การปรบัแก
ภาพบิดเบี้ยว

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

3 ไฟเตอืนหลอด ถาไฟแสดงสถานะหลอดสเีหลืองตดิ หรือกะพริบ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หลอดถึงจุดสิ้นสุดอายกุารใชงานแลว
• ไมไดติดตั้งโมดูลหลอดอยางเหมาะสม
• หลอดทํางานลมเหลว
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 90 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 94 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

1 3

5

2

10

4

7

6

9 8
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4 ไฟเตอืนอุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 90 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 94 สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ

5 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการที่เลือก
6 ตัวรับสญัญาณ IR เล็งรีโมทคอนโทรลเขาหาตัวรับสัญญาณ IR และกดปุม
7 ขวา  / ปรับอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

 หมายเหตุ: ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนทูี่แสดง
บนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

8 ลง  / การปรบัแก
ภาพบิดเบี้ยว

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

9 ซาย  / สญัญาณ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสญัญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต, 
คอมโพเนนต (YPbPr ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ เม่ือ
มีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

10 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนที่ภายใน OSD
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 23 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 23

2 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก

3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ
(OSD)

4 ลง กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)

11
12

13

4

3

1

5

7

8
9

2

6

10

24

19

18

20
21

22

23

25

26

15

16

17

14



การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 31

5 เลเซอร ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ, กดปุมเลเซอรคางไวเพื่อเปด 
ทํางานแสงเลเซอร
  ขอควรระวัง: ขอควรระวัง: 

อยามองไปที่จดุเลเซอรในขณะที่กําลัง ทํางาน 
หลีกเล่ียงการสองแสงเลเซอรเขาไปที่ตา ของคุณ

6 อัตราสวนภาพ กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง
7 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง 

โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

8 เล่ือนหนาขึ้น กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนากอนหนา
 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตองเชื่อมตออยู ถาคุณ
ตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาขึ้น

9 เล่ือนหนาลง กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนาถัดไป
 หมายเหตุ: สายเคเบิลมินิ USB ตองเชื่อมตออยู ถาคุณ
ตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาลง

10 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง 
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

11 เอส-วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณเอส-วิดีโอ
12 วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณคอมโพสติวิดีโอ
13 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาที่เหมาะสมที่สดุ 

สําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวดิีโอ  
(ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)
กดปุม โหมดวิดีโอ เพื่อสลับระหวาง โหมดการนําเสนอ,  
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมด 
กําหนดเอง
การกดปุม โหมดวิดีโอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดที่แสดงอยู 
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวิดีโอ อีกครั้ง จะสลับระหวาง 
โหมดตางๆ

14 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ
15 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ  

(OSD)
16 ซาย กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ  

(OSD)
17 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD
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18 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร

19 ซูม + กดเพื่อเพิ่มขนาดภาพ
20 ซูม - กดเพื่อลดขนาดภาพ
21 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

22 ลดระดับเสยีง กดเพื่อลดระดับเสยีง
23 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนัน้กด "คาง" อีก 

ครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดภาพ
24 VGA กดเพื่อเลือกสญัญาณ VGA
25 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสติ,  

คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ
26 ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกบัแหลงสญัญาณอินพุต  

ปรับอัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู
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การตดิตั้งแบตเตอรีร่ีโมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรี่ออกจากรโีมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแท็บ เพื่อยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสัญลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี่

3 ใสแบตเตอรี่ โดยใสขั้วใหถูกตองตามสัญลักษณในชองใสแบตเตอรี่

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรีท่ี่มีชนดิแตกตางกันผสมกัน 
หรือใชแบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคืน

1

2

3

4



34 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ

ระยะการทํางานดวยรีโมทคอนโทรล 

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานที่แทจรงิอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนี้ แบตเตอรีท่ี่
ออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม

ระยะการทำงาน
มุม ±20° 

ระยะทาง 7 ม./22.97 ฟุต

ระย
ะท

าง

มุม

มุม

ระ
ย
ะท

าง
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การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจก็เตอรมเีมนูทีแ่สดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาทีส่ามารถแสดงไดโดยมหีรอืไมมสัีญญาณ

อนิพตุ 
• ในการเคลือ่นทีผ่านแทบ็ตางๆ ในเมนหูลกั, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจก็เตอรของคณุ 

หรอืรโีมทคอนโทรล
• ในการเลอืกเมนูยอย, กดปุม  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล
• ในการเลอืกตัวเลอืก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจก็เตอรของคุณ หรอืรโีมทคอนโทรล  

สีจะเปลีย่นเปนสีนํ้าเงินเขม เมือ่รายการถกูเลอืก สีจะเปลีย่นเปนสีนํ้าเงินเขม
• ใชปุม  หรอื  บนแผงควบคมุหรอืรโีมทคอนโทรลเพือ่ปรบัการตั้งคา
• ในการกลบัไปยังเมนูหลกั, ไปทีแ่ทบ็ Back (กลบั) และกดปุม  บนแผงควบคมุหรอืรโีมทคอนโทรล 
• ในการออกจาก OSD, ไปทีแ่ทบ็ EXIT (ออก) และกดปุม  หรอืกดปุม เมน ูโดยตรงบนแผงควบคุม

หรอืรโีมทคอนโทรล

เมนูหลัก

AUTO-ADJUST (ปรับอัตโนมัติ)
Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะปรับ แนวนอน, แนวตั้ง, ความถี ่และ แทร็กก้ิง 
ของโปรเจ็กเตอรในโหมด PC โดย อัตโนมัติ ในขณะท่ี Auto Adjustment (ปรับอัตโนมัติ) กําลังทํางาน 
ขอความตอไปนีจ้ะปรากฏบน หนาจอ:
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INPUT SELECT (เลือกสัญญาณเขา)
เมนู Input Select (เลือกสัญญาณเขา) อนุญาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Auto Source (สัญญาณอตัโนมัติ)—
เลือก Off (ปด) (คาเริม่ตน) เพื่อล็อค 
สัญญาณเขาปจจุบัน ถาคณุกดปุม  
สัญญาณ ในขณะท่ีโหมด สัญญาณ  
อัตโนมัติ ถูกตั้งคาเปน Off (ปด),  
คุณสามารถเลือกสญัญาณเขาดวย 
ตัวเองได เลือก On (เปด) เพือ่ตรวจจับ 
สัญญาณเขาที่มีโดยอัตโนมัติ ถาคณุ 
กดปุม สัญญาณ เม่ือโปรเจ็กเตอรเปด 
อยู โปรเจ็กเตอรจะคนหาสัญญาณเขา 
ที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

VGA-A—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-A. 
VGA-B—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-B
S-VIDEO (เอส-วิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณเอส-วิดีโอ
COMPOSITE VIDEO (คอมโพสิตวิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ
HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI
MULTIPLE DISPLAY (การแสดงผลหลายจอภาพ)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู Input Select 
Multiple Display (อินพุตเลือกการแสดงผลหลายจอภาพ)

 หมายเหตุ: Multiple Display (การแสดงผลหลายหนาจอ) สามารถใชไดหลังจากที่ "Wireless / 
Network (ไรสาย / เครือขาย)" เปด คาเริ่มตนคือ Disable (ปดทํางาน)

ADVANCED (ขั้นสูง)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ูInput Select Advanced (เลือกสัญญาณเขาขัน้สูง). 

Input Select Multiple Display (อินพุตเลือกการแสดงผลหลายจอภาพ)
เมนู Input Select Multiple Display (อินพุตเลือกการแสดงผลหลายจอภาพ) อนุญาตใหคุณเปดทํางาน 
จอแสดงผลไรสาย, จอแสดงผล USB และตัวแสดง USB

WIRELESS DISPLAY (จอแสดงผลไรสาย)—กด  เพือ่เขาถึง Wireless Guide screen (หนาจอคํา 
แนะนําไรสาย) ของโปรเจ็กเตอร. ด Wireless Guide Screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย)  ูในหนา 56 
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USB DISPLAY (จอแสดงผล USB)—อนุญาตใหคุณใชสายเคเบลิ USB เพือ่แสดงหนาจอ PC/NB 
จากโปรเจ็กเตอรของคุณ ดู "การติดตั้งไดรเวอรการแสดงผลผาน USB" ในหนา 63
USB VIEWER (ตัวแสดง USB)—อนญุาตใหคณุแสดงภาพถายและไฟล PPT จาก USB แฟลชของคณุ 
ดู "การติดตั้ง Presentation to Go (PtG)" ในหนา 64 

INPUT SELECT ADVANCED (เลือกสัญญาณเขาขั้นสูง)
เมนู Input Select Advanced (เลือกสญัญาณเขาขัน้สูง) อนุญาตใหคณุเปดทํางานหรือปดทํางาน 
แหลงสัญญาณเขาได

VGA-A—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-A 
VGA-B—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต VGA-B
S-Video (เอส-วิดีโอ)—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุตเอส-วดิีโอ
COMPOSITE VIDEO (คอมโพสิตวิดีโอ)—ใช  และ  เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต 
คอมโพสิตวิดีโอ
HDMI—ใช  และ  เพื่อเปดทํางานหรือปดทํางานอินพุต HDMI
MULTIPLE DISPLAY (การแสดงผลหลายจอภาพ)—ใช  และ  
เพือ่เปดทํางานหรือปดทํางานอินพุตการ แสดงผลหลายจอภาพ

 หมายเหตุ:  คุณไมสามารถปดทํางานแหลงสัญญาณเขาปจจุบนัได ในขณะใดๆ ตองมีแหลง 
สญัญาณเขาอยางนอยที่สุด 2 แหลงเปดทํางานอยู

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Picture (รูปภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได  
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:
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Video mode (โหมดวิดีโอ)—อนุญาตใหคุณปรบัการแสดงภาพใหเหมาะสมที่สุด: Presentation (การ 
นําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (ใหการแสดงสีที่มีความเที่ยงตรงมากกวา)  
และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาตามความตองการของคุณ). 

 หมายเหตุ: ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast  
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ  
Advanced (ขั้นสูง) โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ
Advanced (ขั้นสูง)—กด  เพื่อ เปดทํางานเมนู Picture Advance (รูปภาพขั้นสูง)  ดู "PICTURE 
ADVANCED (รูปภาพขัน้สูง)" ในหนา 39. 

PICTURE (รูปภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Picture (รูปภาพ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได  
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)—อนญุาตใหคุณปรับการแสดงภาพใหเหมาะสมที่สุด: Presentation  
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (sRGB)  (ใหการแสดงสทีี่มีความ 
เท่ียงตรงมากกวา) และ Custom (กําหนดเอง) (ตัง้คาตามความตองการของคุณ). 

 หมายเหตุ: ถาคุณปรบัการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast  
(คอนทราสต), Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) และ  
Advanced (ขั้นสูง), โปรเจ็กเตอรจะเปลี่ยนไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ

BRIGHTNESS (ความสว าง)—ใช  และ  เพือ่ปรบัความสวางของภาพ. 
CONTRAST (คอนทราสต )—ใช  และ  เพื่อปรับคอนทราสตของหนาจอ
SATURATION (ความอิ่ มของสี)—อนุญาตใหคณุปรับแหลงสญัญาณวิดีโอจากสีดําและสีขาว เพื่อใหสมีี 
ความอิ่มอยางสมบูรณ กด  เพื่อลดปรมิาณของสีในภาพ และ  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีในภาพ.  
SHARPNESS (ความชดั)—กด  เพือ่ลดความชัด และ  เพื่อเพิ่มความชัด. 
TINT (โทนสี)—กด  เพ่ือเพ่ิมปรมิาณของสเีขยีวในภาพ และ  เพ่ือเพ่ิมปรมิาณของสแีดงในภาพ 
(ใชไดสําหรบั NTSC เทานัน้). 
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ADVANCED (ขั้ นสูง)—กด  เพือ่ เปดทํางานเมนู Picture Advance (รูปภาพขั้นสูง)  ดู 
"PICTURE ADVANCED (รูปภาพขัน้สงู)" ดานลาง. 

 หมายเหตุ: Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชได
เฉพาะเมื่อแหลงสัญญาณเขามาจากคอมโพสิต หรือเอส-วิดีโอเทานั้น

PICTURE ADVANCED (รูปภาพขั้นสูง)
ดวยการใชเมนู Picture Advanced (รูปภาพขั้นสูง) คณุสามารถปรบัการตั้งคาการแสดงผลของ 
โปรเจ็กเตอรของคุณได เมน ูPicture Advanced (รูปภาพขัน้สูง) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

WHITE INTENSITY (ความเ ข มสีขาว)—ใช  และ   เพื่อปรับความเขมสีขาวของหนาจอ. 
COLOR TEMP (อณุหภูมิสี)—อนุญาตใหคณุปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็นขึ้นที่อุณหภมูิสสีูงขึ้น  
และอุนขึน้เมื่ออุณหภูมิสีต่ําลง เม่ือคณุปรับคาในเมนู Color Adjust (ปรับสี), โหมด Custom (กําหนด 
เอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเกบ็ในโหมด Custom (กําหนดเอง). 
CUSTOM COLOR ADJUST (ปรับค าสีเ อง)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว และสีน้ําเงินดวยตัวเอง. 
COLOR SPACE (ปรภิูมิสี)—อนญุาตใหคณุเลือกปริภูมิสี โดยมีตัวเลือกคือ: RGB, YCbCr และ YPbPr. 
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DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมด PC)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

ASPECT RATIO (อตัราส วนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะที่ภาพจะ 
ปรากฏ. 

•  Original (ดัง้เดมิ) — เลอืก Original (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอตัราสวนภาพของภาพทีฉ่ายใหเปนไป 
ตามสัญญาณภาพอนิพตุ

•  4:3 — แหลงสัญญาณอนิพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอตัราสวน 4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอนิพตุปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ 

แบบไวดสกรนี
ZOOM (ซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Zoom (ซมู).   
เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพือ่ดูภาพที่ซมู

ปรบัขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

ZOOM NAVIGATION (การเ ล่ื อนซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมน ูZoom 
Navigation (การเล่ือนซูม). 
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย และ  เพือ่เลื่อน 
ภาพไปทางขวา. 
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Vertical Position (ตําแหนงแนวตั้ง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพลง และ  เพื่อเลื่อนภาพขึน้. 
FREQUENCY (ความถี)่—อนญุาตใหคุณเปล่ียนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพื่อใหตรงกับความถี่ 
ของกราฟฟกการดของคอมพวิเตอรของคุณ ถาคุณเหน็คลื่นกะพรบิในแนวตั้ง, ใชการควบคุม 
Frequency (ความถี่) เพื่อลดแถบรบกวนใหเหลือนอยที่สุด นีเ่ปนการปรบัอยางหยาบ.  
TRACKING (แทร็กก้ิง)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกับกราฟฟกการด ถาคุณมีปญหา 
ภาพไมนิง่ หรือภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กก้ิง) เพื่อทําการแกไข นีเ่ปนการปรบัอยางละเอียด. 
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DISPLAY (หนาจอ) (ในโหมดวิดีโอ)
ดวยการใชเมนู Display (หนาจอ) คุณสามารถปรับการตั้งคาการแสดงผลของโปรเจ็กเตอรของคุณได 
เมนู Picture (รปูภาพ) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

ASPECT RATIO (อตัราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะที่ภาพจะ 
ปรากฏ. 
•  Original (ดัง้เดมิ) — เลอืก Original (ดัง้เดมิ) เพือ่รกัษาอตัราสวนภาพของภาพทีฉ่ายใหเปนไป 

ตามสัญญาณภาพอนิพตุ

•  4:3 — แหลงสัญญาณอินพตุถกูปรบัขนาดใหพอดหีนาจอ และฉายภาพในอตัราสวน 4:3 
•  Wide (ไวด) — แหลงสัญญาณอนิพตุปรบัขนาดใหพอดคีวามกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ 

แบบไวดสกรนี

ZOOM (ซูม)—กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Zoom (ซมู).   
เลือกบริเวณที่จะซูม และกด  เพือ่ดูภาพที่ซมู

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  เพื่อแสดง

ZOOM NAVIGATION (การเล่ือนซูม)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ูZoom  
Navigation (การเล่ือนซมู). 
ใช     เพื่อเลื่อนหนาจอการฉายภาพ
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LAMP (หลอด)
เมนู Lamp (หลอด) ใหตัวเลือกตอไปนี้:

LAMP HOUR (ชั่วโมงหลอด)—แสดงชั่วโมงการทํางานนับตัง้แตรีเซต็ตัวตั้งเวลาหลอดครัง้สดุทาย. 
LAMP HOUR RESET (รเีซต็ชัว่โมงหลอด)—เลือก Yes (ใช) เพื่อรีเซต็ตัวตั้งเวลาหลอด. 

SET UP (ตั้งคา)
เมนู Set Up (ตั้งคา) อนุญาตใหคุณปรับการตั้งคาตางๆ สําหรับ Language (ภาษา), Projector Mode 
 (โหมดโปรเจ็กเตอร), V. Keystone (การแกภาพบิดเบี้ยวแนวตั้ง), Alert Volume (ระดับเสียงเตอืน), 
Standby VGA Output (เอาตพตุ VGA สแตนดบาย), 3D Display (การแสดงผล 3D) และ Wireless / 
Network (ไรสาย / เครือขาย)
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LANGUAGE (ภาษา)—ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language  
(ภาษา). 

PROJECTOR MODE (โหมดโปรเจ็กเตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะที่
โปรเจ็กเตอรถูกยึด. 
•  Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-ต้ังโตะ) — น่ีเปนตัวเลอืกเริม่ตน

•  Front Projection-Wall Mount (การฉายดานหนา-ยึดผนงั) — โปรเจก็เตอรจะพลกิ
ภาพกลบัหัว สําหรบัการฉายภาพทียึ่ดบนผนงั

•  Rear Projection-Desktop (การฉายดานหลงั-ต้ังโตะ) — โปรเจก็เตอรจะแสดงภาพกลบัดาน
เพือ่ทีคุ่ณสามารถฉายภาพจากดานหลงของหนาจอก่ึงทบึแสงได

•  Rear Projection-Wall Mount (การฉายดานหลงั-ยึดผนัง) — โปรเจก็เตอรจะแสดง
ภาพกลบัดานและพลกิภาพกลบัหัว คุณสามารถฉายภาพจากดานหลงัของหนาจอก่ึงทบึ
แสงดวยการฉายแบบยดึผนงัได

V. KEYSTONE (แกภาพบิดเบ้ียวแนวตั้ง)—ปรับความผิดเพี้ยนของภาพในแนวตั้ง ซึง่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร. 
ALERT VOLUME (ระดับเสียงเตือน)—อนญุาตใหคุณตั้งคาความดังของเสียงเตอืน (ปด, ต่ํา, กลาง 
หรอืสงู) สําหรับการเปด/ ปดเครื่อง
STANDBY VGA OUTPUT (เอาตพุต VGA สแตนดบาย)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ฟงกชั่น 
เอาตพุต VGA ที่สถานะสแตนดบาย—ของโปรเจ็กเตอร คาเริม่ตนคือ Off (ปด)
3D DISPLAY (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพื่อเริ่มฟงกชั่น 3D display (การแสดงผล 3D) 
คาเริม่ตนคือ Off (ปด). 
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หมายเหตุ: 

1. เม่ือคุณตองการสรางประสบการณ 3D คุณจําเปนจะตองมีองคประกอบอื่นอีกสองสามอยาง ซึง่
ประกอบดวย:
a PC/NB ที่มีกราฟฟกการดควอดบัฟเฟอรที่สงสัญญาณเอาตพตุ 120 Hz 
b แวน 3D แบบ "แอกทีฟ" ที่มี DLP Link
c เนือ้หา 3D ดู "หมายเหตุ 4"
d เครื่องเลน 3D  (ตัวอยาง: Stereoscopic Player...)

2. เปดทํางานฟงกชั่น 3D เม่ือมีคุณสมบตัิครบตามเงื่อนไขที่ระบุดานลาง:
a PC/NB ที่มีกราฟฟกการดที่มีความสามารถในการสงสัญญาณเอาตพุตที่ 120 Hz ผานสาย

เคเบิล VGA หรอื HDMI
b อินพตุของเนื้อหา 3D ผานวิดีโอ และเอส-วิดีโอ

3. เม่ือโปรเจ็กเตอรตรวจพบสัญญาณอินพุต (ที่กลาวถึงดานบน), การเปดทํางานการแสดงผล 3D บน 
OSD "SETUP (ตั้งคา)" -> "3D Display (การแสดงผล 3D)" ก็จะทํางาน

4. ไทมมิ่ง 3D ที่สนับสนุนในปจจุบันเปนดังนี:้
a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz
b คอมโพสิต/เอส-วิดีโอ 60 Hz
c คอมโพเนนต 480i

5. สัญญาณ VGA ที่แนะนําสําหรับ NB คือเอาตพตุโหมดเดี่ยว (ไมแนะนําโหมดคู)

3D Sync Invert (3D ซงิคยอนกลับ)—ถาคณุเห็นภาพไมชัด หรอืภาพซอนในขณะที่สวมแวน 
3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําสัง่ 'Invert (ยอนกลับ)' เพือ่ใหลําดับของภาพซาย/ขวาพอดี
ที่สุด เพื่อใหไดภาพที่ถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP). 

WIRELESS / NETWORK (ไร สาย / เ ครือข าย) —ถเลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานฟงกชั่น ไรสาย / 
เครอืขาย กด  เพื่อกําหนดคาการตั้งคา Wireless / Network (ไรสาย / เครือขาย)
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WIRELESS / NETWORK (ไรสาย / เครือขาย)
เมนู Wireless / Network (ไรสาย / เครอืขาย) อนญุาตใหคุณกําหนดคาการตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย

DHCP ADDRESS (DHCP แอดเดรส)—ถามี DHCP เซิรฟเวอรในเครือขายซึง่โปรเจ็กเตอรเช่ือมตอ
อยู, IP แอดเดรสจะไดมาโดยอัตโนมัติเม่ือคณุตั้งคา DHCP เปน On (เปด) ถา DHCP เปน Off (ปด), 
ใหตั้งคา IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก) และ Gateway (เกตเวย) ดวย
ตัวเอง ใช   เพือ่เลือกหมายเลขของ IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต 
มาสก) และ Gateway (เกตเวย) พิมพตวัเลขและกด Enter เพือ่ยืนยันแตละหมายเลข จากนัน้ใช  

 เพื่อตั้งคารายการถัดไป. 
IP ADDRESS (IP แอดเดรส)—กําหนดคา IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติหรือดวยตวัเองใหกับโปรเจ็กเตอร
ที่เช่ือมตออยูกับเครือขาย. 
SUBNET MASK (ซับเน็ต มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก) ของการเชือ่มตอเครอืขาย. 
GATEWAY (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดูแลระบบเครือขาย/ระบบของคณุ 
ถาคุณกําหนด คานี้ดวยตวัเอง. 
DNS (DNS)—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซิรฟเวอรกับผูดูแลระบบเครือขาย/ระบบของคุณ ถา
คณุกําหนดคานี้ดวยตัวเอง. 
STORE (เก็บ)—กด  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทําในการตั้งคาการกําหนดคาเครอืขาย. 

 หมายเหตุ: 

1 ใชปุม  และ  เพือ่เลอืก IP แอดเดรส, ซับเนต็ มาสก, เกตเวย, DNS และ เก็บ
2 กดปุม  เพือ่ปอน IP แอดเดรส, ซับเน็ต มาสก, เกตเวย หรือ DNS เพือ่ตั้งคา (ตัวเลือกที่ถูก

เลือกจะถูกไฮไลตเปนสีเหลือง) 
a ใชปุม  และ  เพือ่เลอืกตัวเลอืก
b ใชปุม  และ  เพือ่ต้ังคา
c หลงัจากทีต้ั่งคาเสรจ็, กดปุม  เพือ่ออก
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3 หลังจากที่ตั้งคา IP แอดเดรส, ซบัเน็ต มาสก, เกตเวย และ DNS แลว, เลือก เก็บ และกดปุม
 เพื่อเก็บการตั้งคา

4 ถาเลือก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม ปอน, ระบบจะเกบ็การตั้งคาดั้งเดิมไว
WIRELESS (ไรสาย)—คาเริ่มตนคือ Connect (เชื่อมตอ) เลือก Disconnect (ตัดการเชื่อมตอ) เพื่อ
ตัดการเชื่อมตอไรสายเพือ่ใชเครือขาย LAN เทานัน้. 

 หมายเหตุ: แนะนําใหใชการตัง้คาเริม่ตนสําหรับ Wireless Connect (เช่ือมตอไรสาย)
RESET (รีเซ็ต)—กด  เพื่อรีเซต็การกําหนดคาเครือขาย. 

INFORMATION (ขอมูล)
เมนู Information (ขอมูล) แสดงการตั้งคาของโปรเจ็กเตอรในปจจุบัน
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OTHERS (อ่ืนๆ)
เมนู Others (อ่ืนๆ) อนุญาตใหคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งคาตางๆ สําหรบั Menu (เมนู), Screen 
(หนาจอ), Audio (เสียง), Power (พลังงาน), Security (ระบบปองกัน) และ Closed Caption (คํา
บรรยาย) (สําหรับ NTSC เทานัน้) นอกจากนี้ คุณยังสามารถทํากระบวนการ Test Pattern (รูปแบบ
ทดสอบ) และ Factory Reset (รีเซ็ตคาโรงงาน) ไดดวย

MENU SETTINGS (การตั้ งค าเ มน)ู—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาเมน ูMenu Settings 
(การตั้งคา เมนู) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนตําแหนงของเมนู OSD บนหนาจอ
Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมน)ู—
เลือกเพ่ือเปล่ียนระดบัความโปรงแสงของพืน้หลัง OSD. 
MENU TIMEOUT (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคุณปรบัเวลาสําหรบัไทมเอาตของ OSD 
ตามคาเริม่ตน OSD จะหายไปหลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที. 
MENU LOCK (ล็อคเมนู)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมน)ู และซอนเมน ู
OSD เลือก OFF (ปด) เพ่ือปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมน)ู ถาคณุตองการปดทํางานฟงกช่ัน 
Menu Lock (ล็อคเมน)ู และทําให OSD หายไป, กดปุม เมน ูบนแผงควบคมุ 
หรอืรโีมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาท ีจากนัน้ปดทํางานฟงกช่ัน. 
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Screen Settings (การตั้งคาหนาจอ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาหนาจอ เมนู 
Screen Settings (การตั้งคาหนาจอ) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

CAPTURE SCREEN (จับภาพหนาจอ)—เลือกและกด  เพื่อจับภาพหนาจอ, 
ขอความตอไปนีจ้ะ ปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในภาพจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสัญญาณอินพุตที่เช่ือมตอเขากับ
โปรเจ็กเตอรมีความละเอียด 1280 x 800 

SCREEN (หนาจอ)—เลือก Dell เพือ่ใชโลโก Dell เปนวอลลเปเปอร เลือก Captured 
(ที่จบัไว) เพือ่ ตั้งคาภาพที่จับไวเปนวอลลเปเปอร
RESET (รีเซ็ต)—เลือกและกด  เพื่อลบภาพที่จับไว และต้ังคากลับไปเปนการตั้งคาเริม่ตน

AUDIO SETTINGS (การต้ังคาเสยีง)—เลือกและกด  เพือ่เปลี่ยนแปลงการตั้งคาเสียง เมน ูAudio 
Settings (การตั้งคาเสยีง) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้

AUDIO INPUT (เสียงเขา)—เลือกสัญญาณ Audio Input (เสยีงเขา), ตัวเลือกตางๆ มีดังนี:้ 
Audio-A (เสยีง-A), Audio-B (เสียง-B), HDMI (HDMI) และ Microphone (ไมโครโฟน)
VOLUME (ระดับเสียง)—กด  เพื่อลดระดับเสียง และ  เพือ่เพิม่ระดับเสียง
SPEAKER (ลําโพง)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานลําโพง เลือก Off (ปด) 
เพือ่ปดทํางานลําโพง
MUTE (ปดเสียง)—ใชเพือ่ปดเสยีงสําหรับสัญญาณเสยีงเขาและเสยีงออก
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POWER SETTINGS (การต้ังคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตัง้คาพลังงาน เมนู 
Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้: 

POWER SAVING (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพ่ือปดทํางานโหมด Power Saving  
(การประหยัดพลังงาน) ตามคาเร่ิมตน โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 นาที ขอความเตือนจะปรากฏบนหนาจอ 
แสดงการนับถอยหลัง 60 วนิาที กอนท่ีจะเปล่ียนไปยังโหมดการประหยัดพลังงาน กดปุมใดๆ 
ระหวางชวงเวลาการนับถอยหลัง เพ่ือหยุดโหมดการประหยัดพลังงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งคาชวงการหนวงเวลาท่ีแตกตางออกไป เพ่ือเขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาที่คุณตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดย
ไมมีสัญญาณอินพุตใดๆ การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน 30, 60, 90 หรือ 120 นาที 
ถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพุตระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปดหลอด 
และเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน ถาเครื่องตรวจพบสัญญาณอินพุตภายในชวงการหนวง
เวลา โปรเจ็กเตอรจะเปดโดยอัตโนมัต ิถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอนิพุตภายใน 2 ชั่วโมง
ระหวางโหมดการประหยัดพลังงาน โปรเจ็กเตอรจะเปล่ียนจากโหมดการประหยัดพลังงาน 
ไปเปนโหมดปดเครื่อง ในการปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร
QUICK SHUTDOWN (การปดเครื่องอยางเร็ว)—เลือก Yes (ใช) เพ่ือปดโปรเจ็กเตอรดวยการ
กดปุม เพาเวอร เพียงครั้งเดียว ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเร็ว ดวย
การเรงความเร็วพัดลมใหเร็วขึ้น คาดหมายไดวาจะมีเสียงรบกวนที่สูงขึ้นเล็กนอยระหวาง
การปดเครื่องอยางเร็ว

 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภมูิภายใน
คงที่กอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึน้ในการเปดเครื่อง ถาคุณพยายามเปดเครื่องทันที พัด
ลมทําความเยน็จะหมุนที่ความเร็วเต็มท่ีเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เพือ่ทําใหอุณหภูมิภาย
ในคงที่

SECURITY SETTINGS (การตั้งคาระบบปองกัน)—เลือกและกด  เพ่ือเปดทํางานการตั้งคาระบบปองกัน 
เมนู Security Settings (การตั้งคาระบบปองกัน) อนุญาตใหคุณเปดทํางาน 
และต้ังคาการปองกันดวยรหัสผาน
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PASSWORD (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกนัดวยรหสัผาน) เปดทํางาน, หนาจอ 
Password Protect (ปองกนัดวยรหสัผาน) ทีข่อใหคณุปอนรหสัผาน จะแสดงขึน้เม่ือเสยีบ
ปล๊ักเพาเวอรเขากบัเตาเสยีบไฟฟา และเปดเครือ่งโปรเจก็เตอรเปนครัง้แรก ตามคาเริม่ตน 
ฟงกช่ันนีจ้ะปดทํางาน คณุสามารถเปดทํางานคณุสมบตันิีโ้ดยการเลือก Enabled (เปด
ทํางาน) ถารหสัผานเคยถกูตัง้คามากอน แรกสดุใหปอนรหสัผานเขาไป จากนัน้เลือก
ฟงกช่ัน คณุสมบตัริะบบปองกนัดวยรหสัผานนี ้จะถกูเปดทํางานในครัง้หนาทีค่ณุเปดเครือ่ง
โปรเจก็เตอร ถาคณุเปดทํางานคณุสมบตันิี ้คณุจะถกูขอใหปอนรหสัผานของโปรเจก็เตอร
หลังจากทีค่ณุเปดเครือ่งโปรเจก็เตอร:
1   การขอใหปอนรหัสผานครัง้แรก:
a ไปทีเ่มนู Others (อืน่ๆ), กด  จากนัน้เลอืก Password (รหัสผาน) เพือ่ เปดทํางาน 

การต้ังคารหัสผาน

b การเปดทํางานฟงกชัน่รหัสผาน จะแสดงหนาจอตัวอักษรข้ึนมา, ใหปอนตัวเลข 4 หลกัจาก
หนาจอ และกด .

c เพือ่ทีจ่ะยืนยัน ใหปอนรหัสผานอกีครัง้ 
d ถาการตรวจสอบรหัสผานสําเรจ็ คุณสามารถเรยีกใชฟงกชัน่และยูทลิต้ีิตางๆ ของ

โปรเจก็เตอรตอไปได
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2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คณุจะไดรับโอกาสอีก 2 ครั้ง หลังจากที่ปอนรหัสไมถูกตอง 3 
ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL™ หรอืเจาหนาที่บรกิารที่มีคุณสมบตัิ
3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลือก Off (ปด) เพื่อปดทํางานฟงกชั่น
4 ในการลบรหสัผาน, เลือก Delete (ลบ)
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CHANGE PASSWORD (เปล่ียนรหัสผาน)—ปอนรหสัผานเดิม จากนัน้ปอนรหสัผานใหม และ
ยนืยนัรหสัผานใหมอกีครัง้. 

CLOSED CAPTION (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพ่ือเปดทํางานคําบรรยาย และเปดทํางานเมนู 
Closed Caption (คําบรรยาย) เลือกตัวเลือกคําบรรยายที่เหมาะสม: CC1, CC2, CC3 และ CC4. 
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 หมายเหตุ: ตัวเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้
TEST PATTERN (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใชเพ่ือทดสอบโฟกสัและความละเอยีด. 
คณุสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก Off (ปด), 1 
หรอื 2 นอกจากนี ้คุณสามารถเรียก Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1) โดยการกดปุม  และ 

 บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที คุณสามารถเรียก Test Pattern 2 (รูปแบบ
ทดสอบ 2) โดยการกดปุม  และ  บนแผงควบคมุคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที

FACTORY RESET (การรีเซ็ตคาจากโรงงาน)—เลือกและกด  เพือ่รเีซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปน
คาเริม่ตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึน้.  

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพิวเตอรและแหลงสัญญาณวดิีโอ 

Test Pattern 1 (รูปแบบทดสอบ 1):

Test Pattern 2 (รูปแบบทดสอบ 2):
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การติดต้ังเครือขายไรสาย
 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบตัิตรงตามความตองการของระบบขัน้ต่ํา:

ระบบปฏิบัติการ:
• Windows

Microsoft Windows 2000 พรอม Service Pack 4 หรอืใหมกวา, Windows XP Home หรือ 
Professional Service Pack 2 32 บิต (แนะนํา), Windows Vista 32 บิต และ Windows 7 Home 
หรอื Professional 32 บิต หรือ 64 บติ

• MAC 
MacBook ขึน้ไป, MacOS 10.5 ขึ้นไป

ฮารดแวรขั้นต่ํา:
a Intel Pentium III-800 MHZ (หรอืเรว็กวา) 
b จําเปนตองใช RAM 256MB, แนะนํา 512 MB ข้ึนไป 
c พืน้ทีว่างบนฮารดดสิก 10MB 
d ซุปเปอร VGA ทีส่นับสนุนความละเอยีด 800 x 600 สี 16 บิต หรอืแนะนําใหใชจอแสดงผลทีม่ี
ความละเอยีดสงูกวา (PC และจอแสดงผล) 

e อเีธอรเน็ตอะแดปเตอร (10 / 100 bps) สําหรบัการเชือ่มตออเีธอรเน็ต
f อะแดปเตอร WLAN ทีส่นับสนนุการเชือ่มตอ WLAN (และอุปกรณ Wi-Fi ทีส่อดคลองกับมาตรฐาน 

NDIS 802.11b หรอื 802.11g)
เว็บเบราเซอร

Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือ 7.0 (แนะนํา) หรอื 8.0, Firefox 1.5 หรอื 2.0 และ Safari 3.0 
ขึน้ไป
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เพือ่ที่จะใชโปรเจ็กเตอรแบบไรสาย คุณจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางใหสมบูรณ:
1 ติดต้ังเสาอากาศไรสาย ด ู"การติดต้ังเสาอากาศ" ในหนา 10
2 เปดทํางานการเชื่อมตอไรสายบนโปรเจ็กเตอร ดู "WIRELESS / NETWORK (ไรสาย / 

เครอืขาย)" ในหนา 46

 หมายเหตุ: เม่ือคุณเริม่การเชื่อมตอไรสาย โปรดรอประมาณ 50 วินาทีเพื่อบูตระบบไรสาย / 
เครือขายใหม 

3 ตั้งคาเมน ูInput Select (เลือกอินพุต) จากนั้นเลือก Multiple Display (การแสดงผลหลาย
จอภาพ) เปน Wireless display (จอแสดงผลไรสาย) ดู "INPUT SELECT (เลือกสญัญาณเขา)" 
ในหนา 36 Wireless Guide Screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย) ที่แสดงดานลางจะปรากฏ
ขึน้:

4 จดบันทึก รหัสล็อกอนิ, ชื่อเครือขาย (SSID) และ IP แอดเดรส ไว คุณจะจําเปนตองใชขอมูล
เหลานี้เพือ่ล็อกอินในภายหลัง

5 เช่ือมตอคอมพวิเตอรของคุณไปยังเครือขาย S300w 
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 หมายเหตุ: 
• คอมพวิเตอรของคุณตองมฟีงกชัน่เครอืขายไรสายเพือ่ตรวจจบัการเชือ่มตอ
• เมือ่คุณเชือ่มตอไปยังเครอืขาย S300w คุณจะสูญเสียการเชือ่มตอไรสายกับอปุกรณไรสาย

อืน่ๆ
6 เปดอินเทอรเน็ตเบราเซอรของคุณ คุณจะถูกสงตรงไปยังเว็บเพจ S300w Web Management 

(การจัดการเว็บ S300w) โดยอัตโนมัติ
 หมายเหตุ: ถาเว็บเพจไมโหลดโดยอัตโนมัต,ิ ปอน IP แอดเดรสที่บันทึกไวจากหนาจอของ
โปรเจ็กเตอรในแถบที่อยูของเบราเซอร

7 หนา S300w Web Management (การจัดการเว็บ S300w) จะเปดขึ้น สําหรบัการใชครั้งแรก, 
คลิก 
Download (ดาวนโหลด) 
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8 เลือกระบบปฏิบตัิการที่เหมาะสม, จากนัน้คลิก Download (ดาวนโหลด)

9 คลิก Run (รัน) เพื่อดําเนินการ
ติดตั้งซอฟตแวรแบบครัง้เดียว

 หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกไฟล 
และติดตั้งในภายหลังก็ได ในการ
ดําเนนิการ, คลิก Save (บันทึก)

 หมายเหตุ: ขอความเตือนตอไปนี้อาจปรากฏขึ้น, เลือก Run (รัน) และ Allow (อนุญาต) 
ตามลําดับ
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10 ซอฟตแวรการติดตั้งจะเปดขึน้มา ปฏิบตัิตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบรูณ

ซอฟตแวรแอปพลิเคช่ันไรสาย S300w 
หลังจากที่การติดตั้งสมบรูณ ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย S300w จะเปดขึน้ และจะคนหา
โปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ หนาจอดานลางจะปรากฏขึน้

Login (ล็อกอิน)
ในการสื่อสารกบัโปรเจ็กเตอรของคณุ, ปอนรหัสล็อกอิน ที่ใหไวในขั้นตอนที่ 4 ของหัวขอ
"การติดตั้งเครอืขายไรสาย, จากนัน้คลิก OK (ตกลง)

 หมายเหตุ: ถาระบบไมพบ IP แอดเดรส, ใหปอน IP แอดเดรส ที่แสดงที่มุมซายลางของ
หนาจอ
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การทําความเขาใจปุมตางๆ
หลังจากที่ล็อกอินสําเร็จ หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

การฉายการนําเสนอ
• ในการฉายการนําเสนอ, คลกิปุมการฉายใดๆ 
• ในการหยุดการนําเสนอชัว่คราว, คลกิ  ไอคอนจะเปลีย่นเปนสีเขียว
• ในการเลนการนําเสนอตอ, คลกิ  อกีครัง้
• ในการหยุดการนําเสนอ, คลกิ 

รายการ คําอธิบาย
1 แถบสถานะ แสดงขอมูล IP และรหัสล็อกอิน

เมนู คลิกเพือ่เปดทํางานเมนูแอปพลิเคชั่น
ปุมยอเล็กที่สดุ คลิกเพือ่ยอแอปพลิเคชั่นใหมีขนาดเล็กที่สุด
ปุมปด คลิกเพือ่ออกจากแอปพลิเคชัน่

2 แถบเครื่องมือควบคุม
เต็มหนาจอ คลิกเพือ่ฉายภาพแบบเตม็หนาจอ
แยก 1 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมซายบนของหนาจอ
แยก 2 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมขวาบนของหนาจอ
แยก 3 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมซายลางของหนาจอ
แยก 4 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมขวาลางของหนาจอ
หยุด คลิกเพือ่หยุดการฉาย
หยุดชั่วคราว คลิกเพือ่หยุดการฉายชั่วคราว
รีเฟรช คลิกเพือ่รเีฟรชภาพที่ฉาย

3 สถานะการเชื่อมตอ
ไอคอนการเชื่อมตอ กะพริบเมื่ออยูระหวางกระบวนการฉาย

1

2 3
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 หมายเหตุ: ขอมูลตอไปนีใ้ชสําหรบัโหมดการนําเสนอขอมูลไรสายเทานั้น ภาพที่แสดงอาจชา 
หรอืแสดงไมราบรื่น ถากําลังแสดงวดิีโอคลิปหรือแอนนเิมชั่น ใหดูตารางอัตราเฟรมดานลาง
เพือ่อางอิง

อัตราเฟรมของการนําเสนอไรสาย

 หมายเหตุ: 
1 เปอรเซน็ตความแตกตางของหนาจอเทียบจาก 1024 x 768  ตัวอยางเชน การแสดงวิดีโอคลิป 

320 x 240 บนเดสกทอป 1024 x 768, ความแตกตางของหนาจอคือ 9.8%
2 อัตราเฟรมที่แทจริงอาจแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สภาพแวดลอมของ
เครอืขาย, เนือ้หาของภาพ, สภาพของสญัญาณ, สถานที่ และสมรรถนะของ CPU

3 ภายใตสภาพแวดลอม WLAN ที่สะอาดโดยใชการเชื่อมตอ 802.11g และไมมีการยืดหนาจอ
4 บีบขนาดเปน 1024 x 768 และอยูภายใต 802.11g

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณจะไมเขาสู S1 (โหมดสแตนบาย) / S3 (โหมดสลีป) / 
S4 (โหมดไฮเบอรเนต) ในขณะท่ีกําลังรันการนําเสนอไรสาย

การใชเมนู
คลิก  เพื่อแสดงเมนู 

WEB MANAGEMENT (การจัดการเ ว็ บ)—คลิกเพื่อเปดหนา Web Management (การจัดการเวบ็) ดู 
"การจัดการโปรเจ็กเตอรจาก โปรแกรมจัดการบนเว็บ" ในหนา 70

ความแตกตางของหนาจอ % 1 เฟรมโดยประมาณตอวินาที 2

<5 % 303

<10% 163

<20% 123

<40% 83

<75% 53

100% 33

> 100% ≤ 24
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SEARCH FOR PROJECTOR (คนหาโปรเจ็กเตอร)—คลิกเพ่ือคนหาและเชือ่มตอไปยงัโปรเจก็เตอรไรสาย.
MAKE APPLICATION TOKEN (สรางแอปพลิเคชัน่โทเก็น)—คลิกเพือ่สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น ดู 
"Make Application Token (สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น)" ในหนา 89
INFO (ขอมูล)—คลิกเพื่อแสดงขอมูลระบบ
About (เก่ียวกับ)—คลิกเพือ่แสดงเวอรชั่นของแอปพลิเคชั่น
Exit (ออก)—คลิกเพื่อปดแอปพลิเคชั่น
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การติดต้ังไดรเวอรการแสดงผลผาน USB
เพือ่ที่จะใชการแสดงผลผาน USB ของคุณ คุณจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางใหสมบูรณ:
1 เปดทํางานการเชื่อมตอไรสาย / เครือขายบนโปรเจ็กเตอร ดู "WIRELESS / NETWORK 

(ไรสาย / เครือขาย)" ในหนา 46

 หมายเหตุ: เม่ือคุณเริ่มการเชื่อมตอไรสาย โปรดรอประมาณ 50 วนิาทีเพือ่บตูระบบไรสาย / 
เครอืขายใหม

2 การเชื่อมตอสายเคเบิล USB ไปยงัโปรเจ็กเตอรและคอมพิวเตอรของคุณ ดู 
"การเชื่อมตอคอมพวิเตอรโดยใชการแสดงผลผาน USB" ในหนา 14

3 บนเมนู INPUT SELECT (เลือกอินพตุ), เลือก Multiple Display (การแสดงผลหลายจอภาพ) 
จากนั้นเลือก USB Display (การแสดงผลผาน USB) บนเมนยูอย ดู "Input Select Multiple 
Display (อินพุตเลือกการแสดงผลหลายจอภาพ)" ในหนา 36

4 เริ่มการติดตั้งแบบแมนนวลโดยการคลิก "dousb_install.Cab" บนไดรฟ CD

 หมายเหตุ: ถาหนาตางการติดตัง้ "AutoPlay (เลนอัตโนมัติ)" แสดงขึ้นมา โปรดปดหนาตางไป
5 ระบบจะเริ่มการติดตัง้ไดรเวอร Remote NDIS บนคอมพิวเตอรของคุณในครัง้แรก

 หมายเหตุ: 
• ถาขอความเตือนปรากฏขึ้น ไมตองสนใจ และอนุญาตใหทําการติดตั้ง
• เพื่อท่ีจะติดตั้งซอฟตแวร คุณอาจจําเปนตองมีสิทธ์ิการเขาถึงระดับผูดูแลระบบ

6 เริ่มเพือ่แสดงหนาจอคอมพิวเตอรผานสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: เม่ือคอมพวิเตอรกลับมาทํางานจากโหมดสแตนดบาย หรือไฮเบอรเนชั่น การแสดง
ผลผาน USB สามารถดําเนนิตอไปโดยอัตโนมัติ ถาการแสดงผลไมสามารถดําเนินการตอโดย
อัตโนมัติ คณุตองถอดและเสยีบสายเคเบิล USB ใหมอีกครั้ง
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การติดต้ัง Presentation to Go (PtG)
คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของระบบขั้นต่ํา:
ระบบปฏิบัติการ:
- Windows
Microsoft Windows XP Home หรือ Professional Service pack 2/3 32 บิต (แนะนํา), Windows 
Vista 32 บติ และ Windows 7 Home หรือ Professional 32 บิต หรือ 64 บิต
- Office 2003 และ Office 2007

เพือ่ที่จะใชตัวแสดง USB ของคณุ คณุจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางใหสมบูรณ:
1 เปดทํางานการเชื่อมตอไรสาย / เครือขายบนโปรเจ็กเตอร ดู "WIRELESS / NETWORK 

(ไรสาย / เครือขาย)" ในหนา 46

 หมายเหตุ: เม่ือคณุเริ่มการเชื่อมตอไรสาย โปรดรอประมาณ 50 วินาทีเพื่อบูตระบบไรสาย / 
เครือขายใหม

2 เสียบ USB แฟลชเขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ

 หมายเหตุ: 
• สนบัสนุนเฉพาะภาพถายรปูแบบ JPEG ที่มีขนาดไมเกิน 10Mb 40 ลานพิกเซลเทานั้น
• ตัวแปลง PtG สามารถแปลงไฟลเพาเวอรพอยตของคุณไปเปนไฟล PtG ได ดูหวัขอ

"ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่น PtG Converter - Lite" ในหนา 69
• คุณสามารถดาวนโหลด "PtG Converter - Lite" จากเว็บไซตสนับสนุนของเดลลที่:

support.dell.com
3 บนเมนู INPUT SELECT (เลือกอินพตุ), เลือก Multiple Display (การแสดงผลหลายจอภาพ) 

จากนั้นเลือก USB Viewer (ตวัแสดง USB) บนเมนูยอย ดู "Input Select Multiple Display 
(อินพตุเลือกการแสดงผลหลายจอภาพ)" ในหนา 36 หนาจอ Presentation to Go 
จะปรากฏขึ้น
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ตัวแสดง PtG 
ระบบจะอยูในหนานี้เม่ือพรอม

ตัวแสดงภาพถาย
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แนะนําฟงกชั่น PtG/ภาพถาย
แสดงไฟล PtG และภาพถายที่ใชได ซึ่งเก็บใน USB ดิสก

 หมายเหตุ: ถาตรวจพบดิสกเพียงตวัเดียว ระบบจะขามขัน้ตอนนีไ้ป

ภาพรวม PtG
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ภาพรวมภาพถาย

 หมายเหตุ: สนับสนุนรูปแบบชื่อไฟลภาพถาย 14 ภาษา (ภาษา: อังกฤษ, เนเธอรแลนด, 
ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซยี, จีนแผนดินใหญ, สเปน, 
สวีเดน และจีนไตหวัน)

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุมขึน้, ลง และซาย เพือ่เลื่อน และปุม  บนแผงควบคมุของโปรเจ็กเตอรของคุณ หรอืรีโมท
คอนโทรล เพื่อเลือก

 หมายเหตุ: ถาคุณเขาสูเมนู OSD ในขณะที่กําลังใช PtG, การเคลื่อนที่ใน PtG โดยใชปุมขึ้น, 
ลง และซาย จะไมทํางาน

ปุม ขึน้ ลง ซาย ขวา ปอน 

ฟงกชั่น PtG ขึน้ ลง กลับ ไมมีหนาที่ ปอน

เลน PtG หนา
กอนหนา

หนาถัดไป กลับ ไมมีหนาที่ หยุดชั่วคราว
ถัดไป

ฟงกชั่นภาพถาย ขึน้ ลง กลับ ไมมีหนาที่ ปอน

เลนภาพถาย หนา
กอนหนา

หนาถัดไป กลับ ไมมีหนาที่ ไมมีหนาที่
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ติดต้ัง PtG Converter - Lite
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบูรณ
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ซอฟตแวรแอปพลเิคชั่น PtG Converter - Lite 
โปรดเปดโปรแกรม "PtG Converter - Lite" หนาจอดานลางจะปรากฏขึน้

1 คลิก  เพื่อเริ่มการแปลง
2 เลือกไฟลเพาเวอรพอยตที่คุณตองการแปลง

3 คลิกปุม Browse (เรียกดู) เพือ่เลือกสถานที่เก็บ จากนั้นกด ตกลง

 หมายเหตุ: 
1 ถาไมมีแอปพลิเคชั่น PowerPoint บนคอมพิวเตอรของคณุ การแปลงไฟลจะลมเหลว
2 PtG converter สนบัสนนุหนามากที่สุด 20 หนา
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจาก
โปรแกรมจัดการบนเว็บ
การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย 
ถาโปรเจ็กเตอรเช่ือมตออยูกับเครือขาย คณุสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอรไดโดยการใชเวบ็เบราเซอร 
สําหรับการกําหนดคาการตัง้คาเครือขาย, ใหดู "WIRELESS / NETWORK (ไรสาย / เครอืขาย)" 
ในหนา 46

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ 
ใช Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป หรือ Firefox 1.5 ขึ้นไป และปอน IP แอดเดรส ขณะนี้คุณสามารถ
เขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ และจัดการโปรเจ็กเตอรจากสถานที่ซึ่งอยูหางไกลได

หนาหลัก

• เขาถึงหนาหลักของโปรแกรมจัดการบนเว็บโดยการปอน IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอรที่
เว็บเบราเซอร ดู "WIRELESS / NETWORK (ไรสาย / เครือขาย)" ในหนา 46

• เลือกภาษาสําหรบัการจัดการเว็บจากรายการ
• คลิกรายการเมนูใดๆ บนแท็บดานซายเพือ่เขาไปยงัหนา
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ดาวนโหลดซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย
ดู "การติดตั้งเครือขายไรสาย" ในหนา 55 เพิม่เตมิ

คลิกปุม Download (ดาวนโหลด) ของระบบปฏิบตัิการของคอมพิวเตอรของคุณ
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Conference Control (ควบคุมการประชุม)
ตัวเลือกนีอ้นญุาตใหคุณจัดการการนําเสนอการประชุมจากแหลงสัญญาณตางๆ โดยไมตองใชสาย
เคเบลิโปรเจ็กเตอร และชวยใหคณุควบคุมวาจะใหการนําเสนอแตละอยางปรากฏบนหนาจออยางไร

Computer Name (ชื่อคอมพิวเตอร): แสดงคอมพวิเตอรที่อยูในระบบสําหรับควบคมุการประชุม
Play Control (ควบคุมการเลน): คลิกปุมนี ้เพือ่ควบคุมวาจะใหการฉายของคอมพวิเตอรแตละ
เครือ่งปรากฏบนหนาจออยางไร

•  Full screen projection (การฉายเตม็หนาจอ) — การนําเสนอจากคอมพวิเตอรใชทัง้
หนาจอ

•  Split 1 (แยก 1) - การนําเสนอจากคอมพวิเตอรปรากฏทีม่มุซายบนของหนาจอ
•  Split 2 (แยก 2) - การนําเสนอจากคอมพวิเตอรปรากฏทีม่มุขวาบนของหนาจอ
•  Split 3 (แยก 3) - การนําเสนอจากคอมพวิเตอรปรากฏทีม่มุซายลางของหนาจอ
•  Split 4 (แยก 4) - การนําเสนอจากคอมพวิเตอรปรากฏทีม่มุขวาลางของหนาจอ
•  Stop (หยุด) - การฉายจากคอมพวิเตอรหยุด

IP Address (IP แอดเดรส): แสดง IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
 หมายเหตุ: ในการสิ้นสุดการประชุม, คลิก Logout (ล็อกเอาต)
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การจัดการคุณสมบัติตางๆ

Admin (ผูดูแลระบบ)

จําเปนตองใชรหัสผานผูดูแลระบบเพื่อเขาไปยังหนา Admin (ผูดูแลระบบ) 
• Admin Password (รหัสผานผูดูแลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ จากนั้นคลิก Login 

(เขาระบบ) รหัสผานเริม่ตนคือ "admin" ในการเปลี่ยนรหัสผาน, ดู "Change Passwords 
(เปลี่ยนรหสัผาน)" ในหนา 78
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System Status (สถานะระบบ)

แสดงขอมูล Network Status (สถานะเครอืขาย), Connection Status (สถานะการเชื่อมตอ) และ 
Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร)
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Network Status (สถานะเครือขาย)
ดูสวน OSD ใน หนา 46

IP Setup (ตั้งคา IP)
• เลือก Obtain an IP address automatically to assign an IP address to the projector 

automatically (รับ IP แอดเดรสอตัโนมตัิเพื่อกําหนด IP ใหกับโปรเจ็กเตอรโดย
อตัโนมัติ) หรือ Use the following IP address (ใช IP แอดเดรสตอไปน้ี) เพือ่กําหนด 
IP แอดเดรสดวยตัวเอง

DHCP Server Setup (ตั้งคา DHCP เซิรฟเวอร)
• เลือก Auto (อตัโนมัติ) เพื่อตั้งคา Start IP (IP เริ่มตน), End IP (IP สิ้นสุด), Subnet Mask 

(ซับเน็ต มาสก), Default Gateway (เกตเวยเริ่มตน) และ DNS Server (DNS เซริฟเวอร) 
แอดเดรสโดยอัตโนมัตจิาก DHCP เซริฟเวอร หรือ Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางาน
ฟงกชั่นนี้
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Wireless Setup (ตั้งคาไรสาย)
• เลือก Enable (เปดทํางาน) เพือ่ตั้งคา Region (ภูมิภาค), SSID, SSID Broadcast (SSID 

ออกอากาศ), Channel (แชนเนล), Encryption (การเขารหัส) และ Key (คีย) เลือก 
Disable (ปดทํางาน) เพื่อ ปดทํางานการตั้งคาไรสาย
SSID (SSID): มีความยาวสงูสุดไดถึง 32 ตัวอักษร
Encryption (การเขารหัส): คุณสามารถปดทํางาน WPA คีย หรือเลือก 64 บติหรือ 128 บติ
ในสตรงิ ASCII หรือ HEX ก็ได
Key (คีย): ถาการเขารหัสเปดทํางาน, คณุตองตั้งคาคียตามโหมดการเขารหัสที่คณุเลือก

RADIUS Server Setup (ตั้งคา เรเดียสเซริฟเวอร)
• ตั้งคาขอมูล IP address (IP แอดเดรส), Port (พอรต) และ Key (คีย)

GateKeeper (GateKeeper)
• มีตัวเลือก 3 อยาง: 

All Pass (ผานทั้งหมด): อนุญาตใหผูใชเขาถึงเครือขายที่สํานักงานผานโปรเจ็กเตอรไรสาย
All Block (บล็อกทั้งหมด): บล็อกผูใชไมใหเขาถึงเครือขายที่สํานักงานทั้งหมดผาน
โปรเจ็กเตอรไรสาย
Internet Only (อนิเทอรเน็ตเทาน้ัน): บล็อกผูใชจากเครือขายที่สํานักงาน แตยังคงรกัษา
ความสามารถในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

Set Security For SNMP (ตั้งระบบปองกันสําหรับ SNMP)
• ตั้งคาขอมูลชุมชนเกีย่วกับการเขียน

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่บันทึก และใชการเปลี่ยนแปลง ตองเริ่มโปรเจ็กเตอรใหมเพือ่ใหการเปลี่ยน
แปลงมีผล
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Projection Setup (ต้ังคาการฉาย)

Projection Setup (ตั้งคาการฉาย)
• Resolution (ความละเอียด): อนุญาตใหคุณเลือกความละเอียด ตัวเลือกตางๆ คือ: XGA 

(1024 x 768) และ WXGA (1280 x 800)
• Color Depth (ความลึกสี): 

อนุญาตใหคุณเลือกความลึกของสสีําหรับการนําเสนอที่มีสสีันสดใสมากขึ้น ตัวเลือกตางๆ คือ: 
Normal (16 bit) (ปกติ (16 บิต) และ High (32 bit) (สูง (32 บิต)

• Login Code (รหัสเขาระบบ): เลือกวาคุณตองการใหโปรเจ็กเตอรสรางรหัสเขาระบบให
หรอืไม มีตัวเลือก 3 อยาง: 
• Disable (ปดทํางาน): ไมตองใชรหัสเขาระบบเมือ่เขาสูระบบ
• Random (สุม): คาเริม่ตนคือ Random (สุม) รหัสเขาระบบจะถกูสรางแบบสุม 
• Use the following code (ใชรหัสตอไปนี)้: ปอนรหัส 4 หลกั รหัสนีจ้ะถกูใชเพือ่เขาสูระบบ

Projector Setup (ตั้งคาโปรเจก็เตอร)
• ตั้งคา Model Name (ชื่อรุน), Projector Name (ชื่อโปรเจ็กเตอร), Location (สถานที่) 

และขอมูล Contact (ผูติดตอ) (แตละฟลดยาวไดถึง 21 ตัวอักษร)
คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่บันทึก และใชการเปลี่ยนแปลง ตองเริ่มโปรเจ็กเตอรใหมเพือ่ใหการเปลี่ยน
แปลงมีผล
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Change Passwords (เปลี่ยนรหัสผาน)

หนานี้อนุญาตใหคณุเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ
• Enter New Password (ปอนรหัสผานใหม): ปอนรหสัผานใหม
• Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานอีกครัง้ และคลิก Apply (ใช)

 หมายเหตุ: ติดตอเดลล ถาคุณลืมรหสัผานผูดูแลระบบ
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Reset to Default (รีเซ็ตกลับเปนคาเร่ิมตน)

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่กูคนืการตั้งคาไรสาย/เครือขายทั้งหมดกลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
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Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร)
ใชหนา Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร) เพื่ออัปเดตเฟรมแวรไรสายของโปรเจ็กเตอรของคณุ

ในการเริ่มการอัปเดตเฟรมแวร ใหดําเนนิการตามขัน้ตอนตอไปนี้:
1 กด Browse (เรยีกด)ู เพือ่เลอืกไฟลทีจ่ะอปัเดต
2 คลิกปุม Update (อัปเดต) เพือ่เริม่ รอในขณะที่ระบบอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณของคุณ

 ขอควรระวัง: อยาขัดจงัหวะกระบวนการอัปเดต น่ีอาจทําใหระบบเสียหายได!
3 คลิก OK (ตกลง) เม่ือการอัปเดตสมบูรณ
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แผงควบคุมโปรเจก็เตอร

ขอมูลโปรเจ็กเตอร
• Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร): มี 5 สถานะ: Lamp On (หลอดติด), Standby 

(สแตนดบาย), Power Saving (การประหยัดพลังงาน), Cooling (ทําใหเย็น) และ Warming up 
(อุนเครื่อง) คลิกปุม Refresh (รเีฟรช) เพื่อรีเฟรชสถานะ และการตัง้คาการควบคมุ

• Power Saving (การประหยัดพลังงาน): การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน Off (ปด), 
30, 60, 90 หรอื 120 นาที สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดู "Power Saving (การประหยดัพลังงาน)" 
ในหนา 50

• Alert Status (สถานะเตือน): มีสถานะเตือน 3 สถานะ: Lamp warning (เตือนหลอด), Low 
lamp life (อายุหลอดต่ํา) และ Temperature warning (เตือนอุณหภูมิ) โปรเจ็กเตอรของคุณ
อาจล็อคในโหมดการปองกัน ถามีการเตือนใดๆ แสดงขึ้น ในการออกจากโหมดการปองกัน, 
คลิกปุม Clear (ลาง) เพือ่ลาง Alert Status (สถานะเตือน) กอนที่คณุจะสามารถเปดเครื่อง
โปรเจ็กเตอรได
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Image Control (ควบคุมภาพ)
• Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร): ใชสําหรบัเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะ

ที่โปรเจ็กเตอรถูกยึด มีโหมดการฉาย 4 แบบ: Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-
ตั้งโตะ), Front Projection-Wall Mount (การฉายดานหนา-ยึดผนงั), Rear Projection-Desktop 
(การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) และ Rear Projection-Wall Mount (การฉายดานหลัง-ยดึผนงั)

• Source Select (เลือกแหลงสัญญาณ): เมน ูSource Select (เลือกแหลงสญัญาณ) อนญุาต
ใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถเลือก VGA-A, VGA-B, 
S-Video (เอส-วิดีโอ), Composite Video (คอมโพสติวิดีโอ), HDMI, Wireless Display 
(การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผลผาน USB) และ USB Viewer (ตวัแสดง 
USB)

• Video Mode (โหมดวิดีโอ): เลือกโหมดเพือ่ปรบัภาพที่แสดงใหเหมาะสมที่สดุตามลักษณะที่
โปรเจ็กเตอรถูกใช:
 - Presentation (การนําเสนอ): ดทีีสุ่ดสําหรบัสไลดการนําเสนอ
 - Bright (สวาง): ความสวางและคอนทราสตสูงสุด
 - Movie (ภาพยนตร): สําหรบัดภูาพยนตร & ภาพถาย
 - sRGB (sRGB): ใหการแสดงสีทีเ่ทีย่งตรงมากขึน้
 - Custom (กําหนดเอง): การต้ังคาทีผู่ใชเลอืกเอง

• Blank Screen (หนาจอวางเปลา): คณุสามารถเลือก On (เปด) หรอื Off (ปด)
• Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ): อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพือ่ปรับลักษณะที่ภาพ

จะปรากฏ
• Brightness (ความสวาง): เลือกคา เพ่ือปรับความสวางของภาพ
• Contrast (คอนทราสต): เลือกคา เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

คลิกปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) เพื่อปรับการตัง้คาโดยอัตโนมัติ
Audio Control (ควบคุมเสียง)

• Audio Input (เสียงเขา): เลือกแหลงสัญญาณอินพุต ตัวเลือกตางๆ คือ: Audio-A (เสียง-A), 
Audio-B (เสียง-B), HDMI (HDMI) และ Microphone (ไมโครโฟน)

• Volume (ระดับเสียง): เลือกคา (0~20) สําหรับระดับเสียง
• Speaker (ลําโพง): เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานฟงกชั่นเสยีง หรือเลือก Off (ปด) เพื่อปด

ทํางานฟงกชั่นเสียง
• Alert Volume (ระดับเสียงเตือน): ตั้งคาความดังของเสียงเตือน (Off (ปด), Low (ต่ํา), Mid 

(กลาง) หรือ High (สงู)) สําหรับการเปด/ปดเครื่อง
คลิกปุม Factory Reset (รีเซต็โรงงาน) เพื่อกูคืนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
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Alert Setting (การต้ังคาการเตือน)

E-mail Alert (เตือนอีเมล): กับ SMPT เซิรฟเวอรมาตรฐานที่ใชพอรต 25 เริ่มตน และไม
สนับสนุนการเขารหัส และการยืนยันตัวบุคคล (SSL หรือ TLS)

• E-mail Alert (เตือนอีเมล): คณุสามารถตั้งคาวาจะใหมีการแจงเตอืนโดยทางอีเมล (เปดทํางาน) 
หรอืไม (ปดทํางาน)

• To (ถึง)/CC (สําเนาถึง)/From (จาก): คุณสามารถปอนอีเมลแอดเดรสของผูสง (From (จาก)) 
และผูรับ (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)) เพือ่รบัการแจงเตอืน เม่ือมีสิง่ปกติหรือการเตือนเกิดขึน้

• Subject (เรื่อง): คณุสามารถปอนหัวเรื่องของอีเมล
คลิกปุม E-mail Alert Test (ทดสอบการเตือนอเีมล) เพือ่ทดสอบการตัง้คาการเตือนอีเมล
SMTP Setting (การตั้งคา SMTP)

• SMTP เซริฟเวอรออก, ชื่อผูใช และ รหัสผาน ควรไดมาจากผูดูแลระบบเครือขายของคุณ 
หรอื MIS

Alert Condition (เงื่อนไขการเตือน)
• คุณสามารถเลือกความผิดปกติ หรอืการเตือนที่จะใหมีการแจงโดยทางอีเมล เม่ือเงื่อนไขการ

เตือนเกดิขึน้ อีเมลจะถูกสงไปยังผูรบั (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง))
คลิกปุม Save (บันทึก) เพือ่บนัทึกการตั้งคา
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Reboot System (บูตระบบใหม)

คลิก Reboot (บูตใหม) เพื่อบูตระบบใหม

Crestron 

สําหรับฟงกชั่น Crestron 
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เทคนิค:

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเตอรเน็ต การตั้งคาอะไรที่
ดีกวาสําหรับเบราเซอร?

เพื่อใหไดการตั้งคาที่ดีกวาสําหรับเบราเซอร โปรดปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลาง:

1 เปด Control Panel (แผงควบคุม)  Internet 
Options (ตัวเลือกอินเตอรเน็ต)  แท็บ General 
(ทั่วไป)  Temporary Internet Files (ไฟล
อินเตอรเน็ตชั่วคราว)  Settings (การตั้งคา)  
เลือก Every visit to the pages (การเยี่ยมชมหนา
ทุกครั้ง)

2 ไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรสับางอยาง อาจ
บล็อกแอปพลิเคชั่น HTTP  ถาเปนไปได ใหปด
ไฟรวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรสั

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเตอรเน็ต หมายเลขซ็อกเก็ต
พอรตอะไรท่ีควรเปดไวในไฟรวอลล?

รายการตอไปนีค้ือ TCP/IP ซ็อกเก็ตพอรตซึ่งโปรเจ็กเตอร
ใช

ทําไมจึงไมสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอร
ผานอินเตอรเนต็ได?

1 ตรวจสอบวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคุณเชื่อมตอ
อยูกับอินเตอรเนต็

2 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
วาคอมพิวเตอร/โนตบุคของคณุอยูในซบัเน็ตเดียวกัน
หรือไม

UDP/TCP หมายเลข
พอรต

คําอธิบาย

TCP 80 การกําหนดคาเว็บ 
(HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: ใชสําหรับอีเมล
เราติ้งระหวางเมล
เซิรฟเวอร

UDP/TCP 161 SNMP: โปรโตคอลการ
จัดการเครอืขายอยางงาย

UDP 9131 AMX: ใชสําหรับการ
คนหา AMX 
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ทําไมฉันไมสามารถเขาถึง SMTP 
เซริฟเวอรได?

1 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของ
คุณวาฟงกชั่น SMTP เซิรฟเวอรเปดอยูสําหรับ
โปรเจ็กเตอร และ IP ที่กําหนดใหกับโปรเจ็กเตอร
ไดรับอนุญาตใหเขาถึง SMTP หรือไม หมายเลข 
SMTP ซ็อกเก็ตพอรตของโปรเจ็กเตอรคอื 25, คานี้
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

2 ตรวจสอบวา SMTP เซิรฟเวอรออก, ชื่อผูใช และ
รหัสผาน มีการตั้งคาอยางถูกตอง

3 SMTP เซิรฟเวอรบางแหงจะตรวจสอบวาเมล
แอดเดรสของ "จาก" สัมพนัธกับ "ชื่อผูใช" และ 
"รหัสผาน" หรือไม ตัวอยางเชน คณุใช test@dell.com 
เปนเมลแอดเดรสใน "จาก" คุณกค็วรใชขอมูลบัญชี 
test@dell.com สําหรับชื่อผูใชและรหสัผาน เพือ่เขา
ระบบไปยัง SMTP เซริฟเวอรดวย

ทําไมจึงไมไดรับอีเมลเตือนการทดสอบ
แมวาโปรเจ็กเตอรระบุวาไดสงเมล
ทดสอบไปเรียบรอยแลว?

อาจเปนเนื่องจาก SMTP เซิรฟเวอรเขาใจวาเมลเตือน
เปนสแปมเมล หรอืเนือ่งจากขอจํากัดของ SMTP 
เซิรฟเวอร ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครอืขาย
ของคุณสําหรับการตั้งคาของ SMTP เซริฟเวอร
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การกําหนดคาไฟรวอลล  และคําถามที่ พบบอยๆ
ถาม: ทําไมไมสามารถเขาถึงหนา Web Management (การจัดการเว็บ) ได
ตอบ: การกําหนดคาไฟรวอลลของคอมพวิเตอรของคุณอาจปองกันไมใหคุณเขาถึงเว็บเพจ Web 

Management (การจัดการเว็บ) โปรดดูการตัง้คาการกําหนดคาตอไปนี้

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา
ศูนยปองกัน McAfee 1 เปดศนูยปองกัน McAfee (Start (เริม่) > All Programs 

(โปรแกรมทัง้หมด) > McAfee > McAfee Security Center 
(ศนูยปองกัน McAfee))

2 บนแท็บ personal firewall plus (ไฟรวอลลสวนตัวบวก), 
คลิก View the Internet Applications List (ดูรายการ
แอปพลิเคชั่นอินเทอรเน็ต)

3 คนหาและเลือก Dell S300w Projector (โปรเจ็กเตอร Dell 
S300w) จากรายการ

4 คลิกขวาที่คอลัมน Permissions (การอนุญาต) 
5 เลือก Allow Full Access (อนุญาตการเขาถึงที่สมบูรณ) 

จากเมนูที่แสดงขึ้น
Norton AntiVirus 1 เปด Norton AntiVirus (Start (เริม่) > All Programs (โปรแกรม

ทัง้หมด) > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus)
2 คลิกเมน ูOptions (ตัวเลือก), จากนัน้เลือก Norton AntiVirus
3 บนหนา Status (สถานะ), เลือก Internet Worm Protection 

(การปองกันหนอนอินเทอรเน็ต)
4 คนหาและเลือก Dell S300w Projector (โปรเจ็กเตอร Dell 

S300w) จากรายการโปรแกรม
5 คลิกขวาที่คอลัมน Internet Access (การเขาถึงอนิเทอรเน็ต)
6 เลือก Permit All (อนุญาตทั้งหมด) จากเมนทูี่แสดงขึน้
7 คลิก OK (ตกลง)

ไฟรวอลลสวนตัว
Sygate 

1 เปดไฟรวอลลสวนตัว Sygate (Start (เริม่)> All Programs 
(โปรแกรมทัง้หมด) > Sygate > Sygate Personal Firewall 
(ไฟรวอลลสวนตัว Sygate))

2 จากรายการ Running Applications (แอปพลิเคชัน่ที่รันอยู), 
คนหาและคลิกขวาที่ Dell S300w Projector (โปรเจ็กเตอร 
Dell S300w)

3 เลือก All (อนุญาต) จากเมนูที่แสดงขึน้
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ไฟรวอลลของ
Windows 

1 เปดไฟรวอลลของ Windows (Start (เริม่) > All Programs 
(โปรแกรมทัง้หมด) > Control Panel (แผงควบคมุ)) ดบัเบิลคลกิ
ที ่Windows Firewall (ไฟรวอลลของ Windows)

2 บนแท็บ General (ทั่วไป), ลบเครื่องหมาย Don’t allow 
exceptions (ไมอนุญาตขอยกเวน)

3 บนแท็บ Exceptions (ขอยกเวน), คลิกปุม Add Program 
(เพิ่มโปรแกรม)... 

4 คนหาและเลือก Dell S300w Projector (โปรเจ็กเตอร Dell 
S300w) จากรายการโปรแกรม, จากนัน้คลิก OK (ตกลง)

5 คลิก OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการตัง้คาขอยกเวน
Zone Alarm 
(เตือน Zone)

1 เปดไฟรวอลลเตือน Zone (Start (เริม่) > All Programs 
(โปรแกรมทัง้หมด) > Zone Labs > Zone Labs Center (ศนูย 
Zone Labs))

2 บนหนา Program Control (ควบคุมโปรแกรม), คนหาและ
เลือก Dell S300w Projector (โปรเจก็เตอร Dell S300w) 
จากรายการ

3 คลิกขวาที่คอลัมน Access-Trusted (เขาถึง-ที่ไวใจ)
4 เลือก All (อนุญาต) จากเมนูที่แสดงขึน้
5 คลิกขวาและเลือก Allow (อนุญาต) สําหรับคอลัมน 

Access-Internet (เขาถึง-อินเทอรเน็ต), Server-Trusted 
(เซริฟเวอร-ที่ไวใจ) และ Server-Internet (เซริฟเวอร-
อนิเทอรเน็ต)

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา
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Make Application Token (สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น)
Application Token (แอปพลิเคชั่นโทเก็น) อนุญาตใหคุณทําการ เสียบและแสดง โดยใช USB โทเก็น
1 จากซอฟตแวรแอปพลเิคชัน่, คลกิ  > Make Application Token (สรางแอปพลเิคชัน่โทเก็น)
2 หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก Next (ถัดไป)

3 เสียบแฟลชไดรฟลงในพอรต USB ใดๆ บนคอมพิวเตอรของคุณ เลือกไดรฟจากรายการ, จาก
นัน้คลิก Next (ถัดไป)

4 คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อปดตัวชวยสราง
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell™ (ดู การตดิตอ Dell™ ในหนา 103)

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได
ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาถอดฝาเลนสออก และโปรเจ็กเตอร

เปดอยู 
• ตรวจดใูหแนใจวาคณุเลือกแหลงสญัญาณเขาที่

ถูกตองบนเมน ูINPUT SELECT (เลือกสญัญาณเขา) 
• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน

อยู ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรแลปท็อป Dell™, กด 
 (Fn+F8) สําหรบัคอมพิวเตอรยีห่ออ่ืน ให

ดูเอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยาง
เหมาะสม โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอม-
พิวเตอรของคณุ สําหรับคอมพวิเตอรเดลล, ใหดูที่ 
support.dell.com

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยาง
แนนหนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร" ในหนา 9

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขั้วตอไมงอหรือหัก 
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งหลอดอยางแนนหนา (ดู 

"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 96) 
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Other 

(อื่นๆ) ตรวจดูใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

แหลงสัญญาณอินพุตหายไป ไม
สามารถเปลี่ยนไปยงัแหลงสัญญาณ
อินพุตที่ตองการได

ไปที่ เปดทํางาน/ปดทํางานสญัญาณขั้นสูง, ตรวจดูให
แนใจวาแหลงสญัญาณอินพุตที่ตองการถูกตัง้คาเปน 
เปดทํางาน
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรลหรอื
แผงควบคุม

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell™ ใหตั้งความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน WXGA (1280 x 800) 
หรือ XGA (1024 x 768): 
a คลิกขวาที่สวนที่ไมไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลิก Properties (คุณสมบัติ) จาก
นั้นเลือกแท็บ Settings (การต้ังคา)

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1280 x 800 หรือ 
1024 x 768 พิกเซลสําหรับพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณทั้งหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell™ ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูที่ support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งในเมนยูอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานั้น) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถ่ีในเมนูยอย Display (หนาจอ) ของ OSD 
(ในโหมด PC เทานั้น) 

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสัญญาณเอาตพตุไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดตั้งคาชนิดสัญญาณเปน RGB 
ในแท็บ Display (หนาจอ) ของ OSD

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ในเมนู Other 
(อื่นๆ) ตรวจดูใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้
ถูกตอง 

ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสที่เลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ที่ตองการจากโปรเจ็กเตอร 
(1.64 ฟุต [0.5 ม.] ถึง 10.83 ฟตุ [3.3 ม.]).

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)



92 การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ

ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาดั้งเดิม
ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู
Set Up (ต้ังคา) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Set Up (ตั้งคา) จาก OSD และปรบัโหมด
โปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถึงอายกุารใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น โปรเจ็กเตอรจะไม
สามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ดูหัวขอ
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 96 

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ใหเปลี่ยนหลอด 
ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอโมดูล

หลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูลหลอด และ
ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม
ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ 
ถาไฟ หลอด และ อณุหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง และ
ไฟ เพาเวอร ติดเปนสนี้ําเงิน หมายความวาลอสทีํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ
ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไวเปน
เวลา 10 วนิาที

ไฟ อณุหภูมิ ตดิเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell™

ไฟ อณุหภูมิ กะพรบิเปนสเีหลือง พัดลมโปรเจ็กเตอรทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอร
โดยการกดปุม เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรด
รอเปนเวลาประมาณ 5 นาที และลองเปดเครือ่งอีกครั้ง 
ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอ Dell™

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมน ูบนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพื่อ
ปลดล็อค OSD ตรวจสอบวา Menu Lock (เมนูล็อค) 
เปดอยู ในหนา 48

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น หรือ
ทํางานไดเพยีงภายในระยะที่จํากัด
เทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาลําแสงเลเซอรจาก
รีโมทนั้นจางเกินไปหรอืไม ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ
โปรเจ็กเตอร คําอธิบาย

ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อุณหภูมิ
(เหลอืง)

หลอด 
(เหลือง)

โหมดสแตนดบาย โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมท่ีจะ
เปดเครื่อง

น้ําเงิน
กะพริบ ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเล็กนอยในการอุนเคร่ือง 
และเปดเคร่ืองข้ึนมา น้ําเงิน ดับ ดับ

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมท่ีจะแสดง
ภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถึงเมนู OSD ได
น้ําเงิน ดับ ดับ

โหมดทําความเย็น โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อปด
เคร่ือง น้ําเงิน ดับ ดับ

โหมดการประหยัด
พลังงาน

โหมดการประหยัดพลงังานเปดทํางาน โปรเจ็ก-
เตอรจะเขาสูโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ ถา
เคร่ืองตรวจไมพบสัญญาณอินพุตใน 2 ชั่วโมง

เหลือง
กะพริบ ดับ ดับ

การทําใหเย็นลง
กอนโหมดการ
ประหยัดพลังงาน

โปรเจ็กเตอรใชเวลา 60 วินาทีในการทําใหเคร่ือง
เย็นลงกอนท่ีจะเขาสูโหมดการประหยัดพลังงาน เหลือง ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอรรอน
เกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออุณหภูมิ
ส่ิงแวดลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอรจะปด
เคร่ืองโดยอัตโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวาชองระบาย
อากาศไมถูกปดกั้น และอุณหภูมิส่ิงแวดลอมอยู
ภายในชวงท่ีทํางานได ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอเดลล

ดับ เหลอืง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูกปด
กั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ เปดจอ
แสดงผลอีกครั้งหลังจากท่ีโปรเจ็กเตอรเย็นลง ถา
ปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง เหลอืง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตัวใดตัวหนึ่งทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอร
จะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ ถาปญหายังคงมีอยู, 
ติดตอเดลล

ดับ เหลอืง
กะพริบ ดับ

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลังจาก 3 
นาที แลวจึงเปดจอแสดงผลอีกครั้ง ถาปญหานี้ยัง
คงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ ดับ เหลือง

กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสีไมสามารถเริ่มได โปรเจ็กเตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดย
อัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลังจาก 3 นาที 
แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ถาปญหานี้ยังคง
มีอยู, ติดตอเดลล

น้ําเงิน เหลอืง
กะพริบ

เหลือง
กะพริบ
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หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสีย เปลี่ยนหลอด ดับ ดับ เหลือง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ 
DC (+12V)

เพาเวอรซัพพลายถูกขัดจังหวะ โปรเจ็กเตอรจะปด
เคร่ืองโดยอัตโนมัติ ถอดปลัก๊สายเพาเวอร หลัง
จาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ถา
ปญหานี้ยังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลอืง
กะพริบ เหลือง เหลือง

การเช่ือมตอ
โมดูลหลอด
ลมเหลว

การเชื่อมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบ
โมดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยาง
เหมาะสม ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

ดับ ดับ เหลือง
กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพือ่ความ
ปลอดภัย ตามท่ีอธิบายไวในหนา 7

เปลี่ยนหลอดเมื่อขอความวา "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. 
(หลอดใกลหมดอายุการใชงานที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพแลว) แนะนําใหเปล่ียนหลอด! 
www.dell.com/lamps" จะปรากฏบนหนาจอ ถาปญหานี้ยังคงมีอยูหลังจากที่เปลี่ยนหลอด, ติดตอ 
Dell™ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ดู การติดตอ Dell™ ในหนา 103

 ขอควรระวัง: ใชหลอดของแท เพื่อใหมั่นใจถึงสภาพการทํางานที่ปลอดภยัและดีที่สุดของ
โปรเจ็กเตอรของคุณ

 ขอควรระวัง: ในขณะท่ีใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหลี่ยนหลอดจนกระทั่งปลอย
ใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวัง: อยาสัมผัสที่หลอด หรอืสวนที่เปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ หลอดภาพ
โปรเจ็กเตอรมีความเปราะบาง และอาจแตกละเอียดได หากสมัผัส ชิ้นแกวที่แตกละเอียดมี
ความคม และสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บได

 ขอควรระวัง: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิ้นแกวที่แตกออกจากโปรเจ็กเตอรทั้งหมด และ
ทิ้งหรือนําไปรไีซเคิลตามกฎหมายทองถิ่น ในประเทศ หรอืของรฐั สําหรับขอมูลเพิม่เติม ดู 
www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออก 
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดฝาปดหลอดออก จากนั้นแกะฝา
ออก 

4 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดหลอดออก 
5 ดึงหลอดขึ้นโดยจับที่ที่จับโลหะ

 หมายเหตุ: Dell™ อาจระบใุหคุณสงคืนหลอด
ที่เปลี่ยนภายใตการรบัประกันไปยัง Dell™ ไม
เชนนั้น ใหติดตอหนวยงานทิ้งของเสยีในทองถิ่น
ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับท้ิงของเสีย
ที่ใกลที่สุด

6 เปลี่ยนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรู 2 ตัวใหแนน
9 รเีซ็ตเวลาการใชงานหลอด โดยการเลือก "Yes 

(ใช)" สําหรบั Lamp Reset (รีเซ็ตหลอด) ในแท็บ 
Lamp (หลอด) ของ OSD (ดูเมน ูหลอด ในหนา 43) เม่ือเปลี่ยนโมดูลหลอดใหมเรียบรอยแลว 
โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรีเซ็ตชั่วโมงหลอดโดยอัตโนมัติ
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 ขอควรระวัง: การทิ้งหลอด (สําหรับสหรัฐเทาน้ัน)
 หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ ประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล 

หรือทิ้งตามวิธทีี่ กําหนดโดยกฎหมายในทองถิน่ รัฐ หรือประเทศของคุณ  
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปยัง WWW.DELL.COM/HG 
หรือติดตอพันธมิตรอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสที่ WWW.EIAE.ORG 
สําหรับขอมูลการทิ้งหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบที่ WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 2200 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)
อัตราคอนทราสต ทั่วไป 2400:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสม่ําเสมอ ทั่วไป 80% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)
จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)
สีที่สามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
ความเร็วลอสี 2X
เลนสสําหรับฉาย F-สตอ็ป: F/ 2.8

ความยาวโฟกัส, f=7.2 มม.
คงที่
อัตราขยาย = 0.521 ไวดและเทเล

ขนาดหนาจอการฉาย 44.6-294 นิว้ (ทแยงมุม)
ระยะทางการฉาย 1.64~10.83 ฟุต (0.5 ม.~3.3 ม.)
ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, 

H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
คอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 
480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC 100-240 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC 
การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 251W ± 10% @ 110Vac 

(ไรสายและเครือขายเปด)
โหมดการประหยัดพลังงาน: <19W 
(ไรสายและเครือขายเปด, ความเร็วพดัลมต่ําที่สดุ)
โหมดสแตนดบาย: < 1W 
(เครอืขายปด & VGA_OUT ปด & ไรสายปด)

เสียง 1 ลําโพง x 8 วัตต RMS
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ระดับเสียงรบกวน 33 dB +/- 2 dB(A)
น้ําหนกั 6.8 ปอนด (3.08 กก.) 
ขนาด (ก x ส x ล) 12 x 3.9 x 9.7 นิ้ว (306 x 99 x 246.5 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5oC - 35oC (41oF- 95oF)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 0oC ถึง 60oC (32oF ถึง 140oF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะขนสง: -20oC ถึง 60oC 
(-4oF ถึง 140oF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซอ็กเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - ทางเขา C14)
อินพุต VGA: ขัว้ตอ D-sub 15 พนิ 2 ชอง (น้ําเงิน), VGA-A & 
VGA-B, สําหรบัสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต
เอาตพตุ VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) สําหรบั 
VGA-A ลูปทรู
อินพุตเอส-วิดีโอ: ขั้วตอเอส-วิดีโอ มิน-ิDIN 4 พิน 
มาตรฐานสําหรับสญัญาณ Y/C
อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สเีหลืองหนึง่ชอง สําหรับ
สัญญาณ CVBS
อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI หนึ่งชองสําหรับสนับสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกบั HDCP 
อินพุตเสยีงอนาล็อก: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. 3 ชอง 
(สีน้ําเงิน) & ขัว้ตอ RCA หนึ่งคู (สีแดง/สีขาว)
เอาตพตุเสียงที่เปลี่ยนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. 
หนึ่งชอง (สเีขียว)

3.9"(99mm)

12"(306mm)

9.
7"

(2
46

.5
m

m
)
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 หมายเหตุ: อายหุลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวัดการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาที่หลอดจะเสยี และไมสามารถสองสวางได อายุหลอด
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพือ่
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของคาลูเมนสที่แสดงไวสําหรับหลอดที่ระบุ 
อายุหลอดที่แสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานที่แทจริงของหลอดโปร-
เจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอร
ในเง่ือนไขที่สมบุกสมบนั เชน สภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลาย
ชั่วโมงตอวัน และการปดเครือ่งโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดสั้น
ลงหรืออาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได

พอรต USB: USB สลาฟ 1 ชอง (มินิ USB) สําหรับสนับสนุน
รีโมท & ขั้วตอ USB ชนิด A/ชนิด B 2 ชอง
พอรต RS232: ขัว้ตอมินิ-DIN 6-พิน สําหรบัการสือ่สาร RS232 
พอรต RJ45: ขั้วตอ RJ45 หนึง่ชอง สําหรับควบคมุโปรเจ็กเตอร
ผานเครือขาย
ไมโครโฟน: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึ่งชอง (สชีมพ)ู
เอาตพตุ 12V: เอาตพตุรีเลยสูงสุด 12V DC / 200mA หนึ่งชอง 
สําหรบัหนาจอที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ไรสาย มาตรฐานไรสาย: IEEE802.11b/g
ไรสาย: ขั้วตอไรสายหนึ่งชอง (WiFi ในตัว)
สภาพแวดลอม OS: Windows 7/Vista/XP/2000, MAC OS X
การสนบัสนนุ: สไลดนําเสนอ และการควบคุมโปรเจ็กเตอร
อนญุาตการเชื่อมตอกับผูใชมากถึง 30 คนพรอมกัน
หนาจอแยก 4 ตอ 1 อนุญาตการฉายสไลดนําเสนอ 4 ภาพบน
หนาจอ
โหมดควบคุมการประชุม

หลอด หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนไดของ OSRAM 190 (อายุการใช
งานนานถึง 5000 ชั่วโมง)



ขอมูลจําเพาะ

การกําหนดพิน RS232 

โปรโตคอล RS232 
• การตั้งคาการสื่อสาร

• ชนิดคําส่ัง
เพ่ือแสดงเมนู OSD ขึน้มา และปรับการตั้งคาตางๆ

• ไวยากรณคําส่ังควบคุม (จาก PC ไปยังโปรเจ็กเตอร)
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND] 

• ตัวอยาง: คําสั่งเปดเครื่อง (แรกสุดสงไบตต่ํา)
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• รายการคําส่ังควบคุม 
เพ่ือดูรหัส RS232 ลาสุด, ไปท่ีไซตสนับสนุนของเดลลท่ี: support.dell.com

การต้ั งค าการเชื่ อมตอ คา
อัตราบอด: 19200

บิตขอมูล: 8

แพริตี้ ไมมี

บิตหยุด 1
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โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล) 

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz) ความถี่ซิงคแนวนอน 
(KHz)

นาฬิกาพิกเซล 
(MHz)

 640 x 350  70.087 31.469 25.175
 640 x 480  59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175
 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400  70.087 31.469 28.322
 640 x 480  75.000 37.500 31.500
 848 x 480  60.000 31.020 33.750
 640 x 480  85.008 43.269 36.000
 800 x 600  60.317 37.879 40.000
 800 x 600  75.000 46.875 49.500
 800 x 600  85.061 53.674 56.250

 1024 x 768  60.004 48.363 65.000
 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720  59.855 44.772 74.500
 1024 x 768  75.029 60.023 78.750
 1280 x 800  59.810 49.702 83.500
 1366 x 768  59.790 47.712 85.500
 1360 x 768  60.015 47.712 85.500
 1024 x 768  84.997 68.677 94.500
 1440 x 900  59.887 55.935 106.500
 1152 x 864  75.000 67.500 108.000
1280 x 960  60.000 60.000 108.000

 1280 x 1024  60.020 63.981 108.000
 1152 x 864  85.000 77.095 119.651
 1400 x 1050  59.978 65.317 121.750
1280 X 800 84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024  75.025 79.976 135.000
1440 X 900 74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050  59.954 65.290 146.250
1280 x 960  85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080  60.000 67.500 148.500
1400 X 1050 74.867 82.278 156.000
 1280 x 1024  85.024 91.146 157.000
1440 X 900 84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200  60.000 75.000 162.000
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การติดตอเดลล
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ใชได คุณสามารถคนหาขอมูลผูตดิตอได
จากใบสัง่ซื้อผลิตภัณฑ, สลิปที่มาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ
เดลล 

Dell™ มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลาย
ชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภณัฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหใน
พื้นที่ของคณุ ในการติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนิค หรือฝายบริการลกูคาของเดลล:
1 เยีย่มชมเว็บไซต support.dell.com
2 ตรวจสอบประเทศ หรือภูมิภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region (เลือก

ประเทศ/ภูมภิาค) ที่สวนลางของหนา 
3 คลกิ Contact Us (ติดตอเรา) ที่ดานซายของหนา
4 เลอืกบริการหรือลิงคการสนับสนุนที่เหมาะสม ตามความตองการของคุณ
5 เลอืกวิธีการติดตอเดลลที่คณุสะดวก
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ภาคผนวก: คําศัพท
ANSI Lumens —มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนี้คํานวณโดยการแบงภาพหนึ่ง
ตารางเมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ที่ศูนยกลาง
ของสีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดทั้ง 9 จุดนี้. 
อตัราสวนภาพ —อัตราสวนภาพที่เปนที่นยิมมากที่สดุคือ 4:3 (4 คณู 3) รปูแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง. 
ความสวาง — ปริมาณของแสงที่ปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการ
ฉายภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวดัโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส
อณุหภูมิสี — ลักษณะสีของแสงสีขาว อุณหภูมิสทีี่ต่ํา ใหแสงที่มีลักษณะอุนกวา (มีสีเหลือง/สแีดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีที่สูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมูิสคีือ เคลวิน (K)
คอมโพเนนตวิดีโอ — วิธีในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบที่ประกอบดวยสญัญาณแสง และ
สญัญาณสีที่แยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครื่องเลน DVD 
คอมโพสิตวิดีโอ — สัญญาณวิดีโอที่ประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (ส)ี, เบริสต (การอางอิงสี) 
และซงิค (สัญญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสญัญาณรูปคลื่นที่สงผานบนคูสายเสนเดียว 
มีรูปแบบ 3 ชนิดที่ชื่อ NTSC, PAL และ SECAM
ความละเอยีดการบบีขนาด — ถาภาพอนิพตุมคีวามละเอยีดสงูกวาความละเอยีดปกติของโปรเจก็เตอร 
ภาพผลลพัธจะถกูปรบัขนาดใหพอดกัีบความละเอยีดปกตขิองโปรเจก็เตอร ธรรมชาติของการบบีขนาด
ในอปุกรณดจิติอล คือจะมเีน้ือหาภาพบางสวนสูญหายไป
อตัราคอนทราสต — ชวงของคาทีส่วางและมดืในภาพ หรอือตัราสวนระหวางคาสูงสุดและคาตํ่าสุด มวีธิ ี
2 วธิีทีใ่ชโดยอตุสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วดัอตัราสวน:
1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทั้งหมด (เปดสมบูรณ) และ
เอาตพุตแสงของภาพสดีําทั้งหมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วัดรปูแบบของสี่เหลี่ยมสดีําและขาวที่ปรากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพุตแสงเฉลี่ยจาก
สีเ่หลี่ยมสีขาว จะถูกหารดวยเอาตพุตแสงเฉลี่ยของสี่เหลี่ยมสีดํา เพื่อหาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซเิบล — หนวยที่ใชเพื่อแสดงความแตกตางสัมพัทธในแงของพลังงานหรือความเขม ซึ่งโดย
ปกตคิือระหวางสญัญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มีคาเทากับ 10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของ
อัตราสวนของ 2 ระดับ 
หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพที่ฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุมดาน
ตรงขาม เชน หนาจอสูง 9 ฟุต, กวาง 12 ฟตุ มีเสนทแยงมุมเปน 15 ฟตุ เอกสารนี ้สมมติวาขนาด
เสนทแยงมุมเปนอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมของภาพบนคอมพิวเตอร ตามตวัอยางดานบน
DHCP — โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต — โปรโตคอลเครือขายที่ทําใหเซริฟเวอรกําหนด 
TCP/IP แอดเดรสไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบสะทอนที่พัฒนาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงที่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพที่ฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD
DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนยีมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะที่ซอนอยู
DNS — ระบบชื่อโดเมน — บริการอินเตอรเน็ตที่แปลชื่อโดเมนไปเปน IP แอดเดรส
ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส
ความถี ่— นีค่ืออัตราการซ้ําของสญัญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วดัในหนวย Hz (เฮิรตซ)
HDCP — การปองกันเนือ้หาดิจิตอลแบนดวิดธสูง — ขอกําหนดที่พัฒนาขึน้โดย Intel Corporation 
เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI
HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนชิั่น — HDMI สงท้ังสัญญาณวิดีโอระดับไฮเดฟฟนิชั่น
ที่ไมมีการบีบขนาด พรอมทั้งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขั้วตอเพยีงอันเดียว
Hz (เฮิรตซ) — หนวยของความถี่
IEEE802.11 — ชุดของมาตรฐานสําหรับการสือ่สารระบบแลนไรสาย (WLAN)  802.11b/g ใชแถบ
ความถี่ 2.4GHz 
การแกไขภาพบดิเบีย้ว — อปุกรณทีจ่ะแกไขภาพทีม่กีารบดิเบ้ียว (โดยปกติมกัเปนในลกัษณะทีม่ดีาน
บนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพทีฉ่ายซึ่งเกิดจากการฉายภาพดวยมมุหนาจอทีไ่มเหมาะสม
ระยะทางสงูสุด — ระยะทางจากหนาจอทีโ่ปรเจก็เตอรสามารถฉายภาพทีม่เีสถยีรภาพ (สวางเพยีงพอ) 
ในหองทีม่ดืสนทิ 
ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญที่สดุที่โปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองที่มืด โดยปกติ ขนาดจะถูกจํากัด
โดยระยะโฟกัสของเลนส 
ระยะทางต่ําสุด — ตําแหนงท่ีใกลที่สดุที่โปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ
NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมรกิาเหนือ สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบที่มี 525 เสนที่ 30 เฟรมตอวินาที
PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวปียุโรป สําหรบัวิดีโอและการแพรภาพ ดวยรปูแบบ
ที่มี 625 เสนที่ 25 เฟรมตอวินาที
กลับภาพ — คุณสมบตัิที่อนญุาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมที่ฉายไปขาง
หนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง
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RGB — แดง, เขียว, น้ําเงิน — โดยทั่วไปจะใชเพือ่อธิบายจอภาพที่จําเปนตองใชสัญญาณที่แยกกนั
สําหรับสแีตละสีทั้ง 3 สีนี้
เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสญัญาณวิดีโอที่ใชขั้วตอ มิน-ิDIN 4 พิน เพื่อสงขอมูลวิดีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนที่เรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูกเรยีกอีก
อยางหนึ่งวา Y/C
SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรั่งเศส สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสทีี่แตกตางกัน
SSID — ตัวระบุชุดบรกิาร — ชื่อที่ใชระบ ุLAN ไรสายซึง่ผูใชตองการเชื่อมตอ
SVGA — ซุปเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พิกเซล
SXGA — ซุปเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล
UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล
VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พกิเซล
WEP — ความเปนสวนตัวที่เทียบเทาระบบมีสาย— นี่เปนวิธีการสําหรบัการเขารหัสการสือ่สารขอมูล 
คยีการเขารหัสถูกสรางขึน้ และแจงใหเฉพาะผูใชที่สือ่สารดวยทราบ ดังนัน้ขอมูลการสือ่สารจะไม
สามารถถูกถอดรหสัไดโดยบุคคลที่สาม
XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1024 x 768 พกิเซล
WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
เลนสซมู — เลนสที่มีความยาวโฟกสัปรับเปลี่ยนได ซึ่งอนุญาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 
อตัราซมูเลนส — คืออัตราสวนระหวางภาพทีเ่ลก็ทีสุ่ดและใหญทีสุ่ด ทีเ่ลนสสามารถฉายภาพจากระยะ
ทางคงทีไ่ด ตัวอยางเชน อตัราซมูเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 ฟตุทีไ่มมกีารซูม จะมขีนาด 14 
ฟตุเมือ่มกีารซมูเต็มที ่
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