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1
โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ
โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกบัรายการที่แสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีรายการครบทุกอยาง 
และติดตอ Dell™ ถามีรายการใดหายไป

รายการในกลองบรรจ ุS500/S500wi

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 1.8 ม. (VGA เปน VGA)

แบตเตอรี่ AAA (2) รีโมทคอนโทรล

แผน CD คูมือผูใช และเอกสาร ชองเก็บสายเคเบิล

สายเคเบิล USB (USB-A เปน USB-B)



8 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

เฉพาะสําหรับเน้ือหาในกลองบรรจุ S500wi

ปากกาอินเตอรแอกทีฟ สายรัดขอมือ

ปลายปากกา แผน CD Interwrite Workspace

สายเคเบิล มินิ USB 2 ม. (USB-A เปน
มินิ USB-B)

สายเคเบิล มิน ิUSB 5 ม. (USB-A เปน
มินิ USB-B)
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เก่ียวกับโปรเจ็กเตอรของคุณ 

1 แผงควบคุม
2 แท็บ โฟกัส
3 เลนส
4 ตัวรับสัญญาณ IR
5 ฝาปดหลอด

6 รยูึดสําหรบัยึดผนัง: รสูกรู M4 ความลึก 10 มม. 
แรงบิดที่แนะนํา <10 kgf-cm

7 ลอปรับความเอียง

มมุมองดานลางมมุมองดานบน



10 โปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ

เก่ียวกับปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรับ S500wi เทานั้น)

 ขอควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครือ่งใชอ่ืนที่สรางความรอนปริมาณสงู
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณท่ีมีปริมาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทําใหระบบทํางานลมเหลว และ
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ

3 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรติดในบรเิวณท่ีมีการระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดูใหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทํางานระหวางชวงอุณหภมูิหอง (5 ºC ถึง 35 ºC)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เนือ่งจากชองนีอ้าจรอนขึน้มากหลังจากที่เปด
โปรเจ็กเตอร หรอืทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะที่โปรเจ็กเตอรเปดอยู เนื่องจากอาจทําใหตาของคณุบาดเจ็บได
8 อยาวางวัตถุใดๆ ใกล หรือวางไวขางหนาโปรเจ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะท่ีโปรเจ็กเตอรเปด
อยู เนื่องจากความรอนอาจทําใหวัตถุนั้นหลอมละลาย หรือไหมได

1 ปลายปากกาที่เปลี่ยนได
2 เลนส
3 แผงควบคมุ
4 ตัวแสดงสถานะ LED 
5 ที่ยึดสายรัดขอมือ
6 สวิตชเพาเวอร
7 ขัว้ตออัปเกรดเฟรมแวร
8 ขัว้ตอชารจมินิ USB

1

2

3

4
5

6

7

8

มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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9 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับเครื่องชวยการเตนหัวใจ
10 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับอุปกรณทางการแพทย
11 อยาใชโปรเจ็กเตอรไรสายใกลกับเตาไมโครเวฟ

 หมายเหตุ: 
• อยาพยายามยึดโปรเจ็กเตอรบนผนงัดวยตัวคุณเอง ควรทําการติดตั้งโดยชางเทคนิคที่มี
ความเชี่ยวชาญ

• ชุดยึดผนังโปรเจ็กเตอรที่แนะนํา (หมายเลขผลิตภัณฑ: N4MYM) สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
ดูเวบ็ไซตสนบัสนนุของเดลลที่ support.dell.com

• สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดู ขอความเพื่อความปลอดภัย ที่สงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอร
ของคุณ

• โปรเจ็กเตอร S500/S500wi สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทานั้น
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2
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคุณ

1 ขัว้ตอ DC +12 V ออก 11 ขั้วตอ USB ชนิด B สําหรับการแสดงผล
ผาน USB

2 ขัว้ตออินพุตเสยีง-A 12 ขั้วตอ USB ชนิด A สําหรับการดูผาน 
USB

3 ขัว้ตอ RS232 13 ขั้วตอ RJ45 
4 ขัว้ตอคอมโพสิตวิดีโอ 14 ขั้วตอเอาตพุต VGA-A (มอนิเตอรลูป-ทรู)
5 ขัว้ตอเอส-วิดีโอ 15 ขั้วตอสายเพาเวอร
6 ขัว้ตออินพุต VGA-A (D-sub) 16 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลขวา
7 ขัว้ตออินพุต VGA-B (D-sub) 17 ขั้วตออินพุตเสียง-B แชนเนลซาย
8 ขัว้ตอ HDMI 18 ขั้วตอไมโครโฟน
9 ขัว้ตอมินิ USB (มินิ ชนิด B) สําหรับร

โมทเมาส, ฟงกชั่นอินเตอรแอกทีฟ และ
การอัพเกรดเฟรมแวร

19 ขั้วตอเอาตพุตเสยีง

10 ขัว้ตอ WiFi USB (ชนดิ A) 
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 หมายเหตุ: ขั้วตอ S500 และ S500wi มีลักษณะเหมือนกัน 
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขัน้ตอนเพือ่ความ
ปลอดภัย ตามที่อธิบายไวใน หนา 10

การติดตั้งด็องเกิลไรสาย
โปรเจ็กเตอรของคุณตองติดตั้งด็องเกิลไรสาย ถาคุณตองการใชตัวเลือกเครือขายไรสาย ใหดู 
"การติดตั้งเครือขายไรสาย" ในหนา 73 ด็องเกิลไรสายไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอร S500 ของ
คุณ คุณสามารถซื้อบนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

 หมายเหตุ: ด็องเกิลไรสายใหมาพรอมกับ S500wi

1 ไขสกรู และถอดฝาปดไรสายออก

2 เสียบด็องเกิลไรสาย

3 ประกอบฝาปดไรสายกลบัคืน
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ติดตั้งฝาปดสายเคเบิล
โปรเจ็กเตอรมาพรอมกับฝาปดสายเคเบิล คุณสามารถพบฝาปดสายเคเบิลในกลองของ
โปรเจ็กเตอรของคุณ
ทําตามข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อประกอบฝาปดสายเคเบิลเขากับโปรเจ็กเตอรของคณุ
1 คนหาฝาปดสายเคเบิลในกลองของโปรเจ็กเตอร

2 ประกอบฝาปดสายเคเบิลเขากับโปรเจ็กเตอรของคณุที่ดานขวา
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การเชือ่มตอไปยังคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: ตองเชื่อมตอสายเคเบิลมินิ USB ถาคุณตองการใชคณุสมบัต ิเล่ือนหนาขึน้ และ 
เล่ือนหนาลง บนรีโมทคอนโทรล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B 



16 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคณุ

การเชื่อมตอมอนิเตอรลูป-ทรู โดยใชสายเคเบิล VGA

 หมายเหตุ: มีสายเคเบลิ VGA เพยีงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณ
สามารถซื้อสายเคเบิล VGA เพิ่มเติมบนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล RS232

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ปรึกษาชางตดิตัง้มืออาชีพ
สําหรบัสายเคเบิล และซอฟตแวรรีโมทคอนโทรล RS232

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RS232 
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิล USB

 หมายเหตุ: พลักแอนดเพลย มีสายเคเบิล USB เพียงเสนเดียวสงมอบมาพรอมกบัโปรเจ็กเตอร
ของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ USB เพิม่เติมบนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล USB-A เปน USB-B 
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การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชระบบไรสาย

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณควรมีขั้วตอไรสาย และกําหนดคาไวอยางเหมาะสมเพื่อ
ตรวจจับการเชื่อมตอไรสายอีกจุดหนึง่ ดูเอกสารของคอมพิวเตอรของคุณเกี่ยวกับวิธีการ
กําหนดคาการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: โปรเจ็กเตอรของคุณตองติดตั้งด็องเกิลไรสาย ถาคณุตองการใชตัวเลือกเครอืขาย
ไรสาย ใหดู "การติดตั้งเครือขายไรสาย" ในหนา 73
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การเชือ่มตอไปยังเครื่องเลน DVD 
การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลเอส-วิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิเอส-วิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบิล
เอส-วิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) บนเว็บไซตเดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลเอส-วดิีโอ 
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิคอมโพสิตวดิีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้สาย
เคเบิลคอมโพสิตวิดีโอที่ยาวขึ้น (50 ฟุต/100 ฟุต) ไดบนเวบ็ไซตเดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิลคอมโพสติวิดีโอ
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิลคอมโพเนนตวิดีโอ

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุ
สามารถซื้อสายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอที่ยาวขึน้ (50 ฟุต/100 ฟตุ) ไดบนเว็บไซต
เดลลที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปนคอมโพเนนตวิดีโอ
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การเชื่อมตอเครื่องเลน DVD โดยใชสายเคเบิล HDMI 

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ HDMI ไมไดใหมากบัโปรเจ็กเตอรของคณุ คณุสามารถซือ้สายเคเบิล 
HDMI บนเวบ็ไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล HDMI 
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การเชือ่มตอเขากับระบบแลน
เพ่ือฉายภาพและควบคุมโปรเจ็กเตอรที่เช่ือมตอไปยังเครือขายผานสายเคเบิล 
RJ45

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RJ45 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อสายเคเบลิ 
RJ45 บนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RJ45

ระบบแลน (LAN)
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ตัวเลือกการติดตั้งแบบมืออาชีพ: การติดตั้งหนาจอท่ีมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

 หมายเหตุ: ใชปลั๊ก DC 12 V ขนาด 1.7 มม. (ID) x 4.00 มม. (OD) x 9.5 มม. (แกน) เพื่อ
เช่ือมตอหนาจออัตโนมัติกับโปรเจ็กเตอร

ปลัก๊ DC 12 V

1 สายเพาเวอร
2 ปลั๊ก DC 12 V
3 หนาจออัตโนมัติ
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การเชื่อมตอกับกลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย

 หมายเหตุ: สายเคเบลิ RS232 ไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ปรกึษาชางเทคนคิ
มืออาชีพเพือ่หาสายเคเบิล

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล RS232 
3 กลองควบคุม RS232 เชิงพาณิชย
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การเชื่อมตอกับปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรับ S500wi เทานั้น)

1 สายเพาเวอร
2 สายเคเบิล VGA เปน VGA 
3 สายเคเบิล USB-A เปนมินิ USB-B 
4 ปลั๊ก DC 12 V
5 หนาจอการฉายที่มีระบบมอเตอร
6 ปากกาอินเตอรแอกทีฟ



28 การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคณุ

 หมายเหตุ: 
1 สนับสนุนความสามารถในการปฏิสัมพันธเฉพาะในโหมดอินพุตตอไปน้ี: VGA และ 

HDMI จาก PC และการแสดงผลไรสาย, การแสดงผลผาน USB และการแสดงผล
ผาน LAN 

2 ในการเปดทํางานปากกาอินเตอรแอกทีฟ จําเปนตองมีการเชื่อมตอที่ 2 ระหวาง
คอมพิวเตอรและโปรเจ็กเตอร มีตัวเลอืก 3 อยางทีใ่ชไดสําหรับการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรและโปรเจ็กเตอรของคุณ: 

a ใชสายเคเบิลมินิ USB
b ใชสายเคเบิล LAN (จําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย Dell)
c ใช WLAN (จําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย Dell)

ถาคณุใชการเชื่อมตอ LAN หรือ WLAN, ใหแนใจวาเปดคณุสมบัติ ไรสาย/แลน
กอน

3 หนาจออัตโนมัติ เปนอุปกรณซ้ือเพิ่ม
4 ถาระยะทางระหวางคอมพิวเตอร/โนตบุคของคุณและโปรเจ็กเตอรเกิน 5 เมตร,  

แนะนําใหใช USB ฮับในการติดตัง้ของคุณ
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3
การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ
การเปดโปรเจ็กเตอร

 หมายเหตุ: เปดโปรเจ็กเตอรกอนที่คุณจะเปดแหลงกําเนิดสัญญาณ (คอมพวิเตอร, เครือ่งเลน 
DVD, ฯลฯ) ไฟบนปุม เพาเวอร จะกะพรบิเปนสนี้ําเงินจนกระทั่งถูกกด

1 เช่ือมตอสายเพาเวอร และสายเคเบลิสัญญาณที่เหมาะสมไปยงัโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอร, ใหดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 12 
2 กดปุม เพาเวอร (ดู "การใชแผงควบคมุ" ในหนา 34 เพื่อคนหาปุม เพาเวอร) 
3 เปดแหลงสัญญาณของคณุ (คอมพิวเตอร, เครื่องเลน DVD, ฯลฯ)
4 เช่ือมตอแหลงสัญญาณของคุณเขากับโปรเจ็กเตอรโดยใชสายเคเบิลท่ีเหมาะสม สําหรบัขั้นตอนใน
การเชื่อมตอแหลงสญัญาณเขากบัโปรเจ็กเตอร ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคุณ" ในหนา 12
5 ตามคาเริม่ตน แหลงสัญญาณอินพุตของโปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาเปน VGA-A  เปลี่ยนแหลงสัญญาณ
อินพตุของโปรเจ็กเตอร ถาจําเปน
6 ถาคุณมีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร, กดปุม สญัญาณ บนรโีมท
คอนโทรล หรือแผงควบคุม เพือ่เลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ ดู "การใชแผงควบคุม" ในหนา 34 
และ "การใชรีโมทคอนโทรล" ในหนา 36 เพือ่คนหาปุม สัญญาณ 

การปดโปรเจ็กเตอร
 ขอควรระวัง: ถอดปลั๊กโปรเจ็กเตอรหลังจากที่ปดเครื่องอยางเหมาะสม ตามท่ีอธิบายใน
กระบวนการตอไปนี้

1 กดปุม เพาเวอร ปฏิบัตติามขัน้ตอนที่แสดงบนหนาจอ เพื่อปดโปรเจ็กเตอรอยางเหมาะสม
 หมายเหตุ: ขอความ "กดปุมเพาเวอรเพือ่ปดโปรเจ็กเตอร" จะปรากฏหนาจอ ขอความจะ
หายไปหลังจาก 5 วินาที หรอืคณุสามารถกดปุม เมนู เพื่อใหขอความหายไปกไ็ด

2 กดปุม เพาเวอร อีกครั้ง พัดลมทําความเย็นจะทํางานตอไปเปนเวลา 120 วินาที
3 ในการปดโปรเจ็กเตอรอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพาเวอรคางไวเปนเวลา 1 วนิาที ในขณะที่พดัลมทํา
ความเยน็ของโปรเจ็กเตอรยังคงทํางานอยู

 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วินาทีเพื่อปลอยใหอุณหภมูิภายใน
คงที่กอน

4 ถอดสายเพาเวอรจากเตาเสยีบไฟฟาและโปรเจ็กเตอร 
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การปรับภาพที่ฉาย 
การเพ่ิมความสูงโปรเจ็กเตอร 
1 ยกโปรเจ็กเตอรใหสงูขึ้นไปยงัมุมการแสดงผลที่ตองการ และใชลอปรับความเอียงสองอันเพือ่ปรบั
มุมการแสดงผลอยางละเอียด

การลดความสูงโปรเจ็กเตอร 
1 ลดระดับโปรเจ็กเตอรใหต่ําลง และใชลอปรบัความเอียงสองอันเพื่อปรับมุมการแสดงผลอยาง
ละเอียด

1 ลอปรับความเอียง (มุมของการเอียง: -3 ถึง 0.6 องศา)
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การปรับโฟกัสของโปรเจ็กเตอร 
1 หมุนแท็บโฟกัสจนกระทั่งภาพชัด โปรเจ็กเตอรโฟกัสไดที่ระยะทางระหวาง 1.60 ฟุตถึง 2.15 ฟุต 

± 0.02 ฟุต (0.489 ม. ถึง 0.655 ม. ± 0.6 มม.)

การทําความสะอาดกระจกของโปรเจ็กเตอร
1 ปดเครื่องโปรเจ็กเตอร และถอดปลัก๊สายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ใชเครื่องเปาลมเพื่อเปาฝุนที่กระจกออก และคอยๆ เช็ดกระจกโดยใชผาทําความสะอาด

ไมโครไฟเบอร อยาขัดพื้นผิวของกระจก เน่ืองจากอาจทําใหกระจกเปนรอยได
 ขอควรระวัง: อยาฉีดน้ํายาทําความสะอาด หรือตัวทําละลายบนโปรเจ็กเตอรโดยตรง
 คําเตือน: การทําความสะอาดโปรเจ็กเตอรท่ียึดติดผนัง สามาร
ถทําใหเคร่ืองตกลงมาหรือทําใหเกิดการบาดเจ็บได คุณสามารถถอดโปรเ
จก็เตอรจากแผนโลหะยึดผนัง เพ่ือทําความสะอาดกระจกของโปรเจก็เตอรได

1 แท็บ โฟกัส
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การปรับขนาดภาพที่ฉาย
S500/S500wi

ระ
ยะ
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S500/S500wi
หนาจอ 
(ทแยงมุม)

สูงสุด 77" 
(195.58 ซม.)

81" 
(205.74 ซม.)

86" 
(218.44 ซม.)

91" 
(231.14 ซม.)

95" 
(241.30 ซม.)

100" 
(254.00 ซม.)

ต่ําสุด 77" 
(195.58 ซม.)

81" 
(205.74 ซม.)

86" 
(218.44 ซม.)

91" 
(231.14 ซม.)

95" 
(241.30 ซม.)

100" 
(254.00 ซม.)

ขนาด
หนาจอ

สูงสุด 
(กxส)

64.17" X 
40.16"

68.50" X 
42.91"

72.44" X 
45.28"

76.77" X 
48.03"

81.10" X 
50.79"

85.83" X 
53.54"

(163 ซม. X 
102 ซม.)

(174 ซม. X 
109 ซม.)

(184 ซม. X 
115 ซม.)

(195 ซม. X 
122 ซม.)

(206 ซม. X 
129 ซม.)

(218 ซม. X 
136 ซม.)

ต่ําสุด 
(กxส)

64.17" X 
40.16"

68.50" X 
42.91"

72.44" X 
45.28"

76.77" X 
48.03"

81.10" X 
50.79"

85.83" X 
53.54"

(163 ซม. X 
102 ซม.)

(174 ซม. X 
109 ซม.)

(184 ซม. X 
115 ซม.)

(195 ซม. X 
122 ซม.)

(206 ซม. X 
129 ซม.)

(218 ซม. X 
136 ซม.)

Hd สูงสุด 50.00" 
(127 ซม.)

53.54" 
(136 ซม.)

56.69" 
(144 ซม.)

59.84" 
(152 ซม.)

63.39" 
(161 ซม.)

67.32" 
(171 ซม.)

ต่ําสุด 50.00" 
(127 ซม.)

53.54" 
(136 ซม.)

56.69" 
(144 ซม.)

59.84" 
(152 ซม.)

63.39" 
(161 ซม.)

67.32" 
(171 ซม.)

ระยะทาง 1.60' 
(0.489 ม.)

1.71' 
(0.521 ม.)

1.81' 
(0.553 ม.)

1.92' 
(0.585 ม.)

2.02' 
(0.617 ม.)

2.15' 
(0.655 ม.)

* กราฟนี้ใชสําหรับใชในการอางอิงเทาน้ัน
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การใชแผงควบคุม

1 ตวัรับสญัญาณ IR เล็งรีโมทคอนโทรลเขาหาตัวรับสัญญาณ IR และกดปุม
2 ซาย  / ปรบัอัตโนมัติ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
กดเพือ่ซงิโครไนซโปรเจ็กเตอรเขากับแหลงสญัญาณอินพุต

 หมายเหตุ: ปรับอัตโนมัติ ไมทํางานถาเมนทูี่แสดง
บนหนาจอ (OSD) แสดงอยู

3 ขึน้  /การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

4 ขวา  / สัญญาณ กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่สลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสิต, 
คอมโพเนนต (YPbPr ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ เม่ือ
มีแหลงสัญญาณหลายอยางเชื่อมตออยูกับโปรเจ็กเตอร

5 เมน ู กดเพือ่เปดทํางาน OSD ใชปุมบังคับทิศทาง และปุม เมนู 
เพือ่เคลื่อนที่ภายใน OSD

1 3

5

2

10

4

7 6

9

8
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6 เพาเวอร เปดหรอืปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 29 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 29

7 ลง  / การปรบัแกภาพ
บดิเบีย้ว 

กดเพือ่เคลื่อนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 
(OSD)
กดเพือ่ปรบัความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

8 ไฟเตอืนหลอด ถาไฟแสดงสถานะหลอดสเีหลืองตดิ หรือกะพริบ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• หลอดถึงจุดสิ้นสุดอายกุารใชงานแลว
• ไมไดติดตั้งโมดูลหลอดอยางเหมาะสม
• หลอดทํางานลมเหลว
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 108 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 114 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม

9 ไฟเตอืนอุณหภูมิ ถาไฟแสดงสถานะอุณหภูมิสีเหลืองติด หรอืกะพรบิ อาจเกิด
ปญหาอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:
• อุณหภูมิภายในของโปรเจ็กเตอรสูงเกินไป
• ลอสลีมเหลว
ดูหัวขอ "การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ" ในหนา 108 
และ "สัญญาณแนะนํา" ในหนา 114 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม

10 ปอน กดเพือ่ยนืยันรายการที่เลือก
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การใชรีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูหัวขอ
"การเปดโปรเจ็กเตอร" ในหนา 29 และ "การปดโปรเจ็กเตอร" 
ในหนา 29

2 ปอน กดเพื่อยืนยันการเลือก
3 ขวา กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ

(OSD)
4 ลง กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)

11
12

13

4
3

1

5

7

8
9

2

6

10

24

19
18

20
21

22

23

25
26

15

16

17

14
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5 เลเซอร ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่หนาจอ, กดปุมเลเซอรคางไวเพื่อเปด
ทํางานแสงเลเซอร

 คําเตือน: อยามองไปที่จดุเลเซอรในขณะที่กําลัง
ทํางาน หลีกเล่ียงการสองแสงเลเซอรเขาไปที่ตา
ของคุณ

6 อัตราสวนภาพ กดเพื่อเปล่ียนอัตราสวนภาพของภาพที่แสดง
7 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง

โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

8 เล่ือนหนาขึ้น กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนากอนหนา
 หมายเหตุ: สายเคเบลิมิน ิUSB ตองเชื่อมตออยู ถา
คุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาขึ้น

9 เล่ือนหนาลง กดเพื่อเลื่อนไปยงัหนาถัดไป
 หมายเหตุ: สายเคเบลิมิน ิUSB ตองเชื่อมตออยู ถา
คุณตองการใชคุณสมบัติ เล่ือนหนาลง

10 การปรับแกภาพบดิเบี้ยว กดเพื่อปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียง
โปรเจ็กเตอร (+40/-35 องศา)

11 เอส-วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณเอส-วิดีโอ
12 วิดีโอ กดเพื่อเลือกสญัญาณคอมโพสติวิดีโอ
13 โหมดวิดีโอ โปรเจ็กเตอรมีการกําหนดคาลวงหนาที่เหมาะสมที่สดุ

สําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) หรือวดิีโอ
(ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)
กดปุม โหมดวิดีโอ เพื่อสลับระหวาง โหมดการนําเสนอ, 
โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, sRGB หรือ โหมดกําหนด
เอง
การกดปุม โหมดวิดีโอ ครั้งแรก จะแสดงโหมดที่แสดงอยู
ในปจจุบัน การกดปุม โหมดวิดีโอ อีกครั้ง จะสลับระหวาง
โหมดตางๆ

14 หนาจอวางเปลา กดเพื่อซอน/เลิกซอนภาพ
15 ขึ้น กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
16 ซาย กดเพื่อเคล่ือนที่ภายในรายการของเมนูที่แสดงบนหนาจอ 

(OSD)
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17 เมนู กดเพื่อเปดทํางาน OSD
18 ปดเสียง กดเพื่อปดเสียง หรอืเลิกปดเสยีงลําโพงโปรเจ็กเตอร
19 ซูม + กดเพื่อเพิ่มขนาดภาพ
20 ซูม - กดเพื่อลดขนาดภาพ
21 เพิ่มระดับเสียง กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง
22 ลดระดับเสยีง กดเพื่อลดระดับเสยีง
23 คาง กดเพื่อหยุดภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนัน้กด "คาง" อีกครั้ง

เพื่อยกเลิกการหยดุภาพ
24 VGA กดเพื่อเลือกสญัญาณ VGA
25 สัญญาณ กดเพื่อสลับระหวางสัญญาณ อนาล็อก RGB, คอมโพสติ, 

คอมโพเนนต (YPbPr, ผาน VGA), HDMI และเอส-วิดีโอ
26 ปรับอัตโนมัติ กดเพื่อซิงโครไนซโปรเจ็กเตอรกบัแหลงสญัญาณอินพุต ปรับ

อัตโนมัติไมทํางานถา OSD แสดงอยู
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การใชปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรับ S500wi 
เทาน้ัน)

1 ปลายปากกาที่เปลี่ยนได กดปลายปากกาเพือ่วาดหรอืเขยีน ในขณะที่ปลายปากกาถูก
กดอยู จะทํางานเหมือนการคลิกเมาสดานซายเพื่อวาดหรือ
เขยีน

.  หมายเหตุ: ก. 
• ถาปลายปากกาถูกกดอยู ปากกาจะเปลี่ยนไปยัง
โหมดวาด และปุมฟงกชั่นจะถูกปดทํางาน

• เม่ือปลายปากกาสกึ ใหเปลี่ยนหัวปลายปากกาดัง
แสดงดานลาง

1

2

5

6

3

4

7

8

มุมมองดานบน มมุมองดานลาง

ปลดล็อค

ล็อค
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ขอความเตือน OSD - แบตเตอรี่ต่ํา
• ขอความเตือนแบตเตอรี่ต่ําจะปรากฏขึน้เมื่อแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่เหลือต่ํากวา 2 V. 
ในสภาพนี้ ปากกายังคงสามารถทํางานตอไปไดอีกเปนเวลาประมาณ 1~2 ชั่วโมง

•ปากกาจะถูกปดการทํางานเมื่อแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่เหลือต่ํากวา 1.8 V

ขอความเตือน OSD - อยูนอกระยะ
สถานการณดานลางอาจเปนสาเหตุใหเซนเซอรปากกาอยูนอกระยะการทํางาน:
•ปากกาไมชี้เขาหาหนาจอ
•ปากกาอยูหางจากหนาจอมากเกินไป
• ความสวางของโปรเจ็กเตอรต่ําเกินไปที่จะตรวจจับได

การผสมปุม
•ขวา + ฟงกชัน่ (สําหรับปากกาหลักเทาน้ัน): เมนูฟงกชั่น Slave Pen set (ตั้งคาปากกา
รอง) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

•ซาย + ฟงกชั่น: เมน ูPen Information (ขอมูลปากกา) ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
•กดคางฟงกชั่น: กดคางปุมฟงกชั่นเปนเวลา 2 วนิาที และเมนูฟงกชั่นจะปรากฏขึน้บน
หนาจอ ใชปุมซาย/ขวา เพือ่เลื่อนขึน้/ลง และใช ฟงกชั่น เพื่อปอน/ใช

2 ซาย ปุมนี้ทําหนาที่เหมือนปุมคลิกซายของเมาส
3 ฟงกชั่น ฟงกชั่นที่ใชไดแสดงอยูในเมนู OSD "Set function (ตั้งคา

ฟงกชั่น)" (ดู หนา 70)
.  หมายเหตุ: การดับเบิลคลิกปุมฟงกชั่น จะทําหนาที่
เหมือน เลิกทํา ถาซอฟตแวรสนับสนุน. 

4 ขัว้ตอชารจมินิ USB อนุญาตใหคุณใชสายเคเบิลมิน ิUSB เพือ่ชารจได ดู "การ
ชารจแบตเตอรี่ปากกาอินเตอรแอกทีฟ" ในหนา 44

5 ไฟแสดงสถานะ LED มีไฟแสดงสถานะ LED สองดวง: สีเขยีว และสีเหลือง (ดูที่ 
"สัญญาณแนะนํา LED ของปากกาอินเตอรแอกทีฟ" ในหนา 
115)

6 ขวา ปุมนี้ทําหนาที่เหมือนปุมคลิกขวาของเมาส
7 สวิตชเพาเวอร เปดหรอืปดปากกาอินเตอรแอกทีฟ
8 ขัว้ตออัปเกรดเฟรมแวร สําหรับการอัปเกรดเฟรมแวรปากกาอินเตอรแอกทีฟ และ 

RF บอรด
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• เม่ือ Toggle (สลับ) ถูกเลือกในเมน ูSet Function (ตั้งคาฟงกชัน่), กดปุมฟงกชั่น เพือ่เลือก
โหมด ปกต/ิวาด/คงที่

 หมายเหตุ: ปากกาอินเตอรแอกทีฟไมสามารถสนบัสนนุฟงกชั่นคุณสมบตัิเมาสของ Windows 
"สลับปุมหลักและรอง"
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การใชสายรัดขอมือ (สําหรับ S500wi เทาน้ัน)
โปรดใชสายรดัขอมือเพือ่วัตถุประสงคดานความปลอดภัย ในกรณทีี่ทําที่จับบนปากกาอินเตอรแอกทีฟ
หลุด และปองกันความเสียหายตอปากกาอินเตอรแอกทีฟ วตัถุรอบๆ หรือการบาดเจ็บตอบุคคลอ่ืน
1 รอยสายบนสายรัดขอมือผานที่ยึดขั้วตอ

2 สวมสายรัดขอมือบนขอมือของคุณ
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การติดต้ังแบตเตอรี่รโีมทคอนโทรล
 หมายเหตุ: นําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแท็บ เพื่อยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสัญลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี่ 

3 ใสแบตเตอรี่ โดยใสขั้วใหถูกตองตามสัญลักษณในชองใสแบตเตอรี่

 หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรีท่ี่มีชนดิแตกตางกันผสมกัน 
หรือใชแบตเตอรี่ใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคืน

1

2

3

4
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การชารจแบตเตอรี่ปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรับ 
S500wi เทาน้ัน)
เม่ือไฟแบตเตอรี่สีเหลืองของปากกาอินเตอรแอกทีฟเริม่กะพริบ หมายความวาแบตเตอรี่ภายในเหลือ
นอย (ถาพลังงานแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง คณุจะไมสามารถเปดปากกาอินเตอรแอกทีฟโดยการกด
ปลาย ปุมซาย ขวา หรอืปุมตัง้คาฟงกชั่นได)
ในการชารจแบตเตอรี่ เช่ือมตอสายเคเบิลมินิ USB ระหวางปากกาอินเตอรแอกทีฟและคอมพิวเตอร
หรอืโนตบุคของคณุ (ถาเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรหรือโนตบุค ตรวจดูใหแนใจวาคอมพิวเตอรหรอื
โนตบุคเปดเครื่องอยู) ไฟแบตเตอรี่จะติดในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี ่และดับเม่ือแบตเตอรีช่ารจ
เต็มแลว

เม่ือชารจเสร็จแลว คณุสามารถถอดปลั๊กสายเคเบิลมินิ USB ออก (หรือปลอยใหสายเคเบิลเสียบอยู 
และใชปากกาอินเตอรแอกทีฟในขณะที่กําลังชารจก็ได)

 หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่ใช การชารจแบตเตอรี่ใหเต็มจะใชเวลาอยางนอย 4-5 ชั่วโมง 
แบตเตอรีท่ี่ชารจเต็ม จะใชงานตอเนือ่งได 25 ชั่วโมง หรอือยูในโหมดสแตนดบายไดนาน 
4 สัปดาห

 ขอควรระวัง: แบตเตอรี่ลิเธียมเปนแบตเตอรีอ่ยางเดียวที่สามารถชารจใหมไดเทานั้น และ
ไมสามารถเปลี่ยนโดยผูใช หรือนําไปซอมแซมได ถาปากกาอินเตอรแอกทีฟของคณุไม
สามารถชารจได ใหติดตอเดลล (ดู "การติดตอเดลล" ในหนา 125)

 ขอควรระวัง: ใชสายเคเบิลมินิ USB ที่ใหมาและคอมพิวเตอรของคุณ (หรือใชเครื่องชารจ
แบบแทนวาง) เพื่อชารจปากกาอินเตอรแอกทีฟเสมอ เครื่องชารจแบบแทนวางไมไดใหมา
กับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซือ้บนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com
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แนะนําเครื่องชารจแบบแทนวาง (อุปกรณซื้อเพิ่ม, 
สําหรบั S500wi เทาน้ัน)

 หมายเหตุ: เครื่องชารจแบบแทนวางไมไดใหมากับโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถซื้อ
เครื่องชารจแบบแทนวางบนเว็บไซตเดลลไดที่ www.dell.com

ไฟแสดงสถานะ LED บนเครื่องชารจแบบแทนวาง

1 ไฟ LED เพาเวอร
2 ขัว้ตอมินิ USB
3 สวิตชเพาเวอร
4 ขัว้ตอสายเพาเวอร

LED สีเขียวติดตลอด เมื่อเครื่องชารจแบบแทนวางเสยีบเขากบัเตาเสียบไฟ AC, LED สีเขยีว
จะตดิตลอด

LED สีเขียวดับ LED สีเขยีวจะดับเมื่อถอดปลั๊กเครื่องชารจแบบแทนวาง

มมุมองดานหนา มุมมองดานหลัง
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ไฟแสดงสถานะ LED บนปากกาอินเตอรแอกทีฟ

ขอมูลจําเพาะเครื่องชารจแบบแทนวาง (แหลงจายไฟ)

LED สีเหลืองติดตลอด LED สีเหลืองจะติดตลอดระหวางกระบวนการชารจ
LED สีเหลืองดับ ทันทีที่แบตเตอรีช่ารจเต็ม, LED จะดับ เปนการระบุวา "การชารจสมบรูณ"
LED สีเหลืองกะพริบ ถา LED สีเหลืองเริ่มกะพริบ (ติด 0.4 วินาที, ดับ 0.6 วินาที, 1 วินาที

ตอรอบการกะพริบ) เปนการระบุวาไมมีการชารจเกิดขึ้น เปนการระบุวา
เครื่องชารจทํางานผิดพลาด หรือแบตเตอรี่เสีย

รุน: สถานีการชารจปากกาอินเตอรแอกทีฟของโปรเจ็กเตอร
เพาเวอรซพัพลาย: AC เขา 100-240 V, 50-60 Hz, 0.2 A

DC ออก 5 V/1 A
อุณหภูมิสูงสดุ: 40 ºC
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การชารจปากกาอินเตอรแอกทีฟโดยใช
เครือ่งชารจแบบแทนวาง
เม่ือไฟแบตเตอรี่สีเหลืองของปากกาอินเตอรแอกทีฟเริม่กะพริบ หมายความวาแบตเตอรี่ภายในเหลือ
นอย (ถาพลังงานแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง คณุจะไมสามารถเปดปากกาอินเตอรแอกทีฟโดยการกด
ปลาย ปุมซาย ขวา หรอืปุมตัง้คาฟงกชั่นได)
ในการชารจแบตเตอรี่ คุณสามารถดําเนนิการตามขัน้ตอนตอไปนี้เพือ่ติดตั้ง:
1 เช่ือมตอสายเคเบลิเพาเวอรเขากับเตาเสยีบที่ผนัง

2 เสียบปากกาอินเตอรแอกทีฟเขากับพอรตมินิ USB ของเครื่องชารจแบบแทนวาง

3 เปดสวติชเพาเวอรบนเครื่องชารจแบบแทนวาง
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 หมายเหตุ: ระหวางกระบวนการชารจ ไฟแบตเตอรี่สีเหลืองของปากกาอินเตอรแอกทีฟจะ
ตดิตลอดเวลา จนกระทั่งการชารจสมบูรณ

 หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่ใช การชารจแบตเตอรี่ใหเต็มจะใชเวลาอยางนอย 4-5 ชั่วโมง 
แบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็ จะใชงานตอเนือ่งได 25 ชั่วโมง หรืออยูในโหมดสแตนดบายไดนาน 
4 สปัดาห

 ขอควรระวัง: ถาเครือ่งชารจแบบแทนวางของคุณไมทํางาน ใหติดตอ DELL™
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ระยะการทํางานดวยรโีมทคอนโทรล 

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานที่แทจรงิอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย นอกจากนี้ แบตเตอรี่
ที่ออนจะทําใหรโีมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอรไดอยางไมเหมาะสม
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มุม

ระ
ย
ะท

าง
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าง
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ระยะการทํางานของปากกาอินเตอรแอกทีฟ 
(สําหรบั S500wi เทาน้ัน)

 หมายเหตุ: 
• โปรเจ็กเตอรมีความสวาง 2000 ลูเมนส เม่ือมีขนาดภาพ 100 นิ้ว และอยูในโหมดสวาง
• สามารถรองรับการทํางานของปากกาหลายดาม (สูงถึง 10 ดาม) ที่เช่ือมตออยูกับ
โปรเจ็กเตอรหนึ่งเครื่อง แตไมสามารถใชปากกาพรอมกันได

• ระยะการทํางานที่แทจริงอาจแตกตางจากแผนภมูิเล็กนอย
• ความสวางที่ลดลงของโปรเจ็กเตอร มีผลกระทบกับระยะการทํางานของปากกา
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ท
าง
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9 ม./29.53 ฟุต
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ระยะการทำงาน
มุม ระยะทาง

มุม
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การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ
• โปรเจ็กเตอรมีเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) หลายภาษาที่สามารถแสดงไดโดยมีหรือไมมี

สัญญาณอินพตุ
• กดปุมเมนบูนแผงควบคุม หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเขาสูเมนูหลัก
• ในการเคลื่อนที่ผานแท็บตางๆ ในเมนหูลัก, กดปุม  หรอื  บนแผงควบคมุโปรเจ็กเตอร

ของคุณ หรือรีโมทคอนโทรล
• ในการเลือกเมนูยอย, กดปุม  หรือ  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอรของคุณ หรือรีโมท

คอนโทรล
• ในการเลือกตัวเลือก, กดปุม  หรือ  บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอรของคณุ หรือรีโมท

คอนโทรล เม่ือรายการถูกเลือก สีจะเปลี่ยนเปนสนี้ําเงินเขม
• ใชปุม  หรือ  บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับการตั้งคา
• ในการกลับไปยงัเมนหูลัก, กดปุม  บนแผงควบคุมหรอืรโีมทคอนโทรล 
• ในการออกจาก OSD, กดปุม เมนู โดยตรงบนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: โครงสราง OSD และการตัง้คาเหมือนกันสําหรับรุน S500 และ S500wi 

INPUT SOURCE (เลือกสัญญาณเขา)
เมนู Input Source (สญัญาณเขา) อนุญาตใหคณุเลือกแหลงสญัญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ

VGA-A—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-A
VGA-B—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ VGA-B
HDMI—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณ HDMI
Composite (คอมโพสิต)—กด  เพื่อตรวจจับสญัญาณคอมโพสิตวิดีโอ
S-Video (เอส-วิดีโอ)—กด  เพือ่ตรวจจับสัญญาณเอส-วิดีโอ
Multiple Display (การแสดงผลหลายจอภาพ)—กด  เพื่อเปดทํางานเมน ูInput Source Multiple 
Display (การแสดงผลสัญญาณเขาหลายแหลง)

 หมายเหตุ: Multiple Display (การแสดงผลหลายหนาจอ) สามารถใชไดหลังจากที่ตัวเลือก 
"Wireless/LAN (ไรสาย/แลน)" เปด
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INPUT SOURCE MULTIPLE DISPLAY (การแสดงผลสัญญาณเขาหลายแหลง)
เมนู Input Source Multiple Display (การแสดงผลสญัญาณเขาหลายแหลง) อนญุาตใหคุณเปดทํางาน
Wireless Display (การแสดงผลไรสาย), USB Display (การแสดงผลผาน USB) และ USB Viewer 
(ตวัแสดง USB)

Wireless Display (การแสดงผลไรสาย)—กด  เพือ่เขาถึง Wireless Guide screen (หนาจอคํา
แนะนําไรสาย) ของโปรเจ็กเตอร ดู "หนาจอคําแนะนําไรสาย" ในหนา 75
USB Display (การแสดงผลผาน USB)—อนญุาตใหคุณใชสายเคเบิล USB เพื่อแสดงหนาจอ
คอมพิวเตอร/โนตบุคจากโปรเจ็กเตอรของคุณ
USB Viewer (ตัวแสดง USB)—อนุญาตใหคุณแสดงภาพถาย และไฟล PPT จาก USB แฟลชของ
คณุ ดู "การติดตัง้ Presentation to Go (PtG)" ในหนา 82

AUTO ADJUST (ปรับอัตโนมตัิ)
Auto Adjust (ปรบัอัตโนมัติ) จะปรับคาแนวนอน แนวตั้ง ความถี่ และแทร็กกิ้งของโปรเจ็กเตอรในโหมด 
PC โดยอัตโนมัติ
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BRIGHTNESS/CONTRAST (ความสวาง & คอนทราสต)
เมนู Brightness (ความสวาง)/Contrast (คอนทราสต) อนุญาตใหคณุปรับการตั้งคาความสวาง/
คอนทราสตของโปรเจ็กเตอรของคณุ

Brightness (ความสวาง)—ใช  และ  เพื่อปรับความสวางของภาพ
Contrast (คอนทราสต)—ใช  และ  เพื่อปรับความเขมของหนาจอ

VIDEO MODE (โหมดวิดีโอ)
เมนู Video Mode (โหมดวิดีโอ) อนุญาตใหคุณปรับภาพบนหนาจอใหเหมาะสมที่สุด: Presentation 
(การนําเสนอ), Bright (สวาง), Movie (ภาพยนตร), sRGB (sRGB) (ใหการแสดงสีที่มีความ
เท่ียงตรงมากขึน้) และ Custom (กําหนดเอง) (ตั้งคาการตัง้คาที่คณุชอบ)

 หมายเหตุ: ถาคุณปรับการตั้งคาสําหรับ Brightness (ความสวาง), Contrast (คอนทราสต), 
Saturation (ความอิม่ของสี), Sharpness (ความชัด), Tint (โทนสี) 
และ Advanced (ขั้นสูง) โปรเจ็กเตอรจะสลับไปยัง Custom (กําหนดเอง) โดยอัตโนมัติ
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VOLUME (ระดับเสียง)
เมนู Volume (ระดับเสียง) อนุญาตใหคณุปรับการตั้งคาระดับเสียงของโปรเจ็กเตอรของคุณ

Volume (ระดับเสียง)—กด  เพื่อเพิ่มระดับเสียง และ  เพื่อลดระดับเสยีง

AUDIO INPUT (เสียงเขา)
เมนู Audio Input (เสยีงเขา) อนญุาตใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของคุณ ตัวเลือกตางๆ คือ: 
Audio-A (เสยีง-A), Audio-B (เสียง-B), HDMI, Wireless/LAN (ไรสาย/แลน) และ 
Microphone (ไมโครโฟน)

ADVANCED SETTINGS (การตั้งคาขั้นสูง)
เมนู Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) อนุญาตใหคุณเปล่ียนแปลงการตั้งคาสําหรบั Image 
(ภาพ), Display (การแสดงผล), Projector (โปรเจก็เตอร), Wireless/LAN (ไรสาย/แลน), Menu 
(เมนู), Power (พลังงาน) และ Information (ขอมูล)
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Image Settings (การตั้งคาภาพ) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  
เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพเมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี:้

Color Temperature (อุณหภมูิสี)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็น
ขึน้ที่อุณหภูมิสีสงูขึน้ และอุนขึ้นเมื่ออุณหภูมิสตี่ําลง เม่ือคุณปรบัคาในเมน ูColor Adjust 
(ปรับส)ี, โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเก็บในโหมด 
Custom (กําหนดเอง)
RGB Color Adjust (ปรับสี RGB)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว 
และสนี้ําเงินดวยตวัเอง
White Intensity (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพื่อแสดงความเขม
สีขาว
Color Space (ปริภมูิสี)—อนญุาตใหคุณเลือกปริภูมิสี ตัวเลือกตางๆ คือ: RGB, YCbCr 
และ YPbPr
VGA Output (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ฟงกชั่นเอาตพุต VGA ที่
สถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคือ Off (ปด)

Image Settings (การตั้งคาภาพ) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคา
ภาพ  เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Color Temperature (อุณหภมูิสี)—อนญุาตใหคุณปรับอุณหภูมิสี หนาจอจะปรากฏเย็น
ขึน้ที่อุณหภูมิสีสงูขึน้ และอุนขึ้นเมื่ออุณหภูมิสตี่ําลง เม่ือคุณปรบัคาในเมน ูColor Adjust 
(ปรับส)ี, โหมด Custom (กําหนดเอง) จะเปดการทํางาน คาตางๆ จะถูกจัดเก็บในโหมด 
Custom (กําหนดเอง)
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RGB Color Adjust (ปรับสี RGB)—ใชสําหรับปรับคาสแีดง สเีขียว 
และสนี้ําเงินดวยตวัเอง
Saturation (ความอิ่มของสี)—อนุญาตใหคุณปรบัแหลงสัญญาณวิดีโอจากสีดําและสขีาว 
เพือ่ใหสีมีความอิ่มอยางสมบรูณ กด  เพื่อเพิ่มปริมาณของสีในภาพและ  เพือ่ลด
ปรมิาณของสีในภาพ
Sharpness (ความชัด)—กด  เพือ่เพิม่ความชัดและ  เพือ่ลดความชัด
Tint (โทนสี)—กด  เพือ่เพิม่ปริมาณของสีเขยีวในภาพและ  เพื่อลดปริมาณของสี
เขยีวในภาพ (ใชไดสําหรับ NTSC เทานัน้)
White Intensity (ความเขมสีขาว)—กด  และใช  และ  เพื่อแสดงความเขม
สขีาว
Color Space (ปริภมูิสี)—อนญุาตใหคุณเลือกปริภูมิสี ตัวเลือกตางๆ คือ: RGB, YCbCr 
และ YPbPr
VGA Output (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ฟงกชั่นเอาตพุต VGA ที่
สถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคือ Off (ปด)

 หมายเหตุ: Saturation (ความอิ่มของสี), Sharpness (ความชัด) และ Tint (โทนสี) ใชได
เฉพาะเมื่อสัญญาณเขามาจากคอมโพสิต หรือเอส-วิดีโอ

Image Settings (การตั้งคาภาพ) (ไมมีสัญญาณเขา)—เลือกและกด  
เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพ เมนู Image Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

VGA Output (เอาตพุต VGA)—เลือก On (เปด) หรือ Off (ปด) ฟงกชั่นเอาตพุต VGA ที่
สถานะสแตนดบายของโปรเจ็กเตอร คาเริ่มตนคือ Off (ปด)
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Display Settings (การตั้งคาการแสดงผล) (ในโหมด PC)—เลือกและกด  
เพือ่เปดทํางานการตั้งคาภาพ  เมน ูImage Settings (การตั้งคาภาพ) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Horizontal Position (ตําแหนงแนวนอน)—กด  เพื่อเลื่อนภาพไปทางขวา และ 
 เพื่อเลื่อนภาพไปทางซาย

Vertical Position (ตําแหนงแนวตั้ง)—กด  เพื่อเลื่อนภาพขึน้ และ  เพือ่เลื่อน
ภาพลง
Frequency (ความถี่)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนความถี่นาฬิกาขอมูลการแสดงผล เพื่อใหตรง
กับความถี่ของกราฟฟกการดของคอมพิวเตอรของคณุ ถาคณุเห็นคลื่นกะพริบในแนวตั้ง, ใช
การควบคุม Frequency (ความถี่) เพือ่ลดแถบรบกวนใหเหลือนอยที่สดุ นี่เปนการปรับอยาง
หยาบ
Tracking (แทร็กกิง้)—ซิงโครไนซเฟสของสัญญาณการแสดงผลกบักราฟฟกการด 
ถาคุณมีปญหาภาพไมนิ่ง หรอืภาพกะพริบ, ใช Tracking (แทร็กกิ้ง) เพื่อทําการแกไข 
นีเ่ปนการปรับอยางละเอียด
Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะที่
ภาพจะปรากฏ ตัวเลือกตางๆ คือ: Origin (ดั้งเดิม), 16:9 และ 4:3
Origin (ดั้งเดิม) — เลือก Origin (ดั้งเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอรให
เปนไปตามสญัญาณภาพอินพตุ
16:9 — แหลงสญัญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ
แบบ 16:9 
4:3 — แหลงสัญญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3
Zoom (ซูม)—กด  และ  เพื่อซูมและดูภาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  
เพื่อดูบนรีโมทคอนโทรลของคุณเทานัน้

Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)—กด  เพื่อเปดทํางานเมนู 
Zoom Navigation (การเล่ือนซมู)
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ
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3D Display (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพื่อเริ่มฟงกชั่น 3D display (การแสดง
ผล 3D) (คาเริม่ตนเปน Off (ปด))

 หมายเหตุ: 
1  เม่ือคุณตองการสรางประสบการณ 3D คุณจําเปนจะตองมีองคประกอบอื่นอีก

สองสามอยาง ซึ่งประกอบดวย:
a คอมพิวเตอร/โนตบุคที่มีกราฟฟกการดควอดบฟัเฟอรที่สงสญัญาณเอาตพุต 

120 Hz 
b แวน 3D แบบ "แอกทีฟ" ที่มี DLP Link™

c เนื้อหา 3D  ดู "หมายเหต ุ4"
d เครือ่งเลน 3D  (ตัวอยาง: Stereoscopic Player...)

2  เปดทํางานฟงกชั่น 3D เม่ือมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุดานลาง:
a คอมพิวเตอร/โนตบุคที่มีกราฟฟกการดที่มีความสามารถในการสงสญัญาณ

เอาตพุตที่ 120 Hz ผานสายเคเบิล VGA หรือ HDMI
b อินพุตของเนื้อหา 3D ผานวดิีโอ และเอส-วิดีโอ

3  การเลือก "3D Display (การแสดงผล 3D)" จะเปดทํางานเฉพาะใน "Display 
Settings (การตั้งคาการแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)" 
เม่ือโปรเจ็กเตอรตรวจจับสัญญาณเขาแบบใดแบบหนึ่งท่ีกลาวถึงดานบนได

4  การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มีดังนี:้
a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz, 1024 x 768 120 Hz และ 

800 x 600 120 Hz
b คอมโพสติ/เอส-วิดีโอ 60 Hz
c คอมโพเนนต 480i

5  สญัญาณ VGA ที่แนะนําสําหรับโนตบุคคือเอาตพตุโหมดเดี่ยว (ไมแนะนําโหมดคู)
3D Sync Invert (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคุณเหน็ภาพไมชัด หรอืภาพซอนในขณะที่สวม
แวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําสั่ง 'Invert (ยอนกลับ)' เพือ่ใหลําดับของภาพซาย/
ขวาพอดีที่สดุ เพื่อใหไดภาพที่ถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP)
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Display Settings (การตั้งคาการแสดงผล) (ในโหมดวิดีโอ)—เลือกและกด  
เพือ่เปดทํางานการตั้งคาการแสดงผล เมน ูDisplaySettings (การตัง้คาการแสดงผล) 
มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ)—อนญุาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพื่อปรับลักษณะที่
ภาพจะปรากฏ ตัวเลือกตางๆ คือ: Origin (ดั้งเดิม), 16:9 และ 4:3
•Origin (ดั้งเดิม) — เลือก Origin (ดั้งเดิม) เพื่อรักษาอัตราสวนของภาพบนโปรเจ็กเตอรให
เปนไปตามสญัญาณภาพอินพตุ
•16:9 — แหลงสญัญาณอินพุตถูกปรับขนาดใหพอดีความกวางของหนาจอ เพือ่ฉายภาพ
แบบ 16:9 
•4:3 — แหลงสัญญาณอินพตุถูกปรับขนาดใหพอดีหนาจอ และฉายภาพ 4:3
Zoom (ซูม)—กด  และ  เพื่อซูมและดูภาพ

ปรับขนาดภาพโดยการกด  หรือ  และกด  
เพื่อดูบนรีโมทคอนโทรลของคุณเทานัน้

Zoom Navigation (การเลื่อนซูม)—กด  เพือ่เปดทํางาน
เมนู Zoom Navigation (การเล่ือนซูม)
ใช     เพือ่เลื่อนหนาจอการฉายภาพ

3D Display (การแสดงผล 3D)—เลือก On (เปด) เพื่อเริ่มฟงกชั่น 3D display (การแสดง
ผล 3D) (คาเริ่มตนเปน Off (ปด))

 หมายเหตุ: 
1  เม่ือคุณตองการสรางประสบการณ 3D คุณจําเปนจะตองมีองคประกอบอื่นอีก

สองสามอยาง ซึ่งประกอบดวย:
a คอมพิวเตอร/โนตบุคที่มีกราฟฟกการดควอดบฟัเฟอรที่สงสญัญาณเอาตพุต 

120 Hz 
b แวน 3D แบบ "แอกทีฟ" ที่มี DLP Link™

c เนื้อหา 3D  ดู "หมายเหต ุ4"
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d เครือ่งเลน 3D  (ตัวอยาง: Stereoscopic Player...)
2  เปดทํางานฟงกชั่น 3D เม่ือมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุดานลาง:

a คอมพิวเตอร/โนตบุคที่มีกราฟฟกการดที่มีความสามารถในการสงสญัญาณ
เอาตพุตที่ 120 Hz ผานสายเคเบิล VGA หรือ HDMI

b อินพุตของเนื้อหา 3D ผานวดิีโอ และเอส-วิดีโอ
3  "การเลือก "3D Display (การแสดงผล 3D)" จะเปดทํางานเฉพาะใน "Display

Settings (การตั้งคาการแสดงผล) ของเมน ูAdvanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง)" 
เม่ือโปรเจ็กเตอรตรวจจับสัญญาณเขาแบบใดแบบหนึ่งท่ีกลาวถึงดานบนได

4  การสนับสนุน 3D และอัตรารเีฟรช มีดังนี:้
a VGA/HDMI 1280 x 720 120 Hz, 1024 x 768 120 Hz และ 

800 x 600 120 Hz
b คอมโพสติ/เอส-วิดีโอ 60 Hz
c คอมโพเนนต 480i

5  สญัญาณ VGA ที่แนะนําสําหรับโนตบุคคือเอาตพตุโหมดเดี่ยว (ไมแนะนําโหมดคู)
3D Sync Invert (3D ซิงคยอนกลับ)—ถาคุณเหน็ภาพไมชัด หรอืภาพซอนในขณะที่สวม
แวน 3D DLP, คุณอาจจําเปนตองใชคําสั่ง 'Invert (ยอนกลับ)' เพือ่ใหลําดับของภาพซาย/
ขวาพอดีที่สดุ เพื่อใหไดภาพที่ถูกตอง (สําหรับแวน 3D DLP)

Projector Settings (การตั้งคาโปรเจก็เตอร)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคา
โปรเจ็กเตอร  เมน ูProjector Settings (การตัง้คาโปรเจ็กเตอร) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี:้ 

Auto Source (สัญญาณอัตโนมัติ)—เลือก Off (ปด) (คาเริม่ตน) เพื่อล็อคสัญญาณเขา
ปจจุบัน ถาคุณกดปุม สัญญาณ ในขณะที่โหมด Auto Source (สัญญาณอตัโนมัติ) ถูกตั้ง
คาเปน Off (ปด), คุณสามารถเลือกสัญญาณเขาดวยตัวเองได เลือก On (เปด) เพือ่ตรวจจับ
สญัญาณเขาที่มีโดยอัตโนมัต ิถาคุณกดปุม สัญญาณ เม่ือโปรเจ็กเตอรเปดอยู โปรเจ็กเตอร
จะคนหาสัญญาณเขาที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ
Projector Mode (โหมดโปรเจก็เตอร)—ใชสําหรับเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึน้อยูกับ
ลักษณะที่โปรเจ็กเตอรถูกยึด
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•Rear Projection-Desktop (การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพกลับ
ดานเพือ่ที่คุณสามารถฉายภาพจากดานหลงของหนาจอกึ่งทึบแสงได
•Rear Projection-Wall Mount (การฉายดานหลัง-ยึดผนัง) — โปรเจ็กเตอรจะแสดงภาพ
กลับดาน และพลิกภาพกลับหัว คุณสามารถฉายภาพจากดานหลังของหนาจอกึ่งทึบแสงดวย
การฉายแบบยึดผนังได 
•Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-ตัง้โตะ) — นี่เปนตวัเลือกมาตรฐาน
•Front Projection-Wall Mount (การฉายดานหนา-ยดึผนงั) — โปรเจ็กเตอรจะพลิกภาพ
กลับหวั สําหรับการฉายภาพที่ยึดบนผนัง
Speaker (ลําโพง)—เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานลําโพง เลือก Off (ปด) เพือ่ปดทํางาน
ลําโพง
Closed Caption (คําบรรยาย)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานคําบรรยาย และเปด
ทํางานเมนู Closed Caption (คําบรรยาย) เลือกตัวเลือกคําบรรยายที่เหมาะสม: CC1, CC2,
CC3 และ CC4

 หมายเหตุ: ตัวเลือก Closed Caption (คําบรรยาย) ใชไดสําหรับ NTSC เทานั้น
Startup Screen (หนาจอเริ่มตน)—คาเริ่มตนคอืใชโลโก Dell เปนภาพพืน้หลัง นอกจาก
นี ้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก Capture Screen (จับหนาจอ) เพื่อจับภาพการแสดงผลบน
หนาจอไดดวย ขอความตอไปนีจ้ะปรากฏบนหนาจอ

 หมายเหตุ: ในการจับภาพใหเต็มภาพ, ใหแนใจวาสัญญาณอินพุตที่เช่ือมตอเขากับ
โปรเจ็กเตอรมีความละเอียด 1280 x 800 

Test Pattern (รูปแบบทดสอบ)—Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใชเพื่อทดสอบโฟกัส
และความละเอียด
คุณสามารถเปดทํางานหรือปดทํางาน Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) โดยการเลือก Off 
(ปด), 1, หรือ 2 คุณสามารถเรียก รูปแบบทดสอบ 1 โดยการกดปุม  และ  บนแผง
ควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที คุณสามารถเรยีก รปูแบบทดสอบ 2 โดยการกด
ปุม  และ  บนแผงควบคุมคางไวพรอมกันเปนเวลา 2 วินาที
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Factory Reset (รีเซ็ตคาจากโรงงาน)—เลือกและกด  
เพือ่รเีซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน ขอความเตือนดานลางจะปรากฏขึ้น:

รายการที่รีเซ็ต ประกอบดวยการตั้งคาแหลงสัญญาณคอมพวิเตอรและแหลงสัญญาณวิดีโอ 
Wireless/LAN Settings (การตั้งคาไรสาย/แลน) (ในโหมดแลน)—เลือกและกด  เพื่อเปด
ทํางานการตัง้คาไรสาย/แลน เมนู Wireless/LAN Settings (การตัง้คาไรสาย/แลน) มีตัวเลือกใหดัง
ตอไปนี้:

รูปแบบทดสอบ 1:

รูปแบบทดสอบ 2:
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Wireless/LAN (ไรสาย/แลน)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานฟงกชั่น ไรสาย/แลน นอก
จากนี้ คุณสามารถตั้งคาโมดูลไรสาย/แลน ใหเปด/ปด ในขณะที่โปรเจ็กเตอรอยูในสถานะ
สแตนดบายก็ได

Wireless Settings (การต้ังคาไรสาย)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานเมน ูWireless 
Settings (การตั้งคาไรสาย)  ดูหัวขอ "Wireless/LAN Settings (การตั้งคาไรสาย/แลน) 
(ในโหมดไรสาย)" ในหนา 64
DHCP (DHCP)—ถามี DHCP เซริฟเวอรในเครอืขายซึ่งโปรเจ็กเตอรเช่ือมตออยู, IP 
แอดเดรสจะไดมาโดยอัตโนมัติเม่ือคุณตั้งคา DHCP เปน On (เปด) ถา DHCP เปน Off (ปด), 
ใหตั้งคา IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก) และ Gateway (เกตเวย) 
ดวยตัวเอง ใช  และ  เพื่อเลือกหมายเลขของ IP Address (IP แอดเดรส), Subnet 
Mask (ซบัเน็ต มาสก) และ Gateway (เกตเวย) พมิพตัวเลขและกด Enter เพื่อยืนยนัแตละ
หมายเลข จากนั้นใช  และ  เพื่อตั้งคารายการถัดไป
IP Address (IP แอดเดรส)—กําหนดคา IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติหรอืดวยตัวเองใหกับ
โปรเจ็กเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครอืขาย
Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) ของการ
เช่ือมตอเครือขาย
Gateway (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดูแลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคานีด้วยตัวเอง
DNS (DNS)—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซริฟเวอรกับผูดูแลระบบเครอืขาย/ระบบ
ของคุณ ถาคุณกําหนดคานีด้วยตัวเอง
Store (เก็บ)—กด  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทําในการตั้งคาการกําหนดคาเครือขาย

 หมายเหตุ: 
1  ใชปุม  และ  เพื่อเลือก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน็ต 

มาสก), Gateway (เกตเวย), DNS (DNS) และ Store (เก็บ)
2  กดปุม  เพือ่ปอน IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก),

Gateway (เกตเวย) หรือ DNS (DNS) เพือ่ตัง้คา (ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลต
เปนสนี้ําเงิน) 
a ใชปุม  และ  เพือ่เลือกตัวเลือก
b ใชปุม  และ  เพื่อตั้งคา
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c หลังจากที่ตั้งคาเสร็จ, กดปุม  เพือ่ออก
3  หลังจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก), Gateway 

(เกตเวย) และ DNS (DNS) ถูกตั้งคา, เลือก Store (เก็บ) และกดปุม  เพือ่
เก็บการตั้งคา

4  ถาคุณเลือก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บการตั้งคาดั้งเดิมไว
Reset (รีเซ็ต)—กด  เพือ่รเีซ็ตการกําหนดคาเครอืขาย

Wireless/LAN Settings (การตั้งคาไรสาย/แลน) (ในโหมดไรสาย)—เลือกและกด  เพื่อเปด
ทํางานการตัง้คาไรสาย เมน ูWireless Settings (การตัง้คาไรสาย) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี:้

Wireless (ไรสาย)—คาเริ่มตนคือ Connected (เชือ่มตอแลว). เลือก Disconnected 
(ตัดการเชื่อมตอแลว) เพือ่ปดทํางานการเชื่อมตอไรสาย

 หมายเหตุ: แนะนําใหใชการตั้งคาเริ่มตนสําหรบั Wireless Connect (เช่ือมตอไรสาย)
DHCP Server (DHCP เซิรฟเวอร)—อนุญาตใหคุณเปดทํางาน DHCP เซริฟเวอรของ
ระบบไรสาย
Start IP Address (IP แอดเดรสเริ่มตน)—กําหนดคา Start IP address (IP แอดเดรส
เริ่มตน) ของ DHCP เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติหรือดวยตัวเองไปยังโปรเจ็กเตอรที่เช่ือมตออยู
กับระบบไรสาย
End IP Address (IP แอดเดรสสิ้นสุด)—กําหนดคา End IP address (IP 
แอดเดรสสิ้นสุด) ของ DHCP 
เซริฟเวอรโดยอัตโนมัติหรือดวยตวัเองไปยังโปรเจ็กเตอรที่เช่ือมตออยูกับระบบไรสาย
Subnet Mask (ซับเนต็ มาสก)—กําหนดคา Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก) ของการ
เช่ือมตอเครือขาย
Gateway (เกตเวย)—ตรวจสอบเกตเวยแอดเดรสกับผูดูแลระบบเครอืขาย/ระบบของคุณ 
ถาคุณกําหนดคานีด้วยตัวเอง
DNS (DNS)—ตรวจสอบ IP แอดเดรสของ DNS เซริฟเวอรกับผูดูแลระบบเครือขาย/ระบบ
ของคุณ ถาคุณกําหนดคานีด้วยตัวเอง
Store (เก็บ)—กด  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทําในการตั้งคาการกําหนดคาไรสาย

 หมายเหตุ: 
1  ใชปุม  และ  เพื่อเลือก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต
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มาสก), Gateway (เกตเวย), DNS (DNS) และ Store (เก็บ)
2  กดปุม  เพือ่ปอน IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซับเน็ต มาสก),

Gateway (เกตเวย) หรือ DNS (DNS) เพือ่ตัง้คา (ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลต
เปนสนี้ําเงิน) 
a ใชปุม  และ  เพือ่เลือกตัวเลือก
b ใชปุม  และ  เพื่อตั้งคา
c หลังจากที่ตั้งคาเสร็จ, กดปุม  เพือ่ออก

3  หลังจาก IP Address (IP แอดเดรส), Subnet Mask (ซบัเน็ต มาสก), Gateway
(เกตเวย) และ DNS (DNS) ถูกตั้งคา, เลือก Store (เก็บ) และกดปุม  เพือ่เก็บ
การตั้งคา

4  ถาคุณเลือก Store (เก็บ) โดยไมกดปุม Enter ระบบจะเก็บการตั้งคาดั้งเดิมไว
Menu Settings (การตั้งคาเมนู)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางานการตั้งคาเมนู Menu Settings 
(การตั้งคาเมนู) ประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:

Menu Position (ตําแหนงเมนู)—อนุญาตใหคณุเปลี่ยนตําแหนงของเมนู OSD 
บนหนาจอ
Menu Timeout (ไทมเอาตเมนู)—อนุญาตใหคณุปรับเวลาสําหรับไทมเอาตของ OSD 
ตามคาเริ่มตน OSD จะหายไปหลังจากที่ไมมีกิจกรรมใดๆ 20 วินาที
Menu Transparency (ความโปรงแสงของเมนู)—เลือกเพือ่เปลี่ยนระดับความ
โปรงแสงของพื้นหลัง OSD
Menu Lock (ล็อคเมน)ู—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมน)ู 
และซอนเมนู OSD เลือก Off (ปด) เพือ่ปดทํางาน Menu Lock (ล็อคเมนู) 
ถาคุณตองการปดทํางานฟงกชั่น Menu Lock (ล็อคเมนู) และทําให OSD หายไป, กดปุม 
เมนู บนแผงควบคมุ หรือรีโมทคอนโทรลเปนเวลา 15 วินาที จากนั้นปดทํางานฟงกชั่น
Password (รหัสผาน)—เม่ือ Password Protect (ปองกันดวยรหัสผาน) เปดทํางาน, 
หนาจอ Password Protect (ปองกนัดวยรหัสผาน) ที่ขอใหคุณปอนรหัสผาน จะแสดงขึ้น
เม่ือเสยีบปลั๊กเพาเวอรเขากับเตาเสยีบไฟฟา และเปดเครื่องโปรเจ็กเตอรเปนครั้งแรก ตาม
คาเริ่มตน ฟงกชั่นนี้จะปดทํางาน คุณสามารถเปดทํางานคณุสมบัตนิี้โดยการเลือก Enabled 
(เปดทํางาน) ถารหสัผานเคยถูกตัง้คามากอน แรกสุดใหปอนรหัสผานเขาไป จากนัน้เลือก
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ฟงกชั่น คุณสมบัติระบบปองกันดวยรหัสผานนี้ จะถูกเปดทํางานในครัง้หนาที่คุณเปดเครือ่ง
โปรเจ็กเตอร ถาคุณเปดทํางานคุณสมบัตินี ้คุณจะถูกขอใหปอนรหัสผานของโปรเจ็กเตอร
หลังจากที่คณุเปดเครือ่งโปรเจ็กเตอร:
1 การขอใหปอนรหัสผานครั้งแรก:
a ไปที่ Menu Settings (การต้ังคาเมนู), กด  จากนั้นเลือก Password (รหัสผาน) 

เพือ่ Enabled (เปดทํางาน) การตั้งคารหสัผาน

b การเปดทํางานฟงกชั่น Password (รหัสผาน) จะแสดงหนาจอสําหรับเปล่ียนแปลงขึ้นมา 
ปอนหมายเลข 4 หลักจากหนาจอ และกด 

c เพ่ือที่จะยืนยัน ใหปอนรหัสผานอีกครั้ง 
d ถาการตรวจสอบรหสัผานสําเร็จ คณุสามารถเรยีกใชฟงกช่ันและยูทิลิตี้ตางๆ ของโปรเจ็กเตอรตอไปได
2 ถาคุณปอนรหัสผานไมถูกตอง คณุจะไดรับโอกาสอีก 2 ครั้ง หลังจากที่ปอนรหัสไมถูกตอง 

3 ครัง้ โปรเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 หมายเหตุ: ถาคุณลืมรหัสผาน ใหติดตอ DELL™ หรอืเจาหนาที่บรกิารที่มีคุณสมบตัิ

3 ในการปดทํางานฟงกชั่นรหัสผาน, เลือกตัวเลือก Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดฟงกชั่น
4 ในการลบรหสัผาน, เลือกตัวเลือก Delete (ลบ)

หนาจอรหัสผานของ S500 หนาจอรหสัผานของ S500wi 
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Change Password (เปลี่ยนรหัสผาน)—ปอนรหสัผานดั้งเดิมเขาไป จากนั้น 
ปอนรหัสผานใหม และยนืยันรหัสผานใหมอีกครั้ง

Power Settings (การตั้งคาพลังงาน)—เลือกและกด  เพือ่เปดทํางานการตั้งคาพลังงาน เมนู 
Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

หนาจอเปลี่ยนรหสัผานของ S500 หนาจอเปลี่ยนรหัสผานของ S500wi
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Quick Shutdown (การปดเครื่องอยางเร็ว)—เลือก On (เปด) เพื่อปดโปรเจ็กเตอรดวยการ
กดปุม เพาเวอร เพียงครั้งเดียว ฟงกชั่นนี้อนุญาตใหโปรเจ็กเตอรปดไดอยางรวดเร็ว ดวยการ
เรงความเร็วพัดลมใหเร็วขึ้น คาดหมายไดวาจะมีเสียงรบกวนที่สูงขึน้เล็กนอยระหวางการปด
เครื่องอยางเร็ว

 หมายเหตุ: กอนที่คุณจะเปดโปรเจ็กเตอรอีกครั้ง ใหรอ 60 วนิาทีเพือ่ปลอยให
อุณหภูมิภายในคงที่กอน โปรเจ็กเตอรจะใชเวลานานขึน้ในการเปดเครือ่ง ถาคณุ
พยายามเปดเครือ่งทันที พดัลมทําความเยน็จะหมุนที่ความเร็วเต็มท่ีเปนเวลา
ประมาณ 30 วินาที เพื่อทําใหอุณหภูมิภายในคงที่

Power Saving (การประหยัดพลังงาน)—เลือก Off (ปด) เพื่อปดทํางานโหมด Power 
Saving (การประหยดัพลังงาน) ตามคาเริม่ตน 
โปรเจ็กเตอรถูกตั้งคาใหเขาสูโหมดการประหยัดพลังงานหลังจากที่ไมมีกิจกรรมเปนเวลา 120 
นาที ขอความเตอืนจะปรากฏบนหนาจอ แสดงการนับถอยหลัง 60 
วินาทีกอนที่จะเปลี่ยนไปยังโหมดการประหยัดพลังงาน กดปุมใดๆ 
ระหวางชวงเวลาการนับถอยหลัง เพื่อหยุดโหมดการประหยดัพลังงาน
นอกจากนี้ คณุสามารถตัง้คาชวงการหนวงเวลาที่แตกตางออกไป เพือ่เขาสูโหมดการ
ประหยัดพลังงานไดดวย ชวงการหนวงเวลา คือเวลาที่คณุตองการใหโปรเจ็กเตอรรอโดย
ไมมีสญัญาณอินพตุใดๆ การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน 30, 60, 90 หรือ 120 นาที
ถาเครื่องตรวจไมพบสัญญาณอินพตุระหวางชวงการหนวงเวลา โปรเจ็กเตอรจะปด ในการ
ปดโปรเจ็กเตอร กดปุมเพาเวอร
Lamp Mode (โหมดหลอด)—อนุญาตใหคณุเลือกระหวางโหมด Normal (ปกติ) หรือ ECO 
(ประหยัด)
Normal Mode (โหมดปกติ) ใชระดับพลังงานเต็มท่ี ECO Mode (โหมดอีโค) ทํางานที่ระดับ
พลังงานต่ํากวา ซึ่งชวยยดือายุการใชงานหลอดใหยาวนานขึ้น, การทํางานเงียบลง และให
เอาตพุตแสงที่จางลงบนหนาจอ
Lamp Hour Reset (รเีซต็ชัว่โมงหลอด)—กด  และเลือกตวัเลือก Confirm (ยืนยนั)
เพื่อรีเซต็ชั่วโมงหลอด

Interactive Settings (การต้ังคาอินเตอรแอกทีฟ) (สําหรับ S500wi เทานั้น)—เลือกและกด 
 เพื่อเปดทํางานการตั้งคาอินเตอรแอกทีฟ เมนู Interactive Settings (การตั้งคาอินเตอรแอกทีฟ) มี

ตัวเลือกใหดังตอไปนี้:

Interactive (อนิเตอรแอกทีฟ)—เลือก On (เปด) เพื่อเปดทํางานฟงกชั่น Interactive Pen 
(ปากกาอินเตอรแอกทีฟ)
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 หมายเหตุ: 
1  ตรวจดูใหแนใจวาปากกาอินเตอรแอกทีฟเชื่อมตออยู ดูหัวขอ

"การเชื่อมตอกับปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรับ S500wi เทานั้น)" ในหนา 27
2  ไมสามารถใชปากกาอินเตอรแอกทีฟในสถานการณตอไปนี้ได:

a ในโหมดขยาย
b เม่ือฟงกชั่นการแสดงผล 3D เปดทํางานอยู และมีสัญญาณอินพุต 120 Hz 

เช่ือมตออยูกับโปรเจ็กเตอร
3  สนับสนนุความสามารถในการปฏิสมัพนัธเฉพาะในโหมดอินพุตตอไปนี้: VGA และ 

HDMI จากคอมพิวเตอร และการแสดงผลไรสาย, การแสดงผลผาน USB และการ
แสดงผลผาน LAN 

Channel (ชอง)—อนุญาตใหคุณตัง้คาการเลือกชองเปน Auto (อัตโนมัติ) หรอื 
Manual (แมนนวล)
•Auto (อัตโนมัติ) — ชองถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
•Manual (แมนนวล) — ชองถูกเลือกดวยตัวเอง มีชองทั้งหมด 30 ชองใหใช
Connector (ขั้วตอ)—อนุญาตใหคุณตัง้คาการเลือกขัว้ตอเปน Mini USB (มนิิ USB) 
หรอื Wireless/LAN (ไรสาย/แลน)

Pen Settings (การต้ังคาปากกา)—เลือกและกด  เพื่อเปดทํางาน Pen Settings (การ
ตั้งคาปากกา) เมนู Pen Settings (การตั้งคาปากกา) มีตัวเลือกใหดังตอไปนี:้ 

Pointer Motion (การเคล่ือนไหวของตัวชี้)—อนญุาตใหคุณเลือกโหมด Pointer 
Motion (การเคลื่อนไหวของตัวชี้): Normal (ปกติ), Draw (วาด) และ Stable (คงที่)
•Normal (ปกติ) — ในโหมด Normal (ปกติ), 
การกดปุมซายของปากกาอินเตอรแอกทีฟ 
เพือ่คางตําแหนงของตวัชี้ไวครูหนึง่ โหมดนี้เหมาะสําหรับใชปากกาอินเตอรแอกทีฟ
เหมือนเมาส เชน สําหรับฟงกชั่นคลิกซาย และดับเบิลคลิก
•Draw (วาด) — ในโหมด Draw (วาด), คุณสามารถเลื่อนตําแหนงไดอยางอิสระสําหรบั
การวาด โหมดนี้เหมาะสําหรับการวาดหรือการเขียนบนหนาจอ
•Stable (คงที่) — ในโหมด Stable (คงที่), กดปุมซายของปากกาอินเตอรแอกทีฟคาง
ไว จะจํากัดตัวชี้ใหเคลื่อนที่ในแนวตั้งหรอืแนวนอนเทานัน้ ถาปุมซายถูกปลอย ตัวชี้
สามารถกลับไปเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ โหมดนี้เหมาะสําหรับการวาดเสนในแนวตั้งหรอื
แนวนอนบนหนาจอ
Click Speed (ความเร็วการคลิก)—อนญุาตใหคณุตั้งคาเวลาหยุดชั่วคราวของเมาส 
ฟงกชั่นนี้ใชไดเฉพาะในโหมด Normal (ปกติ) เทานัน้ ตัวเลือกที่ใชไดคือ: Fast (เรว็), 
Medium (ปานกลาง) และ Low (ต่ํา)
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•Fast (เรว็) — ตั้งคาเวลาหยดุการเคลื่อนไหวของตัวชี้ เปนระยะเวลาต่ําที่สุด คอื 
0.5 วนิาที
•Medium (ปานกลาง) — ตั้งคาเวลาหยุดการเคลื่อนไหวของตัวชี้ เปนคาปานกลาง 
คือ 1.0 วินาที
•Low (ต่ํา) — ตั้งคาเวลาหยดุการเคลื่อนไหวของตัวชี้ เปนระยะเวลาสูงท่ีสุด คอื 
1.5 วนิาที
Set Function (ตั้งคาฟงกชั่น)—อนุญาตใหคุณตัง้คาฟงกชั่นของปุมฟงกชั่นบนปากกา
อินเตอรแอกทีฟ ตัวเลือกที่ใชไดคือ: Toggle (สลับ): Normal (ปกติ)/Draw 
(วาด)/Stable (คงที่), PowerPoint Annotation (คําบรรยาย PowerPoint), Switch 
Windows (สลับหนาตาง)(Alt + Tab), Esc, Show Desktop (แสดงเดสกทอป) 
(Cmd + D), Open Windows Explorer (เปด Windows Explorer) (Cmd + E), 
Middle Mouse (เมาสกลาง), Double Click (ดับเบิลคลิก) และ Disable (ปดทํางาน) 
(ดู "การใชปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรบั S500wi เทานั้น)" ในหนา 39)

•Toggle (สลับ): Normal (ปกติ)/Draw (วาด)/Stable (คงที่) — ทําหนาที่เปนการสลับ
ระหวางโหมด Normal (ปกติ), Draw (วาด), และ Stable (คงที่)
•PowerPoint Annotation (คําบรรยาย PowerPoint) — ทําหนาที่เปนการอธิบายใน
สไลดโชวเพาเวอรพอยต
•Switch Windows (สลับหนาตาง)(Alt + Tab) — ทําหนาที่เปนการสลับระหวาง
หนาตางตางๆ ซึง่ทําหนาที่เหมือนทางลัดแปนพิมพ Alt + Tab
•Esc— ทําหนาที่เหมือนปุม Esc บนแปนพิมพ
•Show Desktop (แสดงเดสกทอป) (Cmd + D) — ทําหนาที่แสดงเดสกทอป โดย
การยอหนาตางทั้งหมดใหเล็กที่สดุ
•Open Windows Explorer (เปด Windows Explorer) (Cmd + E) — ตัง้คาฟงกชั่น
เปนการเปด Windows Explorer
•Middle Mouse (เมาสกลาง) — ตัง้คาฟงกชั่นเปนลอเลื่อนของเมาส
•Double Click (ดับเบิลคลิก) — ตั้งคาฟงกชั่นเปนการดับเบิลคลิก
•Disable (ปดทํางาน) — ปดทํางานปุมฟงกชั่น
Pairing Mode (โหมดการจับคู)—อนุญาตใหคณุตั้งคาการเลือกโหมดการจับคูเปน 
Open (เปด) หรือ Fixed (คงที่)
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•Pairing Mode (โหมดการจับคู) — เม่ือคุณเลือก Open (เปด), ใหทําตามขัน้ตอนบน
หนาจอ เพือ่ตัง้คาปากกาอินเตอรแอกทีฟของคุณใหเขาสูโหมดเปด (โหมดนีอ้นญุาตให
ใชปากกาอินเตอรแอกทีฟของคุณกับโปรเจ็กเตอรอินเตอรแอกทีฟใดๆ ก็ไดของเดลล 
เม่ือปากกาชี้ไปยงัหนาจอ)

•Fixed Mode (โหมดคงที่) — เม่ือคุณเลือก Fixed (คงที่) ใหทําตามขัน้ตอนบนหนา
จอเพื่อทําการจับคูระหวางโปรเจ็กเตอรและปากกาอินเตอรแอกทีฟ (โหมดนี้ทําใหมั่นใจ
วาปากกาอินเตอรแอกทีฟของคุณจะจับคูกับโปรเจ็กเตอรที่คุณกําหนดไว)

หลังจากที่จับคูแลว ปากกาจะเชื่อมตอกับโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติทุกครัง้ท่ีเปดเครื่อง
Reset (รีเซ็ต)—กด  และเลือกตวัเลือก Confirm (ยนืยัน) เพื่อรีเซต็ Pen Settings 
(การตั้งคาปากกา)

Information (ขอมลู)—อนุญาตใหคุณดูขอมูลของ Pen 1 (ปากกา 1) หรอื Pen 2 (ปากกา 2)
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Information (ขอมลู)—เมนู Information (ขอมูล) แสดงการตั้งคาโปรเจ็กเตอร S500 หรือ
S500wi ในปจจุบัน

LANGUAGE (ภาษา)
ใชสําหรับตั้งภาษาสําหรับ OSD กด  เพือ่เปดทํางานเมนู Language (ภาษา)

HELP (วิธีใช)
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ, คุณสามารถเขาถึงเมน ูHelp (วิธีใช) สําหรบัการแกไขปญหาได
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การติดต้ังเครือขายไรสาย
 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคณุตองมีคุณสมบตัิตรงตามความตองการของระบบขัน้ต่ํา:

ระบบปฏิบัติการ:
• Windows

Microsoft Windows 2000™ พรอม Service Pack 4 หรือใหมกวา, Windows XP™ Home หรือ 
Professional Service Pack 2 (แนะนํา 32 บิต), Windows Vista 32 บติ และ Windows® 7 Home 
หรอื Professional 32 บิต หรือ 64 บิต

• MAC 
MacBook ขึน้ไป, MacOS 10.5 ขึ้นไป

ฮารดแวรขั้นต่ํา:
a Intel™ Pentium™ III-800 MHz (หรอืสงูกวา) 
b จําเปนตองใช RAM 256 MB, แนะนํา 512 MB ขึน้ไป
c พืน้ที่วางบนฮารดดิสก 10 MB  
d ซปุเปอร VGA ที่สนับสนุนความละเอียด 800 x 600 สี 16 บิต หรือแนะนําใหใชจอแสดงผลที่มี
ความละเอียดสูงกวา (คอมพวิเตอร และจอแสดงผล)  

e อีเธอรเน็ตอะแดปเตอร (10 / 100 bps) สําหรับการเชื่อมตออีเธอรเน็ต 
f อะแดปเตอร WLAN ที่สนบัสนนุการเชื่อมตอ WLAN (และอุปกรณ Wi-Fi ที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน NDIS 802.11b หรือ 802.11g หรอื 802.11n)

เว็บเบราเซอร
Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือ 7.0 (แนะนํา) หรอื 8.0, Firefox 1.5 หรอื 2.0 และ Safari 3.0 
ขึน้ไป

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย เหมือนกันสําหรับรุน S500 และ S500wi  
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เปดทํางานระบบไรสายบนโปรเจ็กเตอร
เพือ่ที่จะใชโปรเจ็กเตอรแบบไรสาย คุณจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางใหสมบูรณ:
1 ติดตั้งด็องเกิลไรสายที่เปนอุปกรณซื้อเพิ่ม (อุปกรณซือ้เพิม่ในรุน S500) ดูหวัขอ

"การติดตั้งด็องเกิลไรสาย" ในหนา 13
 หมายเหตุ: ด็องเกิลไรสายใหมาพรอมกับ S500wi

2 เช่ือมตอสายเคเบลิเพาเวอรเขากับเตาเสยีบที่ผนัง และกดปุมเพาเวอร

3 กดปุม เมนู บนแผงควบคุมของโปรเจ็กเตอร หรอืรโีมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ใชปุม , ,  และ  เพื่อเคล่ือนที่ และ  เพือ่เลือก
4 คาเริม่ตนของการเชื่อมตอไรสายคือ เปดทํางาน ดูหัวขอ "Wireless/LAN Settings 

(การตั้งคาไรสาย/แลน) (ในโหมดไรสาย)" ในหนา 64
5 เขาไปยงัเมน ูINPUT SOURCE (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Multiple Display 

(การแสดงผลหลายจอภาพ) จากนั้นเลือก Wireless Display (การแสดงผลไรสาย) บน
เมนูยอย ดู "INPUT SOURCE MULTIPLE DISPLAY (การแสดงผลสญัญาณเขาหลายแหลง)" 
ในหนา 52



การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 75

Wireless Guide Screen (หนาจอคําแนะนําไรสาย) ที่แสดงดานลางจะปรากฏขึน้:

 หมายเหตุ: ถาการเชื่อมตอไรสายถูกปดทํางาน จากนั้นทําตามขัน้ตอนเหลานี้เพือ่
ตั้งคา: ADVANCED SETTINGS (การตั้งคาขั้นสูง)  Wireless/LAN Settings 
(การตั้งคาไรสาย/แลน)  Wireless Settings (การตั้งคาไรสาย)  Wireless (ไรสาย)  
Connected (เช่ือมตอแลว) แหลงสัญญาณภาพเขาจะสลับไปยังหนาจอไรสายโดย
อัตโนมัติเม่ือตัวเลือกไรสายถูกเลือกในขัน้ตอนนี้

6 จดบันทึก LOGIN CODE (รหัสเขาระบบ), NETWORK NAME (ชื่อเครือขาย) (SSID) และ 
IP ADDRESS (IP แอดเดรส) คุณจะจําเปนตองใชขอมูลเหลานี้เพื่อล็อกอินในภายหลัง

ติดตั้งซอฟตแวรแอปพลิเคช่ันไรสายบนคอมพิวเตอรของคุณ
เพือ่ที่จะใชโปรเจ็กเตอรไรสาย คุณตองตดิตัง้ซอฟตแวรบนระบบของคุณ
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7 เช่ือมตอคอมพวิเตอรของคุณเขากับเครือขายไรสาย S500 หรอื S500wi

 หมายเหตุ: 
• คอมพิวเตอรของคณุตองมีฟงกชั่นเครือขายไรสายเพื่อตรวจจับการเชื่อมตอ
• เม่ือคณุเชื่อมตอไปยงัเครือขายไรสาย S500 หรอื S500wi คุณจะสูญเสียการเชื่อมตอไรสาย
กับอุปกรณไรสายอื่นๆ

 หมายเหตุ: อยาลืม ปด พร็อกซี่ตางๆ ทั้งหมด (ใน Microsoft® Windows Vista: คลิก Control 
Panel (แผงควบคุม)  Internet Options (ตัวเลือกอินเทอรเน็ต)  Connections 
(การเชื่อมตอ)  LAN Settings (การต้ังคาแลน))

8 เปดอินเทอรเน็ตเบราเซอรของคุณ คุณจะถูกสงตรงไปยังเว็บเพจ S500 or S500wi Web 
Management (การจัดการเว็บ S500 หรือ S500wi) โดยอัตโนมัติ
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 หมายเหตุ: ถาเว็บเพจไมโหลดโดยอัตโนมัต,ิ ปอน IP แอดเดรสที่บันทึกไวจากหนาจอของ
โปรเจ็กเตอรในแถบที่อยูของเบราเซอร

9 หนา S500 or S500wi Web Management (การจัดการเว็บ S500 หรอื S500wi) จะเปดขึน้ 
สําหรับการใชครั้งแรก, คลิก Download (ดาวนโหลด)

10 เลือกระบบปฏิบัตกิารที่เหมาะสม, จากนัน้คลิก  Download (ดาวนโหลด)
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11 คลิก Run (รัน) เพื่อดําเนินการ
ติดตั้งซอฟตแวรเพียงครั้งเดียว

 หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกที่จะ
บนัทึกไฟล และติดตัง้ในภายหลัง
กไ็ด ในการดําเนนิการ, คลิก Save 
(บันทึก)

 หมายเหตุ: ถาคุณไมสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นไดเนื่องจากสิทธ์ิบนคอมพิวเตอรไมเพยีงพอ 
โปรดติดตอผูดูแลระบบเครอืขายของคุณ

ซอฟตแวรแอปพลิเคช่ันไรสาย S500 หรือ S500wi
หลังจากที่การติดตั้งสมบรูณ ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย S500 หรือ S500wi จะเปดขึน้ และจะ
คนหาโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ หนาจอดานลางจะปรากฏขึ้น:

Login (ล็อกอิน)
ในการสื่อสารกบัโปรเจ็กเตอรของคณุ, ปอนรหัสล็อกอิน ที่ใหไวในขั้นตอนที่ 6 ของ 
การตดิตั้งเครือขายไรสาย, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
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 หมายเหตุ: ถาระบบไมพบ IP Address (IP แอดเดรส) ใหปอน IP Address (IP 
แอดเดรส) ที่แสดงที่มุมซายลางของหนาจอ

การทําความเขาใจปุมตางๆ
หลังจากที่ล็อกอินสําเร็จ แถบเมนูตอไปนี้จะปรากฏขึน้บนหนาจอคอมพวิเตอร

รายการ คําอธิบาย
1 แถบสถานะ แสดงขอมูล IP และรหัสล็อกอิน

เมนู คลิกเพือ่เปดทํางานเมนูแอปพลิเคชั่น
ปุมยอเล็กที่สดุ คลิกเพือ่ยอแอปพลิเคชั่นใหมีขนาดเล็กที่สุด
ปุมปด คลิกเพือ่ออกจากแอปพลิเคชั่น

2 แถบเครื่องมือควบคุม
เต็มหนาจอ คลิกเพือ่ฉายภาพแบบเตม็หนาจอ
แยก 1 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมซายบนของหนาจอ
แยก 2 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมขวาบนของหนาจอ

หนาจอล็อกอินของ S500 หนาจอล็อกอินของ S500wi

1

2 3
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การฉายการนําเสนอ
• ในการฉายการนําเสนอ, คลิกปุมการฉายใดๆ 
• ในการหยุดการนําเสนอชั่วคราว, คลิก  ไอคอนจะเปลี่ยนเปนสีเขยีว
• ในการเลนการนําเสนอตอ, คลิก  อีกครั้ง
• ในการหยุดการนําเสนอ, คลิก 

 หมายเหตุ: ขอมูลตอไปนีใ้ชสําหรบัโหมดการนําเสนอขอมูลไรสายเทานั้น ภาพที่แสดงอาจ
ทํางานชา หรอืไมแสดงอยางราบรื่น ถากําลังแสดงวิดีโอคลิปหรอืแอนนิเมชั่น ดูตารางอัตรา
เฟรมดานลาง สําหรบัขอมูลอางอิง:

อตัราเฟรมของการนําเสนอไรสาย

 หมายเหตุ: 
1 เปอรเซน็ตความแตกตางของหนาจอเทียบจาก 1024 x 768  ตัวอยางเชน การแสดงวิดีโอคลิป 

320 x 240 บนเดสกทอป 1024 x 768, ความแตกตางของหนาจอคือ 9.8%
2 อัตราเฟรมที่แทจริงอาจแตกตางออกไป ขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง เชน สภาพแวดลอมของ
เครอืขาย, เนือ้หาของภาพ, สภาพของสญัญาณ, สถานที่ และสมรรถนะของ CPU

แยก 3 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมซายลางของหนาจอ
แยก 4 คลิกเพือ่ฉายภาพท่ีมุมขวาลางของหนาจอ
หยุด คลิกเพือ่หยุดการฉาย
หยุดชั่วคราว คลิกเพือ่หยุดการฉายชั่วคราว
รีเฟรช คลิกเพือ่รเีฟรชภาพที่ฉาย

3 สถานะการเชื่อมตอ
ไอคอนการเชื่อมตอ กะพริบเมื่ออยูระหวางกระบวนการฉาย

ความแตกตางของหนาจอ % 1 เฟรมโดยประมาณตอวินาที 2

<5 % 30
<10% 28
<20% 26
<40% 25
<75% 22

<=100% 20

รายการ คําอธิบาย
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3 ภายใตสภาพแวดลอม WLAN ที่สะอาดโดยใชการเชื่อมตอ 802.11g และไมมีการยืดหนาจอ
4 บีบขนาดเปน 1024 x 768 และอยูภายใต 802.11g

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณจะไมเขาสู S1 (โหมดสแตนบาย) / S3 (โหมดสลีป) / S4 
(โหมดไฮเบอรเนต) ในขณะที่กําลังรันการนําเสนอไรสาย, การแสดงผลผาน USB และตัวแสดง 
USB

การใชเมนู
คลิก  เพื่อแสดงเมนู 

Web Management (การจดัการเว็บ)—คลิกเพื่อเปดหนา Web Management (การจัดการเว็บ) ดู 
"การจัดการโปรเจ็กเตอรจากโปรแกรมจัดการบนเว็บ" ในหนา 88
Search for Projector (คนหาโปรเจ็กเตอร)—คลิกเพื่อคนหาและเชื่อมตอไปยังโปรเจ็กเตอรไรสาย
Make Application Token (สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น)—คลิกเพือ่สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น ดู 
"สรางแอปพลิเคชั่นโทเก็น" ในหนา 107
Info (ขอมูล)—คลิกเพื่อแสดงขอมูลระบบ
About (เก่ียวกับ)—คลิกเพือ่แสดงเวอรชั่นของแอปพลิเคชั่น
Exit (ออก)—คลิกเพื่อปดแอปพลิเคชั่น



82 การใชโปรเจ็กเตอรของคุณ

การติดต้ัง Presentation to Go (PtG)
ความตองการของระบบขั้นต่ําในการตดิตั้ง PtG มีดังนี้:
ระบบปฏิบัติการ:
- Windows
Microsoft Windows XP™ Home หรือ Professional Service Pack 2/3 32 บติ (แนะนํา), 
Windows® Vista 32 บติ และ Windows® 7 Home หรอื Professional 32 บิต หรือ 64 บิต
- Office 2003 และ Office 2007

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการติดตั้ง Presentation to Go (PtG) เหมือนกันสําหรบัรุน S500 และ
S500wi 

เพือ่ที่จะใชตัวแสดง USB ของคณุ คณุจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางใหสมบูรณ:
1 เปดทํางานฟงกชั่น Wireless/LAN (ไรสาย/แลน) บนโปรเจ็กเตอร ดู "Wireless/LAN Settings 

(การตั้งคาไรสาย/แลน) (ในโหมดแลน)" ในหนา 62
 หมายเหตุ: เม่ือคณุเริ่มการเชื่อมตอไรสาย โปรดรอประมาณ 50 วินาทีเพื่อบูตระบบไรสาย / 
เครือขายใหม

2 เสียบ USB แฟลชเขากับโปรเจ็กเตอรของคุณ
 หมายเหตุ: 

• สนบัสนุนเฉพาะภาพถายรปูแบบ JPEG ที่มีขนาดไมเกิน 10 Mb x 40 M พกิเซลเทานัน้
• ตัวแปลง PtG สามารถแปลงไฟลเพาเวอรพอยตของคุณไปเปนไฟล PtG ได ดูหวัขอ

"ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่น PtG Converter - Lite" ในหนา 86
• คุณสามารถดาวนโหลด "PtG Converter - Lite" จากเว็บไซตสนับสนุนของเดลลที่:

support.dell.com
3 บนเมนู INPUT SOURCE (เลือกสัญญาณเขา), เลือก Multiple Display 

(การแสดงผลหลายจอภาพ) จากนั้นเลือก USB Viewer (ตัวแสดง USB) บนเมนูยอย ดู 
"INPUT SOURCE MULTIPLE DISPLAY (การแสดงผลสัญญาณเขาหลายแหลง)" ในหนา 52 
Presentation to Go Screen (หนาจอ Presentation to Go) จะปรากฏขึ้น:
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ตัวแสดง PtG 
ระบบจะอยูในหนานี้เม่ือพรอม

ตัวแสดงภาพถาย
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แนะนําฟงกชั่น PtG/ภาพถาย
แสดงไฟล PtG และภาพถายที่ใชได ซึ่งเก็บใน USB ดิสก

 หมายเหตุ: ถาตรวจพบดิสกเพียงตวัเดียว ระบบจะขามขัน้ตอนนีไ้ป

ภาพรวม PtG
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ภาพรวมภาพถาย

 หมายเหตุ: สนับสนุนรูปแบบชื่อไฟลภาพถาย 14 ภาษา (ภาษา: อังกฤษ, เนเธอรแลนด, 
ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซยี, จีนแผนดินใหญ, สเปน, 
สวีเดน และจีนไตหวัน)

แนะนําปุมตางๆ
ใชปุม ขึ้น, ลง และ ซาย เพือ่เลื่อน และปุม  บนแผงควบคมุของโปรเจ็กเตอรของคุณ หรือรีโมท
คอนโทรล เพื่อเลือก

 หมายเหตุ: ถาคุณเขาสูเมนู OSD ในขณะที่กําลังใช PtG, การเคลื่อนที่ใน PtG โดยใชปุมขึ้น, 
ลง และซาย จะไมทํางาน

ปุม ขึ้น ลง ซาย ขวา ปอน 

ฟงกชั่น PtG ขึ้น ลง กลับ ไมมีหนาที่ ปอน

เลน PtG หนา
กอนหนา

หนา
ถัดไป

กลับ ไมมีหนาที่ หยุดชั่วคราว
ถัดไป

ฟงกชั่นภาพถาย ขึ้น ลง กลับ ไมมีหนาที่ ปอน

เลนภาพถาย หนา
กอนหนา

หนา
ถัดไป

กลับ ไมมีหนาที่ ไมมีหนาที่
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ติดตั้ง PtG Converter - Lite
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อทําการติดตั้งใหสมบูรณ

ซอฟตแวรแอปพลิเคช่ัน PtG Converter - Lite 
โปรดเปดโปรแกรม "PtG Converter - Lite" หนาจอดานลางจะปรากฏขึน้:

1 คลิก  เพื่อเริ่มการแปลง
2 เลือกไฟลเพาเวอรพอยตที่คุณตองการแปลง
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3 คลิกปุม Browse (เรียกดู) เพือ่เลือกสถานที่เก็บ จากนั้นกด OK (ตกลง)

 หมายเหตุ: 
1 ถาคอมพิวเตอรของคุณไมมี MS PowerPoint ตดิตัง้อยู การแปลงไฟลจะลมเหลว
2 PtG converter สนับสนนุหนามากที่สุด 20 หนา
3 PtG Converter สนับสนุนการแปลงเฉพาะไฟล .ppt ไปเปนไฟล .PtG เทานัน้
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การจัดการโปรเจ็กเตอรจากโปรแกรมจดัการบนเว็บ
การกําหนดคาการตั้งคาเครือขาย 
ถาโปรเจ็กเตอรเช่ือมตออยูกับเครือขาย คณุสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอรไดโดยการใชเวบ็เบราเซอร 
สําหรับการกําหนดคาการตัง้คาเครือขาย, ใหดู Wireless/LAN Settings (การตั้งคาไรสาย/แลน)" ใน 
หนา 62

การเขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ 
ใช Internet Explorer 5.0 ขึ้นไป หรือ Firefox 1.5 ขึ้นไป และปอน IP แอดเดรส ขณะนี้คุณสามารถ
เขาถึงโปรแกรมจัดการบนเว็บ และจัดการโปรเจ็กเตอรจากสถานที่ซึ่งอยูหางไกลได

 หมายเหตุ: การจัดการเว็บ และการตั้งคาเหมือนกันสําหรับรุน S500 และ S500wi  

หนาหลัก

• เขาถึงหนาหลักของโปรแกรมจัดการบนเว็บโดยการปอน IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอรที่เว็บ
เบราเซอร ดู "Wireless/LAN Settings (การตั้งคาไรสาย/แลน)" ในหนา 62

• เลือกภาษาสําหรบัการจัดการเว็บจากรายการ
• คลิกรายการเมนูใดๆ บนแท็บดานซายเพือ่เขาไปยงัหนา



การใชโปรเจ็กเตอรของคณุ 89

ดาวนโหลดซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสาย
นอกจากนี้ ดู "การติดตั้งเครือขายไรสาย" ในหนา 73

คลิกปุม Download (ดาวนโหลด) ของระบบปฏิบตัิการของคอมพิวเตอรของคุณ
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Conference Control (ควบคุมการประชุม)
นีอ่นญุาตใหคุณจัดการการนําเสนอการประชุมจากแหลงสัญญาณตางๆ โดยไมตองใชสายเคเบลิ
โปรเจ็กเตอร และชวยใหคุณควบคมุวาจะใหการนําเสนอแตละอยางปรากฏบนหนาจออยางไร

 หมายเหตุ: เม่ือไมมีการควบคุมการเลนการประชุม ผูใชคนสดุทายที่กดปุม "Play (เลน)" บน
แอปพลิเคชั่น จะเปนผูควบคุมการฉายภาพแบบเต็มหนาจอ

Computer Name (ชื่อคอมพิวเตอร): แสดงคอมพิวเตอรที่อยูในระบบสําหรับควบคุมการประชุม
Play Control (ควบคุมการเลน): คลิกปุมนี ้เพือ่ควบคุมวาจะใหการฉายของคอมพวิเตอรแตละเครื่อง
ปรากฏบนหนาจออยางไร

•  Full screen projection (การฉายเต็มหนาจอ) — การนําเสนอจากคอมพวิเตอรใช
ทั้งหนาจอ

•  Split 1 (แยก 1) - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏที่มุมซายบนของหนาจอ
•  Split 2 (แยก 2) - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏที่มุมขวาบนของหนาจอ
•  Split 3 (แยก 3) - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏที่มุมซายลางของหนาจอ
•  Split 4 (แยก 4) - การนําเสนอจากคอมพิวเตอรปรากฏที่มุมขวาลางของหนาจอ
•  Stop (หยุด) - การฉายจากคอมพิวเตอรหยุด

IP Address (IP แอดเดรส): แสดง IP แอดเดรสของคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
 หมายเหตุ: ในการสิ้นสุดการประชุม, คลิก Logout (ออกจากระบบ)
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การจัดการคุณสมบัติตางๆ

Admin (ผูดูแลระบบ)

จําเปนตองใชรหัสผานผูดูแลระบบเพื่อเขาไปยังหนา Admin (ผูดูแลระบบ) 
• Admin Password (รหัสผานผูดูแลระบบ): ปอนรหัสผานผูดูแลระบบ จากนั้นคลิก Login 

(ล็อกอิน) รหสัผานเริ่มตนคือ "admin" ในการเปลี่ยนรหสัผาน, ดู "Change Passwords 
(เปลี่ยนรหสัผาน)" ในหนา 96
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System Status (สถานะระบบ)

แสดงขอมูล Network Status (สถานะเครอืขาย), Connection Status (สถานะการเชื่อมตอ) และ 
Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร)
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Network Status (สถานะเครือขาย)
ดูสวน OSD ในหนา 62

IP Setup (ตั้งคา IP)
• เลือก Obtain an IP address automatically (รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) เพือ่กําหนด 

IP แอดเดรสใหกับโปรเจ็กเตอรโดยอัตโนมัติ หรือ Use the following IP address (ใช IP 
แอดเดรสตอไปนี้) เพื่อกําหนด IP แอดเดรสดวยตัวเอง

DHCP Server Setup (ตั้งคา DHCP เซิรฟเวอร)
• เลือก Auto (อตัโนมัติ) เพื่อตั้งคา Start IP (IP เริ่ม) , End IP (IP สิ้นสุด), Subnet Mask 

(ซับเน็ต มาสก), Default Gateway (เกตเวยเริ่มตน) และ DNS Server (DNS เซริฟเวอร) 
แอดเดรสจาก DHCP เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัต ิหรือ Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางาน
ฟงกชั่นนี้
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Wireless Setup (ตั้งคาไรสาย)
• เลือก Enabled (เปดทํางาน) เพือ่ตั้งคา Region (ภูมิภาค), SSID (SSID), SSID Broadcast 

(SSID ออกอากาศ), Channel (ชอง), Encryption (การเขารหัส) และ Key (คีย) เลือก 
Disable (ปดทํางาน) เพื่อปดทํางานการตั้งคาไรสาย
SSID (SSID): มีความยาวสูงสุดไดถึง 32 ตัวอักษร
Encryption (การเขารหัส): คุณสามารถ Disable (ปดทํางาน) WPA คยี หรอืเลือก 64 บิต
หรอื 128 บิตในสตริง ASCII หรือ HEX ก็ได
Key (คีย): ถาการเขารหัสเปดทํางาน, คณุตองตั้งคาคียตามโหมดการเขารหัสที่คณุเลือก

RADIUS Server Setup (ตั้งคา เรเดียสเซริฟเวอร)
• ตั้งคาขอมูล IP address (IP แอดเดรส), Port (พอรต) และ Key (คีย)

GateKeeper (GateKeeper)
• มีตัวเลือก 3 อยาง: 

All Pass (ผานทั้งหมด): อนญุาตใหผูใชเขาถึงเครือขายที่สํานกังานผานโปรเจ็กเตอรไรสาย
All Block (บล็อกทั้งหมด): บล็อกผูใชไมใหเขาถึงเครือขายที่สํานกังานผานโปรเจ็กเตอร
ไรสาย
Internet Only (อนิเทอรเน็ตเทาน้ัน):  บล็อกผูใชจากเครือขายที่สํานกังาน แตยังคงรกัษา
ความสามารถในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

Set Security For SNMP (ตั้งระบบปองกันสําหรับ SNMP)
• ตั้งคาขอมูลชุมชนเกีย่วกับการเขียน

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่บันทึก และใชการเปลี่ยนแปลง ตองเริ่มโปรเจ็กเตอรใหมเพือ่ใหการเปลี่ยน
แปลงมีผล
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Projection Setup (ตั้งคาการฉาย)

Projection Setup (ตั้งคาการฉาย)
• Resolution (ความละเอียด): อนุญาตใหคุณเลือกความละเอียด ตัวเลือกตางๆ คือ: 

XGA (1024 x 768) และ WXGA (1280 x 800)
• Login Code (รหัสเขาระบบ): เลือกวาคุณตองการใหโปรเจ็กเตอรสรางรหัสเขาระบบให

อยางไร มีตัวเลือก 3 อยาง:
• Disable (ปดทํางาน): ไมตองใชรหสัเขาระบบเมื่อเขาสูระบบ
• Random (สุม): คาเริ่มตนคือ Random (สุม) รหัสเขาระบบจะถูกสรางแบบสุม
• Use the following code (ใชรหัสตอไปนี้): ปอนรหัส 4 หลัก รหัสนี้จะถูกใชเพื่อเขาสู

ระบบ
Projector Setup (ตั้งคาโปรเจก็เตอร)

• ตั้งคาขอมูล Model Name (ชื่อรุน), Projector Name (ชื่อโปรเจ็กเตอร), Location 
(สถานที่) และ Contact (ผูติดตอ) (แตละฟลดมีความยาวไดมากถึง 21 ตวัอักษร)
คลิกปุม Apply (ใช) เพื่อบันทึก และใชการเปลี่ยนแปลง ตองเริม่โปรเจ็กเตอรใหมเพือ่ใหการ
เปลี่ยนแปลงมีผล
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Change Passwords (เปลี่ยนรหัสผาน)

หนานี้อนุญาตใหคณุเปลี่ยนรหัสผานผูดูแลระบบ
• Enter New Password (ปอนรหัสผานใหม): ปอนรหสัผานใหม
• Confirm New Password (ยืนยันรหัสผานใหม): ปอนรหัสผานอีกครัง้ และคลิก Apply (ใช)

 หมายเหตุ: ติดตอเดลล ถาคุณลืมรหสัผานผูดูแลระบบ
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Reset to Default (รีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตน)

คลิกปุม Apply (ใช) เพือ่กูคนืการตั้งคาไรสาย/เครือขายทั้งหมดกลับเปนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
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Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร)
ใชหนา Firmware Update (อัปเดตเฟรมแวร) เพื่ออัปเดตเฟรมแวรไรสายของโปรเจ็กเตอรของคณุ

 หมายเหตุ: โปรดปดทํางาน และเปดทํางาน Wireless/network (ไรสาย/เครอืขาย) โดยใช 
OSD เพื่อเริ่มการดเครอืขายสําหรับโปรเจ็กเตอรใหม หลังจากที่การอัปเกรดเฟรมแวรสําเร็จ

ในการเริ่มการอัปเดตเฟรมแวร ใหดําเนนิการตามขัน้ตอนตอไปนี้:
1 กด Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกไฟลที่จะอัปเดต
2 คลิกปุม Update (อัปเดต) เพือ่เริม่ รอในขณะที่ระบบอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณของคุณ

 ขอควรระวัง: อยาขัดจังหวะกระบวนการอัปเดต นี่อาจทําใหระบบเสียหายได!
3 คลิก OK (ตกลง) เม่ือการอัปเดตสมบูรณ
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Projector Control Panel (แผงควบคุมโปรเจ็กเตอร)

Projector Information (ขอมลูโปรเจ็กเตอร)
• Projector Status (สถานะโปรเจ็กเตอร): มี 5 สถานะ Lamp On (หลอดติด), Standby 

(สแตนดบาย), Power Saving (การประหยัดพลังงาน), Cooling (ทําใหเย็น) และ Warming up 
(อุนเครื่อง) คลิกปุม Refresh (รีเฟรช) เพื่อรีเฟรชสถานะ และการตั้งคาการควบคุม

• Power Saving (การประหยัดพลังงาน): การประหยัดพลังงานสามารถตั้งคาเปน Off (ปด), 
30, 60, 90 หรอื 120 นาที สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ดู "Power Saving (การประหยดัพลังงาน)" 
ในหนา 68

• Alert Status (สถานะเตือน): มีสถานะการเตอืน 3 แบบ: Lamp warning (เตือนหลอด), Low 
lamp life (อายุหลอดต่ํา) และ Temperature warning (เตือนอุณหภูมิ) โปรเจ็กเตอรของคุณ
อาจล็อคในโหมดการปองกัน ถามีการเตือนใดๆ แสดงขึ้น ในการออกจากโหมดการปองกัน, 
คลิกปุม Clear (ลาง) เพื่อลาง Alert Status (สถานะเตอืน) กอนที่คุณจะสามารถเปดเครื่อง
โปรเจ็กเตอรได
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Image Control (ควบคุมภาพ)
• Projector Mode (โหมดโปรเจ็กเตอร): ใชสําหรบัเลือกโหมดโปรเจ็กเตอร ขึ้นอยูกับลักษณะ

ที่โปรเจ็กเตอรถูกยึด มีโหมดการฉาย 4 แบบ: Front Projection-Desktop (การฉายดานหนา-
ตั้งโตะ), Front Projection-Wall Mount (การฉายดานหนา-ยึดผนงั), Rear Projection-Desktop 
(การฉายดานหลัง-ตั้งโตะ) และ Rear Projection-Wall Mount (การฉายดานหลัง-ยดึผนงั)

• Source Select (เลือกแหลงสัญญาณ): เมน ูSource Select (เลือกแหลงสญัญาณ) อนญุาต
ใหคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาของโปรเจ็กเตอรของคุณ คุณสามารถเลือก VGA-A, VGA-B, S-
Video (เอส-วิดีโอ), คอมโพสิตวดิีโอ, HDMI, Wireless Display (การแสดงผลไรสาย), USB 
Display (การแสดงผลผาน USB) หรือ USB Viewer (ตัวแสดง USB)

• Video Mode (โหมดวิดีโอ): เลือกโหมดเพือ่ปรบัภาพที่แสดงใหเหมาะสมที่สดุตามลักษณะที่
โปรเจ็กเตอรถูกใช:
 - Presentation (การนําเสนอ):  ดีที่สุดสําหรับสไลดการนําเสนอ
 - Bright (สวาง): ความสวางและคอนทราสตสูงสุด
 - Movie (ภาพยนตร): สําหรับดูภาพยนตร และภาพถาย
 - sRGB (sRGB): ใหการแสดงสีที่เท่ียงตรงมากขึน้
 - Custom (กําหนดเอง): การตั้งคาที่ผูใชเลือกเอง

• Blank Screen (หนาจอวางเปลา): คณุสามารถเลือก On (เปด) หรอื Off (ปด)
• Aspect Ratio (อัตราสวนภาพ): อนุญาตใหคุณเลือกอัตราสวนภาพ เพือ่ปรับลักษณะที่ภาพ

จะปรากฏ
• Brightness (ความสวาง): เลือกคา เพือ่ปรบัความสวางของภาพ
• Contrast (คอนทราสต): เลือกคา เพือ่ปรบัคอนทราสตของหนาจอ

คลิกปุม Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) เพื่อปรับการตัง้คาโดยอัตโนมัติ
Audio Control (ควบคุมเสียง)

• Audio Input (เสียงเขา): เลือกแหลงสัญญาณอินพุต ตัวเลือกตางๆ คือ: Audio-A (เสียง-A), 
Audio-B (เสียง-B), HDMI, Wireless/LAN (ไรสาย/แลน) และ Microphone (ไมโครโฟน)

• Volume (ระดับเสียง): เลือกคา (0~20) สําหรับระดับเสียง
• Speaker (ลําโพง): เลือก On (เปด) เพือ่เปดทํางานฟงกชั่นเสียง หรือเลือก Off (ปด) เพื่อ

ปดทํางานฟงกชั่นเสียง
คลิกปุม Factory Reset (รีเซต็คาจากโรงงาน) เพื่อกูคืนการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
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Alert Setting (การตั้งคาการเตือน)

E-mail Alert (เตือนอีเมล)
• E-mail Alert (เตือนอีเมล): คณุสามารถตั้งคาวาจะใหมีการแจงเตอืนโดยทางอีเมล (เปดทํางาน) 

หรอืไม (ปดทํางาน)
• To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)/From (จาก): คณุสามารถปอนอีเมลแอดเดรสของผูสง (From (จาก)) 

และผูรับ (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง)) เพือ่รบัการแจงเตอืน เม่ือมีสิง่ปกติหรือการเตือนเกิดขึน้
• Subject (เรื่อง): คณุสามารถปอนหัวเรื่องของอีเมล

คลิกปุม E-mail Alert Test (ทดสอบการเตือนอเีมล) เพือ่ทดสอบการตัง้คาการแจงเตือนอีเมล
SMTP Setting (การตั้งคา SMTP)

• คุณควรไดรับ Out going SMTP server (SMTP เซริฟเวอรขาออก), User name (ชื่อผูใช), 
และ Password (รหัสผาน) จากผูดูแลระบบเครือขายหรือ MIS ของคุณ

Alert Condition (เงื่อนไขการเตือน)
• คุณสามารถเลือกความผิดปกติ หรอืการเตือนที่จะใหมีการแจงโดยทางอีเมล เม่ือเงื่อนไขการ

เตือนเกดิขึน้ อีเมลจะถูกสงไปยังผูรบั (To (ถึง)/Cc (สําเนาถึง))
คลิกปุม Save (บันทึก) เพือ่บนัทึกการตั้งคา

 หมายเหตุ: อีเมลแจงเตือน ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานกับ SMPT เซิรฟเวอรมาตรฐานที่
ใชพอรต 25 มาตรฐาน ระบบไมสนบัสนนุการเขารหัสและการยนืยันตัวบุคคล (SSL หรือ TLS)
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Reboot System (บูตระบบใหม)

คลิก Reboot (บูตใหม) เพื่อบูตระบบใหม

Crestron

สําหรับฟงกชั่น Crestron 
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คําถามที่พบบอย:

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเทอรเน็ต การตั้งคาอะไรที่
ดีที่สุดสําหรับเบราเซอร?

เพื่อใหไดการตั้งคาที่ดีที่สุดสําหรบัเบราเซอร โปรดปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนดานลาง:
1 เปด Control Panel (แผงควบคุม)  Internet 

Options (ตัวเลือกอินเทอรเน็ต)  แท็บ General 
(ทั่วไป)  Temporary Internet Files (ไฟล
อินเทอรเน็ตชั่วคราว)  Settings (การตั้งคา)  
เลือก Every visit to the pages (การเยี่ยมชมหนา
ทุกครั้ง)
2 ไฟลวอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรัสบางอยาง อาจ
บล็อกแอปพลิเคชั่น HTTP ถาเปนไปได ใหปดไฟร
วอลลหรือโปรแกรมปองกันไวรัส

ตองการเขาถึงโปรเจ็กเตอรจากระยะ
ไกลผานอินเทอรเน็ต หมายเลขซ็อกเก็ต
พอรตอะไรท่ีฉันควรเปดไวในไฟรวอลล?

รายการตอไปนีค้ือ TCP/IP ซ็อกเก็ตพอรตซึ่งโปรเจ็กเตอร
ใช

ทําไมฉันไมสามารถเขาถึงโปรเจ็กเตอร
ผานอินเทอรเน็ตได?

1 ตรวจสอบวาคอมพวิเตอร/โนตบุคของคุณเชื่อมตออยู
กับอินเทอรเน็ต
2 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
วาคอมพิวเตอร/โนตบุคของคณุอยูในซบัเน็ตเดียวกัน
หรือไม

UDP/TCP หมายเลข
พอรต

คําอธิบาย

TCP 80 การกําหนดคาเว็บ 
(HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: ใชสําหรับ
อีเมลเราติ้งระหวาง
เมลเซิรฟเวอร

UDP/TCP 161 SNMP: โปรโตคอลการ
จัดการเครอืขายอยางงาย

UDP 9131 AMX: ใชสําหรับการ
คนหา AMX 
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ทําไมฉันไมสามารถเขาถึง SMTP 
เซริฟเวอรได?

1 ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครือขายของคณุ
วาฟงกชั่น SMTP เซิรฟเวอรเปดอยูสําหรบั
โปรเจ็กเตอร และ IP ที่กําหนดใหกับโปรเจ็กเตอร
ไดรับอนุญาตใหเขาถึง SMTP หรือไม หมายเลข 
SMTP ซ็อกเก็ตพอรตของโปรเจ็กเตอรคอื 25, คานี้
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
2 ตรวจสอบวา SMTP เซิรฟเวอรออก, ชื่อผูใช และ
รหัสผาน มีการตั้งคาอยางถูกตอง
3 SMTP เซิรฟเวอรบางแหงจะตรวจสอบวาเมลแอดเดรส
ของ "จาก" สมัพันธกับ "ชื่อผูใช" และ "รหัสผาน" 
หรือไม ตัวอยางเชน คุณใช test@dell.com เปน
เมลแอดเดรสใน "จาก" คณุก็ควรใชขอมูลบัญชี 
test@dell.com สําหรับชื่อผูใชและรหสัผาน เพือ่
เขาระบบไปยงั SMTP เซิรฟเวอรดวย

ทําไมจึงไมไดรับอีเมลเตือนการทดสอบ
แมวาโปรเจ็กเตอรระบุวาไดสงเมล
ทดสอบไปเรียบรอยแลว?

อาจเปนเนื่องจาก SMTP เซิรฟเวอรเขาใจวาเมลเตือน
เปนสแปมเมล หรอืเนือ่งจากขอจํากัดของ SMTP 
เซิรฟเวอร ตรวจสอบกับ MIS หรือผูดูแลระบบเครอืขาย
ของคุณสําหรับการตั้งคาของ SMTP เซริฟเวอร
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การกําหนดคาไฟรวอลล และคําถามที่พบบอยๆ

ถาม: ทําไมไมสามารถเขาถึงหนา Web Management (การจัดการเว็บ) ได
ตอบ: การกําหนดคาไฟรวอลลของคอมพวิเตอรของคุณอาจปองกันไมใหคุณเขาถึงเว็บเพจ Web 

Management (การจัดการเว็บ) โปรดดูการตั้งคาการกําหนดคาตอไปนี้:

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา
ศูนยปองกัน McAfee 1 เปดศูนยปองกัน McAfee (Start (เริ่ม) > All Programs 

(โปรแกรมทั้งหมด) > McAfee (McAfee) > McAfee 
Security Center (ศูนยปองกัน McAfee))

2 บนแท็บ personal firewall plus (ไฟรวอลลสวนตัวบวก), 
คลิก View the Internet Applications List (ดูรายการ
แอปพลิเคชั่นอินเทอรเน็ต)

3 คนหาและเลือก Dell S500 or S500wi Projector 
(โปรเจ็กเตอร Dell S500 หรือ S500wi) จากรายการ

4 คลิกขวาที่คอลัมน  Permissions (การอนุญาต)
5 เลือก Allow Full Access (อนุญาตการเขาถึงที่สมบูรณ) 

จากเมนูที่แสดงขึ้น
Norton AntiVirus 1 เปด Norton AntiVirus (Start (เริ่ม) > All Programs 

(โปรแกรมทั้งหมด) > Norton AntiVirus > Norton 
AntiVirus)

2 คลิกเมน ูOptions (ตัวเลือก), จากนัน้เลือก Norton AntiVirus
3 บนหนา Status (สถานะ), เลือก Internet Worm Protection 

(การปองกันหนอนอินเทอรเน็ต)
4 คนหาและเลือก Dell S500 or S500wi Projector 

(โปรเจ็กเตอร Dell S500 หรือ S500wi) จากรายการ
ของโปรแกรม

5 คลิกขวาที่คอลัมน Internet Access (การเขาถึงอนิเทอรเน็ต)
6 เลือก Permit All (อนุญาตทั้งหมด) จากเมนทูี่แสดงขึน้
7 คลิก OK (ตกลง)
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ไฟรวอลลสวนตัว
Sygate 

1 เปดไฟรวอลลสวนตัว Sygate (Start (เริ่ม) > All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) > Sygate > Sygate Personal Firewall 
(ไฟรวอลลสวนตัว Sygate))

2 จากรายการ Running Applications (แอปพลิเคชัน่ที่รันอยู), 
คนหาและคลิกขวาที่ Dell S500 or S500wi Projector 
(โปรเจ็กเตอร Dell S500 หรือ S500wi )

3 เลือก All (อนุญาต) จากเมนูที่แสดงขึน้
ไฟรวอลลของ
Windows 

1 เปดไฟรวอลลของ Windows (Start (เริ่ม) > All Programs 
(โปรแกรมทั้งหมด) > Control Panel (แผงควบคุม)) ดับเบิล
คลิกที่ Windows Firewall (ไฟรวอลลของ Windows)

2 บนแท็บ General (ทั่วไป), ลบเครื่องหมาย Don’t allow 
exceptions (ไมอนุญาตขอยกเวน)

3 บนแท็บ Exceptions (ขอยกเวน), คลิกปุม Add Program 
(เพิ่มโปรแกรม)... 

4 คนหาและเลือก Dell S500 or S500wi Projector 
(โปรเจ็กเตอร Dell S500 หรือ S500wi) จากรายการ
โปรแกรม, จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

5 คลิก OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการตัง้คาขอยกเวน
เตือน Zone 1 เปดไฟรวอลลเตอืน Zone (Start (เริ่ม) > All Programs 

(โปรแกรมทั้งหมด) > Zone Labs > Zone Labs Center 
(ศูนย Zone Labs))

2 บนหนา Program Control (ควบคุมโปรแกรม), คนหาและ
เลือก Dell S500 or S500wi Projector (โปรเจ็กเตอร Dell 
S500 หรือ S500wi) จากรายการ

3 คลิกขวาที่คอลัมน Access-Trusted (เขาถึง-ที่ไวใจ)
4 เลือก All (อนุญาต) จากเมนูที่แสดงขึน้
5 คลิกขวาและเลือก Allow (อนุญาต) สําหรับคอลัมน

Access-Internet (เขาถึง-อินเทอรเน็ต), Server-Trusted 
(เซริฟเวอร-ที่ไวใจ) และ Server-Internet (เซริฟเวอร-
อนิเทอรเน็ต)

การปองกันไฟรวอลล การกําหนดคา
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สรางแอปพลเิคชั่นโทเก็น
Application Token (แอปพลิเคชั่นโทเก็น) อนุญาตใหคุณทําการ เสียบและแสดง โดยใช USB โทเก็น
1 จากซอฟตแวรแอปพลิเคชั่น, คลิก  > Make Application Token (สรางแอปพลิเคชั่น

โทเก็น)
2 หนาจอตอไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก Next (ถัดไป)

3 เสียบแฟลชไดรฟลงในพอรต USB ใดๆ บนคอมพิวเตอรของคุณ เลือกไดรฟจากรายการ, 
จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

4 คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อปดตัวชวยสราง
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4
การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคุณ
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคนิคการแกไขปญหาตอไปนี้ ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ 
Dell™ (ดู การตดิตอ Dell™ ในหนา 125)

ปญหา ทางแกปญหาที่อาจชวยได

ไมมีภาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดูใหแนใจวาคุณเลือกแหลงสัญญาณเขาที่ถูกตอง
บนเมนู INPUT SOURCE (สัญญาณเขา) 

• ตรวจดูใหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทํางาน
อยู ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรแลปท็อป Dell™, กด 

 (Fn+F8) สําหรับคอมพวิเตอรยี่หออ่ืน ใหดู
เอกสารของคอมพิวเตอร ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะ
สม โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพวิเตอรของ
คุณ สําหรับคอมพวิเตอรเดลล ดูที่ support.dell.com

• ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลท้ังหมดเชื่อมตออยาง
แนนหนา ดู "การเชื่อมตอโปรเจ็กเตอรของคณุ" 
ในหนา 12

• ตรวจดูใหแนใจวาขาตางๆ ของขัว้ตอไมงอหรอืหัก 
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งหลอดอยางแนนหนา (ดู 

"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 116)
• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 

Settings (การตั้งคาโปรเจก็เตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง)  ตรวจดู
ใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบนัน้ถูกตอง
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน หรือ
แสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรลหรอืแผง
ควบคมุ

2 ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา Dell™ ใหตั้งความ
ละเอียดของคอมพิวเตอรเปน WXGA (1280 x 800): 
a คลิกขวาที่สวนที่ไมไดใชของเดสกทอป Microsoft® 

Windows®, คลิก Properties (คุณสมบัติ), จาก
นั้นเลือกแท็บ Settings (การต้ังคา) 

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1280 x 800 พิกเซล
สําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 
ถาคุณมีปญหาในการเปลี่ยนความละเอียด หรือจอภาพ
ของคุณคาง ใหเริ่มอุปกรณทั้งหมดและโปรเจ็กเตอรใหม
ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรพกพา Dell™ ใหดูเอกสาร
ของคอมพิวเตอรของคณุ ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม
โปรดอัปเกรดไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ 
สําหรบัคอมพิวเตอรเดลล, ใหดูที่ support.dell.com

หนาจอไมแสดงการนําเสนอของคุณ ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรอืกะพรบิ ปรับแทร็กกิ้งในเมน ูDisplay Settings (การต้ังคาการ
แสดงผล) ของเมนู Advanced Settings (การต้ังคา
ขั้นสูง) บน OSD (ในโหมด PC เทานัน้) 

ภาพมีแถบกะพริบในแนวตั้ง ปรับความถ่ีในเมนู Display Settings (การตั้งคาการ
แสดงผล) ของเมนู Advanced Settings (การต้ังคา
ขั้นสูง) บน OSD (ในโหมด PC เทานัน้) 

สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรับสญัญาณเอาตพุตไมถูกตองจาก
กราฟฟกการด โปรดต้ังคาชนิดสัญญาณเปน RGB 
(RGB) ใน Image Settings (การตั้งคาภาพ) ของ
แท็บ Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) บน
OSD

• ใช Test Pattern (รูปแบบทดสอบ) ใน Projector 
Settings (การตั้งคาโปรเจก็เตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาข้ันสูง) ตรวจดู
ใหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบนัน้ถูกตอง

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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ภาพไมไดโฟกัส 1 ปรับแหวนโฟกัสที่เลนสของโปรเจ็กเตอร
2 ตรวจดูใหแนใจวาหนาจอการฉายอยูภายในระยะทาง
ที่ตองการจากโปรเจ็กเตอร (1.60 ฟตุ [0.489 ม.] ถึง 
2.15 ฟุต [0.655 ม.] ± 0.02 ฟุต [0.6 มม.])

ภาพถูกยืดในขณะที่แสดง DVD 16:9 โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรปูแบบสัญญาณอินพตุโดย
อัตโนมัติ เครื่องจะรักษาอัตราสวนภาพของภาพที่ฉาย
ตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการตั้งคาดั้งเดิม
ถาภาพยังคงถูกยดืออก ใหปรับอัตราสวนภาพในเมนู 
Display Settings (การตั้งคาการแสดงผล) ของเมนู
Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings (การต้ังคาโปรเจ็กเตอร) 
ของ Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) จาก OSD 
และปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถึงอายกุารใชงาน หลอดอาจไหม และอาจสง
เสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น โปรเจ็กเตอรจะไม
สามารถกลับมาเปดไดอีก ในการเปลี่ยนหลอด ดูหัวขอ
"การเปลี่ยนหลอด" ในหนา 116

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลืองตลอด ถาไฟ หลอด ติดเปนสเีหลือง ใหเปลี่ยนหลอด
ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเชื่อมตอโมดูล

หลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบโมดูลหลอด และ
ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งอยางเหมาะสม
ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปนสีเหลือง 
ระบบหลอดทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัติ
ถาไฟ หลอด และไฟ อุณหภูม ิกะพริบเปนสีเหลือง และ
ไฟ เพาเวอร ติดเปนสนี้ําเงิน หมายความวาลอสทีํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนมัติ
ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคางไวเปน
เวลา 10 วนิาที

ไฟ อณุหภูมิ ตดิเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเครื่องโดย
อัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกครัง้หลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายงัคงมีอยู, ติดตอ Dell™

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)



การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ 111

ไฟ อณุหภูมิ กะพรบิเปนสเีหลือง ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดโดย
อัตโนมัติ พยายามลางโหมดโปรเจ็กเตอรโดยการกดปุม 
เพาเวอร คางไวเปนเวลา 10 วินาที โปรดรอเปนเวลา
ประมาณ 5 นาที และลองเปดเครื่องอีกครั้ง ถาปญหา
ยังคงมีอยู, ติดตอ Dell™

OSD ไมปรากฏบนหนาจอ ลองกดปุม เมน ูบนแผงควบคุมเปนเวลา 15 วินาทีเพื่อ
ปลดล็อค OSD ดูหัวขอ เมนูล็อค ในหนา 65

รีโมทคอนโทรลทํางานไมราบรื่น 
หรือทํางานไดเพยีงภายในระยะที่
จํากัดเทานัน้

แบตเตอรี่อาจเหลือนอย ตรวจสอบวาลําแสงเลเซอรจาก
รีโมทนั้นจางเกินไปหรอืไม ถาใช ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ดวยแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)
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การแกไขปญหาปากกาอินเตอรแอกทีฟของคุณ
ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาที่อาจชวยได (ตอ)

ไมสามารถใชปากกา หรือไมสามารถ
เช่ือมตอปากกาได 

• ตรวจสอบวาสัญญาณอินพุตเปน PC (สัญญาณ VGA,
HDMI, ไรสาย และ LAN)

• ตรวจสอบวาฟงกชั่นอินเตอรแอกทีฟเปดอยู (เมนู -> 
Advanced Settings (การตั้งคาขัน้สูง) -> Interactive 
Settings (การตัง้คาอินเตอรแอกที) -> Interactive 
(อินเตอรแอกทีฟ))

• ตรวจสอบวาตัวเลือกการเชื่อมตอถูกตั้งคาอยางถูกตอง 
(เมน ู-> Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) -> 
Interactive Settings (การตั้งคาอินเตอรแอกที) -> 
Connection (การเชื่อมตอ))

• เม่ือใชการเชื่อมตอไรสาย หรือ LAN และปากกาไม
ทํางาน ใหตรวจสอบวาฟงกชั่น ไรสายและเครอืขาย 
เปดอยูหรอืไม
1 เมนู -> Advanced Settings (การตั้งคาขัน้สูง) -> 

Wireless/Network Settings (การตั้งคาไรสาย/
เครือขาย) -> Network (เครือขาย)

2 เมนู -> Advanced Settings (การตั้งคาขัน้สูง) -> 
Wireless/Network Settings (การตั้งคาไรสาย/
เครือขาย) -> Wireless Settings (การตั้งคา
ไรสาย)

• เม่ือใชการเชื่อมตอไรสาย หรือ LAN  ตรวจสอบวา
ซอฟตแวรแอปพลิเคชั่นไรสายของเดลลเช่ือมตออยู
หรือไม (สนบัสนุนเฉพาะโหมดเอาตพุตเต็มหนาจอ)

• ตรวจสอบวา เซนเซอรภาพถาย หันหนาเขาหาหนา
จอหรอืไม

• กดปุมใดๆ เพื่อปลุกใหตื่น (ยกเวนปุมปลายปากกา)
LED ไมทํางาน ตรวจสอบวาแบตเตอรีพ่ลังงานแบตเตอรี่ไมหมด 
LED สเีหลืองตดิอยางตอเนื่อง แบตเตอรี่ต่ํา กําลังชารจแบตเตอรีป่ากกาอินเตอรแอกทีฟ
LED สเีขียวติดอยางตอเนือ่ง แต
เคอรเซอรไมขยบั และหนาจอ
โปรเจ็กเตอรแสดงคําวา "USB 
connection is not detected 
(ตรวจไมพบการเชื่อมตอ USB)"

ตรวจสอบวามิน ิUSB เช่ือมตออยูหรือไม
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ไมสามารถเลือกอินเตอรแอกทีฟได ตรวจสอบวามีสญัญาณอินพุต PC (สัญญาณ VGA, 
HDMI, ไรสาย และ LAN) หรือไม

ไมสามารถใชปากกาในสัญญาณ 3D
ได

a ไมสนับสนุนสญัญาณ 3D 
b ไมสนับสนุนสญัญาณเอาตพุตที่ 120 Hz 

ไมสามารถใชปากกาในสัญญาณ
คอมโพสิตวดิีโอ หรือเอส-วิดีโอได

ไมสนับสนุนสญัญาณคอมโพสติวิดีโอ หรือเอส-วิดีโอ

ไมสามารถใชปลายปากกาได ถาปลายปากกาสึก ใหเปลี่ยนปลายปากกาใหม
ในขณะที่ใชการแสดงผลผาน USB,
สามารถใชฟงกชั่น USB ไรสายได
หรือไม?

ไมสนับสนุนฟงกชั่น USB ไรสาย
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สัญญาณแนะนํา
สถานะ

โปรเจ็กเตอร คําอธิบาย
ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อุณหภูมิ
(เหลือง)

หลอด
(เหลอืง)

โหมด
สแตนดบาย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย พรอมที่
จะเปดเคร่ือง

นํ้าเงิน
กะพริบ ดับ ดับ

โหมดอุนเคร่ือง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเล็กนอยในการอุนเคร่ือง
และเปดเคร่ืองข้ึนมา นํ้าเงิน ดับ ดับ

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกติ พรอมที่จะแสดง
ภาพ

 หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถงึเมนู OSD 
ได

นํ้าเงิน ดับ ดับ

โหมดทํา
ความเย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเคร่ืองเย็นลงเพื่อปด
เคร่ือง นํ้าเงิน ดับ ดับ

การทําใหเย็นลง
กอนโหมดการ
ประหยัดพลังงาน

โปรเจ็กเตอรใชเวลา 60 วินาทีในการทําให
เคร่ืองเย็นลงกอนที่จะเขาสูโหมดการประหยัด
พลังงาน

เหลือง ดับ ดับ

โปรเจ็กเตอร
รอนเกินไป

ชองระบายอากาศอาจถูกบล็อก หรืออณุหภูมิ
สิ่งแวดลอมอาจอยูเหนือ 35ºC โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ ตรวจดูใหแนใจวาชอง
ระบายอากาศไมถกูปดกั้น และอณุหภูมิสิง่แวด
ลอมอยูภายในชวงที่ทํางานได ถาปญหายังคง
มีอยู, ติดตอเดลล

ดับ เหลือง ดับ

หลอดรอนเกินไป หลอดรอนเกินไป ชองระบายอากาศอาจถูก
ปดกั้น โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ 
เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากที่โปรเจ็กเตอร
เย็นลง ถาปญหายังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

เหลือง เหลือง ดับ

พัดลมเสีย พัดลมตัวใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว โปรเจ็ก
เตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัต ิถาปญหายังคง
มีอยู, ติดตอเดลล

ดับ เหลือง
กะพริบ ดับ

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัต ิถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 
3 นาที แลวจึงเปดจอแสดงผลอกีคร้ัง ถาปญหา
น้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

เหลือง
กะพริบ ดับ เหลอืง

กะพริบ

ลอสีเสีย ลอสีไมสามารถเร่ิมได โปรเจ็กเตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดย
อัตโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพาเวอร หลังจาก 3
นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอรอกีคร้ัง ถาปญหา
น้ียังคงมีอยู, ติดตอเดลล

นํ้าเงิน เหลือง
กะพริบ

เหลอืง
กะพริบ

หลอดทํางาน
ลมเหลว

หลอดเสีย เปลี่ยนหลอด ดับ ดับ เหลอืง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ DC 
(+12V)

เพาเวอรซัพพลายถูกขัดจังหวะ โปรเจ็กเตอร
จะปดเคร่ืองโดยอตัโนมัติ ถอดปลั๊กสายเพา-
เวอร หลังจาก 3 นาที แลวจึงเปดโปรเจ็กเตอร
อีกคร้ัง ถาปญหาน้ียังคงมีอยู, ตดิตอเดลล

เหลือง
กะพริบ เหลือง เหลอืง

การเช่ือมตอ
โมดูลหลอด
ลมเหลว

การเชื่อมตอโมดูลหลอดอาจไมแนน ตรวจสอบ
โมดูหลอด และตรวจดูใหแนใจวาตดิตัง้อยาง
เหมาะสม ถาปญหายังคงมีอยู, ติดตอเดลล

ดับ ดับ เหลอืง
กะพริบ



การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ 115

สัญญาณแนะนํา LED ของปากกาอินเตอรแอกทีฟ
สถานะปากกา คําอธบิาย

ไฟแสดงสถานะ
การตรวจสอบโฟลว และรายการ / คร้ัง

สีเขียว สีเหลือง
โหมดปกติ 1 ปากกาหันเขาหาหนาจอพรอม

ลิงค ติดตลอด ดับ

โหมดปกติ 2 ปากกาไมไดหันเขาหาหนาจอ
แตมีลงิค

กะพริบ
ตดิ 0.02 วินาที/
ดับ 1 วินาที

ดับ จะเขาสูโหมดสลปีหลงัจาก 3 นาที

คนหาโหมด
เครือขายเปด

ในขณะที่ปากกากําลังคนหา
เครือขายเปด (LED สีเขียว
กะพริบสองคร้ังทุกๆ 2 วินาที)
หลังจากที่กดปลายปากกา และ
ปุมฟงกช่ันคางไวเปนเวลา 5 
วินาที, ปากกาจะเปลี่ยนไปยัง
โหมดน้ี

กะพริบ
ติด 0.1 วนิาที/
ดับ 0.1 วนิาที & 
ติด 0.1 วนิาที/
ดับ 1.7 วนิาที

ดับ ถาปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอรไมสําเร็จ 
ปากกาจะเขาสูโหมดสลีปหลังจาก 3 นาที

คนหาโหมด
เครือขายคงท่ี

เม่ือปากกากําลังคนหาเครือขาย
คงที่

กะพริบ
ติด 0.3 วนิาที/
ดับ 0.3 วนิาที

ดับ ถาปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอรไมสําเร็จ 
ปากกาจะเขาสูโหมดสลีปหลังจาก 3 นาที

โหมดการจับคู หลังจากที่กดปุมฟงกช่ันคางไว
เปนเวลา 5 วินาที, LED สีเขียว
จะกะพริบ 1 คร้ังทุก 0.15 วินาที 
(เปนเวลาตอเน่ือง 10 วินาที)

กะพริบ
ตดิ 0.15 วินาที/
ดับ 0.15 วนิาที

ดับ

ถาปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอรสําเร็จ 
ปากกาจะเขาสูโหมดจับคูสําเร็จ
ถาปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอรไมสําเร็จ 
ปากกาจะเขาสูโหมดจับคูลมเหลวหลังจาก
10 วนิาที

โหมดจับคูสําเร็จ เม่ือปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอร
สําเร็จหลงัจากโหมดการจับคู 
(LED สีเขียวและสีเหลืองจะ
กะพริบสลับกันเปนเวลาติดตอ
กัน 3 วินาที)

กะพริบ
ติด 0.3 วนิาที/
ดับ 0.3 วนิาที

กะพริบ
ดับ 0.3 วินาที/
ตดิ 0.3 วินาที

เขาสูโหมดการจับคู และจับคูสําเร็จใน 10 
วนิาที

โหมดจับคู
ลมเหลว

เม่ือปากกาจับคูกับโปรเจ็กเตอร
ลมเหลวหลังจากโหมดการจับคู 
(LED สีเขียวและสีเหลืองจะ
กะพริบพรอมกันเปนเวลาตดิตอ
กัน 3 วินาที)

กะพริบ
ติด 0.3 วนิาที/
ดับ 0.3 วนิาที

กะพริบ
ติด 0.3 วินาที/
ดับ 0.3 วินาที

เขาสูโหมดการจับคู และจับคูลมเหลว
หลงัจาก 10 วินาที

โหมดสลีป เขาสูโหมดสลปีเพื่อวัตถุประสงค
ในการประหยัดพลังงาน ตดิตอเน่ือง 

3 วินาที
ติดตอเน่ือง 
3 วินาที

1. ปากกาไมไดหันเขาหาหนาจอแตมีลิงค: 
จะเขาสูโหมดสลปีหลงัจาก 3 นาที
2. หลงัจากการคนหาชอง AP 3 รอบโดย
ไมมีลงิค จะเขาสูโหมดสลีป

ความจุแบตเตอร่ี
ต่ํา

แบตเตอร่ีปากกาต่ํา เหลือเวลา
สองชั่วโมงกอนท่ีแบตเตอร่ีจะ
หมด

ดับ
กะพริบ

ตดิ 1 วินาที/
ดับ 1 วินาที

MSP430 จะตรวจสอบความจุแบตเตอร่ีใน
การทํางานปกต ิสัญญาณ LED เตือนจะ
แสดงขึ้น ถาความจุแบตเตอร่ีต่ํา

แบตเตอร่ีหมด 
และไมสามารถรัน 
PB ได

เซนเซอรภาพถายและโมดูล RF
ไมสามารถทํางานอยางเหมาะ
สม ปากกาไมสามารถทํางาน
เปนปกติได

ดับ ติดตลอด

แบตเตอร่ีปากกาหมด ตองมีพลังงานจึงจะ
ทํางานสําหรับ MSP430 ได LED เตอืนจะ
ปรากฏ 1 นาที เพื่อประหยัดพลงังาน จาก
น้ันก็เขาสูโหมดสลปี ไมสามารถใชปากกา
ในสถานะนี้ได

แบตเตอร่ีกําลัง
ชารจในขณะที่
แบตเตอร่ีเหลอื
นอย

ปากกาเสียบอยูกับที่ชารจ หรือ
เช่ือมตอกับสายเคเบิล USB ที่
โนตบุค N/A ติดตลอด

แบตเตอร่ีกําลัง
ชารจในขณะที่
แบตเตอร่ีเตม็

ปากกาเสียบอยูกับที่ชารจ หรือ
เช่ือมตอกับสายเคเบิล USB ที่
โนตบุค

N/A ดับ
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การเปลี่ยนหลอด
 ขอควรระวัง: กอนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในสวนน้ี ใหปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ตามที่อธิบายไวใน หนา 10

เปลี่ยนหลอดเมื่อขอความวา "Lamp is approaching the end of its useful life in the operation. 
Replacement suggested! www.dell.com/lamps (หลอดใกลหมดอายุการใชงานที่ทํางาน
อยางมปีระสิทธิภาพแลว แนะนําใหเปล่ียนหลอด! www.dell.com/lamps)" จะปรากฏบนหนาจอ 
ถาปญหานีย้ังคงมีอยูหลังจากที่เปลี่ยนหลอด, ติดตอ Dell สําหรับขอมูลเพิม่เติม, ดู การติดตอ Dell™ 
ในหนา 125

 ขอควรระวัง: ใชหลอดของแท เพื่อใหมั่นใจถึงสภาพการทํางานที่ปลอดภัยแล
ะดีที่สุดของโปรเจ็กเตอรของคุณ

 ขอควรระวัง: ในขณะที่ใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหลี่ยนหลอ
ดจนกระทั่งปลอยใหโปรเจก็เตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวัง: อยาสัมผัสที่หลอด หรือสวนที่เปนแกวของหลอด ไมวาเวลาใดๆ 
หลอดภาพโปรเจ็กเตอรมีความเปราะบาง และอาจแตกละเอียดได หากสัม
ผัส ชิ้นแกวที่แตกละเอียดมคีวามคม และสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บได

 ขอควรระวัง: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิ้นแกวที่แตกออกจากโปรเจ็กเตอรทั้งหม
ด และทิ้งหรือนําไปรีไซเคิลตามกฎหมายทองถิ่น ในประเทศ หรอืของรัฐ สําหรั
บขอมูลเพิ่มเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเย็นลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรูหนึง่ตวัที่ยึดฝาปดหลอดออก จากนั้นแกะ
ฝาออก

4 ไขสกรูหนึง่ตวัที่ยึดหลอดออก
5 ดึงหลอดขึ้นโดยจับที่ที่จับโลหะ

 หมายเหตุ: Dell™ อาจระบุใหคณุสงคนืหลอด
ที่เปลี่ยนภายใตการรบัประกันไปยัง Dell™ ไม
เชนนั้น ใหติดตอหนวยงานทิ้งของเสยีในทองถิ่น
ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซตสําหรับท้ิงของเสีย
ที่ใกลที่สุด

6 เปลี่ยนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรู 2 ตวัที่ยึดหลอดใหแนน
8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรูใหแนน



การแกไขปญหาโปรเจ็กเตอรของคณุ 117

9 รเีซต็เวลาการใชหลอดโดยการเลือก "Yes (ใช)" สําหรับ Lamp Reset (รีเซ็ตหลอด) ใน Power 
Settings (การตั้งคาพลังงาน) ของเมนู Advanced Setting (การต้ังคาขั้นสูง) ของ OSD (ดู 
Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ของเมนู Advanced Setting (การตั้งคาขัน้สูง) ในหนา 67)
เม่ือเปล่ียนโมดูลหลอดใหมเรียบรอยแลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรีเซ็ตชั่วโมงหลอดโดย
อัตโนมัติ

 ขอควรระวัง: การทิ้งหลอดภาพ (สําหรับสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน)
หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ ประกอบดวยปรอท และตองนําไปรีไซเคิล 

หรือทิ้งตามวิธทีี่กําหนดโดยกฎหมายในทองถิน่ รัฐ หรือประเทศของคุณ  
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหไปยัง WWW.DELL.COM/HG 
หรือติดตอพันธมิตรอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสที่ WWW.EIAE.ORG
สําหรับขอมูลการทิ้งหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบที่ WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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5
ขอมูลจําเพาะ
คาแสง 0.65" WXGA S450 DMD, DarkChip3™

ความสวาง 3200 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)
อัตราคอนทราสต ทั่วไป 2300:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสม่ําเสมอ ทั่วไป 80% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)
จํานวนพิกเซล 1280 x 800 (WXGA)
สีที่สามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
ความเร็วลอสี 2 X

1 X สําหรับการแสดงผล 3D 
เลนสสําหรับฉาย F-สตอ็ป: F/ 2.71

ความยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพ=4.415 มม. @ขนาดหนาจอ 
87.2
คงที่
อัตราขยาย = 0.3 ไวดและเทเล

ขนาดหนาจอการฉาย 77~100 นิ้ว (ทแยงมุม)
ระยะทางการฉาย 1.60~2.15 ±0.02 ฟตุ (0.489 ม.~0.655 ม. ± 6 มม.)
ความเขากันไดทางวิดีโอ คอมโพสิตวิดีโอ / เอส-วิดีโอ: NTSC (J, M, 4.43), PAL (B, D, G, 

H, I, M, N, Nc, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
คอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA & HDMI: 1080i/p, 720p, 576i/p, 
480i/p

เพาเวอรซพัพลาย สากล AC 100-240 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC 
การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 345 W ± 10% @ 110 Vac (เครอืขายเปด)

โหมดอีโค: 320 W ± 10% @ 110 Vac (เครือขายเปด)
โหมดการประหยัดพลังงาน: <10 W (ไรสายและเครือขายเปด)
โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W (เครือขายปด และ VGA_OUT ปด 

และระบบไรสายปด)
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เสียง 2 ลําโพง x 5 วัตต RMS
ระดับเสียงรบกวน 34 dB(A) โหมดปกติ, 31 dB(A) โหมดอีโค
น้ําหนกัโปรเจ็กเตอร 15.6 ปอนด (7.08 กก.) ± 0.05 ปอนด
น้ําหนกัปากกา 0.13 ปอนด (60 ก.) (พรอมแบตเตอรี ่Li-ion)
ขนาดโปรเจ็กเตอร (ก x ส x ล) 12.9 x 7.5 x 16.6 นิ้ว (326.8 x 191 x 420.5 มม.)

ขนาดปากกาอินเตอรแอกทีฟ 
(ก x ส x ล)
สําหรบั S500wi เทานัน้

0.88 x 0.94 x 6.66 นิ้ว (22.46 x 23.79 x 169.17 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 ºC - 35 ºC (41 ºF- 95 ºF)
ความชื้น: 80% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 0 ºC ถึง 60 ºC (32 ºF ถึง 140 ºF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ
อุณหภูมิขณะขนสง: -20 ºC ถึง 60 ºC
(-4 ºF ถึง 140 ºF)
ความชื้น: 90% สูงท่ีสดุ

0.88" (22.46 mm)

6.6
6”

 (1
69

.17
 m

m)

0.94" 
(23.79 mm)
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ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซอ็กเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - ทางเขา C14)
อินพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 2 ชอง (น้ําเงิน), VGA-A และ 
VGA-B, สําหรบัสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/คอมโพเนนต
เอาตพตุ VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน 1 ชอง (สีดํา) สําหรบั 
VGA-A ลูปทรู
อินพุตเอส-วิดีโอ: ขั้วตอเอส-วิดีโอ มิน-ิDIN 4 พิน สําหรับ
สัญญาณ Y/C
อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สเีหลืองหนึง่ชอง สําหรับ
สัญญาณ CVBS
อินพุต HDMI: ขัว้ตอ HDMI หนึง่ชองสําหรับสนบัสนนุ HDMI 1.3 
สอดคลองกบั HDCP 
อินพุตเสยีงอนาล็อก: แจ็คสเตอรโิอมินโิฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีน้ําเงิน) และขั้วตอ RCA หนึ่งคู (สีแดง/สีขาว)
เอาตพตุเสียงที่เปลี่ยนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. 
หนึ่งชอง (สเีขียว)
พอรต USB (ชนดิ A): ขั้วตอ USB หนึ่งชองสําหรบัโปรแกรม
ดูภาพถาย/PtG (รูปแบบ JPG/PPT)
พอรต USB (ชนดิ B): ขั้วตอมินิ USB สลาฟหนึ่งชอง สําหรบั
สนับสนุนรีโมทและปากกาอินเตอรแอกทีฟ (สําหรบั S500wi 
เทานัน้) และขั้วตอ USB หนึ่งชองสําหรบัสนบัสนุนการแสดงผล
ผาน USB
พอรต RS232: ขัว้ตอมินิ-DIN 6-พิน สําหรบัการสือ่สาร RS232
พอรต RJ45: ขั้วตอ RJ45 หนึง่ชอง สําหรับควบคมุโปรเจ็กเตอร
ผานเครือขายและการแสดงผลผานแลน
ไมโครโฟน: แจ็คสเตอริโอมินิโฟน 3.5 มม. หนึ่งชอง (สชีมพ)ู
เอาตพตุ 12 V: เอาตพุตรเีลยสูงสุด 12 V DC / 200 mA หนึ่งชอง 
สําหรบัหนาจอที่มีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
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 หมายเหตุ: อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของความสวางเทานัน้ 
และไมไดเปนขอมูลจําเพาะสําหรับเวลาที่หลอดจะเสยี และไมสามารถสองสวางได อายุหลอด
ถูกกําหนดเปนเวลาที่ใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวนหลอดตัวอยาง เพือ่
ใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซน็ตของคาลูเมนสที่แสดงไวสําหรับหลอดที่ระบุ
อายุหลอดที่แสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ ชวงอายุการทํางานที่แทจริงของหลอด
โปรเจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํางาน และรูปแบบการใชงาน การใช
โปรเจ็กเตอรในเงื่อนไขที่สมบกุสมบัน เชน สภาพแวดลอมที่มีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง,
การใชหลายชั่วโมงตอวัน และการปดเครื่องโดยทันทีทันใด มักเปนผลใหชวงอายุการทํางาน
ของหลอดสั้นลง หรืออาจทําใหหลอดทํางานลมเหลวได

ด็องเกิลไรสาย มาตรฐานไรสาย: IEEE802.11b/g/n
ไรสาย: ขั้วตอ WiFi USB (ชนดิ A) หนึ่งชอง สําหรับสนบัสนนุ
ด็องเกิลไรสาย (WiFi ในตวั, อินเตอรเฟซ USB, S500 เปน
อุปกรณซือ้เพิม่)
สภาพแวดลอม OS: Windows 7/Vista/XP/2000, MAC OS X
การสนบัสนนุ: สไลดนําเสนอ และการควบคุมโปรเจ็กเตอร
อนญุาตการเชื่อมตอกับผูใชมากถึง 30 คนพรอมกัน
หนาจอแยก 4 ตอ 1 อนุญาตการฉายสไลดนําเสนอ 4 ภาพบน
หนาจอ
โหมดควบคุมการประชุม
สนับสนุนการฉายที่มีเสียง (ไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรพเิศษ)

หลอด หลอดที่ผูใชสามารถเปลี่ยนไดของ Philips 280 W (อายุการใช
งานนานถึง 3000 ชั่วโมงในโหมดอีโค)
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การกําหนดพิน RS232 

โปรโตคอล RS232  
• การตัง้คาการสื่อสาร

• ชนิดคําส่ัง
เพ่ือแสดงเมนู OSD ขึน้มา และปรับการตั้งคาตางๆ

• ไวยากรณคําส่ังควบคุม (จาก PC ไปยังโปรเจ็กเตอร)
[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND] 

• ตัวอยาง: คําสั่งเปดเครื่อง (แรกสุดสงไบตต่ํา)
--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• รายการคําส่ังควบคุม
เพ่ือดูรหัส RS232 ลาสุด, ไปท่ีไซตสนับสนุนของเดลลท่ี: Support.dell.com

การตั้งคาการเชื่อมตอ คา
อัตราบอด 19,200

บิตขอมูล 8

แพริตี้ ไมมี

บิตหยุด 1
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โหมดความเขากันได (อนาล็อก/ดิจิตอล) 

ความละเอียด อัตรารีเฟรช (Hz) ความถี่ซงิคแนวนอน 
(KHz) นาฬิกาพิกเซล (MHz)

640 x 350  70.087 31.469 25.175
 640 x 480  59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175
 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000
 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400  70.087 31.469 28.322
 640 x 480  75.000 37.500 31.500
 848 x 480  60.000 31.020 33.750
 640 x 480  85.008 43.269 36.000
 800 x 600  60.317 37.879 40.000
 800 x 600  75.000 46.875 49.500
 800 x 600  85.061 53.674 56.250

 1024 x 768  60.004 48.363 65.000
 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250
1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250
1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250
1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

1280 x 720  59.855 44.772 74.500
1024 x 768  75.029 60.023 78.750
1280 x 800  59.810 49.702 83.500
1366 x 768  59.790 47.712 85.500
1360 x 768  60.015 47.712 85.500
1024 x 768  84.997 68.677 94.500
1440 x 900  59.887 55.935 106.500
1152 x 864  75.000 67.500 108.000
1280 x 960  60.000 60.000 108.000
1280 x 1024  60.020 63.981 108.000
1152 x 864  85.000 77.095 119.651
1400 x 1050  59.978 65.317 121.750
1280 X 800 84.880 71.554 122.500
1280 x 1024  75.025 79.976 135.000
1440 X 900 74.984 70.635 136.750
1680 x 1050  59.954 65.290 146.250
1280 x 960  85.002 85.938 148.500
1920 x 1080  60.000 67.500 148.500
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1400 X 1050 74.867 82.278 156.000
1280 x 1024  85.024 91.146 157.000
1440 X 900 84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200  60.000 75.000 162.000
800 x 600  119.972 76.302 73.250
1024 x 768  119.989 97.551 115.500
1280 x 720  120.000 101.563 146.250
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การติดตอเดลล
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคณุไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่ใชได คุณสามารถคนหาขอมูลผูติดตอไดจาก
ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ, สลิปที่มาพรอมผลิตภณัฑ, ใบสงของ หรอืแคตาล็อกผลิตภัณฑของเดลล

Dell™ มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการใหบริการหลาย
ชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภณัฑ และบริการบางอยางอาจไมมีใหใน
พื้นที่ของคณุ ในการติดตอฝายขาย ฝายสนับสนุนดานเทคนิค หรือฝายบริการลกูคาของเดลล:
1 เยีย่มชมเว็บไซต Support.dell.com
2 ตรวจสอบประเทศ หรือภูมิภาคในเมนูแบบดึงลง Choose A Country/Region 

(เลอืกประเทศ/ภมูิภาค) ที่สวนลางของหนา 
3 คลกิ Contact Us (ติดตอเรา) ที่ดานซายของหนา
4 เลอืกบริการหรือลิงคการสนับสนุนที่เหมาะสม ตามความตองการของคุณ
5 เลอืกวิธีการติดตอเดลลที่คณุสะดวก
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การติดตอ eInstruction
eInstuction ใหตัวเลือกการสนับสนุนดานเทคนิคทางโทรศพัท และออนไลน การให
บริการแตกตางกันในแตละประเทศ แตผูใชในทุกประเทศสามารถสงอีเมลมายัง 
techsupport@einstruction.com ตามความเหมาะสม

ฝายสนับสนนุดานเทคนิคของซอฟตแวร eInstruction ในสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท: 480-443-2214 หรือ 800-856-0732
อีเมล: Techsupport@einstruction.com

ฝายสนับสนนุดานเทคนิคของซอฟตแวร eInstruction นานาชาติ, EMEA
โทรศัพท: +33 1 58 31 1065
อีเมล: EU.Support@einstruction.com

ฝายสนับสนุนดานเทคนิคบนเว็บ มีอยูที่:
www.einstruction.com (ในสหรัฐอเมริกา)
www.einstruction.de (ในเยอรมันนี)
www.einstruction.fr (ในฝร่ังเศส)
www.einstruction.it (ในอิตาลี)
www.einstruction.es (ในสเปน)
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ภาคผนวก: คําศพัท
ANSI ลูเมนส  — มาตรฐานสําหรบัการวัดความสวาง มาตรฐานนีค้ํานวณโดยการแบงภาพหนึ่งตาราง
เมตรออกเปนสีเ่หลี่ยม 9 รูปเทากัน จากนั้นวดัการอานคาลักซ (หรือความสวาง) ที่ศูนยกลางของ
สีเ่หลี่ยมแตละรูป และหาคาเฉล่ียของจุดทั้ง 9 จุดนี้
อตัราสวนภาพ — อัตราสวนภาพที่เปนที่นิยมมากที่สดุคอื 4:3 (4 คูณ 3) รปูแบบการแสดงผลของ
โทรทัศนและคอมพิวเตอรสมัยแรกๆ มีอัตราสวนภาพเปน 4:3 ซึ่งหมายความวาความกวางของภาพ
เปน 4/3 เทาของความสูง
ความสวาง — ปริมาณของแสงท่ีปลอยออกมาจากจอแสดงผล หรือจอฉายภาพ หรืออุปกรณการฉาย
ภาพ ความสวางของโปรเจ็กเตอรวัดโดยใชหนวย ANSI ลูเมนส
อณุหภูมิสี — ลักษณะสขีองแสงสีขาว อุณหภูมิสีที่ต่ํา ใหแสงที่มีลักษณะอุนกวา (มีสีเหลือง/สีแดง
มากกวา) ในขณะที่อุณหภูมิสีที่สูง ใหแสงที่มีลักษณะเย็นกวา (ฟามากขึน้) หนวยมาตรฐานสําหรับ
อุณหภมูิสคีือ เคลวิน (K)
คอมโพเนนตวิดีโอ — วธีิในการสงผานวิดีโอคุณภาพในรูปแบบที่ประกอบดวยสัญญาณแสง และ
สญัญาณสีที่แยกกันสองส ีและถูกกําหนดเปน Y'Pb'Pr' สําหรับสวนประกอบอนาล็อก และ Y'Cb'Cr' 
สําหรับสวนประกอบดิจิตอล คอมโนเนนตวิดีโอใชไดในเครือ่งเลน DVD 
คอมโพสิตวิดีโอ — สัญญาณวิดีโอที่ประกอบดวยลูมา (ความสวาง), โครมา (สี), เบิรสต (การอางอิงสี) 
และซงิค (สญัญาณซิงโครไนซแนวนอนและแนวตั้ง) ไปเปนสัญญาณรปูคลื่นท่ีสงผานบนคูสายเสนเดียว
มีรูปแบบ 3 ชนิดที่ชื่อ NTSC, PAL และ SECAM
ความละเอยีดการบีบขนาด — ถาภาพอินพตุมีความละเอียดสงูกวาความละเอียดปกติของโปรเ
จ็กเตอรภาพผลลัพธจะถูกปรับขนาดใหพอดีกับความละเอียดปกติของโปรเจ็กเตอร ธรรม
ชาติของการบบีขนาดในอุปกรณดิจิตอล คือจะมีเนื้อหาภาพบางสวนสูญหายไป
อตัราคอนทราสต  — ชวงของคาที่สวางและมืดในภาพ หรืออัตราสวนระหวางคาสูงสุดและคาต่ําสดุ มี
วิธี 2 วิธีที่ใชโดยอุตสาหกรรมการฉายภาพเพือ่วดัอัตราสวน:

1 เปด/ปดสมบูรณ — วัดอัตราสวนของเอาตพตุแสงของภาพสีขาวทั้งหมด (เปดสมบูรณ) และ
เอาตพุตแสงของภาพสดีําทั้งหมด (ปดสมบูรณ)  

2 ANSI — วัดรปูแบบของสี่เหลี่ยมสดีําและขาวที่ปรากฏสลับกัน 16 อัน เอาตพุตแสงเฉลี่ยจาก
สีเ่หลี่ยมสีขาว จะถูกหารดวยเอาตพุตแสงเฉลี่ยของสี่เหลี่ยมสีดํา เพื่อหาคาอัตราคอนทราสต ANSI 

คอนทราสตเปด/ปดสมบูรณ จะเปนตัวเลขท่ีมากกวาคอนทราสต ANSI สําหรับโปรเจ็กเตอรเดียวกัน
เสมอ
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dB — เดซิเบล — หนวยที่ใชเพือ่แสดงความแตกตางสัมพทัธในแงของพลังงานหรอืความเขม ซึง่โดย
ปกตคิือระหวางสญัญาณเสียงหรือไฟฟา 2 แหลง หนวยนี้มีคาเทากับ 10 เทาของลอการิธึมท่ัวไปของ
อัตราสวนของ 2 ระดับ 
หนาจอทแยงมุม — วิธีในการวัดขนาดของหนาจอ หรือภาพที่ฉาย โดยจะวัดจากมุมหนึ่งไปยังมุม
ดานตรงขาม หนาจอที่ความสูง 9 ฟตุ, กวาง 12 ฟุต มีเสนทแยงมุม 15 ฟตุ เอกสารนีส้มมติวา
ขนาดเสนทแยงมุมเปนคาสําหรับภาพคอมพวิเตอรที่มีอัตราสวนภาพ 4:3 แบบดั้งเดิมตามตัวอยา
งดานบน
DHCP — โปรโตคอลการกําหนดคาไดนามิกโฮสต — โปรโตคอลเครอืขายที่ทําใหเซิรฟเวอรกําหนด 
TCP/IP แอดเดรสไปยังอุปกรณโดยอัตโนมัติ
DLP® — Digital Light Processing™ — เทคโนโลยจีอแสดงผลแบบสะทอนที่พัฒนาโดย Texas 
Instruments โดยใชกระจกเปลี่ยนทิศทางแสงขนาดเล็ก แสงที่เดินทางผานตัวกรองสจีะถูกสงไปยัง
กระจก DLP ซึง่จะจัดเรียงสี RGB ไปเปนภาพที่ฉายลงบนหนาจอ หรือท่ีรูจักกันวาคือ DMD
DMD — อุปกรณกระจกไมโครดิจิตอล — DMD แตละอันประกอบดวยกระจกอลูมิเนียมอัลลอยด
ขนาดจิ๋วสําหรบัเอียงหลายพันอัน ยึดติดอยูกับทอนโลหะที่ซอนอยู
DNS — ระบบชื่อโดเมน — บริการอินเทอรเน็ตที่แปลชื่อโดเมนไปเปน IP แอดเดรส
ความยาวโฟกัส — ระยะทางจากพื้นผิวของเลนสไปยังจุดโฟกัส
ความถี่ — นี่คอือัตราการซ้ําของสัญญาณไฟฟา มีหนวยเปนรอบตอวินาที วัดในหนวย Hz (เฮิรตซ)
HDCP — การปองกันเนื้อหาดิจิตอลแบนดวิดธสงู — ขอกําหนดที่พฒันาขึ้นโดย Intel™ Corporation 
เพือ่ปองกันเนือ้หาความบนัเทิงดิจิตอลผานระบบเชื่อมตอดิจิตอล เชน DVI และ HDMI
HDMI — อินเตอรเฟซมัลติมีเดียระดับไฮเดฟฟนิชั่น — HDMI สงทั้งสัญญาณวดิีโอระดับไฮเดฟฟนชิั่น
ที่ไมมีการบีบขนาด พรอมทั้งเสียงดิจิตอล และขอมูลควบคุมอุปกรณผานขั้วตอเพยีงอันเดียว
Hz (เฮิรตซ) — หนวยของความถี่
IEEE802.11 — ชุดของมาตรฐานสําหรบัการสื่อสารระบบแลนไรสาย (WLAN)  802.11b/g ใชแถบ
ความถี่ 2.4 GHz 
การแกไขภาพบิดเบ้ียว — อุปกรณที่จะแกไขภาพที่มีการบิดเบี้ยว (โดยปกติมักเปนในลักษณะที่มี
ดานบนกวาง และดานลางแคบ) ของภาพที่ฉายซึง่เกิดจากการฉายภาพดวยมุมหนาจอที่ไมเหมาะสม
ระยะทางสูงสุด — ระยะทางจากหนาจอที่โปรเจ็กเตอรสามารถฉายภาพที่มีเสถียรภาพ 
(สวางเพียงพอ) ในหองท่ีมืดสนิท 
ขนาดภาพสูงสดุ — ภาพใหญที่สุดที่โปรเจ็กเตอรสามารถฉายในหองท่ีมืด โดยปกติ ขนาดจะถูกจํากัด
โดยระยะโฟกัสของเลนส 
ระยะทางต่ําสุด — ตําแหนงท่ีใกลที่สุดที่โปรเจ็กเตอรสามารถโฟกัสภาพไปยังหนาจอ
NTSC — คณะกรรมการมาตรฐานโทรทัศนแหงชาติ มาตรฐานในทวีปอเมริกาเหนอื สําหรับวิดีโอและ
การแพรภาพ ดวยรูปแบบที่มี 525 เสนที่ 30 เฟรมตอวินาที
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PAL — เสนสลับเฟส มาตรฐานการแพรภาพในทวีปยุโรป สําหรับวดิีโอและการแพรภาพ ดวยรูปแบบ
ที่มี 625 เสนที่ 25 เฟรมตอวินาที
กลับภาพ — คุณสมบัติที่อนุญาตใหคุณพลิกภาพตามแนวนอน เม่ือใชในสภาพแวดลอมที่ฉายไปขาง
หนาตามปกติ ขอความ กราฟฟก ฯลฯ จะกลับดาน กลับภาพ ใชสําหรับการฉายภาพจากดานหลัง
RGB — แดง, เขยีว, น้ําเงิน — โดยทั่วไปจะใชเพื่ออธิบายจอภาพที่จําเปนตองใชสัญญาณท่ีแยกกัน
สําหรับสแีตละสีทั้ง 3 สีนี้
เอส-วิดีโอ — มาตรฐานการสงสัญญาณวดิีโอที่ใชขัว้ตอ มินิ-DIN 4 พนิ เพือ่สงขอมูลวดิีโอบนสาย
สญัญาณ 2 เสนที่เรียกวา ลูมิแนนซ (ความสวาง, Y) และโครมิแนนซ (สี, C) เอส-วิดีโอ ยังถูกเรยีก
อีกอยางหนึ่งวา Y/C
SECAM — มาตรฐานการแพรภาพสากลและประเทศฝรัง่เศส สําหรับวิดีโอและการแพรภาพ มีความ
สมัพนัธอยางใกลชิดกับ PAL แตมีวิธีการสงขอมูลสทีี่แตกตางกัน
SSID — ตัวระบชุุดบริการ — ชื่อที่ใชระบุ LAN ไรสายซึ่งผูใชตองการเชื่อมตอ
SVGA — ซปุเปอร วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 800 x 600 พกิเซล
SXGA — ซปุเปอร เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1280 x 1024 พกิเซล
UXGA — อัลตรา เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย, — ความละเอียด 1600 x 1200 พิกเซล
VGA — วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 640 x 480 พกิเซล
WEP — ความเปนสวนตัวที่เทียบเทาระบบมีสาย— นี่เปนวิธีการสําหรับการเขารหัสการสื่อสารขอมูล 
คียการเขารหัสถูกสรางขึน้ และแจงใหเฉพาะผูใชที่สือ่สารดวยทราบ ดังนัน้ขอมูลการสือ่สารจะไม
สามารถถูกถอดรหัสไดโดยบุคคลที่สาม
XGA — เอกซเท็นด วิดีโอ กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1024 x 768 พกิเซล
WXGA — ไวด เอกซเท็นด กราฟฟก อาเรย — ความละเอียด 1280 x 800 พิกเซล
เลนสซมู — เลนสที่มีความยาวโฟกสัปรับเปลี่ยนได ซึ่งอนุญาตใหผูใชงานสามารถเลื่อนมุมมองเขา
หรอืออก ซึ่งทําใหไดภาพที่เล็กลงหรอืใหญขึ้น 
อตัราซูมเลนส — คืออัตราสวนระหวางภาพที่เล็กที่สดุและใหญที่สุด 
ที่เลนสสามารถฉายภาพจากระยะทางคงที่ได ตัวอยางเชน อัตราซูมเลนส 1.4:1 หมายความวาภาพ 10 
ฟตุที่ไมมีการซมู จะมีขนาด 14 ฟตุเมื่อมีการซูมเต็มท่ี
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