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メ モ、 注意、 警告
 メ モ : 「メ モ」 は、 プ ロジ ェ ク タ の使用に際し て役立つ重要な情報で
す。

 注意 : 「注意」 は、 指示に従わない場合ハード ウ ェ アの損傷やデー タ
損失の可能性を示し ています。

 警告 : 「警告」 は、 物的損害、 負傷、 も し く は死の可能性を意味し ま
す。
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こ のプ ロジ ェ ク タ には次のものが付属し ています。 すべての付属品が揃っ て
いる こ と を ご確認 く だ さ い。 万一、 不足の品があ り ま し た ら、 Dell までご
連絡 く だ さ い。

1 プ ロジ ェ ク タ について

同梱されている もの

電源ケーブル VGA ケーブル (VGA か ら VGA)

リ モ コ ン 単 4 電池 (6)

CD ユーザーガ イ ドおよびドキ ュ メ ン
ト

Mini USB ケーブル (USB-A か ら
Mini USB-B)

IR ペン (2 本 )/ ペン先キ ャ ッ プ (4 本 ) リ ス ト ス ト ラ ッ プ (2 本 )
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プ ロジ ェ ク タ について  

1 電源ボ タ ン

2 温度 LED

3 ラ ン プ LED

4 IR レシーバ

5 ラ ン プ カバー

6 カ メ ラ

7 10 W ス ピー カー

8 レ ンズ

9 フ ォ ー カ ス リ ン グ

10 取付ホール （壁掛け用） ねじ穴 M4 x 8 mm 深度。 推奨トル ク  
<10 kgf-cm

163.00

112.50
38.80

151.30

10 7

4

5

9 36

7

8 2 1
上方図 底面図
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対話型ペンについて

対話型ペンをマ ウ ス と同じ よ う に使用すれば、 投影された画面からの コ ン
ピ ュ ー タのナビゲートや選択、 および相互操作が可能です。

1 電源ス イ ッ チ

2 パワー イ ンジケー タ ー

ペンの電源を入れる と、 パワー イ ンジケー タ ーが数秒間点滅してか
ら消灯し ます。

緑 : 通常動作

赤 : バ ッ テ リ ー残量低下

消灯 : バ ッ テ リ ー切れ

3 リ ス ト ス ト ラ ッ プホル ダ

4 バ ッ テ リ ーへのア ク セス。 回し て開き、 バ ッ テ リ ーを交換し ます。

5 ペン先

1
2

4

3

5
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 注意 : 安全上のご注意

1 プ ロジ ェ ク タ機器は熱を発するものの近 く では使用しないで く だ さい。

2 プ ロジ ェ ク タはほこ り の多い場所では使用しないで く だ さい。 ほこ り が原
因でシステムが故障し、 プ ロジ ェ ク タが自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と
があ り ます。

3 プ ロジ ェ ク タはよ く換気された場所に設置して く だ さい。

4 プ ロジ ェ ク タ にある通気口や開口部を塞がないで く だ さ い。

5 プ ロジ ェ ク タは 5°C ～ 35°C の周囲温度で操作し ます。

6 プ ロジ ェ ク タの電源をオンに した後、 またはオ フ に した直後は、 換気口が
きわめて高温にな っ ているため、 触れないよ う に し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間レンズをのぞき込まないで く だ さ い。
目を損傷する原因とな り ます。

8 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間、 プ ロジ ェ ク タ の前に物体を置かない
で く だ さい。 熱で物体が溶けた り燃える原因とな り ます。

9 心臓ペース メーカーの傍で、 ワ イヤレスプ ロジ ェ ク タ を使用しないで く だ
さ い。

10 医療機器の傍で、 ワ イヤレスプ ロジ ェ ク タ を使用しないで く だ さ い。

11 電子レンジの傍で、 ワ イヤレスプ ロジ ェ ク タ を使用しないで く だ さい。

 メ モ : 

•お客様自身でこのプ ロジ ェ ク タの壁掛けを試みないで く だ さ い。
取り付けは、 専門の取り付け業者に依頼して く だ さい。

•推奨されるプ ロジ ェ ク タ壁掛け (P/N:7XY53)。 詳細については、
Dell サポート  Web サイ ト  (dell.com/support) を参照して く だ さい。

•詳細については、 プ ロジ ェ ク タ に付属する安全情報を参照して く だ さ
い。

•S510 プ ロジ ェ ク タは室内専用です。
8 プ ロジ ェ ク タ について



2 プ ロジ ェ ク タ の接続

1 Mini USB (Mini タ イ プ B) コ ネ
ク タ ー ( リ モー ト コ ン ト ロ ール
用 )、 対話型ペン、 および
フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ グ レー ド

10 オーデ ィ オ右チ ャ ンネル入力コ
ネ ク タ

2 HDMI-B 入力コネ ク タ 11 オーデ ィ オ左チ ャ ンネル入力コ
ネ ク タ

3 MHL 機能をサポー トするため
の HDMI-A コ ネ ク タ

12 オーデ ィ オ出力コネ ク タ

4 USB ビ ュ ーア用 USB タ イ プ A
コ ネ ク タ

13 電源コード コ ネ ク タ

5 USB デ ィ ス プ レ イ用 USB タ イ
プ B コ ネ ク タ (DoUSB)

14 マ イ ク コ ネ ク タ

6 VGA 出力 ( モ ニ タ ーループ ス
ルー ) コ ネ ク タ

15 コ ンポジ ッ ト ビ デオ コ ネ ク タ

7 RJ-45 コ ネ ク タ 16 オーデ ィ オ -B 入力コネ ク タ

8 VGA-A 入力 （D サブ） コ ネ ク
タ

17 VGA-B 入力 （D サブ） コ ネ ク
タ

9 オーデ ィ オ -A 入力コネ ク タ 18 RS232 コ ネ ク タ

13

1

1415161718

2 8 910 11 1243 5 6 7
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 注意 : こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 8 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。
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コ ン ピ ュ ー タ への接続

VGA ケーブルを使っ た コ ン ピ ュ ー タ の接続

 メ モ : リ モ コ ンで 「次のページ」 機能と 「前のページ」 機能を使用す
る場合は、 ミ ニ  USB ケーブルを接続する必要があ り ます。

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

3 USB-A - ミ ニ USB-B ケーブル

1

MOLEX

2 3
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VGA ケーブルを使用し てループするー接続を モ ニ タ し て く だ さ い

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ には VGA ケーブル 1 本のみが付属し ています。 追
加の VGA ケーブルは、 Dell Web サイ ト (www.dell.com) でご購入いた
だけます。

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

1

22
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RS232 ケーブルを使っ た コ ン ピ ュ ー タ の接続

 メ モ : RS232 （9 ピ ン  D-sub メ ス  - メ ス ピ ン 2 ～ 3 ス ワ ッ プ） ケーブ
ルは、 プ ロジ ェ ク タ に付属し ていません。 ケーブル と  RS232 リ モ コ ン
ソ フ ト ウ ェ ア については専門のイ ン ス ト ール業者までお問い合わせ く
だ さ い。

1 電源コード

2 RS232 （9 ピ ン  D-sub メ ス  - メ ス ピ
ン 2 ～ 3 ス ワ ッ プ） ケーブル

1

2
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USB ケーブルを使っ た コ ン ピ ュ ー タ の接続

 メ モ : プ ラ グ ア ン ド プ レ イ。 プ ロジ ェ ク タ には USB ケーブル 1 本のみ
が付属しています。 追加の USB ケーブルは、 Dell Web サイ ト
(www.dell.com) でご購入いただけます。

1 電源コード

2 USB-A - USB-B ケーブル

MOLEX

1

2
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HDMI ケーブルで コ ン ピ ュ ー タ ー と接続する

 メ モ : HDMI ケーブルは付属し ていません。 Dell Web サイ ト  
www.dell.com で  HDMI ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 HDMI ケーブル

1

2
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MHL ケーブルでモバイルデバイ ス ( タ ブ レ ッ ト ) と接続する

 メ モ : MHL ケーブルはプ ロジ ェ ク タ ーに付属し ていません。

 メ モ : 

a ご使用のス マー ト フ ォ ン ま たはタ ブ レ ッ ト が MHL 機能をサポー ト
し ていなければな り ません。

b 一部のス マー ト フ ォ ン ま たはタ ブ レ ッ トは、 さ ら に MHL ア ダ プ
タ ーま たはア ダ プ タ ーケーブルを接続する必要があ り ます。 詳し
く は販売店までご確認 く だ さ い。

1 電源コード

2 MHL ケーブル

1

2
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無線または  Intel® WiDi を使用し て コ ン ピ ュ ー タ を接続する

 メ モ : 別のワ イヤレ ス接続を検出するには、 お使いの コ ン ピ ュ ー タ ー
にワ イヤレ ス ア ダ プ タ ーを装備し、 適宜設定する必要があ り ます。 ワ
イヤレ ス接続の設定方法については、 コ ン ピ ュ ー タ のマ ニ ュ アルを参
照し て く だ さ い。

 メ モ : Intel® WiDi を介し て コ ン ピ ュ ー タ を接続するには、 お使いの コ
ン ピ ュ ー タ が  Intel® WiDi 互換である必要があ り ます。
プ ロジ ェ ク タ の接続 17



無線を使っ てス マー ト ホン ま たは タ ブ レ ッ ト を接続する

 メ モ : Dell S510 は、 MobiShow ア プ リ ケーシ ョ ンおよび WiFi-Doc ア
プ リ ケーシ ョ ン をサポー ト し ています。 これら のア プ リ ケーシ ョ ン を
使用する と、 Android デバイ ス または iOS デバイ スか ら、 サポー ト さ
れる コ ン テ ン ツ を ワ イヤレ スで伝送でき ます。 お使いのモバイルデバ
イ スにア プ リ ケーシ ョ ン を イ ン ス ト ール し て起動し た後で、 Wi-Fi を
有効化し、 プ ロジ ェ ク タ ネ ッ ト ワー ク (Dell S510) に接続し ます。 詳細
については、 Dell サポー ト サ イ ト （dell.com/support） を参照し て く
だ さ い。 サポー ト される フ ァ イ ルは次の通り です。

* ppt を PtG2 形式に変換するには、 PtG2 Converter を PC に イ ン ス
ト ール し て く だ さ い。 PtG2 Converter は dell.com/support か ら ダ ウ
ン ロー ドでき ます。

Mobi Show 写真 jpeg / jpg

MS Powerpoint PtG2 (ppt か ら変換 )*

WiFi-Doc 写真 jpeg / jpg

MS Powerpoint / Word / 
Excel / Text / PDF

ppt / pptx / doc / docx / 
xls / xlsx / txt / pdf
18 プ ロジ ェ ク タ の接続



DVD プ レーヤーの接続

コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブルおよび L/R オーデ ィ オ ケーブルを使用し て
DVD プ レーヤーを接続する

 メ モ : コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブルは付属し ていません。 Dell Web 
サイ ト  (www.dell.com) で コ ンポジ ッ ト ビ デオ延長 (50 フ ィ ー ト /
100 フ ィ ー ト ) ケーブルをお買い求めいただけます。

 メ モ : L/R オーデ ィ オ ケーブルはプ ロジ ェ ク タ ーに付属し ていません。

1 電源コード

2 コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブル

3 L/R オーデ ィ オ ケーブル

2

1

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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コ ンポーネン ト ビ デオケーブルを使っ た  DVD プ レーヤーの接続

 メ モ : VGA か ら コ ンポーネン ト ビ デオへのケーブルおよびオーデ ィ オ
ケーブルはプ ロジ ェ ク タ ーに付属し ていません。 Dell Web サイ ト
(www.dell.com) で VGA - コ ンポネン ト ビ デオ延長 (50 フ ィ ー ト /
100 フ ィ ー ト ) ケーブルをお買い求めいただけます。

1 電源コード

2 VGA - コ ンポーネン ト ビ デオケーブル

3 オーデ ィ オ ケーブル

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON

3
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HDMI ケーブルを使っ た  DVD プ レーヤーの接続

 メ モ : HDMI ケーブルは付属し ていません。 Dell Web サイ ト  
www.dell.com で  HDMI ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 HDMI ケーブル

1

2

OPEN/CLOSEHDMI

HOME
MENU RETURN

ENTER

TOP MENU MENU

USBDVD/USB

STANDBY/ON
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オーデ ィ オケーブルを使用し て外部ス ピー カーに接続する

 メ モ : オーデ ィ オ ケーブルはプ ロジ ェ ク タ ーに付属し ていません。

1 電源コード

2 オーデ ィ オ ケーブル

1

2
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ロ ー カ ルエ リ アネ ッ ト ワー ク への接続

画像を投射し、 RJ45 ケーブルを通し てネ ッ ト ワー ク に接続されたプ ロ
ジ ェ ク タ を制御し ます。

 メ モ : RJ45 ケーブルは付属し ていません。 Dell Web サイ ト  
www.dell.com で  RJ45 ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 RJ45 ケーブル

1

2

LAN ( 構内通信網 )
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商用 RS232 コ ン ト ロ ールボ ッ ク スの接続

 メ モ : RS232 （9 ピ ン  D-sub メ ス  - メ ス ピ ン 2 ～ 3 ス ワ ッ プ） ケーブ
ルは、 プ ロジ ェ ク タ に付属し ていません。 ケーブルの入手については、
専門技術者にお問い合せ く だ さ い。

1 電源コード

2 RS232 （9 ピ ン  D-sub メ ス  - メ ス ピ
ン 2 ～ 3 ス ワ ッ プ） ケーブル

3 商用 RS232 コ ン ト ロ ールボ ッ ク ス

3

2

1
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プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の電源を オ ンに し てか ら、 ソース  ( コ ン ピ ュ ー
タ、 DVD プ レーヤーなど ) の電源をオ ンに し て く だ さ い。 電源ボタ
ン を押すまで、 ボ タ ンは白色で点滅し ます。

1 電源コード と適切な信号ケーブルを プ ロジ ェ ク タ に接続し ます。 プ ロジ ェ
ク タの接続については、 ページ 9 の 「プ ロジ ェ ク タの接続」 を参照して く
だ さい。

2 電源ボタ ン を押し ます ( 電源ボタ ンの位置については、 ページ 29 の 「 リ モ
コ ンの使用方法」 を参照して く だ さい )。

3 ソース （コ ン ピ ュ ー タ、 DVD プ レーヤーなど） の電源を入れます。

4 適切なケーブルを使用して、 プ ロジ ェ ク タ にソースを接続し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タ にソースを接続する方法については、 ページ 9 の 「プ ロジ ェ ク タ
の接続」 を参照して く だ さい。

5 デ フ ォ ルトで、 入力ソースは VGA-A に設定されています。 必要に応じて、
プ ロジ ェ ク タの入力ソースを変更して く だ さい。

6 プ ロジ ェ ク タ に複数のソースが接続されている場合は、 リ モ コ ンの Source
ボタ ン を押して、 希望するソースを選択し ます。 Source ボタ ン を確認する
には、 ページ 29 の 「 リ モ コ ンの使用方法」 を参照して く だ さい。

プ ロジ ェ ク タ の電源を切る

 注意 : プ ロジ ェ ク タ の接続を外す前に、 次に説明する手順に従っ て正
し く シ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。

1 電源ボタ ン を押し ます。 プ ロジ ェ ク タ を適切にオ フ にするには、 ス ク リ ー
ンに表示される指示に従っ て く だ さい。

 メ モ : 「電源ボ タ ン を押し てプ ロジ ェ ク タ の電源を オ フ に し ます。」
メ ッ セージが画面に表示されます。 メ ッ セージは 5 秒後に消えるの
を待つか、 メ ニ ュ ーボ タ ン を押し て メ ッ セージを消去し ます。

2 電源ボタ ン をも う一度押し ます。 冷却フ ァ ンが 120 秒間作動し ます。

3 時間を掛けずにプ ロジ ェ ク タ の電源を切るには、 プ ロジ ェ ク タの冷却フ ァ
ンが作動中に電源ボタ ン を  1 秒間押し続けます。

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の電源を も う一度入れる場合は、 内部温度が安定
するまで  60 秒待ちます。

3 プ ロジ ェ ク タ の使用方法
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4 コ ンセン ト と プ ロジ ェ ク タか ら電源ケーブルの接続を外し ます。

プ ロジ ェ ク タ の フ ォ ー カ ス調整
1 画像が鮮明になるまで フ ォ ーカ ス リ ン グを回し ます。 プ ロジ ェ ク タの焦点
距離は 0.517 m ～ 0.759 m ± 0.01 m (1.7 ft ～ 2.49ft) です。

プ ロジ ェ ク タ の ミ ラ ーの ク リ ーニ ン グ
1 プ ロジ ェ ク タの電源を切り、 電源コードの接続を外し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を少な く と も  30 分間そのままに して冷却し ます。

3 送風機のバルブを使用して ミ ラーのほこ り を吹き飛ばすか、 マ イ ク ロ フ ァ
イバー洗浄ク ロ スを使用して ミ ラ ーを そ っ と拭きます。 ミ ラ ーの表面をご
し ご し こすらないで く だ さい。 ミ ラ ーに傷が付 く恐れがあ り ます。

 注意 : プ ロジ ェ ク タ に直接ク リ ーナーや溶剤をス プ レー しないで く だ
さ い。

 警告 : 壁掛け式のプ ロジ ェ ク タ を ク リ ーニ ン グする と、 落ちて負傷す
る結果を もた らす原因と な り ます。 壁掛けブ ラ ケ ッ ト か ら プ ロジ ェ ク
タ を取り外し、 プ ロジ ェ ク タ の ミ ラ ーを洗浄する こ と ができ ます。

1 フ ォ ー カ ス リ ン グ

1
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投影画像サイズの調整
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 メ モ : ミ ラ ーか ら プ ロジ ェ ク タ背面までの距離 ： 33.5 cm

投影距離
（cm）

[A]

投影距離
（cm）

[B]

画像サイズ プ ロジ ェ ク タ
のベースか ら
画像の上部ま

で  (cm)
[D]

プ ロジ ェ ク タ
のベースか ら
画像の下部ま

で  (cm)
[E]

対角 ( イ ン チ
/cm)

[C]
幅 (cm)

高さ （cm）
[H]

51.7 18.2 70 イ ン チ  
(177.8 cm)

148 92 120 28

60.1 26.6 80 イ ン チ  
(203.2 cm)

172 107 139 32

65.5 32 87.2 イ ン チ  
(221.4 cm)

187 117 151 34

67.7 34.2 90 イ ン チ  
(228.6 cm)

193 121 156 35

75.9 42.4 100 イ ン チ  
(254 cm)

217 136 175 39

* こ の表はユーザーの参照用です。
* オ フ セ ッ ト比 ： 125±5%

[E]

画像の対角
[C]

投影距離 [A]

投影距離 [B]

高さ  
[D]

画像
の高さ

[H]

33.5 cm
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リ モ コ ンの使用方法

1 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替え

ます。 詳し く は、 ページ 25 の 「プ ロジ ェ ク タ

の電源を入れる」 およびページ 25 の 「プ ロ

ジ ェ ク タ の電源を切る」 を参照し て く だ さ い。

2 上 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビゲー ト し ま

す。

3
右 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス

プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビゲー ト し ま

す。

Freeze

Source Auto
Adjust

Blank
Screen
Blank

Screen
Video
Mode

VGA Video

Page Down

HDMI

Page Up

Aspect
Ratio

1

2

316

20

22

24

26

15

17

18

19

21

23

25

4

5

6

7

9
8

11
10

12

13

14
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4 下 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビゲー ト し ま

す。

5 レーザー  リ モ コ ン を画面に向け、 レーザーボ タ ン を押
し続けてレーザー ラ イ ト を起動し ます。

 注意 : レーザーがオ ン にな っ ている間、
レーザーポイ ン ト をのぞき込まないで く
だ さ い。 レーザー光線を自分の目に向け
ないで く だ さ い。

6 縦横比 こ のボ タ ン を押し て、 表示された画像の縦横
比を変更し ます。

7 ページ上 こ のボ タ ン を押し て前のページへ移動し ます。

 メ モ : ページ上機能を使用する場合、 ミ
ニ USB ケーブルを接続する必要があ り
ます。

8 キース ト ーン調整 + ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (-15/+15 度 )。

9 ページ下 こ のボ タ ン を押し て次のページへ移動し ます。

 メ モ : ページ下機能を使用する場合、 ミ
ニ USB ケーブルを接続する必要があ り
ます。

10 キース ト ーン調整 - ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ
て起こ るゆがみを調整し ます (-15/+15 度 )。

11 HDMI こ のボ タ ン を押し て HDMI ソース を選択し ま

す。

12 ビ デオ  こ のボ タ ン を押し て コ ンポジ ッ ト ビ デオ ソー
ス を選択し ます。

13 ビ デオ モー ド プ ロジ ェ ク タ には、 デー タ  ( プ レゼン テーシ ョ

ン ス ラ イ ド ) やビ デオ  ( 映画、 ゲームなど ) の
表示に 適なプ リ セ ッ ト設定があ り ます。
ビ デオ モー ドボ タ ン を押し て、 プ レゼン テー
シ ョ ン モー ド、 明る さ モー ド、 映画モード、
sRGB、 ま たはカ ス タ ムモー ド を切り替えま

す。
ビ デオ モー ドボ タ ン を  1 回押す と、 現在の表

示モードが表示されます。 も う一度ビデオ
モー ドボ タ ン を押す と、 モー ドが切り替わ り
ます。

Aspect
Ratio

Page Up

Page Down

HDMI

Video
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14 何も う つ っ ていない
画面

こ のボ タ ン を押し て、 画像を表示し た り非表
示に し ます。

15 入力 こ のボ タ ン を押し て選択を確定し ます。

16 左 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビゲー ト し ま

す。

17 メ ニ ュ ー  こ のボ タ ン を押し て OSD を起動し ます。

18 消音 こ のボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のス ピー
カーを消音に し た り消音を解除し ます。

19 音量ア ッ プ  こ のボ タ ン を押し て音量を上げます。

20 ズーム  + こ のボ タ ン を押し て画像を上げます。

21 音量ダ ウ ン  こ のボ タ ン を押し て音量を下げます。

22 ズーム  - こ のボ タ ン を押し て画像を下げます。

23 フ リ ーズ  こ のボ タ ン を押し てス ク リ ーンの画像を一時
停止し ます。 「フ リ ーズ」 を も う一度押す と再
生に戻り ます。

24 VGA こ のボ タ ン を押し て  VGA ソース を選択し ま
す。

25 ソース 押し て、 VGA-A、 VGA-B、 コ ンポジ ッ ト、

HDMI-A、 HDMI-B、 ワ イ ヤレ スデ ィ ス プ レ

イ、 USB デ ィ ス プ レ イ、 USB ビ ュ ーア、

Intel® WiDi、 および内部メ モ リ ソース間を切

り替えます。

26 自動調整 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ と入力
ソース を同期化し ます。 OSD が表示されてい

る場合は、 自動調整は動作し ません。

Freeze

VGA
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リ モー ト コ ン ト ロールバ ッ テ リ の取り付け

 メ モ : 使用していない と きは、 リ モ コ ンか らバ ッ テ リ を取り外し て く
だ さ い。

1 タ ブ を押してバ ッ テ リ収納部のカバーを持ち上げます。

2 バ ッ テ リ の極性 (+/-) のマー ク をチ ェ ッ ク し ます。

3 バ ッ テ リ収納部のマーク に従っ て極性が合う よ う に、
バ ッ テ リ を挿入し ます。

 メ モ : 異なる種類のバ ッ テ リ を混合し た り、 新し
いもの と古いものを一緒に使用する こ と を避けて
く だ さ い。

4 バ ッ テ リ カバーを元に戻し ます。

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3

4
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対話型ペンのペン先を交換する

 メ モ : ペン先が損傷した場合または機能しな く な っ た場合、 交換する
必要があ り ます。
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対話型ペンのバ ッ テ リ ーを交換する

 メ モ : バ ッ テ リ ー残量が低下する と、 ペンの電源を入れた と きに LED
イ ンジケー タ ーが赤 く点滅し始めます。 新しい単 4 電池 2 本と交換
し て く だ さ い。

1 バ ッ テ リ ー部はペンの先端を回して開きます。

2 バ ッ テ リ の極性 (+/-) のマー ク をチ ェ ッ ク し ます。

3 極性が合う よ う、 ペン先端のマー ク に従っ てバ ッ テ リ ーを挿入し ます。

 メ モ : 異なる種類のバ ッ テ リ を混合し た り、 新しいもの と古いものを
一緒に使用する こ と を避けて く だ さ い。

4 ペン先端を元に戻し、 バ ッ テ リ ー部が完全に閉じるまで回し ます。
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リ モ コ ンの動作範囲

 メ モ : 実際の動作範囲は、 図と わずかに異なる こ と があ り ます。 バ ッ
テ リ残量が少ない場合も、 リ モ コ ンでプ ロジ ェ ク タ を適切に操作でき
ない原因と な り ます。

Freeze

Source Auto
Adjust

Blank
Screen
Blank

Screen
Video
Mode

VGA Video

Page Down

HDMI

Page Up

Aspect
Ratio

Fr
ee

ze

So
ur

ce
A

ut
o

A
dj

us
t

B
la

nk
Sc

re
en

B
la

nk
Sc

re
en

Vi
de

o
M

od
e

VG
A

Vi
de

o

Pa
ge

 D
ow

n

H
D

M
I

Pa
ge

 U
p

A
sp

ec
t

R
at

io

±40° 

7 m
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 35



オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ の使用方法
• プ ロジ ェ ク タ には多言語のオンス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ーが

あ り、 入力ソースの有無に関わらず表示されます。

• リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボタ ン を押して、 メ イ ン メ ニ ュ ーに移動し ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーの タ ブの間を移動するには、 リ モ コ ンの ボタ ン または
ボタ ン を押し ます。

• サブ メ ニ ュ ーを選択するには、 リ モ コ ンの ボタ ン または ボタ ンを押し
ます。

• オプシ ョ ン を選択するには、 リ モ コ ンの ボタ ン または ボタ ン を押し
ます。 項目を選択する と、 色が濃い青色にな り ます。

• リ モ コ ンの または ボタ ン を使っ て設定を調整し ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーに戻るには、 リ モ コ ンの ボタ ン を押し ます。

• OSD を終了するには、 直接、 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボタ ン を押し ます。

入力選択

入力選択メ ニ ュ ーを使っ てプ ロジ ェ ク タの入力ソースを選択し ます。

VGA-A— を押し て  VGA-A 信号を検出し ます。

VGA-B— を押し て  VGA-B 信号を検出し ます。

HDMI-A/MHL— を押し て HDMI-A/MHL 信号を検出し ます。

HDMI-B— を押し て HDMI-B 信号を検出し ます。

ワ イ ヤレ ス /LAN— を押し て選択のワ イヤレ ス /LAN メ ニ ュ ーを起動し
ます。

 メ モ : 「ワ イ ヤレ ス と LAN」 オ プシ ョ ン を オ ン にする と、 ワ イ ヤレ ス
/LAN を使用でき る よ う にな り ます。

USB— を押し て入力選択の  USB メ ニ ュ ーを起動し ます。

 メ モ : 「ワ イ ヤレ ス と LAN」 オ プシ ョ ン を オ ン にする と、 USB を使
用でき る よ う にな り ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ — を押して コ ンポジ ッ ト ビデオ信号を検出し ます。
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内部メ モ リ —プ ロジ ェ ク タ の内部メ モ リ か ら写真、 ビ デオ、 音楽、
MS Word、 Excel, Powerpoint および  PDF フ ァ イ ルを再生でき ます。

 メ モ : 

ス ト レージ メ デ ィ ア —また、 USB ケーブルを内部メ モ リ ソースに接続
し、 コ ン ピ ュ ー タか ら プ ロジ ェ ク タの内部メ モ リ に対して コ ピー、 削
除、 移動、 およびその他の操作を実行する こ と ができ ます。

USB ケーブル経由でプ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ を接続する と、 「USB 
が接続されま した」 と い う メ ッ セージが表示され、 DoUSB またはス ト
レージ メ デ ィ アか ら選択する こ と ができます。

入力選択のワ イヤレ ス /LAN

入力選択のワ イヤレス /LAN メ ニ ュ ーによ り、 Intel® WIDI/Miracast、 ワ イヤ
レス /LAN デ ィ スプ レ イ を有効にできます。

INTEL® WIDI/MIRACAST— を押し て プ ロ ジ ェ ク タ の  Intel® WIDI ま たは
Miracast ガ イ ド画面にア ク セス し ます。

ワ イ ヤレ ス /LAN デ ィ ス プ レ イ — を押し てプ ロジ ェ ク タ の無線または
LAN ガ イ ド画面にア ク セス し ます。 ページ 74 の 「ワ イ ヤレ ス /LAN ガ イ ド
画面」 を参照し て く だ さ い。
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入力選択の  USB

入力選択の USB メ ニ ュ ーによ り、 USB デ ィ ス プ  レ イ、 USB ビ ュ ーアを有効に
できます。

USB デ ィ ス プ レ イ —USB ケーブル経由で、 プ ロジ ェ ク タ にデス ク ト ッ プ /
ノ ー ト PC ス ク リ ー ン を表示し ます。

 メ モ : DoUSB が表示されない場合は、 ページ 134 の 「プ ロジ ェ ク タ
の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ」 を参照し て く だ さ い。

USB ビ ュ ーア —USB フ ラ ッ シ ュ デ ィ ス ク か ら写真、 ビデオ、 音楽、
MS Word、 Excel, Powerpoint および PDF フ ァ イルを再生できます。

自動調整

自動調整を使っ て、 PC モードでプ ロジ ェ ク タ の水平、 垂直、 周波数、 ト ラ ッ
キングモード を自動的に調整し ます。
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輝度 / 明度差

輝度 / 明度差メ ニ ュ ーによ り、 プ ロジ ェ ク タ の輝度 / 明度差設定を調整でき
ます。

明る さ — や を使っ て画像の明る さ を調整し ます。

コ ン ト ラ ス ト — や を使っ てデ ィ ス プ レ イの コ ン ト ラ ス ト を調整
し ます。

 メ モ : 明る さ および コ ン ト ラ ス ト の設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タ
は自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。

ビ デオ モー ド

ビデオモード メ ニ ュ ーでは、 デ ィ ス プレ イ画像を 適化し ます : プ レゼン テー
シ ョ ン、 明る さ、 映画、 sRGB ( よ り精密な色を提供し ます )、 およびカ ス タ
ム  ( お好みの色を設定し ます )。
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オーデ ィ オ音量

オーデ ィ オ音量メ ニ ュ ーを使っ て、 プ ロジ ェ ク タのオーデ ィ オ、 マ イ ク、
マ ス タ ーボ リ ュ ーム設定を調整し ます。

オーデ ィ オ音量 — を押し てオーデ ィ オ音量を上げ、 を押し てオー
デ ィ オ音量を下げます。

マ イ ク音量 — を押し てマ イ ク音量を上げ、 を押し てマ イ ク音量を下
げます。

マ ス タ ー音量 — を押し てオーデ ィ オおよびマ イ ク音量を上げ、 を押
し てオーデ ィ オおよびマ イ ク音量を下げます。

オーデ ィ オ EQ

オーデ ィ オ イ コ ラ イザー メ ニ ュ ーを使っ て、 オーデ ィ オを調整した り、 信号の
異なる周波数レベルを増幅または減少 （減衰） させる こ と ができます。
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ア ドバン ス

詳細設定メ ニ ュ ーは画像、 表示、 投写機、 LAN、 無線、 メ ニ ュ ー、 パワー、
および情報の設定を変更し ます。

画像設定 (PC モー ドで )— を選択し て押し、 画面設定を起動し ます。
画像設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな り、
色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する と、
カ ス タ ムモードが起動し ます。 値はカ ス タ ムモードで保存されます。

カ ス タ ム カ ラ ー調節 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。

白の強度 — を押し、 と を使用して白の強度を表示し ます。

カ ラ ースペース —色空間を選択し ます。 オプシ ョ ン ： RGB、 YCbCr、
および YPbPr があ り ます。

VGA 出力 —オン またはオ フ を選択する と、 VGA 出力はプ ロジ ェ ク タの
ス タ ンバイ ステータ スで機能し ます。 デ フ ォ ル トはオ フ です。

 メ モ : 色温度、 カ ス タ ム カ ラ ー調節および白の強度の設定を調整する
と、 プ ロジ ェ ク タは自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。
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画像設定 ( ビ デオ モー ド )— を選択し て押し、 画面設定を起動し ます。
画像設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな り、
色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する と、
カ ス タ ムモードが起動し ます。 値はカ ス タ ムモードで保存されます。

カ ス タ ム カ ラ ー調節 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。

彩度 —ビデオソースを白黒から彩度のある フ ルカ ラーに調整し ます。
を押して画像の色の量を増やし、 を押して画像の色の量を減ら し

ます。

鮮明度 — を押して鮮明度を上げ、 を押して鮮明度を下げます。

色合い — を押して画像の緑の量を増やし、 を押して画像の緑の量
を減ら し ます。

白の強度 — を押し、 と を使用して白の強度を表示し ます。

カ ラ ースペース —色空間を選択し ます。 オプシ ョ ン ： RGB、 YCbCr、
および YPbPr があ り ます。

VGA 出力 —オン またはオ フ を選択する と、 VGA 出力はプ ロジ ェ ク タの
ス タ ンバイ ステータ スで機能し ます。 デ フ ォ ル トはオ フ です。

 メ モ : 

1 色温度、 カ ス タ ム カ ラ ー調節、 彩度、 鮮明度、 色合いおよび白の強度
の設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タは自動的にカ ス タムモードに切り替
わ り ます。

2 彩度、 鮮明度と色合いは、 入力ソースが コ ンポジ ッ ト か ら出ている場
合のみ使用可能です。
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画像設定 （入力ソースなし） — を選択し て押し、 画面設定を起動し
ます。 画像設定メ ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます。

VGA 出力 —オン またはオ フ を選択する と、 VGA 出力はプ ロジ ェ ク タの
ス タ ンバイ ステータ スで機能し ます。 デ フ ォ ル トはオ フ です。

表示設定 (PC モー ドで )— を選択し て押し、 表示設定を起動し ます。
表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

水平位置 — を押して画像を右へ移動し、 を押して画像を左へ移動
し ます。

垂直位置 — を押して画像を上へ移動し、 を押して画像を下へ移動
し ます。

周波数 —デ ィ スプ レ イのデー タ ク ロ ッ ク周波数を変更し、 コ ン ピ ュ ー
タ のグ ラ フ ィ ッ ク ス カードの周波数と合わせます。 縦線がち ら つ く場
合は、 周波数コ ン ト ロールを使っ て縦線を 小限に抑えます。 これは
粗調整です。

ト ラ ッ キン グ —デ ィ スプ レ イ信号の位相をグ ラ フ ィ ッ ク ス カード と同
期化し ます。 画像が不安定だ っ た り、 ち ら つ く場合は、 ト ラ ッ キング
を使っ て修正し ます。 これは微調整です。

縦横比 —縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。
オプシ ョ ン ：元、 16:10 および 4:3。
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• 元 — 元を選択して入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タの縦横比を
維持し ます。

•16:10 — 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、 16:10 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。

•4:3 — 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、 4:3 ス ク リ ーン画像を
投影し ます。

ズーム — と を押して、 画像をズームし表示し ます。

または を押して画像の倍率を調整し、
を押して リ モ コ ンでのみ表示し ます。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押して
ズームナ ビ ゲーシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用してプ ロジ ェ クシ ョ ン画面を
ナビゲート し ます。

3D 形式 —3D フ ォ ーマ ッ ト を選択し ます。 オプシ ョ ン ： 並んで、 並ん
で フル、 ト ッ プ / ボトム、 と ト ッ プ / ボトム フ ル。

3D 同期反転 —DLP 3D メ ガネをかけている間、 離散的画像または
重な り画像が見える場合、 「反転」 を実行して左右画像シーケンス
のベス ト マ ッ チを得て正しい画像が見えるよ う に し ます。 (DLP 3D
メ ガネの場合 )

 メ モ : 

1 3D を体験したい と き、 以下の機器が必要にな り ます :

a DLP Link™ を装備した 「ア ク テ ィ ブな」 3D メ ガネ。

b 3D コ ン テ ン ツ。 「注 2」 を参照して く だ さい。

c 3D プ レーヤー。

2 HDMI 1.4a 3D サポート と リ フ レ ッ シ ュ レートは以下の通り で
す ：

a 1280 x 720p @ 50 Hz フ レーム包装

b 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz フ レーム包装

c 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz フ レーム包装

d 1920 x 1080i @ 50 Hz 並んでハー フ

e 1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz 並んでハー フ

f 1280 x 720p @ 50 Hz 上ボタ ン

g 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz 上ボタ ン

h 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz 上ボタ ン
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表示設定 ( ビ デオ モー ド )— を選択し て押し、 表示設定を起動し ます。
表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

縦横比 —縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。
オプシ ョ ン ：元、 16:10 および 4:3。

• 元 — 元を選択して入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タの縦横比を
維持し ます。

•16:10 — 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、 16:10 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。

•4:3 — 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、 4:3 ス ク リ ーン画像を
投影し ます。

ズーム — と を押して、 画像をズームし表示し ます。

または を押して画像の倍率を調整し、
を押して リ モ コ ンでのみ表示し ます。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押して
ズームナ ビゲーシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用してプ ロジ ェ クシ ョ ン画面を
ナビゲート し ます。

3D 形式 —3D フ ォ ーマ ッ ト を選択し ます。 オプシ ョ ン ： 並んで、 並ん
で フル、 ト ッ プ / ボトム、 と ト ッ プ / ボトム フ ル。

3D 同期反転 —DLP 3D メ ガネをかけている間、 離散的画像または
重な り画像が見える場合、 「反転」 を実行して左右画像シーケンス
のベス ト マ ッ チを得て正しい画像が見えるよ う に し ます。 (DLP 3D
メ ガネの場合 )
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 メ モ : 

1 3D を体験したい と き、 以下の機器が必要にな り ます :

a DLP Link™ を装備した 「ア ク テ ィ ブな」 3D メ ガネ。

b 3D コ ン テ ン ツ。 「注 2」 を参照して く だ さい。

c 3D プ レーヤー。

2 HDMI 1.4a 3D サポート と リ フ レ ッ シ ュ レートは以下の通り
です ：

a 1280 x 720p @ 50 Hz フ レーム包装

b 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz フ レーム包装

c 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz フ レーム包装

d 1920 x 1080i @ 50 Hz 並んでハー フ

e 1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz 並んでハー フ

f 1280 x 720p @ 50 Hz 上ボタ ン

g 1280 x 720p @ 59.94/60 Hz 上ボタ ン

h 1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz 上ボタ ン

投写機設定 — を選択し て押し て、 プ ロジ ェ ク タ設定を起動し ます。 プ
ロジ ェ ク タ設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

自動ソース —オ フ  ( デ フ ォ ルト ) を選択して、 現在の入力信号を ロ ッ ク
し ます。 自動ソースモード をオ フ に設定した状態でソースボタ ン を押
す と、 入力信号を手動で選択できます。 オ ン を選択する と、 使用可能
な入力信号を自動検出します。 プ ロジ ェ ク タの電源が入っ た状態で
Source ボタ ン を押す と、 次の使用可能な入力信号を自動検出します。

投影モード —プ ロジ ェ ク タの取り付け方法によ っ て投影モード を選択
できます。

• リ ア プ ロジ ェ クシ ョ ンシー壁掛け （ウ ォ ールマ ウ ン ト） — プ ロジ ェ ク
タは画像を反転表示し、 上下逆にし ます。 壁掛けで透過ス ク リ ーンの
裏面から投影できます （正規の投影）。

• フ ロ ン ト プ ロジ ェ クシ ョ ンシー壁掛け （ウ ォ ールマ ウ ン ト） — 壁掛け
で投影する場合に、 プ ロジ ェ ク タが画像を上下逆にし ます。
46 プ ロジ ェ ク タ の使用方法



ク ロ ーズ ドキ ャ プシ ョ ン —オ ン を選択して ク ローズドキ ャ プシ ョ ン を
有効にし、 ク ローズドキ ャ プシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。 適切なク
ローズドキ ャ プシ ョ ン オプシ ョ ンの選択 ： CC1、 CC2、 CC3、 CC4 を
選択し ます。

 メ モ : 

1 ク ローズドキ ャ プシ ョ ンのオプシ ョ ンは、 NTSC でのみ使用で
きます。

2 ク ローズドキ ャ プシ ョ ンは、 コ ンポジ ッ ト ビデオ入力を介し
てのみ有効にする こ と ができ ます。

ス ク リ ーンキ ャ プ チ ャ —デ フ ォ ルトは壁紙と しての Dell ロ ゴです。 ス
ク リ ーンキ ャ プチ ャ オ プシ ョ ン を選択してス ク リ ーンデ ィ スプ レ イ を
キ ャ プチ ャする こ と もでき ます。 次のメ ッ セージがス ク リ ーンに表示
されます。

 メ モ : フ ル画像にするには、 プ ロジ ェ ク タ に接続し ている入力
信号が  1280 x 800 解像度である こ と を確認し ます。

テ ス トパ タ ーン —テ ス トパ タ ーンは、 フ ォ ー カ ス と解像度をテス ト
するために使用されます。
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 47



オ フ、 1、 ま たは 2 を選択し てテ ス トパ タ ーンの有効 / 無効を切り替
える こ と ができ ます。

ミ ニ USB 機能 —対話型ペン または リ モー ト Pg Ctrl を選択し ます。

出荷時に リ セ ッ ト —確認を選択し て   を押す と、 すべての設定が工
場出荷時デ フ ォ ル ト値に リ セ ッ ト されます。 以下の警告メ ッ セージ
が表示されます。

コ ン ピ ュ ー タ ソースやビ デオ ソース設定も リ セ ッ ト されます。

LAN 設定 — を選択して押して、 LAN 設定を起動し ます。 LAN 設定メ
ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます。

テス トパターン  1:

テス トパターン  2:
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ワ イヤレ ス と LAN—有効を選択する と、 ワ イヤレス と LAN 機能が起動
し ます。 オ フ にする を選択する と、 ワ イヤレス と LAN 機能が無効にな
り ます。

DHCP—プ ロジ ェ ク タが接続されるネ ッ ト ワー ク に DHCP サーバーが
存在する場合、 IP ア ド レスは DHCP オン を選択する と き自動的に取得
されます。 DHCP がオ フ の場合、 IP ア ド レス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲート ウ ェ イ を手動で設定し ます。 と を使用して IP ア ド レス、 サ
ブネ ッ ト マス ク、 ゲート ウ ェ イの番号を選択し ます。 エ ン タ ーを入力
して各番号を確認し、 と を使用して次の項目を設定し ます。

IP ア ド レ ス —IP ア ド レスをネ ッ ト ワー ク に接続されたプ ロジ ェ ク タ に
自動または手動で割り当てます。

サブネ ッ ト マ ス ク —ネ ッ ト ワー ク接続のサブネ ッ ト マス ク を設定し ま
す。

ゲー ト ウ ェ イ —ゲート ウ ェ イ を手動で設定する場合、 ゲート ウ ェ イ ア
ド レスをネ ッ ト ワー ク / システム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

DNS—DNS を手動で設定する場合、 DNS サーバー IP ア ド レスをネ ッ
ト ワー ク / システム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

保存 — を押して、 ネ ッ ト ワー ク設定で行っ た変更を保存し ます。

 メ モ : 

1 と ボ タ ン を使っ て IP ア ド レス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲート ウ ェ イ、 DNS、 保存を選択し ます。

2 ボタ ン を押して IP ア ド レス、 サブネ ッ ト マス ク、 ゲート
ウ ェ イ または DNS を入力し、 値を設定し ます。 ( 選択したオ
プシ ョ ンは青色でハイ ラ イ ト されます )

a と ボ タ ン を使っ てオプシ ョ ン を選択し ます。

b と ボ タ ン を使っ て値を設定し ます。

c セ ッ ト ア ッ プが完了した ら、 ボ タ ン を押して終了し ます。

3 IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト ウ ェ イ、 DNS をセ ッ
ト ア ッ プ し た後、 保存を選択し ボタ ン を押して設定を保存
し ます。

4 入力ボタ ンを押さずに保存を選択する と、 元の設定が維持さ
れます。

リ セ ッ ト — を押して、 ネ ッ ト ワー ク設定を リ セ ッ ト し ます。
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無線設定 — を選択して押し、 ワ イヤレス設定を起動し ます。 ワ イヤレス
設定メ ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます。

DHCP サーバ —ワ イヤレスの DHCP サーバーを有効にする こ と ができ
ます。

IP ア ド レ スの開始 —DHCP サーバーの開始 IP ア ド レスを ワ イヤレス
に接続されたプ ロジ ェ ク タ に自動または手動で割り当てる こ と ができ
ます。

IP ア ド レ スの終了 —DHCP サーバーの終了 IP ア ド レスを ワ イヤレス
に接続されたプ ロジ ェ ク タ に自動または手動で割り当てる こ と ができ
ます。

サブネ ッ ト マ ス ク —ワ イヤレス接続のサブネ ッ ト マス ク を設定し ます。

ゲー ト ウ ェ イ —ゲート ウ ェ イ を手動で設定する場合、 ゲート ウ ェ イ ア
ド レスをネ ッ ト ワー ク / システム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

DNS—DNS を手動で設定する場合、 DNS サーバー IP ア ド レスをネ ッ
ト ワー ク / システム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

保存 — を押して、 ワ イヤレス設定で行っ た変更を保存し ます。

 メ モ : 

1 と ボ タ ン を使っ て IP ア ド レス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲート ウ ェ イ、 DNS、 保存を選択し ます。

2 ボタ ン を押して IP ア ド レス、 サブネ ッ ト マス ク、 ゲート
ウ ェ イ または DNS を入力し、 値を設定し ます。 ( 選択したオ
プシ ョ ンは青色でハイ ラ イ ト されます )

a と ボ タ ン を使っ てオプシ ョ ン を選択し ます。

b と ボ タ ン を使っ て値を設定し ます。

c セ ッ ト ア ッ プが完了した ら、 ボ タ ン を押して終了し ます。

3 IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト ウ ェ イ、 DNS をセ ッ
ト ア ッ プ し た後、 保存を選択し ボタ ン を押して設定を保存
し ます。
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4 入力ボタ ンを押さずに保存を選択する と、 元の設定が維持さ
れます。

リ セ ッ ト — を押して、 ワ イヤレス設定を リ セ ッ ト し ます。

メ ニ ュ ー設定 — を選択して押して、 メ ニ ュ ー設定を起動し ます。 メ
ニ ュ ー設定は、 次のオプシ ョ ンで構成されます。

メ ニ ュ ー位置 —OSD メ ニ ュ ーの画面上の位置を変更し ます。

メ ニ ュ ー タ イムア ウ ト —OSD タ イムア ウ トの遅延時間を調整し ます。
初期設定では、 20 秒操作しない と  OSD は非表示にな り ます。

メ ニ ュ ーの透明度 —OSD 背景の透明度レベルを変更し ます。

パス ワー ド —パスワード保護が有効にな っ ている場合は、 電源プ ラ グ
を コ ンセン ト に挿入し、 プ ロジ ェ ク タの電源が初めて入る と、 パス
ワードの入力を求めるパスワード保護画面が表示されます。 初期設定
ではこの機能は無効です。 有効を選択する こ と で、 この機能を有効に
できます。 パスワード を前に設定している場合、 まずパスワード を入
力してか ら機能を選択し ます。 このパスワードセキ ュ リ テ ィ機能は、
次回プ ロジ ェ ク タ を オ ンにする と起動し ます。 こ の機能を有効にする
と、 プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる と パスワードの入力が求められます。

1 初回パスワード入力の要請。

a メ ニ ュ ー設定に移動し、 を押した らパス ワー ド を選択しパスワー
ド設定を有効化し ます。
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b パスワード機能を有効にする と、 変更ス ク リ ーンがポ ッ プ ア ッ プ表
示されます。 ス ク リ ーンか ら 4 桁の数字を入力し、 を押し ます。

c 確認のため、 パスワード をも う一度入力し ます。

d パスワードが認証される と、 プ ロジ ェ ク タ の機能と ユーテ ィ リ テ ィ
にア ク セスできます。

2 間違っ たパスワード を入力した場合、 あ と  2 回以内に正しいパスワード
を入力する必要があ り ます。 3 回無効なパスワード を入力する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にオ フ にな り ます。

 メ モ : パス ワー ド を忘れた場合は、 DELL ま たは正規サー ビ ス技
術者までご連絡 く だ さ い。

3 パス ワー ド機能を無効にするには、 オ フ にする を選択し て機能を閉じ
ます。

4 パス ワー ド を削除するには、 削除オプシ ョ ン を選択し ます。
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パス ワー ドの変更 —元のパスワード を入力し ます。 次に、 新しいパス
ワード を入力し、 新しいパスワード を再び確認し ます。

パワー設定 — を選択して押して、 電源設定を起動し ます。 電源設定
メ ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます。
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ク イ ッ ク シ ャ ッ ト ダ ウ ン —オン を選択し、 電源ボタ ン を一回押してプ
ロジ ェ ク タの電源を切り ます。 この機能で、 フ ァ ンの速度を上げてプ
ロジ ェ ク タの電源を素早 く切り ます。 ク イ ッ ク電源オ フの際には、 幾
分大きい ノ イズがあ り ます。

 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の電源をも う一度入れる場合は、 内部温度
が安定する まで  60 秒待ちます。 直ちに電源をオ ンに し よ う と
する と、 電源がオ ンになる までよ り時間がかか り ます。 その冷
却フ ァ ンは約 30 秒間全速力で作動し、 内部温度を安定し ます。

省電力 —デ フ ォ ル トで、 プ ロジ ェ ク タは 20 分間動作しない と省電力
モードに入り ます。 画面に、 60 秒間のカ ウ ン ト ダ ウ ンの後、 省電力
モードに切り替わる と い う警告メ ッ セーが表示されます。 カ ウ ン ト ダ
ウ ンの間にどれかのボタ ン を押す と、 省電力モードは停止し ます。

省電力モードに入る遅延時間は、 他にも設定できます。 遅延時間は、
入力信号がない状態でプ ロジ ェ ク タが待機する時間です。

遅延時間の間に入力信号が検出される と、 プ ロジ ェ ク タはオ フ にな り
ます。 プ ロジ ェ ク タの電源を入れるには電源ボタ ン を押し ます。

ス タ ンバイ中 —プ ロジ ェ ク タがス タ ンバイ状態の と きに （デ フ ォ ル ト
はワ イヤレスオ フ）、 ワ イヤレスオン またはオ フ を選択して、 ワ イヤレ
ス /LAN モデルをオン / オ フ に設定し ます。

ラ ン プ モー ド —ノ ーマル、 エ コ、 動的、 または極端な減光モード を選
択できます。

ノ ーマルモードは、 全出力レベルで作動し ます。 エ コ モードは低電力
レベルで作動するため、 ラ ン プの寿命が延び、 操作が静かにな り、 ま
た、 画面上のル ミ ナンス出力が弱 く な り ます。

動的 — を選択して押して、 ダ イナ ミ ッ ク機能を有効にし ます。

極端な減光 — を選択して押して、 エ ク ス ト リ ーム調光を有効にし ま
す。

ラ ン プ時リ セ ッ ト — を押して確認オプシ ョ ン を選択し、 ラ ン プ時間
を リ セ ッ ト し ます。
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情報 —情報メ ニ ュ ーには、 現在の S510 プ ロジ ェ ク タ設定が表示されます。

言語

OSD 用の言語を設定し ます。 を押して言語メ ニ ュ ーを起動し ます。

ヘルプ

プ ロジ ェ ク タ に問題が発生した場合、 ヘルプ メ ニ ュ ーにア ク セス して ト ラ ブル
シ ュ ーテ ィ ン グを行う こ と ができます。
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マルチ メ デ ィ ア入門

サポート されるマルチ メデ ィ ア フ ォ ーマ ッ ト。

写真形式

ビデオ形式

画像タ イ プ
( 拡張子名 )

サブ タ イ プ エン コード
タ イ プ

大ピ クセル

GIF 8000 x 8000

PNG 8000 x 8000

BMP 8000 x 8000

JPEG/JPG ベース ラ イ ン YUV420 8000 x 8000

YUV422

YUV440

YUV444

プ ロ グ レ ッ シブ YUV420 8000 x 8000

YUV422

YUV440

YUV444

フ ァ イ ル
形式

大解像度 大ビ ッ ト
レート (bps)

大表示 オーデ ィ オ
形式

Motion 
JPEG

1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz LPCM

MPEG-1 
Layer 3AVI 1920 x 1080、

30fps
20 Mbps 1080p、 60 Hz

MPEG-4 1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz

MOV 1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz

ASF 1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz

MKV 1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz

WMV 1920 x 1080、
30fps

20 Mbps 1080p、 60 Hz WMA
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音楽フ ォ ーマ ッ ト

音楽タ イ プ ( 拡張子名 ) 大サン プルレー ト (KHz) 大ビ ッ ト レート
(Kbps)

LPCM 48 KHz 320 Kbps

MPEG-1 Layer 3 48 KHz 320 Kbps

WMA 48 KHz 320 Kbps

WAV 48 KHz 320 Kbps

OGG 48 KHz 320 Kbps
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USB を使っ て マルチ メ デ ィ ア に フ ァ イ ル タ イ プ をセ ッ ト ア ッ
プする方法

 メ モ : マルチ メ デ ィ ア  USB 機能を使用する場合、 プ ロジ ェ ク タ に  USB 
フ ラ ッ シ ュ デ ィ ス ク をつな ぐ必要があ り ます。

以下のステ ッ プに従っ て、 プ ロジ ェ ク タで写真、 ビデオ、 または音楽フ ァ イル
を再生し ます。

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオン
に し ます。

2 USB フ ラ ッ シ ュ デ ィ ス ク を プ ロジ ェ ク タ に差し込みます。

3 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

Page Down

Page Up

Aspect
Ratio
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4 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 USB を選択し、 サブ メ ニ ュ ーで USB 
ビ ュ ーア を引き続き選択し ます。

USB 画面が次のよ う に表示されます。

5 マルチ メ デ ィ ア フ ァ イ ルを選択し、 マルチ メ デ ィ ア フ ァ イ ル ( 写真、
ビ デオ、 音楽またはオ フ ィ ス ビ ュ ーア ) を選択し、  を押し て再生を
開始し ます。 ま たは、 セ ッ ト ア ッ プ オ プシ ョ ン を選択し て、 マルチ メ
デ ィ ア設定を変更し ます。 ページ 63 の 「マルチ メ デ ィ アのセ ッ ト
ア ッ プ」 を参照し て く だ さ い。
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内部メ モ リ を使っ て マルチ メ デ ィ ア に フ ァ イ ル タ イ プ をセ ッ
ト ア ッ プする方法

以下のステ ッ プに従っ て、 プ ロジ ェ ク タで写真、 ビデオ、 または音楽フ ァ イル
を再生し ます。

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオン
に し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

3 入力選択 メ ニ ュ ーに ア ク セス し、 内部メ モ リ  ソース を選択し ます。
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Page Up
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内部メ モ リ画面が次のよ う に表示されます。

4 マルチ メ デ ィ ア フ ァ イ ルを選択し、 マルチ メ デ ィ ア フ ァ イ ル ( 写真、
ビ デオ、 音楽またはオ フ ィ ス ビ ュ ーア ) を選択し、  を押し て再生を
開始し ます。 ま たは、 セ ッ ト ア ッ プ オ プシ ョ ン を選択し て、 マルチ メ
デ ィ ア設定を変更し ます。 ページ 63 の 「マルチ メ デ ィ アのセ ッ ト
ア ッ プ」 を参照し て く だ さ い。
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USB および内部メ モ リ用オ フ ィ ス ビ ュ ーア

オ フ ィ ス ビ ュ ーア機能によ り、 MS Excel、 MS Word、 MS PowerPoint および 
PDF フ ァ イルを使用する こ と ができ ます。

ボ タ ンの概要

上、 下、 左、 右ボタ ン を使っ てナ ビゲート し、 リ モ コ ンの ボタ ン を使っ て
選択し ます。

ボ タ ン 上 下 左 右 入力 メ ニ ュ ー  

機能なし 機能なし 前の
ページ

次の
ページ

機能なし 前メ ニ ュ ー
に戻る
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USB および内部メ モ リ へのマルチ メ デ ィ アのセ ッ ト ア ッ プ

マルチ メデ ィ アセ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ーでは、 写真、 ビデオおよび音楽の設定を
変更し ます。

 メ モ : USB および内部メ モ リ でマルチ メ デ ィ アセ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー
および設定は共通です。

ス ラ イ ドシ ョ ー持続時間 または を押してス ラ イ ドシ ョ ー表示間隔を選択
し ます。 タ イムア ウ ト にな っ た後、 画像は自動的に次の画像に切り替わ り ま
す。 オプシ ョ ン ： 5 秒、 10 秒、 30 秒、 と 1 分。

ス ラ イ ドシ ョ ー繰り返し — または を押して、 繰り返し または繰り返し
なしでス ラ イ ドシ ョ ーの リ ピート を選択し ます。

ビ デオ再生モード — または を押してムービー再生モード を選択し ます。
オプシ ョ ン ： 1 回再生、 ア イ テムの繰り返し、 フ ォ ル ダの繰り返し、 と
シ ャ ッ フ ル。

音楽再生モード — または を押してムービー再生モード を選択し ます。
オプシ ョ ン ： 1 回再生、 ア イ テムの繰り返し、 フ ォ ル ダの繰り返し、 と
シ ャ ッ フ ル。
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Intel® ワ イ ヤレ スデ ィ ス プ レ イ (WiDi) を使用する

 メ モ : お使いの コ ン ピ ュ ー タ が、 以下の  Intel® ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ
イのシス テム要件を満た し ている必要があ り ます。

シス テム コ ンポー
ネン ト

要件

プ ロセ ッ サ 以下のいずれかのプ ロセ ッ サが必要と な り ます。

第二世代 Intel® Core™ i3/i5/i7 モバイルプ ロセ ッ
サ

第三世代 Intel® Core™ i3/i5/i7 モバイルおよびデ
ス ク ト ッ プ プ ロセ ッ サ

第四世代 Intel® Core™ i3/i5/i7 モバイルおよびデ
ス ク ト ッ プ プ ロセ ッ サ

Intel® Pentium® N3510 プ ロセ ッ サ

Intel® Celeron® N2805 プ ロセ ッ サ

Intel® Celeron® N2810 プ ロセ ッ サ

Intel® Celeron® N2910 プ ロセ ッ サ

Intel® Atom® Z3740 プ ロセ ッ サ

Intel® Atom® Z3740D プ ロセ ッ サ

Intel® Atom® Z3770 プ ロセ ッ サ

Intel® Atom® Z3770D プ ロセ ッ サ

グ ラ フ ィ ッ ク 以下のいずれかのグ ラ フ ィ ッ ク ソ リ ュ ーシ ョ ンが
必要です。

Intel® Iris™ グ ラ フ ィ ッ ク  5200

Intel® Iris™ グ ラ フ ィ ッ ク  5100

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  5000

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  4600

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  4400

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  4200

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  40006

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク 3000 ( モバイル )

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク  2500

Intel® HD グ ラ フ ィ ッ ク 2000 ( モバイル )
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新の情報は、 Intel® WiDi Web サイ ト www.intel.com/go/widi をご参照 く だ
さ い

ワ イ ヤレ ス 以下のいずれかのワ イヤレ ス ア ダ プ タ ーが必要で
す。

Intel® Centrino® Wireless-N 1000、 1030、 2200、
ま たは 2230

Intel® Centrino® Wireless-N 2200 （デス ク ト ッ プ
用）

Intel® Centrino® Advanced-N 6200、 6205、
6230、 ま たは 6235

Intel® Centrino® Advanced-N 6205 （デス ク ト ッ
プ用）

Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Intel® Dual Band Wireless-N 7260

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 （デス ク ト ッ
プ用）

Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Intel® Wireless-N 7260

Broadcom BCM43228

Broadcom BCM43241

Broadcom BCM4352

ソ フ ト ウ ェ ア Intel® マ イ  Wi-Fi テ ク ノ ロジ （Intel® MWT） およ
び  Intel® ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ を事前に イ ン ス
ト ール し、 有効化してお く 必要があ り ます。

オペレーテ ィ ン グ
シス テム

以下のいずれかのオペレーテ ィ ン グシス テムが必
要です。

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1
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プ ロジ ェ ク タ ー上で Intel® WiDi を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

 メ モ : 、 、 、  ボ タ ン を使用し て   をナ ビ ゲー ト し選択し ま
す。

3 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ワ イヤレ ス /LAN を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーで Intel® WIDI/Miracast を引き続き選択し ます。
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Intel® WiDi ガ イ ド ス ク リ ー ンが、 次のよ う に表示されます。

4 ア ダ プ タ名および PIN コ ー ド を メ モ し ます。 後でロ グ イ ンするために
これら の情報が必要と な り ます。

Intel® WiDi を Microsoft Windows 7 および Windows 8 で使用する

 メ モ : 高のエ ク スペ リ エ ン スのため、
http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate か ら 新の Intel® 
WiDi ソ フ ト ウ ェ ア を取得し ます。

1 Windows 検索バーに  WiDi と入力し ます。 ご使用のコ ン ピ ュ ー ターに
Intel® WiDi が内蔵されている場合、 検索結果に 「Intel® WiDi」 ア プ リ
ケーシ ョ ンが表示されます。

2 ご使用の コ ン ピ ュ ー タ ーを Dell プ ロジ ェ ク タ ーに接続し ます。
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3 ペア リ ン グ確認のため、 「プ ロジ ェ ク タ ーで Intel® WiDi を有効にする」
のス テ ッ プ 4 で提供されたセキ ュ リ テ ィ コ ー ド を入力し ます。

Intel® WiDi ア ダ プ タ ーの名前変更

1 「Settngs ( 設定 )」 を選択し ます。

2 「Current Display Settings ( 現在の表示設定 )」 を選択し ます。
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3 ア ダ プ タ ーに対し て説明的な新名称を入力し ます。

Intel® WiDi を Microsoft Windows 8.1 で使用する

 メ モ : Windows 8.1 では Intel® WiDi 機能と はア ク セス方法が異な り、
Intel® WiDi ソ フ ト ウ ェ アは必要あ り ません。

1 Devices ( デバイ ス ) チ ャ ームを表示させます。

2 「Project ( 表示 )」 を選択し ます。
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 69



3 「Add a wireless display ( ワ イヤレ ス表示を追加 )」 を選択し ます。

4 検知された Dell Projector (Dell プ ロジ ェ ク タ ー ) を選択し ます。

5 ペア リ ン グ確認のため、 「プ ロジ ェ ク タ ーで Intel® WiDi を有効にする」
のス テ ッ プ 4 で提供された PIN を入力し ます。
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6 ス ク リ ーンが投影されます。

7 投影モード を調整または切断するには、 Devices ( デバイ ス ) チ ャ ーム
を表示し、 「Project ( 表示 )」 を選択し ます。 ま たは、 シ ョ ー ト カ ッ ト
「Win + P」 を使用し て直接切り替えます。
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ワ イ ヤレ スデ ィ ス プ レ イ ま たは  LAN デ ィ ス プ レ イ の設置

 メ モ : コ ン ピ ュ ー タ には以下の 低システム要件を満た し ている必要
があ り ます。

オペレーテ ィ ン グシステム ：

• Windows

Microsoft Windows XP Home または Professional Service pack 2 （32 ビ ッ
ト を推奨）、 Windows Vista 32 ビ ッ ト、 および Windows 7 Home または 
Professional （32 ビ ッ ト または 64 ビ ッ ト）、 Windows 8 （32 ビ ッ ト または 
64 ビ ッ ト）

• Mac

MacBook 以上、 MacOS 10.5 以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Intel Dual Core 1.4 MHz 以上

b 256 MB の RAM （必須）、 512 MB 以上を推奨

c 10 MB の空きハードデ ィ ス ク容量

d 64 MB VRAM 以上を搭載した  nViDIA または ATI グ ラ フ ィ ッ ク カード

e イーサネ ッ ト接続用のイーサネ ッ ト ア ダ プ タ  (10 / 100 bps)

f WLAN 接続用にサポート される  WLAN ア ダ プ タ （任意の NDIS 準拠 
802.11b または 802.11g または 802.11n Wi-Fi デバイ ス）

Web ブ ラ ウザ

Microsoft Internet Explorer 6.0 または 7.0 （推奨） あるいは 8.0、
Firefox 2.0、 Safari 3.0 およびそれ以降
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Windows オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレ ス ま たは LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

 メ モ : 、 、 、  ボ タ ン を使用し て   をナ ビ ゲー ト し選択し ま
す。

3 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ワ イヤレ ス /LAN を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーでワ イヤレ ス /LAN デ ィ ス プ レ イ を引き続き選択し ます。
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ワ イヤレ スガ イ ド画面が以下に表示されます ：

4 ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク (SSID)、 IP ア ド レ ス、 およびア ク セス コ ー ド
を メ モ し ます。 後でロ グ イ ンする際に、 こ の情報が必要と な り ます。

ワ イヤレスデ ィ ス プレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 5 に進みます。

LAN デ ィ ス プレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 11 に進みます。

お使いの コ ン ピ ュ ー タ上に Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を ワ イ ヤ
レ スで イ ン ス ト ールする

5 コ ン ピ ュ ー タ を Dell S510 abcd ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク に接続し ます。
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 メ モ : 

• コ ン ピ ュ ー タ には、 接続を検出するためのワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク
機能が搭載されている必要があ り ます。

• Dell S510 abcd ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク に接続する と、 他のワ イヤ
レ スネ ッ ト ワー ク と ワ イ ヤレ ス接続を失います。

 メ モ : すべてのプ ロキシを オ フ にするのを忘れないで く だ さ い。
（Microsoft® Windows Vista ： コ ン ト ロ ールパネル   イ ン タ ーネ ッ ト
オ プシ ョ ン   接続  LAN 設定を ク リ ッ ク し ます）

6 イ ン タ ーネ ッ ト ブ ラ ウザを開き ます。 S510 Web 管理 Web ページに自
動的にジ ャ ン プ し ます。

 メ モ : Web ページが自動的に読み込まれない場合、 ブ ラ ウザのア ド
レ スバーにプ ロジ ェ ク タ の画面か ら メ モ し た  IP ア ド レ ス を入力し て
く だ さ い （デ フ ォ ル ト  IP ア ド レ スは 192.168.100.10）。
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 75



7 S510 Web 管理ページが開き ます。 初めて使用する場合、 ダ ウ ン ロー ド
を ク リ ッ ク し ます。

8 適切なオペレーテ ィ ン グシス テムを選択し、 ダ ウ ン ロー ド を ク リ ッ ク
し ます。
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9 実行 を ク リ ッ ク し て、 ソ
フ ト ウ ェ アの  1 回限り のイ
ン ス ト ールに進みます。

 メ モ : フ ァ イ ルを保存し
て後でイ ン ス ト ールを選
択する こ と ができ ます。
これを実行するには、 保
存を ク リ ッ ク し ます。

 メ モ : オーデ ィ オ投影機能は、 Windows XP の場合のみ、 追加ド ラ イ
バの イ ン ス ト ールが必要です。 お使いの コ ン ピ ュ ー タ に ド ラ イバがイ
ン ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ イバを イ ン ス
ト ールする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示されます。 デル
サポー ト サ イ ト （dell.com/support） か ら 「オーデ ィ オ投影ド ラ イ
バ」 を ダ ウ ン ロー ドでき ます。

 メ モ : コ ン ピ ュ ー タ の不適切な権利のために、 ア プ リ ケーシ ョ ン を イ
ン ス ト ールできない場合、 ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合わせ く だ さ
い。

10 イ ン ス ト ールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ
ト ア ッ プ を完了し ます。
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Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を起動し ます

イ ン ス ト ールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し、 検索し ます。

プ ロ グ ラ ムが自動的に起動しない場合は、 デス ク ト ッ プ上の   ア イ コ ン

を ダ ブル ク リ ッ ク し て、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動する こ と ができ ます。

ロ グ イ ン

ス テ ッ プ  4 の  ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ または LAN デ ィ ス プ レ イの設置 で提
供されたア ク セス コ ー ド を使っ て ロ グ イ ン し、 OK を ク リ ッ ク し ます。
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お使いの コ ン ピ ュ ー タ上に Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を LAN で
イ ン ス ト ールする

11 イ ン ス ト ールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ
ト ア ッ プ を完了し ます。

12 Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を イ ン ス ト ールするには、 ス テ ッ プ
6 ～ 10 を繰り返し ます。
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Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を起動 ・ ロ グ イ ンする

イ ン ス ト ールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し、 検索し ます。

プ ロ グ ラ ムが自動的に起動しない場合は、 デス ク ト ッ プ上の   ア イ コ ン を

ダ ブル ク リ ッ ク し て、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動する こ と ができ ます。

a 「手動ネ ッ ト ワー ク接続」 （図 1） を ク リ ッ ク し ます。

b IP ア ド レ ス （図 2、 デ フ ォ ル ト  IP ア ド レス : 192.168.100.10） を
入力し ます。

c ア ク セス コ ー ド （図 3） を入力し ます。

（図 1） （図 2） （図 3）
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ボ タ ン を理解する

ロ グ イ ンが成功する と、 次の画面が表示されます。

項目 説明

1 ス テー タ スバー

設定 ク リ ッ ク し て、 ア プ リ ケーシ ョ ン設定を
有効に し ます。

小化ボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケー
シ ョ ンが 小化されます。

閉じ るボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケー
シ ョ ンが閉じ ます。

2 コ ン ト ロ ールツールバー

情報 ク リ ッ ク し て、 SSID、 IP およびア ク セス
コ ー ド情報を表示し ます。

共有モード ク リ ッ ク し て、 共有モード を有効に し ま
す。

デ ィ ス プ レ イ
モー ド

ク リ ッ ク し て、 デ ィ ス プ レ イ モー ド を変
更し ます。

開始 ク リ ッ ク し て投影を開始し ます。

一時停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が一時
停止されます。

停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が停止
されます。

オーデ ィ オ ク リ ッ ク し て、 オーデ ィ オ投影のオ ン /
オ フ を切り替えます。

2

1
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設置を使用する

 を ク リ ッ ク し て設定メ ニ ュ ーを表示し ます。

RESOLUTION ( 解像度 )—解像度を設定し ます。

DISPLAY MODE ( デ ィ ス プ レ イ モー ド )—デ フ ォ ル ト投影モード を設定で
き ます。
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AUDIO ( オーデ ィ オ )—オーデ ィ オ設定を変更でき ます。

USB DONGLE (USB ド ン グル )—USB ド ン グルを作成でき ます。 ペー
ジ 133 の 「ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク ンの作成」 を参照し て く だ さ い。
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ABOUT ( バージ ョ ン情報 )—ア プ リ ケーシ ョ ンのバージ ョ ン を表示し ます。
84 プ ロジ ェ ク タ の使用方法



Mac オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレ ス ま たは LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

 メ モ : 、 、 、  ボ タ ン を使用し て   をナ ビ ゲー ト し選択し ま
す。

3 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ワ イヤレ ス /LAN を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーでワ イヤレ ス /LAN デ ィ ス プ レ イ を引き続き選択し ます。
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ワ イヤレ スガ イ ド画面が以下に表示されます ：

4 ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク (SSID)、 IP ア ド レ ス、 およびア ク セス コ ー ド
を メ モ し ます。 後でロ グ イ ンする際に、 こ の情報が必要と な り ます。

ワ イヤレスデ ィ ス プレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 5 に進みます。

LAN デ ィ ス プレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 11 に進みます。

お使いの コ ン ピ ュ ー タ上で Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト
ウ ェ ア を ワ イ ヤレ スで起動する

5 コ ン ピ ュ ー タ を Dell S510 abcd ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク に接続し ます。

6 Safari ブ ラ ウザを開き ます。S510 Web 管理 Web ページに自動的にジ ャ
ン プ し ます。

 メ モ : Web ページが自動的に読み込まれない場合、 ブ ラ ウザのア ド
レ スバーにプ ロジ ェ ク タ の画面か ら メ モ し た  IP ア ド レ ス を入力し て
く だ さ い （デ フ ォ ル ト  IP ア ド レ スは 192.168.100.10）。

7 S510 Web 管理ページが開き ます。 初めて使用する場合、 ダ ウ ン ロー ド
を ク リ ッ ク し ます。

8 適切なオペレーテ ィ ン グシス テムを選択し、 ダ ウ ン ロー ド を ク リ ッ ク
し ます。

9 ダ ウ ン ロー ド し た フ ォ ル ダで、 Dell_S510.dmg を実行し ます。

10 Dell S510 フ ォ ル ダで、Dell S510 ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン を実行し
ます。
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ロ グ イ ン

ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ま たは LAN デ ィ ス プ レ イの設置のステ ッ プ 4 で提
供されたア ク セス コ ー ド を使っ て ロ グ イ ン し、 「接続」 を ク リ ッ ク し ます。

お使いの コ ン ピ ュ ー タ上で Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト
ウ ェ ア を LAN で起動する

11 LAN ケーブルを プ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

12 Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン を起動するには、ス テ ッ プ 6～10 を繰
り返し ます。

ロ グ イ ン

ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ ま たは LAN デ ィ ス プ レ イの設置のステ ッ プ 4 で提
供されたア ク セス コ ー ド を使っ て ロ グ イ ン し、 「接続」 を ク リ ッ ク し ます。
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ボ タ ン を理解する

ロ グ イ ンが成功する と、 次の画面が表示されます。

項目 説明

1 ス テー タ スバー IP と ロ グ イ ン コ ー ド情報を表示し ます。

メ ニ ュ ー こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ア プ リ
ケーシ ョ ン メ ニ ュ ーがア ク テ ィ ブ にな り
ます。

小化ボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケー
シ ョ ンが 小化されます。

閉じ るボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケー
シ ョ ンが閉じ ます。

2 コ ン ト ロ ールツールバー

全画面 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 全画面
で画像を投影し ます。

分割 1 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面左
上の画像が投影されます。

分割 2 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面右
上の画像が投影されます。

分割 3 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面左
下の画像が投影されます。

分割 4 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面右
下の画像が投影されます。

停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が停止
されます。

一時停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が一時
停止されます。

オーデ ィ オ投影 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と オーデ ィ オ
投影が有効にな り ます。

3 接続状態

接続ア イ コ ン 投影が進行中の時に点滅し ます。

1

2 3
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プ レゼン テーシ ョ ンの投影

• プレゼンテーシ ョ ン を投影するには、 投影ボタ ンのどれかを ク リ ッ ク し
ます 。

• プレゼンテーシ ョ ン を一時停止するには、 を ク リ ッ ク し ます。 ア イ コ ン
が緑に変わ り ます。

• プレゼンテーシ ョ ン を続行するには、 を ク リ ッ ク し ます。

• プレゼンテーシ ョ ン をオーデ ィ オ投影するには、 を ク リ ッ ク し ます。

• プレゼンテーシ ョ ン を停止するには、 を ク リ ッ ク し ます。

 メ モ : 802.11g 接続を使用する WLAN 環境、 画面の伸縮はあ り ませ
ん。

メ ニ ュ ーを使う

を ク リ ッ ク し て メ ニ ュ ーを表示し ます。

WEB 管理サー ビ ス —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て  Web 管理ページを開き ま
す。 ページ 106 の 「IR ペンの双方向性イ ン ス ト ール」 を ご覧 く だ さ い。

検索サーバー —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を検索
し、 接続し ます。

投影品質 —プ ロジ ェ ク タ ーの品質を不明瞭で高速または明瞭で低速に設定
でき ます。

情報 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 シス テム情報が表示されます。

バージ ョ ン情報 —こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ア プ リ ケーシ ョ ン
バージ ョ ンが表示されます。

終了 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケーシ ョ ンが閉じ ます。
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オーデ ィ オ投影のイ ン ス ト ール
オーデ ィ オ投影では、 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イおよび LAN デ ィ ス プ レ イ入力
ソースのみをサポート しています。

システムの 小要件は次の通り です。

オペレーテ ィ ン グシステム ：

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home ま たは Professional サー ビ スパ ッ ク  
2/3 （32 ビ ッ ト推奨）、 Windows Vista 32 ビ ッ ト、 ま たは、 Windows® 
7 Home ま たは Professional 32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト、 Windows 8 
32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト

• Mac

MacBook Pro 以上、 MacOS 10.5 以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Intel® Core™ i5-460 MHz （2.53 GHz/Turbo 2.8 GHz） 以上

b 1 GB DDR3 VRAM 独立グ ラ フ ィ ッ ク カード以上推奨

c 1066 MHzで 2 GB デ ュ アルチ ャ ンネルDDR3 SDRAM メ モ リ以上推奨

d ギガビ ッ ト イーサネ ッ ト

e WLAN 接続用に Integrated 802.11 a/b/g/n Wi-Fi デバイ ス

 メ モ : コ ン ピ ュ ー タ がハード ウ ェ アの 小要件を満た し ていない場合、
オーデ ィ オ投影が遅 く な っ た り ノ イ ズが生じ る可能性があ り ます。
オーデ ィ オ投影のパ フ ォ ーマ ン ス を 適にするには、 シス テムの推奨
小要件を満た し て く だ さ い。

 メ モ : オーデ ィ オ投影機能は、 Windows XP の場合のみ追加ド ラ イバ
の イ ン ス ト ールが必要です。 お使いの コ ン ピ ュ ー タ に ド ラ イバがイ ン
ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ イバを イ ン ス ト ー
ルする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示されます。 デルサ
ポー ト サ イ ト （dell.com/support） か ら 「オーデ ィ オ投影ド ラ イバ」
を ダ ウ ン ロー ドでき ます。

 メ モ : オーデ ィ オ投影機能は、 Mac オペレーテ ィ ン グシス テムの場合、
追加ド ラ イバの イ ン ス ト ールが必要です。 お使いの Mac コ ン ピ ュ ー タ
に ド ラ イバがイ ン ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ
イバを イ ン ス ト ールする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示さ
れます。 「Soundflower」 ド ラ イバをい く つかの検索エ ンジンサ イ ト
（例、 Yahoo、 MSN...） か ら ダ ウ ン ロ ードする こ と ができ ます。
「Soundflower」 ド ラ イバは、 無料ア プ リ ケーシ ョ ンです。
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 メ モ : イーサネ ッ ト を介する投影用のプ ロジ ェ ク タ への接続用ポー ト /
プ ロ ト コ ル ：

UDP: 1047, （バ ッ ク ア ッ プ ： 1048, 1049)

TCP: 3268, 515, 1688, 1041 （バ ッ ク ア ッ プ ： 389, 8080, 21)
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Windows オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレ ス ま たは LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

3 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ワ イヤレ ス /LAN を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーでワ イヤレ ス /LAN デ ィ ス プ レ イ を引き続き選択し ます。

Page Down

Page Up

Aspect
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ワ イヤレ スガ イ ド画面が以下に表示されます ：

4 ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク （SSID）、 IP ア ド レ スおよびア ク セス コ ー ド
を メ モ し ます。 後でロ グ イ ンするために これらの情報が必要とな り ます。

ワ イヤレスデ ィ スプ レ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 5 に進みます。

LAN デ ィ スプレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 7 に進みます。

お使いの コ ン ピ ュ ー タ上に Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を ワ イ ヤ
レ スで イ ン ス ト ールする

5 オーデ ィ オ投影のセ ッ ト ア ッ プに無線または LAN を使用している場合、
「Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ」 が必要にな り ます。 初めてオーデ ィ
オ投影を使用する際に、 このソ フ ト ウ ェ ア を ダ ウ ン ロードおよびイ ンス
トールし ます。 すでにイ ンス トールされている場合は、 ス テ ッ プ 5 ～ 6
を省略して く だ さい。

 メ モ : 「デルプ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ」 の イ ン ス ト ールが必要な
のは 1 回だけです。

6 Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ のダ ウ ン ロードおよびイ ンス トールス
テ ッ プについては、 ページ 72 の 「ワ イヤレスデ ィ スプ レ イ または LAN 
デ ィ スプ レ イの設置」 のステ ッ プ 6 か ら 10 を参照して く だ さい。
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Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を起動し ます

イ ンス トールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し、 検索し ます。 プ ロ
グ ラムが自動的に起動しない場合は、 デス ク ト ッ プ上の  ア イ コ ン を ダ ブル
ク リ ッ ク し て、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動する こ と ができます。

ロ グ イ ン

オーデ ィ オ投影イ ンス トールのステ ッ プ 4 で提供されるア クセス コードでロ
グ イ ン し、 その後、 OK を ク リ ッ ク し ます。
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お使いの コ ン ピ ュ ー タ上に Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を LAN で
イ ン ス ト ールする

7 LAN ケーブルを プ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

8 Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を イ ン ス ト ールするには、 ス テ ッ プ
6 を参照し て く だ さ い。

Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を起動し ます

イ ンス トールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し、 検索し ます。 プ ロ
グ ラムが自動的に起動しない場合は、 デス ク ト ッ プ上の  ア イ コ ン を ダ ブル
ク リ ッ ク し て、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動する こ と ができます。

a 「手動ネ ッ ト ワー ク接続」 （図 1） を ク リ ッ ク し ます。

b IP ア ド レ ス （図 2、 デ フ ォ ル ト  IP ア ド レス : 192.168.100.10） を入力
し ます。

c ア ク セス コ ー ド （図 3） を入力し ます。

（図 1） （図 2） （図 3）
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オーデ ィ オ投影の利用

9 現在、 Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ に ロ グ イ ン し ています。 ア プ
リ ケーシ ョ ンの 「再生」 ボ タ ン を押し て、 LAN ま たはワ イヤレ ス投影
を開始し ます。

10 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「オーデ ィ オ投影」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 オー
デ ィ オ投影のオ ン / オ フ を切り替えます。

 メ モ : オーデ ィ オ投影機能は、 Windows XP の場合のみ、 追加ド ラ イ
バの イ ン ス ト ールが必要です。 お使いの コ ン ピ ュ ー タ に ド ラ イバがイ
ン ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ イバを イ ン ス
ト ールする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示されます。 デル
サポー ト サ イ ト （dell.com/support） か ら 「オーデ ィ オ投影ド ラ イ
バ」 を ダ ウ ン ロー ドでき ます。
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11 コ ン ピ ュ ー タ で Windows Media Player ま たはその他のオーデ ィ オ プ
レーヤーソ フ ト ウ ェ ア （例えば、 Winamp プ レーヤーなど） を実行し
ます。
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Mac オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレ ス ま たは LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し ます。

3 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ワ イヤレ ス /LAN を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーでワ イヤレ ス /LAN デ ィ ス プ レ イ を引き続き選択し ます。
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ワ イヤレ スガ イ ド画面が以下に表示されます ：

4 ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク (SSID)、 IP ア ド レ ス、 およびア ク セス コ ード
を メ モ し ます。 後でロ グ イ ンするために これらの情報が必要とな り ます。

ワ イヤレスデ ィ スプ レ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 5 に進みます。

LAN デ ィ スプレ イ設定の場合は、 ス テ ッ プ 14 に進みます。

お使いの コ ン ピ ュ ー タ上で Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト
ウ ェ ア を ワ イ ヤレ スで起動する

5 コ ン ピ ュ ー タ を Dell S510 abcd ワ イヤレスネ ッ ト ワー ク に接続し ます。

6 Safari ブ ラ ウザを開きます。S510 Web 管理Web ページに自動的にジ ャ ン
プ し ます。

 メ モ : Web ページが自動的に読み込まれない場合、 ブ ラ ウザのア ド レ
スバーに プ ロジ ェ ク タ の画面か ら メ モ し た  IP ア ド レ ス を入力し て く だ
さ い （デ フ ォ ル ト  IP ア ド レ スは 192.168.100.10）。

7 S510 Web 管理ページが開きます。 初めて使用する場合、 ダ ウ ン ロー ド
を ク リ ッ ク し ます。

8 ア プ リ ケーシ ョ ン オペレーテ ィ ン グシス テムを選択し、 ダ ウ ン ロー ド
を ク リ ッ ク し ます。

9 ダ ウ ン ロー ド し た フ ォ ル ダで、 Dell_S510.dmg を実行し ます。

10 Dell S510 フ ォ ル ダで、Dell S510 ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン を実行し
ます。
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ロ グ イ ン

オーデ ィ オ投影イ ンス トールのステ ッ プ 4 で提供されるア クセス コードでロ
グ イ ン し、 その後、 「接続」 を ク リ ッ ク し ます。

11 S510 ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン に ロ グ イ ンでき る よ う にな り ま し
た。 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「投影」 ボ タ ン を押し て、 ワ イヤレ ス ま たは
LAN 投影を開始し ます。

12 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「オーデ ィ オ投影」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 オー
デ ィ オ投影のオ ン / オ フ を切り替えます。

 メ モ : オーデ ィ オ投影機能は、 Mac オペレーテ ィ ン グシス テムの場合、
追加ド ラ イバの イ ン ス ト ールが必要です。 お使いの Mac コ ン ピ ュ ー タ
に ド ラ イバがイ ン ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ
イバを イ ン ス ト ールする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示さ
れます。 「Soundflower」 ド ラ イバをい く つかの検索エ ンジンサ イ ト
（例、 Yahoo、 MSN...） か ら ダ ウ ン ロ ードする こ と ができ ます。
「Soundflower」 ド ラ イバは、 無料ア プ リ ケーシ ョ ンです。 ページ 101
の 「Soundflower ド ラ イバの イ ン ス ト ール」 を ご覧 く だ さ い。

13 お使いの コ ン ピ ュ ー タ でオーデ ィ オ プ レーヤーソ フ ト ウ ェ ア を実行し
ます。
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お使いの コ ン ピ ュ ー タ上で Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト
ウ ェ ア を LAN で起動する

14 LAN ケーブルを プ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

15 Dell ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン を起動し、 ロ グ イ ンするには、
ス テ ッ プ 6 ～ 13 を繰り返し ます。

Soundflower ド ラ イバの イ ン ス ト ール

1 「Soundflower」 ド ラ イバをい く つかの検索エンジンサイ ト （例、
Yahoo、 MSN...） か ら ダ ウ ン ロードする こ と ができます。
「Soundflower」 ド ラ イバは、 無料アプ リ ケーシ ョ ンです。

2 ダ ウ ン ロー ド し た フ ォ ル ダで、 「Soundflower.dmg」 フ ァ イ ルを実行
し ます。

3 Soundflower フ ォ ル ダで、 「Soundflower.pkg」 フ ァ イ ルを実行し ま
す。
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4 イ ン ス ト ールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ
ト ア ッ プ を完了し ます。
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USB デ ィ ス プ レ イ  (DoUSB) の イ ン ス ト ール

Windows オペレーテ ィ ン グシス テムの場合

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 USB （タ イ プ A - B） ケーブルを プ ロジ ェ ク タ および コ ン ピ ュ ー タ に接
続し ます。

3 USB ケーブル経由でプ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ を接続する と、 USB
接続の メ ッ セージが表示され、 DoUSB ま たはス ト レージ メ デ ィ ア を選
択でき ます。 「DoUSB」 オ プシ ョ ン を選択し、 USB デ ィ ス プ レ イ ソー
スに切り替えます。

 メ モ : DoUSB が表示されない場合は、 ページ 134 の 「プ ロジ ェ ク タ の
ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ」 を参照し て く だ さ い。
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Mac オペレーテ ィ ン グシス テムの場合

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

2 USB （タ イ プ A - B） ケーブルを プ ロジ ェ ク タ および コ ン ピ ュ ー タ に接
続し ます。

3 USB ケーブル経由でプ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ を接続する と、 USB
接続の メ ッ セージが表示され、 DoUSB ま たはス ト レージ メ デ ィ ア を選
択でき ます。 「DoUSB」 オ プシ ョ ン を選択し、 USB デ ィ ス プ レ イ ソー
スに切り替えます。

 メ モ : DoUSB 機能は、 Mac オペレーテ ィ ン グシス テムに ド ラ イバの イ
ン ス ト ールが必要です。 お使いの Mac コ ン ピ ュ ー タ に ド ラ イバがイ ン
ス ト ール されていない場合は、 あなたに必要なド ラ イバを イ ン ス ト ー
ルする よ う に促すポ ッ プ ア ッ プ メ ッ セージが表示されます。 ペー
ジ 105 の 「DoUSB ド ラ イバの イ ン ス ト ール」 を ご覧 く だ さ い。
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DoUSB ド ラ イバの イ ン ス ト ール

1 デス ク ト ッ プで、 「USB_DISPLAY」 ア イ コ ン を ダ ブル ク リ ッ ク し ます。

2 USB_DISPLAY フ ォ ル ダ で、 「MAC_USB_Display.pkg」 フ ァ イ ル を
実行し ます。

3 イ ン ス ト ールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、
セ ッ ト ア ッ プ を完了し ます。

4 イ ン ス ト ール完了後、 お使いの コ ン ピ ュ ー タ を再起動し ます。
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IR ペンの双方向性イ ン ス ト ール

 メ モ : コ ン ピ ュ ー タ には以下の 低システム要件を満た し ている必要
があ り ます。

オペレーテ ィ ン グシステム ：

• Windows

Windows XP Professional service pack 3 32 ビ ッ ト、 Windows 7 
32 ビ ッ ト /64 ビ ッ ト、 Windows 8 32 ビ ッ ト /64 ビ ッ ト、 および
Windows 8.1 32 ビ ッ ト /64 ビ ッ ト

Windows .NET Framework 4.0 のイ ン ス ト ールが必要です
(Microsoft のサイ ト か ら ダ ウ ン ロー ドでき ます )

• Mac

MacOS 10.6 およびそれ以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Windows プ ロセ ッ サ タ イ プ :Intel Core i3 またはそれ以上

b Mac プ ロセ ッ サ タ イ プ :Intel Core i2 duo またはそれ以上

c Windows/Mac RAM:2 GB の RAM が必須 (2GB 以上を推奨 )

d Windows/Mac 小 HDD 容量 :110 MB の空きハードデ ィ ス ク容量
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Windows オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

1 プ ロジ ェ ク ターに電源ケーブル、 VGA ケーブル、 mini USB ケーブルを
接続し ます。

2 リ モ コ ンの電源ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ ーの電源を入れ
ます。

3 コ ン ピ ュ ー タ ーに VGA ケーブル と mini USB ケーブルを接続
し ます。

Dell S510

M
OLEX
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4 コ ン ピ ュ ー タ ーに USB ケーブルを接続する と、 PenDriver イ ン ス
ト ールの メ ッ セージが自動的に表示されます。 画面の指示に従っ
て、 セ ッ ト ア ッ プ を完了し ます。

ド ラ イバーの イ ン ス ト ールが成功する と、 ド ラ イバーア イ コ ン
が コ ン ピ ュ ー タ ーの通知領域に表示されます。

ペンの ド ラ イバーが自動的に イ ン ス ト ール されない場合は、 マ イ
コ ン ピ ュ ー タ ーに移動し、 「PenDriver.exe」 を実行し ます。

 メ モ : ド ラ イバーを イ ン ス ト ールするために、 管理者レベルのア ク セ
ス権が必要な場合があ り ます。 ネ ッ ト ワー ク管理者に連絡し、 サポー
ト を求めて く だ さ い。

5 ペンの ド ラ イバー ア イ コ ン を ク リ ッ ク し、 ペンの校正 を選択
し、 サブ メ ニ ュ ー上で自動を選択し ます。

「自動校正失敗」 の メ ッ セージが表示される場合、 ト ラ ブル
シ ュ ーテ ィ ン グのための以下のス テ ッ プ を実行し てか ら、 自動校
正を再度実行し て く だ さ い。
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a ラ イ ト を切るかホワ イ トボードに対する迷光を減ら し ます

b プ ロジ ェ ク ターの前を歩いた り プ ロジ ェ ク ターを移動させないで く
だ さい

c 焦点を調節して投影画像を明瞭にし ます

「自動校正失敗中」 の メ ッ セージがス ク リ ーン に表示される場
合、 手動校正に切り替えて く だ さ い。

手動校正 :
ペンの ド ラ イバー ア イ コ ン を ク リ ッ ク し、 ペンの校正を選
択し、 サブ メ ニ ュ ー上で手動を選択し ます。

ス ク リ ー ン上で タ ーゲ ッ ト のマー ク に タ ッ チ し ます。 ("ESC"
キーを押し て校正プ ロセス を終了し ます )。 4 点目の校正が終
了し てか ら、 校正デー タ が保存される間 2 秒間待ち ます。

6 IR ペンの電源ス イ ッ チ を オ ン に し ます。

7 IR ペンでス ク リ ー ン を指し、 IR ペンの使用を開始し ます。

Mac オペレーテ ィ ン グシス テム設定の場合

8 ス テ ッ プ 1 ～ 3 を繰り返し、 プ ロジ ェ ク タ ーの電源を入れ、 VGA
ケーブル と USB ケーブルを接続し ます。

9 コ ン ピ ュ ー タ ー内で PenDriver の CD-ROM を検索し ます。

10 Mac フ ォ ル ダ ーか ら PenDriver.zip フ ァ イ ルを ダ ブル ク リ ッ ク し ま
す。

11 ダ ウ ン ロ ー ド フ ォ ル ダ ーで PenDriver.app を実行し ます。

12 コ ン ト ロ ール機能の初期化を実行し て IR ペンの使用を開始するた
め、 ス テ ッ プ 5 ～ 7 を参照し ます。

1

3 4

2
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Web 管理か ら プ ロジ ェ ク タ の管理

セ ッ ト ワー ク設定の設定

プ ロジ ェ ク タがネ ッ ト ワー ク に接続されている場合、 Web ブ ラ ウザを使用し
てプ ロジ ェ ク タ にア クセスでき ます。 ネ ッ ト ワー ク設定を行う場合、 ペー
ジ 48 の 「LAN 設定」 を参照して く だ さい。

Web 管理にア ク セスする

Internet Explorer 6.0 以降または Firefox 2.0 以降を使用して、 IP ア ド レスを入
力し ます。 これで Web 管理にア クセス し、 リ モートの場所から プ ロジ ェ ク タ
を管理できるよ う にな り ま し た。

ホームページ

• Web ブ ラ ウザにプ ロジ ェ ク タ の IP ア ド レ ス を入力する こ と で、 Web
管理ホームページにア ク セス し ます。 ページ 48 の 「LAN 設定」 を参
照し ます。

• リ ス ト か ら、 Web 管理用の言語を選択し ます。

• 左タ ブの メ ニ ュ ーア イ テムを ク リ ッ ク し て、 ページに ア ク セス し ま
す。
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Dell プ ロジ ェ ク タ接続マネージ ャ を ダ ウ ン ロー ドする

ページ 72 の 「ワ イヤレスデ ィ ス プレ イ または LAN デ ィ スプ レ イの設置」 を
参照して く だ さ い。

コ ン ピ ュ ー タの対応するオペレーテ ィ ン グシステムの ダ ウ ン ロー ドボタ ンを
ク リ ッ ク し ます。
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ユーザ管理

これによ り、 プ ロジ ェ ク タ ケーブルを使わずに さ まざまなソースから会議のプ
レゼンテーシ ョ ン をホス ト し、 各プレゼンテーシ ョ ンが画面に表示される方法
を制御する こ と ができ ます。

 メ モ : 会議撮影コ ン ト ロールがない場合、 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「再生」
ボ タ ン を押し た 後のユーザーが全画面投影を コ ン ト ロール し ます。

パソ コ ン名 : 会議制御用にログ された コ ン ピ ュ ー タ を一覧表示し ます。

投影コ ン ト ロール : ボタ ン を ク リ ッ ク し て、 各コ ン ピ ュ ー タの投影がス ク リ ー
ンに表示される方法を制御し ます。

• 全画面投影 — コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面全体
に占め られます。

•  分割 1 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面左上に表
示されます。

•  分割 2 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面右上に表
示されます。

•  分割 3 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面左下に表
示されます。

•  分割 4 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面右下に表
示されます。

•  停止 - コ ン ピ ュ ー タ か ら の投影が停止し ます。

IP ア ド レ ス : 各コ ン ピ ュ ー タの  IP ア ド レスを表示し ます。

 メ モ : 会議を終了するには、 ホームを ク リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ の管理

システム管理者

管理ページにア クセスするには、 システム管理者パスワードが要求されます。

• 管理者パスワー ド : 管理者パス ワー ド を入力し て、 ロ グ イ ン を ク リ ッ
ク し ます。 初期設定のパス ワー ドは 「admin」 です。 パス ワー ド を変
更するには、 ページ 118 の 「パス ワー ドの変更」 を参照し て く だ さ
い。
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状態

ネ ッ ト ワー ク状態、 接続状態、 およびプ ロジ ェ ク タ ーの状態情報を表示し ま
す。
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ネ ッ ト ワー ク状態

ページ 48 の OSD セ クシ ョ ン を参照して く だ さい。

IP セ ッ ト ア ッ プ

• IP ア ド レ ス を自動的に取得を選択し て IP ア ド レ ス を プ ロジ ェ ク タ に自
動的に割り当てるか、 次の  IP ア ド レ ス を使用するで IP ア ド レ ス を手
動で割り当てます。

DHCP セ ッ ト ア ッ プ

• 自動を選択して開始 IP ア ド レ ス、終了 IP ア ド レ ス、Frequency Band、
サブネ ッ ト マ ス ク、 デ フ ォ ル ト ゲー ト ウ ェ イ および DNS サーバア ド
レ ス を DHCP サーバーか ら自動的にセ ッ ト ア ッ プするか、 ま たは無効
で こ の機能を無効に し ます。
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無線セ ッ ト ア ッ プ

• 有効を選択して地域、 SSID、 SSID ブ ロー ドキ ャ ス ト、 Frequency 
Band、 チ ャ ンネル、 セキ ュ リ テ ィ 、 キーおよび TX mode channel を
セ ッ ト ア ッ プ し ます。 無効を選択して、 ワ イヤレ スセ ッ ト ア ッ プ を無
効に し ます。

SSID ： 大 32 の文字長。

セキ ュ リ テ ィ ：WPA キーを無効に し た り、ASCII ま たは HEX 文字列で  
64 ビ ッ ト ま たは 128 ビ ッ ト の ど ち ら かを選択し ます。

キー ： 暗号化が有効になる と、 選択し た暗号化モード に従っ てキー値
を設定する必要があ り ます。

RADIUS Server Setup

• IP ア ド レ ス、 ポー ト およびキー情報をセ ッ ト ア ッ プ し ます。

GateKeeper

• 3 つのオ プシ ョ ンがあ り ます。

全て開放 ： ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を介し てオ フ ィ スのネ ッ ト ワー ク
へのア ク セス を許可し ます。

全て遮断 ： ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を介し てオ フ ィ スのネ ッ ト ワー ク
へのユーザーのア ク セス を ブ ロ ッ ク し ます。

イ ン タ ーネ ッ ト のみ開放 ： ユーザーを オ フ ィ スネ ッ ト ワー ク か ら ブ
ロ ッ ク し ますが、 イ ン タ ーネ ッ ト接続機能は留保されます。

SNMP に対し てセキ ュ リ テ ィ を設定し ます

• 書き込みコ ミ ュ ニ テ ィ情報をセ ッ ト ア ッ プ し ます。

適用ボタ ン を ク リ ッ ク し て変更を保存し、 適用し ます。 変更を有効にするに
は、 プ ロジ ェ ク タ を再起動する必要があ り ます。
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投影セ ッ ト ア ッ プ

投影セ ッ ト ア ッ プ

• 解像度 : 解像度を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： XGA (1024 x 768) および
WXGA (1280 x 800)。

• 認証コード : プ ロジ ェ ク タ で ロ グ イ ン コ ー ドの生成方法を選択し ます。
3 つのオ プシ ョ ンがあ り ます。

• 無効 : シス テムに ロ グ イ ン し ている と き、 ロ グ イ ン コ ー ドは必要あ
り ません。

• ラ ン ダ ム ： デ フ ォ ル トはラ ン ダムです。 ロ グ イ ン コ ー ドはア ト ラ
ン ダムに生成されます。

• 指定 ： 4 桁の コー ド を入力し ます。 こ の コ ー ドは、 シス テムに ロ
グ イ ンするために使用されます。

プ ロジ ェ ク タ ーのセ ッ ト ア ッ プ

• プ ロジ ェ ク タ名、 場所、 および連絡先情報を設定し ます （各フ ィ ール
ド ご と 大 21 文字）。

適用ボタ ン を ク リ ッ ク し て変更を保存し、 適用し ます。 変更を有効にするに
は、 プ ロジ ェ ク タ を再起動する必要があ り ます。
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パス ワー ドの変更

このページによ り、 管理者パスワード を変更し ます。

• 新しいパス ワー ド ： 新しいパス ワー ド。

• パス ワー ド再入力 ： パス ワー ド を再入力して、 適用を ク リ ッ ク し ま
す。

 メ モ : 管理者パスワー ド を忘れた場合、 Dell にご連絡 く だ さ い。
118 プ ロジ ェ ク タ の使用方法



出荷時状態に戻す

適用ボタ ン を ク リ ッ ク し てすべてのワ イヤレス / ネ ッ ト ワー ク設定を工場出荷
時の初期設定に復元し ます。
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フ ァ ームウ ェ ア更新

フ ァ ームウ ェ ア更新ページを使っ て、 プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレス フ ァ ームウ ェ
ア を更新し ます。

 メ モ : フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ グ レー ドが成功し た後、 OSD を使っ て ワ
イヤレ ス / ネ ッ ト ワー ク の無効 / 有効を切り替えてプ ロジ ェ ク タ の
ネ ッ ト ワー ク カ ー ド を再起動して く だ さ い。

フ ァ ームウ ェ ア更新を開始するには、 次のステ ッ プ を行います :

1 dell.com/support か ら フ ァ ームウ ェ ア フ ァ イ ルを ダ ウ ン ロー ドでき ま
す。

2 參照を押し て更新する フ ァ イ ルを選択し ます。

3 更新ボ タ ン を ク リ ッ ク し て開始し ます。 デバイ スで フ ァ ームウ ェ ア を
更新し ている間、 お待ち く だ さ い。

 注意 : 更新プ ロセス を中断しないで く だ さ い。 シス テム破壊の原因と
な り ます。

4 更新が完了した ら、 確認を ク リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ールパネル

プ ロジ ェ ク タ情報

• プ ロジ ェ ク タ ーの状態：次の  5 つの状態があ り ます : ラ ン プ オ ン、 ス タ
ンバイ、 省電力、 冷却、 ウ ォ ームア ッ プ。 リ フ レ ッ シ ュ を ク リ ッ ク し
て、 ス テー タ ス と コ ン ト ロ ール設定を更新し ます。

• 省電力：省電力は オ フ、 20 分、 60 分、 90 分、 120 分に設定でき ます。
詳し く は、 ページ 54 の 「省電力」 を参照し て く だ さ い。

• ア ラ ー ト状態 ： 3 つのア ラ ー ト状態があ り ます ： ラ ン プ警告、 ラ ン プ
寿命の低下、 および温度警告。 警報が有効にな っ ている場合、 プ ロ
ジ ェ ク タは保護モード に ロ ッ ク されます。 保護モード を終了するに
は、 ク リ ア を ク リ ッ ク し て ア ラ ー ト状態を消去してか ら、 プ ロジ ェ ク
タ の電源をオ ンに し ます。
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イ メ ージ制御

• 投影モード ： プ ロジ ェ ク タ の取り付け方法によ っ て投影モード を選択
でき ます。 次の  2 つの投影モードがあ り ます ：前面投影 - 壁取付およ
び背面投影 - 壁取付。

• ソース選択 ： ソース選択メ ニ ュ ーを使っ て プ ロジ ェ ク タ の入力ソース
を選択し ます。 VGA-A、 VGA-B、 コ ンポジ ッ ト ビ デオ、 HDMI-A、
HDMI-B、 ワ イ ヤレ スデ ィ ス プ レ イ、 USB デ ィ ス プ レ イ、 USB ビ ュ ー
ア、 Intel® WiDi、 ま たは、 内部メ モ リ を選択でき ます。

• ビ デオ モー ド ： プ ロジ ェ ク タ を使用する方法に基づいて、 デ ィ ス プ レ
イ画像を 適化する モー ド を選択し ます :

 - プ レゼン テーシ ョ ン : プ レゼンテーシ ョ ン ス ラ イ ド に 適。

 - 明る さ : 大の輝度と コ ン ト ラ ス ト。

 - 映画 : 動画や写真の表示用。

 - sRGB: よ り正確なカ ラープレゼンテーシ ョ ン を提供し ます。

 - カ ス タ ム : お好みの設定。

• 何も う つ っ ていない画面 : オ ン ま たはオ フ も選択でき ます。

• 縦横比 ：縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。

• 明る さ ： 値を選択し て画像の明る さ を調整し ます。

• コ ン ト ラ ス ト ： 値を選択し てデ ィ ス プ レ イの コ ン ト ラ ス ト を調整し ま
す。

自動調整ボタ ン を ク リ ッ ク し て、 設定を自動的に調整し ます。

オーデ ィ オ管理

• ボ リ ュ ーム：オーデ ィ オボ リ ュ ームに対し て値 (0 ～ 20) を選択し ます。

出荷時に リ セ ッ トボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 工場出荷時の設定に復元し ます。
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ア ラ ー ト設定

E メ ールア ラ ー ト

• E メ ールア ラ ー ト ： E メ ールで通知を受け取るか （有効）、 ま たは受け
取らない （無効） かを設定でき ます。

• 宛先 /Cc/ 発信元 ：異常または警告が発生した場合、 通知を受信する送
信者 （発信元） と受信者 （宛先 /Cc） の E メ ールア ド レ ス を入力でき
ます。

• 件名 ： E メ ールの件名を入力でき ます。

メ ール警報テス トボタ ン を ク リ ッ ク し て、 E メ ールア ラ ート設定をテス ト し
ます。

SMTP 設定

• 送信 SMTP サーバ 、 ユーザー名と パス ワー ドはネ ッ ト ワー ク管理者ま
たは MIS か ら提供を受ける必要があ り ます。

警報条件

• E メ ールで通知する異常や警告を選択でき ます。 どれかの警報条件が
発生した と き、 E メ ールが受信者 （宛先 /Cc） に送信されます。

保存ボタ ン を ク リ ッ ク し て設定を保存し ます。

 メ モ : E メ ールア ラ ー トは、 デ フ ォ ル ト の 25 ポー ト を使う標準の
SMTP サーバーで機能する よ う に設計されています。 暗号化と認証
(SSL ま たは TLS) はサポー ト し ません。
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再起動

再起動を ク リ ッ クする と、 システムが再起動し ます。

Crestron
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項目 説明

1 電源ボタ ン ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ電源のオ ン / オ フ
を切り替えます。

2 音量制御バー こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て音量を上げます。

消音を ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ ス ピー カー
のオ ン / オ フ を切り替えます。

こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て音量を下げます。

3 OSD ナ ビ ゲーシ ョ
ンパ ッ ド

メ ニ ュ ーを ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ  OSD 
のオ ン / オ フ を切り替えます。

矢印キーを使用し て  OSD オ プシ ョ ン をナ ビ
ゲー ト し、 OK を ク リ ッ ク し て選択し ます。

4 輝度ボタ ン ク リ ッ ク し て プ ロジ ェ ク タ の表示輝度を調整し
ます。

5 コ ン ト ラ ス ト ボ タ ン ク リ ッ ク し て プ ロジ ェ ク タ の表示コ ン ト ラ ス ト
を調整し ます。

6 フ リ ーズボ タ ン ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ ス ク リ ーン画像の
フ リ ーズのオ ン / オ フ を切り替えます。

7 画像消音ボタ ン ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ表示のオ ン / オ フ
を切り替えます。 こ の機能では、 プ ロジ ェ ク タ
電源のオ ン / オ フ は切り替わ り ません。

8 ソース リ ス ト パネル プ ロジ ェ ク タ の入力ソース を切り替える こ と が
でき ます。
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ツールウ ィ ン ド ウ を使用する

オペレーシ ョ ン ウ ィ ン ド ウ上のツール タ ブを ク リ ッ クする と、 以下のウ ィ ン ド
ウが表示されます。 このウ ィ ン ド ウ を使用して、 現在接続されているプ ロジ ェ
ク ターの設定を変更できます。

Crestron コ ン ト ロ ール

• Crestron® 中央コ ン ト ロー ラ ーを設定し ます。

プ ロジ ェ ク タ

項目 説明

1 Projector Name 
( プ ロジ ェ ク タ名 )

現在接続されている プ ロジ ェ ク タ ーに対し、
ネ ッ ト ワー ク上の他のプ ロジ ェ ク タ ー と異なる
名前を入力し ます。 ( 名前には 大 15 文字まで
の半角英数文字を含める こ と ができ ます。 )

2 Location ( 場所 ) ネ ッ ト ワー ク に現在接続されている プ ロジ ェ ク
タ ーの、 イ ン ス ト ール位置の名前を入力し ます。
( 名前には 大 32 文字までの半角英数文字およ
び記号を含める こ と ができ ます。 )

3 Assigned To
( 割当て先 )

プ ロジ ェ ク タ ーのユーザー名を入力し ます。 ( 名
前には 大 32 文字までの半角英数文字および
記号を含める こ と ができ ます。 )
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ユーザーパス ワー ド

コ ン ピ ュ ー タのオペレーシ ョ ン ウ ィ ン ド ウ を開 く ためにパスワード を要求する
には、 Enabled ( 有効 ) チ ェ ッ クボ ッ ク スを選択し ます。

4 DHCP DHCP を使用するために Enabled ( 有効 )
チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を選択し ます。 DHCP が有効
化されている場合は IP ア ド レ ス を入力でき ませ
ん。

5 IP Address 
(IP ア ド レ ス )

現在接続されている プ ロジ ェ ク タ ーに対し て割
り当てる IP ア ド レ ス を入力し ます。

6 Subnet Mask 
( サブネ ッ ト マ ス ク )

現在接続されている プ ロジ ェ ク タ ーのサブセ ッ
ト マ ス ク を入力し ます。

7 Default Gateway 
( デ フ ォ ル ト ゲー ト
ウ ェ イ )

現在接続されている プ ロジ ェ ク タ ーのゲー ト
ウ ェ イ ア ド レ ス を入力し ます。

8 DNS Server 
(DNS サーバ )

現在接続されている プ ロジ ェ ク タ ーの DNS サー
バー IP ア ド レ ス を入力し ます。

9 Send ( 送信 ) こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 プ ロジ ェ ク タ ーへ
の変更を確定し ます。

項目 説明

1 New Password 
( 新規パス ワー ド )

オペレーシ ョ ン ウ ィ ン ド ウ を開 く パス ワー ド を
変更する と きは、 新規パス ワー ド を入力し ます。
( 大 26 文字の半角英数文字 )

2 Confirm ( 確認 ) 新規パス ワー ド に入力し たの と同じパス ワー ド
を入力し ます。 パス ワー ドが同じではない場合、
エ ラ ーが表示されます。

3 Send ( 送信 ) こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 ユーザーパス ワー
ドへの変更を確定し ます。

項目 説明
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管理者パス ワー ド

Tools ( ツール ) ウ ィ ン ド ウ を開 く ためにパスワード を要求するには、 Enabled 
( 有効 ) チ ェ ッ クボ ッ ク ス を選択し ます。

項目 説明

1 New Password 
( 新規パス ワー ド )

Tools ( ツール ) ウ ィ ン ド ウ を開 く パス ワー ド を
変更する と きは、 新規パス ワー ド を入力し ます。
( 名前には 大 26 文字までの半角英数文字を含
める こ と ができ ます。 )

2 Confirm ( 確認 ) 新規パス ワー ド に入力し たの と同じパス ワー ド
を入力し ます。 パス ワー ドが同じではない場合、
エ ラ ーが表示されます。

3 Send ( 送信 ) こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 管理者パス ワー ド
への変更を確定し ます。
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よ く ある質問 :

イ ン タ ーネ ッ ト経由でプ ロ
ジ ェ ク タ に リ モー ト でア ク セ
スするつも り です。 ブ ラ ウザ
を どのよ う に設定すればいい
のでし ょ う ?

ブ ラ ウザを 適の状態で設定するには、
以下のステ ッ プ に従っ て く だ さ い。

1 コ ン ト ロ ールパネル   イ ン タ ー
ネ ッ ト オ プシ ョ ン   全般タ ブ   イ
ン タ ーネ ッ ト一時フ ァ イ ル   設定 

 選択ページへのすべての訪問者を
順番に開きます。

2 一部の フ ァ イ ア ウ ォ ールやア ン チ ウ
イルスが HTTP ア プ リ ケーシ ョ ン を
ブ ロ ッ ク する こ と があ り ます。 可能
な場合、 フ ァ イ ア ウ ォ ールやア ン チ
ウ イルス を オ フ に し て く だ さ い。

イ ン タ ーネ ッ ト経由でプ ロ
ジ ェ ク タ に リ モー ト でア ク セ
スするつも り です。 そのため
には、 どのソ ケ ッ ト ポー ト番
号を フ ァ イ ア ウ ォ ールで開 く
べきですか ?

次は、 プ ロジ ェ ク タ が使用する TCP/IP ソ
ケ ッ ト ポー ト です。

イ ン タ ーネ ッ ト を介し てプ ロ
ジ ェ ク タ に ア ク セスできない
のは、 ど う し てですか ?

1 コ ン ピ ュ ー タ / ノ ート PC がイ ン ター
ネ ッ ト に接続されているかど う か、
確認して く だ さい。

2 コ ン ピ ュ ー タ / ノ ー ト PC が同じサブ
ネ ッ ト に有るかど う か、 MIS または
ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合せ く
だ さ い。

UDP/TCP ポー ト

番号

説明

TCP 80 Web 設定 (HTTP)

UDP/TCP 25 SMTP: メ ールサーバー

間で E メ ールルーテ ィ

ン グに使用し ます

UDP/TCP 161 SNMP: 簡易ネ ッ ト ワー

ク管理プ ロ ト コ ル

UDP 9131 AMX:AMX デ ィ レ ク ト

リ に使用し ます
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SMTP サーバーにア ク セスでき
ないのは、 ど う し てですか ?

1 SMTP サーバー機能がプ ロジ ェ ク タ に
対して開いてお り、 プ ロジ ェ ク タ に
割り当て られた IP が SMTP サーバー
へのア クセスを許可されているかど
う か、 MIS またはネ ッ ト ワー ク管理者
にお問い合せ く だ さい。 プ ロジ ェ ク
タの SMTP ソケ ッ トポート番号は 25
で、 これを変更する こ と はできませ
ん。

2 送信 SMTP サーバー、 ユーザー名、
パス ワー ドが正し く 設定されている
か、 確認し て く だ さ い。

3 SMTP サーバーには、 「発信元」 の
メ ールア ド レ スが 「ユーザー名」 と
「パス ワー ド」 に相互に関連付け ら
れているかど う かを確認するものも
あ り ます。 例えば、 「発信元」 の
メ ールア ド レ ス と し て
test@dell.com を使用し ます。 SMTP
サーバーに ロ グ イ ンするユーザー名
と パス ワー ド に対し て、
test@dell.com ア カ ウ ン ト情報を使
用する必要もあ り ます。

プ ロジ ェ ク タ がテ ス ト メ ール
の送信された こ と をすでに示
し ているのに、 メ ール警報テ
ス ト を受信できないのはど う
し てですか ?

SMTP サーバーが警報メ ールを スパム
メ ール と し て認識し ているか、 SMTP
サーバーの制約が原因と な っ ている と思
われます。 SMTP サーバーの設定につい
ては、 MIS またはネ ッ ト ワー ク管理者に
お問い合せ く だ さ い。
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フ ァ イ ア ウ ォ ール設定と よ く ある質問 (FAQ)

Q:Web 管理ページにア クセスできないのは、 ど う し てですか ?

A: コ ン ピ ュ ー タ の フ ァ イ ア ウ ォ ール設定では、 Web 管理 Web ページにア クセ
スできないよ う に し ます。 次の設定をご参照 く だ さ い。

フ ァ イ ア ウ ォ ール
保護

設定

McAfee Security 
Center

1 McAfee Security Center を起動し ます （ス タ ー
ト  > すべてのプ ロ グ ラ ム  > McAfee > McAfee 
Security Center）。

2 Personal firewall plus タ ブで、 View the 
Internet Applications List リ ス ト を ク リ ッ ク し
ます。

3 リ ス ト か ら、 Dell プ ロジ ェ ク タ ーを探し て選択
し ます。

4 その Permissions カ ラ ムを右ク リ ッ ク し ます。

5 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら Allow Full Access を
選択し ます。

Norton AntiVirus 1 Norton AntiVirus を開き ます （ス タ ー ト  > すべ
てのプ ロ グ ラ ム  > Norton AntiVirus > Norton 
AntiVirus）。

2 Options メ ニ ュ ーを ク リ ッ ク し てか ら、Norton 
AntiVirus を選択し ます。

3 Status ページで、Internet Worm Protection を
選択し ます。

4 プ ロ グ ラ ムの リ ス ト か ら Dell プ ロジ ェ ク タ ーを
探し て選択し ます。

5 その Internet Access カ ラ ムを右ク リ ッ ク し ま
す。

6 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら Permit All を選択し
ます。

7 OK を ク リ ッ ク し ます。
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 131



Sygate Personal 
Firewall

1 Sygate パーソナル フ ァ イ ア ウ ォ ールを開き ま
す （ス タ ー ト  > すべてのプ ロ グ ラ ム  > Sygate > 
Sygate Personal Firewall）。

2 実行中のア プ リ ケーシ ョ ン リ ス ト か ら、 Dell プ
ロジ ェ ク タ ーを探し て右ク リ ッ ク し ます。

3 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか らAllowを選択し ます。

Windows フ ァ イ ア
ウ ォ ール

1 Windows フ ァ イ ア ウ ォ ールを開き ます （ス
タ ー ト  > すべてのプ ロ グ ラ ム  > コ ン ト ロ ールパ
ネル）。 Windows フ ァ イ ア ウ ォ ールを ダ ブル ク
リ ッ ク し ます。

2 全般タ ブで、 例外を認めないのチ ェ ッ ク を外し
ます。

3 例外タ ブで、 プ ロ グ ラ ムの追加ボ タ ン を ク リ ッ
ク し ます。

4 プ ロ グ ラ ムの リ ス ト か ら Dell プ ロジ ェ ク タ ーを
探し て選択し、 OK を ク リ ッ ク し ます。

5 OK を ク リ ッ ク し て、 例外設定を確認し ます。

Zone Alarm 1 ゾーン ア ラ ーム フ ァ イ ア ウ ォ ールを開き ます
（ス タ ー ト  > すべてのプ ロ グ ラ ム  > Zone Labs > 
Zone Labs Center）。

2 プ ロ グ ラ ム コ ン ト ロールページで、 リ ス ト か ら
Dell プ ロジ ェ ク タ ー探し て選択し ます。

3 その Access-Trusted カ ラ ムを右ク リ ッ ク し ま
す。

4 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら Allowを選択し ます。

5 右ク リ ッ ク し、 Allow、
サーバー - 信頼、 サーバー - イ ン タ ーネ ッ ト カ
ラ ムに対し て許可を選択し ます。

フ ァ イ ア ウ ォ ール
保護

設定
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ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク ンの作成

アプ リ ケーシ ョ ン トー ク ンでは、 USB トー ク ン を使用してプ ラ グおよび表示
を実行できます。

1 ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ アで、  > USB Dongle (USB ド ン グル ) 
を ク リ ッ ク し ます。

2 次の画面が表示されます。 Next ( 次へ ) を ク リ ッ ク し ます。

3 コ ン ピ ュ ー タ の USB ポー ト のどれかに フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブ を差し込み
ます。 リ ス ト か ら ド ラ イ ブ を選択し、 Next ( 次へ ) を ク リ ッ ク し ます。

4 Finish ( 終了 ) を ク リ ッ ク し て ウ ィ ザー ド を閉じ ます。
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プ ロジ ェ ク タ に問題が生じ た場合は、 次の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ を参照し
て く だ さ い。 問題が解消しない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い  (Dell 
へのお問い合わせはページ 147 を ご覧 く だ さ い )。

4 プ ロジ ェ ク タ の ト ラ ブルシ ュ ー
テ ィ ン グ

問題 解決方法

画面に画像が表示されない • 「入力選択」 メ ニ ュ ーで、 正しい入力ソー
スを選択している こ と を確認して く だ さ
い。

• 外部グ ラ フ ィ ッ ク スポートが有効にな っ
ている こ と を確認し ます。 Dell ノ ートパ
ソ コ ン をご使用の場合は  (Fn+F8) 
を押し ます。 その他のコ ン ピ ュ ー タ につ
いては、 それぞれの取扱説明書をお読み
く だ さい。 画像が正し く表示されない場
合、 コ ン ピ ュ ー タ のビデオ ド ラ イバを
ア ッ プ グレード して く だ さ い。 Dell コ ン
ピ ュ ー タ の場合、 support.dell.com を参
照して く だ さ い。

• すべてのケーブルがし っ か り と接続され
ている こ と を確認し ます。 ページ 9 の
「プ ロジ ェ ク タ の接続」 をご覧 く だ さ い。

• コ ネ ク タ のピ ンが曲が っ た り、 折れた り
し ていないこ と を確認し ます。

• ラ ン プがし っ か り と取り付けられている
かど う か確認して く だ さい ( ページ 139
の 「ラ ン プの交換」 をご覧 く だ さい )。

• 詳細設定の投写機設定メ ニ ュ ーのテス ト
パターン を使用し ます。 テス トパターン
の色が正しい こ と を確認し ます。

Fn

F8
CRT/LCD
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画像が一部しか表示されな
い、 ス ク ロールする、 ま た
は、 正し く表示されない

1 リ モ コ ンの自動調整ボタ ン を押し ます。

2 Dell ノ ートパソ コ ン をお使いの場合は、
コ ン ピ ュ ー タ の解像度を  WXGA (1280 x 
800) に設定し ます。

a Microsoft® Windows® デス ク ト ッ プの
使っ ていない部分を右ク リ ッ ク し、 プ
ロパテ ィ を ク リ ッ ク し て、 次に、 設定
タ ブを選択し ます。

b 外部モニ ターポートの設定が 1280 x 
800 ピ ク セルにな っ ている こ と を確認
し ます。

c  (Fn+F8) を押し ます。

解像度を変更できない場合や、 モ ニ タ ーが
フ リ ーズする場合は、 すべての装置と プ ロ
ジ ェ ク タ を再起動し ます。

Dell ノ ー トパソ コ ン を ご使用でない場合
は、 取扱説明書をご覧 く だ さ い。 画像が正
し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー タ の ビ
デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド し て く だ さ
い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場合、
support.dell.com を参照し て く だ さ い。

画面にプ レゼン テーシ ョ ン
が表示されない

ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合は、  
(Fn+F8) を押し ます。

画像が不安定、 または、
ち ら つ く

ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定でト
ラ ッ キン グ を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像に縦線が入る ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD 表示設定で周
波数を調整し ます (PC モー ドのみ )。

画像の色が正し く ない • デ ィ ス プレ イがグ ラ フ ィ ッ ク ス カードか
ら間違っ た信号出力を受信する場合は、
ア ドバン ス タ ブの OSD 画像設定で信号
の種類を RGB に設定して く だ さ い。

• ア ドバン ス メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパ タ ーン を使用し ます。 テス トパター
ンの色が正しいこ と を確認し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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画像の焦点が合わない 1 プ ロジ ェ ク タ レ ンズの フ ォ ーカ ス リ ン グ
を調整し ます。

2 投影画面がプ ロジ ェ ク タか ら許容距離内
にある こ と を確認し ます （1.96 フ ィ ー ト  
[0.597 m] ～ 2.4 フ ィ ー ト  [0.731 m]）。

16:9 DVD を表示する と画
像が伸びる

プ ロジ ェ ク タは自動的に入力信号形式を検
出し ます。 投影画像の縦横比を入力信号形
式に従っ て元の初期設定で維持し ます。

画像がそれでも伸びる場合、 OSD のア ド
バン ス メ ニ ュ ーの  表示設定で縦横比を調
整して く だ さ い。

画像が反転する OSD でア ドバン スの投写機設定を選択し、
投影モード を調整し ます。

ラ ン プが切れた、 ま たは、
音がする

ラ ン プの寿命がな く なる と、 切れた り音が
する こ と があ り ます。 こ の場合は、 プ ロ
ジ ェ ク タ の電源は入り ません。 ラ ン プ を交
換するには、 ページ 139 の 「ラ ン プの交
換」 を参照し て く だ さ い。

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点灯

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色で点灯する場合
は、 ラ ン プ を交換し ます。

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点滅

ラ ン プの ラ イ ト がオ レ ンジ色に点滅する場
合、 ラ ン プ モジ ュ ール接続が途切れている
可能性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールを
チ ェ ッ ク し、 適切に イ ン ス ト ール されてい
る こ と を確認し て く だ さ い。

ラ ン プ と  電源ラ イ トがオ レ ンジ色に点滅
し ている場合はラ ン プ ド ラ イバが失効し、
プ ロジ ェ ク タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンす
る こ と を示し ます。

ラ ン プおよび温度ラ イ トがオ レ ンジ色で点
滅し、 電源ラ イ トが青色で点灯する場合
は、 カ ラ ーホ イールが故障し、 プ ロジ ェ ク
タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と を示
し ます。

保護モード を消去するには、 電源ボ タ ン を
10 秒間押し続けます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点灯

プ ロジ ェ ク タ が過熱し ています。 デ ィ ス プ
レ イは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イの
電源をも う一度入れます。 問題が解消しな
い場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

温度 ラ イ トがオ レ ンジ色で
点滅

プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ンが故障する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的に停止し ます。 電源ボ タ
ン を 10 秒間押し続ける こ と で、 プ ロジ ェ
ク タ モー ド を消去し てみて く だ さ い。 5 分
間待っ てか ら、 再び電源をオ ン に し て く だ
さ い。 問題が解消しない場合は Dell まで
お問い合わせ く だ さ い。

リ モ コ ンがスムーズに動作
しない、 ま たは、 限られた
範囲でしか動作しない

電池の残量が少な く な っ ています。 レー
ザー ビ ームが弱い場合は、 新しい単 4 電池
2 本と交換し ます。

DoUSB が表示されません • Windows

Display over USB （DoUSB） は、 自動的に
実行されます。 手動で  USB デ ィ ス プ レ イ
を実行するには、 マ イ コ ン ピ ュ ー タ に移動
し、 「USB_Display.exe」 を実行し ます。

• Mac

a CD-ROM の USB_DISPLAY に移動し、
「MAC_USB_Display.pkg」 を実行し ま
す。

b 画面の指示に従っ て、 イ ンス トールを
完了し ます。

c システムを再起動した後、 コ ン ピ ュ ー
タ と プ ロジ ェ ク タ に  USB ケーブルを再
接続し ます。

 メ モ : ド ラ イバを イ ン ス ト ールする
には、 管理者レベルのア ク セス権が
必要にな り ます。 ネ ッ ト ワー ク管理
者に連絡し、 サポー ト を求めて く だ
さ い。

IR ペンの位置補正 1 プ ロジ ェ ク タ ーおよびコ ン ピ ュ ー タ ーの
出力解像度が 1280x800 である こ と を確
認して く だ さ い。

2 コ ン ピ ュ ー タ上で 「セカ ン ド ス ク リ ーン
のみ」 を選択し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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ガ イ ド信号

プ ロジ ェ ク タ の状
態

説明

コ ン ト ロール
ボ タ ン

イ ンジケー タ

電源
温度 

（オ レ ンジ色）
ラ ン プ  

（オ レ ンジ色）

ス タ ンバイ モー ド ス タ ンバイ モー ドのプ ロジ ェ ク タ。
電源を入れる準備ができ ま し た。

白の点滅 オ フ オ フ

ウ ォ ーム
ア ッ プ モー ド

プ ロジ ェ ク タ を ウ ォ ームア ッ プ し て電源を
入れる まで しば ら く 時間が掛か り ます。

白 オ フ オ フ

ラ ン プ点灯 通常モードのプ ロジ ェ ク タ。 画像表示の準
備ができ ま し た。

 メ モ :OSD メ ニ ュ ーにア ク セス し ていま
せん。

白 オ フ オ フ

冷却モー ド プ ロジ ェ ク タは冷却し てシ ャ ッ ト ダ ウ ン し
ます。

白 オ フ オ フ

プ ロジ ェ ク タ が過
熱

通気口が塞がれているか、 周囲温度が 35°C
を超えている こ と が考え られます。 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。
通気口が詰ま っ てお らず、 周囲温度が動作
範囲内にある こ と を確認し ます。 問題が解
消しない場合は Dell までお問い合わせ く だ
さ い。

オ フ オ レ ンジ色 オ フ

ラ ン プ ド ラ イバが
過熱

ラ ン プ ド ラ イバが過熱し ています。 通気口
が詰ま っ ている こ と が考え られます。 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。
プ ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イ
の電源を も う一度入れます。 問題が解消し
ない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色 オレ ンジ色 オ フ

フ ァ ンが故障し て
います

フ ァ ンの 1 つが故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク
タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 問題
が解消しない場合は Dell までお問い合わせ
く だ さ い。

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
オ フ

ラ ン プ ド ラ イバが
故障し ています

ラ ン プ ド ラ イバが故障し ま し た。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分
間待っ てか ら電源コー ドの接続を外し、
デ ィ ス プ レ イ を も う一度オ ンに し ます。 問
題が解消しない場合は Dell までお問い合わ
せ く だ さ い。

オ レ ンジ色で
点滅

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅

カ ラ ーホ イールが
故障し ています

カ ラ ーホ イールは始動し ません。 プ ロジ ェ
ク タ が故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク タは自動
的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分間待っ てか
ら電源コ ー ドの接続を外し、 次に、 プ ロ
ジ ェ ク タ を オ ン に し ます。 問題が解消しな
い場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

白
オレ ンジ色で

点滅
オ レ ンジ色で

点滅

ラ ン プが故障し て
います

ラ ン プが故障し ています。 ラ ン プ を交換し
ます。

オ フ オ フ オ レ ンジ色

エ ラ ー  - DC 供給 
(+12V)

電源供給が中断されま し た。 プ ロジ ェ ク タ
は自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分間
待っ てか ら電源コー ドの接続を外し、 次に、
プ ロジ ェ ク タ を オ ン に し ます。 問題が解消
しない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ
い。

オ レ ンジ色で
点滅

オレ ンジ色 オ レ ンジ色

ラ ン プ モジ ュ ール
の接続が失敗

ラ ン プ モジ ュ ールの接続が途切れている可
能性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールを
チ ェ ッ ク し、 適切に イ ン ス ト ール されてい
る こ と を確認し て く だ さ い。 問題が解消し
ない場合は Dell までお問い合わせ く だ さ い。

オ フ オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
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ラ ン プの交換

 注意 : こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 8 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

メ ッ セージ 「ラ ン プは全出力操作で耐用年数の終わ り に達し ています。 交換
をお勧めし ます。 www.dell.com/lamps」 が画面上に表示される と きは、 ラ
ン プ を交換し て く だ さ い。 ラ ン プ を交換し ても こ の メ ッ セージが表示される
場合は、 Dell までお問い合わせ く だ さ い。 詳し く は、 ページ 147 の 「Dell 
へのお問い合わせ」 を参照し て く だ さ い。

 注意 : オ リ ジナルの ラ ン プ を使用し て、 プ ロジ ェ ク タ の安全で 適な
作業環境を確実に し て く だ さ い。

 注意 : ラ ン プは使用中は大変熱 く な り ます。 ラ ン プ を交換する前に、
少な く と も  30 分間プ ロジ ェ ク タ を冷却し ます。

 注意 : 電球やラ ン プのガ ラ スには絶対に触れないで く だ さ い。 プ ロ
ジ ェ ク タ の ラ ン プは壊れやす く 、 触れる と破損する こ と があ り ます。
破損し た鋭いガ ラ スの破片で怪我をする こ と があ り ます。

 注意 : ラ ン プが壊れた場合は、 破片をすべてプ ロジ ェ ク タ か ら取り除
き、 州や地域、 国の法律に従っ て廃棄または リ サ イ ク ル し て く だ さ い。
詳し く は www.dell.com/hg を ご覧 く だ さ い。

1 プ ロジ ェ ク タの電源を切り、 電源コードの接続を外し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を少な く と も  30 分間そのままに して冷却し ます。

3 ラ ン プ カバーを固定している  2 本の
ネジを緩めて カバーを取り外し ます。

4 ラ ン プ を固定している  2 本のネジを
緩めます。

5 金属製のハン ドルを持っ て ラ ン プを
取り出し ます。

 メ モ : Dell は、 保証によ っ て交換
し た ラ ン プの返却をお願いする
場合がございます。 その他の場
合は、 お近 く のゴ ミ収集場所の
住所について、 お住まいの地域
のゴ ミ処理担当機関までお問い
合わせ く だ さ い。

6 新しいラ ン プ と交換し ます。

7 ラ ン プ を固定する  2 本のネジを締めます。

8 ラ ン プ カバーを元に戻して  2 本のネジを締めます。
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9 ア ドバン ス メ ニ ュ ーの OSD パワー設定のラ ン プ リ セ ッ ト で 「はい」 を選択
して、 ラ ン プ使用時間を リ セ ッ ト し ます ( ページ 53 ページア ドバンス メ
ニ ュ ーのパワー設定を参照 )。 新しい ラ ン プ モジ ュ ールを変更する と、 プ ロ
ジ ェ ク タはラ ン プ時間を自動的に検出し リ セ ッ ト し ます。

 注意 : ラ ン プの廃棄 ( 米国のみ )
 当製品内部の ラ ン プ には水銀が含まれています。 お住まいの地域、

州および国の規定に従っ て廃棄し て く だ さ い。 詳し く は、
WWW.DELL.COM/HG、 ま たは、 《米》 エ レ ク ト ロ ニ ク ス産業協議会の
ウ ェ ブサ イ ト  WWW.EIAE.ORG を ご覧 く だ さ い。 ラ ン プ別の廃棄方法
については WWW.LAMPRECYCLE.ORG を ご覧 く だ さ い。
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5 仕様

ラ イ トバルブ 0.65" WXGA-800 S450 DMD、 DarkChip3™

明る さ 3100 ANSI ルー メ ン （ 大）

コ ン ト ラ ス ト比 ネイ テ ィ ブ ： 2200:1 通常
高コ ン ト ラ ス ト比モー ド ： 8000:1 通常

均質性 85% 標準 ( 日本規格 – JBMA 日本事務機械工業
会 )

画素数 1280 x 800 (WXGA)

縦横比 16:10

内部フ ラ ッ シ ャ ー 2 GB メ モ リ （ 大）

表示可能な色 10.7 億色

カ ラ ーホ イール速度 2 X

1 X （3D デ ィ ス プ レ イの場合）

投影レ ンズ F ス ト ッ プ ： F/ 2.6
有効焦点距離 = 654 mm ± 10 mm @ 87.2 画面
サイズ
固定レ ンズ、 デジ タ ルズームのみ
投影比 = 0.35 ワ イ ドおよび望遠

オ フ セ ッ ト率 :125%±5%

投影画面サイズ 70 ~ 100 イ ン チ （対角）

投影距離 1.7 ~ 2.49 フ ィ ー ト （0.517 ～ 0.759 m ± 0.01 
m）

ビ デオ互換性 コ ンポジ ッ ト ビ デオ ：

NTSC ： M （3.58 MHz）、 4.43 MHz

PAL ： B、 D、 G、 H、 I、 M、 N、 60

SECAM ： B、 D、 G、 K、 K1、 L

コ ンポーネン ト ビ デオ入力 (VGA 経由 ) ： 1080i、
720p、 576i/p、 480i/p

HDMI 入力 ： 1080p、 720p、 576i/p、 480i/p
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電力供給 ユニバーサル AC 100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz 
(PFC 入力付 )

消費電力 通常モード ： 345 W ± 10% @ 110 Vac （ネ ッ ト
ワー ク オ ン）

エ コ モー ド ： 285 W ± 10% @ 110 Vac （ネ ッ ト
ワー ク オ ン）

ス タ ンバイ モー ド ： < 0.5 W

ネ ッ ト ワー ク ス タ ンバイ :< 9.6W

オーデ ィ オ ス ピー カー  2 つ、 10 ワ ッ ト  RMS

ノ イ ズレベル 通常モード ： 36 dB(A)

エ コ モー ド ： 32 dB(A)

プ ロジ ェ ク タ の重量 16.76 lbs (7.6 kg)

IR ペン重量 55.2 g ( バ ッ テ リ ーを含む )

寸法 ( 幅 x 高さ  x 奥行 ) 14.1 x 9.1 x 14.4 イ ン チ (357 x 231 x 367 mm)

IR ペン寸法 (D x Φ) 6.39 x 0.71 (162.2 x 18 mm)

9.1"(231 mm)

14.1"(357 mm)

14.4"(3
67 mm)

Φ 0.71” 
(18 mm)

6.39”(162.2 mm)
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環境条件 動作温度 ： 5 °C ～ 40 °C (41 °F ～ 104 °F)
湿度 ： 80% 大

保管温度 ： 0 °C ～ 60 °C
(32 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

輸送温度 ： -20 °C ～ 60 °C
(-4 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

I/O コ ネ ク タ 電源 ： 1 つの AC 電源ソケ ッ ト  (3 ピ ン  - 
C14 イ ン レ ッ ト )

VGA 入力 ： 2 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ
( 青 )、 VGA-A & VGA-B ( アナ ロ グ  RGB/ コ ン
ポーネン ト入力信号用 )。

VGA 出力 ： 1 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ  ( 黒 ) 
(VGA-A ループ スルー用 )。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ入力 ： 1 つの黄色 RCA
ジ ャ ッ ク  (CVBS 信号用 )

HDMI 入力 ： 2 つの HDMI コ ネ ク タ  (HDMI 1.4
のサポー ト用 )。 HDCP 準拠 /MHL 付き。

アナ ロ グ オーデ ィ オ入力 ： 2 つの 3.5 mm ス テ
レ オ ミ ニ フ ォ ンジ ャ ッ ク （青） と 1 組の RCA コ
ネ ク タ （赤 / 白）

可変オーデ ィ オ出力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ オ
ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 緑 )。

USB ( タ イ プ B) ポー ト ： 1 つの ミ ニ USB ス レー
ブ  ( リ モー ト のサポー トおよび フ ァ ームウ ェ ア
ア ッ プ グ レー ド )。

RS232 ポー ト ：RS232 通信用ミ ニ  9 ピ ン  D-sub 
1 式。

USB （タ イ プ A） ポー ト ： マルチ メ デ ィ ア再生
（ビ デオ / 音楽 / 写真 / オ フ ィ ス ビ ュ ーア） 用の  
USB コ ネ ク タ ス ロ ッ ト  1 式。

USB ( タ イ プ B) ポー ト ： USB デ ィ ス プ レーおよ
び USB メ モ リ ース ト レージア ク セス ( 内部メ モ
リ ー ) サポー ト用 USB コ ネ ク タ ー 1 つ。
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 メ モ : プ ロジ ェ ク タ の ラ ン プ寿命定格は明る さ の低下のみを測定し、
ラ ン プが故障し光の出力をやめる までの時間を計る仕様ではあ り ませ
ん。 ラ ン プの寿命は 50 パーセン ト以上の ラ ン プサン プル群が、 指定
された ラ ン プ に対し て約 50 パーセン ト の定格ルー メ ンの明る さ が減
少する までの時間と し て定義されます。 ラ ン プの寿命定格は、 いかな
る方法でも保証されません。 プ ロジ ェ ク タ ラ ン プの実際の動作寿命は
操作条件と使用パタ ーンによ り異な り ます。 埃っ ぽい環境、 高温下お
よび突然の電源遮断を含むス ト レ スの多い条件で、 長時間プ ロジ ェ ク
タ を使用する と、 ラ ン プの動作寿命が短 く な っ た り、 ラ ン プが故障す
る原因と な り ます。

RJ45 ポー ト ： 1 つの RJ45 コ ネ ク タ  ( ネ ッ ト
ワー ク と LAN デ ィ ス プ レ イ を経由し たプ ロジ ェ
ク タ の コ ン ト ロ ール用 )。

マ イ ク 1 つの  3.5 mm ス テ レ オ ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( ピ ン
ク )。

ワ イ ヤレ ス ワ イヤレ ス標準 ： IEEE 802.11 a/b/g/n (2T2R)

OS 環境 ： Windows 8/7/Vista/XP/2000、 MAC 
OS X

サポー ト ： プ レゼン テーシ ョ ン ス ラ イ ド と プ ロ
ジ ェ ク タ制御。

同時に  30 人までのユーザーに接続でき ます。

4-to-1 分割画面。 画面に  4 つのプ レゼン テー
シ ョ ン ス ラ イ ド を投射し ます。

会議制御モード。

オーデ ィ オ投影をサポー ト し ます （ド ラ イバの
イ ン ス ト ールが必要になる場合があ り ます。
dell.com/support か ら ダ ウ ン ロー ド し て く だ さ
い）。

MobiShow および  WiFi-Doc 投影をサポー ト し
ます。

ラ ン プ OSRAM 280 W ユーザー交換可能なラ ン プ

ラ ン プ寿命 通常モード ： 長 3000 時間

エ コ モー ド ： 長 4000 時間

ダ イナ ミ ッ ク エ コ サ イ ク ルモー ド ：
長 5000 時間
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RS232 ピ ン割り当て

RS232 プ ロ ト コ ル

• 通信設定

• コ マ ン ド タ イ プ

OSD メ ニ ュ ーをポ ッ プ ア ッ プ表示して設定を調整し ます。

• 制御コ マ ン ド構文 （PC か ら プ ロジ ェ ク タ へ）

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

• 例 ： 電源オ ン コ マ ン ド  （ロ ーバイ ト を 初に送信）

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• 制御コ マ ン ドの リ ス ト

新の  RS232 コ ード については、 Dell サポートサイ ト （support.dell.com） を ご

覧 く だ さい。

新の  SNMP コ マ ン ドおよび リ ス ト については、 Dell サポートサイ ト

（support.dell.com） を ご覧 く だ さ い。

接続設定 値

ボーレー ト 19,200

デー タ ビ ッ ト 8

パ リ テ ィ なし

ス ト ッ プ ビ ッ ト 1
仕様 145



互換モ ー ド  ( ア ナ ロ グ / デジ タ ル )

解像度
リ フ レ ッ シ ュ
レー ト  (Hz)

水平周波数 (KHz)
ピ ク セル･

ク ロ ッ ク  (MHz)

640 x 350 70.087 31.469 25.175

640 x 480 59.940 31.469 25.175

720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

720 x 400 70.087 31.469 28.322

640 x 480 75.000 37.500 31.500

640 x 480 85.008 43.269 36.000

800 x 600 60.317 37.879 40.000

800 x 600 75.000 46.875 49.500

800 x 600 85.061 53.674 56.250

1024 x 768 60.004 48.363 65.000

1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

1280 x 720 59.855 44.772 74.500

1024 x 768 75.029 60.023 78.750

1280 x 800 59.810 49.702 83.500

1366 x 768 59.790 47.712 85.500

1360 x 768 60.015 47.712 85.500

1024 x 768 84.997 68.677 94.500

1440 x 900 59.887 55.935 106.500

1280 x 1024 60.020 63.981 108.000

1400 x 1050 59.978 65.317 121.750

1280 x 800 84.880 71.554 122.500

1280 x 1024 75.025 79.976 135.000

1440 x 900 74.984 70.635 136.750

1680 x 1050 59.954 65.290 146.250

1280 x 960 85.002 85.938 148.500

1920 x 1080 60.000 67.500 148.500

1024 x 768 119.989 97.551 115.500
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米国内のお客様は 800-WWW-DELL (800-999-3355) までご連絡 く だ さ い。

 メ モ : イ ン タ ーネ ッ ト接続がない場合は、 発注書、 梱包明細書、 請求
書、 または Dell 製品カ タ ロ グにある連絡先情報をご覧 く だ さ い。

デルでは、 さ ま ざ まなオ ン ラ イ ンおよび電話サポー ト と サー ビ ス を提供し て
お り ます。 ご利用については、 お住まいの国および製品によ っ て異な り ま
す。 ま た、 お住まいの地域でご利用いただけないサー ビ ス も ご ざいます。 販
売、 技術サポー ト、 お客様サー ビ スに関する  Dell へのお問い合わせ :

1 www.dell.com/contactDell を参照し て く だ さ い。

2 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ マ ッ プで地域を選択し ます。

3 連絡先のセグ メ ン ト を選択し ます。

4 必要なサー ビ ス ま たはサポー ト リ ン ク を選択し ます。

6 Dell へのお問い合わせ
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Crestron へのお問い合わせ

Crestron では、 電話およびオ ン ラ イ ンの技術サポー ト オ プシ ョ ン を ご用意
し てます。 購入可能かど う かは国によ っ て異な り ますが、
getroomview@crestron.com に電子メールをお寄せいただければどの国の
ユーザーの方にも適切にご返事いた し ます。

テ ク ニ カ ルサポー ト

米国およびカ ナ ダでは

電話番号 :877-516-5394

電子メール :roomviewsupport@crestron.com

米国およびカ ナ ダ以外では

電話番号 :+1 201-367-1037

電子メール :roomviewsupport@crestron.com
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ANSI ルー メ ン  — 明る さ の単位です。 1 平方メー ト ルの画像を、 9 つの同じ
長方形に分割し、 各長方形の中心のル ク ス  ( または明る さ ) を測定し て、 9
つの点の平均値を求めて算出し ます。
縦横比 — も一般的な縦横比は 4:3 (4 x 3) です。 旧式のテ レ ビや コ ン
ピ ュ ー タ ビ デオの形式は 4:3 縦横比です。 つま り、画像の幅は画像の高さ の  
4/3 倍にな り ます。

明る さ  — デ ィ ス プ レ イや投影デ ィ ス プ レ イ、 ま たは投影デバイ スか ら発す
る光の量です。 プ ロジ ェ ク タ の明る さは ANSI ルー メ ンで表されます。

色温度 — 白光の色を表し ます。 色温度が低いほど暖色 ( 黄色または赤みが
強い ) である こ と を意味し、 色温度が高いほど寒色 ( 青みが強い ) を意味し
ます。 色温度の標準単位はケル ビ ン  (K) です。

コ ンポーネン ト ビ デオ  — 高品質の ビデオ を伝送する方法です。 ル ミ ナ ン ス
信号と  2 つの独立し た ク ロ ミ ナ ン ス信号か ら成り、 アナ ロ グ コ ンポーネン
ト では Y'Pb'Pr'、 デジ タ ル コ ンポーネン ト では Y'Cb'Cr' と定義されます。 コ
ンポーネン ト ビ デオは DVD プ レーヤーで使用でき ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ  — ルーマ （明る さ）、 ク ロ マ （色）、 バース ト （色参
照）、 シン ク （水平および垂直同期化信号） を  1 つのワ イヤペアで伝送され
る  1 つの波形に統合する ビ デオ信号です。 NTSC、 PAL、 SECAM の 3 つの形
式があ り ます。

圧縮解像度 — 入力画像の解像度がプ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度よ り も
高い場合に、 画像を プ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度に合わせて圧縮し ま
す。 デジ タ ルデバイ スで圧縮する と画像コ ン テ ン ツの一部が失われます。

コ ン ト ラ ス ト比 — 画像の中の明るい部分と暗い位部分の範囲、 または 大
および 小値の間の比率を指し ます。 プ ロジ ェ ク タ業界では 2 つの コ ン ト
ラ ス ト比の測定方法が使われています。

1 フ ルオ ン /オ フ  — 完全に白い画像 ( フ ルオン ) の光出力と完全に黒い画像 ( フ
ルオ フ ) の光出力の比率を測定し ます。

2 ANSI — 16 の交互に並んだ黒と白の長方形のパターン を測定し ます。 白い
長方形からの光出力の平均を、 黒い長方形からの光出力の平均で割り、
ANSI コ ン ト ラ ス ト比を算出し ます。

同じ プ ロジ ェ ク タ では、 フ ルオ ン / オ フ コ ン ト ラ ス トは ANSI コ ン ト ラ ス ト
よ り も大きい値にな り ます。

7 付録 : 用語集
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dB — デジベル  — 通常は聴覚または電子信号の間で電力と強度の相対差異
を表す単位で、 2 レベルの比率の常用対数の 10 倍に相当し ます。

対角画面 — 画面サイズまたは投影画像のサイズを測定する方法です。 1 つ
の角か ら対角線上の角までを測定し ます。 9 フ ィ ー ト高、 12 フ ィ ー ト幅の
ス ク リ ーンの対角は 15 フ ィ ー ト です。 こ の文書では、 上の例のよ う に、 対
角寸法はコ ン ピ ュ ー タ画像の従来の 4:3 の比率用とみなし ます。

DHCP — 動的ホス ト構成プ ロ ト コ ル  — サーバを有効にするネ ッ ト ワー ク プ
ロ ト コ ルは TCP/IP ア ド レ ス をデバイ スに自動的に割り当てます。

DLP® — Digital Light Processing™ ・ ( デジ タ ル光処理 ) — Texas 
Instruments 社が開発した反射型デ ィ ス プ レ イ技術、 小型操作ミ ラ ーを使
用。 光がカ ラ ー フ ィ ル タ ーを通し て  DLP ミ ラ ーへ伝送されます。 DLP ミ
ラ ーが  RGB 色を画面に投影される画像に配色し ます。 DMD と も呼ばれま
す。

DMD — digital Micro- Mirror Device — 各 DMD には数千の傾斜角、 微小な
アル ミ合金ミ ラ ーが隠れた ヨ ー ク に搭載されています。

DNS — ド メ イ ン名システム  — ド メ イ ン名を  IP ア ド レ スに変換する イ ン
タ ーネ ッ ト サー ビ ス。

焦点距離 — レ ンズの表面か ら その焦点までの距離。

周波数 — 電気信号の 1 秒当た り の周期の繰返し速度です。 単位は Hz ( ヘル
ツ ) です。

HDCP — 広帯域デジ タ ル コ ン テ ン ツ保護 — DVI や HDMI などのデジ タ ル イ
ン タ ー フ ェ イ ス を使いデジ タ ルエ ン タ テ イ ン メ ン ト を保護するために、
Intel™ が開発し た仕様です。

HDMI — High Definition Multimedia Interface ( ハイデ フ ィ ニシ ョ ン ・ マル
チ メ デ ィ ア ・ イ ン タ ー フ ェ ース ) — HDMI は、 デジ タ ルオーデ ィ オ付きの未
圧縮の高解像度ビデオ と デバイ ス コ ン ト ロールデー タ を  1 つの コ ネ ク タ で伝
送し ます。

Hz ( ヘルツ ) — 周波数の単位。

IEEE802.11 — ワ イヤレ ス  LAN (WLAN) 通信用の標準セ ッ ト。 802.11b/g/n
は 2.4 GHz 帯域を使用し ます。

キース ト ーン補正 — プ ロジ ェ ク タ と画面の角度が不適切なために起こ る投
影画像の歪み ( 通常、 上部が広 く下部が細 く なる現象 ) を修正するデバイ ス
です。

大距離 — プ ロジ ェ ク タ が、完全に暗い部屋で使用可能な ( 十分に明るい ) 
画像を投影でき る画面か ら の距離。

大画像サイズ  — 暗い部屋でプ ロジ ェ ク タ が投影でき る 大画像サイズ。
通常、 光学部品の焦点範囲によ っ て制限されます。
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小距離 — プ ロジ ェ ク タ が画面上で画像の焦点を合わせる こ と のでき る
小距離。

NTSC — National Television Standards Committee ( 全米テレ ビ放送規格委
員会 )。 ビ デオおよび放送用の北米規格、 525 ラ イ ン ・ 30 フ レーム毎秒のビ
デオ形式。

PAL — Phase Alternating Line ( 走査線位相反転 )。 ビ デオおよび放送用の欧
州放送規格。 625 ラ イ ン ・ 25 フ レーム毎秒のビデオ形式。

画像の反転 — 画像を水平に反転する機能です。 通常の前向き投射で使用す
る と、 文字や画像などは後ろ向きにな り ます。 画像の反転は背面投射で使い
ます。

RGB — 赤、 緑、 青 — 3 色それぞれに別々の信号を必要と する モ ニ タ を指し
ます。

SECAM — ビ デオおよび放送用の フ ラ ン スおよび国際的な放送規格、 PAL に
大変似ていますが、 色情報の伝送方法が異な り ます。

SSID — サー ビ スセ ッ ト  ID — ユーザーが接続を希望する特定のワ イヤレ ス  
LAN を識別するために使用される名前。

SVGA — Super Video Graphics Array ( スーパー ビ デオグ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ ) — 800 x 600 ピ ク セル。

SXGA — Super Extended Graphics Array ( スーパー拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ ) — 1280 x 1024 ピ ク セル。

UXGA — Ultra Extended Graphics Array — 1600 x 1200 ピ ク セル カ ウ ン ト。

VGA — Video Graphics Array — 640 x 480 ピ ク セル カ ウ ン ト。

WEP — 有線と同等なプ ラ イバシー  — これは、 通信デー タ を暗号化するた
めの方法です。 暗号化キーは通信されるユーザーに対し てのみ作成され通知
されるため、 通信デー タ が第三者によ り復号化される こ と はあ り ません。

XGA — Extended Video Graphics Array ( 拡張ビデオグ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ ) 
— 1024 x 768 ピ ク セル。

WXGA — Wide Extended Graphics Array ( ワ イ ド拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ ) 
— 1280 x 800 ピ ク セル。
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