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โปรเจ็กเตอรของคุณมาพรอมกับรายการท่ีแสดงดานลาง ตรวจดูใหแนใจวาคุณมคีรบ

ทุกรายการ และติดตอเดลล ถามีรายการใดหายไป

สิ่งท่ีมีอยูในกลองโปรเจ็กเตอร

1 เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอร Dell 
ของคุณ

รายการในกลองบรรจุ

สายเคเบิลเพาเวอร สายเคเบิล VGA ยาว 5 ม. (VGA เปน 
VGA)

รีโมทคอนโทรล ถาน AAA (2 กอน สําหรับรุน S560T 
6 กอน สําหรับรุน S560P)

แผน CD คูมอืผูใช และเอกสาร สายเคเบิล มิน ิUSB 5 ม. (USB-A เปนมนิิ 
Mini-B)
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Blank
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อุปกรณในกลอง (รุน S560P เทานั้น)

ปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟ (2 ดาม)/
ฝาครอบหวัปากกา (4 ช้ิน)

สายคลองมอื (2 ช้ิน) 

อุปกรณในกลอง (S560T เทานั้น)

อุปกรณรบัการสัมผสั สายไฟ DC เปน DC 2 ม. 
(สําหรบัอุปกรณรบัการสัมผสั)

ปากกาแบบพาสซีฟ (2 ดาม) / หวัปากกา 
(2 ช้ิน) 

ชุดอุปกรณแผนฐานอุปกรณรบัการสัมผสั
6 เก่ียวกับโปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



มุมมองดานบนและดานลางของโปรเจ็กเตอร 

 หมายเหตุ: รูสกรูยึดผนัง M4 X 4 แนะนําแรงบิดท่ี < 15 กิโลกรัมแรง - ซม.

1 เคร่ืองรับสัญญาณอินฟราเรด (IR)

2 ปุมเพาเวอร

3 กลอง

4 เลนส

5 ฝาปดหลอด

6 รูยึดสําหรับยดึผนัง

A: ยึดผนัง รุน Dell S560
B: ยึดผนังสากล

1

4

2

3 5

6
มุมมองดานบน มุมมองดานลาง
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การเช่ือมตอโปรเจ็กเตอร

 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขัน้ตอนเพื่อความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 9

1 มินิ USB (มิน ิชนิด B) 9 ขั้วตอไมโครโฟน
2 ขั้วตอเอาตพุต VGA (มอนิเตอรลูป-

ทรู)
10 ขั้วตอเอาตพุตเสียง

3 ขั้วตออินพุต VGA 11 ขั้วตอสายเพาเวอร
4 ขั้วตอคอมโพสิตวิดีโอ 12 ขั้วตอ USB A 
5 ขั้วตอ HDMI 2 13 ขั้วตอ RJ 45
6 ขั้วตอ HDMI 1 14 ขั้วตอ RS232
7 ขั้วตออินพุตเสียง 15 พลังงานอุปกรณรับการสัมผัส
8 ขั้วตอเสียง RCA

1 2 3 4 5 6 7 8 910

1112131415
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 ขอควรระวงั: ขั้นตอนเพ่ือความปลอดภัย

1 อยาใชโปรเจ็กเตอรใกลเครื่องใชอ่ืนทีส่รางความรอนปรมิาณสูง
2 อยาใชโปรเจ็กเตอรในบริเวณทีม่ปีรมิาณฝุนมากเกินไป ฝุนอาจทาํใหระบบทาํงาน
ลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอัตโนม ัติ

3 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรตดิในบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศเปนอยางดี
4 อยาขวางชองทางระบายอากาศ และชองเปดตางๆ บนโปรเจ็กเตอร
5 ตรวจดใูหแนใจวาโปรเจ็กเตอรทาํงานระหวางชวงอุณหภูมหิอง (5 °C ถงึ 40 °C)
6 อยาพยายามสัมผัสชองระบายอากาศออก เน่ืองจากช องน้ีอาจรอนขึน้มากหลังจาก
ทีเ่ปดโปรเจ็กเตอร หรือทนัทหีลังจากทีป่ดเครือ่ง

7 อยามองเขาไปในเลนสในขณะทีโ่ปรเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากอาจทําใหตาขอ
งคุณบาดเจ็บได

8 อยาวางวัตถใุดๆ ใกล หรอืวางไวขางหนาโปรเจ ็กเตอร หรอืคลุมเลนสในขณะที่
โปรเจ็กเตอรเปดอยู เน่ืองจากความรอนอาจทําใหวัตถน้ัุนหลอมละลาย หรอืไหมได

9 อยาใชแอลกอฮอลเพือ่เช็ดเลนส

 หมายเหตุ: 

•อยาพยายามยดึโปรเจ็กเตอรบนผนังดวยตวัคณุเอง ควรทําการตดิตั้งโดย
ชางเทคนิคทีม่คีวามเชีย่วชาญ

•ชดุอุปกรณติดผนังของโปรเจคเตอรทีแ่นะนํา สําหร ับขอมลูเพิม่เติม ดเูวบ็ไซต
สนับสนุนของ Dell ที ่dell.com/support

•สาํหรบัขอมลูเพิม่เติม ดู ขอความเพือ่ความปลอดภยั ทีส่งมอบมาพรอมกบั
โปรเจ็กเตอรของคณุ

•โปรเจคเตอร รุน S560P/ S560T สามารถใชไดเฉพาะในอาคารเทาน้ัน
เก่ียวกับโปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ 9



การปรับขนาดภาพท่ีฉาย
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การปรับรูปทรงภาพท่ีฉาย

ขนาดหนาจอ
H1 H2

L1 L2

เสนทแยงมุม ความกวาง ความสูง กวาง กวาง

นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม. นิ้ว มม.

81 2057 71 1793 40 1009 6 145 45 1153 8 200 18 452

85 2159 74 1882 42 1059 6 154 48 1212 9 222 19 474

89.1 2263 78 1972 44 1110 6 163 50 1273 10 245 20 497

90 2286 78 1992 44 1121 7 165 51 1286 10 250 20 502

95 2413 83 2103 47 1183 7 177 54 1360 11 278 21 530

100 2540 87 2214 49 1245 7 188 56 1434 12 306 22 558

H
1

H
2

L1

L2
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รีโมทคอนโทรล

1 เพาเวอร เปดหรือปดโปรเจ็กเตอร 

2 ขึน้ กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนห
นาจอ (OSD)

3 ขวา กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนห
นาจอ (OSD)

4 ลง กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนห
นาจอ (OSD)

Calibrate
 Touch
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Blank
Screen
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5 เลเซอร ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีหนาจอ, 
กดปุมเลเซอรคางไวเพ่ือเปดทํางานแสงเลเซอร 

 คําเตือน: อยามองไปที่จดุเลเซอร
ในขณะที่กําลังทํางาน หลีกเล่ียงการสอง
แสงเลเซอรเขาไปที่ตาของคุณ

6 คาง กดเพื่อหยดุภาพบนหนาจอชั่วคราว, จากนั้นกด 
"คาง" อีกคร้ังเพ่ือยกเลิกการหยุดภาพ

7 ปุมความสวาง + กดเพ่ือเพ่ิมความสวาง

8 การปรับแกภาพบิดเบ้ียว 
+ 

กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจากการเอี
ยงโปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

9 ปุมความสวาง - กดเพ่ือลดความสวาง

10 การปรับแกภาพบิดเบ้ียว 
- 

กดเพ่ือปรับความผิดเพ้ียนของภาพท่ีเกิดจากการเอี
ยงโปรเจ็กเตอร (+/-40 องศา)

11 หนาจอวางเปลา กดเพ่ือสลับระหวางการแสดงหนาจอวางสีขาวและห
นาจอสีดํา และกลับไปยังการนําเสนอ

12 ขอมลู กดเพ่ือแสดงขอมลูโปรเจ็กเตอร

13 โหมดวดีิโอ โปรเจ็กเตอรมกีารกําหนดคาลวงหนาท่ีเหมาะสมท่ีสุ
ดสําหรับการแสดงผลขอมูล (สไลดการนําเสนอ) 
หรือวดีิโอ (ภาพยนตร, เกม, ฯลฯ)

กดปุม โหมดวิดีโอ เพ่ือสลับระหวาง โหมด
การนําเสนอ, โหมดสวาง, โหมดภาพยนตร, 
sRGB หรือ โหมดกําหนดเอง

การกดปุม โหมดวิดีโอ คร้ังแรก จะแสดงโหมดที่
แสดงอยูในปจจุบัน การกดปุม โหมดวิดีโอ อีกคร้ัง 
จะสลับระหวางโหมดตางๆ

14 HDMI กดเพ่ือเลือกแหลงสัญญาณ HDMI

15 ปอน กดเพ่ือยืนยนัการเลือก

16 ซาย กดเพ่ือเคล่ือนท่ีภายในรายการของเมนูท่ีแสดงบนห
นาจอ (OSD)

17 เมนู กดเพ่ือเปดทํางาน OSD

18 สัญญาณ กดพ่ือสลับรหวางแหลงสัญญาณ VGA, 
Composite, HDMI-1 และ HDMI-2

19 เพ่ิมระดับเสียง กดเพ่ือเพ่ิมระดับเสียง

20 ซูม + กดเพ่ือเพ่ิมขนาดภาพ

21 ลดระดับเสียง กดเพ่ือลดระดับเสียง
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22 ซูม - กดเพ่ือลดขนาดภาพ

23 ปดเสียง กดเพ่ือปดเสียง หรือเลิกปดเสียงลําโพงโป
รเจ็กเตอร

24 ปรับอัตโนมัติ กดเพ่ือปรับภาพท่ีแสดงแบบอัตโนมัติ

25 ปรับเทียบการสัมผสั กดเพ่ือปรับเทียบการสัมผัสเพ่ือปรับสําหรับความแม
นยําท่ีมากขึ้น

 หมายเหตุ: ตองมีการต้ังคายูทิลิต้ี

26 VGA กดเพ่ือเลือกสัญญาณ VGA
14 เก่ียวกับโปรเจ็กเตอร Dell ของคุณ



ชวงการทํางานของรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: ระยะการทํางานท่ีแทจริงอาจแตกตางจากแผนภูมิเล็กนอย 
นอกจากนี ้แบตเตอร่ีท่ีออนจะทําใหรีโมทคอนโทรลสั่งการโปรเจ็กเตอร
ไดอยางไมเหมาะสม
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ระยะการใช้งาน

มุม ±30° 
ระยะทาง 7 ม./22.97 ฟุต
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โปรเจคเตอรรุน S560P ฉายภาพของคอมพวิเตอรเดสกทอปทีเ่ชือ่มตอไปยังไวทบอรด 
และทํางานเปนอุปกรณปอนขอมลูไปยงัคอมพวิเตอร คณุสามารถนําทาง เลือก และ
โตตอบกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรของคุณจากไวทบอร ด

รุน S560P เปนโปรเจคเตอรทีใ่ชปากกาในการโตตอบ ดาวนโหลดและตดิตัง้ ยทูลิิตี้
อินเตอรแอคทฟี Dell S560x สําหรบัการต้ังคาครัง้แรก และทําการปรับเทยีบการ
ปฏสิัมพนัธ

ความตองการของระบบ

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต องการของ
ระบบขั้นตํ่า:

*1 : รับยทูลิิตีอิ้นเตอรแอคทฟีของรุน S560X ไดจาก CD ทีใ่หมา หรอืดาวนโหลดไดจาก
ฝายสนับสนุนของ Dell

*2 : รุน S560P ตองทาํการปรบัเทยีบในคร้ังแรก ตรวจสอบใหแนใจวา คณุไดปรับเทยีบ
ปากกาแบบอนิเตอรแอคทฟีกอนใชงาน

*3 : ตองทาํการติดตัง้ .NET Framework 4.0

*4 : ระบบปฏิบัต ิMac รองรบั 1 จุดสมัผัสเทาน้ัน

2 การใชปากกาแบบอินเตอรแอค
ทีฟ (สําหรับรุน S560P เทานั้น)

ระบบปฏิบัติการ จํานวนจุดสัมผัสท่ีรอ
งรับ

การติดต้ังยทิูลิต้ีอินเตอรแอคทีฟ S560x*1

สาํหรบัการตัง้คาครัง้แรก สําหรบัใชงานในภายหลงั

Windows 
7/8/10

10 จุดสัมผัส ท่ีรองรับ*3 ไมจําเปน

MAC OS X 
(10.7~10.11)

1 จุดสัมผัส*4 ท่ีรองรับ จําเปน โปรดติดต้ังยู
ทิลิต้ีในคอมพิวเตอรระ
บบ Mac ทุกเคร่ือง เพ่ือ
ใชงานกับรุน S560P

ChromeBook 10 จุดสัมผัส ไมรองรับ โปรดใช
คอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows 
หรือ Mac เพ่ือเสร็จส้ิน
การต้ังคาคร้ังแรกสําหรั
บรุน S560P

ไมจําเปน
16 การใชปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟ (สําหรับรุน S560P เท านัน้)



 หมายเหตุ: เพ่ือความแมนยําท่ีดีกวา คุณควรต้ังโหมดแสดงผลเปน 
"โปรเจคเตอรเทานั้น" กอนปรับเทียบคา รายละเอ ียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ฟงกช่ันการสัมผสัและการปรับเทียบในโหมดการแสดงผลตางๆ โปรดไปท่ี 
"คูมือการต้ังคาการสัมผัสของรุน S560T" ในการแกไขปญหา คําถาม 2

เก่ียวกับปากกาอนิเตอรแอกทีฟของคุณ
ปากกาแบบอนิเตอรแอคทฟีใหผูใชโตตอบกบัเนื อหาทีฉ่ายในแบบเดียวกับการปอนขอมลู
ดวยเมาส 

1 สวติชเพาเวอร

2 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร

เมื่อคุณเปดการใชงานปากกา 
ไฟแสดงสถานะจะกระพริบสองสามวินาทีและดับลง 

เขียว: การทํางานปกติ

แดง: แบตเตอร่ีออน

ไฟไมติด: แบตเตอร่ีไมมีไฟ

3 ท่ียึดสายรัดขอมอื

4 การเปดชองใสแบตเตอร่ี หมนุเพ่ือเปดและเปลี ยนแบตเตอร่ี

5 ปลายปากกา

1
2

4

3

5
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การปลี่ยนปลายปากกาอินเตอรแอคทีฟใหม

 หมายเหตุ: หากปลายปากกาไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชงาน
ไดดีอีกตอไป คุณควรเปล่ียนใหม
18 การใชปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟ (สําหรับรุน S560P เท านัน้)



การติดตั้งแบตเตอร่ีปากกาอินเตอรแอคทีฟ

 หมายเหตุ: ถาแบตเตอร่ีออน ไฟ LED จะเร่ิมกระพริบเปนสีแดงเหมือนท่ี
คุณเปดการใชงานปากกา คุณควรเปล่ียนแบตเตอรี่ใหมดวยแบตเตอร่ี AAA 2 
กอน

1 คณุสามารถเปดชองใสแบตเตอรี่โดยการหมนุทีห่ ัวปากกา

2 ใสแบตเตอรี ่โดยใสขัว้ใหถกูตองตามสัญลักษณ ในชองใสแบตเตอรี่ดานบนหัวปากกา

 หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการใชแบตเตอร่ีท่ีมีชนดิแตกตางกันผสมกัน หรือ
ใชแบตเตอร่ีใหมและเกาดวยกัน

3 ใสหัวปากกากลับเขาไป และหมนุจนกระทัง่ชองใส แบตเตอรีป่ดแนน
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การใชปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟกับรุน S560P 
ขัน้ตอนที ่1: เชือ่มตอคอมพวิเตอรกับโปรเจคเตอรโดยการใชสาย HDMI/ VGA 
เพือ่แสดงภาพ เชือ่มตอสาย USB สําหรบัการใชในโหมดอินเตอรแอคทฟี หากใช
ระบบปฏิบัติการ Mac ใหรันยูทลิิตีอิ้นเตอรแอคท ีฟ S560x เพือ่ตัง้คาปากกา

ขัน้ตอนที ่2 ใหรนัยทูลิิตีอิ้นเตอรแอคทฟี Dell S560x ผูใชสามารถเลือกโหมดอนิ
เตอรแอคทีฟเริ่มตนได (  ) สําหรบัจุดสมัผัสหลายจุด สลับไปเปนโหมดเปด
การใชปากกาสําหรับรุน S560P 

ระบบปฏิบัติการ Mac รองรบัจุดสมัผัสเดียวเทาน้ัน

 หมายเหตุ: สําหรับคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Mac ตองใชยทู ิลิต้ีอินเตอรแอ
คทีฟ Dell S560x

MOLEX

M
OL
EX
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การตั้งคาพื้นท่ีสัมผัส
สลับไปยงัโหมดการแสดงผล "โปรเจคเตอรเทาน้ัน"

1 เลือกการตั้งคาพืน้ทีส่มัผัสอัตโนมตั:ิ

 หมายเหตุ: 

•ออกจากโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด
•ลดแสงแวดลอม
•หามบังหรอืเขยาเลนสในระหวางการตัง้คาพืน้ทีส่มัผัส
•ตรวจสอบวา การฉายภาพชดัเจนหรือไม ถาไม 
ใหปรับโฟกสัเพือ่ปรบัภาพใหคมชดั

•หากหนาตางปอบอัพแสดงขอความลมเหลวแสดงข้ึน ใหสลับไปเปนการตัง้คา
พืน้สมัผัสมดวยตนเอง

2 เลือกการตั้งคาพืน้ทีส่มัผัสดวยตนเอง:
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2-1 หลังจากท่ีกลองจับภาพการฉายภาพแลว หนาตางพ ื้นท่ีสัมผัสจะปรากฏขึ้น 
หากภาพท่ีจับไดไมชัดเจนพอ โปรดเลือก "การเลือกโหมดแสงแวดลอม" 
ใหมอีกคร้ัง จาก "อัตโนมติั" ไปจนถึง "สวาง" หรือ "หร่ีลง" ตามสภาพ
ตามจริงของแสงแวดลอม

ขอสงัเกต: ภาพทีจั่บไดแสดงมมุมองจรงิของกลอง ซึง่ตรงขามกับการฉายภาพ 
ตัวอยางเชน: P1 คอื มมุขวาลาง P2 คอื มมุซายลาง เปนตน 

2-2 การปรับขอบพ้ืนท่ีสัมผสัอยางละเอียด

ขัน้ตอนท่ี 1: คลิกที ่P1 ใชเมาสลาก P1 ไปยงัมมุซายบน จัดวางโซนสีเขยีวที่
ปรบัไดดวยกรอบสขีาวท่ีฉาย

ขัน้ตอนท่ี 2: ปรบั P2 ถงึ P4 ตามลําดบั โซนสีเขยีวทีป่รบัไดควรทบัซอน
กรอบสีขาวทีฉ่ายทัง้หมด

ขัน้ตอนท่ี 3: สดุทาย ใหตรวจสอบอกีครัง้วา โซนสีเขยีวทีป่รบัไดควรทบัซอน
กรอบสีขาวทีฉ่ายทัง้หมดแลว ถาไม ใหปรบัโดยละเอียดอีกครั้ง

2-3 เมื่อพ้ืนท่ีสัมผัสอยูในตําแหนงท่ีถกูตองแล ว จากนั้น คลิกท่ีปุมออก
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การปรับเทียบปากกา
1 สลับไปยงัโหมดการแสดงผล "โปรเจคเตอรเทาน้ัน"
2 ทาํการปรบัเทยีบการสมัผัสบนรุน S560P โดยการใชยทู ิลิตีอิ้นเตอรแอคทฟี S560x 

(ระบบปฏบัิตกิาร Win Mac)
3 เลือกการปรบัเทยีบอัตโนมตัิในขณะทีกํ่าลังรันย ูทลิิตีอิ้นเตอรแอคทีฟ S560x 

 หมายเหตุ: หากหนาตางปอบอัพแสดงขอความลมเหลวแสดงขึ้น 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพ่ือไปยังการแก ไขปญาห และทําการ
ปรับเทียบอัตโนมติัอีกคร้ัง

•ปดโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด
•ลดแสงแวดลอม
•หามบังหรอืเขยาเลนสในระหวางการปรับเทยีบ
•ตรวจสอบวา ภาพทีฉ่ายชดัเจน ถาไม ใหปรับโฟกัสเพือ่ใหภาพคมชดั

หากการปรบัเทยีบอัตโนมตัลิมเหลว ใหตั้งคาโดยการใช "การปรับเทยีบดวยตนเอง" 

4 เลือกการปรบัเทยีบดวยตนเอง และปฏบัิตติามขัน้ตนสาํหรบัการปรบัเทยีบ แนะนํา
ใหทําการปรับเทยีบดวยตนเองเพือ่ความแมนยําท ีมากกวา
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โปรเจคเตอรรุน S560T ฉายภาพของคอมพวิเตอรเดสกทอปทีเ่ชือ่มตอไปยงัไวทบอรด 
และทํางานเปนอุปกรณปอนขอมลูไปยงัคอมพวิเตอร คณุสามารถนําทาง เลือก และ
โตตอบกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรของคุณจากไวทบอร ด

โปรเจคเตอรรุน S560T เปนโปรเจคเตอรสัมผัสแบบอินเตอรแอคทฟี 10 จุด เพือ่ตัง้คา
ฟงกชัน่อินเตอรแอคทฟี ใหติดตัง้อุปกรณรับการสมัผัสตามทีไ่ดอธิบายไวใน "คําแนะนํา
การตัง้คาการสมัผัส" ดงัน้ัน ใชยทูลิิตี้อินเตอรแอคทีฟ Dell S560x สําหรบัการต้ังคา
และการปรับเทยีบคร้ังแรก ซึง่สามารถพบไดใน CD และดาวนโหลดไดจากฝานสนับสนุน
ของ Dell

ความตองการของระบบ

 หมายเหตุ: คอมพิวเตอรของคุณตองมีคุณสมบัติตรงตามความต อง
การของระบบขัน้ตํ่า:

*1 : รบัยูทลิิตีอิ้นเตอรแอคทฟีของรุน S560x ไดจาก CD ทีใ่หมา หรอืดาวนโหลด
ไดจากฝายสนับสนุนของ Dell
*2 : รุน S560T ตองทําการจัดแนวและปรับเทยีบคาในคร ังแรก ตรวจสอ.บใหแนใจ
วาคณุไดดําเนินการขัน้ตอนการติดตั้งเสรจ็สิน้แลวกอนการใชงาน
*3 : ตองทาํการติดตัง้ .NET Framework 4.0

3 การใชการสมัผัสแบบอินเตอรแอ
คทฟี (สาํหรบัรุน S560T เทาน้ัน)

ระบบปฏิบัติการ จํานวนจุดสัมผัส
ท่ีรองรับ

การติดต้ังยทิูลิต้ีอินเตอรแอคทีฟ S560x*1

สาํหรบัการตัง้คาครัง้แรก สําหรบัใชงานในภายหลงั

Windows 
7/8/10

10 จุดสัมผัส ท่ีรองรับ*3 ไมจําเปน

MAC OS X 
(10.7~10.11)

1 จุดสัมผัส*4 ท่ีรองรับ จําเปน โปรดติดต้ังยู
ทิลิต้ีติดต้ังลงในคอมพิว
เตอรระบบ Mac 
ทุกเคร่ือง เพ่ือ
ใชงานกับรุน S560T

ChromeBook 10 จุดสัมผัส ไมรองรับ โปรดใช
คอมพิวเตอรท่ีใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows 
หรือ Mac เพ่ือเสร็จส้ิน
การต้ังคาคร้ังแรกสําหรั
บรุน S560T

ไมจําเปน
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*4 : ระบบปฏิบัต ิMac รองรบั 1 จุดสมัผัสเทาน้ัน

 หมายเหตุ: เพ่ือความแมนยําท่ีดีกวา คุณควรต้ังโหมดแสดงผลเปน "โปรเจ
คเตอรเทานัน้" กอนปรับเทียบคา รายละเอียดเพ ิ่มเติมเก่ียวกับฟงกช่ัน
การสัมผสัและการปรับเทียบในโหมดการแสดงผลตางๆ โปรดไปท่ี "คูมือ
การต้ังคาการสัมผัสของรุน S560T" ในการแกไขปญหา คําถาม 2

การตั้งคาการสัมผัสแบบอินเตอรแอคทีฟ
เพือ่ตั้งคาฟงกชัน่อินเตอรแอคทฟี ใหติดต ังอุปกรณรบัการสัมผัสตามทีไ่ดอธบิายไวใน 
"คําแนะนําการตัง้คาการสมัผัส"

การใชปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟกับรุน S560T
ขัน้ตอนที ่1: เชือ่มตอคอมพวิเตอรกับโปรเจคเตอรโดยการใชสาย HDMI/ VGA 
เพือ่แสดงภาพ เชือ่มตอสาย USB สําหรบัการใชในโหมดอินเตอรแอคทฟี หากใช
ระบบปฏิบัติการ Mac ใหรันยูทลิิตีอิ้นเตอรแอคท ีฟ S560x เพือ่ตัง้คาการสัมผัส

MOLEX

M
OL
EX
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ขัน้ตอนที ่2: 

ทาํการรันยูทลิิตีอิ้นเตอรแอคทีฟ Dell S560x ผูใชสามารพเลือกโหมดอินเตอรแอ
คทฟีเริม่ตน (  ) สาํหรบัการสมัผัสหลายจุด สลับไปย ังโหมดน้ิวมอื/สไตลัสสําหรบัรุน 
S560T ดวยการสมัผัสแบบอินเตอรแอคทฟีกับอุปกรณร ับการสัมผัส 

จุดสมัผัสเดียวเทาน้ันทีม่ใีนระบบ Mac OS X

 หมายเหตุ: สําหรับคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Mac ตองใชยทู ิลิต้ี
อินเตอรแอคทีฟ Dell S560x
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การตั้งคาพื้นท่ีสัมผัส
สลับไปยงัโหมดการแสดงผล "โปรเจคเตอรเทาน้ัน" 

1 เลือกการตั้งคาพืน้ทีส่มัผัสอัตโนมตั:ิ

 หมายเหตุ: 

•ออกจากโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด
•ลดแสงแวดลอม
•หามบังหรอืเขยาเลนสในระหวางการตัง้คาพืน้ทีส่มัผัส
•ตรวจสอบวา การฉายภาพชดัเจนหรือไม ถาไม ใหปรบัโฟกัสเพือ่
ปรบัภาพใหคมชดั

•หากหนาตางปอบอัพแสดงขอความลมเหลวแสดงข้ึน ใหสลับไปเปนการ
ตั้งคาพืน้สมัผัสมดวยตนเอง

2 เลือกการตั้งคาพืน้ทีส่มัผัสดวยตนเอง:
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2-1 หลังจากท่ีกลองจับภาพการฉายภาพแลว หนาตางพ ื้นท่ีสัมผัสจะปรากฏขึ้น 
หากภาพท่ีจับไดไมชัดเจนพอ โปรดเลือก "การเลือกโหมดแสงแวดลอม" 
ใหมอีกคร้ัง จาก "อัตโนมติั" ไปจนถึง "สวาง" หรือ "หร่ีลง" ตามสภาพ
ตามจริงของแสงแวดลอม

ขอสงัเกต: ภาพทีจั่บไดแสดงมมุมองจรงิของกลอง ซึง่ตรงขามกับการฉายภาพ 
ตัวอยางเชน: P1 คอื มมุขวาลาง P2 คอื มมุซายลาง เปนตน 

2-2 การปรับขอบพ้ืนท่ีสัมผสัอยางละเอียด

ขัน้ตอนท่ี 1: คลิกที ่P1 ใชเมาสลาก P1 ไปยงัมมุซายบน จัดวางโซนสีเขยีว
ทีป่รบัไดดวยกรอบสขีาวท่ีฉาย

ขัน้ตอนท่ี 2: ปรบั P2 ถงึ P4 ตามลําดบั โซนสีเขยีวทีป่รบัไดควรทบัซอน
กรอบสีขาวทีฉ่ายทัง้หมด

ขัน้ตอนท่ี 3: สดุทาย ใหตรวจสอบอกีครัง้วา โซนสีเขยีวทีป่รบัไดควรทบัซอน
กรอบสีขาวทีฉ่ายทัง้หมดแลว ถาไม ใหปรบัโดยละเอียดอีกครั้ง

2-3 เมื่อพ้ืนท่ีสัมผัสอยูในตําแหนงท่ีถกูตองแล ว จากนั้น คลิกท่ีปุมออก
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การปรับเทียบปากกาแบบอินเตอรแอคทีฟ
1 สลับไปยงัโหมดการแสดงผล "โปรเจคเตอรเทาน้ัน"
2 ทาํการปรบัเทยีบการสมัผัสบนรุน S560P โดยการใชยทู ิลิตีอิ้นเตอรแอคทฟี S560x 

(ระบบปฏบัิตกิาร Win Mac)
3 เลือกการปรบัเทยีบอัตโนมตัิในขณะทีกํ่าลังรันย ูทลิิตีอิ้นเตอรแอคทีฟ S560x 

 หมายเหตุ: หากหนาตางปอบอัพแสดงขอความลมเหลวแสดงขึ้น ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดานลางเพ่ือไปยังการแกไขปญาห และทําการปรับเทียบอัตโนมัติอีกคร้ัง

•ปดโปรแกรมซอฟตแวรทัง้หมด
•ลดแสงแวดลอม
•หามบังหรอืเขยาเลนสในระหวางการปรับเทยีบ
•ตรวจสอบวา ภาพทีฉ่ายชดัเจน ถาไม ใหปรับโฟกัสเพือ่ใหภาพคมชดั

หากการปรบัเทยีบอัตโนมตัลิมเหลว ใหตั้งคาโดยการใช "การปรับเทยีบดวยตนเอง" 

4 เลือกการปรบัเทยีบดวยตนเอง และปฏบัิตติามขัน้ตนสาํหรบัการปรบัเทยีบ แนะนํา
ใหทําการปรับเทยีบดวยตนเองเพือ่ความแมนยําท ีมากกวา
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การใชรุน S560T และปากกาเมจิเขียนไวทบอรด
เพือ่ใหปากกาเมจิเขยีนบนไวทบอรดโดยไมสงผลตอการสัมผัส ใหใชปุม "แชภาพ" 
หรอืปุม "หนาจอเปลา" บนรีโมท 

1 แชภาพ: ใชปุมแชภาพเพือ่หยดุภาพบนหนาจอ และพกัการทํางานของการสัมผัส 
ใหกดปุมแชภาพอีกครัง้เพือ่กลับเขาสูการใชงานการสมัผัส

2 หนาจอเปลา: ใชปุมหนาจอเปลาเพือ่แสดงหนาจอเปลาบนโปรเจอเตอร กดปุมเพือ่
สลับระหวางภาพพืน้หลังสีขาว/ภาพพืน้หลังสีดาํและกลับเขาสูการทํางานปกติ 
ในระหวางโหมด "หนาจอเปลา" ระบบจะพกัการทาํงานของการสมัผัสไว
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การติดตั้งอะแดปเตอรแสดงผลไรสาย
โปรเจคเตอรของคุณมพีอรท HDMI และพอรทพลังงาน USB สาํหรบัอะแดปเตอร
การแสดงผลแบบไรสาย

อะแดปเตอรแสดงผลแบบไรสายไมไดใหมากับโปรเจคเตอร รุน S560P/S560T ของคณุ

ขัน้ตอนการติดตัง้ดงัทีป่รากฏดานลาง:

1 ตรวจสอบใหแนใจวา ปดโปรเจคเตอรเรยีบรอยแล ว
2 เสยีบสาย USB พลังงานเขากับอะแดปเตอรการแสดงผลแบบไรสาย จากน้ันเสียบ
อะแดปเตอรการแสดงผลแบบไรสาย

 หมายเหตุ: สายพลังงาน USB มาพรอมกับอะแดปเตอรการแสดงผลไร สาย 
และไมไดใหมากับโปรเจคเตอรของคุณ

4 การเชื่อมตออะแดปเตอรแสดง
ผลไรสาย
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การตั้งคาอะแดปเตอรแสดงผลไรสาย
1 เปดโปรเจ็กเตอร

2 สลับไปยงัแหลงสัญญาณ "การแสดงผลแบบไรสาย"

3 โปรดดขู ันตอนการต ังคาอะแดปเตอรการแสดงผลแบบไรสายเพ ือดาํเนินการเกี ยวกับการ
ฉายภาพแบบไรสาย

1
2

3
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เคลด็ลับการแกไขปญหา
ถาคุณมีปญหากับโปรเจ็กเตอรของคุณ ใหดูเทคน ิคการแกไขปญหาตอไปนี้ หาก
ปญหายังคงมีอยู ติดตอเดลล: www.dell.com/contactDell.

5 การแกไขปญหา

ปญหา ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได

ไมมภีาพปรากฏบนหนาจอ • ตรวจดใูหแนใจวาคณุเลือกแหลงสญัญาณเขาท ี
ถกูตองบนเมนู INPUT SOURCE 
(สญัญาณเขา)

• ตรวจดใูหแนใจวาพอรตกราฟฟกภายนอกเปดทาํ
งานอยู ถาคุณกําลังใชคอมพวิเตอรแลปท็อป 
Dell, กด  (Fn+F8) สาํหรบั
คอมพวิเตอรยี่หออ่ืน ใหดูเอกสารของ
คอมพวิเตอร ถาภาพไมแสดงอยางเหมาะสม 
โปรดอปัเกรดไดรเวอรวิดโีอของคอมพวิเตอรข
องคณุ สาํหรบัคอมพวิเตอร Dell โปรดด ู
www.dell.com/support

• ตรวจดใูหแนใจวาสายเคเบิลท ังหมดเช ือมตออย
างแนนหนา ด ู"การปรบัขนาดภาพท่ีฉาย" 
ในหนา 10

• ตรวจดใูหแนใจวาขาตางๆ ของข้ัวตอไมงอหรือ
หัก 

• ตรวจดใูหแนใจวาติดตัง้หลอดอยางแนนหนา 
(ด ู"การเปลีย่นหลอด" ในหนา 38)

• ใช Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) Projector 
Settings (การตั้งคาโปรเจ็กเตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตัง้คาขัน้สงู) 
ตรวจดูใหแนใจวาสีของรปูแบบทดสอบน้ันถูกตอง 

Fn

F8
CRT/LCD
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ภาพแสดงบางสวน ไหลเล่ือน 
หรือแสดงไมถูกตอง

1 กดปุม ปรับอัตโนมตัิ บนรีโมทคอนโทรล
2 ถาคณุกําลังใชคอมพวิเตอรแล็ปทอ็ป Dell 
ใหตัง้ความละเอียดของคอมพวิเตอรเปน 
1080p (1920 x 1080):
a คลิกขวาทีส่วนทีไ่มไดใชของเดสกทอป 

Microsoft® Windows®, คลิก คุณสมบัติ, 
จากน้ันเลือกแทบ็ การต้ังคา

b ตรวจสอบวาการตั้งคาเปน 1920 x 1080 
พกิเซลสําหรบัพอรตจอภาพภายนอก

c กด  (Fn+F8) 

ถาคุณมีปญหาในการเปล่ียนความละเอียด 
หรือจอภาพของคุณคาง ใหเร่ิมอุปกรณท้ังหมด
และโปรเจ็กเตอรใหม

ถาคุณไมไดใชคอมพิวเตอรแล็ปท็อป Dell ใหดู
เอกสารของคอมพิวเตอรของคุณ ถาภาพไม
แสดงอยางเหมาะสม โปรดอัปเกรด
ไดรเวอรวิดีโอของคอมพิวเตอรของคุณ สําหรับ
คอมพิวเตอร Dell โปรดดู 
www.dell.com/support

หนาจอไมแสดงการนําเสนอขอ
งคุณ

ถาคุณกําลังใชคอมพิวเตอรพกพา, กด  
(Fn+F8) 

ภาพไมนิ่ง หรือกะพริบ ปรับแทร็กก้ิงใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ภาพมีแถบกะพริบในแนวต้ัง ปรับความถ่ีใน OSD Display Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) (ในโหมด PC 
เทานั้น)

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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สีของภาพไมถูกตอง • ถาจอแสดงผลไดรบัสญัญาณเอาตพตุไมถกูตอง
จากกราฟฟกการด โปรดตัง้คาชนิดสัญญาณ
เปน RGB ใน OSD Image Settings 
(การตั้งคาภาพ) ของแทบ็ Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง)

• ใช Test Pattern (รปูแบบทดสอบ) ใน 
Projector Settings 
(การตั้งคาโปรเจก็เตอร) ของเมนู 
Advanced Settings (การตั้งคาขั้นสูง) 
ตรวจดใูหแนใจวาสีของรูปแบบทดสอบน้ันถกูต
อง 

ภาพไมไดโฟกัส 3 ตรวจสอบใหแนใจวา หนาจอการฉายอยู
ภายในระยะทางทีต่องการจากโปรเจคเตอร 
(1.46 ฟุต [44.6 ซม.] ~1.83 ฟุต [55.8])

ภาพถูกยืดในขณะท่ีแสดง DVD 
16:9

โปรเจ็กเตอรจะตรวจจับรูปแบบสัญญาณอินพุตโ
ดยอัตโนมติั เคร่ืองจะรักษาอัตราสวนภาพของ
ภาพท่ีฉายตามรูปแบบสัญญาณอินพุตเปนการต้ัง
คาด้ังเดิม

ถาภาพยังคงถกูยืดออก ใหปรับอัตราสวนภาพ
ในเมน ูDisplay Settings 
(การตั้งคาจอแสดงผล) ของเมนู Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) ใน OSD

ภาพกลับดาน เลือก Projector Settings 
(การตั้งคาโปรเจก็เตอร) ของ Advanced 
Settings (การต้ังคาขั้นสูง) จาก OSD 
และปรับโหมดโปรเจ็กเตอร

หลอดไหม หรือสงเสียงดัง เมื่อหลอดถงึอายุการใชงาน หลอดอาจไหม 
และอาจสงเสียงดัง ถาเกิดเหตุการณเชนนีข้ึ้น 
โปรเจ็กเตอรจะไมสามารถกลับมาเปดไดอีก 
ในการเปล่ียนหลอด ดู "การเปล่ียนหลอด" 
ในหนา 38

ไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง
ตลอด

ถาไฟ หลอด ติดเปนสีเหลือง ใหเปล่ียนหลอด

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
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ไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง ถาไฟ หลอด กะพริบเปนสีเหลือง, การเช่ือมตอ
โมดูลหลอดอาจไมเหมาะสม โปรดตรวจสอบ
โมดูลหลอด และตรวจดูใหแนใจวาติดต้ัง
อยางเหมาะสม

ถาไฟ หลอด และไฟ เพาเวอร กะพริบเปน
สีเหลือง แสดงวา ระบบหลอดทํางานลมเหลว 
และโปรเจ็กเตอรจะปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ถาไฟ หลอด และ อุณหภูมิ กะพริบเปนสีเหลือง 
และไฟ เพาเวอร ติดเปนสีน้ําเงนิ หมายความ
วาลอสีทํางานลมเหลว และโปรเจ็กเตอรจะ
ปดเคร่ืองโดยอัตโนมัติ

ในการลางโหมดการปองกัน กดปุมเพาเวอรคาง
ไวเปนเวลา 10 วินาที

ไฟ อุณหภูม ิติดเปนสีเหลือง โปรเจ็กเตอรรอนเกินไป จอแสดงผลจะปดเคร่ือง
โดยอัตโนมัติ เปดจอแสดงผลอีกคร้ังหลังจากท่ี
โปรเจ็กเตอรเยน็ลง หากปญหายังคงมีอยู 
ติดตอเดลล: www.dell.com/contactDell.

ไฟ อุณหภูม ิ
กะพริบเปนสีเหลือง

ถาพัดลมโปรเจ็กเตอรลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะ
ปดโดยอัตโนมัติ พยายามลางโหมดโป
รเจ็กเตอรโดยการกดปุม เพาเวอร คางไว
เปนเวลา 10 วนิาที โปรดรอเปนเวลาประมาณ 5 
นาที และลองเปดเคร่ืองอีกคร้ัง หากปญหายังคง
มีอยู ติดตอเดลล: www.dell.com/contactDell.

รโีมทคอนโทรลทาํงานไมราบรืน่ 
หรือทํางานไดเพียงภายในระยะ
ท่ีจํากัดเทานั้น

แบตเตอร่ีอาจเหลือนอย ถาใช ใหเปล่ียน
แบตเตอร่ีใหมดวยแบตเตอร่ี AAA 2 กอน

ปญหา (ตอ) ทางแกปญหาท่ีอาจชวยได (ตอ)
36 การแกไขปญหา

http://www.dell.com/contactDell
http://www.dell.com/contactDell
http://www.dell.com/contactDell


สัญญาณแนะนํา

สถานะโป
รเจก็เตอร คําอธิบาย

ปุมควบคุม ไฟแสดงสถานะ

เพาเวอร อณุหภูมิ 
(เหลอืง)

หลอด 
(เหลอืง)

โหมดสแตนดบ
าย

โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดสแตนดบาย 
พรอมทีจ่ะเปดเครื่อง สีขาวกะพริบ ดบั ดบั

โหมดอุนเครื่อง โปรเจ็กเตอรใชเวลาเลก็นอยในการอุนเครื่อ
ง และเปดเครื่องข้ึนมา สีขาว ดบั ดบั

หลอดติด โปรเจ็กเตอรอยูในโหมดปกต ิพรอมที่จะ
แสดงภาพ
หมายเหตุ: ไมสามารถเขาถึงเมนู OSD 

ได

สีขาว ดบั ดบั

โหมดทําความ
เย็น

โปรเจ็กเตอรกําลังทําใหเครื่องเย็นลงเพื่อ
ปดเครื่อง สีขาว ดบั ดบั

โปรเจก็เตอรรอ
นเกินไป

โปรเจ็กเตอรจะ ปดเครื่องโดยอตัโนมัติ 
หากชองระบายอากาศอาจถกูบลอ็ค 
หรืออุณหภูมิแวดลอมอาจมากกวา 40ºC 
ตรวจดูใหแนใจวาชองระบายอากาศไมถกูป
ดกั้น และอณุหภูมสิิ่งแวดลอมอยูภายใน
ชวงที่ทํางานได หากยังคงพบปญหาอยู 
ตดิตอเดลล

ดบั เหลอืง ดบั

พดัลมเสยี พัดลมตวัใดตัวหน่ึงทํางานลมเหลว 
โปรเจ็กเตอรจะปดเครือ่งโดยอตัโนมัต ิ
หากยังคงพบปญหาอยู ติดตอเดลล

ดบั เหลอืง 
กะพริบ ดบั

หลอดเสีย หลอดทํางานลมเหลว โปรเจ็กเตอรจะ
ปดเครื่องโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กสายไฟ 
หลงัจาก 3 นาท ีใหถอดปลั๊กสายไฟ 
จากน้ันจงึเปดจอแสดงผลอีกครั้ง หาก
ยังคงพบปญหาอยู ตดิตอเดลล

เหลือง กะพรบิ ดบั เหลอืง 
กะพริบ

ลอสีเสยี ลอสีไมสามารถเริ่มได โปรเจก็เตอรทํางาน
ลมเหลว และโปรเจก็เตอรจะปดเครื่อง
โดยอัตโนมัต ิถอดปลัก๊สายไฟ หลังจาก 3 
นาท ีใหถอดปลัก๊สายไฟ จากน้ันจึงเปด
จอแสดงผลอีกครั้ง หากยังคงพบปญหาอยู 
ตดิตอเดลล

สีขาว เหลอืง 
กะพริบ

เหลอืง 
กะพริบ

หลอดทํางานล
มเหลว

หลอดเสยี เปลีย่นหลอด ดบั ดบั เหลอืง

ผิดพลาด - 
แหลงจายไฟ 
DC (+12V)

เพาเวอรซัพพลายถกูขัดจังหวะ โป
รเจ็กเตอรจะปดเครื่องโดยอัตโนมัต ิ
ถอดปลั๊กสายไฟ หลงัจาก 3 นาท ี
ใหถอดปลั๊กสายไฟ จากน้ันจงึเปด
จอแสดงผลอีกครั้ง หากยังคงพบปญหาอยู 
ตดิตอเดลล

เหลือง กะพริบ เหลอืง เหลอืง

การเชือ่มตอโม
ดลูหลอด
ลมเหลว

การเชื่อมตอโมดลูหลอดอาจไมแนน 
ตรวจสอบโมดหูลอด และตรวจดูใหแนใจวา
ตดิตัง้อยางเหมาะสม หากยังคงพบปญหา
อยู ตดิตอเดลล

ดบั ดบั เหลอืง 
กะพริบ
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การเปลี่ยนหลอด

 ขอควรระวงั: กอนท่ีคุณจะเริม่กระบวนการใดๆ ในสวนนี ้ใหปฏบัิติตาม 
ขัน้ตอนเพื่อความปลอดภยั ตามท่ีอธบิายไวใน หนา 9

เปล่ียนหลอดไฟใหมเมือ่มีขอความ "Lamp is approaching the end of its 
useful life in the operation. Replacement suggested! 
(หลอดไฟใกลหมดอายุการใชงาน แนะนําใหทําการเปล ี่ยน!) 
www.dell.com/lamps" ปรากฏบนหนาจอ ถาปญหาน้ียงัคงมีอยูหลังจากท่ี
เปล่ียนหลอด, ติดตอ Dell

 ขอควรระวงั: ใชหลอดของแท เพ่ือใหมั่นใจถึงสภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภยัและดีท่ีสุดของโปรเจก็เตอรของคุณ

 ขอควรระวงั: ในขณะที่ใช หลอดภาพจะรอนมาก อยาพยายามเหล่ียน
หลอดจนกระท่ังปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที

 ขอควรระวงั: อยาสัมผัสท่ีหลอด หรือสวนท่ีเปนแกวของหลอด ไมวา
เวลาใดๆ หลอดภาพโปรเจ็กเตอรมคีวามเปราะบาง และอาจแตกละเอียด
ได หากสัมผัส ชิ้นแกวท่ีแตกละเอียดมีความคม และสามารถทําใหเกิด
การบาดเจ็บได

 ขอควรระวงั: ถาหลอดแตกละเอียด ใหนําชิน้แกวท่ีแตกออกจาก
โปรเจก็เตอรท้ังหมด และท้ิงหรือนําไปรไีซเคิลตามกฎหมายทองถ่ิน 
ในประเทศ หรือของรฐั สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดู www.dell.com/hg

1 ปดโปรเจ็กเตอร และถอดปล๊ักสายไฟออก
2 ปลอยใหโปรเจ็กเตอรเยน็ลงเปนเวลาอยางนอย 30 นาที
3 ไขสกรทูีย่ดึฝาปดหลอดออก จากน้ันแกะฝาออก
4 ไขสกรทูีย่ดึหลอดออก 
5 ดงึหลอดขึน้โดยจับทีท่ีจั่บโลหะ

 หมายเหตุ: Dell อาจระบุใหคุณสงคืนหลอด
ท่ีเปล่ียนภายใตการรับประกันไปยงั Dell 
ไมเชนนั้น ใหติดตอหนวยงานท้ิงของเสีย
ในทองถิน่ของคุณ สําหรับท่ีอยูของไซต
สําหรับท้ิงของเสียท่ีใกลท่ีสุด

6 เปล่ียนหลอดดวยหลอดใหม
7 ไขสกรทูีย่ดึหลอดใหแนน

6 การบํารงุรกัษา
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8 ใสฝาปดหลอดกลับคนื และไขสกรใูหแนน
9 รเีซต็เวลาการใชหลอดไฟโดยการเลือก "Yes" (ใช) สําหร ับ Lamp Reset 

(รเีซต็หลอด) ใน OSD Power Settings (การตั้งคาพลังงาน) ของเมนู 
Advanced Settings (การต้ังคาขั้นสูง) เมือ่เปล่ียนโมดูลหลอดใหมเรยีบรอย
แลว โปรเจ็กเตอรจะตรวจพบ และรเีซต็ชั่วโมงหลอดโดยอัตโนมตัิ

 ขอควรระวงั: การทิ้งหลอดภาพ (สําหรับสหรัฐอเมริกาเทานั้น)
หลอดไฟภายในผลิตภณัฑ ประกอบดวยปรอท และตองนำไปรไีซเคิล 

หรือท้ิงตามวิธท่ีีกําหนดโดยกฎหมายในทองถ่ิน ร ัฐ หรอืประเทศของคุณ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหไปยงั WWW.DELL.COM/HG 
หรือติดตอพันธมติรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิสท ี่ WWW.EIAE.ORG 
สําหรับขอมูลการท้ิงหลอดโดยเฉพาะ ใหตรวจสอบที  
WWW.LAMPRECYCLE.ORG
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การใสแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล

 หมายเหตุ: นําแบตเตอร่ีออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไมไดใช

1 กดแทบ็ เพือ่ยกฝาปดชองใสแบตเตอรี่

2 ตรวจสอบสญัลักษณระบุขั้ว (+/-) บนแบตเตอรี ่

3 ใสแบตเตอรี ่โดยใสขัว้ใหถกูตองตามสัญลักษณ ในชอง
ใสแบตเตอรี ่

 หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการใชแบตเตอร่ีท่ีมีชนดิ
แตกตางกันผสมกัน หรือใชแบตเตอร่ีใหมและเกาดวยกัน

4 ใสฝาปดแบตเตอรีก่ลับคนื

1

A
A
A

A
A
A

2

A
A
A

A
A
A

3

4
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7 ขอมูลจําเพาะ

คาแสง 0.65" 1080p S600 DMD, DarkChip3™
ความสวาง 3400 ANSI ลูเมนส (สูงสุด)
อัตราคอนทราสต ท่ัวไป 1800:1 (เปดสมบูรณ/ปดสมบูรณ)
ความสม่ําเสมอ ท่ัวไป 80% (มาตรฐานญี่ปุน - JBMA)
จํานวนพิกเซล 1920 x 1080 (1080p)
อัตราสวนภาพ 16:9
สีท่ีสามารถแสดงได 1.07 พันลานสี
ความเร็วลอสี 2 X

1 X สําหรับการแสดงผล 3D
เลนสสําหรับฉาย เลนสคงท่ี (WA21) F#/2.4

อัตราสวนการฉายภาพ =UST TR0.25

อัตราสวนออฟเซ็ต: 118.5 ± 5%
ขนาดหนาจอการฉาย 81 ~100 นิ้ว

ขนาดท่ีเหมาะสม: 89.1 นิว้
ระยะทางการฉาย 1.46 ~1.83 ฟตุ (44.6ซม. ~55.8)
ความเขากันไดทางวดีิโอ คอมโพสิตวิดีโอ:

NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz

PAL: B, D, G, H, I, M, N, 4.43 MHz

SECAM: B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 MHz

อินพุตคอมโพเนนตวิดีโอผาน VGA : 1080i (50/60 
Hz), 720p (50/60 Hz), 576i/p, 480i/p

อินพุต HDMI: 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p
เพาเวอรซัพพลาย AC สากล 100-264 V 50-60 Hz พรอมอินพุต PFC
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การสิ้นเปลืองพลังงาน โหมดปกติ: 320 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดอีโค: 270 W ± 10% @ 110 Vac

โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

สแตนบายในเครือขาย: < 3 W

 ตามคาเร่ิมตน โปรเจคเตอรถูกต้ังคา
ใหเขาสูโหมดการประหยัดพลังงานหลังจากท่ีไม การใ
ชงานเปนเวลา 20 นาที

เสียง 2 ลําโพง x 10 วตัต RMS
ระดับเสียงรบกวน โหมดปกติ: 36 dB(A)

โหมดอีโค: 32 dB(A)
น้ําหนกัโปรเจ็กเตอร 10.36 ปอนด (4.7 กก.) 
ขนาด (ก x ส x ล) 15.08 x12.52 x 4.06 นิ้ว (383 x 318 x 103 มม.)

สภาพแวดลอม อุณหภูมิขณะทํางาน: 5 °C ถึง 40 °C (41 °F ถึง 104 °F)
ความช้ืน: 80% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา: 0 °C ถงึ 60 °C 
(32 °F ถงึ 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

อุณหภูมิขณะขนสง: -20 °C ถึง 60 °C
(-4 °F ถึง 140 °F)
ความช้ืน: 90% สูงท่ีสุด

ขั้วตอ I/O เพาเวอร: ซ็อกเก็ตเพาเวอร AC หนึ่งชอง (3 ขา - 
ทางเขา C14)
อินพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน หนึ่งชอง (น้ําเงิน), 
VGA- สําหรับสัญญาณขาเขาอนาล็อก RGB/
คอมโพเนนต

4.06"(103 mm)

15.08"(383 mm)

12.52"(3
18 m

m)
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 อายุหลอดสําหรับโปรเจ็กเตอรใดๆ เปนการวดัการลดลงของความสวางเทานั้น 
และไมไดเปนขอมลูจําเพาะสําหรับเวลาท่ีหลอดจะเสีย และไมสามารถสองสวางได 
อายหุลอดถูกกําหนดเปนเวลาท่ีใชสําหรับหลอดมากกวา 50 เปอรเซ็นตของจํานวน
หลอดตัวอยาง เพ่ือใหมีความสวางลดลงโดยประมาณ 50 เปอรเซ็นตของคาลูเมนสท่ี
แสดงไวสําหรับหลอดท่ีระบุ อายุหลอดท่ีแสดงไวไมไดเปนการรับประกันใดๆ 
ชวงอายุการทํางานท่ีแทจริงของหลอดโปรเจ็กเตอรจะแตกตางกันไปตามสภาพการทํา
งาน และรูปแบบการใชงาน การใชโปรเจ็กเตอรในเงื่อนไขท่ีสมบุกสมบัน เชน 
สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนมาก, ภายใตอุณหภูมิสูง, การใชหลายช่ัวโมงตอวัน และการปด
เคร่ืองโดยทันทีทันใด มกัเปนผลใหชวงอายุการทํางานของหลอดส้ันลง หรืออาจ
ทําใหหลอดทํางานลมเหลวได

เอาตพุต VGA: ขั้วตอ D-sub 15 พิน หนึ่งชอง (สีดํา) 
สําหรับ VGA-A ลูปทรู
อินพุตคอมโพสิตวิดีโอ: แจ็ค RCA สีเหลืองหนึ่งชอง 
สําหรับสัญญาณ CVBS
อินพุต HDMI: ขั้วตอ HDMI สองตัว สําหรับสนับสนุน 
HDMI 1.4a คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน HDCP
อินพุตเสียงอนาล็อก: แจ็คสเตอริโอมนิิโฟน 3.5 มม. 
หนึง่ชอง (สีน้ําเงิน)/RCA เสียงเขา หนึง่คู (ซาย/ขวา) 
เอาตพุตเสียงท่ีเปล่ียนแปลงได: แจ็คสเตอริโอมินโิฟน 
3.5 มม. หนึ่งชอง (สีเขียว)
อินพุตเสียงอนาล็อก: แจ็คสเตอริโอมนิิโฟน 3.5 มม. 
สองชอง (สีน้ําเงิน) และขั้วตอ RCA สองคู 
(สีแดง/สีขาว)
ไมโครโฟน: แจ็คสเตอริโอมนิิโฟน 3.5 มม. หนึง่ชอง 
(สีชมพู)
พอรท USB (มิน ิUSB): USB 
มินิสลาฟหน่ึงชองสําหรับการอัพเกรดเฟรมแวร/อินเตอ
รแอคทีฟ
เอาทพุต 5V/1.8A: ชองตอ USB ประเภท A 5V DC / 
1.8 A ออก ชอง สําหรับรองรับด็องเกิล
พอรต RS232: ขั้วตอ 9-pin D-sub 
หนึง่ชองสําหรับการส่ือสาร RS232
พอรท RJ-45: ขั้วตอ RJ-45 
ตัวหนึ่งติดต้ังภายในเคร่ืองสําหรับควบคุมเครือขาย
อุปกรณรับการสัมผัส: แจ็คพลังงานโมดูลมานหนึ งชอง

หลอด หลอดไฟ PHILIPS 260 วัตต ท่ีผูใชเปล่ียนเองได
อายุการใชงานของหลอดไฟ โหมดปกติ: ไมเกิน 3000 ช่ัวโมง

โหมดอีโค: ไมเกิน 5000 ช่ัวโมง
ขอมูลจําเพาะ 43



44 ขอมลูเพ่ิมเติม

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใชโปรเจ็กเตอรของคุณ โปรดดู คูมือผูใชโปรเจก
เตอร Dell ไดท่ี www.dell.com/support/manuals
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สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-999-3355) 

 หมายเหตุ: ถาคุณไมมกีารเช่ือมตออินเทอรเน็ตท่ีใชไค  คุณสามารถคนหา
ขอมลูผูติดตอไดจากใบส่ังซ้ือผลิตภัณฑ, สล ิปท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสงของ 
หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ Dell 

Dell มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการให
บริการหลายชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการบาง
อยางอาจไมมีใหในพ้ืนท่ีของคุณ ในการติดตอฝ ายขาย ฝายสนบัสนนุดานเทคนคิ 
หรือฝายบริการลูกคาของ Dell:

1 ไปที่เว็บไซต www.dell.com/contactDell

2 เลือกภมิูภาคของคณุบนแผนท่ีอินเตอรแอกทีฟ

3 เลือกสวน สาํหรบัสถานท่ีตดิตอ

4 เลือกบรกิารหรอืลิงคการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ตามความตองการของคุณ
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