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メ モ、 注意、 警告
 メ モ ： 「メ モ」 は、 プ ロジ ェ ク タ の使用に際し て役立つ重要な情報で
す。

 注意 ： 「注意」 は、 指示に従わない場合ハード ウ ェ アの損傷やデー タ
損失の可能性を示し ています。

 警告 : 「警告」 は、 物的損害、 負傷、 も し く は死の可能性を意味し ま
す。

メ イ ン プ ラ グ を電源に接続する前にアース接続を行っ て く だ さ い。
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こ のプ ロジ ェ ク タ には次のものが付属し ています。 すべての付属品が揃っ て
いる こ と を ご確認 く だ さ い。 万一、 不足の品があ り ま し た ら、 Dell までご連
絡 く だ さ い。

プ ロジ ェ ク タ ボ ッ ク スの内容

1 Dell プ ロジ ェ ク タ について

同梱されている もの

電源ケーブル 1.8 m HDMI ケーブル  (2.0 仕様 )

リ モ コ ン  (CR2032 x 2 個 ) ユーザーガイ ドおよびドキ ュ メ ン ト

Video
Mode

FreezeBlank

Informacion Importante

Dell
S718QL
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プ ロジ ェ ク タ の上方図と底面図 

 メ モ ： 壁取付けねじ穴 M4 x 9 mm 深さ。

1 IR レシーバ

2 ス テー タ イ ンジケー タ

3 電源ボ タ ン

4 レ ンズ

5 6W (x 2) ス ピー カー

6 壁取り付け用穴

7 傾斜調整ホイール
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プ ロジ ェ ク タ の接続

 注意 ： こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 8 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

1 ミ ニ  USB ( ミ ニ タ イ プ  B) 
コ ネ ク タ  ( フ ァ ームウ ェ ア ア ッ
プ グ レー ド用 )

8 SPDIF コ ネ ク タ

2 RJ45 コ ネ ク タ 9 USB タ イ プ  A 電源 (5V/1.8A) 
コ ネ ク タ

3 HDMI1 (2.0) コ ネ ク タ 10 USB タ イ プ  A 電源 (5V/1.8A) 
コ ネ ク タ

4 HDMI2 (1.4) コ ネ ク タ 11 電源コード コ ネ ク タ

5 HDMI3 (1.4) コ ネ ク タ 12 RS232 コ ネ ク タ

6 USB ( タ イ プ  A) 3.0 コ ネ ク タ  
(USB メ デ ィ ア再生およびオ プ
シ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン グル用 )

13 ケ ンジン ト ン ケーブルス ロ ッ ト

7 オーデ ィ オ出力コネ ク タ

1 2 3 4 5 6

13 1112 78910
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 注意 ： 安全上のご注意

1 プ ロジ ェ ク タ機器は熱を発するものの近 く では使用しないで く だ さい。

2 プ ロジ ェ ク タはほこ り の多い場所では使用しないで く だ さい。 ほこ り が原
因でシステムが故障し、 プ ロジ ェ ク タが自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と
があ り ます。

3 プ ロジ ェ ク タはよ く換気された場所に設置して く だ さい。

4 プ ロジ ェ ク タ にある通気口や開口部を塞がないで く だ さ い。

5 プ ロジ ェ ク タは 5°C ～ 40°C (41°F ～ 104°F) の周囲温度で操作し ます。

6 プ ロジ ェ ク タの電源をオンに した後、 またはオ フ に した直後は、 換気口が
きわめて高温にな っ ているため、 触れないよ う に し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間レンズをのぞき込まないで く だ さ い。
目を損傷する原因とな り ます。

8 プ ロジ ェ ク タがオンにな っ ている間、 プ ロジ ェ ク タ の前に物体を置かない
で く だ さい。 熱で物体が溶けた り燃える原因とな り ます。

9 レ ンズを拭 く と きはアル コールを使用しないで く だ さい。

 メ モ ： 

•お客様自身でこのプ ロジ ェ ク タの天井取り付けを試みないで く だ さい。
取り付けは、 専門の取り付け業者に依頼して く だ さい。

•推奨されるプ ロジ ェ ク タ ー壁取り付けキ ッ ト。 詳細については、 Dell 
サポート  Web サイ ト  (dell.com/support) を参照して く だ さ い。

•詳細については、 プ ロジ ェ ク タ に付属する安全情報を参照して く だ さ
い。

•S718QL プ ロジ ェ ク タは室内専用です。
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 警告 : レーザーの安全指示
本製品は、 IEC 60825-1:2014 に準拠する ク ラ ス  1 レーザー製品 - 
リ ス ク グループ  1 に分類されています。 2014. ま た、 リ ス ク  1 グルー
プ、 IEC 62471:2006 において定義される  LIP ( レーザー照明プ ロジ ェ
ク タ ) と し て、 FDA 規制 21 CFR 1040.10 および  1040.11 に準拠し て
います。 ただ し、 2007 年 6 月 24 日付の  Laser Notice No. 50 に従う逸
脱を除き ます。

•以下を遵守しない と、 死亡または重傷を負う可能性があ り ます。

•本プ ロジ ェ ク タ には、 ク ラ ス  4 レーザーモジ ュ ールが内蔵されていま
す。 プ ロジ ェ ク タ を分解した り改造した り しないで く だ さい。

•特にユーザーガイ ドで指示されていない操作または調整は、 危険な
レーザー放射の被ば く の リ ス ク を生じ ます。

•プ ロジ ェ ク タ を開けた り分解した り しないで く だ さ い。 破損した り、
レーザー放射に被ば く する可能性があ り ます。

•プ ロジ ェ ク タがオンの と き、 光線をのぞき込まないで く だ さ い。 明る
い光が眼に一生残る障害を与える こ と があ り ます。

•プ ロジ ェ ク タの電源を入れる と きは、 投影範囲内の人がレンズを見て
いないこ と を確認して く だ さい。

•レーザー放射の被ば く による損傷や怪我を防ぐ ため、 制御、 調整、 ま
たは操作手順に従っ て く だ さい。

•組み立て、 操作、 メ ンテナンスの手順には、 有害なレーザー放射への
被ば く を避けるための予防措置に関する明確な警告が含まれています。
Dell プ ロジ ェ ク タ について 9



米国連邦通信委員会干渉声明

本装置は FCC 規定第 15 条に準拠しています。 本装置の操作は以下の条件
の対象と な り ます。 (1) 本装置は有害な混信を招いてはな り ません。 (2) 本装
置は操作に有害な混信を含め、 すべての混信を受信しなければな り ません。

本製品は既に  FCC 規定第 15 項の  Class B デジ タ ル装置と し てのテ ス ト を
受け、 その条件を満た し ています。 これら の条件は、 本製品を住宅地域にお
いて操作する上で、 有害な妨害か ら保護される よ う定め られています。 本製
品はラジオ周波数を発生、 使用、 放射し ますので、 マ ニ ュ アル通り正し く イ
ン ス ト ールおよび使用されていない場合は有害なラジオ混信を招 く恐れがあ
り ます。 ただ し、 正し く イ ン ス ト ールが行われている場合においても、 絶対
に妨害を招かない と い う保証はあ り ません。 本製品がラジオ も し く はテ レ ビ
受信に対し て妨害を招き、 装置の電源を入れた り切っ た り する こ と で、 本製
品が原因である こ と が明ら かである場合は、 以下の要領で妨害の修正を試み
て下さ い。

•受信アンテナを再編成するか、 位置を移動する。

•本装置と受信機の間隔を広げる。

•本装置を、 受信機が接続されているもの と は別の電源に接続し直す。

•ラジオ  / テレ ビの専門技師に問い合わせる。

FCC に関する注意 ： コ ン プ ラ イ ア ン スの責任者か ら明示的に承認されてい
ない変更や修正によ り、 本装置に対する操作権限を失う こ と があ り ます。

本送信機は、 他のア ン テナまたは送信機と一緒に配置した り、 動作させた り
しないで く だ さ い。

放射線被ば く に関する声明 ：

本装置は、 制御されていない環境に対し て設定された  FCC 放射線被ば く限
度を遵守しています。 本装置は、 ラ ジエー タ ーおよび と身体の間に  20cm 以
上の距離を置いて設置し て操作する必要があ り ます。

国番号選択利用の場合 (WLAN 装置 )
 メ モ ： 国番号選択は、 米国以外のモデルを対象と し てお り、 すべての
米国モデルでは利用でき ません。 FCC 規則に基づき、 米国で販売され
るすべての WiFi 製品は、 米国の運営チ ャ ネルにのみ固定しなければな
り ません。
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カ ナ ダ産業省声明 ：

本装置は、 ISED の ラ イセン ス適用免除 RSS に準拠し ています。 本装置の
操作は以下の条件の対象と な り ます。 (1) 本装置は有害な混信を招いてはな
り ません。 (2) 本装置は操作に有害な混信を含め、 すべての混信を受信しな
ければな り ません。

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils 
radio exempts de licence.L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes :(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et 
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage 
susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

放射線被ば く に関する声明 ：

本装置は、 制御されていない環境に対し て設定された  ISED 放射線被ば く限
度を遵守しています。 本装置は、 ラ ジエー タ ーおよび と身体の間に  20cm 以
上の距離を置いて設置し て操作する必要があ り ます。

Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements 
ISED établies pour un environnement non contrôlé.Cet équipement doit être 
installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de 
rayonnement et votre corps.
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リ モ コ ン

1 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替え
ます。

2 戻る  前の画面に戻る。

3 上 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

4 右 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

Video
Mode

FreezeBlank

1

2

3

4

5
6
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5 下 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

6 音量ダ ウ ン  こ のボ タ ン を押し て音量を下げます。

7 音量ア ッ プ  こ のボ タ ン を押し て音量を上げます。

8 フ リ ーズ こ のボ タ ン を押す と、 ス ク リ ーンの画像が一
時停止し ます。 も う一度押す と通常の投射に
戻り ます。

9 ビ デオ入力 押して入力源を切り替える :HDMI 1、 HDMI 
2、 HDMI 3、 無線 /LAN デ ィ ス プ レ イ、 USB
ビ ュ ーア。

10 ビ デオ モー ド プ ロジ ェ ク タ には、 デー タ  ( プ レゼン テー
シ ョ ン ス ラ イ ド ) やビ デオ  ( 映画、 ゲームな
ど ) の表示に 適なプ リ セ ッ ト設定があ り ま
す。

ビ デオ モー ド  ボ タ ン を押し て、 プ レゼン テー
シ ョ ン モー ド、 明る さ モー ド、 映画モード、
sRGB、 ま たはカ ス タ ムモー ド を切り替えま
す。

ビ デオ モー ドボ タ ン を 1 回押す と、 現在の表
示モードが表示されます。 も う一度ビデオ
モー ドボ タ ン を押す と、 モー ドが切り替わ り
ます。

11 メ ニ ュ ー  こ のボ タ ン を押し て OSD を起動し ます。

12 入力 こ のボ タ ン を押し て選択を確定し ます。

13 左 こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ  (OSD) メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ま
す。

14 消音 こ のボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のス ピー
カ ーを消音に し た り消音を解除し ます。

15 ブ ラ ン ク画面 ホワ イ ト / ブ ラ ン ク / 表示の再開を切り替え
ます。

Blank
Dell プ ロジ ェ ク タ について 13



リ モ コ ンの動作範囲

 メ モ ： 実際の動作範囲は、 図と わずかに異なる こ と があ り ます。 バ ッ
テ リ残量が少ない場合も、 リ モ コ ンでプ ロジ ェ ク タ を適切に操作でき
ない原因と な り ます。

Video

Mode

Freeze

Blank

Video
Mode

Freeze Blank

動作範囲
角度 ±30° 

距離 7 m/22.97 フィート

角度

距
離

角度

距離
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投影画像を投影ス ク リ ーン に合わせる

投影画像が投影ス ク リ ーンの表面内に表示されるよ う にするには、 次の方法を
使用し ます :

1 プ ロジ ェ ク タ をス ク リ ーンの近 く に移動し、 ス ク リ ーン よ り も小さい矩形
の画像を形成し ます。

2 投影画像の下端がス ク リ ーン枠の下端に揃え られ、 投影画像の上端がス ク
リ ーン と水平にな っ ている こ と を確認し ます。

2 投影画像の調整

A A
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3 左端と右端がス ク リ ーンに平行である こ と を確認し ます。 各端を揃える こ
と ができない場合は、 このステ ッ プ をスキ ッ プ し て、 ページ 27 画像隅の調
整の 4 コーナー調整でこれを修正し ます。

4 矩形が画面の中央にある こ と を確認し ます ( ス ク リ ーンの左端および右端か
ら等距離 )。

B

B

C

C

D

D

D

D
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5 プ ロジ ェ ク タ をゆ っ く り と後ろに動かして、 ス ク リ ーン一杯に投影される
よ う に し ます。

6 ス ク リ ーン一杯に投影された ら、 4 コーナー補正を使用して画像の形状を微
調整し ます。
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画像形状の調整
1 前面傾斜調整ホイール  および背面傾斜調整ホイール  を回して、 プ ロ
ジ ェ ク タ と ホイールの間の隙間が無いよ う に し ます。

 メ モ ： 調整ホイールは、 2 cm だけ伸ばし た り突出させた り する こ と
ができ ます。 その後、 脱落し ます。

2 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、 背面傾斜調整ホイール  を伸
ばし ます :

1

2 2

1
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3 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、 前面傾斜調整ホイール  を伸
ばし ます :

4 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、 左側の前面傾斜調整ホイール 
 を伸ばし ます :

2 2

2
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5 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、 右側の前面傾斜調整ホイール 
 を伸ばし ます :

6 特定の状況では、 投影画像の歪みを補正するために、 プ ロジ ェ ク タの向き
を調整する必要があ り ます。 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、
プロジ ェ ク タ を反時計回り に回し ます。

2
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7 投影画像が以下のよ う に表示される場合は、 プ ロジ ェ ク タ を時計回り に回
し ます。

8 必要に応じて、 ステ ッ プ  2 ～ 7 を繰り返して、 矩形の投影画像を作成し ま
す。 特定の状況では、 プ ロジ ェ ク タ を壁に近づけた り遠ざけるよ う に調整
する必要があ り ます。 投影画像を微調整するには、 ページ 27 のよ う にキー
ス トーン設定を使用し ます。
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画像高さの調整

プ ロジ ェ ク タ画像の高さ を上げる

1 画像を上げるには、 背面傾斜調整ホイール  を伸ばし ます。

2 キース トーン設定を使用して、 画像の形状を矩形にし ます。 キース トーン
設定の微調整に関する詳細ついては、 ページ 27 画像隅の調整のセクシ ョ ン
を参照して く だ さい。

プ ロジ ェ ク タ画像の高さ を下げる

1 画像を下げるには、 前面傾斜調整ホイール  を伸ばし ます。

2 キース トーン設定を使用して、 画像の形状を矩形にし ます。

1 背面傾斜調整ホイール  
( 傾きの角度 :0 ～ 3.6 度 )

2 前面傾斜調整ホイール

3.6° (42.8 mm)

1

1

2 2
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プ ロジ ェ ク タ画像の フ ォ ー カ ス調整
1 Dell S718QL はパワー フ ォ ーカ スに対応しています。 投影ス ク リ ーンがぼ
やけている場合は、 パワー フ ォ ー カ ス オプシ ョ ン を使用して、 ス ク リ ーン
がク リ アになるまで調整する こ と ができ ます。
ス テ ッ プ ： ア ドバン ス  > 投写機設定 > フ ォ ー カ ス調整

2 画像が鮮明になるまで フ ォ ーカ スを調整し ます。 プ ロジ ェ ク タで焦点が合
う距離は、 9.9 cm ～ 22.6 cm (3.9 イ ンチ～ 8.9 イ ンチ ) です。
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ク イ ッ ク フ ォ ー カ ス調整
1 オンス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ  (OSD) が表示されていない状態で、 プ ロジ ェ
ク タ コ ン ト ロールパネルの右ボ タ ン を  2 秒間押します。

2 ク イ ッ ク フ ォ ーカ ス調整画面がポ ッ プア ッ プ表示されます。

3 A プ ロジ ェ ク タ コ ン ト ロールパネルの上および下ボ タ ン を押して、 投影画
像のフ ォ ーカ スを調整し ます。
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プ ロジ ェ ク タ位置の調整

プロジ ェ ク タの位置を選択する と き、 画面の大き さ と形状、 コ ンセン トの場
所、 プ ロジ ェ ク タ と他の機材の間の距離を考慮し ます。 次のガイ ド ラ イ ンに
従っ て く だ さい。

• プ ロジ ェ ク タ をス ク リ ーンに合わせる と きは、 投影ス ク リ ーンか ら  
3.9 イ ンチ  (9.9 cm) ～ 8.9 イ ンチ  (22.6 cm) 離して く だ さ い。

• 投影画像のサイズは、 プ ロジ ェ ク タ と ス ク リ ーンの間の距離に依存し ます。
プ ロジ ェ ク タ をス ク リ ーンか ら遠ざける と、 よ り大きな投影画像が得られ
ます。

• 必要な距離だけ画面から離してプ ロジ ェ ク タ を置きます。 プ ロジ ェ ク タの
レ ンズから画面までの距離、 ズーム設定、 動画形式によ り、 映写される画
像の大き さが決ま り ます。

• レ ンズス ローレシオ :0.189

次の方法で S718QL をセ ッ ト ア ッ プ または取り付けを行う こ と ができ ます。

ケース A ケース B

天井または壁取付投影

机上投影
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ケース C

上向き投影

ケース D

縦置き右投影

ケース E

縦置き左投影
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画像隅の調整

4 コ ーナー調整機能を使っ て、 完璧に四角い画像にして く だ さい。

1 ア ドバンス  > キース トーン設定 > 4 コ ーナーキース トーン

2  を押して、 初のコーナーを調整し ます。 、 、  または  を使っ
て、 コ ーナー位置を移動し ます。 コーナーの新しい位置に満足した ら、  
を押して、 前のステ ッ プに戻り ます。

3 、 、  および  を使っ て、 調整する別のコーナーを選択し ます。 ス
テ ッ プ  2 を繰り返して、 コーナーを希望の位置に調整し ます。

4 ステ ッ プ  3 を繰り返して、 調整する別のコーナーを選択し ます。

5 完了後、  ボタ ン を押して、 終了し ます。
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画像サイズの調整

130" (330 cm)

120" (305 cm)
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投影

距離 (L1)

画像サイズ 画像の上端か ら プ
ロジ ェ ク タ の上端
までの距離 (L2)対角 (S1) 幅 (S2) 高さ  (S3)

イ ン チ cm イ ン チ cm イ ン チ cm イ ン チ cm イ ン チ cm

3.9 9.9 100 254 87.1 221.2 49.0 124.5 7.3 18.6

5.6 14.2 110 279 95.8 243.3 53.9 137.0 8.2 20.9

7.2 18.4 120 305 104.5 265.4 58.8 149.4 9.1 23.1

8.9 22.6 130 330 113.2 287.5 63.7 161.9 10.0 25.4

* こ の表はユーザーの参照用です。

* オ フ セ ッ ト比 ： 118%

S3

L2
( オ フ セ ッ ト )

L1
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プ ロジ ェ ク タ のレ ンズの ク リ ーニ ン グ

プ ロジ ェ ク タのレ ンズを定期的に清掃するか、 表面にほこ り や汚れが付着して
いるかど う かを確認して く だ さい。

1 プ ロジ ェ ク タの電源を切り、 電源コードの接続を外し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を少な く と も  30 分間そのままに して冷却し ます。

3 送風機のバルブを使用して、 レ ンズのほこ り を吹き飛ばすか、 マ イ ク ロ
フ ァ イバー洗浄ク ロ スを使用して、 レ ンズを そ っ と拭きます。

4 重度のほこ り、 汚れ、 または、 しみがレ ンズの表面に付着している場合は、
マ イ ク ロ フ ァ イバーの布を湿らせて、 きれいになるまで丁寧に拭いて く だ
さ い。

 注意 ： 

• 素手でレンズに触れないで く だ さい。 指紋やレンズ表面の損傷を防ぐ
こ と ができます。

• 可燃性ガスを含むク リ ーナーは絶対に使用しないで く だ さい。

• ガラ ス ク リ ーナーを使用しないで く だ さい。
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ネ ッ ト ワー ク デ ィ ス プ レ イ の使用

プ ロジ ェ ク タ をネ ッ ト ワー ク デ ィ ス プ レ イ用に構成する

プ ロ ジ ェ ク タ を ネ ッ ト ワ ー ク に接続する

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオンに
し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボタ ン を押し
ます。

 メ モ ： 、 、 、  ボ タ ン を使用し て   をナ ビ ゲー ト し選択し
ます。

3 プ ロジ ェ ク タ の使用方法
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3 DHCP オプシ ョ ン を ア ドバンス メ ニ ュ ーの LAN 設定から オ フ に して く だ さ
い。

4 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 ネ ッ ト ワーク ソースを選択し ます。

ネ ッ ト ワークガイ ド画面が以下に表示されます。
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プ ロジ ェ ク タ を直接コ ン ピ ュ ー タ に接続する

A.ケー ブ ル接続

5 LAN ケーブルをプ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

B.ネ ッ ト ワ ー ク ソ ー ス / ハブ

6 LAN ケーブルをネ ッ ト ワー ク ス イ ッ チ / ハブを経由して、 プ ロジ ェ ク タ と コ
ン ピ ュ ー タ に接続し ます。

7 LAN 設定の DHCP をオンに切り替えます。

 メ モ ： DHCP 設定がオ ンに設定されている場合、 IP 共有デバイ スが、
一連の  IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 および、 ゲー ト ウ ェ イ を割
り当てます。

POWER
RESET

WANLAN1LAN2LAN3LAN4
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Windows PC に  Dell Network Projection ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ール
する手順

1 ローカルエ リ ア接続プ ロパテ ィ を開き、 IP ア ド レスおよびサブネ ッ ト マス
ク を入力し、 OK を ク リ ッ ク し ます。
ステ ッ プ ： ス タート  > コ ン ト ロールパネル > ネ ッ ト ワーク と イ ン ターネ ッ
ト  > ネ ッ ト ワーク と共有セン ター > ア ダ プ タ設定の変更 > ローカルエ リ ア
接続

2 コ ン ピ ュ ー タでイ ン ターネ ッ ト ブ ラ ウザを開き、 ア ド レスバーに
「10.0.50.100」 と入力し ます ( 既定 )。 Dell S718QL Web Management 
ページにジ ャ ン プ し ます。

3 S718QL Web 管理ページが開きます。 初めて使用する場合、 ダ ウン ロード
を ク リ ッ ク し ます。
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4 ダ ウン ロードページで、 Windows 10/8/7/Vista/XP 用 Network Projection 
アプ リ のダ ウン ロード を ク リ ッ ク し、 コ ン ピ ュ ー タ に イ ンス トールし ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ の不適切な権利のために、 ア プ リ ケーシ ョ ン を イ
ン ス ト ールできない場合、 ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合わせ く だ さ
い。

5 実行を ク リ ッ ク し て、 ソ フ ト ウ ェ アの 1 回限り のイ ンス トールに進みます。

6 イ ンス トールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ ト
ア ッ プ を完了し ます。

 メ モ ： あるいは、 Dell Network Projection ア プ リ ケーシ ョ ンの 新版
を  dell.com/support か ら ダ ウ ン ロー ドする こ と ができ ます
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Mac に  Dell Network Projection ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ールする

1 ローカルエ リ ア接続プ ロパテ ィ を開き、 IP ア ド レスおよびサブネ ッ ト マス
ク を入力し、 OK を ク リ ッ ク し ます。
ステ ッ プ ： Go > アプ リ ケーシ ョ ン  > システム環境設定 > ネ ッ ト ワーク  

2 コ ン ピ ュ ー タで Safari ブ ラ ウザを開き、 ア ド レスバーに 「10.0.50.100」 と
入力し ます ( 既定 )。 Dell S718QL Web Management ページにジ ャ ン プ し
ます。

3 S718QL Web 管理ページが開きます。 初めて使用する場合、 ダ ウン ロード
を ク リ ッ ク し ます。
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4 ダ ウン ロードページで、 OSX 用もダ ウン ロードできますを ク リ ッ ク し て、
コ ン ピ ュ ー タ に イ ンス トールし ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ の不適切な権利のために、 ア プ リ ケーシ ョ ン を イ
ンス トールできない場合、 ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合わせ く だ さ
い。

5 ダ ウン ロード フ ォ ルダか ら、 Dell_Network_Projection_Mac.pkg を実行し
ます。
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6 イ ンス トールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ ト
ア ッ プ を完了し ます。

Dell Network Projection App (Windows) の使用

イ ンス トールが完了した ら、 デス ク ト ッ プの  ア イ コ ン を ダ ブル ク リ ッ ク
し、 ア プ リ ケーシ ョ ン を起動できます。

下の Dell Network Projection Screen が表示されます。
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1 Dell Network Projection 画面で、 プ ロジ ェ ク タ を見つけるを ク リ ッ ク し、
Dell_42FE21E1 を選択し ます ( これは例です。 プ ロジ ェ ク タ の実際のネ ッ
ト ワー ク名は、 この例とは異な り ます。 )。 これは、 プ ロジ ェ ク タ を 「ネ ッ
ト ワー ク」 ソースに設定した と き、 投影される名前およびコードです。

2 プレゼンテーシ ョ ン を開始するには、 「ミ ラーオン」 が表示されるまで、
初のア イ コ ン を ク リ ッ ク し ます。
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Dell Network Projection App (Mac) の使用

1 1. アプ リ ケーシ ョ ン フ ォ ルダに進み、 ネ ッ ト ワーク投影フ ォ ルダ を開きま
す。

2 ネ ッ ト ワー ク投影フ ォ ルダか ら、 Network Projection ア プ リ ケーシ ョ ン を
実行し ます。
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下の Dell Network Projection Screen が表示されます。

3 Dell Network Projection 画面で、 プ ロジ ェ ク タ を見つけるを ク リ ッ ク し、
Dell_CCDDEE01 を選択し ます ( これは例です。 プ ロジ ェ ク タ の実際のネ ッ
ト ワー ク名は、 この例とは異な り ます。 )。 これは、 プ ロジ ェ ク タ を 「ネ ッ
ト ワー ク」 ソースに設定した と き、 投影される名前およびコードです。
プ ロジ ェ ク タ の使用方法 41



4 プレゼンテーシ ョ ン を開始するには、 「 ミ ラーオン」 が表示されるまで、
初のア イ コ ン を ク リ ッ ク し ます。
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画面の分割

ネ ッ ト ワー ク投影接続後、 会議ボタ ン を ク リ ッ ク し て、 画面分割機能を起動し
ます。
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環境設定

環境設定ボタ ン を ク リ ッ ク し て、 簡易接続設定を有効にし ます。

マ イ ホス ト名 —コ ン ピ ュ ー タ のホス ト名を変更し ます。

現在のデバイ ス —現在のデバイ ス名を表示し ます。

優先デバイ ス —「優先デバイス」 を使用し て、 コ ン ピ ュ ー タ と プ ロジ ェ ク
タ に接続し ます。

ホス ト制御

接続を許可しない —ユーザーは、 プ ロジ ェ ク タ に接続する こ と はでき ま
せん。

接続を許可する —ユーザーが、 プ ロジ ェ ク タ に接続できるよ う に し ます。
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ボ タ ン を理解する

項目 説明

コ ン ト ロール ツールバー

ミ ラ ーオ フ / オ ン
ク リ ッ ク し てネ ッ ト ワー ク投影のオ ン / オ フ
と画面拡張を切り替えます。

画質 ク リ ッ ク し て高画質 / 低画質を切り替えます。

オーデ ィ オ
ク リ ッ ク し て オーデ ィ オのオ ン / オ フ を切り
替えます。

会議 ク リ ッ ク し て会議制御を有効に し ます。

環境設定 ク リ ッ ク し て簡易接続設定を有効に し ます。
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PC フ リ ープ レゼン テーシ ョ ンの使用

マルチ メ デ ィ ア フ ァ イ ル タ イ プのサポー ト

写真

メデ ィ ア

の種類

拡張子の

名前

バージ ョ ン

サポー ト

詳細仕様

JPEG jpg/jpeg ベース ラ イ ン モー ド ： サ イ ズ  <=65536 x 
65536

プ ロ グ レ ッ シブベース ラ イ ン ：

• 色モード  =444、 サイズ <= 2080 x 2080

• 色モード  =(422、 440)、 サイズ <=2544 
x 2544

• 色モード  =(420、 400、 411、 その他 )、
サイズ <=2944 x 2944

JPEG (CMYK) は未対応です

BMP bmp サイズ <=65536 x 65536

PNG/GIF png/gif PNG<=65536 x 65536

GIF<=65536 x 65536

ア ニ メ ーシ ョ ン モー ドは未対応です

TIFF tiff TIFF<=3264 x 2176
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オ ーデ ィ オ

フ ァ イ ル

の種類

フ ァ イ ル

拡張子

バージ ョ ンサポー ト 詳細仕様

Mpeg-1 
Layer 3

mp3 VBR ： ビ ッ ト レー ト : 
8 ～ 320 Kbps

WMA wma/asf WMA 7~9.1 ビ ッ ト レー ト : CBR 大 320 kbps、
VBR 大 256 kbps

WMV wav サン プ リ ン グ レー ト : 8KHz、
ビ ッ ト レー ト :32Kbps

LPCM n/a ( 動画

のみに含

まれる )

LPCM LPCM ：

サ ン プ リ ン グ レー ト : 8KHZ ～

192KHz、 ビ ッ ト レー ト : 64 ～
4608 Kbps

ADPCM n/a ( 動画

のみに含

まれる )

1. Microsoft ADPCM
2. IMA ADPCM 
(DVI_ADPCM)
3. SWF ADPCM
4. QT IMA ADPCM

Microsoft ADPCM ：

サ ン プ リ ン グ レー ト : 
8KHz、 ビ ッ ト レー ト :32 Kbps

OGG 
Vorbis

ogg CBR ： サ ン プ リ ン グ レー ト : 
32K ～ 192KHz
VBR ： 大 500 Kbps ( 仕様 )

AMR amr/3ga
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ビ デ オ

フ ァ イ ル

の種類

動画の

種類

オーデ ィ オの

種類

詳細仕様

MP4 
(.mov, 
.mp4)

MPEG-4 
AVC 
(H.264)

LPCM

ADPCM

MPEG-Audio

H.264 ：

1. メ イ ン と ハイ プ ロ フ ァ イ ル  @ レベル  
4.2

2. ベース ラ イ ン  @ レベル  3

3. 4K@24P

MP4 
(.mp4)

H.265/
HEVC

MPEG-Audio

HE-AAC, 
LC-AAC

H.265 ：

1. MP@L5.1 メ イ ン層

2. 4K@60P 10 ビ ッ ト

AVI (.avi) MPEG-4 
AVC 
(H.264)

LPCM

ADPCM

MPEG-Audio

MPEG-1: 大 1080@60p 対応

H.264 ：

1. メ イ ン と ハイ プ ロ フ ァ イ ル  @ レベル  
4.2

2. ベース ラ イ ン  @ レベル  3

3. 4K@24P

FLV (.flv) MPEG-4 
AVC 
(H.264)

LPCM

MPEG-Audio

H.264 ： 4K@24P

F4V (.f4v) H.264 HE-AAC

MP3

H.264 ：

1. メ イ ン と ハイ プ ロ フ ァ イ ル  @ レベル  
4.2

2. ベース ラ イ ン  @ レベル  3

3. 4K@24P

MKV 
(.mkv)

MPEG-4 
AVC 
(H.264)

LPCM

ADPCM

MPEG-Audio

H.264 ：

1. メ イ ン と ハイ プ ロ フ ァ イ ル  @ レベル  
4.2
2. ベース ラ イ ン  @ レベル  3
3. 4K@24P

MKV 
(.mkv)

H.265/
HEVC
VP9

MPEG-Audio

HE-AAC, 
LC-AAC

H.265 ：

1. MP@L5.1 メ イ ン層

2. 4K@60P 10 ビ ッ ト
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外部 USB ス ト レージを使っ て、 プ レゼン テーシ ョ ン を設定する

 メ モ ： USB メ デ ィ ア再生機能を使用する場合、 プ ロジ ェ ク タ に  USB 
フ ラ ッ シ ュ デ ィ ス ク を つな ぐ必要があ り ます。

以下のステ ッ プに従っ て、 プ ロジ ェ ク タで動画、 オーデ ィ オ、 写真、 PDF 
フ ァ イルを表示し ます。

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオンに
し ます。

2 USB フ ラ ッ シ ュ デ ィ ス ク を プ ロジ ェ ク タ に差し込みます。

3 コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボタ ン を押し ます。

4 入力選択メ ニ ュ ーにア ク セス し、 USB ビ ュ ーアソースを選択し ます。
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5 USB ビ ュ ーア  メ ニ ュ ーに進みます。

a ビデオ、 音楽、 または、 写真フ ァ イルを再生し、 あるいは、 設定オプ
シ ョ ン を選んで、 マルチ メデ ィ ア設定を変更する こ と ができ ます。

下のよ う なビデオソース画面が表示されます :

ビデオ再生画面で、 コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンの ボタ ンを押し
て、 ビデオ再生制御にア クセス し ます。 次に、 画面上の次のボタ ン を使用し
て、 ビデオ再生を制御し ます。

前へ 巻戻し 再生 / 一時停止 早送り 次へ 繰り返し 音量 - 音量 +
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下のよ う な音楽ソース画面が表示されます :

音楽再生画面で、 コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンのボタ ン を押して、 音楽
再生制御にア クセス し ます。 次に、 画面上の次のボタ ン を使用して、 音楽再生
を制御し ます。

下のよ う な写真ソース画面が表示されます :

前へ 巻戻し 投影 一時停
止

停止 早送り 次へ 繰り返し 音量 - 音量 +
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写真再生画面で、 コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンのボタ ン を押して、 写真
再生制御にア クセス し ます。 次に、 画面上の次のボタ ン を使用して、 写真再生
を制御し ます。

下のよ う なソース設定画面が表示されます :

右に回転 左に回転 ズーム  + ズーム  - 上 / 下 / 左 / 右

( ズームモー ド において )

リ セ ッ ト

ス ラ イ ド
シ ョ ー

情報 ス ラ イ ド
シ ョ ー設定
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b また、 MS Excel、 MS Word、 MS PowerPoint、 PDF は、 ドキ ュ メ ン
ト オプシ ョ ンか ら再生できます。

下のよ う なドキ ュ メ ン ト画面が表示されます。
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ボ タ ンの概要 (USB ビ ュ ーア内 )

オ フ ィ ス ビ ュ ーア フ ァ イ ル タ イ プのサポー ト

オ フ ィ ス ビ ュ ーア機能によ り、 MS Excel、 MS Word、 MS PowerPoint、 PDF 
フ ァ イルを表示できます。

ボ タ ン 上 下 左 右 入力 メ ニ ュ ー 戻る

コ ン ト

ロ ール

パネル

上 下 左およびソー

ス メ ニ ュ ー  
(2 秒間押し続

ける )

右および ク

イ ッ ク フ ォ ー

カ ス画面 
(2 秒間押し続

ける )

入力 戻る 該当な

し

リ モ コ

ン

上 下 左 右 入力 戻る 戻る

フ ァ イ ルの

種類

サポー トバー

ジ ョ ン

ページ / ラ イ ンの制限 サイズ制

限

Adobe PDF 大 1000 ページ  (1 フ ァ イ ル ) 大
75 MB

MS Word Word 97、 2000、
2002、 2003

オ フ ィ ス ビ ュ ーアは MS Word の前

ページを同時に読み込まないため、

ページや ラ イ ン に明確な制限はあ り

ません。

大
100 MB

Word 2007、
2010 (.docx)
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MS Excel Excel 97、
2000、 2002、
2003

行の制限 : 大 595 / 列の制限 : 大
256

大
15 MB

Excel 2007, 
2010 (.xlsx)

シー ト : 大 100

Office XP Excel メ モ ： 上記の  3 つの制限のいずれ

も、 1 つの  Excel フ ァ イ ルに同時に

表示でき ません

MS 
PowerPoint

PowerPoint 97 大 1000 ページ  (1 フ ァ イ ル ) 大
19 MBPowerPoint 

2000、 2002、
2003

PowerPoint 
2007, 2010 
(.pptx)

Office XP 
PowerPoint

PowerPoint プ レ

ゼン テーシ ョ ン

-2003 以前
*.pps)

PowerPoint プ レ

ゼン テーシ ョ ン

-2007 と
2010(.ppsx)
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Bluetooth ス ピー カ ーの設定

 メ モ ： 
a Bluetooth ト ラ ン ス ミ ッ タ ーの範囲は 10 m です。

b Bluetooth サウ ン ド プ ロ フ ァ イルは、 ステレオ  (2 チ ャ ンネル ) をサ
ポート しています。

c S718QL プ ロジ ェ ク タ の Bluetooth ト ラ ン ス ミ ッ タ ーは、 同時に  1 台
の Bluetooth ス ピーカー と しか通信できません。

d Bluetooth ス ピーカーをペア リ ン グする と、 プ ロジ ェ ク タの電源を入
れた と き、 自動的に接続されます。

e プ ロジ ェ ク タ のス ピーカー と  Bluetooth ス ピーカーの間に時間差があ
る場合は、 プ ロジ ェ ク タのス ピーカーを無効にする こ と ができます。

Bluetooth ス ピー カ ーに接続する

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオンに
し ます。

2 アドバンス メ ニ ュ ーにア クセス し ます。 Bluetooth 設定を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーで、 Bluetooth 機能をオンにし ます。
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3 Bluetooth 機能が有効である と き、 [ スキ ャ ン と ペア リ ン グ ] を選択し、 エン
ターボタ ン を押して、 スキ ャ ン と ペア リ ング画面に入り ます。

a スキ ャ ンボタ ン を ク リ ッ ク し ます。

b スキ ャ ンデバイ ス リ ス トが表示された ら、 デイバス  1 を選択し、 ペア リ ン
グボタ ン を ク リ ッ ク し ます。
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Bluetooth ス ピー カ ーを切断する

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオンに
し ます。

2 [ スキ ャ ン と ペア リ ン グ ] を選択し、エン ターボタ ン を押して、スキ ャ ン と ペ
ア リ ング画面に入り ます。
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3 Bluetooth スキ ャ ン と ペア リ ングサブ メ ニ ュ ーで、 次に、 切断ボタ ン を ク
リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ のス ピー カ ーを オ フ にする
1 [ ア ドバンス ] メ ニ ュ ーにア クセス し ます。 投写機設定を選択し、 サブ メ
ニ ュ ーのスピーカーをオ フ にする  ( デ フ ォ ル トはオン ) を選択し ます。

 メ モ ： スピーカーオ プシ ョ ンは、 プ ロジ ェ ク タ の内蔵ス ピー カーのみ
を指し ます。

2 リ モ コ ンの消音ボタ ン を押す と、 プ ロジ ェ ク タ のス ピーカー、 外部オー
デ ィ オ、 Bluetooth スピーカーがオ フ にな り ます。

3 3.5 mm ミ ニホンジ ャ ッ ク外部スピーカーが接続される と、 内蔵スピーカー
は自動的にオ フ にな り ます。 しかし、 Bluetooth ス ピーカーは、 内蔵スピー
カーまたは 3.5 mm ミ ニジ ャ ッ ク外部スピーカーの影響を受けません。

Video
Mode
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高ダ イ ナ ミ ッ ク レ ンジ  (HDR) の使用

 メ モ ： 
a HDMI-1 ポートのみが、 HDR 機能をサポート し ます。

b PQ 機能を  HDR モードで調整する こ と はでき ません。

次の手順で HDR 機能を有効にし ます。

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押してプ ロジ ェ ク タの電源をオンに
し ます。

2 HDMI 2.0 ケーブルをプ ロジ ェ ク タ の HDMI-1 ポート と コ ン ピ ュ ー タ または 
DVD プレーヤーに接続し ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ または DVD プ レーヤーが、 HDR 機能をサポー
ト し ている必要があ り ます。
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3 表示設定メ ニ ュ ーにア ク セス し、 HDR を選択し、 次に、 機能の差によ り、
サブ メ ニ ュ ーで、 自動、 HDR 明る さ、 または、 オ フ  を選択し ます。
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ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グの ヒ ン ト

プ ロジ ェ ク タ に問題が生じ た場合は、 次の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ を参照し
て く だ さ い。 問題が解消しない場合は、 Dell へのお問い合わせ。

4 ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ

問題 解決方法

画面に画像が表示されない • 「入力選択」 メ ニ ュ ーで、 正しい入力ソー
スを選択している こ と を確認して く だ さ
い。

• 外部グ ラ フ ィ ッ ク スポートが有効にな っ
ている こ と を確認し ます。 Dell ノ ートパ
ソ コ ン をご使用の場合は  (Fn+F8) 
を押し ます。 その他のコ ン ピ ュ ー タ につ
いては、 それぞれの取扱説明書をお読み
く だ さい。 画像が正し く表示されない場
合、 コ ン ピ ュ ー タ のビデオ ド ラ イバを
ア ッ プ グレード して く だ さ い。 Dell コ ン
ピ ュ ー タ の場合、 www.dell.com/support 
を参照して く だ さ い。

• すべてのケーブルがし っ か り と接続され
ている こ と を確認し ます。 ページ 15 の
「投影画像の調整」 をご覧 く だ さ い。

• コ ネ ク タ のピ ンが曲が っ た り、 折れた り
し ていないこ と を確認し ます。

• ア ドバンス メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパターン を使用し ます。 テス トパター
ンの色が正しいこ と を確認し ます。

Fn

F8
CRT/LCD
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画像が一部しか表示されな
い、 ス ク ロールする、 ま た
は、 正し く表示されない

Dell ラ ッ プ ト ッ プ コ ン ピ ュ ー タ をお使いの
場合は、 コ ン ピ ュ ー タ の解像度を  4K 
(3840 x 2160) に設定し ます。

a Microsoft® Windows® デス ク ト ッ プ
の空白部分を右ク リ ッ ク し、 画面の
解像度を右ク リ ッ ク し ます。

b 外部モニ ターポートの設定が 3840 
x 2160 ピ クセルにな っ ている こ と
を確認し ます。

c  (Fn+F8) を押し ます。

解像度を変更できない場合や、 モ ニ タ ーが
フ リ ーズする場合は、 すべての装置と プ ロ
ジ ェ ク タ を再起動し ます。

Dell ノ ー トパソ コ ン を ご使用でない場合
は、 取扱説明書をご覧 く だ さ い。 画像が正
し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー タ の ビ
デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド し て く だ さ
い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場合、
www.dell.com/support を参照し て く だ さ
い。

画面にプ レゼン テーシ ョ ン
が表示されない

ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合は、  
(Fn+F8) を押し ます。

画像の色が不正です • デ ィ ス プレ イがグ ラ フ ィ ッ ク ス カードか
ら間違っ た信号出力を受信する場合は、
ア ドバンス タ ブの OSD 画像設定で信号
の種類を RGB に設定して く だ さい。

• ア ドバンス メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパターンを使用し ます。 テス トパター
ンの色が正しいこ と を確認し ます。

画像の焦点が合わない 1 画像が鮮明になるまで フ ォ ーカ スを調整
し ます。 ア ドバンス メ ニ ュ ーの投写機設
定のフ ォーカス調整を使用し ます。

2 投影画面がプ ロジ ェ ク タか ら許容距離内
にある こ と を確認し ます (3.9 イ ンチ  [9.9 
cm] ～ 8.9 イ ンチ  [22.6 cm])。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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16:9 DVD を表示する と画
像が伸びる

プ ロジ ェ ク タは自動的に入力信号形式を検
出し ます。 投影画像の縦横比を入力信号形
式に従っ て元の初期設定で維持し ます。

画像がそれでも伸びる場合、 OSD のア ド
バン ス メ ニ ュ ーの  表示設定で縦横比を調
整して く だ さ い。

画像が反転する OSD でア ドバンスの投写機設定を選択し、
投影モード を調整し ます。

温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点灯

プ ロジ ェ ク タ が過熱し ています。 デ ィ ス プ
レ イは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イの
電源をも う一度入れます。 問題が解消しな
い場合は、 Dell へのお問い合わせ。

温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点滅

プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ンが故障する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的に停止し ます。 電源ボタ
ン を 10 秒間押し続ける こ と で、 プ ロジ ェ
ク タ モー ド を消去し てみて く だ さ い。 5 分
間待っ てか ら、 再び電源をオ ン に し て く だ
さ い。 問題が解消しない場合は、 Dell への
お問い合わせ。

リ モ コ ンがスムーズに動作
しない、 ま たは、 限られた
範囲でしか動作しない

電池の残量が少な く な っ ています。 LED 
イ ンジケー タが弱い場合は、 新しい  
CR2032 電池と交換し ます。

LAN 制御サポー ト • Web 制御機能は IE9、 IE10、 IE11 で確認
されています。 その他のバージ ョ ンにつ
いては、 互換性の問題が発生する可能性
があ り ます。

• 互換表示設定を無効にする必要があ り ま
す。 無効にしない場合、 Web 制御ページ
でア イ コ ンやコ ンテ ン ツが正し く表示さ
れないこ と があ り ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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ガ イ ド信号

プ ロジ ェ ク
タ ーの状態

説明

コ ン ト ロール
ボ タ ン

イ ンジケー タ

電源
温度 

（オ レ ンジ色）
ラ ン プ  

（オ レ ンジ色）

ス タ ンバイ
モー ド

ス タ ンバイ モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 電
源を入れる準備ができ ま し た。

白の点滅 オ フ オ フ

ウ ォ ームア ッ
プ モー ド

プ ロジ ェ ク タ を ウ ォ ームア ッ プ し て電
源を入れる まで しばら く 時間が掛か り
ます。

白 オ フ オ フ

レーザー ダ イ
オー ド オ ン

通常モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 画像表示
の準備ができ ま し た。

メ モ ： OSD メ ニ ュ ーに ア ク セス し
ていません。

白 オ フ オ フ

冷却モー ド プ ロジ ェ ク タは冷却し てシ ャ ッ ト ダ ウ
ン し ます。

白 オ フ オ フ

プ ロジ ェ ク タ
が過熱

通気口が塞がれているか、周囲温度が  
40°C を超えている こ と が考え られま
す。 プ ロジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト
ダ ウ ン し ます。 通気口が詰ま っ てお ら
ず、 周囲温度が動作範囲内にある こ と
を確認し ます。 問題が解消しない場合
は、 Dell へのお問い合わせ。

オ フ オ レ ンジ色 オ フ

フ ァ ンが故障
しています

フ ァ ンの 1 つが故障し ま し た。 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し
ます。 問題が解消しない場合は、 Dell
へのお問い合わせ。

オ フ
オ レ ンジ色で

点滅
オ フ

レーザー ダ イ
オー ド ド ラ イ
バの過熱

通気口が塞がれているか、 レーザー ダ
イ オー ド ラ イバが過熱し ています。 プ
ロジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン
し ます。 プ ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら
デ ィ ス プ レ イの電源を も う一度入れま
す。 問題が解消しない場合は、 Dell へ
のお問い合わせ。

オ レ ンジ色 オ レ ンジ色 オ フ

カ ラ ーホ イー
ルが故障して
います

カ ラ ーホ イールは始動し ません。 プ ロ
ジ ェ ク タ が故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク
タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。
電源コ ー ド を抜き / 差し し て、 プ ロ
ジ ェ ク タ の電源を入れます。 こ の問題
が解消しない場合は、 Dell へのお問い
合わせ。

白
オ レ ンジ
色で点滅

オレ ンジ
色で点滅

レーザー ダ イ
オー ド故障

レーザー ダ イ オー ドが故障し ていま
す。

オ フ オ フ オ レ ンジ色

エ ラ ー  - DC 
供給 (+12V)

電源供給が中断されま し た。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ま
す。 電源コ ー ド を抜き / 差し し て、 プ
ロジ ェ ク タ の電源を入れます。 こ の問
題が解消しない場合は、 Dell へのお問
い合わせ。

オ レ ンジ
色で点滅

オ レ ンジ色 オレ ンジ色
66 ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ



メ ン テナ ン ス 67

リ モー ト コ ン ト ロールバ ッ テ リ の交換

1 バ ッ テ リ のふたを反時計回り に回し、 バ ッ
テ リ カバーを取り外し ます。

2 CR2032 ボ タ ン電池を入れ、 バ ッ テ リ ホル
ダーのマー ク に合わせて電極を正しい向き
に合わせます。

 メ モ ： リ モ コ ン を初めて使用する際は、
バ ッ テ リ と端子の間にプ ラ スチ ッ ク シー
トが挟んであ り ます。 ご使用の前にその
シー ト を取り出し て く だ さ い。

3 バ ッ テ リ のふたを時計回り に回し、 バ ッ テ
リ カバーを取り付けます。

5 メ ン テナン ス

3VOLTS

CR2032

3VOLTS

CR2032



6 仕様

ラ イ トバルブ 0.66" UHD TRP S610 DMD、 DarkChip3™
明る さ 5000 ANSI ルー メ ン （ 大）

コ ン ト ラ ス ト比 2000:1 標準 ( フ ルオ ン / フ ルオ フ )
100000:1 高コ ン ト ラ ス ト比

均質性 80% 標準 ( 日本規格 – JBMA 日本事務機械工業
会 )

画素数 3840 x 2160 (4K UHD)

縦横比 16:9

表示可能な色 10.7 億色

カ ラ ーホ イール速度 2 X ( 通常 )
投影レ ンズ F ス ト ッ プ ： F/ 2.74

焦点距離、 f=2.84 mm

マ ニ ュ アルズームレ ンズなし、 固定

投影比 = 固定 UST 0.18 ワ イ ドおよび望遠

オ フ セ ッ ト比 ： 118%
投影画面サイズ 100 ～ 130 イ ン チ  ( 対角 )
投影距離 0.32 ～ 0.74 フ ィ ー ト  (10 ～ 22.5 cm)
ビ デオ互換性 コ ンポーネン ト ビ デオ入力 （HDMI 経由）

2160p (24/25/60 Hz)、 1080i (24/25/60 Hz)、
720p (50/60 Hz)、 576i/p, 480i/p

電力供給 ユニバーサル AC 100 ～ 240 V 50 ～ 60 Hz 
(PFC 入力付 )

消費電力 通常モード ： 545 W ± 15% @ 110 Vac

エ コ モー ド ： 395 W ± 15% @ 110 Vac

ス タ ンバイ モー ド ： < 0.5 W

ネ ッ ト ワー ク ス タ ンバイ ： < 2 W

 メ モ ： デ フ ォ ル ト で、 プ ロジ ェ ク タは 20 
分間動作しない と省電力モード に入り ま
す。

オーデ ィ オ ス ピー カー  x2、 6 W RMS
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ノ イ ズレベル 通常モード ： 36 dB(A)

エ コ モー ド ： 29 dB(A)
プ ロジ ェ ク タ の重量 < 29.76 ポン ド  (13.5 Kg)
寸法 （幅 x 奥行 x 高さ） 18.07 x 15.16 x 5.31 イ ン チ  (459 x 385 x 135 

mm)

環境条件 動作温度 ： 5 °C ～ 40 °C (41 °F ～ 104 °F)
湿度 ： 80% 大

保管温度 ： 0 °C ～ 60 °C (32 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

輸送温度 ： -20 °C ～ 60 °C (-4 °F ～ 140 °F)
湿度 ： 90% 大

I/O コ ネ ク タ 電源 ： 1 つの AC 電源ソケ ッ ト  
(3 ピ ン  - C14 イ ン レ ッ ト )
HDMI 2.0 入力 ： HDMI 2.0 コ ネ ク タ  1 つ  
(HDMI 2.0 仕様、 HDCP 2.2 準拠、 HDR 対応 )。
HDMI 1.4 入力 ： HDMI 1.4 コ ネ ク タ  2 つ  
(HDMI 1.4 仕様、 HDCP 2.2 準拠 )。
可変オーデ ィ オ出力 ： 1 つの 3.5 mm ス テ レ オ
ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 緑 )。
USB ( ミ ニ タ イ プ B) ポー ト ： ミ ニ タ イ プ B コ ネ
ク タ  ( フ ァ ームウ ェ ア ア ッ プ グ レー ド用 )。
USB 3.0 （タ イ プ A） ポー ト ： USB 3.0 タ イ プ A
コ ネ ク タ 1 つ  (USB 再生用 )。
USB 電源 (5V/1.8A):USB 電源 (5V/1.8A) 2 つ  
( 電源用 )
RS232 ポー ト ： RS232 通信用 9 ピ ン  
D-sub 1 式。

RJ-45 ポー ト ： ネ ッ ト ワー ク コ ン ト ロ ール と  
LAN デ ィ ス プ レ イの内蔵用の  RJ-45 コ ネ ク タ が 
1 つ。

5.31"(135 mm)

18.07"(459 mm)

15.16"(3
85 m

m)
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SPDIF ポー ト ： SPDIF コ ネ ク タ 1 つ  ( デジ タ ル
オーデ ィ オ出力用 )。

光源 通常モードで 長 20,000 時間
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互換モード ( デジ タ ル )

解像度

リ フ レ ッ シ ュ

レー ト
(Hz)

水平同期周波

数
(KHz)

ピ ク セル･ク

ロ ッ ク
(MHz)

HDMI 1.4 ま たは

2.0 対応

640 x 480 59.940 31.469 25.175 HDMI 1.4 & 2.0

640 x 480 75.000 37.500 31.500 HDMI 1.4 & 2.0

640 x 480 85.008 43.269 36.000 HDMI 1.4 & 2.0

720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000 HDMI 1.4 & 2.0

720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000 HDMI 1.4 & 2.0

800 x 600 60.317 37.879 40.000 HDMI 1.4 & 2.0

800 x 600 75.000 46.875 49.500 HDMI 1.4 & 2.0

800 x 600 85.061 53.674 56.250 HDMI 1.4 & 2.0

1024 x 768 60.004 48.363 65.000 HDMI 1.4 & 2.0

1024 x 768 74.930 60.241 80.000 HDMI 1.4 & 2.0

1024 x 768 84.997 68.677 94.500 HDMI 1.4 & 2.0

1280 x 720 59.855 44.772 74.250 HDMI 1.4 & 2.0

1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250 HDMI 1.4 & 2.0

1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250 HDMI 1.4 & 2.0

1280 x 800 59.810 49.702 83.500 HDMI 1.4 & 2.0

1280 x 1024 60.020 63.981 108.000 HDMI 1.4 & 2.0

1366 x 768 59.790 47.712 85.500 HDMI 1.4 & 2.0

1400 x 1050 59.978 65.317 121.750 HDMI 1.4 & 2.0

1600 x 1200 60.000 75.000 162.000 HDMI 1.4 & 2.0

1920 x 1080 60.000 67.500 148.500 HDMI 1.4 & 2.0

1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250 HDMI 1.4 & 2.0

1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250 HDMI 1.4 & 2.0

1920 x 1080 
p120

120.00 33.750 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

3840 x 2160 24.000 54.000 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

3840 x 2160 25.000 56.250 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

3840 x 2160 30.000 67.500 297.000 HDMI 1.4 & 2.0
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3840 x 2160 50.000 112.500 594.000 HDMI 2.0

3840 x 2160 60.000 135.000 594.000 HDMI 2.0

4096 x 2160 24.000 54.000 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

4096 x 2160 25.000 56.250 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

4096 x 2160 30.000 67.500 297.000 HDMI 1.4 & 2.0

4096 x 2160 50.000 112.500 594.000 HDMI 2.0

4096 x 2160 60.000 135.000 594.000 HDMI 2.0
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追加情報 73

プ ロジ ェ ク タ の使用方法に関する追加情報については、
www.dell.com/support/manuals にある  Dell プ ロジ ェ ク タユーザーガイ ド を ご
覧 く だ さ い。
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74 Dell へのお問い合わせ

米国内のお客様は 800-WWW-DELL (800-456-3355) までご連絡 く だ さ い。

 メ モ ： イ ン タ ーネ ッ ト接続がない場合は、 発注書、 梱包明細書、 請求
書、 または Dell 製品カ タ ロ グにある連絡先情報をご覧 く だ さ い。

Dell では、 さ ま ざ まなオ ン ラ イ ンおよび電話サポー ト と サー ビ ス を提供し て
お り ます。 ご利用については、 お住まいの国および製品によ っ て異な り ま
す。 ま た、 お住まいの地域でご利用いただけないサー ビ ス も ご ざいます。 販
売、 技術サポー ト、 お客様サー ビ スに関する  Dell へのお問い合わせ ：

1 www.dell.com/contactDell を参照し て く だ さ い。

2 表示された リ ス ト か ら、 お住まいの国を選択し て く だ さ い。

3 連絡先のセグ メ ン ト を選択し ます。

4 必要なサー ビ ス ま たはサポー ト リ ン ク を選択し ます。

8 Dell へのお問い合わせ
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