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DellTM OptiPlexTM 780-USFF All In One (AIO) 스탠드  

          

 

Dell OptiPlex 780-USFF 올인원 스탠드는 사용자의 고유한 환경에 
맞게 케이블 정리 기능이 탑재된 고유한 장착 솔루션입니다.  

      

 

 

사용 설명서
dell.com/regulatory_compliance 
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위험 기호 검토  

위험 기호들은 주의를 요하는 안전 상태에 대해 사용자에게 경고합니다. 모든 제품 사용자는 
제품 또는 제품 문서에 있는 다음의 안전 위험의 의미를 인식하고 이해할 수 있어야 합니다. 
 
   

 
참고 

참고는 Dell AIO 스탠드를 더 잘 사용하는 데 도움이 되는 중요한 
정보를 나타냅니다. 

 
주의 

하드웨어 손상 또는 데이터 손실 가능성이 있음을 나타내며 문제를 
방지하는 방법을 알려줍니다. 

 
경고 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다. 

 
전기 

전기(ELECTRICAL)는 피하지 않을 경우 상해, 화재 및/또는 사망을
낳을 수 있는 전기적 위험이 임박해 있음을 나타냅니다. 

 

                              
______________________________________________________________________________________ 
이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 
© 2009 Dell Inc. 모든판권 소유. 

Dell™ Inc. 의 서면 승인없이 이 문서를 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.  

이 텍스트에 사용된 상표: Dell과 DELL 로고, OptiPlex는 델(Dell Inc.)의 상표입니다.  

기타 상표 및 상표명은 명명한 각 제품 표시 및 이름이나 각 제품을 나타내는 항목으로 이 문서에서 그대로 사용될 수 
있습니다. Dell™ Inc.은 Dell사가 아닌 상표 및 상표명에 대한 소유권을 인정하지 않습니다.  

______________________________________________________________________________________ 

모델 ARAIO 

2009 년 10 월 Rev. A00 

 

기호         신호어                               위험 수준 

경고：감전 위험. 전기 

부품을 액체에 노출시키지 

마십시오. 

경고：상해 위험 및/또는 장비 

손상을 줄이려면 AIO 스탠드를 

평평하고 안정된 면에 설치해야 

합니다. 
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 Dell OptiPlex 780-USFF AIO 스탠드 소개  

 
 
 

1  DELL 모니터: P190S/1909W/P2210 

2  DELL 간편 해제 모니터 장착판  

3  시스템 슬리브  

4  시스템 섀시: Dell OptiPlex 780-USFF 

5  케이블 트레이  

6  케이블 채널 

7  좌우회전 베이스 - 360o 팬  

8  전면 케이블 커버  

9  부속 케이블: VGA 및 USB  

 
 

1
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10  핸들  

11  시스템 케이블 커버 잠금 스위치  

12  시스템 라벨 캐리어  

13  시스템 케이블 커버  

14  패드록 링  

15  네트워크 케이블 슬롯 

16  전원 코드 슬롯  

17  시스템 잠금 스위치  

18  켄싱턴 도난방지 슬롯  
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Dell OptiPlex 780-USFF AIO 스탠드 설치하기  
 

구성요소  
AIO 스탠드, 케이블 커버, 시스템 슬리브, VGA / USB 케이블  

참고：별도로 포장된 모니터와 시스템의 설치 설명서들을 참조하십시오.  

 

______________________________________________________________________________________ 
 
       AIO 스탠드를 평평하고 안정된 면에 놓습니다.  

               

2

1 
경고：상해 위험 및/또는 장비 손상을 

줄이려면 AIO 스탠드를 평평하고 안정된 

면에 설치해야 합니다. 
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       어떤 모니터 케이블을 사용할지(VGA 또는 DisplayPort) 결정한 다음 해당 지침을 

따릅니다.  
 

부속된 VGA 케이블을 찾습니다.  
VGA 케이블을 케이블 트레이를 통과시켜 배선합니다.  

 

 
 

케이블 트레이에서 케이블의 시스템 연결부를 확인합니다.  
전면 케이블 커버를 제거해 케이블의 모니터 연결부를 확인합니다.  

 

2 

VGA 

DisplayPort 

a 

b 

a 
b 
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       모니터를 AIO 스탠드에 부착합니다.  

 
       전원 플러그, 모니터 케이블(VGA 또는 DisplayPort), USB 케이블을 모니터에 

연결합니다.  

 

3 

4 

DisplayPort 
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       액세서리 케이블(키보드, 마우스, 스피커 등)을 케이블 트레이를 통과시켜 배선합니다.   

 
 

       시스템 슬리브가 고정 해제되어 있는지 확인합니다(주황색 탭이 보임).  

 
 
 
 
 

5 

6 
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        시스템 라벨 캐리어를 잡아당깁니다.  

해당될 경우, 슬리브를 설치하기 전에 섀시 전면에서 마일라를 제거하십시오. 
시스템을 아래에 표시된 방향으로 시스템 슬리브에 넣습니다.  

 
 

       스위치를 밀어 시스템 슬리브를 고정합니다.  

 
 

7 
b 

a 

주의： 
반대로 넣지 

마십시오! 참고：올바르게 

넣으면 시스템의 

CD쪽이 시스템 

슬리브의 끝에 닿게 

됩니다. 

8 
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       AIO 스탠드가 고정 해제되어 있는지 확인합니다(주황색 탭이 보임).  

 
       시스템 슬리브를 AIO 스탠드의 후면으로 이동시킵니다. 케이블이 슬리브가 스탠드에 

안착하는 것을 방해하지 않게 하십시오.  

 

9 

10 
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       모니터 케이블(VGA 또는 DisplayPort), 전원 플러그, 네트워크 케이블, 기타 액세서리 
케이블(키보드, 마우스, 스피커 등)을 시스템 후면에 연결하십시오. 

 

           잠금 스위치를 바깥으로 밀어 케이블 커버의 잠금을 해제합니다. 시스템 라벨 
캐리어를 잡아당긴 상태에서 케이블 커버를 라벨 캐리어 아래와 시스템 슬리브에 
부착합니다. 그런 다음 시스템 라벨 캐리어를 뒤로 밀어 케이블 커버 잠금 
스위치를 노출시킵니다. 

 
           스위치를 밀어케이블 커버를 고정합니다.  

 

11 

12 

b 

a 
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       스위치를 밀어 AIO 스탠드를 고정합니다.  
 

 
 

 
       고객이 제공한 도난방지 액세서리를 부착합니다.  
              ��：이러한 도난방지 장치는 AIO 스탠드를 13단계와 같이 잠근 경우에만 이용할 수 

있습니다. 

 

14 

13 
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           회사 네트워크 케이블을 AIO 스탠드 후면에  연결해 회사 네트워크에 

액세스합니다.  
 
           시스템에 부속된 전원 코드를 AIO 스탠드 후면과 전원 콘센트에 연결합니다.  

 

______________________________________________________________________________________ 

             

 

15 

b 

a 

이동 범위 
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규격  

 

물리적 치수* 

높이                                    15 인치 (380 mm) 

깊이                                    9.6 인치 (245 mm) 

너비                                    10.8 인치 (275 mm) 

중량                                    8.0 lbs (3.7 kg) 

*모니터 및 시스템 제외  

 
모니터 및 시스템 중량  
DELL 모니터: P190S/1909W/P2210        ≦ 10.1 lbs (4.6 kg) 

Dell 시스템: OptiPlex 780-USFF            ≦ 7 lbs (3.2 kg) 

 
온도   

동작                                     32oF ~ 95℉ (0oC ~ 35oC) 

보관                                     -40oF ~ 149℉ (-40oC ~ +69oC) 

운반                                     -40oF ~ 149℉ (-40oC ~ +69oC)        

 

전원 정격  

입력                                     100-120 V~, 50/60 HZ, 3.5 A 

                                         220-240 V~, 50/60 HZ, 1.75 A 

출력 - 모니터 포트                       100-120 V~, 50/60 HZ, 1.5 A 

                                         220-240 V~, 50/60 HZ, 0.75 A 

컴퓨터 포트                              100-120 V~, 50/60 HZ, 2.0 A 

                                         220-240 V~, 50/60 HZ, 1.0 A 

 

도난방지 장치  

켄싱턴 도난방지 슬롯                     표준 Kensington Slim MicroSaver 사용 가능  

패드록 링                                샤프트 직경 3 - 8 mm의 패드록 사용 가능  

 

 

정보 찾기  

 

만약:  

컴퓨터에 대한 안전 모범 사례 정보를 찾고, 보증 

정보, 약관(미국만 해당), 안전 지침, 규제 정보, 인체 

공학 정보, 최종 사용자 계약서를 검토해야 할 경우. 

  

다음을 참조하십시오:  

컴퓨터에 부속된 안전 및 규제 문서와 규정 준수 

홈페이지 www.dell.com/regulatory_compliance를 

방문하십시오. 
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