
Dell™ S2340T شاشة

دليل امستخدم

العرض عى 1080 × 1920 (الحد اأقى)  ضبط دقة 

امعلومات الواردة ي هذه الوثيقة عرضةً للتغير دون سابق إخطار.

.Dell Inc 2013© جميع الحقوق محفوظة

.Dell Inc منع منعًا باتاً نسخ هذه امواد بأية وسيلة كانت دون الحصول عى إذن كتاي من ركة

Intel لركة اأخرى، وأن Intel هي عامة مسجلة  الوايات امتحدة أو الدول  لركة Microsoft Corporation ي  لركة Dell Inc؛ ي حن أن كاً من شعارات  Microsoft وWindows هي إما شعارات أو عامات مسجلة  العامات التجارية امستخدمة ي هذه الوثيقة: تعُد Dell وشعار DELL عامتن تجاريتن 

اأخرى، وأن ATI عامة تجارية خاصة بركة Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR عامة تجارية مسجلة لوكالة حاية البيئة اأمريكية. من منطلق كونها أحد ركاء ENERGY STAR، أقرت ركة Dell Inc باستيفاء هذا امنتج لكافة توجيهات الوايات امتحدة أو الدول  Corporation ي 
.)APJ امعنية بتوفر الطاقة(باستثناء ENERGY STAR

لإشارة إى الكيانات التي تحمل العامات واأساء أو امنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخي ركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق ملكية العامات واأساء التجارية بخاف تلك التي تعود ملكيتها إليها. قد تسُتخدم العامات واأساء التجارية اأخرى ي هذه الوثيقة 
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Dell™ S2340T دليل مستخدم شاشة

تعرف عى الشاشة

إعداد الشاشة

تشغيل الشاشة

Dell Display Manager دليل امستخدم لـ
(مخصص لكبل HDMI/DisplayPort فقط)) 

استكشاف اأعطال وإصاحها

املحق

اماحظات، والتنبيهات، والتحذيرات

ماحظة: تشر اماحظة إى معلومات مفيدة تساعدك ي استخدام جهاز الكمبيوتر امتوافر لديك عى نحو أفضل.

اأجهزة التي لديك للتلف أو فقد البيانات ويرشدك إى كيفية تاي مثل هذه امشكات. أرار محتملة قد تؤدي إى تعرض  تنبيه:يشر التنبيه إى وجود 

أرار للممتلكات أو تعرض اأشخاص لإصابة, أو الوفاة. تحذير: يشر التحذير إى احتالية حدوث 

امعلومات الواردة ي هذه الوثيقة عرضةً للتغير دون سابق إخطار.

.Dell Inc 2013© جميع الحقوق محفوظة

.Dell Inc منع منعًا باتاً نسخ هذه امواد بأية وسيلة كانت دون الحصول عى إذن كتاي من ركة

Intel هي عامة مسجلة لركة Intel ي الوايات امتحدة أو الدول اأخرى، وأن Microsoft Corporation هي إما شعارات أو عامات مسجلة لركة Windows و Microsoft  ؛ ي حن أن كاً من شعاراتDell Inc عامتن تجاريتن لركة DELL وشعار Dell العامات التجارية امستخدمة ي هذه الوثيقة: تعُد

Corporation ي الوايات امتحدة أو الدول اأخرى، وأن ATI عامة تجارية خاصة بركة Advanced Micro Devices, Inc.؛ أما ENERGY STAR فهي عامة تجارية مسجلة لوكالة حاية البيئة اأمريكية. من منطلق كونها أحد ركاء ENERGY STAR، أقرت ركة Dell Inc باستيفاء هذا امنتج لكافة
.)APJ امعنية بتوفر الطاقة(باستثناء ENERGY STAR توجيهات

لإشارة إى الكيانات التي تحمل العامات واأساء أو امنتجات الخاصة بتلك الكيانات. وتخي ركة Dell Inc مسؤوليتها عن أية منفعة تتعلق ملكية العامات واأساء التجارية بخاف تلك التي تعود ملكيتها إليها. قد تسُتخدم العامات واأساء التجارية اأخرى ي هذه الوثيقة 

S2340Tt طراز

A03 مايو 2013 النسخة امنقحة

file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/ar/ug/ug/install.PDF


رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ S2340T شاشة

ضبط دقة العرض عى 1080 × 1920 (الحد اأقى)

للحصول عى أفضل أداء ممكن للشاشة مع أنظمة تشغيل ®Microsoft® Windows اضبط دقة العرض عى 1080 × 1920 بكسل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

:Windows® 8 أو Windows® 7 ي نظام التشغيل

1. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب ثم انقر فوق Personalization (تخصيص).

2. انقر فوق أيقونة Change Display Settings (تغير إعدادات العرض).

وااستمرار عى زر اماوس اأير وضبط مؤر دقة الشاشة عى 1080 × 1920. اانزاقي إى جهة اليمن عن طريق الضغط  3. حرك الريط 

4. انقر فوق OK (موافق).

الواردة: إن م يكن خيار 1080 × 1920 ضمن الخيارات، فرما تكون ي حاجة إى تحديث مشغل برامج الرسوم الخاص بك. يرجى اختيار السيناريو امناسب أدناه الذي يصف عى نحو أفضل نظام الكمبيوتر الذي تستخدم، واتبع التوجيهات 

1: إذا كان الكمبيوتر امكتبي أو امحمول من ™Dell ومزودًا بإمكانية الوصول إي اإنرنت.

.Dell™ 2: إن م يكن الكمبيوتر امكتبي أو الكمبيوتر امحمول أو بطاقة الرسوم من

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

تعرف عى الشاشة
Dell™ S2340T دليل استخدام الشاشة اللوحية امسطحة

محتويات العبوة

خصائص امنتج

باأجزاء ومفاتيح التحكم التعريف 

مواصفات الشاشة

مواصفات اللمس

اميكروفون الكامرا - مواصفات 

إمكانية التوصيل والتشغيل

(USB) واجهة الناقل التسلسي العامي

جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

إرشادات الصيانة

محتويات العبوة

.Dell بركة يرجى العلم بأنه يتم شحن الشاشة مرفقًا معها امكونات اموضحة أدناه. تأكد من استام جميع هذه العنار وي حال فقدان أي منها، يرجى ااتصال 

ماحظة: بعض العنار قد تكون اختيارية وقد ا يتم شحنها مع الجهاز. قد ا تتوافر بعض الخصائص أو الوسائط ي بعض الدول.

ماحظة: لإعداد مع أي حامل آخر، يرجى الرجوع إى دليل إعداد الحامل ذات الصلة للتعرف عى تعليات اإعداد.

شاشة مزودة بحامل 



كبل الطاقة

ARA - مهايئ الطاقة

HDMI كبل



DisplayPort كبل

كبل USB علوي (يعمل عى مكن منافذ USB بالشاشة)

قطعة قاش

ريط فيلكرو

برامج التشغيل ووسائط الوثائق
دليل اإعداد الريع

دليل معلومات امنتج والسامة

 
 



خصائص امنتج

عرض بلورية (LCD). ومن بن الخصائص التي تتميز بها الشاشة: تتميز شاشة S2340T اللوحية امسطحة مصفوفة نشطة وبرانزيستور رقيق الطبقات (TFT) وبشاشة 

عرض تبلغ 23 بوصة (58.42 سم) (تقُاس قطرياً) ودرجة دقة 1920x1080 باإضافة إى دعم ملء الشاشة لدرجات الدقة امنخفضة.■ شاشة ذات مساحة 

زاوية رؤية عريضة مكنك من امشاهدة سواءً كنت واقفًا أو جالسًا أو منتقاً من مكان آخر.■

إمكانية ضبط اإمالة وسيناريو استخدام اللمس.■

إمكانية التوصيل والتشغيل (حال الدعم من قبل النظام).■

امعروضة عى الشاشة (OSD) لسهولة اإعداد وتحسن أداء الشاشة.■ ضبط قامة امعلومات 

الصورة (ICM) وتطبيق برنامج Dell Display Manager ووثائق امنتج.■ تحتوي وسائط الرامج والوثائق عى ملف معلومات (INF) وملف مطابقة ألوان 

■.(APJ باستثناء)Energy Star خاصية توفر الطاقة متوافقة مع برنامج

الصورة.■ خاصية تحسن 

تصنيف EPEAT الفي.■

معوقات لهب الرومن/بوي فينيل الكلوريد-مخفف.■

زجاج خاي من الزرنيخ ولوحة خالية من الزئبق.■

تباين ديناميي هائل (عند التشغيل).■

برنامج Dell Display Manager مضمّن (مضمّن ي القرص امضغوط امرفق مع الشاشة).■

■. TCO 6.0 الشاشة معتمدة وفقًا معيار

مزدوج.■ ميكروفون رقمي  كامرا ويب ذات دقة عالية FHD 1080p(1920x1080) ودخل 

امعروضة عى الشاشة.■ دخل صوت USB امحدد من قامة امعلومات 

Integrated Gigabit USB Dock Ethernet (10/100/1000 ميجا بايت ي الثانية).■

خرج صوت مزود بقناتن للساعات ذات قدرة 5 وات ومقبس ساعات رأس اسريو.■

ميكروفون خارجي.■ مقبس دخل 

هرتز بحجم 4 جيجا بايت ومنفذ بتقنية USB 2.0، والوصول إى مشغل■ امركزية ذات امعالج Intel®Core™ i5-2467M وذاكرة Dual Channel DDR3 1333 ميجا  متطلبات الحد اأدى لتهيئة جهاز الكمبيوتر: الجيل الثاي من وحدة امعالجة 

اأقراص امدمجة وHDMI وDP، ومساحة فارغة عى القرص الصلب بحد أدى 10 جيجا بايت.

هرتز بحجم 4 جيجا بايت ومنفذ USB 3.0 والوصول إى مشغل اأقراص امدمجة■ امركزية ذات معالج من سلسلة Intel®Core™ i7 وذاكرة Dual Channel DDR3 1333 ميجا  تهيئة جهاز الكمبيوتر اموى بها: الجيل الثاي من وحدة امعالجة 
وHDMI وDP، ومساحة فارغة عى القرص الصلب قدرها 40 جيجا بايت.

 

 



 

باأجزاء ومفاتيح التحكم التعريف 

امنظر اأمامي

عنار تحكم اللوحة الجانبيةامنظر اأمامي

الوصفالملصق

بأجهزة USB فقط)1 كامرا ويب مزودة ميكروفون (خاص 

Preset Modes (اأوضاع امعدة مسبقًا) (افراضية ولكن قابلة للتهيئة)2

Brightness & Contrast (السطوع والتباين) (افراي ولكن قابل للتهيئة)3

Menu (القامة)4

Exit (خروج)5

زر Power (الطاقة)6

مؤرات ضوئية7



 

 

الجانب الخلفي والسفي

استخدمالوصفاملصق

توصيل كبل الطاقة.منفذ توصيل كبل التيار امستمر1

2HDMI أو جهاز اإعداد.موصل DVD (أو امنافذ اماثلة) مثل الكمبيوتر أو الكمبيوتر امحمول أو مشغل HDMI التوصيل باأجهزة التي بها منفذ خرج

3DisplayPort (أو منفذ ماثل)موصل DP التوصيل باأجهزة التي بها منفذ خرج

اأجهزة التي تدعم USB. ا مكن استخدام هذا اموصل إا بعد توصيل كبل USB بالكمبيوتر وتوصيل موصل USB السفي بالشاشة.منافذ USB السفلية4 توصيل 

التوصيل باأجهزة التي بها مضيف USB. مجرد توصيل هذا الكبل، مكنك استخدام مزايا اإرساء ومنافذ USB الجانبية والخلفية امتاحة.منفذ USB العلوي5

6RJ45 10/100/1000.מחברMbps במהירות Ethernet תמיכה בחיבור

لتأمن الشاشة بقفل كبل الحاية.فتحة قفل الحاية7

بركة Dell لطلب الدعم الفني.ملصق الرقم التسلسي للباركود8 يرجى الرجوع إى هذا املصق إذا دعت الحاجة إى ااتصال 

إدراج اموافقات التنظيمية.املصق التنظيمي9



 

امنظر الجانبي

المنظر الجانبي اأيمنامنظر الجانبي اأير

الوصفالملصق

ساعة1

منفذ دخل للميكروفون (أجهزة USB فقط)2

منفذ خرج ساعة الرأس (أجهزة USB فقط)3

منافذ USB السفلية4

 



مواصفات الشاشة

مواصفات اللوحة امسطحة

مصفوفة نشطة - شاشة بلورية بتقنية TFTنوع الشاشة

AH-IPSنوع اللوحة

للعرض 23 بوصة)أبعاد الشاشة الصورة امتاحة  23 بوصة (حجم 

533.2 (أفقي) × 312.0 (رأي) مممساحة العرض امعدة مسبقًا:

533.2 مم (20.99 بوصة)أفقي

312.0 مم (12.28 بوصة)رأي

0.27 ممدرجة البكسل

زاوية امشاهدة
178 درجة (رأي) موذجي

178درجة (أفقي) موذجي

270 شمعة/ م² (موذجي)خرج اإراق

من 1000 إى 1 (موذجية)، 8.000.000: 1 (مكن التباين الديناميي النموذجي)نسبة التباين

متوهج مع طبقة قوية > 7Hطبقة التغطية

نظام إضاءة مؤر بيان الحالةإضاءة خلفية

8 ملي ثانية رمادي إى رمادي (معيارية)زمن ااستجابة

16.7 مليون لونعمق األوان

*%82التسلسل اللوي

تم حساب التسلسل اللوي (النموذجي) لـ *[S2340T] بناءً عى معاير اختبارات CIE1976 بنسبة (82%) وCIE1931 بنسبة (%72).

مواصفات الدقة

هرتز (تلقائيًا)نطاق امسح اأفقي هرتز إى 83 كيلو  من 30 كيلو 

هرتز (تلقائيًا)نطاق امسح الرأي هرتز إى 76  من 56 

هرتزالحد اأقى للدقة امعدة مسبقًا تردد 60  1080 × 1920 عند 



اأوضاع التي تدعم الفيديو

عرض الفيديو 480p, 576p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 1080iإمكانية 

أوضاع العرض امعدة مسبقًا

التردد اأفقي )كيلووضع العرض
هرتز(

التردد الرأسي
)هرتز(

ساعة البكسل )ميجا
هرتز(

قطبية التزامن )أفقي/
رأسي(

VGA, 720 x 40031.570.028.3+/-

VGA, 640 x 48031.560.025.2-/-

VESA, 640 x 48037.575.031.5-/-

VESA, 800 x 60037.960.040.0+/+

VESA, 800 x 60046.975.049.5+/+

VESA, 1024 x 76848.460.065.0-/-

VESA, 1024 x 76860.075.078.8+/+

MAC, 1152 x 86467.575.0108.0+/+

SXGA, 1280 x 102464.060.0108.0+/+

SXGA, 1280 x 102480.075.0135.0+/+

VESA STD, 1600 x 90060.060.0108.0+/+

FHD, 1920 x 108067.560.0148.5+/+

امواصفات الكهربائية

اإشارة DP1.2/HDMI1.4/USBإشارات دخل الفيديو دعم دخل 

تيار/تردد/فولطية دخل مهايئ التيار امردد/التيار
امستمر

هرتز/1.5 أمبر (موذجي) هرتز + 3  هرتز أو 60  من 100 فولت تيار مردد إى 240 فولت تيار مردد/50 

115 فولت / 230 فولت: 150 أمبر (الحد اأقى)التيار امتدفق

19.5فولت تيار مستمر, 4.62أمبرفولطية دخل الشاشة

 

 



الخصائص امادية

HDMI/DP/USB، موصل أسود.نوع اموصل

اإشارة DisplayPort: قابل للفك، DisplayPort (اختياري)نوع كبل 

واجهة وسائط متعددة عالية الدقة: قابلة للفك، HDMI، 19 دبوس 
(اختياري)

الناقل التسلسي العامي: قابل للفك، USB، 9 دبابيس

ممتد إى أعى وضع

415.0 مم (16.3 بوصة)اارتفاع (ممتد)

562.2 مم(22.1 بوصة)العرض

218.0 مم(8.6 بوصة)العمق

مضغوط إى أقل وضع

88.0 مم(3.5 بوصة)اارتفاع

562.2 مم(22.1 بوصة)العرض

339.0 مم(13.4 بوصة)العمق

الوزن

10.5 كجم (23.15 رطل)الوزن شامل العبوة

الخصائص البيئية

الحرارة درجة 

من 0° إى 40° درجة مئويةالتشغيل

عدم التشغيل
التخزين: من 20-° إى 60° درجة مئوية (من 4-° إى 140°فهرنهايت)

الشحن: من 20-° إى 60° درجة مئوية (من 4-° إى 140° درجة
فهرنهايت)

الرطوبة

من %10 إى %80 (ي حالة عدم التكثيف)التشغيل

التخزين: من %5 إى %90 (ي حالة عدم التكثيف)عدم التشغيل
الشحن: من %5 إى %90 (ي حالة عدم التكثيف)

 اارتفاع

0005. م (16.400 قدم) الحد اأقىالتشغيل

   (  35.000)  10.668



التشغيل اأقىعدم الحد قدم م

الحراري 170.6 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (الحد اأقى) التبديد 
92.1 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (موذجي)

أوضاع إدارة الطاقة

عرض أو برنامج مثبت عى الكمبيوتر متوافق مع امعيار ™VESA's DPM, فسيقلل ذلك من استهاك الشاشة للطاقة تلقائيًا ي حالة عدم ااستخدام. وهو ما يشر إى Power Save Mode (وضع توفر الطاقة)*. وي حال اكتشاف الكمبيوتر أي إدخال من لوحة إذا كان لديك بطاقة 
امفاتيح أو اماوس أو أية أجهزة إدخال أخرى، فإن الشاشة تستأنف عملها تلقائيًا. يعرض الجدول التاي استهاك الطاقة وإشارات خاصية التوفر التلقاي للطاقة:

أوضاع

VESA
مؤر الطاقةالفيديوالتزامن الرأيالتزامن اأفقي

استهاك الطاقة

التشغيل

العادي

50 وات (الحد اأقى) **أبيضنشطنشطنشط
27 وات (موذجي)

وضع

Active-
off

(إيقاف
النشاط)

أقل من 0.5 واتأبيض (وميض)فارغمعطلَمعطلَ

أقل من 0.5 واتإيقاف   -    -   -إغاق
وضع توفر الطاقة:

 استخدام الطاقة امنخفضة. (افراي)تشغيل:
 استخدام الطاقة العادية مع خاصية USB امتقدمة.إيقاف:

الرساات التالية: امعروضة عى الشاشة إا ي وضع التشغيل العادي. وعند الضغط عى أي زر ي وضع إيقاف النشاط، تظهر لك  ا تعمل وظيفة امعلومات 

امعروضة عى الشاشة. قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إى قامة امعلومات 

.(APJ باستثناء)ENERGY STAR® ماحظة: تتوافق هذه الشاشة مع



*   ا مكن تحقيق معدل استهاك طاقة مقدار صفر ي وضع OFF (إيقاف التشغيل) إا عند فصل الكبل الرئيي عن الشاشة.
** أقى استهاك للطاقة مع أقى إضاءة وأقى صوت ومس مع كامرا ويب وإيرنت و USB نشط.

مواصفات اللمس

امحتوياتالعنر

نظام توسيعي بارزالنوع

23“قطر اللوحة

2.35 +/- 0.20 ممسمك اللوحة

ممتدة ما هو أبعد من منطقة العرضامنطقة النشطة

0.5 ممسمك الذاكرة امؤقتة للمستشعر

1.85 +/- 0.20 ممسمك زجاج الغطاء

أصبع مكشوف، قفازات خفيفة، قلم ضوي موصِلطريقة اإدخال

10 مسات بكلتا اليديننقطة اللمس

<10 ملي ثانيةوقت ااستجابة

32767x32767دقة وضع الخرج

اأصابع والقفازات الخفيفةطريقة اللمس

نظام التشغيل Windows 8 معتمددعم نظام التشغيل

الكامرا - مواصفات اميكروفون

محة شاملة

اآخرين. توضع الكامرا أعى الشاشة وتثبت عليها.  الرقمية وكامرا USB امدمجة التقاط الصور ومقاطع الفيديو وااتصال مستخدمي أجهزة الكمبيوتر  تتيح لك اميكروفونات 
عند تشغيل الكامرا، يضئ امصباح ذو الضوء اأبيض القريب من الكامرا.

66.2 درجة +/- 5 %مجال العرضالعدسة

الركيزالبؤري  الركيز البؤري الثابتوضع 

الركيز  53 سم~ما ا نهايةمنطقة 

الركيز (الوضع العادي)  1100 مممسافة 

2.0 ميجا بكسلحجم امجموعة النشطةمستشعر الصور

1920x1080 (1080p)- حتى 30 إطارًا ي كل ثانيةمعدل إطارات الفيديومواصفات الفيديو

640x480 (VGAs) وأقل - حتى 30 إطارًا ي كل  
ثانية

اميكروفونمواصفات الصوت ميكروفون أحادينوع  عدد 2 

USB 2.0 عاي الرعة الواجهة



5.0 فولت+- 5% وحدة اإمداد بالطاقة

التوزيع الطري

DisplayPort منفذ توصيل

PIN اإشارة امتصلرقم الجانب امزود بعدد 20 سنًًا من كبل 

1ML0 (p)

2GND

3ML0 (n)

4ML1 (p)

5GND

6ML1 (n)

7ML2 (p)

8GND

9(ML2 (n)

10ML3 (n)

11GND

12ML3 (n)

13GND

14GND

15AUX (p)

16GND



17AUX (n)

18HPD

19DP_PWR Return

203.3V DP_PWR+

منفذ توصيل HDMI به 19 دبوسًا

 

PIN اإشارة امتصلرقم 19 دبوسًا جانبيًا بكبل 
(الكبل غر مرفق)

1+TMDS DATA 2

2TMDS DATA 2 SHIELD

3-TMDS DATA 2

4+TMDS DATA 1

5TMDS DATA 1 SHIELD

6-TMDS DATA 1

7+TMDS DATA 0

8TMDS DATA 0 SHIELD

9-TMDS DATA 0

10TMDS ساعة

11TMDS حائل ساعة

12TMDS ساعة-

تعويم13



تعويم14

15(SDA) DDC CLOCK

16(SDA) DDC DATA

اكتشاف الكبل17

الطاقة +5 فولت18

HOT PLUG DETECT (اكتشاف التوصيل الريع)19

إمكانية التوصيل والتشغيل
بروتوكوات قناة بيانات الشاشة ما مكن النظام من تهيئة نفسه وضبط إعدادات الشاشة. تتم معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائيًا، ومن ثم مكنك تحديد تزود نظام الكمبيوتر تلقائيًا ببيانات تعريفية ممتدة خاصة بها من خال  مكنك تثبيت الشاشة ي أي نظام متوافق مع خاصية التوصيل والتشغيل. أنها 

إعدادات مختلفة إذا كنت ترغب ي ذلك. مزيد من امعلومات حول تغير إعدادات الشاشة، يرجى الرجوع إى تشغيل الشاشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(USB) واجهة الناقل التسلسي العامي

يقدم هذا القسم معلومات حول منافذ USB الموجودة في الجانب اأيسر من الشاشة.

.USB 3.0 اموجودة بهذه الشاشة متوافقة مع USB ماحظة: منافذ

 استهاك الطاقةمعدل نقل البياناترعة النقل

4.5 وات (كحد أقى لكل منفذ)5 جيجا بايت/ثانيةرعة فائقة

2.5 وات (كحد أقى لكل منفذ)480 ميجابت/ثانيةرعة عالية

2.5 وات (كحد أقى لكل منفذ)12 ميجابت/ثانيةأقى رعة

2.5 وات (كحد أقى لكل منفذ)1.5 ميجابت/ثانيةأقل رعة

موصل USB العلوي

PIN اإشارةرقم اسم 

1VBUS

2-D

3+D

4GND

5-StdB_SSTX

6+StdB_SSTX

7GND_DRAIN

8-StdB_SSRX

9+StdB_SSRX



درع الشاشةإطار الشاشة

منفذ توصيل USB السفي

PIN اإشارةرقم اسم 

1VBUS

2-D

3+D

4GND

5-StdA_SSRX

6+StdA_SSRX

7GND_DRAIN

8-StdA_SSTX

9+StdA_SSTX

درع الشاشةإطار الشاشة

USB منافذ

1 علوي - ي الجانب الخلفي
4 سفي، 2 ي الجانب الخلفي، و2 ي الجانب اأير

USB جهاز كمبيوتر متوافق مع منفذ USB 3.0 ماحظة: تتطلب وظيفة
..3.0

الطرفية امرفقة ثوانٍ قليلة استئناف وظائفها العادية. اأجهزة  ماحظة: ا تعمل واجهة USB الخاصة بالشاشة إا عند تشغيل الشاشة أو عندما تكون ي وضع توفر الطاقة. إذا تم إيقاف الشاشة ثم تشغيلها قد تستغرق 

 



Ethernet منفذ

Ethernet منفذ

100BASE-TX10 وBASE-T بكبل RJ45 توصيل منفذ التوصيل

Pin الوصفااسمرقم

Pin 1TX_D1++ إرسال

Pin 2TX_D1-- إرسال

Pin 3RX_D2++ استقبال

Pin 4غر مستخدمغر مستخدم

Pin 5غر مستخدمغر مستخدم

Pin 6RX_D2-- استقبال

Pin 7غر مستخدمغر مستخدم

Pin 8غر مستخدمغر مستخدم

(Gigabit LAN)1000Base-T بكبل RJ45 توصيل منفذ التوصيل

Pin الوصفااسمرقم

Pin 1TX_D1++ إرسال

Pin 2TX_D1-- 



إرسال

Pin 3RX_D2++ استقبال

Pin 4BI_D3++بيانات ثنائية ااتجاه

Pin 5BI_D3--بيانات ثنائية ااتجاه

Pin 6RX_D2-- استقبال

Pin 7BI_D4++بيانات ثنائية ااتجاه

Pin 8BI_D4--بيانات ثنائية ااتجاه

LCD سياسة الجودة والبكسل بشاشة
بركة Dell عى: من الطبيعي أثناء عملية تصنيع شاشة LCD أن تصبح وحدة بكسل واحدة أو أكر ثابتة وي حالة غر متغرة يصعب رؤيتها وا تؤثر عى جودة أو إمكانية استخدام الشاشة. للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

.support.dell.com

إرشادات الصيانة

تنظيف الشاشة

تحذير: اقرأ تعليات السامة واحرص عى إتباعها قبل تنظيف الشاشة. 

تحذير:افصل كبل الطاقة الخاص بالشاشة عن مأخذ التيار قبل تنظيفها. 

امارسات حال إخراج الشاشة من العبوة أو تنظيفها أو التعامل معها: الواردة بالقامة أدناه للتعرف عى أفضل  اتبع التعليات 

لتنظيف الشاشة، يرجى مسحها بقطعة قاش ناعمة ومبللة وإن أمكن، استخدم امناديل امخصصة لتنظيف الشاشة أو أحد امحاليل امناسبة لتنظيف طبقة الشاشة امضادة للكهرباء اإستاتيكية. ا تستخدم البنزين أو التر أو اأمونيا أو امنظفات القوية أو الهواء امضغوط.

استخدم قطعة قاش ناعمة مبللة قلياً لتنظيف الشاشة. تجنب استخدام منظفات من أي نوع، حيث تتسبب بعض هذه امنظفات ي ترك طبقة معتمة عى الشاشة. 
وي حال ماحظتك لوجود مسحوق أبيض عى الشاشة عند إخراجها من العبوة، قم مسحه بقطعة قاش.

احرص عى التعامل مع الشاشة برفق وبعناية فقد تتعرض الشاشات ذات اللون الداكن للخدش أكر من الشاشات ذات اللون الفاتح. 

امعروضة عليها. للصورة  استخدم برنامج تغير الشاشة امؤقتة بشكل مستمر وأوقف تشغيل الشاشة عندما ا تكون قيد ااستخدام، وذلك للحفاظ عى أفضل جودة 

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ S2340T دليل مستخدم شاشة

  توصيل الشاشة

  تنظيم الكبات

توصيل الشاشة

الواردة ي هذا القسم يرجى الرجوع إى تعليات السامة. اإجراءات  تحذير: قبل الروع ي أي من 

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:
 

 قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصل كبل الطاقة الخاص به.1.

 قم بتوصيل كبل HDMI اأسود أو كبل منفذ توصيل الشاشة (DisplayPort) منفذ الفيديو امناسب ي الجزء الخلفي2.
للكمبيوتر.

تجنب استخدام جميع الكبات اموجودة مع نفس جهاز الكمبيوتر.

بأجهزة كمبيوتر مختلفة مزودة بأنظمة فيديو مناسبة. ا تستخدم جميع الكبات إا عند توصيلها 

 

 

 

 

 

 

 

 



توصيل كبل DisplayPort اأسود (اختياري)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDMI توصيل كبل

تنبيه: تستخدم الرسوم التوضيحية أغراض التوضيح فقط. فقد يختلف شكل جهازك عن هذا الرسم التوضيحي.

 

 

 

 

 

 

 

 



USB توصيل كبل

تركيب الشاشة: اإجراءات التالية لتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر وإكال  عند اانتهاء من توصيل كبلHDMI/DP، يرجى اتباع 

اموارد). 1 - قم بتثبيت برامج تشغيل DisplayLink من Resource CD (قرص 
 .USB 2 - قم بتغير مصدر الدخل إى

3 - قم بتوصيل منفذ USB العلوي (الكبل امرفق) منفذ USB مناسب عى جهاز الكمبيوتر. (انظر الجانب السفي للحصول عى التفاصيل.) 
صورة، انظر حل امشكات .  عرض أي  صورة عى الشاشة فهذا يشر إى اكتال عملية التثبيت. وي حال عدم  4 - عند ظهور 

5 - استخدم ريط الفيلكرو اموجود بحامل الشاشة لرتيب الكابات.
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تنظيم الكبات
 

الازمة بالشاشة والكمبيوتر (انظر توصيل الشاشةلتوصيل الكبات), واستخدم ريط الفيلكرو لتجميع كافة الكابات كا هو موضح أعاه. بعد توصيل جميع الكابات 

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

تشغيل الشاشة
Dell™ S2340T دليل مستخدم شاشة

  استخدام عنار تحكم اللوحة الجانبية

(OSD) امعروضة عى الشاشة   استخدام قامة امعلومات 

  ضبط الحد اأقى للدقة

USB Ethernet إعداد ،USB صوت ،USB شاشة  

  استخدام اإمالة وسيناريو استخدام اللمس

استخدام عنار تحكم اللوحة الجانبية
امعروضة عى الشاشة قياً رقمية للخصائص أثناء تغيرها. اأزرار لضبط عنار التحكم، تعرض قامة امعلومات  امعروضة. وعند استخدام تلك  الصورة  استخدم أزرار التحكم اموجودة عى جانب الشاشة لضبط خصائص 

يوضح الجدول التاي أزرار اللوحة الجانبية:

الوصفزر اللوحة الجانبية

1

Shortcut key / Preset Modes (مفتاح ااختصار/ اأوضاع امعدة مسبقًا)

استخدم هذا الزر لاختيار من قامة أوضاع األوان امعدة امسبقة.

2

Shortcut key / Brightness/Contrast (مفتاح ااختصار / التباين/السطوع)

استخدم هذا الزر للوصول مبارةً إى قامة Brightness/Contrast (التباين/السطوع).

3

امعروضة عى الشاشة. راجع الوصول إى نظام امعروضة عى الشاشة (OSD) ثم قم باختيار قامة امعلومات  عرض امعلومات  استخدم زر MENU (القامة) لبدء 



 

زر Menu (القامة)

القامة.

4

 

زر Exit (خروج)

امعروضة عى الشاشة. استخدم هذا الزر للرجوع إى القامة الرئيسية أو الخروج من القامة الرئيسية للمعلومات 

5

Power زر

استخدم زر Power (الطاقة) لتشغيل أو إيقاف الشاشة.

6
مؤر بيان الحالة

يشر مؤر بيان الحالة عندما ييء باللون أبيض إى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بالكامل.

إدارة طاقة الشاشة) ي وضع توفر الطاقة. يشر امؤر عندما يضئ باللون اأبيض امتوهج إى أن DPMS (نظام 

(OSD) استخدام قامة امعلومات امعروضة عى الشاشة
 

الوصول إى نظام القامة

امعروضة. امعروضة، تقوم الشاشة بحفظ التغيرات تلقائيًا كا تحفظها أيضًا إذا تم التغير ثم اانتظار حتى تختفي قامة امعلومات  ماحظة: ي حال تغير إعداد معن ثم اانتقال إى قامة أخرى أو الخروج من قامة امعلومات 

امعروضة عى الشاشة وعرض القامة الرئيسية. عرض قامة امعلومات  1. اضغط عى زر  لبدء 



ااطاع عى الجدول التاي للتعرف عى القامة الكاملة للخيارات الشاشة امتاحة. 2. اضغط عى زري  و لانتقال بن خيارات اإعدادات. أثناء اانتقال من أيقونة أخرى يتم تظليل اسم هذا الخيار. يرجى 

مرة واحدة لتنشيط الوظيفة امحددة. 3. اضغط عى زر  

4. اضغط عى  و لتحديد امعلم امطلوب.

امعروضة عى القامة، لتفعيل التغيرات. امؤرات  واتبع  اانزاقي ثم استخدام زري   و 5. اضغط عى  للدخول إى الريط 

مرة أخرى للعودة إى القامة الرئيسية. 6.  حدد زر  

الوصفالقامة والقوائم الفرعيةاأيقونة

 

 

Brightness
Contrast/(السطوع)

(التباين)

استخدم هذه القامة لتنشيط ضبط Brightness/Contrast (التباين/السطوع).



 Brightness
(السطوع)

تضَبط خاصية السطوع مستوى إراق اإضاءة الخلفية للشاشة.

اضغط عى زر  لزيادة السطوع واضغط عى زر  لتقليل السطوع (الحد اأدى 0؛ الحد اأقى 100).

 
1, تم تشغيل "الوضع اأخر" بشكلٍ افراي.

2, ي "الوضع اأخر"، يتم بشكلٍ أمثل ضبط أقى مستوى من السطوع لتلبية متطلبات Energy Star (نجم الطاقة). ويتم تلقائيًا تشغيل توفر الطاقة للمستخدم.
3, إذا كان امستخدم يفضل إعدادًا أكر سطوعًا، فأخرج من "الوضع اأخر" باتباع الخطوات التالية:

" مدة ثانيتن إضافيتن. باستمرار عى الزر " " حتى يصل مستوى السطوع إى 100 (أقى حد). ثم، اضغط  أ) اضغط عى الزر "
الرسالة التالية. ستنبثق 

بالرد عى رسالة الطلب بـ "نعم" لقبول التغير، أو "ا" إلغاء اأمر، وا تزال ي "الوضع اأخر". ب) قم 
ج) إذا تم تحديد "نعم"، يتم تشغيل "وضع التفضيل". ومكن ضبط مستوى السطوع إى مستوى أعى إذا لزم اأمر. وي جميع الحاات، يتم تعطيل توفر الطاقة التلقاي.



 
رورة إجراء مزيدًا من التعديات.Contrast (التباين)  اضبط درجة السطوع أواً، ثم اضبط التباين، إذا كان فقط مة 

اضغط عى زر  لزيادة السطوع واضغط عى زر  لتقليل السطوع (الحد اأدى 0؛ الحد اأقى 100). 

تضًبط خاصية التباين الفرق بن مستوى السطوع واإعتام عى الشاشة.

Input Source
(مصدر الدخل)

استخدم قامة Input Source (مصدر الدخل) لانتقال بن إشارات الفيديو امختلفة التي رما تكون متصلة بالشاشة.

اضغط عى  لتحديد تحديد تلقاي, وعندها تقوم الشاشة باكتشاف منفذ دخل HDMI أو منفذ دخل DislpayPort أو منفذ دخل USB.تحديد تلقاي 

HDMI.HDMI امس زر  اختيار مصدر دخل .HDMI عند استخدام منفذ توصيل HDMI حدد منفذ دخل

DisplayPort.VGA التناظري. اضغط عى زر  اختيار مصدر الدخل (DisplayPort (DP عند استخدام موصل DisplayPort اخر منفذ دخل

USB.USB اضغط عى الزر لتحديد مصدر دخل .USB عند استخدام شاشة USB حدد منفذ دخل

 

Color Settings
الحرارة اللونية.(إعدادات األوان) استخدم خاصية Color Settings (إعدادات األوان) لضبط إعدادات وضع األوان ودرجة 

هناك قوائم إعدادات ألوان فرعية مختلفة تخص منفذ HDMI/DisplayPort (الفيديو).



 Input Color
Format (تنسيق إدخال

األوان)

 ) Preset Modes
اأوضاع امعدة مسبقًا)

عند تحديد Preset Modes، مكنك اختيار Standard، أو Multimedia، أو Movie، أو Game، أو Text، أو Warm، أو Cool أو Custom Color من القامة.



اافراي. Standard: تحميل إعدادات األوان اافراضية للشاشة. وهو وضع الضبط امسبق 
Multimedia: تحميل إعدادات األوان النموذجية لتطبيقات الوسائط امتعددة.

لأفام. Movie: تحميل إعدادات األوان النموذجية 
Game: تحميل إعدادات األوان النموذجية معظم تطبيقات األعاب.
Text: تحميل إعدادات السطوع والحدة النموذجية لعرض النصوص.

Warm: زيادة الدرجة اللونية. تظهر الشاشة أكر دفئاً مع تدرج أحمر/أصفر.



Cool: تقليل الدرجة اللونية. تظهر الشاشة أكر برداً مع تدرج أزرق.

Custom Color: يتيح لك ضبط إعدادات األوان يدوياً. اضغط عى الزرين  و لضبط قيم األوان الثاثة (أحمر، أخر، أزرق) وإنشاء وضع لون لضبط مسبق خاص بك.

Hue (تدرج اللون) 
الصورة. استخدم زر  أو  لضبط تدرج اللون من 0 حتى 100. اأرجواي. ويتم اختيارها لضبط اللون امطلوب للمظهر ي  مكن لهذه الخاصية تحويل ألوان صور الفيديو إى اللون اأخر أو 

اضغط عى  لزيادة الظل اأخر عى صور الفيديو.

اأرجواي عى صور الفيديو. اضغط عى  لزيادة الظل 

اأفام واألعاب. ماحظة: تتوفر خاصية تدرج األوان لوضعي 
 Saturation

مكن لهذه الخاصية ضبط درجة تشبع ألوان صور الفيديو. استخدم زر  أو  لضبط تدرج اللون من 0 حتى 100.(التشبع)

اضغط عى زر  لزيادة ظهور صور الفيديو باللون اأحادي.

اضغط عى زر  لزيادة ظهور ألوان صور الفيديو.

اأفامواألعاب. ماحظة: تتوفر خاصية التشبع لوضعي 
عرض النصف اأمن ي وضع األوان امحُسّن.وضع العرض التوضيحي  يقوم بتقسيم الشاشة رأسيًا إى نصفن. النصف اأير من الشاشة يكون ي الوضع العادي ي حن يتم 

اأفام. ماحظة: ا يتوفر وضع العرض التوضيحي إا مع وضع 
 Image Enhanc 

e
(تحسن الصور)

الصورة. لتحسن درجة وضوح 

واأفام واألعاب. ماحظة: ا يتوفر Image Enhance (تحسن الصور) إا مع وضع قياي ومتعدد الوسائط 

 Reset Color
Settings (إعادة

إعد ضبط إعدادات ألوان الشاشة إى إعدادات امصنع اافراضية.



ضبط إعدادات األوان)

 Display
Settings (إعدادات

العرض)

الصورة.  استخدم إعدادات العرض لضبط 

 Aspect Ratio
اارتفاع) (نسبة العرض إى 

الصورة إى ارتفاعها كـ 16:9 أو 3:4 أو 5:4 عرض  ضبط نسبة 

 Sharpness
الصورة حتى تبدو أكر حدة أو أكر نعومة. استخدم زر  أو  لضبط حدة األوان من 0 حتى 100.(الحدة) مكن لهذه الخاصية ضبط 

 Dynamic
Contrast (التباين

الديناميي)

يضبط التباين الديناميي نسبة التباين عى 8,000,000: 1. 

اضغط عى زر  لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف" التباين الديناميي.

اأفام.   ماحظة: توفر خاصية التباين الديناميي درجة تباين أعى إذا تم اختيار وضعي األعاب و 
 Reset Display

Settings (إعادة
ضبط إعدادات العرض)

حدد هذا الخيار استعادة اإعدادات اافراضية.

استخدم قامة إعدادات الصوت لضبط إعدادات الصوت.إعدادات الصوت



يتيح لك زيادة مستوى صوت الساعة.مستوى صوت الساعة 

استخدم الزرين  و  لضبط مستوى صوت الساعة من'0' إى '100'.
استخدم Audio Select (تحديد الصوت) اختيار خرج الصوت.مصدر الصوت 
إعادة ضبط إعدادات صوت الشاشة إى اإعدادات اافراضية.إعادة ضبط إعداد الصوت 

Other Settings
(إعدادات أخرى)

امعروضة عى الشاشة وامدة الزمنية التي تظهر فيها القامة عى الشاشة، وغر ذلك. امعروضة عى الشاشة، مثل لغة امعلومات  حدد هذا الخيار لضبط إعدادات امعلومات 



 
امعروضة عى الشاشة من بن ست لغات: اإنجليزية أو اأسبانية أو الفرنسية أو اأمانية أو الصينية امبسطة أو اليابانية.Language (اللغة)  يتيح للمستخدم تحديد لغة قامة امعلومات 
 Menu Transpar

ency (شفافية القامة)
 
 

حدد هذا الخيار لتغير شفافية الشاشة بالضغط عى زري  و    (الحد اأدى: 0 ~ الحد اأقى: 100 100).

Menu Timer (مو 
قت القامة)

مرة تم فيها الضغط عى زر. امعروضة عى الشاشة بعد آخر  امعروضة عى الشاشة): ضبط مدة نشاط امعلومات  عرض امعلومات  OSD Hold Time (مدة 

استخدم زر  أو  لضبط ريط التمرير بزيادة 1 ثانية ي الضغطة، بداية من 5 ثواي إى 60 ثانية.
Menu Lock (قفل ا 

لقامة)

اأزرار ستكون مغلقة. يتحكم ي وصول امستخدم إى اإعدادات. عند اختيار Lock (قفل)، ا يسمح حينئذ بإجراء إعدادات امستخدم أن كافة 
 

وااستمرار عى الزر اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي) اأزرار ذاتها (عن طريق الضغط  امعروضة عى الشاشة) أو عى  ماحظة:خاصية القفل - إما أن تكون قفل إلكروي (عن طريق قامة امعلومات 
وااستمرار عى الزر اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي) اأزرار (عن طريق الضغط  خاصية إلغاء القفل–متوفرة فقط إلغاء قفل 

 Energy Smart
(الطاقة الذكية)

عند تشغيل الطاقة الذكية يجب تعطيل السطوع.
عند إيقاف الطاقة الذكية يجب تفعيل السطوع.

يجب تعطيل النص وأيقونة “التباين الديناميي” وتحديدها بلون رمادي.

امعروضة عى نسبة عالية من امناطق الساطعة. الصورة  تعمل ميزة التعتيم الديناميي تلقائياً عى تقليل مستوى سطوع الشاشة عندما تحتوي 
امعروضة عى الشاشة مع تغيرات محتوى الشاشة. عند تشغيل الطاقة الذكية، يجب أن يتجاوب مؤر استخدام الطاقة بقامة امعلومات 

 DDC/CI.(تعطيل) Disable (قناة بيانات الشاشة/واجهة اأوامر) ضبط معلات الشاشة (السطوع، موازنة األوان) عن طريق برامج مثبتة عى الكمبيوتر. وبإمكانك تعطيل هذه الوظيفة، باختيار DDC/CI تتيح
للحصول عى أفضل أداء للشاشة، يستحسن مكن هذه الخاصية. 



 LCD
Conditioning

(LCD مواءمة)

الرنامج بعض الوقت. وبإمكانك مكن هذه الوظيفة، باختيار Enabled (مكن). الصورة، قد يستغرق تشغيل  الصورة. وفقًا لدرجة احتجاز  يساعد عى الحد من الحاات الثانوية احتجاز 

حدد هذا الخيار للتنشيط من وضع توفر الطاقة عند توصيل كبل إيرنت.إيرنت 
  Factory Reset

(إعادة الضبط إى إعدادات ام
صنع)

امعروضة عى الشاشة إى إعدادات امصنع امسبقة. إعادة جميع إعدادات امعلومات 

Personalize(مصدر الدخل) وضبطها Input Sourceاارتفاع) و مكن للمستخدم ااختيار من بن وظائف Preset Modes (اأوضاع امعدة مسبقًا) وBrightness/Contrast (السطوع/التباين)  وAspect Ratio (نسبة العرض إى 



كمفتاح اختصار.(تخصيص)

 استخدام الطاقة امنخفضة. (افراي)تشغيل:وضع توفر الطاقة
 استخدام الطاقة العادية مع خاصية USB امتقدمة.إيقاف:

عند يقوم امستخدم بتحديد "USB" ي "مصدر الدخل"، سيظهر مربع حوار ويختفي بعد 4 ثوان:



ي حال عدم وجود مصدر دخل وتحديد امستخدم "USB"، سيظهر مربع حوار ويختفي بعد 4 ثوان:

عند تحديد امستخدم وضع "موفر الطاقة"، سيظهر مربع حوار ويختفي بعد 4 ثوان:

رسائل التحذير بقامة امعلومات امعروضة عى الشاشة

عند مكن ميزة التباين الديناميي (ي هذه اأوضاع: Game (األعاب) أو Movie (اأفام)، يتم تعطيل ضبط السطوع اليدوي.

الرسالة التالية: إن م تدعم الشاشة وضع دقة معن ستظهر 



 
الردد اأفقي والرأي بالشاشة. الوضع اموى به هو 1080 × 1920. اإشارة امسُتلمة من الكمبيوتر. راجع مواصفات الشاشة للتعرف عى نطاقات  هذا يعني أنه ا مكن مزامنة الشاشة مع 

 

 

 

 
.DDC/CI الرسالة التالية قبل تعطيل وظيفة ستظهر لك 

الرسالة التالية: عندما تنتقل الشاشة إى وضع توفر الطاقة، ستظهر 

 
(OSD) امعروضة عى الشاشة قم بتنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إى قامة امعلومات 



الرسالة التالية وفقًا للدخل امحدد: إذا تم الضغط عى أي زر أخر غر زر الطاقة ستظهر 
USB/DP/HDMI دخل 

 

 

متحرك كا هو موضح أدناه. إذا تم اختيار دخل DP أو HDMI input وكان الكبان غر متصان، سيظهر مربع حوار 

أو

راجع حل امشكات للمزيد من امعلومات.

 



ضبط الحد اأقى للدقةة

لضبط الحد اأقى لدقة الشاشة:

:Windows® 8 أو Windows® 7

1 . بالنسبة لنظام تشغيل Windows® 8 فقط، حدد تجانب سطح امكتب حتى تنتقل إى سطح امكتب الكاسيي.
2. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب وانقر فوق دقة الشاشة.

. 1080x1920 دقة الشاشة وحدد Screen 3. انقر فوق القامة امنبثقة من قامة
4. انقر فوق OK (موافق).

اإجراءات التالية: إن م يكن خيار 1080 × 1920 ضمن الخيارات، فرما تكون ي حاجة إى تحديث مشغل برامج الرسوم الخاص بك. بناء عى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أكمل أحد 

:Dell إذا كان لديك كمبيوتر شخي أو محمول من

اذهب إى موقع support.dell.com، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر ليس من إنتاج ركة Dell (محمول أو مكتبي):

اذهب إى موقع الدعم الخاص بجهاز الكمبيوتر وقم بتنزيل أحدث برامج تشغيل الرسوم.

اذهب إى اموقع اإلكروي الخاص ببطاقة الرسوم وقم بتنزيل أحدث برامج تشغيل الرسوم.

USB Ethernet إعداد ،USB صوت ،USB شاشة

Windows® 8 أو Windows® 7 مخصص فقط لنظام التشغيل

1 - قم بتثبيت Driver CD (قرص برنامج التشغيل) امرفق. 
.Setup.exe مزدوجًا عى 2 - انقر نقراً 

امعروضة عى الشاشة حتى تنتهي من عملية التثبيت بنجاح. 3- اتبع التعليات 

 

 

 
 

 

 



استخدام اإمالة وسيناريو استخدام اللمس
مكنك إمالة الشاشة للحصول عى أفضل زاوية للرؤية امريحة باستخدام قاعدة العمود امضمّنة،

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

استكشاف اأعطال وإصاحها
Dell™ S2340T دليل مستخدم شاشة

  ااختبار الذاي

  التشخيصات امضمنة

  وضع العرض التوضيحي بامتاجر

  امشكات الشائعة

  امشكات امتعلقة بالكامرا

  امشكات امتعلقة باللمس

  مشكات الجهاز امحددة

  امشكات الخاصة بالناقل التسلسي العامي

DisplayLink بعض مشكات  

الواردة ي هذا القسم يرجى الرجوع إى تعليات السامة. اإجراءات  تحذير: قبل الروع ي أي من 

ااختبار الذاي
تتوفر بالشاشة خاصية ااختبار الذاي والتي تسمح بالتحقق من عمل الشاشة بالشكل امناسب، إذا كان الكمبيوتر والشاشة متصان عى نحو سليم ولكن الشاشة معتمة، قم بتشغيل خاصية ااختبار الذاي للشاشة من خال الخطوات التالية:

أغلق جهاز الكمبيوتر والشاشة.  .1
انزع كبل الفيديو من الجهة الخلفية للكمبيوتر. قم بنزع الكبل الرقمي (اموصل اأبيض) والتناظري (اموصل اأزرق) من الجهة الخلفية للكمبيوتر لضان أداء عملية ااختبار الذاي عى نحو سليم.  .2

شغل الشاشة.  .3

باستمرار عى الشاشة بناءً عى امتحرك عى الشاشة (عى خلفية سوداء) إذا م تستشعر الشاشة إشارة الفيديو وكانت تعمل عى نحو سليم. يظل لون مؤر بيان الطاقة محتفظاً باللون اأبيض ي وضع ااختبار الذاي. ستظهر إحدى مربعات الحوار اموضحة أدناه  ستاحظ ظهور مربع الحوار 

اإدخال امحدد أيضًا.

أو



يظهر هذا امربع أيضا أثناء التشغيل العادي للنظام إذا انقطع أو تلف كبل الفيديو.  .4
أغلق الشاشة وأعد توصيل كبل الفيديو، ثم أعد تشغيل الكمبيوتر والشاشة.  .5

إذا ظلت الشاشة فارغة بعد هذا اإجراء، تحقق من وحدة التحكم بالفيديو والكمبيوتر حتى تعمل الشاشة عى نحو سليم.

التشخيصات امضمنة

تحتوي الشاشة عى أداة تشخيص مضمنة تساعدك عى تحديد ما إذا كانت امشكلة التي تواجهها تتعلق بالشاشة أم أنها تتعلق بالكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

ماحظة: ا مكنك إجراء التشخيصات امضمنة إا عند فصل كبل الفيديو عى أن تكون الشاشة مضبوطة عى وضع ااختبار الذاي.

لتشغيل التشخيصات امضمنة:

1. تأكد من أن الشاشة نظيفة (عدم وجود غبار مراكم عى سطح الشاشة). 
2. انزع كبل (كبات) الفيديو من الجهة الخلفية للكمبيوتر أو الشاشة. سوف تنتقل الشاشة بعد ذلك إى وضع ااختبار الذاي. 

باستمرار مدة ثانيتن. ستظهر شاشة رمادية اللون.  ااستمرار عى زر 1 و زر 4 عى اللوحة اأمامية  3. اضغط مع 
4.افحص الشاشة بعناية للتأكد من عدم وجود حاات غر طبيعية. 

مرة أخرى. يتغر لون الشاشة إى اللون اأحمر. 5. اضغط زر 4 عى اللوحة اأمامية 
6. افحص الشاشة للتأكد من عدم وجود أي حاات غر طبيعية. 

7. كرر الخطوات 5 و6 لفحص الشاشة باألوان اأخر واأزرق واأسود واأبيض وشاشات النصوص.

مرة أخرى. للخروج، اضغط عى زر 4  يكتمل ااختبار عند ظهور الشاشة النصية. 



إذا م تعر عى أي حاات غر طبيعية عقب استخدام أداة التشخيص امضمنة، فإن الشاشة ي هذه الحالة تعمل عى نحو سليم. افحص بطاقة الفيديو وجهاز الكمبيوتر.

وضع العرض التوضيحي بامتاجر
لتنشيط وضع العرض التوضيحي بامتاجر:

1 - قم بتشغيل الشاشة. 
2 - انزع كبل (كبات) الفيديو من الجانب الخلفي للشاشة. 

ااستمرار عى الزر 2 والزر 4 اموجود باللوحة اأمامية مدة 5 ثوانٍ وحينئذ تظهر تسميات وامضة بشكل عشواي عى الشاشة.  3 - اضغط مع 
ااستمرار عى الزر 2 والزر 4 اموجود باللوحة اأمامية مدة 5 ثوانٍ. للخروج من وضع العرض التوضيحي بامتاجر، اضغط مع   - 4

تركيب كبل فيديو ووجود إشارة ي وضع In-Store Demo (العرض التوضيحي بامتاجر), تتحول الشاشة إى وضع Demo (العرض التوضيحي). ماحظة:ي حال 
ماحظة: ا يعد وضع العرض التوضيحي بامتاجر ضمن أدوات التشخيص امضمنة اختبار الحاات غر الطبيعية. استخدم التشخيصات امضمنة بداً من ذلك.

امشكات الشائعة

يحتوي الجدول التاي عى معلومات عامة عن مشكات الشاشة الشائعة امحتمل مواجهتها والحلول اممكنة لها.

الحلول اممكنةما تواجههاأعطال الشائعة
صورةا يوجد فيديو/إيقاف مؤر الطاقة تحقق من توصيل كبل الفيديو بالشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.ا توجد 

تحقق من أن مأخذ التيار الكهرباي يعمل بشكل مناسب من خال استخدام أي معدة كهربائية أخرى.
تأكد من الضغط عى زر الطاقة ضغطة كاملة.

تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خال زر اختيار مصدر الدخل.

صورة أو سطوعا يوجد فيديو/تشغيل مؤر الطاقة امعروضة عى الشاشة.ا توجد  ارفع درجة السطوع والتباين من خال قامة امعلومات 
تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بااختبار الذاي

تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس مكسورة موصل كبل الفيديو.
قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خال زر اختيار مصدر الدخل.

الركيز أزل كبات الفيديو امستخدمة للتطويل.الصورة مشوشة أو غر واضحة أو لها ظلرداءة 
أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

قم بتغير دقة الفيديو إى نسبة العرض الصحيحة (16:9).

عرض الفيديو متحركة بشكل طفيفعدم ثبات/تشوش  أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.صورة متموجة أو 
تحقق من العوامل البيئية.

غرفة أخرى. قم بتغير مكان الشاشة واختبارها ي 

دورة الطاقة.وجود بقع عى شاشة LCD.فقدان وحدات البكسل تشغيل - إغاق 
.LCD تعد وحدات البكسل امغلقة داما خلا طبيعيا ممكن حدوثه ي تكنولوجيا

.support.dell.com :عى Dell بركة للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

دورة الطاقة.وجود بقع ساطعة عى شاشة LCD.وحدات البكسل العالقة تشغيل - إغاق 
.LCD تعد وحدات البكسل امغلقة داما خلا طبيعيا ممكن حدوثه ي تكنولوجيا

.support.dell.com :عى Dell بركة للمزيد من امعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، مكنك الرجوع إى موقع الدعم الخاص 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الصورة شديدة اإعتام أو السطوعامشاكل امتعلقة بالسطوع
.          



الشاشة عى امعروضة امعلومات قامة خال من والتباين السطوع اضبط

متمركزة عى نحو سليمالتشوه الهندي أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الشاشة غر 

امعروضة عى الشاشة.يوجد خط أو أكر بالشاشةالخطوط اأفقية/الرأسية الزمني وساعة البكسل من خال قامة امعلومات  اضبط أدوات التحكم ي الفارق 

شغل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضًا ي وضع ااختبار الذاي.
تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس مكسورة موصل كبل الفيديو.

قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.الشاشة مشوشة أو تبدو منقسمةامشاكل امتعلقة بالتزامن
شغل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كان هذا التشويش يظهر ي وضع ااختبار الذاي.

تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس مكسورة موصل كبل الفيديو.
اآمن. أعد تشغيل الكمبيوتر عى الوضع 

لأدخنة والررامشاكل امتعلقة بالسامة ا تقم بإجراء أي خطوات استكشاف اأعطال وإصاحها.اإشارات امرئية 
بركة Dell عى الفور. اتصل 

تحقق من توصيل كبل الفيديو بن الشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.تشغيل وإيقاف الخلل الوظيفي للشاشةامشاكل امتعلقة بالتقطع
أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

قم بتشغيل خاصية التحقق بااختبار الذاي لتحديد ما إذا كان امشاكل امتعلقة بالتقطع تظهر ي وضع ااختبار الذاي أم غر ذلك.

تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بااختبار الذايالصورة فاقدة لألوانفقدان األوان
تحقق من توصيل كبل الفيديو بن الشاشة وجهاز الكمبيوتر عى نحو سليم ومحكم.

تحقق من عدم وجود أي انثناء أو دبابيس مكسورة موصل كبل الفيديو.

الصورة رديئةوجود خلل ي األوان امعروضة عى الشاشة. اضبط قيم اللون اأحمر (R)/اأخر (G)/اأزرق (B) يألوان  جرب استخدام إعدادات ضبط مختلفة معدة مسبقًا لألوان ي قامة امعلومات 

إدارة األوان مغلقة. امعروضة عى الشاشة إذا كان  إعدادات ضبط األوان بقامة امعلومات 

امعروضة عى الشاشة. تغير تنسيق إدخال األوان إى PC RGB أو YPbPr ي اإعدادات امتقدمة بقامة امعلومات 
قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

الصورة وسكونها عى يسار الشاشة لفرة طويلة من احتجاز 
الوقت

امعروضة عى الشاشة للصورة الساكنة  إدارة الطاقة).وجود ظل باهت  ااطاع عى أوضاع  إدارة الطاقة لغلق الشاشة أثناء عدم ااستخدام (للمزيد من امعلومات، يرجى  استخدم خاصية 
وبديا عن ذلك، استخدم خاصية الشاشة امؤقتة امتغرة ديناميكيا.

امشكات امتعلقة بالكامرا

مااأعطال شائعة

واجهته

الحلول اممكنة

الكامرا اعدم وجود طاقة
تعمل

وامؤر

مطفأ

Troubleshooting Your Monitor" (استكشاف أعطال الشاشة وإصاحها). ي حال عدم وصول التيار الكهري للشاشة، انظر "

تعرف نظام Windows عى الكامرا. تأكد من 

التعرف الكامرا الكامرا ام يتم 
تعمل

وامؤر

ي مطفأ

انزع كبل USB وأدخله مجددًا.

تلتقطتركيز ضعيف

الكامرا

تحقق من نظافة عدسة الكامرا.

.           



صورًا و
مقاطع

فيديو

مشوشة

أو غر
واضحة

الوبر من وخالية مبللة ناعمة قاش قطعة باستخدام الكامرا سطح نظفِ

قم بزيادة مستوى اإضاءة امحيطة أو تغير مصدر اإضاءة.

تلتقطمقاطع فيديو رديئة الجودة عى اإنرنت

الكامرا

صورًا

حبيبية

أثناء

استخدامها

عى

اإنرنت

تحقق من رعة اتصالك اإنرنت، إذ مكن أن يؤدي بطء اتصال اإنرنت إى حدوث مشاكل ماثلة مع الفيديو. هذا ويوى باستخدام اتصال واسع النطاق وذو معدل نقل جيد.

صورة شاشةا توجد 

فارغة

قم بزيادة مستوى اإضاءة امحيطة أو تغير اتجاه الكامرا أو مصدر الضوء.

تعرف نظام التشغيل Windows عى الكامرا كا ينبغي. تأكد من 

اإطارات ي وضع التقاط بطء معدل 

الفيديو

جودة

الفيديو

رديئة

قم بتثبيت أحدث إصدار من برنامج DirectX وأحدث إصدار من برنامج تشغيل كامرا الويب.

تلتقطاميكروفون ا يعمل

كامرا

الويب

مقاطع

فيديو

ولكن

بدون

صوت

اميكروفون. تحدث عى مقربة من 

اميكروفون أو احرص عى عدم تجاوز منطقة التسجيل امسوح بها للميكروفون. ااقراب أكر من  اميكروفون امدمج للتسجيل عى نطاق استقبال واسع ولكن بحدود. لذلك حاول  تم تصميم 

تأكد من عدم كتم الصوت. لتمكن الصوت:
اأجهزة الصوتية والسمعية). ) Sound and Audio Devices®(لوحة التحكم) Control Panel®(بدء) Start 1 - انقر فوق

2 - انقر إلغاء تحديد امربع امجاور لخيار Mute (كتم الصوت).

اميكروفون، قم ما يي: اميكروفون. اختبار  اختر 
اأجهزة الصوتية والسمعية). ) Sound and Audio Devices®(لوحة التحكم) Control Panel®(بدء) Start 1 - انقر فوق

2 - انقر فوق عامة التبويب Voice (الصوت).
3 - انقر فوق زر Test Hardware (اختبار الجهاز)، ثم اتبع التعليات.

امشكات امتعلقة باللمس

الحلول اممكنةما تواجههبعض اأعطال
تأكد من أن كبل الطاقة مزود بدبابيس تأريض.وظيفة اللمس غر موجودة أو إعداداتها غر مناسبةخطأ تقرير اللمس

مرة أخرى للساح لوحدة اللمس بامعايرة تلقائيًا. انزع كبل التيار امستمر من مهايئ الطاقة ثم قم بتوصيله 

 

 



امشكات الخاصة بامنتج

الحلول اممكنةما تواجههبعض اأعطال
متمركزة بالشاشة ولكنها ا مأ منطقة العرض بالكاملصورة الشاشة صغرة جدا امعروضة عى الشاشة.الصورة  الصورة بقامة امعلومات  تحقق من ضبط نسب الحجم ي ضبط 

أعد ضبط الشاشة عى إعدادات امصنع.

امعروضة عى الشاشةا مكن ضبط الشاشة باأزرار اموجودة عى اللوحة اأمامية أغلق الشاشة وافصل كبل الطاقة وأعد توصيله ثم أعد تشغيل الشاشة.عدم ظهور قامة امعلومات 
ااستمرار عى الزر اموجود أعى زر الطاقة مدة 10 ثواي امعروضة عى الشاشة مقفلة أم ا. إذا كانت اإجابة نعم، اضغط مع  تحقق ما إذا كانت قامة امعلومات 

لتفعيلها. يرجى الرجوع إى قفل القامة.

صورة، ييء مصباح LED باللون اأبيض الخافت.ا توجد إشارة دخل عند الضغط عى مفاتيح تحكم امستخدم ا توجد 
عند الضغط عى مفتاح "+" أو "-" أو " أو

There is" (القامة)"، ستظهر رسالة Menu"
no signal coming from your

computer" ("ا توجد إشارات قادمة من جهاز
الكمبيوتر"). اضغط عى أي مفتاح بلوحة امفاتيح أو حرك
اماوس لتنشيط الشاشة. ي حال عدم ظهور أي عرض، اضغط

عى زر الشاشة ي الحال لتحديد مصدر الدخل الصحيح بقامة

امعروضة عى الشاشة". امعلومات 

اإشارة. تأكد من عدم ضبط الكمبيوتر عى وضع توفر الطاقة من خال تحريك اماوس أو الضغط عى أي مفتاح بلوحة امفاتيح. تحقق من مصدر 
تأكد من أن مصدر الفيديو معن عى وضع HDMI أو DP أو USB لتشغيل وسائط الفيديو.

اإشارة إذا تطلب اأمر. اإشارة عى نحو سليم، ثم أعد توصيل كبل  تحقق من توصيل كبل 
أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.

الصورة الشاشة بالكامل. عرض الشاشةم مأ  ارتفاع أو  اارتفاع) أقراص DVD، قد تصبح مساحة العرض ملء الشاشة بالكامل.الصورة ا مأ  نتيجة التنسيقات امختلفة للفيديو (نسبة العرض إى 
قم بتشغيل التشخيصات امضمنة.

(USB) امشكات الخاصة بالناقل التسلسي العامي

الحلول اممكنةما تواجههبعض اأعطال
الطرفية ا تعملوسيلة التوصيل USB ا تعمل  USB تحقق من أن الشاشة عى وضع التشغيل.وحدات

أعد توصيل الكبل العلوي بالكمبيوتر.
أعد توصيل أطراف USB (منفذ التوصيل السفي).

مرة أخرى. أغلق الشاشة ثم أعد تشغيلها 
أعد مهيد جهاز الكمبيوتر.

تتطلب بعض أجهزة USB مثل محرك اأقراص الثابتة الخارجية وامحمولة لتيار كهرباي مرتفع؛ لذا قم بتوصيل الجهاز مبارة بالكمبيوتر.

الطرفية ببطء أو ا تعمل عىرعة منفذ USB 3.0 بطيئة  USB 3.0 تعمل وحدات
اإطاق

  .USB 3.0 تحقق من توافق جهاز الكمبيوتر مع
بعض أجهزة الكمبيوتر بها منفذ USB 3.0 ومنفذ USB 2.0. تأكد من استخدام منفذ USB الصحيح. 

أعد توصيل الكبل العلوي بالكمبيوتر.
أعد توصيل أطراف USB (منفذ التوصيل السفي).

أعد مهيد جهاز الكمبيوتر.

 

 



DisplayLink بعض مشكات

الحلول اممكنةما تواجههبعض اأعطال
تحقق من تثبيت برنامج تشغيل DisplayLink.ا توجد وظيفة فيديو USBشاشة USB ا تعمل

 
تحقق من تثبيت برنامج تشغيل DisplayLink.ا توجد وظيفة صوت USBصوت USB ا يعمل

باإنرنتEthernet ا يعمل تحقق من تثبيت برنامج تشغيل DisplayLink.ا مكن ااتصال 
تحقق من توفر خدمة اإنرنت

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

املحق
Dell™ S2340T دليل مستخدم شاشة

  تعليات السامة

اأخرى   إشعار لجنة ااتصاات الفيدرالية (الوايات امتحدة فقط) وامعلومات التنظيمية 

Dell بركة   ااتصال 

تحذير: تعليات السامة

بالنسبة للشاشات ذات اأسطح الامعة، ينبغي للمستخدم مراعاة مكان وضع الشاشة، حيث قد تتسبب اأسطح الامعة ي حدوث انعكاسات مضايقة بسبب اإضاءة امحيطة واأسطح امضيئة.
التعرض إى صدمة و/أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية. تحذير: قد يؤدي استخدام أي أزرار تحكم أو تعديات أو إجراءات بخاف امنصوص عليها تحديدًا ي هذه الوثيقة إى 

مزيد من امعلومات حول تعليات السامة، يرجى الرجوع إى دليل معلومات امنتج.

إشعار لجنة ااتصاات الفيدرالية (الوايات امتحدة فقط) وامعلومات التنظيمية اأخرى
.www.dell.com\regulatory_compliance اأخرى، يرجى زيارة موقع االتزام التنظيمي التاي وفيا يتعلق بإشعارات لجنة ااتصاات الفيدرالية وامعلومات التنظيمية 

Dell بركة ااتصال 
للحصول عى محتوى دعم الشاشة عر شبكة اإنرنت: 

www.dell.com/support/monitors :يرُجى زيارة اموقع اإلكروي

رجوع إى صفحة امحتويات

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors


رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ S2340T شاشة

باإنرنت إذا كان لديك جهاز كمبيوتر شخي أو محمول من ™Dell مزود بإمكانية ااتصال 
1. اذهب إى موقعنا عى http://support.dell.com, ثم أدخل رقم الصيانة الخاص بك وقم بتنزيل أحدث برنامج التشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.

مرة أخرى. 2. بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة مهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة عى 1080 × 1920 

بركة ™Dell لاستفسار عن مهايئ الرسوم الذي يدعم مستويات الدقة هذه . قدرتك عى ضبط درجة الدقة عى 1080 × 1920، يرجى ااتصال  ماحظة: ي حال عدم 

رجوع إى صفحة امحتويات



رجوع إى صفحة امحتويات

إعداد الشاشة
Dell™ S2340T شاشة

Dell™ لركة الرسوم غر تابعة  إذا كان الكمبيوتر الشخي أو امحمول أو بطاقة 

:Windows® 8 أو Windows® 7 ي نظام التشغيل

1. انقر بزر اماوس اأمن عى سطح امكتب ثم انقر فوق Personalization (تخصيص).

2. انقر فوق أيقونة Change Display Settings (تغير إعدادات العرض).

3. انقر فوق Advanced Settings (إعدادات متقدمة).

4. عرفّ مزود وحدة التحكم ي بطاقة الرسوم من الوصف اموضح أعى النافذة (مثل NVIDIA أو ATI أو Intel أو غرها).

.(http://www.NVIDIA.com أو http://www.ATI.com مثل) لاطاع عى أحدث برامج التشغيل 5. يرجى الرجوع إى اموقع اإلكروي مقدم بطاقة الرسوم 

6. بعد تثبيت برامج التشغيل الخاصة مهايئ الرسوم، أعد ضبط درجة الدقة عى 1080 × 1920.

7. يرجى زيارة اموقع اإلكروي لركة DisplayLink أو Dell لتنزيل برنامج التشغيل.

بالركة امصنعة لجهاز الكمبيوتر أو راء مهايئ رسوم يدعم دقة الفيديو 1080 × 1920. ماحظة: إذا م تتمكن من ضبط درجة الدقة عى 1080 × 1920، يرجى ااتصال 

رجوع إى صفحة امحتويات

http://www.nvidia.com/
http://www.ati.com/
file:///D|/Workfile_2013/Wistron/0527_Dell%20S2340T_HTM%20to%20PDF_AraThai%20(Lidia)/04_Localized/DisplayLink/DisplayLink.exe

