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Συσκευές υλικού DL-5xxx
Ελάχιστες απαιτήσεις για Office, Παραγωγικότητα, Επεξεργαστή δικτύου: Intel Core i3 2+
GHz / Intel Core M / AMD Trinity ή καλύτερη µνήµη: 4 GB
Κάρτα βίντεο: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM ή καλύτερη, µε 
οδηγούς που έχουν κυκλοφορήσει ειδικά για την έκδοση Windows.
USB: USB 2.0 αλλά προτείνεται USB 3.0

Ελάχιστες απαιτήσεις για Αναπαραγωγή βίντεο σε πλήρη οθόνη
Επεξεργαστής: Intel SkyLake i3 ή Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD 
Kaveri A10-7400P ή καλύτερος
Μνήµη: 8GB
Κάρτα βίντεο: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM ή καλύτερη, µε 
οδηγούς που έχουν κυκλοφορήσει ειδικά για την έκδοση Windows.
USB: USB 3.0
∆ίσκος: 7200 RPM ή SSD
Σε περίπτωση αναπαραγωγής περιεχοµένου UHD (4K), το σύστηµα µπορεί να έχει τη 
δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει το βίντεο 4Κ στο GPU.

Απαιτήσεις προτεινόμενου συστήματος
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Κανονική λειτουργία: Άσπρο φως
Αναµονή πλατφόρµας: Πορτοκαλί φως
Απενεργοποιηµένο: Σβήνει
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