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하드웨어 DL-5xxx 장치들

오피스, 생산성, 웹을 위한 최소의 요구 사항
프로세서: Intel Core i3 2+GHz / Intel Core M / AMD 트리니티 또는 그 이상
메모리: 4GB
동영상 카드: Intel HD 4000, ATI 라데온 HD7xxx, 윈도우 버전을 위해 특별히 출시된 드라이버
가 장착된 엔비디아 지포스  5xxM 또는 그 이상 
USB: USB 2.0, 그러나 USB 3.0이 권장됨.

전체 화면 동영상 재생을 위한 최소의 요구 사항 
프로세서: Intel스카이레이크 i3 또는 Intel Core i7 2+GHz / AMD리치랜드A10-575x / AMD
카베리 A10-7400P 또는 그 이상
메모리: 8GB
동영상 카드: Intel HD 4000, ATI라데온HD 8650, 윈도우 버전을 위해 특별히 출시된 드라이
버가 장착된 엔비디아 지포스 7xxM 또는 그 이상. 
USB: USB 3.0
디스크: 7200RPM 또는 SSD
UHD 콘텐츠(4K)를 재생할 때, 시스템은 GPU 내에서 4K 동영상을 해득할 수 있어야합니다. 

권장되는 시스템 요구도권장되는 시스템 요구도
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정상적인 작동 모드: 흰색등

플랫폼 대기: 황색등

전원 꺼짐: 등 꺼짐 
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