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Donanım DL-5xxx cihazları
Offis, Performans, Web İşlemcisi için Minimum Gereksinimler: Intel Core i3 2+GHz / Intel 
Core M / AMD Trinity veya daha iyisi
Hafıza: 4GB
Video Kartı: Intel HD 4000, ATI Radeon HD7xxx, NVidia GeForce 5xxM veya daha iyisi, 
özellikle Windows sürümü için piyasaya sürülmüş sürücülerle
USB: USB 2.0 ancak USB 3.0 tavsiye edilir

Tam Ekran Video Oynatma için Minimum Gereksinimler
İşlemci: Intel SkyLake i3 veya Intel Core i7 2+GHz / AMD Richland A10-575x / AMD 
Kaveri: A10-7400P veya daha iyisi
Hafıza: 8GB
Video Kart: Intel HD 4000, ATI Radeon HD 8650, NVidia GeForce 7xxM veya daha iyisi, 
özellikle Windows sürümü için piyasaya sürülmüş sürücülerle
USB: 3.0 
Disk: 7200 RPM veya SSD 
UHD içerik (4K) oynatılıyorsa, sistem 4K videoyu GPU’da deşifre edebilme kapasitesine 
sahip olmalıdır.

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
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Normal çalışma modu: Beyaz ışık
Platform bekleme modu: sarı ışık
Güç kapama: Işık Kapalı
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