محطة تثبيت من ديل - USB 3.0

دليل المستخدم

طراز: D3100
إن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغير بدون سابق إشعار. يمنع منعاً باتاً إعادة إصدار هذه المواد بأي طريقة أخرى. كانت بدون الحصول على تصريح كتابي من شركة ديل.

العلامات التجارية المستخدمة في هذا النص: تعد ديل وشعار ديل علامات تجارية مملوكة لشركة ديل، أما Intel® فينما إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمؤسسة 일تل في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، وشعار زر البدء من ريندوز®، وـ Microsoft®, Windows®, وـ start (حافلة) فينما إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ميكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى أو كلاهما، وـ button فينما إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ميكروسوفت، بما في ذلك بلوتوث®، وـ Bluetooth®، وـ ويرل (BDA) فينما إما علامات تجارية أو العلامات التجارية الأخرى، يتم استخدامها على النحو المذكور أعلاه. لا تتحمل شركة ديل أي مسئولية عن العلامات التجارية أو أسماء تجارية غير المذكورة.

Rev. A02 2017 – 06
المواصفات

مدخل المنبع
- 1x USB 3.0 (نوع B المعياري)
- مخرجات المصب
  - 3x USB 3.0
  - 2x USB 2.0
  - منفذ العرض x 1
  - HDMI x 2
- إيثرنت جيجا بايت
- سرد صوتي (سماعة ومبكروفون)
- خط صوت خارج
- عدد 2 منفذ ذوي قدرة عالية (4K) لشحن البطارية (1.2 BC)

معدل الدقة/التحديث

<table>
<thead>
<tr>
<th>HDMI 2</th>
<th>HDMI 1</th>
<th>DP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>غير موصى</td>
<td>غير موصى</td>
<td>فردي 30/2160x1080 3840x2160</td>
</tr>
<tr>
<td>غير موصى</td>
<td>غير موصى</td>
<td>فردي 50/2560x1440</td>
</tr>
<tr>
<td>غير موصى</td>
<td>غير موصى</td>
<td>عرض مزدوج 50/2560x1440</td>
</tr>
<tr>
<td>عرض ثلاثي 50/2560x1440</td>
<td>غير موصى</td>
<td>عرض مزدوج 30/2160x1080</td>
</tr>
</tbody>
</table>

شاشة دقة على الاعتماد أيضًا الدقة تدعم EdiD*
لمحة عامة عن المنتج

سطح الأمامي

سطح خلفي
متطلبات النظام الموصي بها

• أجهزة معدلات كـ 5xxx

- مطلبات الحد الأدنى للمكتب: الإنتاجية. الشبكة
  المعالج: AMD Trinity / Intel Core M / Intel Core i3 2+GHz / 4GHz
  ذاكرة: 4GB
- بطاقة الفيديو: NVidia GeForce 5xxM / ATI Radeon HD7xxx
  مع مشغلات أصدرت خصيصا لنسخة Windows
  USB 2.0: USB 2.0
  يمكن تحويله إلى 3.0

- الحد الأدنى من المتطلبات لتشغيل الفيديو بعمل الشاشة
  المعالج: AMD Kaveri A10-7400p/AMD Richland /Intel Core i7 2+GHz
  ذاكرة: 4GB
  بطاقة الفيديو: NVidia GeForce 7xxM, ATI Radeon HD 8650
  مع مشغلات أصدرت خصيصا لنسخة Windows
  USB 3.0: USB 3.0
  القرص (الخزن): SDD 7200RPM
  إذا تلعب بحجم 4K UHD (4K) GPU

- نظام التشغيل
  Wins OS (Win 7, 8, 8.1, 10) 32/64 bits

- درجة حرارة التشغيل
  درجة الحرارة القصوى لتشغيل 40 درجة مئوية
التوصل إلى مسئولي الشبكة/ تكنولوجيا المعلومات، برامج تثبيت Windows للكمبيوتر على بإدارة برنامج تثبيت الشركة، ( سيتم التصرف المطلوب).
http://www.displaylink.com/corporateinstall/

2- باب الويندوز في تثبيت برنامج تشغيل ديسبلين لينك أنتميكيًا.

3- اتبع التعليمات الشائكة حتى تكتمل عملية التثبيت.

4- وصل محطة التثبيت الخاصة بك والأجهزة الطرفية بالحاسب الآلي.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الوصف</th>
<th>خيار القائمة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ضغط على هذا العنصر يعرض نسخة برنامج DisplayLink لينك</td>
<td>DisplayLink Manager</td>
</tr>
<tr>
<td>التحقق من تحديثات الويندوز</td>
<td>Check for Updates</td>
</tr>
<tr>
<td>التحقق من إتصال الأجهزة برزيسلاي لينك</td>
<td>DisplayLink Devices</td>
</tr>
<tr>
<td>يفتح نافذة صوت ميوزيك للويندوز</td>
<td>Audio Setup</td>
</tr>
<tr>
<td>يفتح نافذة تهيئة دقة شاشة الويندوز</td>
<td>Video Setup</td>
</tr>
<tr>
<td>تعرض قائمة من إعدادات دقة الشاشة المتاحة</td>
<td>Screen Resolution</td>
</tr>
<tr>
<td>تدور الشاشة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة</td>
<td>Screen Rotation</td>
</tr>
<tr>
<td>يمد عرض الشاشة إلى اليمين أو اليسار من شاشة العرض الرئيسية</td>
<td>Extend To</td>
</tr>
<tr>
<td>يمد نافذة المكتبة على الشاشة</td>
<td>Extend</td>
</tr>
<tr>
<td>إعداد الشاشة لتكون شاشة العرض الرئيسية</td>
<td>Set as Main Monitor</td>
</tr>
<tr>
<td>إغلاق شاشة اللوحة بوك و يجعل شاشة ديسسلاي لينك هي شاشة العرض الرئيسية</td>
<td>Notebook Monitor off</td>
</tr>
<tr>
<td>ينسخ الموجود على الشاشة الرئيسية و يعيد طبعه على هذه الشاشة</td>
<td>Mirror</td>
</tr>
<tr>
<td>يعلق الشاشة</td>
<td>off</td>
</tr>
<tr>
<td>تستخدم هذه الوظيفة لضبط حجم النوافذ لتلامش شاشة التلفاز</td>
<td>Fit to TV</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**extended mode إعداد الشاشة في الوضع الممتد**

1. اضغط على DisplayLink لينك (extend).
2. اختر تمديد.

**mirror mode إعداد الشاشة في وضع المراة**

1. اضغط على DisplayLink لينك (Mirror).
2. اختر مراة.

استخدم إعدادات دقة الشاشة، و معالج الألوان ومعالج التحديث الخاص بالشاشة الرئيسية على الشاشة المتصلة بجهاز ديسسلاي لينك.

| DisplayLink USB Graphics جرافيكس |
تهيئة الملانامة للتليفاز

DisplayLink GUI.

1. تهيئة الملانامة للتليفاز، اختر الخيار المناسب من تظهر الواجهة التالية:

- كما أنك سترى أيضًا إطار أحمر على شاشة ديسبلوي لينك
- يوضح الإطار الأحمر حجم النافذة الجديدة لسطح المكتب. استخدم أدوات التحكم "+" و "-" للسانانة إلى TV GUI.
- بمجرد وجود الإطار على شاشة التليفاز، اضغط تطبيق لإعادة تحديد حجم نافذة سطح المكتب.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الحالة المفترضة</th>
<th>استكشاف الأخطاء</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>لا يوجد مقطع فيديو على الشاشة الموصولة بالقاعدة.</td>
<td>تحقق من كابلات توصيل الفيديو.</td>
</tr>
<tr>
<td>مقطع الفيديو على الشاشة الموصولة لا تعرض في وضع التمديد</td>
<td>تغيير الإعدادات عن طريق أيا مما يلي:</td>
</tr>
<tr>
<td>مقابض الصوت لا تعمل</td>
<td>تحقق من الإعدادات في لوحة التحكم/جميع عناصر لوحة التحكم/صوت المتابعة من جهاز الصوت/</td>
</tr>
<tr>
<td>منفذة التيار الكهربائي، انتظر 10 ثانية، ثم أعد الاتصال مرة أخرى.</td>
<td>لا تعمل على محطة التثبيت</td>
</tr>
<tr>
<td>• منفذة التيار الكهربائي، انتظر 10 ثانية، ثم أعد الاتصال مرة أخرى.</td>
<td>لا يمكن تتبع القرأة</td>
</tr>
<tr>
<td>• غير متاح حالياً HDCP</td>
<td>HDCP محترى</td>
</tr>
<tr>
<td>• فشل الحاسب الآلي المحمل في التشغيل أثناء توصيل القاعدة</td>
<td>لا يوجد محرك استثناءات ولا يوجد توصيل انتخابي</td>
</tr>
<tr>
<td>الحلول المقترحة</td>
<td>استكشاف الأخطاء</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>احصل على محرك اسطوانة خارجي لتحميل برنامج التشغيل من الأسطوانة. حمل برنامج التشغيل من جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت ونسخ برنامج التشغيل عبر USB وتشغيله.</td>
<td>الرسالة الأولى في توصيل الإنترنت بسبب ظهر رسالة الخطأ القاهرة للمستخدم.</td>
</tr>
<tr>
<td>تحقق من الإعدادات بموجب عناصر BIOS للتأكد من أن جهاز الحاسب الآلي المحمول بدء وظيفة إعادة التشغيل من منفذ الإنترنت (wake up).</td>
<td>قبل جهاز الحاسب الآلي المحمول في إعادة التشغيل (wake up)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**تعليمات طاقة شاشة (الديود الباعث للضوء)**

وضع الالعبي: ضوء أبيض
وضع الاستعداد: ضوء برتقالي
قطع التيار: الإضاءة مطفئة

**ملاحظات تنظيمية**

نظام التشغيل ديل D3100 USB3.0 FCC/CE والالتزام بقواعد التنظيمي، والهندسة، والشؤون البيئية في جميع أنحاء العالم.

**الاتصال بشركة ديل:**

1. www.dell.com/support
2. اتصل بمدير الدعم الخاص بك
3. اتصل الخدمة المناسبة أو رابط الدعم بناء على احتياجك

أو يمكنك زيارة: http://www.displaylink.com/support/