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제한 및 부인

이 문서에 포함된 모든 지침, 주의 및 정기 승인 및 인증을 포함한 정보는 공급업체에서 제공하는 
것으로, Dell이 독자적으로 승인 또는 테스트하지 않았습니다. Dell은 해당 지침을 따르거나 따르지 
않은 데서 오는 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

이 문서에서 언급되는 부품의 속성, 성능, 속도 또는 품질에 대한 모든 진술이나 요청은 제공업체에서 
제공하는 것으로 Dell은 관련이 없습니다. Dell은 특히 이와 같은 진술에 대한 정확성, 완전성 또는 
구체성에 대해 알고 있음을 부인합니다. 이러한 진술이나 주장에 대한 모든 질문 또는 의견은 직접 
해당 공급업체에 문의해야 합니다.

수출 규정

고객은 기술과 소프트웨어를 포함한 제품이 미국("U.S")의 관세 및 수출 규제 법규에 준하며 또한 
제품을 제조 및/또는 받은 나라의 관세 및 수출 법규에 준한다는 점을 인식하고 있습니다. 고객은 
이러한 법규를 준수할 것에 동의합니다. 또한, 미국 법률 하에서 제한된 최종 사용자나 제한된 나라에 
제품을 판매, 출시 또는 전송할 수 없습니다.. 또한, 대량 파괴 무기와 관련된 활동에 종사하는 최종 
사용자에게 제품을 판매, 출시 또는 전송하거나 이용할 수 없습니다. 여기에는 핵무기, 재료 또는 
시설의 디자인, 개발, 생산, 사용과 관련된 활동, 미사일, 미사일 프로젝트 지원 및 화학적, 생물학적 
무기와 관련된 활동이 무조건 포함됩니다.
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설치 

시스템 요구 사항
• USB 포트 한 개

• Microsoft Windows 8/7/RT 

상자의 내용물

• 무선 마우스 한 개

• USB 수신기 한 개

• AA 배터리 한 개

• 제품 설명서

 참고: 마우스와 함께 제공되는 문서는 지역에 따라 다릅니다.

DellTM WM324
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Dell WM324 무선 마우스 설치
1. 마우스에 AA 배터리를 하나 넣습니다.

2. USB 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.

3. 전원 스위치를 밀어 마우스를 켭니다.

마우스가 작동하지 않으면 문제 해결 섹션을 참조하십시오.

 설치    4



통합 페어링 기능

USB 통합 수신기는 컴퓨터의 USB 포트에 연결할 수 있는 무선 수신기로, 무선 마우스와 
키보드를 컴퓨터에 손쉽게 연결할 수 있게 하고, 최대 네 개의 통합-호환 무선 장치에 동시 
연결이 가능합니다.

수신기를 사용하려면 컴퓨터에 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다. 통합 소프트웨어가 
컴퓨터에 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 이 소프트웨어를 dell.com/support/Unifying
에서 다운로드할 수도 있습니다.

5    설치

www.dell.com/support/Unifying


특징    6

특징

위에서 본 모습

 1     마우스 왼쪽 단추  2     틸트 휠
 3     측면 단추 *  4    배터리 상태 표시등

• 흰색 - 배터리가 정상적으로 

작동합니다.

• 황색 - 배터리 충전이 낮습니다. 

배터리를 교체해야 합니다.

  5     측면 단추 *  6     마우스 오른쪽 단추

*측면 단추는 둘다 동일한 기능을 수행합니다.
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7    특징

 1     광 센서  2     전원 스위치

1

2

 밑에서 본 모습
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바로 가기 제스처

       
참 사이드바

측면 단추를 길게 누르고

마우스를 왼쪽으로 밉니다.

(Windows 8에만 해당)

       

응용 프로그램 전환

측면 단추를 길게 누르고

마우스를 오른쪽으로 밉니다.

(Windows 8에만 해당)

       
스크롤 및 팬

4 방향 스크롤

(Windows 7 및 8)

       
확대/축소

측면 단추를 길게 누르고

휠을 위 또는 아래로 스크롤합니다.

(Windows 7 및 8)

       
뒤로

측면 단추를 길게 누르고

휠을 왼쪽으로 젖힙니다.

(Windows 7 및 8)

       
앞으로

측면 단추를 길게 누르고

휠을 오른쪽으로 젖힙니다.

(Windows 7 및 8)



9    특징

마우스의 배터리 수명 늘리기
마우스는 배터리 전원을 보존하기 위해 두 개의 작동 모드가 제공됩니다:

1. 절전 모드: 마우스를 5초 동안 사용하지 않으면 절전 모드에 들어갑니다.

마우스를 깨우려면: 틸트 휠을 이동, 클릭 또는 스크롤합니다.

2. 최대 절전 모드: 마우스를 5분 동안 사용하지 않으면 최대 절전 모드에 들어갑니다.

마우스를 깨우려면: 이동하거나 클릭합니다.



문제 해결    10

문제 해결
마우스에 문제가 생길 경우 다음과 같이 합니다:

• 배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인합니다.

• 전원 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.

• 배터리를 빼내어 다시 설치합니다. 전원 스위치를 켭니다. 마우스의 배터리 상태 
표시등을 확인하고 흰색인지 알아봅니다.

• 컴퓨터의 USB 수신기를 뺐다가 다시 연결합니다.

• USB 수신기를 컴퓨터의 다른 USB 포트에 삽입합니다.

• 컴퓨터를 다시 시작합니다.
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사양

일반

모델 번호 WM324 

연결 유형 2.4 GHz 무선 기술 

지원되는 운영 체제 Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows RT

전기

작동 전압 0.95 V ~ 1.6 V 

배터리 수명 약 18개월

배터리 요구 사항 AA 알카라인 두 개 

물리적 특징

높이 35.1 ± 0.3 mm 

너비  56.4 ± 0.3 mm 

길이  99 ± 0.5 mm 

무게 55g, 배터리 불포함 

환경

작동 온도 0°C ~ 40°C 

보관 온도 -40°C ~ 65°C 

작동 습도  90% 최대 상대 습도, 비응축 

보관 습도 95% 최대 상대 습도, 비응축 

2.4 GHz 무선

무선 송신 양방향 통신(트랜시버)

범위 최대 10미터 
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일반

모델 번호 WM324 

연결 유형 2.4 GHz 무선 기술 

지원되는 운영 체제 Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows RT

전기

작동 전압 0.95 V ~ 1.6 V 

배터리 수명 약 18개월

배터리 요구 사항 AA 알카라인 두 개 

물리적 특징

높이 35.1 ± 0.3 mm 

너비  56.4 ± 0.3 mm 

길이  99 ± 0.5 mm 

무게 55g, 배터리 불포함 

환경

작동 온도 0°C ~ 40°C 

보관 온도 -40°C ~ 65°C 

작동 습도  90% 최대 상대 습도, 비응축 

보관 습도 95% 최대 상대 습도, 비응축 

2.4 GHz 무선

무선 송신 양방향 통신(트랜시버)

범위 최대 10미터 

보증
제한 보증 및 반품 정책

Dell 브랜드 제품에는 1년 동안 제한된 하드웨어 보증이 제공됩니다.

Dell 시스템과 함께 구매한 경우에는 시스템 보증이 적용됩니다. 

미국 고객:

이 제품의 구매와 사용은 Dell의 최종 사용자 계약(www.dell.com/terms에서 찾을 수 있음)
을 따릅니다. 이 문서는 법적 구속력이 있는 중재 조항

유럽, 중동 및 아프리카 고객:

판매 및 사용되는 Dell 브랜드 제품에는 해당 국가 소비자 법적 권리, 귀하가 가입한 
소매업체 매매 계약(귀하와 소매업체 간에 적용됨)과 Dell의 최종 사용자 계약 약관이 
적용됩니다. Dell은 추가로 하드웨어 보증을 제공할 수 있습니다 – 자세한 Dell 최종 사용자 
계약과 보증 약관은 www.dell.com으로 이동하여, "홈" 페이지 아래에 있는 목록에서 
해당 국가를 선택한 다음, 최종 사용자 약관은 “약관” 링크를, 보증 약관은 “지원” 링크를 
클릭하면 찾을 수 있습니다.

미국 이외 지역의 고객:

판매 및 사용되는 Dell 브랜드 제품에는 해당 국가 소비자 법적 권리 즉, 귀하가 가입한 
소매업체 매매 계약( (귀하와 소매업체 간에 적용됨)과 Dell의 보증 약관이 적용됩니다. Dell
은 추가로 하드웨어 보증을 제공할 수 있습니다 – 자세한 Dell의 보증 약관은 www.dell.com
으로 이동하고, "홈" 페이지 아래에 있는 목록에서 해당 국가를 선택한 다음 “약관” 링크를 
클릭하거나 보증 약관의 경우 “지원” 링크를 클릭하면 찾을 수 있습니다.

법적 정보

www.dell.com/terms
www.dell.com
www.dell.com


13    규제

규정
마우스 규정 모델: WM324

동글 규정 모델: C-U0007

법적 정보

이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 장치를 작동하는 데 다음 두 가지 조건이 
적용됩니다: (1) 이 장치는 장애 간섭을 일으키지 않습니다. (2) 이 장치는 예기치 않은 작동을 
유발할 수 있는 간섭을 받아들입니다.

이 장치는 FCC 규정의 파트 15에 정한 클래스 B 디지털 장치의 제한 사항 준수에 관한 
검사를 통과하였습니다. 이 제한 사항은 장치를 가정에 설치하여 사용할 때 장애 간섭을 
적절히 방지하도록 하기 위한 것입니다.

이 장치는 무선 주파 에너지를 생성하고 사용하며, 이를 방출할 수 있습니다. 이 장치를 
지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 
그러나 지침을 준수하더라도 특정 설치 상황에 따라서는 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이 
장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 장애 간섭을 일으키는 경우 (장치를 켜고 끔에 따라 
확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치를 통해 간섭을 제거하도록 시도하는 것이 좋습니다.

• 이 장치를 다른 곳으로 이동합니다.

• 장치와 수신기를 서로 더 멀리 둡니다.

• 다른 전자 제품의 콘센트가 아닌 다른 회선의 콘센트에 장치를 연결합니다.

• 대리점이나 라디오 전문 기술자에게 도움을 요청합니다.

에이전시 승인

Argentina CNC, Australia & New Zealand ACMA, European Union CE, Bahrain TRA, 
Brazil ANATEL, Brunei AITI, Canada IC, Chile SUBTEL, China SRRC, Egypt NTRA, India 
WPC, Indonesia SDPPI, Israel MOC, Japan TRC, Malaysia SIRIM, Mexico Cofetel & NYCE, 
Mauritius ICTA, Morocco ANRT, Panama ASEP, Philippines NTC, Qatar ictQATAR, Saudi 
Arabia CITC & SASO, Serbia RATEL, Singapore iDA, South Africa ICSA, South Korea KCC, 
Taiwan BSMI & NCC, Thailand NTC, Ukraine UkrSEPRO, United Arab Emirates TRA, 
United States FCC, UL, TUV, CB.
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인증
Microsoft WHQL 로고

Dell WM324 무선 마우스는 Microsoft Windows 하드웨어 품질 연구소의 WHQL 로고 
테스트를 통과했습니다.

WHQL 로고는 Microsoft Windows 하드웨어 품질 연구소에서 관할하는 인증 체계입니다. 
이 로고가 있는 경우 하드웨어가 Microsoft 운영 체제와 호환됨을 보장합니다. 이 마우스는 
WHQL 테스트 키트 사용을 통해 품질을 인증받았으며 Microsoft 하드웨어 호환 목록에 
포함되어 있습니다.
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