
Руководство
пользователя

Подставка  под  монитор
Dell  и стыковочная

станция  USB 3.0 MKS14 



:
.  

:
.  

:
.  

© 2013 Dell Inc. . 
.

 Dell. 
: Dell  DELL 

c.   nI lleD

 Microsoft Windows 
Microsoft Corporation /. 

. 
 Dell Inc.  

 .  
2013 – 11 .A00 



14

17
18

20

14
14

13

15
15
15
16

18

20







    3   قبل البدء
 

  )المكونات الجانبية(التعرف على المكونات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3  
 
 
 

   الوصف المكونات

 
 
 

 

 
 

  بطاقات أو Memory Stick أو Secure Digitalلبطاقات  فتحة بطاقة الوسائط) ١(
  المتعددة الوسائط

  المدمجتين والسماعة الرأس سماعة لتوصيل الصوت منفذ) ٢(
  )3.0و 2.0و 1.1و USB 1.0 مع المتوافقة( USB أجھزة لتوصيل USB 3.0 منفذ) ٣(
    
    
    
    
    



4       مواصفات المنتج

  منتجمواصفات ال

  )DP 1.2 يدعم( 1×  العرض منفذ • الفيديو منافذ
• HDMI  ×1 )يدعم HDMI 1.3( 

 الشحن لدعم             )متوافق جھاز مع منفذ( 4×  التيار مع USB 3.0 • الإخراج/منفذ الإدخال
 BC1.2 لـ أمبير 1.5إلى  يصل بما المرتفع بالتيار

  التيار ضد USB 3.0  ×1 منفذ •
  1× ) بايت تيرا 1 أقصى بحد( البطاقات قارئ• 

  الفلاش ذاكرة بطاقات نوع
Ms Pro HG,  

  )HSMS( السرعة عالية الذاكرة شريحة
Memory Stick Pro )MSPRO(، Memory Stick Duo )المحول مع(،  

MS Duo Secure Digital )Mini-SD(، بطاقة Secure Digital، Mini Secure Digital )المحول مع(، 
TransFlash )SD، ذلك، في بما SDHC(،  

 ،)MMC( المتعددة الوسائط بطاقة
TransFlash SD)، ذلك في بما SDHC ،و جيجابايتSDXC 1 ،و تيرابايتUHS-I(، متعددة وسائط بطاقة  

 )RS-MMC( منخفض حجم ذات

 موصل خلال من الخط ومخرج ميكروفون مدخل( واحد صوت موصل• 
  )مجمع

  إيثرنت جيجابت• 
  )محمول Dell كمبيوتر لشحن فولت 19.5 وات، 90( مباشر تيار جمخر• 

  السمات البيئية

  درجة الحرارة

  درجة مئوية 40إلى  10: أثناء التشغيل

  :أثناء عدم التشغيل
  درجة مئوية 60إلى  20- :التخزين• 
  درجة مئوية 60إلى  20- :أثناء الشحن• 

  الرطوبة

  في المائة 80إلى  10 :أثناء التشغيل
  )درجة مئوية 35إلى  5عدم التكاثف عند (

  :أثناء عدم التشغيل
  ٪90إلى  ٪5 :التخزين• 
  )درجة مئوية 60إلى  20-عدم التكاثف عند (

  ٪90إلى  5 :أثناء الشحن• 
  )درجة مئوية 60إلى  20-عدم التكاثف عند (

الحد الأقصى المدعوم 
الوضع للدقة

الحد الأقصى 
للساعة البكس

معدل العرض

16:10 16:9

1920x1200 2048x1152ميجا ھرتز 165  رأس مزدوج

1920x1200 2048x1152ميجا ھرتز 165 مفرد HDMI رأس

2560x1600 2560x1440ميجا ھرتز 270 مفرد DP رأس
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安装 Dell 监视器支架与 USB 3.0 底座 

组装支架式底座 

6      安装 Dell 监视器支架与 USB 3.0 底座  
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8      إعداد حامل شاشةDellمع إرساءUSB 3.0

  اقة التيار المترددالتوصيل بمصدر ط
  :الجھاز يصيب الذي التلف أو الكھربية الصدمات خطر لتقليل !تحذير

قم بفصل مصدر  .قم بتوصيل سلك الطاقة في منفذ تيار متردد يمكن الوصول إليه بسھولة في كل الأوقات
  .الطاقة من المنتج من خلال فصل سلك الطاقة عن منفذ التيار الكھربائي

 3سنون، فقم بتوصيل السلك في منفذ مؤرض به  3طاقة متاحًا بقابس توصيل يحتوي على إذا كان سلك ال
لا تقم بتعطيل سن التأريض في سلك الطاقة، على سبيل المثال، من خلال توصيله بمحول يحتوي  .سنون

 من الممكن أن تتعرض لصدمة كھربية من نظام غير مؤرض .يعد سن التأريض ميزة أمان ھامة .على سنين
  .بشكل جيد

لضمان الحصول على الأداء الصحيح من كل سمات حامل الإرساء، قم بتوصيل حامل الإرساء بمصدر 
  .طاقة متردد باستخدام سلك طاقة حامل الإرساء

  .>1<قم بتوصيل سلك طاقة حامل الإرساء بموصل الطاقة  )1(
  .>2<قم بتوصيل سلك الطاقة بمنفذ للتيار الكھربي المتردد  )2(
  ".ON"على الوضع > 3<امل الإرساء من خلال تشغيل مفتاح الطاقة قم بتشغيل ح )3(

1

2

3



USB 3.0         9مع إرساء Dellإعداد حامل شاشة

  توصيل جھاز الكمبيوتر
  :الإرساء بحامل الكمبيوتر جھاز لتوصيل

.في الجزء الخلفي من حامل الإرساء USB 3.0بمنفذ  USB 3.0قم بتوصيل أحد طرفي كابل  )1(

.الموجود في جھاز الكمبيوتر USB 3.0بمنفذ  USB 3.0لآخر لكابل قم بتوصيل الطرف ا )2(



10      إعداد البرنامج

  إعداد البرنامج
  )يجب أن يتم توصيل جھاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت(التركيب التلقائي 

.قم بتوصيل حامل الإرساء بجھاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك )1(

.بشكل تلقائي DisplayLinkفي تثبيت برنامج  Microsoft Windowsيبدأ  )2(

 .اتبع الإرشادات التي تظھر على الشاشة إلى أن يتم إكمال التثبيت )3(

إذا لم يبدأ تثبيت برنامج التشغيل بشكل تلقائي، افصل حامل الإرساء من جھاز الكمبيوتر  :ملاحظة
  ".التثبيت اليدوي"الخاص بك وتابع العمل باستخدام 
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) (.  

)2 (   ً  ً  Setup.exe:  

1

) (3

) (4
مجلد(برنامج تشغیل بطاقة یمكن الوصول إلى محرك Realtek Card Reader(Realtek

CD > Card Reader Driver  Realtek
Realtek) Driver\setup.exe

(برنامج تشغیل قارئ بطاقة 

Realtek تثبیت برنامج تشغیل قارئ بطاقة 

واتبع التعلیمات الظاھرة على الشاشة لاستكمال التثبیت .انقر مرتان على ملف setup.exe



فیما یلي أیقونة                  القدیمة
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 DisplayLink  

      

  

DisplayLink

 : DisplayLink

DisplayLink
DisplayLink.

Display

(Windows 10)

“Identify”
“Apply”

(Windows 7, 8, 8.1)

(        )

(      )
.(       )
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 Windows Vista  Windows 7  Windows 8, 8.1Windows 10.  
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:USB  
 USB 3.0: . 

 USB 3.0  B 
 USB.  USB 3.0  USB 

.  

USB 3.0  

 )HDMI (ٍ

  ٍHDMI 
.  

 HDMI  

.  

 USB 3.0  B 
 )  (

 USB 3.0 BC1.2 
 1.5   USB 3.0 

o
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       رساء استخدام حامل ال

  يل بطاقات الوسائط المتعددةتوص
  .يمكن كذلك توصيل حامل الإرساء ببطاقة ذاكرة الفلاش من خلال فتحة بطاقة الوسائط

  فتحة بطاقة الوسائط

  نوع بطاقات ذاكرة الفلاش المدعومة

Ms Pro HG,  
  )HSMS( السرعة عالية الذاكرة شريحة

Memory Stick Pro )MSPRO(، Memory Stick Duo )المحول عم(،  
MS Duo Secure Digital )Mini-SD(، بطاقة Secure Digital، Mini Secure Digital )المحول مع(، 

TransFlash )SD، ذلك، في بما SDHC(،  
  ،(MMC) المتعددة الوسائط بطاقة

TransFlash )SD، ذلك في بما SDHC 32 بايت، جيجا SDXC 1 تيرابايت 
  )RS-MMC( صغير حجم ذات ةالمتعدد الوسائط بطاقة ،)UHS-Iو

16
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 DisplayLink 

:

.

 
1 .Dell

DisplayLink

http://www.dell.com/support/home/us/en/19?c=&l=&s=

http://www.displaylink.com/download/index/php

2 .Windows

(6)USB

USB

 
. ) Wi-Fi 

(

)7 (

.

•  USB

Card Reader Driver

 
.

.

.

)8 (

.

• 
. 

•

• 

http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView
.aspx?Lagid=1&pNid=15&PFid=25&Level=4&Conn=3&D

ownTypeID=3&GetDown=false
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