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1
プ ロジ ェ ク タ について
このプ ロジ ェ ク タ には次のものが付属し ています。 すべての付属品が揃っ て
いる こ と を ご確認 く だ さ い。 万一、 不足の品があ り ま し た ら、 Dell™ でご連
絡 く だ さ い。

同梱されている もの

電源ケーブル 1.8 m VGA ケーブル （VGA - VGA）

1.8m USB ケーブル  (USB-A - USB-B) リ モ コ ン

CD ユーザーガ イ ドおよびドキ ュ メ
ン ト

単 4 電池 （2）

DOCOMENTATION
DellTM 7700FullHD Projector

DellTM  7700FullHD Projector

Quick Setup Guide

Informacion Importante

Dell TM Projectors
oduct Information Guide

AAAAAA
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プ ロジ ェ ク タ について  

 注意 ： 安全上のご注意

1 プ ロジ ェ ク タ機器は熱を発する ものの近 く では使用しないで く だ さ い。

2 プ ロジ ェ ク タはほこ り の多い場所では使用しないで く だ さ い。 ほ こ り が
原因でシステムが故障し、 プ ロジ ェ ク タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする
こ と があ り ます。

3 プ ロジ ェ ク タはよ く 換気された場所に設置して く だ さ い。

4 プ ロジ ェ ク タ にある通気口や開口部を塞がないで く だ さ い。

5 プ ロジ ェ ク タは 5ºC ～ 35ºC の周囲温度で操作し ます。

1 コ ン ト ロ ールパネル

2 IR レシーバ

3 フ ォ ー カ ス リ ン グ

4 レ ンズ

5 エ レベー タボ タ ン （高さ調整用）

6 レ ンズキ ャ ッ プ

7 取付ホール （天吊り用） ねじ穴 M3 x 6.5 mm 深度。 推奨トル ク  <8 
kgf-cm

8 取付ホール （三脚用） ： イ ンサー ト ナ ッ ト  1/4"*20 UNC
9 ラ ン プ カバー

10 傾斜調整ホイール

11 エ レベー タ ー フ ッ ト

1

5

2

4

3

6

上方図 底面図

7

10 108

11 9

55.00 55.00

18
0.

50

73
.5

0
8.

65

202.50
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6 プ ロジ ェ ク タ の電源をオ ンに し た後、 ま たはオ フ に し た直後は、 換気口
がきわめて高温にな っ ているため、 触れないよ う に し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タ がオ ン にな っ ている間レ ンズをのぞき込まないで く だ さ い。
目を損傷する原因と な り ます。

8 プ ロジ ェ ク タ がオ ン にな っ ている間、 プ ロジ ェ ク タ の前に物体を置かな
いで く だ さ い。 熱で物体が溶けた り燃える原因と な り ます。

9 心臓ペース メ ー カ ーの傍で、 ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を使用しないで く
だ さ い。

10 医療機器の傍で、 ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を使用しないで く だ さ い。

11 電子レ ンジの傍で、 ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を使用しないで く だ さ い。

 メ モ ： 

• お客様自身で こ のプ ロジ ェ ク タ の天井取り付けを試みないで く だ さ
い。 取り付けは、 専門の取り付け業者に依頼して く だ さ い。

•推奨される プ ロジ ェ ク タ天井取り付けキ ッ ト  (P/N:C3505)。 詳細につ
いては、 Dell サポー ト Web サイ ト (support.dell.com) を参照し て く
だ さ い。

•詳細については、 プ ロジ ェ ク タ に付属する安全情報を参照し て く だ
さ い。

•7700FullHD プ ロジ ェ ク タは室内専用です。
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2
プ ロジ ェ ク タ の接続

1 WiFi USB ( タ イ プ A) コ ネ ク タ 11 +12 V DC ア ウ ト コ ネ ク タ

2 USB デ ィ ス プ レ イ用 UDB タ イ
プ B コ ネ ク タ

12 セキ ュ リ テ ィ ケーブルス ロ ッ ト

3 USB ビ ュ ーア用 UDB タ イ プ A
コ ネ ク タ

13 コ ンポーネン ト ビ デオ入力コネ
ク タ

4 RJ45 コ ネ ク タ 14 電源コード コ ネ ク タ

5 S ビ デオ コ ネ ク タ 15 VGA-A 出力 （モ ニ タ ーループ
スルー） コ ネ ク タ

6 コ ンポジ ッ ト ビ デオ コ ネ ク タ 16 VGA-B 入力 （D サブ） コ ネ ク
タ

7 RS232 （D サブ） コ ネ ク タ 17 VGA-A 入力 （D サブ） コ ネ ク
タ

8 ミ ニ USB (Mini Type B) コ ネ ク
タ （ リ モ コ ン用）

18 HDMI-B コ ネ ク タ

9 オーデ ィ オ出力コ ネ ク タ 19 HDMI-A コ ネ ク タ

10 オーデ ィ オ入力コ ネ ク タ

3 4 5 6 7 8

14 12

1 2

13

9 10

19 15161718

11
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 注意 ： こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 8 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

オ プシ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン グルの取り付け

ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク オ プシ ョ ン を使用する場合、 プ ロジ ェ ク タ
に ワ イ ヤレ ス ド ン グルを取り付ける必要があ り ます。 55 ページの
「ワ イ ヤレ スネ ッ ト ワーキン グの イ ン ス ト ール」 を参照し て く だ さ
い。 ワ イ ヤレ ス ド ン グルは、 本プ ロジ ェ ク タ に付属し ていません。
Dell Web サ イ ト www.dell.com でご購入いただけます。

1 ワ イ ヤレ ス カバーのネジを抜いて取り外し ます。

2 ワ イ ヤレ ス ド ン グルを差し込みます。

3 ワ イ ヤレ ス カバーを取り付けます。
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コ ン ピ ュ ー タ への接続

VGA ケーブルを使っ た コ ン ピ ュ ー タ の接続

 メ モ ： リ モ コ ンで 「次のページ」 機能と 「前のページ」 機能を使用す
る場合は、 ミ ニ  USB ケーブルを接続する必要があ り ます。

 メ モ ： ミ ニ  USB ケーブルは付属し ていません。 Dell Website 
www.dell.com で ミ ニ USB ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

3 USB-A - ミ ニ USB-B ケーブ
ル

1
2 3

MOLEX
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VGA ケーブルを使用し てループするー接続を モ ニ タ し て く だ
さ い

 メ モ ： プ ロジ ェ ク タ には VGA ケーブル 1 本のみが付属しています。
追加の VGA ケーブルは、 Dell Web サイ ト (www.dell.com) でご購入いた
だけます。

1 電源コード

2 VGA - VGA ケーブル

1

2
2
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RS232 ケーブルを使っ た コ ン ピ ュ ー タ の接続

 メ モ ： RS232 （9 ピ ン D サブの メ ス - メ ス  ピ ン  2-3 ス ワ ッ プ） ケーブル
は、 本プ ロジ ェ ク タ ーには付属し ていません。 ケーブル と  RS232 リ モ
コ ン ソ フ ト ウ ェ ア については専門のイ ン ス ト ール業者までお問い合わ
せ く だ さ い。

1 電源コード

2 RS232 （9 ピ ン D サブの メ ス - メ ス  ピ
ン  2-3 ス ワ ッ プ） ケーブル

1

2
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USB ケーブルで コ ン ピ ュ ー タ に接続する

 メ モ ： プ ラ グ ア ン ド プ レ イ プ ロジ ェ ク タ には USB ケーブル 1 本のみ
が付属しています。 追加の USB ケーブルは、 Dell Web サイ ト
(www.dell.com) でご購入いただけます。

1 電源コード

2 USB-A - USB-B ケーブル

2
MOLEX

1
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ワ イヤレ ス ド ン グル （オ プシ ョ ン） を使っ た コ ン ピ ュ ー タ の
接続

 メ モ ： 別のワ イヤレ ス接続を検出するには、 お使いの コ ン ピ ュ ー タ に
ワ イヤレ ス コ ネ ク タ を装備し適切に設定する必要があ り ます。 ワ イヤ
レ ス接続の設定方法については、 コ ン ピ ュ ー タ のマ ニ ュ アルを参照し
て く だ さ い。

 メ モ ： ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク を使用する場合、 プ ロジ ェ ク タ に ワ イ
ヤレ ス ド ン グルを取り付ける必要があ り ます。 55 ページの 「ワ イ ヤレ
スネ ッ ト ワーキン グの イ ン ス ト ール」 を参照し て く だ さ い。

FCC ID:

SUZ-WU5205C
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DVD プ レーヤーの接続

S ビ デオケーブルを使っ た DVD プ レーヤーの接続

 メ モ ： S ビ デオケーブルは付属し ていません。 Dell Web サイ ト
(www.dell.com) で  S ビ デオ延長 （15.24 m/30.48 m） ケーブルをお買い求
めいただけます。

1 電源コード

2 S ビ デオケーブル

1

2
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コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブルを使っ た  DVD プ レーヤーの接続

 メ モ ： コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブルは付属し ていません。 Dell Web サ
イ ト (www.dell.com) で コ ンポジ ッ ト ビ デオ延長 （15.24 m/30.48 m） ケー
ブルをお買い求めいただけます。

1 電源コード

2 コ ンポジ ッ ト ビ デオケーブル

1
2
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コ ンポーネン ト ビ デオケーブルを使っ た  DVD プ レーヤーの接
続

 メ モ ： VGA - コ ンポーネン ト ビ デオケーブルは付属し ていません。 Dell 
Web サイ ト (www.dell.com) で VGA - コ ンポーネン ト ビ デオ延長 （15.24 
m/30.48 m） ケーブルをお買い求めいただけます。

1 電源コード

2 VGA  - コ ンポーネン ト ビ デオケーブル

12
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3RCA コ ンポーネン ト ビ デオケーブルを使っ た  DVD プ レーヤー
の接続

 メ モ ： 3RCA-3RCA コ ンポーネン ト ビ デオ （オ ス - オ ス） ケーブルは、
本プ ロジ ェ ク タ に付属し ていません。 Dell Web サイ ト （www.dell.com）
で 3RCA -3RCA コ ンポーネン ト ビ デオ （オ ス－オス） 延長ケーブル
（15.24m/30.48m） を お買い求めいただけます。

1 電源コード

2 3RCA-3RCA コ ンポーネン ト ビ デオ （オ
ス - オ ス） ケーブル

1
2
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HDMI ケーブルを使っ た  DVD プ レーヤーの接続

 メ モ ： HDMI ケーブルは付属し ていません。 Dell Website www.dell.com 
で  HDMI ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 HDMI ケーブル

12
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LAN （構内通信網） への接続

画像を投射し、 RJ45 ケーブルを通し てネ ッ ト ワー ク に接続さ
れたプ ロジ ェ ク タ を制御し ます。

 メ モ ： RJ45 ケーブルは付属し ていません。 Dell Website www.dell.com 
で  RJ45 ケーブルを ご購入いただけます。

1 電源コード

2 RJ45 ケーブル

2 1

LAN （構内通信網）
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プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナル向け取り付けオ プシ ョ ン ： ド ラ イ ビ ン グ
自動ス ク リ ーンの取り付け

 メ モ ： 1.7 mm (ID) x 4.00 mm (DD) x 9.5 mm ( シ ャ フ ト ) の寸法の 12 V DC プ
ラ グ イ ン を使っ て、 自動ス ク リ ーン を プ ロジ ェ ク タ に接続し ます。

12 V DC プ ラ グ

1 電源コード

2 12 V DC プ ラ グ

3 電動式投影画面

1

2

3
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商用 RS232 コ ン ト ロ ールボ ッ ク スの接続

 メ モ ： RS232 （9 ピ ン D サブの メ ス - メ ス  ピ ン  2-3 ス ワ ッ プ） ケーブル
は、 本プ ロジ ェ ク タ ーには付属し ていません。 ケーブルの入手につい
ては、 専門技術者にお問い合せ く だ さ い。

1 電源コード

2 RS232 （9 ピ ン D サブの メ ス - メ ス  ピ
ン  2-3 ス ワ ッ プ） ケーブル

3 商用 RS232 コ ン ト ロ ールボ ッ ク ス

1

2

3
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3
プ ロジ ェ ク タ の使用方法

プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる
 メ モ ： プ ロジ ェ ク タ の電源をオ ンに し てか ら、 ソース （コ ン ピ ュ ー タ、

DVD プ レーヤーなど） の電源をオ ンに し て く だ さ い。 電源ボタ ン を押
すまで、 ボ タ ンは青色で点滅し ます。

1 レ ンズキ ャ ッ プ を外し ます。

2 電源コード と適切な信号ケーブルを プ ロジ ェ ク タ に接続し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タ の接続については、 10 ページの 「プ ロジ ェ ク タ の接続」 を参照
し て く だ さ い。

3 電源ボ タ ン を押し ます （電源ボタ ンの場所については、 30 ページの 「コ
ン ト ロ ールパネルの使用方法」 を参照し て く だ さ い）。

4 ソース （コ ン ピ ュ ー タ、 DVD プ レーヤーなど） の電源を入れます。

5 適切なケーブルを使用し て、 プ ロジ ェ ク タ に ソース を接続し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タ に ソース を接続する方法については、 10 ページの 「プ ロジ ェ ク
タ の接続」 を参照し て く だ さ い。

6 デ フ ォ ル ト で、 入力ソースは VGA-A に設定されています。 必要に応じ
て、 プ ロジ ェ ク タ の入力ソース を変更し て く だ さ い。

7 プ ロジ ェ ク タ に複数のソースが接続されている場合は、 リ モ コ ン または
コ ン ト ロールパネルのソースボ タ ン を押し て、 希望する ソース を選択し
ます。 ソースボ タ ン を確認するには、 30 ページの 「コ ン ト ロ ールパネル
の使用方法」 と 32 ページの 「 リ モ コ ンの使用方法」 を参照し て く だ さ
い。

プ ロ ジ ェ ク タ の電源を切る
 注意 ： プ ロジ ェ ク タ の接続を外す前に、 次に説明する手順に従っ て正
し く シ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。

1 電源ボ タ ン を押し ます。 プ ロジ ェ ク タ を適切にオ フ にするには、 ス ク
リ ーン に表示される指示に従っ て く だ さ い。

 メ モ ： 「電源ボ タ ン を押し てプ ロジ ェ ク タ の電源をオ フ に し ます」
メ ッ セージが画面に表示されます。 メ ッ セージは 5 秒後に消えるのを
待つか、 メ ニ ュ ーボ タ ン を押し て メ ッ セージを消去し ます。

2 電源ボ タ ン を再び押し ます。 冷却フ ァ ンが 120 秒間作動し ます。
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3 素早 く プ ロジ ェ ク タ の電源を切るには、 プ ロジ ェ ク タ の冷却フ ァ ンがま
だ作動し ている間に電源ボタ ン を  1 秒間押し続けます。

 メ モ ： プ ロジ ェ ク タ の電源をも う一度入れる場合は、 内部温度が安定
する まで  60 秒待ちます。

4 コ ンセン ト と プ ロジ ェ ク タ か ら電源ケーブルの接続を外し ます。

投影画像の調整

プ ロジ ェ ク タ の高さ を上げる
1 エ レベー タ ーボ タ ン を押し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を任意の高さ まで上げ、 ボ タ ン を離し てエ レベー タ ー フ ッ
ト を固定し ます。

3 傾斜調整ホイールを使っ てデ ィ ス プ レ イの角度を微調整し ます。

プ ロジ ェ ク タ の高さ を下げる
1 エ レベー タ ーボ タ ン を押し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を下げ、 ボ タ ン を離し てエ レベー タ ー フ ッ ト を固定し ます。

1 エ レベー タ ーボ タ ン

2 エ レベー タ ー フ ッ ト  ( 傾きの角度 :0 ～ 8
度）

3 傾斜調整ホイール

3 3

2

1
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プ ロジ ェ ク タ のズーム と フ ォ ー カ スの調整
 注意 ： プ ロジ ェ ク タ が破損しないよ う にするため、 プ ロジ ェ ク タ を移
動する際はサイ ド ド アがし っ か り と閉じ、 エ レベー タ ー フ ッ ト が完全
に し まわれている こ と を確認し ます。

1 プ ロジ ェ ク タ のサ イ ド ド ア を開き ます。

2 レ ンズシ フ ト を調整する前にレ ンズシ フ ト ロ ッ ク を解除し ます。

3 縦 / 横レ ンズシ フ ト ノ ブ を回し てレ ンズを動かし ます。

4 レ ンズシ フ ト を調整し た ら、 レ ンズシ フ ト ロ ッ ク をかけます。

5 ズーム リ ン グ調節を上下に引いて拡大または縮小し ます。

6 画像が鮮明になる まで フ ォ ー カ ス リ ン グ を回し ます。 プ ロジ ェ ク タ で焦
点が合う距離は 1.0 m ～ 12.0 m （3.28ft ～ 39.37ft） です。

7 プ ロジ ェ ク タ のサ イ ド ド ア を閉じ ます。

1 サイ ド ド ア

2 レ ンズ垂直シ フ ト ノ ブ

3 レ ンズシ フ ト ロ ッ ク

4 レ ンズ水平シ フ ト ノ ブ

5 ズーム リ ン グ

6 フ ォ ー カ ス リ ン グ

2 34 51 6
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投影画像サイズの調整
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必要

距離 （m）

<A>

（ 小ズーム） （ 大ズーム）

画面サイズ 上部 画面サイズ 上部

対角線

（イ ン チ）
<B>

幅 （cm） x 
高さ

（cm）

画像の底部

か ら上部ま

で （cm）

<C>

対角線 （イ

ン チ）
<B>

幅 （cm） x 
高さ （cm）

画像の底部

か ら上部ま

で （cm）

<C>

1 20.3 45 x 25 29 24.42 54 x 30 35

3.4 69.18 153 x 86 99 83.02 184 x 103 119

5.5 111.91 248 x 139 160 134.29 297 x 167 192

7.7 156.67 347 x 195 224 188.01 416 x 234 269

9.8 199.4 441 x 248 286 239.29 530 x 298 343

12 244.17 541 x 304 350 292.9 649 x 365 420

134.29"
B

C

A

高さ :
192 cm

投影距離 :
5.5 m
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コ ン ト ロ ールパネルの使用方法

1 ラ ン プ警告ラ イ ト ラ ン プの黄色のイ ンジケー タ が点灯または点
滅し ている場合、 次の問題のどれかが原因と
思われます ：

• ラ ン プがその耐用年数の終わ り に達し た

• ラ ン プ モジ ュ ールを適切に取り付けていな
い

• ラ ン プ ド ラ イバが故障し ている

• カ ラ ーホイ ールが故障し ている

詳し く は、 101 ページの 「プ ロジ ェ ク タ の ト
ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ」 および 105 ページの
「ガ イ ド信号」 を参照し て く だ さ い。

2 温度警告ラ イ ト TEMP の黄色のイ ンジケー タ が点灯または点
滅し ている場合、 次の問題のどれかが原因と
思われます。

• プ ロジ ェ ク タ の内部温度が高すぎる

• カ ラ ーホイ ールが故障し ている

詳し く は、 101 ページの 「プ ロジ ェ ク タ の ト
ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ」 および 105 ページの
「ガ イ ド信号」 を参照し て く だ さ い。

3 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替え
ます。 詳し く は、 25 ページの 「プ ロジ ェ ク タ
の電源を入れる」 および 25 ページの 「プ ロ
ジ ェ ク タ の電源を切る」 を参照し て く だ さ い。

1 3

6

2

8

1111

1010

5

9

4

7

1212
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4 ボ リ ュ ーム制御 ボ リ ュ ームを調節し ます。

5 上  / キース ト ーン
調整

こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し
ます。

ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ
て起こ るゆがみを調整し ます （+/-30 度）。

6 右 /
自動調整

このボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し
ます。

こ のボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ と入力
ソース を同期化し ます。

. メ モ ： 
オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ （OSD） が
表示されている場合は、 自動調整は作動
し ません。

7 IR レシーバ リ モ コ ン を  IR レシーバに向けてボ タ ン を押し
ます。

8 下  / キース ト ーン
調整

こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し
ます。

ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ
て起こ るゆがみを調整し ます （+/-30 度）。

9 メ ニ ュ ー こ のボ タ ン を押し て  OSD を起動し ます。 方
向キー と メ ニ ュ ーボ タ ンで  OSD をナ ビ ゲー
ト し ます。

10 左  / ソース こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス
プ レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し
ます。

複数ソースがプ ロジ ェ ク タ に接続されている
場合には、 こ のボ タ ン を押し て、 アナ ロ グ
RGB、 コ ンポジ ッ ト、 コ ンポーネン ト （VGA
経由 YPbPr）、 HDMI、 S ビ デオ ソース を切り
替えます。

11 エ ン タ ー こ のボ タ ン を押し て選択項目を確定し ます。

12 明る さ と コ ン ト ラ ス
ト制御

明る さ および コ ン ト ラ ス ト値を調整し ます。
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リ モ コ ンの使用方法

1 電源 プ ロジ ェ ク タ の電源のオ ン / オ フ を切り替えま

す。 詳し く は、 25 ページの 「プ ロジ ェ ク タ の電

源を入れる」 および 25 ページの 「プ ロジ ェ ク タ

の電源を切る」 を参照し て く だ さ い。

2 エ ン タ ー こ のボ タ ン を押し て選択を確定し ます。

3 右 このボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ
レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ます。

4 ダ ウ ン こ のボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ
レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ます。

1

2
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5 縦横比 このボ タ ン を押し て、 表示された画像の縦横比
を変更し ます。

6 ページ上 こ のボ タ ン を押し て前のページへ移動し ます。

 メ モ ： ページ上機能を使用する場合、 ミ ニ  
USB ケーブルを接続する必要があ り ます。

7 消音 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ のス ピー
カ ーを消音に し た り消音を解除し ます。

8 ページ下 こ のボ タ ン を押し て次のページへ移動し ます。

 メ モ ： ページ下機能を使用する場合、 ミ ニ  
USB ケーブルを接続する必要があ り ます。

9 ビ デオ モー ド プ ロジ ェ ク タ には、 デー タ  （プ レゼン テーシ ョ

ン ス ラ イ ド） やビ デオ  （映画、 ゲームなど） の表

示に 適なプ リ セ ッ ト設定があ り ます。
ビ デオ モー ド  ボ タ ン を押し て  プ レゼン テーシ ョ

ン モー ド、 明る さ モー ド、 映画モード、 sRGB、
ま たはカ ス タ ムモー ド を切り替えます。
ビ デオ モー ドボ タ ン を  1 回押す と、 現在のデ ィ

ス プ レ イ モー ドが表示されます。 も う一度ビデ
オ モー ドボ タ ン を押す と、 モー ドが切り替わ り
ます。

10 何も う つ っ ていな
い画面

こ のボ タ ン を押し て、 画像を表示した り非表示
に し ます。

11 上 このボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ
レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ます。

12 左 このボ タ ン を押し て、 オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ
レ イ （OSD） メ ニ ュ ー項目をナ ビ ゲー ト し ます。

13 メ ニ ュ ー こ のボ タ ン を押し て  OSD を起動し ます。

14 ボ リ ュ ームア ッ プ こ のボ タ ン を押し てボ リ ュ ームを上げます。

15 レーザー リ モ コ ン を画面に向け、 レーザーボ タ ン を押し
続けてレーザー ラ イ ト を起動し ます。

 警告 : レーザーがオ ン にな っ ている間、
レーザーポイ ン ト をのぞき込まないで く だ
さ い。 レーザー光線を自分の目に向けない
で く だ さ い。
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16 ボ リ ュ ーム ダ ウ ン こ のボ タ ン を押し てボ リ ュ ームを下げます。

17 キース トーン調整 ボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ て
起こ るゆがみを調整し ます （+/-30 度）。

18 ソース こ のボ タ ン を押し て、 アナ ロ グ  RGB、 コ ンポ

ジ ッ ト、 コ ンポーネン ト （YPbPr、 VGA 経由）、 
HDMI、 S ビ デオ ソース を切り替えます。

19 自動調整 このボ タ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ と入力ソー
ス を同期化し ます。 OSD が表示されている場合

は、 自動調整は動作し ません。

20 キース ト ーン調整 ボタ ン を押し て、 プ ロジ ェ ク タ の傾きによ っ て
起こ るゆがみを調整し ます （+/-30 度）。
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リ モー ト コ ン ト ロ ールバ ッ テ リ の取り付け
 メ モ ： 使用していない と きは、 リ モ コ ンか らバ ッ テ リ を取り外し て く
だ さ い。

1 タ ブ を押し てバ ッ テ リ収納部のカバーを持ち上げま
す。

2 バ ッ テ リ の極性 (+/-) のマー ク を チ ェ ッ ク し ます。

3 バ ッ テ リ収納部のマー ク に従っ て極性が合う よ う に、
バ ッ テ リ を挿入し ます。

 メ モ ： 異なる種類のバ ッ テ リ を混合し た り、 新し
いもの と古いものを一緒に使用する こ と を避けて
く だ さ い。

4 バ ッ テ リ カバーを元に戻し ます。

1

A
A
A A
A
A

2

A
A
A A
A
A

3

4
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リ モ コ ンの動作範囲

 メ モ ： 実際の動作範囲は、 図と わずかに異なる こ と があ り ます。 バ ッ
テ リ残量が少ない場合も、 リ モ コ ンでプ ロジ ェ ク タ を適切に操作でき
ない原因と な り ます。

±30°

7m/22.97 feet 
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オ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イの使用方法
• プ ロジ ェ ク タ には多言語のオ ン ス ク リ ーンデ ィ ス プ レ イ （OSD） メ

ニ ュ ーがあ り、 入力ソースの有無に関わらず表示されます。

• コ ン ト ロ ールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を押し て メ イ ン メ
ニ ュ ーに入り ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーの タ ブの間を移動するには、 プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ー
ルパネルまたは リ モ コ ンの ボ タ ン ま たは ボ タ ン を押し ます。

• サブ メ ニ ュ ーを選択するには、 プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ールパネルまた
は リ モ コ ンの ま たは ボ タ ン を押し ます。

• オ プシ ョ ン を選択するには、 プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ールパネルまたは
リ モ コ ンの ま たは ボ タ ン を押し ます。 項目を選択する と、 色が濃
い青色にな り ます。

• コ ン ト ロ ールパネルまたは リ モ コ ンの ま たは ボ タ ン を使っ て設定
を調整し ます。

• メ イ ン メ ニ ュ ーに戻るには、 コ ン ト ロ ールパネルまたは リ モ コ ンの ボ
タ ン を押し ます。

• OSD を終了するには、 コ ン ト ロ ールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ
タ ン を直接おし ます。

入力ソース

入力ソース メ ニ ュ ーを使っ てプ ロジ ェ ク タ の入力ソース を選択し ます。

自動ソース — を押し て自動ソース モー ド を オ ン ま たはオ フ に し ます。

VGA-A— を押し て  VGA-A 信号を検出し ます。

VGA-B— を押し て  VGA-B 信号を検出し ます。

HDMI-A— を押し て HDMI-A 信号を検出し ます。

HDMI-B— を押し て HDMI-B 信号を検出し ます。

コ ンポーネン ト — を押し て RCA コ ンポーネン ト信号を検出し ます。

コ ンポジ ッ ト — を押し て コ ンポジ ッ ト ビ デオ信号を検出し ます。
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S ビ デオ — を押し て S ビ デオ信号を検出し ます。

無線 /USB— を押し て入力ソースの無線 /USB メ ニ ュ ーを起動し ます。

 メ モ ： 「ワ イ ヤレ ス と LAN」 オ プシ ョ ン を オ ン にする と、 無線 /USB を
使用でき る よ う にな り ます。

入力ソースの無線 /USB
入力ソースの無線 /USB メ ニ ュ ーによ り、 無線表示、 USB デ ィ ス プ レ イ、
USB ビ ュ ーア を有効にでき ます。

無線表示 — を押し て プ ロ ジ ェ ク タ の ワ イ ヤ レ スガ イ ド画面に ア ク セス し
ます。 57 ページの 「ワ イ ヤレ スガ イ ド ス ク リ ーン」 を参照し て く だ さ い。

USB デ ィ ス プ レ イ —USB ケーブル経由で、 プ ロジ ェ ク タ にデス ク ト ッ プ /
ノ ー ト PC ス ク リ ーン を表示し ます。 . 

USB ビ ュ ーア —USB フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブか ら写真および PPT フ ァ イ ルを表
示でき ます。 65 ページの 「Presentation to Go (PtG) の イ ン ス トール」 を ご覧
く だ さ い。

自動調整

自動調整を使っ て、 PC モード でプ ロジ ェ ク タ の水平、 垂直、 周波数、 ト
ラ ッ キン グ モー ド を自動的に調整し ます。
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輝度 / 明度差

輝度 / 明度差メ ニ ュ ーによ り、 プ ロジ ェ ク タ の輝度 / 明度差設定を調整でき
ます。

明る さ — や を使っ て画像の明る さ を調整し ます。

コ ン ト ラ ス ト — や を使っ てデ ィ ス プ レ イの コ ン ト ラ ス ト を調整し ま
す。

 メ モ ： 明る さ および コ ン ト ラ ス ト の設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タ
は自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。

ビ デオ モー ド

ビデオ モー ド メ ニ ュ ーでは、 デ ィ ス プ レ イ画像を 適化し ます ： プ レゼン
テーシ ョ ン、 明る さ、 映画、 sRGB （よ り精密な色を提供し ます）、 およびカ
ス タ ム （お好みの色を設定し ます）。
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ボ リ ュ ーム

ボ リ ュ ーム メ ニ ュ ーによ り、 プ ロジ ェ ク タ のボ リ ュ ーム設定を調整でき ま
す。

ボ リ ュ ーム — を押し てボ リ ュ ームを下げ、 を押し てボ リ ュ ームを上げ
ます。

オーデ ィ オ入力

オーデ ィ オ入力メ ニ ュ ーを使っ てプ ロジ ェ ク タ のオーデ ィ オ入力ソース を選
択し ます。 オ プシ ョ ン ： ア ナ ロ グ入力、 HDMI-A、 HDMI-B、 およびワ イヤ
レ ス /LAN。

詳細設定

詳細設定メ ニ ュ ーでは、 画像、 表示、 投写機、 LAN、 無線、 メ ニ ュ ー、 電力
使用、 PIP、 および情報の設定を変更でき ます。
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画像設定 （PC モー ドで） — を選択し て押し、 画像設定を起動し ます。
画像設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます ：

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな
り、 色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する
と、 カ ス タ ムモー ドが起動し ます。 値はカ ス タ ムモー ドで保存されま
す。

RGB カ ラ ー調整 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。

白の強度 — を押し、 と を使用し て白の強度を表示し ます。

動的アパーチ ャ —プ ロジ ェ ク タ の動的アパーチ ャ を設定でき ます。
オ プシ ョ ン ： オ フ、 動的、 と自動 .

カ ラ ースペース —カ ラ ースペース を選択し ます。 オ プシ ョ ン ：
RGB YCbCr、 および  YPbPr があ り ます。

 メ モ ： 色温度、 RGB カ ラ ー調整および白の強度の設定を調整する と、
プ ロジ ェ ク タは自動的に カ ス タ ムモー ド に切り替わ り ます。

画像設定 （ビ デオ モー ド） — を選択し て押し、 画像設定を起動し ま
す。 画像設定メ ニ ュ ーには次のオプシ ョ ンがあ り ます ：



42 プ ロジ ェ ク タ の使用方法

色温度 —色温度を調整し ます。 画面は、 色温度が高い と寒色にな
り、 色温度が低い と暖色にな り ます。 色調整メ ニ ュ ーで値を調整する
と、 カ ス タ ムモー ドが起動し ます。 値はカ ス タ ムモー ドで保存されま
す。

RGB カ ラ ー調整 —赤、 緑、 青の色を手動で調整し ます。

彩度 —ビ デオ ソース を白黒か ら彩度のある フ ル カ ラ ーに調整し ま
す。 を押し て画像の色の量を増やし、 を押し て画像の色の量を減
ら し ます。

鮮明度 — を押し て鮮明度を上げ、 を押し て鮮明度を下げます。

色合い — を押し て画像の緑色の量を増やし、 を押し て緑色の
量を減ら し ます （NTSC 用にのみ使用可能）。

白の強度 — を押し、 と を使用し て白の強度を表示し ます。

動的アパーチ ャ —プ ロジ ェ ク タ の動的アパーチ ャ を設定でき ます。
オ プシ ョ ン ： オ フ、 動的、 と自動 .

カ ラ ースペース —カ ラ ースペース を選択し ます。 オ プシ ョ ン ：
RGB YCbCr、 および  YPbPr があ り ます。

 メ モ ： 

1 色温度、 RGB カ ラ ー調整および彩度、 鮮明度、 色合い、 および白
の強度の設定を調整する と、 プ ロジ ェ ク タは自動的に カ ス タ ム
モー ド に切り替わ り ます。

2 彩度、 鮮明度と色合いは、 入力ソースが コ ンポーネン ト、 コ ンポ
ジ ッ ト ま たは S ビ デオである場合のみ使用可能です。
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表示設定 （PC モー ドで） — を選択し て押し、 表示設定を起動し ます。
表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

水平位置 — を押し て画像を右へ移動し、 を押し て画像を左へ
移動し ます。

垂直位置 — を押し て画像を上へ移動し、 を押し て画像を下へ
移動し ます。

周波数 —デ ィ ス プ レ イのデー タ ク ロ ッ ク周波数を変更し、 コ ン
ピ ュ ー タ のグ ラ フ ィ ッ ク ス カ ー ドの周波数と合わせます。 縦線がち ら
つ く 場合は、 周波数コ ン ト ロールを使っ て縦線を 小限に抑えます。
これは粗調整です。

ト ラ ッ キ ン グ —デ ィ ス プ レ イ信号の位相をグ ラ フ ィ ッ ク ス カ ー ド
と同期化し ます。 画像が不安定だ っ た り、 ち ら つ く 場合は、 ト ラ ッ キ
ン グ を使っ て修正し ます。 これは微調整です。

縦横比 —縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。 オ プシ ョ
ン ： 元、 16:9、 と 4:3。

• 元 — 元を選択し て入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タ の縦横比
を維持し ます。

•16:9 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 16:9 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。

• 4:3 — 入力ソース を調整し て画面に合わせ、 4:3 画像を投影し ます。

ズーム — と を押し て、 画像をズームし表示し ます。

または を押し て画像の倍率を調整
し、 を押す と リ モ コ ンのみで表示し ま
す。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押し てズームナ ビ ゲー
シ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用し て プ ロジ ェ ク シ ョ ン画面をナ ビ
ゲー ト し ます。
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表示設定 （ビ デオ モー ド） — を選択し て押し、 表示設定を起動し ま
す。 表示設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

縦横比 —縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。 オ プシ ョ
ン ： 元、 16:9、 と 4:3。

• 元 — 元を選択し て入力ソースに従っ て画像プ ロジ ェ ク タ の縦横比
を維持し ます。

•16:9 — 入力ソース を調整し て画面の幅に合わせ、 16:9 ス ク リ ーン画
像を投影し ます。

• 4:3  入力ソース を調整し て画面に合わせ、 4:3 画像を投影し ます。

ズーム — と を押し て、 画像をズームし表示し ます。

または を押し て画像の倍率を調整
し、 を押し て リ モ コ ンでのみ表示し ま
す。

ズームナ ビ ゲーシ ョ ン — を押し てズームナ ビ ゲーシ ョ
ン メ ニ ュ ーを起動し ます。

   を使用し てプ ロジ ェ ク シ ョ ン画面をナ ビ
ゲー ト し ます。
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投写機設定 — を選択し て押し て、 投写機設定を起動し ます。 投写機設
定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

自動ソース —オ フ （デ フ ォ ル ト） を選択し て、 現在の入力信号を
ロ ッ ク し ます。 自動ソース モー ド を オ フ に設定し た状態でソースボ タ
ン を押す と、 入力信号を手動で選択でき ます。 オ ン を選択する と、 使
用可能な入力信号を自動検出し ます。 プ ロジ ェ ク タ の電源が入っ た状
態でソースボ タ ン を押す と、 次の使用可能な入力信号を自動検出し ま
す。

自動キース ト ーン —オ ン  を選択し て、 プ ロジ ェ ク タ を傾けた場合
の歪みを自動的に調整し ます。

水平キース ト ン — および を使っ て画像の水平キース ト ン を調
整し ます。

垂直キース ト ン — および を使っ て画像の垂直キース ト ン を調
整し ます。

投影モー ド —プ ロジ ェ ク タ の取り付け方法によ っ て投影モード を選
択でき ます。

• リ ア プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ  — プ ロジ ェ ク タは画像を反転
表示し ます。 透過画面の裏面か ら投影する こ と ができ ます。

• リ ア プ ロジ ェ ク シ ョ ンシー リ ン グ マ ウ ン ト  — プ ロジ ェ ク タは画像
を反転表示し、 上下逆に し ます。 天井取り付けで透過画面の裏面か ら
投影でき ます。

• フ ロ ン ト プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ  — これは初期設定オプ
シ ョ ンです。

• フ ロ ン ト プ ロジ ェ ク シ ョ ンシー リ ン グ マ ウ ン ト  — 天井取り付け - 
天井取り付けで投影する場合に、 プ ロジ ェ ク タ が画像を上下逆に し ま
す。

ス ピー カ ー —オ ン を選択し てス ピー カ ーを有効に し ます。 オ フ を選
択し てス ピー カ ーを無効に し ます。

ク ロ ーズ ドキ ャ プシ ョ ン —オ ン を選択し て ク ローズ ドキ ャ プシ ョ
ン を有効に し、 ク ロ ーズ ドキ ャ プシ ョ ン メ ニ ュ ーを起動し ます。 適切
なク ローズ ドキ ャ プシ ョ ン オ プシ ョ ンの選択 ： CC1、 CC2、 CC3、
CC4 を選択し ます。
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 メ モ ： 

1 ク ローズドキャ プシ ョ ンのオプシ ョ ンは、 NTSC でのみ使用できます。

2 ク ロ ーズ ドキ ャ プシ ョ ンはSビ デオおよび コ ンポジ ッ ト ビ デオ入力
か ら のみ有効にでき ます。

テ ス ト パ タ ーン —テ ス トパ タ ーンは、 フ ォ ー カ ス と解像度をテス
トするために使用されます。

オ フ、 1、 ま たは 2 を選択し てテ ス トパ タ ーンの有効 / 無効を切り替
える こ と ができ ます。 コ ン ト ロ ールパネルの と ボ タ ン を 2 秒間
同時に押し続ける こ と で、 テ ス トパ タ ーン 1 を呼び起こすこ と もで
き ます。 コ ン ト ロ ールパネルの と ボ タ ン を  2 秒間同時に押し続
ける こ と で、 テ ス トパ タ ーン  2 を呼び起こすこ と もでき ます。

出荷時に リ セ ッ ト — を選択し て押す と、 すべての設定が工場デ
フ ォ ル ト値に リ セ ッ ト されます。 以下の警告メ ッ セージが表示され
ます ：

コ ン ピ ュ ー タ ソースやビ デオ ソース設定も リ セ ッ ト されます。

テ ス トパ タ ーン  1 ：

テ ス ト パ タ ーン  2 ：



プ ロジ ェ ク タ の使用方法 47

LAN 設定 — を選択し て押し て、 LAN 設定を起動し ます。 [LAN 設定 ] メ
ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

ワ イヤレ ス /LAN—有効を選択する と、 ワ イヤレ ス と LAN 機能が起
動し ます。

DHCP—プ ロジ ェ ク タ が接続されるネ ッ ト ワー ク に DHCP サーバが
存在する場合、 IP ア ド レ スは DHCP オ ン を選択する と き自動的に取
得されます。 DHCP がオ フ の場合、 IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲー ト ウ ェ イ を手動で設定し ます。 と を使用し て IP ア ド レ ス、
サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト ウ ェ イ の番号を選択し ます。 エ ン タ ーを入
力し て各番号を確認し、 と を使用し て次の項目を設定し ます。

IP ア ド レ ス —IP ア ド レ ス をネ ッ ト ワー ク に接続されたプ ロジ ェ ク
タ に自動または手動で割り当てます。

サブネ ッ ト マ ス ク —ネ ッ ト ワー ク接続のサブネ ッ ト マ ス ク を設定
し ます。

ゲー ト ウ ェ イ —ゲー ト ウ ェ イ を手動で設定する場合、 ゲー ト ウ ェ
イ ア ド レ ス をネ ッ ト ワー ク / シス テム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

DNS—DNS を手動で設定する場合、 DNS サーバー IP ア ド レ ス を
ネ ッ ト ワー ク / シス テム管理者でチ ェ ッ ク し ます。

保存 — を押し て、 ネ ッ ト ワー ク設定で行っ た変更を保存し ます。

 メ モ ： 

1. と ボ タ ン を使っ て IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲー ト ウ ェ イ、 DNS および保存を選択し ます。

2. ボ タ ン を押し て IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト
ウ ェ イ または DNS を入力し、 値を設定し ます。 ( 選択したオ
プシ ョ ンは青色でハイ ラ イ ト されます )

a と ボ タ ン を使っ てオ プシ ョ ン を選択し ます。

b と ボ タ ン を使っ て値を設定し ます。

c セ ッ ト ア ッ プが完了し た ら、 ボ タ ン を押し て終了し ま
す。
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3. IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト ウ ェ イ、 および
DNS をセ ッ ト ア ッ プ し た後、 保存を選択し ボ タ ン を押し
て設定を保存し ます。

4. Enter ボ タ ン を押さずに保存を選択する と、 元の設定が維持
されます。

リ セ ッ ト — を押し て、 ネ ッ ト ワー ク設定を リ セ ッ ト し ます。

無線設定 — を選択し て押し、 ワ イヤレ ス設定を起動し ます。 ワ イヤレ
ス設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。

ワ イヤレ ス —デ フ ォ ル ト のオ プシ ョ ンは接続済みです。 切断済みを
選択する と、 ワ イヤレ ス接続が無効にな り ます。

 メ モ ： ワ イヤレ ス接続に対し て初期設定を使用する こ と をお勧
めし ます。

DHCP サーバ —ワ イヤレ スの DHCP サーバを有効にする こ と ができ
ます。
開始 IP—DHCP サーバの開始 IP ア ド レ ス を ワ イヤレ スに接続され
たプ ロジ ェ ク タ に自動または手動で割り当てる こ と ができ ます。
終了 IP—DHCP サーバの終了 IP ア ド レ ス を ワ イヤレ スに接続され
たプ ロジ ェ ク タ に自動または手動で割り当てる こ と ができ ます。
サブネ ッ ト マ ス ク —ワ イヤレ ス接続のサブネ ッ ト マ ス ク を設定し
ます。
ゲー ト ウ ェ イ —ゲー ト ウ ェ イ を手動で設定する場合、 ゲー ト ウ ェ
イ ア ド レ ス をネ ッ ト ワー ク / シス テム管理者でチ ェ ッ ク し ます。
DNS—DNS を手動で設定する場合、 DNS サーバー IP ア ド レ ス を
ネ ッ ト ワー ク / シス テム管理者でチ ェ ッ ク し ます。
保存 — を押し て、 ワ イヤレ ス設定で行っ た変更を保存し ます。

 メ モ ： 

1. と ボ タ ン を使っ て IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、
ゲー ト ウ ェ イ、 DNS および保存を選択し ます。

2. ボ タ ン を押し て IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト
ウ ェ イ ま たは DNS を入力し、 値を設定し ます。 ( 選択したオ
プシ ョ ンは青色でハイ ラ イ ト されます )
a と ボ タ ン を使っ てオ プシ ョ ン を選択し ます。
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b と ボ タ ン を使っ て値を設定し ます。

c セ ッ ト ア ッ プが完了したら、 ボタ ンを押して終了します。

3. IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ ス ク、 ゲー ト ウ ェ イ、 および
DNS をセ ッ ト ア ッ プ し た後、 保存を選択し ボ タ ン を押し
て設定を保存し ます。

4. Enter ボ タ ン を押さずに保存を選択する と、 元の設定が維持
されます。

リ セ ッ ト — を押し て、 ワ イヤレ ス設定を リ セ ッ ト し ます。

メ ニ ュ ー設定 — を選択し て押し て、 メ ニ ュ ー設定を起動し ます。 メ
ニ ュ ー設定は、 次のオ プシ ョ ンで構成されます。

メ ニ ュ ー位置 —OSD メ ニ ュ ーの画面上の位置を変更し ます。

メ ニ ュ ー タ イムア ウ ト —OSD タ イ ムア ウ ト の遅延時間を調整し ま
す。 初期設定では、 20 秒操作しない と  OSD は非表示にな り ます。

メ ニ ュ ー ロ ッ ク —オ ン を選択する と メ ニ ュ ー ロ ッ ク が有効にな り、
OSD メ ニ ュ ーが非表示にな り ます。 オ フ を選択する と メ ニ ュ ー ロ ッ
ク が解除されます。 メ ニ ュ ー ロ ッ ク機能を無効に し て  OSD を非表示
に し たい場合は、 コ ン ト ロールパネルまたは リ モ コ ンの  メ ニ ュ ーボ
タ ン を  15 秒間押し、 次に機能を無効に し ます。

メ ニ ュ ーの透明度 —OSD 背景の透明度レベルを変更し ます。

パス ワー ド —パス ワー ド保護が有効にな っ ている場合は、 電源プ
ラ グ を コ ンセン ト に挿入し、 プ ロジ ェ ク タ の電源が初めて入る と、
パス ワー ドの入力を求めるパス ワー ド保護画面が表示されます。 初
期設定ではこ の機能は無効です。 有効を選択する こ と で、 こ の機能
を有効にでき ます。 パス ワー ド を前に設定し ている場合、 まずパス
ワー ド を入力し てか ら機能を選択し ます。 こ のパス ワー ドセキ ュ リ
テ ィ機能は、 次回プ ロジ ェ ク タ を オ ン にする と起動し ます。 こ の機
能を有効にする と、 プ ロジ ェ ク タ の電源を入れる際にパス ワー ドの
入力が求め られます。
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1 初回パス ワー ド入力の要請 :
a メ ニ ュ ー設定に移動し、 を押し た らパス ワー ド を選択しパス

ワー ド設定を有効し ます。

b パス ワー ド機能を有効にする と、 変更ス ク リ ーンがポ ッ プ ア ッ プ
表示されます。 ス ク リ ーンか ら 4 桁の数字を入力し、 を押し ま
す。

c 確認のため、 パス ワー ド を も う一度入力し ます。

d パス ワー ドが認証される と、 プ ロジ ェ ク タ の機能と ユーテ ィ リ
テ ィ に ア ク セスでき ます。

2 間違っ たパス ワー ド を入力し た場合は、 あ と  2 回で正しいパス
ワー ド を入力する必要があ り ます。 3 回無効なパス ワー ド を入力す
る と、 プ ロジ ェ ク タは自動的にオ フ にな り ます。

 メ モ ： パス ワー ド を忘れた場合は、 DELL™ ま たは正規サー ビ ス
技術者までご連絡 く だ さ い。

3 パス ワー ド機能を無効にするには、 無効オ プシ ョ ン を選択し て機
能を閉じ ます。

4 パス ワー ド を削除するには、 削除オ プシ ョ ン を選択し ます。
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パス ワー ドの変更 —元のパス ワー ド を入力し ます。 次に、 新しいパ
ス ワー ド を入力し、 新しいパス ワー ド を再び確認し ます。

パワー設定 — を選択し て押し て、 電力使用設定を起動し ます。 電力使
用設定メ ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます。
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ク イ ッ ク停止 —オ ン を選択し、 電源ボ タ ン を一回押してプ ロジ ェ ク
タ の電源を切り ます。 こ の機能で、 フ ァ ンの速度を上げてプ ロジ ェ
ク タ の電源を素早 く切り ます。 ク イ ッ ク電源オ フ の際には、 幾分大
きい ノ イズがあ り ます。

 メ モ ： プ ロジ ェ ク タ の電源をも う一度入れる場合は、 内部温度
が安定する まで  60 秒待ちます。 直ちに電源をオ ンに し よ う と す
る と、 電源がオ ンになる までよ り時間がかか り ます。 その冷却
フ ァ ンは約 30 秒間全速力で作動し、 内部温度を安定し ます。

省電力 —オ フ を選択する と省電力モードは無効にな り ます。 デ フ ォ
ル ト で、 プ ロジ ェ ク タは 120 秒間動作しない と省電力モード に入り
ます。 画面に、 60 秒間のカ ウ ン ト ダ ウ ンの後、 省電力モード に切り
替わる と い う警告メ ッ セーが表示されます。 カ ウ ン ト ダ ウ ンの間に
どれかのボ タ ン を押す と、 省電力モードは停止し ます。

省電力モード に入る遅延時間は、 他にも設定でき ます。 遅延時間は、
入力信号がない状態でプ ロジ ェ ク タ が待機する時間です。 省電力は 
30 分、 60 分、 90 分、 120 分に設定でき ます。

遅延時間の間に入力信号が検出される と、 プ ロジ ェ ク タはオ フ にな
り ます。 プ ロジ ェ ク タ の電源を入れるには電源ボ タ ン を押し ます。

ワ イヤレ ス —プ ロジ ェ ク タ がス タ ンバイ状態に入っ ている間、 常に
オ ン またはス タ ンバイ時オ フ を選択し て ワ イヤレ ス /LAN モジ ュ ール
を オ ン / オ フ に設定する こ と ができ ます。

VGA 出力 —プ ロジ ェ ク タ のス タ ンバイ状態で、 VGA 出力について常
にオ ン またはス タ ンバイ時オ フ が選択でき ます。

ラ ン プ モー ド —ノ ーマルまたはエ コ モー ドか ら選択し ます。

ノ ーマルモー ドは、 全出力レベルで作動し ます。 エ コ モー ドは低電
力レベルで作動するため、 ラ ン プの寿命が延び、 操作が静かにな り、
また、 画面上のル ミ ナン ス出力が弱 く な り ます。

ラ ン プ時リ セ ッ ト — を押し て確認オプシ ョ ン を選択し、 ラ ン プ寿
命を リ セ ッ ト し ます。
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PIP 設定 —選択して を押す と、 PIP 設定が起動し ます。 PIP 設定メ
ニ ュ ーには次のオ プシ ョ ンがあ り ます ：

画像の中の画像 —オ ン を選択し て画像の中の画像表示を有効に し ま
す。 オ フ を選択し て無効に し ます。

第 2 ソース —現在のプ ラ イ マ リ入力ソースに応じ て、 OSD メ ニ ュ ー
で利用可能な第 2 ソース を選択し ます。 113 ページの 「PIP のソース
の組み合わせ」 を ご覧 く だ さ い。

ス ワ ッ プ — を押し て、 第 1 ソース と第 2 ソースの表示をス ワ ッ プ
し ます。

サ イズ —第 2 ソースの画像サイズを調整し ます。 オ プシ ョ ン ： 小、
中、 大、 と中。

レ イ ア ウ ト —第 2 ソースの位置を 4 つの角のいずれかに変更し ます。
オ プシ ョ ン ： 左上、 右上、 左下、 と右下。

情報 —[ 情報 ] メ ニ ュ ーには、 現在の投写機設定が表示されます。
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言語

OSD 用の言語を設定し ます。 を押し て言語メ ニ ュ ーを起動し ます。

ヘルプ

プ ロジ ェ ク タ に問題が発生した場合、 ヘルプ メ ニ ュ ーにア ク セス し て ト ラ ブ
ルシ ュ ーテ ィ ン グ を行う こ と ができ ます。
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ワイヤレスネ ッ ト ワーキングのインストール
 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ には以下の 低システム要件を満た し ている必要
があ り ます。

オペレーテ ィ ン グシス テム ：

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home ま たは Professional Service pack 2 （32 ビ ッ
ト推奨）、Windows Vista 32 ビ ッ ト、Windows® 7 Home または Professional 
32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト

• MAC

MacBook 以上、 MacOS 10.5 以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Intel Dual Core 1.8 MHz 以上

b 256 MB の  RAM （必須）、 512 MB 以上を推奨

c 10 MB の空きハードデ ィ ス ク容量

d 64 MB VRAM 以上を搭載した nViDIA または ATI グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド

e イーサネ ッ ト接続用のイーサネ ッ ト ア ダ プ タ  (10 / 100 bps)
f WLAN 接続用にサポー ト される  WLAN ア ダ プ タ （任意の  NDIS 準拠

802.11b ま たは 802.11g ま たは 802.11n WiFi デバイ ス）

Web ブ ラ ウザ

Microsoft Internet Explorer 6.0 または 7.0 ( 推奨 ) または 8.0、 Firefox 2.0、
および  Safari 3.0 以上
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プ ロジ ェ ク タ のワ イ ヤレ ス を有効にする

プ ロジ ェ ク タ を ワ イヤレ スで使用するには、 以下のステ ッ プ を完了する必要
があ り ます。

1 オ プシ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン グルを取り付けます。 11 ページの 「オ プ
シ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン グルの取り付け」 を ご覧 く だ さ い。

2 電源ケーブルを コ ンセン ト に接続し、 電源ボタ ン を押し ます。

3 プ ロジ ェ ク タ コ ン ト ロ ールパネルまたは リ モ コ ンの メ ニ ュ ーボ タ ン を
押し ます。

 メ モ ： 、 、 、 ボタ ンを使用して をナビゲート し選択します。

4 ワ イヤレ ス接続デ フ ォ ル トが有効にな り ます。 48 ページの 「無線設
定」 を ご覧 く だ さ い。

5 入力ソース メ ニ ュ ーにア ク セス し、 無線 /USB を選択し、 サブ メ ニ ュ ー
で無線表示を引き続き選択し ます。 38 ページの 「入力ソースの無線
/USB」 を ご覧 く だ さ い。
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ワ イヤレ スガ イ ド画面が以下に表示されます :.

 メ モ ： ワ イヤレ ス接続が無効にな っ ている場合、 以下のステ ッ プ に
従っ てセ ッ ト ア ッ プ し ます : 詳細設定  無線設定  ワ イヤレ ス   接続
済み。 こ のス テ ッ プでワ イヤレ ス オ プシ ョ ンが選択されている場合、
画像入力ソースはワ イヤレ ス ス ク リ ーン に自動的に切り替わ り ます。

6 ロ グ イ ン コ ー ド、 ネ ッ ト ワー ク名 (SSID)、 および IP ア ド レ ス を メ モ し
て く だ さ い。 後でロ グ イ ンするために これら の情報が必要と な り ます。
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コ ン ピ ュ ー タ に ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を
イ ン ス ト ールする

7 コ ン ピ ュ ー タ を 7700FullHD ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク に接続し ます。

 メ モ ： 
•コ ン ピ ュ ー タ には、 接続を検出するためのワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク

機能が搭載されている必要があ り ます。

•7700FullHD ワ イヤレ スネ ッ ト ワー ク に接続する と、 他のワ イヤレ ス
ネ ッ ト ワー ク と のワ イヤレ ス接続を失います。

 メ モ ： すべてのプ ロキシを オ フ にするのを忘れないで く だ さ い。
（Microsoft® Windows Vista: コ ン ト ロ ールパネル   イ ン タ ーネ ッ ト オ プ
シ ョ ン   接続  LAN 設定を ク リ ッ ク し ます）

8 イ ン タ ーネ ッ ト ブ ラ ウザを開き ます。 7700FullHD Web Management 
Web ページに自動的にジ ャ ン プ し ます。
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 メ モ ： Web ページが自動的に読み込まれない場合、 ブ ラ ウザのア ド レ
スバーにプ ロジ ェ ク タ の画面か ら メ モ し た  IP ア ド レ ス を入力し て く だ
さ い （デ フ ォ ル ト IP ア ド レ スは 192.168.100.10）。

9 7700FullHD Web Management ページが開き ます。 初めて使用する場
合、 ダ ウ ン ロー ド を ク リ ッ ク し ます。

10 適切なオペレーテ ィ ン グシス テムを選択し、 ダ ウ ン ロー ド を ク リ ッ ク
し ます。
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11 フ ァ イ ル名を指定し て Run
を ク リ ッ ク し て、 ソ フ ト
ウ ェ アの 1 回限り のイ ン ス
ト ールに進みます。

 メ モ ： フ ァ イ ルを保存し て
後でイ ン ス ト ールを選択す
る こ と ができ ます。 これを
実行するには、 Save を ク
リ ッ ク し ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ の不適切な権利のために、 ア プ リ ケーシ ョ ン を イ
ン ス ト ールできない場合、 ネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合わせ く だ さ
い。

12 イ ン ス ト ールソ フ ト ウ ェ アが起動し ます。 画面の指示に従っ て、 セ ッ
ト ア ッ プ を完了し ます。
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ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を起動する

イ ン ス ト ールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し、 検索を開始し ま
す。 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動しない場合は、 デス ク ト ッ プでア イ コ ン

を ダ ブル ク リ ッ ク し て ア プ リ ケーシ ョ ン を起動し ます。 Dell 
7700FullHD を選択し、 OK を ク リ ッ ク し ます。

ロ グ イ ン

プ ロジ ェ ク タ と通信するには、 ワ イヤレ スネ ッ ト ワーキン グの イ ン ス ト ール
の手順 6 に記載された ロ グ イ ン コ ー ド を入力し、 OK を ク リ ッ ク し ます。

 メ モ ： IP ア ド レ スが検出されない場合、 画面左下に表示される  IP ア ド
レ ス を入力し ます。
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ボ タ ン を理解する

ロ グ イ ンが成功する と、 次の画面が表示されます。

プ ロジ ェ ク シ ョ ン モー ド

項目 説明

1 ス テー タ スバー IP と ロ グ イ ン コ ー ド情報を表示し ます。

メ ニ ュ ー こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ア プ リ ケー
シ ョ ン メ ニ ュ ーがア ク テ ィ ブ にな り ます。

小化ボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケーシ ョ
ンが 小化されます。

閉じ るボ タ ン こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケーシ ョ
ンが閉じ ます。

2 ス テー タ ス モー ド

プ ロジ ェ ク シ ョ ン
モー ド

こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 プ ロジ ェ ク
シ ョ ン モー ドがア ク テ ィ ブ にな り ます。

ビ デオ モー ド こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ビ デオ モー
ドがア ク テ ィ ブ にな り ます。

3 コ ン ト ロ ールツールバー

全画面表示 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 全画面表示
で画像を投影し ます。

分割 1 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面左上の
画像が投影されます。

分割 2 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面右上の
画像が投影されます。

分割 3 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面左下の
画像が投影されます。

分割 4 こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 画面右下の
画像が投影されます。

停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が停止され
ます。

一時停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と投影が一時停止
されます。

オーデ ィ オ投射 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と オーデ ィ オ投影
が有効にな り ます。

4 接続状態

接続ア イ コ ン 投影が進行中の時に点滅し ます。

1
2

4
3
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プ レゼン テーシ ョ ンの投影

• プ レゼン テーシ ョ ン を投影するには、 投影ボタ ンのどれかを ク リ ッ ク し

ます 。

• プ レゼン テーシ ョ ン を一時停止するには、 を ク リ ッ ク し ます。 ア イ コ
ンが緑に変わ り ます。

• プ レゼン テーシ ョ ン を続行するには、 を ク リ ッ ク し ます。
• プ レゼン テーシ ョ ン を オーデ ィ オ投射するには、 を ク リ ッ ク し ます。

71 ページの 「オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール」 を ご覧 く だ さ い。
• プ レゼン テーシ ョ ン を停止するには、 を ク リ ッ ク し ます。

ビ デオ モー ド

 メ モ ： 次の情報は、 ワ イヤレ スデー タ プ レゼン テーシ ョ ン モー ド専用
です。 ビ デオ ク リ ッ プ ま たはア ニ メ ーシ ョ ン を表示し ている場合、 画
像デ ィ ス プ レ イが遅 く なるかスムーズに表示されない可能性があ り ま
す。 詳し く は、 以下の フ レームレー ト を参照し て く だ さ い。

ワ イヤレ ス プ レゼン テーシ ョ ンの フ レームレー ト

項目 説明

1 コ ン ト ロ ールツールバー

開 く こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 フ ォ ル ダが開
き、 ビ デオ または音楽フ ァ イ ルを検索し ま
す。

投影 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 プ レーヤーを
開始し ます。

停止 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 プ レーヤーを
停止し ます。

消音 こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 消音に し た り
消音を解除し ます。

画面変動 %1 推定フ レーム / 秒 2

<5 % 303

<10% 283

<20% 263

<40% 253

<75% 223

<=100% 203

1
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 メ モ ： 

1 画面変動のパーセン テージは 1024 x 768 に基づいています。 例えば、
1024 x 768 デス ク ト ッ プ に 320 x 240 を表示する場合、 画面変動は 9.8% で
す。

2 実際の フ レームレー トは、 ネ ッ ト ワー ク環境、 画像コ ン テ ン ツ、 信号条
件、 場所、 CPU パ フ ォ ーマ ン スなどの要因によ っ て異な り ます。

3 802.11g 接続を使用する ク リ ーンな WLAN 環境下では、 画面の伸縮はあ
り ません。

4 1024 x 768 に  802.11g の下で圧縮されます。

 メ モ ： ワ イヤレ ス、 USB デ ィ ス プ レ イおよび USB ビ ュ ーア プ レゼン
テーシ ョ ン を実行し ている と き、 コ ン ピ ュ ー タは  S1 ( ス タ ンバイ モー
ド ) / S3 ( ス リ ープ モー ド ) / S4 ( ハイバーネー ト モー ド ) に入り ません。

メ ニ ュ ーを使う

を ク リ ッ ク し て メ ニ ュ ーを表示し ます。

WEB 管理 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て  Web 管理ページを開き ます。 78 ペー
ジの 「Web 管理か ら プ ロジ ェ ク タ の管理」 を ご覧 く だ さ い。

プ ロジ ェ ク タ の検索 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク
タ を検索し、 接続し ます。

APPLICATION TOKEN ウ ィ ザー ド —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク し て ア プ リ ケー
シ ョ ン ト ー ク ン を作成し ます。 99 ページの 「ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク ンの
作成」 を ご覧 く だ さ い。

情報 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と、 シス テム情報が表示されます。

ホ ッ ト キー —こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ホ ッ ト キー情報が表示され
ます。

こ のソ フ ト ウ ェ ア について —こ のア イ テムを ク リ ッ ク する と、 ア プ リ
ケーシ ョ ンバージ ョ ンが表示されます。

終了 —こ のボ タ ン を ク リ ッ ク する と ア プ リ ケーシ ョ ンが閉じ ます。
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Presentation to Go (PtG) の イ ン ス ト ール
PtG を イ ン ス ト ールするためのシス テムの 小要件 ：

オペレーテ ィ ン グシス テム ：

- Windows

Microsoft Windows XP™ Home ま たは Professional Service pack 2/3 （32 ビ ッ ト
推奨）、 Windows Vista™ 32 ビ ッ ト、 ま たは Windows® 7 Home または
Professional 32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト

- Office 2003 または Office 2007

USB ビ ュ ーア を使用するには、 以下のステ ッ プ を完了する必要があ り ます。

「ワ イ ヤレ ス と LAN」 オ プシ ョ ンおよび 「ワ イ ヤレ ス接続」 のデ フ ォ ル トは
有効にな っ ています。

1 USB フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブ を プ ロジ ェ ク タ に差し込みます。

 メ モ ： 

•10 MB x 40 M ピ ク セル内で JPEG 形式の写真のみをサポー ト し ます。

•PtG コ ンバー タは、 PowerPoint フ ァ イ ルを PtG フ ァ イ ルに変換する こ
と ができ ます。 69 ページの 「コ ン ピ ュ ー タ に PtG Converter ア プ リ
ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ールする」 を ご覧 く だ さ い。

•「PtG Converter – Lite」 は、 Dell サポー ト サ イ ト （support.dell.com） か
ら ダ ウ ン ロー ドでき ます。

2 入力ソース メ ニ ュ ーで、 無線 /USB を選択し、 サブ メ ニ ュ ーで USB
ビ ュ ーア を引き続き選択し ます。 38 ページの 「入力ソースの無線
/USB」 を ご覧 く だ さ い。

 メ モ ： 
1 イヤレ ス と LAN 機能が無効にな っ ている場合、 LAN 設定メ ニ ュ ーに

移動し、 [ ワ イヤレ ス /LAN] オ プシ ョ ンの [ 有効 ] を選択し てワ イヤ
レ ス と LAN 機能を有効に し ます。

2 イヤレ ス と LAN 機能が無効にな っ ている場合、 LAN 設定メ ニ ュ ーに
移動し、 [ ワ イヤレ ス /LAN] オ プシ ョ ンの [ 有効 ] を選択し てワ イヤ
レ ス と LAN 機能を有効に し ます。
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PtG ビ ュ ーア

準備ができ る と、 こ のページが表示されます。

写真ビ ュ ーア



プ ロジ ェ ク タ の使用方法 67

PtG/ 写真機能の概要

USB デ ィ ス ク に保存された PtG と写真フ ァ イ ルを表示し ます。

 メ モ ： 1 つ しかデ ィ ス ク が検出されない と、 こ のス テ ッ プ を スキ ッ プ
し ます。

PtG 概要
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写真概要

 メ モ ： 14 の言語の写真フ ァ イ ル名形式をサポー ト し ます ( 言語 : 英語、
オ ラ ン ダ語、 フ ラ ン ス語、 ド イ ツ語、 イ タ リ ア語、 日本語、 朝鮮語、
ポー ラ ン ド語、 ポル ト ガル語、 ロシア語、 簡体字中国語、 スペ イ ン語、
ス ウ ェ ーデン語、 繁体字中国語）。

ボ タ ンの概要

上、 下および左ボ タ ン を使っ てナ ビ ゲー ト し、 プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ール
パネルまたは リ モ コ ンの ボ タ ン を使っ て選択し ます。

 メ モ ： PtG を使用し ている間 OSD に入る場合、 上、 下および左ボ タ ン
によ る PtG ナ ビ ゲーシ ョ ンは機能し ません。

ボ タ ン 上 ダ ウ ン 左 右 エ ン タ ー

PtG 機能 上 下 戻る 機能なし 入力

PtG 再生 前の
ページ

次のペー
ジ

戻る 機能なし 次の一時
停止

写真機能 上 下 戻る 機能なし 入力

写真再生 前の
ページ

次のペー
ジ

戻る 機能なし 機能なし
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コ ン ピ ュ ー タ に PtG Converter ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア
を イ ン ス ト ールする

ス ク リ ーンの指示に従っ て、 セ ッ ト ア ッ プ を完了し て く だ さ い。

 メ モ ： 「PtG Converter – Lite」 は、 Dell サポー ト サ イ ト
（support.dell.com） か ら ダ ウ ン ロ ード でき ます。
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PtG Converter を使用する

1 「PtG Converter - Lite.exe」 を起動するか、 も し く はデス ク ト ッ プのア
イ コ ン を ダ ブル ク リ ッ ク し て ア プ リ ケーシ ョ ン を起動し ます。

2 を ク リ ッ ク し て PowerPoint フ ァ イ ルを選択し、 変換を開始し ます。

3 参照ボ タ ン を ク リ ッ ク し て保管場所を選択し、 OK を押し ます。

 メ モ ： 

1 コ ン ピ ュ ー タ に MS PowerPoint がイ ン ス ト ール されていない と、 フ ァ イ
ル変換はでき ません。

2 PtG コ ンバー タは、 20 ページまでサポー ト し ます。

3 PtG は、 ppt フ ァ イ ルの .PtG フ ァ イ ルへの変換のみをサポー ト し ます。
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オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール
オーデ ィ オ投射では、 無線表示および LAN 表示の入力ソースのみサポー ト
し ます。

シス テムの 小要件 ：

オペレーテ ィ ン グシス テム ：

• Windows

Microsoft Windows XP™ Home ま たは Professional Service pack 2/3 （32
ビ ッ ト推奨）、 Windows Vista 32 ビ ッ ト、 および Windows® 7 Home ま
たは Professional 32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト

• MAC

MacBook Pro 以上、 MacOS 10.5 以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Intel® Core™ i5-460 MHz （2.53 GHz/Turbo 2.8 GHz） 以上

b 1 GB DDR3 VRAM 独立グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド以上推奨

c 1066 MHz で 2 GB デ ュ アルチ ャ ンネル DDR3 SDRAM メ モ リ以上
推奨

d ギガ ビ ッ ト イ ーサネ ッ ト

e WLAN 接続用に Integrated 802.11 b/g/n Wi-Fi デバイ ス

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ がハード ウ ェ アの 小要件を満た し ていない場合、
オーデ ィ オ投射が遅 く な っ た り ノ イ ズが生じ る可能性があ り ます。
オーデ ィ オ投射のパ フ ォ ーマ ン ス を 適にするには、 シス テムの推奨
小要件を満た し て く だ さ い。

 メ モ ： オーデ ィ オ投射でワ イヤレ ス接続を使用する場合、 オ プシ ョ ン
のワ イヤレ ス ド ン グルを取り付ける必要があ り ます。 11 ページの 「オ
プシ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン グルの取り付け」 を ご覧 く だ さ い。

 メ モ ： オーデ ィ オ投影機能を使用するには、 特別なド ラ イバを イ ン ス
ト ールする必要があ り ます。 お使いの PC へのド ラ イバの イ ン ス ト ー
ルが必要な場合は、 ポ ッ プ ア ッ プ画面で通知されます。 オーデ ィ オ投
射ド ラ イバは、 Dell サポー ト サ イ ト （support.dell.com） か ら ダ ウ ン ロー
ドでき ます。

 メ モ ： イーサネ ッ ト よ り投影する場合のプ ロジ ェ ク タ の接続ポー ト /
プ ロ ト コ ル :

UDP: 1047、 （バ ッ ク ア ッ プ : 1048、 1049）
TCP: 3268、 515、 1688、 1041 （バ ッ ク ア ッ プ : 389、 8080、 21）
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プ ロジ ェ ク タ のワ イ ヤレ ス ま たは LAN を有効にする

1 電源ケーブルを接続し、 電源ボタ ン を押し てプ ロジ ェ ク タ の電源を オ
ンに し ます。

2.1 オーデ ィ オ投射に LAN を使用する場合、 以下の手順に従っ てワ イヤレ
ス と LAN 機能を有効に し ます （デ フ ォ ル トは有効）。 詳細設定  LAN
設定  ワ イヤレ ス /LAN  有効 .

2.2 オーデ ィ オ投射にワ イヤレ ス を使用する場合、 以下の手順に従っ て ワ
イヤレ ス接続を有効に し ます （デ フ ォ ル トは接続済み）。 詳細設定  
無線設定  ワ イヤレ ス   接続済み .
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3 入力ソース メ ニ ュ ーにア ク セス し、 無線 /USB を選択し、 サブ メ ニ ュ ー
で無線表示を引き続き選択し ます。

ワ イヤレ スガ イ ド ス ク リ ーンが以下に表示されます。

4 ロ グ イ ン コ ー ド、 ネ ッ ト ワー ク名 (SSID)、 および IP ア ド レ ス を メ モ し
て く だ さ い。 後でロ グ イ ンするために これら の情報が必要と な り ます。

コ ン ピ ュ ー タ に ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を
イ ン ス ト ールする

5 オーデ ィ オ投射のセ ッ ト ア ッ プ に ワ イヤレ ス ま たは LAN を使用し てい
る場合、 「ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア」 が必要にな り ま
す。 初めてオーデ ィ オ投射を使用する際に、 こ のソ フ ト ウ ェ ア を ダ ウ
ン ロー ドおよびイ ン ス ト ール し ます。 すでに イ ン ス ト ール されている
場合は、 ス テ ッ プ 5 ～ 6 を省略し て く だ さ い。

 メ モ ： 「ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア」 の イ ン ス ト ール
が必要なのは 1 回だけです。

6 ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ アの ダ ウ ン ロー ド と イ ン ス
ト ール手順については、 55 ページの 「ワ イ ヤレ スネ ッ ト ワーキン グの
イ ン ス ト ール」 の手順７～手順 12 を参照し て く だ さ い。
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 メ モ ： オーデ ィ オ投射に LAN を使用する場合、 LAN ケーブルを プ ロ
ジ ェ ク タ と PC に接続し ます。

ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ンの起動

7 イ ン ス ト ールが完了する と、 プ ロ グ ラ ムが自動的に起動し ます。 ま た
は、 デス ク ト ッ プのア イ コ ン を ダ ブル ク リ ッ ク し て ア プ リ ケー
シ ョ ン を起動し ます。

 メ モ ： 

1 LAN によ る投影を選択し た場合、 「スキ ッ プ」 を ク リ ッ ク し ます。

2 ワ イヤレ スに よ る投影を選択した場合、 Dell 7700FullHD を選択し、
「OK」 を ク リ ッ ク し ます。
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ロ グ イ ン

8 プ ロジ ェ ク タ と コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を取るには、 ロ グ イ ン コ ー ド を入
力し （ス テ ッ プ 4 参照）、 OK を ク リ ッ ク し ます。

 メ モ ： IP ア ド レ スが検出されない場合、 ワ イヤレ ス画面左下に表示さ
れる IP ア ド レ ス を入力し ます。

9 これで 7700FullHD ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン に ロ グ イ ンでき ま し
た。 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「投影」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 LAN または
ワ イヤレ ス投影を開始し ます。

 メ モ ： コ ン ト ロ ールを使っ て、 全画面表示モード または分割画面モー
ドで投影する こ と ができ ます。

10 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「オーデ ィ オ投射」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 オー
デ ィ オ投射機能を有効に し ます。

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ に ド ラ イバがイ ン ス ト ール されていない場合、
オーデ ィ オ投影機能では特別なド ラ イバを イ ン ス ト ールする必要があ
り、 画面に ド ラ イバの イ ン ス ト ールが必要な旨を示すメ ッ セージが
ポ ッ プ ア ッ プ表示されます。 特別なド ラ イバは、 Dell サポー ト サ イ ト ：
support.dell.com か ら ダ ウ ン ロー ドでき ます。

11 コ ン ピ ュ ー タ でWindows Media Playerま たはその他のオーデ ィ オ プ レー
ヤーソ フ ト ウ ェ ア （Winamp プ レーヤーなど） を実行し ます。
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ビ デオ ス ト リ ームの イ ン ス ト ール
ビデオス ト リ ームでは、 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イおよび LAN デ ィ ス プ レ イ
入力ソースのみサポー ト し ます。

シス テムの 小要件 ：

オペレーテ ィ ン グシス テム ：

• Windows
Microsoft Windows XP™ Home ま たは Professional Service pack 2/3 （32
ビ ッ ト推奨）、 Windows Vista™ 32 ビ ッ ト、 ま たは Windows® 7 Home
ま たは Professional 32 ビ ッ ト ま たは 64 ビ ッ ト

• MAC
MacBook Pro 以上、 MacOS 10.5 以上

低ハード ウ ェ ア ：

a Dual® Core™ 1.8 GHz 以上

b 64 MB VRAM 独立グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド以上推奨

c 2 GB DDR SDRAM メ モ リ以上推奨

d ギガ ビ ッ ト イ ーサネ ッ ト

e WLAN 接続用に Integrated 802.11 b/g/n Wi-Fi デバイ ス

 メ モ ： コ ン ピ ュ ー タ がハード ウ ェ アの 小要件を満た し ていない場合、
ビ デオ ス ト リ ームが遅 く なる可能性があ り ます。 ビ デオ ス ト リ ームの
パ フ ォ ーマ ン ス を 適にするには、 シス テムの推奨 小要件を満た し
て く だ さ い。

 メ モ ： ワ イヤレ ス機能を使用するには、 オ プシ ョ ンのワ イヤレ ス ド ン
グルを取り付ける必要があ り ます。 11 ページの 「オ プシ ョ ンのワ イヤ
レ ス ド ン グルの取り付け」 を ご覧 く だ さ い。

 メ モ ： イーサネ ッ ト よ り投影する場合のプ ロジ ェ ク タ の接続ポー ト /
プ ロ ト コ ル :

ビ デオ ス ト リ ームのサポー ト形式

UDP: 1047, （バ ッ ク ア ッ プ : 1048、 1049）
TCP: 3268, 515, 1688, 1041 （バ ッ ク ア ッ プ : 389、 8080、 21）

フ ァ イ ル形式 ビデオ形式 大解像度 オーデ ィ オ形式

MP4, MOV H.263 FWVGA (854x480) AAC LC, LPCM

MP4, MOV H.264 大 720P30 AAC LC, LPCM, MP3

MP4, MOV MPEG-4 大 720P30 AAC LC, LPCM, MP3

ASF WMV9/VC-1 大 720P24 WMA
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プ ロジ ェ ク タ のワ イ ヤレ ス ま たは LAN を有効にする

71 ページの 「オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール  手順 1 ～手順 4」 の説明を参
照し て、 ワ イヤレ ス ま たは LAN 機能を有効に し ます。

コ ン ピ ュ ー タ に ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を
イ ン ス ト ールする

73 ページの 「オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール  手順 5 ～手順 6」 の説明を参
照し て、 Dell ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ール し
ます。

ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア を起動する

74 ページの 「オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール  手順 7」 の説明を参照し て、
ア プ リ ケーシ ョ ン を起動し ます。

ロ グ イ ン

75 ページの 「オーデ ィ オ投射のイ ン ス ト ール  手順 8」 の説明を参照し て、
ア プ リ ケーシ ョ ン に ロ グ イ ン し ます。

1 これで 7700FullHD ワ イ ヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン に ロ グ イ ンでき
ま し た。 「ビ デオ モー ド」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 ビ デオ モー
ド画面に切り替え ます。

2 を ク リ ッ ク し て、 ビ デオ または音楽フ ァ イ ルを選択し、 プ レーヤー
を開始し ます。

 メ モ ： ビ デオ または音楽フ ァ イ ルを選択し、 「再生」 を押し ます。 プ ロ
ジ ェ ク タはまず休止状態に入り、 数秒後に ビデオ または音楽フ ァ イ ル
の再生を開始し ます。
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Web 管理か ら プ ロジ ェ ク タ の管理

ネ ッ ト ワー ク セ ッ ト ア ッ プの設定

プ ロジ ェ ク タ がネ ッ ト ワー ク に接続されている場合、 Web ブ ラ ウザを使用
し てプ ロジ ェ ク タ に ア ク セスでき ます。 ネ ッ ト ワー ク設定を行う場合、
47 ページの 「LAN 設定」 を参照し て く だ さ い。

Web 管理にア ク セスする

Internet Explorer 6.0 以降または Firefox 2.0 以降を使用して、 IP ア ド レ ス を入
力し ます。 これで  Web 管理にア ク セス し、 リ モー ト の場所か ら プ ロジ ェ ク
タ を管理でき る よ う にな り ま し た。

ホームページ

• Web ブ ラ ウザにプ ロジ ェ ク タ の IP ア ド レ ス を入力する こ と で、 Web
管理ホームページにア ク セス し ます。 47 ページの 「LAN 設定」 を ご
覧 く だ さ い。

• リ ス ト か ら、 Web 管理用の言語を選択し ます。

• 左タ ブの メ ニ ュ ーア イ テムを ク リ ッ ク し て、 ページに ア ク セス し ま
す。
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ワ イヤレ ス ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ アの ダ ウ ン ロー ド

55 ページの 「ワ イ ヤレ スネ ッ ト ワーキン グの イ ン ス ト ール」 を参照し て く
だ さ い。

コ ン ピ ュ ー タ の対応するオペレーテ ィ ン グシス テムの  ダ ウ ン ロー ドボ タ ン
を ク リ ッ ク し ます。
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ユーザ管理

これによ り、 プ ロジ ェ ク タ ケーブルを使わずに さ ま ざ まなソースか ら会議の
プ レゼン テーシ ョ ン をホス ト し、 各プ レゼン テーシ ョ ンが画面に表示される
方法を制御する こ と ができ ます。

 メ モ ： 会議投影コ ン ト ロールがない場合、 ア プ リ ケーシ ョ ンの 「再生」
ボ タ ン を押し た 後のユーザーが全画面投影を コ ン ト ロール し ます。

パソ コ ン名 : ユーザ管理用に ロ グ された コ ン ピ ュ ー タ を一覧表示し ます。

投影コ ン ト ロール : ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 各コ ン ピ ュ ー タ の投影がス ク
リ ーン に表示される方法を制御し ます。

• 全画面表示投影 — コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが
ス ク リ ーン全体に占め られます。

•  分割 1 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面左上に
表示されます。

•  分割 2 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面右上に
表示されます。

•  分割 3 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面左下に
表示されます。

•  分割 4 - コ ン ピ ュ ー タ か ら のプ レゼン テーシ ョ ンが画面右下に
表示されます。

•  停止 - コ ン ピ ュ ー タ か ら の投影が停止し ます。

IP ア ド レ ス : 各コ ン ピ ュ ー タ の  IP ア ド レ ス を表示し ます。

 メ モ ： 会議を終了するには、 ホームを ク リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ の管理

システム管理者

システム管理者ページにア クセスするには、 管理者パスワードが要求されます。

• 管理者パスワー ド : 管理者パス ワー ド を入力し て、 ロ グ イ ン を ク リ ッ
ク し ます。 初期設定のパス ワー ドは 「admin」 です。 パス ワード を変
更するには、 86 ページの 「パス ワー ドの変更」 を参照し て く だ さ い。
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状態

 ネ ッ ト ワー ク状態、 接続状態、 およびプ ロジ ェ ク タ ーの状態情報を表示し
ます。
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ネ ッ ト ワー ク セ ッ ト ア ッ プ

47 ページの  OSD セ ク シ ョ ン を参照し て く だ さ い。

IP セ ッ ト ア ッ プ
• IP ア ド レ ス を自動的に取得を選択し て IP ア ド レ ス を プ ロジ ェ ク タ に

自動的に割り当てるか、 ま たは次の  IP ア ド レ ス を使用するで IP ア ド
レ ス を手動で割り当てます。

DHCP セ ッ ト ア ッ プ
• 自動を選択して、 開始 IP ア ド レ ス、 終了 IP ア ド レ ス、 サブネ ッ ト マ

ス ク、 デ フ ォ ル ト ゲー ト ウ ェ イ および DNS サーバーア ド レ ス を
DHCP サーバか ら自動的にセ ッ ト ア ッ プするか、 ま たは無効で こ の機
能を無効に し ます。

無線セ ッ ト ア ッ プ
• 有効を選択して地域、 SSID、 SSID ブ ロー ドキ ャ ス ト、 チ ャ ンネル、

セキ ュ リ テ ィ 、 キーをセ ッ ト ア ッ プ し ます。 無効を選択して、 ワ イヤ
レ スセ ッ ト ア ッ プ を無効に し ます。
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SSID: 大 32 の文字長。

セキ ュ リ テ ィ : WPA キーを無効に し た り、 ASCII または HEX 文字列
で 64 ビ ッ ト ま たは 128 ビ ッ ト の ど ち ら かを選択し ます。

キー : 暗号化が有効になる と、 選択し た暗号化モード に従っ てキー値
を設定する必要があ り ます。

RADIUS Server Setup

• IP ア ド レ ス、 ポー トおよびキー情報をセ ッ ト ア ッ プ し ます。

GateKeeper

• 3 つのオ プシ ョ ンがあ り ます。

全て開放 : ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を介し てオ フ ィ スのネ ッ ト ワー ク
へのア ク セス を許可し ます。

全て遮断 : ワ イヤレ ス プ ロジ ェ ク タ を介し てオ フ ィ スのネ ッ ト ワー ク
へのユーザーのア ク セス を ブ ロ ッ ク し ます。

イ ン タ ーネ ッ ト のみ開放 : ユーザーを オ フ ィ スネ ッ ト ワー ク か ら ブ
ロ ッ ク し ますが、 イ ン タ ーネ ッ ト接続機能は留保されます。

SNMP に対し てセキ ュ リ テ ィ を設定し ます

• 書き込みコ ミ ュ ニ テ ィ情報をセ ッ ト ア ッ プ し ます。

適用ボ タ ン を ク リ ッ ク し て変更を保存し、 適用し ます。 変更を有効にするに
は、 プ ロジ ェ ク タ を再起動する必要があ り ます。
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投影セ ッ ト ア ッ プ

投影セ ッ ト ア ッ プ

• 解像度 : 解像度を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： XGA (1024 x 768) および
720p (1280 x 720)。

• 認証コード : プ ロジ ェ ク タ で ロ グ イ ン コ ー ドの生成方法を選択し ます。
3 つのオ プシ ョ ンがあ り ます。

• 無効 : シス テムに ロ グ イ ン し ている と き、 ロ グ イ ン コ ー ドは必要
あ り ません。

• ラ ン ダ ム ： デ フ ォ ル トはラ ン ダムです。 ロ グ イ ン コ ー ドはア ト ラ
ン ダムに生成されます。

• 指定 ： 4 桁の コ ー ド を入力し ます。 こ の コ ー ドは、 シス テムに ロ
グ イ ンするために使用されます。

プ ロジ ェ ク タ のセ ッ ト ア ッ プ

• モデル名、 プ ロジ ェ ク タ名、 場所、 連絡先情報をセ ッ ト ア ッ プ し ます
（各フ ィ ール ド ご と に 大 21 文字）。

適用ボ タ ン を ク リ ッ ク し て変更を保存し、 適用し ます。 変更を有効にするに
は、 プ ロジ ェ ク タ を再起動する必要があ り ます。
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パス ワー ドの変更

このページによ り、 管理者パス ワー ド を変更し ます。

• 新しいパス ワー ド ： 新しいパス ワー ド。

• パス ワー ド再入力 ： パス ワー ド を再入力して、 適用を ク リ ッ ク し ま
す。

 メ モ ： 管理者パス ワー ド を忘れた場合、 Dell にご連絡 く だ さ い。
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出荷時状態に戻す

適用ボ タ ン を ク リ ッ ク し てすべてのワ イヤレ ス / ネ ッ ト ワー ク設定を工場出
荷時の初期設定に復元し ます。
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フ ァ ームウ ェ ア更新

フ ァ ームウ ェ ア更新ページを使っ て、 プ ロジ ェ ク タ のワ イヤレ ス フ ァ ーム
ウ ェ ア を更新し ます。

 メ モ ： フ ァ ームウ ェ ア更新が成功した後、 OSD を使っ てワ イヤレ ス /
ネ ッ ト ワー ク の無効 / 有効を切り替えてプ ロジ ェ ク タ のネ ッ ト ワー ク
カ ー ド を再起動して く だ さ い。

フ ァ ームウ ェ ア更新を開始するには、 次のステ ッ プ を行います :

1 参照を押し て更新する フ ァ イ ルを選択し ます。

2 更新ボ タ ン を ク リ ッ ク し て開始し ます。 デバイ スで フ ァ ームウ ェ ア を
更新し ている間、 お待ち く だ さ い。

 注意 ： 更新プ ロセス を中断しないで く だ さ い。 シス テム破壊の原因と
な り ます。

3 更新が完了した ら、 確認を ク リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ のア ッ プ グ レー ド

プ ロジ ェ ク タ のア ッ プ グ レー ドページよ り、 プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ームウ ェ ア
を更新し ます。

 メ モ ： フ ァ ームウ ェ ア更新が成功した後、 OSD を使っ てワ イヤレ ス /
ネ ッ ト ワー ク の無効 / 有効を切り替えてプ ロジ ェ ク タ のネ ッ ト ワー ク
カ ー ド を再起動して く だ さ い。

 メ モ ： ワ イヤレ スのス タ ンバイ モー ド を必ずオ ンに し （デ フ ォ ル トは
オ フ）、 以下の手順に従います。 詳細設定 -> パワー設定 -> ワ イヤレ ス  -
> 常にオ ン。

フ ァ ームウ ェ ア更新を開始するには、 次のステ ッ プ を行います :

1 電源コードを差し込む と、 プ ロジ ェ ク タはス タ ンバイモードに入り ます。

2 LAN ケーブルを プ ロジ ェ ク タ と コ ン ピ ュ ー タ に接続し ます。
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3 イ ン タ ーネ ッ ト ブ ラ ウザを起動し、 IP ア ド レ ス を入力し ます （デ フ ォ
ル ト の IP ア ド レ スは 192.168.100.10）。

4 プ ロジ ェ ク タ のア ッ プ グ レー ド  Web ページで、 参照を押し て更新する
フ ァ イ ルを選択し ます。

5 更新ボ タ ン を ク リ ッ ク し て開始し ます。 デバイ スで フ ァ ームウ ェ ア を
更新し ている間、 お待ち く だ さ い。

 メ モ ： 温度および ラ ン プ  LED 灯が 2 つ と も黄色点灯し ます。

 注意 ： 更新プ ロセス を中断しないで く だ さ い。 シス テム破壊の原因と
な り ます。

6 更新が完了した ら、 確認を ク リ ッ ク し ます。
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プ ロジ ェ ク タ の コ ン ト ロ ールパネル

プ ロジ ェ ク タ情報

• プ ロジ ェ ク タ ーの状態 ：次の 5 つのス テー タ スがあ り ます : ラ ン プ オ
ン、 ス タ ンバイ、 省電力、 冷却、 ウ ォ ームア ッ プ。 リ フ レ ッ シ ュ を ク
リ ッ ク し て、 ス テー タ ス と コ ン ト ロ ール設定を更新し ます。

• 省電力 ：省電力は オ フ、 30 分、 60 分、 90 分、 120 分に設定でき ます。
詳し く は、 52 ページの 「省電力」 を参照し て く だ さ い。

• ア ラ ー ト状態 ： 3 つのア ラ ー ト状態があ り ます ： ラ ン プ警告、 ラ ン プ
寿命の低下、 および温度警告。 警報が有効にな っ ている場合、 プ ロ
ジ ェ ク タは保護モード に ロ ッ ク されます。 保護モード を終了するに
は、 ク リ ア を ク リ ッ ク し て警報状態を消去してか ら、 プ ロジ ェ ク タ の
電源をオ ンに し ます。
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イ メ ージ制御

• 操作モード ： 操作モード を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： 通常モード と エ
コ モー ド。

• 投影モード ： プ ロジ ェ ク タ の取り付け方法によ っ て投影モード を選択
でき ます。 次の 4 つの投影モードがあ り ます ： 投影モード には、 フ ロ
ン ト プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ、 フ ロ ン ト プ ロジ ェ ク シ ョ ンシー
リ ン グ マ ウ ン ト、 リ ア プ ロジ ェ ク シ ョ ンデス ク ト ッ プ、 リ ア プ ロジ ェ
ク シ ョ ンシー リ ン グ マ ウ ン ト の 4 つのモー ドがあ り ます。

• ソース選択 : ソース選択メ ニ ュ ーではプ ロジ ェ ク タ の入力ソース を選
択でき ます。 VGA-A、 VGA-B、 S ビ デオ、 コ ンポジ ッ ト ビ デオ、
HDMI-A、 HDMI-B、 RCA コ ンポーネン ト、 ワ イヤレ スデ ィ ス プ レ イ、
USB デ ィ ス プ レ イ、 USB ビ ュ ーアか ら選択でき ます。

• ビ デオ モー ド ： プ ロジ ェ ク タ を使用する方法に基づいて、 デ ィ ス プ レ
イ画像を 適化する モー ド を選択し ます :

 - プレゼンテーシ ョ ンモード ： プレゼンテーシ ョ ンス ラ イ ドに 適です。

 - 明る さ ： 大の明る さ と コ ン ト ラ ス ト

 - 映画 ： 映画と写真の表示用です。

 - sRGB: よ り正確なカ ラ ープ レゼン テーシ ョ ン を提供し ます。

 - カ ス タ ム ： お好みの設定です。

• 何も う つ っ ていない画面 ： オ ン またはオ フ を選択でき ます。

• 縦横比 ：縦横比を選択して画像の表示方法を調整し ます。

• 明る さ ： 値を選択し て画像の明る さ を調整し ます。

• コ ン ト ラ ス ト ：値を選択してデ ィ スプレイのコ ン ト ラ ス ト を調整します。

自動調整ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 設定を自動的に調整し ます。

オーデ ィ オ管理

• オーデ ィ オ入力 ：入力ソース を選択し ます。 オ プシ ョ ン ： アナ ロ グ入
力、 HDMI-A、 HDMI-B、 およびワ イヤレ ス /LAN。

• ボ リ ュ ーム ： オーデ ィ オボ リ ュ ームに対し て値 (0 ～ 20) を選択し ま
す。

• ス ピー カ ー ： オ ン を選択し てオーデ ィ オ機能を有効に し た り、 オ フ を
選択し てオーデ ィ オ機能を無効に し た り でき ます。

出荷時に リ セ ッ ト  ボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 工場出荷時の設定に復元し ます。
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ア ラ ー ト設定

E メ ールア ラ ー ト

• E メ ールア ラ ー ト ： E メ ールで通知を受け取るか （有効）、 ま たは受け
取らない （無効） かを設定でき ます。

• 宛先 /Cc/ 発信元 ： 異常または警告が発生した場合、 通知を受信する送
信者 （発信元） と受信者 （宛先 /Cc） の E メ ールア ド レ ス を入力でき
ます。

• 件名 ： E メ ールの件名を入力でき ます。

メ ール警報テス トボ タ ン を ク リ ッ ク し て、 E メ ールア ラ ー ト設定をテス ト し
ます。

SMTP 設定

• 送信 SMTP サーバ、 ユーザー名およびパス ワー ドは、 ネ ッ ト ワー ク管
理者または MIS か ら提供を受ける必要があ り ます。

警報条件

• E メ ールで通知する異常や警告を選択でき ます。 どれかの警報条件が
発生した と き、 E メ ールが受信者 （宛先 /Cc） に送信されます。

保存ボ タ ン を ク リ ッ ク し て設定を保存し ます。

 メ モ ： 電子メールア ラ ー トは、 デ フ ォ ル ト の 25 ポー ト を使う標準の
SMTP サーバーで機能する よ う に設計されています。 暗号化と認証
（SSL ま たは TLS） はサポー ト し ません。
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再起動

再起動を ク リ ッ ク する と、 シス テムが再起動し ます。

Crestron

Crestron 機能の場合。
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よ く ある質問 ：

イ ン タ ーネ ッ ト経由でプ ロ
ジ ェ ク タ に リ モー ト でア ク セ
スするつも り です。 ブ ラ ウザ
を どのよ う に設定すればいい
のでし ょ う ?

ブ ラ ウザを 適の状態で設定するには、 以
下のステ ッ プ に従っ て く だ さ い。

1 [ コ ン ト ロ ールパネル ]  [ イ ン タ ー
ネ ッ ト オ プシ ョ ン ]  [ 全般 ][ タ ブ ]  
[ イ ン タ ーネ ッ ト一時フ ァ イ ル ]  [ 設
定 ] [ 選択 ][ ページへのすべての訪問
者 ] を順番に開き ます。

2 一部の フ ァ イ ア ウ ォ ールやア ン チ ウ イル
スが HTTP ア プ リ ケーシ ョ ン を ブ ロ ッ
ク する こ と があ り ます。 可能な場合、
フ ァ イ ア ウ ォ ールやア ン チ ウ イルス を オ
フ に し て く だ さ い。

イ ン タ ーネ ッ ト経由でプ ロ
ジ ェ ク タ に リ モー ト でア ク セ
スするつも り です。 そのため
には、 どのソ ケ ッ ト ポー ト番
号を フ ァ イ ア ウ ォ ールで開 く
べきですか ?

次は、 プ ロジ ェ ク タ が使用する TCP/IP ソ
ケ ッ ト ポー ト です。

イ ン タ ーネ ッ ト を介し てプ ロ
ジ ェ ク タ に ア ク セスできない
のは、 ど う し てですか ?

1 コ ン ピ ュ ー タ / ノ ー ト PC がイ ン タ ー
ネ ッ ト に接続されているかど う か、 確認
し て く だ さ い。

2 コ ン ピ ュ ー タ / ノ ー ト PC が同じサブ
ネ ッ ト に有るかど う か、 MIS ま たはネ ッ
ト ワー ク管理者にお問い合せ く だ さ い。

UDP/TCP ポー ト
番号

説明

TCP 80 Web 設定 (HTTP)
UDP/TCP 25 SMTP ： メ ールサー

バー間で E メ ール
ルーテ ィ ン グに使
用し ます

UDP/TCP 161 SNMP ： 簡易ネ ッ ト
ワー ク管理プ ロ ト
コ ル

UDP 9131 AMX ： AMX デ ィ レ
ク ト リ に使用します
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SMTP サーバーにア ク セスで
きないのは、 ど う してですか ?

1 SMTP サーバー機能がプ ロジ ェ ク タ に対
し て開いてお り、 プ ロジ ェ ク タ に割り当
て られた IP が SMTP サーバーへのア ク
セス を許可されているかど う か、 MIS ま
たはネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合せ く
だ さ い。 プ ロジ ェ ク タ の SMTP ソ ケ ッ
ト ポー ト番号は 25 で、 これを変更する
こ と はでき ません。

2 送信 SMTP サーバー、 ユーザー名、 パ
ス ワー ドが正し く 設定されているか、 確
認し て く だ さ い。

3 SMTP サーバーには、 「発信元」 の メ ー
ルア ド レ スが 「ユーザー名」 と 「パス
ワー ド」 に相互に関連付け られているか
ど う かを確認するものもあ り ます。 例え
ば、 「発信元」 の メ ールア ド レ ス と し て
test@dell.com を使用し ます。 SMTP
サーバーに ロ グ イ ンするユーザー名と パ
ス ワー ド に対し て、 test@dell.com ア カ
ウ ン ト情報を使用する必要もあ り ます。

プ ロジ ェ ク タ がテ ス ト メ ール
の送信された こ と をすでに示
し ているのに、 メ ール警報テ
ス ト を受信できないのはど う
し てですか ?

SMTP サーバーが警報メ ールを スパム メ ー
ル と し て認識し ているか、 SMTP サーバー
の制約が原因と な っ ている と思われます。
SMTP サーバーの設定については、 MIS ま
たはネ ッ ト ワー ク管理者にお問い合せ く だ
さ い。
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フ ァ イ ア ウ ォ ール設定と よ く ある質問 (FAQ)
Q ： Web 管理ページにア ク セスできないのは、 ど う し てですか ?

A ： コ ン ピ ュ ー タ の フ ァ イ ア ウ ォ ール設定では、 Web 管理 Web ページに ア
ク セスできないよ う に し ます。 次の設定をご参照 く だ さ い。

フ ァ イ ア ウ ォ ール
保護

設定

McAfee セキ ュ リ
テ ィ セン タ ー

1 McAfee セキ ュ リ テ ィ セン ターを起動し ます （[
ス タート ] > [ すべてのプ ロ グ ラ ム ] > [McAfee] 
> [McAfee セキ ュ リ テ ィ セン ター ]）。

2 パーソナル フ ァ イ ア ウ ォ ールプ ラ ス タ ブで、 イ
ン タ ーネ ッ ト ア プ リ ケーシ ョ ン リ ス ト を表示リ
ス ト を ク リ ッ ク し ます。

3 リ ス ト か ら Dell 7700FullHD プ ロジ ェ ク タ を検
索し、 選択し ます。

4 その  [ 許可 ] カ ラ ムを右ク リ ッ ク し ます。

5 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら  完全ア ク セス を許
可を選択し ます。

Norton AntiVirus 1 Norton AntiVirus を開きます ([ ス タ ート ] > [ すべ
てのプ ロ グ ラム ] > [Norton AntiVirus] > [Norton 
AntiVirus])。

2 オ プシ ョ ン  メ ニ ュ ーを ク リ ッ ク し てか ら、
Norton AntiVirus を選択し ます。

3 ス テー タ ス  ページで、 イ ン タ ーネ ッ ト ワーム
保護を選択し ます。

4 プ ロ グ ラ ムの リ ス ト か ら Dell 7700FullHD プ ロ
ジ ェ ク タ を検索し、 選択し ます。

5 その  イ ン タ ーネ ッ ト ア ク セス  カ ラ ムを右ク
リ ッ ク し ます。

6 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら  すべて許可 を選択
し ます。

7 OK を ク リ ッ ク し ます。
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Sygate パーソナル
フ ァ イ ア ウ ォ ール

1 Sygate パーソナル フ ァ イ ア ウ ォ ールを開きます 
([ ス タ ート ] > [ すべてのプ ロ グ ラ ム ] > [Sygate] 
> [Sygate パーソナルフ ァ イ アウ ォール ])。

2 ア プ リ ケーシ ョ ンの実行 リ ス ト か ら、
Dell 7700FullHD プ ロジ ェ ク タ を検索し て右ク
リ ッ ク し ます。

3 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら  許可を選択し ます。

Windows フ ァ イ ア
ウ ォ ール

1 Windows 機能を開きます （[ ス タート ] > [ すべて
のプ ロ グ ラ ム ] > [ コ ン ト ロールパネル ]）。
Windows フ ァ イ ア ウ ォ ールを ダ ブル ク リ ッ ク し
ます。

2 [全般 ] タ ブで、[例外を認めない ] のチ ェ ッ ク を
外し ます。

3 例外タ ブで、 プ ロ グ ラ ムの追加ボ タ ン を ク リ ッ
ク し ます。

4 プ ロ グ ラ ムの リ ス ト か ら Dell 7700FullHD プ ロ
ジ ェ ク タ を検索し て選択し、 OK を ク リ ッ ク し
ます。

5 OK を ク リ ッ ク し て、 例外設定を確認し ます。

ゾーン ア ラ ーム 1 ゾーン ア ラ ーム フ ァ イ ア ウ ォ ールを開きます ([
ス タート ] > [ すべてのプ ロ グ ラ ム ] > [ ゾーン
ラボ ] > [ ゾーン ラボセン タ ー ])。

2 [ プログラム制御 ] ページで、 リ ストから  
Dell 7700 FullHD プ ロジ ェ ク タ を検索して選択
し ます。

3 その ア クセス - 信頼 カ ラムを右ク リ ッ ク し ます。

4 ポ ッ プ ア ッ プ メ ニ ュ ーか ら  許可を選択し ます。

5 ア ク セス - イ ン タ ーネ ッ ト、 サーバー - 信頼、お
よびサーバー - イ ン タ ーネ ッ ト カ ラ ムで許可す
る を右ク リ ッ ク し、 選択し ます。

フ ァ イ ア ウ ォ ール
保護

設定
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ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク ンの作成
 メ モ ： こ の機能は、 ワ イヤレ ス機能搭載モデルでのみ使用でき ます。

ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク ンでは、 USB ト ー ク ン を使用し てプ ラ グおよび表
示を実行でき ます。

1 ア プ リ ケーシ ョ ン ソ フ ト ウ ェ アか ら、  > [ ア プ リ ケーシ ョ ン ト ー ク
ンの作成 ] を ク リ ッ ク し ます。

2 次の画面が表示されます。 次へを ク リ ッ ク し ます。

3 コ ン ピ ュ ー タ の  USB ポー ト のどれかに フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブ を差し込み
ます。 リ ス ト か ら ド ラ イ ブ を選択し、 [ 次へ ] を ク リ ッ ク し ます。
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4 [ 終了 ] を ク リ ッ ク し て ウ ィ ザー ド を閉じ ます。
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4
プ ロジ ェ ク タ の ト ラ ブル
シ ュ ーテ ィ ン グ
プ ロジ ェ ク タ に問題が生じ た場合は、 次の ト ラ ブルシ ュ ーテ ィ ン グ を参照し
て く だ さ い。 問題が解消しない場合は Dell™ までお問い合わせ く だ さ い  
(Dell™ へのお問い合わせはページ 115 を ご覧 く だ さ い）。

問題 解決方法

画面に画像が表示されない。 • レ ンズキ ャ ッ プ を外し て、 プ ロジ ェ ク
タの電源が入っ ている こ と を確認します。

• 入力ソース メ ニ ュ ーで、 正しい入力
ソース を選択し ている こ と を確認し て
く だ さ い。

• 外部グ ラ フ ィ ッ ク スポー トが有効に
な っ ている こ と を確認し ます。 Dell™
ノ ー トパソ コ ン を ご使用の場合は

（Fn+F8） を押し ます。 その他の
コ ン ピ ュ ー タ については、 それぞれの
取扱説明書をお読み く だ さ い。 画像が
正し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー
タ の ビ デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド
し て く だ さ い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場
合、 support.dell.com を参照し て く だ さ
い。

• すべてのケーブルがし っ か り と接続さ
れている こ と を確認し ます。 10 ページ
の 「プ ロジ ェ ク タ の接続」 を参照し て
く だ さ い。

• コ ネ ク タ のピ ンが曲が っ た り、 折れた
り し ていない こ と を確認し ます。

• ラ ン プがし っ か り と取り付け られてい
るかど う か確認し て く だ さ い （106 ペー
ジの 「ラ ン プの交換」 を ご覧 く だ さ
い）。

• 詳細設定メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパ タ ーン を使用し ます。 テ ス トパ
タ ーンの色が正しい こ と を確認し ます。

Fn

F8
CRT/LCD
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画像が一部しか表示されな
い、 ス ク ロールする、 ま た
は、 正し く表示されない。

1 リ モ コ ン または コ ン ト ロールパネルの
自動調整ボ タ ン を押し ます。

2 Dell™ ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合
は、 解像度を フ ル HD （1920 x 1080） に
設定し ます。

a Microsoft® Windows® デス ク ト ッ プの
空白部分を右ク リ ッ ク し、 プ ロパテ ィ
を ク リ ッ ク し て設定タ ブを選択し ます。

b 外部モ ニ タ ーポー ト の設定が  1920 x 
1080 ピ ク セルにな っ ている こ と を確
認し ます。

c （Fn+F8） を押し ます。

解像度を変更できない場合や、 モ ニ タ ーが
フ リ ーズする場合は、 すべての装置と プ ロ
ジ ェ ク タ を再起動し ます。

Dell™ ノ ー トパソ コ ン を ご使用でない場合
は、 取扱説明書をお読み く だ さ い。 画像が
正し く表示されない場合、 コ ン ピ ュ ー タ の
ビ デオ ド ラ イバを ア ッ プ グ レー ド し て く だ
さ い。 Dell コ ン ピ ュ ー タ の場合、
support.dell.com を参照し て く だ さ い。

画面にプ レゼン テーシ ョ ン
が表示されない。

ノ ー トパソ コ ン をお使いの場合は、  
（Fn+F8） を押し ます。

画像が不安定 ・ ち ら つ く 詳細設定メ ニ ュ ーの OSD 表示設定でト
ラ ッ キングを調整します （PC モードのみ）。

画像に縦線が入る。 詳細設定メ ニ ュ ーの OSD 表示設定で周波
数を調整し ます （PC モー ドのみ）。

画像の色が不正です • デ ィ ス プ レ イがグ ラ フ ィ ッ ク ス カ ー ド
か ら間違っ た信号出力を受信する場合
は、 詳細設定タ ブの OSD 画像設定で信
号の種類を RGB に設定し て く だ さ い。

• 詳細設定メ ニ ュ ーの投写機設定のテス
トパ タ ーン を使用し ます。 テ ス トパ
タ ーンの色が正しい こ と を確認し ます。

画像の焦点が合わない。 1 プ ロジ ェ ク タ レ ンズの フ ォ ー カ ス リ ン
グ を調整し ます。

2 投影画面がプ ロジ ェ ク タ か ら許容距離
内にある こ と を確認し ます
（3.28 ft [1.0 m] ～ 39.37 ft [12.0 m]）。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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16:9 DVD を表示する と画像
が伸びる。

プ ロジ ェ ク タは自動的に入力信号形式を検
出し ます。 投影画像の縦横比を入力信号形
式に従っ て元の初期設定で維持し ます。

画像がそれでも伸びる場合、 OSD の詳細
設定メ ニ ュ ーの  表示設定で縦横比を調整
して く だ さ い。

画像が反転する。 OSD で詳細設定の投写機設定を選択し、
投影モード を調整し ます。

ラ ン プが切れた、 ま たは、
音がする。

ラ ン プの寿命がな く なる と、 切れた り音が
する こ と があ り ます。 こ の場合は、 プ ロ
ジ ェ ク タ の電源は入り ません。 ラ ン プ を交
換するには、 106 ページの 「ラ ン プの交
換」 を参照し て く だ さ い。

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点灯

ラ ン プ ラ イ ト がオ レ ンジ色で点灯する場合
は、 ラ ン プ を交換し ます。

ラ ン プ  ラ イ ト がオ レ ンジ色
で点滅

ラ ン プの ラ イ ト がオ レ ンジ色に点滅する場
合、 ラ ン プ モジ ュ ール接続が途切れている
可能性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールを
チ ェ ッ ク し、 適切に イ ン ス ト ール されてい
る こ と を確認し て く だ さ い。

LAMP と  Power LED がオ レ ンジ色に点滅
している場合はラ ン プ  ド ラ イバが失効し、
プ ロジ ェ ク タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンす
る こ と を示し ます。

ラ ン プおよび温度ラ イ トがオ レ ンジ色で点
滅し、 電源ラ イ トが青色で点灯する場合
は、 カ ラ ーホ イールが故障し、 プ ロジ ェ ク
タ が自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ンする こ と を示
し ます。

保護モード を消去するには、 電源ボ タ ン を  
10 秒間押し続けます。

温度ラ イ トがオ レ ンジ色で
点灯

プ ロジ ェ ク タ が過熱し ています。 デ ィ ス プ
レ イは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 プ
ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら デ ィ ス プ レ イの
電源をも う一度入れます。 問題が解消しな
い場合は Dell™; までお問い合わせ く だ さ
い。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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温度 ラ イ ト がオ レ ンジ色で
点滅

プ ロジ ェ ク タ の フ ァ ンが故障する と、 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的に停止し ます。 電源ボ タ
ン を 10 秒間押し続ける こ と で、 投影モー
ド を消去し てみて く だ さ い。 5 分間待っ て
か ら、 再び電源をオ ン に し て く だ さ い。 問
題が解消しない場合は Dell™; までお問い
合わせ く だ さ い。

OSD が画面に表示されない。 パネルにある メ ニ ュ ーボ タ ン を  15 秒間押
して  OSD のロ ッ ク を解除し ます。 ペー
ジ 49 の メ ニ ュ ー ロ ッ ク を確認し ます。

リ モ コ ンがスムーズに動作
しない、 ま たは、 限られた
範囲でしか動作しない。

電池の残量が少な く な っ ています。 リ モ コ
ンか ら のレーザー ビ ームが弱過ぎないか点
検し ます。 レーザー ビ ームが弱い場合は、
新しい単 4 電池 2 本と交換し ます。

問題 （続き） 解決方法 （続き）
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ガ イ ド信号

プ ロジ ェ ク タ ー
の状態

説明

コ ン ト ロール
ボ タ ン

イ ンジケー タ

電源
温度

（オ レ ンジ色）
ラ ン プ

（オ レ ンジ色）

ス タ ンバイ モード ス タ ンバイ モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 電源
を入れる準備ができ ま し た。

青色
点滅

オ フ オ フ

ウ ォ ームア ッ プ
モー ド

プ ロジ ェ ク タ を ウ ォ ームア ッ プ し て電源
を入れるまでしばら く時間が掛か り ます。 青色 オ フ オ フ

ラ ン プ オ ン 通常モー ドのプ ロジ ェ ク タ。 画像表示の
準備ができ ま し た。

メ モ ： OSD メ ニ ュ ーにア ク セス し ていま
せん。

青色 オ フ オ フ

冷却モー ド プ ロジ ェ ク タは冷却し てシ ャ ッ ト ダ ウ ン
し ます。

青色 オ フ オ フ

省電力モード前
の冷却

プ ロジ ェ ク タは、 省電力モード になる前
に  60 秒間冷却し ます。

オ レ ンジ色 オ フ オ フ

プ ロジ ェ ク タ が
過熱

通気口が塞がれているか、 周囲温度が  35
℃を超えている こ と が考え られます。 プ
ロジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し
ます。 通気口が詰ま っ てお ら ず、 周囲温
度が動作範囲内にある こ と を確認し ま
す。 問題が解消しない場合は Dell までお
問い合わせ く だ さ い。

オ フ オ レ ンジ色 オ フ

ラ ン プ ド ラ イバ
が過熱

ラ ン プ ド ラ イバが過熱し ています。 通気
口が詰ま っ ている こ と が考え られます。
プ ロジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン
し ます。 プ ロジ ェ ク タ が冷却し てか ら
デ ィ ス プ レ イの電源を も う一度入れま
す。 問題が解消しない場合は Dell までお
問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色 オレ ンジ色 オ フ

フ ァ ンが故障し
ています

フ ァ ンの  1 つが故障し ま し た。 プ ロジ ェ
ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。
問題が解消しない場合は Dell までお問い
合わせ く だ さ い。

オ フ
オ レ ンジ色

点滅
オ フ

ラ ンプ ド ラ イバが
故障しています

ラ ン プ ド ラ イバが故障し ま し た。 プ ロ
ジ ェ ク タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ま
す。 3 分間待っ てか ら電源コ ー ドの接続
を外し、 デ ィ ス プ レ イ を も う一度オ ンに
し ます。 問題が解消しない場合は Dell ま
でお問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色
点滅

オ フ
オ レ ンジ色

点滅

カ ラーホイールが
故障しています

カ ラ ーホ イールは始動し ません。 プ ロ
ジ ェ ク タ が故障し ま し た。 プ ロジ ェ ク タ
は自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 分
間待っ てか ら電源コ ー ドの接続を外し、
次に、 プ ロジ ェ ク タ を オ ン に し ます。 問
題が解消しない場合は Dell までお問い合
わせ く だ さ い。

青色
オレ ンジ色

点滅
オ レ ンジ色

点滅

ラ ン プが故障し
ています

ラ ン プが故障し ています。 ラ ン プ を交換
し ます。

オ フ オ フ オ レ ンジ色

エ ラ ー  - DC 供給
（+12V）

電源供給が中断されま し た。 プ ロジ ェ ク
タは自動的にシ ャ ッ ト ダ ウ ン し ます。 3 
分間待っ てか ら電源コ ー ドの接続を外
し、 次に、 プ ロジ ェ ク タ を オ ン に し ま
す。 問題が解消しない場合は Dell までお
問い合わせ く だ さ い。

オ レ ンジ色
点滅

オレ ンジ色 オ レ ンジ色

ラ ン プ モジ ュ ー
ルの接続が失敗

ラ ン プ モジ ュ ールの接続が途切れている
可能性があ り ます。 ラ ン プ モジ ュ ールを
チ ェ ッ ク し、 適切に イ ン ス ト ール されて
いる こ と を確認し て く だ さ い。 問題が解
消しない場合は Dell までお問い合わせ く
だ さ い。

オ フ オ フ
オ レ ンジ色

点滅
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ラ ン プの交換
 注意 ： こ の章で説明する交換処理の前に、 ページ 8 にある 「安全上の
ご注意」 をお読み く だ さ い。

次の メ ッ セージが表示された ら、 ラ ン プ を交換し て く だ さ い。
「ランプのフルパワー操作での耐用期間がもうすぐ終了します。交換
をお勧めします。www.dell.com/lamps」 と画面に表示されます。 問題が解
消しない場合は Dell™ までお問い合わせ く だ さ い。詳し く は、「Dell™ へのお
問い合わせ」 ページ 115 を ご覧 く だ さ い。

 注意 ： オ リ ジナルの ラ ン プ を使用し て、 プ ロジ ェ ク タ の安全で 適な
作業環境を確実に し て く だ さ い。

 注意 ： ラ ン プは使用中は大変熱 く な り ます。 ラ ン プを交換する前に、 少
な く と も  30 分間プ ロジ ェ ク タ を冷却し ます。

 注意 ： 電球やラ ン プのガ ラ スには絶対に触れないで く だ さ い。 プ ロ
ジ ェ ク タ の ラ ン プは壊れやす く 、 触れる と破損する こ と があ り ます。
破損し た鋭いガ ラ スの破片で怪我をする こ と があ り ます。

 注意 ： ラ ン プが壊れた場合は、 破片をすべて プ ロジ ェ ク タ か ら取り除
き、 州や地域、 国の法律に従っ て廃棄または リ サ イ ク ル し て く だ さ い。
詳し く は  www.dell.com/hg を ご覧 く だ さ い。

1 プ ロジ ェ ク タの電源を切り、 電源コードの接続を外し ます。

2 プ ロジ ェ ク タ を少な く と も  30 分間そのままに して冷却し ます。

3 ラ ン プ カバーを固定している  2 本のネ
ジを緩めてカバーを取り外し ます。

4 ラ ン プ を固定している  2 本のネジを緩
めます。

5 金属製のハン ドルを持っ て ラ ン プを取
り出し ます。

 メ モ ： Dell™ は、 保証によ っ て交
換し た ラ ン プの返却をお願いする
場合がございます。 その他の場合
は、 お近 く のゴ ミ収集場所の住所
について、 お住まいの地域のゴ ミ
処理担当機関までお問い合わせ く
だ さ い。

6 新しいラ ン プ と交換し ます。

7 ラ ン プ を固定する  2 本のネジを締めます。

8 ラ ン プ カバーを元に戻して  2 本のネジを締めます。

9 詳細設定メ ニ ュ ーの OSD パワー設定のラ ンプ時リ セ ッ トで 「はい」 を選択
して ラ ン プ使用時間を リ セ ッ ト し ます （ページ 51 の 「詳細設定」 メ ニ ュ ー
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の電力使用設定を参照して く だ さ い）。 新しいラ ン プモジ ュ ールを変更する
と、 プ ロジ ェ ク タはラ ン プ時間を自動的に検出し リ セ ッ ト し ます。

 注意 ： ラ ン プの廃棄 （米国のみ）
 当製品内部の ラ ン プ には水銀が含まれています。 お住まいの地域、

州および国の規定に従っ て廃棄し て く だ さ い。 詳し く は、
WWW.DELL.COM/HG、 ま たは、 《米》 エ レ ク ト ロ ニ ク ス産業協議会の
ウ ェ ブサ イ ト  WWW.EIAE.ORG を ご覧 く だ さ い。
ラ ン プ別の廃棄方法については  WWW.LAMPRECYCLE.ORG を ご覧 く だ さ
い。
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5
仕様
ラ イ トバルブ 0.95" 1080p DMD、 DarkChip2™

明る さ 5000 ANSI ルー メ ン （ 大）

コ ン ト ラ ス ト比 2500:1 （ナチ ュ ラ ル）

10000:1 （動的）

20000:1 （静的）

均質性 85% 標準 （日本規格 – JBMA （日本事務機械
工業会） )

画素数 1920 x 1080 （1080p）

縦横比 16:9

表示可能な色 10.7 億色 （デ ィ ザ リ ン グ時）

カ ラ ーホ イール速度 2X

投影レ ンズ F ス ト ッ プ ： F/ 2.6 ～ 2.9
焦点距離、 f=39.12 ～ 46.94 mm
1.2 倍マ ニ ュ アルズームレ ンズ

投影比 =1.85 ～ 2.22 ワ イ ドおよび望遠
オ フ セ ッ ト比 ： 115 ± 5%

投影画面サイズ 20.3 ～ 292.9 イ ン チ （対角線）

投影距離 3.28~39.37 ft (1 m ~ 12 m)

ビ デオ互換性 コ ンポジ ッ ト ビ デオ  / S ビ デオ ： NTSC (J, M, 
4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc, 60), SECAM 
(B, D, G, K, K1, L)
HDMI および コ ンポーネン ト ビ デオ入力 （VGA
および YPbPr RCA 経由） :1080i/p, 720p, 576i/p, 
480i/p

電力供給 ユニバーサル AC 100-240 50-60 Hzz、 PFC 入力
付き
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消費電力 通常モード ： 525 W ± 10% @ 110 Vac
エ コ モー ド ： 430 W ± 10% @ 110 Vac
省電力モード ： <20 W （ワ イ ヤレ ス と

ネ ッ ト ワー ク オ ン）

ス タ ンバイ モー ド ： < 0.5 W （ネ ッ ト ワー ク、
VGA_Out およびワ イヤレ ス
オ フ）

オーデ ィ オ ス ピー カー  x2、 5 W RMS

ノ イ ズレベル 39 dB(A) ノ ーマルモー ド、 36 dB(A) エ コ モー ド  

質量 7.26 kg （16 lb）

寸法 （幅 x 高さ  x 奥行） 432 x 135 x 290 mm （17.01 x 5.31 x 11.42 イ ン チ）

環境条件 動作温度 ： 5 oC ～ 35 oC (41 oF ～ 95 oF)
湿度 :80 % 大

保管温度 ： 0 oC ～ 60 oC (32 oF ～ 140 oF)
湿度 :90 % 大

輸送温度 ： -20 oC ～ 60 oC
(- 4 oF ～ 140 oF)
湿度 :90 % 大

I/O コ ネ ク タ 電源 ： 1 つの  AC 電源ソケ ッ ト （3 ピ ン  - C14 イ
ン レ ッ ト）

VGA 入力 ： 2 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ （青）、
VGA-A & VGA-B （ア ナ ロ グ  RGB/ コ ンポーネン
ト入力信号用）。

VGA 出力 ： 1 つの  15 ピ ン  D-sub コ ネ ク タ （黒）
（VGA-A ループ スルー用）。

コ ンポーネン ト ビ デオ入力 : コ ンポーネン ト入
力信号用 RCA コ ネ ク タ （RGB） x 1 セ ッ ト。

5.31"(135 mm)

17.01"(432 mm)

11.42"(2
90 mm)
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S ビ デオ入力 ： 1 つの標準 4 ピ ン ミ ニ -DIN
S ビ デオ コ ネ ク タ （Y/C 信号用）。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ入力 ： 1 つの黄色 RCA 
ジ ャ ッ ク （CVBS 信号用）。

HDMI 入力 ： HDMI 1.3 対応 HDMI コ ネ ク タ  x 
2。 HDCP 準拠。

アナ ロ グ オーデ ィ オ入力 ： 1 つの  3.5 mm ス テ レ
オ ミ ニ電話ジ ャ ッ ク  ( 青 )。

可変オーデ ィ オ出力 ： 1 つの  3.5 mm ス テ レ オ ミ
ニ電話ジ ャ ッ ク （緑）。

USB （タ イ プ A） ポー ト ： 写真 /PtG ビ ュ ーア用
USB コ ネ ク タ  x1 （JPG/PPT 形式）。

USB （タ イ プ B） ポー ト ： ミ ニ USB ス レ ブ
（X1） （ リ モー ト サポー ト用）、 USB コ ネ ク タ
（X1） （USB デ ィ ス プ レ イのサポー ト用）。

RS232 ポー ト ： RS232 通信用 9 ピ ン D サブ  x 1。

RJ45 ポー ト ： 1 つの RJ45 コ ネ ク タ （ネ ッ ト ワー
ク と LAN デ ィ ス プ レ イ を経由し たプ ロジ ェ ク タ
の コ ン ト ロ ール用）。

12 V 出力 ： 1 つの  12 V DC / 200 mA 大。 リ
レースループ ッ ト （自動画面の駆動用）。

ワ イヤレ ス ド ン グル ワ イヤレ ス標準 ： IEEE802.11b/g/n
ワ イヤレ ス ： ワ イ ヤレ ス ド ン グルをサポー トす
るための  1 つの  WiFi USB （タ イ プ A） コ ネ ク タ
（USB イ ン タ ー フ ェ イ スはオ プシ ョ ンです）

OS 環境 ： Windows 7/Vista/XP/2000、 MAC OS X
サポー ト ： プ レゼン テーシ ョ ン ス ラ イ ド と プ ロ
ジ ェ ク タ制御。

同時に  30 人までのユーザーに接続でき ます。

4-to-1 分割画面。 画面に  4 つのプ レゼン テー
シ ョ ン ス ラ イ ド を投射し ます。

ユーザ管理モード。

オーデ ィ オ投射のサポー ト （特別なド ラ イバを
イ ン ス ト ールする必要性あ り）

ビ デオ ス ト リ ー ミ ン グ対応 （ 大 720p）

ラ ン プ Philips 400 ワ ッ ト ユーザ交換可能ラ ン プ （エ コ
モー ドで 大 2000 時間、 ノ ーマルモー ドで 大
1500 時間）



仕様 111

 メ モ ： プ ロジ ェ ク タ の ラ ン プ寿命定格は明る さ の低下のみを測定し、
ラ ン プが故障し光の出力をやめる までの時間を計る仕様ではあ り ませ
ん。 ラ ン プの寿命はラ ン プサン プル群の 50 パーセン ト以上が、 指定ラ
ン プの定格ルー メ ンの明る さ よ り約 50 パーセン ト減少する までの時間
と し て定義されます。 ラ ン プの寿命定格は、 いかなる方法でも保証さ
れません。 プ ロジ ェ ク タ ラ ン プの実際の動作寿命は操作条件と使用パ
タ ーンによ り異な り ます。 埃っ ぽい環境、 高温下および突然の電源遮
断を含むス ト レ スの多い条件で、 長時間プ ロジ ェ ク タ を使用する と、
ラ ン プの動作寿命が短 く な っ た り、 ラ ン プが故障する原因と な り ます。
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RS232 ピ ン割り当て

1 RS232 プ ロ ト コ ル

• 通信設定

• コ マ ン ド タ イ プ

OSD メ ニ ュ ーをポ ッ プ ア ッ プ表示して設定を調整し ます。

• 制御コ マ ン ド構文 （PC か ら プ ロジ ェ ク タ へ）

[H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]

• 例 : 電源オ ン コ マ ン ド  （ロ ーバイ ト を 初に送信）

--> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01

• 制御コ マ ン ドの リ ス ト  

新の  RS232 コ ード については、 次の  Dell Support サイ ト をご らん く だ さ い
:support.dell.com

1.

接続設定 値

ボーレー ト 19,200

デー タ ビ ッ ト 8

パ リ テ ィ なし

ス ト ッ プ ビ ッ ト 1
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PIP のソースの組み合わせ

HDMI-A HDMI-B VGA-A VGA-B コ ンポーネ
ン ト

HDMI-A 不可 不可 可 可 可

HDMI-B 不可 不可 可 可 可

VGA-A 可 可 不可 不可 不可

VGA-B 可 可 不可 不可 不可

コ ンポーネン ト 可 可 不可 不可 不可

S ビ デオ 可 可 不可 不可 不可

コ ンポジ ッ ト ビ
デオ

可 可 不可 不可 不可

ワ イヤレ スデ ィ
ス プ レ イ

不可 不可 可 可 可

USB デ ィ スプレ イ 不可 不可 可 可 可

USB ビ ュ ーア 不可 不可 可 可 可

S ビ デオ コ ンポジ ッ
ト ビ デオ

ワ イ ヤ
レ ス
デ ィ ス
プ レ イ

USB デ ィ
ス プ レ イ

USB
ビ ュ ーア

HDMI-A 可 可 不可 不可 不可

HDMI-B 可 可 不可 不可 不可

VGA-A 不可 不可 可 可 可

VGA-B 不可 不可 可 可 可

コ ンポーネン ト 不可 不可 可 可 可

S ビ デオ 不可 不可 可 可 可

コ ンポジ ッ ト ビ
デオ

不可 不可 可 可 可

ワ イヤレ スデ ィ
ス プ レ イ

可 可 不可 不可 不可

USB デ ィ スプレ イ 可 可 不可 不可 不可

USB ビ ュ ーア 可 可 不可 不可 不可
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互換モード ( アナ ロ グ / デジ タ ル ) 

解像度
リ フ レ ッ シ ュ
レー ト  (Hz) 水平周波数 （KHz） ピ ク セル･ク ロ ッ

ク （MHz）
 640 x 350 70.087 31.469 25.175

 640 x 480 59.940 31.469 25.175

 640 x 480 p60 59.940 31.469 25.175

 720 x 480 p60 59.940 31.469 27.000

 720 x 576 p50 50.000 31.250 27.000

 720 x 400 70.087 31.469 28.322

 640 x 480 75.000 37.500 31.500

 848 x 480 60.000 31.020 33.750

 640 x 480 85.008 43.269 36.000

 800 x 600 60.317 37.879 40.000

 800 x 600 75.000 46.875 49.500

 800 x 600 85.061 53.674 56.250

 1024 x 768 60.004 48.363 65.000

 1280 x 720 p50 50.000 37.500 74.250

 1280 x 720 p60 60.000 45.000 74.250

 1920 x 1080 i50 50.000 28.125 74.250

 1920 x 1080 i60 60.000 33.750 74.250

 1280 x 720 59.855 44.772 74.500

 1024 x 768 75.029 60.023 78.750

 1280 x 800 59.810 49.702 83.500

 1366 x 768 59.790 47.712 85.500

 1360 x 768 60.015 47.712 85.500

 1024 x 768 84.997 68.677 94.500

 1440 x 900 59.887 55.935 106.500

 1152 x 864 75.000 67.500 108.000

1280 x 960 60.000 60.000 108.000

 1280 x 1024 60.020 63.981 108.000

 1152 x 864 85.000 77.095 119.651

 1400 x 1050 59.978 65.317 121.750

1280 x 800 84.880 71.554 122.500

 1280 x 1024 75.025 79.976 135.000

1440 x 900 74.984 70.635 136.750

 1680 x 1050 59.954 65.290 146.250

1280 x 960 85.002 85.938 148.500

 1920 x 1080 60.000 67.500 148.500

1400 x 1050 74.867 82.278 156.000

 1280 x 1024 85.024 91.146 157.000

1440 x 900 84.842 80.430 157.000

 1600 x 1200 60.000 75.000 162.000



Dell へのお問い合わせ 115

Dell へのお問い合わせ
米国内のお客様は 800-WWW-DELL （800-999-3355） までご連絡 く
だ さ い。

 メ モ ： イ ン タ ーネ ッ ト接続がない場合は、 発注書、 梱包明細書、 請求
書、 または Dell 製品カ タ ロ グにある連絡先情報をご覧 く だ さ い。

Dell™ では、 さ ま ざ まなオ ン ラ イ ンおよび電話サポー ト と サー ビ ス
を提供し てお り ます。 ご利用については、 お住まいの国および製品
によ っ て異な り ます。 ま た、 お住まいの地域でご利用いただけない
サー ビ ス も ご ざいます。 販売、 技術サポー ト、 お客様サー ビ スに関
する Dell へのお問い合わせ ：

1 support.dell.com を ご覧 く だ さ い。

2 ページ下部の国 / 地域の選択ド ロ ッ プ ダ ウ ン メ ニ ュ ーで、居住す
る国または地域を確認し ます。

3 ページ左側の連絡先を ク リ ッ ク し ます。

4 必要なサー ビ ス ま たはサポー ト リ ン ク を選択し ます。

5 Dell への連絡方法を選択し ます。
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付録 : 用語集
ANSI ルー メ ン  — 明る さ の単位です。 1 平方メー ト ルの画像を、 9 つの同じ
長方形に分割し、 各長方形の中心のル ク ス （ま たは明る さ） を測定し て、 9 
つの点の平均値を求めて算出し ます。

縦横比 — も一般的な縦横比は 4:3 （4 x 3） です。 旧式のテ レ ビや コ ン
ピ ュ ー タ ビ デオの形式は 4:3 縦横比です。 つ ま り、 画像の幅は画像の高さ の  
4/3 倍にな り ます。

明る さ  —  デ ィ ス プ レ イや投影デ ィ ス プ レ イ、 ま たは投影デバイ スか ら発す
る光の量です。 プ ロジ ェ ク タ の明る さは ANSI ルー メ ンで表されます。

色温度 — 白光の色を表し ます。 色温度が低いほど暖色 （黄色または赤みが
強い） である こ と を意味し、 色温度が高いほど寒色 （青みが強い） を意味し
ます。 色温度の標準単位はケル ビ ン （K） です。

コ ンポーネン ト ビ デオ — 高品質のビデオ を伝送する方法です。 ル ミ ナ ン ス
信号と  2 つの独立し た ク ロ ミ ナ ン ス信号か ら成り、 アナ ロ グ コ ンポーネン ト
では Y'Pb'Pr'、 デジ タ ル コ ンポーネン ト では  Y'Cb'Cr' と定義されます。 コ ン
ポーネン ト ビ デオは DVD プ レーヤーで使用でき ます。

コ ンポジ ッ ト ビ デオ — ルーマ （明る さ）、 ク ロ マ （色）、 バース ト （色参
照）、 シン ク （水平および垂直同期化信号） を  1 つのワ イヤペアで伝送され
る  1 つの波形に統合する ビ デオ信号です。 NTSC、 PAL、 SECAM の 3 つの
形式があ り ます。

圧縮解像度 — 入力画像の解像度がプ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度よ り も
高い場合に、 画像を プ ロジ ェ ク タ のネ イ テ ィ ブ解像度に合わせて圧縮し ま
す。 デジ タ ルデバイ スで圧縮する と画像コ ン テ ン ツの一部が失われます。

コ ン ト ラ ス ト比 —  画像の中の明るい部分と暗い位部分の範囲、 または 大
および 小値の間の比率を指し ます。 プ ロジ ェ ク タ業界では 2 つの コ ン ト ラ
ス ト比の測定方法が使われています。

1 フ ルオ ン / オ フ  完全に白い画像 （フ ルオン） の光出力と完全に黒い画像
（フ ルオ フ） の光出力の比率を測定し ます。

2 ANSI —16 の交互に並んだ黒と白の長方形のパターン を測定し ます。 白い長
方形からの光出力の平均を、 黒い長方形からの光出力の平均で割り、 ANSI 
コ ン ト ラ ス ト比を算出し ます。

同じ プ ロジ ェ ク タ では、 フ ルオ ン / オ フ コ ン ト ラ ス トは ANSI コ ン ト ラ ス ト
よ り も大きい値にな り ます。
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dB — デジベル  — 通常は聴覚または電子信号の間で電力と強度の相対差異
を表す単位で、 2 レベルの比率の常用対数の 10 倍に相当し ます。

対角画面 — 画面サイズまたは投影画像のサイズを測定する方法です。 1 つ
の角か ら対角線上の角までを測定し ます。 高さ 9ft、 幅 12ft の画面の対角線
は 15ft です。 こ の文書では、 上の例のよ う に、 対角寸法はコ ン ピ ュ ー タ画
像の従来の 4:3 の比率用とみなし ます。

DHCP — 動的ホス ト構成プ ロ ト コ ル — サーバを有効にするネ ッ ト ワー ク プ
ロ ト コ ルは TCP/IP ア ド レ ス をデバイ スに自動的に割り当てます。

DLP® — Digital Light Processing™( デジ タ ル光処理 )— Texas Instruments 社が
開発した反射型デ ィ ス プ レ イ技術、 小型操作ミ ラ ーを使用。 光がカ ラ ー フ ィ
ル タ ーを通し て  DLP ミ ラ ーへ伝送されます。 DLP ミ ラ ーが  RGB 色を画面
に投影される画像に配色し ます。 DMD と も呼ばれます。

DMD — Digital Micro- Mirror Device — 各 DMD には数千の傾斜角、 微小な
アル ミ合金ミ ラ ーが隠れた ヨ ー ク に搭載されています。

DNS — ド メ イ ン名システム — ド メ イ ン名を IP ア ド レ スに翻訳する イ ン
タ ーネ ッ ト サー ビ ス。

焦点距離 — レ ンズの表面か ら その焦点までの距離。

周波数 — 電気信号の  1 秒当た り の周期の繰返し速度です。 単位は Hz （ヘル
ツ） です。

HDCP — 広帯域デジ タ ル コ ン テ ン ツ保護 — DVI、 HDMI などのデジ タ ル イ
ン タ ー フ ェ イ ス を使いデジ タ ルエ ン タ テ イ ン メ ン ト を保護するために、
Intel ・ が開発し た仕様です。

HDMI — High Definition Multimedia Interface （ハ イ デ フ ィ ニシ ョ ン ・ マルチ
メ デ ィ ア ・ イ ン タ ー フ ェ ース） — HDMI は、 デジ タ ルオーデ ィ オ付きの未
圧縮の高解像度ビデオ と デバイ ス コ ン ト ロールデー タ を  1 つの コ ネ ク タ で伝
送し ます。

Hz （ヘル ツ） — 周波数の単位。

IEEE802.11 —  ワ イヤレ ス  LAN (WLAN) 通信用の標準セ ッ ト。 802.11b/g/n
は 2.4 GHz 帯域を使用し ます。

キース ト ーン補正 — プ ロジ ェ ク タ と画面の角度が不適切なために起こ る投
影画像の歪み （通常、 上部が広 く下部が細 く なる現象） を修正するデバイ ス
です。

大距離 — プ ロジ ェ ク タ が、 完全に暗い部屋で使用可能な （十分に明るい）
画像を投影でき る画面か ら の距離。

大画像サイズ — 暗い部屋でプ ロジ ェ ク タ が投影でき る 大画像サイズ。
通常、 光学部品の焦点範囲によ っ て制限されます。

小距離 — プ ロジ ェ ク タ が画面上で画像の焦点を合わせる こ と のでき る
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小距離。

NTSC — National Television Standards Committee （全米テ レ ビ放送規格委員
会）。 ビ デオおよび放送用の北米規格、 525 ラ イ ン ・ 30 フ レーム毎秒のビデ
オ形式。

PAL — Phase Alternating Line （走査線位相反転）。 ビ デオおよび放送用の欧
州放送規格。 625 ラ イ ン ・ 25 フ レーム毎秒のビデオ形式。

画像の反転 — 画像を水平に反転する機能です。 通常の前向き投射で使用す
る と、 文字や画像などは後ろ向きにな り ます。 画像の反転は背面投射で使い
ます。

RGB — Red, Green, Blue （赤、 緑、 青） — 3 色それぞれに別々の信号を必要
と する モ ニ タ ーを指し ます。

S ビ デオ  —4 ピ ンの小型 DIN コ ネ ク タ を使っ て、 ル ミ ナ ン ス （明る さ、 Y）
と ク ロ ミ ナ ン ス （色、 C） と呼ばれる  2 本の信号ワ イヤで ビ デオ情報を送信
する ビ デオ伝送方法です。 S ビ デオは Y/C と も呼ばれます。

SECAM — ビ デオおよび放送用の フ ラ ン スおよび国際的な放送規格、 PAL に
大変似ていますが、 色情報の伝送方法が異な り ます。

SSID — サー ビ スセ ッ ト  ID — ユーザーが接続を希望する特定の無線 LAN を
識別するために使用される名前。

SVGA — Super Video Graphics Array （スーパー ビ デオグ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 800 x 600 ピ ク セル。

SXGA — Super Extended Graphics Array （スーパー拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 1280 x 1024 ピ ク セル。

UXGA  Ultra Extended Graphics Array （超拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ イ） —1600 
x 1200 ピ ク セル。

VGA— Video Graphics Array—640 x 480 ピ ク セル カ ウ ン ト。

WEP — 有線と同等なプ ラ イバシー  — これは、通信デー タ を暗号化するため
の方法です。 暗号化キーは通信されるユーザーに対し てのみ作成され通知さ
れるため、 通信デー タ が第三者によ り復号化される こ と はあ り ません。

XGA — Extended Video Graphics Array （拡張ビデオ グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 1024 x 768 ピ ク セル。

WXGA — Wide Extended Graphics Array （ワ イ ド拡張グ ラ フ ィ ッ ク ス ア レ
イ） — 1280 x 800 ピ ク セル。

1080p—1080p と は、 1080 本の水平解像度と順次走査を特徴と する HDTV 高
画質ビデオ モー ドの省略名であ り、 1080i デ ィ ス プ レ イ方式と同様、 画像が
イ ン タ ーレース方式でない こ と を意味し ます。

ズームレ ンズ — 可変式焦点距離のレ ンズで、 操作する側が画像を大き く し
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た り、 小さ く し た り し て表示する こ と ができ ます。

ズームレ ンズ比 — レ ンズが固定距離か ら投影でき る 小画像と 大画像の
比率です。 例えば、 1.4:1 ズームレ ンズ比と は、 ズームなしの  10 フ ィ ー ト画
像が、 フ ルズームでは 14 フ ィ ー ト になる こ と を意味し ます。
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3RCA-3RCA コ ンポーネ

ン ト ビ デオ（オ ス
- オ ス） ケーブル
20

HDMI ケーブル  21, 22
HDMI ケ ー ブ ルでの接

続 21
RS232 ケ ー ブ ル を使 っ
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た コ ン ピ ュ ー タ
の接続 14, 15

RS232 （9 ピ ン D サブの
メ ス - メ ス  ピ ン
2-3 ス ワ ッ プ）
ケーブル  14, 24

S ビ デ オ ケ ー ブ ル で の
接続 17

S ビ デオケーブル  17
USB - USB ケーブル  12
USB-A - USB-B ケ ー ブ

ル  15
VGA - VGA ケーブル  12,

13
VGA - YPbPr ケ ー ブ ル

19
コ ン ピ ュ ー タ へ  12
コ ン ポ ーネ ン ト ケ ー ブ

ルでの接続 19
コ ン ポジ ッ ト ケ ー ブ ル

での接続 18
コ ン ポ ジ ッ ト ビ デ オ

ケーブル  18
電源 コ ー ド  12, 13, 14,

15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24

電動式投影画面 23
プ ロジ ェ ク タ の電源を入れ
る / 切る

プ ロ ジ ェ ク タ の電源を
入れる  25

プ ロ ジ ェ ク タ の電源を
切る  25

ほ
本体 8

IR レシーバ  8
エ レベー タ ボ タ ン（高さ

調整用） 8
コ ン ト ロールパネル  8
フ ォ ー カ ス タ ブ  8
レ ンズ  8
レ ンズキ ャ ッ プ  8

ら
ラ ン プの交換 106
り
リ モ コ ン  32

IR レシーバ  31
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