
Pruvodce uzivatele Dell™ Digital TV Prijimac  

Poznamka, Upozorneni, a Varovani 

Informace obsazene v tomto dokumentu podlehaji zmenam bez predchoziho upozorneni.  

Obchodni znacky pouzite v textut: Dell a DELL Logo jsou obchodni znacky spolecnosti Dell Inc.; Microsoft, Windows, a Windows Vista jsou bud obchodni znacky, 
nebo registrovane obchodni znacky spolecnosti Microsoft v USA a/nebo v jinych zemich. 
 
V dokumentu mohou byt pouzity dalsi obchodni znacky ci obchodni jmena odkazujici se na osoby, majici narok na tyto znacky a jmena jejich vyrobku. 

Omezeni a zreknuti se prav  

Informace obsazene v tomto dokumentu, zahrnujici pokyny, varovani, regulacni schvaleni a certifikace, jsou stanoveny dodavatelem a nebyly nezavisle 
overeny ci testovany spolecnosti Dell. Dell nemuze byt zodpovedny za skody zpusobene at uz uposlechnutim, ci neuposlechnutim techto instrukci.Vsechna 
prohlaseni ci pozadavky tykajici se vlastnictvi, schopnosti, rychlosti ci kvalifikace casti zminene v tomto dokumentu jsou vytvoreny dodavatelem a ne 
spolecnosti Dell. Dell se obzvlaste zrika vedomosti o presnosti, kompletnosti nebo podlozitelnosti kterekoliv z techto prohlaseni. Veskere otazky ci komentare 
tykajici se techto prohlaseni ci tvrzeni by meli byt smerovany dodavateli. 

Exportni predpisy 

Zkaznik bere na vedomi, ze tyto vyrobky zahrnujici technologii a software, podlehaji celnim a vyvoznim kontrolnim zakonum a predpisum Spojenych statu 
("U.S.") a muzou take podlehat celnim a vyvoznim zakonum a predpisum zeme, ve ktere je produkt vyraben nebo zeme, kam je obdrzen. Zakaznik souhlasi s 
uposlechnutim techto zakonu. Dale, dle prava USA tyto vyrobky nesmeji byt pronajimany, prodavany, nebo jinak prenaseny k nepovolenym uzivatelum nebo 
zemim. Navic k tomu, vyrobky nesmeji byt pronajimany, prodavany, nebo jinak prenaseny ci pouzivany uzivateli, zabyvajicimi se aktivitami spojenymi se 
zbranemi hromadneho niceni, zahrnujici bez omezeni, aktivity spojene s navrhovanim a vyrobou nuklearnich zbrani, materialu ci prislusenstvi, rizenych strel ci 
podporou projektu rizenych strel a chemickych ci biologickych zbrani. 

Prvni vydani: Leden 2009  

l Zaciname s Dell™ Digital TV Prijimacem  

l Nastaveni Dell™ Digital TV Prijimace  

l Reseni problemu s Dell™ Digital TV Prijimacem  

l Regulace  

l Bezpecnostni pokyny  

POZNAMKA: POZNAMKA znaci dulezitou informaci, ktera vam pomuze k lepsimu vyuziti vaseho pocitace.

UPOZORNENI: UPOZORNENI oznacuje bud potencialni poskozeni hardwaru, nebo ztratu dat a radi vam, jak se problemu vyvarovat. 

 VAROVANI: VAROVANI upozornuje na moznost poskozeni majetku, osobniho zraneni, nebo smrti. 

© 2008 Dell Inc. Vsechna prava vyhrazena

file:///C:/data/systems/dgtvrdvbt_01/cz/intro.htm
file:///C:/data/systems/dgtvrdvbt_01/cz/setup.htm
file:///C:/data/systems/dgtvrdvbt_01/cz/trouble.htm
file:///C:/data/systems/dgtvrdvbt_01/cz/regulate.htm
file:///C:/data/systems/dgtvrdvbt_01/cz/safety.htm


Zpet na stranku nastaveni 

Spravce kanalu 

Vyhledavani kanalu a Video vstupy 

Kliknete na tlacitko MENU a zvolte "Spravce souboru".  

 

Spravce kanalu je rozdelen na volby "Vyhledavani", "Zdroje", "Zarizeni" a "Kanaly". Pro zvoleni volby, kterou si prejete zmenit, kliknete na dany nazev levym tlacitkem mysi.  

Pro vyhledavani vsech dostupnych kanalu, zvolte patricnou zemi a kliknete na tlacitko "Vyhledavani". 

Pote, co jsou kanaly nalezeny, budou vyjmenovany v panelu po prave strane obrazovky.  

Upozornujeme, ze vyhledavani kanalu muze trvat nekolik minut. 

Spravce kanalu - Zobrazeni kanalu 

Pro otevreni Spravce kanalu, kliknete v hlavnim okne WinTV na tlacitko MENU a zvolte "Spravce Souboru". Ve "Spravci souboru" zvolte tlacitko "Kanaly". 

 

V panelu po leve strane jsou vyjmenovany dostupne soubory kanalu. Po prave strane jsou zobrazeny kanaly zvoleneho souboru.  

Soubor "Vsechnu kanaly" obsahuje vsechny WinTV kanaly, soubor "Radio" obsahuje pouze radio kanaly (neni dostupne) a soubor "TV" obsahuje pouze TV kanaly. Soubor "Oblibene" je 

pri vychozim stavu prazdny. 

Kontext Menu 

Zvolte kanal levym tlacitkem mysi, pak kliknete pravym tlacitkem na zvoleny kanal pro zobrazeni kontext menu s jeho nekolika funkcemi.  

Vymazat kanal 

Pro vymazani kanalu je nejdrive treba kanal zvolit levym tlacitkem mysi. Pak na kanal kliknete pravym tlacitkem a zvolte volbu "Vymazat".  

Prejmenovat Kanal 

Pro prejmenovani kanalu je nejdrive treba kanal zvolit levym tlacitkem mysi. Pak kliknete na nazev kanalu. Nyni muzete menit nazev.  
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Oznacit oblibene 

Do souboru "Oblibene" muzete pridat zajimave kanaly. Pro provedeni, zvolte "Vsechnu kanaly" v panelu po leve strane. V panelu po prave strane zvolte mysi pozadovany kanal. Kliknete 

na nej pravym tlacitkem a v kontext menu zvolte "Pridat" / "Oblibene".  

Usporadat kanaly 

1. Zvolte kanal mysi, pak kliknete na cislo kanalu v prvnim sloupci ("Preferovane cislo") a zadejte nove cislo. Nove zadane cislo nesmi byt jiz pouzivano.  

2. Pro prepinani kanalu dopredu a dozadu v seznamu, zvolte kanal levym kliknutim, pak kliknete na sipky "Prepnout kanal (+/-)" ve spodni casti okna.  

Vytvorit novy soubor kanalu 

Krome jiz existujicich souboru kanalu, muzete vytvaret vase vlastni soubory. Jednoduse kliknete na "Pridat soubor" a vpiste nazev souboru. Do tohoto noveho souboru muzete umistit 

kanaly, tak jak je popsano ve volbe "Oznacit oblibene".  

Zpet na stranku nastaveni 
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Zpet k obsahu 

Zaciname s Dell Digital TV Prijimacem 

Prehled 

Vlastnosti 

Specifikace 

Systemove pozadavky 

Pomoc 

Informace o zaruce 

Prehled 

DellDigital TV Prijimac je USB zarizeni, ktere umoznuje sledovat zive TV vysilani ve vasem notebooku. Nez zacnete sledovat, je potreba uplne roztahnout 
zabudovanou teleskopickou antenu. Jako druhou moznost se muzete pripojit k externi antene (libovolna UHF nebo UHF/VHF antena). Temer ve vsech 
pripadech bude nejspise treba pouzit maly pripojkovy kabel k prevedeni MCX konektoru systemu na standartni IEC konektor. Pro optimalni vykon pouzijte 
anteny vyrobene s 50 nebo 70 ohm odporem. 

Vlastnosti 

l RF silikonovy ladic podporujici Pozemni digitalni televizni a video vysilani (DVB-T).  
l Funguje po celem svete na kmitoctech UHF a VHF  
l Microsoft® Windows Vista® 32/64bit Premium Logo.  
l Zobrazovaci aplikace Hauppauge WinTV  
l Microsoft Windows® Hardware Quality Labs (WHQL) Certifikovane ovladace zarizeni.  
l Ovladace podporujici Microsoft WDM/BDA  

. 

Specifikace 

Systemove pozadavky 

Operacni system: Windows Vista 32/64bit nebo Windows XP Media Center.  

Pomoc 

Pokud potrebujete poradit nebo potrebujete informaci, kterou nenaleznete v tomto pruvodci, navstivte Dell Support webove stranky nebo volejte 1-800-BUY-
DELL. 

Informace o zaruce 

Konzultujte zarucni podminky Dell systemu pro moznosti servisu a oprav dostupne pro vas Dell Internal DVB-T Notebook TV Prijimac. 

 Zpet k obsahu 

Podporovany TV Standard DVB-T 

Kmitoctova pasma UHF a VHF 

Notebook Konektor MCX 

Odpor Anteny 50 nebo 75 ohm 
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Zpet na stranku nastaveni 

1.     Tlacitko Menu 

 Kliknutim na tlacitko Menu otevrete Menu WinTV, kde muzete menit ruzna nastaveni. 

Menu Moznosti nastaveni  

Kliknete na tlacitko MENU pro otevreni nabidky moznosti. 

 

4 x 3, 4 x 3 Pan Scan, 4 x 3 Schranka 

Zvolte pomer TV okna ve formatu 4 x 3.  

16 x 9  

Zvolte pomer TV ve formatu 16 x 9.  

Spravce souboru  

Otevre spravce souboru, kde muzete vyhledavat kanaly a usporadavat seznam kanalu. 

Zvolte kanal 

Umoznuje vam zvolit kanal z nabidky kanalu. 

Zvolte soubor 

Umoznuje vam vybrat specificky soubor kanalu (TV nebo Radio), nebo vami vytvoreni soubor. 

Menu "Konfiguruj"  

Umoznuje vam konfigurovat ruzne aspekty aplikace.  

Menu "Zobrazeni"  

Umoznuje vam konfigurovat velikost TV okna (320 x 240, ..., 800 x 600).  

Menu "Volby"  
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Kazda volba je po jejim vybrani oznacena znamenkem.  

Volba - Vzdy nahore  

Pri zvoleni "Vzdy nahore" bude okno WinTV vzdy zobrazeno navrchu plochy, nezakryto ostatnimi otevrenymi okny. 

Volba - Pomer  

Volba "Pomer" urcuje, zda je pomer 4:3 zachovan automaticky, pokud okno WinTV menite mysi.  

Volba - Mute  

Vypne a zapne zvuk. 

Volba - Bez nazvu  

Touto volbou ostranite ohraniceni TV okna tak, ze vam zbyde jen obraz TV okna. 

Volba - Rezim TV  

Tato volba zmeni okno TV obrazu na celoobrazovkove tak, ze TV obraz pokryje celou plochu obrazovky.  

Menu "Displej"  

Displej - Znehybneni  

Zastavi pohyb TV obrazu. Rovnez muzete stisknout kombinaci klaves: <CTRL> + <F>.  

Displej - Preference...  

Zobrazi se volba menu preferenci.  

Menu "Soubor"  

Soubor - Uloz jako 

Ulozi aktualni video nebo TV obraz na vas harddisk.  

Soubor - Tisk... 

Umoznuje vam tisknout znehybenene snimky.  

Soubor - Nastaveni tiskarny  

Umoznuje vam konfigurovat vasi tiskarnu pred tiskem snimku. 

Soubor - Kopirovat 

Kopiruje znehybnene snimky do schranky Windows. 

Soubor - Exit 

Je vychodem z aplikace WinTV. Rovnez muzete pouzit klavesy: <Alt> + <F4>  

Menu "Napoveda"  

Napoveda - Temata napovedy 



Otevre online Temata napovedy. 

Napoveda - Upozorneni dne 

Zobrazuje tip dne pro prakticke vyuziti aplikace. 

Napoveda - Info  

Zobrazuje informace o verzi aplikace a hardwaru.  

Zkratky: Klavesnicove ovladani WinTV 

Zpet na stranku nastaveni 

Tlacitko    Funkce 

Plus (+)   Kanal + 

Minus (-)   Kanal - 

Page Up   Hlasitost + 

Page Down  Hlasitost - 

CTRL + M   Vypnout/Zapnout zvuk 

CTRL + F   Znehybnit TV obraz 

CTRL + C   Kopiruj do schranky Windows 

CTRL + P   Tisk 

CTRL + S   Vybrat video vstup 

CTRL + T   Prepnout TV obraz do celoobrazovkoveho rezimu

Alt + M   Prepnout obraz na standartni velikost 

0-9   Vybrat cislo TV kanalu 

Mezernik   Udelat snimek 

Esc   Zavrit video okno 

F1   Online Napoveda 

Alt + F4 Zavrit aplikaci 
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Zpet k obsahu  

Normy: Dell™ Digital TV Prijimac  

Kompliance 

CE Upozorneni 

Kompliance  

Elektromagneticke zareni (EMI) je jakykoliv signal nebo vysilani, vyzarovane ve volnem prostoru nebo vedene privodnimi kabely ci signalnimi vodici, ktere 
ohrozuje funkcnost radionavigace nebo jinou bezpecnostni funkci, nebo muze vazne poskodit, zablokovat, ci opakovane prerusit licencovanou 
radiokomunikacni sluzbu. Radiokomunikacni sluzby zahrnuji, ale neomezuji se pouze na AM/FM reklamni vysilani, televizi, mobilni sluzby, radar, rizeni letoveho 
provozu, pager a Osobni komunikacni sluzby (PCS). Tyto povolene sluzby, zaroven s neumyslnymil vysilaci jako treba digitalni zarizeni, zahrnujici pocitacovy 
system, prispivaji k elektromagnetickemu prostredi. 

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) je schopnost jednotek elektronickeho zarizeni fungovat v elektronickem prostredi spravne pospolu. Jelikoz byl tento 
pocitacovy system navrzen a urcen k tomu, aby vyhovoval regulacnim limitum pro EMI, nelze zarucit ze nedojde k vzajemnemu ruseni pri urcite instalaci. Pokud 
toto zarizeni zpusobi vzajemne ruseni s radiokomunikacnimi sluzbami, coz muze byt urceno vypnutim a zapnutim zarizeni, doporucuje se vzajemne ruseni 
napravit pomoci jednoho ci vice z nasledujicich opatreni: 

l Presmerujte prijimaci antenu.  
l Premistete pocitac s ohledem na prijimac.  
l Premistete pocitac dal od prijimace.  
l Zapojte pocitac do jine zasuvky, tak aby pocitac a prijimac byly kazdy na jine proudove odbocce.  

Pokud je to nutne, pro dalsi rady kontaktujte zastupce Technicke podpory Dell, nebo zkuseneho radio/televizniho technika. 

Dell™ vyrobky jsou navrzeny, testovany a urceny pro elektronicke prostredi, pod ktere spadaji. Tyto klasifikace elektromagnetickeho prostredi obecne 
odpovidaji nasledujicim harmonizovanym definicim: 

l Trida A je vyhradne pro business prostredi. Vyrobky tridy B by nemeli byt pouzivany v prostredi tridy A.  
l Trida B je vyhradne pro obytna prostredni. Vyrobky tridy A by nemeli byt pouzivany v prostredi tridy B.  

Vybaveni informacni technologie (ITE), zahrnujici periferni zarizeni, pridavne desky, tiskarny, vstupni/vystupni (I/O) zarizeni, monitory a tak dale, ktere jsou 
zahrnuty v systemu, nebo zapojeny do systemu by meli odpovidat klasifikaci elektromagnetickeho prostredi pocitacoveho systemu. 

 Upozorneni o stinenych navestnich kabelech: Pro zapojeni perifernich zarizeni k jakemukoliv zarizeni Dell™, pouzijte pouze stinene kabely, pro vyhnuti se 
pripadnemu vzajemnemu ruseni s radiokominikacnimi sluzbami. Pouzivani stinenych kabelu zajisti, ze si udrzite vhodne EMC zarazeni pro zamyslene prostredi. 
Pokud byste radi, muzete si kabel objednat od Dell™ na techto webovych strankach: www.dell.com. 

Tento vyrobek byl spolecnosti Dell urcen jako vyrobek spadajici do tridy B. Nasledujici casti poskytuji informace o EMC/EMI dle konkretni zeme a bezpecnosti 
informace. 

CE Upozorneni 

Tento produkt je stanoven v souladu s 73/23/EEC (Smernice nizkeho napeti), 89/336/EEC (EMC smernice) a s dodatky Evropske Unie . Evropska Unie, Trida B 

Toto zarizeni je urceno pro pouziti v obytnem prostredi, typickem pro tridu B.  

“Prohlaseni o shode” v souladu s predchozimi narizenimi a normami, bylo provedeno a je registrovano v Hauppauge Computer Works Inc., Hauppauge NY, 
U.S.A. 

Zpet k obsahu 
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Zpet k obsahu 

Bezpecnostni pokyny: Dell™ Digital TV Prijimac 

l Prectete si pokyny - Veskere bezpecnostni pokyny a pokyny o ovladani by meli byt cteny pri zapojovani a ovladani vaseho TV Prijimace, pro zajisteni 
vasi osobni bezpecnosti a pro zabraneni pripadnemu poskozeni vaseho vyrobku.  

l Uchovejte tato varovani - Bezpecnosti pokyny a pokyny o ovladani by meli byt uchovany pro jejich konzultaci v budoucnu.  
l Nezbytna varovani - Je nutne dbat na vsechna varovani na vyrobku a dodrzet veskere bezpecnostni pokyny.  
l Uzemneni- Pro trvalou ochranu proti riziku urazu elektrickym proudem a ohnem, by mela byt tato soucastka instalovana pouze k vyrobkum (jako 

pocitac), vybavenym trojvodicovou vidlici s ochranym kontaktem, zasuvkou majici treti (ochranny) kolik. Tato zastrcka pasuje pouze s prizemnim 
vykonnym vyvodem. Jde o bezpecnostni opatreni. Pokud se vam nedari zasunout zastrcku do zasuvky, kontaktujte vaseho elektrikare, ktery zastaralou 
zasuvku vymeni. Nepodcenujte bezpecnostni ucel zasuvky s ochranym kontaktem.  

l Blesky- Pro pridavnou ochranu tohoto vyrobku behem bourky s blesky, nebo pokud je vyrobek po delsi dobu nehlidan a nepouzivan, vypojte hlavni 
system (napr. pocitac) ze zasuvky ve stene a rozpojte antenu nebo kabelovy system. Toto zabrani poskozeni vyrobku blesky a vlnami elektrickeho 
vedeni.  

l Nikdy nezavadejte zadne kovove predmety do otvoru TV Tuneru. Muzete si tak zpusobit uraz elektrickym proudem.  
l Otvory ve skrince TV Prijimace slouzi k ventilaci. Tyto otvory by nemeli byt zakryvany ci jinak ucpany, aby nedoslo k prehrati. Vyhnete se pouzivani TV 

Prijimace na posteli, pohovce, koberci, ci jinem mekkem povrchu, jelikoz by tak mohlo dojit k ucpani ventilacnich otvoru ve skrincet. Pokud umistite TV 
Prijimac do knihovny, nebo prilehlych prostor, ujistete se o dostatecne ventilaci a miste pro proud vzduchu.  

l Silnoproude vedeni - Venkovni antenovy system by nemel byt umisten v blizkosti venkovniho elektrickeho vedeni nebo jineho svetelneho ci siloveho 
obvodu, nebo kde by mohl dopadnout na takovato silnoprouda vedeni ci obvody.  

l Instalace anteny - Pri instalaci venkovniho antenoveho systemu musi byt dodrzena zvlastni opatrnost, aby nedoslo ke kontaktu se silnoproudym 
vedenim ci obvody, jelikoz takovyto kontakt by mohl byt osudnym.  

l Pripevneni venkovni anteny - Pokud je venkovni antena pripevnena k vyrobku, ujistete se, ze je antenovy system uzemnen tak, aby zajistoval urcitou 
ochranu proti vlnam napeti a vznikajicim statickym nabojum . Clanek 810.21 narodniho zakonu o elektrine, ANSI/NFPA cislo 70, poskytuje informace se 
zretelem na spravne uzemneni stozaru a podperne konstrukce, pripevneni privodniho vodice k vyvodni jednotce anteny, velikost uzemnovacich vodicu, 
umisteni vyvodni jednotky anteny, propojeni uzemnovacich elektrod a pozadavky na uzemnovaci elektrody.  

l Varovani pro uzivatele / montery v Norsku - V Norsku muze nastat nebezpecna situace, kvuli rozdilu napeti mezi stinici mezivrstvou souoseho kabelu 
systemu kabeloveho rozvodu a mezi mistnim ochranym uzemnenim zarizeni (obvykle prizemni casti PC systemu). Pro vyhnuti se jakemukoliv riziku, 
antenove/cabelove vstupni pripojeni z TV tuner karty do kabelove rozdvojky musi byt zajisteno pres galvanicky izolator (neni zahrnuto).  

l UPOZORNENI pro CATV System montery - Tato pripominka je poskytovana za ucelem upozornit montery systemu CATV na Cast 820.93 Narodniho 
zakonu o elektrine ANSI/NFPA 70:2005 (pro US/Canada) a/nebo EN60728-11:2005 normy (pro Evropu), ktere zajistuji smernice a obzvlaste specifikuji, 
ze stinici mezivrstva souoseho kabelu by mela byt pripevnena k prizemnovacimu systemu budovy, tak blizko k vstupnimu bodu kabelu, jak jen to lze.  

 

Priklad uzemneni anteny 

 

Zpet k obsahu  

  

VAROVANI: DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
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Zpet k obsahu 

Nastaveni Dell™ Digital TV Prijimace 

 

1. Odstrante kryt konektoru USB 2.0. 

 

2. Zapojte Digitalni TV Dell do volneho USB konektoru na vasem pocitaci. 

 

3. Roztahnete antenu: 

 

4. Zapojte externi antenu: 

Pouzijte externi antenu (nezahrnuta v baleni) k zachyceni kanalu s malym rozsahem signalu. Externi antenu zapojte pomoci prilozeneho antenoveho kabelu.  

 

5. Instalujte ovladace a aplikace WinTV. 

a. Dvojitym kliknutim na Setup.exe spustte instalaci nastaveni. 
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b. Kliknete na tlacitko Instalovat ovladace. 

c. Kliknete na tlacitko Instalovat WinTV. 

d. kliknete na OK pro restartovani pocitace po ukonceni instalacniho procesu. 

6. Spustte aplikaci WinTV. 

a. Pro spusteni, kliknete na zkratku WinTV na vasi plose. 

 

b. Pri prvnim spusteni aplikace je potreba vyhledat dostupne kanaly ve vasem okoli.  Kliknete na OK pro spusteni vyhledavani kanalu. 

 

c. Zvolte vasi zemi a kliknete na Scan. 

 

d. Po ukonceni ladeni kliknete na Zavrit a prepnete na vas oblibeny kanal.  

 e. O pokrocilejsim nastaveni spravce kanalu se muzete dozvedet vice v casti o Spravci kanalu. 

Zakladni ovladani 

 

Vetsina voleb je vybirana kliknutim leveho tlacitka mysi.  

Nektere funkce mohou byt v urcitych pripadech volitelne kliknutim praveho tlacitka mysi: 

l Pro otevreni nabidky menu kanalu, kliknete pravym tlacitkem mysi na nazev kanalu ve stavajicim policku pod TV obrazem.  

l Pro otevreni menu nabidky audio typu, kliknete pravym tlacitkem mysi na stavajici audio displej (v tomto pripade "Stereo").  

l Pro skryti nebo zobrazeni nastrojove listy, kliknete pravym tlacitkem mysi uvnitr TV obrazu.  
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1. Prepinani kanalu  

Kanaly muzete prepinat pomoci tlacitek Channel Up nebo Channel Down. Pripadne muzete zrovna tak pouzit tlacitka <+> (plus) a <-> (minus) na vasi klavesnici. 
Muzete take zadat primo cislo kanalu (napriklad: 27) a WinTV se na zvoleny kanal naladi. 

 

2. Ovladani hlasitosti 

Nastaveni hlasitosti muzete ovladat pomoci posuvne listy po leve strane aplikace WinTV. Rovnez muzete pouzit klavesnice <Page Up> a <Page Down> na vasi 
klavesnici.  

 

3. Vypnuti zvuku on/off  

Klavesa s reproduktorem pod posuvnou listou na ovladani hlasitosti vam umozni vypnout ci zapnout zvuk. Rovnez muzete pouzit klavesy <Ctrl> + <M> na vasi 
klavesnici.  

 

4. Znovu zvolit posledni kanal 

Zvolenim tohoto tlacitka se vratite zpet na posledne sledovany kanal.  

 

5. Vzdy navrchu 

Se "Vzdy navrchu" zustane WinTV vzdy viditelna na vasi plose Windows i pres jine aplikace. Pro zapnuti kliknete na tlacitko Always on Top. Pro vypnuti 
opetovne kliknete na toto tlacitko.  

 

 6. Tlacitko predvoleb 

Klinutim na toto tlacitko otevrete okno WinTV Predvolby, kde muzete menit ruzna nastaveni.  

 

 7. Tlacitko Menu  

 Kliknutim na toto tlacitko otevrete WinTV Menu volby, kde muzete menit ruzna nastaveni.  

 

8. TV rezim Cele Obrazovky 

 Kliknete na toto tlacitko pro sledovani TV pres celou obrazovku. Pro navrat do rezimu v okne, kliknete pravym tlacitkem mysi, nebo stisknete klavesu <Esc>.  

  

 

9. Znehybneni obrazu 

 Kliknutim na tlacitko Znehybneni obrazu zastavite TV obraz a opetovnym kliknutim ho znovu spustite. Rovnez muzete stisknout klavesy <CTRL> + <F> na vasi 
klavesnici.  

 

 10. Konfigurace snimku 

Kliknutim na tlacitko CFG otevrete okno Snapshots Configuration, kde muzete nastavovat vlastnosti zachycenych snimku.  

 

11. Tlacitko snimkek  

Kliknete na tlacitko snimkek pro zachyceni momentky, nehybneho obrazu WinTV displeje. Zmensenina obrazku je se zobrazi v nahledove liste snimku. Kliknete 
dvakrat na zmenseninu pro jeji zobrzazeni v plne velikosti. Muzete pouzit volbu Soubor -> Ulozit jako v menu, pro ulozeni snimku na harddisk.  
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Zpet k obsahu  
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Zpet na stranku nastaveni 

Snimek 

Snimky jsou znehybnene obrazy aktualniho videa. Muzete udelat snimek behem sledovani ziveho TV vysilani, nebo behem prehravani nahravky. 

 

Konfigurace snimku 

Muzete konfigurovat volby snimku tak, ze zvolite Preference snimku.  

Udelani snimku 

Pro udelani snimku, kliknete na tlacitko "SNAP" v hlavnim okne aplikace. Zmensenina snimku se zobrazi v nahledovem okne. 

Prohlizeni a ukladani snimku 

Kliknete dvakrat na zmenseninu pro jeji zobrazeni v plne velikosti. Nyni muzete obrazek ulozit pomoci "Soubor"/"Uloz jako..." v menu. 

Ukladani nekolika snimku najednou 

Oznacte prvni obrazek, pak podrzte klavesu SHIFT na klavesnici a oznacte nasledujici obrazek, ktery chcete ulozit. Po oznaceni vsech vybranych obrazku k ulozeni, pustte klavesu SHIFT a 

kliknete pravym tlacitkem pro vybrani moznosti "Ulozit do souboru".  

Zpet na stranku nastaveni 
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Zpet k obsahu 

Reseni problemu s Dell™ Digital TV Prijimacem 

 Bezne problemy a jejich reseni 

 Pomoc 

Bezne problemy a jejich reseni 

Pomoc 

Pokud postup reseni problemu v tomto dokumentu problem neresi, kontaktujte prosim Dell pro technickou asistenci a to navstevou webovych stranek Dell 
Support na support.dell.com nebo volejte 1-800-BUY-DELL. 

Zpet k obsahu 

Nalezeni hardwaru

Problem Pricina Reseni

Hardware neni nalezen operacnim 
systemem Microsoft® Windows® 

Ovladace nejsou instalovany 
nebo poskozeny.

Ovladace nejsou spravne ulozeny. Spustte 
SETUP.EXE z jednotky Dell Zdroje.

Integrovane Tuner zarizeni 
zrejme nefunguje spravne.

Kontaktujte infornacni pomoc Dell.

Video Zdroj

Problem Pricina Reseni

V pocitacovem okne se nezobrazuje 
zadne video.

Antenovy kabel muze byt 
poskozen, nebo kabel neni 
spravne pripojen.

Overte, zda jsou veskere kabelove pripojky 
spravne zasunuty a zda jsou kabely v dobrem 
stavu.

Audio & Video

Problem Pricina Reseni

V pocitacovem okne se nezobrazuje 
zadne video.

Antenovy kabel muze byt 
poskozen, nebo kabel neni 
spravne pripojen.

Overte, zda jsou veskere kabelove pripojky 
spravne zasunuty a zda jsou kabely v dobrem 
stavu.

Slabe zobrazeni (trhavy obraz videa, 
ukazujici oddelovane obrazy, a podobne).

System muze byt pretizen. Pokud mate otevreno vicero aplikaci, ukoncete 
ty nejmene nutne.

TV obraz nevykazuje schopnost 
zobrazovat konkretni obrazy.

Sila RF signalu prilis nizka 
nebo hlasita.

Overte prepinanim kanalu, zda ostatni kanaly 
funguji spravne. Pokud delaji potize vsechny 
kanaly, zkontrolujte antenu nebo instalujte RF 
zesilovac.
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Zpet na stranku nastaveni 

Predvolby WinTV 

Pro otevreni menu Predvoleb, kliknete na tlacitko PREF v aplikaci WinTV.  

Zobrazeni 

Zde muzete konfigurovat Obrazovkovy displej (OSD) a ovladat sporic obrazovky.  

Zobrazeni - Obrazovkovy displej 

  

Zapnuty oznamovatel  

Pri spusteni teto funkce je na obrazovce zobrazen informacni napis se jmenem aktualne zvoleneho kanalu a jeho cislem. Dle prednastaveni napis po 3 vterinach zmizi. Dobu, po kterou 

se oznamovatel zobrazuje, si muzete nastavit. Take muzete zvolit trvale zobrzeni oznamovatele. 

Tlacitkem "Font oznamovatele" otevrete okno s vyberem, kde muzete menit fonty a barvu, ktere budou pro oznamovatel pouzity. 

Zobrazeni - Rezim titulu (TV obraz s oknem aplikace) 

 

Zadat pomer  

Pokud je provedeno "Zadat pomer", pomer obrazu je pri mereni okna WinTV zachovan. Zvolenim volby"Nemente velikost obrazu" se zaokrouhli rozmery vysky a sirky televizniho obrazu, s 

ohledem na zachovani patricneho pomeru.  

Povolit sporic obrazovky  

Tato volba pripada v uvahu, pouze pokud je spusten sporic obrazovky ve Windows. 

WinTV muze fungovat jako sporic obrazovky namisto sporice obrazovky systemu, nebo muze prevzit vas aktualni sporic.  

Pokud volba "Povolit sporic obrazovky" neni oznacena, WinTV nepovoli spustit sporic obrazovky systemu, behem spustene aplikace WinTV.  

Pokud je volba "Povolit sporic obrazovky" oznacena, zvolenim volby "Pouzijte Sporic obrazovky systemu" muzete pouzit libovolne nastaveni sporice obrazovky ve vasem pocitaci. Zvolenim 

volby "Pouzijte TV rezim" pouzijete WinTV jako sporic obrazovky (v celoobrazovkovem rezimu). 

Zobrazeni - Rezim bez titulu (pouze TV obraz) 
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"Rezim bez titulu" zobrazuje televizi uvnitr okna aplikace, bez nastrojove listy. Toto konfiguracni okno zahrnuje pomer a nastaveni sporice tak, jak je popsano v "Zobrazeni - Rezim 

titulu" (vyse). 

Zobrazeni - TV rezim (celoobrazovkove TV) 

Toto konfiguracni okno zahrnuje sporic obrazovky a volbu zmen rozliseni pro celoobrazovkovy rezim TV. 

Nastaveni snimku 

Funkce Snimky umoznuje zachyceni snimku v nekolika variantach formatu. 

 

Rozliseni zachyceni  

Obrazky v aplikaci WinTV jsou zachyceny pri maximalnim rozliseni. Po ulozeni obrazku do souboru, zvolite pro snimek rozliseni, od 320 x 240 az do 1600 x 1200 pixelu.  

Zachycene pozadi  

Vysilane video vyuziva prokladany format, ve kterem jsou radky televizniho obrazu s lichym cislem a radky obrazu se sudym cislem zobrazeny oddelene; tim se zlepsuje pro oko vnimani 

pohybliveho deje. Na pocitaci s SVGA vystupem jsou obe pozadi obrazu zobrazovana najednou.  

Pri zachycovani snimku videa s malym pohybem, Zachyceni dvoupozadi vytvari nejvice dat a ten nejcistsi obraz. Nicmene pri zachycovani snimku pohybliveho videa, zachycovani obou 

pozadi vede k rozmazanemu obrazu. Proto pro optimalni vysledek pouzijte Zachyceni jednoho pozadi. Experimentujte s temito nastavenimi, pro dosazeni zadanych vysledku. 

Tlacitko Default 

Resetuje Konfiguraci Snimku na standartni nastaveni z vyroby.  

Audio nastaveni (Neaplikovatelne pro tento vyrobek) 

Barevne nastaveni (Neaplikovatelne pro tento vyrobek) 

Zpet na stranku nastaveni 
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