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เกี่ยวกับจอภาพของคุณ
รายการในกล่องบรรจุ
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแสดงด้านล่าง 
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รับอุปกรณ์ครบทุกชิ้น และดู การติดต่อ Dellสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติ
มหากมีอุปกรณ์ชิ้นใดขาดหายไป

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางชิ้นอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อม
กับจอภาพของคุณ คุณสมบัติหรือสื่อบางชนิด อาจไม่มีในบางประเทศ

จอภาพ

ตัวยกขาตั้ง

ฐานขาตั้ง

สายไฟ 
(แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
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สายเคเบิล DP 1.2

สายเคเบิล USB Type-C (C to 
C)

ที่ผูกสายเคเบิล

• คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 

และระเบียบข้อบังคับ
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คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
จอภาพ Dell P2720DC เป็นจอภาพผลึกคริสตัลเหลว (LCD) แบบแอกทีฟแมทริกซ์ 
ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง (TFT) ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และ LED แบคไลท์ 
จอภาพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• พื้นที่แสดงผลที่สามารถรับชมได้ 68.47 ซม. (27.0 
นิ้ว) (วัดแนวทแยงมุม) ความละเอียด 2560 x 1440 
พร้อมการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำากว่าแบบเต็มหน้าจอ

• มุมมองการรับชมกว้าง อนุญาตให้ชมจากตำาแหน่งนั่งหรือยืน หรือในขณะที่ย้ายจาก
ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

• ช่วงสี 99% sRGB
• อัตราความคมชัดแบบไดนามิกสูง
• ความสามารถในการปรับการเอียง การพลิก ความสูง และการหมุน
• ขาตั้งที่สามารถถอดได้ และรูยึดตามมาตรฐานสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ 

(VESA™) 100 มม. เพื่อเป็นทางเลือกหลาย ๆ วิธีในการยึดจอภาพ
• การเชื่อมต่อดิจิตอลด้วย DisplayPort และ HDMI
• ติดตั้งมาพร้อมกับพอร์ต USB ดาวน์สตรีม 4 พอร์ต
• Single USB Type-C สำาหรับจ่ายไฟให้กับโน้ตบุ๊กที่เข้ากันได้ขณะที่รับสัญญาณวิดีโอ
• ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ หากระบบของคุณรองรับ
• การปรับแต่งที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) เพื่อการตั้งค่าและการปรับแต่งหน้าจอที่ง่าย
• แผ่นซอฟต์แวร์และเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ข้อมูล (INF) ไฟล์การจับคู่สีภาพ 

(ICM) และเอกสารของผลิตภัณฑ์
• ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย
• ล็อคขาตั้ง
• ความสามารถในการสลับจากอัตราส่วนภาพแบบไวด์ไปเป็นอัตราส่วนภาพแบบ

มาตรฐาน ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของภาพ
• พลังงานขณะสแตนด์บาย 0.3 W เมื่ออยู่ในโหมดสลีป
• ให้ความสบายตาสูงสุด ด้วยหน้าจอที่ปราศจากการกะพริบ  

 
 คำาเตือน: ผลกระทบระยะยาวที่เป็นไปได้ของการปล่อยแสงสีน้ำาเงิน

จากจอภาพ อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อตา รวมถึงความเมื่อยล้าของตา 
ความเครียดของตาจากระบบดิจิตอล และอื่น ๆ คุณสมบัติ ComfortView 
ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแสงสีน้ำาเงินที่ปล่อยออกจากจอภาพ 
เพื่อเพิ่มความสบายตา
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การระบุชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆ
มุมมองด้านหน้า

1 2

ปุ่มควบคุม

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ปุ่มฟังก์ชั่น ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อปรับรายการต่าง ๆ 

ในเมนู OSD (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู 
การใช้ปุ่มควบคุม)

2 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ใช้ปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดจอภาพ
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มุมมองด้านหลัง

SVC Tag:
1234567
Express Service 
Code:
123 456 789 0

S/N: CN-012345-
TV100-96N-001V
-A00

Date of Mfg/ : July. 2019

Q40G027N-700-XXA

: P2720DC
:

100-240V    50/60Hz,2.5A

DELL                                                                                                 P2720DC

Q40G027N-700-XXA

DELL                                                                                                                                                                                                   P2720DC

Flat Panel Monitor /Monitor Plano Panel /Moniteur écran plat /      
Model No. /Modelo /N°de modelo / : P2720DCc
Input Ra�ng /Entrade /Daya Tegangan:100-240V    50/60Hz,2.5A

100-240 ,2.5 ,50/60
Consumo de energía en operación: xxxxx Wh
Удельная мощность рабочего режима -  xxxx Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - xx Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - xx Вт
Apparatet må �lkoples jordet s�kkontakt.
Apparaten skall anslutas �ll jordat u�ag.
Laite on liite�ävä suojakoske�milla varuste�uun pistorasiaan.
Apparatets s�kprop skal �lslu�es en s�kkontakt med jord,
som giver forbindelse �l s�kproppens jord.
The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
L'appareil doit être branché sur une prise de courant munie d'une mise à la terre. 
Made in China /сделанный в Китай /Fabriqué en Chine /
www.dell.com/regulatory_compliance      Raheen Business Park Limerick Ireland (for EU Only)
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
This device complies with part 15 of the FCC Rules.  Opera�on is subject to the following two condi�ons: 
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired opera�on.

XXXXX
R33037
 RoHS

100V, 2.5 A, 50/60 Hz

X X X X X X - X X

IS 13252 (Part 1)/
IEC 60950-1

R-41018660
www.bis.gov.in

xxxxxxxxxxxxx
R-R-TPF-P2720DCc

TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.(for Korea) 
L&T Display Technology(Fujian)Ltd.(for Korea)   

080-200-3800
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1

มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ช่องจัดเก็บสายเคเบิล ใช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล โดยการร้อยสายผ่านช่องนี้

2 รูยึด VESA (ด้านหลังฝา VESA) รูติดตั้ง VESA (100 มม. x 100 มม.) 

ใช้สำาหรับการยึดจอภาพบนผนังผ่านชุดยึดผนังที่ใช้งานได้กับ 

VESA

3 ฉลากข้อมูลระเบียบข้อบังคับ แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ

4 ปุ่มคลายขาตั้ง คลายขาตั้งจากจอภาพ

5 ฉลากระเบียบข้อบังคับ 
(รวมถึงบาร์โค้ดหมายเลขซีเรียล 
และป้ายกำากับบริการ)

แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดูฉลากนี้ 

ถ้าคุณจำาเป็นต้องติดต่อ Dell เพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค 

แท็กบริการเป็นตัวระบุตัวเลขและตัวอักษรที่ไม่ซ้ำากัน 

ที่ช่วยให้ช่างเทคนิคบริการของ Dell สามารถระบุชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเข้าถึงข้อมูลการรับประกันได้
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มุมมองด้านข้าง

1

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน
1 พอร์ต USB 3.0 ดาวน์

สตรีม x 2
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ

	 หมายเหตุ:	

คุณสามารถใช้พอร์ตนี้ได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล	USB	

Type-C	ไปยังคอมพิวเตอร์	และพอร์ต	USB	Type-C	บนจอภาพ

มุมมองด้านล่าง
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7541 32 6 8

มุมมองด้านล่างเมื่อไม่ใส่ขาตั้งจอภาพ

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ขั้วต่อเพาเวอร์ เชื่อมต่อสายเคเบิลเพาเวอร์ (ให้มาพร้อมกับจอภาพของคุณ)

2 สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย ยึดจอภาพของคุณโดยใช้ล็อคเพื่อความปลอดภัย (จำาหน่ายแยกต่างหาก) 

เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายจอภาพของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

3 คุณสมบัติล็อคขาตั้ง เพื่อล็อคขาตั้งเข้ากับจอภาพโดยใช้สกรู M3 x 6 มม. (ไม่ได้ให้สกรูมา)

4 พอร์ต HDMI เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับสายเคเบิล HDMI

5 DisplayPort (in) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล DisplayPort 

(ให้มาพร้อมกับจอภาพของคุณ)

6 DisplayPort (out) เอาต์พุต DP สำาหรับจอภาพที่มีความสามารถ MST 

(การส่งสัญญาณมัลติสตรีม) จอภาพ DP 1.1 สามารถเช่ือมต่อเป็นจอภาพสุดท้ายในวง 

MST ได้เท่านั้น ในการเปิดทำางาน MST ให้ดูขั้นตอนการดำาเนินการในส่วน 

“การเชื่อมต่อจอภาพสำาหรับฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณมัลติสตรีม DP (MST)”

 หมายเหตุ:	ถอดปลั๊กยางออกเมื่อใช้พอร์ต	DP	out

7 พอร์ต USB Type-C คุณสามารถเชื่อมต่อจอภาพกับ PC โดยใช้สายเคเบิล USB Type C 

(ให้มาพร้อมกับจอภาพของคุณ) เพื่อรับประสบการณ์การใช้งานจอภาพดังต่อไปนี้: 

รองรับความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดถึง USB 3.1 ความละเอียดในการแสดงผลสูงสุด

ถึง 2560 x 1440@60 Hz บนโหมดสำารองของ Display Port™ 1.2  ระบบการจ่ายไฟ 

20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A

	 หมายเหตุ:	USB	Type-C	ไม่รองรับ	Windows	เวอร์ชันก่อน	Windows	

10 
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8 พอร์ต USB 2.0 ดาวน์สตรีม 

x 2

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ

 หมายเหตุ:	คุณสามารถใช้พอร์ตนี้ได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล	

USB	Type-C	ไปยังคอมพิวเตอร์	และพอร์ต	USB	Type-C	บนจอภาพ

ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ
รุ่น P2720DC
ชนิดหน้าจอ แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT LCD
ชนิดแผงจอ เทคโนโลยีการสลับในระนาบ
ภาพที่สามารถรับชมได้
ทแยงมุม
แนวนอน, พื้นที่ที่แอกทีฟ 
แนวตั้ง, พื้นที่ที่แอกทีฟ
พื้นที่

684.70 มม. (27.0 นิ้ว)
596.74 มม. (23.49 นิ้ว)
335.66 มม. (13.76 นิ้ว)
200,301.75 มม.2 (323.22 นิ้ว2)

ขนาดพิกเซล 0.233 มม. x 0.233 มม.
พิกเซลต่อนิ้ว (PPI) 108
มุมในการรับชม
แนวนอน
แนวตั้ง

178° (ทั่วไป)
178° (ทั่วไป)

ความสว่างเอาต์พุต 350 cd/m² (ทั่วไป)
อัตราส่วนความคมชัด 1000 ต่อ 1 (ทั่วไป)
การเคลือบหน้าจอ ป้องกันการสะท้อน โดยมีความแข็ง 3H, 

ความขุ่น 25%
ไฟพื้นหลัง ระบบแสง LED ที่ขอบ
เวลาการตอบสนอง (สีเทาเป็นสีเทา) 8 ms (ปกติ)

5 ms (เร็ว)
ความลึกสี 1.67 พันล้านสี
กามุตสี 99% sRGB
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การเชื่อมต่อ 1 x HDMI 1.4 
1 x DP 1.2 (in)
1 x DP 1.2 (out)
1 x พอร์ต USB Type-C 
2 x พอร์ต USB 3.0 - ด้านข้าง
2 x พอร์ต USB 2.0 - ด้านล่าง 

ความกว้างของขอบ (ขอบของจอภาพถึงพื้นที่ใช้งาน)
บน
ซ้าย/ขวา
ล่าง

7.4 มม.
7.4 มม.
21.1 มม.

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ขาตั้งที่สามารถปรับระดับความสูงได้
ที่เอียง
การพลิก
การหมุน

130 มม.
-5°ถึง 21°

-45°ถึง 45°

-90°ถึง 90°

ความเข้ากันได้กับตัวจัดการการแสดงผล 
Dell

คุณสมบัติที่จัดการง่ายและที่สำาคัญอื่น ๆ

การรักษาความปลอดภัย ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย 
(สายเคเบิลล็อคจำาหน่ายแยกต่างหาก)

ข้อมูลจำาเพาะความละเอียด

รุ่น P2720DC
ช่วงสแกนแนวนอน 29 kHz ถึง 113 kHz
ช่วงสแกนแนวตั้ง 49 Hz ถึง 75 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 2560 x 1440 ที่ 60 Hz
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โหมดวิดีโอที่สนับสนุน

รุ่น P2720DC
ความสามารถในการแสดงวิดีโอ 
(HDMI/DP)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,
1440p

โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โหมดการแสดงผล
ความถี่แนวนอน	

(kHz)

ความถ่ีแนวต้ัง	

(Hz)

นาฬิกาพิกเซล	

(MHz)

ขั้วการซิงค์	

(แนวนอน/

แนวตั้ง)

VESA, 720 x 400 31.5 70.1 28.3 -/+
VESA, 640 x 480 31.5 59.9 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
VESA, 800 x 600 37.9 60.3 40.0 +/+
VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+
VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/- 
VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+
VESA, 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 768 47.8  59.9 79.5 -/+
VESA, 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024 79.9 75.0 135.0 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.0 60.0 162.0 +/+
VESA, 1680 x 1050 65.3 60.0 146.3 -/+
VESA, 1920 x 1080 67.5  60.0 148.5 +/+
VESA, 1920 x 1200 74.6 59.9 193.3  -/+
VESA, 2048 x 1080 66.6 60.0 147.2  +/-
VESA, 2560 x 1440  88.8 60.0 241.5 +/-
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โหมดการส่งสัญญาณ MST มัลติสตรีม (MST)

จอภาพสัญญาณ MST จำานวนสูงสุดของจอภาพภายนอกที่สนับสนุน
2560 x 1440/60 Hz

2560 x 1440/60 Hz 2

  หมายเหตุ: ความละเอียดของจอภาพภายนอกสูงสุดที่รองรับคือ 2560 x 
1440 60Hz เท่านั้น

ข้อมูลจำาเพาะระบบไฟฟ้า

รุ่น P2720DC
สัญญาณวิดีโอเข้า HDMI 1.4, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกันแต่ละสาย, 

ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 โอห์มต่อคู่สายที่
แตกต่างกัน
DP 1.2, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกันแต่ละสาย, 
ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 
โอห์มต่อคู่สายที่แตกต่างกัน
USB Type-C, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกัน
แต่ละสาย, ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 90 
โอห์มต่อคู่สายที่แตกต่างกัน

AC เข้าแรงดันไฟฟ้า/
ความถี่/กระแส

100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz / 2.5  
A (ทั่วไป)

กระแสต่อเนื่อง 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0 ℃ (เปิดเครื่อง) 
240 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0 ℃ (เปิดเครื่อง) 
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คุณลักษณะทางกายภาพ

รุ่น P2720DC
ชนิดสายสัญญาณ • ดิจิตอล: DP, 20 พิน

• ดิจิตอล: USB Type-C, 24 พิน
ขนาด (พร้อมขาตั้ง)
ความสูง (ยืดเต็มที่) 525.3 มม. (20.68 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด) 395.3 มม. (15.56 นิ้ว)
ความกว้าง 611.6 มม. (24.08 นิ้ว)
ความลึก 185.0 มม. (7.28 นิ้ว)
ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)
ความสูง 364.1 มม. (14.34 นิ้ว)
ความกว้าง 611.6 มม. (24.08 นิ้ว)
ความลึก 43.6 มม. (1.72 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง
ความสูง (ยืดเต็มที่) 418.4 มม. (16.47 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด) 371.0 มม. (14.61 นิ้ว)
ความกว้าง 245.0 มม. (9.65 นิ้ว)
ความลึก 185.0 มม. (7.28 นิ้ว)
น้ำาหนัก
น้ำาหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 9.53 kg (21.01 lb) 
น้ำาหนักรวมชุดขาตั้งและสายเคเบิล 7.27 kg (16.03 lb) 
น้ำาหนักเมื่อไม่ใส่ขาตั้ง 
(ไม่รวมสายเคเบิล)

4.97 kg (10.96 lb) 

น้ำาหนักของชุดขาตั้ง 1.85 kg (4.08 lb)
กรอบเงาด้านหน้า ตัวเครื่องเงา 2-4 กรอบสีดำา

คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
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รุ่น P2720DC
มาตรฐานตาม
• จอภาพที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR
• จดทะเบียน EPEAT เมื่อมีการบังคับ การจดทะเบียน EPEAT แตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ โปรดดูสถานะในการจดทะเบียนสำาหรับแต่ละประเทศได้ที่www.epeat.net
• จอแสดงผลที่ได้รับการรับรอง TCO
• คุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด RoHS
• จอภาพไร้ BFR/PVC (ไม่รวมสายเคเบิลภายนอก)
• ตรงตามข้อกำาหนดกระแสรั่วไหล NFPA 99
• กระจกที่ปราศจากสารหนูและปราศจากปรอท สำาหรับจอแสดงผลเท่านั้น
• มาตรวัดพลังงานแสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์
อุณหภูมิ
ขณะทำางาน 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)
ขณะไม่ทำางาน • ขณะเก็บรักษา -20 °C ถึง 60 °C (-4°F ถึง 140 

°F)
• ขณะขนส่ง -20 °C ถึง 60 °C (-4°F ถึง 140 °F)

ความชื้น
ขณะทำางาน 10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)
ขณะไม่ทำางาน • ขณะเก็บรักษา 10% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)

• ขณะขนส่ง 10% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
ระดับความสูง
ขณะทำางาน (สูงที่สุด) 5,000 เมตร (16,400 ฟุต)
ขณะไม่ทำางาน (สูงที่สุด) 12,192 เมตร (40,000 ฟุต)

การกระจายความร้อน • 444.60 บีทียู/ชั่วโมง (สูงสุด)
• 83.79 บีทียู/ชั่วโมง (ทั่วไป)

http://www.epeat.net
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โหมดการจัดการพลังงาน
หากคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ DPM 
ที่ตรงตามข้อกำาหนด VESA ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
จอภาพจะสามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 
สถานะนี้เรียกว่า โหมดประหยัดพลังงาน* หากคอมพิวเตอร์ตรวจพบการป้อนข้อมูลจาก
แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ จอภาพจะกลับมาทำางานโดยอัตโนมัติ 
ความสิ้นเปลืองพลังงานและการส่งสัญญาณของคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้ 
แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้
* การไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิดเครื่อง 
สามารถทำาได้โดยการถอดสายไฟออกจากจอภาพเท่านั้น

โหมด	VESA ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง วิดีโอ ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง ความสิ้นเปลืองพลังงาน

การทำางานปกติ ทำางาน ทำางาน ทำางาน สีขาว 130 W (สูงสุด) **

24.5 W (ทั่วไป)

โหมดไม่แอกทีฟ ไม่ทำางาน ไม่ทำางาน ว่าง สีขาว (ส่องแสง) น้อยกว่า 0.3 W***

ปิดเครื่อง - - - ปิด น้อยกว่า 0.3 W

การสิ้นเปลืองพลังงานPON 19.2 W
การสิ้นเปลืองพลังงานรวม (TEC) 63 kWh

** การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดโดยเปิดความสว่างสูงที่สุด และ USB ทำางาน

*** ข้อมูลการทดสอบวัดโดยไม่มีเงื่อนไขในการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB-C

เอกสารนี้มีให้สำาหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น 

และสะท้อนถึงสมรรถนะในห้องทดลอง ผลิตภัณฑ์อาจทำางานแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ 

องค์ประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คุณสั่งซื้อมา และบริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น 

ลูกค้าไม่ควรยึดถือข้อมูลนี้แต่เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ 

ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งแบบชัดแจ้ง หรือโดยนัย
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  หมายเหตุ: จอภาพนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR 
ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติ ENERGY STAR ในการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ซึ่งสามารถเรียกคืนได้ด้วยฟัง

ก์ชั่น “รีเซ็ตโรงงาน” ในเมนู OSD การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หรือการเปิดคุณสมบัติอื่น ๆ อาจ

เพิ่มการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งสามารถเกินขีดจำากัดที่ระบุของ ENERGY STAR

  หมายเหตุ:
PON: การสิ้นเปลืองพลังงานของโหมดเปิดเครื่องตามที่กำาหนดใน Energy Star 
เวอร์ชั่น 8 .0
TEC: การสิ้นเปลืองพลังงานรวมในหน่วย KWh ตามที่กำาหนดใน Energy Star 
เวอร์ชั่น 8 .0
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ขั้วต่อ ดิสเพลย์พอร์ต 

หมายเลขพิน ด้านข้าง 20 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1 ML0 (p)
2 GND
3 ML0 (n)
4 ML1 (p)
5 GND
6 ML1 (n)
7 ML2 (p)
8 GND
9 ML2 (n)
10 ML3 (p)
11 GND
12 ML3 (n)
13 GND
14 GND
15 AUX (p) 
16 GND
17 AUX (n)
18 ตรวจพบฮ็อตพลัก
19 Re-PWR
20 +3.3 โวลต์ DP_PWR
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ขั้วต่อ USB Type-C

Pin สัญญาณ Pin สัญญาณ
A1 GND B12 GND
A2 SSTXp1 B11 SSTXp1
A3 SSTXn1 B10 SSTXn1
A4 VBUS B9 VBUS
A5 CC1 B8 SBU2
A6 Dp1 B7 Dn1
A7 Dn1 B6 Dp1
A8 SBU1 B5 CC2
A9 VBUS B4 VBUS
A10 SSRXn2 B3 SSRXp2
A10 SSRXp2 B2 SSRXp2
A12 GND B1 GND
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อินเทอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีบนจอภาพของคุณ

หมายเหตุ: จอภาพนี้ใช้งานได้กับ USB 3 .0 ความเร็วแบบซูเปอร์ และ USB 
2 .0 ความเร็วสูง

ความเร็วการถ่ายโอน อัตราข้อมูล ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ความเร็วสูงมาก 5 Gbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)
ความเร็วสูง 480 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)
ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ความเร็วการถ่ายโอน อัตราข้อมูล ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ความเร็วสูง 480 Mbps 2.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)
ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 2.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)
ความเร็วต่ำา 1.5 Mbps 2.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ขั้วต่อปลายทาง USB 3 .0

หมายเลขพิน ด้านข้าง 9 พินของขั้วต่อ
1 VCC
2 D-
3 D+
4 GND
5 SSRX-
6 SSRX+
7 GND
8 SSTX-
9 SSTX+
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ขั้วต่อปลายทาง USB 2 .0

หมายเลขพิน ด้านข้าง 4 พินของขั้วต่อ
1 VCC
2 DMD
3 DPD
4 GND

พอร์ต USB
• 2 x พอร์ทปลายทาง USB 2.0 - ด้านล่าง
• 2 x พอร์ทปลายทาง USB 3.0 - ด้านข้าง
หมายเหตุ: ความสามารถของ USB 3 .0 จำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความ
สามารถ USB 3 .0
หมายเหตุ: อินเทอร์เฟซ USB ของจอภาพทำางานเฉพาะเมื่อจอภาพเปิดอยู่ หรือ
อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้น หากคุณปิดจอภาพ แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่ออยู่อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการกลับมาทำางานตาม
ปกติ
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ความสามารถพลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่ใช้พลักแอนด์เพลย์ได้ 
จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุจอแสดงผลแบบขยาย (EDID) 
แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลช่องข้อมูลการแสดงผล 
(DDC) เพื่อที่ระบบจะสามารถกำาหนดค่าด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่าง ๆ 
ของจอภาพได้อย่างเหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ 
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ โปรดดู การใช้งานจอภาพ

นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD 

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซลที่สว่างคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งมองเห็นได้ยากและไม่มีผลกระทบกับคุณภาพของการแสดงผลหรือความสามารถในการใช้งาน 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell 

ทีw่ww.dell.com/support/monitors

คำาแนะนำาในการบำารุงรักษา
การทำาความสะอาดจอภาพของคุณ

 คำาเตือน: ก่อนที่จะทำาความสะอาดจอภาพ 
ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภาพออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อน

 ข้อควรระวัง: อ่านและทำาตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย 
ก่อนที่จะทำาความสะอาดจอภาพ

สำาหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในรายการด้านล่างในขณะที่แกะหีบห่อ ทำาความสะอาด 
หรือจัดการกับจอภาพของคุณ:

• ในการทำาความสะอาดหน้าจอของคุณ ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ชุบน้ำาพอหมาดๆ 
เช็ดเบาๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำาความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือ
สารละลายที่เหมาะสมสำาหรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ 
แอมโมเนีย สารทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออากาศอัด

• ใช้ผ้าชุบน้ำาอุ่นเปียกหมาด ๆ เพื่อทำาความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผง
ซักฟอกทุกชนิด เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนจอภาพ

• หากคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอภาพของคุณ ให้ใช้ผ้าเช็ดออก
• จัดการจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย และ

แสดงเนื้อสีขาวให้เห็นง่ายกว่าจอภาพที่มีสีอ่อน
• เพื่อรักษาคุณภาพบนจอภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปิดจอภาพเมื่อไม่ได้ใช้งาน

http://www.dell.com/support/monitors
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การตั้งค่าจอภาพ
การต่อขาตั้ง

 หมายเหตุ: ขาต้ังไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน
 หมายเหตุ: ใช้สำาหรับจอภาพท่ีมีขาตั้ง หากคุณซื้อขาต้ังของบริษัทอื่น โปรด

ดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งที่เกี่ยวข้องสำาหรับคำาแนะนำาในการติดตั้ง
การต่อขาตั้งจอภาพ

1 . ให้ปฏิบัติามคำาแนะนำาบนฝากล่องเพื่อนขาตั้งออกจากที่กันกระแทก

2 . เสียบบล็อคฐานของขาตั้งเข้าไปในช่องเสียบบาตั้งจนสุด

3 . ยกที่จับสกรูและขันตามเข็มนาฬิกา

4 . หลังจากขันสกรูจนแน่นแล้ว พับที่จับสกรูให้แนบไปกับช่องเก็บ

21

3

5 . ยกฝาเพื่อเปิดบริเวณ VESA สำาหรับประกอบขาตั้ง
6 . ต่อส่วนประกอบขาตั้งเข้ากับจอภาพ

a . เสียบลิ้นสองอันที่ส่วนบนของขาตั้งเข้ากับร่องที่ด้านหลังของจอภาพ
b . กดขาตั้งลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่
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7 . วางจอภาพในตำาแหน่งตั้งตรง



28  │  การตั้งค่าจอภาพ

การเชื่อมต่อจอภาพ
 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตาม 
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 หมายเหตุ: อย่าเชื่อมต่ออสายเคเบิลทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์ใน
เวลาเดียวกัน แนะนำาให้ร้อยสายเคเบิลผ่านสล็อตจัดการสายเคเบิล 
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อสายเข้ากับจอภาพ

ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:

1 . ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กไฟออก 

2 . เชื่อมต่อสายเคเบิล DP/USB Type-C จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อสาย DP

DPDP

การเชื่อมต่อจอภาพสำาหรับฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณมัลติสตรีม DP (MST)

DP

DP outDPDP
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 หมายเหตุ: รองรับคุณสมบัติ DP MST ในการใช้คุณสมบัตินี้ 
กราฟฟิกการ์ดบน PC ของคุณต้องได้รับการรับรองเป็น DP1 .2 
พร้อมตัวเลือก MST

 หมายเหตุ: ถอดปลั๊กยางออกขณะใช้พอร์ต DP out

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB Type-C 

USB Type-c USB Type-c

พอร์ต USB Type-C บนจอภาพของคุณ:

• สามารถใช้เป็น USB Type-C หรือ DisplayPort 1.2
• รองรับ USB Power Delivery (PD) ด้วยโปรไฟล์สูงสุดถึง 65 วัตต์

 หมายเหตุ: จอภาพได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง 
65 วัตต์สำาหรับแล็ปท็อป โดยไม่คำานึงถึงข้อกำาหนดด้านพลังงาน/
การใช้พลังงานที่แท้จริงของแล็ปท็อปหรือพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี
กำาลังไฟ (สำาหรับแล็ปท็อปที่มี USB 
Type-C พร้อม PowerDelivery) พลังงานการชาร์จสูงสุด
45 W 45 W
65 W 65 W
90 W ไม่รองรับ
130 W ไม่รองรับ
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การเชื่อมต่อจอภาพสำาหรับฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณมัลติสตรีม 
USB-C (MST)

USB Type-cDP outDP

USB Type-c

 หมายเหตุ: จำานวนจอภาพสูงสุดที่รองรับผ่าน MST 
ขึ้นอยู่กับแบนด์วิดท์ของสัญญาณ USB-C 

 หมายเหตุ: ถอดปลั๊กยางออกขณะใช้พอร์ต DP out
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การจัดระเบียบสายเคเบิล
ใช้สล็อตการจัดการสายเคเบิล เพื่อเดินสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปยังจอภาพของคุณ
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การถอดขาตั้ง
 หมายเหตุ: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอในขณะที่กำาลังถอดขาตั้ง 

ให้แน่ใจว่าจอภาพวางอยู่บนพื้นผิวที่นุ่ม และสะอาด
 หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะสำาหรับขาต้ัง ซึ่งส่งมอบมาพร้อม

กับจอภาพของคุณ ถ้าคุณกำาลังเชื่อมต่อขาตั้งของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม 
ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับขาตั้ง

ในถอดขาตั้งออก

1 . วางจอภาพบนผ้าหรือเบาะที่นุ่ม
2 . กดปุ่มคลายขาตั้งค้างไว้
3 . ยกขาตั้งขึ้นและนำาออกจากจอภาพ

2

3
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การยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

(ขนาดสกรู M4 x 10 มม.) 
ดูเอกสารที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใช้กับจอภาพรุ่นนี้ได้

1 . วางนอนจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะไว้บริเวณขอบของโต๊ะ
2 . ถอดขาตั้งออก โปรดดู การถอดขาตั้ง สำาหรับรายละเอียด

3 . ไขสกรู 4 ตัวที่ยึดแผงเข้ากับจอภาพออก

4 . ติดแผ่นยึดจากชุดยึดผนังเข้ากับจอภาพ

5 . ในการยึดจอภาพบนผนัง ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง
 หมายเหตุ: สำาหรับใช้เฉพาะกับแผ่นยึดติดผนังที่อยู่ในรายการ UL หรือ CSA 

หรือตามรายการ GS ซึ่งสามารถรับน้ำาหนัก/ภาระได้อย่างต่ำา 19 .72 กก .
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การใช้งานจอภาพ
การเปิดเครื่องจอภาพ
กดปุ่ม  เพื่อเปิดจอภาพ

ตัวเลือกภาษา

English

简体中文

日本語

Please select language: 

Español

Français

Deutsch

Português(Brasil)

Pусский

 Dell 27 Monitor
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 ตัวเลือกการชาร์จผ่าน USB-C 

Easy Initial Setup:

Select ‘Yes’ to enable the following function(s):

Yes No

 Dell 27 Monitor 

P2720DC 

Always on USB-C Charging.

When ‘Yes’ is selected, power consumption may increase.

When ‘No’ is selected, it will comply with ENERGY STAR requirements.
Individual settings can be changed in the Menu.

การใช้ปุ่มควบคุม
ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ บนจอภาพของคุณ

1 2 3 4 5

ปุ่มควบคุม
ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่ม ควบคุม คำาอธิบาย
1

Shortcut key (ปุ่มลัด)/Preset 

Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการของโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

2

Shortcut key (ปุ่มลัด)/Input 

Source (แหล่งสัญญาณข้า)

ใช้เมนู แหล่งเข้า เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณวิดีโอต่างๆ 

ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ
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3

Menu (เมนู)

ใช้ปุ่ม เมนู ขณะที่เรียกใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) 

ของคุณ และเลือกเมนู OSD โปรดดู การเข้าถึงเมนู OSD

4

Exit (ออก)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD

5

ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ 

LED)

ใช้ปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดจอภาพ

ไฟสีขาวต่อเนื่อง ระบุว่าจอภาพเปิดอยู่ ไฟสีขาวกะพริบ ระบุ

ว่าจอภาพอยู่ในโหมดการประหยัดพลังงาน

ตัวควบคุมบน OSD
ใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของภาพ

1 2 3 4

ปุ่มควบคุม คำาอธิบาย
1

ขึ้น

ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อเพิ่มค่า หรือเลื่อนขึ้นในเมนู

2

ลง

ใช้ปุ่ม ลง เพื่อลดค่า หรือเลื่อนลงในเมนู

3

ตกลง

ใช้ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือกในเมนู
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4

กลับ

ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
การเข้าถึงเมนู OSD

 หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
เมื่อคุณเคลื่อนที่ไปยังเมนูอื่น, ออกจากเมนู OSD หรือรอจนกระทั่งเมนู OSD 
ปิดไปโดยอัตโนมัติ

1 . กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูหลัก OSD

Input Source

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

75%

75%

2 . กดปุ่ม  และ  เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ ในขณะที่คุณเลื่อนจาก
ไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ตัวเลือกจะถูกไฮไลต์

3 . กดปุ่ม  หรือ  หรือ  หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่ถูกไฮไลต์

4 . กดปุ่ม  และ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ

5 . กดปุ่ม  จากนั้นใช้ปุ่ม  และ  ตามตัวแสดงสถานะบนเมนู เพื่อทำาการ
เปลี่ยนแปลง

6 . เลือก  เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าหรือ  เพื่อยอมรับและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Brightness/

Contrast 
(ความสว่าง/
ความคมชัด)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับความสว่าง/คอนทราสต์

Input Source

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

75%

75%

 
Brightness 
(ความสว่าง)

ความสว่าง ปรับการส่องสว่างของแบคไลท์
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความสว่าง และกดปุ่ม  เพื่อลดความ
สว่าง (ต่ำาที่สุด 0 / สูงที่สุด 100)

Contrast 
(ความคมชัด)

แรกสุดปรับความสว่างก่อน จากนั้นปรับความคมชัดเฉพาะ
เมื่อจำาเป็นต้องปรับเพิ่มเติมเท่านั้น
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความคมชัด และกดปุ่ม  เพื่อลดความ
คมชัด (ต่ำาที่สุด 0 / สูงที่สุด 100)
ฟังก์ชั่น Contrast (ความคมชัด) ปรับระดับความแตกต่าง
ระหว่างความมืดและความสว่างบนหน้าจอภาพ
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Input Source 
(แหล่งเข้า)

ใช้เมนู แหล่งเข้า เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณวิดีโอต่างๆ ที่
อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ

DP

HDMI

Auto Select for USB-C

On

Reset Input Source

Input Source

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

USB Type-C

Prompt for Multiple Inputs

Auto Select

  
USB Type-C เลือกอินพุต USB Type-C ขณะที่ใช้ขั้วต่อ USB Type-C 

กด  เพื่อเลือกสัญญาณเข้า USB Type-C 
DP เลือกสัญญาณ DP เข้าเมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ DP กด  

เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ DP เข้า
HDMI เลือกอินพุต HDMI ขณะที่ใช้ขั้วต่อ HDMI กด  เพื่อ

เลือกสัญญาณเข้า HDMI
Auto Select 

(เลือกอัตโนมัติ)
เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) เพื่อสแกนสัญญาณ
เข้าที่มี

Auto Select 
(เลือกอัตโนมัติ) 
สำาหรับ USB-C

ช่วยให้คุณตั้งค่า Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) สำาหรับ 
USB-C เป็น:
• Prompt for Multiple Inputs (พร้อมต์สำาหรับ

สัญญาณเข้าหลายสัญญาณ): แสดงสลับเป็น
ข้อความสัญญาณเข้าของวิดีโอ USB-C เสมอเพื่อให้ผู้ใช้
เลือกได้ว่าจะสลับหรือไม่

• Yes (ใช่): จอภาพจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอ USB-C เสมอ
โดยไม่ถามขณะเชื่อมต่อ USB-C

• No (ไม่): จอภาพจะไม่เปลี่ยนเป็นวิดีโอ USB-C จาก
สัญญาณเข้าอื่นที่มีให้โดยอัตโนมัติ

Reset Input Source 

(ต้ังค่าแหล่งสัญญาณเข้าใหม่)
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแหล่งสัญญาณเข้า
เริ่มต้น

Color (สี) ใช้ Color (สี) เพื่อปรับโหมดการตั้งค่าสี

Preset Modes

Input Color Format

Reset Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

RGB 

Standard

Input Source

Color
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Preset Modes 
(โหมดที่ตั้งไว้

ล่วงหน้า)

เมื่อคุณเลือก Preset Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วง
หน้า), คุณสามารถเลือก Standard (มาตรฐาน), 
Comfortview (สบายตา), Movie (ภาพยนตร์), 
Game (เกม), Warm (อุ่น), Cool (เย็น), หรือ 
Custom color (สีที่กำาหนดเอง) จากรายการ
• Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐาน

ของจอภาพ นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน
• ComfortView (สบายตา): ลดระดับแสงสีฟ้าที่ปล่อย

ออกมาจากหน้าจอเพื่อทำาให้การมองเห็นสบายกับ
ดวงตาของคุณ 

 หมายเหตุ: เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเครียดของตา 
และอาการปวดคอ/แขน/หลัง/ไหล่จากการใช้จอภาพ
เป็นระยะเวลานาน เราแนะนำาให้คุณ:
• ตั้งหน้าจอให้ห่างจากดวงตาของคุณประมาณ 20 ถึง 

28 นิ้ว (50-70 ซม.)
• กะพริบตาบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความชื้น หรือทำาให้ตาของ

คุณเปียกในขณะที่ทำางานกับจอภาพ
• พักอย่างสม่ำาเสมอ และบ่อยครั้งเป็นเวลา 20 นาทีทุก 

ๆ 2 ชั่วโมง
• มองออกจากจอภาพ และมองวัตถุที่ห่างออกไป 20 

ฟุต เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีระหว่างที่พัก
• ทำาการเหยียดตัวเพื่อลดความตึงที่คอ/ แขน/ หลัง/ 

ไหล่ระหว่างที่พัก
• Movie (ภาพยนตร์): โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุด

สำาหรับภาพยนตร์
• Game (เกม): โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับแอป

พลิเคชั่นเกมส่วนใหญ่
• Warm (อุ่น): เพิ่มอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏอุ่นขึ้น 

ด้วยโทนสีแดง/สีเหลือง 
• Cool (เย็น): ลดอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏเย็นขึ้น 

ด้วยโทนสีน้ำาเงิน 
• Custom Color (สีที่กำาหนดเอง): อนุญาตให้คุณปรับ

การตั้งค่าสีแบบแมนนวล
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กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับค่าสีทั้ง 3 
(R, G, B) และสร้างโหมดสีพรีเซ็ตส่วนตัวของคุณเอง

Preset Modes

Input Color Format

Reset ColorColor

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor

Standard

Input Source

Movie

Game

ComfortView

Warm

Cool

Custom Color

Input Color 
Format (รูป
แบบสีเข้า)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดวิดีโอเข้าเป็น:
• RGB: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าจอภาพของคุณเชื่อมต่ออยู่

กับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น DVD โดยใช้สายเคเบิล 
HDMI 

• YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD ของคุณ
สนับสนุนเฉพาะเอาต์พุต YPbPr 

Preset Modes

Input Color Format

Color

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast
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Input Source

YPbPr

RGB

Reset Color

  
Hue (ฮิว) คุณสมบัตินี้สามารถเลื่อนสีของภาพวิดีโอไปเป็นสีเขียวหรือสีม่วง 

คุณสมบัตินี้ใช้เพื่อปรับให้ได้โทนสีผิวที่ต้องการ ใช้  หรือ  

เพื่อปรับค่าฮิวจาก 0 ถึง 100

กด  เพื่อเพิ่มเฉดสีเขียวของภาพวิดีโอ

กด  เพื่อเพิ่มเฉดสีม่วงของภาพวิดีโอ

 หมายเหตุ:	การปรับฮิวใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด	

ภาพยนตร์	และ	เกม	เท่านั้น
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Saturation 
(ความอิ่มของสี)

คุณสมบัตินี้สามารถปรับความอิ่มของสีของภาพวิดีโอได้ 
ใช ้  หรือ  เพื่อปรับความอิ่มของสีจาก 0 ถึง 100
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะขาวดำาของภาพวิดีโอ
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะที่มีสีสันของภาพวิดีโอ

 หมายเหตุ:	

การปรับความอิ่มของสีใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด	

ภาพยนตร์	และ	เกม	เท่านั้น

Reset Color 
(รีเซ็ตสี)

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Display (การ
แสดงผล) 

ใช้ การแสดงผล เพื่อปรับภาพ

Aspect Ratio

Sharpness

Response Time

MSTDisplay

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast
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50

Wide 16:9

Normal

Input Source

Color

Reset Display 

O�

  
Aspect Ratio 

(อัตราส่วนภาพ)
ปรับอัตราส่วนภาพเป็น กว้าง 16:9, 4:3 หรือ 5:4

Sharpness 
(ความชัด)

คุณสมบัตินี้สามารถทำาให้ภาพดูชัดขึ้นหรือนุ่มลงได้ ใช้  
หรือ  เพื่อปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'

Response 
Time (เวลาตอบ

สนอง)

ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง Fast (เร็ว) หรือ Normal (ปกติ)

MST การส่งสัญญาณมัลติสตรีม DP, ตั้งค่าเป็นเปิดจะเปิดใช้งาน 
MST (DP out), ตั้งเป็นปิดจะปิดใช้งานฟังก์ชั่น MST

 หมายเหตุ:	เม่ือเช่ือมต่อสายเคเบิลอัปสตรีม	DP/USB-C	

และสายเคเบิลดาวน์สตรีม	DP	จอภาพจะต้ังค่า	MST	=	เปิดโดยอัตโนมัติ	

การดำาเนินการน้ีจะทำาเพียงคร้ังเดียวหลังจากรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานหรือรีเซ็ตการแสดงผล

Reset Display 
(รีเซ็ตการแสดง

ผล)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น
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Menu (เมนู) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น 
ภาษาของ OSD จำานวนเวลาของเมนูที่เหลือบนหน้าจอ 
เป็นต้น

Language

Rotation

Transparency 20

Timer

Lock

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor

Color

English

20 s

Input Source

Reset Menu

Disable

Language 
(ภาษา)

ตัวเลือก Language (ภาษา) ตั้งค่าการแสดงผล OSD เป็น
ภาษาหนึ่งในแปดภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน 
บราซิล โปรตุเกส รัสเซีย จีน หรือญี่ปุ่น)

Rotation (การ
หมุน)

หมุน OSD ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา 
คุณสามารถปรับเมนูให้สัมพันธ์กับการหมุนจอแสดงผลของคุณได้

Transparency 
(ความ

โปร่งแสง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของเมนู 
โดยการกดปุ่ม  และ จาก 0 ถึง 100

Timer (ตัวตั้ง
เวลา)

OSD hold time (เวลาแสดง OSD): ตั้งค่าระยะเวลาที่ให้ 
OSD ยังคงทำางานหลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งก่อน
ใช้  หรือ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที 
ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที

Lock (ล็อค) ควบคุมการเข้าถึงการปรับค่าต่างๆ 
ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: 
ปุ่มเมนู, ปุ่มเพาเวอร์, ปุ่มเมนู + ปุ่มเพาเวอร์, ปิดใช้งาน 
(สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Menu and Power button lock 
(ล็อคปุ่มเมนูและปุ่มเพาเวอร์))

Reset Menu 
(รีเซ็ตเมนู)

รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
จากโรงงาน
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Personalize 
(ปรับแต่ง)

เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อปรับการตั้งค่าส่วนบุคคล

Shorout Key 1

Shorout Key 2

Power Button LED

O� During StandbyUSB-A Charging

USB-C Charging

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor

Color

Preset Modes

Input Source

O� During Power O�

Input Source

Reset Personalization

On During Active

Shortcut Key 
1 (ปุ่มทางลัด 1)

ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: Preset 
Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า), Brightness/Contrast 
(ความสว่าง/ความคมชัด), Input Source (สัญญาณเข้า), 
Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ), Rotation (การหมุน) เพื่อ
ตั้งค่าเป็น Shortcut Key 1 (ปุ่มทางลัด 1) 

Shorout Key 1

Aspect RatioUSB-A ChargingDisplay

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color Power Button LED Input Source

Shorout Key 2 Brightness / Contrast

USB-C Charging Rotation

Input Source

Preset Modes

Reset Personalization

  
Shortcut Key 

2 (ปุ่มทางลัด 2)
ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: Preset 
Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า), Brightness/Contrast 
(ความสว่าง/ความคมชัด), Input Source (สัญญาณเข้า), 
Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ), Rotation (การหมุน) เพื่อ
ตั้งค่าเป็น Shortcut Key 2 (ปุ่มทางลัด 2) 

Shorout Key 1

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor

Color

Input Source

USB-C Charging Aspect Ratio

Power Button LED Brightness / Contrast

Rotation

USB-A Charging Input Source

Shorout Key 2 Preset Modes

Reset Personalization
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Power Button 
LED (LED ปุ่ม

เพาเวอร์)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์เป็น 
On During Active (เปิดระหว่างทำางาน) หรือ Off During 
Active (ปิดระหว่างทำางาน) เพื่อประหยัดพลังงาน

Shorout Key 1

Shorout Key 2

Power Button LED

USB-A Charging

USB-C Charging

Display

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color

Input Source

On During Active

O� During Active

Reset Personalization

USB-A 
Charging 

(การชาร์จผ่าน 
USB-A)

อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่นการชาร์จ
ผ่าน USB-A ระหว่างโหมดสแตนด์บายของจอภาพ

Shorout Key 1

Shorout Key 2

Power Button LED

On During StandbyUSB-A ChargingDisplay

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color

Input Source

O� During Standby

Reset Personalization

USB-C Charging

USB-C 
Charging 

(การชาร์จผ่าน 
USB-C) 

อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่นการชาร์จ
ผ่าน USB-C ระหว่างโหมดปิดเครื่องของจอภาพ

Shorout Key 1

Shorout Key 2

Power Button LED

On During Power O�

USB-A ChargingDisplay

Others

Personalize

Menu

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color

Input Source

O� During Power O�

USB-C Charging

Reset Personalization

Reset 
Personalization 
(รีเซ็ตการปรับ

แต่ง)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนูการปรับแต่ง ไปเป็นการ
ตั้งค่าเริ่มต้น 
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Others (อื่นๆ) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น 
DDC/CI, การปรับสภาพ LCD, เป็นต้น

Menu

Display Info

Reset Others

Factory Reset

Display

Others

Personalize

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color LCD Conditioning O�

DDC/CI OnInput Source

Service Tag

Firmware 13C114

ENERGY STAR®

Display Info 
(ข้อมูลการ
แสดงผล)

แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของจอภาพ

Menu

Display

Others

Personalize

Brightness / Contrast

Color

Input Source

 Dell 27 Monitor

Display Info

Reset Others

Factory Reset

LCD Conditioning Current: 2560x1440, 60Hz 24-bit

DDC/CI Input Source: DP

Service Tag

Firmware DP Capability: DP 1.2

Model: Dell P2720DC

USB: -

DDC/CI DDC/CI (อินเทอร์เฟซช่องข้อมูลการแสดงผล/คำาสั่ง) 
ช่วยให้สามารถปรับพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง, 
ความสมดุลของสี, ฯลฯ) ผ่านซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ได้
คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยการเลือก Off 
(ปิด)
เปิดทำางานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก On (เปิด) เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ผู้ใช้ดีที่สุดและสมรรถนะของจอภาพที่เหมาะ
สมที่สุด

Menu

DDC/CI

Display

Others

Personalize

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color O�

Input Source On

Display Info

Reset Others

Factory Reset

LCD Conditioning

Service Tag

Firmware

LCD 
Conditioning 
(การปรับสภาพ 

LCD)

ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับ
ความรุนแรงของอาการภาพค้าง โปรแกรมอาจใช้เวลาใน
การรันพอสมควร ในการเริ่มการปรับสภาพ LCD เลือก On 
(เปิด)
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Firmware 
(เฟิร์มแวร์)

แสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เกี่ยวกับจอแสดงผล 
 หมายเหตุ: สำาหรับการอัปเดตเฟิร์ม 

www.dell.com/support/monitors
Service Tag 
(แท็กบริการ)

แสดงหมายเลขแท็กบริการของจอแสดงผล 
ป้ายบริการ เป็นตัวระบุที่เป็นอักษรกับตัวเลขที่ไม่ซ้ำากัน 
ที่ช่วยให้ Dell สามารถระบุข้อมูลจำาเพาะของผลิตภัณฑ์ 
และเข้าถึงข้อมูลการรับประกันได้

 หมายเหตุ: นอกจากน้ี 
ป้ายบริการยังถูกพิมพ์ไว้บนฉลากท่ีอยู่ท่ีด้านหลังของฝาด้วย

Reset Others 
(การตั้งใหม่

อื่นๆ) 

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนูการตั้งค่า Others (อื่นๆ) 
กลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

Factory Reset 
(รีเซ็ตโรงงาน)

เรียกคืนค่าท่ีต้ังไว้ล่วงหน้าท้ังหมดกลับเป็นการต้ังค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน 
การต้ังค่าเหล่าน้ียังเป็นการต้ังค่าสำาหรับการทดสอบ for ENERGY 
STAR®ด้วย

Menu

Display Info

Reset Others

Display

Others

Personalize

Brightness / Contrast

 Dell 27 Monitor 

Color LCD Conditioning O�

DDC/CI OnInput Source

Service Tag

Firmware 13C114

ENERGY STAR®Factory Reset

Easy Initial Setup:

Select ‘Yes’ to enable the following function(s):

Yes No

 Dell 27 Monitor 

P2720DC 

Always on USB-C Charging.

When ‘Yes’ is selected, power consumption may increase.

When ‘No’ is selected, it will comply with ENERGY STAR requirements.
Individual settings can be changed in the Menu.

 หมายเหตุ: 
จอภาพน้ีมีคุณสมบัติในตัวเพ่ือปรับเทียบความสว่างอัตโนมัติเพ่ือชดเชยสำาหรับ 
LED ท่ีใช้มานานแล้ว

http://www.dell.com/support/monitors
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Menu and Power button lock (ล็อคปุ่มเมนูและปุ่มเพาเวอร์)
ควบคุมการเข้าถึงการปรับค่าต่างๆ 
การตั้งค่าเริ่มต้นของ Menu and Power buttons lock (ล็อคปุ่มเมนูและปุ่มเพาเวอร์) คือ 
Disable (ปิดใช้งาน)

1 2 3 4 5

ในการเข้าสู่เมนูล็อค: กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อแสดงเมนู ล็อค 
(เมื่อเมนู และปุ่มเพาเวอร์ไม่ได้ล็อค), เมนู ล็อค จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่มุมขวาล่าง
ของหน้าจอแสดงผล

Dell 27 Monitor

Select Option:

+

ในการเข้าสู่เมนูปลดล็อค: กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อแสดงเมนู 
ล็อค (เมื่อปุ่มเมนู และปุ่มเพาเวอร์ถูกล็อค), เมนู ปลดล็อค จะปรากฏขึ้น และแสดงอยู่ที่
มุมขวาล่างของหน้าจอแสดงผล

Select Option:

Dell 27 Monitor
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มีระดับของการล็อค 3 ระดับ

Menu (เมนู) คำาอธิบาย
1 Menu Buttons (ปุ่ม

เมนู) 
เมื่อเลือก “Menu Buttons (ปุ่มเมนู)” จะไม่อนุญาตให้ผู้
ใช้ปรับค่าต่างๆ ทุกปุ่มจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่มเพาเวอร์ 

2 Power Button (ปุ่ม
เพาเวอร์) 

เมื่อเลือก “Power Button (ปุ่มเพาเวอร์)” ผู้ใช้จะไม่
สามารถปิดเครื่องจอแสดงผลผ่านปุ่มเพาเวอร์ได้ 

3 Menu + Power 
Buttons (ปุ่ม + เพา

เวอร์) 

+

เมื่อเลือก “Menu + Power Buttons (ปุ่มเมนู + ปุ่มเพา
เวอร์)” จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่าต่างๆ และปุ่มเพาเวอร์
จะถูกล็อค 

4 การวินิจฉัยในตัว โปรดดู การวินิจฉัยในตัว สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 หมายเหตุ: ในการเข้าไปยังเมนู ล็อค หรือ ปลดล็อค – กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 
4) เป็นเวลา 4 วินาที

ไอคอน  จะปรากฏที่กึ่งกลางหน้าจอแสดงผล เมื่ออยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้ ซึ่ง
หมายความว่าปุ่มเมนู และปุ่มเพาเวอร์อยู่ในสถานะล็อค
1 . กดปุ่มขึ้น (ปุ่ม 1), ปุ่มลง (ปุ่ม 2), ปุ่มเมนู (ปุ่ม 3) หรือปุ่มออก (ปุ่ม 4) เมื่ออยู่ใน

สถานะล็อค “Menu Buttons (ปุ่มเมน)ู”
2 . กดปุ่มเพาเวอร์ (ปุ่ม 5) เมื่ออยู่ในสถานะล็อค “Power Button (ปุ่มเพาเวอร์)”
3 . กดปุ่มใด ๆ บนจอภาพ เมื่ออยู่ในสถานะล็อค “Menu + Power Buttons (ปุ่มเมนู + 

ปุ่มเพาเวอร์)” 
เมื่อปุ่มเมนู และปุ่มเพาเวอร์อยู่ในสถานะล็อค กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที 
เพื่อเข้าสู่เมนู ปลดล็อค
จากนั้นเลือกและใช้ไอคอนปลดล็อค  เพื่อคลายการล็อคปุ่มเมนูและปุ่มเพาเวอร์



50  │  การใช้งานจอภาพ

ข้อความเตือน OSD
เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนความละเอียดในการแสดงผล ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

The current input timing is not supported by the monitor display.

Please change your input timing to 2560x1440, 60Hz or any other 

 monitor listed timing as per the monitor speci�cations. 

 Dell 27 Monitor 

นี่หมายความว่าจอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่กำาลังได้รับจากคอมพิวเตอร์ 
ดู Monitor specifications สำาหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถใช้งานได้
โดยจอภาพนี้ โหมดที่แนะนำาคือ 2560 x 1440
ก่อนที่จะปิดใช้งานฟังก์ชั่น DDC/CI ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

The function of adjusting display setting using PC application will be

disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes No

 Dell 27 Monitor 

P2720DC 

เมื่อจอภาพเข้าสู่ โหมดประหยัดพลังงาน ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: 
Dell P2418HZ

 Dell 27 Monitor 

Entering Power Save Mode. 

P2720DC 

ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับ
อินพุตที่เลือก:
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Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor

P2720DC

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select

the correct input source.

? No HDMI signal from your device.  

ถ้าสายเคเบิล HDMI, DP หรือ USB Type-C ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่
แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น จอภาพจะเข้าสู่ โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 4 นาที ถ้า
ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor 

No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

หรือ
Dell P2418HZ

 Dell 27 Monitor 

No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

หรือ
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Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor 

No USB Type-C Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

ข้อความจะปรากฏขึ ้นในขณะที ่เชื ่อมต่อสายเคเบิลที ่รองรับของโหมดสำารอง DP 
กับจอภาพภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:
• เมื่อตั้งค่า Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) สำาหรับ USB-C 

เป็นพร้อมต์สำาหรับสัญญาณเข้าหลายสัญญาณ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DP เชื่อมต่อกับจอภาพ

Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor 

Switch to USB-C Video Input

P2720DC 

Yes

No

OSD จะทำางานเฉพาะในโหมด การทำางานปกติ เท่านั้น เมื่อกดปุ่มใด ๆ ในโหมดที่ไม่แอก
ทีฟ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา: 

Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor

P2720DC

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select

the correct input source.

? No HDMI signal from your device.  

เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และจอภาพเพื่อเข้าถึง OSD
โปรดดู การแก้ไขปัญหา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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การตั้งค่าจอภาพ
การตั้งค่าความละเอียดสูงสุด
ในการตั้งค่าความละเอียดสูงสำาหรับจอภาพ: 
ใน Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10:
1 . สำาหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 

ให้เลือกเดสก์ทอปไทล์เพื่อสลับไปเป็นเดสก์ทอปแบบคลาสสิก

2 . คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Screen Resolution (ความละเอียดหน้าจอ)
3 . คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 2560 x 1440
4 . คลิก ตกลง

หากคุณไม่เห็นตัวเลือก 2560 x 1440 คุณอาจต้องอัพเดตไดรเวอร์กราฟฟิกของคุณ 
ให้ทำาหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell

• ไปที่ www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคอมพิวเตอร์ของคุณ และ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ (พกพาหรือเดสก์ทอป) ที่ไม่ใช่ Dell

• ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนสำาหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์
กราฟฟิกล่าสุด

• ไปที่เว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

หากคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป Dell หรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell ที่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

• ไปที่ www.dell.com/support, ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์
ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

5 . หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์สำาหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณ 
ให้พยายามตั้งค่าความละเอียดเป็น 2560 x 1440 อีกครั้ง

 หมายเหตุ:  
ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 2560 x 1440, โปรดติดต่อ Dell 
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนความละเอียดเหล่านี้

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
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ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป, คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟฟิกการ์ดที่ไม่ใช่
ยี่ห้อ Dell
ใน Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 และ Windows 10:
1 . สำาหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 

ให้เลือกเดสก์ทอปไทล์เพื่อสลับไปเป็นเดสก์ทอปแบบคลาสสิก
2 . คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Personalization (การปรับแต่ง)
3 . คลิก Change Display Settings (เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล)
4 . คลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
5 . ระบุผู้จำาหน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากคำาอธิบายที่ด้านบนของหน้าต่าง 

(เช่น NVIDIA, ATI, Intel, ฯลฯ)
6 . โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้จำาหน่ายกราฟฟิกการ์ดสำาหรับไดรเวอร์ที่อัปเดต 

(ตัวอย่างเช่น www .ATI .com หรือ www .AMD .com)
7 . หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์สำาหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณ 

ให้พยายามตั้งค่าความละเอียดเป็น 2560 x 1440 อีกครั้ง

http://www.ATI.com
http://www.NVIDIA.com
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การใช้การเอียง การพลิก และการยืดแนวตั้ง
 หมายเหตุ: ค่าเหล่านี้ใช้ได้กับขาตั้งที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณ 

ในการตั้งค่าด้วยขาตั้งอื่นๆ ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับขาตั้ง

การเอียง การพลิก
ในขณะที่ขาตั้งต่ออยู่กับจอภาพ 
คุณสามารถเอียงและพลิกจอภาพไปเป็นมุมการรับชมที่สบายที่สุด

45°45°

5° 21°

 หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน

การยืดแนวตั้ง
 หมายเหตุ: ขาตั้งสามารถยืดในแนวตั้งได้สูงถึง 130 มม . 

130mm



56  │  การใช้งานจอภาพ

การหมุนจอภาพ
ก่อนที่คุณจะหมุนจอภาพ ควรยืดจอภาพของคุณในแนวตั้งให้สุด (การยืดแนวตั้ง) 
และปรับให้ตั้งตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนขอบล่างของจอภาพ

1

2

90°

90°90°

90°
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 หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชั่นการหมุนการแสดงผล (มุมมองแนวนอนและ
แนวตั้ง) กับคอมพิวเตอร์ Dell ของคุณ คุณจำาเป็นต้องมีไดรเวอร์กราฟฟิก
ที่อัปเดต ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมกับจอภาพนี้ ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์
กราฟฟิก ให้ไปที่ www .dell .com/support และดูส่วน ดาวน์โหลด สำาหรับ
ไดรเวอร์วิดีโอ เพื่อดูอัพเดตไดรเวอร์ล่าสุด

 หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใน โหมดมุมมองแนวต้ัง คุณอาจสังเกตเห็นถึงสมรรถนะ
ด้านกราฟฟิกที่ลดลงในแอปพลิเคชั่นที่ต้องใช้ความสามารถด้านกราฟฟิก
สูง (เช่น เกม 3D เป็นต้น)

การปรับการตั้งค่าการหมุนการแสดงผลของระบบของคุณ
หลังจากที่คุณหมุนจอภาพของคุณแล้ว คุณจำาเป็นต้องทำากระบวนการด้านล่างให้สมบูรณ์ 
เพื่อปรับการตั้งค่าการหมุนการแสดงผล ของระบบของคุณ

 หมายเหตุ: หากคุณกำาลังใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell คุณ
จำาเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ของไดรเวอร์กราฟฟิกหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการหมุน 'เนื้อหา' บนจอแสดงผล
ของคุณ

ในการปรับ การตั้งค่าการหมุนการแสดงผล:
1 . คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Properties (คุณสมบัติ)
2 . เลือกแท็บ Settings (การตั้งค่า) และคลิก Advanced (ขั้นสูง)
3 . ถ้าคุณมีกราฟฟิกการ์ด ATI ให้เลือกแท็บ Rotation (การหมุน) และตั้งค่าการ

หมุนที่ต้องการ
4 . ถ้าคุณมีกราฟฟิกการ์ด nVidia ให้คลิกแท็บ nVidia ที่คอลัมน์ซ้ายมือ เลือก 

NVRotate จากนั้นเลือกการหมุนที่ต้องการ
5 . หากคุณมีกราฟฟิกการ์ด Intel® ให้เลือกแท็บกราฟฟิก Intel แล้วคลิกที่ 

Graphic Properties (คุณสมบัติด้านกราฟฟิก) เลือกแท็บ Rotation (การ
หมุน) จากนั้นให้ตั้งค่าการหมุนตามที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ:  ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการหมุน 
หรือตัวเลือกทำางานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ www .dell .com/support 
และดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ
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การแก้ไขปัญหา
 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตาม 
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง 
ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำางานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
หากจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม แต่หน้าจอก็ยังคงมืดอยู่ 
ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 . ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ

2 . ตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอทั้งหมดออกจากจอภาพ ด้วยวิธีนี้ 
คอมพิวเตอร์จะไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

3 . เปิดจอภาพ
ถ้าจอภาพทำางานถูกต้อง จอภาพจะตรวจจับได้ว่าไม่มีสัญญาณ 
และข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง 
LED เปิดปิดจะติดเป็นสีขาว 

Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor 

No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

หรือ
Dell P2418HZ

 Dell 27 Monitor 

No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

หรือ
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Dell P2418HZ
 Dell 27 Monitor 

No USB Type-C Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2720DC

?

P2720DC

 หมายเหตุ: กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการทำางานระบบตามปกติ 
หากสายเคเบิลวิดีโอถูกถอดออกหรือเสียหายด้วย

4 . ปิดจอภาพของคุณและเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ 
แล้วเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ

หากหน้าจอของจอภาพยังคงมืดอยู่หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลกลับเรียบร้อยแล้ว 
ให้ตรวจสอบตัวควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอร์
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การวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัว 
ที่ช่วยคุณหาว่าความผิดปกติของหน้าจอที่คุณเผชิญอยู่ว่าเป็นปัญหากับจอภาพของคุณ 
หรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคุณ

 หมายเหตุ: 
คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสายเคเบิลวิดีโอไม่ได้เสียบอยู่ 
และจอภาพอยู่ใน โหมดทดสอบตัวเอง เท่านั้น

1 2 3 4 5

ในการรันการวินิจฉัยในตัว
1 . ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ) 
2 . ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้นจอภาพ

จะเข้าไปยังโหมดทดสอบตัวเอง 
3 . กดปุ่มออกค้างไว้ (ปุ่ม 4) เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนู OSD lock/unlock 

(ล็อค/ปลดล็อค OSD)

Dell 27 Monitor

Select Option:

+
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Select Option:

Dell 27 Monitor

4 . เลือก  เพื่อเปิดใช้งานการวินิจฉัยในตัว
5 . ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด
6 . กดปุ่มขึ้น (ปุ่ม 1) บนฝาด้านหลังอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีเทา
7 . ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ
8 . ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 6 และ 7 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในสีแดง สีเขียว สีน้ำาเงิน สีดำา 

สีขาว และหน้าจอรูปแบบข้อความ
การทดสอบสมบูรณ์เมื่อหน้าจอรูปแบบข้อความปรากฏขึ้น หากต้องการออก กด ปุ่มขึ้น 
(ปุ่ม 1)อีกครั้ง
หากคุณตรวจไม่พบความผิดปกติใด ๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว 
หมายความว่าจอภาพทำางานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์
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ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป 
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจพบ และทางแก้ไขปัญหาที่อาจทำาได้

อาการทั่วไป ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์ดับ  ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 

เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำางานอย่างเหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ถูกกดลง

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input Source 

(แหล่งเข้า)

ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์ติด  ∞ เพิ่มความสว่างและคอนทราสต์โดยใช้ OSD

 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input Source 

(แหล่งเข้า)

โฟกัสแย่  ∞ เลิกใช้สายเชื่อมต่อวิดีโอ

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอเป็นอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง

ภาพสั่น/เต้น  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

 ∞ ย้ายสถานที่จอภาพ และทดสอบในอีกห้องหนึ่ง

พิกเซลหายไป  ∞ ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง

 ∞ พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD

 ∞ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell 

ให้ดูที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่  

www.dell.com/support/monitors.

http://www.dell.com/support/monitors
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พิกเซลค้าง  ∞ ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง

 ∞ พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD

 ∞ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell 

ให้ดูที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่  

www.dell.com/support/monitors.

ปัญหาเกี่ยวกับความสว่าง  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ปรับตัวควบคุมความสว่างและความคมชัดผ่าน OSD

การผิดเพี้ยนทางเรขาคณิต  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ปรับตัวควบคุมแนวนอน และแนวตั้งผ่าน OSD

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ 

และดูว่าเส้นเหล่านี้ปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

ปัญหาในการซิงโครไนซ์  ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ 

และดูว่าหน้าจอที่ถูกรบกวนปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

 ∞ เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมดปลอดภัย

ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย  ∞ อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใด ๆ

 ∞ ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง  ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 

เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

 ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ 

และดูว่าปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

http://www.dell.com/support/monitors
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สีหายไป  ∞ ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ

 ∞ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 

เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

 ∞ ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

สีผิด  ∞ เปลี่ยน โหมดการตั้งค่าสี ใน OSD	Color	Settings	(การตั้งค่าสี) เป็น 

Graphics	(กราฟฟิก)	หรือ Video	(วิดีโอ) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 ∞ ลอง Preset	Modes	(โหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า)	อื่น ๆ ใน OSD การตั้งค่า 

Color	(สี)	ปรับค่า R/G/B ใน Custom	Color	(สีที่กำาหนดเอง) ใน OSD 

การตั้งค่า Color	(สี)

 ∞ เปลี่ยน Input	Color	Format	(รูปแบบสีเข้า) เป็น RGB หรือ YPbPr	ใน OSD 

การตั้งค่า Color	(สี) 

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

ภาพค้างบนหน้าจอจากการท่ีแสดงภาพน่ิงบนจอภาพเป็นระยะเวลานาน  ∞ ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน 

(สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โหมดการจัดการพลังงาน)

 ∞ หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ

ภาพโกสต์วิดีโอ หรือถ่ายโอเวอร์  ∞ เปลี่ยน Response	Time	(เวลาตอบสนอง) ใน OSD	Display	(การแสดงผล) เป็น 

Fast	(เร็ว)	หรือ Normal	(ปกติ) ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชั่น และการใช้งานของคุณ
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ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์
อาการเฉพาะ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ภาพหน้าจอเล็กเกินไป  ∞ ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect	Ratio	(อัตราส่วนภาพ) ใน OSD การตั้งค่า 

Display	(การแสดงผล)

 ∞ รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน	(Factory	Reset	

(รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน))

ไม่สามารถปรับจอภาพด้วยปุ่มต่าง ๆ 

บนแผงด้านล่างได้
 ∞ ปิดจอภาพ ถอดปลั๊กสายไฟ เสียบปลั๊กกลับคืน แล้วเปิดจอภาพ

 ∞ ตรวจสอบว่าเมนู OSD ถูกล็อคหรือไม่ ถ้าใช่ กดปุ่มเมนูค้างไว้เป็นเวลา 4 

วินาทีเพื่อปลดล็อค

ไม่มีสัญญาณอินพุตเมื่อกดตัวควบคุมของผู้ใช้  ∞ ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ 

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือโหมดสลีป 

โดยการเลื่อนเมาส์ หรือการกดปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์

 ∞ ตรวจสอบว่าสายเคเบิลวิดีโอเสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ถอดสายเคเบิลวิดีโอออกและเชื่อมต่อใหม่ หากจำาเป็น

 ∞ รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ

รูปภาพไม่แสดงเต็มทั้งหน้าจอ  ∞ เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน (อัตราส่วนภาพ) ของ DVD 

จอภาพอาจแสดงแบบเต็มหน้าจอ

 ∞ รันการวินิจฉัยในตัว

ไม่มีภาพเมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB Type C 

ไปยังเครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊ก
 ∞ ตรวจสอบว่าอินเทอร์เฟซ USB Type C 

ของเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กสามารถรองรับโหมดสำารอง DP1.2

 ∞ อินเทอร์เฟซ USB Type C 

ของเครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊กไม่สามารถรองรับโหมดสำารอง DP1.2

ไม่สามารถชาร์จได้เมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB 

Type C ไปยังโน้ตบุ๊ก
 ∞ ตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊กต้องการชาร์จกำาลังไฟต่ำากว่า 65W หรือไม่

 ∞ โน้ตบุ๊กต้องการชาร์จกำาลังไฟมากกว่า 65W 

อินเทอร์เฟซ USB ไม่ทำางาน  ∞ ตรวจสอบว่าจอภาพของคุณเปิดอยู่

 ∞ เชื่อมต่อสายเคเบิลอัปสตรีม USB-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

 ∞ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อปลายทาง)

 ∞ ปิดและเปิดจอภาพอีกครั้ง

 ∞ รีบูตคอมพิวเตอร์

 ∞ อุปกรณ์ USB บางอย่าง เช่น HDD 

พกพาภายนอก ต้องการกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ 

ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง
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อินเทอร์เฟซ USB 3.0 ความเร็วสูงแบบซู

เปอร์ท�างานช้า

 ∞ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีความสามารถ USB 3.0

 ∞ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีพอร์ท USB 3.0, USB 2.0 และ USB 1.1 ให้

แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB ที่ถูกต้อง

 ∞ เชื่อมต่อสายเคเบิลอัปสตรีม USB-C เข้ากับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง

 ∞ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อปลายทาง)

 ∞ รีบูตคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB แบบไร้สายไม่ท�างาน

เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB 3.0

 ∞ เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 และตัวรับสัญญาณ USB 

ไร้สาย

 ∞ วางต�าแหน่งตัวรับสัญญาณ USB ไร้สายให้ใกล้กับเมาส์แบบไร้สายที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้

 ∞ ใช้สายต่อพ่วง USB เพื่อวางต�าแหน่งตัวรับสัญญาณ USB ไร้สายให้ไกล

จากพอร์ต USB 3.0 ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ไม่มีสัญญาณวิดีโอเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

เชื่อมต่อบางตัวที่พอร์ต HDMI/DP/Type C 

ไม่มีสัญญาณวิดีโอเมื่อถอด /เสียบสายเคเบิล 

Type C จากโน้ตบุ๊ก

 ∞ ถอดสายเคเบิล HDMI/DP/Type C ออกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 ∞ เสียบสายเคเบิล Type C ที่เชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊ก

 ∞ เสียบสายเคเบิล DP/HDMI/Type C 7 วินาทีหลังจากนั้น
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ภาคผนวก
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 คำาเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ 
นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต 
อันตรายจากไฟฟ้า และ/หรืออันตรายทางกล

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย 
โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำาหนด (Safety 
Environment and Regulatory Information หรือ SERI)

ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อ
บังคับอื่นๆ
สำาหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ 
ให้ดูเว็บไซต์ความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่ www .dell .com/regulatory_
compliance
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด 
และยืดอายุการใช้งานจอภาพของคุณให้ยาวนาน:

1 . ต้องติดตั้งเต้ารับใกล้กับอุปกรณ์และต้องเข้าถึงได้ง่าย

2 . อุปกรณ์สามารถติดตั้งโดยการยึดผนังหรือเพดานในตำาแหน่งแนวนอนได้

3 . จอภาพติดตั้งด้วยปลั๊กสายดินสามขา ซึ่งเป็นปลั๊กที่มีสามพิน (สายดิน)

4 . อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำา

5 . อ่านขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียด เก็บเอกสารนี้ไว้สำาหรับการอ้างอิงในอนาคต 
ปฏิบัติตามคำาเตือนและขั้นตอนทั้งหมดที่ทำาเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์

6 . ความดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังและเฮดโฟน 
สามารถทำาให้เกิดการสูญเสียการได้ยินได้ การปรับอีควอไลเซอร์ไปที่ระดับสูงที่สุด 
จะเพ่ิมแรงดันเอาต์พุตของหูฟังและเฮดโฟน และระดับความดันเสียงก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/regulatory_compliance
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การติดต่อ Dell
สำาหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ติดต่อที่หมายเลข 800-WWW-DELL (800-999-
3355)

 หมายเหตุ: หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ 
คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ ใบเสร็จ 
หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell

Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์และทางโทรศัพท์หลายอย่าง 
ความสามารถในการใช้งานแตกต่างกันในแต่ละประเทศและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และบริการบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของคุณ
เพื่อรับเนื้อหาการสนับสนุนจอภาพแบบออนไลน์:

1 . ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support/monitors.
หากต้องการติดต่อ Dell สำาหรับฝ่ายขาย การสนับสนุนด้านเทคนิค 
หรือปัญหาเกี่ยวกับบริการลูกค้า

1 . ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support.

2 . ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการ Choose A Country/Region 
(เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ในเมนูแบบดึงลงที่ส่วนล่างของหน้า

3 . คลิก Contact Us (ติดต่อเรา) ที่ด้านซ้ายของหน้า

4 . เลือกลิงก์บริการหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ

5 . เลือกวิธีในการติดต่อ Dell ที่คุณติดต่อได้สะดวก

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support
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