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เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง หากมีองค์
ประกอบใดขาดหายไป โปรดติดต่อแผนกสนับสนุนด้านเทคนิคของ Dell สำาหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู ติดต่อ Dell

 หมายเหตุ: บางรายการอาจเป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม และไม่ได้ส่งมอบมาพร้อมกับ
จอภาพของคุณ คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีในบางประเทศ

 หมายเหตุ: หากคุณกำาลังติดตั้งขาตั้งที่คุณซื้อจากแหล่งอื่น ให้ทำาตามคำาแนะนำา
การตั้งค่าที่มาพร้อมกับขาตั้ง 

การแสดงผล

ตัวยกขาตั้ง

ฐานขาตั้ง
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สายเพาเวอร์  
(แตกต่างกันไปตามประเทศ)

สาย DisplayPort  
(DisplayPort to DisplayPort) 

สาย Gen1 *USB Type-C® to 
Type-C (1.8 ม.)

สาย USB Type-C to Type-A 
(1.8 ม.)

• คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
•  ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม และระเบียบข้อ
บังคับ

• สายรัดเวลโคร

หมายเหตุ: *USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเ
บียนของ USB Implementers Forum
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

จอภาพ Dell P2721Q เป็นจอภาพผลึกคริสตัลเหลว (LCD) แบบแอกทีฟแมทริกซ์ ที่
ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง (TFT) และ LED แบคไลท์ จอภาพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

•  พื้นที่การรับชม 68.47 ซม. (27.0 นิ้ว) (วัดตามแนวทแยงมุม) ความละเอียด 3840
x 2160 (16:9) พร้อมการรองรับแบบเต็มหน้าจอเพื่อลดความละเอียด

• มุมการรับชมแบบกว้างเพื่อให้สามารถรับชมได้จากตำาแหน่งนั่งหรือยืน
• เฉดสี sRGB 99%
• การเชื่อมต่อแบบดิจิตอลด้วย Type-C, DisplayPort และ HDMI
• ความสามารถในการปรับเอียง หมุนรอบ ปรับระดับความสูง และหมุนได้
•  ขาตั้งที่สามารถถอดได้ และรูยึดตามมาตรฐานสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์

(VESA™) 100 มม. เพื่อเป็นทางเลือกหลายๆ วิธีในการยึดจอภาพ
• มาพร้อมกับพอร์ตอัปสตรีม Type-C หนึ่งพอร์ต และพอร์ตดาวน์สตรีม USB สี่พอร์ต
• ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ ถ้าระบบของคุณสนับสนุน
•  การปรับการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) สำาหรับการตั้งค่าและการปรับหน้าจอที่ง่าย
• ล็อคปุ่ม Power และ OSD
• สล็อตล็อคนิรภัย
• ล็อคขาตั้ง
•
• เพิ่มความสบายตาด้วยหน้าจอที่ไม่กะพริบ
•  Single USB Type-C สำาหรับจ่ายไฟ (PD 65 W) ให้กับโน้ตบุ๊กที่เข้ากันได้ขณะที่รับ

สัญญาณวิดีโอ

  คำาเตือน: ผลกระทบระยะยาวที่เป็นไปได้ของการปล่อยแสงสีน้ำาเงินจาก
จอภาพอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อดวงตา รวมถึงความเม่ือยล้าของดวงตา 
การเกิดภาวะตาล้า และอื่นๆ คุณลักษณะในการทำางาน ComfortView 
ออกแบบขึ้นมาเพื่อลดปริมาณแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากจอภาพเพื่อเพิ่ม
ความสบายตา

≤0.5 W ในโหมดสแตนดบ์าย
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การระบุชิ้นส่วนและการควบคุม

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหลัง

2 3

ฉลาก คําาอธิบาย การใช้งาน

1 LED แสดงสถานะ
ไฟสีขาวหยุดนิ�งแสดงวา่จอภาพเปิดอยู่และกําลังทํางานเป็น
ปกต ิ
ไฟสีขาวกะพรบิแสดงวา่จอภาพอยู่ ในโหมดสแตนดบ์าย

2 ปุ่มเปิด/ปิด ในการเปิดหรอืปิดจอภาพ

3 จอยสติ�ก ใช้ ในการควบคมุเมนู OSD
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มุมมองด้านหลัง

5

1
2
3
4

มุมมองด้านหลังโดยมีขาตั้ง
จอภาพ

ฉลาก คำาอธิบาย การใช้งาน

1
รูสำาหรับยึด VESA (100 มม. x 
100 มม. - ด้านหลังที่เชื่อมต่อ
ฝาครอบ VESA)

จอภาพแบบยึดผนังโดยใช้ชุดยึดผนังที่
ใช้งานร่วมกับ VESA (100 มม. x 100 
มม.)

2 ป้ายระเบียบข้อบังคับ แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ

3 ปุ่มคลายขาตั้ง ปลดขาตั้งออกจากจอภาพ

4 บาร์โค้ด หมายเลขประจำาสินค้า 
และฉลาก Service Tag

ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำาเป็นต้องติดต่อ Dell 
สำาหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

5 สล็อตจัดการสายเคเบิล ใช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิลโดยการ
สอดสายผ่านสล็อต

มุมมองด้านข้าง
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มุมมองด้านล่าง

มุมมองด้านล่างโดยไม่มีขาตั้งจอภาพ
ฉลาก คำาอธิบาย การใช้งาน

1 ช่องล็อคนิรภัย ยึดจอภาพด้วยล็อคนิรภัย (ล็อคนิรภัยไม่ได้มีมาให้) 

2 ขั้วต่อเพาเวอร์ เชื่อมต่อสายเพาเวอร์ 
(จัดส่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ)

3 ล็อคขาตั้ง เพื่อล็อคขาตั้งเข้ากับจอภาพโดยใช้สกรู M3 x 6 
มม. (ไม่ได้ให้สกรูมา)

4 พอร์ต HDMI เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย HDMI 2.0

5 DisplayPort เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย 
DisplayPort (จัดส่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ)

6 USB Type-C 

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย USB 
Type-C (C to C)
โหมดสำารองที่มี DP 1.2 
รองรับความละเอียดสูงสุด 3840 X 2160 ที่ 60 Hz, 
PD 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A
หมายเหตุ: สาย USB Type-C (C to C) 
รองรับเฉพาะ USB 2.0 , สาย USB C to A 
สามารถรองรับ USB 3.2 Gen1 (5Gbps)

7 พอร์ตดาวน์สตรีม USB 
2.0 x 2

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ
หมายเหตุ: ในการใช้พอร์ตนี้ 
คุณต้องเชื่อมต่อสาย USB 
(จัดส่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ) 
เข้ากับพอร์ตอัพสตรีม USB บนจอภาพและไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

8
พอร์ตดาวน์สตรีม USB 
5Gbps (USB 3.2 
Gen1) ความเร็วสูงสุด 
x 2

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ
หมายเหตุ: ในการใช้พอร์ตนี้ 
คุณต้องเชื่อมต่อสาย USB 
(จัดส่งมาพร้อมกับจอภาพของคุณ) 
เข้ากับพอร์ตอัพสตรีม USB บนจอภาพและไปยัง
คอมพิวเตอร์ของคุณ

1 2 43 5 6 87
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ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ

รุ่น P2721Q
ชนิดหน้าจอ UHD TFT LCD
เทคโนโลยีแผงหน้าจอ เทคโนโลยีการสลับใช้งานโหมดการใช้งานบนเครื่องบิน
อัตราส่วนภาพ 16:9
ภาพที่สามารถรับชมได้
ทแยงมุม
ความกว้าง (พื้นที่ใช้
งาน) ความสูง (พื้นที่ใช้
งาน) พื้นที่ทั้งหมด

684.66 มม. (26.96 นิ้ว) 
596.74 มม. (23.49 นิ้ว) 
335.66 มม. (13.21 นิ้ว)
200301.75 มม.² (310.30 นิ้ว²)

ขนาดพิกเซล 0.1554 มม. x 0.1554 มม.
พิกเซลต่อนิ้ว (PPI) 163
มุมการรับชม 178° (แนวตั้ง) (ทั่วไป) 

178° (แนวนอน) (ทั่วไป)
ความสว่างเอาต์พุต 350 cd/ม² (ทั่วไป)
อัตราคอนทราสต์ 1,000 ต่อ 1 (ทั่วไป) 
การเคลือบแผ่นหน้า ประเภท AG, การชุบแข็ง 3H, เฮซ 25
แบ็คไลท์ ระบบ LED แสงสีขาวที่ขอบจอ
เวลาตอบสนอง
(สีเทาถึงสีเทา)

5 มิลลิวินาที (เร็ว)
8 มิลลิวินาที (ปกติ)

ความลึกของสี 1.07 พันล้านสี
เฉดสี sRGB 99%
อุปกรณ์ในตัว ไม่มี
ความสามารถในการ
เชื่อม

• 1 x พอร์ต HDMI เวอร์ชั่น 2.0
• 1 x DisplayPort เวอร์ชั่น 1.2
•  1 x พอร์ตอัพสตรีม USB Type-C (โหมดสำารองที่มี

DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen1 (5Gbps) , Power
Delivery PD สูงสุดถึง 65 วัตต์)

• 2 x พอร์ตดาวน์สตรีม USB 2.0
• 2 x พอร์ตดาวน์สตรีม USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
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ความกว้างขอบ (ขอบ
ของจอภาพถึงพื้นที่
ทำางาน)

7.4 มม. (ด้านบน) 
7.4 มม. (ซ้าย/ขวา) 
17.7 มม. (ด้านล่าง)

ความสามารถในการปรับ
ความสูงที่สามารถปรับ
ได้ ระยะเอียงของขาตั้ง
การหมุน
การหมุนรอบ

150 มม.
-5° ถึง 21°
-45° ถึง 45°
-90° ถึง 90°

ความเข้ากันได้ของตัว
จัดการแสดงผล Dell 

การจัดวางแบบง่ายและคุณสมบัติหลักอื่นๆ

การรักษาความ
ปลอดภัย

ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย (สายล็อคจำาหน่ายแยกต่าง
หาก)

ข้อมูลจำาเพาะของความละเอียด
รุ่น P2721Q
ช่วงการสแกนแนวนอน 15 kHz ถึง 135 kHz (อัตโนมัติ)
ช่วงการสแกนแนวตั้ง 24 Hz ถึง 86 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 3840 x 2160 ที่ 60 Hz

โหมดวิดีโอที่สนับสนุน

รุ่น P2721Q
ความสามารถในการ
แสดงวิดีโอ (โหมดสำารอง
ของ HDMI & DP & USB 
Type-C)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p,2160p
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โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 

โหมดการแสดงผล ความถี่แนว
นอน (kHz)

ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)

นาฬิกา
พิกเซล 
(MHz)

ขั้วการซิงค์ 
(แนวนอน/

แนวตั้ง)
VESA, 720 x 400 31.5 70.1 28.3 -/+
VESA, 640 x 480 31.5 59.9 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75 31.5 -/-
VESA, 800 x 600 37.9 60.3 40 +/+
VESA, 800 x 600 46.9 75 49.5 +/+
VESA, 1024 x 768 48.4 60 65 -/-
VESA, 1024 x 768 60 75 78.8 +/+
VESA, 1152 x 864 67.5 75 108 +/+
VESA, 1280 x 1024 64 60 108 +/+
VESA, 1280 x 1024 80 75 135 +/+
VESA, 1600 x 900 60 60 108 +/+
VESA, 1920 x 1080 67.5 60 148.5 +/+
VESA, 2048 x 1280 78.9 59.9 174.3 +/-
VESA, 2560 x 1440 88.8 60 241.5 +/-
VESA, 3840 x 2160 67.5 30 297 +/-
VESA, 3840 x 2160 135 60 594 +/-
VESA, 3840 x 2160 133.3 60 533.3 +/-
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ข้อจำาเพาะทางไฟฟ้า
รุ่น P2721Q
สัญญาณอินพุตวิดีโอ •  USB Type-C /DisplayPort, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกัน

แต่ละสาย, ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 Ω ต่อคู่สายที่
แตกต่างกัน

•  HDMI 2.0, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกันแต่ละสาย, ความ
ต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 Ω ต่อคู่สายที่แตกต่างกัน

•  DisplayPort 1.2, 600 mV สำาหรับสายที่แตกต่างกันแต่ละสาย,
ความต้านทานการต่อไฟฟ้าขาเข้า 100 Ω ต่อคู่สายที่แตกต่างกัน

แรงดันไฟฟ้าอินพุต/
ความถี่/กระแสไฟ AC 100 VAC ถีง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz / 2.5 A  

กระแสไหลพุ่ง • 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0°C (เปิดเครื่อง)
• 240 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0°C (เปิดเครื่อง)

0.20 W (โหมดปิด)1

0.25 W (โหมดสแตนดบ์าย)1

21.8 W (โหมดเปิด)1

138 W (สงูสดุ)2

22 W(Pon)3

66.7 kWh(TEC)3

การใชพ้ลงังาน

1 ตามที�ระบไุวใ้น EU 2019/2021 and EU 2019/2013
2 การตั �งคา่ความสวา่งและความคมชดัสงูสดุ
3 Pon: การใชพ้ลงังานของโหมดเปิดตามที�กําหนดไวใ้น Energy Star เวอรช์นั 8.0
  TEC: การใชพ้ลงังานทั �งหมดในหน่วย kWh ตามที�กําหนดไวใ้น Energy Star เวอรช์นั 8.0

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเท่านั้น และเป็นข้อมูลจากการทำางานในห้องปฏิบัติ
การ ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจทำางานได้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สั่งซื้อ และไม่ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น
ลูกค้าจึงไม่ควรนำาข้อมูลน้ีไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าความต้านทานไฟฟ้าหรือค่า
อื่นๆ ไม่มีการรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ว่าจะโดยแจ้งหรือโดย
นัย

 หมายเหตุ: จอภาพนี้ผ่านการรับรอง ENERGY STAR 

ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับ ENERGY STAR ในการตั้งค่าเริ่ม
ต้น จากโรงงาน ซึ่งสามารถคืนค่าได้โดยฟังก์ชั่น “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน” ในเมนู OSD การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานหรือการเปิดใช้
งานคุณสมบัติอื่นๆ อาจเพิ่มการใช้พลังงานซึ่งอาจเกินขีดจำากัดที่ระบุไว้ของ 
ENERGY STAR



16  │  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

ลักษณะทางกายภาพ
รุ่น P2721Q
ชนิดสายสัญญาณ • สาย DP to DP 1.8 ม.

• สาย USB Type-C (C to C) 1.8 ม.
• สาย USB Type-C (C to A) 1.8 ม.

หมายเหตุ: จอภาพของ Dell ได้รับการออกแบบให้ทำางานได้ดีที่สุดกับสายวิดีโอ
ที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณ เนื่องจาก Dell ไม่สามารถควบคุมผู้จัดจำาหน่ายสาย
เคเบิลต่างๆ ในตลาดได้ ชนิดของวัสดุ ตัวเชื่อมต่อ และกระบวนการที่ใช้ในการผลิต
สายเคเบิลเหล่านี้ Dell จึงไม่รับประกันประสิทธิภาพวิดีโอบนสายเคเบิลที่ไม่ได้จัด
ส่งมาพร้อมกับจอภาพ Dell ของคุณ
ขนาด (พร้อมขาตั้ง)
ความสูง (ขณะยืด) 535.2 มม. (21.07 นิ้ว)
ความสูง (ขณะหด) 385.2  มม. (15.17 นิ้ว)
ความกว้าง 611.6  มม. (24.08 นิ้ว)
ความลึก 185.0  มม. (7.28 นิ้ว)
ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)
ความสูง 360.7  มม. (14.20 นิ้ว)
ความกว้าง 611.6  มม. (24.08 นิ้ว)
ความลึก 52.1  มม. (2.05 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง
ความสูง (ขณะยืด) 428.3  มม. (16.86 นิ้ว)
ความสูง (ขณะหด) 381.5  มม. (15.02 นิ้ว)
ความกว้าง 268.0  มม. (10.55 นิ้ว)
ความลึก 185.0  มม. (7.28 นิ้ว)
น้ำาหนัก
น้ำาหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ 9.7 กก. (21.49 ปอนด์)
น้ำาหนักพร้อมส่วนประกอบขา
ตั้งและสายเคเบิลต่างๆ

7.2 กก. (15.96 ปอนด์)

น้ำาหนักเมื่อไม่ใส่ส่วนประกอบ
ขาตั้ง (สำาหรับยึดผนัง หรือ
เมื่อพิจารณาการยึด VESA - 
ไม่มีสายเคเบิล)

5.1  กก. (11.20 ปอนด์)

น้ำาหนักของส่วนประกอบขา
ตั้ง

1.8  กก. (3.95 ปอนด์)

การเคลือบเงากรอบตรงกลาง 2-4
การเคลือบเงากรอบด้านหน้า 2-4

http://www.epeat.net
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ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม

รุ่น P2721Q
มาตรฐานที่เป็นไปตามข้อกำาหนด
• จอภาพที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR
•  ลงทะเบียน EPEAT แล้วถ้ามี การลงทะเบียน EPEAT จะแตกต่างกันไปตามแต่ละ

ประเทศ โปรดดู www.epeat.net สำาหรับสถานะการลงทะเบียนตามประเทศ
• เป็นไปตามข้อกำาหนดของ RoHS
• จอแสดงผลที่ได้รับการรับรอง TCO
• จอภาพปราศจาก BFR/PVC (ไม่รวมสายเคเบิลภายนอก)
• ตรงตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ารั่วไหล NFPA 99
• กระจกปราศจากสารหนูและเฉพาะแผงหน้าจอเท่านั้นที่ปราศจากสารปรอท
อุณหภูมิ
ขณะทำางาน 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
ขณะไม่ได้ใช้งาน
ขณะจัดเก็บ/จัดส่ง

-20°C ถึง 60°C (-4 °F ถึง 140°F)

ความชื้น
ขณะทำางาน 10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)
ขณะไม่ได้ใช้งาน
ขณะจัดเก็บ/จัดส่ง

5 % ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับความสูง
ขณะทำางาน 5,000 ม. (16,404 ฟุต) (สูงสุด)
ขณะไม่ได้ใช้งาน 12,192 ม. (40,000 ฟุต) (สูงสุด)
การกระจายความร้อน • 470.6 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)

• 121.4 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป)
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การกำาหนดพิน 

ขั้วต่อดิสเพลย์พอร์ต

หมายเลข 
พิน

ด้าน 20 พินของสายสัญญาณ 
ที่เชื่อมต่อ

1 ML3 (n)
2 GND
3 ML3 (p)
4 ML2 (n)
5 GND
6 ML2 (p)
7 ML1 (n)
8 GND
9 ML1 (p)

10 ML0 (n)
11 GND
12 ML0 (p)
13 GND
14 GND
15 AUX (p)
16 GND
17 AUX (n)
18 ตรวจจับฮ็อตพลัก
19 Re-PWR
20 +3.3 V DP_PWR



 เกี่ยวกับจอภาพของคุณ  │  19

ขั้วต่อ HDMI

หมาย
เลขพิน

ด้าน 19 พินของสายสัญญาณ 
ที่เชื่อมต่อ

1 ข้อมูล TMDS 2+
2 ข้อมูล TMDS 2 ชิลด์
3 ข้อมูล TMDS 2-
4 ข้อมูล TMDS 1+
5 ข้อมูล TMDS 1 ชิลด์
6 ข้อมูล TMDS 1-
7 ข้อมูล TMDS 0+
8 ข้อมูล TMDS 0 ชิลด์
9 ข้อมูล TMDS 0-

10 นาฬิกา TMDS +
11 นาฬิกา TMDS ชิลด์
12 นาฬิกา TMDS -
13 CEC
14 สำารองไว้ (N.C. บนอุปกรณ์)
15 นาฬิกา DDC (SCL)
16 ข้อมูล DDC (SDA)
17 DDC/CEC กราวด์
18 +5 V เพาเวอร์
19 ตรวจจับฮ็อตพลัก
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พอร์ต USB Type-C

หมายเลข สัญญาณ หมายเลข สัญญาณ
A1 GND B12 GND
A2 SSTXp1 B11 SSTXp1
A3 SSTXn1 B10 SSTXn1
A4 VBUS B9 VBUS
A5 CC1 B8 SSU2
A6 Dp1 B7 Dn1
A7 Dn1 B6 Dp1
A8 SBU1 B5 CC2
A9 VBUS B4 VBUS

A10 SSRXn2 B3 SSRXn2
A11 SSRXp2 B2 SSRXp2
A12 GND B1 GND
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ความสามารถในการพลักแอนด์เพลย์

คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่มีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ จอภาพจะมีระบบ
คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูล Extended Display Identification (EDID) โดยใช้
โปรโตคอล Display Data Channel (DDC) เพื่อให้ระบบสามารถกำาหนดค่าตัวเองและ
ปรับการตั้งค่าจอภาพให้เหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นไปโดยอัตโนมัติ 
แต่คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างได้หากต้องการ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ โปรดดู การใช้งานจอภาพ

อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ท่ีมีอยู่บนจอภาพ

 หมายเหตุ: จอภาพนี้รองรับ USB 5Gbps ความเร็วสูงสุด (USB 3.2 Gen1) 
และ USB 2.0 ความเร็วสูง

SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)

ความเร็วในการถ่าย
โอน

อัตราข้อมูล กำาลังไฟสูงสุดที่รองรับ (แต่ละ
พอร์ต)

ความเร็วสูงสุด 5 Gbps 4.5 วัตต์
ความเร็วสูง 480 Mbps 4.5 วัตต์
ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 4.5 วัตต์

USB 2.0 

ความเร็วในการถ่าย
โอน

อัตราข้อมูล กำาลังไฟสูงสุดที่รองรับ (แต่ละ
พอร์ต)

ความเร็วสูง 480 Mbps 2.5 วัตต์
ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 2.5 วัตต์
ความเร็วต่ำา 1.5 Mbps 2.5 วัตต์
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พอร์ตดาวน์สตรีม USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 

หมายเลขพิน สัญญาณ
1 VBUS
2 D-
3 D+
4 GND
5 StdA_SSRX-
6 StdA_SSRX+
7 GND_DRAIN
8 StdA_SSTX-
9 StdA_SSTX+

10 Shield
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 หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 
ต้องการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 

 หมายเหตุ: พอร์ต USB ของจอภาพจะทำางานเฉพาะเมื่อจอภาพเปิดอยู่หรือ
อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ในโหมดประหยัดพลังงาน หากต่อสาย USB 
(Type-C to Type-C) พอร์ต USB สามารถทำางานได้ตามปกติ มิฉะนั้น ให้ทำา
ตามการตั้งค่า OSD ของ USB หากการตั้งค่าเป็น "เปิดระหว่างสแตนด์บาย" 
จากนั้น USB จะทำางานตามปกติ มิฉะนั้น USB จะถูกปิด ถ้าคุณปิดจอภาพ 
จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่ออยู่อาจใช้เวลาสองสามวินาทีใน
การกลับมาทำางานตามปกติ

นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซล
ที่สว่างคงที่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยากและไม่มีผลกระทบกับ
คุณภาพของการแสดงผลหรือความสามารถในการใช้งาน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell โปรดดู www.dell.com/support/
monitors

พอร์ตดาวน์สตรีม USB 2.0 

หมายเลขพิน ด้าน 4 พินของขั้วต่อ
1 VCC
2 DMD
3 DPD
4 GND

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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แนวทางการบำารุงรักษา

การทำาความสะอาดจอภาพ

 ข้อควรระวัง: อ่านและทำาตาม คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย ก่อนทำาความ
สะอาดจอภาพ

 คำาเตือน: ก่อนที่จะทำาความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภาพออก
จากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อน

สำาหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ทำาตามคำาแนะนำาในรายการด้านล่างเมื่อทำาการแกะ
กล่องบรรจุภัณฑ์ ทำาความสะอาด หรือดูแลรักษาจอภาพของคุณ:

•  ในการทำาความสะอาดหน้าจอที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ให้ใช้ผ้าสะอาดนุ่มชุบน้ำาหมาดๆ
ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำาความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือสารละลายที่
เหมาะสมกับการเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อย่าใช้เบนซิน แอมโมเนีย สารทำาความ
สะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออากาศอัด

•  ใช้ผ้าชุบน้ำาอุ่นที่เปียกหมาดๆ เพื่อทำาความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผง
ซักฟอกทุกชนิดเนื่องจากผงซักฟอกบางชนิดจะทิ้งคราบฟิล์มสีขาวขุ่นบนหน้าจอ

•  หากคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ของจอภาพ ให้เช็ดออก
ด้วยผ้า

•  ใช้งานจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพสีเข้มอาจมีรอยขีดข่วนและมี
รอยครูดสีขาวมากกว่าจอภาพสีอ่อน

•  เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของภาพที่ดีที่สุดบนจอภาพ ใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอที่
เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและปิดจอภาพของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน



 การตั้งค่าจอภาพ  │  25

การตั้งค่าจอภาพ
การต่อขาตั้ง

 หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานเมื่อจัดส่ง

 หมายเหตุ: คำาแนะนำาต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะสำาหรับการต่อขาตั้งที่จัดส่งมาพร้อมกับ
จอภาพของคุณ หากคุณกำาลังติดตั้งขาตั้งที่คุณซื้อจากแหล่งอื่น ให้ทำาตามคำา
แนะนำาการตั้งค่าที่มาพร้อมกับขาตั้ง  

 ในการต่อขาตั้งจอภาพ:

1.  ปฏิบัติตามคำาแนะนำาบนฝากล่องบรรจุเพื่อนำาขาตั้งออกจากส่วนกันกระแทกด้านบนที่
รองรับขาตั้งอยู่

2. นำาตัวยกขาตั้งและฐานรองออกจากเบาะรองบรรจุภัณฑ์

3. ใส่บล็อกฐานขาตั้งเข้าไปในช่องขาตั้งให้แน่นสนิท
4. ยกที่จับสกรูขึ้นและขันสกรูตามเข็มนาฬิกา
5. หลังจากที่ขันสกรูจนแน่นสนิทแล้ว ให้พับที่จับสกรูเข้าไปภายในร่อง
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6. ยกถุง PE ดังที่แสดงเพื่อแสดงพื้นที่ VESA สำาหรับประกอบขาตั้ง

7. ต่อส่วนประกอบขาตั้งเข้ากับจอภาพ:
a. เสียบลิ้นสองอันที่ส่วนบนของขาตั้งเข้ากับร่องที่ด้านหลังของจอภาพ
b. กดขาตั้งลงจนกว่าขาตั้งจะล็อคเข้าที่

b

a
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8. วางจอภาพตั้งขึ้น

 หมายเหตุ: ยกจอภาพด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้จอภาพหลุดมือหรือ
ร่วงหล่น

9. นำาถุง PE ออกจากจอภาพ
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การเชื่อมต่อจอภาพ

 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตามคำาแนะนำาเพื่อ
ความปลอดภัย

 หมายเหตุ: จอภาพของ Dell ได้รับการออกแบบมาให้ทำางานได้ดีที่สุดกับ
สายเคเบิลอินบ็อกซ์ที่จัดหามาให้ของ Dell Dell ไม่รับประกันคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของวิดีโอเมื่อใช้สายเคเบิลที่ไม่ใช่ของ Dell

 หมายเหตุ: จัดวางสายเคเบิลผ่านช่องจัดการสายเคเบิลก่อนเชื่อมต่อ

 หมายเหตุ: อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดกับคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน

 หมายเหตุ: กราฟฟิกที่แสดงใช้สำาหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น ลักษณะ
ของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างกันไป

ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:
1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ออก
2.  เชื่อมต่อสาย DisplayPort, HDMI หรือ Type-C จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์
3. เปิดคอมพิวเตอร์
4. เลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่ถูกต้องที่เมนู OSD ของจอภาพและเปิดคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อสาย HDMI (อุปกรณ์เสริม)

HDMI

HDMI



 การตั้งค่าจอภาพ  │  29

การเชื่อมต่อสาย DisplayPort (DisplayPort to DisplayPort) 

DP

DP

การเชื่อมต่อสาย USB Type-C (C to C)
พอร์ต USB Type-C บนจอภาพ: 

• สามารถใช้เป็น USB Type-C หรือ DisplayPort 1.2 
• รองรับ USB Power Delivery (PD) ด้วยโปรไฟล์สูงสุดถึง 65 วัตต์ 

USB Type-C

USB Type-C
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การเชื่อมต่อสาย USB Type-C (C to A)

USB

USB Type-C

การจัดระเบียบสายเคเบิล

หลังจากต่อสายเคเบิลที่จำาเป็นทั้งหมดเข้ากับจอภาพและคอมพิวเตอร์แล้ว (โปรดดู การ
เชื่อมต่อจอภาพ สำาหรับการต่อสายเคเบิล) จัดระเบียบสายเคเบิลทั้งหมดตามที่แสดงข้างต้น
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การถอดขาตั้งจอภาพ

  หมายเหตุ: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ LCD เมื่อถอดขาตั้งออก ให้วาง
จอภาพบนพื้นผิวที่นุ่มและสะอาด

  หมายเหตุ: คำาแนะนำาต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะสำาหรับการต่อขาตั้งที่จัดส่งมาพร้อมกับ
จอภาพของคุณ หากคุณกำาลังติดตั้งขาตั้งที่คุณซื้อจากแหล่งอื่น ให้ทำาตามคำา
แนะนำาการตั้งค่าที่มาพร้อมกับขาตั้ง

ในการถอดขาตั้ง:
1. วางจอภาพลงบนผ้านุ่มหรือเบาะ
2. กดปุ่มคลายขาตั้งค้างไว้

3. ยกขาตั้งขึ้นและนำาออกจากจอภาพ
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การยึดผนังด้วย VESA (อุปกรณ์เสริม)

(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.) 

ดูคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับชุดยึดผนังที่ใช้งานร่วมกับ VESA ได้
1. วางหน้าจอของจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะบนโต๊ะเรียบที่มั่นคง
2. ถอดขาตั้งออก (โปรดดู การถอดขาตั้งจอภาพ)
3.  ใช้ไขควงหัวกากบาท Phillips เพื่อถอดสกรู 4 ตัวที่ยึดฝาครอบพลาสติกออก
4. ติดตั้งฉากยึดจากชุดยึดผนังเข้ากับจอภาพ
5.  ยึดจอภาพบนผนัง สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารที่มาพร้อมกับชุดยึดผนังของคุณ

 หมายเหตุ: สำาหรับใช้เฉพาะกับฉากยึดผนังที่อยู่ในรายการ UL หรือ CSA หรือ
ตามรายการ GS ซึ่งสามารถรับน้ำาหนัก/ภาระได้อย่างต่ำา 20.4 กก.
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การใช้งานจอภาพ
เปิดจอภาพ
กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดจอภาพ

การใช้ตัวควบคุมแผงด้านหลัง
ใช้จอยสติ๊กที่ด้านหลังของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่า
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ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงจอยสติ๊ก:

จอยสติ๊ก คำาอธิบาย
1

ปุ่มทางลัด/แหล่ง
สัญญาณอินพุต

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการสัญญาณวิดีโอที่อาจเชื่อมต่อกับ
จอภาพ

2

ปุ่มทางลัด/โหมดพรี
เซ็ต

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการโหมดสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

3

ปุ่มทางลัด/ความ
สว่าง/คอนทราสต์

สำาหรับเข้าถึงเมนูความสว่างและคอนทราสต์โดยตรง

4

เมนู

ใช้ปุ่ม Menu (เมนู) เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) 
โปรดดู การเข้าถึงระบบเมนู

5

ออก

กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนูหลัก OSD

ปุ่มทางลัด 2ปุ่มทางลัด 1 ปุ่มทางลัด 3
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ปุ่มแผงด้านหลัง
ใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของภาพ

จอยสติ๊ก คำาอธิบาย
1

ขึ้น
ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

2
ลง

ใช้ปุ่ม ลง เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

3
ซ้าย

สำาหรับระดับแรกทั้งหมดในรายการ เมนู ลูกศร ซ้าย จะออก/
ปิดเมนู OSD  

4
ขวา

สำาหรับระดับอื่นทั้งหมดยกเว้นระดับแรกในรายการ เมนู ลูกศร 
ขวา จะไปยังระดับถัดไป 

5
ตกลง

ใช้ปุ่ม ตกลง นี้เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ



36  │  การตั้งค่าจอภาพ

การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าถึงระบบเมนู

 หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ จากนั้นไปยังเมนูอื่น หรือออก
จากเมนู OSD, จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ การ
เปลี่ยนแปลงยังจะถูกบันทึกเช่นกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นรอให้
เมนู OSD หายไป

1. เลือกไอคอน  เพื่อเปิดใช้งาน OSD และแสดงเมนูหลัก

Brightness/Contrast

Input Source

Color 

Display 

Menu 

Personalize 

Others 

75% 75%

Exit

2.  กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ในขณะที่คุณย้ายจากไอ
คอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์ ดูตารางต่อไปนี้สำาหรับรายการ
ตัวเลือกทั้งหมดที่มีสำาหรับจอภาพ

3. กดปุ่ม  หรือ  หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่ไฮไลต์
 หมายเหตุ: ปุ่มทิศทาง (และปุ่ม ตกลง) ที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามเมนูที่คุณ
เลือก ใช้ปุ่มที่มีอยู่เพื่อทำาการเลือกของคุณ

4. กด  หรือ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
5.  กด  เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย จากนั้นใช้จอยสติ๊กทิศทาง  หรือ  ตามตัวบ่งชี้บนเมนูเ

พื่อทำาการเปลี่ยนแปลงของคุณ 
6. เลือก  เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก

Monitor Dell 27
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ไอคอน เมนูและเมนู
ย่อย

คำาอธิบาย

Brightness/
Contrast 
(ความสว่าง/
คอนทราสต์)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับ ความสว่าง/คอนทราสต์

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

75%75%

ความสว่าง ความสว่าง จะปรับความสว่างของไฟด้านหลัง
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความสว่าง และกดปุ่ม  เพื่อลดความ

สว่าง (ต่ำาที่สุด 0 / สูงที่สุด 100)
คอนทราสต์ ปรับ ความสว่าง ก่อน จากนั้นปรับเฉพาะ คอนทราสต ์เท่านั้น

หากจำาเป็นต้องปรับเพิ่มเติม
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความคมชัด และกดปุ่ม  เพื่อลดความคม
ชัด (ต่ำาที่สุด 0 / สูงที่สุด 100)
ฟังก์ชั่น คอนทราสต ์จะปรับระดับความแตกต่างระหว่างความ
มืดและความสว่างบนหน้าจอของจอภาพ
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำาอธบิาย

Input Source  
(แหลง่สญัญาณอนิพตุ)

ใชเ้มนู แหลง่สญัญาณอนิพตุ เพื�อเลอืกระหวา่งสญัญาณวิ
ดโีอตา่งๆ ที�อาจเชื�อมตอ่กบัจอภาพของคณุ

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

DP

USB-C       65W

HDMI 

Auto Select On

Rename Inputs

Reset Input Source

Auto Select for USB-C

USB-C       65W

*USB-C®  65 W
(USB-C  65 วตัต)์

เลอืกอนิพตุ USB-C ขณะที�ใชข้ั �วตอ่ USB-C กดปุ่ ม  
เพื�อยนืยนัการเลอืก

DP เลอืกอนิพตุ DP ขณะที�ใชข้ั �วตอ่ DisplayPort (DP)  กดปุ่ ม 
 เพื�อยนืยนัการเลอืก

HDMI เลอืกอนิพตุ HDMI ขณะที�ใชข้ั �วตอ่ HDMI กดปุ่ ม  
เพื�อยนืยนัการเลอืก

Auto Select 
(เลอืกอตัโนมตั)ิ

การเปิดฟังกช์ั�นชว่ยใหค้ณุสามารถสแกนหาแหลง่สญัญาณ
อนิพตุที�มี

Auto Select for USB-C 
(เลอืกอตัโนมตั ิสำาหรบั 
USB-C)

ชว่ยใหค้ณุตั �งคา่ เลอืกอตัโนมตั ิสำาหรับ USB-C เป็น:
•  พรอ้มทส์ำาหรบัสญัญาณอนิพตุหลายสญัญาณ: แสด

งสลบัเป็นขอ้ความสญัญาณอนิพตุของวดิโีอ USB-C เสม
อเพื�อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกไดว้า่จะสลบัหรอืไม่

•  ใช:่ จอภาพจะเปลี�ยนเป็นวดิโีอ USB-C 
เสมอโดยไมถ่ามขณะเชื�อมตอ่ USB-C

•  ไม:่ จอภาพจะไมเ่ปลี�ยนเป็นวดิโีอ USB-C จากสญัญาณอิ
นพตุอื�นที�มใีหโ้ดยอตัโนมตัิ

Rename Inputs 
(แกไ้ขชื�อสญัญาณอนิพตุ)

อนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อของแหลง่สญัญาณอนิพตุแตล่ะแหลง่

Reset Input Source
(รเีซ็ตแหลง่อนิพตุ)

รเีซต็การตั �งคา่อนิพตุจอภาพของคณุกลบัไปเป็นการตั �งคา่จ
ากโรงงาน

หมายเหตุ: *USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเ
บียนของ USB Implementers Forum
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Color (สี) ใช้เมนู สี เพื่อปรับโหมดการตั้งค่าสี

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast Preset Modes Standard

Reset Color

Input Color Format RGB 

Preset Modes 
(โหมดพรีเซ็ต)

อนุญาตให้คุณเลือกจากรายการของโหมดสีพรีเซ็ต

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast Preset Modes Standard

Reset Color

Input Color Format ComfortView

Movie

Game

Warm

Cool

Custom Color

•  มาตรฐาน: โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ นี่เป็น
โหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน

•  สบายตา: ลดระดับแสงสีน้ำาเงินที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
เพื่อทำาให้การดูจอภาพสบายตามากขึ้น

คำาเตือน: ผลกระทบระยะยาวที่เป็นไปได้ของการปล่อย
แสงสีน้ำาเงินจากจอภาพอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่น 
การเกิดภาวะตาล้า ความเหนื่อยล้าของดวงตา และความ
เสียหายต่อดวงตา
การใช้จอภาพเป็นระยะเวลานานอาจทำาให้เกิดความเจ็บ
ปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น คอ แขน หลัง และไหล่
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย

Preset Modes 
(โหมดพรีเซ็ต)

เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะตาล้าและอาการปวดคอ/แขน/
หลัง/ไหล่จากการใช้จอภาพเป็นระยะเวลานาน เราขอ
แนะนำาให้คุณ:

1.  ตั้งค่าระยะห่างของหน้าจอระหว่าง 20 ถึง 28 นิ้ว 
(50 - 70 ซม.) จากดวงตาของคุณ

2.  กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อทำาให้ดวงตาของคุณเปียก
ชื้นหรือมีน้ำาหล่อเลี้ยงหลังจากใช้งานจอภาพเป็น
เวลานาน

3. พักสายตาเป็นระยะๆ ประมาณ 20 นาทีทุกสอง
ชั่วโมง
4. หันออกจากจอภาพและจ้องมองวัตถุที่อยู่ห่าง
ออกไปในระยะ 20 ฟุตอย่างน้อย 20 วินาทีในช่วงพัก
สายตา
5.  ทำาการยืดเพื่อคลายความตึงเครียดที่คอ แขน หลัง 

และไหล่ในช่วงพัก
•  ภาพยนตร:์ โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับ

ภาพยนตร์
•  เกม: โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับแอพพลิเคชั่น

เกมส่วนมาก
•  อุ่น: แสดงสีที่อุณหภูมิสีต่ำาลง หน้าจอจะปรากฏอุ่นขึ้น 

ด้วยโทนสีแดง/สีเหลือง
•  เย็น: แสดงสีที่อุณหภูมิสีสูงขึ้น หน้าจอจะปรากฏเย็นขึ้น 

ด้วยโทนสีน้ำาเงิน
•  สีที่กำาหนดเอง: อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าสีแบบ

แมนนวล 
  ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อปรับค่าสามสี (R, G, B) และสร้าง
โหมดสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณเอง
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Input Color 
Format (รูปแบบ
สีอินพุต)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดอินพุตวิดีโอเป็น:
•  RGB: เลือกตัวเลือกนี้หากจอภาพของคุณเชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ (หรือเครื่องเล่นสื่อ) โดยใช้สาย USB-C, 
DisplayPort หรือ HDMI

•  YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้หากเครื่องเล่นสื่อของคุณรองรับ
เฉพาะเอาต์พุต YPbPr

 กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการเลือก

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast Preset Modes

Reset Color

Input Color Format RGB

YPbPr

ฮิว คุณสมบัตินี้สามารถเลื่อนสีของภาพวิดีโอไปเป็นสีเขียวหรือ
ม่วงได้ ใช้เพื่อปรับโทนสีผิวให้ได้ตามต้องการ ใช้  หรือ 

 เพื่อปรับฮิวจาก ‘0’ ถึง ‘100’
หมายเหตุ: การปรับฮิว ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดพรี
เซ็ต ภาพยนตร ์หรือ เกม เท่านั้น

ความอิ่มของสี คุณสมบัตินี้สามารถปรับความอิ่มของสีของภาพวิดีโอได้ ใช้ 
 หรือ  เพื่อปรับความอิ่มของสีจาก ‘0’ ถึง ‘100’

หมายเหตุ: การปรับความอิ่มของสีใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก
โหมดพรีเซ็ต ภาพยนตร ์หรือ เกม เท่านั้น

Reset Color 
(รีเซ็ตการตั้งค่า
สี)

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Display  
(การแสดงผล)

ใช้เมนู การแสดงผล เพื่อปรับภาพ

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Sharpness 50

Aspect Ratio Wide 16 : 9

Reset Display

Response Time Normal

Aspect Ratio 
(อัตราส่วนภาพ)

ปรับอัตราส่วนภาพเป็น 16:9 แบบกว้าง, 4:3, หรือ 5:4

Sharpness 
(ความชัด)

คุณสมบัตินี้สามารถทำาให้ภาพดูชัดขึ้น หรือนุ่มลง
ใช้  หรือ  เพื่อปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'

Response Time 
(เวลาตอบสนอง)

อนุญาตให้คุณตั้งค่า เวลาตอบสนอง เป็น ปกติ หรือ เร็ว

Reset Display 
(รีเซ็ตการแสดง
ผล)

รีเซ็ตการตั้งค่าการแสดงผลทั้งหมดเป็นค่าพรีเซ็ตจาก
โรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Menu (เมนู) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น 

ภาษาของ OSD, จำานวนเวลาของเมนูที่จะแสดงบนหน้าจอ 
เป็นต้น

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Rotation

Lock Disable

Language English

Transparency 20

Timer 20 s

Reset Menu

Language 
(ภาษา)

ตั้งค่าการแสดงผล OSD เป็นหนึ่งในแปดภาษา (อังกฤษ 
สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส บราซิล รัสเซีย จีน
ประยุกต์ หรือญี่ปุ่น)

Rotation  
(การหมุน)

หมุน OSD ทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา 90 องศา 
คุณสามารถปรับเมนูตามที่ การหมุนการแสดงผล

Transparency 
(ความโปร่งแสง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของเมนู โดยการ
กดปุ่ม  และ  (ต่ำาสุด 0/สูงสุด 100)

Timer  
(ตัวตั้งเวลา)

ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงทำางานหลังจากที่คุณกดปุ่ม
ครั้งสุดท้าย
ใช้  หรือ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที 
ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Lock (ล็อค) คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงการควบคุมได้ด้วย

ปุ่มควบคุมบนจอภาพที่ถูกล็อค นอกจากนี้ยังป้องกันการเปิด
ใช้งานโดยไม่ตั้งใจในจอภาพหลายจอท่ีตั้งค่าแบบเคียงข้าง
กัน

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Rotation

Lock Menu Buttons

Power Button

Menu + Power Buttons

Disable

Language

Transparency

Timer

Reset Menu

•  ปุ่มเมนู: ปุ่มเมนู/ฟังก์ชั่นทั้งหมด (ยกเว้นปุ่มเพาเวอร์) จะ
ถูกล็อคและผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้

•  ปุ่มเพาเวอร:์ เฉพาะปุ่มเพาเวอร์เท่านั้นจะถูกล็อคและผู้ใช้
ไม่สามารถเข้าถึงได้

•  ปุ่มเมนู + เพาเวอร:์ ทั้งปุ่มเมนู/ฟังก์ชั่น และปุ่มเพาเวอร์
จะถูกล็อคและผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ ปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ในการปลดล็อคปุ่ม ให้กดปุ่มทิศทาง ขึ้นหรือลง 
หรือซ้ายหรือขวา ค้างไว้เป็นเวลา 4 วินาที

Reset Menu 
(รีเซ็ตเมนู)

รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย

Personalize (ปรับ
แต่ง)

การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าปุ่มทางลัดสามปุ่ม และ
ฟังก์ชั่นไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

USB-C Charging        65W

Reset Personalization

Other USB Charging

Shortcut Key 3

Power Button LED On in On Mode

Shortcut Key 1

Shortcut Key 2

Shortcut Key 1 
(ปุ่มทางลัด 1)

อนุญาตให้คุณเลือกคุณสมบัติจาก โหมดพรีเซ็ต, ความสว่าง/
คอนทราสต,์ แหล่งสัญญาณอินพุต, อัตราส่วนภาพ, การหมุน 
หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงผล และตั้งค่าเป็นปุ่มทางลัดShortcut Key 2 

(ปุ่มทางลัด 2)
Shortcut Key 3 
(ปุ่มทางลัด 3)
Power Button  
LED (LED ปุ่มเพา
เวอร์)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าไฟแสดงสถานะ LED เป็นเปิดหรือปิด เพื่อ
ประหยัดพลังงาน

USB-C Charging 
 65 W  

(การชาร์จผ่าน 
USB-C 65 วัตต์)

อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น การชาร์จผ่าน 
USB-C เสมอ ระหว่างโหมดปิดเครื่องของจอภาพ
หมายเหตุ: การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้บนจอภาพช่วยให้คุณสามารถ
ชาร์จโน้ตบุ๊คของคุณผ่านสาย USB-C (C to C) แม้ในขณะที่จอภาพ
ปิดอยู่

Other USB 
Charging  
(การชาร์จผ่าน 
USB อื่นๆ)

อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่นการชาร์จผ่านพอร์ต
ดาวน์สตรีม USB-A และ USB-C ระหว่างโหมดสแตนด์บายของ
จอภาพ
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ก่อนหน้านี้เรียกว่า "USB" ในการแก้ไข
เฟิร์มแวร์รุ่นเก่า

Reset 
Personalization 
(รีเซ็ตการปรับแต่ง)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนู ปรับแต่ง เป็นค่าพรีเซ็ตจาก
โรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
Others (อื่นๆ) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่า OSD เช่น DDC/CI, LCD การปรับ

สภาพ LCD และอื่นๆ

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Service Tag FA00238

Factory Reset

Reset Others

ENERGY STAR®

LCD Conditioning

Firmware 13F103

Display Info

DDC/CI On

Display Info 
(ข้อมูลเกี่ยวกับ
การแสดงผล)

แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของจอภาพ

DDC/CI DDC/CI (อินเตอร์เฟสช่องข้อมูลการแสดงผล/คำาสั่ง) ช่วยให้สามารถ
ปรับพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง, ความสมดุลของสี, ฯลฯ) 
ผ่านซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถปิดคุณลักษณะในการ
ทำางานนี้ได้โดยการเลือก ปิด เปิดใช้งานคุณลักษณะในการทำางานนี้
เพื่อประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพสูงสุดของ
จอภาพของคุณ

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Service Tag

Factory Reset

Reset Others

LCD Conditioning

Firmware

Display Info

DDC/CI On
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย
LCD 
Conditioning 
(การปรับสภาพ 
LCD)

ช่วยลดการค้างของภาพลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับการค้างของภาพ 
โปรแกรมอาจใช้เวลาสักครู่ในการทำางาน คุณสามารถเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้โดยการเลือก เปิด

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Service Tag

Factory Reset

Reset Others

LCD Conditioning

Firmware

Display Info

DDC/CI

On

Firmware 
(เฟิร์มแวร์)

เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น

Service Tag 
(แท็กบริการ)

แสดงแท็กบริการของจอภาพ ต้องใช้สตริงนี้เมื่อคุณค้นหาความช่วย
เหลือทางโทรศัพท์ ตรวจสอบสถานะการรับประกัน อัพเดตไดรเวอร์
ในเว็บไซต์ของ Dell ฯลฯ

Reset Others  
(รีเซ็ตอื่นๆ)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนู อื่นๆ เป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน

Factory Reset 
(รีเซ็ตโรงงาน)

รีเซ็ตค่าพรีเซ็ตทั้งหมดกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน การตั้ง
ค่าเหล่านี้ยังเป็นการตั้งค่าสำาหรับการทดสอบ ENERGY STAR® 

Exit

Dell 27 Monitor

Color

Display

Menu

Personalize

Others

Input Source 

Brightness/Contrast

Service Tag

Factory Reset

Reset Others

LCD Conditioning

Firmware

Display Info

DDC/CI

FA00238

ENERGY STAR®

13F103

On
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ข้อความการแจ้งเตือน OSD
เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนโหมดความละเอียดใดๆ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:

The current input timing is not supported by the monitor display.

Please change your input timing to 3840x2160, 60Hz or any other

นี่หมายความว่า จอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่กำาลังได้รับจากคอมพิวเตอร์ 
โปรดดู ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ สำาหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถใช้งานไ
ด้โดยจอภาพนี้ โหมดที่แนะนำาคือ 3840 x 2160

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อ

คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนฟังก์ชั่น DDC/CI จะถูกปิดใช้งาน:

The function of adjusting display setting using PC application will be

disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes

No

คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนฟังก์ชั่น ล็อค จะถูกปิดใช้งาน:

Are you sure you want to lock the Menu Buttons?

To unlock the Buttons, refer to the User’s Guide.

Yes

No

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามการตั้งค่าที่เลือก

monitor listed timing as per the monitor specifications.
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เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

Going into Standby mode...

เปิดทำางานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึงไปยัง OSD

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อ

OSD จะทำางานในโหมดการทำางานปกติเท่านั้น หากคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์
ในระหว่างโหมดปิดการใช้งาน ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นตามสัญญาณอินพุตที่เลือก:
เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และจอภาพเพื่อเข้าใช้งาน OSD

No USB-C signal from your device.

Press any key on the keyboard to wake up.

If there is no display, press the monitor joystick

to select correct input source.

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อ

หากเลือกอินพุต USB-C, DP หรือ HDMI และไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิลที่เกี่ยวข้อง กล่อง
โต้ตอบแบบลอยตัวดังที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น

No USB-C Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2721Q

 หมายเหตุ: ข้อความอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามสัญญาณอินพุตที่เชื่อมต่อ
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กล่องข้อความการแจ้งเตือนพลังงานด้านล่างจะนำาไปใช้กับฟังก์ชั่น ความสว่าง สำาหรับครั้ง
แรกเมื่อผู้ใช้ปรับระดับความสว่างเหนือระดับค่าเริ่มต้น

Adjusting to this value will increase power consumption above the

default level. Do you want to continue?

Yes

No

ข้อความจะปรากฏขึ้นในขณะที่เชื่อมต่อสายเคเบิลที่รองรับของโหมดสำารอง DP กับจอภาพ
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

•  เมื่อตั้งค่า เลือกอัตโนมัติ สำาหรับ USB-C เป็น พร้อมท์สำาหรับสัญญาณอินพุต
หลายสัญญาณ

• เมื่อสายเคเบิล USB-C เชื่อมต่อกับจอภาพ

Switch to USB-C Video Input

Yes

No

เมื่อเลือก รีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:

Are you sure you want to reset to default settings?

Yes

No
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เมื่อคุณเลือก 'ใช่' เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:

Dell 27 Monitor

Select ‘Yes’ to enable the following function(s):

· Always on USB-C Charging

· Other USB Charging

Yes

No

โปรดดู การแก้ไขปัญหา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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การตั้งค่าความละเอียดมากที่สุด
ในการตั้งค่าความละเอียดมากที่สุดสำาหรับจอภาพ:
ใน Windows® 7, Windows® 8, และ Windows® 8.1:

1. สำาหรับ Windows® 8 และ Windows® 8.1 เท่านั้น ให้เลือกไทล์เดสก์ทอปเพื่อเปลี่ยน
เป็นเดสก์ทอปแบบคลาสสิค
2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
3. คลิกรายการแบบดึงลงของ ความละเอียดหน้าจอ และเลือก 3840 x 2160
4. คลิก ตกลง

ใน Windows® 10:
1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก การตั้งค่าการแสดงผล
2. คลิก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
3. คลิกรายการแบบดึงลงของ ความละเอียด และเลือก 3840 x 2160
4. คลิก นำาไปใช้

ถ้าคุณไม่เห็น 3840 x 2160 เป็นตัวเลือก, คุณอาจจำาเป็นต้องอัปเดตไดรเวอร์กราฟฟิกของ
คุณ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำาหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์:
ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell:

•  ไปที่ www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์
ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell (พกพาหรือเดสก์ทอป):
• ไปที่ไซต์สนับสนุนสำาหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิกล่าสุด
• ไปที่เว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

https://www.dell.com/support
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การใช้การเอียง การหมุน และการยืดในแนวตั้ง

 หมายเหตุ: คำาแนะนำาต่อไปนี้ใช้ได้เฉพาะสำาหรับการต่อขาตั้งที่จัดส่งมาพร้อมกับ
จอภาพของคุณ หากคุณกำาลังติดตั้งขาตั้งที่คุณซื้อจากแหล่งอื่น ให้ทำาตามคำา
แนะนำาการตั้งค่าที่มาพร้อมกับขาตั้ง

เอียง, หมุน
หากคุณต่อขาตั้งเข้ากับจอภาพแล้ว คุณสามารถเอียงและหมุนจอภาพเพื่อปรับมุมมองในการดู
จอภาพที่สะดวกสบายที่สุดได้

 หมายเหตุ: ขาตั้งไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานเมื่อจัดส่ง

การยืดในแนวตั้ง

 หมายเหตุ: ขาตั้งยืดในแนวตั้งได้สูงสุด 150 มม. รูปด้านล่างแสดงวิธีการยืดขาตั้ง
ในแนวตั้ง

 

150 mm150 มม
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การหมุนจอภาพ
ก่อนที่คุณจะหมุนจอภาพ ควรยืดจอภาพของคุณในแนวตั้งให้สุด (การยืดในแนวตั้ง) และ
ปรับให้ตั้งตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนขอบล่างของจอภาพ

1

2

หมุนตามเข็มนาฬิกา
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หมุนทวนเข็มนาฬิกา

  หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชั่นการหมุนจอแสดงผล (มุมมองแนวนอนกับมุมมอง
แนวต้ัง) กับคอมพิวเตอร์ Dell คุณต้องใช้ไดรเวอร์กราฟฟิกที่อัพเดตซึ่งไม่ได้
รวมอยู่ในจอภาพนี้ ในการดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิก ให้ไปที่  
www.dell.com/support และดูส่วน ดาวน์โหลด สำาหรับไดรเวอร์วิดีโอ เพื่อดู
อัพเดตไดรเวอร์ล่าสุด

 หมายเหตุ: เมื่ออยู่ในโหมดมุมมองแนวตั้ง คุณอาจสังเกตเห็นคุณภาพในการแสดง
ผลที่ลดลงในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ความสามารถของกราฟฟิกสูง (เกม 3D เป็นต้น)

http://www.dell.com/support
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การปรับการตั้งค่าการแสดงผลการหมุนของระบบ

หลังจากที่คุณหมุนจอภาพ คุณต้องทำาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลการ
หมุนของระบบ

 หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell, คุณจำาเป็นต้องไป
ยังเว็บไซต์ของไดรเวอร์กราฟฟิก หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ 
สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการหมุน ‘เนื้อหา’ บนจอแสดงผลของคุณ

ในการปรับการตั้งค่าการหมุนจอแสดงผล:
1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก คุณสมบัติ
2. เลือกแท็บ การตั้งค่า และคลิกที่ ขั้นสูง
3.  ถ้าคุณมีกราฟฟิกการ์ด ATI ให้เลือกแท็บ การหมุน และตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ
4.  ถ้าคุณมีกราฟฟิกการ์ด NVIDIA ให้คลิกแท็บ NVIDIA ที่คอลัมน์ซ้ายมือ เลือก

NVRotate จากนั้นเลือกการหมุนที่ต้องการ
5.  หากคุณมีกราฟฟิกการ์ด Intel® ให้เลือกแท็บกราฟฟิก Intel แล้วคลิกที่ คุณสมบัติ

ด้านกราฟฟิก เลือกแท็บ การหมุน จากนั้นให้ตั้งค่าการหมุนตามที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการหมุน หรือตัวเลือกทำางานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ 
www.dell.com/support และดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ด
ของคุณ

http://www.dell.com/support
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การแก้ไขปัญหา
 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตาม คำาแนะนำาเพื่อ
ความปลอดภัย

การทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำา
งานอย่างเหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม 
แต่หน้าจอก็ยังคงมืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
2. ถอดสายเคเบิลวิดีโอออกจากคอมพิวเตอร์
3. เปิดจอภาพ

กล่องโต้ตอบแบบลอยควรปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำา), ถ้าจอภาพไม่พบสัญญาณ
วิดีโอ และทำางานอย่างถูกต้อง ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง LED เพาเวอร์จะติดเป็น
สีขาว นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับอินพุตที่เลือก กล่องโต้ตอบแบบใดแบบหนึ่งที่แสดงด้านล่าง จะ
เลื่อนตลอดทั่วทั้งหน้าจออย่างต่อเนื่อง

No USB-C Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2721Q

หรือ

No DP Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2721Q

หรือ

No HDMI Cable

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

www.dell.com/P2721Q
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4.  กล่องนี้จะปรากฏขึ้นในระหว่างการทำางานของระบบตามปกติด้วยหากสายเคเบิลวิดีโอ
ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือเสียหาย

5.  ปิดจอภาพและเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโออีกครั้ง จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
ถ้าหน้าจอของจอภาพยังคงว่างอีกหลังจากที่คุณใช้กระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว ให้ตรวจสอบ
คอนโทรลเลอร์วิดีโอและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอภาพของคุณทำางานได้อย่างถูกต้อง
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การวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือในการวินิจฉัยปัญหาที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณทราบว่า
ความผิดปกติของหน้าจอที่คุณเผชิญอยู่ เป็นปัญหากับจอภาพของคุณ หรือกับคอมพิวเตอร์
และวิดีโอการ์ดของคุณ

ในการรันระบบวินิจฉัยปัญหา:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ)
2.  กดค้างไว้ในทิศทางขึ้นหรือลง หรือซ้ายหรือขวาเป็นเวลา 4 วินาที และรอเมนูป๊อปอัพ
3.  ใช้ทิศทางขึ้นหรือลงเพื่อเลือก  และกด  เพื่อยืนยัน รูปแบบการทดสอบสีเทา

จะปรากฏขึ้นที่จุดเริ่มต้นของโปรแกรมการวินิจฉัย
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด
5. เลือกปุ่มขึ้นหรือลง หรือซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบ
6.  ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อตรวจสอบหน้าจอสีแดง เขียว น้ำาเงิน ดำา ขาว และ

ข้อความ
7.  เมื่ออยู่ในหน้าจอการทดสอบสีขาว ให้ตรวจสอบความสม่ำาเสมอของสีขาว และหากมีสี

ขาวปรากฏเป็นสีเขียว/แดง ฯลฯ
8. กดปุ่มขึ้นหรือลง หรือซ้ายหรือขวาเพื่อสิ้นสุดโปรแกรมวินิจฉัย
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ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจพบ 
และทางแก้ไขปัญหาที่อาจทำาได้

อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ดับ

ไม่มีภาพ •  ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับ
จอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม
และแน่นหนา

•  ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำางานอย่างเหมาะสม 
โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ถูกกดลงจนสุด
•  ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่ถูก

ต้องในเมนู แหล่งสัญญาณอินพุต 
ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ติด

ไม่มีภาพ หรือไม่มี
ความสว่าง

• เพิ่มตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์ผ่าน OSD
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
•  ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้วต่อสาย

เคเบิลวิดีโอ
• รันการวินิจฉัยในตัว
•  ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตที่ถูก

ต้องในเมนู แหล่งสัญญาณอินพุต
ไม่มีพอร์ต
วิดีโอ/HDMI/
DisplayPort/
USB-C 

เมื่อเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ดองเกิล/
อุปกรณ์เชื่อมต่อบาง
ตัวที่พอร์ต จะไม่มี
วิดีโอเมื่อถอด/เสียบ
สาย Thunderbolt 
จากโน้ตบุ๊ก

•  ถอดสาย HDMI / DisplayPort / USB-C ออกจาก
อุปกรณ์ดองเกิล/อุปกรณ์เชื่อมต่อจากนั้นเสียบสาย
เคเบิล Thunderbolt ที่เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก เสียบ
สาย HDMI/DisplayPort/USB-C 7 วินาทีหลังจาก
นั้น

พิกเซลหายไป หน้าจอ LCD มีจุด • รอบการเปิด - ปิดเครื่อง
•  พิกเซลที่ดับถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่

อาจเกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD
•  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ

และพิกเซลของจอภาพของ Dell โปรดดูเว็บไซต์
สนับสนุนของ Dell ที่: www.dell.com/
support/monitors

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors


 การแก้ไขปัญหา  │  61

อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

พิกเซลติดอยู่ หน้าจอ LCD มีจุด
สว่าง

• รอบการเปิด - ปิดเครื่อง
•  พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD
•  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ

และพิกเซลของจอภาพของ Dell โปรดดูเว็บไซต์
สนับสนุนของ Dell ที่: www.dell.com/
support/monitors

ปัญหาเกี่ยวกับ
ความสว่าง

ภาพมืดเกินไปหรือ
สว่างเกินไป

•  รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์ผ่าน OSD

การซิงค์
ปัญหา

หน้าจอถูกรบกวน 
หรือปรากฏเป็นภาพ
ฉีกขาด

•  รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน
•  ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อ

ตรวจสอบ และดูว่าหน้าจอที่ถูกรบกวนปรากฏใน
โหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

•  ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้วต่อสาย
เคเบิลวิดีโอ

• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมดปลอดภัย
ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย

มีควันหรือประกาย
ไฟที่มองเห็นได้

• อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่
ต่อเนื่อง

จอภาพติดๆ ดับๆ •  ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับ
จอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม
และแน่นหนา

•  รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน
•  ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อ

ตรวจสอบ และดูว่าปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้น
ในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

สีหายไป ภาพไม่มีสี • ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
•  ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับ

จอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม
และแน่นหนา

•  ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้วต่อสาย
เคเบิลวิดีโอ

สีผิด สีภาพไม่ดี •  เปลี่ยนการตั้งค่าของ โหมดพรีเซ็ต ใน OSD ของ
เมนู สี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น

•  ปรับค่า R/G/B ภายใต้ สีที่กำาหนดเอง ใน OSD
ของเมนู สี

• รันการวินิจฉัยในตัว

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพค้างบนหน้า
จอจากการที่
แสดงภาพนิ่งบน
จอภาพเป็นระยะ
เวลานาน

เงาเลือนจากภาพนิ่ง
ที่แสดง ปรากฏบน
หน้าจอ

•

•  หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ

ตั �งคา่หนา้จอเป็นปิดหลงัจากเวลาไมไ่ดใ้ชง้านของหนา้
จอ 2 – 3 นาท ีซึ�งสามารถปรับไดใ้นตวัเลอืก Windows 
Power หรอืการตั �งคา่ Mac Energy Saver
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ปัญหาเฉพาะผลิตภัณฑ์

อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพหน้าจอเล็กเกินไป ภาพอยู่กึ่งกลางหน้า
จอ แต่ไม่เต็มพื้นที่
การรับชมทั้งพื้นที่

•  ตรวจสอบการตั้งค่า อัตราส่วนภาพ ใน 
OSD ของเมนู การแสดงผล

•  รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน
ไม่สามารถปรับจอภาพ
ด้วยจอยสติ๊กที่แผง
ด้านหลัง

OSD ไม่ปรากฏบน
หน้าจอ

•  ปิดจอแสดงผล ถอดสายเพาเวอร์ออกแล้ว
เสียบกลับเข้าไปใหม่จากนั้นจึงเปิดจอภาพ

•  เมนู OSD อาจถูกล็อค ให้กดปุ่มทิศทาง ขึ้น
หรือลง หรือซ้ายหรือขวา ค้างไว้เป็นเวลา 4 
วินาทีเพื่อปลดล็อค

ไม่มีสัญญาณอินพุต
เมื่อกดตัวควบคุมของ
ผู้ใช้

ไม่มีภาพ, ไฟ LED 
เป็นสีขาว

•  ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดูให้แน่ใจว่า
คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดการประหยัด
พลังงาน โดยการเลื่อนเมาส์ หรือการกดปุ่ม
ใดๆ บนแป้นพิมพ์

•  ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเสียบอยู่
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ถอดสายเคเบิล
สัญญาณออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ ถ้า
จำาเป็น

• รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
รูปภาพไม่แสดงเต็มทั้ง
หน้าจอ

รูปภาพไม่สามารถ
เติมจนเต็มความสูง
หรือความกว้างของ
หน้าจอ

•  เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน 
(อัตราส่วนภาพ) ของ DVD, จอภาพอาจ
แสดงแบบเต็มหน้าจอ

• รันการวินิจฉัยในตัว
ไม่มีภาพเมื่อใช้การ
เชื่อมต่อ USB-C กับ
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป 
และอื่นๆ

หน้าจอสีดำา •  ตรวจสอบว่าอินเตอร์เฟส USB-C ของ
อุปกรณ์สามารถรองรับโหมดสำารอง DP ได้
หรือไม่

•  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์นั้นต้องการการชาร์จ
กำาลังไฟมากกว่า 65 วัตต์หรือไม่

•  อินเตอร์เฟส USB-C ของอุปกรณ์ไม่สามารถ
รองรับโหมดสำารอง DP ได้

• ตั้งค่า Windows เป็นโหมดการฉาย
•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB-C ไม่

เสียหาย
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อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่มีการชาร์จเมื่อใช้
การเชื่อมต่อ USB-C 
กับคอมพิวเตอร์ 
แล็ปท็อป และอื่นๆ

ไม่มีการชาร์จ •  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถรองรับโปรไฟล์
การชาร์จหนึ่งใน 5 V/9 V/15 V/20 V หรือ
ไม่

•  ตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊กต้องการชาร์จกำาลังไฟ > 
65 วัตต์หรือไม่

•  หากโน้ตบุ๊คต้องการอะแดปเตอร์เพาเวอร์ 
> 65 วัตต์ อาจไม่ชาร์จด้วยการเชื่อมต่อ 
USB-C

•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะอะแดป
เตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Dell หรืออะแดป
เตอร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB-C ไม่
เสียหาย

การชาร์จเป็นระยะเมื่อ
ใช้การเชื่อมต่อ USB-C 
กับคอมพิวเตอร์ 
แล็ปท็อป และอื่นๆ

การชาร์จเป็นระยะ •  ตรวจสอบว่าการส้ินเปลืองพลังงานสูงสุด
ของอุปกรณ์มากกว่า 65 วัตต์หรือไม่

•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะอะแดป
เตอร์ที่ได้รับการรับรองจาก Dell หรืออะแดป
เตอร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB-C ไม่
เสียหาย

ไม่มีภาพเมื่อใช้การ
เชื่อมต่อ DP ไปยัง PC

หน้าจอสีดำา •  ตรวจสอบว่ากราฟฟิกการ์ดของคุณได้รับ
การรับรองเป็นมาตรฐาน DP ใด (DP 1.1a 
หรือ DP 1.2) ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์
การ์ดกราฟิกล่าสุด

•  กราฟฟิกการ์ด DP 1.1a บางรุ่นไม่สามารถ
รองรับจอภาพ DP 1.2 ไปที่เมนู OSD ภาย
ใต้การเลือกแหล่งสัญญาณอินพุต ให้กด DP 
ค้างไว้เพื่อเลือกปุ่ม  เป็นเวลา 8 วินาที 
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพจาก DP 1.2 
เป็น DP 1.1a
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ปัญหาเฉพาะของบัสการสื่อสารแบบอนุกรม (USB)

อาการทั่วไป สิ่งที่คุณประสบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

อินเตอร์เฟซ USB ไม่
ทำางาน

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 
ไม่ทำางาน

• ตรวจสอบว่าจอภาพของคุณเปิดอยู่
•  เชื่อมต่อสายเคเบิลอัพสตรีมไปยังคอ

มพิวเตอร์ของคุณใหม่
•  เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ 

(ขั้วต่อดาวน์สตรีม)
•  ปิดและเปิดจอภาพอีกครั้ง
• บูตคอมพิวเตอร์ใหม่
•  อุปกรณ์ USB บางอย่าง 

เช่น HDD พกพาภายนอก 
จำาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสูงกว่าปกติ; เชื่อ
มต่ออุปกรณ์โดยตรงเข้ากับระบบคอ
มพิวเตอร์

อินเตอร์เฟส 
USB 5Gbps 
(USB 3.2 Gen1) 
ความเร็วสูงสุดช้า

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 
3.2 Gen1 (5Gbps) 
ทำางานช้าหรือไม่ทำางานเลย

•  ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสาม
ารถใช้ USB 3.2 Gen1 (5Gbps) ได้

•  คอมพิวเตอร์บางรุ่นมีพอร์ต USB 3.2 
Gen1 (5Gbps), USB 2.0 , USB 1.1  
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้พอร์ต USB 
ที่ถูกต้อง

•  เชื่อมต่อสายเคเบิลอัพสตรีมไปยังคอ
มพิวเตอร์ของคุณใหม่

•  เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ 
(ขั้วต่อดาวน์สตรีม)

• บูตคอมพิวเตอร์ใหม่
อุปกรณ์ต่อพ่วง USB 
ไร้สายหยุดทำางานเมื่อ
เสียบอุปกรณ์ USB 3.2 
Gen1 (5Gbps) 

อุปกรณ์ต่อพ่วง USB ไร้สาย
ตอบสนองช้าหรือทำางานเฉพ
าะเมื่อระยะห่างระหว่างอุปกร
ณ์และตัวรับสัญญาณลดลง

•  เพิ่ ม ร ะยะ ห่างระห ว่างอุปกรณ์ต่ อ
พ่วง USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 
และตัวรับสัญญาณ USB ไร้สาย

•  วางตำาแหน่งตัวรับสัญญาณ USB 
ไร้สายให้ใกล้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง USB 
ไร้สายให้มากที่สุด

•  ใช้สายเคเบิลตัวขยาย USB 
เพื่อวางตำาแหน่งตัวรับสัญญาณ USB 
ไร้สายให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จา
กพอร์ต USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 
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ภาคผนวก
คำาเตือน: คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย

 คำาเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากที่
ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า และ/หรือ
อันตรายทางกล

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำาแนะนำาด้านความปลอดภัย โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำาหนด (Safety Environmental and Regulatory 
Information หรือ SERI)

ประกาศ FCC (เฉพาะสหรัฐเท่านั้น) และข้อมูลระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
สำาหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์ความสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ติดต่อ Dell
สำาหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ติดต่อที่หมายเลข 800-WWW-DELL 
(800-999-3355)

 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถหาข้อมูล
การติดต่อได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ บิล หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell

Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์ และทางโทรศัพท์หลายอย่าง ความ
สามารถในการใช้งานได้แตกต่างกันในแต่ละประเทศและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการ
บางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของคุณ

• ความช่วยเหลือทางเทคนิคออนไลน์ — www.dell.com/support/monitors
• การติดต่อ Dell — www.dell.com/contactdell

ฐานขอ้มลูผลติภณัฑ ์EU 
สาํหรบัฉลากพลงังานและเอกสารขอ้มลูผลติภณัฑ์
P2721Q: https://eprel.ec.europa.eu/qr/346005

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/contactdell
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