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เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

รายการในกล่องบรรจุ
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแสดงด้านล่าง ตรวจดูให้แน่ใจว่า 
คุณได้รับอุปกรณ์ครบทุกชิ้น และ การติดต่อ Dell หากมีอุปกรณ์ชิ้นใดขาดหายไป

 หมายเหตุ: อุปกรณ์บางชิ้นอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อมกับจอภาพของคุณ 
คุณสมบัติหรือสื่อบางชนิด อาจไม่มีในบางประเทศ

 หมายเหต:ุ เมื่อซื้อขาตั้งอื่นๆ มา โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำาหรับขั้นตอนการติดตั้ง

• จอภาพ

• ตัวยกขาตั้ง

• ฐานขาตั้ง

3
2

• ฝาปิด VESA

• สายไฟ (แตกต่างกันในแต่ละ 
ประเทศ)

• สายเคเบิล HDMI
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•	 mDP ไปยังสาย DP

•	 DP ไปยังสาย DP

• สายเคเบิล USB 3.0  
อัพสตรีม (เปิดใช้งานพอร์ต 
USB บนจอภาพ)

• คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

• ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
และระเบียบข้อบังคับ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
จอแสดงผลแบบแบน Dell P4317Q เป็นจอภาพผลึกคริสตัลเหลว (LCD) แบบแอกทีฟแมทริกซ์ 
ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์มบาง (TFT) และ LED แบคไลท์ จอภาพมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• พื้นที่แสดงผลที่สามารถรับชมได้ 107.98 ซม. (42.51 นิ้ว) (วัดแนวทแยงมุม) ความละเอียด 
3840 x 2160 บวกการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำากว่าแบบเต็มหน้าจอ

• ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ หากระบบของคุณรองรับ

• ความสามารถในการเชื่อมต่อ VGA และ HDMI (MHL) และ DP และ mDP ทำาให้การ 
เชื่อมต่อกับทั้งระบบเก่าและใหม่ทำาได้ง่าย

• ลำาโพงในเครื่อง (8 วัตต์ x 2)

• การปรับแต่งที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) เพื่อการตั้งค่าและการปรับแต่งหน้าจอที่ง่าย

• สนับสนุนฟังก์ชัน PIP และ PBP
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ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ
รุ่น P4317Q

ชนิดหน้าจอ แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT LCD

ชนิดแผงจอ การสลับในระนาบ

ภาพที่สามารถรับชมได้

ความกว้างของขอบ

ทแยงมุม

แนวนอน, พื้นที่ที่แอกทีฟ

แนวตั้ง, พื้นที่ที่แอกทีฟ

พื้นที่

566.40 มม. (22.30 นิ้ว)

107.98 มม. (42.51 นิ้ว)

941.18 มม. (37.05 นิ้ว)

529.42 มม. (20.84 นิ้ว)

4982.80 ซม.2 (772.12 นิ้ว2)

ขนาดพิกเซล 0.2451 x 0.2451 มม.

มุมการรับชม (แนวตั้ง / 
แนวนอน) 

178° – 178° (ทั่วไป)

ความสว่าง 350 cd/m² (ทั่วไป)

อัตราส่วนความคมชัด 1000 ต่อ 1 (ทั่วไป)

อัตราส่วนภาพ 16:9

การเคลือบหน้าจอแสดงผล ป้องกันการสะท้อน โดยมีความแข็ง 2H

เทคโนโลยีไฟพื้นหลัง ระบบแสง LED สีขาวที่ขอบ

เวลาตอบสนอง 8 ms

ความลึกสี 1.06 พันล้านสี

PIP / PBP ใช่

การเชื่อมต่อ 1 x DP 1.2

1 x mDP 1.2

2 x HDMI 1.4 (MHL)

1 x VGA

1 x พอร์ท USB 3.0 - ต้นทาง

4 x พอร์ท USB 3.0 

1 x เสียงเข้า

1 x เอาท์พุทหูฟัง

1 x RS232

เสียงเข้า 8 วัตต์ x 2

อุปกรณ์ในเครื่อง - usb พอร์ทต้นทาง x 1

พอร์ทปลายทาง x 4 (รวมพอร์ทสำาหรับชาร์จไฟหนึ่งพอร์ท)
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เข้ากันได้กับ DDM ใช่

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ที่เอียง -5° ถึง 10°

การรักษาความปลอดภัย ช่องเสียบล็อคเพื่อความปลอดภัย (สายเคเบิลจำาหน่ายแยกต่างหาก)

* 72% (CIE 1931), 82%(CIE 1976)

ข้อมูลจำาเพาะความละเอียด

รุ่น P4317Q

ช่วงสแกนแนวนอน 30 kHz ถึง 83 kHz (อัตโนมัติ)

ช่วงสแกนแนวตั้ง 56 Hz ถึง 76 Hz (อัตโนมัติ)

ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 3840 x 2160 ที่ 60 Hz (DP เท่านั้น)

โหมดการแสดงผลที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โหมดการแสดงผล ความถี่แนวนอน 
(kHz)

ความถี่แนวตั้ง 
(Hz)

นาฬิกาพิกเซล 
(MHz)

ขั้วการซิงค์ 
(แนวนอน/
แนวตั้ง)

VESA, 720 x 400 31.5 70.1 28.3 -/+

VESA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-

VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-

VESA, 800 x 600 37.9 60.3 40.0 +/+

VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+

VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-

VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+

VESA, 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+

VESA, 1280 x 1024 80.0 75.0 135.0 +/+

VESA, 1440 x 900 55.5 60.0 88.8 +/-

VESA, 1440 x 900 70.1 75.0 136.8 -/+

**VESA, 1920 x 1080 67.5 60.0 148.5 +/+

VESA, 3840 x 2160 67.5 30.0 297.0 +/+

*VESA, 3840 x 2160 135.0 60.0 594.0 +/+

* ต้องมีการ์ดกราฟฟิกที่รองรับ DisplayPort 1.2

** รองรับความละเอียดสูงสุดในโหมด PBP ที่ 1920x1080@60Hz
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ข้อมูลจำาเพาะระบบไฟฟ้า
รุ่น P4317Q

สัญญาณวิดีโอเข้า •	  อนาล็อก RGB, 0.7 โวลต์ +/-5%, ขั้วบวกที่อิมพ ี
แดนซ์อินพุต 75 โอห์ม 

•	 HDMI1.4 ขนาด 600mV สำาหรับสายแต่ละเส้น 
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับข้าเที่ขั้วบวก 100 
โอห์ม 

การซิงโครไนซ์สัญญาณอินพุต การซิงโครไนซ์แยกตามแนวนอนและแนวตั้ง, ระดับ TTL 
ที่ปราศจากขั้ว, SOG (คอมโพสิต SYNC บนสีเขียว) 

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแส AC 
เข้า

100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz /
2 A

กระแสต่อเนื่อง 120 V: 30 A (สูงสุด) 
240 V: 60 A (สูงสุด)

คุณลักษณะทางกายภาพ
รุ่น P4317Q

ชนิดสายสัญญาณ • อนาล็อก: สามารถถอดได้, D-Sub, 15 พิน
• ดิจิตอล: สามารถถอดได้, HDMI, 19 พิน
• ดิจิตอล: สามารถถอดได้, mDP, 20 พิน
• ดิจิตอล: สามารถถอดได้, DP, 20 พิน

ขนาด (พร้อมขาตั้ง)

ความสูง 658.0 มม. (25.90 นิ้ว)

ความกว้าง 973.1 มม. (38.31 นิ้ว)

ความลึก 250.0 มม. (9.84 นิ้ว)

ขนาด (ไม่มีขาตั้ง)

ความสูง 566.4 มม. (22.29 นิ้ว)

ความกว้าง 973.1 มม. (38.31 นิ้ว)

ความลึก 83.0 มม. (3.27 นิ้ว)

ขนาดขาตั้ง

ความสูง 488.6 มม. (19.24 นิ้ว)

ความกว้าง 320.0 มม. (12.60 นิ้ว)

ความลึก 250.0 มม. (9.84 นิ้ว)

น้ำาหนัก

น้ำาหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 24.4 กก (53.78 lb)

น้ำาหนักรวมชุดขาตั้งและสายเคเบิล 17.93 กก (39.51 lb)

น้ำาหนักโดยไม่ใส่ชุดขาตั้ง 14.11 กก (31.09 lb)

น้ำาหนักของชุดขาตั้ง 3.3 กก (7.26 lb)
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ข้อควรระวัง: แขนที่สามหรือเสาที่ซื้อแยกต่างหากต้องรองรับน้ำาหนักของหน้าจอได้เช่นเดียวกับที่ 
เท้าแขนภายนอกและแผ่นอินเตอร์เฟซ

คุณลักษณะทางสิ่งแวดล้อม

รุ่น P4317Q

อุณหภูมิ

ขณะทำางาน 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)

ขณะไม่ทำางาน ขณะเก็บรักษา • -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)

• -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)ขณะขนส่ง 

ความชื้น

ขณะทำางาน 10 % ถึง 80 % (ไม่กลั่นตัว)

ขณะไม่ทำางาน • ขณะเก็บรักษา: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)

• ขณะขนส่ง: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)

ระดับความสูง

ขณะทำางาน (สูงที่สุด) 5,000 m (16,400 ft) 

ขณะไม่ทำางาน (สูงที่สุด) 12,192 m (40,000 ft)

การกระจายความร้อน •	 494.9 บีทียู/ชั่วโมง (สูงสุด)

•	 238.9 บีทียู/ชั่วโมง (ทั่วไป)
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โหมดการจัดการพลังงาน
ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลหรือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ DPM™ ของ VESA ติดตั้งใน PC ของคุณ 
จอภาพสามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน สถานะนี้เรียกว่า 
โหมดประหยัดพลังงาน* หากคอมพิวเตอร์ตรวจพบการป้อนข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เมาส์ 
หรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ จอภาพจะกลับมาทำางานโดยอัตโนมัติ ความสิ้นเปลืองพลังงานและ
การส่งสัญญาณของคุณสมบัติประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้ แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้

* การไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยในโหมด ปิดเครื่อง สามารถทำาได้โดยการถอดสายไฟออก 
จากจอภาพเท่านั้น

โหมด VESA ซิงค์แนวนอน ซิงค์แนวตั้ง วิดีโอ ไฟแสดง 
สถานะเปิดเครื่อง

ความสิ้นเปลือง 
พลังงาน

การทำางานปกติ ทำางาน ทำางาน ทำางาน สีขาว < 160 W (สูงสุด) **

< 70 W (ทั่วไป)

โหมดไม่แอกทีฟ ไม่ทำางาน ไม่ทำางาน ว่าง สีขาว(สว่าง) น้อยกว่า 0.3 วัตต์

ปิดเครื่อง - - - ปิด น้อยกว่า 0.3 วัตต์

คุณสมบัติของลำาโพง

รุ่น P4317Q

กำาลังไฟของลำาโพง 2 x 8 วัตต์

ตอบสนองความถี่ 200 Hz - 16 kHz

ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 6 โอห์ม

OSD จะทำางานเฉพาะในโหมด การทำางานปกติ เท่านั้น เมื่อกดปุ่มใด ๆ ในโหมดที่ไม่แอกทีฟ 
ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา: 

Dell P4317Q

No VGA signal from your device.  ?

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

the correct input source.

If there is no display, press the monitor button again to select 

เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และจอภาพเพื่อเข้าถึง OSD
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การกำาหนดพิน

ขั้วต่อ VGA

หมายเลขพิน ด้านข้าง 15 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ

1 วิดีโอ-สีแดง 

2 วิดีโอ-สีเขียว

3 วิดีโอ-สีน้ำาเงิน

4 GND

5 ทดสอบตัวเอง

6 GND-R

7 GND-G

8 GND-B

9 คอมพิวเตอร์ 5 โวลต์/3.3 โวลต์

10 GND-ซิงค์

11 GND

12 ข้อมูล DDC

13 ซิงค์แนวนอน

14 ซิงค์แนวตั้ง

15 นาฬิกา DDC
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ขั้วต่อ HDMI

หมายเลขพิน ด้านข้าง 19 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ

1 T.M.D.S. ข้อมูล 2-

2 T.M.D.S. ข้อมูล 2 ชิลด์

3 T.M.D.S. ข้อมูล 2+

4 T.M.D.S. ข้อมูล 1+

5 T.M.D.S. ข้อมูล 1 ชิลด์

6 T.M.D.S. ข้อมูล 1-

7 T.M.D.S. ข้อมูล 0+

8 T.M.D.S. ข้อมูล 0 ชิลด์

9 T.M.D.S. ข้อมูล 0-

10 T.M.D.S. นาฬิกา +

11 T.M.D.S. นาฬิกาชิลด์

12 T.M.D.S. นาฬิกา -

13 CEC

14 สงวนไว้ (N.C. บนอุปกรณ)์

15 SCL 

16 SDA

17 DDC/CEC กราวนด์

18 พลังงาน +5 โวลต์

19 ตรวจพบฮ็อตพลัก
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ขั้วต่อ DP

1 19

2 20

หมายเลขพิน ด้านข้าง 20 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1 ML0(p)

2 GND

3 ML0(n)

4 ML1(p)

5 GND

6 ML1(n)

7 ML2(p)

8 GND

9 ML2(n)

10 ML3(p)

11 GND

12 ML3(n)

13 GND

14 GND

15 AUX(p)

16 GND

17 AUX(n)

18 GND

19 Re-PWR

20 +3.3 โวลต์ DP_PWR
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ขั้วต่อมินิ DP

1 19

2 20

หมายเลขพิน ด้านข้าง 20 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ

1 GND

2 ตรวจพบฮ็อตพลัก

3 ML3(n)

4 GND

5 ML3(n)

6 GND

7 GND

8 GND

9 ML2(n)

10 ML0(n)

11 ML2(p)

12 ML0(p)

13 GND

14 GND

15 ML1(n)

16 AUX(P)

17 ML1(p)

18 AUX(N)

19 GND

20 +3.3 โวลต์ DP_PWR
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อินเทอร์เฟซบัสอนุกรมสากล (USB)
ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีบนจอภาพของคุณ

 หมายเหต:ุ จอภาพนี้ใช้งานได้กับ USB 3.0 ความเร็วแบบซูเปอร์

ความเร็วการถ่ายโอน อัตราข้อมูล ความสิ้นเปลืองพลังงาน*

ความเร็วสูงมาก 5 Gbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

ความเร็วสูง 480 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด แต่ละพอร์ต)

* สูงถึง 1.5A บนพอร์ทปลายทาง USB (พอร์ทที่มีไอคอนแบตเตอรี ) พร้อมอุปกรณ์ 
ที่สอดคล้องกับ BC1.2 หรืออุปกรณ์ USB ปกติ

ขั้วต่อต้นทาง USB

หมายเลขพิน ด้านข้าง 9 พินของขั้วต่อ

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

5 SSTX-

6 SSTX+

7 GND

8 SSRX-

9 SSRX+
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ขั้วต่อปลายทาง USB

หมายเลขพิน ด้านข้าง 9 พินของขั้วต่อ

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

5 SSTX-

6 SSTX+

7 GND

8 SSRX-

9 SSRX+

พอร์ต USB

•	 1 พอร์ทต้นทาง - สีฟ้า

•	 4 พอร์ทปลายทาง - สีฟ้า

•	 	พอร์ทชาร์จพลังงาน - พอร์ทที่มีไอคอนแบตเตอรี  รองรับความสามารถในการชาร์จ 
พลังงานแบบเร็ว หากตัวเครื่องสามารถใช้กับ BC1.2 ได้

 หมายเหตุ: ความสามารถของ USB 3.0 จำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถ USB 3.0

 หมายเหต:ุ อินเทอร์เฟซ USB ของจอภาพทำางานเฉพาะเมื่อจอภาพเปิดอยู่ 
หรืออยู่ในโหมดประหยัดพลังงานเท่านั้น ถ้าคุณปิดจอภาพจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ 
อุปกรณ์ที่ต่ออยู่อาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการกลับมาทำางานตามปกติ
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การระบุชิ้นส่วนและปุ่มควบคุมต่างๆ

มุมมองด้านหน้า

ปุ่มควบคุมที่แผงด้านหน้า

21

ป้าย คำาอธิบาย

1 ปุ่มฟังก์ชั่น (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการใช้งานจอภาพ)

2 ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ LED)

 หมายเหต:ุ สำาหรับจอแสดงผลที่มีกรอบมันวาว ผู้ใช้ควรพิจารณาตำาแหน่งการวางจอแส 
ดงผล เนื่องจากกรอบอาจทำาให้เกิดการรบกวนการมองเห็นโดยสะท้อนแสงแวดล้อมและ 
พื้นผิวที่สว่าง
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มุมมองด้านหลัง

4 5

2

3

Q40G043N-700-01AX X X X X X - X X

XXXXXXXX
MSIP-REM-TPV-P4317Qc

TOP VICTORY 
ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD.

TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  
080-200-3800

P4317Qc

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Удельная мощность рабочего режима -  XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - XXX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - XXX Вт

MODEL NO. / NUMÉRO DE MODÈLE  / 모델명: P4317Qc
Monitor Plano Panel /Moniteur écran plat / /

: 100-240 , 0.75-0.3 , 50/60
: 100-240V    50/60Hz,0.75-0.3A(1.6A for Mexico)

Consumo de energía: XXX Wh
Consumo de energía en modo de espera: XXX Wh

Made in China /сделанный в Китай  /Fabriqué en Chine / /

1

มุมมองด้านหลังพร้อมขาตั้งจอภาพ

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน

1 ติดตั้งรูแขวน VESA ด้านหลัง

ฝาปิด VESA: 
1) 100 มม. X 100 มม. 
2) 200 มม. X 200 มม.

แขวนจอกับกำาแพง 
โดยใช้ชุดแขวนกำาแพงที่สามารถใช้กับรูแขวน 
VESA รุ่นที่กำาหนดได้

2 ฉลากระเบียบข้อบังคับ แสดงการได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ

3 สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย ยึดจอภาพด้วยล็อคเพื่อความปลอดภัย 
(ไม่ได้ให้ล็อคเพื่อความปลอดภัยมา)

4 ฉลากบาร์โค้ดหมายเลขผลิตภัณฑ์ ดูหมายเลขบนฉลากนี้ หากคุณจำาเป็นต้องติดต่อ 
Dell สำาหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

5 ช่องจัดเก็บสายเคเบิล ใช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล โดยการร้อยผ่านช่องนี้

มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านหลังเมื่อไม่ใส่ขาตั้งจอภาพ



20  |  เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

มุมมองด้านล่าง

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
มุมมองด้านล่างเมื่อไม่ใส่ขาตั้งจอภาพ

ป้าย คำาอธิบาย การใช้งาน

1 ขั้วต่อสายไฟ AC เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ

2 พอร์ท RS232 เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้สาย RS232

3 1 ขั้วต่อพอร์ท  
HDMI/MHL

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับสาย HDMI/MHL
4 2 ขั้วต่อพอร์ท  

HDMI/MHL

5 มินิดิสเพลย์พอร์ท เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้สาย mDP 
ไปยัง DP

6 ดิสเพลย์พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้สาย DP 
ไปยัง DP

7 พอร์ต VGA เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดยใช้สายเคเบิล 
VGA

8 พอร์ทสัญญาณ 
เสียงเข้า

เชื่อมต่อกับสายเสียง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) จากอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ 
ไปยังจอภาพ

9 พอร์ทสัญญาณ 
ออกหูฟัง

เชื่อมต่อกับหูฟังภายนอก (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

10 พอร์ตต้นทาง 
USB

เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณเข้ากับ 
คอมพิวเตอร์ หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลนี้แล้ว คุณจะสามารถ 
ใช้ขั้วต่อ USB บนจอภาพได้

11

12

พอร์ตปลายทาง 
USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ คุณสามารถใช้พอร์ตนี้ได้หลัง 
จากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จากคอมพิวเตอร์ของคุณ 
ไปยังพอร์ตต้นทาง USB บนจอภาพแล้วเท่านั้น *

* ใช้พอร์ท (12) รองรับการชาร์จแบตเตอรี
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ความสามารถพลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่ใช้พลักแอนด์เพลย์ได้ จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุจอแส 
ดงผลแบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลช่องข้อมูลการแสดงผล 
(DDC) เพื่อที่ระบบจะสามารถกำาหนดค่าด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของจอภาพได้
อย่างเหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่
แตกต่างกันได้ตามต้องการ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ โปรดดู 
การใช้งานจอภาพ.

นโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติที่จะมีพิกเซลหนึ่งหรือหลายพิกเซล 
ค้างในสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นได้ยาก และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการแสดงผล 
หรือความสามารถในการใช้งาน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของ
จอภาพ Dell ให้ดูที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่ www.dell.com/support/monitors.

คำาแนะนำาในการบำารุงรักษา

การทำาความสะอาดจอภาพของคุณ
 คำาเตือน: ก่อนที่จะทำาความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภาพออกจาก 

เต้าเสียบไฟฟ้าก่อน

 ข้อควรระวัง: อ่านและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำาความ 
สะอาดจอภาพ

สำาหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาในรายการด้านล่างในขณะที่แกะหีบห่อ 
ทำาความสะอาด หรือจัดการกับจอภาพของคุณ:

• ในการทำาความสะอาดหน้าจอที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตของคุณ ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด 
ชุบน้ำาพอหมาดๆ เช็ดเบาๆ หากเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำาความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ 
หรือสารละลายที่เหมาะสมสำาหรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ 
แอมโมเนีย สารทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออากาศอัด

• ใช้ผ้าชุบน้ำาอุ่นเปียกหมาด ๆ เพื่อทำาความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกทุกชนิด 
เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนจอภาพ

• หากคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอภาพของคุณ ให้ใช้ผ้าเช็ดออก

• จัดการจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย และแสดง 
เนื้อสีขาวให้เห็นง่ายกว่าจอภาพที่มีสีอ่อน

• เพื่อรักษาคุณภาพบนจอภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา และปิดจอภาพของคุณเมื่อไม่ได้ใช้งาน

http://www.dell.com/support/monitors
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การตั้งค่าจอภาพ

การต่อขาตั้ง
 หมายเหต:ุ เมื่อซื้อขาตั้งอื่นๆ มา โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำาหรับขั้นตอนการติดตั้ง

 หมายเหต:ุ ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน

 หมายเหต:ุ ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำาหรับจอภาพที่มีขาตั้ง

1

3
2

ในการต่อขาตั้งจอภาพ:

1. การต่อขาตั้งจอภาพ

2. การไขสกรู 4 ตัวให้แน่น

3. การติดตั้งฝาครอบ VESA
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การเชื่อมต่อจอภาพ
 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 หมายเหต:ุ อย่าเชื่อมต่ออสายเคเบิลทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน

ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:

1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ออก 

2. เชื่อมต่อสาย HDMI/MHL/mDP/DP/VGA/audio/USB 3.0 จากจอภาพไปยัง 
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI 

การเชื่อมต่อสายเคเบิล MHL(จำาหน่ายแยกต่างหาก) 
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การเชื่อมต่อสาย DP สีดำา(mDP ไปยัง DP) 

การเชื่อมต่อสาย DP สีดำา(DP ไปยัง DP) 

การเชื่อมต่อสายเคเบิล VGA(จำาหน่ายแยกต่างหาก) 
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การเชื่อมต่อสายสัญญาเณเสียง(จำาหน่ายแยกต่างหาก) 

การเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 3.0

หลังจากที่เชื่อมต่อสาย HDMI/MHL/mDP/DP รียบร้อยแล้ว ให้ทำาตามกระบวนการ 
ด้านล่าง เพื่อเชื่อมต่อสาย USB 3.0 เข้ากับคอมพิวเตอร์และ ทำาการตั้งค่าจอภาพของ 
คุณให้เสร็จ:

1. เชื่อมต่อพอร์ตต้นทาง USB 3.0 (สายเคเบิลที่ให้มา) เข้ากับพอร์ต USB 3.0 ที่เหมาะสม 
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (โปรดดู มุมมองด้านล่าง สำาหรับรายละเอียด)

2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 เข้ากับพอร์ตปลายทาง USB 3.0 บนจอภาพ
3. เสียบปลั๊กไฟสำาหรับคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง

4. เปิดจอภาพและคอมพิวเตอร์ หากจอภาพของคุณแสดงภาพขึ้นมา โปรดดู 
ปัญหาเฉพาะของบัสอนุกรมสากล (USB) 

5. ใช้ช่องเสียบสายเคเบิลบนขาตั้งจอภาพเพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล 
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การใช้โมบายล์ไฮเดฟฟินิชั่นลิงค์ (MHL)

 หมายเหต:ุ จอภาพนี้ได้รับการรับรอง MHL

 หมายเหต:ุ ในการใช้ฟังก์ชั่น MHL ให้ใช้เฉพาะสายที่ได้รับการรับรอง MHL และอุปกรณ์ 
แหล่งสัญญาณที่สนับสนุนสัญญาณ MHL ออกเท่านั้น

 หมายเหต:ุ อุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL บางอย่างอาจใช้เวลามากกว่าสองสามวินาที 
หรือนานกว่านั้นเพื่อส่งสัญญาณภาพออกมา ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL

 หมายเหต:ุ เมื่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL ที่เชื่อมต่ออยู่เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย  
จอภาพจะแสดงหน้าจอสีดำา หรือแสดงข้อความด้านล่าง ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณออก 
ของอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL

Dell P4317Q

Entering Power Save Mode. 

ในการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ MHL โปรดทำาตามขั้นตอนด้านล่าง: การตั้งค่าจอภาพ 

1. เสียบสายเคเบิลเพาเวอร์ของจอภาพของคุณเข้ากับเต้าเสียบ AC

2. เชื่อมต่อพอร์ท (ไมโคร) USB บนอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL ของคุณเข้ากับพอร์ท 
HDMI/MHL 1 หรือ HDMI/MHL 2 บนจอภาพโดยใช้สายที่ได้รับการรับรอง MHL 
(โปรดดูมุมมองด้านล่าง สำาหรับรายละเอียด)

3. เปิดจอภาพและอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ MHL

4. เลือกสัญญาณเข้าบนจอภาพเป็น HDMI/MHL 1 หรือ HDMI/MHL 2 โดยการใช้เมนู OSD 
(โปรดดู การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) สำาหรับรายละเอียด)

5. หากจอภาพไม่แสดงภาพใดๆ ให้ดู ปัญหาเฉพาะของโมบายล์ไฮเดฟฟินิชั่นลิงค์ (MHL)

การจัดระเบียบสายเคเบิล

หลังจากที่ต่อสายเคเบิลที่จำาเป็นทั้งหมดเข้ากับจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้จัดระเบียบ 
สายเคเบิลทั้งหมดดังแสดงด้านบน

 หมายเหต:ุ หลังจากที่สายเคเบิลถูกเชื่อมต่อแล้ว สายทั้งหมดต้องถูกถอดออกอีกครั้ง 
เพื่อร้อยผ่านรู
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การถอดขาตั้งจอภาพ
 หมายเหต:ุ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้าจอ LCD ในขณะที่กำาลังถอดขาตั้ง ให้แน่ใจ 

ว่าจอภาพวางอยู่บนพื้นผิวที่นุ่ม และสะอาด

 หมายเหต:ุ ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำาหรับจอภาพที่มีขาตั้ง

3

1
2

ในถอดขาตั้งออก
1. การแกะกล่องฝาครอบ VESA 
2. ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูสี่ตัวออก
3. ยกขาตั้งขึ้นและนำาออกจากจอภาพ

การยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
(ขนาดสกรู M4 x 10 มม.)

ดูคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใช้กับจอภาพรุ่นนี้ได้

1. วางหน้าจอของจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะบนโต๊ะเรียบที่มั่นคง
2. ถอดขาตั้งออก
3. ใช้ไขควงแฉก Phillips เพื่อไขสกรูสี่ตัวที่ยึดฝาพลาสติกออก
4. ติดแผ่นยึดจากชุดยึดผนังเข้ากับจอภาพ
5. ยึดจอภาพบนผนังโดยทำาตามคำาแนะนำาที่มาพร้อมกับชุดยึดผนัง

 หมายเหต:ุ สำาหรับใช้เฉพาะกับแผ่นยึดติดผนังที่อยู่ในรายการ UL ซึ่งสามารถรับน้ำาหนัก/
บรรจุได้อย่างต่ำา 54 กก.

Q40G043N-700-01A

デ

X X X X X X - X X

XXXXXXXX
MSIP-REM-TPV-P4317Qc
신청인:TOP VICTORY 
ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD.
제조자:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

P4317Qc

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Удельная мощность рабочего режима -  XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - XXX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - XXX Вт

MODEL NO. / NUMÉRO DE MODÈLE  /型号/型號/모델명: P4317Qc
Monitor Plano Panel /Moniteur écran plat /液晶顯示器/液晶显示器  

輸入電源 : 交流電壓100-240 , 0.75-0.3安培, 50/60赫茲

: 100-240V    50/60Hz,0.75-0.3A(1.6A for Mexico)

Consumo de energía: XXX Wh
Consumo de energía en modo de espera: XXX Wh

Made in China /сделанный в Китай  /Fabriqué en Chine /中国制造/中國製造

Q40G043N-700-01A

デ

X X X X X X - X X

XXXXXXXX
MSIP-REM-TPV-P4317Qc
신청인:TOP VICTORY 
ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD.
제조자:TPV Electronics (Fujian) Co., Ltd.  

080-200-3800

P4317Qc

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Удельная мощность рабочего режима -  XXX Вт/см²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания - XXX Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме - XXX Вт

MODEL NO. / NUMÉRO DE MODÈLE  /型号/型號/모델명: P4317Qc
Monitor Plano Panel /Moniteur écran plat /液晶顯示器/液晶显示器  

輸入電源 : 交流電壓100-240 , 0.75-0.3安培, 50/60赫茲

: 100-240V    50/60Hz,0.75-0.3A(1.6A for Mexico)

Consumo de energía: XXX Wh
Consumo de energía en modo de espera: XXX Wh

Made in China /сделанный в Китай  /Fabriqué en Chine /中国制造/中國製造
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การใช้งานจอภาพ

การเปิดเครื่องจอภาพ
กดปุ่ม  เพื่อเปิดจอภาพ

การใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้านหน้า
ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพเพื่อปรับภาพที่แสดงบนหน้าจอ

51 2 3 4
ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มต่าง ๆ บนแผงด้านหน้า:

ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำาอธิบาย

1

ปุ่มลัด/Preset modes  
(ปุ่มลัด/โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการของโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ปุ่มลัด/Volume  
(ปุ่มลัด/ระดับเสียง)

ใช้ปุ่มเพ่ือปรับเสียง ต่ำาสุด คือ 0 (-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+) 

Menu (เมน)ู

ใช้ปุ่มเมนูเพื่อเรียกใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) 
และเลือกเมนู OSD ดู การเข้าถึงเมนู OSD

Exit (ออก)

ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD
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2&3 

ปุ่มเปิด/ปิด 
(พร้อมไฟแสดงสถานะ LED)

ใช้ปุ่ม เพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดจอภาพ

ไฟสีขาวต่อเนื่อง ระบุว่าจอภาพเปิดอยู่ ไฟสีขาวกะพริบ 
ระบุว่าจอภาพอยู่ในโหมดการประหยัดพลังงาน

ตัวควบคุมบน OSD

ใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของจอภาพเพื่อปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ของภาพ

1 2 3 4

ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำาอธิบาย

1

ขึ้น

ใช้ปุ่ม ขึ้น เพื่อเพิ่มค่า หรือเลื่อนขึ้นในเมนู

2

ลง

ใช้ปุ่ม ลง เพื่อลดค่า หรือเลื่อนลงในเมนู

3

ตกลง

ใช้ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือกในเมนู

4

กลับ

ใช้ปุ่ม กลับ เพื่อกลับไปเมนูก่อนหน้า
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การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

การเข้าถึงเมนู OSD

 หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเคลื่อนที่ 
ไปยังเมนูอื่น, ออกจากเมนู OSD หรือรอจนกระทั่งเมนู OSD ปิดไปโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูหลัก OSD

เมนูหลักสำาหรับอินพุตอนาล็อก (VGA)

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

75% 75%
Audio

            Maximum: 1920x1080, 60Hz 

หรือ

เมนูหลักสำาหรับสัญญาณดิจิตอลเข้า (HDMI/MHL 1 / HDMI/MHL 2)

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

75% 75%
Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 
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หรือ

เมนูหลักสำาหรับสัญญาณดิจิตอลเข้า (mDP)

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

75% 75%
Audio

            Maximum: 3840x2160, 60Hz 

Auto Adjust

หรือ

เมนูหลักสำาหรับสัญญาณดิจิตอลเข้า (DP)

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

75% 75%
Audio

            Maximum: 3840x2160, 60Hz 

Auto Adjust

2. กดปุ่ม  และ  เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกการตั้งค่าต่าง ๆ ในขณะที่คุณย้าย 
จากไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์

3. กดปุ่ม  หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่ถูกไฮไลต์

4. กดปุ่ม  และ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ

5. กดปุ่ม  และ จากนั้นใช้ปุ่ม  และ  ตามตัวแสดงสถานะบนเมนู เพื่อทำาการเปลี่ยน 
แปลง

6. เลือกปุ่ม  เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำาอธิบาย

Brightness/
Contrast 

(ความสว่าง/
ความคมชัด)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งาน Brightness/Contrast	(การปรับความสว่าง/
ความคมชัด)

Brightness / Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

75% 75%
Audio

            Maximum: 1920x1080, 60Hz 

แรกสุดปรับความสว่างก่อน จากนั้นปรับความคมชัดเฉพาะเมื่อ 
จำาเป็นต้องปรับเพิ่มเติมเท่านั้น

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความคมชัด และกดปุ่ม  เพื่อลดความคมชัด  
(ต่ำาสุด 0 / สูงสุด 100)

ฟังก์ชั่นความคมชัดปรับระดับความแตกต่างระหว่างความมืดและ 
ความสว่างบนหน้าจอภาพ

 หมายเหต:ุ การปรับความสว่างแบบแมนนวลถูกปิดใช้งาน เมื่อ 
เปิดความคมชัดแบบไดนามิก
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Auto Adjust 
(ปรับอัตโนมัต)ิ

ใช้ปุ่มนี้ เพื่อเปิดทำางานการตั้งค่าอัตโนมัติ และปรับเมนู

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

Audio

            Maximum: 1920x1080, 60Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Press      to adjust the screen automatically.

Auto Adjust

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

กล่องโต้ตอบต่อไปนี้ จะปรากฏบนหน้าจอสีดำา ในขณะที่จอภาพ
ทำาการปรับตัวเองไปยังอินพุตปัจจุบัน:

Auto Adjustment in Progress...

การปรับอัตโนมัติ อนุญาตให้จอภาพปรับสัญญาณวิดีโอเข้าด้วยตัว
เอง หลังจากที่ใช้การปรับอัตโนมัติ คุณสามารถปรับจอภาพเพิ่มเติม
โดยใช้ตัวควบคุมนาฬิกาพิกเซล (หยาบ) และเฟส (ละเอียด) ภายใต้
การตั้งค่าการแสดงผล

 หมายเหต:ุ การปรับอัตโนมัติจะไม่ทำางานถ้าคุณกดปุ่มในขณะที่
ไม่มีสัญญาณวิดีโอเข้า หรือสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่
ตัวเลือกนี้ ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) เท่านั้น

Input Source 
(แหล่งเข้า)

ใช้เมนู แหล่งเข้า เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณวิดีโอต่างๆ 
ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ

Reset Input Source

Auto Select

VGA

mDP

DP

On

HDMI/MHL 1

HDMI/MHL 2

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Auto Adjust
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VGA
เลือกอินพุต VGA เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) กด  เพื่อเลือก

แหล่งสัญญาณอินพุต VGA

 หมายเหต:ุ รองรับความละเอียด VGA สูงสุด 1920x1080@60Hz

DP
เลือกสัญญาณ DP เข้าเมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ DP กด  เพื่อเลือกแหล่ง

สัญญาณ DP เข้า
mDP

เลือกสัญญาณ mDP เข้าเมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ mDP กด  เพื่อเลือกแหล่ง

สัญญาณ mDP เข้า
HDMI/MHL 1

HDMI/MHL 2

เลือกสัญญาณ HDM/MHL 1 หรือ HDMI/MHL 2 เข้า เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ 

HDMI กด  เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ HDMI/MHL 1 หรือ HDMI/MHL 2 เข้า

Auto Select  
(เลือกอัตโนมัติ)

เลือกเลือกอัตโนมัติเพื่อสแกนสัญญาณเข้าที่มี

Reset Input 
Source  

(ต้ังค่าแหล่ง
สัญญาณเข้าใหม)่ 

ตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Color (สี) ใช้ สี เพื่อปรับโหมดการตั้งค่าสี

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Preset Modes Standard

RGBInput Color Format

Reset Color

Auto Adjust
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Preset Modes  
(โหมดที่ตั้ง 
ไว้ล่วงหน้า)

เมื่อคุณเลือก โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือก มาตรฐาน,  
มัลติมีเดีย, ภาพยนตร,์ เกม, กระดาษ, อุ่น, เย็น หรือ สีที่กำาหนดเอง  
จากรายการได้

•	 Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ  
นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน

•	 Paper (กระดาษ): โหลดการตั้งค่าความสว่างและความชัดที่ดี 
ที่สุดสำาหรับการดูข้อความ ผสมผสานพื้นหลังข้อความเพื่อจำาลอง 
สื่อกระดาษโดยไม่ส่งผลต่อภาพสี ใช้กับรูปแบบสัญญาณเข้า  
RGB เท่านั้น

•	 Warm (อุ่น): เพิ่มอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏอุ่นขึ้น  
ด้วยโทนสีแดง/สีเหลือง 

•	 Cool (เย็น): ลดอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏเย็นขึ้น  
ด้วยโทนสีน้ำาเงิน 

•	 Custom Color (สีที่กำาหนดเอง): อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่า 
สีแบบแมนนวล

กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับค่าสีทั้ง 3 (R, G, B) และสร้าง 
โหมดสีพรีเซ็ตส่วนตัวของคุณเอง

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Preset Modes Standard

Paper

Warm

Cool

Custom Color

Input Color Format

Reset Color

Auto Adjust
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Input Color 
Format 

(รูปแบบสีเข้า)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดวิดีโอเข้าเป็น:

•	 RGB: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าจอภาพของคุณเชื่อมต่ออยู่ 
กับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น DVD โดยใช้สายเคเบิล HDMI 

•	 YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD ของคุณสนับสนุน 
เฉพาะเอาต์พุต YPbPr 

Display

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Input Color Format RGB

YPbPr

Preset Modes

Reset Color

Auto Adjust

Reset Color  
(รีเซ็ตส)ี

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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Display 
(การแสดงผล) 

ใช้ การแสดงผล เพื่อปรับภาพ

PIP/PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

Wide 16:9

On

Sleep After Timeout

Aspect Ratio

Underscan

Monitor Sleep

Horizontal Position

Vertical Position

50Sharpness

Pixel Clock

Phase

Reset Display 

Auto Adjust

Aspect Ratio 
(อัตราส่วนภาพ)

ปรับอัตราส่วนภาพให้เป็น กว้าง 16:9, 4:3 หรือ 5:4

Underscan 
(อันเดอร์สแกน)

อันเดอร์สแกน ใช้เพื่ออธิบายฟังก์ชันการแสดงภาพซึ่งจะช่วยลดพื้นที่
แสดงผล

Monitor Sleep 
(พักจอภาพ)

พักจอภาพ คือ การกำาหนดการดำาเนินการหลังจากแหล่งสัญญาณ
ไม่มีสัญญาณ จอภาพจะปิดลง หรือไม่เคยปิดลง

Horizontal 
Position 
(ตำาแหน่ง 
แนวนอน) 

ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพไปทางซ้ายและขวา ค่าต่ำาสุดคือ 0 
(-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+) 

หมายเหต:ุ ใช้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น
Vertical Position 
(ตำาแหน่งแนวตั้ง)

ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพขึ้นและลง ค่าต่ำาสุดคือ 0 (-) ค่า
สูงสุดคือ 100 (+) 

หมายเหต:ุ ใช้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น

Sharpness 
(ความชัด)

คุณสมบัตินี้สามารถทำาให้ภาพดูชัดขึ้นหรือนุ่มลงได้ ใช้ หรือ  
เพื่อปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'

Pixel Clock 
(นาฬิกาพิกเซล) 

การปรับเฟสและนาฬิกาพิกเซล อนุญาตให้คุณปรับจอภาพไปเป็น
ลักษณะที่คุณชอบได้ ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับให้ได้คุณภาพของ
ภาพดีที่สุด ค่าต่ำาสุดคือ 0 (-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+)

หมายเหต:ุ ใช้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น

Phase (เฟส) ถ้าไม่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการปรับเฟส ให้ใช้การปรับนาฬิกา
พิกเซล (หยาบ) ก่อน จากนั้นจึงปรับเฟส (ละเอียด) อีกครั้ง ค่าต่ำาสุด
คือ 0 (-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+)

หมายเหต:ุ ใช้เฉพาะกับแหล่งสัญญาณ VGA เท่านั้น

Reset Display  
(รีเซ็ตการ 
แสดงผล)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น
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PIP / PBP

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

Audio

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

OffPIP/PBP Mode

PIP/PBP

Display

Auto Adjust

PIP/PBP Mode 
(โหมด PIP / 

PBP)

มี 5 โหมด: ภานในภาพ (PIP) และภาพโดยภาพ (PBP) ด้วยหน้าต่าง 
2/3/4
Off (ปิด): โหมดการแสดงภาพปกติ
PIP: PIP 2 หน้าต่าง
PBP  : PBP 2 หน้าต่าง
PBP  : PBP 3 หน้าต่าง โหมด 1
PBP  : PBP 3 หน้าต่าง โหมด 2
PBP  : PBP 4 หน้าต่าง

PIP/PBP Source 
(แหล่งสัญญาณ 

PIP/PBP)

เลือกสัญญาณ PIP หรือ PBP

PIP Size  
(ขนาด PIP)

เลือกหน้าต่าง PIP ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

PIP Position 
(ตำาแหน่ง PIP)

เลือกตำาแหน่งหน้าต่างรอง PIP

ใช้หรือเรียกดูและเลือกซ้ายบน ขวาบน ล่างขวา หรือล่างซ้าย

PBP Size  
(ขนาด PBP)

เลิอกอัตราส่วนหน้าต่าง PBP หรือเติม
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Audio (เสียง)

Energy

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Volume 50

Audio Source

Speaker

Reset Audio Setting

Enable

Auto Adjust

Volume 
(ระดับเสียง)

ใช้ปุ่มเพื่อปรับเสียง ต่ำาสุด คือ 0 (-) ค่าสูงสุดคือ 100 (+) 

Audio Source 
(แหล่งสัญญาณ 

เสียง)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดสัญญาณเสียงเป็น:

• หน้าต่าง 1
• หน้าต่าง 2
• หน้าต่าง 3
• หน้าต่าง 4

Speaker (ลำาโพง) อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นลำาโพง
Reset Audio 

(ตั้งค่าเสียงใหม)่ 
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าเสียงเริ่มต้น

Energy 
(พลังงาน) 

Menu

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Energy

Audio

Power Button LED On During Active

On During Standby

Reset Energy  

USB  Auto Adjust

Power Button 
LED (LED 

ปุ่มเพาเวอร)์

อนุญาตให้คุณตั้งค่าไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์ให้ติดระหว่างที่ 
แอกทีฟ หรือดับระหว่างที่แอกทีฟ เพื่อประหยัดพลังงาน

USB อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น USB ระหว่าง 
โหมดสแตนด์บายของจอภาพ

 หมายเหต:ุ เปิด/ปิด USB ภายใตโ้หมดสแตนด์บายใช้ได้เฉพาะ
เมื่อสาย USB ต้นทางไม่ได้เสียบอยู่เท่านั้น ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา
จาง เมื่อสาย USB ต้นทางเสียบอยู่

Reset Energy 
(รีเซ็ตพลังงาน)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าพลังงานเริ่มต้น
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Menu (เมน)ู เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น ภาษาของ 
OSD จำานวนเวลาของเมนูที่เหลือบนหน้าจอ เป็นต้น

Personalize

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Energy

Menu

English

20

20 s

Unlock

Language

Transparency

Timer

Lock

Reset Menu

Auto Adjust

Language 
(ภาษา)

ตัวเลือก ภาษา ตั้งค่าการแสดงผล OSD เป็นภาษาหนึ่งในแปด 
ภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล โปรตุเกส รัสเซีย จีน 
หรือญี่ปุ่น)

Transparency 
(ความโปร่งแสง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปร่งใสของเมนู โดยการกดปุ่ม  
และ  จาก 0 ถึง 100

Timer 
(ตัวตั้งเวลา)

เวลาแสดง OSD: ตั้งค่าระยะเวลาที่ให้ OSD ยังคงทำางานหลังจาก 
ที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย

ใช้  หรือ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่ 5 
ถึง 60 วินาที

Lock (ล็อค) ควบคุมการเข้าถึงการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก ล็อค จะไม่อนุญาต 
ให้ผู้ใช้ปรับค่าต่างๆ ทุกปุ่มถูกล็อค
หมายเหต:ุ เมื่อ OSD ถูกล็อค การกดปุ่มเมนู จะนำาคุณไปยัง 
เมนูการตั้งค่า OSD โดยตรง โดยที่ 'OSD ล็อค' ถูกเลือกไว้ล่วง
หน้าเมื่อเข้ามา กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อปลดล็อค 
และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงการตั้งค่าที่ใช้ได้ทั้งหมด

Reset Menu 
(รีเซ็ตเมน)ู

รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจาก 
โรงงาน
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Personalize 
(ปรับแต่ง)

ผู้ใช้สามารถเลือกคุณสมบัติจากปุ่มทางลัด 1, 
ปุ่มทางลัด 2, รีเซ็ตการปรับแต่ง, โหมดพรีเซ็ต หรือ ระดับเสียง 
และตั้งค่าเป็นปุ่มทางลัดได้

Others

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Energy

Menu

Personalize

Shortcut Key 1 Preset Modes

Shortcut Key 2 Volume

Reset Personalization

Auto Adjust

Shortcut Key 1 
(ปุ่มทางลัด 1)

ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: สามารถตั้งค่า
โหมดพรีเซ็ต ความสว่าง/คอนทราสต์ การปรับอัตโนมัติ แหล่งอิน
พุท อัตราส่วนภาพ โหมด PIP/PBP เสียงไปยังปุ่มลัด 1 ได้

Shortcut Key 2 
(ปุ่มทางลัด 2)

ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้: สามารถตั้งค่า
โหมดพรีเซ็ต ความสว่าง/คอนทราสต์ การปรับอัตโนมัติ แหล่งอิน
พุท อัตราส่วนภาพ โหมด PIP/PBP เสียงไปยังปุ่มลัด 2 ได้

Reset  
Personalization 

(รีเซ็ตการ 
ปรับแต่ง)

อนุญาตให้คุณกู้คืนปุ่มทางลัดกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น 

Other (อื่นๆ)

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Energy

Menu

Personalize

Others

Enable

Disable

DDC/CI

LCD Conditioning

Reset Others

Firmware

Factory Reset

Auto Adjust
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DDC/CI DDC/CI (อินเทอร์เฟซช่องข้อมูลการแสดงผล/คำาสั่ง) อนุญาต 
ให้พารามิเตอร์ของจอภาพของคุณ (ความสว่าง, ความสมดุลของสี, 
ฯลฯ) สามารถถูกปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณสามารถปิดทำางานคุณสมบัตินี้ได้โดยการเลือก ปิดใช้งาน
เปิดทำางานคุณสมบัตินี้เพื่อให้ได้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีที่สุดและ 
สมรรถนะของจอภาพที่เหมาะสมที่สุด

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Energy

Menu

Personalize

Others

Enable

Disable

DDC/CI

LCD Conditioning

Reset Others

Firmware

Factory Reset

Auto Adjust

LCD 
Conditioning 
(การปรับสภาพ 

LCD)

ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง 
ของอาการภาพค้าง โปรแกรมอาจใช้เวลาในการรันพอสมควร 
ในการเริ่มการปรับภาพ LCD เลือก เปิดทำางาน

            Resolution: 1920x1080, 50Hz  

 Dell P4317Q                                                                                                      Energy Use

            Maximum: 3840x2160, 30Hz 

Brightness / Contrast

Input Source

Color

Display

PIP/PBP

Audio

Energy

Menu

Personalize

Others

Enable

Disable

DDC/CI

LCD Conditioning

Reset Others

Firmware

Factory Reset

Auto Adjust

Firmware 
(เฟิร์มแวร์)

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

Reset Others  
(การตั้ง 

ใหม่อื่นๆ)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดภายใต้เมนูการตั้งค่า Others (อื่น ๆ) 
กลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

Factory Reset 
(รีเซ็ตโรงงาน)

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

 หมายเหต:ุ จอภาพนี้มีคุณสมบัติในตัวเพื่อปรับเทียบความสว่างอัตโนมัติเพื่อชดเชยสำาหรับ 
LED ที่ใช้มานานแล้ว
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ข้อความเตือน OSD

เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนความละเอียดในการแสดงผล ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

Dell P4317Q

The current input timing is not supported by the monitor display. Please 

change your input timing to  3840x2160, 60Hz  or any other monitor

listed timing as per the monitor specifications. 

นี่หมายความว่าจอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่กำาลังได้รับจากคอมพิวเตอร์ ดู 
ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ สำาหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถใช้งานได้โดยจอภาพนี้ 
โหมดที่แนะนำาคือ 3840 x 2160

ก่อนที่ฟังก์ชั่น DDC/CI จะถูกปิดทำางาน ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

Dell P4317Q

The function of adjusting display setting using PC application will be

No

Yes

disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด การประหยัดพลังงาน ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

Dell P4317Q

Entering Power Save Mode. 

เปิดทำางานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึงไปยัง OSD

ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับอินพุต 
ที่เลือก:

Dell P4317Q

No VGA signal from your device.  ?

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

the correct input source.

If there is no display, press the monitor button again to select 
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ถ้าสาย VGA, HDMI, DP หรือ mDP ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ กล่องโต้ตอบแบบลอยที่แสดงด้านล่าง 
จะปรากฏขึ้น จอภาพจะเข้าสู่ โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 4 นาที ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

Dell P4317Q

No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

?

Dell P4317Q

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

No HDMI Cable?

Dell P4317Q

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

No DP Cable?

Dell P4317Q

No mDP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

?

โปรดดูการแก้ไขปัญหา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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การตั้งค่าจอภาพ
การตั้งค่าความละเอียดสูงสุด
ใน Windows 8/8.1: 

1. สำาหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 ให้เลือกเดสก์ทอปไทล์เพื่อสลับไปเป็นเดสก์ 
ทอปแบบคลาสสิก

2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก ความละเอียดหน้าจอ
3. คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 3840 x 2160

4. คลิก ตกลง
ใน Windows 10: 

1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก การตั้งค่าการแสดงผล

2. คลิก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง 

3. คลิกรายการดรอปดาวน์ของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 3840 x 2160

4. คลิก นำาไปใช้งาน
หากคุณไม่เห็นตัวเลือก 3840 x 2160 คุณอาจจำาเป็นต้องอัพเดตไดรฟ์เวอร์กราฟิกของคุณ 
ให้ทำาหนึ่งในกระบวนการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ โดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือคอมพิวเตอร์พกพา Dell

• ไปที่ www.dell.com/support ป้อนแท็กบริการของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด 
สำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ (พกพาหรือเดสก์ทอป) ที่ไม่ใช่ Dell

• ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนสำาหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

• ไปที่เว็บไซต์กราฟฟิกการ์ดของคุณ และดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟฟิกล่าสุด

http://www.dell.com/support


46  |  การใช้งานจอภาพ

การใช้การเอียง
แท่นวางที่ส่งมอบมาพร้อมกับจอภาพของคุณ สนับสนุนการเอียงไปข้างหน้าได้สูงสุด 5 องศา 
และการเอียงไปข้างหลัง 10 องศา

5° 10° 
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การแก้ไขปัญหา

 คำาเตือน: ก่อนที่คุึณจะเริ่มกระบวนการใด ๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำางานอย่าง 
เหมาะสมหรือไม่ หากจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม แต่หน้าจอก็ยัง 
คงมืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
2. ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำาเนินการทดสอบ 

ตัวเองเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้ถอดสายเคเบิลดิจิตอล และอนาล็อกทั้งหมดจากด้าน 
หลังของจอภาพ

3. เปิดจอภาพ

ถ้าจอภาพทำางานถูกต้อง จอภาพจะตรวจจับได้ว่าไม่มีสัญญาณ และข้อความใดข้อความ 
หนึ่งต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง LED เปิดปิดจะติดเป็นสีขาว 

Dell P4317Q

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

No HDMI Cable?

Dell P4317Q

No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

?

Dell P4317Q

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

No DP Cable?
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Dell P4317Q

No mDP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/support/monitors

?

 หมายเหต:ุ กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการทำางานระบบตามปกติ หากสายเคเบิลวิดีโอ 
ถูกถอดออกหรือเสียหายด้วย

4. ปิดจอภาพของคุณ และเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ

หากหน้าจอของจอภาพยังคงมืดอยู่หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้ว 
ให้ตรวจสอบตัวควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอภาพของคุณทำางานได้อย่างถูกต้อง

การวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัว 
ที่ช่วยคุณหาว่าความผิดปกติของหน้าจอที่คุณเผชิญอยู่ว่าเป็นปัญหากับจอภาพของคุณ 
หรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคุณ

 หมายเหต:ุ คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสายเคเบิลวิดีโอไม่ได้เสียบอยู่ 
และจอภาพอยู่ในโหมดการทดสอบตัวเองเท่านั้น

21 3 4 5
ในการรันการวินิจฉัยในตัว

1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ)

2. ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้น 
จอภาพจะเข้าไปยังโหมดทดสอบตัวเอง

3. กดปุ่ม 1 ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที หน้าจอสีเทาจะปรากฏขึ้น
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด
5. กด ปุ่ม 1 ที่แผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
6. ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ
7. ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในสีเขียว สีน้ำาเงิน สีดำา สีขาว 

และหน้าจอข้อความ
การทดสอบสมบูรณ์เมื่อหน้าจอข้อความปรากฏขึ้น ในการออก กด ปุ่ม 1 อีกครั้งหากคุณ 
ตรวจไม่พบความผิดปกติใด ๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว หมายความว่าจอภาพ 
ทำางานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์
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ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจพบ 
และทางแก้ไขปัญหาที่อาจทำาได้

อาการทั่วไป ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ดับ

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 
เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำางานอย่างเหมาะสมโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input source 

(แหล่งเข้า)

ไม่มีวิดีโอ/LED 
เพาเวอร์ติด

• เพิ่มความสว่างและคอนทราสต์โดยใช้ OSD

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
• ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม
• รันการวินิจฉัยในตัว
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู Input source 

(แหล่งเข้า)

โฟกัสแย่ • เลิกใช้สายเชื่อมต่อวิดีโอ
• รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอเป็นอัตราส่วนภาพที่ถูกต้อง

วิดีโอสั่น/แตก • รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
• ย้ายสถานที่จอภาพ และทดสอบในอีกห้องหนึ่ง

พิกเซลหายไป • ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวรเป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD

• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell 
ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่ www.dell.com/support/monitors

พิกเซลค้าง • ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD

• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell 
ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่ www.dell.com/support/monitors

ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความสว่าง

• รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ปรับตัวควบคุมความสว่างและความคมชัดผ่าน OSD

การบิดเบี้ยวของภาพ • รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ปรับตัวควบคุมแนวนอน และแนวตั้งผ่าน OSD

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง • รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพ่ือตรวจสอบ และดูว่าเส้นเหล่าน้ีปรากฏ 
ในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่
• รันการวินิจฉัยในตัว

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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ปัญหาเกี่ยวกับ 
การซิงโครไนซ์

• รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าหน้าจอ 
ที่ถูกรบกวนปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

• ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่
• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมดปลอดภัย

ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย

• อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใด ๆ
• ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 
เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าปัญหา 
ความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

สีหายไป • ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์ 

เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา
• ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือไม่

สีผิด • เปลี่ยน Color Setting Mode (โหมดการตั้งค่าส)ี ใน OSD การตั้งค่าสี 
Graphics (เป็น กราฟฟิก) หรือ Video (วิดีโอ) ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

• ลอง Preset Modes (โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) อื่นใน OSD การตั้งค่า Color 
(สี) ปรับค่า R/G/B ใน Custom Color (สีที่กำาหนดเอง) ใน OSD การตั้งค่า 
Color (สี)

• เปลี่ยน Input Color Format (รูปแบบสีเข้า) เป็น RGB หรือ YPbPr ใน 
OSD การตั้งค่า Color (สี)

• รันการวินิจฉัยในตัว

ภาพค้างบนหน้าจอ 
จากการที่แสดงภาพ 
นิ่งบนจอภาพเป็นระยะ 
เวลานาน

• ใช้คุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปิดจอภาพทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน 
(สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู โหมดการจัดการพลังงาน)

• หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ
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ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์
อาการเฉพาะ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพหน้าจอเล็กเกินไป • ตรวจสอบการต้ังค่า Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ในการต้ังค่า OSD Display 
(การแสดงผล)

• รีเซ็ตจอภาพเป็น การตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset (รีเซ็ตโรงงาน))

ไม่สามารถปรับจอ 
ภาพด้วยปุ่มต่าง ๆ  
บนแผงด้านข้างได้

• ปิดจอภาพ ถอดปลั๊กสายไฟออก เสียบปลั๊กกลับเข้ามาใหม่ จากนั้นเปิดจอภาพ
• ตรวจสอบว่าเมนู OSD ถูกล็อคหรือไม่ ถ้าใช่ กดปุ่มเหนือปุ่มเพาเวอร์ค้าง 

ไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อปลดล็อค (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู Lock (ล็อค))

ไม่มีสัญญาณเข้าเมื่อ 
กดตัวควบคุมของผู้ใช้

• ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด ์
บายหรือโหมดสลีป โดยการเลื่อนเมาส์ หรือการกดปุ่มใด ๆ บนแป้นพิมพ์

• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลวิดีโอเสียบอยู่อย่างเหมาะสมหรือไม่ ถอดสายเคเบิล 
วิดีโอออกและเชื่อมต่อใหม่ หากจำาเป็น

• รีเซ็ตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นวิดีโอ

รูปภาพไม่แสดงเต็ม 
ทั้งหน้าจอ

• เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน (อัตราส่วนภาพ) ของ DVD จอภาพอาจ 
แสดงแบบเต็มหน้าจอ

• รันการวินิจฉัยในตัว
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ปัญหาเฉพาะของบัสอนุกรมสากล (USB)

อาการเฉพาะ สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
อินเทอร์เฟซ USB 
ไม่ทำางาน

อินเทอร์เฟซ USB 
ไม่ทำางาน

• ตรวจสอบว่าจอภาพของคุณเปิดอยู่
• เชื่อมต่อสายเคเบิลต้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อปลายทาง)

• ปิดและเปิดจอภาพอีกครั้ง
• รีบูตคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ USB บางอย่าง เช่น HDD 

พกพาภายนอก ต้องการกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ 
ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง

อินเทอร์เฟซ USB 3.0 
ความเร็วสูงทำางานช้า

อุปกรณ์ต่อพ่วง 
USB 3.0 
ความเร็วสูงทำางานช้า 
หรือไม่ทำางานเลย

• ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีความสามารถ USB 3.0

• คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีพอร์ต USB 3.0, USB 2.0 และ 
USB 1.1 ให้แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB ที่ถูกต้อง

• เชื่อมต่อสายเคเบิลต้นทางไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB ใหม่ (ขั้วต่อปลายทาง)

• รีบูตคอมพิวเตอร์

ปัญหาเฉพาะของโมบายล์ไฮเดฟฟินิชั่นลิงค์ (MHL)

อาการเฉพาะ สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
อินเทอร์เฟซ MHL 
ไม่ทำางาน

ไม่เห็นภาพอุปกรณ์ 
MHL ที่แสดง 
บนจอภาพ

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล MHL และอุปกรณ์ MHL 
ของคุณได้รับการรับรอง MHL

• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ MHL ของคุณเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ MHL ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมด 

สแตนด์บาย
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล MHL ว่าสัมพันธ์กับ 

แหล่งสัญญาณอินพุตที่เลือกบนเมนู OSD เช่น HDMI 
(MHL) 1 หรือ HDMI (MHL) 2

• รอเป็นเวลา 30 วินาทีหลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิล MHL 
เนื่องจากอุปกรณ์ MHL บางอย่าง จำาเป็นต้อง 
ใช้เวลาในการกู้คืนนานกว่าปกติ
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ภาคผนวก
คำาเตือน: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 คำาเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจา 
กที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า และ/
หรืออันตรายทางกล

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ให้ดู คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูล 
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
สำาหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์ความสอดคล้อง 
กับระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การติดต่อ Dell
หากต้องการติดต่อ Dell สำาหรับฝ่ายขาย การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือปัญหาเกี่ยวกับ 
บริการลูกค้า:

1. ไปที่ www.dell.com/contactdell

2. ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการ เลือกประเทศ/ภูมิภาค ในรายการ 
แบบดึงลงที่ส่วนล่างของหน้า

3. เลือกบริการหรือลิงค์สนับสนุนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หรือเลือกวิธีการติดต่อ 
Dell ที่คุณสะดวก Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์และทางโทรศัพท์
หลายอย่าง ความสามารถในการใช้งานแตกต่างกันในแต่ละประเทศและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และบริการบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของคุณ

 หมายเหต:ุ หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถหาข้อมูล 
การติดต่อได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ ใบเสร็จ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
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