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5  │  مةتعلیمات السلا

مةتعلیمات السلا
جراءات غیر المذكورة في ھذا المستند قد ینتج عنھ استخدام أدوات التحكم، عملیات الضبط، أو الإتنبیھ: 

التعرض لصدمة، مخاطر كھربیة، و/أو مخاطر میكانیكیة.

ضع الشاشة على سطح صلب وتعامل معھا بحرص. الشاشة مصنوعة من مواد ھشة ویمكن أن تتلف في •
حالة إسقاطھا أو ضربھا بشدة. 

ا من تصنیف شاشتك للعمل مع مصدر الطاقة المتردد المتاح في منطقتك. تأكد دائمً•

احفظ الشاشة في ظروف درجة حرارة الغرفة. فقد تؤدي الظروف شدیدة البرودة أو الحرارة إلى التأثیر •
ا على الكریستال السائل للعرض. سلبً

 تضع الشاشة داخل صندوق السیارة.  لاھتزاز الشدید أو ظروف عالیة التأثیر. فمثلا تعرض الشاشة للالا•

افصل الشاشة عند تركھا لفترة من الوقت دون استخدام. •

 تحاول إزالة أي غطاء أو لمس الجزء الداخلي من الشاشة. لتجنب حدوث صدمة كھربائیة، لا•



حول الشاشة الخاصة بك
محتویات العبوة

یتم شحن شاشتك مع المكونات المعروضة في الجدول أدناه. في حالة فقد أي من المكونات، اتصل على شركة 
Dell تصال بشركة الا. انظرDell.للحصول على مزید من المعلومات 

 تكون بعض  تكون مرفقة مع شاشتك. قد لابعض العناصر تكون اختیاریة ومن الممكن ألاحظة: ملا
المیزات متوفرة في دول معینة.

عداد التي تم تضمینھا مع  اشتریتھ من أي مصدر آخر، فاتبع إرشادات الإإذا كنت توصل حاملاًحظة: ملا
الحامل. 

وصف المكونصورة المكون

شاشة العرض

رافع الحامل

قاعدة الحامل
حول الشاشة الخاصة بك  │  6



ميزات المنتج
)، شاشة كريستال TFT على مصفوفة نشطة، ترانزستور ذات شريط رفيع (Dell S2422HGتحتوي شاشة 

) ومصباح للضوء الخلفي. وتشتمل ميزات الشاشة على:LCDسائل (

 بوصة) (تُقاس بشكل قطري). 23.55 سم (59.82مساحة العرض •
1920 x  1080) بالإضافة إلى دعم الشاشة بالكامل فيما يتعلق بمستويات الدقة 16:9 مستوى الدقة ،(

المنخفضة.

 على تقليل تشوھات الرسومات مثل تمزق AMD FreeSync™ Premium Technologyتعمل •
الشاشة واضطراب اللعب أكثر سلاسة وانسيابية.

 ميللي ثانية إلى 1 ھرتز ووقت استجابة سريع من 165 ھرتز و144يدعم معدلات تحديث مرتفع بسعة •
*.MPRTرمادي في الوضع 

.sRGB 99سلسلة الألوان الكاملة %•

.HDMI و DisplayPortاتصال رقمي مع •

 لوحدة التحكم في اللعب.VRRتم التمكين مع إمكانية دعم •

إمكانيات على ضبط الإمالة والارتفاع. •

) VESAمن رابطة مقاييس إلكترونيات الفيديو (™ مم 100حامل قابل للإزالة وفتحات تحميل مقاس •
للحصول على حلول تحميل مرنة.

إمكانية التوصيل والتشغيل إذا كانت مدعمة بواسطة نظامك.•

) لسھولة ضبط وتحسين الشاشة.OSDعمليات ضبط لعرض على الشاشة (•

كابل الطاقة (يختلف حسب الدولة)

DisplayPort بكابل 
DisplayPort 1.2

دليل الإعداد السريع•

معلومات حول السلامة والبيئة •
ومعلومات تنظيمية
7  │  حول الشاشة الخاصة بك



، و طار" "معدل الإFrame Rate، و  "الموقت"Timerمیزات اللعبة المحسنة مثل •
Dark Stabilizerضافة إلى أوضاع اللعبة المحسنة مثل  بالإم" "مثبت الظلاFPS أو 

MOBA/RTS أو SPORTS أو RPG تك. أوضاع لعب إضافیة لتخصیص تفضیلا3، و

.OSDقفل أزرار الطاقة و •

مة.منفذ تأمین للسلا•

قفل الحامل.•

ستعداد. واط في وضع الا0.3 <•

 التي تقلل من انبعاث ComfortViewل شاشة خالیة من التشویش ومیزة تحسین راحة العین من خلا•
زرق.الضوء الأ

زرق من الشاشة قد تسبب أضرار بالعینین، بما نبعاث الضوء الأتأثیرات الفترة الطویلة الممكنة لاتحذیر: 
 لتقلیل كمیة ComfortViewجھاد الرقمي للعینین وھكذا. تم تصمیم میزة في ذلك إجھاد العینین أو الإ

زرق المنبعثة من الشاشة وذلك لتحسین راحة العینین.الضوء الأ

 لتقلیل تشتت الحركة المرئیة مع زیادة MPRT مایكرو ثانیة في الوضع 1*یمكن الوصول إلى وضع مقاس 
حظة في الصورة. استجابة الصورة. ولكن، قد یعرض ھذا جزء من الضوء ومواد اصطناعیة مرئیة قابلة للملا

ف كل إعداد للنظام واحتیاجات كل مشغل، نوصي بأن یقوم المستخدمون بتجربة أوضاع مختلفة ختلاا لانظرً
عداد المناسب لھم.للعثور على الإ
حول الشاشة الخاصة بك  │  8



جزاء وعناصر التحكمالتعرف على الأ

ماميالمنظر الأ

ستخدامالاالوصفاللوحة

زر تشغیل/إیقاف تشغیل الطاقة 1
)LED(مع مؤشر 

لتشغیل أو إیقاف تشغیل الطاقة.

تشیر اللمبة البیضاء الثابتة إلى أن الشاشة في حالة 
تشغیل وتعمل بشكل معتاد. تشیر اللمبة البیضاء 
الوامضة إلى أن الشاشة في حالة وضع استعداد.

منظر جانبي
9  │  حول الشاشة الخاصة بك



منظر خلفي

منظر خلفي مع حامل شاشةمنظر خلفي بدون حامل شاشة

ستخدامالاالوصفاللوحة

.OSDاستخدمھ للتحكم في قائمة عصا التحكم1

 للحصول على مزید من تشغیل الشاشةانظر أزرار الوظائف2
المعلومات.

3VESA) مم × 100 فتحات حمل 
 مم - موصلة بالخلف غطاء 100

VESA(

شاشة للحمل على الحائط باستخدام مجموعة حمل 
 مم).100 مم × 100 المتوافقة مع (VESAالحائط 

عتمادات التنظیمیة.حصر الاملصق تنظیمي4

تحریر الحامل من الشاشة.زر تحریر الحامل5

الشریط الكودي، الرقم المسلسل، 6
مة الخدمةوملصق علا

ارجع إلى ھذا الملصق إذا كنت في حاجة إلى 
مة  للدعم الفني. تمثل علاDellتصال بشركة الا

ً ًالخدمة معرفا  Dell یتیح لفنیي خدمة  فریداً أبجدیا
جھزة في شاشتك والوصول إلى تحدید مكونات الأ

معلومات الضمان. 

ت عبر الفتحة.ت عندما یتم توجیھ الكابلاینظم الكابلامنفذ إدارة الكابل7
حول الشاشة الخاصة بك  │  10



منظر سفلي

منظر سفلي بدون حامل شاشة

ستخدامالاالوصفاللوحة

توصیل كابل الطاقة (المشحون مع شاشتك).موصل الطاقة1

مان غیر مضمن). تأمین الشاشة بقفل أمان (قفل الأمةمنفذ تأمین للسلا2

 مم 6 م × 3ووظ إرساء الحامل على الشاشة باستخدام قلامیزة تأمین الحامل3
ووظ غیر مرفق).(القلا

 بالكمبیوتر الخاص بك.HDMIتوصیل كابل )HDMI 1 أي (HDMIمنفذ 4

 بالكمبیوتر الخاص بك.HDMIتوصیل كابل )HDMI 2 أي (HDMIمنفذ 5

6DisplayPort  توصیل الكمبیوتر الخاص بك بكابلDisplayPort 
(المشحون مع شاشتك).

قم بتوصیل سماعات الرأس.منفذ مخرج سماع الرأس7

 من 50قد تؤدي زیادة خرج الصوت إلى أكثر من %تنبیھ: 
التحكم في مستوى الصوت أو التعادل إلى زیادة جھد الخرج 
في سماعات الرأس وبالتالي زیادة مستویات ضغط الصوت.
11  │  حول الشاشة الخاصة بك



مواصفات الشاشة

S2422HGالمودیل

TFT LCDمصفوفة نشطة - نوع الشاشة

VAتقنیة اللوحة

16:9رتفاعنسبة العرض على الا

صورة قابلة للعرض

قطري

العرض (منطقة نشطة)

رتفاع (منطقة نشطة)الا

جمالیة المنطقة الإ

 بوصة) 23.55 مم (598.22

 بوصة)20.53 مم (521.40

 بوصة)11.55 مم (293.28

)2بوصة 237.02 (2 مم152916.81

 مم0.27156 × 0.27156درجة البكسل

PPI(93.53بكسل لكل بوصة (

زاویة العرض

رأسي

أفقي

 (نموذجي)178°

 (نموذجي) 178°

 (نموذجي)cd/m² 350مخرج السطوع

 (نموذجي)1 إلى 3000نسبة التباین

SAG40% ، 3Hتغطیة الواجھة

 البیضاءLEDنظام إضاءة حواف ضوء الخلفیة

 ھرتز)*165 ھرتز و 144 (یدعم MPRT میكروثانیة في وضع 1ستجابةوقت الا

 "فائق السرعة"Super Fast مایكرو ثانیة في الوضع 4

 "سریع"Fast مایكرو ثانیة في الوضع 8

 MPRT مایكرو ثانیة في الوضع 1*یمكن الوصول إلى وضع مقاس 
لتقلیل تشتت الحركة المرئیة مع زیادة استجابة الصورة. ولكن، قد 

حظة یعرض ھذا جزء من الضوء ومواد اصطناعیة مرئیة قابلة للملا
ف كل إعداد للنظام واحتیاجات كل مشغل، ختلاا لافي الصورة. نظرً

نوصي بأن یقوم المستخدمون بتجربة أوضاع مختلفة للعثور على 
عداد المناسب لھم.الإ

1500Rانحناء انحناء
حول الشاشة الخاصة بك  │  12



مواصفات الدقة

 كیلوھرتز (تلقائي)187 كیلوھرتز إلى 30فقينطاق المسح الأ

 ھرتز (تلقائي)165 ھرتز إلى 48نطاق المسح الرأسي

ًالحد الأ  ھرتز165 عند x  1080 1920قصى للدقة المضبوطة مسبقا

أوضاع الفیدیو المدعمة

 و HDMIإمكانیات عرض الفیدیو (تشغیل 
DisplayPort(

480p ، 480i ، 576p ، 576i ، 720p ، 1080i ، 1080p

 ملیون لون16.7لوانعمق الأ

 (نموذجي)sRGB من %99لوانسلسلة الأ

1.2صدار  الإDisplayPort إصدار 1•تصالالا

2.0صدار  الإHDMI منفذ 2•

 منفذ مخرج سماع الرأس1•

عرض الحافة (حافة الشاشة للمنطقة النشطة)

أعلى

یسار/یمین

أسفل

 مم 6.10

 مم7.42 مم/7.42

 مم23.83

إمكانیة الضبط

ارتفاع الحامل القابل للضبط

إمالة

 مم100 إلى 0

21- إلى 5°°

ترتیب سھل ومزایا مفاتیح أخرىDell Display Managerتوافق 

مة (قفل الكابل یباع بشكل منفصل)منفذ تأمین للسلاالسریة

S2422HGالمودیل

S2422HGالمودیل
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ً أوضاع جھاز العرض المضبوطة مسبقا

فقي التردد الأوضع العرض
(كیلوھرتز)

التردد الرأسي 
(ھرتز)

ساعة البكسل 
(میجاھرتز)

قطبیة المزامنة 
(أفقي/رأسي)

720 x  400

VESA ، 640 x  480

VESA ، 640 x  480

VESA ، 800 x  600

VESA ، 800 x  600

VESA ، 1024 x  768

VESA ، 1024 x  768

VESA ، 1152 x  864

VESA ، 1280 x  1024

VESA ، 1600 x  900

VESA ، 1920 x  1080

1920 x  1080

1920 x  1080

1920 x  1080

.AMD FreeSync™ Premium Technologyھذه الشاشة تدعم حظة: ملا

31.4770.0828.32+/-

31.5060.0025.20-/-

37.5075.0031.50-/-

37.9060.3040.00+/+

46.9075.0049.50+/+

48.4060.0065.00-/-

60.0075.0078.80+/+

67.5075.00108.00+/+

80.0075.00135.00+/+

60.0060.00108.00+/+

67.5060.00148.50+/+

137.26120.00285.50-/+

166.58144.00346.50-/+

186.45165.00387.81-/+
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المواصفات الكھربائیة

 میجا فولت لكل خط 600، سعة DisplayPort 1.2/HDMI 2.0إشارات إدخال الفیدیو
 أوم لزوج تمییزي100دخال تمییزي، معاوقة الإ

دخال فولطیة/تردد/تیار الإ
المتردد

 أمبیر 1 ھرتز 3 ھرتز ± 60 ھرتز أو VAC/ 50 240 إلى 100
(نموذجي)

 درجة مئویة (تشغیل بارد)0قصى) عند  أمبیر (الحد الأ30 فولت: 120•التیار المتدفق

 درجة مئویة (تشغیل بارد)0قصى) عند  أمبیر (الحد الأ60 فولت : 240•

1 واط (وضع إیقاف التشغیل)0.2•ك الطاقةاستھلا

1ستعداد) واط (وضع الا0.2•

1 واط (وضع تشغیل)19.9•

2قصى) واط (الحد الأ37•

Pon( 3 واط (16.28•

TEC( 3 كیلوواط في الساعة (51.16•

.EU 2019/2013 و EU 2019/2021كما ھو معرف في  1
أقصى ضبط للسطوع والتباین. 2
3 Ponشارة إلى طریقة اختبار ك الطاقة في وضع التشغیل بالإ: یتم قیاس استھلاEnergy Star.

TECشارة إلى طریقة اختبار ك الطاقة بالكیلوواط ساعة یقاس بالإ: إجمالي استھلاEnergy Star.

داء في المعمل. وقد یختلف أداء الجھاز في الواقع حسب البرمجیات المثبتة ھذه الوثیقة للتعریف فقط وتعكس الأ
 یوجد إلزام على الشركة المصنعة بتحدیث ھذه علیھ والمكونات والملحقات التي طلبتھا بھ، وبالتالي لا

المعلومات.

عتماد على ھذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكھربائیة وعلیھ یجب على العمیل عدم الا
ً تضمن الشركة المصنعة ضمنیاًوغیرھا. ولا  دقة أو تمام ھذه المعلومات. أو صریحا

S2422HGالمودیل
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الخصائص الفیزیائیة

 سنDisplayPort  ،20رقمي: •

 سن (الكابل غیر مضمن)HDMI  ،19رقمي: •

ن  لأت الفیدیو التي یتم شحنھا مع شاشتك. نظراً للعمل بشكل أمثل مع كابلاDellتم تصمیم شاشات حظة: ملا
Dellت في السوق ، ونوع المواد والموصل والعملیة المستخدمة في تصنیع  تتحكم في مختلف موردي الكابلا لا

 الخاصة بك.Dell یتم شحنھا مع شاشة ت التي لا تضمن أداء الفیدیو على الكابلا لاDellت، فإن ھذه الكابلا

 بوصة)17.75 مم (450.77رتفاع (ممتد)الا

 بوصة)13.81 مم (350.77رتفاع (مضغوط)الا

 بوصة)21.01 مم (533.55العرض

 بوصة)7.48 مم (189.90العمق

 بوصة)12.73 مم (323.22رتفاعالا

 بوصة)21.01 مم (533.55العرض

 بوصة)3.49 مم (88.71العمق

 بوصة)14.42 مم (366.33رتفاع (ممتد)الا

 بوصة)12.56 مم (318.99رتفاع (مضغوط)الا

 بوصة)8.73(  مم221.62العرض

 بوصة)7.48 مم (189.90العمق

 رطل)16.28 كجم (7.40الوزن مع العبوة

 رطل)11.35 كجم (5.16تالوزن مع مجموعة الحامل والكابلا

الوزن بدون مجموعة الحامل (بالنسبة لحامل الحائط أو 
ت) كابلا - بلاVESAاعتبارات حامل 

 رطل)7.41 كجم (3.37

 رطل)3.37 كجم (1.53وزن مجموعة الحامل

S2422HGالمودیل

شارةنوع كابل الإ

بعاد (بالحامل)الأ

بعاد (بدون الحامل)الأ

أبعاد الحامل

الوزن
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الخصائص البیئیة

RoHSتوافق •

ت الخارجیة) (باستثناء الكابلاPVC/BFRشاشة خالیة من •

زجاج خالي من الزرنیخ وخالي من الزئبق للوحة فقط•

)F°104  إلى C)  32°F°40  إلى C°0التشغیل

)F°140  إلى C)   -4°F°60  إلى C°20- التخزین: •عدم التشغیل

)F°140  إلى C)   -4°F°60  إلى C°20- الشحن: •

 (غیر مكثفة)80 إلى %%10التشغیل

 (غیر مكثفة)90 إلى %%5 التخزین: •عدم التشغیل

 (غیر مكثفة)90 إلى %%5 الشحن: •

 قدم) (أقصى)16,404 م (5,000التشغیل

 قدم) (أقصى)40,000م (12,192عدم التشغیل

•BTU 126.24(أقصى) ساعة/

•BTU 55.55(نموذجي) ساعة/

S2422HGالمودیل

معاییر التوافق

درجة الحرارة

الرطوبة

رتفاعالا

التمییز الحراري
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سنانتعیینات الأ

شارة المتصل من كابل الإ سنا20ًانب مكون من رقم السن

1ML3  (n)

أرضي2

3ML3  (p)

4ML2  (n)

أرضي5

6ML2  (p)

7ML1  (n)

أرضي8

9ML1  (p)

10ML0  (n)

أرضي11

12ML0  (p)

أرضي13

أرضي14

15AUX  (p)

أرضي16

17AUX  (n)

اكتشاف اتصال نشط18

19Re-PWR

PWR_DP فولت 3.3 +20

DisplayPortموصل 
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HDMIموصل 

شارة المتصل من كابل الإ سنا19ًانب مكون من رقم السن

1TMDS+ 2 بیانات

2TMDS  ترس2 بیانات 

3TMDS- 2 بیانات

4TMDS+ 1 بیانات

5TMDS  ترس1 بیانات 

6TMDS- 1 بیانات

7TMDS+ 0 بیانات

8TMDS  ترس0 بیانات 

9TMDS- 0 بیانات

10TMDS+ساعة 

11TMDSساعة ترس 

12TMDS-ساعة 

13CEC

. على الجھاز)N.Cمحجوز (14

)SCL) DDCساعة 15

)SDA) DDCبیانات 16

17CEC/DDCأرضي 

+ فولت5طاقة 18

اكتشاف اتصال نشط19
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إمكانیة التوصیل والتشغیل

ً  على إمداد نظام التشغیل یمكنك توصبل الشاشة على أي نظام یتوافق مع التوصیل والتشغیل. تعمل الشاشة تلقائیا
) بحیث یستطیع DDCت قناة بیانات العرض () باستخدام بروتوكولاEDIDببیانات تعریف العرض الممتد (

النظام تكوین نفسھ وتحسین إعدادات الشاشة. تتم معظم تثبیتات الشاشة بشكل أوتوماتیكي؛ حیث یمكنك تحدید 
.تشغیل الشاشةمر. لمزید من المعلومات حول تغییر إعدادات الشاشة، انظر إعدادات مختلفة إذا لزم الأ

 وسیاسة البكسلLCDجودة شاشة 

، لیس من الشائع دمج بكسل واحد أو أكثر في حالة غیر متغیرة والتي تعد من LCDأثناء عملیة تصنیع شاشة 
 Dell تؤثر على جودة الشاشة وقابلیة استخدامھا. لمزید من المعلومات عن جودة شاشات الصعب رؤیتھا ولا

 www.dell.com/pixelguidelinesوسیاسة البكسل، انظر 

اقتصادیات

ستخدام غیر الصحیح أو المطول للوحة المفاتیح إلى حدوث إصابة.قد یؤدي الاتنبیھ: 

قد یؤدي عرض شاشة الشاشة لفترات زمنیة طویلة إلى إجھاد العین.تنبیھ: 

رشادات التالیة عند إعداد محطة عمل الكمبیوتر واستخدامھا: للراحة والكفاءة، راقب الإ

ضع جھاز الكمبیوتر الخاص بك بحیث تكون الشاشة ولوحة المفاتیح أمامك مباشرة أثناء عملك. أرفف •
خاصة متوفرة تجاریا لمساعدتك في وضع لوحة المفاتیح بشكل صحیح. 

م في الرقبة/الذراع/الكتف نتیجة استخدام الشاشة لفترات طویلة، لتقلیل خطورة إجھاد العینین وحدوث آلا•
نقترح علیك ما لي:

 سم) من عینیك.70 سم إلى 50 بوصة (28 بوصة إلى 20اضبط مسافة الشاشة بین .1

ستخدام المتواصل للشاشة.الومیض بشكل متكرر لترطیب عینیك أو تبلیل عینیك بماء بعد الا.2

 دقیقة كل ساعتین.20احصل على فترات راحة بشكل منتظم ومتكرر لمدة .3

 ثانیة 20 تقل عن  قدم منك لمدة لا20 عن الشاشة وأطل النظر على شيء بعید على بعد انظر بعیداً.4
أثناء فترات الراحة.

قم بعمل تمددات لتخفیف التوتر في الرقبة، الذراع، الظھر والكتفین أثناء فترات الراحة..5

 عندما تجلس أمام الشاشة.تأكد من أن شاشة الشاشة في مستوى العین أو أقل قلیلاً•

اضبط إمالة الشاشة وتباینھا وإعدادات السطوع.•

ضاءة المحیطة من حولك (مثل المصابیح العلویة ومصابیح المكتب والستائر أو الستائر على اضبط الإ•
نعكاسات والتوھج على شاشة الشاشة.النوافذ القریبة) لتقلیل الا

•ً ًاستخدم كرسیا . أسفل الظھر جیداً یوفر دعما

•ً  مع وجود معصمیك في وضع محاید ومریح أثناء استخدام لوحة المفاتیح أو الماوس.أبق ذراعیك أفقیا

•ً  لتریح یدیك أثناء استخدام لوحة المفاتیح أو الماوس.اترك المساحة دائما

 الجانبین.دع راحة ذراعیك العلیا طبیعیة على كلا•

رض.تأكد من أن قدمیك مستلقیتان على الأ•
حول الشاشة الخاصة بك  │  20
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مامي من مقعدك. اضبط ارتفاع عند الجلوس، تأكد من أن وزن ساقیك على قدمیك ولیس على الجزء الأ•
مر للحفاظ على وضعیة مناسبة.مقعدك أو استخدم مسند للقدمین إذا لزم الأ

 تضطر إلى الجلوس والعمل لفترات طویلة من الوقت. تختلف أنشطة عملك. حاول تنظیم عملك حتى لا•
حاول أن تقف أو تنھض وتتجول على فترات منتظمة.

ك الطاقة التي قد تتداخل مع ت أو أسلااجعل المنطقة الموجودة أسفل مكتبك خالیة من العوائق والكابلا•
 على الرحلة. محتملاًالجلوس المریح أو تشكل خطراً

رصد الشاشة في أو 
تحت مستوى العین

وضع الشاشة ولوحة 
المفاتیح مباشرة أمام 

المستخدم

أقدام مسطحة 
رضعلى الأ

استرخاء المعصمین 
وووضعھما بشكل 

مستو
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معالجة ونقل العرض الخاص بك

رشادات المذكورة أدناه:لضمان التعامل مع الشاشة بأمان عند رفعھا أو تحریكھا، اتبع الإ

قبل نقل الشاشة أو رفعھا، أوقف تشغیل الكمبیوتر والشاشة. •

ت من الشاشة.افصل كل الكابلا•

صلیة.صلي مع مواد التعبئة الأضع الشاشة في المربع الأ•

امسك الحافة السفلیة وجانب الشاشة بإحكام دون ممارسة ضغط زائد عند رفع الشاشة أو تحریكھا.•

 تضغط على منطقة العرض لتجنب أي عند رفع الشاشة أو تحریكھا، تأكد من مواجھة الشاشة عنك ولا•
خدوش أو أضرار.

عند نقل الشاشة، تجنب أي صدمة مفاجئة أو اھتزاز لھا.•
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ًعند رفع الشاشة أو تحریكھا، لا•  على عقب أثناء الضغط على قاعدة الحامل أو حامل  تحول الشاشة رأسا
الحامل. قد یؤدي ھذا إلى تلف عرضي على الشاشة أو التسبب في إصابة شخصیة.

تعلیمات الصیانة

تنظیف الشاشة الخاصة بك

 قبل تنظیف الشاشة.مةتعلیمات السلااقرأ واتبع تنبیھ: 

قبل تنظیف الشاشة، افصل كابل طاقة الشاشة عن المنفذ الكھربائي.تحذیر: 

للحصول على أفضل الممارسات، اتبع التعلیمات الموضحة في القائمة أدناه أثناء فك المكونات، التنظیف، أو 
التعامل مع شاشتك:

 بالماء. ولو أمكن، استخدم قطعة لتنظیف شاشتك المقاومة للثبات، استخدم قطعة قماش نظیفة رطبة قلیلاً•
 تستخدم البنزین، التنر، قماش خاصة بتنظیف الشاشة أو محلول مناسب للتغطیة المقاومة للثبات. لا

مومنیا، المنظفات الكاشطة أو الھواء المضغوط.الأ

 خاصة بتنظیف الشاشة. تجنب استخدام مادة منظفة من أي نوع حیث استخدم قطعة قماش دافئة رطبة قلیلاً•
أن بعض المواد المنظفة تترك طبقة لبنیة على الشاشة.

ًإذا لا•  أبیض عند فصل شاشتك، امسحھا بقطعة قماش.حظت مسحوقا

مات بلي بیضاء أكثر خدش ویظھر علیھا علاتعامل مع شاشتك بعنایة حیث أن الشاشات الملونة الغامقة قد تُ•
من الشاشات الملونة الفاتحة.

•ً  وأوقف للمساعدة على الحفاظ على أفضل جودة للصورة على شاشتك، استخدم واقي شاشة یتغیر دینامیكیا
تشغیل شاشتك في حالة عدم استخدامھا.
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إعداد الشاشة
توصیل الحامل

الحامل غیر مثبت في المصنع.حظة: ملا

 یتم تطبیق التعلیمات التالیة لتوصیل الحامل المقدم مع الشاشة الخاصة بك. إذا كنت توصل حاملاًحظة: ملا
عداد التي تم تضمینھا مع الحامل.اشتریتھ من أي مصدر آخر، فاتبع إرشادات الإ

لتوصیل حامل الشاشة:

اتبع التعلیمات على الكرتون لنزع الحامل من الوسادة العلیا التي تثبتھ..1

قم بإزالة قاعدة الحامل ورافع الحامل من وسادة الرغوة..2

قم بمحاذاة ووضع رافع الحامل على قاعدة الحامل..3

افتح مقبض المسمار في أسفل قاعدة الحامل وقلبھ في اتجاه عقارب الساعة لتأمین مجموعة الحامل..4

أغلق مقبض المسمار..5
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 على الشاشة.VESAافتح الغطاء الواقي على الشاشة للوصول إلى فتحة .6

لسنة الموجودة على الحامل في الفتحات الموجودة على الغطاء الخلفي للعرض وقم بخفض أدخل الأ.7
مجموعة الحامل لتثبیتھا في مكانھا.
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امسك حامل الحامل وارفع الشاشة بعنایة، ثم ضعھ على سطح مستو..8

امسك حامل الرفع بإحكام عند رفع الشاشة لتجنب أي ضرر عرضي.حظة: ملا

ارفع الغطاء الواقي من الشاشة..9
إعداد الشاشة  │  26



توصیل الشاشة

.مةتعلیمات السلاقبل البدء في أي إجراءات في ھذا القسم، اتبع تحذیر: 

 جودة Dell تضمن . لاDellت الواردة من  للعمل بشكل أمثل مع الكابلاDellتم تصمیم شاشات حظة: ملا
.Dellت غیر التابعة لشركة الفیدیو وأدائھ عند استخدام الكابلا

ل منفذ إدارة الكابل قبل توصیلھا.ت خلاوجھ الكابلاحظة: ملا

ت بالكمبیوتر في نفس الوقت. تقم بتوصیل كل الكابلالاحظة: ملا

یتم استخدام الصور بقصد التوضیح فقط. قد یختلف شكل الكمبیوتر.حظة: ملا

لتوصیل شاشتك بالكمبیوتر:

قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر وافصل كابل الطاقة..1

 من شاشتك بالكمبیوتر.HDMI أو DisplayPortقم بتوصیل كابل .2

ت الطاقة) وكابلاDP إلى DP أي (DisplayPortتوصیل كابل 

ت الطاقة (اختیاري) وكابلاHDMIتوصیل كابل 
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تتنظیم الكابلا

 لتوصیل الكابل)، قم توصیل الشاشةت الضروریة بشاشتك والكمبیوتر الخاص بك، (انظر بعد توصیل كل الكابلا
ه.ت حسبما ھو موضح أعلابتنظیم كل الكابلا

 (اختیاري)Kensingtonتأمین شاشتك باستخدام قفل 

)مةمنفذ تأمین للسلافي أسفل الشاشة. (انظر مان توجد فتحة قفل الأ

 (یتم شراؤه بشكل منفصل)، راجع الوثائق التي یتم Kensingtonلمزید من المعلومات حول استخدام قفل 
شحنھا مع القفل.

.Kensingtonمان قم بتثبیت الشاشة بجدول باستخدام قفل الأ

الصورة لغرض التوضیح فقط. قد یختلف شكل القفل.حظة: ملا
إعداد الشاشة  │  28



إزالة حامل الشاشة

 أثناء إزالة الحامل، احرص على وضع الشاشة على سطح LCDلمنع حدوث خدوش بشاشة حظة: ملا
ناعم ونظیف.

 زالة الحامل المقدم مع الشاشة الخاصة بك. إذا كنت تزیل حاملاًیتم تطبیق التعلیمات التالیة لإحظة: ملا
عداد التي تم تضمینھا مع الحامل.اشتریتھ من أي مصدر آخر، فاتبع إرشادات الإ

زالة الحامل:لإ

ضع الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة..1

اضغط باستمرار على زر تحریر الحامل..2

 عن الشاشة.على وبعیداًارفع الحامل لأ.3

 (اختیاري)VESAالتحمیل على الحائط 

 مم).M4  x  10ووظ: عد القلا(بُ

.VESAارجع إلى التعلیمات المرفقة مع مجموعة حامل الجدار المتوافقة مع 

ضع لوحة الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة على منضدة ثابتة ومسطحة..1

)إزالة حامل الشاشةإزالة حامل الشاشة. (انظر .2
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ستیكي.ربعة التي تثبت الغطاء البلازالة البراغي الأاستخدم مفك صلیبي من فیلیبس لإ.3

قم بتوصیل قوس التحمیل من مجموعة حامل الجدار بالشاشة..4

قم بتحمیل الشاشة على الحائط. لمزید من المعلومات، انظر المستندات المرفقة مع مجموعة التحمیل على .5
الحائط.

 مع أقل قدرة تحمل للوزن أو GS أو CSA أو ULستخدام فقط مع قوس حمل الحائط المدرج لاحظة: ملا
 كجم.13.48الحمل بقدر 
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تشغیل الشاشة
تشغیل طاقة الشاشة

اضغط على زر الطاقة لتشغیل الشاشة.

عد لذراع التحكماستخدام جھاز التحكم عن بُ

جراء عملیات الضبط على الشاشة.استخدم أداة التحكم في ذراع التحكم في الجزء الخلفي من الشاشة لإ

 الرئیسیة.OSDاضغط على زر ذراع التحكم لبدء تشغیل قائمة .1

سفل/للیسار/للیمین للتبدیل بین الخیارات.على/لأحرك ذراع التحكم لأ.2

عدادات والخروج.اضغط على زر ذراع التحكم مرة أخرى لتأكید الإ.3

الوصفعصا التحكم

 قید التشغیل، اضغط على الزر لتأكید التحدید أو حفظ OSDعندما تكون قائمة •
عدادات.الإ

 OSD قید إیقاف التشغیل، اضغط على الزر لتشغیل قائمة OSDعندما تكون قائمة •
.الوصول إلى نظام القائمةالرئیسیة. انظر 
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استخدام عناصر التحكم في اللوحة الخلفیة

ختصار. ومفاتیح الاOSDاستخدم أزرار التحكم في الجزء الخلفي من الشاشة للوصول إلى قائمة 

یصف الجدول التالي أزرار اللوحة الخلفیة:

للتنقل في اتجاھین (یمین ویسار).•

•ً دخال القائمة الفرعیة. لإتحرك یمینا

تحرك إلى الیسار للخروج من القائمة الفرعیة.•

یزید (یمین) أو یقلل (یسار) معلمات عنصر القائمة المحدد.•

سفل).على ولأللتنقل في اتجاھین (لأ•

للتبدیل بین عناصر القائمة.•

یزید (أعلى) أو یقلل (إلى أسفل) معلمات عنصر القائمة المحدد.•

الوصفزر اللوحة الخلفیة

1

القائمة

). انظر OSD لتشغیل میزة العرض على الشاشة (القائمةاستخدم زر 
.الوصول إلى نظام القائمة

2

خروج

 الرئیسیة.OSDللخروج من قائمة 

3

ختصار/مفتاح الا
Preset Modes 

"أوضاع الضبط المسبق"

ً .لتحدید وضع اللون المطلوب من قائمة محددة مسبقا
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مك علا لإOSDزرار (باستثناء زر عصا التحكم)، یظھر شریط الحالة عندما تضغط على أي من ھذه الأ
.OSDعدادات الحالیة لبعض وظائف بالإ

)OSDاستخدام قائمة العرض على الشاشة (

الوصول إلى نظام القائمة

4

ختصار/مفتاح الا
Dark Stabilizer 

م""مثبت الظلا

.م" "مثبت الظلاDark Stabilizerلتشغیل قائمة 

5

ختصار/ مفتاح الا
Brightness/

Contrast/السطوع" 
التباین"

/Brightnessلتحقیق الوصول مباشرة إلى أدوات تمریر ضبط 
Contrast"السطوع/التباین" .

القائمة والقوائم یقونةالأ
الفرعیة

الوصف

Game"استخدم ھذه القائمة لتشخیص تجربة تشغیل اللعبة المرئیة. "اللعبة
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Preset Modes 
"أوضاع الضبط 

المسبق"

ًیتیح لك اختیار أوضاع الأ .لوان المضبوطة مسبقا

•Standard"فتراضیة للشاشة. لوان الا: تحمیل إعدادات الأ "قیاسي
فتراضي.وھو وضع الضبط المسبق الا

•FPSلعاب مطلق الشخص : تحمیل إعدادات اللون النموذجیة لأ
ول.الأ

•MOBA/RTSلعاب لوان المثالیة لأ: یتم تحمیل إعدادات الأ
Multiplayer Online Battle Arena  (MOBA) و 

Real-Time Strategy  (RTS).

•RPGدوار لعاب تشغیل الألوان النموذجیة لأ: تحمیل إعدادات الأ
)RPG.(

•SPORTS"لعاب لوان النموذجیة لأ: تحمیل إعدادات الأ "ریاضات
الریاضات.

•Game 1 1 "اللعبة"/Game 2 2 "اللعبة"/Game 3 اللعبة" 
 Response Timeلوان : یتیح لك تخصیص إعدادات الأ"3

 م" "مثبت الظلاDark Stabilizer، و ستجابة""وقت الا
ستیفاء احتیاجات اللعب.لا

•ComfortViewزرق المنبعث من : تقلیل مستوى الضوء الأ
ءمة وراحة للعینین.الشاشة لجعل العرض أكثر ملا

زرق من نبعاث الضوء الأتأثیرات الفترة الطویلة الممكنة لاتحذیر 
جھاد الرقمي للعینین  شخصیة مثل الإالشاشة قد تسبب جروحاً

ستخدام المطول وإجھاد العینین وأضرار بالعینین. قد یؤدي الا
م في أجزاء الجسم مثل  إلى التسبب في حدوث آلاللشاشة أیضاً

 للحصول على اقتصادیاتالرقبة والذراعین والظھر والكتف. انظر 
مزید من المعلومات.
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Preset Modes 
"أوضاع الضبط 

المسبق"

•Warm"لوان في درجات حرارة اللون : یعرض الأ "دافئ
ً  مع تدرج أحمر/أصفر.المنخفضة. تظھر الشاشة أكثر دفئا

•Cool"لوان في درجات حرارة اللون المرتفعة. : یعرض الأ "بارد
 مع تدرج أزرق.تظھر الشاشة أكثر برداً

•Custom Color"یتیح لك ضبط إعدادات  "لون مخصص :
ًالأ  و  "كسب"Gain. حرك عصا التحكم لضبط قیم لوان یدویا

Offset"و  "تكافؤ Hueو لوان" "تدرج الأ Saturation 
 وإنشاء وضع لون الضبط المسبق.شباع""الإ

Game Enhance 
Mode وضع" 

تحسین اللعبة"

ثة لتحسن تجربة تشغیل اللعبة لدیك.تعرض المیزة الوظائف المتاحة الثلا

•Off"إیقاف تشغیل" 

 "وضع Game Enhance Modeحدد لتعطیل الوظائف تحت 
.تحسین اللعبة"

•Timer"المؤقت" 

یسر من الشاشة. یتیح لك تعطیل أو تمكین الموقت بالجزء العلوي الأ
 من یعرض الموقت الوقت المستنفذ منذ بدء تشغیل اللعبة. حدد خیاراً

عك على الوقت المتبقي.طلاقائمة الفاصل الزمني لإ

•Frame Rateطار" "معدل الإ

طارات الحالیة لكل  إلى السماح لك بعرض الإ "تشغیل"Onیؤدي تحدید 
لعاب. كلما كان المعدل أعلى، كلما كانت الحركة ثانیة عند تشغیل الأ

أفضل.

•Display Alignment"محاذاة الشاشة" 

تنشیط الوظیفة للمساعدة على ضمان أفضل محاذاة لمحتویات الفیدیو من 
العدید من الشاشات.
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AMD FreeSync 
Premium

، تعمل الشاشة بأعلى معدل إطار ممكن  "تشغیل"Onعند تحدید 
دخال وتشتت الشاشة، مما یوفر طریقة لعب أكثر للتخلص من تأخر الإ

سة.سلا

 MPRT و AMD FreeSync Premiumلن یتم تنشیط حظة: ملا
في نفس الوقت. 

Response Time 
ستجابة""وقت الا

 Fast على ستجابة" "وقت الاResponse Timeیسمح لك بضبط 
.MPRT، أو  "فائق السرعة"Super Fast، أو "سریع"

دخال  متاح فقط عندما یكون معدل تحدیث مصدر الإMPRTحظة: ملا
 ھرتز أو أعلى.144

 MPRT و AMD FreeSync Premiumلن یتم تنشیط حظة: ملا
في نفس الوقت. 

Dark Stabilizer 
م""مثبت الظلا

م. كلما تعمل المیزة على تحسین الرؤیة في سیناریوھات اللعب في الظلا
)، كلما كانت الرؤیة في المنطقة المظلمة 3 و 0كانت القیمة أعلى (بین 

من صورة الشاشة أفضل.

Hueخضر أو تعمل ھذه المیزة على تحویل لون صورة الفیدیو إلى اللون الألوان" "تدرج الأ
رجواني. یتم استخدام ھذا لضبط لون النغمة المطلوب. الأ

.100 إلى 0لوان من استخدم عصا التحكم لضبط مستوى تدرج الأ

خضر لصورة الفیدیو.حرك عصا التحكم حتى لزیادة الظل الأ

رجواني لصورة الفیدیو.سفل حتى لزیادة الظل الأحرك عصا التحكم لأ

 فقط عند تحدید وضع لوان" "تدرج الأHueیتوفر ضبط حظة: ملا
، أو  "ریاضات"FPS ،MOBA/RTS ،SPORTSالضبط المسبق 

RPG.
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Saturation 
شباع""الإ

یمكن لھذه المیزة ضبط تشبع اللون الخاص بصورة الفیدیو.

.100 إلى 0استخدم عصا التحكم لضبط مستوى التشبع من 

على لزیادة المظھر الملون لصورة الفیدیو.حرك عصا التحكم لأ

سفل لزیادة أحادیة اللون لصورة الفیدیو.حرك عصا التحكم لأ

 فقط عند تحدید وضع شباع" "الإSaturationیتوفر ضبط حظة: ملا
، أو  "ریاضات"FPS ،MOBA/RTS ،SPORTSالضبط المسبق 

RPG.

Reset Game 
"إعادة ضبط اللعبة"

 على قیم الضبط  "اللعبة"Gameعدادات تحت قائمة إعادة ضبط كل الإ
المسبق للمصنع.

Brightness/
Contrast 

"السطوع/التباین"

 Brightness/Contrastاستخدم ھذه القائمة لتنشیط ضبط 
."السطوع/التباین"

Brightness 
"السطوع"

 بضبط إضاءة ولمعان الضوء الخلفي. "السطوع"Brightnessیقوم 

على لزیادة مستوى السطوع أو حرك عصا التحكم حرك عصا التحكم لأ
).100/كحد أقصى 0دنى سفل لتقلیل مستوى السطوع (الحد الألأ

 Brightness، فلن یتوفر ضبط MPRTعند تنشیط حظة: ملا
."السطوع"

Contrast"اضبط  "التباینBrightness"ثم اضبط  أولاً "السطوع ،Contrast 
 فقط إذا لزم إجراء المزید من الضبط."التباین"

على لزیادة مستوى التباین أو حرك عصا التحكم حرك عصا التحكم لأ
).100/كحد أقصى 0دنى سفل لتقلیل مستوى التباین (الحد الألأ

ف بین المناطق ختلا بضبط درجة الا "التباین"Contrastتقوم وظیفة 
كثر إضاءة على الشاشة.ا والأكثر إعتامًالأ
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Input Source 
دخال""مصدر الإ

ختیار بین إشارات  للادخال" "مصدر الإInput Sourceاستخدم 
الفیدیو المختلفة والتي یمكن توصیلھا بالشاشة.

DP حدد إدخالDP عندما تستخدم موصل DisplayPort  (DP) اضغط .
على زر ذراع التحكم لتأكید التحدید.

HDMI 1 حدد إدخالHDMI 1 أو HDMI 2 عندما تستخدم موصل HDMI .
اضغط على زر ذراع التحكم لتأكید التحدید. HDMI 2

Auto Select 
"تحدید تلقائي"

دخال المتوفرة قم بتشغیل ھذه الوظیفة للسماح للشاشة بمسح مصادر الإ
بشكل تلقائي. اضغط على زر ذراع التحكم لتأكید التحدید.

Reset Input 
Source أعد ضبط" 

دخال"مصدر الإ

 "مصدر Input Sourceعدادات تحت قائمة إعادة ضبط كل الإ
فتراضي. على قیم الضبط الادخال"الإ

Display"استخدم قائمة  "العرضDisplay"لضبط الصورة. "العرض 

Aspect Ratio 
"نسبة العرض إلى 

رتفاع"الا

 4:3 أو "16:9 "عریض Wide 16:9ضبط نسبة أبعاد الصورة إلى 
.5:4أو 
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Input Color 
Format تنسيق" 

لون الإدخال"

يسمح لك بضبط وضع إدخال الفيديو على:

•RGB حدد ھذا الخيار إذا كانت شاشتك متصلة بكمبيوتر أو مشغل :
.RGBوسائط يدعم مخرجات 

•YCbCr حدد ھذا الخيار إذا كان مشغل الوسائط الخاص بك يدعم :
.YCbCrمخرجات 

Sharpness 
"التوضيح"

يمكن لھذه الميزة أن تجعل الصورة تبدو أكثر حدة أو أكثر ھدوءاً. حرك 
.100 إلى 0عصا التحكم لضبط مستوى الحدة من 

Reset Display 
"إعادة ضبط الشاشة" 

 على قيم  "العرض"Displayإعادة ضبط كل الإعدادات تحت قائمة 
الضبط المسبق للمصنع.

Audio"الصوت" 

Volume مستوى" 
الصوت"

يتيح لك ضبط مستوى الصوت من مخرج سماعة الرأس. 

.100 إلى 0 لضبط مستوى الصوت من عصا التحكماستخدم 

Reset Audio 
"إعادة ضبط الصوت"

 على قيم  "الصوت"Audioإعادة ضبط كل الإعدادات تحت قائمة 
الضبط المسبق للمصنع.

Menu"حدد ھذا الخيار لضبط إعدادات  "القائمةOSD مصل لغات ،OSD المدة ،
الزمنية التي تظل فيھا القائمة على الشاشة، وھكذا.

Language"ضبط عرض  "اللغةOSD على واحدة من ثمان لغات ھي (الإنجليزية 
والأسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية البرازيلية والروسية والصينية 

المبسطة واليابانية).
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Transparency 
"الشفافیة"

حدد ھذا الخیار لتغییر شفافیة القائمة عن طریق تحریك ذراع التحكم 
).100قصى  / الحد الأ0دنى سفل الحد (الحد الأعلى أو لألأ

Timer"یضبط طول الوقت حتى تظل  "المؤقتOSD نشطة بعد تحریك ذراع التحكم أو 
الضغط على أي زر.

، من  ثوان1ٍاستخدم ذراع التحكم لضبط الشریط المنزلق بزیادات قدرھا 
 ثانیة.60 إلى  ثوان5ٍ

Reset Menu 
"إعادة ضبط القائمة"

 على قیم  "القائمة"Menuعدادات تحت قائمة إعادة ضبط كل الإ
الضبط المسبق للمصنع.

Personalize 
"تشخیص"

Shortcut Key 1 
"1ختصار "مفتاح الا

 "أوضاع Preset Modesیمكن للمستخدمین اختیار میزة من بین 
 "وضع تحسین Game Enhance Mode، الضبط المسبق"

 Dark Stabilizer أو AMD FreeSync Premium، اللعبة"
، أو  "السطوع/التباین"Brightness/Contrast، م""مثبت الظلا

Input Sourceدخال" "مصدر الإ ،Aspect Ratio نسبة" 
 وضبطھ  "مستوى الصوت"Volume، أو رتفاع"العرض إلى الا

كمفتاح اختصار.

Shortcut Key 2 
"2ختصار "مفتاح الا

Shortcut Key 3 
"3ختصار "مفتاح الا

Power Button 
LED شاشة" LED 

لزر الطاقة"

 للطاقة لتوفیر الطاقة.LEDتتیح لك تشغیل أو إیقاف ضبط مؤشر 

Reset 
Personalization 

"تشخیص إعادة 
الضبط"

  "تشخیص"Personalizeعدادات تحت قائمة إعادة ضبط كل الإ
على قیم الضبط المسبق للمصنع.
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Others"حدد ھذا الخیار لضبط إعدادات  "أخریاتOSD مثل ،DDC/CIو ،
LCD Conditioning مواءمة شاشة" LCD".وھكذا 

Display Info 
"معلومات العرض"

عدادات الحالیة للصورة.تعرض الإ

DDC/CIDDC/CIوامر) تتیح ضبط معلمات  (قناة بیانات الشاشة/واجھة الأ
لوان، إلخ) عبر البرامج الموجودة على الشاشة (السطوع، توازن الأ

 "إیقاف Offالكمبیوتر لدیك. یمكنك تعطیل ھذه المیزة عن طریق تحدید 
. قم بتمكین ھذه المیزة للحصول على أفضل خبرة للمستخدم التشغیل"

مثل لشاشتك.داء الأوالأ
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LCD 
Conditioning 
"مواءمة شاشة 

LCD"

حتفاظ بالصورة. حسب درجة ت البسیطة من الایساعد على تقلیل الحالا
حتفاظ بالصورة، قد یستغرق البرنامج بعض الوقت للعمل. یمكنك الا

. "تشغیل"Onتمكین ھذه المیزة عن طریق تحدید 

Firmware 
"الجھاز"

عرض إصدار برامج جدار الحمایة لشاشتك.

Service Tag 
مة الخدمة""علا

مة الخدمة لشاشتك. تكون ھذه السلسلة مطلوبة عن البحث عن عرض علا
دعم الھاتف، راجع حالة الضمانن مع تحدیث برامج التشغیل على موقع 

، إلخ. Dellویب 

Reset Others 
"أعد تعیین الوظائف 

خرى"الأ

 على قیم  "أخریات"Othersعدادات تحت قائمة إعادة ضبط كل الإ
الضبط المسبق للمصنع.

Factory Reset 
عدادات "إعادة تعیین لإ
المصنع"

فتراضیة للمصنع. عدادات الاأعد ضبط كل قیم الضبط المسبق على الإ
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OSDرسالة تحذیر 

 تقوم الشاشة بدعم وضع دقة وضوح معینة، فسوف ترى الرسالة التالیة:عندما لا

 لمعرفة مواصفات الشاشةشارة التي تتلقاھا من الكمبیوتر. راجع  یمكنھا المزامنة مع الإیعني ذلك أن الشاشة لا
فقیة والعمودیة التي یمكن التعامل معھا بواسطة ھذه الشاشة. الوضع الموصى بھ ھو نطاقات الترددات الأ

1920 x  1080.

دخال المتصل.قد تختلف الرسالة بشكل طفیف حسب إشارة الإحظة: ملا

ولى، تظھر فتراضي للمرة الأ أعلى من المستوى الا "السطوع"Brightnessعندما تقوم بضبط مستوى 
الرسالة التالیة:

 "نعم"، فلن تظھر الرسالة في المرة القادمة عندما تنوي تغییر إعداد Yesإذا اخترت حظة: ملا
Brightness."السطوع" 
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:DDC/CIسوف ترى الرسالة التالیة قبل تعطیل وظیفة 

ستعداد، تظھر الرسالة التالیة:عندما تنتقل الشاشة إلى وضع الا

.OSDقم بتنشیط الكمبیوتر وإیقاظ الشاشة للحصول على وصول إلى 

دخال المتصل.قد تختلف الرسالة بشكل طفیف حسب إشارة الإحظة: ملا

 فقط في وضع التشغیل العادي. إذا ضغطت على أي زر غیر زر الطاقة أثناء وضع OSDسوف تعمل 
دخال المحدد:ا للإستعداد، فسوف تظھر إحدى الرسائل التالیة وفقًالا

دخال المتصل.قد تختلف الرسالة بشكل طفیف حسب إشارة الإحظة: ملا
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 وتوصیل الكابل المقابل، یظھر أدناه مربع حوار متحرك.DP أو HDMIإذا تم تحدید إدخال 

دخال المتصل.قد تختلف الرسالة بشكل طفیف حسب إشارة الإحظة: ملا

 ھرتز، تظھر الرسالة التالیة:144طارات أقل من ، ولكن معدل الإMPRTعند تحدید 

، تظھر الرسالة التالیة:عدادات المصنع" "إعادة تعیین لإFactory Resetعند تحدید 

 للحصول على مزید من المعلومات.حھاخطاء وإصلااستكشاف الأانظر 
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قفل أزرار التحكم في اللوحة الخلفیة

 و/أو زر الطاقة.OSDیمكنك قفل أزرار التحكم في اللوحة الخلفیة لمنع الوصول إلى قائمة 

زرار):لقفل الزر (الأ

 لمدة أربع ثوان حتى تظھر قائمة على الشاشة.5الزر اضغط باستمرار على .1

حدد أحد الخیارات التالیة:.2

•Menu Buttons"اختر ھذا الخیار لقفل جمیع أزرار قائمة  "أزرار القائمة :OSD باستثناء زر 
الطاقة.

•Power Button"اختر ھذا الخیار لقفل زر الطاقة فقط. "زر الطاقة :

•Menu + Power Buttons"زرار : اختر ھذا الخیار لقفل جمیع الأ "أزرار القائمة + الطاقة
الموجودة على لوحة التحكم الخلفیة.

 لمدة أربع ثوان حتى تظھر قائمة على الشاشة. حدد 5الزر زرار)، اضغط باستمرار على لغاء قفل الزر(الألإ

زرار).لغاء قفل الزر(الأ لإ أیقونة إلغاء القفل
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قصى لدقة الوضوحضبط الحد الأ

لضبط أقصى دقة للشاشة:

:Windows® 8.1 وWindows® 8 وWindows® 7نظام التشغیل 

، حدد سطح المكتب للتبدیل إلى سطح Windows® 8.1 و Windows® 8بالنسبة لنظام التشغیل .1
سیكي.مكتب كلا

.مستوى دقة الشاشةیمن فوق سطح المكتب وانقر فوق انقر بزر الماوس الأ.2

.x  1080 1920 وحدد مستوى دقة الشاشةانقر فوق القائمة المنسدلة .3

.موافقانقر فوق .4

:Windows® 10في 

.إعدادات الشاشةیمن فوق سطح المكتب وانقر فوق انقر بزر الفأرة الأ.1

. إعدادات العرض المتقدمةانقر فوق.2

.x  1080 1920 وحدد الدقةانقر فوق القائمة المنسدلة .3

.تطبیقانقر فوق .4

  كخیار، فقد یتعین علیك تحدیث برنامج تشغیل الرسومات الخاص بك. ووفقاx  1080ً 1920إذا لم تشاھد 
جراءات التالیة:للكمبیوتر الخاص بك، أكمل أحد الإ

:Dellإذا كان لدیك كمبیوتر سطح مكتب أو كمبیوتر محمول من طراز 

، وأدخل رمز الخدمة، ثم قم بتنزیل أحدث برنامج http://www.dell.com/supportانتقل إلى الموقع •
تشغیل لبطاقة الرسومات.

 (سطح مكتب أو محمول):Dellإذا كنت تستخدم كمبیوتر لیس من طراز 

انتقل إلى موقع الدعم للكمبیوتر الخاص بك وقم بتنزیل أحدث برامج تشغیل الرسومات.•

لكتروني لبطاقة الرسومات وقم بتنزیل أحدث برامج تشغیل الرسومات.انتقل إلى الموقع الإ•
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مالة والتمدید العمودياستخدام وظائف الإ

 یتم تطبیق التعلیمات التالیة لتوصیل الحامل المقدم مع الشاشة الخاصة بك. إذا كنت توصل حاملاًحظة: ملا
عداد التي تم تضمینھا مع الحامل.اشتریتھ من أي مصدر آخر، فاتبع إرشادات الإ

إمالة

كثر راحة.باستخدام الحامل المتصل بالشاشة، یمكنك إمالة الشاشة للحصول على زاویة المشاھدة الأ

الحامل غیر مثبت في المصنع.حظة: ملا

التمدید العمودي

 مم. یوضح الرسم الموجود أدناه طریقة تمدید 100 إلى یتمدد الحامل بشكل عمودي وصولاًحظة: ملا
الحامل بشكل عمودي.
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حھاخطاء وإصلااستكشاف الأ
.مةتعلیمات السلاقبل البدء في أي إجراءات في ھذا القسم، اتبع تحذیر: 

اختبار ذاتي

ختبار الذاتي والتي تتیح لك التحقق من عمل شاشتك على نحو صحیح. إذا كانت شاشتك توفر شاشتك میزة الا
ختبار الذاتي للشاشة عن طریق تزال الشاشة مظلمة، قم بتشغیل الاوجھاز الكمبیوتر الخاص بك متصلین ولكن لا

إجراء الخطوات التالیة:

قم بإیقاف تشغیل الكمبیوتر الخاص بك والشاشة..1

افصل كابل الفیدیو من الجزء الخلفي من الكمبیوتر. لضمان الحصول على عملیة اختبار ذاتي صحیحة، قم .2
ت الرقمیة من الجزء الخلفي من الكمبیوتر.بنزع كل الكابلا

قم بتشغیل الشاشة..3

حساس ینبغي أن یظھر مربع حوار على الشاشة (على خلفیة سوداء) إذا لم تتمكن الشاشة من الإحظة: ملا
 الخاصة LEDختبار الذاتي، تومض لمبة بإشارة الفیدیو والعمل بشكل صحیح. أثناء العمل في وضع الا

بالطاقة بلون أبیض (لون افتراضي). 

ا أثناء التشغیل العادي للنظام في حالة انفصال أو تلف كابل الفیدیو. قد یظھر ھذا المربع أیضًحظة: ملا
دخال المتصل.تختلف الرسالة بشكل طفیف حسب إشارة الإ

4.ً  أثناء التشغیل العادي للنظام في حالة انفصال أو تلف كابل الفیدیو.یظھر ھذا المربع أیضا

ق الشاشة وأعد توصیل كابل الفیدیو؛ ثم قم بتشغیل كل من الكمبیوتر والشاشة.قم بإغلا.5

ن الشاشة تعمل جراء السابق، فتحقق من عنصر تحكم الفیدیو والكمبیوتر، لأإذا ظلت الشاشة فارغة بعد تنفیذ الإ
بشكل سلیم في ھذه الحالة.
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تشخیصات مضمنة

ً  عن مشكلة تشتمل الشاشة على أداة تشخیص مضمنة تساعدك في تحدید ما إذا كان عیب الشاشة الذي تواجھھ ناتجا
داخلیة في الشاشة أو في الكمبیوتر أو بطاقة الفیدیو.

لتشغیل التشخیصات المضمنة:

 توجد دقائق غبار على سطح الشاشة).تأكد من نظافة الشاشة (لا.1

 لمدة أربع ثوان حتى تظھر قائمة على الشاشة.5الزر اضغط باستمرار على .2

 واضغط   "التشخیص"Diagnosticsباستخدام عنصر التحكم في ذراع التحكم، قم بتمییز خیار .3

على زر ذراع التحكم لبدء التشخیص. یتم عرض شاشة رمادیة.

حظ ما إذا كانت الشاشة بھا أي عیوب أو تشوھات.لا.4

قم بتبدیل عصا التحكم مرة أخرى حتى یتم عرض شاشة حمراء..5

حظ ما إذا كانت الشاشة بھا أي عیوب أو تشوھات.لا.6

حظ أي بیض. لاسود والأزرق والأخضر والألوان الأ حتى تعرض الشاشة الأ6 و 5كرر الخطوتین .7
تشوھات أو عیوب.

ختبار عند عرض شاشة نصیة. للخروج، قم بتبدیل التحكم بعصا التحكم مرة أخرى.اكتمال الا

إذا لم تكتشف أي عیوب في الشاشة أثناء استخدام أداة التشخیص المضمنة، یعني ذلك أن الشاشة تعمل بشكل سلیم. 
تحقق من بطاقة الفیدیو والكمبیوتر.
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ت شائعةمشكلا

ت الشاشة الشائعة التي قد تواجھھا والحلول الممكنة:یحتوي الجدول التالي على معلومات عامة عن مشكلا

الحلول الممكنةما تواجھھعراض الشائعةالأ

 یوجد فیدیو/لمبة لا
LED الخاص بالطاقة 
مطفأة

تأكد من أن كابل الفیدیو الذي یوصل الشاشة • توجد صورةلا
بالكمبیوتر متصل بشكل صحیح ومحكم.

تأكد من أن خرج الطاقة یعمل بشكل سلیم باستخدام •
أي جھاز كھربائي آخر.

تأكد من أنھ تم الضغط على زر الطاقة بالكامل.•

دخال الصحیح في قائمة تأكد من تحدید مصدر الإ•
Input Sourceدخال" "مصدر الإ .

 یوجد فیدیو/لمبة لا
LED الخاص بالطاقة 
مضیئة

 توجد صورة أو لا
 سطوعصورة بلا

قم بزیادة عناصر تحكم السطوع والتباین عبر قائمة •
OSD.

ختبار الذاتي للشاشة.قم بإجراء الفحص بمیزة الا•

تحقق من وجود أسنان منثنیة أو مكسورة في •
موصل كابل الفیدیو.

قم بتشغیل التشخیصات المضمنة.•

دخال الصحیح في قائمة تأكد من تحدید مصدر الإ•
Input Sourceدخال" "مصدر الإ.

الصورة مشوشة أو تركیز ضعیف
ضبابیة أو وھمیة

ت تمدید الفیدیو.تخلص من كابلا•

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

قم بتغییر دقة وضوح الفیدیو إلى نسبة العرض إلى •
رتفاع الصحیحة.الا

صورة مموجة أو حركة اھتزاز/ارتعاش الفیدیو
دقیقة

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

تحقق من العوامل البیئیة.•

ختبار في قم بتغییر مكان الشاشة وقم بإجراء الا•
حجرة مختلفة.

 على LCDتشتمل شاشة ت ناقصةبكسلا
بقع

تشغیل وإیقاف تشغیل الطاقة.•

ًالبكسل المتوقف بشكل دائم یُ• ًعتبر عیبا  قد  طبیعیا
.LCDیحدث في تقنیة 

 Dellلمزید من المعلومات عن جودة شاشات •
: Dellوسیاسة البكسل، قم بزیارة موقع دعم 

www.dell.com/pixelguidelines 
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 على LCDتشتمل شاشة ت ثابتة وملتصقةبكسلا
بقع ساطعة

تشغیل وإیقاف تشغیل الطاقة.•

ًالبكسل المتوقف بشكل دائم یُ• ًعتبر عیبا  قد  طبیعیا
.LCDیحدث في تقنیة 

 Dellلمزید من المعلومات عن جودة شاشات •
: Dellوسیاسة البكسل، قم بزیارة موقع دعم 

www.dell.com/pixelguidelines 

 أو الصورة باھتة جداًت السطوعمشكلا
ساطعة جداً

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

اضبط عناصر تحكم السطوع والتباین عبر قائمة •
OSD.

عدم توسیط الشاشة تشویھ ھندسي
بشكل صحیح

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

تشتمل الشاشة على خط خطوط أفقیة/عمودیة
واحد أو أكثر

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

ختبار الذاتي للشاشة قم بإجراء الفحص بمیزة الا•
ً  في وضع وحدد ما إذا كانت الخطوط موجودة أیضا

ختبار الذاتي.الا

تحقق من وجود أسنان منثنیة أو مكسورة في •
موصل كابل الفیدیو.

قم بتشغیل التشخیصات المضمنة.•

الشاشة ممزوجة أو تبدو ت المزامنةمشكلا
مشققة

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

ختبار الذاتي للشاشة قم بإجراء الفحص بمیزة الا•
لتحدید ما إذا كانت الشاشة الممزوجة تظھر في 

ختبار الذاتي.وضع الا

تحقق من وجود أسنان منثنیة أو مكسورة في •
موصل كابل الفیدیو.

من.أعد تشغیل الكمبیوتر في الوضع الآ•

ت المتعلقة المشكلا
مةبالسلا

مات مرئیة للدخان أو علا
الشرر

خطاء ستكشاف الأ تقم بإجراء أي خطوات لالا•
حھا.وإصلا

 على الفور.Dellاتصل بشركة •

تتعطل الشاشة في ت متقطعةمشكلا
قغلاالتشغیل والإ

تأكد من أن كابل الفیدیو الذي یوصل الشاشة •
بالكمبیوتر متصل بشكل صحیح ومحكم.

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

ختبار الذاتي للشاشة قم بإجراء الفحص بمیزة الا•
لتحدید ما إذا كانت المشكلة المتقطعة تحدث في 

ختبار الذاتي.وضع الا
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قم بإجراء الفحص بميزة الاختبار الذاتي للشاشة.•الصورة ينقصھا لونلون ناقص

تأكد من أن كابل الفيديو الذي يوصل الشاشة •
بالكمبيوتر متصل بشكل صحيح ومحكم.

تحقق من وجود أسنان منثنية أو مكسورة في •
موصل كابل الفيديو.

 "أوضاع Preset Modesقم بتغيير إعدادات •لون الصورة ليس جيداًلون خاطئ
 Game لقائمة OSD في الضبط المسبق"

 اعتماداً على التطبيق."اللعبة"

/ "تكافؤ"Offset/ "كسب"Gainضبط قيمة •
Hue"تدرج الألوان" /Saturation"الإشباع"  
 في  "لون مخصص"Custom Colorتحت 

.OSD لـ  "اللعبة"Gameالقائمة 

 "تنسيق Input Color Formatقم بتغيير •
 YCbCr/ YPbPr أو RGB إلى لون الإدخال"

. "العرض"Display لإعدادات OSDفي قائمة 

قم بتشغيل التشخيصات المضمنة.•

بقاء الصورة من صورة 
ثابتة متروكة على 
الشاشة لفترة طويلة

ظھور ظل خافت 
للصورة الثابتة 

المعروضة على الشاشة

اضبط الشاشة على الإيقاف بعد بضع دقائق من •
وقت خمول الشاشة. يمكن تعديلھا في إعداد خيارات 

.Mac أو موفر طاقة Windowsطاقة 

وكبديل، استخدم شاشة توقف تتغير ديناميكياً.•
53  │  استكشاف الأخطاء وإصلاحھا



ت خاصة بالمنتجمشكلا

الحلول الممكنةما تواجھھعراض الشائعةالأ

صورة الشاشة صغیرة 
للغایة

یتم توسیط الصورة على 
  تملأالشاشة، ولكنھا لا

مساحة العرض بأكملھا

 "نسبة العرض Aspect Ratioافحص إعداد •
 Display لقائمة OSD في رتفاع"إلى الا

."العرض"

أعد ضبط الشاشة على إعدادات المصنع.•

 یمكن ضبط الشاشة لا
زرار باستخدام الأ

الموجودة باللوحة الخلفیة

 OSD تظھر قائمة لا
على الشاشة

ق الشاشة وفصل سلك الطاقة ثم قم بتوصیلھ قم بإغلا•
وتشغیل الشاشة مرة أخرى.

. اضغط باستمرار على OSDقد یتم تأمین قائمة •
ختصار الزر الرابع (مفتاح الا

Brightness/Contrast"السطوع/التباین"  
لغاء التأمین. ثوان لإ4أسفل زر عصا التحكم لمدة 

 توجد إشارة إدخال عند لا
الضغط على عناصر 

التحكم الخاصة بالمستخدم

 توجد صورة، لمبة لا
LEDبیضاء 

شارة. تحقق من أن الكمبیوتر لیس افحص مصدر الإ•
في وضع توفیر الطاقة عن طریق تحریك الماوس 

أو الضغط على أي مفتاح بلوحة المفاتیح.

 بشكل سلیم. شارة موصلاًتأكد مما إذا كان كابل الإ•
مر.شارة إذا لزم الأأعد توصیل كابل الإ

أعد ضبط الكمبیوتر أو مشغل الفیدیو.•

 الشاشة الصورة لن تملأ
بأكملھا

 یمكن للصورة ملء لا
ارتفاع أو عرض الشاشة

بعاد) لـ  لوجود تنسیقات فیدیو مختلفة (نسبة الأنظراً•
DVD.فقد تعمل الشاشة في وضع شاشة ممتلئة ،

قم بتشغیل التشخیصات المضمنة.•
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55  │  الفھرس

الفھرس
مةتعلیمات السلاتحذیر  

جراءات غیر المذكورة في ھذا المستند قد ینتج عنھ استخدام أدوات التحكم، عملیات الضبط، أو الإتحذیر: 
التعرض لصدمة، مخاطر كھربیة، و/أو مخاطر میكانیكیة.

).SERIمة والبیئة والتنظیم (مة، انظر المعلومات المتعلقة بالسلالمزید من المعلومات حول تعلیمات السلا

یات المتحدة فقط) ومعلومات تنظیمیة ) (الولاFCCت الفیدرالیة (تصالاإخطارات لجنة الا
أخرى

خرى، انظر موقع الویب ) والمعلومات التنظیمیة الأFCCت الفیدرالیة (تصالاع على إخطارات لجنة الاطلاللا
 www.dell.com/regulatory_complianceالخاص بالتوافق التنظیمي الموجود على العنوان التالي 

Dellتصال بشركة الا

).DELL- WWW - 800)    800-999-3355یات المتحدة، اتصل على رقم ء من داخل الولابالنسبة للعملا

تصال على فاتورة الشراء إذا لم یكن لدیك اتصال انترنت نشط، یمكنك العثور على معلومات الاحظة: ملا
.Dellالخاصة بك، قسیمة التعبئة، الفاتورة، أو دلیل منتجات 

 العدید من خیارات الدعم والخدمة التي تعتمد على الویب وكذلك الھاتف. یختلف التوفر حسب Dellتوفر شركة 
 تتوفر بعض الخدمات في منطقتك. الدولة والمنتج، وقد لا

 www.dell.com/support/monitorsنترنت — المساعدة الفنیة عبر الإ•

 www.dell.com/contactdell على — Dellتصال بشركة الا•

وروبي لملصقات الطاقة وصحیفة معلومات المنتجتحاد الأقاعدة بیانات منتجات الا

S2422HG :https://eprel.ec.europa.eu/qr/413622 

https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/support/monitors
https://www.dell.com/support/monitors
https://www.dell.com/contactdell
https://www.dell.com/contactdell
https://eprel.ec.europa.eu/qr/413622
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