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คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภยั
 ขอ้ควรระวงั: ก�รใชต้วัควบคมุ ก�รปรบั หรอืข ัน้ตอนปฏบิตัทิ ีน่อกเหนอืจ�กที่

ระบไุวใ้นเอกส�รกำ�กบันีอ้�จสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้�ดดู อนัตร�ยท�งไฟฟ้� และ/
หรอือนัตร�ยจ�กก�ยภ�พได ้

• วางจอแสดงผลไวบ้นพืน้ผวิทีม่ัน่คงและเมือ่ถอืใหถ้อือยา่งระมดัระวงั หนา้จอมคีวาม
เปราะบางและอาจเสยีหายไดห้ากตกหลน่หรอืกระแทกอยา่งแรง 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวา่จอแสดงผลของคณุสามารถรองรับพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั
ทีม่ใีหใ้นพืน้ทีข่องคณุ 

• เก็บจอแสดงผลไวใ้นอณุห�มูหิอ้ง ส�าพอากาศทีเ่ย็นหรอืรอ้นมากเกนิไปอาจสง่ผล
เสยีตอ่ครสิตลัเหลวของจอแสดงผล 

• อยา่ท�าใหจ้อแสดงผลสัน่สะเทอืนอยา่งรนุแรงหรอืโดนแรงกระแทกอยา่งหนัก ตวัอยา่ง
เชน่ อยา่วางจอแสดงผลไวใ้นทา้ยรถยนต ์

• ถอดปลั๊กจอแสดงผลเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นระยะเวลานาน 
• เพือ่หลกีเลีย่งไฟฟ้าชอ็ต อยา่พยายามถอดฝาครอบออกหรอืสมัผัสดา้นในของจอแสดง

ผล 
ส�าหรับค�าแนะน�าเกีย่วกบัความปลอด�ยั โปรดดทูีข่อ้มลูดา้นความปลอด�ยั สิง่แวดลอ้ม 
และกฎระเบยีบ (SERI)
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เกีย่วกบัจอแสดงผลของคณุ
ร�ยก�รสิง่ของในกลอ่งบรรจภุณัฑ์
จอแสดงผลของคณุถกูจัดสง่มาพรอ้มกบัชิน้สว่นองคป์ระกอบดงัแสดงในตารางดา้นลา่ง หาก
ชิน้สว่นองคป์ระกอบใดหายไป ใหต้ดิตอ่ Dell ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่ตดิตอ่ Dell

 หม�ยเหต:ุ ชิน้สว่นองคป์ระกอบบ�งร�ยก�รอ�จเป็นอปุกรณเ์สรมิ และไมไ่ด้
จดัสง่ไปพรอ้มกบัจอแสดงผลของคณุ คณุลกัษณะบ�งอย�่งอ�จไมพ่รอ้มให้
บรกิ�รในบ�งประเทศ

จอแสดงผล 

S2421HS/S2721HS             S2421HSX/S2721HSX ตัวยืนของขาตั้ง 

S2421HS/S2721HS             S2421HSX/S2721HSX ฐานขาตั้ง

สายไฟ (แปรผันไปตามประเทศ)

สาย HDMI  
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• คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบย่อ
• ข้อมูลด้านความปลอด�ัย สิ่ง
แวดล้อม และกฎระเบียบ

คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์
จอแสดงผล Dell S2421HS/S2721HS/S2421HSX/S2721HSX มเีมทรกิซแ์บบ
แอคทฟี, ทรานซสิเตอรแ์บบฟิลม์บาง (TFT), จอแสดงผลแบบครสิตลัเหลว (LCD), และไฟ
หนา้จอ LED  คณุลกัษณะของจอแสดงผลไดแ้ก:่

• S2421HS/S2421HSX: พืน้ทีท่ีรั่บชมได ้60.45 ซม. (23.80 นิว้) (วดัตามแนว
ทแยงมมุ) ความละเอยีด 1920 x 1080 (16:9) พรอ้มการรองรับการแสดงผลเต็มหนา้
จอส�าหรับความละเอยีดทีต่�า่กวา่

• S2721HS/S2721HSX: พืน้ทีท่ีรั่บชมได ้68.6 ซม. (27 นิว้) (วดัตามแนวทแยงมมุ) 
ความละเอยีด 1920 x 1080 (16:9) พรอ้มการรองรับการแสดงผลเต็มหนา้จอส�าหรับ
ความละเอยีดทีต่�า่กวา่

• ความสามารถทีร่องรับการปรับเอยีง หมนุรอบ หมนุรอบแกน และขยายออกแนวตัง้
• ฐานแบบถอดไดแ้ละชอ่งตดิยดึขนาด 100 มม. มาตรฐานสมาคมมาตรฐานระบบ

อเิล็กทรอนกิสก์ารแสดงผล (VESA™) เพือ่การตดิยดึทีย่ดืหยุน่
• ขอบจอบางพเิศษเพือ่ลดชอ่งหา่งของขอบในระหวา่งการใชง้านแบบหลายหนา้จอแส

ดงผล ชว่ยใหต้ดิตัง้งา่ยพรอ้มใหป้ระสบการณก์ารรับชมทีส่งา่งาม
• การเชือ่มตอ่ดจิทิลัทีข่ยายขอบเขตดว้ย HDMI & DP ชว่ยใหจ้อแสดงผลของคณุ

รองรับเทคโนโลยอีนาคต
• มคีวามสามารถระบบปลั๊กแอนดเ์พลยห์ากคอมพวิเตอรข์องคณุรองรับได ้
• การปรับการแสดงผลหนา้จอ (OSD) เพือ่ใหง้า่ยในการตัง้คา่และปรับการท�างานของ

หนา้จอใหเ้หมาะสม
• รองรับเทคโนโลย ีAMD FreeSync™ รองรับเทคโนโลย ีAMD FreeSync™ ในชว่ง 48 

เฮริตซ ์ถงึ 75 เฮริตซ์
• ตวัล็อกปุ่ มเปิด/ปิดและปุ่ ม OSD
• ชอ่งตวัล็อกเพือ่ความปลอด�ยั
• ≤ 0.3 W ในโหมดสแตนดบ์าย
• ปรับปรงุความสบายตาดว้ยหนา้จอถนอมสายตา
 คำ�เตอืน: คว�มเป็นไปไดข้องผลกระทบระยะย�วของแสงสฟ้ี�จ�กจอแสดงผล

อ�จเป็นส�เหตใุหเ้กดิอนัตร�ยตอ่ดวงต� รวมไปถงึคว�มล�้ของส�ยต� หรอื
คว�มเครยีดของดวงต�จ�กระบบดจิทิลั คณุลกัษณะ ComfortView ออกแบบ
ม�เพือ่ลดปรมิ�ณแสงสฟ้ี�ทีแ่พรก่ระจ�ยออกม�จ�กจอแสดงผลเพือ่ใหค้ว�ม
สบ�ยแกส่�ยต�
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ก�รระบชุิน้สว่นประกอบและตวัควบคมุ
มมุมองด�้นหน�้

1 2

S2421HS/S2721HS

1 2

S2421HSX/S2721HSX

ป้�ยกำ�กับ คำ�อธิบ�ย ก�รใช้ง�น
1 ปุ่มฟังก์ชั่น ส�า�หรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู การใช้

งานจอ�าพ
2 ปุ่มเปิด/ปิดจอแสดงผล (พร้อมไฟ

สถานะ LED)
เพื่อเปิดและปิดจอแสดงผล
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มมุมองด�้นหลงั

1
2

3

4

5

S2421HS/S2721HS

1
2

3

4

5

S2421HSX/S2721HSX

ป้�ยกำ�กับ คำ�อธบิ�ย ก�รใชง้�น
1 ชอ่งตวัยดึมาตรฐาน VESA 

(100 มม. x 100 มม. - ตดิยดึ
ดา้นหลงัฝาครอบ VESA)

ตวัยดึจอ�าพกบัผนังโดยใชช้ดุตวัยดึผนังที่
เขา้กบัไดก้บัมาตรฐาน VESA (100 มม. x 
100 มม.)

2 ฉลากก�ากบัความสอดคลอ้ง
ตามกฎระเบยีบ

รายการอนุมตัขิองหน่วยงานควบคมุมาตรฐาน

3 ปุ่ มปลดล็อกขาตัง้ ปลดล็อกขาตัง้ออกจากจอแสดงผล
4 ฉลากบารโ์คด้ หมายเลขซเีรยี

ล และป้ายก�ากบับรกิาร
ดทูีฉ่ลากก�ากบันีห้ากคณุตอ้งการตดิตอ่ฝ่าย
บรกิารทางเทคนคิของ Dell ป้ายก�ากบับรกิาร
เป็นตวัระบดุว้ยตวัอกัษรผสมตวัเลขทีไ่มซ่�้า
กนัทีช่ว่ยใหช้า่งเทคนคิของ Dell สามารถ
ระบชุ ิน้สว่นองคป์ระกอบของฮารด์แวรใ์น
คอมพวิเตอรข์องคณุและเขา้ถงึขอ้มลูการรับ
ประกนั 

5 ชอ่งการจัดการสาย ใชเ้พือ่จัดระเบยีบสายโดยการสอดสายผา่น
ชอ่งนี้
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มมุมองด�้นล�่ง

1 2 3 4 5

S2421HS/S2721HS

1 2 3 4 5

S2421HSX/S2721HSX

ป้�ยกำ�กบั คำ�อธบิ�ย ก�รใชง้�น
1 ชอ่งตวัล็อกเพือ่

ความปลอด�ยั
ยดึจอแสดงผลดว้ยตวัล็อกสายเคเบลิเพือ่ความ
ปลอด�ยั (มจี�าหน่ายโดยแยกกนั) 

2 ขัว้ตอ่ไฟ เชือ่มตอ่สายไฟ (จัดสง่มาพรอ้มกบัจอแสดงผลของ
คณุ)

3 DisplayPort เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรด์ว้ยสาย DisplayPort (อปุกรณ์
เสรมิ)

4 พอรต์ HDMI เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรด์ว้ยสาย HDMI (จัดสง่มาพรอ้ม
กบัจอแสดงผลของคณุ)

5 พอรต์เสยีงออกระบ
บอะนาล็อก

เชือ่มตอ่ล�าโพงเพือ่เลน่เสยีงผา่นชอ่งสญัญาณเสยีง 
HDMI หรอื DisplayPort
รองรับเฉพาะเสยีงจากสองชอ่งสญัญาณเทา่นัน้
หม�ยเหต:ุ พอรต์เสยีงออกระบบอะนาล็อกไมร่องรับหฟัูง
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ขอ้มลูจำ�เพ�ะของจอแสดงผล
S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

ประเ�ทหนา้จอ TFT LCD - แบบแอคทฟีเมตรกิซ์
ประเ�ทแผงจอ เทคโนโลย ีIn-Plane Switching 
อตัราสว่น�าพ 16:9
ขนาด�าพทีม่องเห็นได:้
แนวทะแยงมมุ 60.45 ซม. (23.8 นิว้) 68.6 ซม. (27.0 นิว้)
พืน้ทีแ่อคทฟี:
แนวนอน 527.04 มม. (20.75 นิว้) 597.89 มม. (23.54 นิว้)
แนวตัง้ 296.46 มม. (11.67 นิว้) 336.31 มม. (13.24 นิว้)

พืน้ที่ 156246.28 มม.2 (242.15 
นิว้2)

201073.02 มม.2 (311.67 
นิว้2)

ระยะพกิเซล 0.2745 มม. x 0.2745 มม. 0.3114 มม. x 0.3114 มม.
พกิเซลตอ่นิว้ (PPI) 92.56 81.59
มมุการมอง:
แนวนอน 178° (ทัว่ไป)
แนวตัง้ 178° (ทัว่ไป)

Brightness (ความสวา่ง) 250 แคนเดลิ/ม.² (ทัว่ไป) 300 แคนเดลิ/ม.² (ทัว่ไป)
อตัราสว่นความเปรยีบตา่ง 1000 ตอ่ 1 (ทัว่ไป)
การเคลอืบผวิจอของจอแส
ดงผล

การเคลอืบผวิป้องกนัแสงจา้ดว้ยการเคลอืบแข็งแบบตวัท�า
แสงโพลาไลซด์า้นหนา้ (3H) 

ไฟหนา้จอ ระบบแสงขอบไฟ LED
เวลาตอบสนอง (สเีทาถงึสี
เทา)

8 มลิลวินิาท ี(โหมดปกต)ิ
5 มลิลวินิาท ี(โหมดเร็ว)
4 มลิลวินิาท ี(ขัน้สดุ)

ความลกึสี 16.7 ลา้นส
ขอบเขตส*ี NTSC 72%
การเชือ่มตอ่ • 1 x DisplayPort 1.2

• 1 x HDMI 1.4
• 1 x พอรต์เสยีงออก (แจ็ค 3.5 มม.)

ความกวา้งระยะขอบ (ขอบของจอแสดงผลถงึพืน้ทีแ่อคทฟี)
บน/ซา้ย/ขวา 5.4 มม. 6.0 มม.
ลา่ง 20.7 มม. 21.3 มม.

การปรับได ้
ฐานวางแบบปรับความสงูได ้ 100 มม. 110 มม.
การเอยีง -5° ถงึ 21°
หมนุรอบแกน -30° ถงึ 30°
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จดุตัง้แกน -90° ถงึ 90°
การจัดการสาย มี
การท�างานเขา้กบั Dell 
Display Manager (DDM)

Easy Arrange
และคณุลกัษณะส�าคญัอืน่ๆ

ความปลอด�ยั ชอ่งตวัล็อกเพือ่ความปลอด�ยั (ตวัล็อกสายจ�าหน่ายแยก
ตา่งหาก)

* ความละเอยีด�ายในทีแ่ผงจอเทา่นัน้ �ายใตก้ารตัง้คา่ส�าเร็จของโหมดก�าหนดเอง

ขอ้มลูจำ�เพ�ะคว�มละเอยีด

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

DisplayPort HDMI
ชว่งการสแกนแนวนอน 83 kHz ถงึ 83 kHz 30 kHz ถงึ 83 kHz
ชว่งการสแกนแนวตัง้ 48 Hz ถงึ 75 Hz
ความละเอยีดทีต่ัง้คา่ส�าเร็จสงูสดุ 1920 x 1080 ที ่60 Hz
ความสามารถในการแสดงผล
วดิโีอ (โหมดส�ารอง HDMI & DP)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
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โหมดก�รแสดงผลทีต่ ัง้ค�่สำ�เร็จ

โหมดก�รแสดงผล คว�มถีแ่นว
นอน (kHz)

คว�มถีแ่นว
ต ัง้ (Hz)

พกิเซล 
น�ฬกิ� 
(MHz)

ข ัว้สญัญ�ณก�ร
ซงิค ์(แนวนอน/
แนวต ัง้) 

VGA, 720 x 400  31.5 70.0 28.3 -/+ 
VGA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
VESA, 800 x 600  37.9 60.0 40.0 +/+
VESA, 800 x 600  46.9 75.0 49.5 +/+
VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-
VESA, 1024 x 768  60.0 75.0 78.8 +/+
MAC, 1152 x 864  67.5 75.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024   64.0 60.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024   80.0 75.0 135.0 +/+
VESA, 1600 x 900  60.0 60.0 108.0 +/+
CVT, 1920 x 1080 67.5 60.0 148.5 +/+
CVT, 1920 x 1080 83.89 75.0 174.5 +/-
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ขอ้มลูจำ�เพ�ะท�งไฟฟ้�

S2421HS/S2421HSX/S2721HS/S2721HSX

สญัญาณอนิพตุวดิโีอ • สญัญาณวดิโีอดจิทิลัส�าหรับแตล่ะสายทีต่า่ง
กนัตอ่สายทีต่า่งกนัทีร่ะดบัความตา้นทาน 100 
โอหม์

• รองรับอนิพตุสญัญาณ DP/HDMI
แรงดนัไฟฟ้า/ความถี/่กระแสไฟฟ้า
อนิพตุ

100-240 VAC/50 หรอื 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A 
(สงูสดุ)

กระแสไฟฟ้าพุง่เขา้ 120 V: 30 A (สงูสดุ)
240 V: 60 A (สงูสดุ)

ก�รสิน้เปลอืงพลงัง�น
S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX
0.2 W (โหมดปิด)1

0.2 W (โหมดสแตนด์บาย)1

11.6 W (โหมดเปิด)1

23 W (สูงสุด)2

11.04 W (Pon)3

35.04  kWh (TEC)3

0.2 W (โหมดปิด)1

0.2 W (โหมดสแตนด์บาย)1

15.7 W (โหมดเปิด)1

31 W (สูงสุด)2

12.59 W (Pon)3

40.14  kWh (TEC)3

1 ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎระเบียบ EU 2019/2021 และ EU 2019/2013
2 การตั้งค่าความสว่างและคอนทราสต์สูงสุด
3 Pon:อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของโหมดเปิดใช้งานตามที่อธิบายไว้ในเวอร์ชัน Energy 

Star 8.0
TEC: อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมดในหน่วย kWh ตามที่อธิบายไว้ในเวอร์ชัน Energy 

Star 8.0
เอกสารนี้มีไว้ส�าหรับให้ข้อมูลเท่านั้น และสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานในห้องปฏิบัติ
การ ผลิต�ัณฑ์ของคุณอาจมีความแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงท คุณสั่งซื้อ และไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นลูกค้าไม่
ควรพึ่งพาข้อมูลนี้อย่างเดียว ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้าหรืออื่น ๆ 
ไม่รับประกันความถูกต้องเที่ยงตรง หรือ ความสมบูรณ์ทั้งอย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัย

 หมายเหตุ: จอแสด งผลที่ได้รับรอง ENERGY STAR 

ผลิต�ัณฑ์นี้ได้รับรองมาตรฐาน ENERGY STAR ในรูปแบบการก�านปดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 
ซึ่งสามารถคืนค่าโดยฟังก์ชัน “รีเซ็ตค่าจากโรงงาน” ในเมนู OSD การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น
จากโรงงานหรือเปิดใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อาจสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นซึ่งเกินกว่าขีดข�ากัด
ที่ก�าหนดไว้ของมาตรฐาน ENERGY STAR
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คณุลกัษณะท�งก�ยภ�พ

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

ประเ�ทขัว้ตอ่ • หนึง่พอรต์ DisplayPort 1.4
• สองพอรต์ HDMI 1.2 
• หนึง่พอรต์เสยีงออก

ประเ�ทสายสญัญาณ สาย HDMI1.4 ยาว 1.8 ม.
ขนาด (รวมขาตัง้):
ความสงู (เมือ่ขยายมากสดุ) 446.8 มม. (17.59 นิว้) 509.0 มม. (20.04 นิว้)
ความสงู (เมือ่หดตวัมากสดุ) 346.8 มม. (13.65 นิว้) 399.0 มม. (15.71 นิว้)
ความกวา้ง 537.8 มม. (21.17 นิว้) 609.9 มม. (24.01 นิว้)
ความลกึ 159.7 มม. (6.29 นิว้) 174.7 มม. (6.88 นิว้)

ขนาด (ไมร่วมขาตัง้):
ความสงู 322.6 มม. (12.70 นิว้) 363.6 มม. (14.32 นิว้)
ความกวา้ง 537.8 มม. (21.17 นิว้) 609.9 มม. (24.01 นิว้)
ความลกึ 53.8 มม. (2.12 นิว้) 54.0 มม. (2.13 นิว้)

ขนาดขาตัง้:
ความสงู (เมือ่ขยายมากสดุ) 361.5 มม. (14.23 นิว้) 403.1 มม. (15.87 นิว้)
ความสงู (เมือ่หดตวัมากสดุ) 325.4 มม. (12.81 นิว้) 364.8 มม. (14.36 นิว้)
ความกวา้ง 237.0 มม. (9.33 นิว้) 257.0 มม. (10.12 นิว้)
ความลกึ 159.7 มม. (6.29 นิว้) 174.7 มม. (6.88 นิว้)

น�้าหนัก:
น�้าหนักรวมบรรจ�ุณัฑ์ 7.0 กก. (15.43 ปอนด)์ 8.9 กก. (19.62 ปอนด)์
น�้าหนักรวมชดุขาตัง้และสายเคเบลิ 4.8 กก. (10.58 ปอนด)์ 6.0 กก. (13.23 ปอนด)์
น�้าหนักไมร่วมชดุขาตัง้ (ส�าหรับ
การตดิตัง้แบบตดิยดึกบัผนังหรอืตวั
ตดิยดึมาตรฐาน VESA - ไมม่สีาย
เคเบลิ)

3.2 กก. (7.05 ปอนด)์ 4.3 กก. (9.48 ปอนด)์

น�้าหนักรวมชดุขาตัง้ 1.3 กก. (2.87 ปอนด)์ 1.5 กก. (3.31 ปอนด)์
คณุลกัษณะท�งสิง่แวดลอ้ม

ความสอดคลอ้งมาตรฐาน
• จอแสดงผลทีไ่ดรั้บรอง ENERGY STAR
• จอแสดงผลทีไ่ดรั้บการรับรอง TCO์
• สอดคลอ้งมาตรฐาน RoHS 
• จอ�าพทีล่ด BFR/PVC (ไมร่วมสายเคเบลิ�ายนอก)
• เฉพาะแผงจอจะปราศจากสารหนูและสารปรอท
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อณุห�มู:ิ
ขณะท�างาน 0°C ถงึ 40°C (32°F ถงึ 104°F)
ขณะไมท่�างาน -20°C ถงึ 60°C (-4 °F ถงึ 140°F)

ความชืน้:
ขณะท�างาน 10% ถงึ 80% (ไมค่วบแน่น)
ขณะไมท่�างาน 5% ถงึ 90% (ไมค่วบแน่น)

ความสงู:
ขณะท�างาน 5,000 ม. (16,404 ฟตุ) (สงูสดุ)
ขณะไมท่�างาน 12,192 ม. (40,000 ฟตุ) (สงูสดุ)

การกระจายความรอ้น
S2421HS/S2421HSX 78.48 BTU/ชัว่โมง (สงูสดุ)

39.58 BTU/ชัว่โมง (โหมดเปิด)
S2721HS/S2721HSX 105.78 BTU/ชัว่โมง (สงูสดุ)

53.57 BTU/ชัว่โมง (โหมดเปิด)



เกี่ยวกับจอแสดงผลของคุณ    |    17

ก�รกำ�หนดข�เสยีบ

DisplayPort

หม�ยเลข
ข�

ด�้น 20 ข�ของส�ย
สญัญ�ณทีเ่ชือ่มตอ่

หม�ยเลข
ข�

ด�้น 20 ข�ของส�ย
สญัญ�ณทีเ่ชือ่มตอ่

1 ML3(n) 11 GND
2 GND 12 ML0(p)
3 ML3(p) 13 CONFIG1
4 ML2(n) 14 CONFIG2
5 GND 15 AUX CH (p)
6 ML2(p) 16 GND
7 ML1(n) 17 AUX CH (n)
8 GND 18 ตรวจสอบฮ็อตปลั๊ก
9 ML1(p) 19 ยอ้นกลบั
10 ML0(n) 20 DP_PWR
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พอรต์ HDMI

หม�ยเลข
ข�

ด�้น 19 ข�ของส�ย
สญัญ�ณทีเ่ชือ่มตอ่

หม�ยเลข
ข�

ด�้น 19 ข�ของส�ย
สญัญ�ณทีเ่ชือ่มตอ่

1 ขอ้มลู TMDS 2+ 11 เกราะสญัญาณนาฬกิา TMDS
2 เกราะป้องกนัขอ้มลู TMDS 2 12 นาฬกิา TMDS-
3 ขอ้มลู TMDS 2- 13 CEC
4 ขอ้มลู TMDS 1+ 14 สงวนไว ้(N.C. บนอปุกรณ)์
5 เกราะป้องกนัขอ้มลู TMDS 1 15 นาฬกิา DDC (SCL)
6 ขอ้มลู TMDS 1- 16 ขอ้มลู DDC (SDA)
7 ขอ้มลู TMDS 0+ 17 สายดนิ DDC/CEC
8 เกราะป้องกนัขอ้มลู TMDS 0 18 ไฟ +5 V
9 ขอ้มลู TMDS 0- 19 ตรวจสอบฮ็อตปลั๊ก
10 นาฬกิา TMDS+
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ปล ัก๊แอนดเ์พลย์
คณุสามารถตดิตัง้จอแสดงผลในระบบทีร่องรับคณุสมบตัปิลั๊กแอนดเ์พลย ์จอแสดงผลให ้
ขอ้มลูระบกุารแสดงผล (EDID) ทีล่ะเอยีดแกร่ะบบคอมพวิเตอรท์นัทโีดยใชโ้ปรโตคอล
ชอ่งขอ้มลูการแสดงผล (DDC) เพือ่ใหค้อมพวิเตอรส์ามารถก�าหนดคา่ของตวัเองและปรับ
การตัง้คา่การแสดงผลใหเ้หมาะสม การตดิตัง้จอแสดงผลสว่นใหญจ่ะเป็นแบบอตัโนมตั ิ
คณุสามารถเลอืกการตัง้คา่แบบอืน่ๆ หากตอ้งการ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
เปลีย่นแปลงการตัง้คา่จอแสดงผล ใหด้ทูี ่ก�รใชง้�นจอแสดงผล 

คณุภ�พจอแสดงผล LCD และขอ้กำ�หนดพกิเซล
ในระหวา่งขัน้ตอนการผลติจอแสดงผล LCD เป็นสิง่ปกตทิีจ่ะมอียา่งนอ้ยหนึง่พกิเซลคงทีใ่น
สถานะทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง ซึง่ยากทีจ่ะสงัเกตเห็นได ้และไมม่ลีกระทบตอ่คณุ�าพหรอืความ
สามารถในการใชจ้อแสดงผล ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดพกิเซลของจอแสดงผล 
LCD ไดท้ีเ่ว็บไซตฝ่์ายสนับสนุนของ Dell ไดท้ี:่ www.dell.com/pixelguidelines.

http://www.dell.com/support/monitors
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ก�รออกแบบต�มหลกัสรรีศ�สตร์
 ขอ้ควรระวงั: ก�รใชแ้ป้นพมิพไ์มถ่กูตอ้งหรอืเป็นเวล�น�นอ�จสง่ผลใหเ้กดิก�ร

บ�ดเจ็บได้
 ขอ้ควรระวงั: ก�รดหูน�้จอแสดงผลเป็นระยะเวล�น�นอ�จทำ�ใหป้วดต�

เพือ่ความสะดวกสบายและประสทิธ�ิาพในการท�างาน ปฏบิตัติามค�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้มือ่ตัง้คา่
และใชง้านเวริก์สเตชนัคอมพวิเตอรข์องคณุ: 

• จัดต�าแหน่งคอมพวิเตอรข์องคณุเพือ่ใหจ้อ�าพและแป้นพมิพอ์ยูต่รงหนา้คณุขณะทีค่ณุ
ท�างาน มชีัน้วางพเิศษทีจ่�าหน่ายทัว่ไปเพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถจัดต�าแหน่งแป้นพมิพไ์ด ้
อยา่งถกูตอ้ง 

• เพือ่ลดความเสีย่งของความเครยีดของดวงตา และการเจ็บปวดทีส่ว่นคอ/แขน/แผน่
หลงั/ไหลจ่ากการใชจ้อแสดงผลเป็นเวลานาน เราขอแนะน�าใหค้ณุ:
1. ก�าหนดต�าแหน่งหนา้จอใหห้า่งจากสายตาของคณุประมาณ 20 ถงึ 28 นิว้ (50 - 70 

ซม.)
2. กะพรบิตาถี่ๆ  เพือ่ใหค้วามชุม่ชืน้ หรอืท�าใหส้ายตาสดใสมนี�้าหลอ่เลีย้งขณะท�างาน

กบัจอแสดงผลของคณุ
3. หาเวลาพักเบรกปกตแิละบอ่ยครัง้เป็นเวลา 20 นาททีกุๆ สองชัว่โมง
4. ละสายตาจากจอแสดงผลของคณุ และเพง่มองวตัถทุีอ่ยูห่า่งออกไป 20 ฟตุอยา่ง

นอ้ย 20 วนิาทใีนระหวา่งพักเบรก
5. บดิยดืตวัเพือ่ลดความตงึเครยีดในสว่นคอ/แขน/แผน่หลงั/ไหลใ่นระหวา่งการพัก

เบรก
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หนา้จอแสดงผลอยูใ่นระดบัสายตาหรอืต�า่กวา่เล็กนอ้ยเมือ่คณุน่ัง

อยูห่นา้จอ
• ปรับความเอยีง ความเปรยีบตา่ง และการตัง้คา่ความสวา่งของจอแสดงผล
• ปรับแสงรอบขา้งรอบตวัคณุ (เชน่ ไฟเหนอืศรีษะ โคมไฟตัง้โตะ๊ และผา้มา่นหรอืมูล่ีบ่น

หนา้ตา่งใกลเ้คยีง) เพือ่ลดแสงสะทอ้นและแสงสะทอ้นบนหนา้จอแสดงผล
• ใชเ้กา้อีท้ีร่องรับหลงัสว่นลา่งไดด้ี
• วางแขนในแนวนอนโดยทีข่อ้มอืของคณุในต�าแหน่งทีเ่ป็นธรรมชาตแิละสะดวกสบาย

ขณะใชแ้ป้นพมิพห์รอืเมาส์
• เวน้ชว่งการท�างานเพือ่พักมอืเสมอในขณะทีใ่ชแ้ป้นพมิพห์รอืเมาส์
• ปลอ่ยพักทัง้สองตน้แขนขา้งอยา่งเป็นธรรมชาติ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เทา้ของคณุวางราบกบัพืน้
• เมือ่น่ัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่น�้าหนักของขาอยูท่ีเ่ทา้ และไมไ่ดอ้ยูใ่นสว่นดา้นหนา้ของ

ทีน่ั่ง ปรับความสงูของเกา้อีห้รอืใชท้ีว่างเทา้หากจ�าเป็นเพือ่รักษาทา่ทางทีเ่หมาะสม
• เปลีย่นแปลงไปตามกจิกรรมการท�างานของคณุ พยายามจัดระเบยีบงานของคณุเพือ่

ทีค่ณุจะไดไ้มต่อ้งน่ังและท�างานเป็นเวลานาน พยายามยนืหรอืลกุขึน้แลว้เดนิไปรอบๆ 
เป็นระยะ
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• รักษาความสะอาดบรเิวณใตโ้ตะ๊ของคณุมใิหม้สี ิง่กดีขวาง และสายเคเบลิหรอืสายไฟที่
อาจรบกวนการน่ังทีส่ะดวกสบาย หรอือาจท�าใหเ้กดิอนัตรายจากการสะดดุ

หน้าจอแสดงผลที่
nระดับสายตาหรือต่ำกว่า

จอแสดงผลและแป้นพิมพ์
nอยู่ตรงหน้าผู้ใช้

เท้าราบกับพ้ืน

ข้อมือผ่อนคลาย
nและวางราบ
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ก�รจดัก�รและก�รเคลือ่นย�้ยจอแสดงผลของคณุ
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จอแสดงผลไดรั้บการจัดการอยา่งปลอด�ยัเมือ่ยกหรอืเคลือ่นยา้ย ใหป้ฏบิตั ิ
ตามค�าแนะน�าทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง:

• กอ่นทีจ่ะเคลือ่นยา้ยหรอืยกจอแสดงผล ใหปิ้ดคอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผล
• ถอดสายเคเบลิทัง้หมดออกจากจอแสดงผล
• ใสจ่อแสดงผลไวใ้นกลอ่งเดมิทีม่วีสัดบุรรจ�ุณัฑเ์ดมิ
• จับขอบดา้นลา่งและดา้นขา้งของจอแสดงผลใหแ้น่นโดยไมต่อ้งใชแ้รงกดมากเกนิไป

เมือ่ยกหรอืเคลือ่นยา้ย

• เมือ่ยกหรอืเคลือ่นยา้ยจอแสดงผล ใหแ้น่ใจวา่หนา้จอหนัหนา้ออกจากคณุ และอยา่ใช ้
แรงกดบนพืน้ทีแ่สดงผลเพือ่หลกีเลีย่งรอยขดีขว่นหรอืความเสยีหาย

• เมือ่เคลือ่นยา้ยจอแสดงผล ใหห้ลกีเลีย่งการกระแทกหรอืการสัน่สะเทอืนอยา่งฉับพลนั
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• เมือ่ยกหรอืเคลือ่นยา้ยจอแสดงผล อยา่พลกิจอแสดงผลกลบัหวัลงขณะทีจั่บฐานขาตัง้
หรอืตวัยนืของขาตัง้ การท�าเชน่นีอ้าจสง่ผลใหจ้อแสดงผลเสยีหายหรอืท�าใหผู้ถ้อืเกดิ
การบาดเจ็บได ้

แนวท�งปฏบิตัสิำ�หรบัก�รบำ�รงุรกัษ�

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดจอแสดงผลของคณุ
 ขอ้ควรระวงั: อ�่นและปฏบิตัติ�ม คำ�แนะนำ�ด�้นคว�มปลอดภยั กอ่นทำ�คว�ม

สะอ�ดจอแสดงผล
 คำ�เตอืน: กอ่นทำ�คว�มสะอ�ดจอแสดงผล ใหถ้อดส�ยไฟจอแสดงผลออกจ�ก
เต�้รบัไฟฟ้�

ส�าหรับการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ โปรดปฏบิตัติามค�าแนะน�าเหลา่นีใ้นรายการดา้นลา่งขณะแกะ
รายการออกจากกลอ่งบรรจ�ุณัฑ ์การท�าความสะอาด หรอืการจัดการจอแสดงผลของคณุ

• ในการท�าความสะอาดหนา้จอกนัไฟฟ้าสถติ ใหใ้ชผ้า้สะอาดชบุน�้าบดิหมาด หากเป็น
ไปได ้ใหใ้ชก้ระดาษทชิชเูฉพาะส�าหรับท�าความสะอาดหนา้จอ หรอืน�้ายาทีเ่หมาะสม
ส�าหรับการเคลอืบป้องกนัไฟฟ้าสถติ หา้มใชเ้บนซนี ทนิเนอร ์แอมโมเนยี สารท�าความ
สะอาดทีข่ดัส ีหรอืลมอดั

• ใชผ้า้นุ่มชบุน�้าบดิหมาดเพือ่ท�าความสะอาดจอแสดงผล หลกีเลีย่งการใชส้ารซกัฟอก
ชนดิใดๆ เนือ่งจากสารซกัฟอกจะทิง้คราบฟิลม์ขาวบนจอแสดงผล  

• หากคณุสงัเหตพุบผงสขีาวในขณะแกะกลอ่งบรรจ�ุณัฑจ์อแสดงผลของคณุ ใหใ้ชผ้า้
สะอาดเชด็ออก

• จัดการจอแสดงผลของคณุอยา่งระมดัระวงั เนือ่งจากจอแสดงผลสเีขม้อาจจะเกดิรอย
ขดูขดี และมรีอยขดีสขีาวมากกวา่จอแสดงผลสอีอ่น

• เพือ่ชว่ยใหรั้กษาคณุ�าพของ�าพดทีีส่ดุส�าหรับจอแสดงผลของคณุ ใหใ้ชโ้ปรแกรม
รักษาหนา้จอทีเ่ปลีย่นแปลงเสมอ และปิดจอแสดงผลของคณุเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน
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ก�รตดิต ัง้จอแสดงผล
ก�รเชือ่มตอ่ข�ต ัง้

 หม�ยเหต:ุ ตวัยนืของข�ต ัง้และฐ�นข�ต ัง้จะถกูจดัสง่ม�จ�กโรงง�นโดยถอด
แยกจ�กตวัจอแสดงผล

 หม�ยเหต:ุ คำ�แนะนำ�ตอ่ไปนีใ้ชไ้ดเ้ฉพ�ะกบัข�ต ัง้ทีจ่ดัสง่ม�พรอ้มกบัจอแสดง
ผลของคณุ ห�กคณุกำ�ลงัเชือ่มตอ่ข�ต ัง้ทีค่ณุซือ้จ�กแหลง่อืน่ ใหท้ำ�ต�มคำ�
แนะนำ�ในก�รตดิต ัง้ทีม่�พรอ้มกบัข�ต ัง้

 ขอ้ควรระวงั: ว�งจอภ�พลงบนพืน้ผวิทีร่�บ สะอ�ด และออ่นนุม่เพือ่หลกีเลีย่ง
ก�รเกดิรอย ขดีขว่นบนหน�้จอแสดงผล

วธิกี�รตดิยดึข�ต ัง้ของจอแสดงผล:
1. จัดแนวแท็บบนฐานขาตัง้ดว้ยชอ่งเสยีบบนไรเซอรต์วัยนื
2. เสยีบไรเซอรต์วัยนืบนฐานขาตัง้ไดอ้ยา่งมัน่คง
3. เปิดทีจั่บสกรทูีด่า้นลา่งของฐานขาตัง้แลว้หมนุตามเข็มนาฬกิาเพือ่ยดึชดุขาตัง้ดว้ยสกรู

ใหม้ัน่คง จากนัน้ปิดทีจั่บสกรู

3

1 2
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4. เลือ่นแท็บบนตวัยนืของขาตัง้เขา้ไปในชอ่งบนฝาหลงัของจอแสดงผล และกดชดุ
ประกอบขาตัง้ลงเพือ่ล็อกเขา้ที่

 หม�ยเหต:ุ ยกตวัยนืของข�ต ัง้ใหแ้นน่เมือ่ยกจอแสดงผลเพือ่หลกีเลีย่งคว�ม
เสยีห�ยจ�กอบุตัเิหตุ

5. จับตวัยนืของขาตัง้แลว้ยกจอแสดงผลขึน้อยา่งระมดัระวงั จากนัน้วางไวบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบ

4 4

5
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ก�รปรบัใชก้�รเอยีง ก�รหมนุรอบแกน และสว่นขย�ยแนว
ต ัง้

 หม�ยเหต:ุ คำ�แนะนำ�ตอ่ไปนีใ้ชไ้ดเ้ฉพ�ะกบัข�ต ัง้ทีจ่ดัสง่ม�พรอ้มกบัจอแสดง
ผลของคณุ ห�กคณุกำ�ลงัเชือ่มตอ่ข�ต ัง้ทีค่ณุซือ้จ�กแหลง่อืน่ ใหท้ำ�ต�มคำ�
แนะนำ�ในก�รตดิต ัง้ทีม่�พรอ้มกบัข�ต ัง้

ก�รเอยีง ก�รหมนุรอบแกน และสว่นขย�ยแนวต ัง้
เมือ่ตดิยดึขาตัง้เขา้กบัจอแสดงผลแลว้ คณุสามารถปรับเอยีงจอแสดงผลใหไ้ดม้มุการมองที่
สะดวกได ้

100 mm

5°

30°30°

21°

S2421HS/S2421HSX

110 mm

5°

30°30°

21°

S2721HS/S2721HSX

 หม�ยเหต:ุ ข�ต ัง้จะถกูจดัสง่ม�จ�กโรงง�นโดยถอดแยกจ�กตวัจอแสดงผล
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ก�รหมนุจอแสดงผล
กอ่นทีค่ณุจะหมนุจอแสดงผล ใหด้นัจอแสดงผลในแนวตัง้จนถงึดา้นบนของตวัยนืของขาตัง้ 
แลว้เอยีงหนา้จอไปดา้นหลงัจนถงึระดบัสงูสดุเพือ่หลกีเลีย่งการชนขอบดา้นลา่งของจอแส
ดงผล

2

1 90° 90°

 หม�ยเหต:ุ ห�กตอ้งก�รสลบัก�รต ัง้ค�่ก�รแสดงผลบนคอมพวิเตอร ์
Dell ของคณุระหว�่งแนวนอนและแนวต ัง้เมือ่หมนุจอแสดงผล ให้
ด�วนโ์หลดและตดิต ัง้ไดรเวอรก์ร�ฟิกล�่สดุ ในก�รด�วนโ์หลด ใหไ้ปที ่
https://www.dell.com/support/drivers และคน้ห�ไดรเวอรท์ ีเ่หม�ะสม

 หม�ยเหต:ุ เมือ่หน�้จออยูใ่นโหมดแนวต ัง้ คณุอ�จประสบปญัห�ประสทิธภิ�พลด
ลงเมือ่ใชง้�นแอปพลเิคชนัทีเ่นน้กร�ฟิกเชน่ ก�รเลน่เกม 3D

https://www.dell.com/support/drivers
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ก�รกำ�หนดก�รต ัง้ค�่ก�รแสดงผลบนคอมพวิเตอรข์องคณุ
หลงัก�รหมนุ
หลงัจากทีค่ณุหมนุจอแสดงผลแลว้ ใหท้�าตามขัน้ตอนดา้นลา่งเพือ่ก�าหนดคา่การตัง้คา่การ
แสดงผลบนคอมพวิเตอรข์องคณุ

 หม�ยเหต:ุ ห�กคณุกำ�ลงัใชจ้อแสดงผลกบัคอมพวิเตอรท์ ีไ่มใ่ชข่อง Dell ใหไ้ป
ทีเ่ว็บไซตข์องผูผ้ลติกร�ฟิกก�รด์ หรอืเว็บไซตผ์ูผ้ลติคอมพวิเตอรส์ำ�หรบัขอ้มลู
เกีย่วกบัวธิกี�รหมนุเนือ้ห�บนจอแสดงผลของคณุ

วธิกี�รกำ�หนดค�่ก�รต ัง้ค�่ก�รแสดงผล:
1. คลกิขวาที ่Desktop (เดสกท็์อป) และคลกิที ่Properties (คณุสมบตั)ิ
2. เลอืกแท็บ Settings (ก�รต ัง้ค�่) และคลกิที ่Advanced (ข ัน้สงู)
3. หากคณุมกีราฟิกการด์ AMD ใหเ้ลอืกแท็บ Rotation (ก�รหมนุ) และตัง้คา่การหมนุ

ทีต่อ้งการ
4. หากคณุมกีราฟิกการด์ nVidia ใหค้ลกิทีแ่ท็บ nVidia ในคอลมันด์า้นซา้ยมอื 

เลอืกNVRotate จากนัน้เลอืกการหมนุทีต่อ้งการ
5. หากคณุมกีราฟิกการด์ Intel® เลอืกแท็บกราฟิก Intel คลกิที ่Graphic Properties 

(คณุสมบตักิร�ฟิก) เลอืกแท็บ Rotation (ก�รหมนุ) แลว้ตัง้คา่การหมนุทีต่อ้งการ
 หม�ยเหต:ุ ห�กคณุไมเ่ห็นตวัเลอืกก�รหมนุหรอืทำ�ง�นไมถ่กูตอ้ง ใหไ้ปที ่
https://www.dell.com/support และด�วนโ์หลดไดรเวอรล์�่สดุสำ�หรบั
กร�ฟิกก�รด์ของคณุ 
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ก�รเชือ่มตอ่จอแสดงผลของคณุ
 คำ�เตอืน: กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ตน้ข ัน้ตอนในหวัขอ้นี ้โปรดปฏบิตัติ�ม คำ�แนะนำ�ด�้น

คว�มปลอดภยั

ก�รเชือ่มตอ่จอแสดงผลเข�้กบัคอมพวิเตอร:์
1. ปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์
2. เชือ่มตอ่สาย DisplayPort หรอื HDMI จากจอแสดงผลเขา้กบัคอมพวิเตอร์
3. เปิดจอแสดงผล 
4. เลอืกแหลง่สญัญาณเขา้ทีถ่กูตอ้งจากเมนู OSD บนจอแสดงผล จากนัน้เปิด

คอมพวิเตอร์
ก�รเชือ่มตอ่ส�ย HDMI 

HDMI

HDMI

ก�รเชือ่มตอ่ส�ย DP (อปุกรณเ์สรมิ)
DP

DP
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ก�รจดัระเบยีบส�ยของคณุ 

เมือ่ตอ่สายทีจ่�าเป็นทัง้หมดเขา้กบัจอแสดงผลและคอมพวิเตอรแ์ลว้ (ดทูี ่ก�รเชือ่มตอ่
จอแสดงผลของคณุ ส�าหรับการตอ่สาย) เพือ่จัดระเบยีบสายทัง้หมดตามทีแ่สดงขา้งบน

ก�รยดึจอแสดงผลโดยใชต้วัล็อก Kensington (อปุกรณ์
เสรมิ)
ชอ่งตวัล็อกเพือ่ความปลอด�ยัอยูท่ีด่า้นลา่งของจอแสดงผล (โปรดดทูี ่ชอ่งตวัล็อกเพือ่
คว�มปลอดภยั)
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชต้วัล็อก Kensington (ซือ้แยกตา่งหาก) ดทูีเ่อกสารทีม่า
พรอ้มกบัตวัล็อก
ยดึจอแสดงผลเขา้กบัโตะ๊โดยใชต้วัล็อกเพือ่ความปลอด�ยั Kensington

 หม�ยเหต:ุ รปูภ�พนีใ้ชเ้พือ่เป็นภ�พประกอบเท�่น ัน้ ลกัษณะของตวัล็อกอ�จ
แตกต�่งกนั 
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ก�รถอดข�ต ัง้จอแสดงผลออก
 ขอ้ควรระวงั: เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิรอบขดีขว่นบนหน�้จอ LCD เมือ่ถอดข�ต ัง้

ออก ตรวจใหแ้นใ่จว�่จะตอ้งว�งจอแสดงผลบนพืน้ผวิทีอ่อ่นนุม่และสะอ�ด
 หม�ยเหต:ุ คำ�แนะนำ�ตอ่ไปนีใ้ชไ้ดเ้ฉพ�ะกบัข�ต ัง้ทีจ่ดัสง่ม�พรอ้มกบัจอแสดง

ผลของคณุ ห�กคณุกำ�ลงัเชือ่มตอ่ข�ต ัง้ทีค่ณุซือ้จ�กแหลง่อืน่ ใหท้ำ�ต�มคำ�
แนะนำ�ในก�รตดิต ัง้ทีม่�พรอ้มกบัข�ต ัง้

ก�รถอดข�ต ัง้ออก:
1. วางวสัดรุองแบบแบนหรอืแผน่รองยดึใกลก้บัขอบของโตะ๊และวางจอแสดงผลลงบน

วสัดรุองเหลา่นัน้โดยใหจ้อแสดงผลคว�า่ลง
2. กดคา้งทีปุ่่ มปลดล็อกขาตัง้ 
3. ยกขาตัง้ขึน้และถอดออกจากจอแสดงผล 

2

3
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ก�รยดึตดิกบัผนงั (อปุกรณเ์สรมิ)

 หม�ยเหต:ุ ใชส้กร ูM4 x 10 มม. เพือ่เชือ่มตอ่จอแสดงผลกบัชุดยดึตดิผนงั

ดเูอกสารประกอบทีใ่หม้าพรอ้มกบัชดุยดึตดิผนังทีร่องรับมาตรฐาน VESA
1. วางเบาะรองแบบแบนหรอืแผน่รองน่ังใกลก้บัขอบของโตะ๊ และวางจอแสดงผลลงบน

วสัดรุองเหลา่นัน้โดยใหจ้อแสดงผลคว�า่ลง
2. ถอดขาตัง้ออก
3. ใชไ้ขควง Phillips แบบปากกากบาทเพือ่ขนัสกรสูีต่วัทีย่ดึแผงดา้นหลงัออก
4. เชือ่มตอ่ทีร่องยดึตดิตัง้จากชดุยดึตดิกบัผนังเขา้กบัจอแสดงผล
5. ท�าตามค�าแนะน�าทีใ่หม้าพรอ้มกบัชดุยดึตดิผนัง และตดิยดึจอแสดงผลเขา้กบัผนัง
 หม�ยเหต:ุ สำ�หรบัใชก้บัทีร่องยดึตดิกบัผนงึต�มม�ตรฐ�น UL หรอื 

CSA หรอื GS ทีม่คีว�มจรุองรบันำ�้หนกั/โหลดที ่12.8 กก. (S2421HS/
S2421HSX)/17.2 กก. (S2721HS/S2721HSX)
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ก�รใชง้�นจอแสดงผล
เปิดจอแสดงผล
กดปุ่ ม  เพือ่เปิดจอแสดงผล

ก�รใชต้วัควบคมุด�้นหน�้
ใชปุ้่ มตวัควบคมุทีข่อบดา้นลา่งของจอแสดงผลเพือ่ปรับคณุลกัษณะของ�าพทีแ่สดงผลออก
มา เมือ่ใชปุ้่ มควบคมุ เมนูการแสดงผลบนหนา้จอ (OSD) จะปรากฎขึน้บนหนา้จอพรอ้มคา่ตวั
เลข

3 4 51 2   
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ตารางตอ่ไปนีใ้หร้ายละเอยีดของปุ่ มบนแผงดา้นหลงั:

ปุ่ มทีแ่ผงด�้นหลงั คำ�อธบิ�ย
1

ปุ่ มทางลดั:
โหมดพรเีซต็

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกจากรายการของโหมดสพีรเีซต็

2

ปุ่ มทางลดั:
เลอืกสญัญาณเขา้

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เลอืกจากรายการของสญัญาณเขา้

3

เมนู

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เปิดเมนูทีแ่สดงบนหนา้จอ (OSD) 
และเลอืกตวั เลอืกตา่งๆ ใน OSD ด ูการเขา้ถงึ
ระบบเมนู

4

 
ออก

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่กลบัไปยงัเมนูหลกั หรอืออกจากเมนู
หลกั OSD

5

ปุ่ มเปิด/ปิด
(มไีฟบอกสถานะการจา่ยไฟ)

เพือ่เปิดและปิดจอแสดงผล
ไฟบอกสถานะสขีาวตดิบง่ชีว้า่จอแสดงผลเปิด
อยูแ่ละท�างานไดต้ามปกต ิไฟบอกสถานะสขีาว
กะพรบิบง่ชีว้า่จอแสดงผลอยูใ่นโหมดสแตนด์
บาย
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ก�รใชฟ้งักช์นัล็อก OSD
คณุสามารถล็อกปุ่ มควบคมุทีแ่ผงดา้นหหนา้เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึเมนู OSD และ/หรอืปุ่ ม
เปิด/ปิด
ใช้เมนูล็อกเพื่อล็อกปุ่มต่�งๆ

1. เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกตอ่ไปนี้
Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast Language

Transparency

Timer

Lock

Reset Menu Power Button

Menu + Power Buttons

Disable

Menu Buttons

 
2. ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะแสดงขึน้

Dell 24/27 Monitor

Are you sure you want to lock the Menu Buttons?

To unlock the Buttons, refer to the User’s Guide.

Yes No

S2421HS/S2721HS/S2421HSX/S2721HSX

3. เลอืก ใช ่เพือ่ล็อกปุ่ ม เมือ่ล็อกแลว้ การกดปุ่ มใดๆ จะแสดงไอคอนล็อก
ใช้ปุ่มควบคุมบนแผงด้�นหน้�เพื่อปลดล็อกปุ่มต่�ง ๆ

3 4 51 2
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1. กดปุ่ ม Bปุ่ ม 4 คา้งไว ้4 วนิาท ีเมนูจะปรากฎบนหนา้จอ

Dell 24/27 Monitor

Select Option:

2. เลอืกหนึง่ในตวัเลอืกตอ่ไปนี้

Options คำ�อธบิ�ย
1

ล็อกปุ่ มเมนู

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ล็อกฟังกช์นัเมนู OSD

2

ล็อกปุ่ มเปิด/ปิด

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ล็อกปุ่ มเปิด/ปิด การด�าเนนิการนีจ้ะ
ป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ชปิ้ดจอแสดงผลโดยใชปุ้่ มเปิด/ปิด

3

ล็อกปุ่ มเมนูและปุ่ มเปิด/ปิด

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ล็อกเมนู OSD และปุ่ มเปิด/ปิดไมใ่ห ้
ปิดจอแสดงผล

4

โปรแกรมวนิจิฉัยในตวั

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เรยีกใชร้ะบบวนิจิฉัยในตวั ดทูี ่ระบบ
วนิจิฉัยในตวั

วิธีก�รปลดล็อกปุ่ม
กดปุ่ ม ปุ่ ม 5 คา้งไว ้4 วนิาท ีจนกระทัง่เมนูปรากฎบนหนา้จอ ตารางตอ่ไปนีอ้ธบิายตวัเลอืก
ในการปลดล็อกปุ่ มควบคมุบนแผงดา้นหนา้

Dell 24/27 Monitor

Select Option:

Dell 24/27 Monitor

Select Option:

Dell 24/27 Monitor

Select Option:
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Options คำ�อธบิ�ย
1

ปลดล็อกปุ่ มเมนู

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปลดล็อกฟังกช์นัเมนู OSD

2

ปลดล็อกปุ่ มเปิด/ปิด

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ล็อกปุ่ มเปิด/ปิดทีล็่อกไมใ่หปิ้ดจอแส
ดงผล

3

ปลดล็อกปุ่ มเมนูและปุ่ มเปิด/
ปิด

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่ปลดล็อกเมนู OSD และปุ่ มเปิด/ปิดที่
ล็อกไมใ่หปิ้ดจอแสดงผล

4

โปรแกรมวนิจิฉัยในตวั

ใชต้วัเลอืกนีเ้พือ่เรยีกใชร้ะบบวนิจิฉัยในตวั ดทูี ่ระบบ
วนิจิฉัยในตวั

ปุ่มที่แผงด้านหน้า
ใชปุ้่ มทีแ่ผงดา้นหนา้ของจอแสดงผลเพือ่ปรับการตัง้คา่�าพ

2 31  
ปุ่ มทีแ่ผงด�้นหน�้ คำ�อธบิ�ย
1                   

 

       

      ขึน้           ลง

ใชปุ้่ ม ขึน้ (เพิม่) และ ลง (ลด) เพือ่ปรับรายการตา่งๆ ในเมนู 
OSD

2

 
ตกลง 

ใชปุ้่ ม ตกลง เพือ่ยนืยนัสิง่ทีค่ณุเลอืก
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3

 
กลบั

ชปุ้่ ม กลบั เพือ่ถอยกลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ก�รใชเ้มนกู�รแสดงผลบนหน�้จอ (OSD)

ก�รเข�้ถงึระบบเมนู
 หม�ยเหต:ุ ก�รเปลีย่นแปลงใดๆ ทีค่ณุทำ�โดยใชเ้มน ูOSD จะถกูบนัทกึโดย

อตัโนมตัเิมือ่คณุย�้ยไปยงัเมน ูOSD อืน่ เมือ่ออกจ�กเมน ูOSD หรอืเมือ่เมน ู
OSD ห�ยไปโดยอตัโนมตั ิ

1. กดปุ่ ม  เพือ่เปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลกั
Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

75%

75%

2. กดปุ่ ม  และ  เพือ่เลือ่นระหวา่งตวัเลอืกตา่งๆ ในขณะทีค่ณุยา้ยจากไอคอนหนึง่
ไปยงัอกี ไอคอนหนึง่ ชือ่ตวัเลอืกจะถกูไฮไลต์

3. กดปุ่ ม  หรอื  หรอื  หนึง่ครัง้ เพือ่เปิดใชง้านตวัเลอืกทีถ่กูไฮไลต์

4. กดปุ่ ม  และ  เพือ่เลอืกพารามเิตอรท์ีต่อ้งการ

5. กดปุ่ ม  เพือ่เขา้ไปยงัแถบเลือ่น จากนัน้ใชปุ้่ ม  หรอื  ทีส่อดคลอ้งกบัตวัแสดง
สถานะ บนเมนู เพือ่ท�า�การเปลีย่นแปลงตา่งๆ

6. เลอืก  เพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ หรอื  เพือ่ยอมรับและกลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Brightness/
Contrast  
(คว�มสว�่ง/
คว�มเปรยีบต�่ง)

ใชเ้มนูนีเ้พือ่เปิดใชง้านการปรับคา่ ความสวา่ง/ความเปรยีบ
ตา่ง

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

75%

75%

Brightness 
(คว�มสว�่ง)

Brightness (คว�มสว�่ง) ปรับความสวา่งของไฟหนา้จอ 
(ต�า่สดุ 0; สงูสดุ 100)

กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่ความสวา่ง

กดปุ่ ม  เพือ่ลดความสวา่ง
Contrast  
(คว�มเปรยีบ
ต�่ง)

ปรับ Brightness (คว�มสว�่ง) กอ่น จากนัน้ปรับ 
Contrast (คว�มเปรยีบต�่ง) เฉพาะเมือ่จ�าเป็นตอ้งปรับ
แตง่เพิม่เตมิเทา่นัน้ 

กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่คอนทราสต ์และกดปุ่ ม  เพือ่ลดคอนท
ราสต ์(ระหวา่ง 0 ถงึ 100)
คอนทราสตจ์ะปรับความแตกตา่งระหวา่งสว่นทีม่ดืและสว่นที่
สวา่งบน จอ�าพ
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Input Source 
(แหลง่กำ�เนดิ
อนิพตุ)

ใชเ้มนู Input Source (แหลง่กำ�เนดิอนิพตุ) เพือ่เลอืก
ระหวา่งอนิพตุวดิโีอตา่งๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัจอแสดงผลของคณุ 

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast DP

HDMI

Reset Input Source

OnAuto select

DP เลอืก สญัญาณเขา้ DP เมือ่คณุก�า�ลงัใชข้ัว้ตอ่ DP 
(DisplayPort) กด  เพือ่เลอืกสญัญาณเขา้ DP

HDMI เลอืก สญัญาณเขา้ HDMI เมือ่คณุก�า�ลงัใชข้ัว้ตอ่ HDMI 
กด  เพือ่ เลอืกสญัญาณเขา้ HDMI

Auto Select 
(เลอืกอตัโนมตั)ิ ใช ้  เพือ่ใชก้ารเลอืกแบบอตัโนมตั ิจอ�าพจะสแกนหา

แหลง่ สญัญาณทีใ่ชง้านได ้
Reset Input 
Source  
(รเีซ็ตแหลง่
กำ�เนดิอนิพตุ)

รเีซต็การตัง้แหลง่สญัญาณอนิพตุของจอ�าพของคณุไปเป็น
คา่เริม่ตน้ จากโรงงาน

Color (ส)ี ใชเ้มนูสเีพือ่ปรับโหมดการตัง้คา่สี

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

Input Color Format

Preset Modes

Reset Color 

Standard 

RGB
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Preset Mode
(โหมดพรเีซ็ต)

เมือ่คณุเลอืก Preset Modes (โหมดคา่ส�าเร็จ) คณุสามารถ
เลอืก Standard (มาตรฐาน),ComfortView, Movie 
(�าพยนตร)์, FPS, RTS, RPG, Warm (อุน่), Cool (เย็น) 
หรอื Custom Color (สแีบบก�าหนดเอง) จากรายการ

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

Input Color Format

Preset Modes

ComfortView

Movie

FPS

RTS

RPG

Standard

Warm

Cool

Custom Color

Reset Color 

• Standard (ม�ตรฐ�น): การตัง้คา่สเีริม่ตน้ นีเ่ป็นโหมด
พรเีซต็มาตรฐาน

• ComfortView (ดสูบ�ยต�): ลดระดบัของแสงสฟ้ีาที่
กระจายตวัมาจากหนา้จอเพือ่ใหก้ารมองเห็นสบายตามาก
ขึน้
คำ�เตอืน: ผลกระทบระยะย�วทีเ่ป็นไปไดข้องก�รปลอ่ย
แสงสฟ้ี�จ�กจอแสดงผลอ�จทำ�ใหเ้กดิก�รบ�ดเจ็บได ้
เชน่ อ�ก�รปวดต�จ�กสญัญ�ณดจิทิลั คว�มเหนือ่ยล�้
ของดวงต� และคว�มเสยีห�ยตอ่ดวงต� ก�รใชจ้อแสดง
ผลเป็นระยะเวล�น�นอ�จทำ�ใหเ้กดิคว�มเจ็บปวดในสว่น
ต�่งๆ ของร�่งก�ยเชน่ คอ แขน หลงั และไหล ่สำ�หรบั
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทู ี ่ก�รออกแบบต�มหลกัสรรีศ�สตร์

• ภ�พยนตร:์ โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะส�าหรับ�าพยนตร์
• FPS: โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะส�าหรับเกม First-Person 

Shooter
• RTS: โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะส�าหรับเกมแนว Real-Time 

Strategy
• RPG: โหลดการตัง้คา่สทีีเ่หมาะส�าหรับเกม Role-Playing
• Warm (อุน่): แสดงสทีีอ่ณุห�มูสิสีงูขึน้ หนา้จอดอูุน่ขึน้

ดว้ยโทนสแีดง/เหลอืง
• Cool (เย็น): แสดงสทีีอ่ณุห�มูสิตี�า่ลง หนา้จอดเูย็นขึน้

ดว้ยโทนสนี�้าเงนิ
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
• Custom Color(สที ีก่ำ�หนดเอง): อนุญาตใหค้ณุปรับ

การตัง้คา่ สดีว้ยตวัเอง กดปุ่ ม  และ  เพือ่ปรับคา่สแีดง 
สเีขยีว และ สนี�้า�เงนิ และสรา้งโหมดสทีีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้
ของคณุเอง

Input Color 
Format (รปูแบบ
ส ีอนิพตุ)

อนุญาตใหค้ณุตัง้คา่โหมดอนิพตุวดิโีอไปที:่
• RGB: เลอืกตวัเลอืกนีห้ากจอแสดงผลของคณุเชือ่มตอ่

กบัคอมพวิเตอร ์(หรอืเครือ่งเลน่สือ่) โดยใชส้าย DP หรอื 
HDMI

• YPbPr: เลอืกตวัเลอืกนีห้ากเครือ่งเลน่สือ่ของคณุรองรับ
เฉพาะเอาทพ์ตุ YPbPr

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

Reset Color 

Input Color Format

Preset Modes

RGB

YPbPr

Hue (ฮวิ) ม่วงได้ ใช้ส�า�หรับปรับโทรสีผิวตามต้องการ ใช้ 
 หรือ  เพ่ือปรับ ฮิวจาก '0' ถึง '100'

หมายเหตุ: การปรับฮิวใช้ได้เฉพาะส�า�หรับโหมด 
�าพยนตร์ และ เกม เท่านั้น

Saturation
(คว�มอิม่ของส)ี

คุณสมบัตินี้สามารถปรับความอิ่มของสีของ�าพ
วิดีโอ ใช้  หรือ  เพื่อปรับความอิ่มของสีจาก 
'0' ถึง '100'
หมายเหตุ: ความอิ่มของสวใช้ได้เฉพาะส�า�หรับ
โหมด �าพยนตร์ และ เกม เท่านั้น

Reset Color
(รเีซ็ตก�รต ัง้ค�่
ส)ี

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอ�าพของคุณไปเป็นค่าเริ่ม
ต้นจากโรงงาน
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Display  
(ก�รแสดงผล) 

ใชเ้มนู การแสดงผล เพือ่ปรับ�าพ  
Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

Sharpness

Response Time

50

Normal

Wide 16:9Aspect Ratio

Reset Display

Aspect Ratio 
(อตัร�สว่นภ�พ)

เลอืกอตัราสว่น�าพระหวา่ง 16:9 (กว�้ง), 4:3 และ 5:4

Sharpness 
(คว�มคมชดั)

ปรับใหก้ารมอง�าพชดัเจนขึน้หรอืนุ่มนวลขึน้ 

ใช ้  หรอื  เพือ่ปรับความชดั
เวล�ตอบสนอง ชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่ เวลาตอบสนอง เป็น เร็ว, เร็วทีส่ดุ 

หรอื สดุขดี
Reset Display 
(รเีซ็ตก�รแสดง
ผล) 

กูค้นืการตัง้คา่การแสดงผลไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Menu (เมน)ู เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ของ OSD เชน่ �าษาของ 

OSD ระยะเวลาแสดงผลเมนูบนหนา้จอ และอืน่ๆ
Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast EnglishLanguage

Transparency

Timer

20

Disable

20s

Lock

Reset Menu

Language 
(ภ�ษ�)

ตัง้คา่การแสดงผล OSD เป็น�าษาหนึง่ใดจากแปด�าษา
(องักฤษ สเปน ฝร่ังเศส เยอรมนั โปรตเุกสบราซลิ รัสเซยี จนี
ประยกุต ์หรอืญีปุ่่ น)

Transparency 
(คว�มโปรง่ใส)

เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่เปลีย่นเมนูโปรง่แสงโดยการใช ้  และ 
 (ต�า�่สดุ 0/สงูาดุ 100)

Timer  
(ตวัจบัเวล�)

OSD Hold Time (เวล�แสดงผลค�้งของ OSD): ตัง้
เวลาให ้OSD แสดงผลคา้งไวห้ลงัจากทีค่ณุกดปุ่ ม
ใชปุ้่ ม  และ  เพือ่ปรับตวัเลือ่นโดยเพิม่ครัง้ละ 1 วนิาท ี
ตัง้แต ่5 ถงึ 60 วนิาที
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Lock (ล็อก)ู ควบคมุการเขา้ถงึของผูใ้ชเ้พือ่ปรับคา่ ปุ่ มสัง่การถกูล็อกไว ้

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast Language

Transparency

Timer

Lock

Reset Menu Power Button

Menu + Power Buttons

Disable

Menu Buttons

• ปุ่ มเมนู: ผา่น OSD เพือ่ล็อกปุ่ มเมนู
• ปุ่ มเปิด/ปิด: ผา่น OSD เพือ่ล็อกปุ่ มเปิด/ปิด
• ปุ่ มเมนู + ปุ้มเปิด/ปิด: ผา่น OSD เพือ่ปลดล็อกปุ่ มเมนูและ

ปุ่ มเปิด/ปิดทัง้หมด
• ปิดใชง้าน: กดปุ่ ม  ทีต่ดิกบัปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวเ้ป็นเวลา 4 

วนิาทเีพือ่ปลดล็อกปุ่ มตา่ง ๆ
Reset Menu 
(รเีซ็ตเมน)ู 

กูค้นืการตัง้คา่เมนูไปเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
 Personalize 

(ปรบัใหเ้ป็นสว่น
ตวั)

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

Input SourceShortcut Key 2

On In On ModePower Button LED

Reset Personalization

Preset ModesShortcut Key 1

Shortcut key 1 
(ปุ่ มลดั 1)

เลอืกจากตวัเลอืก Preset Modes (โหมดค�่ทีต่ ัง้ลว่ง
หน�้), Brightness/Contrast (คว�มสว�่ง/คว�ม
เปรยีบต�่ง), Input Source (แหลง่สญัญ�ณอนิพตุ), 
Aspect Ratio (อตัร�สว่น ภ�พ), ทีต่ัง้คา่เป็นปุ่ มลดั 1

Shortcut key 2 
(ปุ่ มลดั 2)

เลอืกจากตวัเลอืก Preset Modes (โหมดค�่ทีต่ ัง้ลว่ง
หน�้), Brightness/Contrast (คว�มสว�่ง/คว�ม
เปรยีบต�่ง), Input Source (แหลง่สญัญ�ณอนิพตุ), 
Aspect Ratio (อตัร�สว่น ภ�พ), ทีต่ัง้คา่เป็นปุ่ มลดั 2

Power Button 
LED (ไฟ LED 
ปุ่ มเปิด/ปิด)

อนุญาตใหค้ณุตัง้คา่สถานะของไฟปุ่ มเปิด/ปิดเพือ่ประหยดั
พลงังาน

Reset 
Personalization 
(รเีซ็ตก�รต ัง้ค�่
สว่นบคุคล)

กูค้นืปุ่ มทางลดักลบัเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
Others (อืน่ๆ) เลอืกตวัเลอืกนีเ้พือ่ปรับการตัง้คา่ OSD เชน่ DDC/CI, LCD 

conditioning (ก�รปรบัสภ�พของ LCD) เป็นตน้
Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

O�

M3T102

ABCDEFG

ENERGY STAR

On

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Service Tag

Factory Reset

Display Info

Reset Others

Display Info 
(ขอ้มลูจอแสดง
ผล)

แสดงการตัง้คา่ปัจจบุนัของจอแสดงผล

DDC/CI DDC/CI (แชนเนลขอ้มลูก�รแสดงผล/อนิเตอรเ์ฟซ
คำ�ส ัง่) อนญุ�ต ใหค้ณุปรบัก�รต ัง้ค�่จอภ�พโดย
ใชซ้อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรข์อง คณุ เปิดทำ�ง�น
คณุสมบตันิี ้เพือ่ใหไ้ดป้ระสบก�รณผ์ูใ้ชด้ที ีส่ดุ และ 
สมรรถนะของจอภ�พทีเ่หม�ะสมทีส่ดุ เลอืก Off (ปิด)
เพือ่ปิดคณุลกัษณะนี้
เปิดใชค้ณุลกัษณะนีเ้พือ่ใหป้ระสบการณใ์ชง้านทีด่ทีีส่ดุ และ
ปรับประสทิธ�ิาพการท�างานของจอแสดงผลของคณุ

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

O�

On

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

Factory Reset

Display Info

Service Tag
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ไอคอน เมนแูละเมนยูอ่ย คำ�อธบิ�ย
LCD 
Conditioning 
(ก�รปรบัสภ�พ
ของ LCD)

ชว่ยคณุลดอาการ�าพคา้งทีไ่มค่อ่ยเกดินัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ระดบัอาการ�าพคา้ง ระบบอาจใชเ้วลาสกัระยะเพือ่เรยีกใช ้
โปรแกรม คณุสามารถเปิดใชง้านคณุลกัษณะนีโ้ดยการเลอืก 
On (เปิด)

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

On

Factory Reset

Display Info

O�

Service Tag

Firmware 
(เฟิรม์แวร)์

แสดงเวอรช์นัเฟิรม์แวรข์องจอแสดงผล

Service Tag 
(ป้�ยกำ�กบั
บรกิ�ร)

แสดงป้ายก�ากบับรกิาร ป้ายก�ากบับรกิารเป็นตวัระบดุว้ยตวั
อกัษรผสมตวัเลขทีไ่มซ่�้ากนั ทีช่ว่ยให ้Dell สามารถระบขุอ้มลู
จ�าเพาะของผลติ�ณัฑแ์ละเขา้ถงึขอ้มลูการรับประกนั
หม�ยเหต:ุ นอกจากนีป้้ายก�ากบับรกิารยงัถกูพมิพบ์นฉลากที่
อยูด่า้นหลงัของฝาครอบอกีดว้ย

Reset Others 
(รเีซ็ตอืน่ๆ) 

กูค้นืการตัง้คา่อืน่ๆ เชน่ DDC/CI กลบัเป็นคา่เริม่ตน้จาก
โรงงาน

Factory Reset 
(รเีซ็ตค�่จ�ก
โรงง�น)

คนืคา่ของคา่ทีต่ัง้คา่ส�าเร็จทัง้หมดไปยงัการตัง้คา่จากโรงงาน
รวมถงึการคนืคา่ของการตัง้คา่ส�า�หรับการทดสอบมาตรฐาน 
ENERGY STAR® ดว้ย 

Dell 24/27 Monitor

Input Source

Color

 Personalize

Display

 Menu

 Others

Brightness/Contrast

O�

M3T102

ABCDEFG

ENERGY STAR

On

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Service Tag

Display Info

Reset Others

Factory Reset
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ขอ้คว�มคำ�เตอืน OSD
หากจอแสดงผลไมร่องรับโหมดความละเอยีดเฉพาะ คณุจะพบขอ้ความตอ่ไปนี:้

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell 24 Monitor

The current input timing is not supported by the monitor display. Please 

change your input timing to 

listed timing as per the monitor specifications.

 1920x1080, 60Hz or any other monitor

S2421HS/S2421HSX

Dell 27 Monitor

The current input timing is not supported by the monitor display. Please 

change your input timing to 

listed timing as per the monitor specifications.

 1920x1080, 60Hz or any other monitor

S2721HS/S2721HSX

ขอ้ความแจง้วา่จอแสดงผลไมส่ามารถซงิคเ์ขา้กบัสญัญาณทีไ่ดรั้บจากคอมพวิเตอร ์ด ู
ขอ้มลูจำ�เพ�ะจอแสดงผลส�าหรับชว่งความถีแ่นวนอนและแนวตัง้ทีส่ามารถจัดการโดย
จอแสดงผลนี ้โหมดทีแ่นะน�าคอื 1920 x 1080
คณุจะพบขอ้ความตอ่ไปนีก้อ่นทีฟั่งกช์นั DDC/CI ถกูปิดใชง้าน:

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell 24 Monitor

The function of adjusting display setting using PC

application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes No

S2421HS/S2421HSX

Dell 27 Monitor

The function of adjusting display setting using PC

application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes No

S2721HS/S2721HSX

เมือ่จอแสดงผลเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะปรากฎขึน้:

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell  24 Monitor

Going into Standby mode… 

S2421HS/S2421HSX

Dell  27 Monitor

S2721HS/S2721HSX

Going into Standby mode… 

เปิดใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผลของคณุเพือ่เขา้ถงึการแสดงผล OSD
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เลอืกรายการ OSD ของ เปิดในโหมดสแตนดบ์าย ในคณุสมบตั ิปรับเป็นสว่นตวั ขอ้ความตอ่
ไปนีจ้ะปรากฎขึน้:

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell  24 Monitor

Yes No

S2421HS/S2421HSX

Changing to this setting (without       symbol) will Increase 

power consumption,Do you want to continue?

Dell  24 Monitor

Yes No

S2421HS/S2421HSX

Changing to this setting (without       symbol) will Increase 

power consumption,Do you want to continue?

ถา้ปรับระดบัความสวา่งมากกวา่ระดบัคา่เริม่ตน้ไป 75% ขอ้ความตอ่ไปนีจ้ะปรากฎขึน้:

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell  24 Monitor

Yes No

S2421HS/S2421HSX

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level.  

Do you want to continue?

Dell  24 Monitor

Yes No

S2421HS/S2421HSX

Adjusting to this value will increase power consumption above the default level.  

Do you want to continue?

หากคณุกดปุ่ มใดๆ นอกเหนอืจากปุ่ มเปิด/ปิด จะมขีอ้ความตอ่ไปนีแ้สดงขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
อนิพตุทีเ่ลอืก:

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

No DP signal from your device.

Dell  24 Monitor

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select

the correct input source.

S2421HS/S2421HSX

No DP signal from your device.

Dell  27 Monitor

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select

the correct input source.

S2721HS/S2721HSX
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หากเลอืกทัง้อนิพตุ DP, HDMI และสายทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ จะมกีลอ่งโตต้อบลอยตวั
แสดงขึน้  หรอื

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell 24 Monitor

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

No DP Cable

www.dell.com/S2421HS
www.dell.com/S2421HSX

S2421HS/S2421HSX

หรอื

Dell 24 Monitor

        

No HDMI Cable

www.dell.com/S2421HS

S2421HS/S2421HSX

www.dell.com/S2421HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

Dell 27 Monitor

No DP Cable

www.dell.com/S2721HS
www.dell.com/S2721HSX

S2721HS/S2721HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

หรอื

Dell 27 Monitor

    

No HDMI Cable

www.dell.com/S2721HS

S2721HS/S2721HSX

www.dell.com/S2721HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

ดทูี ่แนวท�งแกไ้ขปญัห� ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ก�รต ัง้ค�่คว�มละเอยีดสงูสดุ

วธิกีารตัง้คา่ความละเอยีดสงูสดุส�าหรับจอแสดงผล:
ใน Windows 7, Windows 8 หรอื Windows 8.1:

1. ส�าหรับ Windows 8 หรอื Windows 8.1 เทา่นัน้ ใหเ้ลอืกไทลเ์ดสกท็์อปเพือ่สลบัไปยงั
เดสกท็์อปแบบดัง้เดมิ ส�าหรับ Windows Vista และ Windows 7 ใหข้า้มขัน้ตอนนี้

2. คลกิขวาทีเ่ดสกท็์อป แลว้คลกิ Screen Resolution (คว�มละเอยีดของหน�้จอ) 
3. คลกิรายการแบบหลน่ลงของ Screen Resolution (คว�มละเอยีดของหน�้จอ) 

และเลอืก 1920 x 1080
4. คลกิ OK (ตกลง)

ใน Windows 10:
1. คลกิขวาทีเ่ดสกท็์อป แลว้คลกิ Display Settings (ก�รต ัง้ค�่ก�รแสดงผล) 
2. คลกิ Advanced display settings (ก�รต ัง้ค�่ก�รแสดงผลข ัน้สงู) 
3. คลกิรายการแบบหลน่ลงของ Resolution (คว�มละเอยีดหน�้จอ) และเลอืก 1920 

x 1080  
4. คลกิ Apply (ปรบัใช)้

หากคณุไมพ่บ 1920 x 1080 เป็นตวัเลอืกหนึง่ คณุอาจตอ้งอปัเดตไดรเวอรก์ราฟิก ท�า
ตามหนึง่ในขัน้ตอนตอ่ไปนีโ้ดยขึน้อยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ:
หากคณุมคีอมพวิเตอรเ์ดสกท็์อปหรอืคอมพวิเตอรพ์กพาของ Dell:

• ไปที ่https://www.dell.com/support ป้อนขอ้มลูป้ายก�ากบับรกิารของคณุ และ
ดาวนโ์หลดไดรเวอรล์า่สดุส�าหรับกราฟิกการด์ของคณุ 

หากคณุใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มใ่ชข่อง Dell (แล็ปท็อปหรอืเดสกท็์อป):
• ไปทีเ่ว็บไซตส์นับสนุนของบรษัิทผูผ้ลติคอมพวิเตอรข์องคณุและดาวนโ์หลดไดรเวอร์

กราฟิกลา่สดุ
• ไปทีเ่ว็บไซตส์นับสนุนของบรษัิทผูผ้ลติกราฟิกการด์ของคณุและดาวนโ์หลดไดรเวอร์

กราฟิกลา่สดุ
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แนวท�งแกไ้ขปญัห�
 คำ�เตอืน: กอ่นทีค่ณุจะเร ิม่ตน้ข ัน้ตอนในหวัขอ้นี ้โปรดปฏบิตัติ�ม คำ�แนะนำ�ด�้น

คว�มปลอดภยั

ก�รทดสอบในตวั
จอแสดงผลของคณุใหค้ณุลกัษณะการทดสอบในตวัทีช่ว่ยใหค้ณุท�าการตรวจสอบวา่จอแส
ดงผลท�างานไดอ้ยางปกตหิรอืไม ่หากจอแสดงผลและคอมพวิเตอรข์องคณุเชือ่มตอ่กนั
อยา่งเหมาะสม แตห่นา้จอแสดงผลยงัมดือยู ่ใหเ้รยีกใชก้ารทดสอบในตวัของจอแสดงผล
โดยการท�าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้

1. ปิดคอมพวิเตอรแ์ละจอแสดงผลของคณุ
2. ถอดปลั๊กสายวดิโีอออกจากดา้นหลงัของคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหแ้น่ใจในการทดสอบในตวั

ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดสายวดิโีอทัง้หมดออกจากดา้นหลงัของคอมพวิเตอร์์
3. เปิดจอแสดงผล

กลอ่งโตต้อบแบบลอยตวัจะปรากฎบนหนา้จอ (บนพืน้หลงัสดี�า) เพือ่ระบวุา่จอแสดงผล
สามารถตรวจจับสญัญาณวดิโีอ และท�างานอยา่งปกตหิรอืไม ่ในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดการ
ทดสอบในตวั ไฟ LED ของปุ่ มเปิด/ปิดจะยงัคงเป็นสขีาว นอกจากนีโ้ดยขึน้อยูก่บัอนิพตุที่
เลอืก จะมหีนา้ตา่งหนึง่ใดขา้งลา่งนีเ้ลือ่นผา่นหนา้จออยางตอ่เนือ่ง 

S2421HS/S2421HSX S2721HS/S2721HSX

Dell 24 Monitor

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

No DP Cable

www.dell.com/S2421HS
www.dell.com/S2421HSX

S2421HS/S2421HSX

 หรือ

Dell 24 Monitor

        

No HDMI Cable

www.dell.com/S2421HS

S2421HS/S2421HSX

www.dell.com/S2421HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

Dell 27 Monitor

No DP Cable

www.dell.com/S2721HS
www.dell.com/S2721HSX

S2721HS/S2721HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

 หรือ

Dell 27 Monitor

    

No HDMI Cable

www.dell.com/S2721HS

S2721HS/S2721HSX

www.dell.com/S2721HSX

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

4. นอกจากนี ้กลอ่งดงักลา่วยงัปรากฎขึน้ในระหวา่งการท�างานปกตขิองระบบดว้ย หาก
สายวดิโีอถกูถอดหรอืเสยีหาย

5. ปิดจอแสดงผลของคณุและเชือ่มตอ่สายวดิโีอใหม ่จากนัน้เปิดคอมคอมพวิเตอรแ์ละ
จอแสดงผลของคณุ
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หากจอแสดงผลของคณุยงัคงวา่งเปลา่หลงัจากทีค่ณุใชข้ัน้ตอนกอ่นหนา้นี ้ใหต้รวจสอบตวั
ควบคมุวดิโีอและคอมพวิเตอรข์องคณุ เนือ่งจากจอแสดงผลของคณุท�างานไดต้ามปกติ

ระบบวนิจิฉยัในตวั
จอแสดงผลของคณุมเีครือ่งมอืระบบวนิจิฉัยในตวัทีช่ว่ยวเิคราะหปั์ญหาในกรณีหนา้จอผดิ
ปกตวิา่เป็นปัญหากบัจอแสดงผล หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืการด์วดิโีอของคณุ

3 4 51 2

ก�รเรยีกใชร้ะบบวนิจิฉยัในตวั:
1. ตรวจสอบวา่หนา้จอของคณุสะอาด (ไมม่อีนุ�าคสิง่สกปรกบนพืน้ผวิของหนา้จอ)
2. กดปุ่ ม ปุ่ ม 4 คา้งไว ้4 นาท ีเมนูจะปรากฎบนหนา้จอ
3. เลอืกตวัเลอืก  ของการวนิจิฉัยในตวั หนา้จอสเีทาจะปรากฎขึน้
4. ตรวจสอบหนา้จอเพือ่หาความผดิปกตอิยา่งละเอยีด
5. กดปุ่ ม 1 บนแผงดา้นหนา้อกีครัง้ สขีองหนา้จอจะเปลีย่นเป็นสแีดง
6. ตรวจสอบจอแสดงผลเพือ่หาความผดิปกติ
7. ท�า�ซ�้า�ขัน้ตอนที ่5 และ 6 เพือ่ตรวจสอบจอแสดงผลในหนา้จอสเีขยีว สนี�้า�เงนิ 

สดี�า� สขีาว การทดสอบสมบรูณเ์มือ่หนา้จอสขีาวปรากฏขึน้ เพือ่ทีจ่ะออก ใหก้ดปุ่ ม 1 
อกีครัง้

การทดสอบเสร็จสมบรูณเ์มือ่หนา้จอขอ้ความปรากฎขึน้ หากตอ้งการออก ใหส้ลบัปุ่ มควบคมุ
จอยสติ๊กอกีครัง้
หากคณุตรวจไมพ่บความผดิปกตขิองหนา้จอหลงัจากใชเ้ครือ่งมอืระบบวนิจิฉัยในตวัแลว้ 
แสดงวา่จอแสดงผลท�างานไดอ้ยา่งปกต ิตรวจสอบการด์วดิโีอและคอมพวิเตอร์
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ป้ญห�ท ัว่ไป
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัปัญหาจอแสดงผลทัว่ไปทีค่ณุอาจพบ และแนวทาง
แกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นไปได ้

อ�ก�รท ัว่ไป สิง่ทีค่ณุพบ แนวท�งแกไ้ขปญัห�
ไฟ LED วดิโีอ/
ปุ่ มเปิด/ปิดไมด่บั

ไมม่�ีาพ • ตรวจสอบวา่การเชือ่มตอ่สายวดิโีอกบัจอแสดงผล
และคอมพวิเตอรเ์ชือ่มตอ่กนัอยา่งเหมาะสมและแน่น

• ตรวจสอบวา่เตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังท�างานไดป้กตโิดย
ใชอ้ปุกรณไ์ฟฟ้าอืน่ๆ ทดสอบ

• ตรวจสอบวา่ปุ่ มเปิด/ปิดถกูกดจนสดุระยะ
• ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพตุถกูตอ้งใน
เมนู แหลง่กำ�เนดิอนิพตุ

ไฟ LED วดิโีอ/
ปุ่ มเปิด/ปิดไม่
เปิด

ไมม่�ีาพหรอืไม่
สวา่ง

• เพิม่ตวัควบคมุความสวา่งและความเปรยีบตา่งผา่น 
OSD

• ด�าเนนิการตรวจสอบดว้ยคณุลกัษณะการทดสอบในตวั
• ตรวจสอบหาขาเสยีบทีบ่ดิงอ หรอืเสยีหายในขัว้ตอ่
สายวดิโีอ

• เรยีกใชร้ะบบวนิจิฉัยในตวั
• ตรวจสอบวา่ไดเ้ลอืกแหลง่ก�าเนดิอนิพตุถกูตอ้งใน
เมนู แหลง่กำ�เนดิอนิพตุ

มพีกิเซลขาด
หาย

หนา้จอ LCD มี
จดุ

• วนรอบเปิด/ปิดพลงังาน
• พกิเซลทีด่บัถาวรเป็นขอ้บกพรอ่งทัว่ไปทีอ่าจเกดิ
ขึน้ในเทคโนโลย ีLCD

• ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดคณุ�าพและ
พกิเซลของจอแสดงผล Dell ไดท้ีเ่ว็บไซตฝ่์าย
สนับสนุนของ Dell ไดท้ี:่ 
https://www.dell.com/support/monitors

พกิเซลคา้ง หนา้จอ LCD มี
จดุสวา่งจา้

• วนรอบเปิด/ปิดพลงังาน
• พกิเซลทีด่บัถาวรเป็นขอ้บกพรอ่งทัว่ไปทีอ่าจเกดิ
ขึน้ในเทคโนโลย ีLCD

• ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุ�าพของจอแส
ดงผลของ Dell และ PixelPolicy โปรดดเูว็บไซต์
สนับสนุนของ Dell ที:่ 
https://www.dell.com/support/monitors

ปัญหาความ
สวา่ง

�าพสลวัหรอื
สวา่งเกนิไป

• รเีซต็จอแสดงผลไปยงัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
• ปรับตวัควบคมุความสวา่งและความเปรยีบตา่งผา่น 
OSD

ปัญหาเกีย่วกบั
ความปลอด�ยั

มสีญัญาณของ
ควนัหรอืประกาย
ไฟมองเห็นได ้

• ไมต่อ้งใชข้ัน้ตอนการแกไ้ขปัญหาใดๆ
• โปรดตดิตอ่ Dell ทนัที

https://www.dell.com/support/monitors
https://www.dell.com/support/monitors
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อ�ก�รท ัว่ไป สิง่ทีค่ณุพบ แนวท�งแกไ้ขปญัห�
ปัญหาความไม่
ตอ่เนือ่ง

การเปิด/ปิด
จอแสดงผล
ท�างานผดิปกติ

• ตรวจสอบวา่สายวดิโีอเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
อยา่งเหมาะสม และแน่น

• รเีซต็จอแสดงผลไปยงัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน
• ใชค้ณุลกัษณะการทดสอบในตวัเพือ่ตรวจสอบวา่
ปัญหาความไมต่อ่เนือ่งเกดิขึน้ในโหมดทดสอบใน
ตวัหรอืไม่

สขีาดหายไป สขีาดหายใน
�าพ

• ท�าการทดสอบในตวัของจอแสดงผล
• ตรวจสอบวา่สายวดิโีอเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์
อยา่งเหมาะสม และแน่น

• ตรวจสอบหาขาเสยีบทีบ่ดิงอ หรอืเสยีหายในขัว้ตอ่
สายวดิโีอ

สไีมถ่กูตอ้ง สขีอง�าพไมด่ี • เปลีย่นแปลงการตัง้คา่ของโหมดคา่ส�าเร็จ ในเมนู ส ี
ของ OSD โดยขึน้อยูก่บัการใชง้าน

• ปรับคา่ R/G/B �ายใต ้สแีบบก�าหนดเอง ในเมนู ส ี
ของ OSD

• เปลีย่นแปลง รปูแบบสอีนิพตุ เป็น RGB หรอื 
YPbPr ของพซีใีนเมนู ส ีของ OSD

• เรยีกใชร้ะบบวนิจิฉัยในตวั
อาการ�าพคา้ง
จาก�าพนิง่ดา้น
ซา้ยของจอแส
ดงผลเป็นเวลา
นาน

มเีงาจางๆ จาก
�าพนิง่ทีแ่สดง
บนหนา้จอ

• ตัง้คา่หนา้จอใหปิ้ดหลงัจากไมก่ีน่าททีีห่นา้จอไมม่ี
การท�างาน คา่เหลา่นีส้ามารถปรับไดใ้นตวัเลอืก
พลงังานของระบบ Windows หรอืการตัง้คา่การ
ประหยดัพลงังานของ Mac

• อกีทางหนึง่ ใหใ้ชโ้ปรแกรมรักษาหนา้จอทีเ่ปลีย่น
�าพตลอด

ปญัห�เฉพ�ะผลติภณัฑ์
ปญัห� สิง่ทีค่ณุพบ แนวท�งแกไ้ขปญัห�
�าพบนหนา้จอ
เล็กเกนิไป

�าพอยูต่รงกลาง
ของหนา้จอ แต่
ไมเ่ตมิเต็มความ
กวา้งการมอง
ทัง้หมด

• ตรวจสอบการตัง้คา่ อตัราสว่น�าพ ในเมนู การ
แสดงผล ของ OSD

• รเีซต็จอแสดงผลไปยงัคา่เริม่ตน้จากโรงงาน

ไมส่ามารถปรับ
จอแสดงผลดว้ย
ปุ่ มบนแผงดา้น
หนา้

OSD ไมป่รากฎ
ขึน้มาบนหนา้จอ

• ปิดจอแสดงผล ถอดสายไฟจอแสดงผล แลว้เสยีบ
กลบัเขา้ไป จากนัน้เปิดจอแสดงผล
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ปญัห� สิง่ทีค่ณุพบ แนวท�งแกไ้ขปญัห�
ไมม่สีญัญาณ
อนิพตุเมือ่กดตวั
ควบคมุผูใ้ช ้

ไมม่�ีาพ ไฟ 
LED ตดิสวา่ง
เป็นสขีาว

• ตรวจสอบแหลง่ก�าเนดิสญัญาณ ตรวจสอบวา่
คอมพวิเตอรไ์มไ่ดอ้ยูใ่นโหมดประพยดัพลงังานโดย
การเลือ่นเมาส ์หรอืกดปุ่ มใดๆ บนแป้นพมิพ์

• ตรวจสอบวา่สายสญัญาณถกูเสยีบเขา้อยา่งเหมาะ
สม เสยีบสายสญัญาณกลบัเขา้ไปใหม ่หากจ�าเป็น

• รเีซต็คอมพวิเตอร ์หรอืเครือ่งเลน่วดิโีอ
�าพไมเ่ตมิเต็ม
หนา้จอทัง้หมด

�าพไมส่ามารถ
เตมิเต็มความสงู 
หรอืความกวา้ง
ของหนา้จอ

• เนือ่งจากรปูแบบวดิโีอตา่งกนั (อตัราสว่น�าพ) ของ 
DVD จอแสดงผลอาจแสดงผลเต็มหนา้จอได ้

• เรยีกใชร้ะบบวนิจิฉัยในตวั
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ภ�คผนวก
ประก�ศคว�มสอดคลอ้ง FCC (สหรฐัอเมรกิ�เท�่น ัน้) และ
ขอ้มลูด�้นกฎระเบยีบกำ�กบัอืน่ๆ
ส�าหรับประกาศแจง้ความสอดคลอ้ง FCC และขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบก�ากบัอืน่ๆ โปรดดทูี่
เว็บไซตค์วามสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบที ่https://www.dell.com/regulatory_
compliance

ก�รตดิตอ่ Dell
สำ�หรบัลกูค�้ในสหรฐัอเมรกิ� โปรดโทรหม�ยเลข 800-WWW-DELL (800-999-
3355)

 หม�ยเหต:ุ ถ�้คณุไมม่กี�รเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีพ่รอ้มใชง้�น คณุส�ม�รถ
คน้ห�ขอ้มลูบนใบแจง้หนีก้�รซือ้ ใบร�ยก�รสนิค�้ ใบแจง้ก�รชำ�ระเงนิ หรอื
แคตต�ล็อกผลติภณัฑข์อง Dell

Dell มตีวัเลอืกบรกิารและการสนับสนุนทางออนไลนแ์ละทางโทรศพัทห์ลากหลายตวัเลอืก 
ความพรอ้มบรกิารจะแปรผันตามประเทศและผลติ�ณัฑ ์และบางบรกิารอาจไมพ่รอ้มใชใ้น
�มู�ิาคของคณุ 

• ความชว่ยดา้นเทคนคิทางออนไลน ์ — https://www.dell.com/support/monitors

ฐ�นขอ้มลูผลติภณัฑข์อง EU สำ�หรบัฉล�กพลงัง�นและ
เอกส�รขอ้มลูผลติภณัฑ๋
S2421HS: https://eprel.ec.europa.eu/qr/345961

S2421HSX: https://eprel.ec.europa.eu/qr/349827

S2721HS: https://eprel.ec.europa.eu/qr/345955

S2721HSX: https://eprel.ec.europa.eu/qr/349826

https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/support/monitors
https://eprel.ec.europa.eu/qr/345961
https://eprel.ec.europa.eu/qr/349827 
https://eprel.ec.europa.eu/qr/345955
https://eprel.ec.europa.eu/qr/349826
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