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 ณุคงอขพาภอจบักวย่ีกเ
 จุรรบงอ่ลกนใรากยาร

้ดไณุคา่วจใ่นแ้หใูดจวรต งา่ลนา้ดงดสแงัด ๆงา่ตบอกะรป์คงอบักมอ้รพามบอมง่สณุคงอขพาภอจ
 ะลแ นว้ถบรคดมหง้ัทนว่สน้ิชบัร Contact Dell  ปไยาหดใรากยารีมา้ถ 

 :ุตหเยามห  ณุคงอขพาภอจบักมอ้รพามบอมง่ส้ดไ่มไะลแ ม่ิพเอ้ืซ์ณรกปุอนป็เจาอรากยารงาบ 
 ศทเะรปงาบนใีม่มไจาอ ดินชงาบอ่ืสอืรหิตับมสณุค

• จอภาพ

• ง้ัตาขกยวัต

• ง้ัตาขนาฐ

• )ศทเะรปะล่ตแนในักงา่ตกตแ( ฟไยาส

• AGV ลิบเคเยาส

• อ่ยบับฉน้ตม่ิรเอืมู่ค
• ะลแ ยัภดอลปมาวคบักวย่ีกเลูมอ้ข

บัคงับอ้ขบยีบเะร
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 ์ฑณัภติลผิตับมสณุค
ลัตสิรคกึลผลผงดสแอจนป็เ VH6122ES / MH6122ES / H6122ES lleD นบแบบแลผงดสแอจ
งอขิตับมสณุค DEL งัลหน้ืพฟไะลแ งาบบบแม์ลิฟ์รอตเสิซนารท้ชใ่ีท ์ซกิรทมแฟีทกอแบบแ วลหเ

 :ยว้ดบอกะรป พาภอจ
• SE2216H / SE2216HM / SE2216HV: ขนาดภาพท่ ีสามารถดูได้ ตามแนวทแยงมุม 

54.61 ซม. (21.5 น้ ิว), ความละเอียด 1920 x 1080 บวกการสนับสนุนการแสดงผลท่ ี
ความละเอียดต่ ำากว่ าแบบเต็มหน้ าจอ

• มุมการรับชมท่ ีกว้ าง อนุญาตให้ ดูได้ จากตำาแหน่ งน่ ังหรือยืน  
หรือในขณะท่ ีเคล่ ือนท่ ีจากด้ าน หน่ ึงไปยังอีกด้ านหน่ ึง

• ความสามารถในการปรับความเอียง
• ความสามารถพลักแอนด์ เพลย์  ถ้ าระบบของคุณสนับสนุน
• การปรับแต่ งท่ ีแสดงบนหน้ าจอ (OSD) 

สำาหรับการต้ ังค่ าและการปรับหน้ าจอท่ ีง่ าย
• สล็อตล็อคนิรภัย
• ความสามารถในการสลับจากอัตราส่ วนภาพแบบกว้ างไปเป็ นแบบมาตรฐาน 

ในขณะท่ ียังคง รักษาคุณภาพของภาพไว้ ได้
• ความสามารถในการจัดการทรัพย์ สิน
• CECP (สำาหรับจีน)
• คุณสมบัติท่ ีสอดคล้ องกับ RoHS
• ลดการใช้  BFR/PVC
• จอแสดงผลท่ ีผ่ านการรับรองจาก TCO
• อัตราส่ วนไดนามิกคอนทราสต์ สูง (8,000,000:1)
• มาตรวัดพลังงาน แสดงระดับพลังงานท่ ีจอภาพใช้ แบบเรียลไทม์
• ≤0.3 W ในโหมดสแตนด์ บาย
• ระบบควบคุมการหร่ ีไฟพ้ ืนหลังแบบอนาล็อก เพ่ ือขจัดการกระพริบของหน้ าจอ 

http://www.epeat.net
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การระบุชิ้นส่วนและตัวควบคุมต่างๆ
มุมมองด้านหน้า

1. ปุ่มฟังก์ชั่น (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู Operating the Monitor)
2 ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ LED)

 หมายเหตุ: สำาหรับจอแสดงผลที่มีกรอบมันวาว ผู้ใช้ควรพิจารณาตำาแหน่งการวางจอแสดง
ผล เนื่องจากกรอบอาจทำาให้เกิดการรบกวนการมองเห็นโดยสะท้อนแสงแวดล้อมและพื้นผิวที่
สว่าง

มุมมองด้านหลัง

มุมมองด้านหลังเมื่อใส่ขาตั้งจอภาพ

ฉลาก คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ช่องล็อคนิรภัย  ยึดจอภาพให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกนิรภัย 

(อุปกรณ์ล็อกนิรภัยไม่ได้ให้มาพร้อมเครื่อง)
2 ฉลากหมายเลขซีเรียลบาร์โค้ด ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำาเป็นต้องติดต่อ 

Dell สำาหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค
3 สล็อตการจัดการสายเคเบิล ใช้เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิล โดยการร้อยสาย

ต่างๆ ผ่านสล็อต 
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มุมมองด้านข้าง

มุมมองด้านล่าง

ฉลาก คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ขั้วต่อไฟ AC เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
2 ขั้วต่อ HDMI เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสาย HDMI
3 ขั้วต่อ VGA เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดย

ใช้สายเคเบิล VGA
4 ฉลากระเบียบข้อบังคับ แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ฉลาก คำาอธิบาย การใช้งาน
1 ขั้วต่อไฟ AC เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
2 ขั้วต่อ VGA เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับจอภาพโดย

ใช้สายเคเบิล VGA
3 ฉลากระเบียบข้อบังคับ แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
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ข้อมูลจำาเพาะจอภาพ
ส่วนต่อไปนี�มีขอ้มูลเกี�ยวกบัการกาํหนดพินสาํหรับขั�วต่อส่วนต่าง  ๆของจอภาพ

การกำาหนดพิน
ขั้วต่อ D-Sub 15 พิน

หมายเลขพิน ด้านข้างจอภาพของสายเคเบิลสัญญาณด้านข้าง 15 พิน
1 วิดีโอ-สีแดง
2 วิดีโอ-สีเขียว
3 วิดีโอ-สีน้ำาเงิน
4 GND
5 ทดสอบตัวเอง
6 GND-R
7 GND-G
8 GND-B
9 DDC +5 V 

10 GND-ซิงค์
11 GND
12 ข้อมูล DDC
13 H-ซิงค์
14 V-ซิงค์
15 นาฬิกา DDC



10    เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 

ขั้วต่อ HDMI

หมายเลขพิน ด้านข้าง 19 พินของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อ
1 ข้อมูล TMDS 2+
2 ข้อมูล TMDS 2 ชิลด์
3 ข้อมูล TMDS 2-
4 ข้อมูล TMDS 1+
5 ข้อมูล TMDS 1 ชิลด์
6 ข้อมูล TMDS 1-
7 ข้อมูล TMDS 0+
8 ข้อมูล TMDS 0 ชิลด์
9 ข้อมูล TMDS 0-
10 นาฬิกา TMDS
11 นาฬิกา TMDS ชิลด์
12 นาฬิกา TMDS -
13 ไมมีการเชื่อมต่อ
14 ไมมีการเชื่อมต่อ
15 นาฬิกา DDC (SDA)
16 ข้อมูล DDC (SDA)
17 GND
18 +5 V เพาเวอร์
19 ตรวจจับฮ็อตพลัก

http://www.epeat.net
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ความสามารถพลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในระบบที่มีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุจอแส
ดงผลแบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ โดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการแสดง
ผล (DDC) เพื่อที่ระบบสามารถกำาหนดค่าด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอภาพได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนมากเป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตก
ต่างได้ ถ้าต้องการ 

ข้อมูลจำาเพาะจอแสดงผลแบบแบน
หมายเลขรุ่น SE2216H / SE2216HM / 

SE2216HV 

ชนิดหน้าจอ แอกทีฟแมทริกซ์ - TFT LCD

ชนิดจอแสดงผล การจัดชิดขอบแนวตั้ง

ภาพที่สามารถรับชมได้ 

ทแยงมุม 

พื้นที่ทำางานในแนวนอน

พื้นที่ทำางานในแนวตั้ง

พื้นที่

546.1 มม. (21.5 นิ้ว)

476.064 มม. (18.74 นิ้ว)

267.786 มม. (10.54 นิ้ว)

127483.27 มม.2 (197.52 นิ้ว2)

ขนาดพิกเซล 0.24795 x 0.24795 มม.

มุมการรับชม: 

แนวนอน ทั่วไป 178° 

แนวตั้ง ทั่วไป 178°

ความสว่างเอาต์พุต 250 cd/mฒ (ทั่วไป)

อัตราคอนทราสต์ 3000 ต่อ 1 (ทั่วไป)
อัตราไดนามิกคอนท
ราสต์ 8,000,000 ต่อ 1 (ทั่วไป)*

การเคลือบแผ่นหน้า ป้องกันการสะท้อนด้วยการเคลือบ
อย่างหนา 3H

แบ็คไลท์ ระบบแถบแสง LED

เวลาตอบสนอง 12 ms ทั่วไป (สีเทาเป็นสีเทา)

ความลึกสี 16.7 ล้านสี

กามุตสี 84 % (ทั่วไป) **

* ค่าโดยประมาณ
**  SE2216H / SE2216HM / SE2216HV ขอบเขตสี (ทั่วไป) เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ

CIE1976 (84 %) และ CIE1931 (72 %)



 12    เกี่ยวกับจอภาพของคุณ 

อาจทำางานแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ องค์ประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คุณสั่งซื้อ 
มา และบริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรยึดถือข้อมูลนี้แต ่
เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้า และข้อมูลอื่น ๆ ไม่รับ 
ประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งแบบชัดแจ้ง หรือโดยนัย 

ข้อมูลจำาเพาะเกี่ยวกับความละเอียด
หมายเลขรุ่น SE2216H / SE2216HM / SE2216HV
ช่วงการสแกน 

• แนวนอน
• แนวตั้ง

30 kHz ถึง 83 kHz (อัตโนมัติ)
56 Hz ถึง 76 Hz (อัตโนมัติ)

ความละเอียดพรีเซ็ต
สูงสุด

1920 x 1080 ที่ 60 Hz

ข้อมูลจำาเพาะเกี่ยวกับไฟฟ้า
หมายเลขรุ่น SE2216H / SE2216HM SE2216HV
สัญญาณอินพุตวิดีโอ • อนาล็อก RGB: 0.7 โวลต์ ±

5 %, อิมพีแดนซ์อินพุต 75 
โอห์ม

• HDMI, 600mV สำาหรับแต่
ละสายดิฟเฟอเรนเชียล, อินพุ
ตอิมพีแดนซ์ 100 โอห์มต่อคู่
ดิฟเฟอเรนเชียล

• อนาล็อก RGB: 0.7 โวลต์ ±
5 %, อิมพีแดนซ์อินพุต 75 
โอห์ม

การซิงโครไนซ์
สัญญาณอินพุต

การซิงโครไนซ์แยกตามแนวนอนและแนวตั้ง, ระดับ TTL ที่ปราศจาก
ขั้ว, SOG (คอมโพสิต SYNC บนสีเขียว)

แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ 
/ กระแสอินพุต AC

100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz ± 3 Hz / 1.0 A 
(ทั่วไป) 

กระแสไหลพุ่ง

การสิ �นเปลืองพลังงาน

120 V: 30 A (สูงสุด)
240 V: 60 A (สูงสุด) 
0.2 W (โหมดปิด)1

0.3 W (โหมดสแตนดบ์าย)1

15.5 W (โหมดเปิด)1

24 W (สูงสุด)2

15.1 W(Pon)3

48.6 (TEC)3

1 ตามที�ระบุไว้ ใน EU 2019/2021 and EU 2019/2013
2 การตั �งคา่ความสวา่งและความคมชัดสูงสุด
3 Pon: การสิ�นเปลืองพลังงานในโหมดเปิดที�วดัโดยการอ้างอิงกับวธิีการทดสอบของ Energy Star 
   TEC: การสิ�นเปลืองพลังงานรวมหน่วยเป็น kWh ที�วดัโดยการอ้างอิงกับวธิีการทดสอบของ Energy Star
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โหมดการแสดงผลพรีเซ็ต
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงโหมดพรีเซ็ตซึ่ง Dell รับประกันถึงขนาดภาพและจุดศูนย์กลาง: 

โหมดการแสดง
ผล

ความถี่แนว
นอน (kHz)

ความถี่แนวตั้ง 
(Hz)

นาฬิกาพิกเซล
(MHz)

ขั้วการซิงค์ 
(แนวนอน/แนว

ตั้ง)
VESA, 720 x 400 31.5 70.1 28.3 -/+
VESA, 640 x 480 31.5 59.9 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
VESA, 800 x 600 37.9 60.3 40.0 +/+
VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+
VESA, 1024 x 
768

48.4 60.0 65.0 -/-

VESA, 1024 x 
768 

60.0 75.0 78.8 +/+ 

VESA, 1152 x 
864 

67.5 75.0 108.0 +/+ 

VESA, 1280 x 
1024 

64.0 60.0 108.0 +/+ 

VESA, 1280 x 
1024 

80.0 75.0 135.0 +/+

VESA, 1600 x 
900

60.0 60.0 108.0 +/+

VESA, 1920 x 
1080

67.5 60.0 148.5 +/+
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คุณลักษณะทางกายภาพ
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงคุณลักษณะทางกายภาพของจอภาพ: 
หมายเลขรุ่น SE2216H / SE2216HM SE2216HV 
ชนิดขั้วต่อ • D-subminiature 15 พิน

(ขั้วต่อสีดำา)
• HDMI

• D-subminiature 15 พิน
(ขั้วต่อสีดำา)

ชนิดสายสัญญาณ • อนาล็อก: D-Sub, 15 พิน
• ดิจิตอล: HDMI, 19 พิน

(สายเคเบิลไม่ได้ให้มา
พร้อมเครื่อง)

• อนาล็อก: D-Sub, 15 พิน

ขนาด: (พร้อมขาตั้ง)
ความสูง 
ความกว้าง
ความลึก

395.7 มม. (15.58 นิ้ว)
506.2 มม. (19.93 นิ้ว)
179.9 มม. (7.08 นิ้ว)

395.7 มม. (15.58 นิ้ว)
506.2 มม. (19.93 นิ้ว)
179.9 มม. (7.08 นิ้ว)

ขนาด: (ไม่ใส่ขาตั้ง) 
ความสูง 
ความกว้าง
ความลึก

302.7 มม. (11.92 นิ้ว)
506.2 มม. (19.93 นิ้ว)
54.7 มม. (2.15 นิ้ว)

302.7 มม. (11.92 นิ้ว)
506.2 มม. (19.93 นิ้ว)
54.7 มม. (2.15 นิ้ว)

ขนาดขาตั้ง: 
ความสูง 
ความกว้าง
ความลึก

174.7 มม. (6.8 นิ้ว)
250.0 มม. (9.84 นิ้ว)
179.9 มม. (7.08 นิ้ว)

174.7 มม. (6.8 นิ้ว)
250.0 มม. (9.84 นิ้ว)
179.9 มม. (7.08 นิ้ว)

น้ำาหนัก:

น้ำาหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์

น้ำาหนักพร้อมส่วนประกอบ
ขาตั้งและสายเคเบิลต่างๆ
น้ำาหนักไม่รวมส่วนประกอบ
ของขาตั้ง (ไม่มีสายเคเบิล)
น้ำาหนักของส่วนประกอบ
ขาตั้ง

4.80 กก. (10.58 ปอนด์)

3.61 กก. (7.96 ปอนด์)

2.78 กก. (6.13 ปอนด์)

0.54 กก. (1.19 ปอนด์)

4.80 กก. (10.58 ปอนด์)

3.61 กก. (7.96 ปอนด์)

2.78 กก. (6.13 ปอนด์)

0.54 กก. (1.19 ปอนด์)
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คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมสำาหรับจอภาพของคุณ:
หมายเลขรุ่น SE2216H / SE2216HM / SE2216HV 
อุณหภูมิ 

• ขณะทำางาน
• ขณะไม่ทำางาน

ความชื้น

• ขณะทำางาน
• ขณะไม่ทำางาน

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

ขณะเก็บรักษา: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 
140 °F)
ขณะขนส่ง: -20 °C ถึง 60 °C (-4 °F ถึง 140 
°F)

10 % ถึง 80 % (ไม่กลั่นตัว) 

ขณะเก็บรักษา: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว)
ขณะขนส่ง: 5 % ถึง 90 % (ไม่กลั่นตัว) 

ระดับความสูง

• ขณะทำางาน
• ขณะไม่ทำางาน

5,000 ม. (16,404 ฟุต) สูงสุด

12,191 ม. (40,000 ฟุต) สูงสุด

การกระจายความร้อน 81.9 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด) 
61.4 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป)
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นโยบายคุณภาพ & พิกเซลของจอภาพ LCD 
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD, ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซล ที่จะค้าง
อยู่ในสถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่มองเห็น คือพิกเซลคงที่ซึ่งปรากฏเป็นจุดเล็กๆ ที่มืด
สนิท หรือจุดที่มีสีผิดพลาดสว่างขึ้นมา เมื่อพิกเซลสว่างตลอดเวลา เรียกว่า "จุดสว่าง" เมื่อพิกเซล
เป็นสีดำาตลอดเวลา เรียกว่า "จุดมืด"
ในเกือบทุกกรณี พิกเซลคงที่เหล่านี้มองเห็นได้ยาก และไม่ทำาให้คุณภาพหรือความสามารถใน
การใช้งานของจอแสดงผลเสียไป จอแสดงผลที่มีพิกเซลค้างคงที่จำานวน 1 ถึง 5 พิกเซลถือว่าปกติ 
และอยู่ภายในมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูไซต์สนับสนุนของ Dell ที่:  
http://www.dell.com/support/monitors

คำาแนะนำาในการบำารุงรักษา 
การดูแลจอภาพของคุณ 

ข้อควรระวัง: อ่านและทำาตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำาความ
สะอาดจอภาพ 
ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะทำาความสะอาดจอภาพ ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภาพออก
จากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อน 

สำาหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในรายการด้านล่าง ในขณะที่แกะหีบห่อ ทำาความ
สะอาด หรือจัดการกับจอภาพของคุณ:

• ในการทำาความสะอาดหน้าจอที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ชุบน้ำาพอ
หมาดๆ เช็ดเบาๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำาความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือ
สารละลายที่เหมาะสมสำาหรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน แอมโมเนีย สาร
ทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรืออากาศอัด 

• ใช้ผ้าชุบน้ำาสะอาดหมาดๆ เพื่อทำาความสะอาดพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกทุกชนิด
เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนพลาสติก  

• ถ้าคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอภาพ ให้ใช้ผ้าเช็ดออก ผงสีขาวนี้เกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่งจอภาพ 

• จัดการจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย และแสดงเนื้อสี
ขาวให้เห็นง่ายกว่าจอภาพที่มีสีอ่อน 

• เพื่อรักษาคุณภาพบนจอภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และปิดจอภาพเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
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การตั้งค่าจอภาพ
การต่อขาตั้ง

 หมายเหตุ: ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน 
1. ประกอบตัวยกขาตั้งเข้ากับฐานขาตั้ง

a. วางฐานขาตั้งจอภาพบนพื้นโต๊ะที่มั่นคง
b. เลื่อนโครงขาตั้งจอภาพในทิศทางที่ถูกต้อง ลงไปยังฐานขาตั้ง จนกระทั่งคลิก

เข้าในตำาแหน่ง
2. ต่อส่วนประกอบขาตั้งเข้ากับจอภาพ:

a. วางจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะใกล้กับขอบของโต๊ะ
b. จัดแผ่นยึดส่วนประกอบของขาตั้งให้ตรงกับร่องของจอภาพ
c. เสียบแผ่นโลหะเข้าไปในจอภาพ จนกระทั่งล็อคลงในตำาแหน่ง

การตั �งคา่จอภาพ

http://www.dell.com/support/monitors
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การเชื่อมต่อจอภาพของคุณ
 คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตาม Safety 

Instructions
ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:

1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ออก
2. เชื่อมต่อสาย VGA หรือสาย HDMI เข้ากับพอร์ตวิด๊โอท่ีตรงกันที่ด้านหลังของ

คอมพิวเตอร์ อย่าใช้สายเคเบิลทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ใช้สายเคเบิลทั้งหมด
เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีระบบภาพที่เหมาะสมเท่านั้น

การเชื่อมต่อสาย VGA
SE2216H / SE2216HM:

SE2216HV:

การเชื่อมต่อสาย HDMI (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) (สำาหรับ 
SE2216H / SE2216HM)
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 หมายเหตุ: กราฟฟิกที่แสดงใช้สำาหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น ลักษณะของ
คอมพิวเตอร์อาจแตกต่างจากนี้ 

การจัดระเบียบสายเคเบิลของคุณ 

หลังจากที่ต่อสายเคเบิลที่จำาเป็นทั้งหมดเข้ากับจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (ดู การเชื่อม
ต่อจอภาพสำาหรับการต่อสายเคเบิล) ให้จัดระเบียบสายเคเบิลทั้งหมดตามที่แสดงด้านบน  

การถอดขาตั้งจอภาพ 
 หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ใช้สำาหรับจอภาพที่มีขาตั้ง เมื่อซื้อขาตั้งอื่นๆ มา โปรดดูคู่มือการติดตั้ง
ขาตั้งที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ สำาหรับขั้นตอนในการถอด

1. ใช้ไขควงแบบยาวเพื่อผลักสลักคลายที่อยู่ในรู บริเวณเหนือขาตั้ง
2. หลังจากที่สลักถูกคลายแล้ว นำาฐานออกจากจอภาพ
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การใช้งานจอภาพ
การเปิดเครื่องจอภาพ
 กดปุ่ม  เพื่อเปิดจอภาพ

การใช้ตัวควบคุมด้านหน้า
Use the keys ที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของภาพ
SE2216H / SE2216HM:

ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำาอธิบาย
A

Preset modes 
(โหมดพรีเซ็ต)

ใช้ปุ่ม Preset modes (โหมดพรีเซ็ต) เพื่อเลือกจาก
รายการของโหมดสีพรีเซ็ต ดู Using the OSD Menu

B

Input Source (แหล่ง
สัญญาณอินพุต) 

ใช้ปุ่ม Input Source (แหล่งสัญญาณอินพุต) เพื่อเลือก
ระหว่างสัญญาณวิดีโอแบบต่างๆ ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับ
จอภาพของคุณ

C

Menu (เมนู)

• อินพุต VGA
• อินพุต HDMI
ใช้ปุ่ม Menu (เมนู) เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

D

Exit (ออก)

ใช้ปุ่ม Exit (ออก) เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ 
(OSD) และเมนูย่อยต่างๆ

E

ปุ่มเพาเวอร์
(มีไฟสถานะเพาเวอร)์

ในการเปิดหรอืปิดจอภาพ 
ไฟสขีาวหยุดนิ�งแสดงวา่จอภาพเปิดอยู่และกําลังทํางานเป็นปกติ 
ไฟสขีาวกะพรบิแสดงวา่จอภาพอยู่ ในโหมดสแตนด์บาย
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SE2216HV:

ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำาอธิบาย
A

Preset modes 
(โหมดพรีเซ็ต)

ใช้ปุ่ม Preset modes (โหมดพรีเซ็ต) เพื่อเลือกจาก
รายการของโหมดสีพรีเซ็ต ดู Using the OSD Menu

B

Brightness /
Contrast (ความ

สว่าง / คอนทราสต์) 

ใช้ปุ่ม Brightness /Contrast (ความสว่าง / คอนท
ราสต์) เพื่อเข้าถึงเมนูควบคุม "ความสว่าง" และ "คอนท
ราสต์" โดยตรง

C

Menu (เมนู)

ใช้ปุ่ม Menu (เมนู) เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

D

Exit (ออก)

ใช้ปุ่ม Exit (ออก) เพื่อออกจากเมนูที่แสดงบนหน้าจอ 
(OSD) และเมนูย่อยต่างๆ

E

ปุ่มเพาเวอร์
(มีไฟสถานะเพาเวอร)์

ในการเปิดหรอืปิดจอภาพ 
ไฟสขีาวหยุดนิ�งแสดงวา่จอภาพเปิดอยู่และกําลังทํางานเป็นปกติ 
ไฟสขีาวกะพรบิแสดงวา่จอภาพอยู่ ในโหมดสแตนด์บาย
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ปุ่มที่แผงด้านหน้า

ปุ่มที่แผงด้านหน้า คำาอธิบาย
A

Up (ขึ้น)

ใช้ปุ่ม Up (ขึ้น) เพื่อปรับ (เพิ่มช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

B

Down (ลง)

ใช้ปุ่ม Down (ลง) เพื่อปรับ (ลดช่วง) รายการต่างๆ ในเมนู OSD

C �
OK (ตกลง)

ใช้ปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

D �
Back (กลับ)

ใช้ปุ่ม Back (กลับ) เพื่อถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้า 
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การใช้เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
การเข้าถึงระบบเมนู

 หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ จากนั้นไปยังเมนูอื่น หรือออกจากเมนู OSD, 
จอภาพจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงยังจะถูกบันทึกเช่นกัน 
ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จากนั้นรอให้เมนู OSD หายไป 
1. กดปุ่ม  เพื่อเปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลัก

เมนูหลัก
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  หมายเหตุ: Auto Adjust (การปรับอัตโนมัติ) จะใช้ได้เมื่อคุณใช้ขั้วต่อ (VGA) แบบอนาล็อก
เท่านั้น
2. กดปุ่ม  และ  เพื่อสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในเมนู ในขณะที่คุณย้ายจาก

ไอคอนหนึ่งไปยังอีกไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์
3. ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์บนเมนู กดปุ่ม  อีกครั้ง
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4. กดปุ่ม  และ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ
5. กดปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังแถบเลื่อน จากนั้นใช้ปุ่ม  หรือ  ตามที่ระบุในเมนู เพื่อ

ทำาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
6. เลือก �  เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้าโดยไม่ยอมรับการตั้งค่าปัจจุบัน หรือ �  เพื่อ

ยอมรับ และกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ตารางด้านล่าง ให้รายการของตัวเลือกเมนู OSD และฟังก์ชั่นของตัวเลือกเหล่านั้น  
ไอคอน เมนูและเมนู

ย่อย
คำาอธิบาย

Energy 
Use (การใช้
พลังงาน)

มาตรวัดนี้แสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์ 

Brightness/
Contrast 
(ความสว่าง/
คอนทราสต์)

ใช้เมนู Brightness (ความสว่าง) และ Contrast (คอนทราสต์) เพื่อ
ปรับความสว่าง/คอนทราสต์ 
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Brightness 
(ความสว่าง)

อนุญาตให้คุณปรับความสว่าง หรือการส่องสว่างของแบ็คไลท์ 
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความสว่าง และกดปุ่ม  เพื่อลดความสว่าง (ต่ำาสุด 0 
~ สูงสุด 100) 

Contrast (คอ
นทราสต์)

ช่วยให้คุณปรับความคมชัด หรือระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืด
และส่วนที่สว่างบนหน้าจอ ปรับความสว่างก่อน และปรับคอนทราสต์
เฉพาะเมื่อคุณจำาเป็นต้องปรับเพิ่มเติมเท่านั้น 
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความคมชัด และกดปุ่ม  เพื่อลดความคมชัด (ต่ำาสุด 
0 ~ สูงสุด 100) 

Auto 
Adjust (ปรับ
อัตโนมัติ)

ใช้ปุ่มนี้ เพื่อเปิดทำางานการตั้งค่าอัตโนมัติ และปรับเมนู 
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กล่องโต้ตอบต่อไปนี้ จะปรากฏบนหน้าจอสีดำา ในขณะที่จอภาพทำาการ
ปรับตั้งค่าเองตามสัญญาณที่เข้าเครื่อง: 

Auto Adjustment (การปรับอัตโนมัติ) ช่วยให้จอภาพปรับตั้งค่าเอง
ตามสัญญาณภาพที่เข้าเครื่อง หลังจากที่ใช้ Auto Adjustment (การ
ปรับอัตโนมัติ), คุณสามารถปรับจอภาพของคุณเพิ่มเติมโดยใช้ตัว
ควบคุม Pixel Clock (Coarse) (นาฬิกาพิกเซล (หยาบ)) และ Phase 
(Fine) (เฟส (ละเอียด)) ภายใต้ Display (การแสดงผล)
หมายเหตุ: Auto Adjust (ปรับอัตโนมัติ) จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณกดปุ่มใน
ขณะที่ไม่มีสัญญาณอินพุตวิดีโอที่แอกทีฟ หรือสายเคเบิลต่ออยู่
ตัวเลือกนี้ ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) เท่านั้น
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Input 
Source 
(แหล่ง
สัญญาณ
อินพุต) 
(สำาหรับ 
SE2216H / 
SE2216HM) 

ใช้เมนู Input Source (แหล่งสัญญาณอินพุต) เพื่อเลือกระหว่าง
สัญญาณวิดีโอแบบต่างๆ ที่อาจเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ 

Auto Select 
(เลือกอัตโนมัติ)
VGA (VGA)

เลือก Auto Select (เลือกอัตโนมัติ) เพื่อสแกนหาสัญญาณอินพุตที่
ใช้ได้
เลือกอินพุต VGA เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่ออนาล็อก (VGA) ผลัก  เพื่อ
เลือกแหล่งสัญญาณอินพุต VGA

HDMI (HDMI) เลือกอินพุต HDMI เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ HDMI ผลัก  เพื่อเลือก
แหล่งสัญญาณอินพุต HDMI



 การใช้งานจอภาพ    29

Color (สี) ใช้เมนู Color (สี) เพื่อปรับการตั้งค่าสีของจอภาพ
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Input Color 
Format (รูป
แบบสีอินพุต)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดอินพุตวิดีโอเป็น: 
•  RGB: เลือกตัวเลือกนี้

ถ้าจอภาพของคุณเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น
DVD โดยใช้อะแดปเตอร์ HDMI เป็น DVI

•  YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD
ของคุณสนับสนุนเฉพาะเอาต์พุต YPbPr

Preset Modes 
(โหมดพรีเซ็ต)

อนุญาตให้คุณเลือกจากรายการของโหมดสีพรีเซ็ต 
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•  Standard (มาตรฐาน):
โหลดการตั้งค่าสีมาตรฐานของจอภาพ
นี่เป็นโหมดพรีเซ็ตมาตรฐาน 

•  Multimedia (มัลติมีเดีย):
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดีย

•  Movie (ภาพยนตร์):
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับภาพยนตร์

•  Game (เกม):
โหลดการตั้งค่าสีที่ดีที่สุดสำาหรับแอพพลิเคชั่นเกมส่วนมาก

•   Paper (กระดาษ): โหามสว่างและความคมที่เหมาะสมที่สุด
สำาหรับการดูข้อความ ทำาให้พื้นหลังของข้อความกลมกลืน 
เพื่อเลียนแบบสื่อที่เป็นกระดาษ โดยไม่ส่งผลต่อภาพที่เป็นสี 
ใช้กับรูปแบบสัญญาณ RGB เท่านั้น 

•  Warm (อุ่น): เพิ่มอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏอุ่นขึ้น
ด้วยโทนสีแดง/สีเหลือง 

•  Cool (เย็น): ลดอุณหภูมิสี หน้าจอจะปรากฏเย็นขึ้น
ด้วยโทนสีน้ำาเงิน 
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•  Custom Color (สีที่กำาหนดเอง):
อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าสีแบบแมนนวล กดปุ่ม

 และ  เพื่อปรับค่าสีแดง, สีเขียว และสีน้ำาเงิน 
และสร้างโหมดสีพรีเซ็ตของคุณเอง 

Hue (ฮิว)

Saturation 
(ความอิ่มของสี)

Reset Color 
Settings (รีเซ็ต
การตั้งค่าสี)

คุณสมบัตินี้สามารถเลื่อนสีของภาพวิดีโอไปเป็นสีเขียวหรือม่วงได้ ใช้
เพื่อปรับโทนสีผิวให้ได้ตามต้องการ ใช้  หรือ  เพื่อปรับความอิ่ม
ของสีจาก ‘0’ ถึง ‘100’
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะโมโนโครมของภาพวิดีโอ
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะที่มีสีสันสดใสของภาพวิดีโอ
หมายเหตุ: การปรับฮิว ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดพรีเซ็ต Movie 
(ภาพยนตร์) หรือ Game (เกม) เท่านั้น
คุณสมบัตินี้สามารถปรับความอิ่มของสีของภาพวิดีโอได้ ใช้  หรือ 
เพื่อปรับความอิ่มของสีจาก ‘0’ ถึง ‘100’
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะโมโนโครมของภาพวิดีโอ
กด  เพื่อเพิ่มลักษณะที่มีสีสันสดใสของภาพวิดีโอ
หมายเหตุ: การปรับความอิ่มของสีใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดพรี
เซ็ต Movie (ภาพยนตร์) หรือ Game (เกม) เท่านั้น
รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Display (การ
แสดงผล) 

ใช้เมนู Display (การแสดงผล) เพื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลของ
จอภาพ
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Aspect Ratio 
(อัตราส่วนภาพ)

Horizontal 
Position 
(ตำาแหน่งแนว
นอน) 

ปรับอัตราส่วนภาพเป็น กว้าง 16:9, 4:3, หรือ 5:4
หมายเหตุ: การปรับ 16:9 ไม่จำาเป็นที่ความละเอียดพรีเซ็ตสูงสุด 1920 
x 1080
ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพไปทางซ้ายและขวา ค่าต่ำาสุดคือ '0' (-) 
ค่าสูงสุดคือ '100' (+) 

ตำาแหน่งแนวตั้ง

Sharpness 
(ความชัด) 

ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับภาพขึ้นและลง ค่าต่ำาสุดคือ '0' (-) ค่าสูงสุด
คือ '100' (+) 
หมายเหตุ: การปรับตำาแหน่งแนวนอน และตำาแหน่งแนวตั้ง ใช้ได้เฉพาะ
สำาหรับอินพุต VGA เท่านั้น
คุณสมบัตินี้สามารถทำาให้ภาพดูชัดขึ้น หรือนุ่มลง ใช้  หรือ  เพื่อ
ปรับความชัดจาก '0' ถึง '100'

Pixel Clock 
(นาฬิกาพิกเซล) 

การปรับ Phase (เฟส) และ Pixel Clock (นาฬิกาพิกเซล) ช่วยให้คุณ
ปรับจอภาพได้ตามความชอบของคุณ ใช้ปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับให้ได้
คุณภาพของภาพดีที่สุด
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Phase (เฟส) ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยใช้การปรับ เฟส, ให้ใช้การปรับ Pixel 
Clock (coarse) (นาฬิกาพิกเซล (หยาบ)) จากนั้นใช้ Phase (fine) 
(เฟส (ละเอียด)) อีกครั้ง
หมายเหตุ: การปรับ Pixel Clock (นาฬิกาพิกเซล) และ Phase (เฟส) 
ใช้ได้เฉพาะสำาหรับอินพุต VGA เท่านั้น

Dynamic 
Contrast 
(ไดนามิกคอนท
ราสต์)

อนุญาตให้คุณเพิ่มระดับคอนทราสต์ เพื่อให้ภาพที่ชัดขึ้น และมีราย
ละเอียดมากขึ้น
กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลือก “เปิด” หรือ “ปิด” ไดนามิกคอนทราสต์
หมายเหตุ: Dynamic Contrast (ไดนามิกคอนทราสต์)

า ถ้าคุณเลือกโหมดพรีเซ็ต Game (เกม) หรือ 
 ให้คอนท

Movieราสต์ที่สูงกว่
(ภาพยนตร์)

Response 
Time (เวลา
ตอบสนอง)

อนุญาตให้คุณตั้งค่า Response Time (เวลาตอบสนอง) เป็น Normal 
(ปกติ) หรือ Fast (เร็ว)

Reset Display 
Settings (รีเซ็ต
การตั้งค่าการ
แสดงผล)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกลับสู่การตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น

Energy 
(พลังงาน) 
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Power Button 
LED (LED ปุ่ม
เพาเวอร์)

ช่วยให้คณุสามารถตั �งคา่ไฟ LED แสดงสถานะ เปิดหรอืปิดในโหมดเปิดเพื�อประหยัดพลังงาน 
(SE2216H)
ช่วยให้คณุสามารถตั �งคา่ไฟ LED แสดงสถานะ 
เปิดหรอืปิดระหวา่งทํางานเพื�อประหยัดพลังงาน (SE2216HM/SE2216HV)

Reset Energy 
Settings (รีเซ็ต
การตั้งค่า
พลังงาน)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าพลังงานเริ่มต้น
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Menu (เมนู) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น ภาษาของ OSD, 
จำานวนเวลาของเมนูที่จะแสดงบนหน้าจอ เป็นต้น 
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Language 
(ภาษา)

ช่วยให้คุณตั้งค่าการแสดงผล OSD เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในแปดภาษา: 
อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, บราซิล, โปรตุเกส, รัสเซีย, จีนตัวย่อ 
หรือญี่ปุ่น

Transparency 
(ความ
โปร่งแสง)

อนุญาตให้คุณปรับพื้นหลัง OSD จากทึบแสงไปจนถึงโปร่งแสง

Timer (ตัวตั้ง
เวลา)

ช่วยให้คุณตั้งเวลาที่จะให้ OSD ยังคงทำางาน หลังจากที่คุณกดปุ่มบน
จอภาพ
ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 
60 วินาที

Lock (ล็อค) ควบคุมการเข้าถึงการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก ล็อค จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้
ปรับค่าต่างๆ ทุกปุ่มจะถูกล็อค ยกเว้นปุ่ม �

หมายเหตุ: เมื่อ OSD ถูกล็อค, การกดปุ่มเมนูจะนำาคุณไปยังเมนูการตั้ง
ค่า OSD โดยตรง, โดยที่ 'OSD ล็อค' ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าในขณะที่เข้า 
กดปุ่ม �  ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปลดล็อค และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงการ
ตั้งค่าที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด

Reset Menu 
Settings (รีเซ็ต
การตั้งค่าเมนู)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าเมนูเริ่มต้น 
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Personalize 
(ปรับแต่ง)

การเลือกตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณตั้งปุ่มทางลัดสองปุ่ม
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Shortcut Key 
1 (ปุ่มทางลัด 1)

ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง "Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต)", 
"Brightness/Contrast (ความสว่าง/คอนทราสต์)", "Auto Adjust 
(ปรับอัตโนมัติ)",  "Input Source (แหล่งอินพุต)" (สำาหรับ SE2216H / 
SE2216HM), "Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ)" และตั้งค่าเป็นปุ่มทาง
ลัด 
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Shortcut Key 
2 (ปุ่มทางลัด 2)

ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่าง "Preset Modes (โหมดพรีเซ็ต)", 
"Brightness/Contrast (ความสว่าง/คอนทราสต์)", "Auto Adjust 
(ปรับอัตโนมัติ)", "Input Source (แหล่งอินพุต)" (สำาหรับ SESE2216H 
/ SE2216HM), "Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ)" และตั้งค่าเป็นปุ่มทาง
ลัด 
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Reset 
Psonalization 
(รีเซ็ตการปรับ
ความเป็นส่วน
ตัว)

ช่วยให้คุณกู้คืนปุ่มทางลัดกลับเป็นค่าเริ่มต้น 

Others 
(อื่นๆ) 
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DDC/CI DDC/CI (แชนเนลข้อมูลการแสดงผล/อินเตอร์เฟซคำาสั่ง) อนุญาตให้
ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณทำาการปรับการตั้งค่าการแสดงผล
ของจอภาพ เช่น ความสว่าง, ความสมดุลของสี ฯลฯ
Enable (เปิดทำางาน) (ค่าเริ่มต้น): ปรับสมรรถนะของจอภาพของคุณให้
เหมาะสมที่สุด และให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า
Disable (ปิดทำางาน): ปิดทำางานตัวเลือก DDC/CI และข้อความต่อไปนี้
จะปรากฏบนหน้าจอ
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LCD 
Conditioning 
(การปรับสภาพ 
LCD)

คุณสมบัตินี้ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย
ถ้าดูเหมือนว่าภาพจะติดค้างบนจอภาพ, เลือก LCD Conditioning 
(การปรับสภาพ LCD) เพื่อช่วยกำาจัดอาการภาพค้างใดๆ การใช้
คุณสมบัติ LCD Conditioning (การปรับสภาพ LCD) อาจใช้เวลา
พอสมควร คุณสมบัติ LCD Conditioning (การปรับสภาพ LCD) ไม่
สามารถลบอาการภาพค้างที่รุนแรง หรืออาการหน้าจอไหม้ได้ 
หมายเหตุ: ใช้ LCD Conditioning (การปรับสภาพ LCD) เฉพาะเมื่อ
คุณมีปัญหาภาพค้างเท่านั้น 
ข้อความเตือนด้านล่างจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้เลือก "Enable (เปิด
ทำางาน)" การปรับสภาพ LCD 
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Reset Other 
Settings (รีเซ็ต
การตั้งค่าอื่น)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าอื่นๆ เป็นค่าเริ่มต้น เช่น DDC/CI 

Factory Reset 
(รีเซ็ตโรงงาน)

รีเซ็ตการตั้งค่า OSD ทั้งหมดกลับเป็นค่าพรีเซ็ตจากโรงงาน 

ข้อความ OSD
เมื่อจอภาพไม่สนับสนุนโหมดความละเอียดใดๆ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:  

นี่หมายความว่า จอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที่กำาลังได้รับจากคอมพิวเตอร์ ดู 
Monitor Specifications สำาหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถระบุได้โดยจอภาพนี้ 
โหมดที่แนะนำาคือ 1920 x 1080 
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คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี�ก่อนที��งก์ชั�น DDC/CI จะปิ ดทําางาน 
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กล่องข้อความแจ้งเตอืนพลังงานดา้นล่างจะใช้กับ�งก์ชันความสวา่งสําหรบัครั �งแรกเมื�อผู้ ใช้ปรบัระดบัความส 
วา่งเหนือระดบัคา่เริ�มตน้
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เมื่อจอภาพเข้าสู่โหมด , ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: 

เปิดทำางานคอมพิวเตอร์ และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึง OSD

Standby mode ( โหมดสแตนด์บาย )



50    การใช้งานจอภาพ

ถ้าคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่มเพาเวอร์ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับอินพุตที่
เลือก:
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ถ้าสาย VGA หรือ HDMI ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่, กล่องโต้ตอบแบบลอยที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น 
จอภาพจะเข้าสู่ Power Save Mode after 5 minutes (โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 5 
นาที) ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 
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ดู Solving Problems สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การตั้งค่าความละเอียดมากที่สุด
เพื่อให้ได้สมรรถนะในการแสดงผลดีที่สุดในขณะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, ให้
ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 1920 x 1080 โดยทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ใน Windows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:

1. สำาหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 เท่านั้น เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อสลับไปเป็น
เดสก์ทอปแบบคลาสสิก

2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Screen Resolution (ความละเอียดหน้าจอ)
3. คลิกรายการแบบดึงลงของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 1920 x 1080
4. คลิก ตกลง

ใน Windows 10:
1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display settings (การตั้งค่าการแสดงผล)
2. คลิก Advanced display settings. (การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง)
3. คลิกรายการแบบดึงลงของResolution (ความละเอียด) และเลือก 1920 x 1080
4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

ถ้าคุณไม่เห็น 1920 x 1080 เป็นตัวเลือก, คุณอาจจำาเป็นต้องอัปเดตไดรเวอร์กราฟฟิกของคุณ 
โปรดเลือกสถานการณ์ด้านล่างที่ตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณกำาลังใช้ที่สุด และปฏิบัติตามขั้น
ตอน 
1: If you have a Dell desktop or a Dell portable computer with Internet access
2:If you have a non Dell desktop, portable computer, or graphics card 
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ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป Dell หรือคอมพิวเตอร์พก
พา Dell ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

1. ไปที่ http://www.dell.com/support, ป้อนแท็กบริการของคุณ และ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสำาหรับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

2. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์สำาหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้ง
ค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1080 อีกครั้ง

 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1080 ได้ โปรดติดต่อ 
Dell เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนความละเอียดเหล่านี้   

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป, คอมพิวเตอร์พกพา หรือ
กราฟฟิกการ์ดที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Dell
ใน Windows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:

1. สำาหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 เท่านั้น เลือกไทล์ เดสก์ทอป เพื่อสลับ
ไปเป็นเดสก์ทอปแบบคลาสสิก

2. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Personalization (การปรับแต่ง)
3. คลิก Change Display Settings (เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล)
4. คลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
5. ระบุผู้จำาหน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณ จากคำาอธิบายที่ด้านบนของ

หน้าต่าง (เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
6. โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของผู้จำาหน่ายกราฟฟิกการ์ดสำาหรับไดรเวอร์ที่อัปเดต

(เช่น http://www.ATI.com หรือ http://www.NVIDIA.com )
7. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์สำาหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้ง

ค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1080 อีกครั้ง
ใน Windows 10:

1. คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display settings (การตั้งค่าการแสดงผล)
2. คลิก Advanced display settings. (การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง)
3. คลิก Display adapter properties (คุณสมบัติอะแดปเตอร์การแสดงผล)
4. ระบุผู้จำาหน่ายกราฟฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณ จากคำาอธิบายที่ด้านบนของ

หน้าต่าง (เช่น NVIDIA, ATI, Intel ฯลฯ)
5. โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ของผู้จำาหน่ายกราฟฟิกการ์ดสำาหรับไดรเวอร์ที่อัปเดต

(เช่น http://www.ATI.com หรือ http://www.NVIDIA.com )
6. หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์สำาหรับกราฟฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้ง

ค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1080 อีกครั้ง
 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 1920 x 1080 ได้ โปรดติดต่อ
ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพิจารณาซื้อกราฟฟิกอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนความ
ละเอียดวิดีโอที่ 1920 x 1080

http://www.dell.com/support
http://www.ATI.com
http://www.NVIDIA.com
http://www.ATI.com
http://www.NVIDIA.com
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การใช้วิธีปรับเอน
การปรับเอน
ในขณะที่ต่อขาตั้งอยู่ คุณสามารถปรับเอนจอภาพขึ้นลงให้มีมุมมองที่รับชมได้สบายตาที่สุด

 หมายเหตุ: ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน  
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การแก้ไขปัญหา
คำาเตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำาตาม Safety Instruction 

ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำางานอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ ถ้าจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม แต่หน้าจอก็ยังคง
มืดอยู่ ให้รันการทดสอบตัวเอง โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1. ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
2. ปลดสายสัญญาณภาพออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการ

ทดสอบตัวเองที่เหมาะสม, ให้ถอดทั้งสาย VGA และ HDMI ออกจากด้านหลังของ
คอมพิวเตอร์

3. เปิดจอภาพ
กล่องโต้ตอบแบบลอยควรปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำา) ถ้าจอภาพไม่สามารถรับรู้ถึง
สัญญาณวิดีโอ และทำางานอย่างถูกต้อง ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง LED เพาเวอร์
จะติดเป็นสีขาว นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับอินพุตที่เลือก กล่องโต้ตอบแบบใดแบบหนึ่งที่แสดงด้าน
ล่าง จะเลื่อนตลอดทั่วทั้งหน้าจออย่างต่อเนื่อง 
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ระบบวินิจฉัยปัญหา
จอภาพของคุณมีเครื่องมือในการวินิจฉัยปัญหาที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง ช่วยให้คุณทราบว่าความ
ผิดปกติของหน้าจอที่คุณเผชิญอยู่ เป็นปัญหากับจอภาพของคุณ หรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
การ์ดของคุณ

 หมายเหตุ: คุณสามารถรันระบบวินิจฉัยปัญหาได้เมื่อปลดสายสัญญาณภาพออก และจอภาพ
อยู่ใน โหมดทดสอบตัวเอง เท่านั้น 

ในการรันระบบวินิจฉัยปัญหา:
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ)
2. ปลดสายสัญญาณภาพออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้นจอภาพจะ

เข้าสู่โหมดทดสอบตัวเอง 
3. กด ปุ่ม 1 และ ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาที หน้าจอสีเทาจะ

ปรากฏขึ้น 
4. ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด
5. กด ปุ่ม 4 บนแผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
6. ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ
7. ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในหน้าจอสีเขียว, สีน้ำาเงิน, สีดำา, สี

ขาว 

การทดสอบสมบูรณ์เมื่อมีหน้าจอข้อความปรากฏขึ้น ออกโดยกด ปุ่ม 4 อีกครั้ง 
ถ้าคุณตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือวินิจฉัยปัญหา แสดงว่าจอภาพ
ทำางานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์

4. นอกจากนั้น กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการทำางานระบบตามปกติ ถ้าสายเคเบิลวิดีโอถูก
ตัดการเชื่อมต่อหรือเสียหายด้วย จอภาพจะเข้าสู่ Power Save Mode after 5 minutes
(โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก 5 นาที) ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ที่สถานะนี้ 

5. ปิดจอภาพของคุณ และเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ จากนั้นเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และ
จอภาพ

ถ้าหน้าจอของจอภาพยังคงว่างอีกหลังจากที่คุณใช้กระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว ให้ตรวจสอบ
คอนโทรลเลอร์วิดีโอและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอภาพของคุณทำางานได้อย่างถูกต้อง  

ปุ่ม 5 ไฟ LED แสดงสถานะเพาเวอร ์
ไฟสขีาวหยุดนิ�งแสดงวา่จอภาพเปิดอยู่และกําลังทํางานเป็นปกติ 
ไฟสขีาวกะพรบิแสดงวา่จอภาพอยู่ ในโหมดสแตนด์บาย

8.
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ปัญหาทั่วไป
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจพบ และทาง
แก้ไขปัญหาที่อาจทำาได้ 
อาการทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์
ดับ

ไม่มีภาพ • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อม
ต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำางานอย่าง
เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มเพาเวอร์ถูกกดลง
จนสุด 

• ตรวจสอบว่าเลือกแหล่งสัญญาณ
อินพุตที่ถูกต้องผ่านปุ่มเลือก Input
Source(แหล่งสัญญาณอินพุต)

• ตรวจสอบตัวเลือก “ปุ่มเพาเวอร์ LED” ใต้
หัวข้อพลังงานในเมนู OSD 

ไม่มีวิดีโอ/LED เพาเวอร์
ติด

ไม่มีภาพ หรือไม่มีความ
สว่าง

• เพิ่มตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์
ผ่าน OSD

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ

• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้ว
ต่อสายเคเบิลวิดีโอ 

• ตรวจสอบว่าเลือกแหล่งสัญญาณ
อินพุตที่ถูกต้องผ่านเมนูเลือก Input
Source(แหล่งสัญญาณอินพุต)

• รันการวินิจฉัยในตัว
โฟกัสแย่ ภาพเลือน, เบลอ หรือ

มีเงา
• ดำาเนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุม Phase (เฟส) และ Pixel
Clock (นาฬิกาพิกเซล) ผ่าน OSD

• กำาจัดสายเชื่อมต่อวิดีโอ
• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• เปลี่ยนความละเอียดวิดีโอเป็นอัตราส่วน
ภาพที่ถูกต้อง (16:9) 

ภาพสั่น/เต้น ภาพเป็นคลื่น หรือมีการ
เคลื่อนไหวขนาดเล็ก

• ดำาเนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุม Phase (เฟส) และ Pixel
Clock (นาฬิกาพิกเซล) ผ่าน OSD

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ตรวจสอบปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
• ย้ายสถานที่จอภาพ และทดสอบในอีกห้อง
หนึ่ง 
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พิกเซลหายไป หน้าจอ LCD มีจุด • ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell, ให้ดู
เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่:  
http://www.dell.com/support/
monitors

พิกเซลค้าง หน้าจอ LCD มีจุดสว่าง • ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยี LCD 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
คุณภาพและพิกเซลของจอภาพ Dell, ให้ดู
เว็บไซต์สนับสนุนของ Dell ที่: 
http://www.dell.com/support/
monitors

ปัญหาเกี่ยวกับความสว่าง ภาพมืดเกินไปหรือสว่าง
เกินไป

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings 
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์
ผ่าน OSD 

การผิดเพี้ยนทาง
เรขาคณิต

หน้าจอไม่ได้ศูนย์กลาง
อย่างถูกต้อง

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings 
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์
ผ่าน OSD 

หมายเหตุ: เมื่อใช้ 'HDMI', การปรับ
ตำาแหน่งจะใช้ไม่ได้ 

เส้นแนวนอน/แนวตั้ง หน้าจอมีเส้นหนึ่งหรือ
หลายเส้น

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings 
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ดำาเนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD 
• ปรับตัวควบคุม Phase (เฟส) และ Pixel 
Clock (นาฬิกาพิกเซล) ผ่าน OSD

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าเส้นเหล่านี้
ปรากฏในโหมดทดสอบตัวเองด้วยหรือไม่

• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้ว
ต่อสายเคเบิลวิดีโอ 

หมายเหตุ: เมื่อใช้ 'HDMI', การปรับ Pixel 
Clock (นาฬิกาพิกเซล) และ Phase (เฟส) 
จะใช้ไม่ได้ 

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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ปัญหาในการซิงโครไนซ์ หน้าจอถูกรบกวน หรือ
ปรากฏเป็นภาพฉีกขาด

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ดำาเนินการ ปรับอัตโนมัติ ผ่าน OSD
• ปรับตัวควบคุม Phase (เฟส) และ Pixel
Clock (นาฬิกาพิกเซล) ผ่าน OSD

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าหน้าจอที่
ถูกรบกวนปรากฏในโหมดทดสอบตัวเอง
ด้วยหรือไม่

• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้ว
ต่อสายเคเบิลวิดีโอ

• เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ใน โหมดปลอดภัย
ปัญหาที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย

มีควันหรือประกายไฟที่
มองเห็นได้

• อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง จอภาพติดๆ ดับๆ • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อม
ต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพเพื่อตรวจสอบ และดูว่าปัญหา
ความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดทดสอบ
ตัวเองด้วยหรือไม่ 

สีหายไป ภาพไม่มีสี • ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อม
ต่อกับจอภาพและคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่ ในขั้ว
ต่อสายเคเบิลวิดีโอ

สีผิด สีภาพไม่ดี • เปลี่ยนโหมดการตั้งค่าสีใน OSD การตั้ง
ค่าสี เป็น กราฟฟิก หรือ วิดีโอ ขึ้นอยู่กับ
การใช้งาน 

• ลองการตั้งค่าพรีเซ็ตสีที่แตกต่างใน OSD
การตั้งค่าสี ปรับค่า R/G/B ใน OSD การ
ตั้งค่าสี ถ้าการจัดการสีถูกปิดอยู่

• เปลี่ยน รูปแบบสีอินพุต เป็น PC RGB หรือ
YPbPr ใน OSD การตั้งค่าขั้นสูง 

ภาพค้างบนหน้าจอจาก
การที่แสดงภาพนิ่งบน
จอภาพเป็นระยะเวลานาน

เงาเลือนจากภาพนิ่งที่
แสดง ปรากฏบนหน้าจอ

• 

• หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 

 หมายเหตุ: เมื่อเลือกโหมด HDMI, ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติ จะใช้ไม่ได้ 

ตั �งคา่หน้าจอเป็นปิดหลังจากเวลาไม่ได้ ใช้งานของหน้าจอ 
2 – 3 นาที ซึ�งสามารถปรบัได้ ในตวัเลือก 
Windows Power หรอืการตั �งคา่ Mac 
Energy Saver
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ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์
อาการเฉพาะ สิ่งที่คุณพบ ทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพหน้าจอเล็กเกินไป ภาพอยู่กึ่งกลางหน้าจอ 
แต่ไม่เต็มพื้นที่การรับชม
ทั้งพื้นที่

• ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect Ratio
(อัตราส่วนภาพ) ใน OSD Display
(การแสดงผล)

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็น Factory Settings
(การตั้งค่าจากโรงงาน)

ไม่สามารถปรับจอภาพ
ด้วยปุ่มต่างๆ บนแผงด้าน
หน้าได้

OSD ไม่ปรากฏบนหน้า
จอ

• ปิดจอภาพ, ถอดปลั๊กสายไฟ, เสียบปลั๊ก
กลับคืน, จากนั้นเปิดจอภาพ 

• ตรวจสอบว่าเมนู OSD ล็อคอยู่หรือไม่ ถ้า
ล็อคอยู่ ให้กดปุ่มข้างปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ 
10 วินาที เพื่อปลดล็อค (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ในหัวข้อ การล็อค)

ไม่มีสัญญาณอินพุตเมื่อ
กดตัวควบคุมของผู้ใช้

ไม่มีภาพ, ไฟ LED เป็น
สีขาว เมื่อคุณกดปุ่ม 
"ขึ้น", "ลง" หรือ "เมนู", 
ข้อความ "ไม่มีสัญญาณ
อินพุต" จะปรากฏขึ้น

• ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในโหมดการ
ประหยัดพลังงาน โดยการเลื่อนเมาส์ หรือ
การกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ 

• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเสียบอยู่
อย่างเหมาะสมหรือไม่ ถอดสายเคเบิล
สัญญาณออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่ ถ้า
จำาเป็น 

• รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นวิดีโอ
รูปภาพไม่แสดงเต็มทั้ง
หน้าจอ

รูปภาพไม่สามารถเติม
จนเต็มความสูงหรือความ
กว้างของหน้าจอ

• เนื่องจากรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน
(อัตราส่วนภาพ) ของ DVD, จอภาพอาจ
แสดงแบบเต็มหน้าจอ 

• รันการวินิจฉัยในตัว
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ภาคผนวก 
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

 คำาเตือน: การใช้ตัวควบคุม การปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต อันตรายจากไฟฟ้า และ/หรือ
อันตรายทางกล 

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ให้ดู คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น) และข้อมูลเกี่ยว
กับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
สำาหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์ความสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับที่ www.dell.com\regulatory_compliance
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC  การทำางานเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อ
ต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
(2)  อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำางานที่

ไม่พึงประสงค์ 

 หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อ
ได้จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ บิล หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell 

Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์ และทางโทรศัพท์หลายอย่าง การให้บริการ
แตกต่างกันไปตามประเทศ ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่าง
อาจไม่มีในพื้นที่ของคุณ 
เพื่อรับเนื้อหาการสนับสนุนจอภาพแบบออนไลน์: 

1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support/monitors
ในการติดต่อ Dell สำาหรับฝ่ายขาย, การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือปัญหาเกี่ยวกับบริการ
ลูกค้า:

1. ไปที่เว็บไซต์ www.dell.com/support
2. ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในเมนู Choose A Country/Region

(เลือกประเทศ/ภูมิภาค) ที่ด้านซ้ายของหน้า
3. คลิก Contact Us (ติดต่อเรา) ที่ด้านซ้ายบนของหน้า
4. เลือกลิงค์บริการหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
5. เลือกวิธีในการติดต่อ Dell ที่คุณติดต่อได้สะดวก

ติดต่อ Dell
สำาหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ติดต่อที่หมายเลข 800-WWW-DELL (800-999-3355)

ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ EU 
สาํหรบัฉลากพลังงานและเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
SE2216H: https://eprel.ec.europa.eu/qr/346208

http://www.dell.com\regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support
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