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เกี่ยวกับจอภ�พของคุณ 
                                                                                                                                                     

ร�ยก�รในกล่องบรรจุ
จอภาพของคุณส่งมอบมาพร้อมกับองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงด้านล่าง ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รับชิ้น
ส่วนทั้งหมดครบถ้วน และ ติดต่อ Dell ถ้ามีรายการใดๆ หายไป

 หม�ยเหตุ: บางรายการอาจเป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม และไม่ได้ส่งมอบมาพร้อมกับจอภาพของคุณ 
คุณสมบัติหรือสื่อบางชนิด อาจไม่มีในบางประเทศ

จอภาพพร้อมขาตั้ง 

ขาตั้ง

สายเคเบิลเพาเวอร์ (แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)

สายเคเบิลดิสเพลย์พอร์ต (DP เป็น DP)
x 2 ชิ้น

สาย USB 3.0 อัพสตรีม (เปิดใช้พอร์ต 
USB บนจอภาพ)
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ผ้าทำาความสะอาด

• คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

ระเบียบข้อบังคับ
• รายงานการปรับเทียบจากโรงงาน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
จอภาพ Dell UltraSharp UP3218K เป็นจอภาพ TFT-LCD แบบ Active Matrix (จอภาพสีผลึก
เหลวแบบ Active Matrix พร้อมไฟหน้าจอ (WLED) โครงสร้างเชื่อมโยงใช้ทรานซิสเตอร์แบบฟิล์ม
ออกไซด์บางเป็นองค์ประกอบที่ไวต่อการตอบสนอง) และไฟหน้าจอแบบ LED จอภาพให้คุณสมบัติ:
• พื้นที่การแสดงผลที่สามารถรับชมได้ 80.01 ซม. (31.5 นิ้ว) (วัดในแนวทแยง) ความละเอียด 

QUHD 7680 x 4320 พร้อมด้วยการสนับสนุนการแสดงผลที่ความละเอียดต่ำากว่าแบบเต็มหน้า
จอ

• มุมการมองที่กว้างพร้อมด้วยสีระบบ Adobe RGB 100%, DCI 98%
• ความสามารถในการปรับเอียง หมุนรอบ และยืดแนวตั้ง
• ขาตั้งที่สามารถถอดได้ และรูยึดที่ตรงตามมาตรฐานสมาคมมาตรฐานวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ (VESA) 

100 มม. เพื่อเป็นทางเลือกหลายๆ วิธีในการยึดจอภาพให้เลือกใช้
• กรอบแบบบางพิเศษช่วยลดช่องว่างของกรอบในการใช้งานแบบหลายหน้าจอ ช่วยให้สามารถติด

ตั้งได้อย่างง่ายดายเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม
• Dual DP เพื่อสนับสนุนความละเอียด 7680 x 4320 @ 60Hz
• สนับสนุน Displayport เวอร์ชัน DP1.4
• ความสามารถพลักแอนด์เพลย์ ถ้าระบบของคุณสนับสนุน์
• การปรับค่าหน้าจอ (OSD) บนหน้าจอเพื่อการตั้งค่าและปรับค่าหน้าจอได้อย่างง่ายดาย
• สล็อตล็อคเพื่อความปลอดภัย
• ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์
• ได้รับรองการประหยัดพลังงาน Energy Star
• EPEAT ได้รับการลงทะเบียนไว้หากมีผลบังคับใช้ การลงทะเบียน EPEAT แปรผันไปตามแต่ละ

ประเทศ สำาหรับสถานะของการลงทะเบียนแต่ละประเทศ ดูที่ www.epeat.net
• คุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนด RoHS
• จอภาพปลอด BFR/PVC (ไม่รวมสายเคเบิล)
• กระจกไร้สารหนู และหน้าจอไร้สารปรอท
• มาตรวัดนี้ แสดงระดับพลังงานที่จอภาพใช้แบบเรียลไทม์
• ≤ 0.3 W ในโหมดสแตนด์บาย

http://www.epeat.net
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ก�รระบุชิ้นส่วน และตัวควบคุมต่�งๆ
มุมมองด้�นหน้�
  

                    
ฉล�ก คำ�อธิบ�ย
1 ปุ่มฟังก์ชั่น (สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู การใช้งานจอภาพ)
2 ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟแสดงสถานะ LED) 
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มุมมองด้�นหลัง

                                   

ฉล�ก คำ�อธิบ�ย ก�รใช้
1 รูยึด VESA (100 มม. x 100 มม. - หลัง

ฝาปิด VESA ที่ต่อ)
จอภาพยึดผนังโดยใช้ชุดยึดผนังที่คอมแพทิ 
เบิลกับ VESA (100 มม. x 100 มม.)

2 ฉลากระเบียบข้อบังคับ แสดงการรับรองตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
3 ปุ่มคลายขาตั้ง ปลดขาตั้งจากจอภาพ
4 บาร์โค้ด หมายเลขซีเรียลและฉลากเซ

อร์วิสแท็ก
ดูฉลากนี้ ถ้าคุณจำาเป็นต้องติดต่อ Dell สำาหรับ
การสนับสนุนด้านเทคนิค
หม�ยเหตุ: ทั้งหมดยกเว้น APJ มีป้ายกำากับการ
บริการ

5 แผงสัมผัสแบบ LED ขาตั้งยึดกับที่เมื่อไฟโลโก้ DELL ติดสว่าง

6 รูร้อยสายเคเบิล ใช้ร้อยสายเคเบิลโดยการวางสายสอดผ่านรู
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มุมมองด้�นล่�ง

ฉล�ก คำ�อธิบ�ย ก�รใช้
1 สล็อตล็อคเพื่อความ

ปลอดภัย
ยึดจอภาพด้วยสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย(ขายแยกต่าง
หาก)

2 ขั้วต่อไฟ AC เพื่อเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพ
3a ขั้วต่อดิสเพลย์พอร์ต

เข้า 1
เชื่อมต่อขั้วต่อทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิลคู่:
• สายเคเบิล DP เป็น DP หรือ

สำาหรับความละเอียด 8K4K (สูงสุด)

8K4K
(max)

3b ขั้วต่อดิสเพลย์พอร์ต
เข้า 2

4 พอร์ตสัญญาณเสียง
ออก

เชื่อมต่อลำาโพงเพื่อเล่นเสียงที่ส่งผ่านจากแชนเนลเสียงของอ
ดิสเพลย์พอร์ต
สนับสนุนเสียง 2 แชนเนลเท่านั้น
หม�ยเหตุ: พอร์ตสัญญาณเสียงออกไม่สนับสนุนหูฟัง

คำ�เตือน: คว�มดันเสียงส่วนเกินจ�กหูฟังส�ม�รถทำ�ให้
เกิดคว�มเสียห�ยแก่ก�รได้ยินหรือสูญเสียก�รได้ยินได้

5 พอร์ต USB อัพสตรีม เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิลนี้แล้ว คุณจะสามารถใช้
ขั้วต่อปลายทาง USB บนจอภาพได้

6a, 6b พอร์ต USB ดาวน์สตรี
ม(4)

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณ*
คุณสามารถใช้ขั้วต่อเหล่านี้ได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล 
USB ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและขั้วต่อ USB อัปสตรีมบน
จอภาพแล้วเท่านั้น
(พอร์ตที่มีไอคอนแบตเตอรี่ ใช้สำาหรับ BC 1.2)

7 ล็อคขาตั้ง เพื่อปิดทำางานปุ่มคลายขาตั้ง และล็อค 
ส่วนประกอบของขาตั้งโดยใช้สกรู M3 x 6 
mm.(ไม่มีสกรูให้มาด้วย)

* ขอแนะนำาให้ใช้พอร์ต (6b) สำาหรับอุปกรณ์ USB ไร้สายของคุณหากสามารถทำาได้
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ข้อมูลจำ�เพ�ะ
หน้�จอ
ชนิดหน้าจอ จอภาพสีผลึกเหลวแบบ Active Matrix พร้อมไฟหน้าจอ 

(WLED) - TFT LCD
ชนิดจอแสดงผล IPS (In-Plane Switching) 

ภาพที่สามารถรับชมได้

ทแยงมุม 80.01 ซม. (31.5 นิ้ว)

  พื้นที่ที่แอกทีฟ

    แนวนอน 698.1 มม. (27.48 นิ้ว)  

    แนวตั้ง 392.7 มม. (15.46 นิ้ว)  

พื้นที่ 274143.9 มม.2 (424.84 นิ้ว2)

ขนาดพิกเซล 0.0303 x 0.0909 มม.

มุมการรับชม

แนวนอน ทั่วไป 178°

แนวตั้ง ทั่วไป 178°

ความสว่างเอาต์พุต 400 cd/m² (ตรงกลาง 1 จุด, ทั่วไป)

อัตราคอนทราสต์ 1300:1 (ทั่วไป)

การเคลือบแผ่นหน้า การเคลือบป้องกันแสงสะท้อนของโพลาไรเซอร์ด้านหน้า 
(2H)

แบ็คไลท์ LED 

เวลาตอบสนอง 8 ms (ปกติ), 6 ms (รวดเร็ว)

ความลึกสี สีระบบ 10 บิต 1.07 พันล้านสี

กามุตสี 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% REC709, 98% 
DCI

คว�มละเอียด
ช่วงการสแกนแนวนอน 30 kHz – 90 kHz

ช่วงการสแกนแนวตั้ง 59 Hz – 61 Hz

ความละเอียดสูงสุด 7680 x 4320 ที่ 60 Hz

ความสามารถให้การแสดงผลวิดีโอ 
(เล่นแบบ DP)

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,  2160p, 
4320p 
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โหมดก�รแสดงผลพรีเซ็ต
โหมดก�รแสดง
ผล

คว�มถี่แนวนอน 
(kHz)

คว�มถี่แนวตั้ง 
(Hz)

น�ฬิก�พิกเซล 
(MHz)

ขั้วก�รซิงค์ (แนว
นอน/แนวตั้ง) 

720 x 400  31.5 70.0 28.3 -/+

640 x 480  31.5 60.0 25.2 -/- 

640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-

800 x 600  37.9 60.0 40.0 +/+

800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+

1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-

1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+

1152 x 864  67.5 75.0 108.0 +/+

1280 x 800   49.3 60.0 71.0 +/+

1280 x 1024   64.0 60.0 108.0 +/+

1280 x 1024   80.0 75.0 135.0 +/+

1600 x 1200   75.0 60.0 162.0 +/+

1920 x 1080 67.5 60.0 193.5 +/+

2048 x 1080 26.3 24.0 26.3 +/-

2048 x 1080 66.7 60.0 66.6 +/-

2560 x 1440 88.8 60.0 241.5 +/-

3840 x 2160 133.3 60.0 533.3 +/-

7680 x 4320 266.6 60.0 2089.8 +/-

* ในการแสดงผลขนาดความละเอียด 7680 x 4320 ที่ 60 Hz จะต้องเชื่อมต่อทั้ง DP1 และ DP2 
บนกราฟิกการ์ดเดียวกัน กราฟิกการ์ดของแหล่งที่มาของ DP จะต้องได้รับการรับรอง DP1.4 และให้
คุณสมบัติการแสดงผลแบบไทล์ สามารถสนับสนุนความละเอียดสูงสุดถึง 7680 x 4320 ที่ 60Hz และ

ไดร์เวอร์สนับสนุน DisplayID v1.3
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ไฟฟ้�
สัญญาณอินพุตวิดีโอ • สัญญาณวิดีโอดิจิตอลสำาหรับสายดิฟเฟอเรนเชียลแต่ละ

เส้น 
      อิมพีแดนซ์ต่อสายดิฟเฟอเรนเชียลที่ 100 โอห์ม 
• สนับสนุนอินพุตสัญญาณ DP

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า 100 VAC–240 VAC/50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz / 2.1 A (สูงสุด)
กระแสไหลพุ่ง 40 A ที่ 120 VAC (สูงสุด)

80 A ที่ 240 VAC (สูงสุด)
การสิ้นเปลืองพลังงาน 0.2 W (โหมดปิด)1

0.3 W (โหมดสแตนด์บาย)1

88.5 W (โหมดเปิด)1
125 W (สูงสุด)2

63.37 W (Pon)
3

195.49  kWh (TEC)3

1 ตามที่กำาหนดไว้ในกฎระเบียบ EU 2019/2021 และ EU 2019/2013
2 การตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างสูงสุดพร้อมการโหลดกำาลังไฟสูงสุดบนพอร์ต USB ทั้งหมด
3 Pon: อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของโหมดเปิดใช้งานตามที่อธิบายไว้ในเวอร์ชัน Energy Star 8.0
  TEC: อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมดในหน่วย kWh ตามที่อธิบายไว้ในเวอร์ชัน Energy Star  
  8.0

เอกสารนี้มีไว้สำาหรับให้ข้อมูลเท่านั้น และสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำาเนินงานในห้องปฏิบัติการ 
ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีความแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่
คุณสั่งซื้อ และไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นลูกค้าไม่ควรพึ่งพาข้อมูลนี้อย่างเดียว 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้าหรืออื่น ๆ ไม่รับประกันความถูกต้องเที่ยงตรง หรือ

ความสมบูรณ์ทั้งอย่างชัดแจ้ง หรือโดยนัย

 หม�ยเหตุ: จอแสดงผลที่ได้รับรอง ENERGY STAR 

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรองมาตรฐาน ENERGY STAR ในรูปแบบการกำานปดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ซึ่ง
สามารถคืนค่าโดยฟังก์ชัน “รีเซ็ตค่าจากโรงงาน” ในเมนู OSD การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นจาก
โรงงานหรือเปิดใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อาจสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นซึ่งเกินกว่าขีดขำากัดที่กำาหนด
ไว้ของมาตรฐาน ENERGY STAR
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คุณลักษณะท�งก�ยภ�พ
ชนิดขั้วต่อ • ขั้วต่อ DP x 2

• สัญญาณเสียงออก
• ขั้วต่อพอร์ตกระแสอัพเดต USB 3.0
• ขั้วต่อพอร์ตปลายทาง USB 3.0 x 4
(พอร์ตที่มีไอคอนแบตเตอรี่ ใช้สำาหรับ BC 1.2)

ชนิดสายสัญญาณ สายเคเบิล DP to DP 1.8 ม
สายเคเบิล USB 3.0 1.8 ม

ขนาด (พร้อมขาตั้ง)

ความสูง (ยืดเต็มท) 618.0 มม. (24.33 นิ้ว)

ความสูง (หดสั้นสุด) 498.4 มม. (19.62 นิ้ว)

ความกว้าง 720.5 มม. (28.37 นิ้ว)

ความลึก 222.0 มม. (8.74 นิ้ว)

ขนาด (ไม่ใส่ขาตั้ง)
ความสูง 421.2 มม. (16.58 นิ้ว)

ความกว้าง 720.5 มม. (28.37 นิ้ว)

ความลึก 53.2 มม. (2.10 นิ้ว)

ขนาดขาตั้ง
ความสูง (ยืดเต็มท) 479.0 มม. (18.85 นิ้ว)

ความสูง (หดสั้นสุด) 441.4 มม. (17.38 นิ้ว)

ความกว้าง 333.4 มม. (13.13 นิ้ว)

ความลึก 222.0 มม. (8.74 นิ้ว)
น้ำาหนัก

น้ำาหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ 18.5 กก. (40.79 ปอนด์)

น้ำาหนักพร้อมส่วนประกอบขาตั้ง
และสายเคเบิลต่างๆ

10.9 กก. (24.03 ปอนด์)

น้ำาหนักเมื่อไม่ใส่ขาตั้งและ
ไม่เสียบสายเคเบิล(สำาาหรับยึด
ผนังหรือข้อกำาาหนดชุดยึดผนัง
ตามมาตรฐาน VESA - ไม่ใช้สาย
เคเบิล)

6.9 กก. (15.21 ปอนด์)

น้ำาหนักของส่วนประกอบขาตั้ง 3.6 กก. (7.94 ปอนด์)
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คุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิ

ขณะทำางาน 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)

ขณะไม่ทำางาน -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)

ความชื้น

ขณะทำางาน 10% ถึง 80% (ไม่กลั่นตัว)

ขณะไม่ทำางาน 5% ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับความสูง

  ขณะทำางาน 5,000 ม. (16,404 ฟุต) สูงสุด

  ขณะไม่ทำางาน 12,192 ม. (40,000 ฟุต) สูงสุด

การกระจายความร้อน 426.7 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)
301.97 BTU/ชั่วโมง (โหมดเปิด)

ก�รกำ�หนดพิน
ขั้วต่อ DP

หม�ยเลขพิน ด้�นข้�ง 20 พินของส�ยสัญญ�ณที่เชื่อมต่อ

1 ML3(n)

2 GND

3 ML3(p)

4 ML2(n)

5 GND

6 ML2(p)

7 ML1(n)

8 GND

9 ML1(p)

10 ML0(n)
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11 GND

12 ML0(p)

13 GND

14 GND

15 AUX CH (p)

16 GND

17 AUX CH (n)

18 ตรวจจับฮ็อตพลัก

19 คืน

20 DP_PWR

อินเตอร์เฟซบัสอนุกรมส�กล (USB)
ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต USB ที่มีบนจอภาพของคุณ

 หม�ยเหตุ: ไม่เกิน 2 แอมป์บนพอร์ตปลายทาง USB (พอร์ตที่มีไอคอนแบตเตอรี่ ) ที่มี

อุปกรณ์ที่ใช้กับ BC 1.2 ได้ และไม่เกิน  0.9 แอมป์บนพอร์ตปลายทาง USB อีก 3 พอร์ต
      คอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ต USB ต่อไปนี้:

• ต้นทาง 1 พอร์ต - ด้านล่าง
• ปลายทาง 4 พอร์ต - 4 ที่ด้านล่าง

       พอร์ตชาร์จพลังงาน - พอร์ตบนฝาหลัง (พอร์ตที่มีไอคอนแบตเตอรี่ ) รองรับความ
       สามารถ ในการชาร์จพลังงานเร็ว หากตัวเครื่องสามารถใช้กับBC 1.2 ได้

 หม�ยเหตุ: พอร์ต USB ของจอแสดงผลทำางานได้เฉพาะเมื่อเปิดจอแสดงผล หรืออยู่ในโหมด
สแตนด์บายเท่านั้น หากคุณปิดจอแสดงผล แล้วเปิดขึ้นใหม่ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งไว้อาจใช้เวลา
สองสามวินาทีในการกลับมาทำางานต่ออย่างปกติ

คว�มเร็วก�รถ่�ยโอน อัตร�รับส่งข้อมูล ก�รสิ้นเปลืองพลังง�น

ความเร็วสูงพิเศษ 5 Gbps 4.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ความเร็วสูง 480 Mbps 2.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)

ความเร็วเต็มที่ 12 Mbps 2.5 วัตต์ (สูงสุด, แต่ละพอร์ต)
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พอร์ต USB อัพสตรีม พอร์ต USB ด�วน์สตรีม

หม�ยเลข
พิน

ชื่อสัญญ�ณ หม�ยเลข
พิน

ชื่อสัญญ�ณ

1 VBUS 1 VBUS

2 D- 2 D-

3 D+ 3 D+

4 GND 4 GND

5 StdB_SSTX- 5 StdA_SSRX-

6 StdB_SSTX+ 6 StdA_SSRX+

7 GND_DRAIN 7 GND_DRAIN

8 StdB_SSRX- 8 StdA_SSTX-

9 StdB_SSRX+ 9 StdA_SSTX+

Shell Shield Shell Shield

พลักแอนด์เพลย์
คุณสามารถติดตั้งจอภาพในคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ จอภาพจะให้ข้อมูลการระบุ
จอแสดงผลแบบขยาย (EDID) แก่คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติโดยใช้โปรโตคอลแชนเนลข้อมูลการ
แสดงผล (DDC) เพื่อที่คอมพิวเตอร์สามารถกำาหนดค่าด้วยตัวเอง และปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอภาพ
ได้อย่างเหมาะสมที่สุด การติดตั้งจอภาพส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกภาษาต่างๆ 
ได้ตามที่ต้องการ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าจอภาพ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ
จอภาพ ให้ดู การใช้งานจอภาพ

นโยบ�ยคุณภ�พ และพิกเซลของจอภ�พ LCD
ระหว่างกระบวนการผลิตจอภาพ LCD, ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิกเซล ที่จะค้างอยู่ใน
สถานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พิกเซลเหล่านี้มองเห็นได้ยาก และไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพหรือ
ความสามารถในการใช้งานจอแสดงผล สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลของ
จอภาพ Dell, ให้ดู www.dell.com/support/monitors

http://www.dell.com/support/monitors
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ก�รตั้งค่�จอภ�พ
                                                                                                                                                     

ก�รเตรียมข�ตั้ง
 หม�ยเหตุ: ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อจอภาพถูกส่งมอบจากโรงงาน
 หม�ยเหตุ: กระบวนการด้านล่างนี้ใช้สำาหรับขาตั้งที่มาจากโรงงาน หากคุณซื้อขาตั้งอื่น ดูเอกสาร
ที่ส่งมาพร้อมกับขาตั้งเพื่อติดตั้ง
ข้อควรระวัง: ว�งจอภ�พลงบนพื้นผิวที่ร�บ สะอ�ด และอ่อนนุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิดรอย
ขีดข่วนบนหน้�จอแสดงผล

   การต่อขาตั้งจอภาพ:
   1   ถอดฝาครอบป้องกันจอภาพออกและวางจอภาพโดยคว่ำาด้านหน้าจอลงบนฝาครอ
   2   เสียบขาตั้งเข้ากับร่องที่ด้านหลังของจอภาพ

   3   กดขาตั้งจนกระทั่งเข้าตำาแหน่ง 
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  ข้อควรระวัง: โปรดใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษขณะจัดก�รกับจอภ�พ UP3218K ระดับ
ไฮเอนด์ของคุณ อย่�ใช้แรงกดบนจอภ�พม�กเกินไปขณะทำ�ก�รติดตั้ง ย้�ยตำ�แหน่ง 
หรือใช้ฟังก์ชันก�รหมุน โปรดปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รจัดก�รที่เหม�ะสมต�มที่ได้ให้
แนวท�งไว้
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ก�รใช้ตัวเอียง เดือย และส่วนต่อแนวตั้ง
 ข้อควรระวัง:ใช้สำาหรับจอภาพที่มีขาตั้ง เมื่อซื้อขาตั้งอื่นๆ มา โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำาหรับ

ขั้นตอนการติดตั้ง

ก้มเงย เดือย ส่วนต่อแนวตั้ง 
ในขณะที่ขาตั้งต่ออยู่กับจอภาพ คุณสามารถเอียงจอภาพไปเป็นมุมการรับชมที่สบายที่สุด

      

 ข้อควรระวัง: ขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ขณะที่ขนส่งจากโรงงาน

ก�รหมุนจอภ�พ
ก่อนจะหมุนจอภาพ ควรยืดจอภาพออกในแนวตั้งจนสุด และเอียงจนสุด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับ
ขอบล่างของจอภาพ
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 ข้อควรระวัง: ในการใช้ฟังก์ชั่นหมุนจอแสดงผล (มุมมองแนวนอน เทียบกับมุมมองแนวตั้ง) กับ
คอมพิวเตอร์ Dell คุณต้องมีไดรเวอร์กราฟิกที่อัพเดทแล้ว ซึ่งไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ ในการ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์กราฟิก ให้ไปที่ www.dell.com/support และดูในส่วนของ การดาวน์โหลด
 เพื่อหา ไดรเวอร์วิดีโอ ที่อัพเดทล่าสุด

 ข้อควรระวัง:  เมื่ออยู่ใน โหมดมุมมองภาพแนวตั้ง คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพในการทำางาน
ลดลง ในแอบพลิเคชันที่เน้นการใช้ภาพกราฟิก (เกม 3 มิติ เป็นต้น)

ก�รปรับตั้งค่�ก�รแสดงผลหมุนหน้�จอของระบบ
หลังจากที่คุณหมุนจอแสดงผลของคุณแล้ว คุณจำาเป็นต้องดำาเนินการตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จ 
เพื่อปรับตั้งการแสดงผลหมุนหน้าจอของระบบ

 ข้อควรระวัง: ถ้าคุณกำาลังใช้จอแสดงผลกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของเดลล์ คุณจำาเป็นต้องไปยัง
เว็บไซต์ไดรเวอร์กราฟฟิก หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการ
หมุนระบบปฏิบัติการของคุณ

การปรับตั้งค่าการแสดงผลหมุนหน้าจอ:

1  คลิกขวาที่เดสก์ท็อป และคลิก คุณสมบัติ
2  เลือกแท็บ Settings และคลิก Advanced
3  ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด AMD ให้เลือกแท็บ การหมุนหน้าจอ และตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ
4  ภ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด nVidia ให้คลิกที่แท็บ nVidia ในคอลัมน์ซ้ายมือ เลือก     
    NVRotate จากนั้นเลือกการหมุนที่ต้องการ
5  ถ้าคุณใช้กราฟิกการ์ด Intel ให้เลือกแท็บกราฟิก Intel® คลิกที่ คุณสมบัติกราฟิก เลือก
    แท็บ การหมุนหน้าจอ จากนั้นตั้งค่าการหมุนที่ต้องการ

 ข้อควรระวัง: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการหมุน หรือระบบทำางานไม่ถูกต้อง ให้ไปที่ www.dell.
com/support แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด สำาหรับกราฟิกการ์ดของคุณ

ก�รเชื่อมต่อจอภ�พของคุณ
 คำ�เตือน: คำ�เตือน: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนก�รใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำ�ต�ม ขั้นตอนเพื่อ
คว�มปลอดภัย

ในการเชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์:
   1  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2  ต่อสาย DP-DP/USB จากจอภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ（ยืดด้านแนวนอน
       และ เอียงจอภาพให้สุดเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ อ่าน การหมุนหน้าจอ）

   3  เปิดหน้าจอ
   4  เลือกแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องที่เมนู OSD ของหน้าจอแล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 หม�ยเหตุ:  การตั้งค่าเริ่มต้น UP3218K คือ DP 1.4 กราฟิกการ์ด DP 1.2 รุ่นเก่าบางรุ่นอาจไม่
แสดงผลอย่างปกติ โปรดดูที่ “ปัญหาเฉพาะผลิตภัณฑ์ – ภาพไม่แสดงผลเมื่อใช้การเชื่อต่อ DP 
เข้ากับพีซี” เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น

http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
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ก�รเชื่อมต่อส�ยเคเบิล DP

1. คู่มือก�รเชื่อมต่อสำ�หรับ 8K4K 60Hz (สูงสุด) 
คว�มละเอียดพร้อมกร�ฟิกก�ร์ด AMD หรือ nVidia (ส�ย DP สองเส้น)

1. ทำาตามคำาแนะนำาในการเชื่อมต่อด้านล่าง
สำาหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล DP

2. เปิดจอภาพ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

3. เปิดเครื่อง/บูตระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
4. ระหว่างโหมด BIOS/Post คุณอาจสังเกตเห็น

เนื้อหาบนหน้าจอยืดออก
5. ถ้าจำาเป็น เปลี่ยนความละเอียดไปเป็น 7680 x 

4320 60Hz
• รายการการ์ดที่แนะนำ 

nVidia GeForce ซีรีส์ GTX1070/1080, 
Quadro ซีรีส์ : P5000/6000.
AMD Radeon ซีรีส์ : RX480.  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟิกการ์ดมีเอาทพุต DP จำนวน 2 ตัวขึ้นไป

• ข้อกำหนดกราฟิกการ์ด 
ด้วยพอร์ต DP ที่ทำงานเเข้ากับ DP1.4 รองรับมาตรฐาน HBR3, 
DisplayID 1.3 รองรับคุณลักษณะจอแสดงผลแบบเรียงเต็มหน้าจอ 

• เวอร์ชันไดร์เวอร์ AMD:
รุ่นตั้งแต่ 17.10 หรือใหม่กว่า
http://support.amd.com/en-us/download

• เวอร์ชันไดร์เวอร์ nVidia:
รุ่นตั้งแต่ 381.xx หรือใหม่กว่า
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

การแก้ไขปัญหา

• ในการเร่งความเร็วการเตรียมเริ่มทำงาน 
ให้ปิดใช้โหมดสลีปของจอภาพโดยใช้ 
OSD (เมนูu>การตั้งค่าพลังงาน>
โหมดสลีปจอภาพ> ปิดใช้งาน)

2. ความละเอียดระดับ 8K4K เปลี่ยนแปลง
ไปหลังจากกู้คืนมาจากโหมดสแตนด์บาย
/ ไฮเบอร์เนต/ รีบู๊ทพีซี

• ในบางกรณี กราฟิกการ์ดอาจไม่สามารถต
รวจพบจอภาพอย่างถูกต้องเมื่อจอภาพ
เข้าสู่โหมดสลีป

• ปิดใช้โหมดสลีปของจอภาพโดยใช้ OSD 
(เมนู>การตั้งค่าพลังงาน>โหมดสลีปจอภาพ
> ปิดใช้งาน)

• รีบู๊ทพีซี

1. หน้าจอ BIOS/Post ไม่แสดงออกมา 
เกิดหน้าจอดำในระหว่างกระบวนการของ 
BIOS/Post ทำให้เกิดหน้าจอดำเป็นเวลาน
านเมื่อหน้าจอถูกปลุกจากโหมดสลีป

3. ไม่สามารถได้รับหรือภาพที่ได้ไม่เสถียร
ที่ระดับความละเอียด 8k4k

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟิกการ์ดของคุณ
รองรับความละเอียด 8k4k

• ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์กราฟิกตัวเก่าออก 
(ตัวจัดการอุปกรณ์ -> อะแด็ปเตอร์จอแสด
งผล -> ถอนการติดตั้ง) ก่อนที่จะติดตั้งได
ร์เวอร์ใหม่

• ใช้เฉพาะสาย DP ที่ให้มาในกล่องสำหรับก
ารเชื่อมต่อพีซีของคุณ สาย DP ที่ไม่ผ่านก
ารรับรองหรือสาย DP คุณภาพต่ำอาจให้ค
วามคงสภาพ/แบนด์วิธของสัญญาณด้อยล
ง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

• เชื่อมต่อเฉพาะ DP1 บนจอภาพเข้ากับพอ
ร์ต DP หนึ่งใดของกราฟิกการ์ด การเปิดจ
อภาพและระบบพีซี หลังจากได้รับภาพที่เส
ถียรแล้ว (เช่น ความละเอรยดขนาด 8k4k) 
ให้เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับพอร์ต DP อื่นขอ
งกราฟิกการ์ดเดียวกัน

A

B

สาย DP–DP
เชื่อมต่อพอร์ต DP1 บนจอภา
พเข้ากับพอร์ต DP หนึ่งใดขอ
งกราฟกการ์ด

สาย DP–DP

 

DP1 DP2

กราฟิกการ์ดพร้อมพอร์ต DP

B

A

เชื่อมต่อพอร์ต DP2 บนจอภา
พเข้ากับพอร์ต DP ใดๆ ของก
ราฟกการ์ด
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2. คำ�แนะนำ�ก�รเชื่อมต่อสำ�หรับคว�มละเอียด 8K4K 30Hz(สูงสุด) 
(ส�ยเคเบิล DP เส้นเดียว)

1. ทำาตามคำาแนะนำาในการเชื่อมต่อด้านล่าง
สำาหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล DP

2. เปิดจอภาพ โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

3. เปิดเครื่อง/บูตคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คขึ้นมา
4. ถ้าจำาเป็น เปลี่ยนความละเอียดไปเป็น 7680 x 

4320 30Hz

การแก้ไขปัญหา

• ในการเร่งความเร็วการเตรียมเริ่มทำงาน 
ให้ปิดใช้โหมดสลีปของจอภาพโดยใช้ 
OSD (เมนูu>การตั้งค่าพลังงาน>โหมด
สลีปจอภาพ> ปิดใช้งาน)

2. หน้าจอดำ:
• ตรวจสอบว่ากราฟิกการ์ดรองรับ DP1.4 

(เวอร์ชันเก่ากว่า DP1.1 จะไม่รองรับโดย 
UP3218K)

1. หน้าจอ BIOS/Post ไม่แสดงออกมา เก
ิดหน้าจอดำในระหว่างกระบวนการของ 
BIOS/Post ทำให้เกิดหน้าจอดำเป็นเวล
านานเมื่อหน้าจอถูกปลุกจากโหมดสลีป

3. ไม่สามารถได้รับหรือภาพที่ได้ไม่เสถีย
รที่ระดับความละเอียด 8k4k

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟิกการ์ดของคุ
ณรองรับความละเอียด 8k4k

• ใช้เฉพาะสาย DP ที่ให้มาในกล่องสำหรั
บการเชื่อมต่อพีซีของคุณ  
สาย DP ที่ไม่ผ่านการรับรองหรือสาย 
DP คุณภาพต่ำอาจให้ความคงสภาพ/
แบนด์วิธของสัญญาณด้อยลง ส่งผล
ให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

• รายการการ์ดที่แนะนำ 
nVidia GeForce ซีรีส์ GTX1070/1080, 
Quadro ซีรีส์ : P5000/6000.
AMD Radeon ซีรีส์ : RX480/WX7100.  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากราฟิกการ์ดมีเอาทพุต 
DP จำนวน 2 ตัวขึ้นไป

• ข้อกำหนดกราฟิกการ์ด 
มีพอร์ต DP สองตัวที่ทำงานเข้ากับ DP1.4 
รองรับ 
HBR3, DisplayID 1.3 รองรับคุณลักษณะจอแ
สดงผลแบบเรียงเต็มหน้าจอ 

• เวอร์ชันไดร์เวอร์ AMD:
รุ่นตั้งแต่ 17.10 หรือใหม่กว่า
http://support.amd.com/en-us/download

• เวอร์ชันไดร์เวอร์ nVidia:
รุ่นตั้งแต่ 381.xx หรือใหม่กว่า
http://www.nvidia.com/Download/index.
aspx?lang=en-us

• ข้อกำหนดกราฟิกการ์ด 
พอร์ต DP หนึ่งตัวที่ทำงานเข้ากับ DP1.4 
รองรับ HBR3

DP1 DP2
1. โน้ตบุ๊กพร้อมพอร์ต DP

C D

C สาย DP–DP (1x)

ใช้สาย DP–DP  
ตัวหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพอ
ร์ต DP  บนจอภาพเข้ากับพอร์ต 
DP บนโน้ตบุ๊ก

D

หม�ยเหตุ:โปรดอัพเดต VBIOS ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Dell (http://www.Dell.com) หรือ AMD (http://www.AMD.com) 
หรือ nVidia (http://www.NVIDIA.com) หรือเว็บไซต์ของผู้จัดส่งกราฟิกการ์ด



 ก�รตั้งค่�จอภ�พ     |     23

ก�รเชื่อมต่อส�ยเคเบิล USB 3.0
หลังจากที่เชื่อมต่อสายเคเบิล DP-DP เรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง 
เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB 3.0 เข้ากับคอมพิวเตอร์ และทำาการตั้งค่าจอภาพของคุณให้เสร็จ:
1. เชื่อมต่อพอร์ตปลายทาง USB 3.0 (สายเคเบิลที่ให้มา) เข้ากับพอร์ต USB 3.0 

ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง USB 3.0 เข้ากับพอร์ตปลายทาง USB 3.0 บนจอภาพ
3. เสียบปลั๊กไฟสำาหรับคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง
4. เปิดเครื่องจอภาพและคอมพิวเตอร์ 

ถ้าจอภาพของคุณแสดงภาพขึ้นมา แสดงว่าการติดตั้งสมบูรณ์ หากจอภาพไม่แสดงภาพใดๆ ให้ดู 
การแก้ไขปัญหา

USB

 ข้อควรระวัง กราฟิกใช้สำาหรับวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น 
รูปลักษณ์ของคอมพิวเตอร์อาจแตกต่างจากนี้
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ก�รจัดระเบียบส�ยเคเบิล 

  

หลังจากที่ต่อสายเคเบิลที่จำาเป็นทั้งหมดไปยังจอภาพและคอมพิวเตอร์แล้ว (ดู การเชื่อมต่อจอภาพ 
สำาหรับการต่อสายเคเบิล) จัดระเบียบสายเคเบิลทั้งหมด ดังแสดงด้านบน

ถอดข�ตั้งหน้�จอออก

 ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนหน้�จอ LCD ขณะถอดข�ตั้งออก  จะต้องดู
ให้แน่ใจว่�ว�งจอภ�พไว้บนพื้นที่สะอ�ดดีแล้ว
หม�ยเหตุ: กระบวนการด้านล่างนี้ใช้สำาหรับขาตั้งที่มาจากโรงงาน หากคุณซื้อขาตั้งอื่น ดู
เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับขาตั้งเพื่อติดตั้ง

ในการถอดขาตั้งออก:
    1   วางหน้าจอบนผ้านุ่มหรือเบาะ

    2   กดปุ่มคลายขาตั้งค้างไว 

    3   ยกขาตั้งขึ้น และนำาออกจากจอภาพ 

 
   



 ก�รตั้งค่�จอภ�พ     |     25

ก�รยึดผนัง (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

  

                         

                 

 หม�ยเหตุ: ใช้สกรู M4 x 10 มม. เพื่อติดหน้อจอเข้ากับชุดอุปกรณ์ติดผนัง

ดูคำาแนะนำาที่มากับชุดอุปกรณ์ติดผนังสำาหรับ VESA
   1   วางจอภาพบนผ้านุ่ม หรือเบาะบนโต๊ะเรียบที่มั่นคง
   2   ถอดขาตั้งออก
   3   ใช้ไขควงสี่แฉกของฟิลิปป์เพื่อขันสกรูสี่ตัวที่ฝาพลาสติกที่ป้องกันออก
   4   การติดแผ่นยึดจากชุดยึดผนัง-เข้ากับจอภาพ
   5   ยึดจอภาพบนผนังโดยทำาตามขั้นตอนที่มาพร้อมกับชุดยึดฐาน

 หม�ยเหตุ: สำาหรับใช้กับฉากแขวนกำาแพงในรายการ UL หรือ CSA หรือ GS ที่มีความสามารถรับ
น้ำาหนักต่ำาสุด 6.9 kg (15.21 lb) เท่านั้น
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ก�รใช้ง�นจอภ�พ
                                                                                                                                                      

เปิดจอภ�พ
กดปุ่ม    เพื่อเปิดจอภาพ

 

ก�รใช้ตัวควบคุมด้�นหน้�
ใช้ปุ่มควบคุมที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับคุณลักษณะต่างๆ ของภาพที่กำาลังแสดงอยู่ ในขณะที่คุณ
ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับตัวควบคุม, OSD จะแสดงค่าตัวเลขของคุณลักษณะต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
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 ตารางต่อไปนี้อธิบายปุ่มต่างๆ ที่แผงด้านหน้า:

ปุ่มที่แผง-ด้�นหน้� คำ�อธิบ�ย
1

ปุ่มท�งลัด: 
โหมดพรีเซ็ต

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการของโหมดสีพรีเซ็ต

2

ปุ่มท�งลัด: 
คว�มสว่�ง/คอนทร�สต

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าไปยังเมนู “ความสว่าง/คอนทราสต์” โดยตรง

3

ปุ่มท�งลัด: 
เลือกสัญญ�ณเข้�

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกจากรายการของสัญญาณเข้า

4

เมนู

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) และเลือกตัว
เลือกต่างๆ ใน OSD  ดู การเข้าถึงระบบเมนู

5

 
ออก

ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก หรือออกจากเมนูหลัก OSD

6

ปุ่มเปิด/ปิด 
(มีไฟบอกสถ�นะก�รจ่�ยไฟ)

เพื่อเปิดและปิดจอแสดงผล
ไฟบอกสถานะสีขาวติดบ่งชี้ว่าจอแสดงผลเปิดอยู่และทำางาน
ได้ตามปกติ ไฟบอกสถานะสีขาวกะพริบบ่งชี้ว่าจอแสดงผลอ
ยู่ในโหมดสแตนด์บาย
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ปุ่มที่แผงด้�นหน้�
ใช้ปุ่มที่ด้านหน้าของจอภาพ เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของภาพ

ปุ่มที่แผง-ด้�นหน้� คำ�อธิบ�ย

1                   
 
        

  ขึ้น              ลง

ใช้ปุ่ม ขึ้น (เพิ่ม) และ ลง (ลด) เพื่อปรับรายการต่างๆ ในเมนู OSD

2

 
ตกลง 

ใช้ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก 

3

 
กลับ

ช้ปุ่ม กลับ เพื่อถอยกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
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ก�รใช้เมนูที่แสดงบนหน้�จอ (OSD)

ก�รเข้�ถึงระบบเมนู
 หม�ยเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำาโดยใช้เมนู OSD จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติถ้าคุณ
เคลื่อนที่ไปยังเมนู OSD อื่น, ออกจากเมนู OSD หรือรอจนกระทั่งเมนู OSD หายไป

1 กดปุ่ม  เพื่อเปิดเมนู OSD และแสดงเมนูหลัก

       
Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

Input Source

75%

75%

 Menu

 Personalize

 Others

2 กดปุ่ม  และ  เพื่อเลื่อนระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่คุณย้ายจากไอคอนหนึ่งไปยังอีก
ไอคอนหนึ่ง ชื่อตัวเลือกจะถูกไฮไลต์

3 กดปุ่ม  หรือ  หรือ  หน่ึงครั้ง เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่ถูกไฮไลต์์

4 กดปุ่ม  และ  เพื่อเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการ

5 กดปุ่ม  เพื่อเข้าไปยังแถบเลื่อน จากนั้นใช้ปุ่ม   หรือ  ที่สอดคล้องกับตัวแสดงสถานะ
บนเมนู เพื่อทำาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

6 เลือก   เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือ  เพื่อยอมรับและกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

Brightness/
Contrast (คว�ม
สว่�ง/คอนท
ร�สต์)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับความสว่าง/คอนทราสต์

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

Input Source

75%

75%

 Menu

 Personalize

 Others

Brightness 
(คว�มสว่�ง)

ความสว่าง ปรับค่าความสว่างของแบคไลท์ (ต่ำาสุด 0; สูงสุด 100)

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความสว่าง 

กดปุ่ม  เพื่อลดความสว่าง

หม�ยเหตุ: การปรับความสว่างด้วยตนเองจะปิดการใช้งานเมื่อ
ไดนามิกคอนทราสต์เปิดอยู่

Contrast (คอ
นทร�สต์)

ปรับความสว่างก่อน จากนั้นจึงปรับคอนทราสต์ เฉพาะเมื่อจำาเป็นต้อง
ปรับเพิ่มเติมเท่านั้น 

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มคอนทราสต์ และกดปุ่ม  เพื่อลดคอนทราสต์ 
(ระหว่าง 0 ถึง 100)
คอนทราสต์จะปรับความแตกต่างระหว่างส่วนที่มืดและส่วนที่สว่างบน
จอภาพ

Input Source  
(แหล่งสัญญ�ณ
อินพุต)

ใช้เมนู แหล่งสัญญาณอินพุต เพื่อเลือกระหว่างสัญญาณอินพุตวิดีโอ
แบบต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับจอภาพของคุณ

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

DP 2

DP 1

Auto select

Reset Input Source

On

DP 1 เลือก สัญญาณเข้า DP 1 เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ DP (DisplayPort) 
กด  เพื่อเลือกสัญญาณเข้า DP 1

DP 2 เลือก สัญญาณเข้า DP 2 เมื่อคุณกำาลังใช้ขั้วต่อ DP (DisplayPort) 
กด  เพื่อเลือกสัญญาณเข้า DP 2
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

เลือกอัตโนมัติ ใช้  เพื่อใช้การเลือกแบบอัตโนมัติ จอภาพจะสแกนหาแหล่ง

สัญญาณที่ใช้งานได้
รีเซ็ตก� แหล่ง
สัญญ�ณอินพุต

รีเซ็ตการตั้งแหล่งสัญญาณอินพุตของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้น
จากโรงงาน

Color   
(สี)

ใช้เมนูสีเพื่อปรับโหมดการตั้งค่าสี 

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

Input Color Format

Preset Modes

Reset Color 

Standard 

RGB

Preset Mode  
(โหมดพรีเซ็ต)

เมื่อคุณเลือก โหมดตั้งค่�ล่วงหน้่� คุณสามารถเลือก ม�ตรฐ�น, 
ดูสบ�ยต�, ภ�พยนตร์, เกม,อุณหภูมิสี., พื้นที่สี,หรือ สีแบบ
กำ�หนดเอง จากรายการแสดงได้้

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

Input Color Format

Preset Modes

Reset Color 

Movie

Game

ComfortView

Color Temp.

Color Space

Custom Color

Standard

• Standard (ม�ตรฐ�น): การตั้งค่าสีเริ่มต้น นี่เป็นโหมด
พรีเซ็ตมาตรฐาน

• ComfortView (ดูสบ�ยต�): ลดระดับของแสงสีฟ้าที่ส่ง
ออกมาจากหน้าจอเพื่อทำาให้การมองดูสบายตา

• Movie (ภ�พยนตร์): เหมาะสำาหรับภาพยนตร์ 
• Game (เกม): เหมาะสำาหรับแอปพลิเคชั่นเกมส่วนมาก
• Color Temp. (อุณหภูมิส)ี หน้าจอแสดงสีอุ่นขึ้นด้วยโทน

สีแดง/สีเหลือง โดยมีตัวเลื่อนตั้งค่าไว้ที่ 5,000K หรือเย็นลง
ด้วยโทนสีน้ำาเงิน โดยมีตัวเลื่อนตั้งค่าไว้ที่ 10,000K
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

• Color Space (พื้นที่ส)ี อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่สี Adobe 
RGB, sRGB, DIC-P3, REC709, CAL1, CAL2

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

Input Color Format

Preset Modes

Reset Color 

CAL1 YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

Adobe RGB 

sRGB

DCI-P3

REC709

CAL2

 – Adobe RGB โหมดนี้ใช้ได้กับ Adobe RGB (การครอบคลุม
 100%)

 – sRGB โหมดนี้ตรง 100% กับมาตรฐาน sRGB
 – DCI-P3: โหมดนี้ให้ความตรง 98% กับมาตรฐานสี

ภาพยนตร์ดิจิตอล DCI-P3
 – REC709: โหมดนี้ตรง 100% กับมาตรฐาน REC709

หม�ยเหตุ คว�มแม่นยำ�ของ sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, 
REC709, CAL1 และ CAL2 ถูกปรับให้เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับรูป
แบบสีเข้�แบบ RGB 

• Custom Color(สีที่กำ�หนดเอง) อนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่า
สีด้วยตัวเอง กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับค่าสีแดง สีเขียว และ
สีน้ำาเงิน และสร้างโหมดสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณเอง

       ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อเลือกเกน ออฟเซต ฮิว ความอิ่มของสี

Dell UltraSharp 32 Monitor

Gain

O�set

Hue

Saturation

Custom Color

 – Gain (เกน) เลือกเพื่อปรับระบบเกนของสัญญาณ RGB เข้า
 (ค่าเริ่มต้น คือ 100)

 – Offset (ออฟเซต) เลือกเพื่อปรับค่าออฟเซตระบบสีดำา 
RGB (ค่าเริ่มต้น คือ 50) เพื่อควบคุมสีฐานของจอภาพของ
คุณ

 – Hue (ฮิว) เลือกเพื่อปรับค่าฮิว RGBCMY แต่ละค่า (ค่าเริ่ม
ต้น คือ 50)

 – Saturation (คว�มอิ่มของส) ีเลือกเพื่อปรับค่าความอิ่ม
ของสี RGBCMY แต่ละค่า (ค่าเริ่มต้น คือ 50)
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

Input Color 
Format  
(รูปแบบสี
อินพุต)

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดอินพุตวิดีโอเป็น

• RGB: เลือกตัวเลือกนี้ห�กจอภ�พของคุณเชื่อมต่อเข้�กับ
คอมพิวเตอร์ (หรือเครื่องเล่น DVD) โดยใช้ส�ย DP ไป
สู่ DP

• YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าเครื่องเล่น DVD ของคุณสนับสนุน
เฉพาะเอาต์พุต YPbPr

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

Input Color Format

Preset Modes

Reset Color 

RGB

YPbPr

Reset Color  
(รีเซ็ตก�รตั้ง
ค่�สี)

รีเซ็ตการตั้งค่าสีของจอภาพของคุณไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

Display   
(ก�รตั้งค่�ก�ร
แสดงผล)

ใช้ การตั้งค่าการแสดงผล เพื่อปรับภาพ

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

Normal

Sharpness

Response Time

Uniformity Compensation

50

Wide 16:9

Calibrated

Dynamic Contrast

Aspect Ratio

Reset Display

Aspect Ratio  
(อัตร�ส่วน
ภ�พ)

ปรับอัตราส่วนภาพให้เป็น Wide 16:9 (ว้�ง 16:9) ปรับขน�ด
อัตโนมัต ิ4:3 หรือ 1:1 โดยอัตโนมัติ

Sharpness 
(คว�มชัด)

ทำาให้ภาพดูชัดขึ้นหรือซอฟต์ลง  
ใช้   หรือ  เพื่อปรับความชัด

Dynamic 
Contrast  
(คว�มเข้มแบบ
ไดน�มิก)

ให้คุณลดระดับคอนทราสต์เพื่อให้ความคมชัดและคุณภาพของรูปภาพ
ที่มากขึ้น 

กดปุ่ม  เพื่อ “เปิด” หรือ “ปิด” ไดนามิกคอนทราสต์
หม�ยเหตุ: สำาหรับโหมดการตั้งค่าล่วงหน้าของ เกม และ 
ภ�พยนตร ์เท่านั้น
หม�ยเหตุ: ไดนามิกคอนทราสต์ ให้คอนทราสต์ที่สูงกว่า ถ้าคุณ
เลือกโหมด เกม และโหมด ภาพยนตร์

  เวล�ตอบสนอง ให้คุณตั้งเวลาการตอบสนองเป็นแบบปกติหรือแบบรวดเร็ว
Uniformity 
Compensation
(ก�รชดเชยคว�ม
สม่ำ�เสมอ)

เลือกการตั้งค่าการชดเชยความสม่ำาเสมอของความสว่างและสีของหน้าจอ 
Calibrated (ค่�ที่ปรับเทียบแล้ว)เป็นการตั้งค่าที่ปรับเทียบจากโรงงาน
เป็นค่าเริ่มต้น

Uniformity Compensation (ก�รชดเชยคว�มสม่ำ�เสมอ) ปรับ
พื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอให้เป็นกลางเพื่อให้มีความสว่างและสีสม่ำาเสมอกัน
ทั้งหน้าจอ

Reset Display  
(รีเซ็ตก�รตั้งค่�
ก�รแสดงผล)

กู้คืนการตั้งค่าการแสดงผลไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

Menu   
(เมน)ู

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น ภาษาของ 
OSD จำานวนเวลาของเมนูที่เหลือบนหน้าจอ เป็นต้น

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

English

20

20 s

Transparency

Language

Timer

Reset Menu

Language 
(ภ�ษ�)

ตั้งค่าการแสดง OSD ไปเป็นหนึ่งในแปดภาษา
อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส บราซิล, รัสเซีย, จีน
แผ่นดินใหญ่ หรือญี่ปุ่น

Transparency  
(คว�ม
โปร่งแสง)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนเมนูโปร่งแสงโดยการใช้   และ   
(ตำา่สุด 0 / สูงาุด 100) 

Timer (ตัวตั้ง
เวล�)

เวล�แสดง OSD: ตั้งค่าระยะเวลาที่ให้ OSD ยังคงแอกทีฟหลังจาก
ที่คุณกดปุ่ม

ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อปรับตัวเลื่อนโดยเพิ่มครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต่ 

5 ถึง 60 วินาที
Reset Menu  
(รีเซ็ตก�รตั้งค่�
เมน)ู

กู้คืนการตั้งค่าเมนูไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

Personalize 
(ปรับแต่ง)

เลือกจาก โหมดก�รตั้งค่�ล่วงหน้� คว�มสว่�ง/คว�มเปรียบต่�ง 
แหล่งที่ม�ของอินพุท ที่ตั้งค่าเป็นปุ่มลัด

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

On in On Mode

On

Power Button LED

Shortcut Key 3

Logo LED

Monitor Sleep

Input Source

Brightness/Contrast

Enable

Preset Modes

O� in Standby ModeUSB

Shortcut Key 2

Reset Personalization

Shortcut Key 1

Power Button 
LED  
(LED ปุ่มเพ�
เวอร)์

อนุญาตให้คุณตั้งค่าสถานะของไฟเพาเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน

LED ของโลโก้ เปิด: เปิดไฟโลโก้ Dell ที่ฐานรองตั้ง
ปิด: ปิดไฟโลโก้ Dell ที่ฐานรองตั้ง

USB อนุญาตให้คุณเปิดทำางานหรือปิดทำางานฟังก์ชั่น USB
ระหว่างโหมดสแตนด์บายของจอภาพ
หม�ยเหต ุเปิด/ปิด USB ภายใต้โหมดสแตนด์บายใช้ได้เฉพาะเมื่อ
สายเคเบิล USB ต้นทางไม่ได้เสียบอยู่เท่านั้น ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา
จาง เมื่อสายเคเบิล USB ต้นทางเสียบอยู่

Monitor Sleep 
(จอภ�พสลีป)

ก�รดับหน้�จอเมื่อถึงเวล�: จอภาพจะดับลงเมื่อถึงกำาหนดเวลา

ไม่ใช้ง�น: จอภาพจะไม่ดับลงเลย 

Reset 
Personali-
zation 
(รีเซ็ตก�รปรับ
แต่ง)

กู้คืนปุ่มทางลัดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย
Other   
(อื่นๆ) Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

O�

M2T203

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

On

OnAuto Rotation

Factory Reset ENERGY STAR®

Display Info

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ OSD เช่น DDC/CI, การ
ปรับสภาพ LCD, เป็นต้น

Display Info 
(ข้อมูลก�ร
แสดงผล)

แสดงการตั้งค่าปัจจุบันของจอภาพ

Auto Rotation
(ก�รหมุน
อัตโนมัติ)

คุณสามารถปรับเมนูให้สอดคล้องกับการหมุนจอแสดงผลของคุณ

DDC/CI DDC/CI (แชนเนลข้อมูลการแสดงผล/อินเตอร์เฟซคำาสั่ง) อนุญาต
ให้คุณปรับการตั้งค่าจอภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของ
คุณ เปิดทำางานคุณสมบัตินี้ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ผู้ใช้ดีที่สุด และ
สมรรถนะของจอภาพที่เหมาะสมที่สุด
เลือก ปิดทำางาน เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

O�LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

On

Auto Rotation

Factory Reset

Display Info
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ไอคอน เมนูและเมนูย่อย คำ�อธิบ�ย

LCD 
Conditioning  
(ก�รปรับสภ�พ 
LCD)

ช่วยลดอาการภาพค้างในระดับเล็กน้อย
ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการภาพค้าง โปรแกรมอาจใช้เวลา
ในการรันพอสมควร เลือก Enable (เปิดทำางาน) เพื่อเริ่มกระบวนการ

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

On

O�

Auto Rotation

Factory Reset

Display Info

เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

Reset Other 
(รีเซ็ตก�รตั้งค่�
อื่นๆ)

กู้คืนการตั้งค่าอื่นๆ เช่น DDC/CI กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

Factory Reset  
(รีเซ็ตโรงง�น)

คืนค่าของค่าที่ตั้งล่วงหน้าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโณงงาน ทั้งนี้
รวมถึงการคืนค่าของการตั้งค่าสำาหรับการทดสอบมาตรฐาน ENERGY 
STAR® ด้วย

Dell UltraSharp 32 Monitor

Brightness/Contrast

Color

Display

 Menu

Input Source

 Personalize

 Others

O�

M2T203

LCD Conditioning

DDC/CI

Firmware

Reset Others

On

OnAuto Rotation

ENERGY STAR®

Display Info

Factory Reset

 หม�ยเหตุ: จอภาพนี้มีคุณสมบัติการปรับเทียบความสว่างอัตโนมัติในตัวเพื่อชดเชยอายุการใช้
งานของ LED
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ข้อคว�มเตือน OSD
เมื่อคุณสมบัติ Dynamic Contrast (ความคมชัดแบบไดนามิก) ถูกเปิดใช้งาน (ในโหมดที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าเหล่านี้ เกมหรือภาพยนตร์) การปรับความสว่างด้วยตัวเองจะถูกปิดใช้งาน

Dell UltraSharp 32 Monitor

To allow manual adjustment of brightness, the Dynamic Contrast will be

switched o�.

Do you want to continue?

Yes No

UP3218K

เมื่อจอภาพไม่รองรับโหมดความละเอียดใดๆ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้

Dell UltraSharp 32 Monitor

The current input timing is not supported by the monitor display. Please 

change your input timing to 

listed timing as per the monitor specifications.

 7680x4320, 60Hz or any other monitor

UP3218K

นี ่หมายความว่าจอภาพไม่สามารถซิงโครไนซ์กับสัญญาณที ่ก ำาลังได้ร ับจากคอมพิวเตอร์ ดู 
ข้อมูลจำาเพาะของจอภาพ สำาหรับช่วงความถี่แนวนอนและแนวตั้งที่สามารถระบุได้โดยจอภาพนี้ 
โหมดที่แนะนำาคือ 7680 x 4320

คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ก่อนที่ฟังก์ชั่น DDC/CI จะปิดทำางาน

Dell UltraSharp 32 Monitor

The function of adjusting display setting using PC

application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

Yes No

UP3218K
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เมื่อจอแสดงผลเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ข้อความต่อไปนี้จะปรากฎขึ้น:

Dell UltraSharp 32 Monitor

Going into Standby mode… 

UP3218K

เลือกรายการ OSD ของ เปิดในโหมดสแตนด์บาย ในคุณสมบัติ ปรับเป็นส่วนตัว ข้อความต่อไปนี้จะ
ปรากฎขึ้น:

ถ้าปรับระดับความสว่างมากกว่าระดับค่าเริ่มต้นไป 75% ข้อความต่อไปนี้จะปรากฎขึ้น:

Dell UltraSharp 32 Monitor

Changing to this setting (without       symbol) will increase power 

consumption. Do you want to continue?

Yes No

UP3218K

Dell UltraSharp 32 Monitor

To allow manual adjustment of brightness, the Dynamic Contrast will be 

switched o�. 

Do you want to continue?

Yes No

UP3218K
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เปิดใช้งานคอมพิวเตอร์และปลุกจอภาพขึ้นมา เพื่อเข้าถึง OSD หากคุณกดปุ่มใดๆ นอกเหนือจากปุ่ม
เปิดปิด ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าที่เลือก

 

Dell UltraSharp 32 Monitor

Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up.

If there is no display, press the monitor button again to select the correct

input source.

No DP 1 signal from your device.

UP3218K

หาก DP 1 หรือ DP 2 เข้าถูกเลือก และสายเคเบิลที่สอดคล้องกันเชื่อมต่ออยู่ กล่องโต้ตอบลอยที่
แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น

Dell UltraSharp 32 Monitor

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

No DP 1 Cable

www.dell.com/support/monitors

UP3218K

หรือ

Dell UltraSharp 32 Monitor

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.

No DP 2 Cable

www.dell.com/support/monitors

UP3218K

                            

ดู การแก้ไขปัญหา สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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ก�รแก้ไขปัญห�
                                                                                                                                                      

 ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนก�รใดๆ ในส่วนนี้ ให้ทำ�ต�ม คำ�แนะนำ�เพื่อคว�ม
ปลอดภัย

ทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง ที่อนุญาตให้คุณตรวจสอบว่าจอภาพทำางานอย่างเหมาะ
สมหรือไม่ ถ้าจอภาพและคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม แต่หน้าจอก็ยังคงมืดอยู่ ให้รัน
การทดสอบตัวเอง โดยดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1 ปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
2 ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการทดสอบตัว

เองอย่างเหมาะสม, ให้ถอดทั้งสายเคเบิลดิจิตอล และสายเคเบิลอนาล็อก จากด้านหลังของ
คอมพิวเตอร

3 เปิดจอภาพ

กล่องโต้ตอบแบบลอยควรปรากฏบนหน้าจอ (บนพื้นหลังสีดำา) หากจอภาพไม่สามารถรับรู้ถึงสัญญาณ
วิดีโอ และทำางานอย่างถูกต้อง ในขณะที่อยู่ในโหมดทดสอบตัวเอง LED เปิดปิดจะติดเป็นสีขาว 
นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบแบบใดแบบหนึ่งที่แสดงด้านล่างจะเลื่อนตลอดทั่วทั้งหน้าจออย่างต่อเนื่อง 
โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าที่เลือก 

Dell UltraSharp 32 Monitor

The display will go into Standby mode in 4 minutes.

No DP 1 Cable

www.dell.com/support/monitors

UP3218K

หรือ

Dell UltraSharp 32 Monitor

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.

No DP 2 Cable

www.dell.com/support/monitors

UP3218K
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4 กล่องนี้ยังปรากฏขึ้นระหว่างการทำางานระบบตามปกติ หากสายเคเบิลวิดีโอถูกถอดออกหรือเสีย
หายด้วย

5 ปิดจอภาพของคุณและเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอใหม่ แล้วเปิดทั้งคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ

หากหน้าจอของจอภาพยังคงว่างอีกหลังจากที่คุณใช้กระบวนการก่อนหน้านี้แล้ว ให้ตรวจสอบตัว
ควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจอภาพของคุณทำางานได้อย่างถูกต้อง

ก�รวินิจฉัยในตัว
จอภาพของคุณมีเครื่องมือการวินิจฉัยในตัวที่ช่วยคุณหาว่าความผิดปกติของหน้าจอที่คุณเผชิญอยู่ว่า
เป็นปัญหากับจอภาพของคุณหรือกับคอมพิวเตอร์และวิดีโอการ์ดของคุณ

 หม�ยเหตุ: หม�ยเหตุ คุณสามารถรันการวินิจฉัยในตัวได้เฉพาะเมื่อสายเคเบิลวิดีโอไม่ได้เสียบ
อยู่และจอภาพอยู่ในโหมดทดสอบตัวเองเท่านั้น

 

ในการรันการวินิจฉัยในตัว

    1   ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอสะอาด (ไม่มีอนุภาคฝุ่นบนพื้นผิวของหน้าจอ)

    2   ถอดปลั๊กสายเคเบิลวิดีโอจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์หรือจอภาพ จากนั้นจอภาพจะเข้าไปยัง

         โหมดทดสอบตัวเอง

    3   กดปุ่ม 1 ค้างไว้ 5 นาที หน้าจอสีเทาจะปรากฎขึ้น

    4   ตรวจสอบหน้าจอเพื่อหาความผิดปกติอย่างละเอียด

    5   กดปุ่ม 1 บนแผงด้านหน้าอีกครั้ง สีของหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

    6   ตรวจสอบจอแสดงผลเพื่อหาความผิดปกติ

    7   ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตรวจสอบจอแสดงผลในหน้าจอสีเขียว สีน้ำาเงิน สีดำา สีขาว

         การทดสอบสมบูรณ์เมื่อหน้าจอสีขาวปรากฏขึ้น เพื่อที่จะออก ให้กดปุ่ม 1 อีกครั้ง

หากคุณตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆ บนหน้าจอเมื่อใช้เครื่องมือการวินิจฉัยในตัว หมายความว่า
จอภาพทำางานเป็นปกติ ให้ตรวจสอบวิดีโอการ์ดและคอมพิวเตอร์
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ปัญห�ทั่วไป 
ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับจอภาพทั่วไปที่คุณอาจพบ และทาง

แก้ไขปัญหาที่อาจทำาได้ 
อ�ก�รทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ท�งแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้
ไม่มีวิดีโอ (ไฟเพา
เวอร์ดับ)

ไม่มีภาพ • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพ
และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟฟ้าทำางานอย่างเหมาะสมโดยใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่น

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่มเปิดปิดถูกกดลงจนสุด
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู แหล่ง

เข้า 

ไม่มีวิดีโอ (ไฟเพา
เวอร์ติด)

ไม่มีภาพ หรือไม่มี
ความสว่าง

• เพิ่มตัวควบคุมความสว่างและความคมชัดผ่าน OSD
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ
• ตรวจสอบว่าในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอมีขางอหรือหักหรือ

ไม่ 
• รันการวินิจฉัยในตัว
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเลือกแหล่งเข้าที่ถูกต้องผ่านเมนู 

แหล่งเข้า 

พิกเซลหายไป
พิกเซลค้าง

หน้าจอ LCD มีจุด • ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในเทคโนโลยี LCD
• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและ

พิกเซลของจอภาพ Dell, ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell 
ที่: www.dell.com/support/monitors

พิกเซลค้าง หน้าจอ LCD  
มีจุดสว่าง

• ทำากระบวนการเปิด-ปิดเครื่อง
• พิกเซลที่ดับถาวร เป็นข้อบกพร่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ในเทคโนโลยี LCD
• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและ

พิกเซลของจอภาพ Dell, ให้ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Dell 
ที่: www.dell.com/support/monitors

ปัญหาเกี่ยวกับ
ความสว่าง

ภาพมืดเกินไปหรือ
สว่างเกินไป

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
• ปรับตัวควบคุมความสว่าง & คอนทราสต์ผ่าน OSD

ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย

มีควันหรือประกาย
ไฟที่ 
มองเห็นได้

• อย่าดำาเนินขั้นตอนการแก้ไขปัญหาใดๆ
• ติดต่อ Dell ทันที

ปัญหาความไม่ต่อ
เนื่อง

จอภาพติดๆ ดับๆ • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพ
และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
• ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพเพื่อตรวจสอบ 

และดูว่าปัญหาความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นในโหมดทดสอบ
ตัวเองด้วยหรือไม่

http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support/monitors
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อ�ก�รทั่วไป สิ่งที่คุณพบ ท�งแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้
สีหายไป ภาพไม่มีสี • ใช้คุณสมบัติการทดสอบตัวเองของจอภาพ

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลวิดีโอที่เชื่อมต่อกับจอภาพ
และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมและแน่นหนา

• ตรวจสอบว่ามีขางอหรือหักหรือไม่  
ในขั้วต่อสายเคเบิลวิดีโอ

สีผิด สีภาพไม่ดี • เปลี่ยนการตั้งค่าของโหมดพรีเซ็ตในเมนู OSD สีโดยขึ้น
อยู่กับการใช้งาน

• ปรับค่า R/G/B ในกำาหนดเอง สีในเมนู OSD สี
• เปลี่ยน รูปแบบสีอินพุต เป็น PC RGB หรือ YPbPr ใน 

OSD การตั้งค่าขั้นสูง
• รันการวินิจฉัยในตัว

ภาพค้างบนหน้า
จอจากการที่แสดง
ภาพนิ่งบนจอภาพ
เป็นระยะเวลานาน

เงาเลือนจากภาพ
นิ่งที่แสดง ปรากฏ
บนหน้าจอ

• ใตั้งค่าหน้าจอให้ปิดหลังจากไม่กี่นาทีที่หน้าจอไม่มีการ
ทำางาน ค่าเหล่านี้สามารถปรับได้ในตัวเลือกพลังงานของ
ระบบ Windows หรือการตั้งค่าการประหยัดพลังงานของ
 Mac

• หรืออีกทางหนึ่ง ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเรื่อยๆ

ปัญห�เฉพ�ะของผลิตภัณฑ์
อ�ก�รเฉพ�ะ สิ่งที่คุณพบ ท�งแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้
ภาพหน้าจอเล็ก
เกินไป

ภาพอยู่กึ่งกลาง
หน้าจอ แต่ไม่เต็ม
พื้นที่การรับชมทั้ง
พื้นที่

• ตรวจสอบการตั้งค่า Aspect Ratio (อัตราส่วนภาพ) ใน 
Display Settings (การตั้งค่าการแสดงผล) OSD

• รีเซ็ตจอภาพกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 

ไม่สามารถปรับการ
ตั้งค่าจอภาพโดย
ใช้ปุ่มต่างๆ บน
แผงด้านหน้าได้

OSD ไม่ปรากฏบน
หน้าจอ

• ปิดจอภาพ, ถอดปลั๊กสายไฟ, เสียบปลั๊ก 
กลับคืน, จากนั้นเปิดจอภาพ  

ไม่มีสัญญาณ
อินพุตเมื่อตัว
ควบคุมถูกกด

ไม่มีภาพ, ไฟเป็น
สีขาว 

• ตรวจสอบแหล่งสัญญาณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์
ไม่ได้อยู่ในโหมดการประหยัดพลังงาน โดยการเลื่อน
เมาส์ หรือการกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ 

• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณเสียบอยู่อย่างเหมาะ
สมหรือไม่ ถอดสายเคเบิลสัญญาณออกและเสียบกลับ
เข้าไปใหม่  
ถ้าจำาเป็น 

• รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นวิดีโอ 
รูปภาพไม่แสดง
เต็มทั้งหน้าจอ

รูปภาพไม่สามารถ
เติมจนเต็มความ
สูงหรือความกว้าง
ของหน้าจอ

• เนื่องจากรูปแบบวิดีโอและอัตราส่วนภาพของ DVD ที่
แตกต่างกัน, จอภาพอาจไม่แสดงวิดีโอเต็มหน้าจอ 

• รันการวินิจฉัยในตัว 
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อ�ก�รเฉพ�ะ สิ่งที่คุณพบ ท�งแก้ปัญห�ที่เป็นไปได้
ไม่มีภาพออกมา
เมื่อใช้วิธีการเชื่อม
ต่อ DP เข้ากับพีซี
 หรือไม่มีหน้าจอ
 BIOS/Post ปราก
ฎขึ้น

หน้าจอว่าง • ตรวจสอบว่ามาตรฐาน DP ใด ที่กราฟฟิกการ์ดของคุณ
ได้รับการรับรอง ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์กราฟฟิก
การ์ดล่าสุด

• กราฟิกการ์ด DP 1.1 หรือ DP 1.2 บางรุ่นไม่สนับสนุน
จอภาพ DP 1.4. ไปยังเมนู OSD ใต้ตัวเลือกแหล่ง

สัญญาณขาเข้าและกดตัวเลือก DP ปุ่ม  ค้างไว้ 8 
วินาทีเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพจาก DP 1.4 ไปเป็น 
DP 1.2
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ภ�คผนวก
                                                                                                                                                      

ขั้นตอนเพื่อคว�มปลอดภัย
 คำ�เตือน: ก�รใช้ตัวควบคุม ก�รปรับแต่ง หรือกระบวนก�รอื่นๆ นอกเหนือจ�กที่ระบุใน
เอกส�รฉบับนี้ อ�จเป็นผลให้เกิดไฟฟ้�ช็อต อันตร�ยจ�กไฟฟ้� และ/หรืออันตร�ยท�ง
กล

สำาหรับข้อมูลคำาแนะนำาเรื่องความปลอดภัยดูที่ ข้อมูลเรื่องความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและข้อบังคับ

ประก�ศ FCC (สหรัฐอเมริก�เท่�นั้น) และข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
สำาหรับประกาศ FCC และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ให้ดูเว็บไซต์ความสอดคล้องกับระเบียบ
ข้อบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance

ก�รติดต่อ Dell
สำาหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา โปรดโทรหมายเลข 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 หม�ยเหตุ: ถ้าคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อได้
จากใบสั่งซื้อ สลิปบรรจุภัณฑ์ บิล หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dell 

Dell มีตัวเลือกการสนับสนุนและบริการออนไลน์ และทางโทรศัพท์หลายอย่าง ความสามารถในการใช้
งานได้แตกต่างกันในแต่ละประเทศและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบริการบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของ
คุณ
เพื่อรับเนื้อห�ก�รสนับสนุนจอภ�พแบบออนไลน์:
       เข้าไปที่ www.dell.com/support/monitors
ในก�รติดต่อ Dell สำ�หรับฝ่�ยข�ย, ก�รสนับสนุนด้�นเทคนิค หรือปัญห�เกี่ยวกับบริก�ร
ลูกค้�:

1 ไปที่ www.dell.com/support
2 ตรวจสอบประเทศหรือภูมิภาคของคุณในเมนู เลือกประเทศ/ภูมิภาค ที่ส่วนล่างซ้ายมือของหน้า
3 คลิกติดต่อเราที่อยู่ถัดจากเมนูดรอปดาวน์ประเทศ
4 เลือกลิงค์บริการหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
5 เลือกวิธีในการติดต่อ Dell ที่คุณติดต่อได้สะดวก

http://www.dell.com/regulatory_compliance
http://www.dell.com/support/monitors
http://www.dell.com/support
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ฐ�นข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ EU สำ�หรับฉล�กพลังง�น
และเอกส�รข้อมูลผลิตภัณฑ๋

UP3218K: https://eprel.ec.europa.eu/qr/345626

ก�รตั้งค่�จอภ�พของคุณ

ก�รตั้งค่�คว�มละเอียดหน้�จอเป็น 7680 x 4320 (สูง
ที่สุด)
เพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด ให้ตั้งค่าความละเอียดการแสดงผลเป็น 7680 x 4320 พิกเซล โดยทำาตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้:

ในWindows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:
1 สำาหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 เท่านั้น ให้เลือกเปลี่ยนเดสก์ท็อปไทล์ให้เป็นเดสก์ท็อป

แบบคลาสสิค
2 คลิกขวาบนเดสก์ท็อปและเลือก ความละเอียดของหน้าจอ
3 คลิกที่รายการดรอปดาวน์ของความละเอียดหน้าจอ และเลือก 7680 x 4320
4 คลิก OK

ในWindows 10:
    1  คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display settings (ก�รตั้งค่�ก�รแสดงผล)
    2  คลิก Advanced display settings. 
    3  คลิกรายการของความละเอียด และเลือก 7680 x 4320 
    4  คลิก Apply
หากคุณไม่พบตัวเลือกความละเอียดที่แนะนำา คุณอาจจะต้องอัพเดตไดร์เวอร์กราฟฟิคของคุณ โปรด
เลือกสถานการณ์ด้านล่างที่ตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณกำาลังใช้ที่สุด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้

คอมพิวเตอร์ Dell
1 ไปที่ www.dell.com/support, ป้อนแท็กบริการของคอมพิวเตอร์ของคุณ และดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ล่าสุดสำาหรับการ์ดวิดีโอของคุณ 
2 หลังจากที่ติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำาหรับกราฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้งค่าความ

ละเอียดเป็น 7680 x 4320 อีกครั้ง

 หม�ยเหต ุหากคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 7680 x 4320 ได้ โปรดติดต่อ Dell™ 
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับกราฟิกอะแดปเตอร์ที่รองรับความละเอียดเหล่านี้

http://www.dell.com/support
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ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของ Dell

ในWindows Vista, Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1:
1 สำาหรับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 เท่านั้น ให้เลือกเปลี่ยนเดสก์ท็อปไทล์ให้เป็นเดสก์ท็อป

แบบคลาสสิค
2   คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Personalization (ก�รปรับแต่ง)
3 คลิก Change Display Settings (เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล)
4 คลิก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
5 ระบุผู้จำาหน่ายกราฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากคำาอธิบายที่ด้านบนของหน้าต่าง (เช่น NVIDIA, 

AMD, Intel ฯลฯ)
6 โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้จำาหน่ายกราฟิกการ์ดสำาหรับไดรฟ์เวอร์ที่อัพเดต (ตัวอย่างเช่น http://

www.AMD.com หรือ http://www.NVIDIA.com)
7 หลังจากที่ติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำาหรับกราฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้งค่าความ

ละเอียดเป็น 7680 x 4320 อีกครั้ง

ในWindows 10:
    1  คลิกขวาบนเดสก์ทอป และคลิก Display settings (ก�รตั้งค่�ก�รแสดงผล)
    2  คลิก Advanced display settings.
    3  คลิก Display adapter properties

 4  ระบุผู้จำาหน่ายกราฟิกคอนโทรลเลอร์ของคุณจากคำาอธิบายที่ด้านบนของหน้าต่าง 
     (เช่น  NVIDIA, AMD, Intel ฯลฯ)
 5  โปรดดูจากเว็บไซต์ของผู้จำาหน่ายกราฟิกการ์ดสำาหรับไดรฟ์เวอร์ที่อัพเดต 
     (ตัวอย่างเช่น http://www.AMD.com หรือ http://www.NVIDIA.com)
 6  หลังจากที่ติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำาหรับกราฟิกอะแดปเตอร์ของคุณแล้ว ให้พยายามตั้งค่าความ
     ละเอียดเป็น 7680 x 4320 อีกครั้ง

 หม�ยเหต:ุ ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าความละเอียดที่แนะนำาได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของ
คุณ หรือพิจารณาซื้ออะแดปเตอร์กราฟฟิกที่สนับสนุนความละเอียดการแสดงผลนี้

http://www.AMD.com
http://www.AMD.com
http://www.NVIDIA.com
http://www.AMD.com
http://www.NVIDIA.com
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คำ�แนะนำ�ในก�รบำ�รุงรักษ�
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดจอภ�พของคุณ

  คำ�เตือน: ก่อนที่จะทำ�คว�มสะอ�ดจอภ�พ ให้ถอดปลั๊กไฟของจอภ�พออกจ�กเต้�เสียบ
       ไฟฟ้�ก่อน
       ข้อควรระวัง:  อ่�นและทำ�ต�ม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะทำ�คว�มสะอ�ด 
       จอภ�พ

สำาหรับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในรายการด้านล่าง ในขณะที่แกะหีบห่อ ทำาความ
สะอาด หรือจัดการกับจอภาพของคุณ:

• ในการทำาความสะอาดหน้าจอที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้ใช้ผ้านุ่มที่สะอาด ชุบน้ำาพอหมาดๆ 
เช็ดเบาๆ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้กระดาษทำาความสะอาดหน้าจอแบบพิเศษ หรือสารละลายที่เหมาะ
สมสำาหรับสารเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าใช้เบนซิน แอมโมเนีย สารทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน หรืออากาศอัด 

• ใช้ผ้าชุบน้ำาสะอาดที่อุ่นหมาดๆ เพื่อทำาความสะอาดจอภาพ หลีกเลี่ยงการใช้ 
ผงซักฟอกทุกชนิด เนื่องจากผงซักฟอกจะทิ้งคราบไว้บนจอภาพ

• ถ้าคุณสังเกตเห็นผงสีขาวเมื่อคุณแกะกล่องจอภาพ ให้ใช้ผ้าเช็ดออก 
• จัดการจอภาพด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากจอภาพที่มีสีเข้มอาจเป็นรอย และแสดงเนื้อสีขาวให้

เห็นง่ายกว่าจอภาพที่มีสีอ่อน 
• เพื่อรักษาคุณภาพของภาพบนจอภาพของคุณให้ดีที่สุด ให้ใช้สกรีนเซฟเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และปิดจอภาพเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• อย่าใช้น้ำายาทำาความสะอาด หรือแปะสิ่งใดบนหน้าจอของจอภาพ ให้ค่อยๆ เช็ดทำาความสะอาด

หน้าจอด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้งและสะอาดเบาๆ
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