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Baslamadan Once

Bilgisayarinizi ve Bagh Cihazlari Kapatma

A DIKKAT: Veri kaybini 6nlemek icin, bilgisayarinizi kapatmadan énce tiim agik
dosyalari kaydedip kapatin ve tiim acik programlardan cikin.

1 Tidm acik dosyalari kaydedip kapatin ve tim agik programlardan ¢ikin.
Bilgisayarinizi kurulu isletim sistemine gére kapatmak igin uygun talimatlari izleyin.

e Windows 8:
Charms kenar gubugunu agmak icin fare imlecinizi ekranin sag Ust veya sag alt
kosesine goturin ve Ayarlar— Glig— Kapat dgelerine tiklayin.

o Windows 7:
Baglat €9 ve ardindan Kapat'i tiklatin.

Microsoft Windows ve sonra da bilgisayar kapanir.

Q NOT: Farkl bir isletim sistemi kullaniyorsaniz, kapatma ile ilgili talimatlar icin,
isletim sisteminizin dokiimanlarina bakin.

W

Bilgisayarinizi ve tim bagh aygitlari elektrik prizlerinden ¢ikarin.
Tum telefon kablolarini, ag kablolarini ve ekli cihazlar bilgisayarinizdan ayirin.

5 Sistem kartini topraklamak i¢in, sistem baglantisi yokken gii¢ diigmesini 5 saniye
basili tutun.

Guvenlik Talimatlan

Bilgisayarinizi olasi hasarlardan korumak ve kendi kisisel gtivenliginizi saglamak i¢in
asagidaki gavenlik ilkelerini kullanin.

IS

A UYARI: Bilgisayarinizin icinde calismadan énce, bilgisayarinizla birlikte verilen
guivenlik bilgilerini okuyun. Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin
dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

A UYARI: Bilgisayarin kapagini veya panelleri agmadan énce, tiim gii¢c kaynaklarini
ayirin. Bilgisayarin icinde calismayi tamamladiktan sonra, giic kaynagina
baglamadan énce, tiim kapaklari, panelleri ve vidalari yerlerine takin.

DIKKAT: Bilgisayariniza zarar gelmesini 6nlemek icin, calisma diizeyinin diiz
ve temiz olduguna emin olun.

DiKKAT: Bilesenlere ve kartlara zarar gelmesini 6nlemek icin, bunlari kenarlarindan
tutun ve pimlere ve kontaklara dokunmaktan kacinin.

DIKKAT: Sadece egitimli servis teknisyenleri bilgisayarin kapagini acabilir ve
bilgisayarin icindeki bilegsenlere erigebilirler. Giivenlik 6nlemleri, bilgisayarinizin
icinde calismak ve elektrostatik bosalima karsi korunma hakkinda tam bir bilgi
edinmek icin giivenlik talimatlarina bakin.

> D> D
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DIKKAT: Bilgisayarinizin icindeki herhangi bir seye dokunmadan énce,
bilgisayarinizin arkasindaki metal kisim gibi boyanmamig bir metal ylizeye
dokunarak kendinizi topraklayin. Calisirken, i¢ bilegenlere zarar verebilecek
statik elektrigi bogaltmak icin, boyanmamis metal ylizeye belirli araliklarla dokunun.

DiKKAT: Bir kabloyu cikarirken kablonun kendisinden degil, konektér kismindan
veya cekme yerinden tutarak cekin. Bazi kablolarda, kabloyu cikarmadan 6nce
acmaniz gereken kilitleme tirnakl veya kelebek vidali konektorler bulunur.
Kablolari ¢ikarirken, konektér pimlerine dolagmalarini 6nlemek igin, bunlari
diizglin sekilde hizalanmig tutun. Kablolari takarken, konektérlerin ve baglanti
noktalarinin yénlerinin dogru olduguna ve dogru hizalandiklarina emin olun.

DIKKAT: Ag kablosunu gikarmak icin, énce kabloyu bilgisayarinizdan ve
ardindan ag aygitindan cikarin.

DIKKAT: Ortam karti okuyucuda takili olan kartlara basin ve cikarin.

Onerilen Araclar

Bu belgedeki yordamlar icin asagidaki araglar gerekebilir:

Phillips tornavida
Plastik cubuk

| Baslamadan Once



Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra

Degistirme iglemlerini tamamladiktan sonra, sunlardan emin olun:

JAN

Tum vidalar yerlerine takin ve bilgisayarinizin icine kagmis vida kalmadigindan emin olun.

Bilgisayarinizda calismadan dnce, tim harici cihazlari, kablolari, kartlari ve ¢ikardiginiz
parcalari yerlerine takin.

Bilgisayarinizi ve tim bagh aygitlar elektrik prizlerine takin.

DiKKAT: Bilgisayarinizi calistirmadan énce tiim vidalari yerine takin ve bilgisayarin
icine kacmis vida kalmadigindan emin olun. Aksi sekilde hareket edilmesi
bilgisayarinizin hasar gérmesine neden olabilir.

Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra | 9
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Bellek Modullerinin Cikartilmasi

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1 Ekrani kapatin ve bilgisayari ters gevirin.

2 Bellek modult kapagini bilgisayar tabanina sabitleyen tutucu vidayi gevsetin.

3 Parmak uclarinizi kullanarak, bellek modull kapagini bilgisayar tabanindaki yuvalardan

kaldirin ve kaydirin.

1 tutucu vida 2 bellek moduli kapagi

Bellek Modiillerinin Cikartiimasi | 11



4 Bellek moduli konnektdrinin her iki ucundaki emniyet klipslerini modul ¢ikana kadar
dikkatlice ayirmak i¢in parmak uglarinizi kullanin.

5 Bellek modulini bellek modili konnektérinden ¢ikarin.

1 bellek moduli konnektorl 2 bellek modull
3 sabitleme klipsleri (2)

12 |  Bellek Modiillerinin Gikartiimasi



Bellek Modullerini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1 Bellek modulun tstindeki ¢centigi, bellek modulli konektérundeki tirnakla hizalayin.

2 Bellek modulinu 45 derecelik acl ile sikica konnektére kaydirin ve yerine oturana
kadar bellek modilini asagdiya dogru bastirin.
Tik sesi duymazsaniz, bellek moduluni ¢ikarip yeniden takin.

3 Bellek modulil kapagdindaki tirnaklari bilgisayar tabanindaki yuvalara kaydirin ve bellek
modulu yavasgga yerine oturtun.

4 Bellek modullt kapagini bilgisayar tabanina sabitleyen tutucu vidayi sikin.

5 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélumundeki ydnergeleri uygulayin.

Bellek Modiillerini Cikarma | 13
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Optik Surucu Aksamini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

“Bellek Modullerinin Cikartilmas!”, sayfa 11 bélumindeki adim 1-adim 3 arasindaki
ybnergeleri uygulayin.

Yordam

1 Parmak uclarinizi kullanarak, optik stirtict aksamini optik siirtictl yuvasindan disari kaydirin.

1 optik surtcu aksami

Optik Siirlicii Aksamini Cikarma | 15



2 Optik slricl braketini optik stiriici aksamina sabitleyen vidalari sékun.
3 Optik suriict braketini optik surtici aksamindan c¢ikarin.
4 Optik slrlcu gergevesini dikkatle kaldirin ve optik siirlicii aksamindan ¢ikarin.

1 optik sUricl cergevesi 2 optik suriicu
3 vidalar (2) 4 optik strlci braketi

16 |  Optik Siriicii Aksamini Cikarma



Optik Saruci Aksamini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam
1 Optik suriict ¢ergevesindeki tirnaklari optik striicideki yuvalarla hizalayin ve ¢ergeveyi
yerine takin.

2 Optik surticu braketindeki vida deliklerini optik struict Gzerindeki vida delikleriyle hizalayin.
Optik sUlricl braketini optik strliclye sabitleyen vidalari takin.

4 Optik suriict aksamini yerine kaydirin ve optik stirlicti braketi Gizerindeki vida deliginin
bilgisayar tabanindaki vida deligiyle hizalandigindan emin olun.

W

Sonkosullar

1 “Bellek Mododillerini Cikarma”, sayfa 13 bélimuandeki adim 3-adim 4 arasindaki
yonergeleri uygulayin.

2 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélimindeki ydnergeleri uygulayin.

Optik Siirlicii Aksamini Yerine Takma | 17
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Klavyeyi Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

Bellek modulini (moddllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modullerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.

Yordam

1 Sistem kartina yapistiriimis olan etiketi ¢ikarin.

e
&

1  etiket

Klavyeyi Cikarma |



2 Klavyeyi sistem kartina baglayan vidayi sokun.

1 vida

20 | Klavyeyi Cikarma



W

Bilgisayar ters gevirin ve ekrani miimkin oldugunca agin.

Plastik bir cubuk kullanarak, klavyeyi avug i¢i dayanagi aksaminin tzerindeki
tirnaklardan ayirin.

1 plastik gubuk 2 tirnaklar (3)
3 klavye

Klavyeyi Cikarma



5 Klavyeyi ters gevirin ve avug ici dayanagi aksaminin Gizerine yerlestirin.

6 Konnektér mandalini kaldirin ve klavye kablosunu sistem karti Gzerindeki
konnektdrden kaldirin.

7 Klavyeyi avugici dayanagdi aksamindan kaldirarak ¢ikarin.

1 konnektér mandali 2 klavye kablosu
3 klavye 4 tirnak (4)

22 | Klavyeyi GCikarma



Klavyeyi Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Klavye kablosunu sistem kartindaki konnektére kaydirin ve klavye kablosunu sabitlemek
icin konnektér mandalina basin.

2 Klavyenin altindaki tirnaklan avug i¢i dayanagi aksaminin tGzerindeki yuvalara kaydirin
ve klavyeyi avug ici dayanaginin tGzerine yerlestirin.

3 Klavyeyi avug ici dayanagdi aksamindaki tirnaklarin altinda sabitlemek igin klavyenin
kenarlarina yavasca bastirin.

4 Ekrani kapatin ve bilgisayari ters ¢evirin.

5 Klavyeyi sistem kartina baglayan vidayi yerine takin.

6 Etiketi sistem kartina geri takin.

Sonkosullar

1 Bellek modulini (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modillerini Gikarma”, sayfa 13.

2 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélumundeki yénergeleri uygulayin.

Klavyeyi Degistirme | 23
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Avuc ici Dayanagi Aksamini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar
1 Bellek modultnd (modllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.

2 Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.
3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici Dayana@i Aksamini Cikarma | 25



Yordam

1 Ekrani kapatin ve bilgisayari ters cevirin.

2 Bilgisayar tabanindaki vidalar kaplayan lastik vida basliklarini yavasca kaldirin.
3 Avug ici dayanagi aksamini bilgisayar tabanina sabitleyen vidalar ¢ikarin.

1 vidalar (8) 2 lastik vida basliklari (7)

26 | Avucici Dayanagi Aksamini Gikarma



4 Bilgisayar ters gevirin ve ekrani miimkin oldugunca agin.

5 Konnektér mandallarini kaldirin ve durum isiklari kart kablosunu, dokunmatik ytizey
kablosunu, dokunmatik ylizey durum 1s131 kablosunu ve gegis tusu karti kablosunu
sistem karti Uzerindeki konnektérlerden ¢ikarmak igcin ¢gekme tirnagini gekin.

1 kisayol tusu kartinin kablosu 2 durum 111 karti kablosu
3 dokunmatik ylizey kablosu 4 dokunmatik ylizey durum 1s1g1 kablosu

Avug ici Dayanagi Aksamini Cikarma | 27



6 Avuc ici dayanagi aksamini sistem kartina sabitleyen vidalari ¢ikarin.

7 Avug ici dayanagi aksaminin Uzerindeki tirnaklari bilgisayar tabanindaki yuvalardan
yavasca kaldirip birakin.

DIKKAT: Ekran aksaminin zarar gérmemesi igin avugici dayanagi aksamini
ekran aksamindan dikkatle ayirin.

8 Avug ici dayanagi aksamini bilgisayarin tabanindan kaldirin.

1 avug ici dayanagi aksami 2 vidalar (4)

28 | Avugici Dayanagi Aksamini Gikarma



Avuc ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Avug ici dayanagi aksamini bilgisayarin tabaniyla hizalayin.

2 Avug ici dayanagini yerine oturtmak icin uzerine bastirin.

3 Durum isiklar karti kablosunu, dokunmatik ylizey durum 1s1§1 kablosunu ve gecis tusu
karti kablosunu sistem kartindaki konnektérlere kaydirin ve kablolari sabitlemek icin
konnektér mandallarina bastirin.

4 Avug ici dayanagi aksamini sistem kartina sabitleyen vidalari yerine takin.

5 Ekrani kapatin ve bilgisayari ters cevirin.

6 Avug ici dayanagl aksamini bilgisayar tabanina sabitleyen vidalari yerine takin.

7 Bilgisayar tabanindaki vidalari kaplayan lastik vida bagliklarini yerine takin.

Sonkosullar

1 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

2 Optik sUricuyu yerine takin. Bkz. “Optik Strticli Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.

3 Bellek modulint (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modillerini Gikarma”, sayfa 13.

4 Bolimiindeki yénergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Pili Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 “Bellek Modillerinin Cikartiimas”, sayfa 11 bélimundeki adim 1-adim 3 arasindaki
yonergeleri uygulayin.

2 Optik strGclyu ¢ikarin Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

4 Avug ici dayanagi aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayana@i Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
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Yordam

1 Pili bilgisayar tabanina sabitleyen vidalar ¢ikarin.
2 Pili bilgisayar tabanindan kaldirarak cikarin.

1 pil 2 vidalar (2)
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Pil Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Pilin Gzerindeki vida deliklerini bilgisayar tabanindaki vida delikleriyle hizalayin.

2 Pili bilgisayar tabanina sabitleyen vidalar takin.

Sonkosullar

1 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

2 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

3 Optik siriictuyt yerine takin. Bkz. “Optik Surlicii Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.

4 “Bellek Modiillerini Cikarma”, sayfa 13 bolimundeki adim 3-adim 4 arasindaki
ybénergeleri uygulayin.

5 Bolumindeki ydnergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Sabit Surlicuyu Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

A
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gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

DIKKAT: Veri kaybini 6nlemek icin, sabit siiriiciiyii bilgisayar acikken veya Uyku
modundayken cikarmayin.

DIKKAT: Sabit siiriiciiler agin derecede naziktir. Sabit siiriiciiyii cok dikkatli tutun.

Onkosullar

1
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“Bellek Modiillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11 bélimindeki adim 1-adim 3 arasindaki
ybénergeleri uygulayin.

Optik sirlictuyt ¢ikarin. Bkz. “Optik Surtici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanagi aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug i¢i Dayanagi Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
Pili cikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.
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Yordam

1 Sabit striici aksamini sistem karti Gizerinde bulunan konektérden ¢ikarmak icin sabit
surlicuyl bilgisayarin arkasina dogru kaydirin.

2 Sabit striici aksamini bilgisayar tabanindan kaldirarak ¢ikarin.

1 sabit strici

3 Sabit striict braketini sabit sirlciye sabitleyen vidalari ¢ikarin.
4 Sabit striclyu kaldirarak sabit stirlici braketinden cikarin.

1 vidalar (4) 2  sabit slrlcu braketi
3 sabit sriici
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Sabit Suricuyl Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

A DIKKAT: Sabit siiriiciiler agin derecede naziktir. Sabit siiriiciiyii cok dikkatli tutun.

Yordam

1 Sabit suriclyl sabit strlct braketine kaydirin.

2 Sabit suriict braketi Gzerindeki vida deliklerini, sabit siirict Uzerindeki deliklerle ayni
hizaya getirin.

3 Sabit suriicli braketini sabit siriclye sabitleyen vidalari yerine takin.

4 Optik slrict aksamini bilgisayar tabanina yerlestirin.

5 Sabit suriict aksamini sistem karti izerinde bulunan konnektére baglamak i¢in sabit
sUrtict aksamini bilgisayarin arkasina dogru kaydirin.

Sonkosullar

1 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.

2 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

3 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

4 Optik sUrlclyi yerine takin. Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.

5 “Bellek Modlillerini Cikarma”, sayfa 13 bélimuindeki adim 3-adim 4 arasindaki
ybénergeleri uygulayin.

6 Bolimandeki yonergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Kablosuz Mini Kartin Cikarilmasi

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

% NOT: Dell, kendi tretimi disindaki sabit striculer i¢in uygunluk garantisi vermez
veya destek saglamaz.
Bilgisayarinizla birlikte bir kablosuz Mini Kart siparis ettiyseniz, kart zaten yuklenmisgtir.

Bilgisayariniz, Kablosuz Yerel Ag (WLAN) + Bluetooth combo karti destekleyen bir yarim
Mini Kart yuvasina sahiptir.

Onkosullar

Bellek moduiltini (modiillerini) ¢cikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.
Optik sUrGclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
Pili gikarin. Bkz. “Pili Gikarma”, sayfa 31.
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Yordam
1 Anten kablolarini Mini Kartin Gzerindeki konektdrlerden ¢ikarin.
2 Mini Karti sistem karti konnektériine baglayan vidayi ¢ikarin.

1 vida 2 anten kablolar (2)
3 Mini Kart

3 Mini Karti sistem karti konektériinden kaydirarak ¢ikarin.

1 Mini Kart 2 sistem karti konnektéri
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Kablosuz Mini Kartin Takilmasi

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

A DIKKAT: Mini Kartin hasar gérmesini énlemek igin, kablosuz mini kartin altinda
kablo olmadigindan emin olun.

1 Mini Kartin Gzerindeki ¢centigi sistem karti konekt6ériniin tzerindeki tirnakla hizalayin.
Mini Kart konnektérini sistem kartindaki konnektére 45 derecelik bir agi ile takin.

3 Mini Kartin diger ucunu sistem kartindaki yuvanin i¢cine dogru bastirin ve Mini Karti
sistem kartina sabitleyen vidayi yerine takin.

4 Anten kablolarini Mini Karta baglayin.

Asagidaki tablo, bilgisayarinizin destekledigi Mini Kart icin anten kablosu renk
semasini icerir.

Mini karttaki konnektérler Anten kablosu renk semalari
WLAN + Bluetooth (2 kablo)
Ana WLAN + Bluetooth (beyaz lg¢gen) beyaz

Yardimci WLAN + Bluetooth (black triangle) siyah
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Sonkosullar

1
2
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Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.

Avug ici dayanagl aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

Optik sirlicuyt yerine takin. Bkz. “Optik Surlicii Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
Bellek modulint (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modullerini Gikarma”, sayfa 13.
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélimundeki ydnergeleri uygulayin.
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MSATA Kartini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 Bellek modultnd (modllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.
Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
Pili gikarin. Bkz. “Pili Gikarma”, sayfa 31.

g b EDN

mSATA Kartini GCikarma | 43



Yordam

1 mSATA kartini sistem kartina baglayan vidayi ¢ikarin.
2 mSATA kartini sistem karti konnektériinden kaydirarak ¢ikarin.

1 vida 2 mMSATA karti
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mSata Kartini Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

mSATA karti Gzerindeki gentik ile sistem karti konnektori icindeki tirnagi hizalayin.

2 mMSATA kartini 45 derecelik bir agiyla sistem karti konnektdriine takin.
3 mMSATA kartini sistem kartina baglayan vidayi yerine takin.
Sonkosullar
1 Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
2 Avuc ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
3 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
4 Optik sirliciyl yerine takin. Bkz. “Optik Strlct Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
5 Bellek modulint (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modullerini Gikarma”, sayfa 13.
6 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélimundeki ydnergeleri uygulayin.

mSata Kartini Degistirme |
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Ek Karti Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 Bellek modultnd (modllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.
Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.
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Yordam

1 Ek kart kablosunu ek kartin Gizerindeki konnektdrden ¢ikarmak icin gekme tirnagindan ¢ekin.
2 Ek karti bilgisayar tabanina sabitleyen vidalar ¢ikarin.
3 Ek karti ters cevirip bilgisayar tabanina yerlestirin.

1 vidalar (2) 2 ekkart
3 ek kart kablosu
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5

Hoparldr kablosunu ek karttan ¢ikartin.
Ek karti kaldirarak bilgisayar tabanindan ¢ikarin.

1 hoparlér kablosu 2

Ek Karti Cikarma
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Ek Karti Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Hoparlérlerin kablosunu ek karttaki konnektére baglayin.

2 Ek karttaki vida deliklerini bilgisayar tabanindaki vida delikleriyle hizalayin.
3 Ek karti bilgisayar tabanina sabitleyen vidalari yerine takin.
4 Ek kart kablosunu ek kart zerindeki konnektére baglayin.
Sonkosullar
1 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
2 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avuc ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
3 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
4 Optik sUrlGclyu yerine takin. Bkz. “Optik Strtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
5 Bellek moduliini (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modillerini Cikarma”, sayfa 13.
6 Bolimandeki ydnergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.

Ek Kartl Yerine Takma |
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Hoparlorleri Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 Bellek modultnd (modllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.
2 Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

4 Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
5 Pili gikarin. Bkz. “Pili Gikarma”, sayfa 31.

6 Ek karti ¢ikarin. Bkz. “Ek Karti Cikarma”, sayfa 47.
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Yordam

1 Hoparlér kablosu yerlesimini not edin ve kabloyu bilgisayar tabanindaki ydnlendirme
kilavuzlarindan ¢ikarin.

2 Hoparlérleri kablosuyla birlikte kaldirarak bilgisayar tabanindan ayirin.

1 hoparlér kablosu 2 hoparlorler (2)
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Hoparlorleri Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Hoparlérleri bilgisayar tabaniyla hizalayin.

2 Hoparl6r kablosunu bilgisayar tabanindaki yénlendirme kilavuzlarindan gegirin.
Sonkosullar
1 Ek karti yerine takin. Bkz. “Ek Karti Yerine Takma”, sayfa 51.
2 Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
3 Avuc ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
4 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
5 Optik sirliciyl yerine takin. Bkz. “Optik Surlcti Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
6 Bellek modulint (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modullerini Gikarma”, sayfa 13.
7 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélimundeki ydnergeleri uygulayin.

Hoparlérleri Takma |
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Sistem Kartini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Q NOT: Bilgisayarinizin Servis Etiketi sistem kartinda yer alir. Sistem kartini yerin
taktiktan sonra Servis Etiketini sistem kurulumuna girmelisiniz.

Q NOT: Kablolar sistem kartindan ayirmadan énce, sistem kartini yerine geri taktiktan
sonra dogru sekilde baglayabilmeniz igin, konektérlerin yerlerini not edin.

Onkosullar

Bellek moduliint (modullerini) ¢cikarin. Bkz. “Bellek Modiillerinin Cikartiimas|”, sayfa 11.
Optik sirlicuyt ¢ikarin. Bkz. “Optik Surtici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Gikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanagi aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
Pili cikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Strlclyu Cikarma”, sayfa 35.

Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikarilmas!”, sayfa 39.
mSATA kartini ¢ikarin. Bkz. “mSATA Kartini Cikarma”, sayfa 43.
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Yordam
1 Ekran kablosunu sistem kartindaki konnektérden gikarmak icin cekme tiragindan ¢ekin.
2 Bilgisayar tabanina yapisan digme pili yavasca kaldirin.

1 ekran kablosu 2 dugme pil
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3
4

Sistem kartini bilgisayar tabanina sabitleyen vidayi c¢ikarin.
Sistem kartini yavasca kaldirin ve ters gevirin.

1 vida 2 sistem karti

Sistem Kartini Cikarma
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5 Ek kart kablosunu sistem kartinin (izerindeki konnektérden ¢ikarmak icin cekme
tirnagindan ¢ekin.

6 Sistem kartini kaldirarak bilgisayar tabanindan ¢ikarin.

1 ek kart kablosu
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Sistem Kartini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

E4

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

NOT: Bilgisayarinizin Servis Etiketi sistem kartinda yer alir. Sistem kartini yerine
taktiktan sonra Servis Etiketini sistem kurulumuna girmelisiniz.

Yordam

1

ua b wWDN

Ek kart kablosunu sistem karti lzerindeki konnektére baglayin.

Sistem karti Gzerindeki vida deligini bilgisayar tabanindaki vida deligi ile hizalayin.

Sistem kartini bilgisayar tabanina sabitleyen vidayi geri takin.
Ekran kablosunu sistem kartindaki konnektére takin.
Dugme pili bilgisayar tabanina takin.

Sistem Kartini Yerine Takma |
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Sonkosullar

1 mMSATA kartini yerine takin. Bkz. “mSata Kartini Degistirme”, sayfa 45.

Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmasi”, sayfa 41.
Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Strticlyt Takma”, sayfa 37.

Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.

Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

Optik sUrlculyi yerine takin. Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
Bellek moduliinii (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Mod(illerini Cikarma”, sayfa 13.
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélumundeki yénergeleri uygulayin.

Sistem kurulumuna Servis Etiketini girme
1 Bilgisayar agin.

ua b wWDN
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2 Sistem kurulumu programina girmek i¢cin POST islemi sirasinda <F2> tusuna basin.

3 Main (Ana) sekmesine gidin ve bilgisayarinizin Servis Etiketini Service Tag Input
(Servis Etiketi Girig) alanina girin.
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Dagme Pili Cikarma

A\
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UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

UYARI: Yanhs takilirsa, pil patlayabilir. Pili yalnizca ayni veya esdeger bir pille
degistirin. Kullanilmig pilleri treticinin yénergelerine uygun olarak atin.

DiKKAT: Diigme pilin cikarilmasi, BIOS ayarlarini varsayilana sifirlar. Diigme pili
cikarmadan énce, BIOS ayarlarini not etmeniz énerilir.

Onkosullar

1 Bellek moduliint(moddllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moddillerinin Cikartilmasi”, sayfa 11.
2 Optik sirlicuyt ¢ikarin. Bkz. “Optik Surtici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Gikarma”, sayfa 19.

4 Avug ici dayanagi aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Cikarma”, sayfa 25.
5 Pili cikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

6 Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Strlclyu Cikarma”, sayfa 35.

7 Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikarilmas!”, sayfa 39.

8 “Sistem Kartini Gikarma”, sayfa 57 bélumindeki adim 1-adim 4 arasindaki

ybénergeleri uygulayin.
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Yordam

1 Digme pil kablosunu sistem karti konnektériinden cikarin.
2 Dugme pili, digme pil kablosuyla birlikte sistem kartindan kaldirin.

1 digme pil kablosu
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Dugme Pili Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

A UYARI: Yanhs takilirsa, pil patlayabilir. Pili yalnizca ayni veya esdeger bir pille
degistirin. Kullanilmig pilleri treticinin yénergelerine uygun olarak atin.

Yordam

Dugme pilin kablosunu sistem karti konnektériine takin.

Sonkosullar

1 “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61 boélimundeki adim 2-adim 5 arasindaki
ybénergeleri uygulayin.

2 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Strticlyt Takma”, sayfa 37.

3 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
4 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
5 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
6 Optik sUrlclyi yerine takin. Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
7 Bellek moduliinii (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Mod(illerini Cikarma”, sayfa 13.
8 Bolumindeki ydnergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Termal Sogutma Aksamini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 Bellek modultini(modullerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moduillerinin Cikartiimas”, sayfa 11.
2 Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

4 Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
5 Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

6 Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

7 Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.

8 “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57 bélimundeki adim 1-adim 4 arasindaki

yonergeleri uygulayin.
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Yordam

68

Fan kablosunu sistem karti konnektérinden ¢ikarin.

Sirali bir sekilde (1s1 emicisi Uzerinde gosterilen), termal sogutma aksamini
sistem kartina sabitleyen tutucu vidalari gevsetin.

Termal sodutma aksamini sistem kartindan kaldirin.

1  fan kablosu 2 tutucu vidalar (4)

3 Isi Emicisini 4 fan
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Termal Sogutma Aksamini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Termal sogutma aksaminin altindan termal gresi temizleyin ve yeniden uygulayin.

2 Termal sogutma aksami Uzerindeki vida deliklerini sistem kartindaki vida delikleriyle
hizalayin.

3 Sirall bir sekilde (1s1 emicisi Gzerinde goésterilen), termal sogutma aksamini sistem
kartina sabitleyen tutucu vidalar sikin.

4 Fan kablosunu sistem karti konnektériine baglayin.

Sonkosullar

1 “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61 bélimindeki adim 2-adim 5 arasindaki
yonergeleri uygulayin.

2 Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmasi”, sayfa 41.

3 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Siriicliylu Takma”, sayfa 37.

4 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.

5 Avuc ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

6 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

7 Optik siriiciyl yerine takin. Bkz. “Optik Surlcti Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.

8 Bellek modulint (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modullerini Gikarma”, sayfa 13.

9 Boélimuandeki ydnergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Ekran Aksamini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar
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Bellek modultnd (modllerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Modlillerinin Cikartiimasi”, sayfa 11.
Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.
mMSATA kartini ¢ikarin. Bkz. “mSATA Kartini Cikarma”, sayfa 43.

Sistem kartini ¢ikarin. Bkz. “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57.
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Yordam
1 Ekran aksamini bilgisayar tabanina sabitleyen vidalari ¢ikarin.
2 Ekran aksamini bilgisayarin tabanindan kaldirarak ¢ikarin.

1 ekran aksami 2 vidalar (4)
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Ekran Aksamini Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Ekran aksamini bilgisayar tabanina yerlestirin ve ekran aksami Uzerindeki vida
deliklerini bilgisayar tabanindaki vida delikleriyle hizalayin.

2 Ekran aksamini bilgisayar tabanina sabitleyen vidalari yerine takin.
Sonkosullar
1 Sistem kartini yerine takin. Bkz. “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61.
2 mMSATA kartini yerine takin. Bkz. “mSata Kartini Degistirme”, sayfa 45.
3 Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmas!”, sayfa 41.
4 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Striiclyt Takma”, sayfa 37.
5 Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
6 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.

Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
7 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
8 Optik sUrlclyi yerine takin. Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
9 Bellek moduliinii (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Mod(illerini Cikarma”, sayfa 13.
10 “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 bélumundeki yénergeleri uygulayin.

Ekran Aksamini Degistirme |
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Ekran Cercevesini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.
Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.
mMSATA kartini ¢ikarin. Bkz. “mSATA Kartini Cikarma”, sayfa 43.

Sistem kartini ¢ikarin. Bkz. “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57.

Ekran aksamini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Aksamini Cikarma”, sayfa 71.

W oOoONOGOOULPA,WNDNPRP

[y
o

Ekran Cercevesini Cikarma |

Bellek modultini(modullerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moduillerinin Cikartiimas”, sayfa 11.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
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Yordam

1 Parmak uglarinizi kullanarak ekran ¢ercevesinin i¢ kenarini dikkatlice kaldirin.
2 Ekran cergcevesini ekranin arka kapagdindan disariya dogru kaldirin.

1 ekran cergevesi
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Ekran Cercevesini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam
Ekran ¢ercevesini ekranin arka kapagina hizalayin ve yavasca yerine oturtun.
Sonkosullar
1 Ekran aksamini yerine takin. Bkz. “Ekran Aksamini Degistirme”, sayfa 73.
2 Sistem kartini yerine takin. Bkz. “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61.
3 mMSATA kartini yerine takin. Bkz. “mSata Kartini Degistirme”, sayfa 45.
4 Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmas!”, sayfa 41.
5 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Strticlyt Takma”, sayfa 37.
6 Pili yerine takin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
7 Avug ici dayanagi aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
8 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
9 Optik sUrlclyi yerine takin. Bkz. “Optik Sirtici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
10 Bellek modiliini (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Mod(illerini Cikarma”, sayfa 13.
11  Bolumundeki yénergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.

Ekran Cergevesini Yerine Takma |
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Ekran Menteselerini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.
Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.
mMSATA kartini ¢ikarin. Bkz. “mSATA Kartini Cikarma”, sayfa 43.

Sistem kartini ¢ikarin. Bkz. “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57.

Ekran aksamini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Aksamini Cikarma”, sayfa 71.

Ekran gercevesini ¢ikarin. Bkz. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Bellek modultini(modullerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moduillerinin Cikartiimas”, sayfa 11.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.



Yordam

1 Ekran menteselerini ekran paneline sabitleyen vidalari ¢ikarin.
2 Ekran menteselerini ekranin arka kapagindan disariya dogru kaldirin.

1 ekran menteseleri (2) 2 vidalar (6)
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Ekran Menteselerini Yerine Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Ekran menteselerindeki vida deliklerini ekran arka kapagi Uzerindeki deliklerle hizalayin.

2 Ekran mentegselerini ekran arka kapagina sabitleyen vidalari yerine takin.
Sonkosullar
1 Ekran cercevesini yerine takin. Bkz. “Ekran Cercevesini Yerine Takma”, sayfa 77.
2 Ekran aksamini yerine takin. Bkz. “Ekran Aksamini Degistirme”, sayfa 73.
3 Sistem kartini degistirin. Bkz. “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61.
4 MSATA kartini yerine takin. Bkz. “mSata Kartini Degistirme”, sayfa 45.
5 Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmas|”, sayfa 41.
6 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Siriiclylu Takma”, sayfa 37.
7 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
8 Avuc ici dayanagi aksamini yerine takin.

Bkz. “Avug ici Dayanagdi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
9 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
10 Optik suriiclyl yerine takin. Bkz. “Optik Sirlici Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
11  Bellek modulini (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modullerini Cikarma”, sayfa 13.
12 Bolumundeki yénergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Ekran Panelini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.
Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.
mMSATA kartini ¢ikarin. Bkz. “mSATA Kartini Cikarma”, sayfa 43.

Sistem kartini ¢ikarin. Bkz. “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57.

W oOoONOGOOULPA,WNDNPRP

10 Ekran aksamini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Aksamini Cikarma”, sayfa 71.
11  Ekran cercevesini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Cergevesini Cikarma”, sayfa 75.
12 Ekran menteselerini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Menteselerini Cikarma”, sayfa 79.

Ekran Panelini Cikarma |

Bellek modultini(modullerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moduillerinin Cikartiimas”, sayfa 11.

Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
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Yordam
1 Ekran panelini ekranin arka kapagina sabitleyen vidalari ¢ikarin.
2 Ekran panelini yavasca kaldirip ters gevirin.

1 ekran arka kapagi 2 ekran paneli
3 vidalar (4)
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3
4

Ekran kablosuna yapistiriimis olan bandi ¢ikarin.
Ekran kablosunu ekran panelindeki konnektérden ¢ikarin.

1 ekran kablosu 2 bantlar

Ekran Panelini Cikarma
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Ekran Panelini Degistirme

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

u hWN P

Ekran panelindeki konnektore ekran kablosunu takin.

Bandi ekran kablosuna yapistirin.

Ekran panelini yavasca ekran arka kapaginin tizerine yerlestirin.

Ekran panelindeki vida deliklerini ekran arka kapagi Gzerindeki vida delikleriyle hizalayin.
Ekran panelini ekranin arka kapagina sabitleyen vidalari yerine takin.

Sonkosullar

W oOoNOOULPA,WDNPRP

11
12
13

Ekran menteselerini yerine takin. Bkz. “Ekran Menteselerini Yerine Takma”, sayfa 81.
Ekran cercevesini yerine takin. Bkz. “Ekran Cergevesini Yerine Takma”, sayfa 77.
Ekran aksamini yerine takin. Bkz. “Ekran Aksamini Degistirme”, sayfa 73.

Sistem kartini degistirin. Bkz. “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61.

mSATA kartini yerine takin. Bkz. “mSata Kartini Degistirme”, sayfa 45.

Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmasi”, sayfa 41.
Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Striclylu Takma”, sayfa 37.

Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.

Avug ici dayanagl aksamini yerine takin.
Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.

Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.

Optik sirlicuyt yerine takin. Bkz. “Optik Surlct Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
Bellek modiltini (modiillerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Modiillerini Cikarma”, sayfa 13.
Boélumuandeki ydnergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda Galistiktan Sonra”, sayfa 9.
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Kamera Modulini Cikarma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte
gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Onkosullar

1 Bellek modultini(modullerini) ¢ikarin. Bkz. “Bellek Moduillerinin Cikartiimas”, sayfa 11.
2 Optik sUrlclyi ¢ikarin. Bkz. “Optik Striici Aksamini Cikarma”, sayfa 15.

3 Klavyeyi ¢ikarin. Bkz. “Klavyeyi Cikarma”, sayfa 19.

4 Avug ici dayanag@i aksamini ¢ikarin. Bkz. “Avug ici Dayanadi Aksamini Gikarma”, sayfa 25.
5 Pili gikarin. Bkz. “Pili Cikarma”, sayfa 31.

6 Sabit diski ¢ikarin. Bkz. “Sabit Surlclyu Cikarma”, sayfa 35.

7 Kablosuz Mini Karti ¢ikarin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Cikariimasi”, sayfa 39.

8 Sistem kartini ¢ikarin. Bkz. “Sistem Kartini Cikarma”, sayfa 57.

9 Ekran aksamini ¢ikarin. Bkz. “Ekran Aksamini Cikarma”, sayfa 71.

[y
o

Ekran gercevesini ¢cikarin. Bkz. “Ekran Cergevesini Cikarma”, sayfa 75.

Kamera Modulini Cikarma |

89



Yordam

1 Kamera kablosunu kamera modull Gzerindeki konnektérden ¢ikarin.
2 Kamera moduluni ekranin arka kapagindan kaldirin.

1 kamera modull 2 kamera kablosu
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Kamera Modulunu Geri Takma

A UYARI: Bilgisayarinizin igerisinde ¢alismadan énce, bilgisayarinizla birlikte

gonderilen emniyet bilgilerini okuyun ve orada belirtilen adimlari izleyin
“Baglamadan Once”, sayfa 7. Bilgisayarinizin icinde ¢aligtiktan sonra,
“Bilgisayarinizda Calistiktan Sonra”, sayfa 9 kismindaki talimatlari izleyin.
Ek giivenlik en iyi uygulama bilgileri icin dell.com/regulatory_compliance
adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfasina bakin.

Yordam

1

Kamera moduluni ekranin arka kapagiyla hizalayin.

2 Kamera kablosunu kamera moduili tizerindeki konnektére takin.
Sonkosullar
1 Ekran cercevesini yerine takin. Bkz. “Ekran Cercevesini Yerine Takma”, sayfa 77.
2 Ekran aksamini yerine takin. Bkz. “Ekran Aksamini Degistirme”, sayfa 73.
3 Sistem kartini degistirin. Bkz. “Sistem Kartini Yerine Takma”, sayfa 61.
4 Kablosuz Mini Karti yerine takin. Bkz. “Kablosuz Mini Kartin Takilmas|”, sayfa 41.
5 Sabit diski yerine takin. Bkz. “Sabit Siriiclylu Takma”, sayfa 37.
6 Pili yerlestirin. Bkz. “Pil Degistirme”, sayfa 33.
7 Avug ici dayanagl aksamini yerine takin.

Bkz. “Avug ici Dayanagi Aksamini Yerine Takma”, sayfa 29.
8 Klavyeyi yerine takin. Bkz. “Klavyeyi Degistirme”, sayfa 23.
9 Optik sirlicuyl yerine takin. Bkz. “Optik Surlicti Aksamini Yerine Takma”, sayfa 17.
10 Bellek moduliinii (modullerini) yerine takin. Bkz. “Bellek Moduillerini Cikarma”, sayfa 13.
11 Boélumindeki yénergeleri uygulayin. “Bilgisayarinizda GCalistiktan Sonra”, sayfa 9.

Kamera Moddllini Geri Takma |
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BIOS'u Sifirlama

Bir glincellestirme kullanilabilir oldugunda veya sistem kartini degistirdikten sonra BIOS'u
sifirlamaniz gerekebilir. BIOS'u sifirlamak igin:

1

2
3

(8]

10

Bilgisayari agin.
support.dell.com/support/downloads adresine gidin.
Bilgisayarinizin BIOS giincellestirme dosyasini bulun:
Q NOT: Bilgisayarinizin Service Tag (Servis Etiketi) bilgisi bilgisayarinizin arka
tarafinda bir etikette yer alir. Daha fazla bilgi i¢in, bilgisayarinizla birlikte verilen
Hizli Baglangi¢ Kilavuzu'na bakin.
Bilgisayarinizin Servis Etiketi veya Express Servis Kodu varsa:
a Bilgisayarinizin Servis Etiketini veya Ekspres Servis Kodunu Service Tag or
Express Service Code (servis etiketi veya ekspres servis kodu) alanina girin.
b Submit (génder) secenegini tiklatin ve adim 4 adimina gegin.
Bilgisayarinizin Servis Etiketi veya Express Servis Kodu yoksa:
a Asagidaki seceneklerden birini belirleyin:
¢ Servis Etiketimi benim icin otomatik belirle
o Uriinlerim ve Servis Listesi icinden se¢
e Tiim Dell Uriinleri listesinden se¢
b Devam'i tiklatin ve ekrandaki komutlari izleyin.
Ekranda bir sonug listesi belirir. BIOS 6gesini Tiklatin.
En son BIOS dosyasini yiklemek icin Download File (Dosya YUkle) 6gesini tiklatin.

Please select your download method below (Litfen asagidan yiukleme yénteminizi
secin) penceresinden For Single File Download via Browser (Tarayici ile Tek Dosya
Yukleme) 6desine ve ardindan, Download Now (Simdi Yikle)'ye tiklayin.

File Download (Dosya Yukleme) penceresi goriinr.

Save As (Farkl Kaydet) penceresinde, dosyay bilgisayariniza ylklemek i¢in uygun
bir konum segin.

Download Complete (Y ikleme Tamamlandi) penceresi goriinirse Close (Kapat)'l tiklatin.
BIOS glncellestirme dosyasini indirdiginiz klasére gidin.
BIOS glncellestirme dosya simgesini ¢ift tiklatin ve ekrandaki talimatlari izleyin.
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