
경고 정보
 경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이
있음을 알려줍니다.

중요 정보 — 하드 드라이브 케이블

키트 설치 

 경고: 컴퓨터 내부에서 작업하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어
보십시오. 자세한 안전 모범 사례 정보는 Regulatory Compliance(규정 준수) 홈
페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

 경고: 감전을 방지하려면 컴퓨터에서 부품을 분리 및 장착하기 전에 항상 전원
콘센트에서 컴퓨터를 분리합니다.

하드 드라이브 케이블 키트를 사용하면 하단 베이스 덮개를 장착할 때 하드
드라이브 케이블이 구부러지거나 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 키트에
는 다음이 포함됩니다. 

• 하드 드라이브 플렉스 케이블

• 고무 범퍼

하드 드라이브 케이블 키트를 설치하려면:

1 하단 베이스 덮개 및 전지를 분리합니다.

 참고: 하단 베이스 덮개 및 전지 분리에 대한 자세한 내용은 

support.dell.com/manuals의 서비스 설명서를 참조하십시오.
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2 시스템 보드 및 하드 드라이브 커넥터에서 기존 하드 드라이브 플렉스 케이
블의 양쪽 끝을 분리합니다.

3 시스템 보드에서 조심스럽게 하드 드라이브 플렉스 케이블을 분리합니다.



4 고무 범퍼용 공간이 생기도록 하드 드라이브 플렉스 케이블을 맞춥니다.

5 양면 테이프를 벗겨 고무 범퍼를 컴퓨터에 부착합니다.

 참고: 아래 그림과 같이 고무 범퍼를 붙여서 교체 케이블이 카드 판독기 보드 가

장자리 부근에서 잘리지 않도록 보호합니다.



6 고무 범퍼를 추가하여 케이블을 다시 조립합니다.

 참고: 케이블은 보드와 하드 드라이브 사이에 눌려져 있어야 합니다.

7 케이블이 확실히 안착되도록 양면 테이프를 케이블과 고무 범퍼에 고정
시킵니다.

8 교체 하드 드라이브 플렉스 케이블에서 양면 테이프를 조심스럽게 분리합
니다.

9 하드 드라이브 플렉스 케이블의 HDD로 표시된 끝을 하드 드라이브의 커넥
터에 연결합니다.



10 하드 드라이브 플렉스 케이블의 다른쪽 끝을 시스템 보드의 커넥터에 연결
합니다. 

11 하드 드라이브 플렉스 케이블을 눌러 양면 테이프가 카드 판독기 보드의 끝에
붙었는지 확인합니다. 

12 하단 베이스 덮개 및 전지를 장착합니다.

 참고: 하단 베이스 덮개 및 전지 장착에 대한 자세한 내용은 

support.dell.com/manuals의 서비스 설명서를 참조하십시오.



하드 드라이브 케이블 키트 분리
하드 드라이브 케이블 키트를 분리하려면 위의 단계를 역순으로 수행합니다.

 주의: 하단 베이스 덮개를 장착할 때 하드 드라이브 플렉스 케이블의 손상을 방
지하려면 압력을 가하지 마십시오.
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