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Prace na pocitaci

Pred manipulaci uvnitf pocitace

Ridte se témito bezpe&nostnimi pokyny, které ochrani potitaé pied piipadnym poskozenim a zajisti vai bezpe&nost. Pokud neni
uvedeno jinak, u kazdého postupu v tomto dokumentu se predpoklada nasledujici:

* Provedli jste kroky uvedené v Casti Prace na pocitaCi.
* Precetli jste si bezpe€nostni informace dodané s pocitacem.

* Soucast je mozné nahradit nebo (v pfipadé zakoupeni samostatné) nainstalovat pomoci postupu pro odebrani
provedeném v obrdceném poradi.

VAROVANI: P¥ed manipulaci uvnitf poéitage si preététe bezpeénostni pokyny dodané s poéitatem. Dalsi
informace o vzorovych bezpecénostnich postupech naleznete na strankach www.dell.com/regulatory_compliance

VYSTRAHA: Mnohé z oprav smi provadsét pouze certifikovany servisni technik. Sami byste méli fesit pouze mensi
problémy a provadét jednoduché opravy, k nimz vas opraviiuje dokumentace k produktu nebo k nimz vas
prostiednictvim internetu &i telefonicky vyzve tym sluZeb a podpory. Na $kody zpiisobené neopravnénym
servisnim zasahem se nevztahuje zaruka. Prectéte si bezpeénostni pokyny dodané s produktem a dodrzujte je.

VYSTRAHA: Aby nedoslo k elektrostatickému vyhoji, pouZijte uzemiiovaci naramek nebo se opakované dotykejte
nenatfeného kovového povrchu (napfiklad konektoru na zadni strané pocitace).

VYSTRAHA: Zachézejte se soutastmi a kartami opatrné. Nedotykejte se soucasti ani kontaktd na karts. Drite
kartu za okraje nebo za montazni svorku. Soucasti, jako je napfiklad procesor, drzte za okraje, ne za koliky.

VYSTRAHA: P¥i odpojovéni kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovaci poutko, ne za vlastni kabel.
Konektory nékterych kabelii maji upeviiovaci zapadku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, pied jeho vytazenim
zapadku zmacknéte. Kdyz oddélujete konektory od sebe, zarovneijte je tak, aby nedoslo k ohnuti kolikii. Také pied
pripojenim kabelu se ujistéte, zda jsou oba konektory spravné zarovnané.

% POZNAMKA: Barva potitae a nékterych souasti se mize liit od barev uvedenych v tomto dokumentu.
Aby nedoslo k poSkozeni pocitaCe, pred manipulaci uvnitt po€itace provedte nasledujici kroky.
1.  Ujistéte se, Ze je pracovni povrch rovny a Cisty, aby nedoslo k poskrabani krytu pocitace.

2. Vypnéte pocitac (viz Vypnuti pocitace).

3. Pokud je pocitac pfipojen k dokovacimu zafizeni, napfiklad k volitelné multimedialni zakladné nebo k externi baterii,
odpojte jej.
A VYSTRAHA: Pii odpojovani sifového kabelu nejprve odpojte kabel od poéitaée a poté jej odpojte od sitového
zarizeni.
4.  Odpojte vSechny sitové kabely od pocitace.
5. Odpojte pocitaC a vSechna pfipojena zafizeni od elektrickych zasuvek.
6. Zavrete displej a otocte pocitac spodni stranou nahoru na plochy pracovni povrch.
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1.

POZNAMKA: Pred servisnim zasahem uvnitt pocitace je tieba vyjmout hlavni baterii, aby nedo$lo k poskozeni
zékladni desky.

Vlyjméte hlavni baterii.

Otocte pocitac horni stranou nahoru.

Otevrete displej.

Stisknutim tlacitka napajeni uzemnéte zakladni desku.

VYSTRAHA: Aby nedoslo k drazu elektrickym proudem, pfed otevienim krytu pocitace vidy odpojte poéitaé
od elektrické zasuvky.

VYSTRAHA: Ped manipulaci uvniti poitace provedte uzemnéni tim, Ze se dotknete nenatiené kovové
plochy, jako napfiklad kovové casti na zadni strané pocitace. Behem prace se opétovné dotykejte
nenatfeného kovového povrchu, abyste vybili statickou elektfinu, ktera by mohla interni souéasti pocitace
poskodit.

Vyjméte z pfislusnych slotd vSechny nainstalované karty ExpressCard nebo Cipové karty.

Doporucené nastroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyZzadovat pouZiti nasledujicich néstrojd:

* maly plochy Sroubovak,

*  Sroubovak Phillips #0,

e Sroubovak Phillips #1,

* mald plastova jehla,

» disk CD s aktualizatnim programem Flash BIOS.

Vypnuti pocitace

1.

VYSTRAHA: Aby nedoslo ke ztraté dat, pred vypnutim poéitaée uloZte a zaviete viechny oteviené soubory
a ukoncete vsechny spusténé aplikace.

Ukoncete operacni systém:

—  Windows 7:

Kliknéte na tlacitko Startea poté na moznost Vypnout.
—  Windows Vista:

Kliknéte na tlacitko Startaa poté podle ukazky nize kliknéte na Sipku v pravém spodnim rohu nabidky Start
a poté kliknéte na moZnost Vypnout.

—ﬂﬁﬂ'ﬁ'_-'”Tl

O
—  Windows XP:
Kliknéte na polozky Start — Vypnout pocitac — Vypnout . PocitaC se po ukonceni operacniho systému vypne.

Ujistéte se, zda je pocitaC vypnuty a zda jsou vypnuta i veskera dalSi pfipojena zafizeni. Pokud se pocitac pfi ukonceni
operacniho systému automaticky nevypne, vypnéte jej tlacitkem napéjeni, které stisknete a podrzite po dobu 4 sekund.



Po manipulaci s vnitfnimi sou¢astmi pocitace

Po dokonéeni montaze se ujistéte, ze jsou pfipojena vSechna externi zafizeni, karty a kabely. UCiiite tak dfive, nez zapnete

pocitac.

A VYSTRAHA: Aby nedoslo k poskozeni pocitace, pouzivejte pouze baterie uréené pro tento konkrétni poéitac Dell.
Nepouzivejte baterie navrzené pro ostatni pocitace Dell.

1.  Pripojte veskera externi zafizeni, napfiklad replikator portd, externi baterii nebo medidlni zakladnu, a namontujte v§echny
karty, napfiklad kartu ExpressCard.

2. Pripojte k pocitaci vSechny telefonni nebo sitové kabely.
VYSTRAHA: Chcete-li pripojit sitovy kabel, nejprve pripojte kabel do sitového zafizeni a teprve poté do
pocitace.
VloZzte baterii.
Pfipojte poCitac a vSechna pfipojena zafizeni do elektrickych zasuvek.
Zapnéte pocitac.






Demontaz a montaz soucasti

V této Casti naleznete podrobné informace o postupu demontaze a montaze soucasti z pocitace.

Demontaz karty Secure Digital (SD)

1. Postupuijte podle pokynd v Easti Pred manipulaci uvnitr pocitace.

2. Zatlacenim na kartu SD uvolnéte kartu z pocitaCe. Vysurite kartu SD z pocitace.

e S % .

Vlozeni karty SD

1. Zasunujte kartu SD do jejiho slotu, dokud neuslysSite cvaknuti.

2. Postupujte podle pokynil v éasti Po manjpulaci uvniti pocitace.

Vyjmuti karty ExpressCard

1. Postupujte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.
2. Zatlacte na kartu ExpressCard.

3. Vyjméte kartu ExpressCard z pocitace.

© :
2 [~ <
Montaz karty ExpressCard

1. Zasunujte kartu ExpressCard do jejiho slotu, dokud neuslySite cvaknuti.

2. Postupujte podle pokynil v éasti Po manjpulaci uvnitf pocitace.

Vyjmuti baterie

1. Postupujte podle pokynt v Casti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Posunutim zajistovaci zapadky uvolnéte baterii.



3. Otocte baterii a vyjméte ji z poCitace.

Vlozeni baterie

1. Zasunte baterii do slotu, dokud nezapadne na misto.

2. Postupujte podle pokynti v ¢asti Po manipulaci uvniti' pocitace.

Vyjmuti karty SIM

1. Postupujte podle pokynti v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Vyjméte baterii.

12



3. Vysuiite kartu SIM ze slotu.

Vlozeni karty SIM

1. Zatlacte kartu SIM do slotu.
2. Vlozte baterii.
3. Postupujte podle pokynti v ¢asti Po manipulaci uvniti pocitace.

Sejmuti spodniho krytu

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. \lyjméte baterii.

v v v

Odstraiite Srouby pfipeviiujici spodni kryt k po€itaci. Stisknutim pryZovych vyénélkd proti zadni ¢asti pocitace odpojte
spodni kryt.



4.  OtocCte a vyjméte spodni kryt z poCitace.

Nasazeni spodniho krytu

1. Zasurite a umistéte spodni kryt v roviné s otvory pro Srouby v pocitaci.
2. Utéhnéte Srouby, které pripeviiuji spodni kryt k po€itaci.

3. Viozte baterii.

4.  Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.



Demontaz karty WLAN (Wireless Local Area Network)

1. Postupuite podle pokyni v &asti Pred manipulaci uvnitf' pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt

3. Odpojte a vysuiite anténni kabely od karty WLAN a odstrarite Sroub upeviiujici kartu WLAN k pocitaci. Vyjméte kartu
WHLAN z pocitace.

Instalace karty WLAN (Wireless Local Area Network)

1. Zasurite kartu WLAN do jejiho slotu v pocitaci.
2. ZaSroubuijte Sroub, ktery pfipeviiuje kartu WLAN k pocitaci.
3. Protahnéte spojovaci kabel a pfipojte ho ke karté WLAN.

4.  Namontujte nasledujici souCasti:
a) spodni kryt
b) baterie

5. Postupujte podle pokynl v Easti Po manipulaci uvnitf' pocitace.

Vyjmuti karty WWAN (Wireless Wide Area Network) (volitelna)

1. Postupujte podle pokyn(i v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucésti:

a) baterie
b) spodni kryt

3. Odpojte, vysurite a vyjméte anténni kabely pfipojené ke karté WWAN. Odstrarite Sroub upeviiujici kartu WWAN k
pocitaci. Vyjméte kartu WWAN z pocitaCe.

% POZNAMKA: Umisténi karty WWAN se miiZe od ilustraci lisit.
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Montaz karty WWAN (Wireless Wide Area Network) (volitelna)

Zasuiite kartu WWAN do pozice pro kartu WWAN.

ZasSroubujte Sroub, ¢imz pfipevnite kartu WWAN k pocitaci.
Protéhnéte kabely skrz kandly vedeni a pfipojte je ke karté WWAN.
Namontujte nasledujici sou¢asti:

a) spodni kryt

b) baterie

5.  Postupujte podle pokynl v Easti Po manipulaci uvnitf pocitace.

e N =

Demontaz optické mechaniky

Postupuijte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.
2. Demontuijte nésledujici soucésti:

a) baterie

b) spodni kryt
3.  Odstrante Sroub pripeviiujici optickou mechaniku k pocitaci.

4. Pacenim oddélte a vysurite optickou mechaniku a vyjméte ji z pocitace.

16



5. VySroubujte Srouby upevnujici drzak pevného disku k optické mechanice a drzak vyjméte.

Montaz optické mechaniky

1. NaSroubuijte zpét Srouby, které pripeviuji drzék zapadky k optické mechanice.
2. Zasuite optickou mechaniku do patice a dotazenim Sroubu jednotku upevnéte k pocitaci.

3. Namontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt

4.  Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.



Vyjmuti Primarni pevny disk disku

Postupuijte podle pokyn(i v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nésledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

3. Odstrante Srouby, které upeviiuji primarni pevny disk disk k pocitaci. Zasuiite primarni pevny disk zapadku disku do
odemknuté polohy a vytahnéte pevny disk z pocitace.

e ®
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4. Natdhnéte drzak pevného disku smérem ven a poté z néj pevny disk vyjméte.

POZNAMKA: U 7mm pevnych diskii se do drzaku instaluje pryzova vyplii. Je navrzena k bréanéni vibraci a pro
spravnou instalaci 7mm pevnych diskid. 9mm pevné disky pfi instalaci do drzéku pevného disku vyplii nevyZzaduiji.



Montaz Primarni pevny disk disku

Upevnéte primarni pevny disk drzak disku k primarni pevny disk disku
Vlozte primarni pevny disk disk do pozice v pocitaci, dokud nezapadne na své misto.
NaSroubujte zpét Srouby, které pripeviiuji primarni pevny disk disk k pocitaci.

2w nh =

Namontujte nasledujici sou¢asti:

a) spodni kryt

b) baterie

5. Postupujte podle pokynil v &asti Po manijpulaci uvnitf pocitace.

Demontaz sekundarniho pevného disku

Postupuijte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt
Odstrarite Sroub upeviiujici sekundarni pevny disk na misté.
Zatdhnéte za ouSko smérem nahoru a vyjméte sekundarni pevny disk z pocitace.

©

5. Odstrarite Sroub upeviiujici sekundarni pevny disk k drzéku.
6. Vyjméte sekundarni pevny disk z drzaku.



Instalace sekundarniho pevného disku

Pripevnéte drzak sekundarniho pevného disku k pevnému disku.
Dotahnéte Sroub, ktery drzék sekundarniho pevného disku upeviiuje.
Namontujte sekundarni pevny disk do pocitace.

Dotahnéte $roub upeviiujici sekundarni pevny disk v pocitaci.

o1 R WD

Namontujte nésledujici soucasti:

a) spodni kryt

b) baterie

6. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Vyjmuti knoflikové baterie

Postupuijte podle pokynt v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontuijte nasledujici soucésti:
a) baterie
b) spodni kryt
3.  Odpojte kabel knoflikové baterie. Vyzvednéte knoflikovou baterii a vyjméte ji z poCitace.
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Viozeni knoflikové baterie

1. Vymérte knoflikovou baterii ve slotu v pocitaci.
2. Pfipojte kabel knoflikové baterie.

3. Namontujte nasledujici soucasti:
a) spodni kryt
b) baterie

4. Postupujte podle pokynil v &asti Po manijpulaci uvnitf pocitace.

Vyjmuti ventilatoru procesoru

1. Postupujte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt

3. Odstrarte Srouby upeviujici ventilator procesoru k pocitaci. Vyjméte ventilator procesoru z pocitace.

r ]

4.  Odpojte kabel ventildtoru procesoru.
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Vlozeni ventilatoru procesoru

Pfipojte kabel ventilatoru procesoru.
Vlozte ventilator procesoru do pozice v pocitaci.
Utahnéte Srouby, které pfipeviiuji ventilator procesoru k pocitaci.

Eal ol

Namontujte nasledujici sou¢asti:

a) spodni kryt

b) baterie

5. Postupujte podle pokynil v ¢asti Po manijpulaci uvniti pocitace.

Vyjmuti ventilatoru grafické karty

1. Postupujte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

3. Odstrarte Srouby upeviujici ventilator grafické karty k pocitaci. Vyjméte ventilator grafické karty z pocitace. Odpojte kabel
ventilatoru grafické karty.
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Vlozeni ventilatoru grafickeé karty

1.  Pfipojte kabel ventilatoru grafické karty.
VloZte ventilator grafické karty do pozice a dotaZzenim Sroub( ho upevnéte k pocitaci.
Namontujte nasledujici soucasti:
a) spodni kryt
b) baterie
4. Postupujte podle pokynil v éasti Po manijpulaci uvnitf pocitace.

Demontaz ramu klavesnice

1. Postupujte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.
2. Vyjméte baterii.
3. Nadzvedavejte ram klavesnice od horni vnitini hrany.
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4.  Nadzvednéte dolni hranu ramu klavesnice od horni vnitini hrany.
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Montaz ramu klavesnice

Zatladte na ram klavesnice z pfedni strany a zarovneijte ho do plivodni pozice v pocitaci. Ujistéte se, Ze tvrdy vycnélek na
levém rohu zapadl na své misto.

Postupné zatlacte na strany rdmu, dokud nezapadne na své misto.
Vlozte baterii.
Postupuijte podle pokyni v ¢asti Po manijpulaci uvniti’ pocitace.

Demontaz klavesnice

24

Postupuijte podle pokyn(i v &asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
Demontujte nasledujici sou€asti:

a) baterie

b) ram klavesnice

Odstrarite Srouby, které pfipevnuiji kldvesnici k pocitaci.



4.  Klavesnici uchopte za spodni ¢ast, oddélte ji od pocitace a otocte ji.

5. Odpojte datovy kabel kldvesnice od zakladni desky a klavesnici vyjméte.
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Montaz klavesnice

1.  Pfipojte datovy kabel klavesnice k zakladni desce.
% POZNAMKA: Nezapomeiite slozit datovy kabel kidvesnice a dokonale ho zarovnat.

Pfitlacte kldvesnici na jeji misto.
3. Upevnéte klavesnici do pocitate pomoci $roubd.
Pfitlacte na nésledujici kldvesy, abyste zajistili upevnéni klavesnice k pocitaci:
a) <R>,<T>,<F>a<G>
b) nad klavesou <9>
c) Cciselna klavesa <9>
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5. Namontujte nasledujici soucasti:

a) ram klavesnice
b) baterie

6. Postupujte podle pokynti v ¢asti Po manipulaci uvniti' pocitace.
Vyjmuti primarni pameéti

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

3. Nadzvedaveijte upinaci svorky od hlavni paméti, dokud nevyskoci. Zvednéte primarni pameét a vyjméte ji z pocitace.

C
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Instalace primarni paméti

Vlozte primarni pamét do patice paméti.

Zatlacenim na svorky zajistéte primarni pamét k zakladni desce.
Namontujte nasledujici soucasti:

a) spodni kryt
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b) baterie
4.  Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitr pocitace.

Vyjmuti sekundarni operacni pameti

Postupuijte podle pokynl v &asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) ram klavesnice

c) klavesnice
3.  Odstrante Sroub upeviiujici pamétovy stit k pocitaci a vyjméte ho.

4.  Tlacte na upinaci spony z pamétovych moduld, dokud nevyskoci. Pamétovy modul zvednéte a vyjméte z poditace.

C
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Instalace sekundarni operacni pameéti

VloZte sekundarni pamét do patice paméti.
Zatlacenim na svorky zajistéte pamétovy modul na zakladni desce.
Vlozte pamétovy Stit do plivodni polohy v pocitaci a dotaZzenim Sroubu ho upevnéte k pocitaci.

Eal o

Namontuijte nasledujici soucasti:
a) klavesnice

b) ram klavesnice

c) baterie

5. Postupujte podle pokyni v ¢asti Po manijpulaci uvniti pocitace.

Demontaz modulu Bluetooth

1. Postupuijte podle pokynti v ¢asti Pred manipulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
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b) spodni kryt

5.  Vyjméte modul Bluetooth. Odpojte a vyjméte kabel rozhrani Bluetooth z modulu.

Montaz modulu Bluetooth

Pfipojte kabel modulu Bluetooth k modulu Bluetooth.

Dotéhnéte Srouby a upevnéte tak modul Bluetooth na misteé.

Vlozte modul Bluetooth do pozice a zasuiite dvitka rozhrani Bluetooth.
Rozvedte a pfipojte kabely Bluetooth.

LA

Namontujte nésledujici soucasti:
a) spodni kryt
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b) baterie
6. Postupujte podle pokynli v ¢asti Po manipulaci uvniti' pocitace.

Demontaz celniho krytu displeje

1. Postupujte podle pokynti v éasti Po manjpulaci uvniti pocitace.
2. Vyjméte baterii.
3. Nadzdvihnéte spodni okraj ¢elniho krytu displeje.

4.  Propracujte se okolo bok{ a horni hrany ¢elniho krytu displeje a vyjméte ho z poéitace.
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Montaz celniho krytu displeje

1. Zaklapnéte Celni kryt z dolni strany a zatlaCte na néj.

2. Pokracujte okolo celého obvodu krytu, dokud nezaklapne do sestavy displeje.
3. Vlozte baterii.

4.  Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.
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Vyjmuti kamery

Postupuijte podle pokyn(i v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) Celni kryt displeje
3.  Odpojte kabel kamery. Odstraiite Sroub upeviiujici modul kamery k pocitaci. Vyjméte modul kamery z pocitace.

Montaz kamery

Umistéte modul kamery do své polohy v pocitaci.
Utdhnéte Sroub upevriujici modul kamery k pocitaci.
Pfipojte kabel kamery.

BN =

Namontuijte nasledujici soucasti:

a) cCelni kryt displeje

b) baterie

5. Postupujte podle pokynil v &asti Po manjpulaci uvnitf pocitace.

Demontaz panelu displeje

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) Celni kryt displeje
3. Odstraiite Sroub, ktery zajiStuje panel displeje k sestavé displeje. Otocte panel displeje.
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5. Odpojte kabel LVDS.
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Montaz panelu displeje
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1.

Zarovnejte drzaky displeje k panelu displeje.

Dotazenim Sroub( pripevnéte drzék displeje k panelu displeje.
Pfipojte kabel LVDS a upevnéte ho lepici paskou.

Umistéte panel displeje na plivodni misto v pocitaci.
UtaZenim Sroubd pfipevnéte displej k sestavé displeje.
Namontuijte nasledujici soucasti:

a) Celni kryt displeje
b) baterie

Postupuijte podle pokynl v Casti Po manipulaci uvniti’ pocitace.

Demontaz opérky rukou

1.
2.

4.

Postupuijte podle pokyn(i v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
Demontujte nasledujici soucésti:

a) baterie

b) spodni kryt

c) ram klavesnice

d) klavesnice

e) optickd mechanika

f)  primarni pevny disk

g) sekundarni pevny disk

Odlepte lepici pasku, kterd upeviiuje kabel karty Smart k pocitaci.

Odpojte kabel karty Smart od pocitace.
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5.  Odstrante Srouby ze spodni ¢asti pocitace.

6. QOdlepte lepici pasku upevniujici kabel multimedialni karty a kabel reproduktoru k opérce rukou.
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7. Odpojte kabel multimedidlni karty a kabel reproduktoru od zakladni desky.

8. Odlepte lepici pasku upevriujici kabel touchpadu k opérce rukou.

e
9.  Qdpojte kabel touchpadu od zakladni desky.
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10. Odpojte napéajeci kabel tlacitek od zakladni desky.

11. Odpojte modul rozhrani Bluetooth od zakladni desky.

12. Odstraiite Srouby, které pfipeviiuji opérku rukou k pocitaci.
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13.

Zvednéte levou hranu opérky rukou. Uvolnéte klavesy na pravé hrané opérky rukou a vyjméte opérku rukou z pocitace.
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Montaz opérky rukou

1. Zarovnejte opérku rukou do ptivodni polohy v poéitaéi a stisknéte ji na uvedenych mistech, dokud nezaklapne na misto.

2. Upevnéte Sroub zajistujici opérku rukou k pocitaci.

3. Pripojte nasledujici kabely:
a) modul rozhrani Bluetooth
b) tlacitko napajeni
c) touchpad
d) multimedialni karta
e) reproduktor

4.  Upevnéte lepici pasku zajistujici kabel multimediaini karty, kabel reproduktoru a kabel touchpadu k opérce rukou.
5. Utahnéte Srouby na spodni Casti pocitace.
6. Pripojte kabel karty Smart a upevnéte lepici pasku, ktera ji pfipojuje k pocitaci.
7. Namontujte nasledujici soucasti:
a) sekundarni pevny disk
b) primérni pevny disk
c) optickd mechanika
d) klavesnice
e) ram klavesnice

f)  spodni kryt
g) baterie

8. Postupujte podle pokynil v éasti Po manijpulaci uvnitf pocitace.
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Demontaz modulu karty ExpressCard

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. Demontujte nésledujici soucasti:

a) karta ExpressCard

b) baterie

c) spodni kryt

d) ram klavesnice

e) klavesnice

f) optickd mechanika

g) primarni a sekundarni pevny disk

h) opérka rukou
3. Odpojte:

a) kabel karty ExpressCard od zékladni desky

b) kabel desky USH od desky USH (pouze model M4700)
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Montaz modulu karty ExpressCard

1. Montaz modulu karty ExpressCard do pfislusného umisténi.
2. Utéhnéte Srouby, kterymi je modul karty ExpressCard pfipevnén k pocitaci.
3. Pripojte:

a) kabel modulu ExpressCard k zékladni desce

b) kabel desky USH k desce USH (pouze u modelu M4700)

4.  Namontujte nasledujici souCasti:
a) opérka rukou
b) primérni a sekundarni pevny disk
c) opticka mechanika
d) klavesnice
e) ram klavesnice
f)  spodni kryt
g) baterie
h) karta ExpressCard

5. Postupujte podle pokyn( v ¢asti Po manipulaci uvnitf' pocitace.

Demontaz chladice

1. Postupuite podle pokynd v &asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

c) ram klavesnice

d) klavesnice

e) opticka mechanika

f)  primarni a sekundarni pevny disk
g) opérka rukou

h) ventilator procesoru

3. Odpojte kabel kamery a povolte jistici Srouby upeviiujici chladic k pocitaci.

4. Vyjméte chladi¢ z pocitace.
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Montaz chladice
1. Vlozte chladi¢ do jeho slotu.
Utahnéte jistici Srouby upeviiujici chladic k pocitaci.

Pripojte kabel kamery k zékladni desce.

L

Namontujte nasledujici soucasti:

a) ventilator procesoru

b) opérka rukou

¢) primarni a sekundarni pevny disk
d) opticka mechanika

e) klavesnice

f) radm klavesnice

g) spodni kryt

h) baterie

5. Postupujte podle pokyn( v &asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Vyjmuti procesoru

1. Postupuite podle pokyni v &asti Pred manipulaci uvnitr' pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

c) ram klavesnice

d) klavesnice

e) optickd mechanika

f)  primarni a sekundéarni pevny disk
g) opérka rukou

h) ventilator procesoru

i) chladi¢

3. Otocte pakovy zamek procesoru proti sméru hodinovych rucicek. Vyjméte procesor z pocitaCe.
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Montaz procesoru

Pfilozte procesor a patici zéfezy k sobé a procesor vloZte do patice.
Otacejte vackovym zamkem procesoru po sméru hodinovych rucicek.
Namontujte nasledujici sou¢asti:
a) chladic
b) ventilator procesoru
c) opérka rukou
d) primarni a sekundarni pevny disk
e) opticka mechanika
f) klavesnice
g) ram klavesnice
h) spodni kryt
i) baterie
4. Postupujte podle pokynl v ¢asti Po manipulaci uvnitf pocitace.

Demontaz chladice grafickée karty

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) dolni dvitka

c¢) ram klavesnice

d) klavesnice

e) opticka mechanika

f) primarni a sekundarni pevny disk

g) opérka rukou

h) ventilator grafické karty

i) chladic
3. Uvolnéte jistici Srouby, které pfipeviiuji chladi¢ grafické karty k pocitaci.
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4,  Vyjméte chladi¢ grafické karty z pocitace.

Instalace chladice graficke karty

Umistéte chladi¢ do plvodni polohy v poéitaci.
2. Utéhnéte zajiStovaci Srouby a upevnéte chladic.

Namontujte nésledujici soucasti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
q)
h)

chlazeni

ventilator grafické karty

opérka rukou

primarni a sekundarni pevny disk
opticka mechanika

klavesnice

ram klavesnice

spodni kryt
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i) baterie

4. Postupujte podle pokyni v ¢asti Po manjpulaci uvniti pocitace.

Demontaz grafickeé karty

1. Postupujte podle pokyn(i v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt
c¢) ram klavesnice
d) klavesnice
e) opticka mechanika
f) primarni a sekundarni pevny disk
g) opérka rukou
h) ventilator grafické karty
i) chladi¢ grafické karty
j)  chlazeni

3.  Odstraiite Srouby upeviiujici grafickou kartu k poc¢itaci. Vyjméte grafickou kartu z pocitace.

Montaz grafickeé karty

1. Vlozte grafickou kartu do patice v pocitaci.
2. Dotahnéte Srouby a upevnéte ji k pocitaCi.

3. Namontujte nasledujici soucasti:
a) chladi¢
b) chladic grafické karty
c) ventilator grafické karty
d) opérka rukou
e) primarni a sekundarni pevny disk
f) optickd mechanika
g) klavesnice
h) ram klavesnice
i) spodni kryt
j) baterie

4. Postupujte podle pokynil v éasti Po manijpulaci uvnitf pocitace.
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Demontaz desky /0

Postupuijte podle pokynl v &asti Pred manipulaci uvniti' pocitace.
2. Demontujte nésledujici soucasti:

a) karta SD
b) baterie
c) spodni kryt
d) ram klavesnice
e) klavesnice
f) optickd mechanika
g) primarni a sekundarni pevny disk
h) opérka rukou
3. Odpojte konektor modulu karty ExpressCard od desky I/0.

4.  Odstrante Sroub zajiStujici desku 1/0 k pocitaci. Zvednéte pravy okraj desky 1/0 nahoru a odpojte konektor a vysurite ho
z pocitace.
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Vlozeni desky 1/0

1.  Pripojte konektor desky I/0 a zasurite desku I/0 do patice v pocitaci.
2. Utahnéte Sroub, ktery pripeviiuje desku I/0 k pocitaci.
3.  Pripojte konektor modulu karty ExpressCard k desce 1/0.
4. Namontujte nasledujici souCasti:

a) opérka rukou

b) primérni a sekundarni pevny disk

c) opticka mechanika

d) klavesnice

e) ram klavesnice

f)  spodni kryt

g) baterie

h) karta SD

5. Postupujte podle pokyn( v &asti Po manipulaci uvnit pocitace.
Demontaz sestavy displeje

1. Postupuite podle pokyni v &asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontuijte nésledujici sou¢ésti:

a) baterie

b) spodni kryt

¢) ram klavesnice

d) klavesnice

e) opticka mechanika

f) primarni a sekundarni pevny disk
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5.

g) opérka rukou

Odpojte anténni kabely z bezdratovych karet a prostrcte je skrz otvor vedeni.

Otocte pocitac a protahnéte anténni kabely skrz otvor vedeni.

Otocte pocitac a vySroubujte Srouby ze zadni a dolni ¢asti po€itace.

49



6. Odstraiite Srouby, které upevriuji drzak kabell LVDS (low-voltage differential signaling). Vyjméte drzak kabelu LVDS a
odpojte kabel LVDS a kabel kamery ze zékladni desky.

% POZNAMKA: Kabel LVDS je dostupny u modelu M4700 bez drzéku. Drzak kabelu LVDS je k dispozici pouze u modelu
M6700.

7. Odstrarite Srouby upeviiujici sestavu displeje k pocitaci. Vyjméte sestavu displeje z pocitace.
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Instalace sestavy displeje

DotaZenim Sroubti upevnéte sestavu displeje na mistg.

Pfipojte kameru a kabely LVDS do spravnych konektord na zakladni desce.

Umistéte drzak kabelli LVDS do pocitace, dotahnéte Srouby a upevnéte je k pocitaci.

% POZNAMKA: Kabel LVDS je u modelu M4700 dostupny bez drzaku. Drzak kabelu LVDS je dostupny pouze u modelu
M6700.

Vedte kabely skrz vedeni kabeld.

Protahnéte kabely bezdratové antény skrz otvor vedeni v krytu.

Utahnéte Srouby na spodni a zadni C4sti pocitace.

Protahnéte a pripojte kabely antény k pfislusnym konektorim.

O N o G A

Namontujte nésledujici soucasti:

a) opérka rukou

b) primarni a sekundarni pevny disk

c) optickd mechanika

d) klavesnice

e) ram klavesnice

f) spodni kryt

g) baterie

9. Postupujte podle pokynil v ¢asti Po manjpulaci uvniti pocitace.

Vyjmuti zavésu displeje a sloupky zavési

1. Postupujte podle pokynti v Easti Po manjpulaci uvniti pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:
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a) baterie

b) spodni kryt

c¢) ram klavesnice

d) klavesnice

e) optickda mechanika

f) primarni a sekundarni pevny disk
g) opérka rukou

h) sestava displeje

i) Celni kryt displeje

3. Odstrarite Sroub, ktery pfipeviiuje levy zavés displeje k pocitaci.
4. Vyjméte levy zaveés displeje a levy sloupek zavésu z pocitace.

5.  Opakujte kroky 3 a 4 a vyjméte pravy zaveés displeje a pravy sloupek zavésu.

Instalace zavésii displeje a sloupki zavésu

1. Nasurite pravy sloupek zavésu displeje a pravy zavés do jejich polohy v pocitaci.
2. Dotdhnéte Srouby a upevnéte sloupek praveho zavésu displeje a pravy zavés k pocitaci.
3. Opakujte kroky 1 a 2 a upevnéte levy sloupek zavésu a levy zavés displeje k pocitaci.

4.  Namontujte nasledujici souCasti:
a) celni kryt displeje
b) sestava displeje
c) opérka rukou
d) priméarni a sekundarni pevny disk
e) optickd mechanika
f) klavesnice
g) ram klavesnice
h) spodni kryt
i) baterie

5. Postupujte podle pokynil v éasti Po manjpulaci uvnitf pocitace.
- Vi 4 4 [¢]
Sejmuti krytu zavesu

1. Postupujte podle pokynt v asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:
a) baterie
b) spodni kryt
c¢) ram klavesnice
d) klavesnice
e) optickda mechanika
f) primarni a sekundarni pevny disk
g) opérka rukou
h) sestava displeje

3. Odstraiite Srouby upeviiujici kryt zavésu k pocitaci. Vyjméte kryt zavésu z pocitace.
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Nasazeni krytu zavésii

Umistéte kryt zdvésu do jeho polohy v pocitaci.
Utahnéte Srouby, které pripeviiuji kryt zavésu k pocitaci.
Namontuijte nésledujici soucésti:
a) sestava displeje
b) opérka rukou
c) primarni a sekundarni pevny disk
d) optickd mechanika
e) klavesnice
f) ram klavesnice
g) spodni kryt
h) baterie
4. Postupujte podle pokynd v ¢asti Po manjpulaci uvniti pocitace.

Demontaz zakladni desky

Postupuijte podle pokyn(i v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) karta SD

b) Kkarta ExpressCard

c) baterie

d) spodni kryt

e) ram klavesnice

f) klavesnice

g) optickd mechanika

h) primarni a sekundarni pevny disk

i) priméarni operaéni pamét

j)  sekundarni operacni pamét

k) ventilator grafické karty

I) opérka rukou

m) chlazeni

n) procesor

0) chladic grafické karty
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p) graficka karta
q) deskal/0
r) sestava displeje
3. Odpojte kabel ventilatoru procesoru a kabel knoflikové baterie od zakladni desky.

4.  Odstrarite Srouby upevnujici drzék kabelu nizkonapétové diferencni signalizace (LVDS) k po¢itaci a vyjméte ho z pocitace.

5. Odpojte LVDS, kameru a kabely napajeciho konektoru od zékladni desky.
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6.

1. Vyjméte jakékoli mini karty (jsou-li k dispozici).
8. Odstraiite Srouby upevriujici zakladni desku k pocitaci a zvednéte dolni hranu zakladni desky v Ghlu 20 stuprid.

55



9. Vyjméte zakladni desku z pocitace.

Montaz zakladni desky

1. Umistéte zakladni desku na jeji plivodni misto v pocitaci.
2. Utahnéte Srouby, které pripeviuji zakladni desku k pocitaci.

3. Plipojte nasledujici kabely:
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a) spojovaci panel
b) konektor napdjeni
c) LVDS
d) kamera
e) knoflikova baterie
f) ventilator procesoru
Nainstalujte vS§echny mini karty (jsou-li k dispozici).
Umistéte drzak kabelu LVDS do pivodni polohy v pocitaci a dotaZzenim Sroub jej upevnéte k pocitaci.
Namontuijte nasledujici soucasti:
a) deskal/O
b) grafickd karta
c) chladic grafické karty
d) procesor
e) chlazeni
f) opérka rukou
g) ventilator grafické karty
h) sekunddarni operaéni pamét
i) primarni operacni pamét
j)  primarni a sekundarni pevny disk
k) opticka mechanika
I) klavesnice
m) ram klavesnice
n) spodni kryt
0) baterie
p) karta ExpressCard
q) kartu SD
7. Postupujte podle pokynil v ¢asti Po manjpulaci uvniti pocitace.

Vyjmuti portu napajeciho konektoru

Postupuijte podle pokyn( v ¢asti Pred manipulaci uvnitf pocitace.
2. Demontujte nasledujici soucasti:

a) baterie

b) spodni kryt

c) ram klavesnice

d) klavesnice

e) optickd mechanika

f)  primarni a sekundéarni pevny disk

g) opérka rukou

h) deskal/0

i) sestava displeje
3. Odpojte kabel napéjeciho konektoru ze zakladni desky a vyjméte port napajeciho konektoru z pocitace.
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Montaz portu napajeciho konektoru

1. Vlozte port napéjeciho konektoru do své pozice a pfipojte kabel napéjeciho konektoru k zakladni desce.
2. Namontujte nasledujici souasti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sestava displeje

deska I/0

opérka rukou

primarni a sekundarni pevny disk
optickd mechanika

klavesnice

ram klavesnice

spodni kryt

baterie

3. Postupujte podle pokynil v éasti Po manijpulaci uvniti pocitace.

Demontaz spojovaciho panelu

Postupuijte podle pokynl v Casti Pred manipulaci uvnitr pocitace.

2. Demontujte nasledujici soucasti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
a

baterie

spodni kryt

ram klavesnice

klavesnice

optickd mechanika

primarni a sekundarni pevny disk
opérka rukou

3. Odpojte kabel spinaci desky od zakladni desky a vyjmeéte ho ze zapadek. Odstrarite Srouby upeviiujici spinaci desku
k pocitaCi a vyjméte ji z poCitace.
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Montaz spojovaciho panelu

PN =

Umistéte spojovaci panel na jeho plivodni misto v pocitaci.

Utahnéte Srouby, které pfipeviuji spojovaci panel k pocitaci.

Pfipojte kabel spojovaciho panelu k zakladni desce a upevnéte ho pomoci kanalu vedeni.

Namontujte nésledujici soucasti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g

Postupuijte podle pokynl v ¢asti Po manijpulaci uvniti' pocitace.

opérka rukou

primarni a sekundarni pevny disk
optickd mechanika

klavesnice

ram klavesnice

spodni kryt

baterie
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Nastaveni systemu

Nastroj Nastaveni systému umoziiuje spravovat hardware pocitace a ménit moznosti v systému BIOS. V nastroji Nastaveni
systému muZete provadét nasledujici:

* Meénit nastaveni NVRAM po pfidani nebo odebrani hardwaru
* Prohlizet konfiguraci hardwaru pocitace

* Povolit nebo zakézat integrovana zafizeni

e Ménit mezni limity vykonu a napéajeni

» Spravovat zabezpeceni pocitace

Sekvence spousténi

Sekvence spousténi umoziiuje obejit pofadi spoustécich zafizeni nastavené v nastroji Nastaveni systému a spoustét pocitac
ptimo z vybraného zafizeni (napfiklad optické jednotky nebo pevného disku). BEhem testu POST (Power-on Self Test) po
zobrazeni loga Dell mate k dispozici ndsledujici moznosti:

* Vstup do nastaveni systému stisknutim klavesy <F2>
* Vyvolani jednorazové nabidky zavadéni systému stisknutim klavesy <F12>

Jednorazova nabidka zavadéni systému obsahuije zafizeni, ze kterych mizete spustit pocitac a moznost diagnostiky. Moznosti
nabidky zavadéni jsou nasledujici:

* Removable Drive (Vyjimatelny disk) (je-li k dispozici)
e STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

% POZNAMKA: XXX predstavuje &islo jednotky SATA.

¢ Optical Drive (Opticka jednotka)
* Diagnostics (Diagnostika)

% POZNAMKA: Po vybéru moznosti Diagnostics (Diagnostika) se zobrazi obrazovka diagnostiky ePSA.
Na obrazovce s poradim zavadéni jsou k dispozici také moZnosti pfistupu na obrazovku néstroje Nastaveni systému.
Navigacni klavesy

V nasledujici tabulce naleznete klavesy pro navigaci nastavenim systému.

POZNAMKA: V pripadé vétsiny moznosti nastaveni systému se provedené zmény zaznamenaji, ale pouZiji se az po
restartu pocitace.
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Tabulka 1. Navigacni klavesy

Klavesy Navigace

Sipka nahoru Prechod na predchozi pole.

Sipka dolG Prechod na dalsi pole.

<Enter> Viybér hodnoty ve vybraném poli (je-li to mozné) nebo prechod na odkaz v poli.
Mezernik Rozhaleni a sbaleni rozeviraci nabidky (je-li to mozné).

<Tab> Prechod na dal$i specifickou oblast.

% POZNAMKA: Pouze u standardniho grafického prohlizete.

<Esc> Prechod na pfedchozi stranku az do dosazeni hlavni obrazovky. Stiskem klavesy <Esc> na hlavni
obrazovce zobrazite vyzvu k uloZeni v§ech neuloZzenych zmén a restartu systému.

<F1> Zobrazeni souboru s ndpovédou k néstroji Nastaveni systému.

Moznosti nastaveni systému

% POZNAMKA: V zévislosti na pocitaci a nainstalovanych zafizenich nemusi byt nékteré z uvedenych poloZek k dispozici.

Tabulka 2. General (Obecné)

MozZnost Popis

System Information (Systémové informace) V této sekci jsou uvedeny primarni funkce
hardwaru pocitace.

» System Information (Systémové
informace)

e Memory Information (Informace
0 paméti)

* Processor Information (Informace
0 procesoru)

* Device Information (Informace
o zafizenich)

Battery Information (Informace o baterii) Zobrazi stav nabiti baterie.
Spoustéci posloupnost Umoziiuje zménit pofadi, ve kterém se pocita¢

pokousi najit operacni systém. VSechny nize
uvedené moznosti jsou vybrany.

» Diskette Drive (Disketova jednotka)
* Internal HDD (Vnitini pevny disk)

» USB Storage Device (Pamétové zarizeni
USB)

e CD/DVD/CD-RW Drive (Jednotka
CD/DVD/CD-RW)

* Onboard NIC (Sitova karta v pocitaci)

MZete zvolit i moznosti seznamu zavadéni. Mezi
tyto moznosti pati:

* Legacy (Pivodni) — vychozi nastaveni
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Moznost

Popis

Date/Time (Datum/Cas)

Tabulka 3. System Configuration (Konfigurace systému)

* UEFI

Slouzi ke zméné data a Gasu.

Moznost

Popis

Integrated NIC (Integrovana sitova karta)

Parallel Port (Paralelni port)

Serial Port (Sériovy port)

SATA Operation (Provoz pevného disku SATA)

Drives (Disky)

Slouzi ke konfiguraci integrované sitové karty.
Moznosti jsou nasledujici:

e Disabled (Neaktivni)
e Enabled (Aktivni)

¢ Enabled w/PXE (Aktivni s funkci PXE) —
vychozi nastaveni

Umoziiuje definovat a nastavit chovani
paralelniho portu na dokovaci stanici. Paralelni
port mliZete nastavit takto:

¢ Disabled (Neaktivni)

* AT
* PS2
* ECP

Slouzi k identifikaci a nastaveni sériového portu.
Sériovy port Ize nastavit na tyto hodnoty:

¢ Disabled (Neaktivni)
e COM1 (vychozi nastaveni)

* COM2
* COM3
* COM4

POZNAMKA: Operaéni systém miize
pridélovat prostiedky, i kdyZ je toto
nastaveni deaktivovano.

Slouzi ke konfiguraci interniho fadice pevného
disku SATA. Moznosti jsou nasledujici:

e Disabled (Neaktivni)

* ATA

e AHCI

* RAID On (RAID zapnuty) — vychozi
nastaveni

K POZNAMKA: Radi¢ SATA je
nakonfigurovan tak, aby podporoval rezim
RAID.

Slouzi ke konfiguraci internich disk{i SATA.
Moznosti jsou nasledujici:
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MozZnost Popis
e SATA-0
*  SATA-1
e SATA-3
e SATA4
* SATA-5

SMART Reporting (Hlaseni SMART)

USB Configuration (Konfigurace rozhrani USB)

USB PowerShare

Miscellaneous Devices (Riizna zafizeni)
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Vlychozi nastaveni: VSechny jednotky jsou
povoleny.

Toto pole urCuje, zda jsou béhem spousténi
systému hlaseny chyby integrovanych pevnych
diskd. Tato technologie je soucasti specifikaci
SMART (technologie vlastni analyzy a hlaSeni).

* Enable SMART Reporting (Povolit
hlaseni SMART) — Tato moznost je ve
vychozim nastaveni zakazana.

Slouzi ke konfiguraci rozhrani USB. Moznosti jsou
nasledujici:
* Enable Boot Support (Povolit podporu
zavadeni)
* Enable External USB Port (Povolit
externi port USB)

Vlychozi nastaveni: ob& moznosti jsou povoleny.

Umoziiuje konfigurovat chovani funkce USB
PowerShare. Tato moznost je ve vychozim
nastaveni zakazana.

¢ Enable USB PowerShare (Povolit funkci
USB PowerShare)

Umozriuje povolit nebo zakazat rlizna zafizeni na
desce. MozZnosti jsou nésledujici:

* Enable Fixed Bay (Povolit fixni dok)
* Enable Microphone (Povolit mikrofon)

* Enable ExpressCard (Povolit karty
ExpressCard)

* Enable eSATA Ports (Povolit porty
eSATA)

¢ Enable Camera (Povolit kameru)

* Enable Hard Drive Free Fall Protection
(Povolit ochrana proti nasledkim padu
pevného disku)

* Enable Media Card and 1394 (Povolit
pameétovou kartu a 1394)

* Enable Media Card only (Povolit pouze
pamétovou kartu)

* Disable MC, 1394 (Zakézat pamétovou
kartu, 1394)



Moznost Popis

Vlychozi nastaveni: zvyraznéna zarizeni jsou

povolena.
Tabulka 4. Video (Grafika)
Moznost Popis
LCD Brightness (Jas LCD) Umoziiuje nastavit jas displeje, kdyz je snimac okoli vypnut.
Optimus Slouzi k povoleni ¢i zakazani technologie NVIDIA Optimus.

* Enable Optimus (Povolit Optimus) — vychozi nastaveni

Tabulka 5. Security (Zabezpeceni)

Moznost Popis

Admin Password (Heslo spravce) SlouZi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.

% POZNAMKA: Dfive, ne nastavite heslo systému i pevného disku, je tfeba
nastavit heslo spravce.

% POZNAMKA: Uspé&$na zména hesla se projevi okamitg.

ﬁ POZNAMKA: Smazanim hesla sprévce automaticky smazete heslo systému
a heslo pevného disku.

ﬁ POZNAMKA: Uspésna zména hesla se projevi okamité.
Vlychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

System Password (Heslo systému) SlouZi k nastaveni, zméné a smazani hesla systému.
% POZNAMKA: Uspé&$na zména hesla se projevi okamitg.
Vlychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Internal HDD-0 Password (Heslo  Slouzi k nastaveni, zméné a smazani hesla spravce.

interniho disku HDD-0) Vychozi nastaveni: Not set (Nenastaveno)

Strong Password (Silné heslo) Slouzi k prosazeni nutnosti vzdy nastavit silné heslo.
Vlychozi nastaveni: Moznost Enable Strong Password (Povolit silné heslo) neni
vybrana.

Password Configuration Umozriuje urdit délku hesla. Minimalné 4, maximalné 32 znakd.

(Konfigurace hesla)

Password Bypass (Obejiti hesla)  Slouzi k povoleni ¢i zakazani opravnéni k obejiti hesla systému a hesla interniho
pevného disku, pokud jsou nastavena. Moznosti jsou nasledujici:

* Disabled (Neaktivni) — vychozi nastaveni
* Reboot bypass (Obeijiti pfi restartu)

Password Change (Zména hesla)  SlouZi k povoleni ¢i zakazani opravnéni k hesliim systému a pevného disku, pokud je
nastaveno heslo spravce.

Vlychozi nastaveni: Moznost Allow Non-Admin Password Changes (Povolit zmény
hesla jiného typu nez hesla spravce) neni vybrana.

Non-Admin Setup Changes (Zmény Umoziuje urcit, zda zmény voleb nastaveni jsou povoleny, pokud je nastaveno heslo
nastaveni jiného typu nez spravce) spravce. Volba je vypnuta.



Moznost

Popis

Computrace

CPU XD Support (Podpora rezimu
CPU XD)

OROM Keyboard Access
(Klavesovy pristup ke konfiguraci
OROM)

Admin Setup Lockout (Uzaméeni
nastaveni spravcem)

Tabulka 6. Performance (Vykon)

¢ Umoziuje zmény bezdratového prepinace

Slouzi k povoleni ¢i zakézani volitelného softwaru Computrace. MozZnosti jsou
nésledujici:

* Deactivate (Deaktivovat) — vychozi nastaveni
* Disable (Zakazat)
e Activate (Aktivovat)

% POZNAMKA: Moznosti Activate (Aktivovat) a Disable (Zakézat) tuto funkci trvale
aktivuji ¢i zakazou bez moznosti toto nastaveni v budoucnu zménit.

Slouzi k povoleni rezimu Execute Disable u procesoru.
Vlychozi nastaveni: Enable CPU XD Support (Povolit podporu rezimu CPU XD)

Slouzi k nastaveni pfistupu k zadani obrazovek konfigurace komponenty OROM za
poutziti klavesovych zkratek béhem spousténi. Moznosti jsou nésledujici:

* Enable (Povolit) — vychozi nastaveni
* One Time Enable (Povolit jedenkrat)
¢ Disable (Zakazat)

Brani uzivatellim v pfistupu k nastavenim, pokud je nastaveno heslo spravce.
Vlychozi nastaveni: Disabled (Neaktivni)

Moznost

Popis

Multi Core Support (Podpora vice jader) Toto pole urCuje, zda bude povoleno jedno nebo

Intel SpeedStep

C States Control (Ovladani stavii C)

Intel TurboBoost
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vSechna jadra procesoru. Vykon nékterych
aplikaci bude zvy$en, pokud bude povoleno vice
jader. Tato funkce je ve vychozim nastaveni
povolena. Slouzi k povoleni ¢i zakazani podpory
vice jader procesoru. Moznosti jsou nasleduijici:

* All (VSe) — vychozi nastaveni
e 1
e 2

Slouzi k povoleni ¢i zakazani funkce Intel
SpeedStep.

Vychozi nastaveni: Enable Intel SpeedStep
(Povolit funkci Intel SpeedStep)

Slouzi k povoleni &i zakédzani dalSich rezimti
spanku procesoru.
Vlychozi nastaveni: Moznosti C states (Stavy C),

C3, C6, Enhanced C-states (RozSifené stavy C)
a C7 jsou povoleny.

Slouzi k povoleni ¢i zakézani rezimu procesoru
Intel TurboBoost.

Vlychozi nastaveni: Enable Intel TurboBoost
(Povolit rezim Intel TurboBoost)



Moznost Popis
Hyper-Thread Control (Ovladani funkce HyperThreading) Slouzi k povoleni ¢i zakézani funkce
HyperThreading v procesoru.
Vlychozi nastaveni: Enabled (Povoleno)
Rapid Start Technology (Technologie Rapid Start) Umoziiuje nastavit funkci technologie Rapid

Start. Tato funkce je ve vychozim stavu
povolena. MiiZete urcit hodnotu ¢asovace funkce
Rapid Start.

Tabulka 7. Power Management (Rizeni spotieby)

Moznost

Popis

AC Behavior (Zapnuti po pfipojeni
napajeciho adaptéru)

Auto On Time (éas
automatického zapnuti)

USB Wake Support (Podpora
probuzeni pies USB)

Wireless Radio Control (Sprava
bezdratového vysilace)

Wake on LAN/WLAN (Probuzeni
pocitace pres sit LAN)

Block Sleep (Rezim spanku
blokii)

Primary Battery Configuration
(Konfigurace primarni baterie)

Umozriuje, aby se pocita¢ automaticky zapnul, pokud je pfipojen sitovy adaptér. Volba je
vypnuta.

*  Wake on AC (Zapnuti pfi zapojeni do sité)

Slouzi k nastaveni €asu, kdy se po¢ita¢ automaticky zapne. Moznosti jsou nasledujici:

* Disabled (Neaktivni) — vychozi nastaveni
* Every Day (Kazdy den)
*  Weekdays (V pracovni dny)

Umozniuje, aby USB zafizeni probouzelo pocitac z pohotovostniho rezimu. Volba je
vypnuta.

* Enable USB Wake Support (Povolit podporu probuzeni pfes USB)

Umoznuje ovladat vysila¢ WLAN a WWAN. Moznosti jsou nasledujici:

*  Control WLAN Radio (Ovladani vysilace WLAN)
¢ Control WWAN Radio (Ovladani vysilace WWAN)

Vlychozi nastaveni: obé moznosti jsou zakazany.

Tato moznost umoziuje pocitaci zapnuti ze stavu vypnuti pfi spusténi specialnim
signalem ze sité LAN. Toto nastaveni nema vliv na moznost Wake-up from the Standby
(Probudit z pohotovostniho rezimu) a musi byt povoleno v operacnim systému. Tato
funkce funguje pouze v pfipadé, Ze je pocitaC pripojen ke zdroji napajeni.

¢ Disabled (Zakazano) — Nepovoli systému zapnuti pomoci speciélnich signall
LAN pfi pfijeti signalu k probuzeni ze sité LAN nebo bezdratové sité LAN.
(vychozi nastaveni)

* LAN Only (Pouze LAN) — Umozriuje zapnuti systému prostiednictvim
specidlnich signali ze sité LAN.

*  WLAN Only (Pouze WLAN)
* LAN or WLAN (LAN nebo WLAN)

Umoziuje zabranit pocitaci ve vstupu do rezimu spanku. Volba je ve vychozim nastaveni
zakazana.

¢ Block Sleep (S3) (Rezim spanku blok{ S3)

Umoziuje definovat, jak pouzivat nabiti baterie, kdyZ je zapojen sitovy adaptér. MozZnosti
jsou nésledujici:
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Moznost

Popis

Battery Slice Configuration
(Konfigurace externi baterie)

» Standard Charge (Bézné nabijeni)

* Express Charge (Rychlé nabijeni)

* Predominately AC use (Pfevazujici napdjeni ze sité)

* Auto Charge (Automatické nabijeni) — vychozi nastaveni

* Custom Charge (Vlastni nabijeni) — Ize nastavit procento, na néz se baterie
musi nabijet.

Slouzi k vybéru typu nabijeni baterie. MoZnosti jsou nasledujici:

» Standard Charge (Bézné nabijeni)
* Express Charge (Rychlé nabijeni) — vychozi nastaveni

Tabulka 8. POST Behavior (Chovani béhem testu pii spusténi pocitace)

Moznost

Popis

Adapter Warnings (Varovani o
adaptéru)

Mouse/Touchpad (Mys/
touchpad)

Numlock Enable (Povolit funkci
Numlock)

Fn Key Emulation (Emulace
klavesy Fn)

Keyboard Errors (Chyby
klavesnice)

POST Hotkeys (Aktivni klavesy
pii spusténi poéitace)
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Umoziuje aktivovat vystrazné zpravy o adaptéru, pokud jsou pouzivany urcité napéjeci
adaptéry. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

¢ Enable Adapter Warnings (Povolit varovani o adaptéru)

Umoziuje urcit, jakym zplisobem systém zachazi se vstupy mysi a touchpadu. Moznosti
jsou nésledujici:

* Serial Mouse (Sériova mys)
e PS2 Mouse (Mys PS2)
* Touchpad/PS-2 Mouse (Touchpad / my$ PS-2) — vychozi nastaveni

UrCuije, zda Ize béhem spousténi systému povolit funkci NumLock. Tato moznost je ve
vychozim nastaveni povolena.

¢ Enable Numlock (Povolit funkci Numlock)

Umoziiuje spojit kldvesovou funkci <Scroll Lock> na PS-2 klavesnici s klavesovou funkci
<Fn> na interni kldvesnici. Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

* Enable Fn Key Emulation (Povolit emulaci klavesy Fn)

Umoziiuje urcit, zda jsou béhem spousténi klavesnice hldSeny souvisejici chyby. Tato
moznost je ve vychozim nastaveni povolena.

* Enable Keyboard Error Detection (Povolit zji§tovéani chyb klavesnice)

Umoziiuje ur€it, zda se na obrazovce pro pfihlaSeni zobrazi zprdva obsahujici informaci o
klavesach, které je tfeba stisknout k otevieni nabidky s moznostmi spousténi systému
BIOS.

* Enable F12 Boot Option menu (Povolit nabidku F12 s moznostmi spousténi
systému BIOS) — Tato moznost je ve vychozim nastaveni povolena.



Tabulka 9. Virtualization Support (Podpora virtualizace)

Moznost Popis

Virtualization (Virtualizace) Tato moZznost uréuje, zda miize nastroj Virtual Machine Monitor (VMM) pouzivat
dopliikové funkce hardwaru poskytované virtualizacni technologii Intel® Virtualization
Technology.

* Enable Intel Virtualization Technology (Povolit technologii Intel Virtualization
Technology) — vychozi nastaveni

VT for Direct I/0 (Virtualizace pro  Povoluje ¢i zakazuje nastroji VMM (Virtual Machine Monitor) vyuZivat dals$i moZnosti
pFimy vstup a vystup) hardwaru poskytované technologii Intel Virtualization Technology pro pfimy vstup
a vystup.

* Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/0 (Povolit technologii Intel
Virtualization Technology pro pfimy vstup a vystup) — vychozi nastaveni

Tabulka 10. Wireless (Bezdratova komunikace)

Moznost Popis
Wireless Switch (Spinac Umoziiuje nastavit, kterd bezdratova zafizeni budou ovladana pomoci spinace
bezdratové komunikace) bezdratové komunikace. Moznosti jsou nasledujici:

« WWAN

* Bluetooth

¢ WLAN

VSechny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

Wireless Device Enable (Povoleni SlouZi k povoleni Ci zakazani bezdratovych zatizeni. Moznosti jsou nasledujici:
bezdratového zafizeni)

¢ WWAN
¢ Bluetooth
e WLAN

V$echny moznosti jsou ve vychozim nastaveni povoleny.

Tabulka 11. Maintenance (l]driba)

Moznost Popis
Service Tag (Vyrobni éislo) Zobrazi vyrobni Cislo pocitace.
Asset Tag (Inventarni éislo) Slouzi k vytvoreni systémového inventarniho Cisla, pokud dosud nebylo nastaveno. Tato

moznost neni ve vychozim nastaveni nastavena.

Tabulka 12. System Logs (Systémové protokoly)

Moznost Popis

BIOS events (Udalosti BIOS) Zobrazi protokol udélosti systému a umoziiuje jej smazat.
Thermal Events (Teplotni Zobrazuje protokoly teplotnich udalosti a umoziiuje je smazat.
udalosti)

Power Events (Udalosti napajeni) Zobrazuje protokoly teplotnich udlosti a umoziiuje je smazat.
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Aktualizace systému BIOS

Aktualizaci systému BIOS (nastaveni systému) doporu€ujeme provadét pti vyméné zakladni desky nebo je-li k dispozici nova
verze. / pfipadé notebookd se ujistéte, Ze je baterie plné nabitd, a pfipojte jej k elektrické zasuvce

1.
2.

Restartujte pocitac.

Prejdéte na stranku support.dell.com/support/downloads.

Mate-li k dispozici Servisni oznaceni nebo Kdd expresni sluzby pocitace:

% POZNAMKA: V pfipadé stolnich poitatii je servisni oznageni uvedeno na piedni strang poditate.
% POZNAMKA: V pripadé notebookil je servisni oznaceni uvedeno na spodni strané pocitace.

a) Zadejte servisni oznaceni nebo kod expresni sluzby a klepnéte na tlacitko Submit (Odeslat).
b) Klepnéte na tlacitko Submit (Odeslat) a pokracujte krokem 5.

Nemate-li k dispozici Servisni oznaceni nebo Kéd expresni sluzby pocitace, vyberte jednu z nasledujicich moznosti:
a) Automatically detect my Service Tag for me (Automaticky detekovat Servisni oznaceni)

b) Choose from My Products and Services List (Vybrat polozku ze seznamu mych produktii a sluzeb)

c) Choose from a list of all Dell products (Vybrat poloZku ze seznamu viech produkti spolecnosti Dell)

Na obrazovce s aplikacemi a ovladaci vyberte v rozeviracim seznamu Operating System (Operacni systém) moznost
BIOS.

Viyhledejte nejnoveéjsi soubor se systémem BIOS a klepnéte na tlacitko Download File (Stahnout soubor).

V okné Please select your download method below (Zvolte metodu staZeni) klepnéte na tlacitko Download Now
(Stahnout).

Zobrazi se okno File Download (Stazeni souboru).
Klepnutim na tla¢itko Save (UloZit) uloZite soubor do pocitace.

Klepnutim na tla¢itko Run (Spustit) v po¢itaci nainstalujete aktualizované nastaveni systému BIOS.
Postupuijte podle pokynt na obrazovce.

Heslo k systému a nastaveni

Vytvorenim hesla systému a hesla nastaveni miizete zabezpecit svij pocitac.

Typ hesla Popis

Heslo systému Heslo, které je tfeba zadat pred pfihlaSenim se k pocitaci.

Heslo nastaveni Heslo, které je tfeba zadat pred ziskanim pfistupu a moznosti provadéni zmén v nastaveni systému
BIOS v pocitaci.

A VYSTRAHA: Heslo nabizi zakladni droveii zabezpe&eni dat v poéitaéi.

VYSTRAHA: Pokud poéitaé nebude uzaméen nebo ziistane bez dozoru, k ulozenym datéim miize ziskat p¥istup
kdokoli.

% POZNAMKA: Potitat, ktery vam zadleme, ma funkci hesla systému a hesla nastaveni vypnutou.
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Prirazeni hesla k systému a hesla k nastaveni

Pfifadit nové heslo systému nebo heslo nastaveni ¢i zménit stavajici heslo systému nebo heslo nastaveni miiZete pouze v
pripadé, Ze v nastaveni Password Status (Stav hesla) je vybrana moznost Unlocked (Odemceno). Jestlize je u stavu hesla
vybrana moznost Locked (Zamceno), heslo systému nelze ménit.

POZNAMKA: Pokud propojku pro heslo nepouijete, stavajici heslo systému a heslo nastaveni odstranite a k pfihla$eni k
pocitaci neni tfeba heslo systému pouzivat.

Nastaveni systému oteviete stisknutim tlacitka <F2> ihned po spusténi Ci restartu pocitace.

1. Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moznost System Security
(Zabezpeceni systému) a klepnéte na tlacitko <Enter>.

Otevre se obrazovka System Security (Zabezpeceni systému).

2. Na obrazovce System Security (ZabezpecCeni systému) ovérte, zda je v nastaveni Password Status (Stav hesla) vybrana
moznost Unlocked (Odemceno).

3. Vyberte moznost System Password (Heslo systému), zadejte heslo systému a stisknéte kldvesu <Enter> nebo <Tab>.
Nové heslo systému pfifadte podle nésledujicich pokyn(:

Heslo smi obsahovat nejvyse 32 znakd.

Heslo smi obsahovat ¢isla od 0 do 9.

Povolena jsou pouze malé pismena (velkd pismena jsou zakazéna).

Povoleny jsou pouze nasledujici zvlastni znaky: mezera, (*), (+), (,), (-), (.), (/). ). (D, (\, (), ().

Po zobrazeni vyzvy znovu zadejte heslo systému.

Zadejte drive zadané heslo systému a klepnéte na tlacitko OK.

Vlyberte moznost Setup Password (Heslo nastaveni), zadejte heslo systému a stisknéte klavesu <Enter> nebo <Tab>.
Zobrazi se zprava s pozadavkem o opétovné zadani hesla nastaveni.

Zadejte dfive zadané heslo nastaveni a klepnéte na tlacitko OK.

Po stisku kldvesy <Esc> se zobrazi zprava s pozadavkem o uloZeni zmén.

Stiskem klavesy <Y> zmény uloZite.

Pocitac se restartuje.

Odstranéni nebo zména stavajiciho hesla k systému nebo nastaveni

Pred pokusem o odstranéni nebo zménu stévajiciho hesla systému nebo nastaveni se ujistéte, Ze je v nabidce Password
Status (Stav hesla) vybrana moznost Unlocked (Odemknuto). Pokud je v nabidce Password Status (Stav hesla) vybrana
moznost Locked (Zamceno), stavajici heslo systému nebo nastaveni odstranit ani zmeénit nelze.

Nastroj Nastaveni systému otevrete stiskem tlacitka <F2> ihned po spusténi ¢i restartu pocitace.

1. Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastaveni systému) vyberte moznost System Security
(Zabezpeceni systému) a klepnéte na tlacitko <Enter>.

Otevre se obrazovka System Security (Zabezpeceni systému).

2. Na obrazovce System Security (ZabezpeCeni systému) ovérte, zda je v nastaveni Password Status (Stav hesla) vybrana
moznost Unlocked (Odemceno).

3. Po odstranéni stavajiciho hesla systému vyberte moznost System Password (Heslo systému) a stisknéte klavesu
<Enter> nebo <Tab>.

4. Po odstranéni stavajiciho hesla nastaveni vyberte moznost Setup Password (Heslo nastaveni) a stisknéte klavesu
<Enter> nebo <Tab>.
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POZNAMKA: Po zméné hesla systému nebo nastaveni zadejte po zobrazeni vyzvy nové heslo. Jestlize heslo
systému nebo nastaveni odstranite, potvrdte po zobrazeni vyzvy své rozhodnuti.

Po stisku kldvesy <Esc> se zobrazi zprava s pozadavkem o ulozeni zmén.
Stiskem klavesy <Y> uloZite zmény a néstroj Nastaveni systému ukoncite.
Pocitac se restartuje.
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Diagnostika

Vyskytnou-li se potize s pocitacem, spustte pred kontaktovanim spolecnosti Dell a vyhledanim technické podpory diagnostiku
ePSA. Cilem diagnostiky je vyzkouset hardware pocitace bez nutnosti pouzit dodatecné zafizeni nebo rizika ztraty dat. Pokud
nedokazete problém sami napravit, vysledky diagnostiky mohou zaméstnancim podpory pomoci ve vyfeseni problému za vas.

Rozsirena diagnostika vyhodnoceni systému pred jeho spusténim
(ePSA)

Diagnostika ePSA (zndm4 také jako diagnostika systému) slouzi k provedeni kompletni kontroly hardwaru. Diagnostika ePSA je
souCasti systému BIOS a Ize ji spustit pouze v systému BIOS. Vestavéna diagnostika systému nabizi fadu moznosti, se kterymi
miiZzete u konkrétnich zafizeni nebo jejich skupin provadét nasledujici:

* Spoustét testy automaticky nebo v interaktivnim rezimu

* Opakovat testy

¢ Zobrazit nebo ukladat vysledky test

* Prochazet testy a vyuzitim dalSich moznosti testu ziskat dodatecné informace o zafizenich, u kterych test selhal
* Prohlizet stavové zpravy s informacemi o GspéSném dokonceni testu

* Prohlizet chybové zpravy s informacemi o problémech, ke kterym béhem testu doslo

A VYSTRAHA: Systémovou diagnostiku pouZivejte pouze k testovani vlastniho po&itate. PouZiti u jinych poéitac

miiZe mit za nasledek neplatné vysledky nebo zobrazeni chybovych zprav.

POZNAMKA: Nékteré testy u konkrétnich zafizeni vyZaduji zésah uZivatele. B&hem provadéni diagnostickych testd se
proto nevzdalujte od pocitace.

Zapnéte pocitac.

Béhem spousténi pocitace vyCkejte na zobrazeni loga Dell a stisknéte kldvesu <F12>.

Na obrazovce se spoustéci nabidkou vyberte moznost Diagnestics (Diagnostika).

Zobrazi se okno Enhanced Pre-hoot System Assessment (Rozsitené vyhodnoceni systému pred jeho spusténim) se
vSemi zafizenimi v pocitaci. Diagnostické testy probéhnou u vSech uvedenych zafizeni.

Chcete-li spustit diagnosticky test u konkrétniho zafizeni, stisknéte klavesu <Esc> a klepnutim na tlacitko Yes (Ano)
ukoncete diagnosticky test.

V levém podokné vyberte poZzadované zafizeni a klepnéte na tlacitko Run Tests (Spustit testy).

V pripadé jakéhokoli problému se zobrazi chybové kddy.

Chybovy kéd si poznamenejte a obratte se na spolecnost Dell.
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Reseni problémii s pocitacem

Problémy s pocitacem miZete béhem provozu pocitace fesit prostfednictvim ukazatell, jako jsou diagnostické kontroly,

zvukové signaly a chybové zpravy.

Indikatory stavu zarizeni

Tabulka 13. Indikatory stavu zafizeni

O
B

(<A>)

Sviti po zapnuti pocitace. Blika, kdyZ je pocitac v rezimu fizeni spotieby.

Sviti, kdyZ pocita¢ ¢te nebo zapisuje data.
Sviti nebo blika podle stavu nabiti baterie.

Sviti, kdyzZ je aktivovana bezdratova sit.

LED diody stavu zafizeni jsou obvykle umistény bud na horni nebo levé strané klavesnice. PouZzivaji se pro zobrazeni ukladani
dat, baterie a pfipojeni a ¢innost bezdratovych zafizeni. Kromé toho mohou byt uZite¢né jako diagnosticky nastroj, kdyZ existuje
moznost selhani systému.

Nasledujici tabulka uvadi, jak rozumét kédiim LED, pokud se vyskytnou pfipadné chyby.
Tabulka 14. Kontrolky LED

Kontrolka LED pro Kontrolka Indikator Popis chyby
ukladani dat napajeni bezdratoveé
komunikace
Blika Sviti Sviti Pravdépodobné doslo k selhani procesoru.
Sviti Blika Sviti Pameétové moduly byly nalezeny, ale vyskytla se chyba.
Blika Blika Blika Doslo k selhani zakladni desky.
Blika Blika Sviti Doslo k moznému selhani grafické karty/videa.
Blika Blika Nesviti Systém selhal pfi spousténi pevného disku NEBO pfi spousténi
pameéti Option ROM.
Blika Nesviti Blika U radice USB se béhem inicializace objevila chyba.
Sviti Blika Blika Nejsou nainstalovany/rozpoznany zadné pamétové moduly.
Blika Sviti Blika U displeje se béhem spousténi objevila chyba.
Nesviti Blika Blika Modem brani systému dokoncit test po spusténi (POST).
Nesviti Blika Nesviti Pamét se nepodafilo spustit nebo neni podporovana.
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Indikatory stavu baterie

Kdyz je pocitac pripojeny k elektrické zasuvce, sviti indikator stavu baterie nasledujicim zpdsobem:

Stridaveé blika
Zluty a bily
indikator
Stridavé blika
Zluty a trvale sviti
bily indikator
Trvale blika zluty
indikator
Indikatory nesviti
Sviti bily
indikator
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K notebooku je pfipojen neovéreny ¢i nepodporovany napajeci adaptér jiného vyrobce nez
spolecnosti Dell.

Docasné selhani baterie s pfipojenym napdajecim adaptérem.

Zavazné selhani baterie s pfipojenym napajecim adaptérem.

Baterie je v rezimu pIného nabiti s pfipojenym napajecim adaptérem.

Baterie je v rezimu nabijeni s pfipojenym napajecim adaptérem.



Technicke udaje

Technicke specifikace

% POZNAMKA: Nabizené moznosti se mohou li§it podle oblasti. Chcete-li ziskat vice informaci o konfiguraci po&itace,

kliknéte na tlacitko Start 6 (ikona Start) — Napovéda a podpora a vybérem pfislusné moznosti zobrazite informace

o pocitaci.

Tabulka 15. Systémové informace

Funkce

Specifikace

Systémova Cipova sada
Kanaly DMA

Urovné prerusovani

Cipové sada Mobile Intel QM77 Express
dva fadice 82C37 DMA se sedmi nezavisle programovatelnymi kanaly

Integrovany fadic I/0 APIC se 24 preruSenimi

(Jip BIOS (NVRAM) 96 Mb (12 MB)
Tabulka 16. Procesor
Funkce Specifikace

Typ procesoru

Mezipamét L1
Mezipamét L2
Mezipamét L3

Tabulka 17. Pamét

* Intel Core i5 ai7 Dual Core

* Intel Core 17 Extreme

* Intel Core 17 Quad Core
V zvislosti na typu procesoru az 32 kB mezipaméti
V zavislosti na typu procesoru az 256 kB mezipaméti

V zavislosti na typu procesoru az 8 MB mezipaméti

Funkce Specifikace
Typ DDR3
Rychlost 1600 a 1866 MHz
Konektory *  Dvoujadrové procesory Intel Core i5 a i7 — dva sloty typu DIMM
* Procesory Intel Core i7 Quad Core a i7 Quad Extreme — Ctyfi sloty
typu DIMM
Kapacita 1GB,2GB,4GBa8GB

Minimalni velikost paméti

2GB
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Funkce

Specifikace

Maximalni velikost paméti

Tabulka 18. Grafika

* Procesory Intel Core i5 a i7 Dual Core — 16 GB
* Procesory Intel Core i7 Quad Core a i7 Quad Extreme — 32 GB

Funkce Specifikace
Typ samostatna
Datova sbérnice PCle X16

Radi& grafické karty a pamét:
M4700

M6700

Tabulka 19. Audio

* AMD FirePro M4000 s 1 GB GDDR5
* NVIDIA Quadro K1000M s 2 GB GDDR3
* NVIDIA Quadro K2000M s 2 GB GDDR3

* AMD FirePro M6000 s 2 GB GDDR5

* NVIDIA Quadro K3000M s 2 GB GDDR5
* NVIDIA Quadro K4000M s 4 GB GDDR5
* NVIDIA Quadro K5000M s 4 GB GDDR5

Funkce

Specifikace

Integrovany

Tabulka 20. Komunikace

dvoukanélovy zvuk s vysokym rozliSenim

Funkce

Specifikace

Sitovy adapteér

Bezdratové pfipojeni

Tabulka 21. Rozsitujici shérnice

sitova karta s komunikaci v rezimech 10/100/1000 Mb/s

e bezdratova mistni sit WLAN (Wireless Local Area Network)
* sit WWAN (Wireless Wide Area Network)
* podpora bezdratové technologie Bluetooth

Funkce

Specifikace

Typ shérnice
Sitka shémice

Cip BIOS (NVRAM)
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PCI 2.3, PCl Express 1.0a 2.0, SATA1.0A,2.0a3.0,USB2.0a 3.0
PCle X16
96 Mb (12 MB)



Tabulka 22. Porty a konektory

Funkce Specifikace
Audio dva konektory pro vstup a vystup / mikrofon
Sitovy adaptér jeden konektor RJ45
USB 2.0 dva
USB 3.0 dva
konektor eSATA\USB 2.0 jeden
IEEE1394:
M4700 jeden 4kolikovy konektor rozhrani IEEE 1394
M6700 jeden 6kolikovy konektor rozhrani IEEE 1394
Grafika 15kolikovy konektor VGA, 19kolikovy konektor HDMI, 20kolikovy konektor

Ctetka pamétovych karet

DisplayPort

jedna ¢tecka pamétovych karet 8 v 1

Dokovaci port jeden
Port SIM (Subscriber Identity Module) jeden
karta ExpressCard jedna
Cipova karta (volitelnd) jedna
Tabulka 23. Displej
Funkce M4700 M6700
Typ * HD (1366 X 768) * HD+ (1 600 x 900)
* FHD (1920 x 1080) e FHD (1920 x 1080)
Velikost 15,6 palc 17,3 palcti
Rozméry:
Vyska 256 mm (10,07 palc) 270,60 mm (10,65 palcti)
Sitka 376 mm (14,80 palcd) 416,70 mm (16,40 palct)
Uhlopﬁéka 396,24 mm (15,60 palce) 439,42 mm (17,3 palce)

Aktivni oblast (X/Y)

Maximalni rozliseni

Maximalni jas

Provozni thel

344,23 mm x 193,54 mm

1920 x 1080 pixeldi

e 220 nitl (HD)
300 nitd (FHD)

0° (zavieno) — 135°

e 382,08 mmx 214,92 mm (HD

+)

e 381,89 mmx 214,81 mm

(FHD)
1920 x 1080 pixelti

e 220 nith (HD+)
300 nitd (FHD)
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Funkce

M4700 M6700

Obnovovaci frekvence

Minimalni pozorovaci Ghly:

Horizontalni

Vertikalni

Tabulka 24. Klavesnice

60 Hz

+/- 40°, +/-60° (FHD)
+10°/-30°, +/- 50° (FHD)

Funkce

Specifikace

Pocet klaves

* USA: 86 klaves

* Spojené krélovstvi: 87 klaves
* Brazlie: 87 klaves

¢ Japonsko: 90 klaves

RozvrZeni QWERTY/AZERTY/Kaniji
Tabulka 25. Touchpad
Funkce Specifikace
Aktivni oblast:
Osa X 80,00 mm
OsaY 40,50 mm
Tabulka 26. Kamera
Funkce Specifikace
Typ HD 720P s dvojitym mikrofonem
Rozliseni HD (1 280 X 720 pixelti) 30 snimki za sekundu (FPS)

Tabulka 27. Skladovaci

Funkce

Specifikace

Ulozisté:

Rozhrani tlozisteé

Konfigurace jednotek:

M4700

M6700
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* SATA1 (1,5 Gb/s)
* SATA 2 (3,0 Gb/s)
*  SATA 3 (6 Gb/s)

jeden interni 2,5palcovy disk SATA HDD/SSD (SATA3) + jeden mSATA SSD
(SATA2)

dva interni 2,5palcové disky SATA HDD/SSD (SATA3) + jeden mSATA SSD
(SATA2)



Funkce Specifikace

Velikost 1 TB, 5 400 ot./m; 320/500/750 GB, 7 200 ot./m; 320 GB, 7 200 ot./m, SED
FIPS; 128/256/512 GB, SATA 3 SSD, 256 GB SATA 3 SSD

POZNAMKA: Velikost pevného disku se mize zménit. Vice informaci
naleznete na strance dell.com.

Optick& mechanika

Rozhrani e SATA 1 (1,5 Gb/s)
* SATA 2 (3,0 Gb/s)

Konfigurace podporuje moduly ODD a Air Bay s moznosti SATA HDD

Tabulka 28. Baterie

Funkce Specifikace

Typ lithium-iontova

Rozméry (6¢lankova / 9€lankova / 9€lankova s dlouhou Zivotnosti (LCL)):

Hloubka 82,60 mm (3,25 palcti)
Vyska 190,65 mm (7,50 palci)
Sitka 20 mm (0,78 palcii)
Hmotnost

e 6Clankova — 345 g (0,76 liber)
e 9¢lankova / 9¢lankova LCL — 535 g (1,18 liber)

Napéti 11,10V

Teplotni rozsah:

Provozni 0-35°C(32-95°F)
Neprovozni — 4065 °C (40 — 149 °F)
Knoflikova baterie 3V lithiova knoflikova baterie CR2032

Tabulka 29. Napajeci adaptér

Funkce M4700 M6700
Vstupni napéti 90 az 264 V stf. 90 az 264 V stf.
Vstupni proud (max.) 2,50 A 3,50A
Vstupni frekvence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Vystupni vykon 180 W 240 W
Vystupni proud 9,23 A 12,30 A
Jmenovité vystupni napéti 19,50 V'ss. 19,50 Vss.
Rozméry: 180 W 240 W

Vyska 30 mm (1,18 palcti) 25,40 mm (1 palec)



Funkce M4700 M6700
Sitka 155 mm (6,10 palcti) 200 mm (7,87 palcd)
Hloubka 76 mm (2,99 palcd) 100 mm (3,93 palcti)
Teplotni rozsah:
Provozni 0-40°C(32-104 °F)
Neprovozni —40-65 °C (-40 — 149 °F)

Tabulka 30. Bezkontaktni ¢tecka ¢ipovych karet

Funkce

Specifikace

Podporované Cipové karty Smart Card a

technologie

Tabulka 31. Fyzické rozméry

* IS014443A — 160 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s a 848 kb/s
* 1S014443B — 160 kb/s, 212 kb/s, 424 kb/s a 848 kb/s

e 1S015693

¢ HIDiClass

e FIPS201

e NXP Desfire

Rozmeéry a hmotnost M4700 M6700

Vyska 32,70 mm (1,28 palcti) 33,10 mm (1,30 palcti)
Sitka 376 mm (14,80 palc() 416,70 mm (16,40 palct)
Hloubka 256 mm (10,07 palci) 270,60 mm (10,65 palcti)

Hmotnost (minimalni)

Tabulka 32. Prostredi

2,79 kg (6,15 liber)

3,52 kg (7,77 liber)

Funkce

Specifikace

Teplotni rozsah:
Provozni

Skladovaci

Relativni vlhkost (max.):

Provozni
Skladovaci
Maximalni vibrace:

Provozni
Skladovaci
Maximalni raz:

Provozni
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0-40°C (32 -104 °F)
—40-65°C (—40 — 149 °F)

10 az 90 % (bez kondenzace)

5 az 95 % (bez kondenzace)

0,66 GRMS (2 aZ 600 Hz)
1,3 GRMS (2 az 600 Hz)

140G, 2 ms



Funkce

Specifikace

Neprovozni
Nadmotska vyska:

Skladovaci
Uroveii uvoliiovani znegistujicich latek do
ovzdusi

163G, 2ms

0az 10668 m (0 az 35 000 stop)
G1 nebo nizsi dle normy ANSI/ISA-S71.04-1985

83



84



Jak ziskat napovedu

Jak kontaktovat spolecnost Dell

POZNAMKA: Pokud neméte aktivni internetové pipojeni, miiZete najit kontaktni informace na nakupni faktute, balicim
seznamu, (i¢tence nebo v katalogu produkt( spolecnosti Dell.

Spolecnost Dell nabizi nékolik moznosti online a telefonické podpory a sluzeb. Jejich dostupnost zavisi na zemi a produktu a
nékteré sluzby nemusi byt ve vasi oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat spolecnost Dell se zaleZitostmi tykajicimi se prodejd,
technické podpory nebo zakaznického servisu:

1. Navstivte stranky support.dell.com.
Viyberte si kategorii podpory.

Pokud nejste zakaznikem v USA, vyberte kod zemé v dolni ¢asti stranky support.dell.com nebo kliknutim na tlacitko All
(VSe) zobrazte vice voleb.

4. Podle potfeby vyberte pfislusné servisni sluzby nebo linku podpory.
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