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Práce na počítači

Před manipulací uvnitř počítače
Řiďte se těmito bezpečnostními pokyny, které pomohou ochránit počítač před případným poškozením a zajistí vaši bezpečnost. 
Pokud není uvedeno jinak, u každého postupu v tomto dokumentu se předpokládá splnění následujících podmínek:

• Provedli jste kroky uvedené v části Práce na počítači.

• Přečetli jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.

• Součást je možné nahradit nebo (v případě zakoupení samostatně) nainstalovat pomocí postupu pro odebrání 
provedeném v obráceném pořadí.

VAROVÁNÍ: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s počítačem.
Další informace o vzorových bezpečnostních postupech najdete na stránkách www.dell.com/
regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli odstraňovat pouze 
menší problémy a provádět jednoduché opravy, k nimž vás opravňuje dokumentace k produktu nebo k nimž vás 
prostřednictvím internetu či telefonicky vyzve tým služeb a podpory. Na škody způsobené neoprávněným 
servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s produktem a dodržujte je.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte 
nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).

VÝSTRAHA: Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí ani kontaktů na kartě. Držte 
kartu za okraje nebo za montážní svorku. Součásti, jako je například procesor, držte za okraje, ne za kolíky.

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovací poutko, ne za vlastní kabel. 
Konektory některých kabelů mají upevňovací západku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před jeho vytažením 
západku zmáčkněte. Když oddělujete konektory od sebe, zarovnejte je tak, aby nedošlo k ohnutí kolíků. Také před 
připojením kabelu se ujistěte, že jsou oba konektory správně zarovnané.

POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Aby nedošlo k poškození počítače, před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte následující kroky.

1. Ujistěte se, že je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.

2. Vypněte počítač (Vypnutí počítače).

3. Pokud je počítač připojen k dokovacímu zařízení, například k volitelné multimediální základně nebo k externí baterii, 
odpojte jej.

VÝSTRAHA: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od 
síťového zařízení.

4. Odpojte všechny síťové kabely od počítače.

5. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení od elektrických zásuvek.

6. Zavřete displej a otočte počítač spodní stranou nahoru na plochý pracovní povrch.

POZNÁMKA: Před servisním zásahem uvnitř počítače je třeba vyjmout hlavní baterii, aby nedošlo k poškození
základní desky.

7. Vyjměte hlavní baterii (Baterie).

8. Otočte počítač horní stranou nahoru.
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9. Otevřete displej.

10. Stisknutím tlačítka napájení uzemněte základní desku.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před otevřením krytu počítače vždy odpojte počítač 
od elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete 
nenatřené kovové plochy, jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně 
dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste vybili statickou elektřinu, která by mohla interní součásti 
počítače poškodit.

11. Vyjměte z příslušných slotů všechny nainstalované karty ExpressCard nebo čipové karty.

Doporučené nástroje
Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:

• malý plochý šroubovák,

• šroubovák Phillips #0,

• šroubovák Phillips #1,

• malá plastová jehla,

• disk CD s aktualizačním programem Flash BIOS.

Vypnutí počítače
VÝSTRAHA: Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a 
ukončete všechny spuštěné aplikace.

1. Ukončete operační systém:

– Windows Vista™:

Klikněte na tlačítko Start a poté podle ukázky níže klikněte na šipku v pravém spodním rohu nabídky Start a 
poté klikněte na možnost Vypnout.

– Windows® XP:

Klikněte na položky Start → Vypnout počítač → Vypnout. Počítač se po ukončení operačního systému vypne.

2. Ujistěte se, že je počítač vypnutý a že jsou vypnuta i další připojená zařízení. Pokud se počítač při ukončení operačního 
systému automaticky nevypne, vypněte jej tlačítkem napájení, které stisknete a podržíte po dobu 4 sekund.

Po manipulaci uvnitř počítače
Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete 
počítač.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k poškození počítače, používejte pouze baterie určené pro tento počítač Dell. 
Nepoužívejte baterie určené pro jiné počítače Dell.
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1. Připojte veškerá externí zařízení, například replikátor portů, externí baterii nebo multimediální základnu, a nainstalujte
všechny karty, například kartu ExpressCard.

2. Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.

VÝSTRAHA: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do 
počítače.

3. Vložte baterii.

4. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.

5. Zapněte počítač.
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Baterie

Vyjmutí baterie
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Zvednutím černé svorky pro uvolnění kabelu uvolněte kabel baterie v konektoru na základní desce a potom jej odpojte.

5. Odstraňte šrouby, které upevňují baterii k počítači.

6. Zvedněte baterii a vyjměte ji z počítače.

POZNÁMKA: Baterii vraťte na místo podle pokynů v části Vložení baterie.
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Vložení baterie
POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout nebo najít baterii, viz část Vyjmutí baterie.

1. Vložte baterii do pozice pro baterii.

2. Vraťte šrouby na místo a utažením upevněte baterii k počítači.

3. Připojte kabel baterie k systémové desce a kabel zajistěte zatlačením svorky pro uvolnění kabelu dolů.

4. Nasaďte spodní kryt.

5. Vložte kartu SD (Secure Digital).

6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Karta Secure Digital (SD)

Vyjmutí karty SD (Secure Digital)
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Zatlačením uvolněte kartu SD z počítače.

3. Vysuňte kartu SD z počítače.
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POZNÁMKA: Při instalaci karty SD postupujte podle pokynů v části Vložení karty SD (Secure Digital).

Vložení karty SD (Secure Digital)
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít kartu Secure Digital, viz část Vyjmutí karty SD (Secure Digital).

1. Zasuňte kartu SD do slotu (musí zaklapnout).

2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Kryt základny

Sejmutí spodního krytu
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Odstraňte šrouby, které upevňují spodní kryt k počítači.

4. Posuňte kryt směrem k přední straně počítače. Zvednutím nahoru kryt sejměte z počítače.

POZNÁMKA: Vraťte spodní kryt na místo podle pokynů v části Nasazení spodního krytu.

Nasazení spodního krytu
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít spodní kryt, viz část Sejmutí spodního krytu.

1. Posuňte spodní kryt tak, aby byly otvory pro šrouby správně zarovnány s počítačem.

2. Utáhněte šrouby, které upevňují spodní kryt k počítači.

3. Vložte kartu SD (Secure Digital).

4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Pevný disk a zvuková deska

Demontáž sestavy zvukového zařízení a pevného disku
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Odpojte kabely reproduktoru a základní desky od zvukové desky.

6. Odstraňte šrouby, které upevňují zvukovou desku a pevný disk k počítači.

7. Zvedněte a odeberte sestavu pevného disku a zvukového zařízení z počítače.
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8. Vysuňte zvukovou desku z pevného disku.

9. Odstraňte šrouby, kterými je k pevnému disku upevněn jeho držák.
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10. Vyjměte pevný disk z držáku.

POZNÁMKA: Nainstalujte zvukové zařízení a pevný disk podle pokynů v části Instalace sestavy zvukového zařízení 
a pevného disku.

Instalace sestavy zvukového zařízení a pevného disku
Chcete-li odebrat nebo najít pevný disk a desku zvukového zařízení, viz část Demontáž sestavy zvukového zařízení a pevného
disku.

1. Připojte držák pevného disku k pevnému disku.

2. Utáhněte šrouby upevňující držák pevného disku k disku.

3. Připojte zvukovou desku k pevnému disku.

4. Utažením šroubů upevněte zvukovou desku a pevný disk k počítači.

5. Připojte kabel pro data pevného disku a reproduktory ke zvukové desce.

6. Vložte baterii.

7. Nasaďte spodní kryt.

8. Vložte kartu SD (Secure Digital).

9. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Knoflíková baterie

Vyjmutí knoflíkové baterie
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte desku čtečky karet.

6. Odpojte kabel knoflíkové baterie od základní desky.

7. Uvolněte knoflíkovou baterii a odeberte ji z počítače.

POZNÁMKA: Knoflíkovou baterii vraťte na místo podle pokynů v části Vložení knoflíkové baterie.

Vložení knoflíkové baterie
POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout nebo najít knoflíkovou baterii, viz část Vyjmutí knoflíkové baterie.

1. Vložte knoflíkovou baterii na určené místo.

17



2. Připojte kabel knoflíkové baterie k základní desce.

3. Nainstalujte desku čtečky karet.

4. Vložte baterii.

5. Nasaďte spodní kryt.

6. Vložte kartu SD (Secure Digital).

7. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

18



Bezdrátová síťová karta (WLAN)

Vyjmutí karty bezdrátové místní sítě (WLAN)
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Odpojte kabely antény od karty WLAN.

6. Odstraňte šroub, který upevňuje kartu WLAN k počítači.

7. Vysuňte kartu WLAN ze slotu na základní desce.

POZNÁMKA: Kartu WLAN nainstalujte podle pokynů v části Vložení karty bezdrátové místní sítě (WLAN).
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Vložení karty bezdrátové místní sítě (WLAN)
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít kartu WLAN, viz část Vyjmutí karty bezdrátové místní sítě (WLAN).

1. Pod úhlem 45 stupňů zasuňte kartu WLAN do příslušného konektoru.

2. Vložte a utáhněte šroub, který upevňuje kartu WLAN k počítači.

3. Připojte černé a bílé anténní kabely k příslušným konektorům označeným na kartě WLAN.

4. Vložte baterii.

5. Nasaďte spodní kryt.

6. Vložte kartu SD (Secure Digital).

7. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Opěrka pro dlaň a sestava displeje

Demontáž opěrky rukou a sestavy displeje
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte zvukovou desku a pevný disk.

6. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

7. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

8. Sejměte kryt panelu LED diod.

9. Vyjměte paměť.

10. Demontujte klávesnici.

11. Demontujte čtečku karet.

12. Vyjměte knoflíkovou baterii.

13. Demontujte ventilátor chlazení.

14. Demontujte základní desku.

15. Odstraněním textilních pásek uvolněte kabely antény od počítače.

16. Odpojte kabely antény, kamery a displeje od počítače.

17. Odstraněním šroubů oddělte sestavu displeje od opěrky rukou.
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18. Vytažením kabelů přes otvory na sestavě opěrky rukou uvolněte sestavu displeje od sestavy opěrky rukou.

POZNÁMKA: Opěrku rukou a sestavu displeje nainstalujte podle pokynů v části Instalace opěrky rukou a sestavy displeje

Instalace opěrky rukou a sestavy displeje
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít základní desku, viz část Demontáž opěrky rukou a sestavy displeje.

1. Veďte všechny kabely ze sestavy displeje do otvorů na sestavě opěrky rukou.

2. Zarovnejte opěrku rukou a sestavu displeje se spodní stranou počítače.

3. Utáhněte šrouby upevňující opěrku rukou a sestavu displeje ke spodní straně počítače.

4. Uložte kabely antény na původní místo a pomocí textilní pásky je upevněte k počítači.

5. Nainstalujte základní desku.

6. Nainstalujte ventilátor chlazení.

7. Vložte knoflíkovou baterii.

8. Nainstalujte čtečku karet.

9. Nainstalujte klávesnici.

10. Nainstalujte paměť.

11. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

12. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

13. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

14. Nainstalujte zvukovou desku a pevný disk.

15. Vložte baterii.

16. Nasaďte spodní kryt.

17. Vložte kartu SD (Secure Digital).

18. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Deska ovládání médií

Demontáž desky médií
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Sejměte kryt panelu LED diod.

3. Pomocí tenkého plastového dílu (např. koncem svazovací pásky) vyjměte desku médií ze systémové desky.

POZNÁMKA: Vraťte základní desku zpět podle pokynů v části Instalace desky médií.

Instalace desky médií
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít základní desku, viz část Demontáž desky médií.

1. Zatlačte desku médií do příslušného slotu na základní desce.

2. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Reproduktor

Demontáž reproduktoru
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte senzor uzavření displeje.

6. Demontujte zvukovou desku a pevný disk.

7. Odstraňte textilní pásky upevňující kabel reproduktoru k počítači.

8. Odpojte kabel dotykové podložky od konektoru na základní desce.

9. Odstraňte šrouby, které upevňují reproduktor k počítači.

10. Odpojte kabel reproduktoru od zvukové desky a uvolněte jej z vodítek na počítači.
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11. Vyjměte reproduktor z počítače.

POZNÁMKA: Reproduktor vraťte zpět podle pokynů v části Instalace reproduktoru.

Instalace reproduktoru
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít reproduktor, viz část Demontáž reproduktoru.

1. Vložte reproduktor do slotu na počítači.

2. Utáhněte šrouby, které upevňují reproduktor k počítači.

3. Veďte kabel reproduktoru zpět do vodítka na počítači.

4. Pomocí dodaných textilních pásek upevněte kabel reproduktoru k počítači.

5. Nainstalujte zvukovou desku a pevný disk.

6. Nainstalujte senzor uzavření displeje.

7. Vložte baterii.

8. Nasaďte spodní kryt.

9. Vložte kartu SD (Secure Digital).

10. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Čelní kryt displeje

Demontáž čelního krytu displeje (bezel)
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

6. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

7. Sejměte kryt panelu LED diod.

8. Vyjměte paměť.

9. Demontujte klávesnici.

10. Demontujte ventilátor chlazení.

11. Demontujte základní desku.

12. Demontujte sestavu opěrky rukou a sestavu displeje.

13. Odstraňte kryty šroubů z čelního krytu displeje.

14. Odstraňte šrouby, které upevňují čelní kryt displeje k sestavě displeje.

15. Páčením pomocí tenkého plastového dílu (např. koncem svazovací pásky) pod čelním krytem displeje uvolněte kryt ze 
sestavy displeje.
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16. Zvedněte čelní kryt displeje a odeberte jej ze sestavy displeje.
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POZNÁMKA: Čelní kryt displeje nainstalujte podle pokynů v části Instalace čelního krytu displeje (bezel).

Instalace čelního krytu displeje (bezel)
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít čelní kryt displeje, viz část Demontáž čelního krytu displeje.

1. Zarovnejte čelní kryt displeje se sestavou displeje a jemně jej zatlačte na místo.

2. Vložte a utáhněte šrouby, které upevňují čelní kryt displeje k sestavě displeje.

3. Nasaďte kryty šroubů.

29



4. Nainstalujte opěrku rukou a sestavu displeje.

5. Nainstalujte základní desku.

6. Nainstalujte ventilátor chlazení.

7. Nainstalujte klávesnici.

8. Nainstalujte paměť.

9. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

10. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

11. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

12. Vložte baterii.

13. Nasaďte spodní kryt.

14. Vložte kartu SD (Secure Digital).

15. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Kamera

Demontáž kamery
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte čelní kryt displeje (bezel).

6. Odpojte kabel kamery od modulu kamery.

7. Pomocí plastového nástroje (např. koncem svazovací pásky) uvolněte kameru ze zadního krytu displeje.

POZNÁMKA: Vraťte kameru na místo podle pokynů v části Instalace kamery.

Instalace kamery
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít kameru, viz část Demontáž kamery.

1. Připojte kabel kamery ke kameře.

2. Upevněte kameru ke krytu displeje.

3. Nasaďte čelní kryt (bezel) displeje.

4. Vložte baterii.

5. Nasaďte spodní kryt.

6. Vložte kartu Secure Digital (SD).
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7. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Ventilátor chlazení

Demontáž ventilátoru chlazení
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte zvukovou desku a pevný disk.

6. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

7. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

8. Sejměte kryt panelu LED diod.

9. Vyjměte paměť.

10. Demontujte klávesnici.

11. Demontujte desku čtečky karet.

12. Vyjměte knoflíkovou baterii.

13. Demontujte základní desku.

14. Odstraňte šroub, který upevňuje ventilátor chlazení k počítači.

15. Zvedněte ventilátor a vyjměte jej z počítače.

POZNÁMKA: Nainstalujte ventilátor chlazení podle pokynů v části Instalace ventilátoru chlazení.
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Instalace ventilátoru chlazení
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít sestavu chladiče a ventilátoru, viz část Demontáž ventilátoru chlazení.

1. Vložte ventilátor do slotu na počítači.

2. Vložte a utáhněte šroub upevňující ventilátor k počítači.

3. Připojte kabel ventilátoru chlazení k základní desce.

4. Nainstalujte základní desku.

5. Vložte knoflíkovou baterii.

6. Nainstalujte desku čtečky karet.

7. Nainstalujte klávesnici.

8. Nainstalujte paměť.

9. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

10. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

11. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

12. Nainstalujte zvukovou desku a pevný disk.

13. Vložte baterii.

14. Nasaďte spodní kryt.

15. Vložte kartu SD (Secure Digital).

16. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

34



Základní deska

Demontáž základní desky
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

6. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

7. Sejměte kryt panelu LED diod.

8. Vyjměte paměť.

9. Demontujte klávesnici.

10. Zatažením za modrý úchyt odpojte kabel displeje od základní desky.

11. Obraťte počítač a odstraněním textilních pásek uvolněte kabely antény od počítače.

12. Opatrně odeberte kabely antény.
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13. Odpojte od základní desky kabely těchto součástí: kamera, ventilátor chlazení, knoflíková baterie, pevný disk, čtečka karet 
SD, čtečka karet SIM, deska LED diod, dotyková podložka.

14. Odstraňte šrouby, které upevňují základní desku k počítači.

15. Zvedněte základní desku směrem nahoru a vyjměte ji z počítače.

POZNÁMKA: Vraťte základní desku zpět podle pokynů v části Instalace základní desky.
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Instalace základní desky
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít základní desku, viz část Demontáž základní desky.

1. Umístěte základní desku na určené místo na spodní straně počítače.

2. Utáhněte šrouby, které upevňují základní desku k počítači.

3. Připojte kabely kamery, ventilátoru chlazení, knoflíkové baterie, pevného disku, čtečky karet SD, čtečky SIM karet, ohebný 
kabel dotykové podložky a kabel desky LED diod k systémové desce.

4. Uložte kabely antény zpět přes textilní pásky na původní místa.

5. Převraťte počítač a připojte k němu kabel displeje.

6. Nainstalujte klávesnici.

7. Nainstalujte paměť.

8. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

9. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

10. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

11. Vložte baterii.

12. Nasaďte spodní kryt.

13. Vložte kartu SD (Secure Digital).

14. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Karta SIM

Vyjmutí karty modulu pro určení identity předplatitele (SIM)

1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Zasunutím kancelářské sponky do malého otvoru na držáku karty SIM uvolněte držák ze slotu.

6. Vysuňte držák karty SIM ze systému.

7. Vyjměte kartu SIM z držáku karty SIM.

POZNÁMKA: Vraťte kartu SIM na místo podle pokynů v části Vložení karty modulu pro určení identity předplatitele (SIM).
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Vložení karty modulu pro určení identity předplatitele (SIM)
POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout nebo určit umístění karty SIM, viz část Vyjmutí karty modulu pro určení identity 
předplatitele (SIM).

1. Vložte kartu SIM do držáku karty SIM.

2. Zasuňte držák karty SIM s kartou SIM do příslušného prostoru (musí zaklapnout).

3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Paměť

Demontáž paměti
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Sejměte kryt panelu LED diod.

3. Prsty roztáhněte zajišťovací spony na každém konci konektoru paměťového modulu tak, aby paměťový modul vyskočil 
z pozice.

4. Vytáhněte paměťový modul z konektoru na základní desce pod úhlem 45 stupňů.

POZNÁMKA: Paměť nainstalujte podle pokynů v části Instalace paměti.

Instalace paměti
POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout nebo najít paměť, viz část Demontáž paměti.

1. Zatlačte paměťový modul do paměťového slotu.

2. Zatlačením na svorky zajistěte paměťový modul na základní desce.

3. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Kryt panelu LED diod

Sejmutí krytu panelu LED diod
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Začněte na pravé straně systému a páčením pomocí tenkého plastového dílu (např. koncem svazovací pásky) oddělte kryt 
panelu LED diod od počítače.

3. Vytáhněte kryt panelu LED diod směrem ke klávesnici a vyjměte jej z počítače.

POZNÁMKA: Informace o instalaci krytu panelu LED diod najdete v části Instalace krytu panelu LED diod.

Instalace krytu panelu LED diod
Chcete-li sejmout nebo najít kryt panelu LED diod, viz část Sejmutí krytu panelu LED diod.

1. Zasuňte kryt panelu LED diod pod sestavu displeje a zatlačte jej na místo (musí zaklapnout).

2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Bezdrátová síťová karta (WWAN)

Vyjmutí karty bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN)
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Odpojte anténní kabely od karty WWAN.

6. Odstraňte šroub, který upevňuje kartu WWAN k počítači.

7. Vysuňte kartu WWAN z konektoru a odeberte ji z počítače.

POZNÁMKA: Chcete-li kartu WWAN nainstalovat, viz část Vložení karty bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).
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Vložení karty bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN)
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít kartu WWAN, viz část Vyjmutí karty bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

1. Pod úhlem 45 stupňů zasuňte kartu WWAN do příslušného konektoru.

2. Vložte a utáhněte šroub, který upevňuje kartu WWAN k počítači.

3. Připojte kabely antény ke kartě WWAN.

4. Vložte baterii.

5. Nasaďte spodní kryt.

6. Vložte kartu SD (Secure Digital).

7. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Klávesnice

Demontáž klávesnice
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Sejměte kryt panelu LED diod.

6. Odstraňte šrouby, které připevňují klávesnici k počítači.

7. Obraťte klávesnici a položte ji na opěrku pro dlaně.

8. Zvednutím svorky uvolněte kabel klávesnice a odpojte jej od počítače.

9. Zvedněte klávesnici a vyjměte ji z počítače.
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POZNÁMKA: Instalaci klávesnice proveďte podle pokynů v části Instalace klávesnice.

Instalace klávesnice
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít klávesnici, viz část Demontáž klávesnice.

1. Položte klávesnici na opěrku rukou spodní stranou nahoru.

2. Připojte kabel klávesnice ke konektoru na základní desce.

3. Otočte klávesnici a položte ji na opěrku rukou.

4. Vložte a utáhněte šrouby, které upevňují klávesnici k opěrce rukou.

5. Nainstalujte kryt panelu LED diod.
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6. Vložte baterii.

7. Nasaďte spodní kryt.

8. Vložte kartu SD (Secure Digital).

9. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Deska čtečky karet

Demontáž desky čtečky karet
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Vyjměte sestavu zvukového zařízení a pevného disku.

6. Odpojte kabel čtečky karet od základní desky.

7. Odstraňte šrouby upevňující desku čtečky karet k počítači.

8. Zvedněte desku čtečky karet a vyjměte ji z počítače.

POZNÁMKA: Vraťte čtečku karet zpět podle pokynů v části Instalace desky čtečky karet.
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Instalace desky čtečky karet
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít desku čtečky karet, viz část Demontáž desky čtečky karet.

1. Vložte desku čtečky karet do pozice pro tuto desku.

2. Připojte kabel čtečky karet k základní desce.

3. Vložte a utáhněte šrouby upevňující desku čtečky karet k počítači.

4. Nainstalujte sestavu zvukového zařízení a pevného disku.

5. Vložte baterii.

6. Nasaďte spodní kryt.

7. Vložte kartu SD (Secure Digital).

8. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Senzor uzavření displeje

Demontáž senzoru uzavření displeje
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Odpojte a uvolněte kabel flex propojující senzor uzavření displeje se základní deskou.

6. Odstraňte šrouby, které upevňují senzor uzavření displeje k počítači.

7. Zvedněte senzor uzavření displeje nahoru společně s kabelem flex.

POZNÁMKA: Senzor uzavření displeje nainstalujte podle pokynů v části Instalace senzoru uzavření displeje.
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Instalace senzoru uzavření displeje
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít senzor uzavření displeje, viz část Demontáž senzoru uzavření displeje.

1. Připojte ohebný kabel spojující senzor uzavření displeje se základní deskou.

2. Vložte a utáhněte šrouby upevňující senzor uzavření displeje k počítači.

3. Vložte baterii.

4. Nasaďte spodní kryt.

5. Vložte kartu SD (Secure Digital).

6. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Panel displeje

Demontáž displeje
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

6. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

7. Sejměte kryt panelu LED diod.

8. Vyjměte paměť.

9. Demontujte klávesnici.

10. Demontujte ventilátor chlazení.

11. Demontujte základní desku.

12. Demontujte opěrku rukou a sestavu displeje.

13. Demontujte čelní kryt displeje (bezel).

14. Demontujte závěsy displeje.

15. Odstraňte šrouby, které upevňují displej k zadnímu krytu displeje.

16. Zvedněte displej společně s kabelem ze zadního krytu displeje.

17. Odstraňte lepicí pásku upevňující kabel displeje k displeji a vytáhněte kabel z konektoru.
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POZNÁMKA: Displej vraťte na místo podle pokynů v části Instalace displeje.

Instalace displeje
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít displej, viz část Demontáž displeje.

1. Připojte kabel displeje ke krytu displeje a lepicí páskou upevněte kabel displeje k panelu displeji.

2. Umístěte panel displeje na zadní kryt displeje.

3. Vložte a utáhněte šrouby, které upevňují displej k zadnímu krytu displeje.

4. Nainstalujte závěsy displeje.

5. Demontujte čelní kryt displeje (bezel).

6. Nainstalujte opěrku pro dlaň a sestavu displeje.

7. Nainstalujte základní desku.

8. Nainstalujte ventilátor chlazení.

9. Nainstalujte klávesnici.

10. Nainstalujte paměť.

11. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

12. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

13. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

14. Vložte baterii.

15. Nasaďte spodní kryt.

16. Vložte kartu SD (Secure Digital).

17. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Závěsy displeje

Demontáž závěsů displeje 
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Demontujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

6. Demontujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

7. Sejměte kryt panelu LED diod.

8. Vyjměte paměť.

9. Demontujte klávesnici.

10. Demontujte základní desku.

11. Demontujte opěrku rukou a sestavu displeje.

12. Demontujte čelní kryt displeje (bezel).

13. Odstraňte šrouby upevňující držáky kabelu.

14. Odstraňte držáky kabelu.

15. Odstraňte šrouby upevňující závěsy displeje.
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16. Demontujte závěsy displeje.

POZNÁMKA: Závěsy displeje vraťte zpět podle pokynů v části Instalace závěsů displeje.

Instalace závěsů displeje
POZNÁMKA: Chcete-li odebrat nebo najít závěsy displeje, viz část Demontáž závěsů displeje.

1. Umístěte závěsy displeje na požadovaná místa.

2. Utažením šroubů zajistěte levý a pravý závěs displeje.

3. Zasuňte držáky kabelu do obou závěsů displeje.

4. Utáhněte šrouby pro upevnění obou držáků kabelu.

5. Nasaďte rámeček displeje.

6. Nainstalujte opěrku pro dlaň a sestavu displeje.

7. Nainstalujte základní desku.

8. Nainstalujte klávesnici.

9. Nainstalujte paměť.

10. Nainstalujte kryt panelu LED diod.

11. Nainstalujte kartu bezdrátové rozsáhlé sítě (WWAN).

12. Nainstalujte kartu bezdrátové místní sítě (WLAN).

13. Vložte baterii.

14. Nasaďte spodní kryt.

15. Vložte kartu SD (Secure Digital).

16. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Deska modulu pro určení identity předplatitele 
(SIM)

Demontáž desky modulu pro určení identity předplatitele (SIM)
1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2. Vyjměte kartu SD (Secure Digital).

3. Sejměte spodní kryt.

4. Vyjměte baterii.

5. Vyjměte kartu SIM.

6. Odpojte kabel desky SIM od základní desky.

7. Odstraňte šrouby, které upevňují desku SIM k počítači.

8. Opatrně sejměte datový kabel desky SIM z kovového držáku na počítači.
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9. Odeberte desku SIM a příslušný datový kabel z počítače.

POZNÁMKA: Desku SIM vraťte na místo podle pokynů v části Vložení desky modulu pro určení identity předplatitele 
(SIM).

Instalace desky modulu pro určení identity předplatitele (SIM)
POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout nebo určit umístění desky SIM, viz část Demontáž desky modulu pro určení identity 
předplatitele (SIM).

1. Vložte desku SIM do slotu.

2. Utáhněte šrouby, které upevňují desku SIM k počítači.

3. Připojte kabel desky SIM k základní desce.

4. Nasaďte ohebný kabel na kovovou konzolu.

5. Vložte baterii.

6. Nasaďte spodní kryt.

7. Vložte kartu SD (Secure Digital).

8. Vložte kartu SIM.

9. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.
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Nastavení systému

Přehled 
Nástroj System Setup umožňuje provádět tyto činnosti:

• změnit informace o konfiguraci systému po přidání, změně nebo odebrání hardwaru v počítači;

• nastavit nebo změnit uživatelem volitelné možnosti, například heslo;

• zjistit aktuální velikost paměti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.

Než začnete nástroj System Setup používat, doporučujeme zapsat si informace z obrazovek tohoto nástroje pro pozdější 
potřebu.

VÝSTRAHA: Pokud nejste pokročilý uživatel počítačových technologií, nastavení tohoto nástroje neměňte. 
Některé změny by mohly způsobit nesprávné fungování počítače.

Spuštění nástroje System Setup
1. Zapněte (nebo restartujte) počítač.

2. Po zobrazení modrého loga DELL pozorně čekejte na výzvu ke stisknutí klávesy F2.

3. Ihned po zobrazení výzvy F2 klávesu <F2> stiskněte.

POZNÁMKA: Výzva ke stisknutí klávesy F2 je signálem, že klávesnice byla inicializována. Tato výzva se může 
zobrazit velmi rychle, je tedy nutné se na ni připravit a stisknout klávesu <F2> co nejrychleji. Stisknete-li klávesu 
<F2> dříve, než budete vyzváni, stisknutí nebude zaregistrováno.

4. Pokud budete čekat příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha systému 
Microsoft Windows. Poté vypněte počítač a zkuste postup provést znovu.

Obrazovky nástroje System Setup

Menu (Nabídka): Zobrazuje se v horní části okna nástroje System Setup. V tomto poli je k dispozici nabídka možností 
nástroje System Setup. Procházet ji můžete pomocí kláves <Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>. Pokud je vybrána možnost Menu 
(Nabídka), obsahuje pole Options List (Seznam možností) jednotlivé volby, které definují hardware nainstalovaný v počítači.

Options List (Seznam možností): 
Zobrazuje se na levé straně okna 
nástroje System Setup. Toto pole 
obsahuje funkce, které definují 
konfiguraci počítače, včetně 
nainstalovaného hardwaru, řízení 
spotřeby a funkcí zabezpečení. 
V seznamu se můžete pohybovat 
pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka
dolů. Když vyberete nějakou možnost, 
pole Options Field (Pole možnosti) 
zobrazí aktuální a dostupná nastavení 
možnosti.

Options Field (Pole možností): 
Zobrazuje se napravo od položky 
Options List (Seznam možností) 
a obsahuje informace o každé možnosti 
uvedené v poli Options List (Seznam 
možností). V tomto poli jsou informace 
o počítači a lze zde provádět změny 
nastavení. Stisknutím klávesy <Enter> 
provedete změnu aktuálního nastavení. 
Stisknutím klávesy <ESC> se vrátíte do 
pole Options List (Seznam možností).

Help (Nápověda): Zobrazuje se na 
pravé straně okna nástroje System 
Setup a obsahuje informace nápovědy 
o položce vybrané v poli Options List 
(Seznam možností).
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POZNÁMKA: Některé možnosti 
v seznamu Options Field (Pole 
možností) nejsou upravitelné.

Key Functions (Funkce kláves): Zobrazuje se pod polem Options Field (Pole možností) a uvádí seznam kláves a jejich funkcí 
v aktivním poli nástroje System Setup.

K procházení obrazovek nástroje System Setup slouží následující klávesy:

Klávesa Akce

<F2> Zobrazí informace o vybrané položce nástroje System Setup.

<Esc> Ukončí aktuální zobrazení nebo přepne aktuální zobrazení na 
stránku Exit (Konec) nástroje System Setup.

<Šipka nahoru> a <Šipka dolů> Vybere položku, kterou chcete zobrazit.

<Šipka vlevo> a <Šipka vpravo> Vybere nabídku, kterou chcete zobrazit.

– nebo + Změní hodnotu aktuální položky.

<Enter> Vybere podnabídku nebo provede příkaz.

<F9> Zavede výchozí nastavení.

<F10> Uloží aktuální nastavení a ukončí nástroj System Setup.

Možnosti nástroje System Setup

Hlavní

System Zobrazí číslo modelu počítače.

Dell Bios Version Name Zobrazí verzi systému BIOS.

System Date Vynuluje datum interního kalendáře počítače.

System Time Vynuluje čas interních hodin počítače.

Processor Type Zobrazí typ procesoru.

Processor Cores Zobrazí počet jader procesoru.

Processor ID Zobrazí identifikační číslo procesoru.

Processor Speed Zobrazí rychlost procesoru.

Processor Minimum Clock Speed Zobrazí minimální rychlost procesoru.

Processor Maximum Clock Speed Zobrazí maximální rychlost procesoru.

L2 Cache Size Zobrazí velikost cache L2 procesoru.

L3 Cache Size Zobrazí velikost cache L3 procesoru.

System Memory Zobrazí celkovou velikost paměti počítače.

Memory Speed Zobrazí rychlost paměti.

Memory Channel Mode Zobrazí režim kanálů (jedno nebo dvoukanálový).

62



Internal HDD Zobrazí modelové číslo pevného disku.

Video Controller Zobrazí modelové číslo grafického adaptéru v počítači.

Video BIOS Version Zobrazí verzi systému BIOS grafického adaptéru.

Video Memory Zobrazí velikost paměti grafického adaptéru.

Panel Type Zobrazí typ displeje.

Native Resolution Zobrazí nativní rozlišení displeje.

Panel DBC EDID Value Zobrazí hodnotu EDID.

Audio Controller Zobrazí typ zvukového adaptéru v počítači.

WWAN Zobrazí typ karty WWAN nainstalované v počítači.

Bluetooth Device Zobrazí typ karty Bluetooth® nainstalované v počítači.

Wireless Device Zobrazí typ bezdrátové karty nainstalované v počítači.

AC Adapter Type Zobrazí typ napájecího adaptéru.

Pokročilé

Konfigurace systému

Integrated NIC Povolí nebo zakáže napájení integrované 
síťové karty.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

SATA Mode Umožňuje nastavit pro řadič SATA režim 
AHCI nebo ATA.

Výchozí hodnota: AHCI

External USB ports Povolí nebo zakáže externí porty USB. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Camera Povolí nebo zakáže kameru. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Microphone Povolí nebo zakáže mikrofon. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

DBC Panel Povolí nebo zakáže funkci panelu DBC. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výkon

Intel SpeedStep Technology Povolí technologii Intel SpeedStep. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Execute Disable Bit Poskytuje zvýšenou ochranu před útoky 
s přetečením zásobníku.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Intel Virtualization Technology Umožňuje v platformě spouštět více 
operačních systémů a aplikací 
v nezávislých oddílech, aby počítač 
mohl fungovat jako více virtuálních 
počítačů.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Řízení spotřeby

USB Wake Support Umožňuje povolit obnovení systému 
z pohotovostního režimu pomocí zařízení 
USB. Tato funkce je povolena pouze 
v případě, že je připojen napájecí 
adaptér.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)
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Konfigurace systému

Wake On LAN Umožňuje vzdálené zapnutí počítače. 
Tato funkce je povolena jen při připojení 
napájecího adaptéru.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Post Behaviour (Chování během testu POST)

Adapter Warnings Povolí nebo zakáže varování adaptéru. Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Fast Boot Umožňuje, aby nástroj System Setup 
vynechal určité testy během 
samočinného testu po zapnutí (POST), 
což zkracuje dobu potřebnou ke spuštění 
počítače.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Keyboard Click Povolí nebo zakáže zvuk klávesnice. Výchozí hodnota: Disabled (Zakázáno)

Stav baterie

Primary Battery Zobrazí stav baterie.

Zabezpečení

Service Tag Zobrazí aktuální výrobní číslo počítače.

Asset Tag Zobrazí inventární označení.

Unlock Setup Status Uvádí, zda je přiřazeno heslo pro nastavení.

Admin Password Status Uvádí, zda je nastaveno heslo správce.

Admin Password Umožňuje nastavit heslo správce.

System Password Status Uvádí, zda je přiřazeno systémové heslo.

System Password Umožňuje nastavení systémového hesla.

Password on Boot Povolí nebo zakáže ověřování při každém spouštění počítače.

Password Bypass Umožní vynechat hesla systému a pevného disku při restartu 
počítače. Zadání hesel je však nutné při zapnutí počítače.

Password Change Povolí nebo zakáže funkci pro změnu hesla.

Computrace option Povolí nebo zakáže v počítači funkci Computrace.

HDD Security Configuration Umožňuje nastavit heslo pro interní pevný disk počítače. 
Heslo pevného disku bude povoleno, i když bude pevný disk 
nainstalován do jiného počítače.

Zavádění

Karta Zavádění umožňuje změnit pořadí spouštěcích zařízení.

Ukončení

V této části je možné uložit, zrušit či zavést výchozí nastavení před ukončením nástroje System Setup.
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Diagnostika

Indikátory stavu zařízení

Svítí se po zapnutí počítače. Bliká, když je počítač v režimu řízení spotřeby.

Svítí, když počítač čte nebo zapisuje data.

Svítí nebo bliká podle stavu nabití baterie.

Svítí, když je aktivována bezdrátová síť.

Rozsvítí se, když je aktivována karta s bezdrátovou technologií Bluetooth. Pokud chcete vypnout pouze funkci 
bezdrátové technologie Bluetooth, klikněte pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu systému a zvolte možnost 
Disable Bluetooth Radio (Deaktivovat vysílač Bluetooth).

Indikátory stavu baterie

Když je počítač připojen k elektrické zásuvce, svítí indikátor stavu baterie následujícím způsobem:

• Střídavě bliká oranžový a modrý indikátor: K notebooku je připojen neověřený nebo nepodporovaný napájecí adaptér 
od jiné společnosti než Dell.

• Střídavě bliká oranžový indikátor a svítí modrý indikátor: Dočasné selhání baterie při připojení napájecího adaptéru.

• Trvale bliká amber oranžový indikátor: Závažné selhání baterie s připojeným napájecím adaptérem.

• Indikátory nesvítí: Baterie je plně nabitá a napájecí adaptér je připojen.

• Svítí modrý indikátor: Baterie se nachází v režimu nabíjení při připojení napájecího adaptéru.

Stav nabití baterie

Chcete-li zjistit stav nabití baterie, stiskněte a uvolněte stavové tlačítko na ukazateli nabití baterie, čímž zapnete světlo 
indikátorů stavu nabití. Každý indikátor představuje přibližně 20 % celkového nabití baterie. Pokud tedy například svítí čtyři 
indikátory, baterie je nabitá z 80 %. Pokud nesvítí žádný indikátor, baterie je vybitá.

Chcete-li zkontrolovat stav baterie za použití ukazatele nabití, stiskněte a podržte minimálně 3 sekundy stavové tlačítko na 
ukazateli nabití baterie. Pokud se nezobrazí žádný indikátor, baterie je v dobrém stavu a zbývá více než 80 % z původní kapacity 
nabití. Každý indikátor představuje postupné snižování kapacity. Pokud se objeví pět indikátorů, zbývá méně než 60 % kapacity 
nabití a měli byste zvážit výměnu baterie.
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Indikátory stavu klávesnice

Zelené indikátory umístěné nad klávesnicí signalizují následující stavy:

Svítí, když je zapnutá numerická klávesnice.

Svítí, když je zapnutá funkce Caps Lock.

Svítí, když je povolena funkce Scroll Lock.

Chybové kódy LED diod
Následující tabulka představuje kódy LED diod, které se mohou zobrazit, když počítač nemůže dokončit automatický test při 
spuštění.

Stav indikátoru Popis Další krok

Nejsou 
nainstalovány 
žádné moduly 
SODIMM

1. Nainstalujte podporované paměťové 
moduly.

2. Pokud je paměť již nainstalována, znovu 
usaďte do každého slotu modul. 

3. Vyzkoušejte prověřenou paměť z jiného
počítače nebo paměť vyměňte. 

4. Vyměňte základní desku. 

Chyba základní 
desky

1. Znovu usaďte procesor. 
2. Vyměňte základní desku. 
3. Vyměňte procesor. 

Chyba displeje 1. Znovu usaďte kabel displeje. 
2. Vyměňte displej. 
3. Vyměňte grafickou kartu a/nebo základní 

desku. 

Chyba 
kompatibility 
paměti

1. Nainstalujte kompatibilní paměťové 
moduly. 

2. Pokud jsou nainstalovány dva moduly, 
jeden odeberte a ponechaný modul 
vyzkoušejte. Poté ve stejném slotu 
vyzkoušejte i druhý modul. Poté 
vyzkoušejte oba moduly v druhém slotu. 

3. Vyměňte paměť. 
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Stav indikátoru Popis Další krok

4. Vyměňte základní desku. 

Paměť byla 
zjištěna, ale hlásí 
chyby

1. Paměť znovu usaďte. 
2. Pokud jsou nainstalovány dva moduly, 

jeden odeberte a ponechaný modul 
vyzkoušejte. Poté ve stejném slotu 
vyzkoušejte i druhý modul. Poté 
vyzkoušejte oba moduly v druhém slotu. 

3. Vyměňte paměť. 
4. Vyměňte základní desku. 

Chyba modemu 1. Znovu usaďte modem. 
2. Vyměňte modem. 
3. Vyměňte základní desku.

Chyba základní 
desky

Vyměňte základní desku.

Chyba volitelné 
jednotky ROM

1. Zařízení znovu usaďte. 
2. Vyměňte zařízení. 
3. Vyměňte základní desku. 

Chyba úložiště 1. Znovu usaďte pevný disk a optickou 
jednotku. 

2. Otestujte počítač jen za použití jednoho 
pevného disku a jedné optické jednotky. 

3. Vyměňte zařízení, které způsobuje 
selhání. 

4. Vyměňte základní desku. 

Chyba grafické 
karty

Vyměňte základní desku.
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Kontaktování společnosti Dell

Kontaktování společnosti Dell 
Chcete-li kontaktovat společnost Dell s dotazem týkajícím se prodeje, technické podpory nebo zákaznických služeb:

1. Navštivte stránky support.dell.com. 

2. Ověřte vaši zemi nebo region v rozevírací nabídce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodní části 
stránky. 

3. Klepněte na odkaz Kontaktujte nás v levé straně stránky. 

4. Podle potřeby vyberte příslušné služby nebo linku podpory. 

5. Vyberte si pohodlnou metodu kontaktování společnosti Dell.
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