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시스템 정보
이 시스템은 다음 구성을 포함합니다. 

• 8 슬레드 시스템 보드 + 3.5인치 하드 드라이브 보드 + 케이블

• 8 슬레드 시스템 보드 + 2.5인치 하드 드라이브 보드 + 케이블

• 8 슬레드 시스템 보드 + 메자닌 카드 + 3.5인치 하드 드라이브 보드 + 
케이블

• 8 슬레드 시스템 보드 + 메자닌 카드 + 2.5인치 하드 드라이브 보드 + 
케이블

• 12 슬레드 시스템 보드 + 3.5인치 하드 드라이브 보드 + 케이블

• 12 슬레드 시스템 보드 + 2.5인치 하드 드라이브 보드 + 케이블

 주: 2.5인치 및 3.5인치 하드 드라이브 보드에 SATA 하드 드라이브와 SAS 하드 

드라이브를 함께 장착하는 것은 지원되지 않습니다.
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전면 패널 구조 및 표시등
Dell PowerEdge C5220 서버는 단일 폭 또는 이중 폭 슬레드로 사용 가능하
며, 각 슬레드는 3.5인치 하드 드라이브 2개 및 2.5인치 하드 드라이브 4개
를 지원합니다.

PowerEdge C5220 서버에 사용할 수 있는 두 가지 슬레드 SKU는 8 슬레드 
SKU 및 12 슬레드 SKU입니다. 슬레드 채우기에 대한 내용은 
53페이지의 "슬레드 구성"을(를) 참조하십시오.

구조

그림 1-1. 8 슬레드 전면 보기(시계 반대 방향으로 90° 회전시킨 그림)

항목 기능 설명 

1 VGA/USB 커넥터 VGA/USB 2.0 커넥터

2 NIC LAN 포트 10/100/1GB NIC LAN 커넥터 1

10/100/1GB NIC LAN 커넥터 2

3 전원 단추 슬레드용 켜기/끄기 단추

4 메자닌 카드 덮개 메자닌 카드용 덮개

12

4

123
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그림 1-2. 12 슬레드 전면 구조(시계 반대 방향으로 90° 회전시킨 그림)

항목 기능 설명 

1 VGA/USB 커넥터 VGA/USB 2.0 커넥터

2 NIC LAN 포트 10/100/1G NIC LAN 커넥터 1

10/100/1G NIC LAN 커넥터 2

3 전원 단추 슬레드용 켜기/끄기 단추

12

123
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표시등

그림 1-3. 8 슬레드 전면 보기(시계 반대 방향으로 90° 회전시킨 그림)

항목 기능 상태 설명

1, 3 LAN 연결 LED 꺼짐 링크 없음

2, 4 LAN 작동 LED 꺼짐 작동 안 함

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색

꺼짐

링크

작동 안 함

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색

꺼짐

링크

작동(10MB)

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색이 깜빡거림

녹색

링크

작동(100MB)

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색이 깜빡거림

호박색

링크

작동(1GB)

5 하드 드라이브 작동 
LED

녹색이 깜빡거림 하드 드라이브 0 활성

하드 드라이브 1 활성

하드 드라이브 2 활성

하드 드라이브 3 활성

0

13

2

567

1234
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12 슬레드 LED(시계 반대 방향으로 90 ° 회전시킨 그림)

항목 기능 상태 설명

6 식별 LED 청색

켜짐

청색

꺼짐

청색으로 깜박임

시스템 식별

정상 상태

일정 간격으로 시스템 
식별

7 전원/상태 녹색

켜짐

시스템 DC 켜짐

녹색

꺼짐

시스템 DC 꺼짐

호박색

꺼짐

정상 상태

호박색으로 깜박거
림

시스템에서 이벤트 발
생

0

13

2

1234

567
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항목 기능 상태 설명

1, 3 LAN 연결 LED 꺼짐 링크 없음

2, 4 LAN 작동 LED 꺼짐 작동 안 함

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색

꺼짐

링크

작동 안 함

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색

꺼짐

링크

작동(10MB)

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색이 깜빡거림

녹색

링크

작동(100MB)

LAN 연결 LED

LAN 작동 LED

녹색이 깜빡거림

호박색

링크

작동(1GB)

5 하드 드라이브 작동 
LED

녹색이 깜빡거림 하드 드라이브 0 활성

하드 드라이브 1 활성

하드 드라이브 2 활성

하드 드라이브 3 활성

6 식별 LED 청색

켜짐

시스템 식별

청색

꺼짐

정상 상태

청색으로 깜박임 일정 간격으로 시스템 
식별

7 전원/상태 녹색

켜짐

시스템 DC 켜짐

녹색

꺼짐

시스템 DC 꺼짐

호박색

꺼짐

정상 상태

호박색으로 
깜박거림

시스템에서 이벤트 
발생
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시스템 설정 프로그램 사용

시작 메뉴
시스템은 플래시 메모리에 저장된 최신 AMI Core BIOS를 사용합니다. 플
래시 메모리는 플러그 앤 플레이 사양을 지원하고 BIOS 설정 프로그램, 
POST(전원 공급 시 자체 검사) 루틴 및 PCI 자동 구성 유틸리티를 포함합
니다.

이 시스템 보드는 쓰기 방지된 64비트 온보드 DRAM에서 BIOS가 실행될 
수 있게 하는 BIOS 섀도잉을 지원합니다.

설정 유틸리티를 사용하여 다음과 같은 항목을 구성하십시오.

• 하드 드라이브 및 주변 장치

• 메모리 크기 조정 및 구성

• 권한 없는 사용에 대한 암호 보호 기능

• 프로토콜 및 기능 활성화/비활성화

• 전원 관리 기능

이 설정 유틸리티는 다음과 같은 조건에서 실행해야 합니다.

• 시스템 구성을 변경하는 경우

• 시스템에서 구성 오류가 감지되고 설정 유틸리티의 내용을 변경하라는 
메시지가 나타날 경우

• 충돌을 방지하기 위해 통신 포트를 다시 정의할 경우

• 암호를 변경하거나 기타 보안 설정을 변경할 경우

주 : 대괄호 [ ] 안의 항목만 수정할 수 있습니다 . 대괄호 안에 포함되지 않은 항

목은 표시만 가능합니다 .
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부팅 시 BIOS 설정 옵션
사용자가 POST 중에 <F2> 키를 눌러 설정 유틸리티를 시작합니다.

콘솔 재지정
콘솔 재지정을 사용하면 성공적으로 OS를 부팅하지 못한 서버의 문제를 
원격 사용자가 진단하고 해결할 수 있습니다. 콘솔 재지정의 핵심적 요소
는 BIOS 콘솔입니다. BIOS 콘솔은 플래시 ROM에 상주하는 유틸리티로서 
입력 및 출력을 직렬 연결 또는 모뎀 연결로 재지정합니다.

BIOS는 직렬 링크(직렬 포트)를 통한 비디오 및 키보드의 재지정을 지원
합니다. 콘솔 재지정을 사용하도록 설정한 후에는 로컬(호스트 서버) 키보
드 입력 및 비디오 출력을 로컬 키보드 및 비디오 연결을 통해 액세스할 수 
있습니다. 

로컬 키보드 또는 모니터가 필요 없는 원격 콘솔을 통한 작동도 
가능합니다.

 주: 사용 가능한 에뮬레이션 표준별로 전체 호환성 및 기능은 다를 수 

있습니다. 

콘솔 재지정 사용/사용 안 함

콘솔 재지정 기능은 사용하거나 사용하지 않도록 BIOS 설정 메뉴에서 설
정될 수 있습니다. 40페이지의 "Remote Access Configuration(원격 액세스 
구성)"을(를) 참조하십시오.
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특수 키 구성
콘솔 재지정 기능은 기본 ASCII 문자로 제한된 ANSI 터미널 에뮬레이션을 
사용합니다. 이 문자 세트에는 기능 키, 화살표 키 또는 컨트롤 키가 없습니
다. 그러나 PowerEdge C5220 소프트웨어는 기능 키와 컨트롤 키를 일반적
인 기능에 사용합니다. 특수 키를 구현하려면 이스케이프 문자열이라고 
하는 특수 키 문자열을 사용하여 기능 키 또는 컨트롤 키를 에뮬레이트할 
수 있습니다.

콘솔 재지정의 경우, 이스케이프 문자열은 이스케이프 문자로 시작합니
다. 이 문자는 터미널 에뮬레이션 소프트웨어의 요구사항에 따라 다양한 
방식으로 입력될 수 있습니다. 예를 들어 0x1b, ^[ 및 <Esc>는 같은 이스
케이프 문자를 참조합니다.

다음 표에는 특수 키 또는 명령을 구현할 때 전송해야 하는 이스케이프 문
자열이 나열되어 있습니다.

키 ANSI 이스케이프 문자열 다른 문자열 

F1 <ESC><Shift>op <ESC>1 

F2 <ESC><Shift>oq <ESC>2 

F3 <ESC><Shift>or <ESC>3 

F4 <ESC><Shift>os <ESC>4 

F5 <ESC>5 

F6 <ESC>6 

F7 <ESC>7 

F8 <ESC>8 

F9 <ESC>9 

F10 <ESC>0 

F11 <ESC>! 

F12 <ESC>@ 

Home <ESC>[<Shift>h <ESC>h 

End <ESC>[<Shift>k <ESC>k 

Ins <ESC>+ 

Del <ESC>-

Page Up <ESC>? 
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General Help(일반 도움말)
설정 유틸리티는 항목별 도움말 창 외에 General Help(일반 도움말) 화면
을 제공합니다. 이 화면은 어느 메뉴에서나 <F1> 키를 눌러 표시할 수 있
습니다. General Help(일반 도움말) 화면에는 범례 키와 설명이 나열되며 
기능이 상반되는 키가 함께 표시됩니다. 이 도움말 창을 종료하려면 
<Enter> 또는 <Esc> 키를 누릅니다. 

Page Down <ESC>/ 

Reset <ESC>R<ESC>r
<ESC>R 

키 ANSI 이스케이프 문자열 다른 문자열 
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서버 플랫폼 설정 유틸리티 화면

규정

다음은 표에서 사용되는 인쇄 규정입니다.

• 표에서 설정 항목, 옵션 및 도움말 열에 있는 텍스트와 값은 BIOS 설정 
화면에 표시됩니다.

• 표의 설정 열에서 *로 표시된 텍스트는 기본값을 나타냅니다. 이러한 값
은 설정 화면에서 *와 함께 표시되지 않습니다. 본 문서에서 *로 표시된 
텍스트는 기준점을 제공하기 위한 것입니다.

• 설명 열은 유용할 수 있는 추가적 정보를 제공합니다. 이 정보는 BIOS 
설정 화면에는 나타나지 않습니다.

• 스크린샷에서 꺽음괄호(< >) 안에 있는 정보는 설치한 옵션에 따라 달
라질 수 있는 변수를 나타냅니다. 예를 들어 <현재 날짜>는 실제 현재 
날짜로 대체됩니다.

• 표에서 각괄호([ ]) 안에 있는 정보는 제공된 옵션 중에서 선택하는 대신 
사용자가 텍스트를 입력해야 하는 영역을 나타냅니다.

• 날짜와 시간을 제외한 정보가 변경될 때마다 저장한 후 시스템을 재부
팅해야 합니다. <ESC> 키를 누르면 변경 사항이 취소되고 마지막 부
팅에서 설정한 부팅 순서에 따라 시스템이 부팅됩니다.
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Main(기본) 메뉴
Main(기본) 메뉴는 BIOS 설정을 시작하면 맨 처음 표시되는 화면입니다.

메뉴 필드 설정 설명

Main(기본)

System Date(시스템 날짜) MM/DD/YYYY 날짜를 설정합니다. 날짜
를 구성하는 요소 간에 이
동하려면 <Tab> 키를 사
용합니다.

System Time

(시스템 시간)

HH:MM:SS 시간을 설정합니다. 시간
을 구성하는 요소 간에 이
동하려면 <Tab> 키를 사
용합니다.

Product Name(제품 이름) 제품 이름을 표시합니다.

BIOS Version(BIOS 버전) BIOS 버전을 표시합니다.

BIOS Build Date(BIOS 빌
드 날짜)

BIOS 빌드 날짜를 표시합
니다.
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Service Tag(서비스 태그) 서비스 태그를
표시합니다.

Asset Tag(자산 태그) 자산 태그를 표시합니다.

MRC Version(MRC 버전) MRC 버전을 표시합니다.

BMC Version(BMC 버전) BMC 버전을 표시합니다.

FAN Control Board FW

(팬 제어 보드 펌웨어)
팬 제어 보드 펌웨어 버전
을 표시합니다.

ePPID ePPID를 표시합니다.

NIC1 MAC Address

(NIC1 MAC 주소)
NIC1 MAC 주소를 표시합
니다.

NIC2 MAC Address

(NIC2 MAC 주소)
NIC2 MAC 주소를 표시합
니다.

BMC NIC MAC 
Address(BMC NIC MAC 

주소)

BMC NIC MAC 주소를 표
시합니다.

Processor Type

(프로세서 유형)
프로세서 종류를 표시합
니다.

Processor Speed

(프로세서 속도)
프로세서 속도를 표시합
니다.

Processor Core

(프로세서 코어)
프로세서 코어 개수를 표
시합니다.

System Memory Size

(시스템 메모리 크기)
시스템 메모리의 크기를 
표시합니다.

System Memory Speed

(시스템 메모리 속도) 
메모리 속도를 
표시합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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Advanced(고급) 메뉴
Advanced(고급) 화면에는 여러 옵션을 구성할 수 있도록 접근 지점을 제공
합니다. 이 화면에서 사용자는 구성할 옵션을 선택합니다. 실제 구성은 
Advanced(고급) 화면이 아니라 선택한 화면에서 수행됩니다.

주의: Advanced(고급) 메뉴에서 항목을 잘못 설정하면 시스템이 오작동할 수 

있습니다. 이러한 항목을 조정한 경험이 없는 경우에는 기본값을 조정하지 않

고 그대로 두는 것이 좋습니다. 설정을 변경한 후에 시스템이 오작동하거나 부

팅되지 않으면 BIOS를 열고 Exit(종료) 메뉴에서 "Load Optimal Defaults"(최적 기

본값 로드)를 선택하여 정상적으로 

부팅하십시오.

메뉴 필드 설정 설명

Advanced(고급)

Power Management
(전원 관리)

전원 관리

CPU Configuration
(CPU 구성)

CPU 구성
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Power Management(전원 관리)

Memory Configuration
(메모리 구성)

메모리 구성

SATA Configuration
(SATA 구성)

SATA 장치 구성

PCI Configuration
(PCI 구성)

PCI, PCI-X 및 PCI Express 
설정

USB Configuration
(USB 구성)

USB 구성

메뉴 필드 설정 설명

Advanced \Power Management(고급 \전원 관리)

Power management

(전원 관리)

Maximum Performance

(최대 성능)

OS Control(OS 제어)*

전원 관리

메뉴 필드 설정 설명
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CPU Configuration(CPU 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\CPU Configuration(고급\CPU 구성)

Active Processor Cores

(활성 프로세서 코어)
All(모두)*

1

2

4

6

8

각 프로세서 패키지에서 활
성화할 코어의 수

Frequency Ratio

(주파수 비율)
Auto(자동)*

1

주파수 체배기를 최대 레벨
로 설정하거나 한 레벨 아
래로 내립니다.
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Max CPUID Value Limit

(최대 CPUID 값 제한)
Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

Windows XP의 경우 사용 
안 됨

Virtualization Technology

(가상화 기술)
Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

사용하도록 설정한 경우 
VMM은 Vanderpool 
Technology에서 제공하는 
추가적인 하드웨어 기능을 
활용할 수 있습니다.

Turbo Mode(Turbo 모드) Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

Turbo 모드

C States(C 상태) Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

Disable(사용 안 함)로 설정
한 경우, 프로세서에 대해 
C 상태를 사용할 수 없습니
다. 기본값인 Enable(사용)
로 설정한 경우, 프로세서
는 가능한 모든 전원 C 상
태에서 작동할 수 
있습니다.

C1E State(C1E 상태) Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

C1E를 사용하거나 사용하
지 않도록 설정합니다.

eXecute-Disable Bit 
Capability(eXecute-

Disable 비트 기능)

Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

XD는 지원 OS(Microsoft 
Windows Server 2003 SP1, 
Windows XP SP2, SuSE 
Linux 9.2, Red Hat 
Enterprise Linux 3 Update 3 

이상)와 함께 사용되는 경
우 특정 유형의 악의적인 
버퍼 오버플로 공격을 방지
합니다.

Prefetch Configuration

(프리페치 구성)
프리페치 구성

메뉴 필드 설정 설명
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Prefetch Configuration(프리페치 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\CPU Configuration\Prefetch Configuration

(고급\CPU 구성\프리페치 구성)

Adjacent Cache Line 

Prefetch(인접 캐시 라인 
프리페치)

Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

인접 캐시 라인의 프리페
치 켜기/끄기

Hardware Prefetcher(하드
웨어 프리페처) 

Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

중간 레벨 캐시(L2) 스트
리머 프리페처 켜기/끄기

DCU Streamer 

Prefetcher(DCU 스트리머 
프리페처)

Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

DCU 스트리머 프리페처 
사용/사용 안 함
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Memory Configuration(메모리 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\Memory Configuration(고급\메모리 구성)

Memory Frequency

(메모리 주파수)
Auto(자동)*

1066 MHz

1333 MHz

메모리 실행 속도를 자동 
감지하거나 실행 속도를 
1066/1333MHz까지 설정
합니다.

Memory Remapping
(3 GB - 4 GB)

(메모리 재매핑
(3GB - 4GB))

Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

메모리 재매핑은 사용하
지 않거나 사용하도록 설
정되면 메모리 공간 
3GB~4GB를 4GB 넘는 공
간에 재할당합니다.
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SATA Configuration(SATA 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\SATA Configuration(고급\SATA 구성)

Embedded SATA Controller

(내장형 SATA 컨트롤러)
Off(끄기)

IDE

AHCI*

SATA 컨트롤러가 사용되
지 않도록 설정하거나 사
용되도록 설정하고 장치 
클래스 코드를 IDE/AHCI
로 지정합니다. 이 토큰은 
첫 번째 온보드 SATA 컨트
롤러에 적용됩니다.

SATA Port0/SSI Hard drive 0 

(SATA Port0/SSI 하드 드라이
브 0)

설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.
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SATA Port1/SSI Hard drive 1 

(SATA Port1/SSI 하드 드라이
브 1)

설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.

SATA Port2/Hard drive 0 

(SATA Port2/하드 드라이브 0)
설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.

SATA Port3/Hard drive 1 

(SATA Port3/하드 드라이브 1)
설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.

SATA Port4/Hard drive 2 

(SATA Port4/하드 드라이브 2)
설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.

SATA Port5/Hard drive 3 

(SATA Port5/하드 드라이브 3)
설정을 시작하는 동안 
BIOS는 SATA 장치가 있는
지 자동 감지하고 감지된 
SATA 하드 드라이브의 상
태를 표시합니다.

Power Saving Features

(절전 기능) 
Disable(사용 안 함)

Enable(사용)*

SATA 하드 드라이브가 링
크 전원 관리 트랜지션을 
시작할 수 있게 하는 기능
을 사용하거나 사용하지 
않도록 설정합니다.

Hard drive Security Erase

(하드 드라이브 Security 
Erase)

Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

Security Freeze Lock 명령
이 설정 안 됨

메뉴 필드 설정 설명
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Cougar Point SATA 컨트롤러와 하드 드라이브 보드의 포트 매핑

SATA Port0/SSI Hard drive 0 

(SATA Port0/SSI 하드 드라이
브 0)

시스템에서 사용 안 됨

SATA Port1/SSI Hard drive 1 

(SATA Port1/SSI 하드 
드라이브 1)

시스템에서 사용 안 됨

SATA Port2/Hard drive 0 

(SATA Port2/하드 드라이브 0)
2.5/3.5인치 하드 드라이브 보드의 하드 드라이브 0
에 연결됨

SATA Port3/Hard drive 1 

(SATA Port3/하드 드라이브 1)
2.5/3.5인치 하드 드라이브 보드의 하드 드라이브 1
에 연결됨

SATA Port4/Hard drive 2 

(SATA Port4/하드 드라이브 2)
2.5인치 하드 드라이브 보드의 하드 드라이브 2에 
연결됨

SATA Port5/Hard drive 3 

(SATA Port5/하드 드라이브 3)
2.5인치 하드 드라이브 보드의 하드 드라이브 3에 
연결됨

Cougar Point SATA 컨트롤러의 포트 매핑

SATA Port0/SSI Hard Drive 0 

(SATA Port0/SSI 하드 드라이
브 0)

Bus0:Dev31:Fun2 SATA 컨트롤러

SATA Port1/SSI Hard Drive 1 

(SATA Port1/SSI 하드 드라이
브 1)

Bus0:Dev31:Fun2 SATA 컨트롤러

SATA Port2/Hard drive 0 

(SATA Port2/하드 드라이브 0)
Bus0:Dev31:Fun2 SATA 컨트롤러

SATA Port3/Hard drive 1 

(SATA Port3/하드 드라이브 1)
Bus0:Dev31:Fun2 SATA 컨트롤러

SATA Port4/Hard drive 2 

(SATA Port4/하드 드라이브 2)
Bus0:Dev31:Fun5 SATA 컨트롤러

SATA Port5/Hard drive 3 

(SATA Port5/하드 드라이브 3)
Bus0:Dev31:Fun5 SATA 컨트롤러
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PCI Configuration(PCI 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\PCI Configuration(고급\PCI 구성)

Embedded Network 

Devices(내장형 네트워크 
장치)

내장형 네트워크 장치

Active State Power 
Management 

Configuration(활성 상태 
전원 관리 구성)

활성 상태 전원 관리 구성
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VT for Direct I/O

(직접 I/O용 VT)
Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

Virtual Machine Monitor 

실행 시 I/O 지원(DMA)을 
개선하는 Intel VT-d 
(Virtualization Technology 

for Direct I/O)를 사용하지 
않거나 사용하도록 설정
합니다.

SR-IOV Global Enable

(SR-IOV 글로벌 활성화)
Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

SR-IOV 장치에 대한 BIOS 
지원을 사용하지 않거나 
사용하도록 설정합니다. 
이 기능을 사용할 수 있게 
하려면 SR-IOV를 지원하
는 추가적인 NIC가 필요
합니다.

Maximum Payload Size

(최대 페이로드 크기)
Auto(자동)*

128 Bytes(128바이트)

256 Bytes(256바이트)

PCIe 최대 페이로드 크기
를 자동 감지하거나 
128/256바이트로 설정합
니다.

WHEA Support

(WHEA 지원)
Disable(사용 안 함)*

Enable(사용)

WHEA(Windows 
Hardware Error 

Architecture)를 사용하거
나 사용하지 않도록 설정
합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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Embedded Network Devices(내장형 네트워크 장치)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\PCI Configuration\Embedded Network Devices(고급\PCI 구성\내장형 
네트워크 장치)

Embedded NIC1(내장형 
NIC1)

Disabled(사용 안 함)

Enabled with PXE

(PXE와 함께 사용)*

Enabled without PXE

(PXE 없이 사용)

iSCSI Remote Boot

(iSCSI 원격 부팅)

PXE 부팅 ROM을 포함하
거나 포함하지 않고 또는 
iSCSI 원격 부팅을 포함하
여 시스템의 주 내장형 네
트워크 인터페이스 컨트
롤러(완전 작동)를 사용하
지 않거나 사용하도록 설
정합니다. NIC1이 사용되
지 않도록 하려면 먼저 
NIC2가 사용되지 않도록 
설정해야 합니다.
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Active State Power Management Configuration(활성 상태 전원 관리 구성)

Embedded NIC2

(내장형 NIC2)
Disabled(사용 안 함)

Enabled with PXE

(PXE와 함께 사용)

Enabled without PXE

(PXE 없이 사용)*

iSCSI Remote Boot

(iSCSI 원격 부팅)

PXE 부팅 ROM을 포함하
거나 포함하지 않고 또는 
iSCSI 원격 부팅을 포함하
여 시스템의 보조 내장형 
네트워크 인터페이스 컨
트롤러(완전 작동)를 사용
하지 않거나 사용하도록 
설정합니다.

메뉴 필드 설정 설명



시스템 설정 프로그램 사용 33

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\PCI Configuration\Active State Power Management Configuration

(고급\PCI 구성\활성 상태 전원 관리 구성)

Onboard LAN ASPM

(온보드 LAN ASPM)
Disabled(사용 안 함)*

L0s

L0s & L1(L0s 및 L1)

PCI Express 링크에서 지
원되는 ASPM의 레벨을 제
어합니다.

Mezzing Slot ASPM 

(Mezzing 슬롯 ASPM)
Disabled(사용 안 함)*

L0s

L0s & L1(L0s 및 L1)

PCI Express 링크에서 지
원되는 ASPM의 레벨을 제
어합니다.

NB-SB Port ASPM

(NB-SB 포트 ASPM)
Disabled(사용 안 함)

L0s & L1(L0s 및 L1)*

PCI Express 링크에서 지
원되는 ASPM의 레벨을 제
어합니다.
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USB Configuration(USB 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Advanced\USB Configuration(고급\USB 구성)

Embedded USB Controller 

(내장형 USB 컨트롤러)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

시스템 시작 시 내장형 
USB 컨트롤러가 사용되지 
않거나 사용되도록 설정
합니다.

Legacy USB Support

(기존 USB 지원) 
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

기존 USB가 지원되도록 
합니다. Disable(사용 안 
함) 옵션은 EFI 응용프로
그램에서만 USB 장치를 
사용할 수 있게 합니다.
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USB PORT with BMC 

(BMC와 접촉하는 USB 
포트)

Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

BMC와 접촉하는 내장형 
USB 포트가 사용되지 않
거나 사용되도록 사용자
가 전기적으로 설정할 수 
있게 합니다.

External USB PORT1

(외장형 USB PORT1)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

외장형 USB port1이 사용
되지 않거나 사용되도록 
사용자가 전기적으로 설
정할 수 있게 합니다.

External USB PORT2

(외장형 USB PORT2)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

외장형 USB port2가 사용
되지 않거나 사용되도록 
사용자가 전기적으로 설
정할 수 있게 합니다.

Internal USB Port

(내장형 USB 포트)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

내장형 USB 포트가 사용
되지 않거나 사용되도록 
설정합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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Server Management(서버 관리)

메뉴 필드 설정 설명

Server Management(서버 관리)

ACPI SPMI Table

(ACPI SPMI 테이블)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

ACPI SPMI 테이블

Set BMC LAN 
Configuration

(BMC LAN 구성 설정)

BMC 네트워크 매개변수 
구성

Remote Access 
Configuration

(원격 액세스 구성)

원격 액세스 구성
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Restore on AC Power Loss 

(AC 전원 유실 시 복원)
Power Off(전원 끄기)

Power On(전원 켜기)*

Last State(마지막 상태)

AC 전원 유실 시 발생할 
시스템 동작

Power Staggering AC 
Recovery

(전원 스태거링 AC 복구)

Immediate(즉시)*

Random(임의)

User Defined

(사용자 정의)

Immediate(즉시): 지연 없
이 전원 켜기\Random(임
의): 자동\User Defined(사
용자 정의): 사용자 정의 
지연 시간은 전원 켜기 최
소 지연 시간과 최대 지연 
시간 범위를 벗어나지 않
아야 합니다.

Power Button(전원 단추) Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

전원 끄기 기능을 사용하
지 못하게 설정하려면 
Disabled(사용 안 함)를 선
택합니다.

View BMC System Event 

Log(BMC 시스템 이벤트 
로그 보기)

시스템 이벤트 로그 레코
드를 보려면 <Enter> 키
를 누릅니다.

Clear BMC System Event 

Log(BMC 시스템 이벤트 
로그 지우기)

Event logging

(이벤트 로깅)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

PCIE SERR/DRAM ECC 

오류 로깅이 사용되지 않
도록 설정합니다.

NMI On Error

(오류 시 NMI)
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

치명적 오류에 대해 NMI
가 설정되도록 하거나 설
정을 해제합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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Set BMC LAN Configuration(BMC LAN 구성 설정)

메뉴 필드 설정 설명

Server Management/BMC Network Configuration

(서버 관리/BMC 네트워크 구성)

BMC LAN Port 
Configuration(BMC LAN 

포트 구성)

Dedicated-NIC(전용 NIC)

Shared-NIC(공유 NIC)*

BMC LAN 포트 구성

주: 전용 NIC 포트는 섀시

에서 찾을 수 있습니다.

BMC NIC IP Source

(BMC NIC IP 소스)
Static(정적)

DHCP*

LAN 채널 매개변수를 정
적으로 구성할지 동적으
로(DHCP) 구성할지 선택
합니다.
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IP Address(IP 주소) xxx.xxx.xxx.xxx IP 주소를 
XXX.XXX.XXX.XXX 형식
의 10진수로 입력합니다
(XXX는 256 미만의 
10진수).

Subnet Mask

(서브넷 마스크)

xxx.xxx.xxx.xxx 서브넷 마스크를 
XXX.XXX.XXX.XXX 형식
의 10진수로 입력합니다
(XXX는 256 미만의 
10진수).

GateWay Address

(게이트웨이 주소)

xxx.xxx.xxx.xxx 게이트웨이 주소를 
XXX.XXX.XXX.XXX 형식
의 10진수로 입력합니다
(XXX는 256 미만의 
10진수).

메뉴 필드 설정 설명
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Remote Access Configuration(원격 액세스 구성)

메뉴 필드 설정 설명

Server/Remote Access Configuration(서버/원격 액세스 구성)

Remote Access

(원격 액세스) 
Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

이 설정은 호스트와 원격 
시스템이 데이터를 교환
하는 방식을 지정합니다. 
두 시스템의 설정은 동일
하거나 호환되어야 
합니다.

주: Remote Access(원격 액

세스)를 사용하도록 설정

된 경우에도 화면 해상도

는 100x31을 유지합니다. 

클라이언트 콘솔 유틸리키

가 지원되어야 합니다.
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Serial Port Number

(직렬 포트 번호)

COM1

COM2 as SOL(SOL로서 
COM2)*

직렬 포트 번호

Serial Port Address

(직렬 포트 주소)

3F8h/2F8h*

2F8h/3F8h

COM1/COM2 IO 포트 
주소

Serial Port Mode

(직렬 포트 모드) 

115200 8,n,1*

57600 8,n,1

38400 8,n,1

19200 8,n,1

9600 8,n,1

직렬 포트 모드

Flow Control

(흐름 제어) 
None(없음)*

Hardware(하드웨어)

흐름 제어는 버퍼 오버플
로에 의한 데이터 손실을 
방지할 수 있습니다. 데이
터를 보낼 때 수신 버퍼가 
가득 차 있으면 데이터 흐
름을 중지시키기 위해 '중
지' 신호가 보내질 수 있습
니다. 버퍼가 비워진 후에
는 '시작' 신호를 보내어 데
이터 흐름을 다시 시작할 
수 있습니다. 하드웨어 흐
름 제어에서는 2개의 선을 
사용하여 시작/중지 신호
를 보냅니다.

Redirection After BIOS 

POST(BIOS POST 이후 
재지정) 

Disabled(사용 안 함)

Always(항상)*

BIOS POST 이후 재지정

Terminal Type

(터미널 유형) 

ANSI*

VT100

VT-UTF8

에뮬레이션: ANSI: 확장 
ASCII 문자 집합. VT100: 
ASCII 문자 집합. 
VT100+: 색상, 기능 키 등
을 지원하기 위해 VT100
을 확장. VT-UTF8: UTF8 
인코딩을 사용하여 유니
코드 문자를 하나 이상의 
바이트에 매핑.

메뉴 필드 설정 설명
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View BMC System Event Log(BMC 시스템 이벤트 로그 보기)

 주: 사용자에게 간략한 SEL 설명만 제공합니다. 보다 자세한 정보가 필요하면 

WebUI의 Server Health(서버 상태)에서 BMC 이벤트 로그를 참조하십시오.

주: BIOS 설정 화면은 100(열) x 31(줄) 해상도로 표시됩니다. 정확한 화면 디스플레

이를 위해 100(열) x 31(줄) 해상도를 지원하도록 클라이언트 측 콘솔 유틸리티 설정

을 변경합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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Boot(부팅) 메뉴
이 페이지를 통해 POST 부팅 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

메뉴 필드 설정 설명

Boot(부팅)

Quiet Boot(조용한 부팅) Disabled(사용 안 함)

Enabled(사용)*

조용한 부팅 옵션을 사용하
거나 사용하지 않도록 설정
합니다.

Pause On Errors(오류 시 
일시 중지)

Disabled(사용 안 함)*

Enabled(사용)

오류 시 일시 중지

Force PXE Boot Only

(PXE 부팅만 강제) 
Disabled(사용 안 함)*

Enabled(사용)

PXE 부팅만 강제



44 시스템 설정 프로그램 사용

Boot Mode(부팅 모드) BIOS*

UEFI

Boot Mode(부팅 모드)로 
UEFI/BIOS를 선택한 경우, 
UEFI 레거시 부팅 장치만 
부팅을 위해 선택됩니다.

1st Boot

(첫 번째 부팅 장치)
Network(네트워크)*

Hard Disk(하드 디스크)

RAID

USB Storage

(USB 저장 장치)

CD/DVD

부팅 우선 순위 설정

2nd Boot

(두 번째 부팅 장치)
Network(네트워크)

Hard Disk(하드 디스크)*

RAID

USB Storage

(USB 저장 장치)

CD/DVD

부팅 우선 순위 설정

3rd Boot

(세 번째 부팅 장치)
Network(네트워크)

Hard Disk(하드 디스크)

RAID*

USB Storage

(USB 저장 장치)

CD/DVD

부팅 우선 순위 설정

4th Boot

(네 번째 부팅 장치)
Network(네트워크)

Hard Disk(하드 디스크)

RAID

USB Storage

(USB 저장 장치)*

CD/DVD

부팅 우선 순위 설정

5th Boot

(다섯 번째 부팅 장치)
Network(네트워크)

Hard Disk(하드 디스크)

RAID

USB Storage

(USB 저장 장치)

CD/DVD*

부팅 우선 순위 설정

메뉴 필드 설정 설명
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Security(보안) 메뉴

메뉴 필드 설정 설명

Security(보안)

Change Supervisor 
Password

(감독자 암호 변경)

감독자 암호 설정

Change User Password

(사용자 암호 변경)
사용자 암호 설정
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Save and Exit(저장 및 종료)

메뉴 필드 설정 설명

Save & Exit(저장 및 종료)

Save Change and Exit

(변경 사항 저장 및 종료)
변경 사항을 저장한 후 시
스템 설정을 종료합니다.

Discard Changes and Exit

(변경 사항 취소 및 종료)
변경 사항을 저장하지 않
고 시스템 설정을 종료합
니다.

Save Changes

(변경 사항 저장)
설정 옵션에 대해 지금까
지 변경한 사항을 저장합
니다.

Discard Changes

(변경 취소)
설정 옵션에 대해 지금까
지 변경한 사항을 취소합
니다.
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 주: 자세한 사양은 uefi.org/specs/에서 UEFI 쉘 사양을 참조하십시오.

Load Optimal Defaults

(최적 기본값 로드)
모든 설정 옵션에 대해 기
본값을 복원 및 
로드합니다.

Load Customized Defaults

(사용자 정의 기본값 로드)
모든 설정 옵션에 대해 사
용자 기본값을 
복원합니다.

Save Customized Defaults

(사용자 정의 기본값 저장)
지금까지 변경한 사항을 
사용자 기본값으로 저장
합니다.

Boot Override

(부팅 재정의)

Network(네트워크) 장치가 연결되어 있지 않
으면 표시되지 않습니다.

Hard Disk(하드 디스크) 장치가 연결되어 있지 않
으면 표시되지 않습니다.

RAID 장치가 연결되어 있지 않
으면 표시되지 않습니다.

USB Storage

(USB 저장 장치)
장치가 연결되어 있지 않
으면 표시되지 않습니다.

CD/DVD ROM 장치가 연결되어 있지 않
으면 표시되지 않습니다.

Built-in EFI Shell

(내장 EFI 쉘)
사용 가능한 파일 시스템 
장치 중 하나에서 EFI 쉘 
응용프로그램

(Shellx64.efi)을 시작하려
고 시도합니다.

메뉴 필드 설정 설명
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POST 오류 처리
이 항목에서는 POST 오류 메시지 및 처리에 대한 정보를 제공합니다.

오류 메시지

다음과 같은 오류 상태에서는 POST 중에 오류 메시지가 표시됩니다.

• 하드 드라이브가 시스템에 없음

• DIMM 모듈에서의 MRC 초기화 실패

 주: BIOS 설정 메뉴에서 Pause on Error(오류 시 일시 중지) 기능이 사용되도록 

설정하면 화면에 표시되는 POST 오류 메시지가 일시 중지되도록 할 수 있습

니다.

상태 코드

상태 코드는 부팅 단계 중의 진행 상황을 표시하기 위해 사용되는 데이터 
값입니다. 이러한 상태 코드 중 검사점이라고 널리 알려진 하위 집합은 
BIOS 부팅 프로세스의 일반적 단계를 나타냅니다.

상태 코드는 POST 중에 그림 2-1에서와 같이 화면의 오른쪽 하단 모서리
에서 볼 수 있습니다.

오류 메시지

Hard-disk drive failure(하드 디스크 드라이브 고장)

DIMM A1 has been disabled by MRC.(DIMM A1이 사용되지 않도록 MRC에 의해 
설정되었습니다.)

DIMM A2 has been disabled by MRC.(DIMM A2가 사용되지 않도록 MRC에 의해 
설정되었습니다.)

DIMM A3 has been disabled by MRC.(DIMM A3이 사용되지 않도록 MRC에 의해 
설정되었습니다.)

DIMM A4 has been disabled by MRC.(DIMM A4가 사용되지 않도록 MRC에 의해 
설정되었습니다.)
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그림 2-1. POST 오류 코드

상태 코드 설명 

0x90 BDS(부팅 장치 선택) 단계 시작

0x91 드라이버 연결 시작

0x92 PCI 버스 초기화 시작

0x94 PCI 버스 표시

0x95 PCI 버스, 리소스 요청

0x96 PCI 버스, 리소스 할당

0x97 콘솔 출력 장치 연결

0x98 콘솔 입력 장치 연결

0x99 Super IO 초기화

0x9A USB 초기화 시작

0x9B USB 재설정

0x9C USB 감지

상태 코드
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0x9D USB 활성화

0xA0 IDE 초기화 시작

0xA1 IDE 재설정

0xA2 IDE 감지

0xA3 IDE 활성화

0xA4 SCSI 초기화 시작

0xA5 SCSI 재설정

0xA6 SCSI 감지

0xA7 SCSI 활성화

0xA8 설정에서 암호 확인 중

0xA9 설정 시작

0xAB 설정에서 입력 대기

0xAD 부팅 준비 이벤트

0xAE 레거시 부팅 이벤트

0xAF 부팅 서비스 종료 이벤트

0xB2 레거시 옵션 ROM 초기화

0xB3 시스템 재설정

0xB4 USB 핫 플러그

상태 코드 설명 



시스템 구성요소 설치 51

시스템 구성요소 설치

안전 조치

시스템 구성요소 및 전기 회로 보드는 정전기 방전으로 인해 손상될 수 있
습니다. 전원 공급 장치에 계속 연결되어 있는 시스템에서 작업하는 것은 
매우 위험할 수 있습니다. 부상이나 시스템 손상을 방지하려면 다음 지침
을 따르십시오.

• 시스템 섀시 내부에서 작업할 때는 가능하면 손목 접지대를 착용합니
다. 또는 시스템 섀시의 금속 섀시나 다른 접지된 장치의 금속 부분을 건
드려 정전기를 방전합니다.

• 전기 회로 보드를 잡을 때는 모서리를 잡으십시오. 필요하지 않은 경우, 
보드의 구성요소를 만지지 마십시오. 회로 보드를 구부리거나 압력을 
가하지 마십시오. 

• 구성요소를 설치에 사용할 준비가 될 때까지 모든 구성요소를 정전기 
방지 포장에 넣어 보관합니다.

권장 도구
• 십자 드라이버

• 납작 드라이버

• 보석 세공용 드라이버 세트

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. 승

인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니

다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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시스템 내부

그림 3-1. 시스템 내부

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. 승

인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니

다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 올바른 냉각을 위해 본 시스템은 반드시 시스템 덮개가 설치된 상태에

서 작동해야 합니다.

1 PSU 1 2 PSU 2

3 PDB 1 4 PDB 2

5 전원 소켓 브래킷 6 팬 케이지

7 후면판 8 슬레드(12개)

8

7

6

5

1

3

2

4



시스템 구성요소 설치 53

슬레드 구성

아래의 그림은 두 가지 서버 슬레드 옵션 및 각 옵션에서의 슬레드 번호 지
정에 대해 보여 줍니다.

그림 3-2. PowerEdge C5220 8 슬레드 SKU

 주: Sled SKU는 LSI 2008, 1GbE 또는 10GbE(post-RTS) 메자닌 카드를 포함할 수도 

있습니다.

그림 3-3. PowerEdge C5220 12 슬레드 SKU

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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슬레드

슬레드 분리

1 분리 래치를 아래로 누릅니다 �.

2 슬레드를 당겨 시스템에서 분리합니다 �.

 

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 슬레드를 분리한 경우 시스템에서 공기가 적절히 흐르게 하려면 시스템

에 다른 슬레드 또는 슬레드 더미를 즉시 장착해야 합니다.

2

1
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슬레드 설치

케이스 및 분리 래치 잠금 장치와 일직선이 될 때까지 슬레드를 시스템 
안으로 밀어 넣습니다.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 슬레드를 분리한 경우 시스템에서 공기가 적절히 흐르게 하려면 시스템

에 다른 슬레드 또는 슬레드 더미를 즉시 장착해야 합니다.
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메모리 모듈

지원되는 DIMM 구성

다음 DIMM 구성이 시스템에서 지원됩니다. 

그림 3-4. DIMM 슬롯 구성

DIMM 채우기 규칙

DIMM이 1개이면 DIMM A1에만 설치합니다.

DIMM이 2개이면 DIMM A1 및 A3에 설치합니다.

지원되는 메모리

지원되는 메모리 

구성 메모리 유형/크기 CPU DIMM 유형 메모리 

속도
(MHz)

랭크 유형
(x8, x4)

구성요소 

밀도
총 크
기

DIMM 슬롯

A1 A2 A3 A4

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 1 개

1 1 UDIMM 1333 1R x8 2Gb 2G •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 2 개

1 2 UDIMM 1333 1R x8 2Gb 4G • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 3 개

1 3 UDIMM 1333 1R x8 2Gb 6G • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 1개 

+ 2048MB 2 개

1 3 UDIMM 1333 2R/

1R

x8 2Gb 8G 2G 4G 2G

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 1개 

+ 4096MB 2 개

1 3 UDIMM 1333 1R/

2R

x8 2Gb 10G 2G 4G 4G
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8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4098MB 3 개

1 3 UDIMM 1333 2R x8 2Gb 12G • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 4개

1 4 UDIMM 1333 1R x8 2Gb 8G • • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 1개

1 1 UDIMM 1333 2R x8 2Gb 4G •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 2개

1 2 UDIMM 1333 2R x8 2Gb 8G • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 2개 

+ 4096MB 2개

1 4 UDIMM 1333 1R/

2R

x8 2Gb 12G 2G 4G 2G 4G

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 4개

1 4 UDIMM 1333 2R x8 2Gb 16G • • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 1개

1 1 UDIMM 1333 2R x8 4GB 8G •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 2개

1 2 UDIMM 1333 2R x8 4Gb 16G • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 3개

1 3 UDIMM 1333 2R x8 4Gb 24G • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 4개

1 4 UDIMM 1333 2R x8 4Gb 32G • • • •

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 2개 

+ 2048MB 2개

1 4 UDIMM 1333 2R/

1R

x8 4Gb/

2Gb

20G 2G 8G 2G 8G

8 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/8912MB 2개 

+ 4096MB 2개

1 4 UDIMM 1333 2R/

2R

x8 4Gb/ 2Gb 24G 4G 8G 4G 8G

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 1개

1 1 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb 2G •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 2개

1 2 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb 4G • •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 3개

1 3 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb 6G • • •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 1개 

+ 2048MB 2개

1 3 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 2Gb/

1Gb

8G 2G 4G 2G

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 1개 

+ 4096MB 2개

1 3 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb/

2Gb

10G 2G 4G 4G

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4098MB 3개

1 3 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 2Gb 12G • • •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 4개

1 4 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb 8G • • • •

지원되는 메모리 

구성 메모리 유형/크기 CPU DIMM 유형 메모리 

속도
(MHz)

랭크 유형
(x8, x4)

구성요소 

밀도
총 크
기

DIMM 슬롯

A1 A2 A3 A4
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메모리 모듈 분리

1 시스템에서 슬레드를 분리하십시오. 53페이지의 "슬레드 구성"을(를) 
참조하십시오.

2 DIMM 슬롯의 잠금 래치를 바깥쪽으로 밉니다. 그림 3-5을(를) 참조하
십시오.

3 메모리 모듈을 시스템에서 분리합니다.

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 1개

1 1 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 2Gb 4G •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 2개

1 2 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 2Gb 8G • •

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/2048MB 2개 

+ 4096MB 2개

1 4 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 1Gb/2Gb 12G 2G 4G 2G 2G

12 슬레드 DDR3 ECC 

UDIMM/4096MB 4개

1 4 VLP 

UDIMM

1333 2R x8 2Gb 16G • • • •

경고: 시스템의 전원을 끈 후에도 일정 시간 메모리 모듈이 뜨거우므로 건드

리지 마십시오. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다립니다. 메모

리 모듈을 다룰 때는 카드 모서리를 잡아야 하며 메모리 모듈의 구성요소를 

만지지 마십시오.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. 승

인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니

다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

지원되는 메모리 

구성 메모리 유형/크기 CPU DIMM 유형 메모리 

속도
(MHz)

랭크 유형
(x8, x4)

구성요소 

밀도
총 크
기

DIMM 슬롯

A1 A2 A3 A4
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그림 3-5. 메모리 모듈 분리 및 설치

1 잠금 래치 2 DIMM 슬롯

3 메모리 모듈 노치

1

2

3
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메모리 모듈 장착

시스템 보드에는 메모리 모듈 설치를 위한 슬롯 4개(채널 2개)가 
있습니다. 메모리 모듈의 위치는 93페이지의 "시스템 보드 점퍼 및 커넥터"
을(를) 참조하십시오.

메모리 모듈을 설치하려면 아래의 지시사항을 따르십시오.

1 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 정확히 맞춥니다. 노치 및 노치와 맞물리
는 부분을 그림 3-5에서 확인합니다.

2 메모리 모듈의 에지 커넥터를 눌러 DIMM 슬롯 안으로 넣습니다. 메모
리 모듈을 아래로 꽉 눌러 DIMM 슬롯의 잠금 래치가 위쪽으로 이동하
여 메모리 모듈을 제자리에 고정하도록 합니다.

경고: 시스템의 전원을 끈 후에도 일정 시간 메모리 모듈이 뜨거우므로 건드

리지 마십시오. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다립니다. 메모

리 모듈을 다룰 때는 카드 모서리를 잡아야 하며 메모리 모듈의 구성요소를 

만지지 마십시오.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. 승

인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니

다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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하드 드라이브
다음 예에서는 2.5인치 및 3.5인치 하드 드라이브의 설치 및 분리 절차를 보
여 줍니다.

2.5인치 하드 드라이브 분리

 주: 2.5인치 및 3.5인치 하드 드라이브 보드에 SATA 하드 드라이브와 SAS 하드 

드라이브를 함께 장착하는 것은 지원되지 않습니다.

1 시스템에서 슬레드를 분리하십시오. 53페이지의 "슬레드 구성"을(를) 
참조하십시오.

2 교체할 하드 드라이브를 선택하고 슬레드 아래쪽에서 하드 드라이브를 
고정시키는 하드 드라이브 브래킷 나사 4개를 분리합니다.

 

3 슬레드 도킹 베이에서 하드 드라이브를 분리합니다.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

슬레드 하단

슬레드 상단
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4 2.5인치 하드 드라이브 브래킷에서 나사 4개를 분리한 후 브래킷에서 하
드 드라이브를 분리합니다.

HDD0
2.5” HDD

HDD1
2.5” HDD

HDD2
2.5” HDD

HDD3
2.5” HDD
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2.5인치 하드 드라이브 설치

1 2.5인치 하드 드라이브 브래킷을 새 하드 드라이브에 맞춰 배치한 후 나
사 4개를 장착합니다.

2 하드 드라이브를 슬레드에 있는 하드 드라이브 보드에 연결합니다.

 

3 슬레드 아래쪽에서 슬레드 하드 드라이브 브래킷 나사를 장착합니다.

주 : 브래킷이 올바른 방향에 놓이도록 하려면 화살표가 하드 드라이브 커넥

터 쪽을 가리키도록 배치합니다 .

HDD0
2.5” HDD

HDD1
2.5” HDD

HDD2
2.5” HDD

HDD3
2.5” HDD



64 시스템 구성요소 설치

3.5인치 하드 드라이브 분리

 주: 2.5인치 및 3.5인치 하드 드라이브 보드에 SATA 하드 드라이브와 SAS 하드 

드라이브를 함께 장착하는 것은 지원되지 않습니다.

1 시스템에서 슬레드를 분리하십시오. 53페이지의 "슬레드 구성"을(를) 
참조하십시오.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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2 슬레드 아래쪽에서 하드 드라이브 브래킷 나사를 분리합니다.

 

3 하드 드라이브 케이블을 케이블 클립에서 분리합니다.

4 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브 보드 및 시스템 보드에서 분리
한 후� 하드 드라이브를 슬레드 밖으로 들어냅니다�.

슬레드 하단

슬레드 상단

HDD0HDD0HDD0
3.5” HDD3.5” HDD3.5” HDD

HDD1HDD1HDD1
3.5” HDD 3.5” HDD 3.5” HDD 

HDD0HDD0HDD0 HDD1HDD1HDD1

HDD0

HDD1

HDD0
3.5” HDD

HDD1
3.5” HDD 

SATA0SATA0SATA0

SATA1SATA1SATA1

1

2
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5 하드 드라이브에서 하드 드라이브 케이블 A 및 B를 분리합니다.

3.5인치 하드 드라이브 설치

1 새 하드 드라이브에 하드 드라이브 케이블 A 및 B를 연결합니다.

2 하드 드라이브를 슬레드 안에 넣은 후� 하드 드라이브 케이블을 하드 
드라이브 보드 및 시스템 보드에 연결합니다�.

HDD0HDD0HDD0 HDD1HDD1HDD1

HDD0

HDD1

HDD0
3.5” HDD

HDD1
3.5” HDD 

SATA0SATA0SATA0

SATA1SATA1SATA1

2

1
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3 하드 드라이브 케이블을 케이블 클립에 끼웁니다.

4 슬레드 아래쪽에서 하드 드라이브 브래킷 나사를 장착합니다.

HDD0HDD0HDD0
3.5” HDD3.5” HDD3.5” HDD

HDD1HDD1HDD1
3.5” HDD 3.5” HDD 3.5” HDD 
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하드 드라이브 보드

2.5인치 하드 드라이브 보드 분리

1 하드 디스크를 분리합니다. 61페이지의 "하드 드라이브"을(를) 참조하
십시오.

2 하드 드라이브 보드와 시스템 보드 사이에 있는 SATA 케이블 4개를 분
리합니다.

3 하드 드라이브 보드에서 나사 8개를 분리합니다�.

4 하드 드라이브 보드를 시스템 보드에서 분리하여� 슬레드 밖으로 들어
냅니다.

 

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

HDD0
2.5” HDD

HDD1
2.5” HDD

HDD2
2.5” HDD

HDD3
2.5” HDD

SATA3SATA3SATA3

SATA0SATA0SATA0

SATA1SATA1SATA1

SATA2SATA2SATA2

HDD3HDD3HDD3

HDD0HDD0HDD0

HDD2HDD2HDD2

HDD1HDD1HDD1
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2.5인치 하드 드라이브 보드 설치

1 새 하드 드라이브 보드를 슬레드 안에 넣고 시스템 보드와 
연결합니다�.

2 나사 8개를 장착하여 하드 드라이브 보드를 제자리에 고정시킵니다�.

3 하드 드라이브 보드와 시스템 보드 사이에 SATA 케이블 4개를 연결합
니다.

3.5인치 하드 드라이브 보드 분리

1 하드 드라이브를 분리합니다. 64페이지의 "3.5인치 하드 드라이브 분리"
을(를) 참조하십시오.

2 하드 드라이브 보드에서 나사 8개를 분리합니다�.

3 하드 드라이브 보드를 시스템 보드에서 분리하여� 슬레드 밖으로 들어
냅니다.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

HDD0
2.5” HDD

HDD1
2.5” HDD

HDD2
2.5” HDD

HDD3
2.5” HDD

SATA3SATA3SATA3

SATA0SATA0SATA0

SATA1SATA1SATA1

SATA2SATA2SATA2

HDD3HDD3HDD3

HDD0HDD0HDD0

HDD2HDD2HDD2

HDD1HDD1HDD1
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3.5인치 하드 드라이브 보드 설치

1 새 하드 드라이브 보드의 포장을 풉니다.

2 하드 드라이브 보드의 가장자리를 잡은 후 보드를 슬레드 안에 넣고 시
스템 보드에 연결합니다�.

3 나사 8개를 장착하여 하드 드라이브 보드를 제자리에 고정시킵니다�.
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방열판

방열판 장착

1 분리할 필요가 있는 슬레드를 시스템에서 분리합니다. 53페이지의 "슬
레드 구성"을(를) 참조하십시오.

2 방열판의 조임 나사 4개를 풉니다�.

3 방열판을 분리합니다�.

 

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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방열판 설치

1 새 방열판을 시스템 보드 위에 놓습니다�.

2 방열판의 조임 나사 4개를 조입니다�.
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프로세서

프로세서 분리

1 방열판을 분리합니다. 71페이지의 "방열판 장착"을(를) 참조하십시오.

2 잠금 래치를 풉니다. 

3 프로세서를 분리하십시오.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell

의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없

습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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프로세서 설치 

1 새 프로세서를 소켓 안에 넣습니다.

 

2 잠금 래치를 닫습니다.

주의: 프로세서의 위치를 잘못 지정하면 시스템 보드 또는 프로세서에 영구적

인 손상이 생길 수 있습니다. 소켓 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.
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메자닌 카드

메자닌 카드 장착(선택적)

메자닌 카드는 선택적 구성요소이며 8 슬레드 시스템 보드에서만 
설치될 수 있습니다.

시스템 구성요소 및 전기 회로 보드는 정전기 방전으로 인해 손상될 수 있
습니다. 전원 공급 장치에 계속 연결되어 있는 시스템에서 작업하는 것은 
매우 위험할 수 있습니다. 아래에 소개된 간단한 지침에 따라 시스템 손상 
또는 신체 부상을 방지하십시오.

• 시스템 섀시 내부에서 작업할 때는 가능하면 손목 접지대를 착용합니
다. 또는 시스템 섀시의 금속 섀시나 다른 접지된 장치의 금속 부분을 건
드려 정전기를 방전합니다.

• 전자 시스템 보드를 잡을 때는 모서리를 잡으십시오. 필요하지 않은 경
우, 보드의 구성요소를 만지지 마십시오. 시스템 보드를 구부리거나 압
력을 가하지 마십시오. 

• 구성요소를 설치에 사용할 준비가 될 때까지 모든 구성요소를 정전기 
방지 포장에 넣어 보관합니다.

1GbE 및 10GbE 메자닌 카드 설치

메자닌 카드를 설치하기 전에 시스템 보드를 섀시에서 분리합니다. 54페
이지의 "슬레드 분리"을(를) 참조하십시오.

1 메자닌 카드를 정전기 방지 포장에서 꺼냅니다.

2 PCIe 커넥터가 위쪽을 향한 상태로 메자닌 카드를 메자닌 브래킷 안에 
넣습니다.

3 제공된 나사로 카드를 브래킷에 고정합니다.

4 연결 보드를 메자닌 카드에 끼웁니다. 

5 제공된 나사로 연결 보드를 브래킷에 고정합니다.

주의: 대부분의 수리 작업은 공인된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다. 사

용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온라인 또는 전화서비스/지원팀에서 

지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. 승

인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니

다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
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그림 3-6. 메자닌 카드에 연결 보드 설치

6 메자닌 어셈블리를 뒤집고 슬레드에 있는 2개의 가이드 핀 위에 맞춥니
다. 다음 이미지를 참조하십시오.

그림 3-7. 슬레드에 메자닌 어셈블리 설치

 주: I/O 나사 브래킷 탭은 메자닌 브래킷 뒤에 있어야 합니다.

7 다음 이미지와 같이 연결 보드를 슬레드 위에 맞춰 끼웁니다.

2

3

4
5

6



시스템 구성요소 설치 77

그림 3-8. 메자닌 어셈블리 고정

8 제공된 나사로 어셈블리를 슬레드 어셈블리에 고정합니다.

SAS 메자닌 카드 설치

메자닌 카드를 설치하기 전에 먼저 시스템 보드를 섀시에서 분리해야 합니
다. 54페이지의 "슬레드 분리"을(를) 참조하십시오.

1 메자닌 카드를 정전기 방지 포장에서 꺼냅니다.

2 PCIe 커넥터가 위쪽을 향한 상태에서 2.5인치 SAS 케이블을 SAS 메자
닌 카드에 연결합니다.

3 메자닌 카드를 메자닌 브래킷 안에 넣습니다.

4 제공된 나사로 카드를 브래킷에 고정합니다.

5 다음 이미지와 같이 연결 보드를 메자닌 카드에 끼웁니다.

6 제공된 나사로 연결 보드를 브래킷에 고정합니다.

7

8
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그림 3-9. SAS 메자닌 카드에 연결 보드 끼우기

7 메자닌 어셈블리를 뒤집고 슬레드에 있는 2개의 가이드 핀 위에 맞춥니
다. 다음 이미지를 참조하십시오.

그림 3-10. 슬레드에 SAS 메자닌 어셈블리 설치

 주: I/O 나사 브래킷 탭은 메자닌 브래킷 뒤에 있어야 합니다.

8 연결 보드를 슬레드 위에 맞춰 끼웁니다.

9 나사 3개로 어셈블리를 슬레드에 고정합니다.

2

3
4

5

6

7

8

9
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SAS 메자닌 케이블 배선

메자닌 카드를 설치한 후 다음 그림과 같이 SAS 케이블을 
배선해야 합니다. 

그림 3-11. SAS 메자닌 케이블 배선

배선 경로하드 드라이브 포트
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문제 해결 순서

서버 부팅 문제

최초 설치 이후 시스템이 부팅 안 됨

전원 커넥터가 연결 안 됨

메모리 문제

모니터 문제

전원 공급 장치 및 섀시 문제

케이블 문제

전기 단락 또는 과부하

결함 있는 구성요소

구성 변경 이후 시스템이 부팅 안 됨

하드웨어 변경

소프트웨어 변경

BIOS 변경

시스템 이벤트 로그를 확인하여 조사

설치 문제

외부 연결 문제 해결

최초 설치 이후 시스템이 부팅 안 됨

전원 커넥터가 연결 안 됨

전원 공급 장치 케이블이 시스템 보드 프로세서 전원 커넥터에 연결되어 
있지 않으면 섀시 전면 패널 LED 및 팬이 작동 중인 경우에도 시스템이 부
팅되지 않을 수 있습니다. 전원 연결에 문제가 없는지 확인하십시오.
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메모리 문제

호환되지 않는 메모리 모듈을 설치한 경우 시스템이 부팅되지 않을 수 있
습니다. 설치한 메모리가 시스템 보드에서 테스트를 거친 메모리인지 확
인하십시오. 설치한 메모리가 호환되지 않으면 메모리 모듈을 제거하고 
다시 설치하십시오. 

메모리 모듈에 결함이 있으면 부팅 오류가 발생할 수 있습니다. 결함 있는 
특정 메모리 모듈을 분리하려면 한 번에 메모리 모듈을 하나씩 설치하여 
시스템을 부팅하십시오.

모니터 문제

모니터 구성으로 인해 부팅 오류가 발생할 수 있습니다. 다음 점검사항을 
모두 살펴보고 모니터 작동을 확인하십시오.

• 모니터가 전원 콘센트에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인합니다. 

• 모니터와 시스템 사이의 모든 케이블이 올바로 연결되어 있는지 확인
합니다. 

• 모니터의 밝기 및 대비가 너무 낮게 조정되어 있지 않은지 확인합니다.

대부분의 모니터에는 상태를 표시하는 표시등 LED가 있습니다. 모니터가 
작동하는지 확인하려면 해당 모니터의 설명서를 참조하십시오. 문제가 계
속 나타나면 다른 AC 콘센트 또는 시스템에 모니터를 장착하여 테스트하
십시오.

전원 공급 장치 및 섀시 문제

• 섀시 및 전원 공급 장치가 프로세서 모델에 적합한지 확인하십시오. 

• 모든 전원 케이블 및 커넥터가 전원 공급 장치 및 AC 콘센트에 단단히 
연결되어 있는지 확인하십시오. 

표 4-1. C5220에 대해 지원되는 프로세서 목록

Intel Xeon E3-1200 제품군 Intel Core 및 Pentium 프로세서 제품군

Intel Xeon E3-1280 Intel Core i3-2120

Intel Xeon E3-1270

Intel Xeon E3-1220

Intel Xeon E3-1260L

Intel Xeon E3-1220L
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• PDU 또는 AC 콘센트에 켜기/끄기 스위치가 있으면 스위치가 켜져 있고 
콘센트에서 전류가 공급되고 있는지 확인하십시오.

• 회로 연결을 단락시킬 수 있는 나사 같은 이물질이 섀시 안에 있는지 확
인합니다.

케이블 문제

내부 및 외부에서 모든 케이블이 올바르게 단단히 연결되어 있는지 확인하
십시오. 

전기 단락 또는 과부하

추가 컨트롤러 카드 또는 IDE/ATAPI 장치 등의 반드시 필요하지 않은 구성
요소를 분리하여 단락 및 과부하를 점검하십시오. 시스템이 올바로 부팅
한다면 단락 또는 과부하가 한 가지 구성요소와 연관되어 있을 수 있습니
다. 분리한 비필수 구성요소를 한 번에 하나씩 장착하여 문제를 일으키는 
구성요소를 격리하십시오. 

비필수 구성요소를 분리한 후에도 문제가 나타나는 경우, 해당 문제는 시
스템 보드, 전원 공급 장치, 메모리 또는 프로세서에서 발생한 것입니다.

결함 있는 구성요소

결함 있는 구성요소, 특히 프로세서와 메모리는 시스템 부팅 문제를 발생
시킬 수 있습니다. 

• 메모리 모듈을 올바르게 작동하는 메모리로 교체합니다. 결함 있는 것
으로 의심되는 메모리가 잘 알려진 작업 시스템에서 올바로 작동하는
지 확인하십시오. 

• 프로세서를 올바르게 작동하는 프로세서로 교체합니다. 결함 있는 것
으로 의심되는 프로세서가 잘 알려진 작업 시스템에서 올바로 작동하
는지 확인하십시오.

구성 변경 이후 시스템이 부팅 안 됨

하드웨어 변경

하드웨어를 변경한 이후 또는 새 구성요소를 추가한 이후에 시스템이 부팅
되지 않으면 설치된 구성요소가 해당 시스템과 호환되는지 확인하십시오.
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소프트웨어 변경

최근에 새 소프트웨어 또는 새 장치 드라이버를 설치한 경우에는 안전 모
드로 부팅하고 새 소프트웨어 또는 드라이버를 제거해 봅니다.

제거한 후에 정상적으로 부팅할 수 있다면 새 소프트웨어 또는 드라이버와 
시스템의 일부 구성요소 간에 호환성 문제가 있을 수 있습니다. 소프트웨
어 제조업체에 지원을 문의하십시오.

BIOS 변경

일부 고급 BIOS 설정(20페이지의 "Advanced(고급) 메뉴" 참조)을 변경하
면 부팅 문제가 발생할 수 있습니다. 고급 BIOS 설정은 숙련된 사용자만 변
경해야 합니다.

부팅 중에 F2 키를 눌러 BIOS 설정 유틸리티에 액세스할 수 있으면 F3 키
를 눌러 BIOS를 출하 시 기본값으로 재설정하십시오. 저장한 후 BIOS 설
정을 종료합니다(자세한 내용은 13페이지의 "시작 메뉴" 참조).

BIOS 설정 유틸리티에 액세스할 수 없으면 다음 단계를 수행하여 CMOS
를 지우십시오.

1 시스템을 종료합니다. 전원 코드는 분리하지 마십시오. 

2 시스템을 엽니다. 

3 점퍼(JP5)를 기본 작동 위치(핀 1 및 2를 덮음)에서 CMOS 재설정/지우
기(핀 2 및 3을 덮음)로 이동합니다. 

4 AC 전원을 분리합니다. 

5 5초 동안 기다립니다. 

6 점퍼를 핀 1 및 핀 2를 덮는 기본 위치로 다시 이동합니다. 

7 섀시 덮개를 장착하고 시스템 전원을 켭니다.

이제 CMOS가 지워졌으므로 BIOS 설정으로 이동하여 재설정할 수 있습
니다.

시스템 이벤트 로그를 확인하여 조사

AC 전원을 전원 공급 장치에 공급할 때 전면 패널 LED가 30초에서 60초 
동안 깜박일 경우 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)가 초기화되고 있는 것
입니다. 그렇지 않은 경우 BMC가 작동하지 않습니다. BMC가 작동 중일 
경우 조사를 위해 SEL(시스템 이벤트 로그) 정보를 수집하려고 시도합니
다. 자세한 내용은 42페이지의 "View BMC System Event Log(BMC 시스템 
이벤트 로그 보기)"을(를) 참조하십시오.
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설치 문제

설치 문제를 해결하려면 다음 사항을 확인하십시오.

• 모든 랙 케이블 연결을 포함하여 모든 케이블 및 전원 연결을 
확인합니다.

• 전원 코드를 분리하고 1분 동안 기다립니다. 그런 다음 전원 코드를 다
시 연결해 다시 시도해 봅니다.

• 네트워크가 오류를 보고하면 설치된 메모리가 충분하고 사용 가능한 
디스크 공간이 있는지 확인하십시오.

• 모든 주변 장치를 한 번에 하나씩 분리하고 시스템을 켜 봅니다. 옵션을 
분리한 후에 시스템이 작동하면 옵션에 문제가 있거나 주변 장치와 서
버 간에 구성 문제가 있을 수 있습니다. 옵션 공급업체에 문의하여 도움
을 요청하십시오.

• 시스템의 전원이 켜지지 않으면 LED 표시를 확인합니다. 전원 LED가 
켜지지 않는 경우 AC 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다. AC 전원 
코드가 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.

외부 연결 문제 해결

느슨하거나 잘못 연결된 케이블이 시스템, 모니터 및 다른 주변 장치
(예: 프린터, 키보드, 마우스 또는 다른 외부 장치)의 문제를 초래하는 제일 
큰 원인일 수 있습니다. 모든 외부 케이블이 컴퓨터의 외부 커넥터에 단단
하게 연결되었는지 확인합니다. 시스템의 후면 패널 커넥터에 대한 정보
는 해당 시스템의 하드웨어 소유자 설명서를 참조하십시오.

업데이트 유틸리티
이 장에서는 업데이트 유틸리티에 대한 정보를 제공합니다.

BMC 펌웨어 업데이트

BMC(Baseboard Management Controller) 펌웨어는 원격 또는 로컬에서 다
양한 방법으로 업데이트될 수 있으며, 업데이트는 IPMI 명령 또는 유틸리
티를 통해 수행될 수 있습니다. 업데이트는 필요한 경우에 한해 수행되어
야 합니다.
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펌웨어 복구 유틸리티 - SOCFLASH 유틸리티

BMC 복구에는 SOCFLASH 유틸리티가 사용됩니다. 비정상적인 상황이 
발생하는 경우, SOCFLASH는 사용자 구성 데이터가 지워지거나 지워지
지 않는 정상적인 BMC 업데이트에 사용될 수도 있습니다.

SOCFLASH 버전 1.00.02 이상에서 사용되는 형식은 다음과 같습니다.

socflash [피연산자]

피연산자 목록

• if = 업데이트 파일의 이름

• of = 백업 파일의 이름

• cs = 칩셋 선택 설정 

AST2050: 2, 기본값: SCU 트래핑에서 가져오기.

• flashtype = 플래시 칩 유형

2:SPI

• skip = 입력 파일의 시작 지점에서 건너뛸 크기를 바이트 단위로 입력
(기본값=0)

• offset = 플래시의 시작 지점에서의 오프셋을 바이트 단위로 입력(기본
값=0)

• count = 플래시로 복사할 크기를 바이트 단위로 입력(기본값=플래시
의 크기)

• option = f|2|c

– 플래시 데이터의 비교를 건너뛰고 업데이트 강제

– 섹터 지우기 대신 칩 지우기 사용 

– 스크래치 재설정

– 2개 플래시 업데이트 지원

주 : 모든 파일 및 펌웨어는 각 릴리즈 패키지와 함께 제공됩니다 .
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AST2050: 2개 SPI 솔루션. 첫 번째 SPI는 CS2에 있고 두 번째 SPI는 CS0 
있음

예:

사용자 구성 데이터를 저장하지 않고 모두 플래싱:

C:\socflash \dosflash>socflash cs=2 option=fc 

if=firm.bin

Linux SOCFLASH linux.sh에 대한 지침 :

디렉터리를 ./socflash로 변경합니다.

Linux OS가 설치된 로컬 시스템에서 sh ./linux.sh를 실행합니다.

[root@localhost ~ socflash]# ./linux.sh

프로시저 완료 후 BMC가 재설정될 때까지 90초 기다립니다.

DOS SOCFLASH dos.bat에 대한 지침 :

디렉터리를 .\socflash로 변경합니다.

DOS가 설치된 로컬 시스템에서 dos.bat를 실행합니다.

c:\socflash\> dos.bat

프로시저 완료 후 BMC가 재설정될 때까지 90초 기다립니다.

Windows 2008 64bit win.bat에 대한 지침 :

디렉터리를 .\socflash로 변경합니다.

Windows OS가 설치된 로컬 시스템에서 win.bat를 실행합니다.

플래싱이 완료된 후 BMC가 재설정될 때까지 90초 기다립니다.

TFTP/HTTP/FTP를 통한 업데이트

TFTP/HTTP/FTP 를 통해 업데이트하기

1 예약 ID를 얻습니다.

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x01

> 01

2 원격 업데이트를 활성화합니다.

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x02 
0x01 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0xff

>10 01 00 01 01
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3 프로토콜을 얻습니다.

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x02 
0x01 0x10 0x02 0x00 0x00 0x00 0xff

>10 02 00 01 07

4 URL을 설정합니다.

HTTP 서버 업데이트

(예: http://192.168.1.111/s2gv112.bin)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x03 
0x01 0x10 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0xFF 0x68 0x74 0x74 0x70 0x3A 
0x2F 0x2F 0x31 0x39 0x32 0x2E 0x31 0x36 0x38 0x2E 0x31 0x2E 0x31 
0x31 0x31 0x2F 0x73 0x32 0x67 0x76 0x31 0x31 0x32 0x2E 0x62 0x69 
0x6E

URL에 대한 ASCII 코드 - "http://192.168.1.111/s2gv112.bin"

응답: 21(기록된 데이터 길이)

FTP 서버 업데이트

(예: ftp://user:user@192.168.1.111/s2gv112.bin)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x03 
0x01 0x10 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0xFF 0x66 0x74 0x70 0x3A 0x2F 
0x2F 0x75 0x73 0x65 0x72 0x3A 0x75 0x73 0x65 0x72 0x40 0x31 0x39 
0x32 0x2E 0x31 0x36 0x38 0x2E 0x31 0x2E 0x31 0x31 0x31 0x2F 0x73 
0x32 0x67 0x76 0x31 0x31 0x32 0x2E 0x62 0x69 0x6E

URL에 대한 ASCII 코드 - " ftp://user:user@192.168.1.111/s2gv112.bin"

응답: 2a(기록된 데이터 길이)
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TFTP 서버 업데이트

(예: tftp://192.168.1.111/s2gv112.bin)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x30 0x03 
0x01 0x10 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0xFF 0x74 0x66 0x74 0x70 0x3A 
0x2F 0x2F 0x31 0x39 0x32 0x2E 0x31 0x36 0x38 0x2E 0x31 0x2E 0x31 
0x31 0x31 0x2F 0x73 0x32 0x67 0x76 0x31 0x31 0x32 0x2E 0x62 0x69 
0x6E

URL에 대한 ASCII 코드 - "tftp://192.168.1.111/s2gv112.bin"

응답: 21(기록된 데이터 길이)

펌웨어 명령을 통해 BMC 펌웨어 업데이트하기

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x08 0x01 
0x01 0x80 0x00

응답: 34(펌웨어 업데이트 태스크 ID)

(업데이트 강제, 구성)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x08 0x01 
0x01 0x80 0x01

응답: 34(펌웨어 업데이트 태스크 ID)

(정상 업데이트, 구성 없음)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x08 0x01 
0x01 0x00 0x00

응답: 34(펌웨어 업데이트 태스크 ID)

(정상 업데이트, 구성)

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x08 0x01 
0x01 0x00 0x01

응답: 34(펌웨어 업데이트 태스크 ID)



90 문제 해결

펌웨어 상태를 얻습니다.

ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x08 0x02 
<태스크 ID(예: 0x34)>

응답: 다음과 같은 상태 코드

0x00: 이미지 전송 중

0x01: 이미지 검사 중

0x02: 프로그래밍 중

0x03: 이미지를 수용할 준비가 됨

0x04: USB 장치 준비

0x05: 서버에 연결

0x80: 일반 오류

0x81: 연결을 수립할 수 없음

0x82: 경로를 찾지 못함

0x83: 전송 중단

0x84: 체크섬 오류

0x85: 플랫폼이 잘못됨

0x86: 메모리 할당 실패

0x87: 가상 미디어 분리 실패

0xFF: 완료됨

상태 코드가 0xFF인 동안 펌웨어를 다시 시작합니다.

>ipmitool -H <BMC IP 주소> -I lanplus -U root -P root raw 0x06 0x02



문제 해결 91

BIOS 시스템 업데이트
이 항목에서는 시스템 BIOS 업데이트를 위해 AMI BIOS 플래시 유틸리티
를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 

펌웨어 업데이트 유틸리티 - AMI 플래시 유틸리티

AMI 플래시 유틸리티는 로컬 인터페이스를 통해 BIOS를 업데이트할 수 
있습니다.

1 DOS/Microsoft Windows로 부팅합니다.

2 C5220BIOS(버전).exe를 실행합니다.

 주: DOS는 긴 파일 이름을 지원하지 않습니다. DOS 모드에서 파일을 사용하

려면 파일을 실행하기 전에 해당 파일 구조에 맞게 파일 이름을 

변경하십시오.

BIOS 복구 모드
'부팅 블록'에는 BIOS의 기본적인 복구 루틴이 저장됩니다. BIOS가 손상될 
경우 부팅 블록은 BIOS를 작동 상태로 복원하는 데 사용될 수 있습니다. 이 
루틴은 BIOS의 '시스템 블록'이 비어 있거나 손상된 경우에 호출됩니다. 호
출된 복원 루틴은 USB 드라이브에 액세스하여 5220BIOS.ROM이라는 파
일을 찾습니다.

이 때문에 USB 드라이브에 불이 켜지고 이 드라이브가 사용 중인 것으로 
표시됩니다. 이 파일(5220BIOS.ROM)을 찾으면 BIOS의 '시스템 블록'으로 
파일을 로드하여 손상된 정보를 교체합니다.

BIOS를 복원하려면 시스템 보드의 BIOS 파일 버전 중 최신 버전을 USB 키
로 복사하고 이름을 5220BIOS.ROM으로 변경하십시오.

BIOS 복구 흐름

1 ROM 파일 이름을 5220BIOS.ROM으로 변경하고 USB 장치에 
복사합니다.

2 복구 점퍼(JP11)를 단락시킵니다.

3 시스템 전원을 켭니다.
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4 BIOS가 BIOS 설정 메뉴로 부팅되고 복구 페이지가 나타납니다.

5 Proceed with flash update(플래시 업데이트 계속)를 선택합니다.



점퍼 및 커넥터 93

점퍼 및 커넥터

시스템 보드 점퍼 및 커넥터
그림 5-1에는 시스템 보드의 시스템 구성요소가 나와 있습니다.

그림 5-1. 시스템 보드 다이어그램

전면

후면 20
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 주: NVRAM 지우기 프로시저 이후 BIOS 기본 설정이 로드됩니다. 모든 사용자 

정의 설정이 손실됩니다.

1 하드 드라이브 보드 커넥터
(PCI-e x4)

2 BMC 사용 안 함 헤더(JP1)

3 SDHC 모듈

(시스템은 SDHC 카드 1개 지원)

4 BIOS/BMC COM 포트 스위치 헤더
(JP3/JP4)

5 ME 복구 모드 헤더(JP10) 6 COM 포트 커넥터(J9)

7 CPU 소켓 8 메자닌 카드 커넥터

(8 슬레드에만 해당)

9 NIC1/NIC2 RJ45 커넥터 10 VGA/USB 커넥터

11 전원 단추 12 전지 소켓

13 DIMM 슬롯 14 NVRAM 지우기 설정(JP5)

15 BIOS 복구 모드 점퍼(JP11) 16 SATA 커넥터(하드 드라이브 0)

17 SATA 커넥터(하드 드라이브 1) 18 SATA 커넥터(하드 드라이브 2)

19 하드 드라이브 보드 커넥터 
(PCI-e x8)

20 SATA 커넥터(하드 드라이브 3)

표 5-1. 시스템 보드 점퍼 설정

점퍼 설명 기본 설정 기능

JP1 BMC 사용 안 함 헤
더(JP1)

Open(개방) 디버그 전용

점퍼를 설치하지 마십시오

JP3/4 BIOS/BMC COM 포
트 점퍼

1 및 2: BIOS 
COM

1 및 2: BIOS COM 포트 헤더
(기본값)

2 및 3: BMC 디버그 헤더

JP5 NVRAM 지우기 1 및 2: 유지 1 및 2: 유지(기본값)

2 및 3: NVRAM 및 암호 지우기

JP10 ME 복구 모드 Open(개방) 디버그 전용

점퍼를 설치하지 마십시오

JP11 BIOS 복구 점퍼 Open(개방) 1-2: BIOS 복구 모드
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2.5인치 하드 드라이브 보드 커넥터
그림 5-2에서는 2.5인치 하드 드라이브 보드의 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-2. 2.5인치 하드 드라이브 보드

1 후면판 커넥터 2 하드 드라이브 0 커넥터

3 하드 드라이브 1 커넥터 4 하드 드라이브 2 커넥터

5 하드 드라이브 3 커넥터 6 보드 가장자리 커넥터 2개

7 하드 드라이브 0 SATA 커넥터 8 하드 드라이브 1 SATA 커넥터

9 하드 드라이브 2 SATA 커넥터 10 하드 드라이브 3 SATA 커넥터

1 2 3 4 5

7

8

9

10
6

6
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3.5인치 하드 드라이브 보드 커넥터
그림 5-3에서는 3.5인치 하드 드라이브 보드의 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-3. 3.5인치 하드 드라이브 보드

후면판 커넥터

8 슬레드 후면판 전면 커넥터

그림 5-4에서는 8 슬레드 후면판 전면 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-4. 8 슬레드 후면판 전면 커넥터

1 후면판 커넥터 2 하드 드라이브 0 전원 커넥터

3 하드 드라이브 1 전원 커넥터 4 보드 가장자리 커넥터 2개

1 2 3

4

4

1 2 3 4 5 6 7 8
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8 슬레드 후면판 후면 커넥터

그림 5-5에서는 후면판의 후면에 있는 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-5. 8 슬레드 SKU 후면판 후면 커넥터

1 슬레드 1 커넥터 2 슬레드 2 커넥터

3 슬레드 3 커넥터 4 슬레드 4 커넥터

5 슬레드 5 커넥터 6 슬레드 6 커넥터

7 슬레드 7 커넥터 8 슬레드 8 커넥터

1 MD2 점퍼 2 MD1 점퍼

3 팬 커넥터 1 4 팬 커넥터 4

5 팬 커넥터 2 6 팬 커넥터 5

7 팬 커넥터 3 8 팬 커넥터 6

9 PSU 1 커넥터 10 PSU 2 커넥터

11 팬 커넥터 7 12 팬 커넥터 8

13 PMBus 2 커넥터 14 PMBus 1 커넥터

15 측파대 커넥터 16 LAN 커넥터

표 5-2. 8 슬레드 후면판 점퍼 위치

MD2 MD1 모드

0 1 정상

1 1 JTAG

1 0 부팅

1

2

3 4 5 6 7 8 11 12

13
14

9 10

15

16
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12 슬레드 후면판 전면 커넥터

그림 5-6에서는 12 슬레드 후면판 전면 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-6. 12 슬레드 후면판 전면 커넥터

12 슬레드 후면판 후면 커넥터

그림 5-7에서는 후면판의 후면에 있는 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-7. 12 슬레드 SKU 후면판 후면 커넥터

1 슬레드 1 커넥터 2 슬레드 2 커넥터

3 슬레드 3 커넥터 4 슬레드 4 커넥터

5 슬레드 5 커넥터 6 슬레드 6 커넥터

7 슬레드 7 커넥터 8 슬레드 8 커넥터

9 슬레드 9 커넥터 10 슬레드 10 커넥터

11 슬레드 11 커넥터 12 슬레드 12 커넥터

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 3 4 5 6 7 8 11 12

13

14

9 10

15

16
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배전 보드 커넥터
그림 5-8에서는 PDB의 커넥터를 보여 줍니다.

그림 5-8. PDB 커넥터

1 MD2 점퍼 2 MD1 점퍼

3 팬 커넥터 1 4 팬 커넥터 4

5 팬 커넥터 2 6 팬 커넥터 5

7 팬 커넥터 3 8 팬 커넥터 6

9 PSU 1 커넥터 10 PSU 2 커넥터

11 팬 커넥터 7 12 팬 커넥터 8

13 PMBus 2 커넥터 14 PMBus 1 커넥터

15 측파대 커넥터 16 LAN 커넥터

표 5-3. 12 슬레드 후면판 점퍼 위치

MD2 MD1 모드

0 1 정상

1 1 JTAG

1 0 부팅

1 PSU 커넥터 2 PMBus 커넥터

1 2
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PDB 전원 및 SMBus 커넥터
이 항목에서는 PDB 전원 및 SMBus 커넥터 핀 아웃에 대한 정보를 제공합
니다.

표 5-4. PDB 전원 및 SMBus 커넥터 핀 아웃

핀 신호 핀 신호

1 +12V 2 +12V

3 +12V 4 +12V

5 +12V 6 +12V

7 +12V 8 +12V

9 +12V 10 CSHARE

11 PS_PRESENT_0 12 +12V

13 GND 14 GND

15 GND 16 GND

17 GND 18 GND

19 GND 20 GND

21 GND 22 P12V_STB

23 P12V_STB 24 GND

25 SMB_BP-_CLK 26 SMB_BP_DAT

27 SMB_PDB_ALRT_0/1_N 28 PS_ON_N

29 해당 없음 30 PSGD0/1
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지원 받기

Dell에 문의하기
미국에 거주하는 고객은 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 
문의하십시오.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반의 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 
제공 여부는 국가/지역과 제품에 따라 차이가 있으며 일부 서비스는 소재 
지역에서 사용하지 못할 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문
제에 대해 Dell에 문의하려면 다음 절차를 따릅니다.

1 support.dell.com을 방문합니다. 

2 페이지 아래쪽에서 국가/지역을 클릭합니다. 국가/지역의 전체 목록을 
확인하려면 All(모두)을 클릭합니다. 

3 Support(지원) 메뉴에서 All Support(모든 지원)를 클릭합니다.

4 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.

5 Dell에 문의하는 데 편리한 방법을 선택합니다.

주 : 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 구매 송장 , 포장 명세서 , 청구서 
또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다 .
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