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Fehler–

code 

Fehlermeldung Fehlerursache Wiederherstel-

lungsmethode 

0010h Local Console 

ResourceConflict 

(Ressourcenkonflikt 

bei lokaler 

Konsole) 

Initialisierung 

des Videogeräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Videogerät 

funktionsfähig 

ist 

0011h Local Console 

Controller Error 

(Controllerfehler 

bei lokaler 

Konsole) 

Initialisierung 

des Videogeräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Videogerät 

funktionsfähig 

ist 

0012h Local Console 

Output Error 

(Ausgabefehler bei 

lokaler Konsole) 

Initialisierung 

des Videogeräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Videogerät 

funktionsfähig 

ist 

0013h ISA IO Controller 

Error (ISA-E/A-

Controllerfehler) 

EA-

Initialisierung 

des ISA-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

ISA-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0014h ISA IO Resource 

Conflict (ISA-E/A-

Ressourcenkonflikt) 

EA-

Initialisierung 

des ISA-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

ISA-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0015h ISA IO Controller 

Error (ISA-E/A-

Controllerfehler) 

EA-

Initialisierung 

des ISA-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

ISA-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0016h ISA Floppy 

Controller Error 

(Controllerfehler 

bei ISA-

Diskettenlaufwerk) 

Initialisierung 

des Disketten–

laufwerks 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Diskettenlaufw

erk-Gerät 

funktionsfähig 

ist 



0017h ISA Floppy Input 

Error 

(Eingabefehler 

bei ISA-

Diskettenlaufwerk) 

Initialisierung 

des Disketten–

laufwerks 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Disketten–

laufwerk-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0018h ISA Floppy Output 

Error 

(Ausgabefehler 

bei ISA-

Diskettenlaufwerk) 

Initialisierung 

des Disketten–

laufwerks 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Disketten-

laufwerk-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0019h USB Read Error 

(USB-Lesefehler) 

USB-

Initialisierung 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

USB-Port 

funktionsfähig 

ist 

001Ah USB Write Error 

(USB-Schreibfehler) 

USB-

Initialisierung 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

USB-Port 

funktionsfähig 

ist 

001Bh USB Interface Error 

(USB-Schnitt-

stellenfehler) 

Initialisierung 

des USB-

Anschlusses 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

USB-Port 

funktionsfähig 

ist 



 
Fehler–

code 

Fehlermeldung Fehlerursache Wiederherstel-

lungsmethode 

001Ch Mouse Interface 

Error (Maus-

Schnittstellen–

fehler) 

Initialisierung 

der Maus 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

Mausgerät 

funktionsfähig 

ist 

001Eh Keyboard Not 

Detected (Tastatur 

nicht erkannt) 

Keine Tastatur 

erkannt 

Tastatur 

installieren 

001Fh Keyboard Controller 

error 

(Tastaturcontroller-

fehler). 

KBC-

Initialisierung 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

KBC 

funktionsfähig 

ist 

0020h Keyboard Stuck Key 

Error 

(Tastaturfehler: 

blockierte Taste) 

Tastaturfehler: 

blockierte 

Taste 

Stellen Sie 

sicher, dass 

PS2 KB-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0021h Keyboard Locked 

Error (Fehler: 

Tastatur gesperrt) 

Fehler: 

Tastatur 

gesperrt 

Stellen Sie 

sicher, dass 

PS2 KB-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0023h Memory Correctable 

Error 

(Korrigierbarer 

Speicherfehler) 

Korrigierbarer 

Speicherfehler 

erkannt 

Strom 

zurücksetzen 

oder neuen 

Speicher 

ändern 

0024h Memory 

Uncorrectable Error 

(Nicht 

korrigierbarer 

Speicherfehler) 

Nicht 

korrigierbarer 

Speicherfehler 

erkannt 

Strom 

zurücksetzen 

oder neuen 

Speicher 

ändern 

0025h Memory Non-Specific 

Error 

(Unspezifischer 

Speicherfehler) 

Unspezifischer 

Speicherfehler 

Neuen Speicher 

ändern 

0026h MP Service Self 

Test Error (Fehler 

beim Selbsttest des 

MP-Dienstes) 

Fehler beim 

Selbsttest des 

MP-Dienstes 

Prozessor 

ändern 



Fehler-

code 

Fehlermeldung Fehlerursache Wiederherstel-

lungsmethode 

0027h PCI IO Controller 

Error (ISA-E/A-

Controllerfehler) 

Initialisierung 

des PCI-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

PCI-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0028h PCI IO Read Error 

(PCI-Lesefehler) 

Initialisierung 

des PCI-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

PCI-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

0029h PCI IO Write Error 

(PCI-Schreibfehler) 

Initialisierung 

des PCI-Geräts 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

PCI-Gerät 

funktionsfähig 

ist 

002Ah Serial Port Not 

Detected (Serieller 

Anschluss nicht 

erkannt) 

Initialisierung 

des seriellen 

Controllers 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

serieller 

Controller 

funktionsfähig 

ist 

002Bh Serial Port 

Controller Error 

(Controllerfehler 

bei seriellem 

Anschluss) 

Initialisierung 

des seriellen 

Controllers 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

serieller 

Controller 

funktionsfähig 

ist 

002Ch Serial Port Input 

Error 

(Eingabefehler 

bei seriellem 

Anschluss) 

Initialisierung 

des seriellen 

Controllers 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

serieller 

Controller 

funktionsfähig 

ist 

002Dh Serial Port Output 

Error 

(Ausgabefehler 

bei seriellem 

Anschluss) 

Initialisierung 

des seriellen 

Controllers 

fehlgeschlagen 

Stellen Sie 

sicher, dass 

serieller 

Controller 

funktionsfähig 

ist 



 

 

Fehler-

code 

Fehlermeldung Fehlerursache Wiederherstel-

lungsmethode 

002Eh Microcode Update 

Error (Mikrocode-

Aktualisierungs-

fehler) 

Prozessor 

Mikrocodes 

fehlgeschlagen 

Überprüfen Sie 

den Mikrocode 

002Fh No Microcode Be 

Updated (Kein 

Mikrocode 

aktualisiert) 

Prozessor 

Mikrocodes 

fehlgeschlagen 

Überprüfen 

Sie, ob 

Prozessor- 

Steppingwert 

und Mikrocode 

identisch sind 

8018h Sparing Mode is not 

be Configured!! 

Please check Memory 

Configuration!! 

(Spiegelung ist 

nicht 

konfiguriert!! 

Bitte 

Speicherkonfigura-

tion überprüfen!!) 

Speicher–

redundanzmodus 

fehlgeschlagen 

Speicherkonfi-

guration für 

Redundanzmodus 

8019h Mirror Mode is not 

be Configured!! 

Please check Memory 

Configuration!! 

(Spiegelung ist 

nicht 

konfiguriert!! 

Bitte 

Speicherkonfigura-

tion überprüfen!!) 

Speicher–

spiegelungsmodus 

fehlgeschlagen 

Speicherkonfi-

guration für 

Spiegelungsmod

us ändern 

8021h CMOS Battery 

Fault!! (CMOS-

Batteriefehler) 

Keine CMOS-

Batterie 

CMOS-Batterie 

installieren 

8100h Memory Device 

disabled by 

BIOS (Speichergerät 

vom BIOS 

deaktiviert). 

Speichergerät- 

Fehler. 

Speichergerät 

ändern 





 





 





 





 





 

0004h 0x01 SEL Fullness 

(SEL-

Füllungsgrad) 

Ereignis-

protokol–

lierung 

Deaktiviert 

(10h) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 67h 

SC: 40h 

AM: 0035h 

DM: 0000h 

RM: 0035h 

0001h 0x02 P1 ThermalTrip Prozessor 

(07h) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h 

AM: 0002h 

DM: 0000h 

RM: 0002h 

0002h 0x03 P2 ThermalTrip Prozessor 

(07h) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h 

AM: 0002h 

DM: 0000h 

RM: 0002h 

0003h 0x04 CPU ERR2 Prozessor 

(07h) 

Sensor-

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h 

AM: 0001h 

DM: 0000h 

RM: 0001h 



0005h 0x05 12V Standby Spannung 

(02h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 59h 

AM: 7A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3F3Fh 

0007h 0x06 5V Spannung 

(02h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 59h 

AM: 7A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3F3Fh 

0006h 0x07 5V Standby Spannung 

(02h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 59h 

AM: 7A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3F3Fh 

0009h 0x08 3,3V Spannung 

(02h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 59h 

AM: 7A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3F3Fh 

0008h 0x09 3.3V Standby 

(3,3 V 

Standby) 

Spannung 

(02h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 59h 

AM: 7A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3F3Fh 

001Ah 0x0A Battery Low 

(Batterie 

niedrig) 

Batterie 

(29h) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 67h 

SC: 40h 

AM: 0001h 

DM: 0000h 

TM: 0001h 

000Bh 0x40 MEZZ1 TEMP 

(Zusatzkarte1 

Temp.) 

Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 



 
000Ch 0x41 CPU1 Temp. Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 

000Dh 0x42 CPU2 Temp Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 

000Eh 0x43 DIMM ZONE 1 

Temp 

Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 

000Fh 0x44 DIMM ZONE 2 

Temp 

Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 

0012h 0x45 PCH Temp Temperatur 

(01h) 

Schwellen–

wert(01h) 

SI: 7Fh 

SC: 68h 

AM: 0A95h 

DM: 7A95h 

TM: 3838h 

0017h 0x60 Memory Speicher 

(0Ch) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h 

AM: 0023h 

DM: 0000h 

RM: 0023h 

0013h 0xA0 Watchdog Watchdog 2 

(23h) 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 67h 

SC: 40h 

AM: 000Fh 

DM: 0000h 

RM: 000Fh 



0016h 0xA2 AC lost (Keine 

Strom–

versorgung) 

(Event Log 

Only)(Nur 

Ereignisprotok

oll) 

Netzan–

schlussgerät 

(09h) 

 

Sensors–

pezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h  

AM: 0010h 

DM: 0000h 

RM: 0010h 

k. A. 0x2F Session Audit 

(Sitzungs-

Audit) 

(Event Log 

Only)(Nur 

Ereignis-

protokoll) 

Sitzungs-

Audit (2Ah) 

k. A. k. A. 

0019h 0xA3 Sys Pwr 

Monitor 

System-

ACPI-

Stromzustand 

(22h) 

 

Sensor–

spezifisch 

(6Fh) 

SI: 01h 

SC: 40h  

AM: 0021h 

DM: 0000h 

RM: 0021h 

Dynamic 0xB6 PSU1 Status Netzteil 

(08h) 

Sensor–

spezifisch 

(74h) 

SI: 67h 

SC: 40h  

AM: 000Bh 

DM: 000Bh 

RM: 000Bh 

Dynamic 0xB7 PSU2 Status Netzteil 

(08h) 

Sensor–

spezifisch 

(74h) 

SI: 67h 

SC: 40h  

AM: 000Bh 

DM: 000Bh 

RM: 000Bh 

Dynamic 0xB8 PSU3 Status Netzteil 

(08h) 

Sensor–

spezifisch 

(74h) 

SI: 67h 

SC: 40h  

AM: 000Bh 

DM: 000Bh 

RM: 000Bh 

Dynamic 0xB9 PSU4 Status Netzteil 

(08h) 

Sensor–

spezifisch 

(74h) 

SI: 67h 

SC: 40h  

AM: 000Bh 

DM: 000Bh 

RM: 000Bh 



 
Dynamic 0xE1 PSU Mismatch 

(PSU-Nicht-

übereinstim-

mung) 

Netzteil 

(08h) 

Sensorspe-

zifisch 

(0x6F) 

SI: 67h 

SC: 40h 

AM: 0040h 

DM: 0040h 

RM: 0040h 

Dynamic 0xE2 PSU Redundancy 

(Netzteil–

redundanz) 

Netzteil 

(08h) 

Diskret 

(0x0Bh) 

SI: 67h 

SC: 00h 

AM: 002Fh 

DM: 000Bh 

RM: 002Fh 

Dynamic 0x64 12V Spannung 

(02h) 

Schwellen-

wert (01h) 

Variable 

Dynamic 0xB1 Inlet Temp 

(Eingangstemp.) 

Temperatur 

(01h) 

Schwellen-

wert (01h) 

Variable 

Dynamic 0xB3 Input Voltage 

(Eingangs–

spannung) 

Spannung 

(02h) 

Schwellen-

wert (01h) 

Variable 

Dynamic 0xB4 Input Current 

(Eingangsstrom) 

Spannung 

(03h) 

Schwellen-

wert (01h) 

Variable 

Dynamic 0xB5 SC FW Status Funktions–

zustand des 

Verwaltungs

-

Subsystems(

28h) 

Sensor–

spezifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xC7 HDD 1 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensor–

spezifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xC8 HDD 2 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensor–

spezifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xC9 HDD 3 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensor–

spezifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xCA HDD 4 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensor–

spezifisch 

(0x6F) 

Variable 



Dynamic 0xCB HDD 5 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensorspez

ifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xCC HDD 6 Status Laufwerks–

steckplatz 

(Schacht) 

(0Dh) 

Sensorspez

ifisch 

(0x6F) 

Variable 

Dynamic 0xD3 FAN_1  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 

Dynamic 0xD4 FAN_2  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 

Dynamic 0xD5 FAN_3  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 

Dynamic 0xD6 FAN_4  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 

Dynamic 0xD7 FAN_5  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 

Dynamic 0xD8 FAN_6  Lüfter(04h) Schwellen–

wert(01h) 

Variable 
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