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注意、小心和警告
 注意：“注意”表示重要的信息，可帮助您更好地使用平板电脑。

 小心：“小心”表示如果不按照说明操作，可能会造成硬件损坏或数据丢失。

 警告：“警告”表示可能会造成财产损害、人身伤害或死亡。
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此平板电脑符合 FCC 规则第 15 部分的规定。运行须遵循以下两个条件：

1) 此平板电脑不会产生有害的干扰，并且
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XPS 10 平板电脑特性
本章提供有关您的平板电脑特性的信息。

特性 功能

1环境光感应器 根据周围光线的强度，自动调节显示器背光
的亮度。

2摄像头状态灯 指示摄像头活动。

3前置摄像头 • 捕捉正面照片或录制视频。

• 通过 Skype 等 Web 应用程序进行视频通话。

4前置麦克风 1 • 捕捉声音。

• 为 Skype 等 Web 应用程序进行的通话录
制语音。

5插槽封盖 可使用 Micro-SD 卡插槽。
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 注意：前置摄像头的默认分辨率为大约 90 万像素 (16:9)。如果更改摄像头
分辨率，Windows 会记住该设置。

 注意：前置摄像头不支持缩放、人脸追踪或触摸对焦功能。

规格型号：J42A

6前置麦克风 2 • 捕捉声音。

• 为 Skype 等 Web 应用程序进行的通话录
制语音。

7电源和睡眠 /唤醒按钮 • 长按可以打开或关闭平板电脑电源。

• 按一下可以打开或关闭触摸屏显示器。

8电池状态灯 指示电池电量状态。

9触摸屏显示器 触摸显示器可使用屏幕上的控件，如按钮、
菜单项和屏幕键盘。

10 Windows 按钮 • 按一下可打开 Windows“开始”屏幕。

• 按一下可快速访问最近使用的应用程序或
最近查看的屏幕。

特性 功能
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特性 功能

1音频端口 (3.5 mm) 连接耳机、麦克风和其他音频设备，以收听
立体声，录制音频或进行通话。

2调高音量按钮 • 按一下可将音量调高一档。

• 长按可以连续调高音量。

3调低音量按钮 • 按一下可将音量调低一档。

• 长按可以连续调低音量。

4扬声器 提供视频和音乐播放的音频输出。

5可拆卸底座端口封盖 • 保护底座端口。

• 拆下封盖后，可连接 Dell 移动键盘底座
（另售）。

6电源适配器 /底座端口 • 连接随附的电源适配器，为平板电脑供电
并为电池充电。

• 连接 Dell 移动键盘底座（另售）。

7 Micro-USB 端口 • 连接 USB 设备，以传输数据、音乐、照片
和视频等。

• 连接 USB 线缆可为电池涓流充电。

• 最高供电电流为 1 安培。

1
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8可拆卸底座端口封盖 • 保护底座端口。

• 拆下封盖后，可连接 Dell 移动键盘底座
（另售）。

9扬声器 提供视频和音乐播放的音频输出。

特性 功能
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 注意：后置摄像头的默认分辨率为大约 90 万像素 (16:9)。如果更改摄像头
分辨率，Windows 会记住该设置。

 注意：后置摄像头支持连续自动对焦，但不支持缩放、人脸追踪或触摸对焦
功能。自动对焦默认为禁用状态，但可在摄像头设置中启用。

特性 功能

1后置摄像头 捕捉照片或视频。

1
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XPS 10 平板电脑配件
XPS 10 平板电脑套装包含下列配件：

30 瓦交流电源适配器和电源线：为平板电脑供电，并为电池充电。

Micro-USB 至标准 USB 转接线：提供平板电脑与 USB 设备之间的连接。

 注意：此转接线不兼容高功率 USB 设备，如硬盘驱动器或 CD-ROM。

Mini-HDMI 至 HDMI 线：提供平板电脑与支持 HDMI 格式音频 / 视频信
号的设备之间的连接。 

 注意：Mini-HDMI 至 HDMI 线随 XPS 10 移动键盘底座（另售）一起提供。
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设置 XPS 10 平板电脑
本章提供有关第一次使用 XPS 10 平板电脑时如何进行设置的信息。

 警告：在开始执行本章中的任何步骤前，请先阅读平板电脑随附的安全信
息。如需其他最佳做法信息，请参见 
www.dell.com/regulatory_compliance。

准备使用平板电脑

连接交流电源适配器和电源线

1 将随附的电源线连接到随附的电源适配器上。

www.dell.com/regulatory_compliance
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为平板电脑充电
 小心：电池充电的环境温度为 0 °C 到 35 °C 。

 小心：仅可使用随附的电源线和电源适配器为平板电脑充电。使用未经授
权的电源适配器或电源线可能会导致平板电脑严重损坏。

 注意：打开平板电脑包装时电池尚未充满电。

1 将电源适配器连接到平板电脑的 40 针电源适配器端口上。

2 将电源适配器连接到电源插座上为平板电脑充电，直到充满电为止。

 注意：平板电脑电池充满电需要大约 4 小时。

 注意：也可以通过 USB 连接为电池涓流充电。电池充满电最多需要 24 小
时，具体取决于 USB 端口的功率输出。
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检查平板电脑电池状态的方式有两种：

• 平板电脑正面的电池电量指示灯：

 注意：您可以通过启动操作系统来查看确切的电池电量。

• 屏幕中显示的电池图标：

LED 行为 说明

以白色稳定点亮 电池正在充电。

快速闪烁（每秒 4 次） 通过长按电源按钮使系统关机。

熄灭 电池不充电，可能是没有连接交流电源或者
电池已充满电。

短暂熄灭 电池正在涓流充电，但电量不足以开机。如
果在此状态中按下电源按钮， LED 指示灯将
短暂熄灭。继续涓流充电，或连接交流电源
适配器以便立即开机。

电池图标 说明

电池已充满电。

电池正在使用交流电源充电。

平板电脑正在由电池供电，并且电池正在
放电。

平板电脑已接入电源，但没有检测到电池，
或者电池运行不正常。

电池电量不足。

电池电量严重不足。
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打开平板电脑
 注意：此平板电脑应在 0 °C 到 35 °C 度的环境中使用。

1 长按电源和睡眠 /唤醒按钮  2 秒钟可打开平板电脑。

2 如果显示锁定屏幕，请从显示器底部轻扫手指以切换到登录屏幕，然

后输入密码以登录 Windows。

显示 Windows 开始屏幕时，平板电脑即已准备就绪，可供您使用。

 注意：如果 Windows 8 中没有启用登录屏幕，您将直接从锁定屏幕进入开
始屏幕。

 注意：只有从睡眠状态返回时才会显示锁定屏幕。
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关闭平板电脑
• 使用电源按钮：

长按电源和睡眠 /唤醒按钮  至少 4 秒钟，以关闭平板电脑。

• 使用超级按钮：

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  → 电源  → 关机以关闭平板电脑。

关闭屏幕
• 使用电源按钮：

按一下电源和睡眠 /唤醒按钮 ，以关闭屏幕。

• 使用超级按钮：

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  → 电源  → 睡眠，以关闭屏幕。

 注意：如果平板电脑处于睡眠状态（即平板电脑已开机，但屏幕已关闭），

按一下电源和睡眠/唤醒按钮  或 Windows 按钮 ，即可打开屏幕。
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插入 Micro-SD 卡

有关取出 Micro-SD 卡的更多信息，请参见取出 Micro-SD 卡。

1 打开插槽封盖。

2 按照图示，将 Micro-SD 卡插入 Micro-SD 卡插槽中。

3 关上插槽封盖。

1

2

3
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使用 XPS 10 平板电脑

屏幕方向
为了获得最佳的观赏体验，屏幕方向将根据您握持平板电脑的方式，自动
更改为纵向或横向模式。

 注意：一些应用程序可能不支持屏幕自动旋转到纵向或横向模式。

如何锁定屏幕方向

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  → 屏幕 。

3 触摸  切换至锁定屏幕方向，或触摸  切换至解锁屏幕方向。

手势
您的平板电脑配备了多点触控显示器。您可以通过触摸屏幕来操作平板
电脑。

手指手势 可以执行：

触摸

用指尖轻触显示器。

• 选择屏幕中的项目，如选项、条目、图像
和图标等。

• 启动应用程序。

• 触摸屏幕上的按钮。

• 使用屏幕键盘输入文本。
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长按

用手指长按显示器。

• 显示项目相关的详细信息。

• 打开项目的上下文菜单，以便执行进一步
操作。

拖动

1用手指长按显示器上的某个项目。

2手指保持与显示器接触，再将指

尖移到所需的位置。

3手指从显示器松开，将项目放入

所需的位置。

• 在屏幕上移动图像和图标等项目。

轻扫或滑动

手指在显示器上以垂直或水平方向
移动。

• 滚动显示开始屏幕、网页、列表、输入项、
照片和联系人等。

• 关闭应用程序。（将应用程序轻扫到显示
器底部。）

手指手势 可以执行：
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放大

用两个手指触摸显示器，然后张开
手指。

放大图像或网页的视图。

缩小

用两个手指触摸显示器，然后合拢
手指。

缩小或网页的视图。

旋转

用两个或以上手指触摸显示器，然
后顺时针或逆时针移动手指。

将对象旋转 90 度。

手指手势 可以执行：
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Windows 8“开始”屏幕
Windows 8“开始”屏幕显示一系列默认和自定义实时图块，作为控制面
板、Windows 资源管理器、天气应用程序、 RSS、Windows 应用商店、
Internet Explorer 和其他已安装应用程序的快捷方式。

“开始”屏幕中的实时图块会实时变化和更新，以便您获得新闻或体育的
实时更新，检查朋友的最新状态，并获得最新的天气预报。

基于图块的用户界面让您可以直接访问最近使用的应用程序、电子邮件、
照片、音乐、视频、联系人、Facebook 和 Twitter 更新，以及经常查看的
网站。您可以根据需要或喜好，将应用程序固定为实时图块，以自定义
“开始”屏幕。

也可以通过将喜爱的图片设置为壁纸，对“开始”屏幕进行个性化。

 注意：可以通过固定  或取消固定  选项来添加或移除实时图块。

如何访问“开始”屏幕

按照以下任一方式访问“开始”屏幕：

• 按 Windows 按钮 。

• 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮，然后触摸开始图标 。

了解 Windows 8
您可以触摸“开始”屏幕中的 Dell 入门图块来浏览 Windows 8。
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向左轻扫

从屏幕右侧边缘向内轻扫，可显示超级按钮。超级按钮可用于访问系统命
令，如“启动”、“搜索”、“共享”、“设备”和“设置”选项。

如果平板电脑正在运行某个应用程序或执行某些操作，按开始图标  可

返回到“开始”屏幕。如果处于“开始”屏幕中，按开始图标  可进入
最近使用的应用程序或最近查看的屏幕。

 注意：开始图标  的功能与 Windows 按钮  相同。

向右轻扫

• 从显示器左侧边缘快速向内轻扫可切换当前正在运行的应用程序。

• 从显示器左侧边缘缓慢轻扫到右侧边缘则可显示已打开应用程序的

缩略图。

• 在显示器左侧边缘上向内和向外轻扫可显示最近使用的应用程序列表。

向上 /下轻扫

• 在显示器底部或顶部边缘向内轻扫可显示所有应用程序图标 。触

摸所有应用程序可按照字母顺序显示平板电脑中安装的所有应用程
序列表。

• 从应用程序的定义向内轻扫至底部，可最小化或关闭应用程序。

有关使用 Windows 8“开始”屏幕的更多信息，请参见
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/get-started 。

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/get-started
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使用耳机 
您可以使用 3.5 mm 耳机收听音乐和声音、录制音频或进行通话。

 警告：长时间以大音量收听音乐可导致听力损伤。

1 将耳机连接到平板电脑的音频端口 (3.5 mm)。

2 将耳塞塞入耳中，再将音量调整到舒适的水平。

 注意：将音频设备连接 3.5 mm 音频插孔时，平板电脑的内置扬声器将自动
静音。

 小心：要避免在将耳机从平板电脑上拔下时损坏耳机，请拉动接头而不是
线缆。
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管理平板电脑设置 

取出 Micro-SD 卡
 小心：在传输数据时取出 Micro-SD 卡可能会造成数据丢失，或导致应用程
序错误。确保平板电脑已完成所有保存至 Micro-SD 卡的操作。

1 进入桌面模式。触摸屏幕右下角通知区域中的安全删除硬件 。

 注意：如果看不到安全删除硬件 ，请触摸显示隐藏的图标，以在通知区

域显示所有图标。

2 触摸弹出 SD 记忆卡。此时会显示消息，确认可以安全地取出 Micro-
SD 卡。如果显示表明无法删除 Micro-SD 卡的消息，请确保所有涉
及 Micro-SD 卡的数据传输都已完成。

3 打开插槽封盖。

4 按下已插入的 Micro-SD 卡，将卡释放。

5 在卡从 Micro-SD 卡插槽中弹出时，将卡滑出。

2

3

4
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Wi-Fi 设置
• 打开 /关闭 Wi-Fi：

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  →更改电脑设置→无线。

3 向左或向右轻扫 Wi-Fi 图标，以打开或关闭 Wi-Fi。

• 连接网络：

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  →可用  →选择可用的网络→连接。

刷新平板电脑

刷新平板电脑会将系统恢复为原始出厂设置，但不会删除任何个人文件、
从 Windows 应用商店安装的应用程序或者个性化设置。

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  → 更改电脑设置 → 常规 → 恢复电脑而不影响你的
文件。

3 触摸开始。

4 在阅读警告后，触摸下一步。

 注意：第三方应用程序将被删除。
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还原平板电脑

还原平板电脑会将系统返回到出厂原始设置。

1 从显示器右侧边缘轻扫，以访问超级按钮。

2 触摸设置  → 更改电脑设置 → 常规 → 删除所有内容并重新安
装 Windows。

3 触摸开始。

4 在阅读警告后，触摸下一步。

 小心：还原平板电脑会清除其中的所有数据，包括您的帐户配置、音乐、图
片和文件等。在继续操作前，请确保您已备份所需的全部数据。

恢复平板电脑

如果平板电脑无法启动到 Windows 8 RT，您可能需要执行恢复步骤。

1 关闭平板电脑。如需关闭平板电脑的更多信息，请参见关闭平板电脑。

2 长按调高音量按钮，然后按电源和睡眠 /唤醒按钮  以打开平板
电脑。

3 显示器左上角显示“Attempting to boot from Windows Recovery......”
时，松开调高音量按钮。

4 按照屏幕说明操作，刷新或还原您的平板电脑。
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同步平板电脑 

使用 Microsoft 帐户
如果您的计算机装有 Microsoft Windows 8，您可以使用 Microsoft 帐户
将平板电脑的用户设置与计算机同步。在平板电脑上使用 Microsoft 帐户
登录后，您可以自动与其他 Windows 8 PC 和平板电脑同步您的设置，如
Internet 浏览器历史记录、应用程序设置和个人文件等。

 注意：计算机和平板电脑都需要启用无线连接。

1 前往超级按钮，然后单击设置  → 电脑设置 → 用户 → 切换到
Microsoft 帐户，将计算机本地帐户切换为您的 Microsoft 帐户。

2 电脑设置中将添加一个新的选项，名为同步你的设置。

3 单击设置  → 电脑设置→ 更多电脑设置→同步你的设置，以显示
各种用于同步数据和设置的开关。

复制音乐、照片和视频

1 使用随附的 Micro-USB 至标准 USB 转接线，将平板电脑与 USB 存
储设备连接；然后复制文件到 USB 存储设备，或从中复制。

2 复制完成后，使用安全删除硬件向导断开 USB 存储设备的连接。
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使用 XPS 10 移动键盘底座

移动键盘底座特性
本章提供有关键盘底座特性的信息。

特性 功能

1连接闩锁 连接 Dell 平板电脑。

2平板电脑释放闩锁 从键盘底座中释放平板电脑。

3底座接口 连接平板电脑上的电源适配器 /底座端口。

4连接闩锁 连接 Dell 平板电脑。

5 USB 2.0 端口 连接闪存等 USB 设备。

6 Mini-HDMI 端口 连接支持 HDMI 格式音频/视频信号的设备。

7触摸板和触摸板按钮 可用于移动屏幕上的鼠标指针，并提供鼠标
的功能。

1 32 4

5

6

789

10
11

12
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 注意：键盘底座另行销售，并不随平板电脑一起提供。

规格型号：K05M

8 Windows 键 • 按一下可打开 Windows“开始”屏幕。

• 按一下可快速访问最近使用的应用程序或
最近查看的屏幕。

9大写锁定指示灯 指示大写锁定已处于活动状态。

10电池电量指示灯 指示电池电量状态。

11电源适配器端口 连接随附的电源适配器，为平板电脑和底座
供电并为电池充电。

12 USB 2.0 端口 连接闪存等 USB 设备。

特性 功能
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将平板电脑插入键盘底座
1 从平板电脑上取下两个底座端口封盖。

2 将平板电脑上的电源适配器/底座端口和键盘底座上的 40 针底座连接
器对齐。或者，将 Windows 按钮中心对准铰链托架正面印刷的线条。

 注意：铰链托架可以手动旋转至更方便的位置，以便轻松连接底座。
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3 向下滑动平板电脑，直到平板电脑咔嗒一声就位。平板电脑正确连接

后，底座上的平板电脑释放闩锁将移到锁定位置。

 注意：进行连接时，如果屏幕中显示了屏幕键盘，您需要手动将它关闭。

 注意：平板电脑未连接底座时，您可以重新装上底座端口封盖。
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将平板电脑从键盘底座拔下
1 滑动平板电脑释放闩锁，使其保持在解锁位置。

2 从键盘底座提起平板电脑。

 注意：平板电脑从键盘底座中取出后，释放闩锁将自动移到锁定位置。

2

11

2
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为平板电脑和底座充电
 小心：仅可使用随附的电源线和电源适配器为平板电脑和底座充电。使用未
经授权的电源适配器或电源线可能会导致平板电脑和底座严重损坏。

1 将电源适配器连接到键盘底座的 40 针电源适配器端口上。

2 将电源适配器连接到电力插座上为平板电脑和底座充电，直到充满电

为止。

 注意：底座电池充满电需要大约 4 小时。

如需平板电脑电池充电时间的更多信息，请参见为平板电脑充电。
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您可以通过以下方式检查键盘底座的电池状态：

• 键盘底座左侧的电池电量指示灯：

如需检查平板电脑电池状态的更多信息，请参见平板电脑电池状态。

LED 行为 说明

以白色稳定点亮 电池正在使用交流电源充电。

熄灭 电池不充电，可能是没有连接交流电源或者电池已
充满电。
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电池行为

使用平板电脑时，您可能会遇到下列 4 种涉及电池行为的情况。

 注意：平板电脑电池有电而底座电池无电时，平板电脑功能运行正常，但底
座无法执行任何功能。您可以从键盘底座上拔下平板电脑，继续使用平板电
脑直至电池耗尽。

条件 平板电脑电池行为 底座电池行为

1电源适配器已连接底座。同时为平板电脑和底座
电池充电。

同时为平板电脑和底座电
池充电。

2未连接电源适配器。

平板电脑和底座电池
都有电。

平板电脑使用自身的电
池为平板电脑功能供电。

底座使用自身的电池为底
座功能供电（如扬声器、
USB 和 HDMI 等）。

3未连接电源适配器。平

板电脑电池电量低于

5%，但底座电池有电。

平板电脑功能由底座电池
供电。在底座电池电量用
尽后，平板电脑将使用自
身电池最后的 5% 电量。

底座使用自身的电池为底
座功能供电（如扬声器、
USB 和 HDMI 等）。

4未连接电源适配器。平

板电脑电池有电，但底
座电池电量已耗尽。

平板电脑使用自身的电
池支持平板电脑功能，但
不支持任何底座功能。

底座功能停用（如键盘、
触摸板、扬声器、 USB 和
HDMI 等）。用户接收不到
底座状态的指示。
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清洁平板电脑
 小心：清洁平板电脑时，请拔下所有线缆。使用沾水的软布清洁平板电脑。
不要使用液体或气雾清洁液，它们可能包含易燃物质。

1 关闭平板电脑。如需关闭平板电脑的更多信息，请参见关闭平板电脑。

2 将任何连接的设备、耳机、扬声器和键盘底座从平板电脑及电源插座

上拔下。

3 取出任何安装的 Micro-SD 卡。有关取出 Micro-SD 卡的更多信息，
请参见取出 Micro-SD 卡。

4 用无绒软布沾点水或显示器清洁液，擦拭平板电脑表面，直至干净。

不要让软布中的水渗入平板电脑端口中和 Windows 按钮周围。

 注意：为避免损坏平板电脑或显示器，请勿将清洁液直接喷在显示器上。仅
可使用专门为清洁显示器设计的产品，并且应按照产品随附的说明操作。

 注意：不要用湿布清洁键盘。
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故障诊断

电池问题

问题 可能的原因 可能的解决方案

电池不充电 1从墙上拔下随附的 Dell
交流电源适配器，检查
插座是否正常。

2检查所有线缆连接，再

插回电源插座和平板
电脑。

3检查所有连接器，确保

连接正常。

平板电脑的温度低于 0 °C
或高于 35 °C。

在 0 °C 到 35 °C 的环境中
为电池充电。

电池或电源适配器已损坏。联系 Dell 授权经销商更换
电池或电源适配器。

平板电脑处于待机模式
时，电池依然消耗很快

如果平板电脑不在可连接
的网络覆盖范围内，它会
持续发送信号以定位基
站，并消耗电池电量。

• 暂时关闭平板电脑。

• 将平板电脑移到可连接
的网络覆盖范围内，或
者暂时关闭平板电脑的
无线连接。
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系统问题

问题 可能的原因 可能的解决方案

平板电脑不能开启 电池电量已彻底耗尽。 1为平板电脑充电至少 4
小时。

2长按电源和睡眠 / 唤醒
按钮 4 秒钟。

平板电脑不能关闭 长按电源和睡眠 / 唤醒按
钮至少 11 秒钟，以执行硬
关机。

平板电脑锁住 长按电源和睡眠 / 唤醒按
钮至少 11 秒钟，以执行硬
关机。

平板电脑不响应或行为
异常

1重新启动平板电脑。请

参见关闭平板电脑和打
开平板电脑。

2刷新平板电脑。请参见

还原平板电脑。

3联系 Dell 的支持服务。
前往 
support.dell.com 或 
dell.com/ContactDell 。

平板电脑无法启动到
Windows

从 Windows 恢复环境中启
动。请参见恢复平板电脑。

软件或功能运行不正常 重新启动平板电脑。软件
更新可能没有在后台下
载。从显示器右侧边缘轻
扫，以访问超级按钮，然后
点击设置 → 电源 → 重新
启动以重新启动平板电脑。

support.dell.com
http://dell.com/ContactDell
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触摸屏问题

网络问题

问题 可能的原因 可能的解决方案

触摸屏响应缓慢或不正常 保护膜可能会妨碍平板电
脑识别您的输入。

• 用干净的软布轻轻擦拭
显示器。

• 从触摸屏上撕下任何保
护膜。

问题 可能的原因 可能的解决方案

没有无线连接 1检查无线电装置是否

已打开。请参见 Wi-Fi

设置。

2尝试缩短与无线接入点

的距离。

3如果使用私人网络，可

还原无线路由器；如
果使用公共网络，则打
开浏览器来查看登录
页面。

Internet 连接速度慢 信号强度不够强。 将平板电脑移到其他位置，
以获得更好的信号接收。
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查找您的服务标签和快速服务代码
如果您仍然无法解决问题或需要有关平板电脑的任何其他帮助，您可以联
系 DELL 获取其他技术协助。

 注意：在拨打电话前，请准备好您的快速服务代码。该代码可帮助 Dell 自
动支持电话系统更加高效地转接您的电话。您可能需要提供服务标签。

平板电脑的服务标签和快速服务代码位于平板电脑后盖右下方的标签上。
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规格

物理尺寸

环境要求

高度 9.2 毫米（0.36 英寸）

宽度 274.7 毫米（10.81 英寸）

深度 177.3 毫米（6.98 英寸）

重量 623~633 克（1.37~1.39 磅）

温度范围：

操作 0° 到 35 °C（32° 到 95 °F）

非操作 -40° 到 65 °C（-40° 到 149 °F）

相对湿度（最高）：

操作 10% 到 90%（无冷凝）

非操作 5% 到 95%（无冷凝）

最大振动（使用模拟用户环境的随机振动频谱）：

操作 20 GRMS

0.66 GRMS（平板电脑 + 底座）

非操作 1.30 GRMS

最大冲击 

操作 60 G

140 G（平板电脑 + 底座）

非操作 120 G

163 G（平板电脑 + 底座）

海拔（最高，无压力）：

操作 -15.2 到 3048 米（-50 到 10,000 英尺）

储存 -15.2 到 10,668 米（-50 到 35,000 英尺）

空运容器等级 G2 或以下，依据 ISA-S7 1.04-1985 定义
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触摸屏显示器

端口和连接器

交流电源适配器

类型 10.1 英寸 WXGA 电容式多点触控屏幕

最大分辨率 1366 × 768 HD

高宽比 16:9

亮度 360 尼特

视角 对称 85 度

对比度 800:1

颜色深度 24 位 /像素

音频 一个麦克风 /立体声耳机 /扬声器端口

Micro-SD 卡 一个 micro-SD 卡插槽

底座 一个 40 针电源适配器 /底座端口

USB 一个 micro-USB 端口

输入电压 100-240 VAC

输入电流（最高） 1.0 A

输入频率 50-60 Hz

输出功率 30 W

输出电流 19 V

额定输入电压 +19.5 VDC

温度范围：

操作 0° 到 40 °C（32° 到 104 °F）

储存 -40° 到 70 °C（-40° 到 158 °F）
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术语表
本章提供有关文档中所用术语的信息。仅作参考之用，并不一定说明平板
电脑的特性。

A

A - 安培 - 一种测量通过电路中某个点的电荷数量的单位。

AC - 交流电 - 在您将交流电源适配线插入电源插座时，为您的平板电脑
供电的电能形式。

B

壁纸 - Windows 桌面的背景图案或图片。

C

超级按钮 - 一个 Microsoft Windows 8 术语，指从显示器右侧边缘轻扫时
显示的图标。可用于快速访问常见的系统命令，如搜索、共享、启动、设
备和设置选项等。

E

Email - 电子邮件 - 一种通过 Internet 在作者和一个或多个收件人间交换
数字消息的方式。电子邮件服务可以接收、转发、传送和存储邮件消息，
并且用户或其计算机并不需要同时在线。

F

分辨率 - 打印机生成的或显示器上显示的图像的锐度和清晰度。分辨率越
高，图像越清晰。

服务标签 - 平板电脑上的一个条形码标签，用于在您致电 Dell 寻求客户服
务或技术支持时识别您的平板电脑。

G

GRMS - 由重力而造成的加速度的单位。 grms 值通常用于表述特定随机
振动事件的总体能量，是机械工程中用于结构设计和分析用途的一个统
计值。
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H

HDMI - 高清多媒体接口 - 一种小巧的音频 /视频接口，用于从兼容 HDMI
的设备传输无压缩数字音频 / 视频数据。Mini-HDMI 的尺寸小于标准的
HDMI 插头。Mini-HDMI 端口可以通过 Mini-HDMI 至 HDMI 转接线连接
到标准的 HDMI 端口。

环境光感应器 - 一种帮助控制显示器亮度的特性。

Hz - 赫兹 - 频率测量单位，等于每秒 1 个周期。计算机和电子设备通常使
用千赫 (KHz)、兆赫 (MHz)、千兆赫 (GHz) 或兆兆赫 (THz) 衡量频率。

J

键盘底座 - 提供底座连接功能，让您的平板电脑适应便携式计算机工作
空间。

K

快捷方式 - 一种可用于快速访问经常使用的程序、文件、文件夹和驱动器
的图标。在 Windows“开始”屏幕上放置快捷方式时，Windows 8 的主
屏幕由“实时图块”组成，点击这些图块即可打开对应的文件夹或文件，
无需事先查找其位置。快捷方式图块不会更改文件的位置。

M

Micro-SD - micro-Secure Digital - 可移动闪存卡 SD 的小尺寸形式，用
于在便携式设备中存储信息，如移动电话、数码相机和平板电脑等。标准

SD 的大小为 32 × 24 × 2.1 mm，Micro-SD 则为 15 × 11 × 1 mm。

Micro-USB - 通用串行总线 - 用于低速设备的硬件接口，如 USB 兼容扫描
仪、扬声器组、打印机、宽带设备、成像设备或存储设备等。设备直接插
入平板电脑上的 5 针插口，用于通信和提供电能。Micro-USB 端口可以通
过 Micro-USB 至 USB 转接线连接到标准的 USB 端口。

S

设备 - 平板电脑上安装或连接的硬件，如磁盘驱动器、打印机或键盘。

睡眠模式 - 一种电源管理模式，可以关闭所有不必要的计算机操作来节省
电能。
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Skype - 一种专有的 Internet 语音协议 (VoIP) 服务和软件应用程序，允许
用户在 Internet 上通过语音、视频和即时消息与他人交流。与 Skype 服务
内的其他用户通话是免费的，而拨打固定电话和手机则通过借记型用户帐
户系统付费。

V

V - 伏特 - 电势或电动势的测量单位。当 1 安培的电流通过 1 欧姆的电阻
时，该电阻即出现 1 V。

VAC - 交流电压 - 交流电压产生交流电流时，交流电压的一种计算方式。

VDC - 直流电压 - 直流电系统的测量单位。电流在电路中的一个方向上径
直流动，并且以特定的恒定电压流动。

W

W - 瓦特 - 电功率的测量单位。 1 瓦特表示 1 安培的电流在 1 伏特的电压
上流动。

Wi-Fi - 一种作为 WLAN（无线局域网）的同义词的技术，处于无线网络
覆盖范围内时可连接到 Internet。

WXGA - 宽幅扩展图形阵列 - 视频卡和控制器的视频标准，最高支持
1280 × 800 分辨率。
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A

按钮
电源和睡眠 /唤醒 , 6
Windows, 6
音量调高 /调低 , 7

C

超级按钮 , 21

充电
键盘底座 , 32
平板电脑 , 12

触摸屏显示器
方向 , 17
关闭 /打开 , 15

D

登录屏幕 , 14

电池
键盘底座电量 , 32
平板电脑电池状态 , 13
平板电脑电量 , 12

F

服务标签
定位 , 39

G

故障诊断
触摸屏显示器 , 38
电池 , 36
网络 , 38
系统 , 37

J

键盘底座
电量 , 32
概述 , 27
平板电脑插入底座 , 29
平板电脑从底座拔出 , 31

K

开始图标
功能 , 21

L

连接
Wi-Fi, 24

M

Micro-SD 卡
插入 , 16
取出 , 23
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P

配件
电源适配器 , 10
电源线 , 10
Micro-USB 至 USB 线 , 10
Mini-HDMI 至 HDMI 线 , 10

平板电脑
打开 , 14
电量 , 12
概述 , 5
关闭 , 15
还原 , 25
设置 , 11
刷新 , 24

屏幕
登录屏幕 , 14
关闭 /打开 , 15
锁定屏幕 , 14
向上 /下轻扫 , 21
向右轻扫 , 21
向左轻扫 , 21

S

手势
长按 , 18
触摸 , 17
放大 , 19
轻扫或滑动 , 18
缩小 , 19
拖动 , 18
旋转 , 19

锁定屏幕 , 14

W

Wi-Fi 设置 , 24

Windows 按钮
功能 , 6
位置 , 5

Windows 开始屏幕 , 20

Y

与计算机同步 , 26
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