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1
การทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

การดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อปกปองคอมพิวเตอรจากความเสียหาย และเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ขั้นตอนที่
แจงในเอกสารนี้แนะนำภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้ยกเวนมีระบุไวเปนอยางอื่น:

• คุณไดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวขอ การทำงานกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร
• คุณไดอานขอมูลดานความปลอดภัยที่ใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรของคุณแลว
• สวนประกอบที่สามารถเปลี่ยนใหม หรือในกรณีของสวนประกอบจัดซื้อแยกจะตองติดตั้งตามขั้นตอนการถอดโดย

ยอนลำดับขั้นตอน

คำเตือน: กอนดำเนินการกับสวนประกอบภายในคอมพิวเตอร กรุราอานขอมูลดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับ
คอมพิวเตอรกอนในเบื้องตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดานความปลอดภัยไดจากโฮมเพจการควบคุมมาตรฐานไดที่
www.dell.com/regulatory_compliance

ขอควรระวัง: การซอมแซมหลายสวนสามารถดำเนินการไดโดยชางที่ผานการรับรองเทานั้น คุณสามารถแกไขปญหาและ
ซอมแซมเครื่องเบื้องตนตามที่แนะนำในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ หรือตามที่ทีมใหบริการและชวยเหลือระบบออนไลนหรือ
โทรศัพทแจงเทานั้น ความเสียหายเนื่องจากการซอมแซมที่ไมไดรับการรับรองจาก Dell จะไมไดรับความคุมครองตามการรับ
ประกัน อานและปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยที่จัดมาใหพรอมกับผลิตภัณฑ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาสถิต ใหคายประจุไฟฟาสถิตในตัวคุณโดยการใสสายรัดขอมือปองกันไฟฟาสถิต หรือใหสัมผัส
พื้นผิวโลหะที่ไมทาสี เชน ชองตอที่ดานหลังของคอมพิวเตอร เปนระยะ ๆ

ขอควรระวัง: ใชงานสวนประกอบและการดดวยความระมัดระวัง อยาสัมผัสที่สวนประกอบหรือหนาสัมผัสของการด ถือการด
จากขอบหรือที่หูยึดโลหะ ถือสวนประกอบ เชน โปรเซสเซอรที่ขอบ อยาจับที่ขาหนาสัมผัส

ขอควรระวัง: ในกรณีที่ตองการปลดสายตอ ใหดึงที่ขั้วตอหรือแถบดึง อยาดึงที่สาย สายบางชนิดมีขั้วตอพรอมแถบล็อค หาก
คุณปลดสายเหลานี้ใหกดที่แถบล็อคกอนนำสายตอออก ขณะดึงขั้วตอออก ใหดึงตามแนวที่ตอเพื่อไมใหขาตอเกิดการงอ กอนตอ
สาย ตรวจสอบกอนวาขั้วตอทั้งสองไดแนวถูกตองดีแลว

หมายเหต:ุ สีของคอมพิวเตอรและของสวนประกอบบางอยางอาจไมเหมือนกับสีที่แสดงในเอกสารนี้

เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้กอนทำงานกับภายในของ
คอมพิวเตอร

1. ตรวจสอบวาพื้นผิวที่ใชวางคอมพิวเตอรนั้นเรียบและสะอาดเพื่อปองกันไมใหฝาครอบคอมพิวเตอรมีรอยขีดขวน
2. ปดคอมพิวเตอร (ดูในหัวขอ การปดคอมพิวเตอร)
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3. หากคอมพิวเตอรตออยูกับอุปกรณพวง (ชุดพวงอุปกรณเสริม) เชน Media Base หรือ Battery Slice
ใหปลดการเชื่อมตอ

ขอควรระวัง: ปลดสายเครือขายโดยถอดสายออกจากคอมพิวเตอรกอน แลวจึงถอดสายจากอุปกรณเครือขาย

4. ถอดสายโทรศัพทหรือสายเครือขายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร
5. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรออกจากเตารับไฟฟา
6. ปดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอรคว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ

หมายเหต:ุ คุณตองถอดแบตเตอรี่หลักออกกอนทำการดูแลรักษาคอมพิวเตอร เพื่อปองกันไมใหเมนบอรดเสียหาย

7. ถอดแบตเตอรี่หลักออก
8. พลิกคอมพิวเตอรขึ้น
9. เปดจอแสดงผล
10. กดปุมเปด/ปดเครื่องเพื่อคายประจุเมนบอรด

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไฟฟาดูด ใหถอดปลั๊กคอมพิวเตอรออกจากเตารับทุกครั้งกอนจะถอดฝาครอบออก

ขอควรระวัง: กอนสัมผัสสวนประกอบดานในคอมพิวเตอร ใหลงกราวดตัวเองโดยสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไมมีการเคลือบผิว เชน
โลหะที่ดานหลังคอมพิวเตอร ขณะปฏิบัติงาน ใหสัมผัสพื้นที่โลหะไมเคลือบผิวเปนประจำเพื่อถายประจุไฟฟาสถิตที่อาจเปน
อันตรายตอสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

11. ถอด ExpressCards หรือ Smart Cards จากชองเสียบ

เครื่องมือที่แนะนำใหใช
ขั้นตอนตาง ๆ ในเอกสารนี้อาจจำเปนตองใชเครื่องมือตอไปนี ้:

• ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
• ไขควงหัวแฉกเบอร 0
• ไขควงหัวแฉกเบอร 1
• แทงพลาสติกขนาดเล็กสำหรับงัด
• ซีดีโปรแกรมอัพเดตงแฟลช BIOS

การปดคอมพิวเตอร
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล ใหบันทึกและปดไฟลทั้งหมดที่เปดอยู และออกจากโปรแกรมตาง ๆ กอนที่จะ
ปดคอมพิวเตอร

1. ปดระบบปฏิบัติการ

• สำหรับ Windows Vista :

คลิก Start จากนั้นคลิกที่ลูกศรที่มุมดานขวาลางของเมน ูStart ตามภาพดานลาง จากนั้นคลิกเลือก
Shut Down
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• สำหรับ Windows XP:
คลิก Start → Turn Off Computer → Turn Off คอมพิวเตอรจะปดทำงานหลังจากระบบ
ปฏิบัติการปดการทำงานเสร็จสิ้น

2. ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมดที่ตอพวงปดทำงานแลว หากคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไมปด
การทำงานอัตโนมัติเมื่อปดระบบปฏิบัติการ ใหกดปุมเปดปดเครื่องคางไวประมาณ 4 วินาทีเพื่อปดการทำงาน

หลังจากทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
หลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนชิ้นสวนใด ๆ เสร็จสิ้นแลว ตรวจสอบวาคุณไดตออุปกรณตอพวง การด และสายใด ๆ ให
เรียบรอยกอนที่จะเปดเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

ขอควรระวัง: เพื่อปองกันความเสียหายตอคอมพิวเตอร ใหใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร
Dell รุนนี้โดยเฉพาะ หามใชแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอรของ Dell รุนอื่น

1. ตออุปกรณตอพวง เชน ตัวจำลองพอรต, battery slice หรือ media base แลวใสการด เชน
ExpressCard กลับเขาที่

2. เสียบสายโทรศัพทหรือสายเครือขายเขากับคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง: สำหรับการเสียบสายเครือขาย ใหเสียบสายเขากับอุปกรณเครือขายกอน แลวจึงเสียบสายอีกดานเขากับ
คอมพิวเตอร

3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาที่
4. เสียบปลั๊กคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดที่ตออยูกับคอมพิวเตอรเขากับเตารับไฟฟา
5. เปดคอมพิวเตอร

9



10



2
การถอดแบตเตอรี่
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. เลื่อนล็อคเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่

3. เลื่อนแบตเตอรี่และนำออกจากคอมพิวเตอร

11



การใสแบตเตอรี่
1. เลื่อนแบตเตอรี่เขาในรางจนกระทั่งล็อคเขาที่
2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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3
การถอดการด SD
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. กดที่การด SD เพื่อนำออกจากคอมพิวเตอร

3. เลื่อนเมมโมรี่การดออกจากคอมพิวเตอร
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การใสการด SD
1. ดันเมมโมรี่การดเขาในชองเสียบจนไดยินเสียงล็อคเขาที่
2. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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4
การถอดฝาครอบบานพับ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับออก

4. พลิกคอมพิวเตอรและนำฝาครอบบานพับออก
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การติดตั้งฝาครอบบานพับ
1. ติดตั้งฝาครอบบานพับ จากนั้นยึดจุดเชื่อมตอตาง ๆ เขากับคอมพิวเตอร
2. พลิกคอมพิวเตอรและติดตั้งสกรูที่ยึดฝาครอบบานพับ
3. ใสแบตเตอรี่
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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5
การถอดแปนพิมพ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. งัดเพื่อคลายล็อคดานบนสี่ตัวที่ยึดแปนพิมพเขากับคอมพิวเตอร

4. พลิกคียบอรดกลับดานและวางไวบนที่พักฝามือ

5. ถอดสายแปนพิมพจากเมนบอรด

17



6. ถอดแปนพิมพจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งแปนพิมพ
1. ตอสายแปนพิมพเขากับเมนบอรด
2. สอดแปนพิมพที่มุม 30 องศาเขาในชองติดตั้ง
3. กดแปนพิมพลบเพื่อยึดล็อคดานบนใหเขาที่
4. ใสแบตเตอรี่
5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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6
การถอดออพติคอลดิสกไดรฟ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ถอดแปนพิมพออก

4. ถอดสกรูยึดออพติคอลไดรฟออก

5. ใชไขควงคอย ๆ งัดออพติคอลไดรฟออกจากคอมพิวเตอร
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การติดตั้งออพติคอลดิสกไดรฟ
1. เลื่อนออพติคอลไดรฟเขาในชองติดตั้งดานซายของเคส
2. ขันแนนสกรูเพื่อยึดออพติคอลไดรฟเขากับคอมพิวเตอร
3. ติดตั้งแปนพิมพ
4. ใสแบตเตอรี่
5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

20



7
การถอดหนวยความจำ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรีอ่อก

3. ถอดแปนพิมพออก

4. งัดคลิปยึดออกจากหนวยความจำจนกระทั่งแผงหนวยความจำดันขึ้นมา

5. นำหนวยความจำออกจากคอมพิวเตอร
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การติดตั้งหนวยความจำ
1. ใสหนวยความจำในสล็อตหนวยความจำ
2. กดที่หนวยความจำจนกระทั่งคลิปยึดล็อคหนวยความจำเขาที่
3. ติดตั้งแปนพิมพ
4. ใสแบตเตอรี่
5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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8
การถอดที่พักมือ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดสกรูที่ยึดฐานดานลางออก

5. พลิกคอมพิวเตอรและปลดสายบอรดเปดปดเครื่อง (1) และสายทัชแพด (2) ออก

6. ถอดสกรูยึดที่พักมือกับคอมพิวเตอรออก
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7. งัดที่พักมือโดยใชแทงพลาสติกเพื่อปลดล็อคทั้งหมดที่ดานลาง ดานซายและดานขวาของที่พักมือ หลังจากปลดล็อค
ทุกจุดแลว ใหยกที่พักมือขึ้นจากคอมพิวเตอรและนำออก

การติดตั้งที่พักมือ
1. สอดที่พักมือไปทางหนาจอทำมุม 30 องศา
2. กำหนดตำแหนงและปรับที่พักมมือในตำแหนงที่กำหนดกอนกดลงเพื่อยึดล็อคทุกจุด
3. ตอสายแผงเปดปดเครื่องและสายทัชแพดเขาที่ขั้วตอที่เกี่ยวของ
4. ใสสกรูที่ยึดที่พักมือเขากับคอมพิวเตอร
5. พลิกคอมพิวเตอรและใสสกรูที่ยึดฐานดานลาง
6. ติดตั้งแปนพิมพ
7. ใสแบตเตอรี่
8. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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9
การถอดแผงปุมเปดปดเครื่อง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ลอกสายแผงปุมเปดปดออกจากกาวที่ยึดกับที่พักมือ

6. พลิกที่พักมือและนำสกรูที่ยึดแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับที่พักมือออก
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7. ยกแผงปุมเปดปดเครื่องขึ้น และนำสายแผงปุมเปดปดออกผานชองเปด

การติดตั้งแผงปุมเปดปดเครื่อง
1. สอดสายแผงปุมเปดปดเครื่องผานชองเปด
2. ยึดแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับชองติดตั้ง
3. ใสสกรูยึดแผงปุมเปดปดเครื่อง
4. พลิกคอมพิวเตอร จากนั้นยึดสายแผงปุมเปดปดเครื่องเขากับที่พักมือ
5. ติดตั้งที่พักมือ
6. ติดตั้งแปนพิมพ
7. ใสแบตเตอรี่
8. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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10
การถอดฮารดไดรฟ
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. เลื่อนฮารดไดรฟและยกออกจากคอมพิวเตอร

6. ถอดสกรูยึดหูยึดฮารดไดรฟและนำออกจากฮารดไดรฟ
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การติดตั้งฮารดไดรฟ
1. ติดตั้งหูยึดฮารดไดรฟเขากับฮารดไดรฟ
2. ขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดฮารดไดรฟ
3. จัดวางฮารดไดรฟในชอง จากนั้นเลื่อนไปทางขั้วตอ SATA เพื่อยึดเขากับเมนบอรด
4. ติดตั้งที่พักมือ
5. ติดตั้งแปนพิมพ
6. ใสแบตเตอรี่
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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11
การถอดการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ถอดสายอากาศที่เชื่อมตออยูกับการด WLAN

6. งัดล็อคเพื่อคลายการด WLAN ออกจากชองติดตั้ง
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7. ถอดการด WLAN ออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งการดเครือขายภายในไรสาย (WLAN)
1. เลื่อนการด WLAN เขาในสล็อต
2. ยึดการด WLAN เขากับตัวล็อคตามตำแหนงที่กำหนด
3. ตอสายอากาศตามรหัสสีที่การด WLAN
4. ติดตั้งที่พักมือ
5. ติดตั้งแปนพิมพ
6. ใสแบตเตอรี่
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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12
การถอดถานกระดุม
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ถอดสายถานกระดุมออกจากเมนบอรด

6. ถอดถานกระดุมจากคอมพิวเตอร
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การใสถานกระดุม
1. ใสถานกระดุมเขากับชองใสถานกระดุม
2. ตอสายถานกระดุมเขากับเมนบอรด
3. ติดตั้งที่พักมือ
4. ติดตั้งแปนพิมพ
5. ใสแบตเตอรี่
6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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13
การถอดแผง USB
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดออพติคอลไดรฟ
5. ถอดที่พักมือ
6. ปลดสายแผง USB จากเมนบอรด

7. นำสกรูที่ยึดแผง USB ออก
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8. ยกแผง USB ขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร

การติดตั้งแผง USB
1. เสียบแผง USB เขาในชองเสียบที่คอมพิวเตอร

2. ใสสกรูยึดแผง USB เขาที่

3. ตอสายแผง USB เขากับเมนบอรด

4. ติดตั้งที่พักมือ

5. ติดตั้งไดรฟออพติคอล

6. ติดตั้งแปนพิมพ

7. ใสแบตเตอรี่

8. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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14
การถอดไมโครโฟน
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ปลดสายไมโครโฟนจากเมนบอรด

6. ยกไมโครโฟนขึ้นและนำออกจากชองติดตั้ง
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การติดตั้งไมโครโฟน
1. สอดไมโครโฟนและกำหนดตำแหนงเขาในชองติดตั้ง
2. ตอสายไมโครโฟนเขากับเมนบอรด
3. ติดตั้งที่พักมือ
4. ติดตั้งแปนพิมพ
5. ใสแบตเตอรี่
6. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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15
การถอดชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ถอดสายพัดลม CPU ออกจากเมนบอรด

6. ถอดสกรูยึดฮีทซิงคและชุดพัดลม CPU โดยทำตามขั้นตอนในภาพ
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7. ถอดฮีทซิงคและชุดพัดลม CPU จากคอมพิวเตอร

การติดตั้งชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
1. จัดวางและกำหนดตำแหนงฮีทซิงครวมทั้งพัดลม CPU ใหถูกตอง
2. ขันแนนสกรูยึดเพื่อยึดฮีทซิงคและชุดพัดลม CPU
3. ตอสายพัดลม CPU เขากับเมนบอรด
4. ติดตั้งที่พักมือ
5. ติดตั้งแปนพิมพ
6. ใสแบตเตอรี่
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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16
การถอดโปรเซสเซอร
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดแปนพิมพออก
4. ถอดที่พักมือ
5. ถอดชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
6. หมุนสกรูของโปรเซสเซอรทวนเข็มนาฬิกา

7. ยกโปรเซสเซอรขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร

39



การติดตั้งโปรเซสเซอร
1. ใสโปรเซสเซอรเขาในซ็อคเก็ต ตรวจสอบวาโปรเซสเซอรติดตั้งถูกตองทุกดาน
2. ขันแนนสกรูยึดตามเข็มนาฬิกาจนถึงตำแหนงล็อค
3. ติดตั้งชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
4. ติดตั้งที่พักมือ
5. ติดตั้งแปนพิมพ
6. ใสแบตเตอรี่
7. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดเมนบอรด
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรีอ่อก

3. ถอดการด SDออก

4. ถอดแปนพิมพออก

5. ถอดออพติคอลไดรฟ

6. ถอดหนวยความจำออก

7. ถอดที่พักมือ

8. ถอดฮารดไดรฟออก

9. ถอดการด WLANออก

10. ถอดชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค

11. ถอดสายจอแสดงผล (1) สาย DC-in (2) สายแผง USB (3) สายลำโพง (4) สายการดเสียง (5) และสายถาน
กระดุม (6)

12. ถอดสกรูที่ยึดเมนบอรดออก
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13. ยกเมนบอรดขึ้นทำมุม และเลื่อนออกจากซ็อคเก็ต LAN, VGA, HDMI และ USB

การติดตั้งเมนบอรด
1. ใสเมนบอรดโดยใหขั้วตอ LAN, VGA, HDMI และ USB อยูในซ็อคเก็ตที่ถูกตอง จากนั้นจัดเรียงเมนบอรด

เขาตามตำแหนง
2. ใสสกรูยึดเมนบอรดเขาที่
3. ตอสาย LCD, สาย DC-in สายแผง USB สายการดเสียง สายถานกระดุมและสายลำโพง
4. ติดตั้งโปรเซสเซอร
5. ติดตั้งชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
6. ติดตั้งการด WLAN
7. ติดตั้งฮารดไดรฟ
8. ติดตั้งที่พักมือ
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9. ติดตั้งหนวยความจำ
10. ติดตั้งไดรฟออพติคอล
11. ติดตั้งแปนพิมพ
12. ติดตั้งการด SD
13. ใสแบตเตอรี่
14. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดลำโพง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ถอดการด SDออก

4. ถอดแปนพิมพออก

5. ถอดออพติคอลไดรฟ

6. ถอดหนวยความจำออก

7. ถอดที่พักมือ

8. ถอดฮารดไดรฟออก

9. ถอดการด WLANออก

10. ถอดชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค

11. ถอดเมนบอรดออก

12. ปลดสายลำโพงจากรางเดินสาย

13. กดล็อคยึดและยกลำโพงดานซายขึ้น
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14. กดล็อคยึดและยกลำโพงดานขวาขึ้น

15. นำชุดลำโพงและสายลำโพงออกจากคอมพิวเตอร
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การติดตั้งลำโพง
1. ใสและยึดลำโพงดานขวาและซายในชองติดตั้ง
2. สอดและเดินสายลำโพงเขาที่เคส
3. ติดตั้งเมนบอรด
4. ติดตั้งโปรเซสเซอร
5. ติดตั้งชุดพัดลม CPU และฮีทซิงค
6. ติดตั้งการด WLAN
7. ติดตั้งฮารดไดรฟ
8. ติดตั้งที่พักมือ
9. ติดตั้งหนวยความจำ
10. ติดตั้งไดรฟออพติคอล
11. ติดตั้งแปนพิมพ
12. ติดตั้งการด SD
13. ใสแบตเตอรี่
14. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดชุดจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดฝาครอบบานพับ
4. ถอดแปนพิมพออก
5. ถอดที่พักมือ
6. ถอดสาย LVDS จากเมนบอรด

7. ปลดสายอากาศ WLAN และนำออกจากรางเดินสายที่เคส
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8. ถอดสกรูที่ยึดบานพับดานขวาและซายออก

9. ยกชุดจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร และนำออก
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การติดตั้งชุดจอแสดงผล
1. ใสบานพับชุดจอแสดงผลเขาที่ฐานรองรับ
2. ใสสกรูยึดบานพับเขาที่
3. ตอสาย LVDS เขากับเมนบอรด
4. กำหนดตำแหนงสายอากาศ WLAN โดยเดินสายเขากับฐานรองและตอสายอากาศเขากับการด WLAN
5. ตอสายแผง USB
6. ติดตั้งที่พักมือ
7. ติดตั้งแปนพิมพ
8. ติดตั้งฝาครอบบานพับ
9. ใสแบตเตอรี่
10. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร

51



52



20
การถอดพอรต DC-in และหูยึด
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดฝาครอบบานพับ
4. ถอดแปนพิมพออก
5. ถอดที่พักมือ
6. ถอดชุดจอแสดงผล
7. ปลดสาย DC-in จากเมนบอรด

8. ถอดสกรูที่ยึดพอรต DC-in และหูยึด
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9. ยกหูยึดพอรต DC-in ขึ้น

10. ยกพอรต DC-in จากคอมพิวเตอรแลวนำออก
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การติดตั้งพอรต DC-in และหูยึด
1. ใสพอรต DC-in และหูยึดเขาในชองติดตั้ง
2. กำหนดตำแหนงหูยึดและขันแนนสกรูที่ยึดหูยึดและพอรต DC-in
3. ตอสาย DC-in เขากับเมนบอรด
4. ติดตั้งชุดจอแสดงผล
5. ติดตั้งที่พักมือ
6. ติดตั้งแปนพิมพ
7. ติดตั้งฝาครอบบานพับ
8. ใสแบตเตอรี่
9. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดกรอบจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. งัดกรอบดานในออกจากชุดจอแสดงผลและไลตอไปที่มุมทางขวาและซายของกรอบจอแสดงผล เริ่มจากดานลาง
กอน

4. นำกรอบออกจากชุดจอแสดงผลหลังจากล็อคทั้งหมดคลายออกแลว
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การติดตั้งกรอบจอแสดงผล
1. กำหนดตำแหนงกรอบจอแสดงผลใหถูกตองกับฝาครอบดานบน
2. เริ่มจากขอบดานลาง กดที่กรอบจอแสดงผลลงเพื่อใหแถบล็อคยึดเขาที่
3. ใสแบตเตอรี่
4. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดกลอง
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ถอดกรอบจอแสดงผลออก

4. ปลดสายกลองออกจากโมดูลกลอง

5. งัดล็อคและยกกลองขึ้น จากนั้นนำออก
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การติดตั้งกลอง
1. กำหนดตำแหนงและติดตั้งชุดกลองเขาในชองติดตั้ง
2. ตอสายกลองเขากับชุดกลอง
3. ติดตั้งกรอบจอแสดงผล
4. ใสแบตเตอรี่
5. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดแผงจอแสดงผล
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร
2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
3. ถอดฝาครอบบานพับ
4. ถอดแปนพิมพออก
5. ถอดที่พักมือ
6. ถอดชุดจอแสดงผล
7. ถอดกรอบจอแสดงผลออก
8. ปลดสายกลองออกจากโมดูลกลอง

9. ถอดสกรูยึดหูยึดและบานพับจอแสดงผลออก

61



10. ถอดสายอากาศไรสายจากบานพับดานขวา

11. ปลดสาย LVDS จากบานพับดานซาย
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12. ยกแผงจอแสดงผลและหูยึดขึ้นจากฝาครอบดานบนของจอภาพ

13. ถอดสกรูที่หูยึดจอแสดงผลดานซายและดานขวา จากนั้นนำแผงจอแสดงผลออก

การติดตั้งแผงจอแสดงผล
1. ยึดหูยึดดานซายและขวาเขากับแผงจอแสดงผล จากนั้นยึดสกรูเขาที่
2. สอดและเดินสายจอแสดงผลและสายอากาศไรสายเขากับบานพับดานซายและขวา
3. กำหนดตำแหนงจอแสดงผลเขากับหูยึดที่ฝาครอบดานบน
4. กำหนดตำแหนงสายอากาศ WLAN โดยเดินสายเขากับฐานรองและตอสายอากาศเขากับการด WLAN

5. ใสสกรูยึดแผงจอแสดงผลและหูยึด
6. ตอสายกลองเขากับชุดกลอง
7. ติดตั้งกรอบจอแสดงผล
8. ติดตั้งชุดจอแสดงผล
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9. ติดตั้งที่พักมือ
10. ติดตั้งแปนพิมพ
11. ติดตั้งฝาครอบบานพับ
12. ใสแบตเตอรี่
13. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การถอดสายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียงแรงดันต่ำ
(LVDS)
1. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ กอนดำเนินการกับคอมพิวเตอร

2. ถอดแบตเตอรีอ่อก

3. ถอดฝาครอบบานพับ

4. ถอดแปนพิมพออก

5. ถอดออพติคอลไดรฟ

6. ถอดที่พักมือ

7. ถอดชุดจอแสดงผล

8. ถอดกรอบจอแสดงผลออก

9. ถอดแผงจอแสดงผล

10. ลอกเทปยึดการเชื่อมตอสาย LVDS ออก

11. ปลดสาย LVDS จากแผงจอแสดงผล
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12. ลอกสายจอแสดงผลทั้งหมดจากกาวที่ยึดเขากับแผงจอแสดงผล

การติดตั้งสายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันต่ำ (LVDS)
1. ยึดสายจอแสดงผลเขากับแผงจอแสดงผล
2. ตอขั้วตอสายจอแสดงผลเขากับแผงจอแสดงผลและติดเทปกาวเพื่อยึดใหแนน
3. ติดตั้งแผงจอแสดงผล
4. ติดตั้งกรอบจอแสดงผล
5. ติดตั้งชุดจอแสดงผล
6. ติดตั้งที่พักมือ
7. ติดตั้งไดรฟออพติคอล
8. ติดตั้งแปนพิมพ
9. ติดตั้งฝาครอบบานพับ
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10. ใสแบตเตอรี่
11. ทำตามขั้นตอนในหัวขอ หลังการทำงานกับสวนประกอบภายในของคอมพิวเตอร
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การเขาสูการตั้งคาระบบ
1. เปด (หรือรีสตารท) คอมพิวเตอร

2. เมื่อโลโก DELL สีน้ำเงินปรากฏขึ้น ใหสังเกตจนกวจะมีการแจงกด F2 ปรากฏขึ้น

3. หลังจากขอความแจงใหกด F2 ปรากฏขึ้น ใหรีบกด <F2> ทันที

หมายเหต:ุ การแจงขอมูล F2 เปนการระบุใหทราบวาแปนพิมพเริ่มการทำงานแลว การแจงนี้จะปรากฏขึ้นในชวงสั้น ๆ คอย
สังเกตใหด ีจากนั้นกด <F2> หากกด <F2> กอนไดรับแจง คำสั่งที่กดจะไมถูกบันทึกไว

4. หากรอนานเกินไปและโลโกระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้น ใหดำเนินการตอไปจนกระทั่งเขาไปที่เดสกทอป
Microsoft Windows จากนั้นปดคอมพิวเตอรและลองใหมอีกครั้ง

ภาพรวมเกี่ยวกับ System Setup
สามารถใชเมน ูSystem Setup เพื่อ

• แกไขขอมูลสวนกำหนดคาระบบหลังจากเพิ่ม เปลี่ยนแปลงหรือลบฮารดแวรใด ๆ จากคอมพิวเตอร
• กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของผูใช เชน รหัสผานผูใช
• อานขนาดหนวยความจำหรือกำหนดประเภทฮารดไดรฟที่ติดตั้ง

กอนใช System Setup ขอแนะนำใหจดขอมูลหนาจอ System Setup ไวเพื่ออางอิงในอนาคต

ขอควรระวัง: หากคุณไมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร หามแกไขคาปรับตั้งในโปรแกรมนี้ การเปลี่ยนแปลงบางอยาง
อาจทำใหคอมพิวเตอรทำงานไมถูกตอง

หนาจอการตั้งคาระบบ (System Setup)

Menu (เมนู) ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาตาง System Setup ฟลดนี้ประกอบไปดวยเมนูสำหรับเขาถึงตัวเลือกของ
System Setup กด < Left Arrow > และ < Right Arrow > เพื่อไลรายการ ขณะที่ตัวเลือก
Menu ปรากฏขึ้นเปนแถบแรเงา Options List จะแสดงตัวเลือกตาง ๆ เกี่ยวกับฮารดแวรที่ติดตั้งใน
คอมพิวเตอรของคุณ

Options List
(รายการตัวเลือก)

ปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาตาง System Setup ฟลดนี้ประกอบไปดวยเมนูสำหรับเขาถึงตัวเลือกของ
System Setup กด < Left Arrow > และ < Right Arrow > เพื่อไลรายการ ขณะที่ตัวเลือก
Menu ปรากฏขึ้นเปนแถบแรเงา Options List จะแสดงตัวเลือกตาง ๆ เกี่ยวกับฮารดแวรที่ติดตั้งใน
คอมพิวเตอรของคุณ
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Options
Field (ฟลดตัว
เลือก)

ปรากฏขึ้นดานขวาของ Options List โดยระบุขอมูลตัวเลือกตาง ๆ ใน Options List จากฟลดนี้คุณ
สามารถดูขอมุลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและทำการแกไขคาในปจจุบันของคุณ กด <Enter> เพื่อแกไขคาใน
ปจจุบัน กด <ESC> เพื่อกลับไปที่ Options List

หมายเหต:ุ คาปรับตั้งบางสวนที่แสดงใน Options Field เทานั้นที่สามารถแกไขได

Help (วิธีใช) ปรากฏขึ้นที่ดานขวาของหนาตาง System Setup โดยระบุขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่เลือกใน Options
List

ใชปุมตอไปนี้เพื่อไลรายการในหนาจอ System Setup:

ปุมกด การดำเนินการ

< F2 > แสดงขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกใน System Setup

< Esc > ออกจากมุมมองปจจุบันหรือสลับมุมมองปจจุบันไปที่หนา ออก (Exit) ใน System
Setup

< ลูกศรขึ้น > หรือ < ลูกศรลง > เลือกรายการที่จะแสดง

< ลูกศรซาย > หรือ < ลูกศรขวา > เลือกเมนูที่จะแสดง

– หรือ + เปลี่ยนคาของรายการ

< Enter > เลือกเมนูยอยหรือเรียกใชคำสั่ง

< F9 > โหลดคาเริ่มตนของการตั้งคา

< F10 > บันทึกการกำหนดคาปจจุบัน และออกจาก System Setup

ตัวเลือก System Setup

Main

System Information แสดงเลขรุนคอมพิวเตอร

System Date รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินภายในของคอมพิวเตอร

System Time รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินภายในของคอมพิวเตอร

BIOS Version แสดงเวอรชั่นปรับปรุง BIOS

Product Name แสดงชื่อผลิตภัณฑและเลขรุน

Service Tag แสดงหมายเหตุการใหบริการสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

Asset Tag แสดงชุดอักขระทรัพยากรคอมพิวเตอร (ถามี)

CPU Type แสดงประเภทโปรเซสเซอร
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CPU Speed แสดงความเร็วของโปรเซสเซอร

CPU ID แสดง ID ของโปรเซสเซอร.

L1 Cache Size แสดงขนาดแคช L1 ของโปรเซสเซอร

L2 Cache Size แสดงขนาดแคช L2 ของโปรเซสเซอร

L3 Cache Size แสดงขนาดแคช L3 ของโปรเซสเซอร

Extended Memory แสดงหนวยความจำที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอร

System Memory แสดงหนวยความจำภายในของคอมพิวเตอร

Memory Speed แสดงความเร็วของหนวยความจำ

Fixed HDD แสดงเลขรุนและความจุของฮารดไดรฟ

SATA ODD แสดงเลขรุนและความจุของออพติคอลไดรฟ

AC Adapter Type แสดงประเภทของอะแดปเตอร AC

Advanced

Intel SpeedStep เปดหรือปดระบบ Intel
SpeedStep

Default: Enabled

Virtualization เปดหรือปดระบบ Intel
Virtualization

Default: Enabled

Integrated NIC เปดหรือปดแหลงจายไฟที่การดเครือขาย
ออนบอรด

Default: Enabled

USB Emulation เปดหรือปดระบบจำลอง USB Default: Enabled

USB Wake Support อุปกรณ USB สามารถปลุกการทำงาน
ของคอมพิวเตอรจากโหมดสแตนดบาย
คุณสมบัตินี้จะเปดใชขณะตออะแดปเตอร
AC เทานั้น

Default: Disabled

SATA Operation เปลี่ยนโหมดตัวควบคุม SATA เปน
ATA หรือ AHCI

Default: AHCI

Adapter Warnings เปดหรือปดใชการแจงเตือนอะแดปเตอร Default: Enabled

Function Key Behavior ระบุการทำงานของปุมฟงกชั่น <Fn> Default: Function key first

Charger Behavior ระบุวาจะใหชารจแบตเตอรี่คอมพิวเตอร
ขณะตอกับแหลงจายไฟ AC หรือไม

Default: Enabled

Miscellaneous Devices ฟลดนี้ใชเพื่อเปดหรือปดอุปกรณออนบ
อรดตาง ๆ
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Security

Set Service Tag ฟลดนี้จะแสดงชุดอักขระการใหบริการของเครื่อง หากไมมีชุด
อักขระบริการกำหนดคาไว สามารถกรอกคาไดจากฟลดนี้

Set Supervisor Password ชวยใหสามารถแกไขหรือลบรหัสผานผูดูแลระบบ

Set HDD Password ใชสำหรับตั้งคารหัสผานบนฮารดไดรฟภายในคอมพิวเตอร
(HDD)

Password Bypass ใชเพื่อขามรหัสผานเครื่อง และการแจงขอรหัสผาน HDD
ระหวางรีสตารท/ทำงานตอจากโหมดไฮเบอรเนท

Computrace เปดหรือปดใช Computrace ที่คอมพิวเตอร

Boot

Boot Priority Order ระบุลำดับอุปกรณที่คอมพิวเตอรใชบูตขณะเริ่มการทำงาน

Hard Disk Drives ระบุฮารดไดรฟของคอมพิวเตอรสำหรับบูตระบบ

USB Storage Device ระบุอุปกรณบันทึกขอมูล USB ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

CD/DVD ROM Drives ระบุ CD/DVD ที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

Network ระบุอุปกรณเครือขายที่คอมพิวเตอรสามารถใชบูต

Exit

ใชเพื่อบันทึก ยกเลิกและโหลดคาเริ่มตนกอนออกจาก System Setup
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26
รหัสเสียงวินิจฉัยระบบ
คอมพิวเตอรอาจสงเสียงดังระหวางการเริ่มการทำงาน หากหนาจอไมสามารถแสดงขอผิดพลาดหรือปญหาได เสียงหรือ
รหัสเสียงวินิจฉัยระบบนี้ใชระบุปญหาตาง ๆ ระยะระหวางสัญญาณเสียงคือ 300ms ระยะหนวงระหวางชุดรหัสเสียงคือ
3 วินาท ีและเสียงสัญญาณจะดังเปนเวลา 300 ms หลังจากเสียงสัญญาณแตละครั้งและแตละรูปแบบ BIOS จะตรวจ
หาวาผูใชกดปุมเปดปดเครื่องหรือไม หากมีการกดปุม BIOS จะออกจากลูปและสั่งการปดระบบและตัดไฟตามปกติ

รหัส สาเหตุและขั้นตอนในการแกไขปญหา

1 BIOS ROM เช็คซัมกำลังดำเนินการหรือลมเหลว
ขอผิดพลาดเมนบอรด ครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับ BIOS หรือ ROM

2 ไมพบ RAM

ไมพบหนวยความจำ

3 ขอผิดพลาดของชิปเซ็ต (ขอผิดพลาดชิปเซ็ต North และ South Bridge, DMA/IMR/ ระบบตั้งเวลา) ขอผิดพลาด
ระบบตรวจสอบเวลาระหวางวัน ขอผิดพลาด Gate A20 ขอผิดพลาดชิป Super I/O ขอผิดพลาดการทดสอบสวน
ควบคุมแปนพิมพ
ขอผิดพลาดเมนบอรด

4 อาน/เขียน RAM ไมได
ขอผิดพลาดหนวยความจำ

5 ขอผิดพลาดระบบจายไฟนาฬิกาเรียลไทม
ขอผิดพลาดแบตเตอรี ่CMOS

6 ขอผิดพลาดการทดสอบ BIOD วิดีโอ
ขอผิดพลาดการดแสดงผล

7 โปรเซสเซอรมีปญหา
โปรเซสเซอรมีปญหา

8 จอแสดงผล
ขอผิดพลาดจอแสดงผล
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ไฟสถานะแบตเตอรี่
ถาคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับเตารับไฟฟา ไฟแบตเตอรี่จะทำงานดังตอไปนี:้

• กะพริบสีสมสลับกับสีขาว — มีการตออะแดปเตอร AC ที่ไมผานการตรวจสอบหรือไมรองรับ และไมใชของ
Dell เขากับโนตบุกของคุณ

• กะพริบสีสมกับสีขาวติดคาง — ขอผิดพลาดของแบตเตอรี่กับอะแดปเตอร AC ชั่วคราว
• กะพริบแสงสีสมตลอดเวลา — ขอผิดพลาดรายแรงเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอะแดปเตอร AC
• ไฟดับ — แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มพรอมตอไฟอยูกับอะแดปเตอร AC
• ไฟสีขาวติดสวาง — แบตเตอรี่กำลังชารจไฟพรอมตอไฟอยูกับอะแดปเตอร AC

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
สวางขึ้นเมื่อคุณเปดเครื่องคอมพิวเตอร และจะกะพริบเมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดการจัดการพลังงาน

สวางเมื่อคอมพิวเตอรอานหรือเขียนขอมูล

สวางคงที่หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชารจของแบตเตอรี่

สวางเมื่อมีการเปดใชงานระบบเครือขายไรสาย
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27
รายละเอียดทางเทคนิค

หมายเหต:ุ อุปกรณที่ใหมาดวยอาจแตกตางกันในแตละพื้นที ่รายละเอียดทางเทคนิคตอไปนี้เปนสวนที่อยูภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมายสำหรับจัดสงคอมพิวเตอรของคุณ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณโดยคลิก Start →
Help and Support จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของคุณ

System Information (ขอมูลระบบ)

ชิปเซ็ต

Vostro 1450/Vostro 1550 Intel HM67

Vostro 1440/Vostro 1540 Intel HM57

ขนาดบัส DRAM 64 บิต

Flash EPROM SPI 32 Mbits

โปรเซสเซอร

ประเภท • Intel Celeron
• Intel Core i3 series
• Intel Core i5 series

L2 cache สูงสุด 6 MB

ความถี่บัสภายนอก 1333 MHz

หนวยความจำ

ชองตอหนวยความจำ สล็อต SODIMM สองชอง

ความจุหนวยความจำ 1 GB, 2 GB หรือ 4 GB

ประเภทหนวยความจำ DDR3 SDRAM (1333 MHz)

หนวยความจำขั้นต่ำ 1 GB

หนวยความจำสูงสุด 8 GB
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สัญญาณเสียง

ประเภท สัญญาณเสียงความละเอียดสูง 2.1 ชองสัญญาณ

ตัวควบคุม IDT 92HD87B1

การแปลงสัญญาณสเตอริโอ 24 บิต (อะนาล็อกเปนดิจิตอล และดิจิตอลเปนอะนาล็อก)

อินเทอรเฟซ:

ภายใน ระบบเสียงความละเอียดสูง

ตอพวง ชองตอไมโครโฟน/หูฟงสเตอริโอ/ลำโพงตอพวง

ลำโพง 2 x 2 วัตต

ปุมควบคุมเสียง ปุมฟงกชั่นแปนพิมพและเมนูโปรแกรม

การแสดงผล

ประเภทของวิดีโอ • ออนบอรด
• การดจอแยก

บัสขอมูล:

UMA การดจอออนบอรด

การดจอแยก • PCI-E x16 Gen1
• PCI-E x16 Gen2

วิดีโอคอนโทรลเลอร:

UMA Intel HD Graphics

Vostro 1450/Vostro 1550 • Intel HD Graphics
• Intel HD Graphics 3000

Vostro 1440/Vostro 1540 Intel HD Graphics

การดจอแยก

Vostro 1440 AMD Radeon HD6450M

Vostro 1450 AMD Radeon HD6470M

กลอง

ความละเอียดกลอง 1.3 ลานพิกเซล
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กลอง

ความละเอียดวิดีโอ 640 x 480 at 30 fps (สูงสุด)

การเชื่อมตอ

อะแดปเตอรเครือขาย 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN

ระบบไรสาย เครือขายพื้นที่ภายในไรสาย (WLAN)

พอรตและชองตอ

สัญญาณเสียง ชองตอไมโครโฟนหนึ่งชอง ชองตอหูฟงสเตอริโอ/ลำโพงหนึ่งชอง

การแสดงผล • ขั้วตอ VGA 15 ขาหนึ่งตัว
• ขั้วตอ HDMI 19 ขาหนึ่งตัว

อะแดปเตอรเครือขาย ขัวตอ RJ-45 หนึ่งตัว

USB ชองตอ USB 2.0 ขนาด 4 ขาสามชอง

มีเดียการดรีดเดอร 3-in-1 (SD/MMC/MS) หนึ่งชอง

จอแสดงผล

ประเภท HD WLED TrueLife; HD WLED AG

ขนาด

Vostro 1440/Vostro 1450 14.0”

Vostro 1540/Vostro 1550 15.0”

ขนาด: Vostro 1440/Vostro 1450

สูง 192.50 มม. (7.58 นิ้ว)

กวาง 324.00 มม. (12.76 นิ้ว)

แนวทะแยง 355.60 มม. (14.00 นิ้ว)

พื้นที่ใชงาน (X/Y) 344.23 x 193.54 มม.

ขนาด: Vostro 1540/Vostro 1550

สูง 193.50 มม. (7.62 นิ้ว)

กวาง 344.20 มม. (13.55 นิ้ว)

แนวทะแยง 396.24 มม. (15.60 นิ้ว)
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จอแสดงผล

พื้นที่ใชงาน (X/Y) 344.23 x 193.54 มม.

ความละเอียดสูงสุด 1366 x 768 พิกเซล 262,000 สี

ความสวางสูงสุด 220 nits

มุมทำงาน 0° (ปด) ถึง 140°

อัตราการกะพริบหนาจอ 60 Hz

องศาการรับชมขั้นต่ำ:

แนวนอน 40/40

แนวตั้ง 15/30 (H/L)

ระยะหางระหวางพิกเซล : 0.23 x 0.23 มม.

แปนพิมพ

จำนวนปุม: สหรัฐฯ และแคนาดา: 86 ปุม ยุโรปและบราซิล: 87 ปุม ญี่ปุน: 90
ปุม

ทัชแพด

พื้นที่ใชงาน

แกน X 90.00 มม. (3.54 นิ้ว)

แกน Y 49.00 มม. (1.93 นิ้ว)

แบตเตอรี่

ประเภท ลิเธียมไอออน 6 เซลล (2.20 Whr)

ขนาด:

สูง 20.20 มม. (0.80 นิ้ว)

กวาง 208.36 มม. (8.20 นิ้ว)

หนา 56.52 มม. (2.22 นิ้ว)

น้ำหนัก 0.33 กก. (0.73 ปอนด)

เวลาชารจไฟ ประมาณ 4 ชั่วโมง (ขณะปดคอมพิวเตอร)

แรงดันไฟฟา 11.1 VDC
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แบตเตอรี่

ชวงอุณหภูมิ:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ถานกระดุม ถานกระดุมลิเธียม CR2032 ขนาด 3 V

อะแดปเตอร AC

ประเภท

Vostro 1440 / Vostro 1450 / Vostro
1540 / Vostro 1550 พรอมการดจอในตัว

65 W

Vostro 1440 พรอมการดจอแยก 65 W

Vostro 1450 พรอมการดจอแยก 90 W

แรงดันไฟฟาเขา 100 VAC ถึง 240 VAC

กระแสไฟเขา (สูงสุด) 1.50 A/1.60 A/1.70 A/2.10 A

ความถี่สัญญาณขาเขา 50 Hz ถึง 60 Hz

กำลังสัญญาณขาออก 65 W และ 90 W

กระแสไฟออก

65 W 3.34 A (ตอเนื่อง)

90 W 4.62 A

พิกัดแรงดันไฟฟาขาออก 19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)

ขนาด:

สูง 28.20 มม. (1.11 นิ้ว)

กวาง 57.90 มม. (2.28 นิ้ว)

หนา 137.16 มม. (5.40 นิ้ว)

ชวงอุณหภูมิ:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

ไมไดใชงาน –40 °C ถึง 70 °C (–40 °F ถึง 158 °F)
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ขนาด

Vostro 1440/Vostro 1450:

ความสูง (มีแผง WLED) 31.50 ถึง 34.70 มม. (1.24 ถึง 1.36 นิ้ว)

กวาง 342.00 มม. (13.46 นิ้ว)

หนา 244 มม. (9.60 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.2 กก. (4.85 ปอนด)

Vostro 1540/Vostro 1550:

ความสูง (มีแผง WLED) 31.50 ถึง 34.50 มม. (1.24 ถึง 1.35 นิ้ว)

กวาง 376.00 มม. (14.80 นิ้ว)

หนา 260 มม. (10.23 นิ้ว)

น้ำหนัก (ขั้นต่ำ) 2.37 กก. (5.22 ปอนด)

อุณหภูมิ

แวดลอม:

ขณะใชงาน 0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

เก็บรักษา –40 °C ถึง 65 °C (–40 °F ถึง 149 °F)

ความชื้นสัมพัทธ (สูงสุด) :

ขณะใชงาน 10% ถึง 90% (ไมมีไอน้ำ)

เก็บรักษา 5% ถึง 95% (ไมมีไอน้ำ)

ระดับความสูง (สูงสุด):

ขณะใชงาน –15.2 ถึง 3048 ม. (–50 ถึง 10,000 ฟุต)

ไมไดใชงาน –15.2 ถึง 10,668 ม. (–50 ถึง 35,000 ฟุต)

ระดับการปนเปอนในอากาศ G1 ตามที่กำหนดโดย ISA-71.04–1985
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28
การติดตอกับ Dell

หมายเหต:ุ หากไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต สามารถคนหาขอมูลติดตอไดจากใบแจงหนี ้ใบกำกับสินคา บิล หรือแคตา
ล็อกสินคาของ Dell

Dell มีบริการความชวยเหลือผานระบบออนไลนและทางโทรศัพท การจัดหาบริการจะขึ้นอยูกับประเทศและประเภทผลิตภัณฑ
บริการบางตัวอาจไมมีในพื้นที่ของคุณ การติดตอฝายขายของ Dell ฝายบริการทางเทคนิคหรือฝายบริการลูกคาเพื่อแจงปญหา:

1. กรุณาเขาไปที่เว็บไซต support.dell.com
2. เลือกประเภทบริการที่เกี่ยวของ
3. หากคุณไมใชลูกคาในสหรัฐฯ ใหเลือกรหัสประเทศจากดานลาง หรือเลือก All เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
4. เลือกลิงคของบริการหรือความชวยเหลือที่ตรงกับความตองการของคุณ
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